CHAPTER | TEMAT KAPITEL |
PRODUCT DESCRIPTION e PRODUKTBESCHREIBUNG
TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN
1.5 Technical Data / Technische Daten
1.5.1  Electric connection / Elektrische Anschlussdaten
Mains volt 3 x400/415V -10 +6% :
age 3% 230V -10 +6% Betriebsspannung
Mains ¢ 7A 13 x 400/415V 4
urrent 11A 73 x 230 V Betriebsstrom
All.other mains voltage / current Andere Anschlussspannungen /
ratings can be found in the wiring Stréme sind im Elektroschema Kap
diagram in chapter 9.1 9.1 zu finden.
Power consumption 4.5 kW Aufnahmeleistung
Control voltage 24V AC Steuerspannung
Mains frequency
. (according to order) 50Hz / 60Hz Netzfrequenz(gemass Bestellung)
1.5.2 Pneumatic connection / Pneumatische Anschlussdaten
Air connection ND 1/2" Luftanschluss
Min. air pressure 6 bar/ 87 psi min. Luftdruck
Max. air pressure 7 bar /102 psi max. Luftdruck
Air consumption 13m3/h Verbrauch in Normkubikmeter

von 1 bar Druck

1.5.3 Shipping dimensions / Versandmasse

Length 3.250 m Lange
Width 1.650 m Breite
. Height 1.450 m Hohe

154 Weight/ Gewicht

Net weight 930 kg Nettogewicht
Point load 230 kg Punktlast

1.5.5 Ambient conditions / Umgebungsbedingungen

Permitted max. ambient temperature +40°C Maximal zulassige
Umgebungstemperatur
Permitted max. relative moisture 85 % Maximal zulassige

relative Luftfeuchtigkeit
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1.5.6 Layout/Aufstellplan
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Techn. Aenderungen vorbeholten

Techncal speccalons subgcl 10 change 1\\handbuch\compact \com376 dwg

Flektro: 3 x 400V: 6A/4kW bazw. 7A/4.5kW
3 x 230V: 10A/4kW bzw 11A/4 SkW
|
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Folding applications Faltanwendungen

* Fully automatic folding and stacking of flatwork « Vollautomatisches Falten und Stapeln von
while sorting automatic. Flachwasche mit automatischer Sortierung.

Folding performance Faltleistung

* Cycle time up to 1000 pcs / h o Taktzeit bis zu 1000 Stk / h

* Maximal end measures 400 mm x 600 mm e Maximales Endmass 400 mm x 600 mm

Folding possibilities lateral folds Faltméglichkeiten Langsfaltungen

* Mechanically adjustable 140 mm - 380 mm e Mechanisch verstellbar 140 mm - 380 mm

Y L (1 0L

Bypass Half fold * Third fold gzgcehfzte;ter g?tl:;rungs- g{ﬁi’g

Faltméglichkeiten Querfaltungen

Folding possibilities crossfolds
« Die minimale Teilelange betragt 400 mm

e The minimal piece length is 400 mm
« Up'ioa maximel plece length of 1760 mm: e Bis zu maximaler Teilelange von 1750 mm:

E
Ungefalteter Halbierungs
Eypass Hal o Durchlauf faltung
8 e e ‘ —
& e _— ‘
Third fold S-fold . |=
inside Drittel- S-Faltung
faltung
innen
2 half folds Fix measure 5 5
inside fold inside (

2 Halbierfaltungen  Fixmassfaltung

innen innen

—_ - leading edge of the piece

- Vorderkante des Faltteiles
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Mains voltage

Technical Data / Caractéristiques techniques

Electric connection / Charges électriques

3 x400/415V -5 +5%
3x230V -5+5%

6A /3 x 400/415 V

Tension de service

Mains current 10.5A /3 x 230 V Courant de service
All other mains voltage / current D'autres tensions / courants sont
ratings can be found in the wiring mentionnés dans le schéma
diagram in chapter 9.1 électrique du chap. 9.1.
Power consumption 3.3 kW/4.1kVA Consommation
Control voltage 24V AC Tension de commande
Mains frequency 50Hz / 60Hz F i
4 réquence secteur (suivant
(according to order) commande)
Pneumatic connection / Données pneumatiques
Air connection ND 3/8" Prise d'air
Min. air pressure 6 bar/ 87 psi Pression d'air min.
Max. air pressure 7 bar /102 psi Pression d'air max.
Air consumption 13m’/h Consommation en meétres cubes

Length
Width
Height

Net weight
Point load

Permitted max.

a une pression ambiante de 1 bar

Shipping dimensions / Dimensions de la fourniture

475m Longueur

2.00m Largeur

150 m Hauteur
Weight / Poids

1300 kg Poids net

325 kg Charge sur point

Ambient conditions / Environnement

ambient temperature +40°C Température ambiante
maximale admissible

Permitted max. relative moisture 85 % Humidité relative maximale
admissible
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Layout / Plan d'implantation
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Folding applications

* Fully automatic folding and stacking of flatwork

while sorting automatic
Folding performance
* Cycle time up to 1000 pcs / h

* Maximal end measures 600 mm x 600 mm

Folding possibilities lateral folds

* Mechanically adjustable 140 mm - 380 mm

0L

Bypass Half fold Third fold

Folding possibilities crossfolds
¢ The minimal piece length is 400 mm
¢ Up to a maximal piece length of 2000 mm:

—_—
S

Bypass Half fold
—

Third fold S-fold

inside

2 half folds Fix measure

inside fold inside

— - leading edge of the piece

Applications de pliage

» Pliage et empilage automatiques de linge plat a
tri automatique

Rendement de pliage
e Jusqu'a 1000 pieces/ h

o Dimensions finales maximales 600 mm x 600
mm

Modes de pliage en long
+ Réglage mécanique 140 mm - 380 mm

[0

Sans pliage Pliage en deux Pliage au tiers

Modes de pliage en travers
e Lalongueur de piéce minimale est de 400 mm
* Jusqu'a une longueur de piéce de 2000 mm :

p—
Sans pliage Pliage en deux
S = o
— —_
Pliage Pliage en S

au tiers,

intérieur

2 pliages Pliage fixe,

en deux, intérieur
intérieur

= - Bord avant de la piéce pli¢e

BT10500T00

1-5.3 23 6 2004

T e s

T

iy o A pa o 3 P e g




