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1.- Essais sur GE2 (idem GE1)

Les tests seront réalisés selon les deux états de fonctionnement des GE en stand-by et en fonction en mode
secours inverse

1.1.-Armoire auxiliaires GE2

Bouton Arrét d’Urgence
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1.1.1.- En mode Stand-by :

o Action BP Arrét Urgence

Alarme pupitre GE et supervision centrale

Quverture de Q4 armoire cellule Aux GE2

o Remise en service

o

o

Réarment BP Arrét Urgence
Q4 cellule Aux

o Effacement défaut sur 'armoire GE2

o

o

o

o

Réarmer le GE2

Mettre le GE2 sur arrét (appui sur auto puis sur arrét) voir photo page suivante

Appui sur le bouton effacement défaut

Mettre le GE2 sur Auto (appui sur arrét puis sur auto)

Pour la position des boutons voir photo page suivante

1.1.2.- En Fonctionnement en charge:

o Action BP Arrét Urgence

Alarme pupitre GE et supervision centrale (message défaut Alim Aux)
Ouverture de Q4 armoire cellule Aux GE2

Démarrage automatique de l'autre GE

o Remise en service

o

o

Réarment BP Arrét Urgence
Q4 cellule Aux

o Effacement défaut sur 'armoire GE2

o

o

o

o

Réarmer le GE2

Mettre le GE2 sur arrét (appui sur auto puis sur arrét) voir photo page suivante

Appui sur le bouton effacement défaut

Mettre le GE2 sur Auto (appui sur arrét puis sur auto)

Pour la position des boutons voir photo page suivante
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'] Bouton a verrouillage
vert (mode de
fonctionnement Auto)

Bouton a verrouillage
Orange (mode de
fonctionnement Manu)

] Bouton a verrouillage
Rouge (mode de
fonctionnement Arrét)

Bouton poussoir effacement
défaut
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1.2.-Armoire GE2

1.2.1.- En mode Stand-by :
o Action BP Arrét Urgence

= Alarme pupitre GE et supervision centrale (groupe indisponible)
o Remise en service
o Reéarment BP Arrét Urgence
o Effacement défaut sur 'armoire GE2
o Réarmerle GE2
o Mettre le GE2 sur arrét (appui sur auto puis sur arrét) voir photo page suivante
o Appui sur le bouton effacement défaut

o Mettre le GE2 sur Auto (appui sur arrét puis sur auto)

1.2.2.- En Fonctionnement en charge:

Bouton Arrét d’'Urgence

o Action BP Arrét Urgence

= Alarme pupitre GE et supervision centrale
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= Retour sur le réseau ENEDIS puis reprise pour I'autre GE car le mode de fonctionnement de la

centrale est sur Secours Inverse

o Remise en service

o Réarment BP Arrét Urgence

o Effacement défaut sur 'armoire GE2

o Reéarmerle GE2

o Mettre le GE2 sur arrét (appui sur auto puis sur arrét) voir photo page suivante

o Appui sur le bouton effacement défaut

o Mettre le GE2 sur Auto (appui sur arrét puis sur auto)

Pour la position des boutons voir photo page précédente
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2.- Essai Arrét d’Urgence tableau supervision centrale

Bouton Arrét d’'Urgence
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2.1.-Centrale en mode de Fonctionnement Secours Inverse

o Appui sur le bouton Arrét d’'Urgence
= Arrét du ou des GE suivi immédiat du passage sur le réseau Enedis
o Reéarmer la partie commune des GE

= Mettre la centrale sur arrét (appui sur auto puis sur arrét) voir photo ci-dessous

"I Bouton a verrouillage
vert (mode de
fonctionnement Auto)

"I Bouton a verrouillage
Rouge (mode de
fonctionnement Arrét)

= Appui sur le bouton effacement défaut

Bouton poussoir effacement
défaut

= Mettre la centrale sur Auto (appui sur arrét puis sur auto)
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2.2.-Centrale en mode de Fonctionnement Sur le Réseau Enedis

o Appui sur le bouton Arrét d’'Urgence

o Reéarmer la partie commune des GE

GE 1 et 2 indisponibles a compter de I'appui AU (message GE indisponible)

Mettre la centrale sur arrét (appui sur auto puis sur arrét) voir photo ci-dessus

Appui sur le bouton effacement défaut

Mettre la centrale sur Auto (appui sur arrét puis sur auto)
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3.- Essai Arrét d’Urgence armoire commune GE

3.1.-Centrale en mode de Fonctionnement Secours Inverse

o Appui sur le bouton Arrét d’'Urgence
= Arrét du ou des GE suivi immédiat du passage sur le réseau Enedis
o Réarmer la partie commune des GE

= Mettre la centrale sur arrét (appui sur auto puis sur arrét) voir photo ci-dessous

1 Bouton a verrouillage
vert (mode de
fonctionnement Auto)

1 Bouton a verrouillage
Rouge (mode de
fonctionnement Arrét)

= Appui sur le bouton effacement défaut

Bouton poussoir effacement
défaut

= Mettre la centrale sur Auto (appui sur arrét puis sur auto)
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3.2.-Centrale en mode de Fonctionnement Sur le Réseau Enedis

o Appui sur le bouton Arrét d’'Urgence

o Reéarmer la partie commune des GE

GE 1 et 2 indisponibles a compter de I'appui AU (message GE indisponible)

Mettre la centrale sur arrét (appui sur auto puis sur arrét) voir photo ci-dessus

Appui sur le bouton effacement défaut

Mettre la centrale sur Auto (appui sur arrét puis sur auto)
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