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Description, SANS_ARBRES

Plan du sol
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Résumé, SANS_ARBRES

Aperçu des résultats, SURFACES DE CALCUL (8)
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Eclairement horizontal
Nº Surface de mesure Trame E̅m Emin Emax Uo Ud

8.1 ZOCCOLA NORD_CHAUSSEE 2 x 25 25 lx 14 lx 48 lx 0.56 0.29
8.2 ZOCCOLA NORD_TROTTOIR OUEST 5 x 56 12 lx 5 lx 27 lx 0.42 0.19
8.3 ZOCCOLA_CHAUSSEE 4 x 3 25 lx 19 lx 37 lx 0.74 0.51
8.4 ZOCCOLA_PISTE CYCLABLE 2 x 3 35 lx 22 lx 48 lx 0.63 0.46
8.5 ZOCCOLA_TROTTOIR 2 x 3 17 lx 6 lx 41 lx 0.35 0.15
8.6 RUE A ALLAR_CHAUSSEE 8 x 48 23 lx 10 lx 62 lx 0.45 0.16
8.7 RUE A ALLAR_ PISTE CYCLABLE 6 x 48 24 lx 11 lx 62 lx 0.46 0.17
8.8 RUE A ALLAR_TROTTOIR NORD 2 x 48 17 lx 6 lx 52 lx 0.37 0.12
8.9 RUE A ALLAR_TOTTOIR SUD 3 x 38 16 lx 5 lx 52 lx 0.32 0.10
8.10 ZOCCOLA_CHAUSSEE 4 x 42 60 lx 30 lx 102 lx 0.50 0.29
8.11 ZOCCOLA_TROTTOIR OUEST 4 x 41 23 lx 10 lx 39 lx 0.44 0.26
8.12 ZOCCOLA_TROTTOIR EST 3 x 41 47 lx 11 lx 112 lx 0.24 0.10
8.13 RUE EDGAR QUINET_CHAUSSEE 3 x 47 22 lx 10 lx 40 lx 0.46 0.25
8.14 TRAVERSE A CAIN_CHAUSSEE 3 x 44 23 lx 14 lx 45 lx 0.62 0.32
8.15 TRAVERSE A CAIN_TROTTOIR EST 2 x 44 20 lx 15 lx 27 lx 0.74 0.56
8.16 RUE ANTOINE DONAZ_CHAUSSEE 4 x 51 43 lx 25 lx 72 lx 0.58 0.34
8.17 RUE ANTOINE DONAZ_TROTTOIR NORD 3 x 20 11 lx 8 lx 18 lx 0.67 0.42
8.18 RUE ANTOINE DONAZ_TOTTOIR SUD 2 x 3 12 lx 7 lx 16 lx 0.61 0.44
8.19 BLV C MONCADA_CHAUSSEE 36 x 3 58 lx 40 lx 78 lx 0.70 0.52
8.20 BLV C MONCADA_TROTTOIR NORD 3 x 12 28 lx 20 lx 39 lx 0.73 0.52
8.21 BLV C MONCADA_TROTTOIR SUD 3 x 36 40 lx 19 lx 56 lx 0.47 0.33
8.22 BLVD ROMIEU_CHAUSSEE 33 x 3 39 lx 21 lx 70 lx 0.53 0.30
8.23 BLVD ROMIEU_TROTTOIR NORD 3 x 25 18 lx 11 lx 31 lx 0.63 0.37
8.24 BLVD ROMIEU_TROTTOIR SUD 2 x 22 21 lx 9 lx 52 lx 0.42 0.17
8.25 RUE MAGALLON_CHAUSSEE 4 x 49 31 lx 16 lx 70 lx 0.51 0.23
8.26 RUE MAGALLON_TROTTOIR NORD 2 x 49 26 lx 9 lx 69 lx 0.34 0.13
8.27 RUE MAGALLON_TROTTOIR SUD 2 x 49 18 lx 13 lx 33 lx 0.70 0.39
8.28 RUE ALLAR_CHAUSSEE 5 x 40 23 lx 11 lx 47 lx 0.48 0.23
8.29 RUE ALLAR_TROTTOIR OUEST 3 x 57 14 lx 5 lx 30 lx 0.35 0.16
8.30 RUE MAGALLON EST_CHAUSSEE 4 x 49 39 lx 19 lx 70 lx 0.47 0.27
8.31 RUE MAGALLON EST_TROTTOIR NORD 2 x 49 29 lx 9 lx 67 lx 0.32 0.14
8.32 RUE MAGALLON EST_TROTTOIR SUD 2 x 49 21 lx 13 lx 39 lx 0.58 0.32
8.33 RUE BACHAS_PISTE CYCLABLE 2 x 57 10 lx 5 lx 15 lx 0.56 0.36
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8.34 BLV C MONCADA_CHAUSSEE 39 x 3 32 lx 19 lx 61 lx 0.60 0.31
8.35 BLV C MONCADA_TROTTOIR NORD 3 x 15 13 lx 4 lx 35 lx 0.33 0.13
8.36 BLV C MONCADA_TROTTOIR SUD 3 x 20 21 lx 8 lx 41 lx 0.37 0.19
Résumé 26 lx 4 lx 112 lx 0.17 0.04
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Objet
Installation
N° projet
Date

:  MARSEILLE_ZOCCOLA
:  ECLAIRAGE EXTERIEUR
:
:  26.01.2023

https://lea.lighting

2024-01-26_LEA_MARSEILLE_ZOCCOLA-CROTTES_RELUX .rdf

363534

33

323130

2928

272625
242322

212019

181716

1514
13

121110

9876

543

21

Surfaces de mesure
1 ZOCCOLA NORD_CHAUSSEE

Eclairement Trame de calcul: 4.88m x 50.31m (2 x 25 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
25 lx 14.0 lx 0.56 0.29 

C2 >= 20.0 lx >= 0.40

2 ZOCCOLA NORD_TROTTOIR OUEST
Eclairement Trame de calcul: 4.5m x 50.65m (5 x 56 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
12.2 lx 5.17 lx 0.42 0.19 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

3 ZOCCOLA_CHAUSSEE
Eclairement Trame de calcul: 8.02m x 49.68m (4 x 3 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
25 lx 18.6 lx 0.74 0.51 

C2 >= 20.0 lx >= 0.40

4 ZOCCOLA_PISTE CYCLABLE
Eclairement Trame de calcul: 5.13m x 49.99m (2 x 3 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
35 lx 22 lx 0.63 0.46 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

5 ZOCCOLA_TROTTOIR
Eclairement Trame de calcul: 5.77m x 50.04m (2 x 3 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
17.5 lx 6.14 lx 0.35 0.15 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

6 RUE A ALLAR_CHAUSSEE
Eclairement Trame de calcul: 7.28m x 44m (8 x 48 Points), Hauteur = 0.05m
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E̅m Emin Uo Ud 
23 lx 10.2 lx 0.45 0.16 

C2 >= 20.0 lx >= 0.40

7 RUE A ALLAR_ PISTE CYCLABLE
Eclairement Trame de calcul: 5.53m x 43.83m (6 x 48 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
24 lx 10.8 lx 0.46 0.17 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

8 RUE A ALLAR_TROTTOIR NORD
Eclairement Trame de calcul: 2.04m x 43.96m (2 x 48 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
17.0 lx 6.35 lx 0.37 0.12 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

9 RUE A ALLAR_TOTTOIR SUD
Eclairement Trame de calcul: 2.8m x 44.03m (3 x 38 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
16.1 lx 5.08 lx 0.32 0.10 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

10 ZOCCOLA_CHAUSSEE
Eclairement Trame de calcul: 3.78m x 37.91m (4 x 42 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
60 lx 30 lx 0.50 0.29 

C2 >= 20.0 lx >= 0.40

11 ZOCCOLA_TROTTOIR OUEST
Eclairement Trame de calcul: 4.09m x 37.45m (4 x 41 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
23 lx 9.99 lx 0.44 0.26 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

12 ZOCCOLA_TROTTOIR EST
Eclairement Trame de calcul: 3.52m x 37.79m (3 x 41 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
47 lx 11.3 lx 0.24 0.10 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

13 RUE EDGAR QUINET_CHAUSSEE
Eclairement Trame de calcul: 3.42m x 43.15m (3 x 47 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
22 lx 10.2 lx 0.46 0.25 

C2 >= 20.0 lx >= 0.40

14 TRAVERSE A CAIN_CHAUSSEE
Eclairement Trame de calcul: 2.55m x 40.07m (3 x 44 Points), Hauteur = 0.05m
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E̅m Emin Uo Ud 
23 lx 14.4 lx 0.62 0.32 

C2 >= 20.0 lx >= 0.40

15 TRAVERSE A CAIN_TROTTOIR EST
Eclairement Trame de calcul: 1m x 40.11m (2 x 44 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
20 lx 15.1 lx 0.74 0.56 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

16 RUE ANTOINE DONAZ_CHAUSSEE
Eclairement Trame de calcul: 3.8m x 45.89m (4 x 51 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
43 lx 25 lx 0.58 0.34 

C2 >= 20.0 lx >= 0.40

17 RUE ANTOINE DONAZ_TROTTOIR NORD
Eclairement Trame de calcul: 3.25m x 45.26m (3 x 20 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
11.4 lx 7.61 lx 0.67 0.42 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

18 RUE ANTOINE DONAZ_TOTTOIR SUD
Eclairement Trame de calcul: 4.68m x 45.76m (2 x 3 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
11.7 lx 7.14 lx 0.61 0.44 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

19 BLV C MONCADA_CHAUSSEE
Eclairement Trame de calcul: 33.24m x 3.23m (36 x 3 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
58 lx 40 lx 0.70 0.52 

C2 >= 20.0 lx >= 0.40

20 BLV C MONCADA_TROTTOIR NORD
Eclairement Trame de calcul: 2.45m x 35.76m (3 x 12 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
28 lx 20 lx 0.73 0.52 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

21 BLV C MONCADA_TROTTOIR SUD
Eclairement Trame de calcul: 3.45m x 33.09m (3 x 36 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
40 lx 18.7 lx 0.47 0.33 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

22 BLVD ROMIEU_CHAUSSEE
Eclairement Trame de calcul: 50.08m x 2.96m (33 x 3 Points), Hauteur = 0.05m
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E̅m Emin Uo Ud 
39 lx 21 lx 0.53 0.30 

C2 >= 20.0 lx >= 0.40

23 BLVD ROMIEU_TROTTOIR NORD
Eclairement Trame de calcul: 2.88m x 49.81m (3 x 25 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
17.8 lx 11.3 lx 0.63 0.37 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

24 BLVD ROMIEU_TROTTOIR SUD
Eclairement Trame de calcul: 1.74m x 50.71m (2 x 22 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
21 lx 8.96 lx 0.42 0.17 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

25 RUE MAGALLON_CHAUSSEE
Eclairement Trame de calcul: 3.98m x 44.78m (4 x 49 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
31 lx 15.9 lx 0.51 0.23 

C2 >= 20.0 lx >= 0.40

26 RUE MAGALLON_TROTTOIR NORD
Eclairement Trame de calcul: 2.29m x 44.78m (2 x 49 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
26 lx 9.11 lx 0.34 0.13 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

27 RUE MAGALLON_TROTTOIR SUD
Eclairement Trame de calcul: 2.25m x 44.58m (2 x 49 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
18.4 lx 12.8 lx 0.70 0.39 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

28 RUE ALLAR_CHAUSSEE
Eclairement Trame de calcul: 6.59m x 51.9m (5 x 40 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
23 lx 10.7 lx 0.48 0.23 

C2 >= 20.0 lx >= 0.40

29 RUE ALLAR_TROTTOIR OUEST
Eclairement Trame de calcul: 3.31m x 51.6m (3 x 57 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
13.6 lx 4.72 lx 0.35 0.16 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

30 RUE MAGALLON EST_CHAUSSEE
Eclairement Trame de calcul: 4.08m x 49.86m (4 x 49 Points), Hauteur = 0.05m
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E̅m Emin Uo Ud 
39 lx 18.6 lx 0.47 0.27 

C2 >= 20.0 lx >= 0.40

31 RUE MAGALLON EST_TROTTOIR NORD
Eclairement Trame de calcul: 2.28m x 49.92m (2 x 49 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
29 lx 9.23 lx 0.32 0.14 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

32 RUE MAGALLON EST_TROTTOIR SUD
Eclairement Trame de calcul: 2.25m x 49.98m (2 x 49 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
21 lx 12.5 lx 0.58 0.32 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

33 RUE BACHAS_PISTE CYCLABLE
Eclairement Trame de calcul: 2.66m x 51.52m (2 x 57 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
9.63 lx 5.43 lx 0.56 0.36 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

34 BLV C MONCADA_CHAUSSEE
Eclairement Trame de calcul: 35.35m x 3.23m (39 x 3 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
32 lx 19.0 lx 0.60 0.31 

C2 >= 20.0 lx >= 0.40

35 BLV C MONCADA_TROTTOIR NORD
Eclairement Trame de calcul: 2.52m x 35.76m (3 x 15 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
13.4 lx 4.41 lx 0.33 0.13 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx

36 BLV C MONCADA_TROTTOIR SUD
Eclairement Trame de calcul: 4.02m x 34.66m (3 x 20 Points), Hauteur = 0.05m

E̅m Emin Uo Ud 
21 lx 7.79 lx 0.37 0.19 

P1 >= 15.0 lx >= 3.00 lx
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Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 25.2 lx
Eclairement minimal Emin : 14 lx
Eclairement maximal Emax : 47.7 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 1.80 (0.56)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 3.41 (0.29)
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Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 12.2 lx
Eclairement minimal Emin : 5.2 lx
Eclairement maximal Emax : 26.7 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 2.36 (0.42)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 5.17 (0.19)
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Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 25.2 lx
Eclairement minimal Emin : 18.6 lx
Eclairement maximal Emax : 36.7 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 1.36 (0.74)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 1.98 (0.51)
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Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 35.1 lx
Eclairement minimal Emin : 22.1 lx
Eclairement maximal Emax : 48.1 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 1.59 (0.63)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 2.18 (0.46)
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Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 17.5 lx
Eclairement minimal Emin : 6.1 lx
Eclairement maximal Emax : 41 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 2.85 (0.35)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 6.68 (0.15)
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0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 39 lx
Eclairement minimal Emin : 20.8 lx
Eclairement maximal Emax : 69.9 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 1.88 (0.53)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 3.36 (0.30)
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Isosurfaces, BLVD ROMIEU_TROTTOIR NORD (E)
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329 334 339 344 349 354 359 364 369 374 379 x [m]

163.4
164.9
166.4

y [m]

0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 17.8 lx
Eclairement minimal Emin : 11.3 lx
Eclairement maximal Emax : 30.7 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 1.58 (0.63)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 2.72 (0.37)



Résultats de calcul, SANS_ARBRES

Isosurfaces, BLVD ROMIEU_TROTTOIR SUD (E)
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153.4
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y [m]

0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 21.1 lx
Eclairement minimal Emin : 9 lx
Eclairement maximal Emax : 52.2 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 2.36 (0.42)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 5.83 (0.17)



Résultats de calcul, SANS_ARBRES

Isosurfaces, RUE MAGALLON_CHAUSSEE (E)
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y [m]

0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 31.3 lx
Eclairement minimal Emin : 15.9 lx
Eclairement maximal Emax : 69.9 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 1.97 (0.51)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 4.39 (0.23)



Résultats de calcul, SANS_ARBRES

Isosurfaces, RUE MAGALLON_TROTTOIR NORD (E)
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y [m]

0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 26.5 lx
Eclairement minimal Emin : 9.1 lx
Eclairement maximal Emax : 69.1 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 2.91 (0.34)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 7.59 (0.13)



Résultats de calcul, SANS_ARBRES

Isosurfaces, RUE MAGALLON_TROTTOIR SUD (E)
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y [m]

0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 18.4 lx
Eclairement minimal Emin : 12.8 lx
Eclairement maximal Emax : 32.7 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 1.43 (0.70)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 2.55 (0.39)



Résultats de calcul, SANS_ARBRES
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0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 22.5 lx
Eclairement minimal Emin : 10.7 lx
Eclairement maximal Emax : 47.5 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 2.10 (0.48)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 4.42 (0.23)



Résultats de calcul, SANS_ARBRES

Isosurfaces, RUE ALLAR_TROTTOIR OUEST (E)
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0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 13.6 lx
Eclairement minimal Emin : 4.7 lx
Eclairement maximal Emax : 30.2 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 2.88 (0.35)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 6.40 (0.16)



Résultats de calcul, SANS_ARBRES

Isosurfaces, RUE MAGALLON EST_CHAUSSEE (E)
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y [m]

0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 39.1 lx
Eclairement minimal Emin : 18.6 lx
Eclairement maximal Emax : 69.8 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 2.11 (0.47)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 3.76 (0.27)



Résultats de calcul, SANS_ARBRES

Isosurfaces, RUE MAGALLON EST_TROTTOIR NORD (E)
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y [m]

0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 29.2 lx
Eclairement minimal Emin : 9.2 lx
Eclairement maximal Emax : 67.5 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 3.17 (0.32)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 7.31 (0.14)



Résultats de calcul, SANS_ARBRES

Isosurfaces, RUE MAGALLON EST_TROTTOIR SUD (E)
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y [m]

0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 21.4 lx
Eclairement minimal Emin : 12.5 lx
Eclairement maximal Emax : 38.8 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 1.71 (0.58)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 3.10 (0.32)



Résultats de calcul, SANS_ARBRES

Isosurfaces, RUE BACHAS_PISTE CYCLABLE (E)

Objet
Installation
N° projet
Date

:  MARSEILLE_ZOCCOLA
:  ECLAIRAGE EXTERIEUR
:
:  26.01.2023

https://lea.lighting

2024-01-26_LEA_MARSEILLE_ZOCCOLA-CROTTES_RELUX .rdf

422 426 430 434 438 442 446 x [m]

370

375

380

385

390

395

400

405

410

415

y [m]

0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 9.6 lx
Eclairement minimal Emin : 5.4 lx
Eclairement maximal Emax : 15 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 1.78 (0.56)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 2.76 (0.36)



Résultats de calcul, SANS_ARBRES

Isosurfaces, BLV C MONCADA_CHAUSSEE (E)

Objet
Installation
N° projet
Date

:  MARSEILLE_ZOCCOLA
:  ECLAIRAGE EXTERIEUR
:
:  26.01.2023

https://lea.lighting

2024-01-26_LEA_MARSEILLE_ZOCCOLA-CROTTES_RELUX .rdf

403 408 413 418 423 428 433 438 x [m]

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

y [m]

0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 31.6 lx
Eclairement minimal Emin : 19 lx
Eclairement maximal Emax : 60.8 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 1.66 (0.60)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 3.20 (0.31)



Résultats de calcul, SANS_ARBRES
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y [m]

0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 13.4 lx
Eclairement minimal Emin : 4.4 lx
Eclairement maximal Emax : 34.7 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 3.03 (0.33)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 7.87 (0.13)
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0 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20

Eclairement [lx]

Hauteur du plan utile : 0.05 m
Eclairement moyen E̅m : 21 lx
Eclairement minimal Emin : 7.8 lx
Eclairement maximal Emax : 41.3 lx
Uniformité Uo Emin/E̅m : 1 : 2.69 (0.37)
Uniformité Ud Emin/Emax : 1 : 5.30 (0.19)
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