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\“\mm Sécurité et aspects généraux Bouches d’'incendie DN 80 et 100 - Généralités

2

La présente notice concerne les poteaux d'incendie neufs de type EMERAUDE, SAPHIR et RETRO ainsi que les modéles 1 -Généralités
équipés d’options comme SENTINEL, SECURE, COPERNIC et TAGUA.

Fig.I 1- 1. Applications :

1 - Sécurité et aspects généraux
1.1- Préambule

- Cette notice s'applique a la gamme des poteaux d'incendie BAYARD. Elle fait

partie de la documentation compléte des poteaux d'incendie. ou ala demande.

* Pour les installations en aspiration, voir nos bouches d‘aspiration séries A2 95.
Voir aussi nos poteaux d'aspiration A1 94 et A1 95.

- Veuillez lire attentivement, avant l'installation et la mise en service de votre
poteau d'incendie, les présentes consignes d'installation, d'exploitation et de
maintenance pour garantir un bon fonctionnement du poteau d’incendie et R
pour garantir la sécurité de Uutilisateur. 1-2. Caractéristiques :

- Les opérations d'installation, d'exploitation et de maintenance du poteau * Fabriqué depuis 1950 a Meyzieu (France), derniéres améliorations en 2011

d'incendie doivent 8tre réalisées par du personnel formé et qualifié

conformément a la réglementation en vigueur.

* Conformes aux Normes :
- NF EN 14339 = fabrication.

- Veuillez utiliser uniquement des piéces de rechange d’origine BAYARD pour - NF EN 1074 - 6 = fabrication.

* Appareil de protection incendie enterré, incongelable (série A2 15) ou non
K
garantir la qualité optimale de fonctionnement et Uinterchangeabilité. Si 3
- NFS 61-211/CN = complément national (DN 100 incongelable 1,00 m

incongelable [série A2 10) permettant le raccordement au niveau du sol du
SAPHIR |
Cutilisateur modifie le poteau d'incendie avec des piéces qui ne sont pas -
A prise Keyser).

matériel mobile des services de lutte contre Uincendie avec un réseau sous
N d’origine BAYARD, la garantie du fabricant est annulée.
RETRO - En standard le poteau d'incendie n'est pas équipé de dispositif protégeant le - Certificat de conformité CE 0679 - CPD - 0213 = certifiés conformes &
réseau contre les retours d'eau [cf EN 1717). a Directive 89/106/CEE, et 93/68/CEE.
- NF E 29 - 572 = prises symétriques DN 65.
1.2 - Consignes de sécurité de base @ - NF S 61-708 = prise Keyser male DN 100
1.2.1 - Respect des consignes - NF EN 124 = charge sur couvercle classe C250.
- Avant de manutentionner, d'installer, de mettre en service, d'utiliser le poteau c E - NF EN 12266 - 1 = étanchéité taux A, couple niveau 1.
d'incendie et avant toute intervention de maintenance sur le poteau d'incendie, - EN 1092 - 2 = percage des brides IS0 PN 10/16.

pression.

« Réseaux de protection incendie publics ou privés, sous pression permanente
les consignes d'installation, d'exploitation et de maintenance doivent étre lues  Titulaires de la marque NF (DN 100 incongelable 1,00 m prise Keyser).
et respectées avec soin. . e

- ACS = Attestation de Conformité Sanitaire.

- En cas de non-respect des présentes consignes, nous ne pouvons pas étre L . -
tenusr de tout ou de toute & en résultant * Séries spéciales conformes aux normes souhaitées.

conformément & nos conditions générales de vente.

* Conception :

- E}'\ plus des consignes d'inflallalion, d'exploitation et de maintenance, les ® - Prises de sorties en fabrication standard :
réglementations relatives a la prévention des accidents applicables dans l - sur admission DN 100, raccord Keyser (Marque NF).
EMERAUDE le pays de Lutilisateur et sur le lieu d'installation doivent également étre Seul le DN 100 incongelable - sur admission DN 80 et 65, raccord symétrique.
respectées. avec prise Keyser est normalisé
en France.

1.2.2 - Utilisation prévue

- Du fait de la conception et des matériaux utilisés, les poteaux d'incendie PﬁODU“'
doivent étre utilisés uniquement sur des réseaux a usage d’incendie ou sur Figl

3 des réseaux d’eau potable conformément aux préconisations indiquées dans . o - .
notre documentation technigue. - Guide clapet anti-bélier et antivibratoire pour une ouverture et une
fermeture progressives limitant les risques de coups de bélier [Fig. II,
o L o repére A).

1.2.3 - Obligations de l'uhllsateur - Joint de clapet épais, facilitant I'étanchéité en présence de corps

- Les personnes chargées de la pose du poteau d'incendie, de la mise en " &trangers (repere Bl.
service, de Lutilisation et de la maintenance doivent lire l'intégralité des 5 e s

. . - Coude & patin & brides tournantes (Fig. IV).
consignes présentées dans cette notice et les avoir comprises. " N
Y - Vidange hydraulique a bille.

1.2.4 - Dangers en cas de manipulation du poteau d’incendie

- Nos poteaux d’incendie sont concus selon les normes de conception et * Protection anticorrosion :
le réglement NF en vigueur. Cependant ces poteaux d’incendie peuvent - Revétement époxy intérieur et extérieur appliqué par

Py constituer un danger en cas de manipulation par du personnel non formé, cataphorese.
Bl n°44 de facon inappropriée ou Sils ne sont pas utilisés comme prévu. Cela peut - Fermeture sens horloge (3 droite).
\ entrainer des risques pour la vie et la santé de L'utilisateur ou des tiers ou des
consel’VEf dommages sur les poteaux d'incendie et d'autres biens.
c E - Un poteau d’incendie est raccordé a un réseau d’eau sous pression qui peut
8tre plus ou moins importante. La présence d'air peut provoquer U'éjection
dangereuse des éléments (bouchons) sur lesquels vous allez intervenir.
BAYARD - W18022C BAYARD - Séries A2 10-15 - T110056

Produit et description fonctionnelle - Modéle SAPHIR Bouches d'incendie DN 80 et 100 - Généralites

1 - 4. Encombrement, poids et performances :

DN 80 au 100 Bouches non incongelables
DN 80 ou DN 80 admission 60 DN 100
15mini- 45 maxd 20 mini- 50 mesd 18 il =45 sl 20 mini -0 mas

| Surface au sol 475 x 355 | l Surface au sol 475 x 355

Couvercle 05

S0l

Sol fini

.anne Sl
Elie | B
aV . ’ \ A all \ DN 100 PN 10/16
> gl S \ 5 Prise symétrique 65 Prise Keyser 100
i X \ Manceuvre par carré de 30
’ _’ - A o il Type Percage Couple  Kv prise H Débit Nb tours Nbprises  Poids
’ T4 0Top- ﬁ, : bride d"admission o wer - nar::;:al par fermeture '
5 s ] DN 80adm. 60 05 210 80 %5 0 G X85 symétrique 50
’ 2y . 4 v 80 DN 80 - 4 trous 05 210 80 a5 30 6 1x 65 symétrique 50
/ 2 ' 100 DN 100 130 260 190 360 ) 6 ix 100 Keysert 52
* Prise symétrique DN 100 sur demande. ** Réglage + 30 mm ou inclinaison du coffre de 5° dans les 2 sens
4 MOT : couple maximal de manceuvre - MST : couple minimal de résistance.
/ | N RENVERSABLE (CHOC) B A C D E  Débi Nb Kv* prise Poids T —————
= NON RENVERSABLE (NONCHOC)  mm  mm mm mm mm nominalisé  prises N ON on ke
’ { Longueur enmh P | Surfaceausol475x355 _ _| e S et
n°2- 80 160/65) NON CHoC 1000 760 430 53 120 a0 Txés O e | ‘ — -
¥ ’ n° 280 (60/65) NON CHOC 1200 70 430 535 120 30 x5 So% - e 125 min 475 maxi
n°2-80 NON cHoC 1000 760 430 535 135 30 x5 T
n°2-80 CHOC 1000 760 430 535 135 30 1x65 - 136 - 65
n°2-80 NON cHoC 1200 760 430 535 135 30 x5 T
n°2-80 cHoc 1200 760 430 535 135 30 x5 S - 6
’ n°3-80 NON cHoc 1000 760 430 535 135 30 1x65+2xd0 45 17 - 77
n°3-80 cHoc 1000 760 430 535 135 30 Tx65e2x00 45 1% - 77
! n°3-80 NON CHoC 1200 760 40 55 135 % Ix65+2x40 45 17 - 83
n°3-80 cHoc 1200 760 430 535 135 30 Ix65e2x60 45 1% - 83
n°4-100 NON cHoc 1000 760 430 535 180 60 1x100+2x65 - 126 236 9
e 4-100 cHoc 100 760 430 535 180 60 1x100+2x65 - 12 226 93
4100 NON CHOC 1200 760 430 535 180 60 1x100+2x65 - 126 236 104
4100 cHoc 1200 760 430 535 180 60 1x1002x65 - 132 226 104
5150 cHoc 1000 750 540 400 220 120 2x100+1x65 - 143 261 170 v
5150 cHoc 1200 750 540 400 220 120 2x100+1xé5 - 13 261 170

*Le Kv est le débit maximum en m?/h, mesuré individuellement par prise, selon la norme EN 14384,
Couple Niveau 1.
Nombre total de tours d'ouverture : 13 = 1 tour pour DN 80 et 100 et 17 + 1 tour pour DN 150.

Nombre de tours morts : 2 maximum, Type Percage Couple*  Kvprise  E F o Her o Débit Nb tours Nb prises  Poids
bride d'admission nominal  par fermeture
MOT _ MST__ mih mm_ mm mm m/h Kg
b T b asse bige 80/100m  DN80adm 60/65 105 210 80 780 120 1000 30 9 1x65 symétrique 80
DN 80 DN 100 | DN 150 DN & DN 700 [ DN 150 80/1.00m  DN80-4/Btrous 105 210 8 70 135 1000 30 9 165 symétrique 80
- - 100/100m  DN100 1020 1% 800 160 1000 & 13 1X100 Keyser* 79
1 prise | 3 prises | 3 prises | 3 prises | 1prise [ 3 prises | 3 prises | 3 prises
[sapHIR w00 | 00 | 700 N e | o | e N * Prise symétrique DN 100 sur demande. ** Selon norme NF EN 1074-6.4** Réglage + 30 mm ou inclinaison du coffre de 5° dans les 2 sens
77 MOT : couple maximal de manceuvre - MST : couple minimal de résistance.
/ |sapuircHoc | - | 00 | 700 | 70 - 650 | 650 | es°
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