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Création d'un Giratoire

Dossier de Consultation des Opérateurs
Economiques (DCOE)

1.4.5 - Profils en Travers Type

1.4.5

1.00 % 2.00 %
Bordure T2

Ilot végétalisé

Béton ep:0.18m
Bordure I2

4.00 %

BBSG 0/10 ep:0.06m
GB4 Base ep:0.12m
GB4 Fondation ep:0.13m
GNT 0/31.5 ep:0.65m

GNT 0/31.5 ep:variable

4.00 % Variable Variable 4.00 %
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Chaussée
BDG

Ilot
BDG

Chaussée
BDD

Trottoir
BDD

Trottoir

GNT 0/31.5 ep:variable
Bordure A2 + Caniveau CS2Bordure I2

Ilot béton

BBSG 0/10 ep:0.06m
GB4 Base ep:0.12m
GB4 Fondation ep:0.13m
GNT 0/31.5 ep:0.65m

4.00 % 2.50 % 2.50 % 4.00 %

3,003,001,50 1,50

ChausséeAccotement Accotement

0,50 0,50

GNT 0/31.5 ep:variable

BBSG 0/10 ep:0.06m
GB4 Fondation ep:0.11m
GNT 0/31.5 ep:0.50m

Voirie Provisoire

4.00 % 2.50 % 2.50 % 4.00 %

3,503,501,00 1,00

Chaussée
Accotement Accotement

0,50 0,50

Maîtrise d'ouvrage
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Ministère de
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Bordure A2 + Caniveau CS2
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