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1. INTRODUCTION

A la demande et pour le compte de la DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST,
E.G. SOL Ouest a réalisé une étude géotechnique de conception — Phase avant-projet (mission G2
AVP) pour la création de 3 giratoires (Bonneval nord, la Varenne Ferron, Cloyes sur Loire), 2
modifications de carrefour (Bonneval, Montboissier) et la création d'accotements revétus entre Bois

de Feugeéres et Bonneval (28, Eure-et-Loir).

1.1 Objectifs de I'étude

Cette étude a pour objectif de déterminer les éléments suivants :
e Reconndaitre la nature des sols d'assise rencontrés ;
e Caractériser les conditions hydrogéologiques locales superficielles ;
e Déterminer les caractéristiques mécaniques des sols d'assise ;
e Donnerles recommandations pour la réalisation des terrassements et pour la protection
vis-Q-vis de I'eau ;
e Définir les types de structure de voiries envisageables en fonction des éléments

communiqués sur le projet ;

Notre mission correspond & une étude de conception — Phase Avant-Projet (mission G2 AVP)
au regard de la norme NF P 94-500 de Novembre 2013 « Classification des missions d’'ingénierie

géotechnigue » jointe en annexe 1.

En revanche, les aspects suivants ne font pas partie de notre mission :
e La reconnaissance des anomalies géotechniques situées en dehors de la zone
d'investigation et au-deld des profondeurs prévues de nos sondages ;
e De facon plus générale, tout ouvrage géotechnique autre que ceux précités.

1.2 Documents communiqués

Les documents communiqués pour mener d bien notre mission sont les suivants :

e Cahier des charges des études géotechniques.

1.3 Programme d’investigations

Une campagne d'investigations géotechniques a été menée du 31 mai au 3 juin 2021. Celle-

ci comprenait les éléments suivants :
e 21 sondages de reconnaissance a la pelle mécanique ;
e 16 sondages carottés ;

e Essais en laboratoire comprenant 21 granulométries (NF X 43-050), 21 teneurs en eau
(NF P 94-050), 21 IPI (NF P 94-078) et 21 limites d’ Atterberg (NF P 94-051) ;

e Essais en laboratoire comprenant 16 détections d'amiante (NF P 94-056) et 16
détections HAP (EN 15527).

e Dépouillement, rédaction d'un rapport d’'étude.
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2. ETUDE DE SITE (ES)

0

L

2.1 Situation, morphologie et avoisinants

Adresse : La zone d'étude correspond a la section comprise entre Bonneval et Bois-de-
Feugéres, aux giratoires de Bonneval nord, de la Varenne-Ferron et de Cloyes-sur-Loire ainsi qu’'aux

carrefours de Bonneval et Montboissier. Des plans de situation sont joints en annexe 2.

Description et topographie du site : A la date de notre intervention, le terrain était occupé
par les voirie existante et ses accotements constitués de zones enherbées plantées de quelques

arbres. La topographie du terrain est sensiblement plane et horizontale.

Photographies du site
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22 Contexte géologique et risques spécifiques du site

Enquéte géologique : Les cartes géologiques au 1/50 000 d'llliers-Combray (BRGM, carte
n°290), de Chateaudun (BRGM, carte n°325) et de Cloyes-sur-le-Loir (BRGM, carte n°361) mettent en
évidence les formations suivantes :
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I:le"" ions ré : sable, cailloutis de silex, et lits argileux de
couleur ooe

D Fx Alluvions anciennes : sable grossier, silex, pemron, dans une
mastrice d'argile rubsfice

- e7- Ludien a Cligocéne : calcsire en plaquette, calcaire tendre, \

g3 beige

5 Lutétien : Calcaire de Morancez : calcaire tendre, gris blanc,

avecquelques niveaux indurés

- & Eocéne détritique : silex roulés, jaspés, argile gris jaune & rouge

. m brique, argile grise, sableuse
® cs Crétacé supérieur indéterminé & faciés argilo-siliceux

Aléa cavités souterraines : Les formations calcaires du secteur sont connues pour la présence
aléatoire de cavités d'origine naturelle (karsts) ou anthropique (carrieres remblayées ou non)
correspondant & d'anciennes exploitations de pierres calcaires. Les formations alluvionnaires du
secteur ont également fait I'objet d'exploitation & ciel ouvert.

Plusieurs anciennes carrieres sont recensées dans le secteur concerné selon la cartographie
du BRGM, que ce soit au droit des formations calcaires des coteaux et plateaux ou au sein des

formations alluvionnaires de fond de vallée (www.georisques.gouv.fr).
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Aléa retrait-gonflement des argiles : Le terrain d'étude se situe dans une zone d'aléa a priori

nul @ moyen vis-G-vis du phénomene de retrait-gonflement (carte d’aléa BRGM - www.argiles.fr).
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Extrait de la carte d’aléa retrait gonflement des argiles — source BRGM

Aléa inondations : Les communes du secteur sont visées par un Plan de Prévention des
Risques Inondations. Le site est susceptible d'étre soumis & cet aléa avec risque de submersion en

cas de crue exiréme.
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o

Extrait de la carte du PPRI
Risque sismique : Selon le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010
en vigueur depuis le Ter mai 2011), le secteur étudié est classé en zone de sismicité 1 (trés faible).

Pour I'application des regles parasismiques on se référera au paragraphe « Risque sismique ».

23 Campagne d'investigations

L'implantation des points de sondage a été réalisée par la Maitrise d'Ouvrage.
2.3.1 Lessondages

Les sondages réalisés sont positionnés sur le plan d'implantation des points d'investigation
annexé a ce document (Cf. annexe 2) et sont repérés RN1 & RN21. lls ont été réalisés a I'aide d'une
pelle mécanique munie d'un godet de 0,30 m de large.

La disposition géométrique des différents faciés mise en évidence par ces sondages est

indiquée sur les coupes rassemblées d la fin de ce document (Cf. annexe 3).
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2.3.2 Essais en laboratoire sur sol

Dans le cadre de cette étude, il a été réalisé 21 granulométries (NF P 94-056), 21 teneurs en
eau (NF P 94-050), 21 IPI (NF P 94-078) et 21 limites d' Atterberg (NF P 94-051) sur des échantillons de

sol prélevés au sein de la fouille de reconnaissance d la pelle mécanique.

Les résultats des essais réalisés sur les échantillons prélevés au droit des sondages sont joints

en annexe 5.

2.3.3 Essais en laboratoire sur enrobé

Dans le cadre de cette étude, il a été réalisé 16 détections d’amiante (NF P 94-056) et 16

détections HAP (EN 15527) sur les enrobés prélevés lors de la réalisation des sondages carottés.

Les résultats des essais réalisés sur les échantillons prélevés au droit des sondages sont joints

en annexe 6.

2.3.4 Carottages

Les carottages réalisés sont positionnés sur le plan d'implantation des points d'investigation
annexé a ce document (Cf. annexe 2) et sont repérés SC1 & SC16. lIls ont été réalisés & I'aide d'un
carottier de 76 mm de diamétre et avaient pour objectif de déterminer la structure des voiries

existantes.

Des photographies des carottes sont rassemblées  la fin de ce document (Cf. annexe 4).
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Coordonnées des points d’'investigation

LAMBERT 93

Sondage
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
SC6
SC7
SC8
SC9
SC10
SC11
SC12
SC13
SC14
SC15
SC16

RN1
RN2
RN3
RN4
RN5
RN6
RN7
RN8
RN9S
RN10
RN11
RN12
RN13
RN14
RN15
RN16
RN17
RN18
RN19
RN20
RN21

X
581365
581403
581465
581788
582054
581975
581682
581440
581404
580991
580938
579896
579894
575112
575142
568027

581353
581399
581465
581435
581412
581518
581789
581855
581968
582001
582040
581700
581631
580999
580948
579881
579894
575121
575132
568042
568032

A
6792030
6792222
6792506
6794233
6795636
6795238
6793726
6792499
6792423
6790713
6790731
6788983
6789021
6773966
6773920
6765655

6791941
6792193
6792506
6792498
6792425
6792808
6794208
6794566
6795224
6795374
6795595
6793832
6793475
6790725
6790740
6788965
6789021
5773980
6773911
6765669
6765655

(
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PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION (PGC)

(i

2.5 Synthése hydrogéologique

Aucun niveau d'eau n'a été observé lors de I'exécution des sondages (du 31 maiau
3juin 2021). Il n'est cependant pas exclu que des circulations voire des nappes perchées se

développent au sein des formations superficielles & la faveur d'épisodes pluvieux intenses.

La présente étude ne constitue pas une étude hydrogéologique. Le caractére ponctuel des
relevés effectués ne saurait permettre de déterminer I'hydrogéologie du secteur étudié et d'affirmer
qu'il n'y aura pas de venues d'eau a des profondeurs moins importantes lors des fravaux de

terrassements, notamment & la faveur de niveaux plus sableux et en période de forte pluviométrie.

2.6 Synthése géotechnique

L'analyse et la synthése des résultats des investigations réalisées permettent de dresser la

coupe géotechnique suivante :

- Remblais et/ou terre végétale limono-argileuse ou limono-sableuse, observés sur 0,20 a
1,00 m d'épaisseur environ; leur épaisseur et leurs caractéristiques peuvent étre ftrés
hétérogenes avec d'importantes variations verticales et latérales en fonction de leur nature et
de leur mode de mise en place. lls sont de plus susceptibles de renfermer des éléments
évolutifs.

A noter que la découverte lors de la réalisation des terrassements de zones ou poches de

rembilais non reconnues n'est pas exclue.

- Argile limoneuse, argile sableuse a sable argileux plus ou moins chargés en cailloux et
blocs de calcaire et silex, observés jusqu’a 0,80/1,30 m/sol actuel de profondeur ou jusqu'en
fin de forage & I'arrét ou au refus & 1,20/2,00 m/TA. Cette formation n'a pas été reconnue au
droit du sondage RN4.

- Tuffeau sableux, tuffeau argileux, calcaire +/- argileux, observés au-deld et uniqguement au
droit des sondages RN4, RN5, RN et RN19. Ce faciés a été identifié & partir de 0,60/1,30 m/sol

actuel et jusqu'en fin de forage & 1,20/1,60 m/sol actuel de profondeur.

Aucun vide/cavité n'a été découvert au droit de nos sondages. Notre mission n'avait pas
pour objectif une recherche systématique des cavités. Compte-tenu des variations naturelles et
aléatoires des formations géologiques, il n'est donc pas exclu d'en découvrir lors des fravaux de

terrassement.

Des remblais d'importance moyenne ont été découverts. Il est probable que de telles
découvertes se reproduisent lors des travaux de terrassement compte-tenu de I'origine anthropique

de ce type de formation.

Nous rappelons que les profondeurs des limites entre faciés données ci-dessus ne sont que
des estimations issues d'interprétation. Elles pourront donc nécessiter des adaptations en phase

chantier selon le contexte géotechnique réellement observé.
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Remargue importante : La distinction entre les différentes formations géologiques s'avere

délicate du fait de la nature des terrains et du mode de foration ufilisé (sondages semi-destructifs

avec observation des débris remaniés [cuttings]). Nous rappelons que seuls des sondages d la pelle

mécanique (pour des profondeurs inférieures a 2,00/3,00 m) ou des sondages carottés peuvent

permettre d'apprécier avec précision les limites entre couches.

2.7

Essais en laboratoire sur sol

Nous avons effectué sur des échantillons prélevés sur le site au moment de la réalisation des

sondages, des essais de laboratoire permettant d'identifier les matériaux suivant la classification du

LCPC (analyse G.T.R.). Ces essais de laboratoire comprenaient :

21 teneurs en eau ;

21 analyses granulométrique ;

21 Indices Portant Immédiat — IPI (NF P 94-078) ;

21 limites d’ Atterberg.

Les résultats des essais réalisés sont indiqués en annexe.

RN1 RN2 RN3 RN4
0,5-1,0m 04-12m 05-10m 02-06m

Teneur en eau naturelle Wnat (en %) 18,30 17.5 20,8 11,7
Indice Portant Immédiat 2,6 4,0 14,0 20,4
Tamisat a (en %) 10 mm 954 92,7 96,0 99,7
5mm 94,9 21,9 96.0 99,2

2 mm 93.9 89.4 89.8 97.6

1. mm 93,0 86,4 87.8 95.8

0,08 mm 84,0 67.2 73.8 81,2

Limite d'Atfterberg We (en %) 17,21 17,01 19,95 17,69
Wi(en %) 28,97 27,71 45,71 35,38

lp 11,76 10,70 25,76 17,69

Ic 0.91 0.95 0,97 1,34

A1 A1 Azn Aas
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RN5 RNé RN7 RN8
02-08m 04-0,9m 06-14m 04-10m
Teneur en eau naturelle Wnat (en %) 15,1 21,7 21,3 19.8
Indice Portant Immédiat 17,7 10,4 5.0 11,7
Tamisat a (en %) 10 mm 100,0 99.5 100,0 98.5
5mm 99.9 99.1 100,0 95.0
2 mm 99.6 97.6 99.3 87.4
1. mm 99.2 96.7 98.9 84.4
0,08 mm 88,8 84,5 93.3 69.6
Limite d'Atterberg We (en %) 18,18 18,63 13,13 24,58
Wi(en %) 31,74 44,50 37.40 68,43
lp 13.56 25,87 24,27 43,85
Ic 1,23 0,88 0,66 1,11
Azs Azh Aazth A4
RN9 RN10 RN11 RN12
04-09m 0.5-1.0m 03-1.1m 04-0,9m
Teneur en eau naturelle Wnat (en %) 13,6 20,5 23,1 17,5
Indice Portant Immédiat 2.0 2.7 16,5 6,7
Tamisat & (en %) 10 mm 83,9 99.8 97.7 99.6
5mm 71,2 99.5 90,6 99.0
2 mm 63.9 99.2 75.0 97.0
1. mm 61,9 98,9 69.0 95.3
0,08 mm 54,4 96,7 64,0 86,1
Limite d'Atterberg We (en %) 17,31 15,31 24,89 15,89
Wi(en %) 31,70 33,48 68,81 34,22
I 14,39 18,17 43,92 19,33
Ic 1,26 0,71 1,04 0,91
Az Aoaih As4 Azh
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RN13 RN14 RN15 RN16
04-10m 04-12m 05-1.0m 02-0,6m
Teneur en eau naturelle Wnat (en %) 21,2 14,7 17,0 17.7
Indice Portant Immédiat 2,2 14,7 9.9 1.1
Tamisat a (en %) 10 mm 100.0 100.0 100,0 100,0
5mm 100.0 99.9 99.9 99.4
2mm 99.8 99.7 99.6 98,3
1 mm 99.7 99,1 99.1 97.4
0,08 mm 96,2 90,7 84,5 86,0
Limite d'Atterberg We (en %) 16,71 14,99 15,72 14,38
Wi(en %) 34,04 37,48 374 31,61
lp 17,33 22,49 21,68 17,23
Ic 0.74 1,01 0.94 0.81
Azth Azn Azn Aath
RN17 RN18 RN19 RN20
09-1,6m 08-12m 10-13m 04-11m
Teneur en eau naturelle Wnat (en %) 14,2 23,6 10,6 11,6
Indice Portant Immédiat 1,3 9.9 35,4 4,2
Tamisat a (en %) 10 mm 99.1 77.5 75.7 84,6
5 mm 98,1 70.9 59.8 77.6
2 mm 97.5 64.4 43,9 70,6
1. mm 96.9 63.0 41,1 65,3
0,08 mm 85,0 59,5 35,5 46,2
Limite d'Atterberg We (en %) 16,21 23,88 17,79 16,79
Wi(en %) 28,95 73,27 45,83 44,99
lp 12,74 44,39 28,05 24,20
Ic 0,92 1,01 1,26 1,21
Azn A4 Ass Az
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RN21
04-10m
Teneur en eau naturelle Wnat (en %) 9.8
Indice Portant Immédiat 29,2
Tamisat & (en %) 10 mm 86,7
5 mm 82,4
2 mm 77,3
T mm 70,2
0,08 mm 36.4
Limite d'Atterberg We (en %) 18,81
Wi(en %) 50,01
lp 31,20
Ic 1,29
Ass

(i

Les limites d'Atterberg sont caractéristiques de sols argileux globalement moyennement

plastiques et présentant une sensibilité aux variations hydriques et un potentiel de retrait-gonflement

faibles a élevés.

Notons toutefois que les échantillons prélevés au droit des sondages RN8, RN11 et RN18

peuvent étre classés en tant qu'argiles trés plastiqgues et présentant une sensibilité aux variations

hydriques et un potentiel de retfrait-gonflement élevés (Ip > 40).
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2.8 Essais en laboratoire sur enrobés

Nous avons effectué sur des échantillons prélevés sur le site au moment de la réalisation des

sondages, des essais de laboratoire sur les enrobés. Ces essais de laboratoire comprenaient :
e 16 détections d'amiante selon méthode META ;
e lérecherches d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (NF EN 15527) ;
Les résultats des essais réalisés ainsi que des photos des carottes sont indiqués en annexe.

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des essais :

épaisseur épaisseur analysée coliage des HAP
Situation Carotte p(mm) Couche P Gy v différentes détection amiante melk
couches E/RE
1 105 non détecté 6,53
Carotte SCO1 360 non
2 255 non détecté <0,50
1 30 non détecté <0,50
Carotte SC02 210 2 80 non non détecté <0,50
3 100 non détecté <0,50
1 70 non détecté 4,41
Carotte SC03 120 non
2 50 non détecté <0,50
1 40 non détecté <0,50
Carotte SC04 190 non
2 150 non détecté <0,50
1 40 non détecté <0,50
Carotte SCO5 530 non
2 490 non détecté <0,50
Carotte SC06 190 1 190 non non détecté 5,70
1 30 non détecté <0,50
Carotte SCO7 445 non
2 415 non détecté <0,50
EuLl;;airet Carotte SCO8 100 1 100 non non détecté <0,50
1 50 non détecté 0,61
Carotte SC09 170 2 30 non non détecté <0,50
3 90 non détecté 1620
Carotte SC10 45 1 45 oui non détecté <0,50
Carotte SC11 40 1 40 non non détecté <0,50
Carotte SC12 30 1 30 oui non détecté <0,50
1 15 non détecté <0,50
Carotte SC13 90 oui
2 75 non détecté 103
1 50 non détecté 29,2
Carotte SC14 120 oui
2 70 non détecté 2,19
1 35 non détecté <0,50
Carotte SC15 70 2 20 non non détecté 55,4
3 15 non détecté 1,15
Carotte SC16 40 1 40 oui non détecté <0,50
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3. AVANT-PROJET (AVP)

(i

3.1 Description du projet

Le projet consiste en la création de 3 giratoires, I'aménagement de 2 carrefours avec tourne

d gauche et la création d'accotements revétus entre Bonneval et Bois de Feugeéres.
A ce stade de I'étude, les plans des giratoires et des carrefours ne sont pas définis.

Tout changement concernant le projet devra nous étre signalé. Toute modification pourrait
en effet influencer les solutions retenues et donc nécessiter une révision de tout ou partie de nos

conclusions.

3.2 Terrassements

L'examen de la méthodologie et du suivi d'exécution des travaux de terrassement n'entre
pas dans le cadre de la présente mission géotechnique. Les dispositions suivantes sont d'ordre

général et devront faire I'objet d'une adaptation au site.

Compte-tenu de la topographie du site, le projet engendrera des terrassements généraux
de faible ampleur (simple remodelage et décapage des enrobés, des remblais et des horizons

superficiels).

Le fond de terrassement s’ouvrira ainsi majoritairement au sein de la formation des argiles
limoneuses, argiles sableuses a sables argileux plus ou moins chargés en cailloux et blocs de calcaire

et silex parfois métriques.

Des zones résiduelles de limons et de remblais devraient par ailleurs étre encore présentes. |l

sera nécessaire de les purger pour obtenir un fond de forme homogéne.

Les modalités précises de terrassement ne pourront étre précisées qu'une fois les

caractéristiques altimétriques finales du projet connues.

Toutes les précautions seront prises a proximité des ouvrages existants (réseaux et
équipements fixes...) afin de ne pas les déstabiliser. On veillera & adapter la puissance des engins

utilisés a leur présence et d en garantir I'intégrité en phases provisoire et définitive.

Les travaux de terrassements devront étre réalisés apres consultation des conditions

météorologiques et hors périodes pluvieuses.

Les terrassements des horizons de surface (limon, remblais et argile) seront réalisés en milieu

meuble et sensible d I'eau et & la circulation d'engins.

lls pourront nécessiter I'emploi d'engins puissants au sein des bancs de silex et/ou calcaires
plus ou moins continus voire de brise roche hydraulique (BRH) pour les niveaux les plus indurés. Les

moyens employés devront étre adaptés aux terrains renconftrés.

Aucun niveau d'eau n'a été observé lors de I'exécution des sondages (du 31 mai au 3 juin
2021). Il n'est cependant pas exclu que des circulations voire des nappes perchées se développent

au sein des formations superficielles & la faveur d'épisodes pluvieux intenses.
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Les plates-formes seront réalisées avec une forme de pente pour éviter toute stagnation
d'eau. Ces eaux seront récupérées dans des rigoles périmétriques et évacuées vers un exutoire

approprié gravitairement ou par pompage.

3.3 Traitement des voiries

Aucune hypothése de trafic ne nous a été indiquée. Pour les accotements revétus, nous

retfiendrons une classe de trafic cumulé TCO.

Il est par ailleurs pris pour hypothése I'absence de mouvements de terre d'ampleur sur le site

et donc la conservation de la physionomie actuelle des sites.

La réutilisation éventuelle des matériaux du site devra étre vérifiée par une étude de
formulation d’aptitude au traitement qui seule permettra de définir leurs conditions de réutilisation
(nature et dosage du traitement, compactage, épaisseur des couches...). Il est en outre nécessaire
de réaliser des analyses de sol pour vérifier la teneur en éléments chimiques tels les sulfates, les
phosphates, les chlorures et les nitrates qui conditionnent la possibilité de réutiliser ou non les

martériaux.

3.3.1 Arase de terrassements/Plate-forme de support de chaussée

La surface supérieure de la couche de forme constitue la « plate-forme de support de

chaussée » PF.

Située sous la couche de forme, la Partie Supérieure des Terrassements ou P.S.T. représente la
zone supérieure d'environ un métre d'épaisseur des terrains en place ou des matériaux rapportés.
La plate-forme de la P.S.T. est I'arase de terrassement AR. Les différents cas possibles de P.S.T. sont

présentés dans le tableau placé en annexe.
Les criteres associés A la construction de la chaussée sont les suivants :
Caractéristiques mécaniques minimales de I'arase des terrassements pour la mise en ceuvre
d’'une couche de forme :
e Couche de forme en matériaux traités Module Ev2 AR > 35 MPa

e Couche de forme en matériaux granulaires Module Ev2 AR > 15/20 MPa

Caractéristiques de la plate-forme support de chaussée :
e Tolérance du nivellement de + ou -3 cm
e Déformabilité de la plate-forme au moment de la mise en ceuvre des couches de
chaussée doit étre telle que :
e Module Ev2 > 50 MPa,

o Déflexion <2 mm.
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Classement des plates-formes pour le dimensionnement des contextures :
La portance a long terme de la plate-forme support de chaussée est déterminée a partir du
couple P.S.T.-couche de forme. On distingue 4 classes de portance des plates-formes définies par

des plages de valeur de module de déformation réversible telle que définie dans le tableau suivant :

20 50 120 200
Module (MPa)

Classe de plate-
PF1 PF2 PF3 PF4
forme

Dans le contexte présent, la P.S.T. sera constituée par des argiles limoneuses, des argiles
sableuses d sables argileux, a blocs de silex et calcaires reconnus a partir de 0,20 & 1,00 m/sol actuel
de profondeur. Les essais en laboratoire réalisés placent les terrains superficiels en classe A1 d Ag,
ponctuellement As au sens du GTR pour la section Bonneval-Bois de Feugéres. La portance a court
terme du complexe A.R./P.S.T. peut étre classée en tant que AR1/PST1 voire en AR1/PST2 siles travaux

sont réalisés en période favorable et que les matériaux de I'arase sont dans un état hydrique ‘m’.

En fonction des conditions météorologiques lors de la réalisation des travaux et donc des
caractéristiques du complexe AR/PST et de la solution retenue pour la constitution de la plate-forme
(réutilisation et traitement des sols du site ou apport de matériaux), il pourra étre nécessaire de
prévoir préalablement & la mise en ceuvre de la couche de forme une amélioration de I'arase
associée éventuellement d un cloutage. La mise en ceuvre d'un systéme de drainage efficace de

la couche de forme apparait également nécessaire (pente de I'arase, drain...).

3.3.2 Couche de forme

En considérant les hypothéses de trafic formulées, la voirie nouvellement créée nécessitera
I'obtention d'une plate-forme de type PF2.

Une fois les travaux de préparation de I'arase des terrassements réalisés (cloutage,
amélioration de I'arase), I'obtention d'une portance a long terme de type PF2 conduira & la mise
en ceuvre d'une couche de forme de 30 cm d'épaisseur de matériaux granulaires (matériaux
drainants, propre et naturels 0/80 mm [conforme au G.T.R., type G.T.R. Da1] contenant moins de 12
% de fines [particules < 80 um]) associés a un géotextile anticontaminant.

Toutefois les épaisseurs mentionnées ci-dessus pourront varier en fonction des matériaux
utilisés, de la mise en ceuvre et des conditions météorologiques. Une planche d'essais de
chargement a la plaque pourra étre réalisée pour déterminer précisément et éventuellement
optimiser cette épaisseur.

Un drainage de la couche de forme sera prévu pour en préserver les caractéristiques sur le
long terme.

Dans tous les cas, les conditions de réalisation de la couche de forme devront étre conformes
au « Guide des terrassements routiers — Réalisation des remblais et des couches de forme » (LCPC-
SETRA de septembre 1992).
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3.3.3 Structure de chaussée

Les modalités de dimensionnement des chaussées est régie par deux guides édités par le
SETRA et le LCPC :

e Guide technique de conception et de dimensionnement des structures de chaussées
de décembre 1994 ;

e Catalogue des structures types de chaussées neuves pour le réseau routier national de
1998.

Ce dernier catalogue, dont I'utilisation est obligatoire dans le cas de travaux réalisés pour la
maitrise d'ouvrage Etat, prend en compte des trafics moyens & élevés avec des matériaux standards

nationaux.

Le dimensionnement de la structure de chaussée reste a définir en fonction du projet et du
type de trafic. La contexture fera I'objet d'une étude technico-économique spécifique. Cette

contexture devra répondre aux exigences de la norme NF-P 98 150. La contexture comprend :

e Une couche d'assise

e Une couche de roulement

Sous réserve du respect des sujétions et hypothéses formulées précédemment et en fonction
de la portance de la plate-forme obtenue, la structure de chaussée pourra par exemple étre de
type :

e PF2 et trafic cumulé TCO = mise en ceuvre d'une couche d'assise de type GNT 0/31,5
de 10 cm surmontée par une couche de surface de type BBSG de 6 cm d'épaisseur par

exemple ;

Nous rappelons par dilleurs que ce prédimensionnement de structure de chaussée devra

faire I'objet d'une vérification au gel-dégel.

Les plates-formes seront réceptionnées avec des essais de chargement a la plague

(1 unité/300 m2 ou 1 unité tous les 25 & 50 ml ; minimum 3) selon des critéres demandés ci-dessus.
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3.4 Risque sismique

Selon le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010 en vigueur depuis
le 1er mai 2011) et la norme NF EN 1998 (Eurocode 8), le secteur étudié est classé en zone de
sismicité 1 (trés faible). Les principales données parasismiques déduites des reconnaissances

effectuées figurent dans le tableau suivant :

Zone de sismicité 1 (trés faible)
Type de sol C
Parameétre de sol § 1,5

L'équipe de conception (Maitre d’Ouvrage et Maitre d'CEuvre) ainsi que le contréleur
technique le cas échéant devront donc se référer aux textes & appliquer. Le dimensionnement des

fondations devra tenir compte de ces données et on se référera & I'Eurocode 8.

Le site étant classé en zone sismique 1 (trés faible), I'étude de la liquéfaction des sols n'est

pas requise d'apres I'Eurocode 8.
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4. REMARQUES — ALEAS ET INCERTITUDES

Les reconnaissances de sol procedent par sondages ponctuels, les résultats ne sont pas
rigoureusement extrapolables a I'ensemble du site. Il persiste des aléas (exemple : hétérogénéité
locale) qui peuvent entrainer des adaptations tant de la conception que de l'exécution qui ne

sauraient étre d la charge du géotechnicien.

Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation qui
pourrait étre faite suite & une communication ou reproduction partielle ne saurait engager E.G. SOL
QUEST.

Le présent rapport rentre dans le cadre d'une étude géotechnique — Phase avant-projet (G2
AVP). Il conviendra de le replacer dans I'enchainement des missions géotechniques normalisées.
Nous restons & la disposition du Maitre d'ouvrage pour assurer des missions de type étude
géotechnique de conception - Phase projet (G2 PRO), étude géotechnique de réalisation (Gs/Ga4)
et diagnostic géotechnique (Gs) en concordance avec la norme NFP 94-500 jointe en annexe et ce

afin de gérer les aléas et incertitudes au cours du chantier.

Mignaloux-Beauvoir,

Le 20 septembre 2021
L’ingelénieur d’affaire Contréleur interne
Eric HETUIN Mickaél BATAILLE

P
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Annexes

1. Classification et schéma d’enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (norme NF P 94-
500 de Novembre 2013) - Conditions générales des missions d'ingénierie géotechnique et
Conditions générales d'intervention

2. Plan d'implantation schématique des points d'investigations

3. Coupes et photos des sondages a la pelle mécanique

4. Photos des carottes prélevées

5. Résultats des essais en laboratoire sur échantillons de sol

6. Résultats des essais en laboratoire sur enrobés
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Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique
Extrait de la norme NF P 94-500 de novembre 2013
. Objectifs a Niveau de Prestations
Enchainement Phases de la .. ez ez . N management ' s
. . . Mission d’'ingénierie géotechnique atteindre pour N d’investigations
des missions G1 maitrise . . des risques . g N
s , (GN) et Phase de la mission les ouvrages p . géotechniques a
a G4 d’ceuvre ; X géotechniques P
géotechniques réaliser
attendu
Premiére Fonction des
. . . . Spécificités identification données
Etude géotechnique préalable (G1) . . - .
2 : géotechniques des risques existantes et de
Phase Etude de Site (ES) . h . s
£t 1 Etud du site présentés parle | la complexité
ape 1 - tlude site géotechnique
géotechnique — — -
préalable (G1) Etude ] Premiere Premiere Fonction des
o Etude géotechnique préalable (G1) adaptation des | identification données
préliminaire, S L. . .
. Phase Principes Généraux de futurs ouvrages des risques pour | existantes et de
esquisse, . P ")
APS Construction (PGC) aux spécificités les futurs Io’complexne
du site ouvrages géotechnique
. Définition et Fonction du site
Etude géotechnique de conception comparaison etdela
APD / AVP (G2) des solutions complexité du
Phase Avant-projet (AVP) envisageables Mesures projet (choix
pour le projet preventives constructifs)
pour la - -
] ) . . . réduction des Fonction du site
Etape 2 : Etude Etude géotechnique de conception .Co.n.cep.hon et risques identifiés, etdela N
géotechnique PRO (G2) _ JUSTI.fICCITIOﬂS du mesures con.nplexne.du
de conception Phase Projet (PRO) projet correctives pour | Projef (choix
(G2) les risques constructifs
Consultation sur résiduels avec
] le projet de détection au
Etude géotechnique de conception base / Choixde | plus tot de leur
DCE/ACT (G2) I"entreprise et survenance
Phase DCE / ACT mise au point
du contrat de
fravaux
Ala charge de A la charge du
I'entreprise maitre d'ouvrage
Supervision
géotechnique Etude
Etude et suivi d’exécution (G4) S Fonction des
géotechniques Phase Supervision d'execution _— méthodes de
. . - conforme aux |dentification ;
d’exécution de I'étude exigences du . consfruction et
EXE / VISA (G3) géotechnique 9 des risques des adaptations
, N projet, avec résiduels, 4 i
Phase Efude (en | d'exécution (en maitrise de la proposéees si des
interaction avec | interaction avec o ., . | mesures risques identifiés
- L .. qualité, du délai correctives .
Etape 3 : Etudes la phase Suivi) la phase et du coot role d ’ surviennent
geéotechniques Supervision du conirole au .
de réalisation SUIVi) gﬁ:nggeg;en
G3/G4 . S risqu
o3/ Zué%?;\/clsrlwi?que residuels (realite Fonction du
- ivi s Scuti des actions,
Etlude et suivi d’exécution (G4) Exécution des 1S5 contexte
géotechniques Ph S . fravaux en wgllonce, &otechniaue
d’exécution d AS€ SUPEIVISION | 4 jte sécurité et | mémorisation, gbservé etqdu
DET / AOR (G3) ‘,’S;W'h . en conformité | capitalisation comportement
Phase Suivi g(’eo ec fr.nque avec les des retours de I'Fo)uvro o of
(en interaction d'execution fen attentes du d'expérience) rag
interaction avec o des avoisinants
avec la phase la oh maifre en cours de
Etude) aphase d’ouvrage
Supervision de fravaux
I'étude)
Influence d’un
&lément Influence de cet
A toute étape ) . élément Fonction de
d'un projet ou . . . L . ge’ot.e.chnlque géotechnique I'élément
Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) spécifique sur le

surun ouvrage

projet ou sur

sur les risques

géotechnique

existant I géotechniques étudié
ouvrage ) e
. identifiés
existant
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Classification des missions d’ingénierie géotechnique
Extrait de la norme NF P 94-500 de novembre 2013

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 & 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer & la maitrise des risques
géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chague mission s'appuie sur des données
géotechniques spécifiques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coUts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception
(étape 2). Elle est & la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une premiére identification des risques géologiques d'un site.

—  Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

—  Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi fechnique, en exploiter les résultats.

—  Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modele géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiére identification des risques
géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques maijeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des
données géotechniques adaptées.

—  Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude (premiere approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de
construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sol).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est & la charge du maitre d'ouvrage

ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maditrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniere. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP,

Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

—  Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques & prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutenements,
pentes et talus, fondations, assise des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type
d’'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maditrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site.

—  Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Fournir un dossier de synthese des hypothéses géotechniques & prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des parameétres géotechniques en particulier), des
notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutenements, pentes et talus, fondations, assise des dallages et voiries, améliorations de
sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour
les ouvrages géotechniques.

—  FEtablir ou participer & la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants & la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation d'ouvrages géotechniques
(dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

—  Assister éventuellement la maitrise d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer & la finalisation des piéces techniques des contratfs de fravaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre & temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée & I'entrepreneur
sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE / ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

—  Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Ftudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi
que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution
(phasages généraux, suivis, auscultations et contréles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

—  Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

—  Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

—  Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats).

—  Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires & I'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage
(DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est a la charge du mdiitre
d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée & cette derniere. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d'exécution

—— Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou
optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

—  Parinterventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par
I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

—  Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, & I'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques

spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise I'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que

leurs conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage existant.

—  Définir, apres enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Ftudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

—  Sice diagnostic conduit @ modifier une partie du projet ou & réaliser des travaux sur I'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et
une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément & I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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Conditions générales des missions géotechniques

(mise a jour de novembre 2013)
1. Cadre de la mission
Par référence a la norme NF P 94-500 sur les missions d'ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 3 pages du
chapitre 4 joint & toute offre et & tout rapport), il appartient au maitre d'ouvrage et a son maitre d'oeuvre de veiller a
ce que toutes les missions d'ingénierie géotechnique nécessaires  la conception puis d I'exécution de l'ouvrage soient
engagées avec les moyens opportuns et confiées & des hommes de I'Art. L'enchainement des missions d'ingénierie
géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces missions ne couvrant qu'un
domaine spécifique de la conception ou de I'exécution. En particulier :

e les missions d'étude géotechnique préalable (G1), d'étude géotechnique de conception (G2), d'étude et
suivi géotechniques d'exécution (G3), de supervision géotechnique d'exécution (G4) sont réalisées dans
l'ordre successif ;

e exceptionnellement, une mission confiée & notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations
décrites dans la mission type correspondante aprés accord explicite, le client confiant obligatoirement le
complément de la mission & un autre prestataire spécialisé en ingénierie géotechnique ;

e |'exécution d'investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des fravaux
exécutés d ceux contfractuellement commandés et sur I'exactitude des résultats qu'elle fournit ;

e toute mission d'ingénierie géotechnique n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre
strict, d'une part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laguelle
la commande et ses avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les
documents graphiques ou plans cités dans le rapport ;

e foute mission d'étude géotechnique préliminaire de site, d'étude géotechnique d'avant-projet ou de
diagnostic géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, colts et délais
d'exécution des futurs ouvrages géotechniques. De convention expresse, la responsabilité de notre société
ne peut étre engagée que dans I'hypothése oU la mission suivante d'étude géotechnique de projet Iui est
confiée ;

e une mission d'étude géotechnique de conception G2 engage notre société en tant gu'assistant technique &
la maitrise d'ceuvre dans les limites du contrat fixant I'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) d'ouvrage(s)
concerné(s).

La responsabilité de nofre société ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission dingénierie
géotechnique objet du rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou & son environnement
nécessite la réactualisation du rapport géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission.

2. Recommandations

Il est précisé que I'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la
totalité des aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de 'nomme,
des discontinuités et des aléas d'exécution peuvent apparaitre compte tenu du rapport entre le volume échantillonné
ou testé et le volume sollicité par I'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent étre limitées
en extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis en évidence lors de I'exécution, pouvant avoir une influence
sur les conclusions du rapport, doivent immédiatement étre signalés a lingénierie géotechnique chargée de I'étude
et suivi géotechniques d'exécution (mission G3) afin qu'elle en analyse les conséquences sur les conditions d'exécution
voire la conception de 'ouvrage géotechnique. Si un caractére évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment
glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), I'application des recommandations du rapport nécessite
une vdlidation d chaque étape suivante de la conception ou de I'exécution. En effet, un tel caractére évolutif peut
remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'’écoule un laps de temps important avant leur mise en
oceuvre.

3. Rapport de la mission

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission dingénierie géotechnique définie par la
commande au titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en téte. A défaut de clauses
spécifiques contractuelles, la remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission. Un rapport géotechnique et
toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence en sont les
deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre interprétation
qui pourrait étre faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre
société. En particulier I'utilisation méme partielle de ces résultats et conclusions par un autre maitre d'ouvrage ou par
un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager
la responsabilité de notre société et pourra entrainer des poursuites judiciaires.

\ 28/21/19993 | D.L.R.N.O - Aménagement de la TN 10 — Secteur CHATEAUDUN (28) | 27/147




EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir ANNEXE 1

uug

Conditions générales d'intervention
Reconnaissances et études géotechniques

La société d'études géotechniques contractante est désignée dans ce qui suit par : "Le Géotechnicien'.
ARTICLE I. - DELAIS

Sauf indication contraire précise, les estimations de délai d'intervention et de délai d'exécution des travaux ne sauraient
engager le Géotechnicien. Ces estimations sont données de bonne foi, elles sont approximatives. L'estimation du délai
d'exécution ne peut prendre en compte les retards dus a la rencontre de sols inattendus ou de circonstances naturelles

imprévisibles, aux arréts provenant de cas de force majeure ou de causes non imputables au Géotechnicien.
ARTICLE Il. - AUTORISATIONS ET FORMALITES

Toutes les démarches et formalités de nature administrative et, en particulier, I'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les
chantiers et terrains & reconnaitre et d'y exécuter les travaux, observations, ou essais prévus sont d la charge du commettant
ou de son mandataire.

ARTICLE Ill. - DIAGRAMMES, PLANS ET DOCUMENTS

Les diagrammes, coupes de sondages, plans ou documents établis par les soins du Géotechnicien ne peuvent étre transmis

a des tiers, publiés ou reproduits sans son autorisation.
ARTICLE IV. - PRESTATIONS EXCLUES DE LA MISSION

Sauf stipulations contraires expressément désignées, sont exclues de la mission du géotechnicien, les prestations suivantes :
a- Les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des batiments, des voies d'acceés et plus généralement
la zone & étudier.

b- Le dégagement éventuel d'emplacements sensiblement plans au droit de chaque sondage ou essai ainsi que les fravaux
éventuels permettant l'accessibilité au point de sondage ou d'essai.

ARTICLE V. - DEGATS AUX OUVRAGES ET CULTURES

La responsabilité du Géotechnicien ne saurait étre engagée pour dégdats ainsi que par leurs conséquences, causés a des
ouvrages, candlisations ou lignes enterrées dont la présence et I'emplacement précis ne Iui auraient pas été signalés par
écrit avant le début des travaux : il en est de méme pour les dégéats au terrain, a la végétation et aux cultures résultant de
son infervention.

ARTICLE VI. - RECEPTION DES TRAVAUX

La réception définitive des sondages de reconnaissance, essais de pénétration, et plus généralement de tous essais en place

que le Géotechnicien serait amené a exécuter, aura lieu de plein droit & I'achévement des travaux sur le terrain.
ARTICLE VII. - VARIATION DANS LES PRIX

Les prix relatifs & lintervention du Géotechnicien seront réputés établis aux conditions économiques en vigueur en France &
la date de la proposition. Ils sont valables deux mois et seront actualisés au-deld de cette durée ; ils seront également révisés
dans le cas d'un délai d'exécution supérieur a 3 mois.

ARTICLE VIII. - CONDITIONS DE PAIEMENT

Tous les engagements du Géotechnicien sont réputés pris au siege de la Société. Les reglements seront effectués sur situations
mensuelles & 30 jours fin de mois de I'exécution des travaux correspondants, ou au plus tard le 10 du mois suivant, par virement
ou chéque bancaire a l'ordre du Géotechnicien et au compte de celui-ci dont les références sont précisées par le contfrat

particulier. Toute somme non réglée a I'échéance prévue donnera lieu & intéréts de retard.
ARTICLE IX. - VERSEMENT D'UNE PROVISION

Lors de la signature de la convention, le Géotechnicien sera habilité & recevoir une provision a valoir sur ses honoraires
définitifs, dont le montant sera de 30 % du total estimé des honoraires et frais correspondants & I'exécution du contrat. Sauf
clause confraire le montant de la provision initiale est déduit du dernier relevé d'honoraires.

ARTICLE X. - RESILIATION

Toute procédure de résiliation sera obligatoirement précédée d'une mise au point amiable préalable. Sauf le cas de faute
grave de la part du Géotechnicien dOment constatée, la résiliation implique que I'ensemble des prestations régulierement
fournies par le Géotechnicien au jour de cette résiliation soient rémunérées par le client.

ARTICLE XI. - RESPONSARBILITES

Indépendamment des présentes obligations contractuelles, le Géotechnicien est soumis aux responsabilités découlant du
droit commun et & la responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et 2270 du Code Civil pour les ouvrages qui
tombent dans le champ d'application desdits articles.

Elle déclare par la présente, avoir souscrit les contrats d'assurance la garantissant contre les conséquences pécuniaires de
ces différentes responsabilités lui incombant.

ARTICLE XII. - LITIGES

Pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties pourront d'abord solliciter I'avis d'un
arbitre, si celui-ci peut étre choisi d'un commun accord entre elles dans le délai de dix jours suivant la demande qu’en sera
faite.

Faute d'accord sur le choix d'un arbitre, ou sur la solution proposée par celui-ci (ou tout simplement en cas de contestation
comme en cas de recouvrement forcé), seuls les Tribunaux du département du siege social seront compétents, de
convention expresse et nonobstant tous écrits ou clauses contraires du cocontractant.
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ec; SOl Client : Ministére de la Transition Date : 01/06/2021
Energetique Début : 0,00 m Z:
Affaire N° : 28/21/18993
Remarque: Arréta 2,00m Fin:: 0m
Echelle: 1/10 Page:  1/1
= 3
£ . ° °
2 Coupe schématique du sol 3 5
S o =
2
z
——0:60—
Limon argileux, marron
0.20
€
Q
o
@
2
2
Argile limoneuse, marron, a quelques cailloux calcaires et silex g
©
2
-1.0+4 1.00——:—:—'— g 3
. w )
e (]
3
g
4 (=4
3
Q
E
2
°©
o
1.60
| B Argile légérement limoneuse et sableuse, marron a marron clair
2:0—2:00 [ ] 240
28/21/19993 D.I.R.N.O - Aménagement de la TN 10 — Secteur CHATEAUDUN (28) 50/147 \




EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir ANNEXE 3 eGsoL

Etude : Aménagements de la RN10 - Forage : RN16
e EURE-ET-LOIR (28) .
——— Type : Reconnaissance
eG SOl Client : Ministére de la Transition Date : 02/06/2021
— Energeétique Début: 0,00 m z:
_— Affaire N° : 28/21/18993
Remarque: Arréta 2,00m Bl Z00m
Echelle: 1/10 Page:  1/1
s z 3
E | & S 2
2 = Coupe schématique du sol 3 g
S @ g
c 2
R 3
T o
| | ]: [ Remblai limoneux, marron, & graviers et silex
13
k<]
. 0.40
£
4 |53
o
(]
5
@
=y
| 8
@D
o
2
1.0+
$§ | @
[
3
. g
. — .- ;_ =
| i | 3
e W W QE>
Argile limoneuse, marron, a silex (cailloux et blocs) @
e
- 20280 2.00
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

ANNEXE 3

Etude : Aménagements de la RN10 - Forage : RN17

EURE-ET-LOIR (28)

e Type : Reconnaissance
eG SOl Client : Ministére de la Transition Date : 02/06/2021
—_———— e get que Début : 0,00 m 28
—_— Affaire N° : 28/21/18993
Remarque: Refus a 1,65m Eing 1.6m
Echelle: 1/10 Page:  1/1
— z 3
£ & 9 %
s £ ., ¥ o =
o = Coupe schématique du sol E 5
38 3 2 | ©
S 2
0-0—0:00
iRl
| B3I
==y
F i [ Remblai limoneux, marron, a silex
i
R3
g g 0.50
| [
|53
o
@
3
i S
Blocs silex 5
()
©
i ; E’
3 3
] 0.90 e
g
[
g
1.0 E
o
o
o
Argile limoneuse, marron, a silex (cailloux et blocs)
1.60
Blocs silex a liant argileux 1.65
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

ANNEXE 3

Etude : Aménagements de la RN10 - Forage : RN18
EURE-ET-LOIR (28) i
Type : Reconnaissance
(S S O  client:Ministere de la Transition Date:  02/06/2021
rgéti
Energétique Début : 0,00 m Z3
Affaire N° : 28/21/18993
Remarque: Refus a 1,20m B 120 'm
Echelle: 1/10 Page:  1/1
s 3
E o i
=5 ¢ 5 ° o
2 Coupe schématique du sol 2 5
S] g 3
& 2
Z
00—
Limon, a quelques cailloux
2 £
s 0.40 S
5 (S}
T 5
1 7 (7]
- <
Lt kS
El= i (]
— ©
] @
e o Argile limoneuse, a silex (cailloux et blocs) Q (‘;
s 2 -
@
3
A=
c
3
‘@
] 0.80 £
o
°
p o
- = Argile Iégérement sableuse, marron, chargée en silex (cailloux et blocs), a veines grisatres
1.041.00-— — 5
‘ 1.10
Blocs de calcaire silicifié & liant argileux grisatre
1.20
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir ANNEXE 3 eGsoL

Etude : Aménagements de la RN10 - Forage : RN19

EURE-ET-LOIR (28
) Type : Reconnaissance

eG SOl Client : Ministére de la Transition Date : 02/06/2021
e el Energéti
_— ergetique Début : 0,00 m Z:
- Affaire N° : 28/21/18993
Remarque: Refus a 1,40m Eins 1,80 m
Echelle: 1/10 Page:  1/1
= 2 3
£ E @ @
7 £ 2 3 ES) ©
2 = Coupe schématique du sol 3 =
3 @ o W
& 2
0:0-0:00———
R3]
tRA
R3]
23|
ihd
R~
i 41 _ £
ko S
F { Remblai divers (enrobé, blocs silex, brique, plastique, sable) 8
I ( P [ 3
2
vy @
}__‘. Y } 8
=y o
v i g
3 (%) '
g o
4 L) F; g
13
o i [=
. — [
I Y [$]
o
| R A E
wo o
R = | 5
5O o
-1.0+41.00— L 1.00
Argile sableuse, rougeatre, chargée en silex (cailloux et blocs) et veines grisatres
1.30
1 1 Calcaire a silex a léger liant argileux
Lo Refus 1.40
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir ANNEXE 3 eGsoL

Etude : Aménagements de la RN10 - Forage : RN20
T EURE-ET-LOIR (28) ]
o ——— Type : Reconnaissance
eG SOl Client : Ministére de la Transition Date : 02/06/2021
_— Energéti ;
————— e get que Début : 0,00 m Zs
—_— Affaire N° : 28/21/18993
Remarque: Arréta 2,00m LT 400'm
Echelle: 1/10 Page : 1/1
L z 3
5 |8 = 2
2 = Coupe schématique du sol =1 5
8 |2 g | S
= =
a z
| R3
| } f Remblai argilo-limoneux a cailloux et blocs
[ 040
B Argile sableuse, a silex (cailloux et blocs) g
~ =& 27 o ~:_ 8
- 5
[
s B =
J e B <
i )
s vean e
=~ g
-1.0—51.00+ — = 2 8
§ 1] :
i )
By 1.10 Z
4 - o [
sk @
(]
z @
X £
$ 2
_¢_’—_ Argile sableuse, blanche, chargée en cailloux et blocs calcaires et silex &
Kol
) 1.40
Argile mameuse, beige, a veines grises et cailloux et blocs calcaires et silex
- ; 1.80
TR gy . 2 B : .
2 Argile, marron foncé, a cailloux et blocs calcaires et silex
26200 20
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir ANNEXE 3 eGsoL

Etude : Aménagements de la RN10 - Forage : RN21

EURE-ET-LOIR (28
) Type : Reconnaissance

Client : Ministére de la Transition Date : 02/06/2021 3
Energétique |

i
-

Début : 0,00 m s
Affaire N° : 28/21/18993
Remarque: Arréta 2,00m Fin: 200m
Echelle: 1/10 Page: 1/1
— = 3
E 1 2| e
2 5T Coupe schématique du sol = é
o | B 3
& 2
- 0.0-0.00

1]

Rembilai limono-argileux a cailloux et débris de brique

0.40

=51 S X T
|

Sec

| Sable moyen a grossier a léger liant argileux, chargé en silex (cailloux et blocs), a quelques veines d'argile
grise

Pelle mécanique - Godet de largeur 30cm

2.00
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Carottages SC1-SC2
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Carottages SC7-SC8

Carottages SC9?-SC11
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Carottages SC15-SC14
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs

- 86550 Mignaloux-Beauvoir

ANNEXE 5

¢

Matériaux prélevés sur chantier

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Préléevement n° MOC1190001 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 09/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
| Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993
Sondage : RN 1 ;_0 50 a 1,00m)
Classification GTR : A1
ESSAIS Minimum Valeur Maximum U Norme |
[ Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ago0-61 \
|Indice portant immédiat 2.6 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
[Indice de consistance d'une argile 0.91 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
[Indice de Plasticité 118 NF ENISO17892-12 Agrém 0061 |
| Teneur en eau naturelle 18.3% NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 \
Analyse granulométrique
Masse \ séche 548.7 g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 98.1
10.000 95.4
5.000 94.9
2.000 93.9
1.000 93.0
0.400 90.2
0.080 84.0
““ " % passants mesuré = [ iy S [T (T (¢ 1]
™ ks s
& e N
) N —
MOREAU Alexandrine

zal

La reproduction de ce rapport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. § comporte 1 page(s).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions soumis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

L.R.M

ZA Fief de Beaussals
79260 FRANCOIS
France

161, - 05/40/77/20/88
fax. : 05/49/77/20/89

ANNEXE 5

LIMITES D'ATTERBERG

Sols : reconnaissance et essais

Dossier : EGS 21 009 06 08

Chantier : Eure et Loir

Date d'ouverture : _ / /
Code archive :

* ¢ aBoROUTE

EoNACH@IANTO.com Référence dossier : Type étude : Identification
P \ Labawing
—Référence(s) Norme(s) Date du rapport :
Essal a la coupelle selon : NF EN I1SOQ 17892-12 prélévement(s)+échantillon(s) : 11/08/2021
Essai au pénétromatre selon : NF EN 1SO 17892-12 Teneur en Eau : NF P 94-050
Essal de dessication selon : XP P 94-060-1 e, n,Sr: NF P 98-231-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 et-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80g/30°
—Information(s) Essai
Ref. essal : EGS 21 009 06 08 P1 nature :
date de l'essal : 16/06/2021 Argile
Opérateur : Julle Laforgue Essal réalisé sur matériaux a l'état
Masse Volumique des solides : 2.65 g'cm?® natural
masse volumique des solides estimée. Passanta 0,4mm : 90.2%
Hef, proiementy observation(s) :
date prélevement : 31/05/2021 e —
Prélevé par : EG SOL OUEST Dossier * 18993
Sondage : BRN1 :
Profondeur : 0,40 a 1,00m
Wnat : 18.30 % Responsable :
Classement matériau : A1
—Résultat
Limite de liquidite (WL) : 28.97 % Indice de consistance (IC) : 0.91
Limite de plasticité (WP) : 17.21 % Limite de retrait (WR) : ...
Indice de plasticité (IP) : 11.76 Argiles peu plastiques (Ap) - consistant
Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Pointn°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 16.0 191 219 25.0
n° tare 1a 1b 2a 2D 3a 3b da 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7D
masse totale humide [g] 56.453 58.821 56.634 57.218
masse totale seche [g] 50.901 53.713 50.989 51.331
masse tare [g] 30.470 32.183 32.183 32.506
masse d'eau [g] 5552 6.108 5645 5887
masse seche [g] 20431 21530 18.806 18.825
teneur en eau [%] 2747 28.37 30.02 31.27
teneur en eau moyen. [%] 2717 28.37 30.02 31.27
Limite de PLASTICITE Point n°1 Point n°2
ne° tare 1a b 2a 2b
masse totale humide [g] | 37.024 39.330
masse totale séche [g] 36.066 38506
masse tare [g] 31876 33705
masse d'eau [g] 0.758 0.824
masse séche [g] 4.390 4.801
teneur en eau [%] 17.27 17.16
WP [%] 17.51
5 &
. Diagramme de Plasticité
60 %
e
50 % =
Ardiies tre s phastauesTAt
T 40% 1
= "
% ¥
'«i Argigs oye iy i
z 0% DSRaCeeAD] )
@
; Argifespau prastques (hp L|mong &S pi B3 (i)
E 209 mEs
l8,71.28|) SOl organiques s [Pstaues [Of)
10% I injorls { I
at 2 i 0.
ofa‘l'[tamésf(n : =iy S TOpT
0% | [ : |
0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 80 % 100 %
Limite de Liquidite [WL] MOREAU Alexandrine
Technicienne A
X
Laboratoire Routes & Matériaux 1
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

ANNEXE 5

¢
F

Matériaux prélevés sur chantier

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190002 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 10/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993
Sondage : RN2 ;_0 40 a 1,20m)
_ Classification GTR : A1
_ ESSAIS A Minimum _ Valeur | Maximum ‘ U | Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ago0-61 \
|Indice portant immédiat 4.0 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
{ Indice de consistance d'une argile 0.95 NF P 94-051 Laboroute 00-61 \
|Indice de Plasticité 107 NF EN ISO17892-12 Agrém 00-61 ‘
| Teneur en eau naturelle 17.5% NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 \
Analyse granulométrique
Masse \ séche 512g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 94.1
10.000 92.7
5.000 91.9
2.000 89.4
1.000 86.4
0.400 79.4
0.080 67.2
Pl [ﬁl\sﬂl’l\S mesure e __/"
g ®T i
- =
-
MOREAU Alexandrine

il

La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

L.R.M
ZA Fief de Beaussais
79260 FRANCOIS

ANNEXE 5

LIMITES D'ATTERBERG

Sol

S : reconnaissance et essais

France
tél. 1 05/49/77/20/88
fax. : 05/4S/77/20/89

comaciaimygicom Référence dossier :

Dossier : EGS 21 009 06 08
Chantier : Eure et Loir

Date d'ouverture : __ /!
Code archive :
Type étude : Identification

)

8
0
0
F

ABORCUTE

Reference(s) Norme(s)

Essai a la coupelle selon : NF EN ISO 17892-12

Essai au pénétrometre selon : NF EN ISO 17892-12
Essai de dessication selon : XF P 94-060-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 el-3

prélévement(s)+échantillon(s) :

Teneur en Eau : NF P 94-050

e, n. Sr: NF P 98-231-1

autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cOne 80g/30°

LaboWin®
Date du rapport :
1104 21

rInformation(s) Essai
Réf. essai : EGS 21 009 06 08 P1 ° nature :
date de l'essai : 17/06/2021 Argile
Operateur : Jule Laforgue Essal réallsé sur matériaux a létat
INasse Volumique des solldes : 2.65 g/ci® naturel
masse volumique des sclides estimée. Passanta 0,4mm : 79,4%
Ref. prelévement : b i -
date prélévement : 31/05/2021 9 s""a(':"’:l(nst’ér RS
Préleve par : EG SOL OUEST Dossier : 18993 )
Sondage : RN2 .
Profondeur : 0,40 2 1.20m
«47 o
What : 17.50 % Responsable :
Classement matériau : A1
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 27.71 % Indice de consistance (IC) : 0.85
Limite de plasticité (WP) : 17.01 % Limite de retrait (WR) : ...
Indice de plasticité (IP) : 10.70 Argiles peu plastiques (Ap) - consistant
Limite de LIQUIDITE Peint n°1 Point n°2 Pointn°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 15.2 17.8 212 250
n° lare 1a ib 2a 2b Ja 30 d4a <b 5a 5b 6a 6b 7a 7b
masse totale humide [g] | 55.594 58.463 55563 56.904
masse totale séche [g] 50777 52 837 50.442 51.198
masse tare [g] 32.076 31.905 32.071 32.180
masse d'eau [g] 4.817 5.626 5.121 5.706
séche [g] 18.701 20.932 18.371 16.018
teneur en eau [%] 25.76 26.88 27.88 30.00
teneur en eau moyen. [%] 25.76 26.88 27.88 30.00
Limite de PLASTICITE Point n*1 Point n2
n° tare 1a ib 2a 2b
masse totale humide [g] 37.165 37.451
masse totale séche [g] 36.424 36.526
masse tare [g] 32.059 31.785
masse d'eau [g] 0.741 0.825
masse séche [g] 4.365 4.841
teneur en eau [%] 16.98 17.04
WP [%] 17.01
20 Diagramme de Plasticité
7o
60 %
50 % —r o
Argites s ptrstadesitAl — 1
— : =
o 40% v
g (AT ;iltbllll) CTTTRITIETT e)r\Y/
S 309 plastiqyes|(Ap) . N
= L
§ [ [ Argiles pgu plagiiquels (Ap. + Cjmpry res plasiiqugs [T
2 2% .
o 21l o Sols ofganique’ Tes prastiques o1
W0 1 e i AT imons (Lp
- chl ichieh
Sotparstohésior : curptastiques{Spy
0% -
0% 10 % 20 % 30% 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Limite de Liquidité [WL] MOREAU Alexandrine
Technicienne A
v
Laboratoire Routes & Matériaux 1
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ANNEXE 5
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F

Matériaux prélevés sur chantier Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélevement n° MOC1190003 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 09/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993
Sondage : RN3 ;_0 40 a 1,50m)
_ Classification GTR : A3h
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ago0-61 \
|Indice portant immédiat 14.0 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 0.97 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 25.8 NF EN IS017892-12 Agrém 00-61 |
| Teneur en eau naturelle 20.8 % NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 ‘
Analyse granulométrique
Masse \ séche 4294 g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 100.0
10.000 99.2
5.000 96.0
2.000 89.8
1.000 87.8
0.400 84.2
0.080 73.8
N N S R . il i
e i
%2

Dimension en mm WIL1LOSS. 996.2020
MOREAU Alexandrine
La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

L.R.M

ZA Fief de Beaussais

79260 FRANCOIS
France

tél. 1 05/49/77/20/88
fax. : 05/4S/77/20/89
centact@Irm79.com

ANNEXE 5

LIMITES D'ATTERBERG

Sols : reconnaissance et essais

Dossier : EGS 21 009 06 08
Chantier : Eure et Loir
Référence dossier :

Date d'ouverture : __ /!
Code archive :
Type étude : Identification

)

8
0
0
F

ABORCUTE

— TaboWin®
—Référence(s) Norme(s) Bata.dilrappat -
Essai a la coupelle selon : NF EN ISO 17892-12 prélévement(s)+échantillon(s) : 1/08/20
Essai au pénétromeétre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneur en Eau : NF P 94-050
Essai de dessication selon : XF P 94-060-1 e, n. Sr: NF P 98-231-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 el-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80g/30°
rInformation(s) Essai
Réf. essai : EGS 21 009 06 08 P1 nature :
date de l'essai : 17/06/2021 Argile
Opéraleur : Jule Laforgue Essal réallsé sur matériaux a | état
INasse Volumique des solldes : 2.65 g/ci® naturel
masse volumique des sclides estimee. Passanta 0,4mm : 84,2%
Ref. prelévement : b i -
date prélévement : 31/05/2021 9 s""a(':"’:l(nst’ér RS
Préleve par : EG SOL OUEST Dossier : 18993 ‘
Sondage : RN3 .
Profondeur : 0,40 2 1.50m
. o
What : 20.60 % Responsable :
Classement matériau : A3h
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 45.71 % Indice de consistance (IC) : 0.97
Limite de plasticité (WP) : 19.95 % Limite de retrait (WR) : ...
Indice de plasticité (IP) : 25.76 Argiles moyannement plastiques (Ap) - consistant
Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Pointn°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 153 186 213 246
n° lare 1a ib 2a 2b Ja 30 d4a <b 5a 5b 6a 6b 7a 7b
masse totale humide [g] 53.554 53.583 56.561 3.766
masse totale séche [g] 47128 46.372 48318 46.620
masse tare [g] 31.996 30.467 30.467 31.958
masse d'eau [g] 6.426 7.211 8.243 7.146
séche [g] 15.132 15.905 17.851 14.662
tencur en cau [%] 42.47 4534 4€.18 48.74
teneur en eau moyen. [%] 42.47 45.34 45.18 4874
Limite de PLASTICITE Peint n*1 Point n“2
n° tare 1a ib 2a 2b
masse totale humide [g] 35.028 36.238
masse totale séche [g] 35.278 35.549
masse tare [g] 32.051 32.061
masse d'eau [g] 0.650 0.689
masse séche [g] 3.227 3.488
teneur en eau [%] 20.14 19.75
WP [%] 19.95
20 Diagramme de Plasticité
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Limite de Liquidité [WL] MOREAU Alexandrine
Technicienne /
Laboratoire Routes & Matériaux 1
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Matériaux prélevés sur chantier Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol Utilisateur : Contrdle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélevement n° MOC1190004 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 09/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993 ’
Sondage : RN4 ;_0 20 a 0,60m)
_ Classification GTR : A2s
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ag00-61 \
|Indice portant immédiat 20.4 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 1.34 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 177 NF EN IS017892-12 Agrém 00-61 |
| Teneur en eau naturelle 11.7% NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 ‘
Analyse granulométrique
Masse \ seche 5433 g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 ‘ 100.0
31.500 | 100.0
20.000 100.0
10.000 99.7
5.000 99.2
2.000 | 97.6
1.000 95.8
0.400 91.5
0.080 81.2
“ _# % passants mesuré - . g T o | | gl T (T T 1]
— == -
e sl -
MOREAU Alexandrine

Zal

La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

L.R.M LIMITES D'ATTERBERG

ZA Fief de Beaussais

79260 FRANCOIS Sols : reconnaissance et essais

F .

A Dossier : EGS 21 009 06 08 Date d'ouverture : /!

lax. : 05/4S/77/20/89 Chantier : Eure et Loir Code archive : ABORCUTE

comacu@innzg.com Référence dossier : Type étude : Identification
— . TaboWin®
—Référence(s) Norme(s) Bata.dilrappat -
Essai a la coupelle selon : NF EN ISO 17892-12 prélévement(s)+échantillon(s) : 1/08/20
Essai au pénétromeétre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneur en Eau : NF P 94-050
Essai de dessication selon : XF P 94-060-1 e, n. Sr: NF P 98-231-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 el-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80g/30°
rInformation(s) Essai
Réf. essai : EGS 21 009 056 08 P1 nature :
date de l'essai : 16/06/2021 Argile
Operateur : Jule Laforgue Essal réallsé sur matériaux a létat
INasse Volumique des solldes : 2.65 g/ci® naturel
masse volumique des sclides estimée. Passanta 0,4mm : 91,5%
Ref. prelévement : b i -
date prélévement : 31/05/2021 9 s""a(':"’:l(nst’ér RS
Préleve par : EG SOLOUEST Dossier : 18993 ‘
Sondage : RN4 .
Profondeur : 0,20 2 0.60m
What : 11.70 % Responsable :
Classement matériau : A28
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 35.38 % Indice de consistance (IC) : .34
Limite de plasticité (WP) : 17.69 % Limite de retrait (WR) : ...
Indice de plasticité (IP) : 17.69 Argiles moyennement plastiques (Ap) - trés consistant
Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Pointn°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 159 19.0 219 250
n° lare 1a ib 2a 2b Ja 30 da <b 5a 5b 6a 6b 7a 7b
masse totale humide [g] 56.580 54.519 57.902 58.234
masse totale séche [g] 50.407 48 540 51.063 51.203
masse tare [g] 31.966 32.061 32.056 32.380
masse d'eau [g] 6.173 5.879 6.839 7.031
séche [g] 18.441 16.579 19.007 18.823
teneur en eau [%] 33.47 35.46 3E.98 37.35
teneur en eau moyen. [%] 33.47 35.46 35.98 37.35
Limite de PLASTICITE Peint n*1 Point n“2
n° tare 1a ib 2a 2b
masse totale humide [g] 35.724 37.217
masse totale séche [g] 35.175 36.582
masse tare [g] 32.088 32.972
masse d'eau [g] 0.549 0.635
masse séche [g] 3.037 3.610
teneur en eau [%] 17.78 17.59
WP [%] 17.69
20 Diagramme de Plasticité
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Limite de Liquidité [WL] MOREAU Alexandrine
Technicienne
Laboratoire Routes & Matériaux 1
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Matériaux prélevés sur chantier

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190005 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 10/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993 ’
Sondage : ANS ;_0 20 a 0,80m)
_ Classification GTR : A2s
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ag00-61 \
|Indice portant immédiat 17.7 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 1.23 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 13.6 NF EN ISO17892-12 Agrém 00-61 ‘
| Teneur en eau naturelle 15.1% NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 ‘
Analyse granulométrique
Masse \ seche 543.1¢g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 100.0
10.000 100.0
5.000 99.9
2.000 99.6
1.000 99.2
0.400 96.5
0.080 88.8
100 > = m\mn‘s ms‘»jic;v o 1) N9 oo plcag plCag plCcag X0
‘.;.t(__i,_f—-‘*"
MOREAU Alexandrine

Zal

La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

ANNEXE 5

LRM . LIMITES D'ATTERBERG
;QAQFsIngd;A?\Té]éT;aIS Sols : reconnaissance et essais
France

tél. : 05/49/77/20/88

lax. : 05/48/77/20/89 Chantier : Eure et Loir

Dossier : EGS 21 009 06 08

Date d'ouverture : _ /!

)

8
0
0
F

/ Code archive : ABORCUTE
conack@lmyg.com Référence dossier : Type étude : Identification
SEe LaboWin®
—Référence(s) Norme(s) Date du rapport :
11/08/2021

Essai a la coupelle selon : NF EN ISO 17892-12

Essai au pénétrometre selon : NF EN ISO 17892-12
Essai de dessication selon : XF P 94-060-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 el-3

prélévement(s)+échantillon(s) :

Teneur en Eau : NF P 94-050

e, n. Sr: NF P 98-231-1

autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cOne 80g/30°

rInformation(s) Essai

date de l'essai : 17/06/2021

Opéraleur : Jule Laforgue

Ref. prélévement :

Sondage : RN5
Profondeur : 0,20 2 0.80m
What : 15.10 %

Classement matériau : A2s

Réf. essai : EGS 21 009 05 08 P1

date prélevement : 31/05/2021
Préleve par : EG SOLOUEST

INasse Volumique des solldes : 2.65 g/ci®
masse volumique des sclides estimee.

nature :
Argile
Essal réalisé sur matériaux a létat
naturel
Passanta 0,4mm : 96,5%

observation(s) :

Chanter : Eure ct Loir
Dossier : 18993

Responsable :

—Résultats

Limite de liquidité (WL) : 31.
Limite de plasticité (WP) : 18.18 %
Indice de plasticité (IP) : 13.56

4%

Indice de consistance (IC) : .23
Limite de retrait (WR) : ...
Argiles moyennement plastiques (Ap) - trés consistant

Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Pointn°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 15.1 17.8 210 247
n° lare 1a ib 2a 2b Ja 30 da <b 5a 5b 6a 6b 7a 7b
masse totale humide [g] 59.8§26 61.224 53.459 55.711
masse totale séche [g] 53.504 54 320 48311 4¢.240
masse tare [g] 32.509 31.586 32.382 3C.162
masse d'eau [g] 6.232 6.904 5.148 6.471
séche [g] 21.085 22.534 15.929 16.078
teneur en eau [%] 29.56 30.50 32.32 33.92
teneur en eau moyen. [%] 29.56 30.50 32.32 33.92
Limite de PLASTICITE Point n*1 Point n2
n° tare 1a ib 2a 2b
masse totale humide [g] 48.762 36.728
masse totale séche [g] 48.132 36.032
masse tare [g] 44.682 32.185
masse d'eau [g] 0.630 0.696
masse séche [g] 3.450 3.847
teneur en eau [%] 18.26 18.09
WP [%] 18.18
20 Diagramme de Plasticité
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Limite de Liquidité [WL]

MOREAU Alexandrine

Technicienne g

Laboratoire Routes & Matériaux

| 28/21/19993 |

D..R.N.O - Aménagement de la TN 10 - Secteur CHATEAUDUN (28)

| 69/147




EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

ANNEXE 5
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Matériaux prélevés sur chantier

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190012 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 09/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993 :
Sondage : RN12 '{?0,40 a0,90m)
_ Classification GTR : A2h
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ago0-61 \
|Indice portant immédiat 6.7 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 0.91 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 18.3 NF EN IS017892-12 Agrém 00-61 |
| Teneur en eau naturelle 17.5% NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 |
Analyse granulométrique
Masse \ seche 490.6 g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 100.0
10.000 99.6
5.000 99.0
2.000 97.0
1.000 95.3
0.400 92.1
0.080 86.1
“ " % passants mesuré _ e — 980 — @6 cag T T Wi
A.‘,ﬁ_;_“__;__f = 5
MOREAU Alexandrine
La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

L.R.M
ZA Fief de Beaussals
70260 FRANCOIS

ANNEXE 5

LIMITES D'ATTERBERG

Sols : reconnaissance et essais

France

tél. : 05/49/77/20/88

fax. : 05/49/77/20/89
contact@Irm79.com

Dossier : EGS 21 009 06 08

Chantier : Eure et Loir
Référence dossier :

Date d'ouverture : _ / [
Code archive :
Type étude : Identification

8
0
0
F

—
( LABOROUTE

—Référence(s) Norme(s)
Essai a la coupelle selon : NF EN ISO 17892-12
Essai au pénétrométre selon : NF EN ISO 17892-12
Essai de dessication selon : XP P 94-060-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 et-3

prélévement(s)+échantillon(s) :
Teneuren Eau : NF P 94-050
e, n, Sr: NF P 98-231-1

autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cOne 80g/30°

—Information(s) Essai
Réf. essai : EGS 21009 06 08 P1

—Résultats

Limite de liquidite (WL) : 34.22 %
Limite de plasticite (WP) : 15.89 %

date de I'essal : 23/06/2021

QOpeérateur : Arthur Aymon
Masse Volumique des solides

Ref. prélévement :

date prélévement : 31/05/2021
Prélevé par : EG SOL QUEST
Sondage : RN12

Profondeur : 0,40 a2 0,90m
Wnat : 17.50 %

Classement matériau : A2h

: 265 glcm?
masse volumique des solides estimée.

nature :
Argile
Essal réalisé sur matériaux a I'état
natural
Passanta 0.4mm : 92,1%

observation(s) :

Chantier : Eure et Loir
Dossler : 18993

Responsable :

Indice de plasticité (IP) : 18.33

Indice de consistance (IC) : 0.91
Limite de retrait (WR) : ...

Argiles moyennement plastiques (Ap) - consistant

TaDoWInG
Date du rapport :
11/08/2021

Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Point n°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6é Pointn°7
Enfoncement [mm] 15.1 18.0 218 248
n° tare 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 40 5a 5D 6a 6b 7a I3
masse totale humide [g] 67.317 62517 68.782 57.149
masse totale séche [g] 58.838 54.867 50253 50.225
tare [g] 31.868 31.955 32.096 31.684
masse d'eau [g] 8.479 7.650 9.529 6.924
masse seche [g] 26370 22912 27157 18541
teneur en eau [%] 31.44 33.3% 35.09 37.34
teneur en eau moyen. [%] 31.44 33.39 35.09 37.34
Limite de PLASTICITE Point n*1 Point n°2
n° tare 1a 1b 2a 2b
masse totale humide [g] | 30.997 33.174
masse totale séche [g] 30.882 33.003
tare [g] 30.158 31.027
masse d'eau [g] 0.115 0.171
masse seche [g] 0.724 1.076
teneur en eau [%] 15.88 15.89
WP [%4] 15.80
oo Diagramme de Plasticite
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Limite de Liguidité [WL] MOREAU Alexandrine
Technicienne A
Laboratoire Routes & Matériaux 1
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

ANNEXE 5
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Matériaux prélevés sur chantier

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur

Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS

Prélévement n° MOC1190013

prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 10/06/2021)

Classe granulaire

0/50 mm

Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 1899
Sondage : RN 13 '{?0 ,40 a 1,00m)
_ Classification GT
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ag00-61 \
|Indice portant immédiat 22 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 0.74 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 17.3 NF EN IS017892-12 Agrém 00-61 |
| Teneur en eau naturelle 21.2% NF P 94050 FD3 Laboroute00-61 |
Analyse granulométrique
Masse \ seche 657.0 g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 100.0
10.000 100.0
5.000 100.0
2.000 99.8
1.000 99.7
0.400 98.8
0.080 96.2
U:;'V‘ % rﬁ]\mn\s n’wsurc' ————— NI Rl o plcag plCag plCcag X0
MOREAU Alexandrine

o

La reprodudtion de ce rapport dessai n'est aulonisée que sous sa forme intégrale. f comporte 1 pagels).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

L.R.M

ZA Fief de Beaussais
79260 FRANCOIS
France

tél. : 05/49/77/20/88
fax. : 05/4€/77/20/89
centact@irm79.com

ANNEXE 5

LIMITES D'ATTERBERG

Sols : reconnaissance et essais

Dossier : EGS 21 009 06 08
Chantier : Eure et Loir
Référence dossier :

Date d'ouverture : __ /!
Code archive :
Type étude : Identification

)

8
0
0
F

ORCUTE

A

B

—Reéférence(s) Norme(s)
Essai a la coupelle selon : NF EN ISO 17892-12
Essai au pénétrometre selon : NF EN ISO 17892-12
Essai de dessication selon : XF P 94-060-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 el-3

prélévement(s)+échantillon(s) :

Teneur en Eau : NF P 94-050

e, n. Sr: NF P 98-231-1

autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cOne 80g/30°

rInformation(s) Essai

Réf. essai : EGS 21 009 05 08 P1

date de l'essai : 23 /06/2021

Opéraleur : Arthur Aymon

INasse Volumique des solldes : 2.65 g/ci®
masse volumique des sclides estimee.

Ref. prélévement :

date prélevement : 31/05/2021
Préleve par : EG SOL OUEST
Sondage : RN13

Profondeur : 0,40 2 1.00m
What : 21.20 %

Classement matériau : A2th

nature :
Argile
Essal réalisé sur matériaux a létat
naturel
Passanta 0,4mm : 98,8%

observation(s) :

Chanter : Eure ct Loir
Dossier : 18993

Responsable :

—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 34.04 %
Limite de plasticité (WP) : 16.71 %
Indice de plasticité (IP) : 17.33

Indice de consistance (IC) : 0.74
Limite de retrait (WR) : ...
Argiles moyennement plastiques (Ap) - mi-consistant

LaboWin®
Date du rapport :
11/08/2021

Limite de Liquidité [WL]

Limite de LIQUIDITE Peint n°1 Point n°2 Pointn°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 15.4 18.2 208 24.0
n° lare 1a ib 2a 2b Ja 30 da <b 5a 5b 6a 6b 7a 7b
masse totale humide [g] 7.566 59.422 63.320 62.272
masse totale séche [g] 51522 52514 55213 54.164
masse tare [g] 32.192 31.584 31.773 31.781
masse d'eau [g] 6.044 6.908 8.107 8.108
séche [g] 19.330 20.830 23.440 22.383
teneur en eau [%] 31.27 33.16 34.59 36.22
teneur en eau moyen. [%] 31.27 33.16 34.59 36.22
Limite de PLASTICITE Point n*1 Point n2
n° tare 1a ib 2a 2b
masse totale humide [g] 33.408 33.804
masse totale séche [g] 33.199 33574
masse tare [g] 31.964 32.179
masse d'eau [g] 0.209 0.230
masse séche [g] 1.235 1.395
teneur en eau [%] 16.92 16.49
WP [%] 16.71
20 Diagramme de Plasticité
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Matériaux prélevés sur chantier Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le mardi 3 ao(t 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol Utilisateur : Controle externe
Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190014 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 10/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 1899
Sondage : RN14E040 a1,20m)
_ Classification GT
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ag00-61 \
|Indice portant immédiat 14.7 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 1.01 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 225 NF EN IS017892-12 Agrém 00-61 |
| Teneur en eau naturelle 14.7 % NF P 94050 FD3 Laboroute00-61 |
Analyse granulométrique
Masse \ seche 551.5¢g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 100.0
10.000 100.0
5.000 99.9
2.000 99.7 |
1.000 99.1
0.400 90.7
0.080 75.0
1o ¥ % rﬁ]\sﬂn\s n’wsurc' = — By N9 oo plcag plCag plCcag X0
e
i -
MOREAU Alexandrine

Zal

La reprodudtion de ce rapport dessai n'est aulonisée que sous sa forme intégrale. f comporte 1 pagels).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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ANNEXE 5

LRM LIMITES D'ATTERBERG
;32?3?&;??58?;36 Sols : reconnalssance et essals
France

tél. : 05/49/77/20/38
fax. : 05/49/77/20/89

7" \ g .
ConcuRImzs.com Référance dossier :

Dossier : EGS 21 009 06 08
Chantier : Eure et Loir

Date d'ouverture : _ /_/
Code archive :
Type étude : ldentificaticn

/)

A

)

8
0
0
F

/)fﬁs

* {CABORGUTE

LaboWin®
—Référence(s) Norme(s) ?%:J;Jgfpm :
Essai a la coupelle selon : NF EN ISO 17892-12 prélévement(s)+échantillon(s) :
Essai au pénéetrométre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneuren Eau : NF P 94-050
Essai de dessication selon : XP P 94-06C-1 €, n, Sr: NF P 98-231-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 178¢2-2 et-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80g/30°
Information(s) Essai
Réf. essai : EGS 21 009 06 08 P1 nature :
date de I'essai : 20/06,/2021 Argilc
Opérateur : Arthur Aymon Essai réalisé sur matériaux a |'état
Masse Volumique des solides : 2.65 g/cm?® nalurel
massz volumiquz des solides eslimee. Passant @ 0,4mm :90,7%
Réf. prelévement : b : ;
date prélévement : 31/05/2021 observation(s) : !
BB LY £} Chantier : Eure et Loir
Préleve par : EG SCL OUESI Dossier : 18993
Sondage : RN14 i
Profondeur : 0,402 1,20m
. 0,
Whnat : 1470 % Responsable :
Classement mateériau : A2h
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 37.48 % Indice de consistance (IC) : 1.01
Limite de plasticite (WP) : 14.99 % Limite de retrait (WR) : ...
Indice de plasticite (IP) : 22.49 Argiles moyennement plastiques (Ap) - tres consistant
Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Point n°3 Point n°3 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 152 18.0 20.7 242
n° tare 1a 1ib 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b
masse totale humide [g] 69.853 60.602 67.942 61.981
masse totale seche [g] 50.154 53.015 58.117 53.360
masse tare [g] 31.754 32.176 32.062 32.000
massc d'ecau [g] 9.699 7.587 G.825 8.621
masse séche [g] 28.390 20.839 26.055 21.360
teneur en eau [%] 34.76 36.41 37.71 40.36
teneur en eau moyen. [%] 34.16 36.41 37.71 40.36
Limite de PLASTICITE Point n°1 Point n°2
n° lare 1a 1b 2a 2b
masse totale humide [g] 33.297 32.926
masse totale séche [g] 33.136 32.775
masse tare [g] 32.056 31.773
masse d'eau [g] 0.161 0.151
séche [g] 1.080 1.002
teneur en eau [%] 14.91 15.07
WP [%] 14.99
e Diagramme de Plasticité
o
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MOREAU Alexangrine

Technicienne (
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Matériaux prélevés sur chantier

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190015 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 10/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 1899
Sondage : RN15[?0 ,40 a 1,40m)
_ Classification GT
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ag00-61 \
|Indice portant immédiat 9.9 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 0.94 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 21.7 NF EN ISO17892-12 Agrém 00-61 |
| Teneur en eau naturelle 17.0% NF P 94050 FD3 Laboroute00-61 |
Analyse granulométrique
Masse \ séche 54129
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 100.0
10.000 100.0
5.000 99.9
2.000 99.6
1.000 99.1
0.400 94.7
0.080 84.5

" % passants mesuré

Dimension en mm WIL1LOSS. 996.2020
MOREAU Alexandrine
La reprodudtion de ce rapport dessai n'est aulonisée que sous sa forme intégrale. f comporte 1 pagels).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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ZA Fief de Beaussais
79260 FRANCOIS
France

tél. : 05/49/77/20/88
fax. : 05/49/77/20/89
conlacl@Irm79.com

ANNEXE 5

LIMITES D'ATTERBERG

Sols : reconnalssance et essals

Dossier : EGS 21 009 06 08
Chantier : Eure et Loir
Référence dossier :

Date d'ouverture : /| /
Code archive :
Type étude : Identification

(

LABOROUTE

e LaboV/in®
—Référence(s) Norme(s) 10:[(38?;&23$pm.
Essai a la coupelle selon : N= EN ISQ 17892-12 prélévement(s)+échantillon(s) :
Essai au pénétromeétre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneur en Eau : NF P 94-050
Essai de dessication selon : XP P 94 060 1 e,n,Sr:NFP 982311
Masse(s) Volumique(s) : NF EN 1SO 17892-2 et-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80¢/30°
—Information(s) Essai
Réf. essai : EGS 21 009 06 08 P1 nature :
date de l'essai : 29/06/2021 Argile
Operateur : Arthur Aymon Essai réalisé sur matériaux a I'état
Masse Volumique des solides : 2.65 g/lcm?3 naturcl
masse volumique des solides astimés. Passanta 0,4mm: 94.7%
Réf. prélévement : : .
date prélévement : 31/05/2021 observation(s) :
e g “ a Chantier : Eure et Loir
Prélevé par : EG SOL OUEST Dossier - 18993
Sondage : RN15
Profondeur : 0,40 2 1,40m
. o
Wnat : 17.00 % Responsable :
Classement matériau : A2h
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 37.40 % Indice de consistance (IC) : 0.94
Limite de plasticité (WP) : 15.72 % Limite de retrait (WR) : ...
Indice de plasticité (IP) : 21.68 Argiles moyennement plastiques (Ap) - consistant
Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Point n°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 158 183 218 249
n° tare 1a 1b 2a 20 3a 3b 4a 4b 5a Sb 6a 6b 7a 7b
masse totale humide [g] 59.416 67.004 64.359 61.792
masse totale séche [g] 52.326 57.626 55233 52.711
masse lare [g] 31.742 31.981 31.906 30.157
masse d'eau [g] 7.090 9.37/8 9.07/6 9.081
masse séche [g] 20.584 25.645 23.377 22.554
teneur en cau [%] 34.41 36.57 38.82 40.26
teneur en eau moyen. [%] 34.44 36.57 38.82 40.26
Limite de PLASTICITE Pointn°1 Point n°2
n° tare 1a 1b 2a 20
masse totale humide [¢] 31.650 32.959
masse lotale séche [g] 31.489 32.814
masse tare [g] 30475 31.882
masse d'eau [g] 0.161 0.145
masse séche [g] 1.014 0.932
teneur en eau [%] 15.88 15.56
WP [%] 15.72
- Diagramme de Plasticité
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Matériaux prélevés sur chantier

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190016 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 10/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 1899.
Sondage : RN16E040 a 1,50m)
_ Classification GT
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ago0-61 \
|Indice portant immédiat 1.1 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 0.81 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
/Indice de Plasticité 17.2 NF EN ISO17892-12 Agrém 00-61 |
| Teneur en eau naturelle 17.7 % NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 |
Analyse granulométrique
Masse \ séche 562.2 g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 100.0
10.000 100.0
5.000 99.4
2.000 98.3
1.000 97.4
0.400 93.7
0.080 86.0
- " % passants mesuré _ == | | o e il o
I

Dimension en mm WIL1LOSS. 996.2020
MOREAU Alexandrine
La reprodudtion de ce rapport dessai n'est aulonisée que sous sa forme intégrale. f comporte 1 pagels).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
| 28/21/19993 | D.I.R.N.O - Aménagement de la TN 10 — Secteur CHATEAUDUN (28) | 79147 |




EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

L.R.M

ZA Fief de Beaussais
79260 FRANCOIS
France

tél. : 05/49/77/20/88
fax. : 05/4€/77/20/89
centact@irm79.com

LIMIT

Sol

ES D'ATTERBERG

S : reconnaissance et essais

ANNEXE 5

Dossier : EGS 21 009 06 08
Chantier : Eure et Loir
Référence dossier :

Date d'ouverture : __ /!
Code archive :
Type étude : Identification

)

8
0
0
F

ORCUTE

A

B

— LaboWin®
—Référence(s) Norme(s) Date du rapport :
Essai 4 la coupelle selon : NF EN 1SO 1789212 prélévement(s)+échantilion(s) : b0
Essai au pénétromeétre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneur en Eau : NF P 94-050
Essai de dessication selon : XF P 94-060-1 e, n. Sr: NF P 98-231-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 el-3 autre(s) norme(s) : NF EN SO 17892-12 cone 80g/30°
rInformation(s) Essai
Réf. essai : EGS 21 009 06 08 P1 nature :
date de l'essai : 21/06/2021 Argile
Opéraleur : Arthur Aymon Essal réallsé sur matériaux a Iétat
INasse Volumique des solldes : 2.65 g/ci® naturel
masse volumique des sclides estimee. Passanta 0,4mm : 93,7%
Ref. prelévement : b i -
date prélévement : 31/05/2021 9 s""a(':"’:l(nst’ér RS
Préleve par : EG SOL OUEST Dossier : 18993 ‘
Sondage : RN16 .
Profondeur : 0,40 2 1.50m
«47. o
Whnat : 17.70 % Responsable :
Classement matériau : A2th
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 31.61 % Indice de consistance (IC) : 0.81
Limite de plasticité (WP) : 14.36 % Limite de retrait (WR) : ...
Indice de plasticité (IP) : 17.23 Argiles moyannement plastiques (Ap) - consistant
Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Pointn°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 153 183 217 249
n° lare 1a ib 2a 2b Ja 30 d4a <b 5a 5b 6a 6b 7a 7b
masse totale humide [g] | 54.625 63.375 62.359 5S.397
masse totale séche [g] 49530 56.055 54916 5¢€.843
masse tare [g] 31.963 31.999 32.071 32.198
masse d'eau [g] 5.095 7.320 7.443 9.554
séche [g] 17.567 24.056 22.845 27.645
teneur en eau [%] 20.00 30.43 32.58 34.56
teneur en eau moyen. [%] 29.00 30.43 32.58 34.56
Limite de PLASTICITE Point n*1 Point n2
n° tare 1a ib 2a 2b
masse totale humide [g] 33.083 32.343
masse totale séche [g] 32.955 32.262
masse tare [g] 32.083 31.587
masse d'eau [g] 0.128 0.081
masse séche [g] 0.872 0.575
teneur en eau [%] 14.68 14.09
WP [%] 1438
20 Diagramme de Plasticité
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Technicienne
Laboratoire Routes & Matériaux 1
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Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol Utilisateur : Contrdle externe
Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190017 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 10/06/2021)

Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993
Sondage : RN17 '{?0,.90 a1,60m)
Classification GTR : A2h

ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ago0-61 \
|Indice portant immédiat 1.3 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 0.92 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
/Indice de Plasticité 12.7 NF EN ISO17892-12 Agrém 00-61 |
| Teneur en eau naturelle 17.2% NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 ‘
Analyse granulométrique
Masse \ seche 43199
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 ‘ 100.0
31.500 | 100.0
20.000 100.0
10.000 99.1
5.000 98.1
2.000 | 97.5
1.000 96.9
0.400 93.6
0.080 85.0
“ " % passants mesuré  — e i ?
” 7,,,f—f~""’”rm(
A
MOREAU Alexandrine
La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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ZA Fief de Beaussals

79260 FRANCOIS Sols : reconnaissance et essais
France 3 s
161, : 05/49/77/20/88 Dossu_er : EGS 21 009 06 08 Date d ouverture : e =
fax. : 05/49/77/20/89 Chantier : Eure et Loir Code archive : (LAB(J ROUTE
comaci@Im79.com Référence dossier : Type étude : Identification
T Labowing
—Référence(s) Norme(s) Date du rapport :
Essal a la coupelle selon : NF EN ISO 17832-12 prélévement(s)+échantillon(s) : b0
Essal au pénétrométre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneuren Eau : NF P 94-050
Essal de dessication selon : XP P 94-060-1 e, n, Sr : NF P 98-231-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 et-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cOne 80g/30°
—Information(s) Essai
Ref. essai : EGS 21 009 06 08 P1 nature =
date de l'essali : 30 /06/2021 Argile
Opérateur : Julie Laforgue Essai réalisé sur matériaux a I'etat
Masse Volumique des solides : 2.65 g/cny® naturel
masse volumique des solides estimee. Passant a 0.4mm : 93,6%
Ref. prélévement : SEseratoRE):
dage pr’elevemem - 31/05/2021 Chantier - Eure ot Loir
Prélevé par : EG SOL OUEST Dossier - 16093
Sondage : RN17 i
Profondeur : 0,90 a 1,60m
Wnat :17.20 % Responsable :
Classement matériau : A2h
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 28.95 % Indice de consistance (IC) : 0.92
Limite de plasticité (WP) : 16.21 % Limite de retrait (WR): ...
Indice de plasticité (IP) : 12.74 Argiles peu plastiques (Ap) - consistant
Limite de LIQUIDITE Point n*1 Point n°2 Point n°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 15.7 18.4 215 24.2
n° tare 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7D
masse totale humide [g] 57.185 56.611 58.606 55.452
masse totale séche [g] 51.620 51.108 52504 50.031
tare [g] 31.782 31.873 31.966 31.931
masse d'eau [g] 5.565 5.503 6.012 5.421
masse seche [g] 10.838 19.235 20.628 18.100
teneur en eau [%] 28.05 28.61 29.14 29.95
teneur en eau moyen. [%] 28.05 28.61 29.14 29.95
Limite de PLASTICITE Point n*1 Point n°2
n° tare 1a 1b 2a 2b
masse totale humide [g] 36.672 35.604
totale séche [q] 36.001 35.109
masse tare [g] 31.976 31.966
masse d'eau [g] 0.671 0.495
masse seche [g] 4.025 3.143
teneur en eau [%] 16.67 1575
WP [%] 16.21
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Matériaux prélevés sur chantier Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol Utilisateur : Controle externe
Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190018 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 10/06/2021)

Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Rétférence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993
Sondage : RN18 '{?Q,.BO a1,20m)
Classification GTR : A4

ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ag00-61 ‘
|Indice portant immédiat 9.9 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 1.01 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 49.4 NF EN ISO17892-12 Agrém 00-61 ‘
| Teneur en eau naturelle 23.6 % NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 |
Analyse granulométrique
Masse \ seche 4538 g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 | 100.0
31.500 ' 100.0
20.000 86.7
10.000 77.5
5.000 70.9
2.000 ' 64.4
1.000 63.0
0.400 62.0
0.080 59.5
“ % passants mesuré // i 2

———— @0 &0

Dimension en mm WIL1L0SS6. 996.2020

MOREAU Alexandrine

el

La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

L.R.M
ZA Fief de Beaussals
70260 FRANCOIS

ANNEXE 5

LIMITES D'ATTERBERG

Sols : reconnaissance et essais

France
1él. : 05/49/77/20/88
fax. : 05/49/77/20/89

Dossier : EGS 21 009 06 08
Chantier : Eure et Loir

Date d’ouverture :
Code archive :

£ S,

{LABOROUTE

conaci@im79.com Référence dossier : Type étude : Identification
— Labowine
—Référence(s) Norme(s) 10:[(33(,!%231[:[)01'(.
Essai a la coupelle selon : NF EN ISO 17892-12 prélévement(s)+échantilion(s) :
Essai au pénétromeétre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneur en Eau : NF P 94-050
Essai de dessication selon : XP P 94-060-1 e.n, Sr: NF P 98-231-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 et-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80g/30°
—Information(s) Essai
Réf. essal : EGS 21 009 06 08 P1 nature :
date de I'essai : 01/06/2021 Argile
Opérateur : Julie Laforgue Essal réalisé sur matériaux a I'état
Masse Volumique des solides : 2.65 g/cm® naturel
masse volumigue des solides estimée. Passanta 0,4mm : 62,0%
Réf. prelévement : obseivtion(s) :
date préelevement : 31/05/2021 Chantier : Eure et Loir
Prélevé par : EG SOL OUEST Dossier : 18393
Sondage : RN18 i
Profondeur : 0,80 & 1,20m
X s,
Wnat : 23.60 % Responsable :
Classement matériau : A4
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 73.27 % Indice de consistance (IC) : 1.01
Limite de plasticite (WP) : 23.88 % Limite de retrait (WR) = ...
Indice de plasticité (IP) : 49.39 Argiles tres plastiques (At) - trés consistant
Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n*2 Point n°3 Point n"4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 15.7 18.7 219 25.0
n° tare 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b ba 5b 6a 6b 7a 7D
masse totale humide [g] | 53.138 55.000 52.126 55.431
masse totale séche [g] 43914 45310 43.308 45.064
tare [g] 30.237 31.786 31.778 31.968
masse d'eau [g] 9.224 9.690 8.820 10.367
masse sache [g] 13677 13524 11.528 13.096
teneur en eau [%] 67.44 71.65 76.51 79.16
teneur en eau moyen. [%] 67.44 71.65 76.51 79.16
Limite de PLASTICITE Point n°1 Point n°2
n° tare 1a ib 2a 2b
totale humide [g] 34.429 35.683
masse totale séche [g] 33.974 35.007
masse tare [g] 32.053 32.199
masse d'eal [g] 0.455 0.676
masse seche [g] 1.921 2.808
teneur en eau [%] 2369 24.07
WP [%] 23.88
70% Diagramme de Plasticité
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Limite de Liquidité [WL] MOREAU Alexandrine
Technicienne
Laboratoire Routes & Matériaux
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

ANNEXE 5
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Matériaux prélevés sur chantier

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190019 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 10/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Rétférence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993
Sondage : ,RN19E1,00 a1,30m)
_ Classification GTR : A3s
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ag00-61 \
|Indice portant immédiat 35.4 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 1.26 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
/Indice de Plasticité 28.1 NF EN ISO17892-12 Agrém 00-61 |
| Teneur en eau naturelle 10.6 % NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 |
Analyse granulométrique
Masse \ séche 621.1g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 90.2
10.000 75.7
5.000 59.8
2.000 43.9
1.000 41.1
0.400 39.1
0.080 35.5
10y — — AT 1o
L7 /(pu\s:m\s mesure //
ot
; ~ ai
8 i
A
//
.///
o ‘”\357_,7——7*— — e A=
MOREAU Alexandrine
La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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ANNEXE 5

EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir eGSOoL
v
e e LIMITES D'ATTERBERG
G oA Sols : reconnalssance et essals
France R ~ N g
161, - 05/40/77/20/88 Dossls_er :EGS 21 009 06 (8 Date d ouverture Sl . /
fax. : 05/49/77/20/89 Chantier : Eure et Loir Code archive : (LABIS)ROUT[
conlacl@rm79.com Référence dossier : Type étude : Identification
e LaboV/in®
—Référence(s) Norme(s) 10:[(38?;&23$pm.
Essai a la coupelle selon : N= EN ISQ 17892-12 prélévement(s)+échantillon(s) :
Essai au pénétromeétre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneur en Eau : NF P 94-050
Essai de dessication selon : XP P 94 060 1 e,n,Sr:NFP 982311
Masse(s) Volumique(s) : NF EN 1SO 17892-2 et-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80¢/30°
—Information(s) Essai
Réf. essai : EGS 21 009 06 08 P1 nature :
date de I'essai : 01/06/2021 Argile
Operateur : Julie Laforgus Essai réalisé sur matériaux a I'état
Masse Volumique des solides : 2.65 g/lcm3 naturcl
masse volumique des solides astimés. Passanta 0,4mm :39.1%
Réf. prélévement : : .
date prélévement : 31/05/2021 observation(s) :
s & = Chantier : Eure et Loir
Prélevé par : EG SOL OUEST Dossier - 18993
Sondage : RN18
Profondeur : 1,002 1,30m
. ~() 9
Wnat : 1060 % Responsable :
Classement matériau : A3s
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 45.83 % Indice de consistance (IC) : 1.26
Limite de plasticité (WP) : 17.78 % Limite de retrait (WR) : ...
Indice de plasticité (IP) : 28.05 Argiles moyennement plastiques (Ap) - tres consistant
Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Point n°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 15.1 17.7 213 250
n° tare 1a 1b 2a 20 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b
masse totale humide [g] 53.631 54.481 54.287 54.706
masse totale séche [g] 46614 47514 47.236 47.182
masse lare [g] 30.163 31.763 32.006 31.988
masse d'eau [g] 7.017 6.967 7.051 71524
masse séche [g] 16.451 15.751 15.230 15.194
teneur en cau [%] 42.65 44.23 46.30 49.52
teneur en eau moyen. [%] 42.65 44.23 46.30 49.52
Limite de PLASTICITE Pointn°1 Point n°2
n° tare 1a 1b 2a 20
masse totale humide [¢] 34.248 35.670
masse lotale séche [g] 33.670 35.151
masse tare [g] 30475 32.180
masse d'eau [g] 0578 0519
masse séche [g] 3.195 2.971
teneur en eau [%] 18.09 17.47
WP [%] 17.78
- Diagramme de Plasticité
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Technicienne
J
Laboratoire Routes & Maiériaux 1
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

ANNEXE 5
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Matériaux prélevés sur chantier Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190020 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 10/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993 .
Sondage : RN20 [?0,40 a1,10m)
_ Classification GTR : A2s
_ ESSAIS A Minimum _ Valeur | Maximum ‘ U | Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ciéine NFPOLOSE Ag0O51 |
|Indice portant immédiat 42 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
{ Indice de consistance d'une argile 1.21 NF P 94-051 Laboroute 00-61 \
|Indice de Plasticité 242 NF EN ISO17892-12 Agrém 00-61 ‘
| Teneur en eau naturelle 11.6 % NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 \
Analyse granulométrique
Masse séche 464.0 g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 96.9
10.000 84.6
5.000 77.6
2.000 70.6
1.000 65.3
0.400 54.1
0.080 46.2
- #" % passants mesuré P T 1o
) . ) /v/
i —
7{7/7—6}'7-{
i *4;{‘5777_77_777477-7—*‘
MOREAU Alexandrine
La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

L.R.M
ZA Fief de Beaussals
70260 FRANCOIS

LIMITES D'ATTERBERG

Sols

: reconnaissance et essais

ANNEXE 5

France

1él. : 05/49/77/20/88
fax. : 05/49/77/20/89
contact@Irm79.com

Dossier : EGS 21 009 06 08
Chantier : Eure et Loir
Référence dossier :

Date d'ouverture :
Code archive :
Type étude : Identification

[

..

<
[

/

LABOROUTE

o Labowing
—Reéférence(s) Norme(s) ?1’,(33‘,’;&231"”"‘
Essai a la coupelle selon : NF EN ISO 17892-12 prélévement(s)+échantillon(s) :
Essal au pénétrométre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneuren Eau : NF P 94-050
Essai de dessication selon : XP P 94-060-1 e, n, Sr : NF P 98-231-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 et-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cOne 80g/30°
—Information(s) Essai
Ref. essai : EGS 21009 06 08 P1 nature =
date de I'essai : 01/07/2021 Argile
Opérateur : Julie Laforgue Essal realisé sur matériaux a I'état
Masse Volumique des solides : 2.65 g/cm?® naturel
masse volumique des solides estimee. Passant a 0.4mm : 54,1%
Ref. prélévement : SEseratoRE):
dage pr’elevemem - 31/05/2021 Chantier - Eure ot Loir
Prélevé par : EG SOL OUEST Dossier : 18903
Sondage : RN20 i
Profondeur : 0,40 a 1,10m
Wnat: 11.60 % Responsable :
Classement matériau : A2S
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 40.99 % Indice de consistance (IC) : 1.21
Limite de plasticite (WP) : 16.79 % Limite de retrait (WR): ...
Indice de plasticite (IP) : 24.20 Argiles moyennement plastiques (Ap) - trés consistant
Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Point n°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 15.0 17.8 21.4 25.0
n° tare 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7D
masse totale humide [g] 52.048 56.984 61.116 53.704
masse totale séche [g] 46.502 49.902 52.486 46.939
tare [g] 32.064 31.778 32.074 31.729
masse d'eau [g] 5.456 7.082 8.630 6.765
masse seche [g] 14528 18.124 20.412 15210
teneur en eau [%] 37.56 39.08 42.28 44.48
teneur en eau moyen. [%] 37.56 39.08 42.28 44.48
Limite de PLASTICITE Point n°1 Point n°2
n° tare 1a 1b 2a 2b
masse totale humide [g] 35.820 36.042
totale seche [g] 35.250 36.376
masse tare [g] 31.886 32.974
masse d'eau [g] 0.570 0.566
masse seche [g] 3.364 3.402
teneur en eau [%] 16.94 16.64
WP [%] 16.79
- Diagramme de Plasticité
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Laboratoire Routes & Materiaux
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

ANNEXE 5

¢
F

Matériaux prélevés sur chantier

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190021 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 10/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Rétférence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993
Sondage : RN21 '{?0,40 a 1,00m)
_ Classification GTR : A3s
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ag00-61 \
|Indice portant immédiat 29.2 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 1.29 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 31.2 NF EN ISO17892-12 Agrém 00-61 |
| Teneur en eau naturelle 9.8 % NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 |
Analyse granulométrique
Masse \ séche 4913 g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 92.7
10.000 86.7
5.000 82.4
2.000 773
1.000 70.2
0.400 49.3
0.080 36.4
100 - T o
" % passants mesuré /-/
o —g57
e —s7
&0 - e ZJ
s /ﬁ
= "”41//
& e
MOREAU Alexandrine
La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

L.R.M

ZA Fief de Beaussais
79260 FRANCOIS
France

tél. : 05/49/77/20/88
fax. : 05/49/77/20/89
conlacl@Irm79.com

ANNEXE 5

LIMITES D'ATTERBERG

Sols : reconnalssance et essals

Dossier : EGS 21 009 06 08
Chantier : Eure et Loir
Référence dossier :

Date d'ouverture : /| /
Code archive :
Type étude : Identification

(

LABOROUTE

e LaboV/in®
—Référence(s) Norme(s) Date du rapport :
Essai 2 la coupelle selon : N7 EN ISQ 17892-12 prélévement(s)+échantillon(s) : b0
Essai au pénétromeétre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneur en Eau : NF P 94-050
Essai de dessication selon : XP P 94 060 1 e,n,Sr:NFP 982311
Masse(s) Volumique(s) : NF EN 1SO 17892-2 et-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80¢/30°
—Information(s) Essai
Réf. essai : EGS 21 009 06 08 P1 nature :
date de I'essai : 01/07/2021 Argile
Operateur : Julie Laforgus Essai réalisé sur matériaux a I'état
Masse Volumique des solides : 2.65 g/lcm3 naturcl
masse volumique des solides astimés. Passanta 0,4mm : 49.3%
Réf. prélévement : : .
date prélévement : 31/05/2021 observation(s) :
s s & = Chantier : Eure et Loir
Prélevé par : EG SOL OUEST Dossier - 18993
Sondage : RN21
Profondeur : 0,40 2 1,00m
. [
Whnat : 9.80 % Responsable :
Classement matériau : A3s
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 50.01 % Indice de consistance (IC) : 1.29
Limite de plasticité (WP) : 18.81 % Limite de retrait (WR) : ...
Indice de plasticité (IP) : 31.20 Argiles trés plastiques (At) - trés consistant
Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Point n°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 15.1 18.0 214 241
n° tare 1a 1b 2a 20 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b
masse totale humide [g] 54.009 46.746 50.182 48.432
masse totale séche [g] 47289 41.958 44043 42673
masse lare [g] 31.952 31.902 32.381 32.064
masse d'eau [g] 6.720 4./788 6.139 5.759
masse séche [g] 15.337 10.056 11.662 10.609
teneur en cau [%] 43.82 47.61 52.64 54.28
teneur en eau moyen. [%] 43.82 47 .61 52.64 54.28
Limite de PLASTICITE Pointn°1 Point n°2
n° tare 1a 1b 2a 20
masse totale humide [¢] 37.897 36.670
masse lotale séche [g] 37.239 36.006
masse tare [g] 33.708 32509
masse d'eau [g] 0.558 0.564
masse séche [g] 3.531 3.497
teneur en eau [%] 18.63 18.99
WP [%] 18.81
- Diagramme de Plasticité
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Limite de Liquidité [WL] MOREAU Alexandrine
Technicienne
Laboratoire Routes & Maiériaux 1
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Matériaux prélevés sur chantier

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190006 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 09/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993 ’
Sondage : AN6 5_0 40 a 0,90m)
_ Classification GTR : A3h
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ago0-61 \
|Indice portant immédiat 10.4 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 0.88 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 259 NF EN ISO17892-12 Agrém 00-61 ‘
| Teneur en eau naturelle 21.7% NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 |
Analyse granulométrique
Masse \ séche 44299
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 100.0
10.000 99.5
5.000 99.1
2.000 97.6
1.000 96.7
0.400 93.3
0.080 84.5
100 % e DE—— T 13 T LT T 1)
B Sants mes —
‘ltgri ——
MOREAU Alexandrine
La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

L.R.M

ZA Fief de Beaussais
79260 FRANCOIS
France

1él. : 05/49/77/20/88
fax. : 05/49/77/20/89

LIMITES D'ATTERBERG

Sols :

reconnaissance et essais

ANNEXE 5

Dossier : EGS 21 009 06 08
Chantier : Eure et Loir

Date d'ouverture : _ /[

Code archive :

{LABOROUTE

conaci@im79.com Référence dossier : Type étude : Identification
LBE Labowin®
—Référence(s) Norme(s) ?%:J;Jgfpm :
Essai a la coupelle selon : NF EN ISO 17892-12 prélévement(s)+échantilion(s) :
Essai au pénétromeétre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneur en Eau : NF P 94-050
Essai de dessication selon : XP P 94-060-1 e.n, Sr: NF P 98-231-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 et-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80g/30°
—Information(s) Essai
Réf. essal : EGS 21 009 06 08 P1 nature :
date de I'essal : 28/06/2021 Argile
Opérateur : Arthur Aymon Essal réalisé sur matériaux a I'état
Masse Volumique des solides : 2.65 g/cm® naturel
masse volumique des solides estimée. Passant a 0,4mm : 93,3%
Réf. prelévement : obseivtion(s) :
date préelevement : 31/05/2021 Chantier : Eure et Loir
Préleve par : EG SOL OUEST Dossier : 18393
Sondage : RN6 i
Profondeur : 0,40 2 0,90m
. o
Whnat: 21.70 % Responsable :
Classement materiau : A3h
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 44.50 % Indice de consistance (IC) : 0.88
Limite de plasticite (WP) : 18.63 % Limite de retrait (WR) = ...
Indice de plasticite (IP) : 25.87 Argiles moyennement plastiques (Ap) - consistant
Limite de LIQUIDITE Point n*1 Point n*2 Point n"3 Point n“4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 15.3 18.1 21.2 241
n° tare 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b ba 5b 6a 6b 7a 7D
masse totale humide [g] | 56.986 57.890 55.438 58.974
masse totale séche [g] 51.205 50.100 48.071 50.020
tare [g] 31.946 32.094 32.068 31.926
masse d'eau [g] 7.691 7.790 7.367 8.745
masse seche [g] 19.349 18.006 16.003 18.303
teneur en eau [%] 39.75 43.26 46.04 47.78
teneur en eau moyen. [%] 39.75 43.26 46.04 47.78
Limite de PLASTICITE Point n°1 Point n°2
n° tare 1a ib 2a 2b
totale humide [g] 31.483 33.155
masse totale séche [g] 31.274 32.960
masse tare [g] 30.156 31.910
masse d'eal [g] 0.209 0.195
masse seche [g] 1.118 1.050
teneur en eau [%] 18.69 18.57
WP [%] 18.63
70% Diagramme de Plasticité
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Limite de Liquidité [WL] MOREAU Alexandrine

Technicienne g

Laboratoire Routes & Matériaux
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Matériaux prélevés sur chantier

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur

Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS

Préléevement n° MOC1190007

prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 10/06/2021)

Classe granulaire

0/50 mm

Origine Sondage

Autre FE 01/A

Fait par EG SOL OUEST

Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR

N° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993
Sondage : ,RN7§_0 60 a 1,40m)
_ Classification GIR : A2th
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ag00-61 ‘
|Indice portant immédiat 5.0 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 0.66 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 243 NF EN ISO17892-12 Agrém 00-61 ‘
| Teneur en eau naturelle 21.3% NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 |
Analyse granulométrique
Masse \ séche 44479
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 100.0
10.000 100.0
5.000 100.0
2.000 99.3
1.000 98.9
0.400 97.0
0.080 93.3
100 % s ot = B3 o o T T T i
ST
MOREAU Alexandrine

Zal

La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

L.R.M

ZA Fief de Beaussais

79260 FRANCOIS
France
tél. 1 05/49/77/20/88

ANNEXE 5

LIMITES D'ATTERBERG

Sols : reconnalssance et essals

/)

Dossier : EGS 21 009 06 08

Date d'ouverture : _ /_/

&

|

8
0
0
F

/)fﬁs

fax. : 05/49/77/20/89 Chantier : Eure et Loir Code archive : ('TRB(‘)RCUTE
contack@Immza.com Référence dossier : Type étude : Identificaticn
yp
LaboWin®
—Référence(s) Norme(s) Date du rapport :
Essai ala coupelle selon : NF EN ISO 17892-12 prélévement(s)+échantillon(s) : TIoa202Y
Essai au pénéetrométre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneuren Eau : NF P 94-050
Essai de dessication selon : XP P 94-06C-1 €, n, Sr: NF P 98-231-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 178¢2-2 et-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80g/30°
Information(s) Essai
Réf. essai : EGS 21 009 06 08 P1 nature :
date de I'essai : 22/06/2021 Argile
Opérateur : Arthur Aymon Essai réalisé sur matériaux a I'état
Masse Volumique des solides : 2.65 g/cm?® nalurel
massz volumiqus des solides eslimée. Passant a 0,4mm :97,0%
Réf. prelévement : b : ;
date prélévement : 31/05/2021 observation(s) : !
BB LY £} Chantier : Eure et Loir
Préleve par : EG SCL OUESI Dossier : 18993
Sondage : RN7 i
Profondeur : 0,60 2 1,40m
. 9,
Whnat : 21.30 % Responsable :
Classement materiau : A2th
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 37.40 % Indice de consistance (IC) : 0.56
Limite de plasticite (WP) : 13.13 % Limite de retrait (WR) : ...
Indice de plasticite (IP) : 24.27 Argiles moyennement plastiques (Ap) - mi-consistant
Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Point n°3 Point n°3 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 155 18.7 21.2 24.7
n° tare 1a 1ib 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b
masse totale humide [g] 62.743 59.322 71.988 64.116
masse totale seche [g] 54.849 52.003 60.934 54.707
masse tare [g] 31.876 31.778 31.927 31.761
massc d'ecau [g] 7.894 7.319 11.054 9.409
masse séche [g] 22.973 20.225 29.007 22.946
teneur en eau [%) 34.36 36.19 38.11 41,00
teneur en eau moyen. [%] 34.36 36.19 38.11 41.00
Limite de PLASTICITE Point n°1 Point n°2
n° lare 1a 1b 2a 2b
masse totale humide [g] 32.872 30.967
masse totale séche [g] 32.790 30.905
masse tare [g] 32.176 30.471
masse d'eau [g] 0.082 0.056
séche [g] 0614 0.434
teneur en eau [%] 13.36 12.90
WP [%] 13.13
e Diagramme de Plasticité
o
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MOREAU Alexandrine
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Laboratoire Routes & Matériaux
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

ANNEXE 5
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F

Matériaux prélevés sur chantier

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélevement n° MOC1190008 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 09/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993 y
Sondage : RN8 ;_0 40 a 1,00m)
_ Classification GIR : A4
_ ESSAIS A Minimum _ Valeur | Maximum ‘ U | Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ago0-61 \
|Indice portant immédiat 11.7 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 1.11 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
'Indice de Plasticité 439 NF EN ISO17892-12 Agrém 00-61 |
| Teneur en eau naturelle 19.8 % NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 |
Analyse granulométrique
Masse \ séche 460.7 g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 100.0
10.000 98.5
5.000 95.0
2.000 874
1.000 84.4
0.400 79.8
0.080 69.6
10y T T TR0
" % passants mesuré . Jm_:>_ﬂ_,,,~ﬁ
m = 4
04— S il
MOREAU Alexandrine
La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

ANNEXE

5

v

L . LIMITES D'ATTERBERG
ZA Fief de Beaussais . % :
79280 FRANCOIS Sols : reconnaissance et essais \
F :
tér??g?;mg/n/go/gs Dossier : EGS 21 009 06 08 Date d'ouverture : __ /[ =
fax. : 05/4€/77/20/89 Chantier : Eure et Loir Code archive : LABOROUTE
conack@lmyg.com Référence dossier : Type étude : Identification

— LaboWin®

—Référence(s) Norme(s) Date du rapport :
11/08/2021

Essai a la coupelle selon : NF EN ISO 17892-12
Essai au pénétrometre selon : NF EN ISO 17892-12
Essai de dessicalion selon : XP P 94-060-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 el-3

prélévement(s)+échantillon(s) :
Teneur en Eau : NF P 94-050
e, n, Sr : NF P 98-231-1

autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80g/30°

rInformation(s) Essai

Réf. essai : EGS 21 009 05 08 P1

date de l'essai : 22/06/2021

Opéraleur : Arthur Aymon

INasse Volumique des solldes : 2.65 g/cii
masse volumique des sclices estimee.

Ref. prélévement :

date prélevement : 31/05/2021
Preleve par : EG SOLOUEST
Sondage : RNS

Profondeur : 0,40 a2 1.00m
What : 19.60 %

Classement matériau : Ad

nature :
Argile
Essal réallsé sur matériaux a Iétat
naturel
Passanta 0,4mm :7¢,8%

observation(s) :

Chanter : Eure ct Loir
Dossier : 18993

Responsable :

—Résultats

Limite de liquidité (WL) : 58.43 %
Limite de plasticité (WP) : 24.58 %
Indice de plasticité (IP) : 43.85

Indice de consistance (IC) : *.11
Limite de retrait (WR) : ...
Argiles fres plastiques (At) - tres consistant

Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Pointn°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 157 185 215 242
n° lare 1a ib 2a 2b Ja 30 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 70
masse totale humide [g] | 59.629 62.063 71178 60.471
masse totale séche [g] 49144 50.089 54976 48210
masse tare [g] 32.094 32.027 31.981 31.680
masse d'eau [g] 10.685 11.974 16.202 12.261
séche [g] 17.050 18.062 22.995 16.530
teneur en eau [%] 62.57 66.29 70.46 74.17
teneur en eau moyen. [%] 62.67 66.29 70.46 7417
Limite de PLASTICITE Point n*1 Point n*2
n° tare 1a ib 2a 2b
masse totale humide [g] 32.684 32.896
masse totale séche [g] 32.496 32.674
masse tare [g] 31.729 31.773
masse d'eau [g] 0.138 0.222
masse séche [g] 0.767 0.807
teneur en eau [%] 2451 2464
WP [%] 2458
. Diagramme de Plasticité
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Limite de Liquidité [WL] MOREAU Alexandrine
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Matériaux prélevés sur chantier Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol Utilisateur : Contrdle externe
Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélevement n° MOC1190009 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 09/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993
Sondage : RN9 ;_0 40 a4 0,90m)
_ Classification GTR : A2s
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ago0-61 \
|Indice portant immédiat 20 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 1.26 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 144 NF EN IS017892-12 Agrém 00-61 |
| Teneur en eau naturelle 13.6% NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 ‘
Analyse granulométrique
Masse \ seche 43189
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 ‘ 100.0
31.500 , 100.0
20.000 100.0
10.000 83.9
5.000 71.2
2.000 | 63.9
1.000 61.9
0.400 59.2
0.080 54.4
10x S /mo
// ~
4
L o
,///
—T12

Dimension en mm WIL1L0SS6. 996.2020

MOREAU Alexandrine

Zal

La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

L.R.M

ZA Fief de Beaussais
79260 FRANCOIS
France

1él. : 05/49/77/20/88
fax. : 05/49/77/20/89

ANNEXE 5

LIMITES D'ATTERBERG

Sols : reconnaissance et essais

Dossier : EGS 21 009 06 08
Chantier : Eure et Loir

Date d'ouverture : _ /[
Code archive :

{LABOROUTE

conaci@im79.com Référence dossier : Type étude : Identification
LBE Labowin®
—Référence(s) Norme(s) Date du ra*;poft :
Essala la coupelle selon : NF EN ISO 17892-12 pré lévement(s)+échantilion(s) : 11/08/202
Essai au pénétromeétre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneur en Eau : NF P 94-050
Essai de dessication selon : XP P 94-060-1 e.n, Sr: NF P 98-231-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 17892-2 et-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80g/30°
—Information(s) Essai
Réf. essal : EGS 21 009 06 08 P1 nature :
date de I'essai : 28/06/2021 Argile
Opérateur : Arthur Aymon Essal réalisé sur matériaux a I'état
Masse Volumique des solides : 2.65 g/cm® naturel
masse volumique des solides estimée. Passanta 0,4mm : 59,2%
Réf. prelévement : obseivtion(s) :
date préelevement : 31/05/2021 Chantier : Eure et Loir
Prélevé par : EG SOL OUEST Dossier : 18393
Sondage : RN9 i
Profondeur : 0,40 2 0,90m
i o,
Wnat: 13.60 % Responsable :
Classement matériau : A23
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 31.70 % Indice de consistance (IC) : 1.26
Limite de plasticite (WP) = 17.31% Limite de retrait (WR) = ...
Indice de plasticité (IP) : 14.39 Argiles moyennement plastiques (Ap) - trés consistant
Limite de LIQUIDITE Point n*1 Point n*2 Point n*3 Point n"4 Point n°5 Point n°6 Paint n°7
Enfoncement [mm] 151 19.1 22.0 24.9
n° tare 1a b 2a 2b 3a 3b 4a 4b ba 5b 6a 6b 7a 7D
masse totale humide [g] 58.630 61.918 57.922 57.322
masse totale séche [g] 52.537 54.777 51.484 50.893
tare [g] 31.791 31.970 31.775 31.961
masse d'eau [g] 6.093 7.141 6.438 6.429
masse séche [g] 20746 22.807 19.700 18.032
teneur en eau [%] 29.37 31.31 32.67 33.96
teneur en eau moyen. [%] 29.37 31.31 32.67 33.96
Limite de PLASTICITE Point n°1 Point n°2
n° tare 1a ib 2a 2b
Totale humide [g] | 36.968 36.391
masse totale séche [g] 36.263 35.742
masse tare [g] 32.197 31.985
masse d'eall [g] 0.705 0.649
masse seche [g] 4.066 3757
teneur en eau [%] 17.34 17.27
WP [%] 17.31
70% Diagramme de Plasticité
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Limite de Liquidite [WL] MOREAU Alexandrine
Technicienne
Laboratoire Routes & Matériaux 1
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Matériaux prélevés sur chantier

Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190010 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 10/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 1899
Sondage : RN10E(750 a 1,00m)
_ Classification GT
ESSAIS ' Minimum Valeur Maximum v 'Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ag00-61 \
|Indice portant immédiat 2.7 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 0.71 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 18.2 NF EN IS017892-12 Agrém 00-61 |
| Teneur en eau naturelle 20.5% NF P 94050 FD3 Laboroute00-61 |
Analyse granulométrique
Masse \ seche 668.2 g
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 100.0
10.000 99.8
5.000 99.5
2.000 99.2
1.000 98.9
0.400 98.2
0.080 96.7
U;;h/‘ % passants mesuré 9 @5 X T L (T (11}
MOREAU Alexandrine

Zal

La reprodudtion de ce rapport dessai n'est aulonisée que sous sa forme intégrale. f comporte 1 pagels).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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L.R.M

ZA Fief de Beaussais
79260 FRANCOIS

ANNEXE 5

LIMITES D'ATTERBERG

Sols : reconnalssance et essals

France
tél. 1 05/49/77/20/88

Dossier : EGS 21 009 06 08

Date d'ouverture : _ /_/

|

8
0
0
F

/)fﬁs

&

("

fax. : 05/49/77/20/89 Chantier : Eure et Loir Code archive : LABORCUTE
contack@Immza.com Référence dossier : Type étude : Identificaticn
LaboWin®
—Référence(s) Norme(s) Date du rapport
11/08/2021

Essai a la coupelle selon : NF EN ISO 17892-12

Essai au pénéetrométre selon : NF EN ISO 17892-12
Essai de dessication selon : XP P 94-06C-1
Masse(s) Volumique(s) : NF EN ISO 178¢2-2 et-3

prélévement(s)+échantillon(s) :

Teneur en Eau : NF P 94-050

e, n, Sr: NF P 98-231-1

autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80g/30°

Information(s) Essai

Réf. essai : EGS 21 009 06 08 P1

date de l'essai : 22 /06 /2021
Opérateur : Arthur Aymon

Masse Volumique des solides : 2.65 g/cm?®
massz volumiqus des solides eslimée.

Réf. prelévement :

date prélevement : 31/05/2021
Préleve par : EG SCL OUESI
Sondage : RN10

Profondeur : 0,50 2 1,00m
Whnat : 20.50 %

Classement materiau : A2th

nature :
Argilc
Essai réalisé sur matériaux a |'état
nalurel
Passant a 0,4mm :98,2%

observation(s) :
Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993

Responsable :

Reésultats

Limite de liquidité (WL) : 33.48 %
Limite de plasticite (WP) : 15.31 %

Indice de plasticite (IP) : 18.17

Indice de consistance (IC) : 0.71
Limite de retrait (WR) : ...
Argiles moyennement plastiques (Ap) - mi-consistant

Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Point n°3 Point n°3 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 15.7 18.2 21.2 24.7
n° tare 1a 1ib 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b
masse totale humide [g] 6€.626 62.160 71.256 66.585
masse totale seche [g] 58.411 54.817 61.216 57.504
masse tare [g] 32.059 31.864 32.057 32.185
massc d'ecau [g] 8215 7.343 10.040 9.081
masse séche [g] 26.352 22.953 29.159 25.319
teneur en eau [%] 3117 31.99 3443 3587
teneur en eau moyen. [%] 31.17 31.99 34.43 3E.87
Limite de PLASTICITE Point n°1 Point n°2
n° lare 1a 1b 2a 2b
masse totale humide [g] 33.123 371.520
masse totale séche [g] 32.958 31.338
masse tare [g] 31.949 30.157
masse d'eau [g] 0.155 0.182
séche [g] 1.019 1.181
teneur en eau [%] 15.21 15.41
WP [%] 15.31
e Diagramme de Plasticité
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MOREAU Alexandrine

Laboratoire Routes & Matériau:
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Matériaux prélevés sur chantier Rapport d'essais

Page 1/1, imprimé le vendredi 9 juillet 2021

Granulats : Fraction 0/50 d'un sol

Utilisateur : Controle externe

Controleur Laboratoire Routes et Matériaux Z A Fief de Beaussais 79260 FRANCOIS
Prélévement n° MOC1190011 prélevés le 31/05/2021 (Réalisé le 09/06/2021)
Classe granulaire 0/50 mm
Origine Sondage
Autre FE 01/A
Fait par EG SOL OUEST
Référence Classification des matériaux utilisables en remblais et couches de forme (GTR) : GTR
Ne° d'identification : EGS 21 009 06 08 P1
Observations Chantier : Eure et Loir
Dossier : 18993
Sondage : AN11 '{?0,30 a,10m)
_ Classification GTR : A4
_ ESSAIS A Minimum _ Valeur | Maximum ‘ U | Norme \
| Analyse granulométrique par tamisage d'un sol ME(ancienne NFP94-056) Ago0-61 \
|Indice portant immédiat 16.5 NF P 94-078 Laboroute 00-61 |
lIndice de consistance d'une argile 1.04 NF P 94-051 Laboroute 00-61 |
|Indice de Plasticité 439 NF EN ISO17892-12 Agrém 00-61 ‘
| Teneur en eau naturelle 23.1% NF P 94-050 FD3 Laboroute00-61 |
Analyse granulométrique
Masse \ seche 43399
| Tamis (mm) Minimum Y%tamisat Maximum Incertitude
50.000 100.0
40.000 100.0
31.500 100.0
20.000 100.0
10.000 97.7
5.000 90.6
2.000 75.0
1.000 69.0
0.400 67.3
0.080 64.0
“ " % passants mesuré i = i ?
//
80 —i
=
6t — ———
MOREAU Alexandrine
La reprodudtion de ce ragport dessai n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. i comporte 1 pagexs).
Les résultals présentés ne concernent que les échantilions sounmis aux essais.
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L.R.M

ZA Fief de Beaussais
79260 FRANCOIS
France

tél. : 05/49/77/20/88
fax. : 05/49/77/20/89
conlacl@Irm79.com

ANNEXE 5

LIMITES D'ATTERBERG

Sols : reconnalssance et essals

Dossier : EGS 21 009 06 08
Chantier : Eure et Loir
Référence dossier :

Date d'ouverture : /| /
Code archive :
Type étude : Identification

(

LABOROUTE

e LaboV/in®
—Référence(s) Norme(s) Date du rapport
Essai ala coupelle selon : NF EN ISQ 17892-12 prélévement(s)+échantillon(s) : TIoa202Y
Essai au pénétrométre selon : NF EN ISO 17892-12 Teneur en Eau : NF P 94-050
Essai de dessication selon : XP P 94 060 1 e,n,Sr:NFP 982311
Masse(s) Volumique(s) : NF EN 1SO 17892-2 et-3 autre(s) norme(s) : NF EN ISO 17892-12 cone 80¢/30°
—Information(s) Essai
Réf. essai : EGS 21 009 06 08 P1 nature :
date de l'essai : 22/06/2021 Argile
Operateur : Arthur Aymon Essai réalisé sur matériaux a I'état
Masse Volumique des solides : 2.65 g/lcm?3 naturcl
masse volumique des solides astimés. Passanta 0,4mm : 67.3%
Réf. prélévement : : .
date prélévement : 31/05/2021 observation(s) :
s s & = Chantier : Eure et Loir
Prélevé par : EG SOL OUEST Dossier - 18993
Sondage : RN11
Profondeur : 0,302 1,10m
. D" o
Whnat : 23.10 % Responsable :
Classement matériau : A4
—Résultats
Limite de liquidité (WL) : 68.81 % Indice de consistance (IC) : 1.04
Limite de plasticité (WP) : 24.89 % Limite de retrait (WR) : ...
Indice de plasticité (IP) : 43.92 Argiles tres plastiques (At) - trés consistant
Limite de LIQUIDITE Point n°1 Point n°2 Point n°3 Point n°4 Point n°5 Point n°6 Point n°7
Enfoncement [mm] 15.0 185 210 244
n° tare 1a 1b 2a 20 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b
masse totale humide [q] 63.300 58.282 64.893 57.716
masse totale séche [g] 51197 47637 51338 46.803
masse lare [g] 31.972 31.786 32.071 31.959
masse d'eau [g] 12.103 10.645 13.555 10.913
masse séche [g] 19.225 15.851 19.267 14.844
teneur en cau [%] 62.95 67.16 70.35 73.52
teneur en eau moyen. [%] 62.95 67.16 70.35 73.52
Limite de PLASTICITE Pointn°1 Point n°2
n° tare 1a 1b 2a 20
masse totale humide [¢] 33.705 33.042
masse lolale séche [g] 33.378 32.814
masse tare [g] 32.066 31.897
masse d'eau [g] 0327 0228
masse séche [g] 1.312 0.917
teneur en eau [%] 24.92 24.86
WP [%] 24.89
- Diagramme de Plasticité
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Limite de Liquidité [WL] MOREAU Alexandrine
Technicienne A
Laboratoire Routes & Maiériaux 1
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ANNEXE 6

ANALYSES

INSPECTIONS = ;
TECHNIQUES "— AGREMENT 0 03-51
( LABOROUTE

EURE ET LOIR

EGS 210090608 P1
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir ANNEXE 6 EeGSOoL

o EG SOL OUEST
M\ ZAE de Beaubaton
N L ABOROUTE 64 Rue des Entrepreneurs

86 550 — Mignaloux - Beauvoir
ZA Fief de Beaussais

79260 FRANCOIS
Tél. 05.49.77.20.88
Mail : contact@lrm79.com

A T’attention de Mr Bataille

N° d’identification : EGS 21 009 06 08 P1 Francois, le 11/08/2021

RAPPORT D’ESSAI

OBJET : Chantier Eure et Loir — dossier 18993
- Essai laboratoire :

* Mesure de I’épaisseur des éprouvettes bitumineuses selon la norme NF
EN 12697-36

= Détection d’amiante selon méthode META

Recherche d’hydrocarbures aromatiques polycycliques selon la norme
NF EN 15527

Ces matériaux ont été prélevés par vos soins du 31/05 au 04/06/2021.

SOMMAIRE:
e Rapport
e Annexe 1 : Rapport d’essai laboratoire Eurofins — détection amiante + HAP — p20 a
44
EG SOL OUEST Page 1 sur 44
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MODE OPERATOIRE :

ANNEXE 6

|

B Recherche d’amiante sur éprouvettes bitumineuses selon la méthode META -

norme NF X 43-050 (essais réalisés par le laboratoire EUROFINS)

La détection d’amiante sera réalisée selon I’arrété du 1/10/2019 paru au journal officiel

le 20/10/2019 (MTRT1831138A)

Le regroupement de plusieurs échantillons ou couches dissociables étant proscrit, elle
portera sur la/les couches désignées par vos soins dont la carotte est constituée.

¥ Recherche d’hvdrocarbures aromatiques polycycligues (HAP) sur éprouvettes

bitumineuses selon la norme NF EN 15527 (essais réalisés par le laboratoire

EUROFINS)

L’analyse de HAP a été réalisée selon votre demande sur la carotte entiere

concassée.

Les teneurs en HAP sont exprimées en mg/kg matiere seche.
Pour les usages en assise de chaussée ou en couche de roulement, elles doivent Etre
inférieures a 50mg/kg matiere seche selon le guide SETRA « acceptabilité de matériaux

alternatifs en technique routiere ».

Les teneurs inférieures a la limite de quantification seront notées « nd » (non

déterminée).

Paramétre

{do) 2]

BITEX (Benzene, toluene, éthylbenzéne et xylenes)
PCB (Polychloro Biphényls, 7 cangénéres)
Congénéres n28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180

HCT (Hydrocarbures totaux, €10 & ¢4t) ¢! |
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) '™ I
Dioxines et furanmes |

Ensemble de valeurs 3
respecter par au moins 80%

Ensemble de valewrs 3
respecter par 100%

des échantillons des échantillons

(mg/kg matiére séche) (mg/kg matiére séche)

30 000 | 60 000

500

10 ng ITEG . 1005/Kg Matiere seche

Tableou 4 - Valeurs limites ¢ ne pos dépasser en conteny total pour éire candidol & une wtilisation en technique routiére.

) pour les usages en assise de choussée (couche de base ou de fondatlon) ou en couche de surface [couche rouiement ou de
ligison), les valeurs limites associées au carbene organique tatal (€aT), uux hydivcarhures totoux (HCT) et aux hydiocarbures
gromatiques palycycliques (HAP) peuvent étre adaptées, notamment pour tenir compte de la cantribution des liants hydraccrbonés
(cor et HCT) ou de la technique de mise en ceuvre (HAR). Toute modification de valeur limite devro étre valiaée par le ministére

en charge du développement durable, natamment dans le cadre de Iéfaboration d'un guide d'application.

%) Uniquement pour les matériaux alternatif et routier élaborés, en tout ou partie, d partir de déchets issus d'un traitement

thermique.

Extrait du guide SETRA« acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routiére ».
Valeur a respecter pour les teneurs en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

EG SOL OUEST

Page 2 sur 44
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ANNEXE 6 it

EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993

Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiere

Carotte n° : SCO1

E5 21 009 D6 US P1
Fureet Loie - 18993
Carclic SCO1

EB10 - 45 mm

EB10 - 120 mm

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 1 : amiante non détecté
Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 2 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 1 : 6,53 mg/kg matiere seche (<50mg/kg maticre

seche)
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 2 : <0,50 mg/kg matiere seche (<50mg/kg matiere
seche)

EG SOL OUEST Page 3 sur 44
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993

Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiére

Carotte n° : SC02

FGS 2100906 ¢8 1
Eurect Lo — 18993
Carntte SCO2

EB10 - 30 mm
Non collée

I

EB6 - 80 mm

-0,110m BP———Non collée

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 1 : amiante non détecté
Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 2 : amiante non détecté
Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 3 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 1 : <0,50 mg/kg matiere séche (<50mg/kg matiere

seche)
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 2 : <0,50 mg/kg matiere seche (<50mg/kg matiere
seche)
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 3 : <0,50 mg/kg matiere seche (<50mg/kg matiere
seche)

EG SOL OUEST Page 4 sur 44
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Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993

Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiére

Carotte n° : SC03

EGS 21009 0608 P1
Eure et Loir — 18993
Carotte SC03

B10 - 70 mm
20070 m Yon collée
EB6 - 50 mm
-0,120m Dégradé
|GNT

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 1 : amiante non détecté
Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 2 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 1 : 4,41 mg/kg matiere seche (<50mg/kg maticre

seche)
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 2 : <0,50 mg/kg matiere seche (<50mg/kg matiere
seche)

EG SOL OUEST Page 5 sur 44
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993

Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiere
Carotte n° : SC04

EGS 21008 0508 P1
Eure et Loir - 18993
Carotte $COs

EB10 - 70 mm

Deégrade

-0,110 m Non collée

EB10 - 80 mm

-0,190 m

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 1 : amiante non détecté
Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 2 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 1 : <0,50 mg/kg matiere seche (<50mg/kg matiere

seche)
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 2 : <0,50 mg/kg matiere séche (<50mg/kg matiere
seche)

EG SOL OUEST Page 6 sur 44
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993
Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiere

Carotte n° : SCO5

10 - 40 mm
i Non collée

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 1 : amiante non détecté
Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 2 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 1 : <0,50 mg/kg matiere seéche (<50mg/kg matiere

séche)
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 2 : <0,50 mg/kg matiere séche (<50mg/kg matiere
seche)
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

ANNEXE 6

eGSOL

Chantier : Eure et Loir

Dossier :

18993
Date du prélevement :

31/05 au 04/06/2021
Carotte n° : SC06

Couche analysée :

Carotte entiere

EGS 2100906 08P1
Eure et Loir - 18993

Carotts SCOL

L=0190m,

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 : amiante non détecté

Résultat HAP selon la norme EN 15527: 5,70 mg/kg matiére seche (<50mg/kg matiere seche)
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| 28/21/19993 |

Page 8 sur 44
D..R.N.O - Aménagement de la TN 10 - Secteur CHATEAUDUN (28)

| 111147 |



ANNEXE 6 it

EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993
Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiere

Carotte n° : SC0O7

EBG - 30 mm
Non collée

0,080 m

EBI0 - 160 mm

EB10 - 85 mm

EB10-120 mm

LREES
et

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 1 : amiante non détecté
Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 2 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 1 : <0,50 mg/kg matiere seche (<50mg/kg matiere

séche)
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 2 : <0,50 mg/kg matiere seche (<50mg/kg matiere
seche)
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir ANNEXE 6 EeGSOoL

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993
Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiere

Carotte n° : SCO8

EGS 21009 0608 P1
Eure et Loir — 18993
Carotte SC08

B10 - 55 mm
20085 m ‘on collée

B10 - 45 mm
2 0100m Sgracs

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527: <0,50 mg/kg matiere seche (<50mg/kg matiere seche)
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir ANNEXE 6 eGSOoL

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993
Date du préléevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiere

Carotte n° : SC09

EGS 210090608 1
Eure et Loir — 18593
Carette SC09

Materiaux hydrocarbones - 30 mm
Non collée

EB10 - 90 mm
dégradé

GNT

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 1 : amiante non détecté
Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 2 : amiante non détecté
Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 3 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 1 : 0,61 mg/kg matiere seche (<50mg/kg matiere

seche)
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 2 : <0,50 mg/kg matiere seche (<50mg/kg matiere
seche)
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 3 : 1620 mg/kg matiere seche (>50mg/kg matiere
seche)
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir ANNEXE 6 eGSsSoL

0

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993
Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiere

Carotte n° : SC10

S0

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527 : <0,50 mg/kg matiére seche (<50mg/kg matiere seche)
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir ANNEXE 6 eGSsSoL

0

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993
Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiere

Carotte n° : SC11

B10 - 20 mm - Non collée

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527 : <0,50 mg/kg matiére seche (<50mg/kg matiere seche)
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

‘|

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993
Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiere

Carotte n° : SC12

EB6 - 30 mm

-0,030m

|GNT + Pierres cassées

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527: <0,50 mg/kg matiére seche (<50mg/kg matiere seche)
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir ANNEXE 6 ecsoL

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993
Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiere

Carotte n° : SC13

EGS 21009 06 08 P1
Eure et Loir — 18993
Carotte SC13
..20015m S-15mm
B10 - 75 mm
-.20090m

JGNT

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 1 : amiante non détecté
Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 2 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 1 : <0,50 mg/kg matiere seche (<50mg/kg matiere

séche)
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 2 : 103 mg/kg matiere seéche (>50mg/kg matiere
seche)
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir ANNEXE 6 eGSsSoL

0

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993
Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiere

Carotte n° : SC14

ES - 50 mm

EB6 - 70 mm

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 1 : amiante non détecté
Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 2 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 1 : 29,2 mg/kg matiére seche (<50mg/kg matiere

séche)
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 2 : 2,19 mg/kg matiére seche (<50mg/kg matiére
seche)
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ANNEXE 6

(0

EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993
Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiere

Carotte n° : SC15

35 mm + peintarc blanche
-0035m on collée
atériaux hydrocarbonés 20 mm Non collce
| Materians hydracarbones - 15 mm
“loNT

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 1 : amiante non détecté
Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 2 : amiante non détecté
Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 — couche 3 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 1 : <0,50 mg/kg matiere seche (<50mg/kg matiere

seche)
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 2 : 55.4 mg/kg matiére seche (>50mg/kg matiere
séche)
Résultat HAP selon la norme EN 15527 — couche 3 : 1,15 mg/kg matiere seche (<50mg/kg matiere
seche)
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EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

‘|

Chantier : Eure et Loir

Dossier : 18993
Date du prélevement : 31/05 au 04/06/2021 Couche analysée :  Carotte entiere

Carotte n° : SC16

.l

Résultat amiante selon la norme NF X 43-050 : amiante non détecté
Résultat HAP selon la norme EN 15527 : <0,50 mg/kg matiére seche (<50mg/kg matiere seche)
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ANNEXE 6 T

0

EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir

TABLEAU RECAPITULATIF :

épaisseur épaisseur analysée collgg des HAP
Situation Carotte p(mm) Couche P {mm y différentes détection amiante el
couches B/XE
1 105 non détecté 6,53
Carotte SCO1 360 non
2 255 non détecté <0,50
1 30 non détecté <0,50
Carotte SC02 210 2 80 non non détecté <0,50
3 100 non détecté <0,50
1 70 non détecté 4,41
Carotte SC0O3 120 non
2 50 non détecté <0,50
1 40 non détecté <0,50
Carotte SC04 190 non
2 150 non détecté <0,50
1 40 non détecté <0,50
Carotte SCO5 530 non
2 490 non détecté <0,50
Carotte SC06 190 1 190 non non détecté 5,70
1 30 non détecté <0,50
Carotte SCO7 445 non
2 415 non détecté <0,50
E“L:)eiret Carotte SC08 100 1 100 non non détecté <0,50
1 50 non détecté 0,61
Carotte SC09 170 2 30 non non détecté <0,50
3 90 non détecté 1620
Carotte SC10 45 1 45 oui non détecté <0,50
Carotte SC11 40 1 40 non non détecté <0,50
Carotte SC12 30 1 30 oui non détecté <0,50
1 15 non détecté <0,50
Carotte SC13 90 oui
2 75 non détecté 103
1 50 non détecté 29,2
Carotte SC14 120 oui
2 70 non détecté 2,19
1 35 non détecté <0,50
Carotte SC15 70 2 20 non non détecté 55,4
3 15 non détecté 1,15
Carotte SC16 40 1 40 oui non détecté <0,50
Alexandrine MOREAU

Dossier revu par :

MEZY P. GIRARDF. GOUJONG. PRUDHOMME P. LAFORGUE J. BRODU A. MOREAU A.
Directeur Technicien Technicien Technicien Technicienne Technicien Technicienne
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ANNEXE 6

EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir EeGSOoL
L) -
«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
LRM - LABORATOIRE ROUTES &
MATERIAUX
Madame Alexandrine MOREAU
za fief de beaussais
79250 FRANCOIS
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-050756-01 Date d’émission de rapport : 10/08/2021 21:54 Page1/15
Annule et remplace la version AR-2'1-NS-048928-01 ayant pour date d'émission le 03/08/2021 & 04:23, qui doit &tre détruite ou
nous éfre renvoyee
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
Dossier N¢ : 21W028248 Date de raception : 23/0//2021 Date d'analyse : 28/0//2021
Référence dossier Client:02138046342021072115035516
Les résultats d'analyse d’hydrocarbures aromatiques polycycligues (HAP), réalisée par Eurofins Analyses pour I'Environnement
France sont joints en annexe 3 ce rapport.
N° . S Technique Préparation
Description visuelle s
ach Référence client P utlise / [Nb prep 7 Nb Résuitats
Analyste grilles ou Type
lames
g . : . MET * J || [——— - , *
001 | EGS210090608 Prise d'essain® 1: THVAR 1/ 2 | Calcination et Fibres d’amiante non
(M | P1SCO1 / Eure et Loir - | matériau dur bitumineux | ' attaque acide déteciées
18993 / Enrobés - de type enrobé (méthode
couche 1 (granulaire) (noir) interne de
traitement)
* *
Prise d'essain®2: MET * 4 Calcination et Fibres d'amiante non
| HV4R
matériau dur bitumineux | attaque acide détectées
de type enrobé (méathode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
* *
Prise d'essain® 3 : MI—FJM’: Vifs2 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | ' attacue acide déteciées
de type enrobé (mathode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
* *
002 | EGS210090608 Prise dessain® 1: MkFJ4F: 1/ 2 |Calcination et Hibres d'amiante non
(1 | P1SCO1 / Eure et Loir - | matériau dur hitumineux | ' attaque acide déteciées
18993 / Enrobés - de type enrobé (méthode
couche 2 (granulaire) (noir) interne de
traitement)
* *
Prisc d'cssain® 2: MI-F\LF: 172 Calcination ct Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | * attague acide détectées
de type enmmbé (mathode
(granulaire) (noir) interne de
tratement)
* *
Prise d'essain® 3 : NhE\'/I'4§ 152 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | ' attacue acide détectées
de type enrobé (mé&thode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demandz. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il compore 15
page(s) | es résultats du présent rappart s’appliquent anx ohets tels quils ont éé recus et ne cancernent cue les objets soumis 3 'essai Saules certaines (ofru(
prestafiors rapportéas dans ce dccument sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifides par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS ACCRELLIALON N*
{ ruz Piemre Adolphe Bobierre ,CE Y082/ . 8115587
F-4£308 NANTES Cedex 3, FRANCE R v
Tél: +33 383 91 65 31: +332 51 8349 48 - Fax: +33 388 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.flamiante/analyses/ Aot ESSAIS
S.AS.auczpital de 1037 000 € RCS Nantes SIRET £29294 092 00018 TVA FR4E 529 294 092 APE 7120B
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ANNEXE 6

EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir eGSOoL
L) -
«= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-050756-01 Date d’émission de rapport : 10/08/2021 21:54 Page2/15
Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d'émission le 03/08/2021 & 04:23, qui doit éfre défruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
Dossier N° : 21W028248 Date de réception : 23/07/2021 Date d'enalyse : 28/07,/2021
Référence dossier Client:02138046342021072115035516
N® . ) Technique Préparation 2
Description visuelle A
ach. Référence client utlisée / [ Nb prepNb Résu'tats
Analyste grilles ou Type
lames
- -
003 | EGS210090608 Prise d'essain® 1 : M§J4I_; 1/ 2 | calcination et Fibres d’amiante non
() | P1SCO2 / Eure et Loir - | matériau dur bitumineux | ' attague acide détectées
18993 / Enrobés - de type enrobé (méthode
couche 1 (granulaire) (noir) interne de
Liailermnent)
* *
Prise d'essain® 2 : MET * I/ 2 | calcination et Fibres d'amiante rion
iy ST / HV4R s " .
matériau dur bitumineux attague acide détectées
de type enrohé (méthode
(granulaire) (noir) Interne de
traitement)
* *
Prise d'essain® 3 : M}-IEJ4F; VifR2 Calcination et Fibres d'amiante non
malériau dur bilurnineux | allague acide déleclees
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
* -
004 | EGS210090608 Prise d'essain® 1 : MAEI\Iv; B s Calcination et Fibres d'amiante non
(™ | P1SCO2 / Eure et Loir- | malériau dur bilumineux | ' allague acide déleclées
18993 / Enrobés - de type enrobhé (méathode
couche 2 (granulaire) (noir) interne de
traitement)
* *
Prise d'essain® 2 MI\E’\IVS* 1 /2 [calcination et Fibres d‘amiante ron
matériau dur bitumineux | ' attaque acide déteciées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
Prise d'essain®3: MAE\Tl\/g 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | ' attacue acide détectées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
*
005 [ EGS210090608 Prise d'essain® 1: MAEl\.Id’V; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
M | P1SC02 / Eure et Loir - | mel&iau dur bilumineux | ' allague acide déleclees
18993 / Enrobés - de type enrobé (mathode
couche 3 (granulairc) (noir) internc de
traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demandz. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il compore 15
page(s) | es résultats du présent rappart s’appliquent anx ohets tels quils ont éé recus et ne cancernent cue les objets soumis 3 'essai Saules certaines (ofru‘
prestafiors rapportéas dans ce dccument sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifides par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS ACCRELLIATION N*
{ ruz Piemre Adolphe Bobierre ,CE Y082/ . 8115587
F-4£308 NANTES Cedex 3, FRANCE R v
Tél: +33 383 91 65 31: +33 2 51 834948 - Fax: +33 388 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.frlamiante/analyses/ A ESSAIS
S.AS.auczpital de 1037 000 € RCS Nantes SIRET £29 294 092 00018 TVA FR4E 529 294 092 APE 7120B
EG SOL OUEST Page 21 sur 44
| 28/21/19993 | D.I.R.N.O — Aménagement de la TN 10 — Secteur CHATEAUDUN (28) | 124/147 |




ANNEXE 6

EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir eGSOoL
L) -
«= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-050756-01 Date d’amission de rapport : 10/08/2021 21:54 Page3d/15
Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d'émission le 03/08/2021 & 04:23, qui doit éfre défruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
Dossier N° : 21W028248 Date de réception : 23/07/2021 Date d'enalyse : 28/07,/2021
Référence dossier Client:02138046342021072115035516
, . : ;
Et\lch_ Reéférence client Description visuelle TS: ::;u/c "o prep ',r;;: paralion Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
Prise d'essain® 2 : MAEI\.EI-VS 112 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumincux | ' attaquc acidc détectées
de type enrobe (méthode
(granulaire) (noir) inferne de
traitement)
% * *
Prise d'essain” 3 : MAEI\TI\/R 172 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | ‘77 attague acide détectées
de type enrohé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
= - -
006 | EGS210090608 Prise d'essain” 1: MA'EI\I\/R 1 /2 | Calcination et Fibres d'amiante non
() | P1SCO3 | Eure et Loir - | matériau dur bitumineux | *~ ~ attaque acide détectées
18993 / Enrobés - de type enrobé (méthode
couche 1 (granulaire) (noir) inlerne de
traitement)
* * *
Prise d'essain® 2 : Mpﬂvs 112 Calcination et Fibres d'amiante non
metériau dur bitumineux | ' attague acide détectées
de type enrobé (méthode
(aranulaire) (noir) inferne de
traitement)
* * *
Prise d'essain® 3 . MAEI\]I-\/S Vif 2 Calcinalion el Fibies d'armianle non
matériau dur bitumineux | ' attaque acide détectées
dec typc cnrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
* * *
007 | EGS210090608 Prise d'essain® 1 . MAEI\TIVR 12 Calcinalion el Fibies d'amianle non
() | P1SCO3 | Eure et Loir - | matériau dur bitumineux | *~ ~ attague acide détectées
18993 | Enrobés - de type enrohé (méthode
couche 2 (granulaire) (noir) interne de
traitement)
- -
Prise d'essain® 2 - M/E\TIV; 1 if2 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | ' attague acide détectées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demandz. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il compore 15
page(s) | es résultats du présent rappart s’appliquent anx ohets tels quils ont éé recus et ne cancernent cue les objets soumis 3 'essai Saules certaines (ofru‘
prestafiors rapportéas dans ce dccument sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifides par le symbole *.
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«= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-050756-01 Date d’amission de rapport : 10/08/2021 21:54 Page4/15
Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d'émission le 03/08/2021 & 04:23, qui doit éfre défruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
Dossier N° : 21W028248 Date de réception : 23/07/2021 Date d'analyse : 28/07,/2021
Référence dossier Client:02138046342021072115035516
N N . Technique Préparation :
Description visuelle s
ach. Référence client utlisée / [ Nb prepNb Résu'tats
Analyste grilles ou Type
lames
* *
Prise d'essain® 3 : ',V'AE,\];V; 112 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumincux | ' attaquc acidc détectées
de type enrobe (méthode
(granulaire) (noir) inferne de
traitement)
* *
008 [ EGS210090608 Prise d'essain®1: MI-F\-/I.4F: 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante rion
(1) | P1SC04 | Eure et Loir - | matériau dur bitumincux | ' attaguc acide détectées
18993 / Enroés - de type enrobe (méthode
couche 1 (granulaire) (noir) interne de
traitement)
- -
Prise d'essain” 2 : MI—'IE\./I-AIF: 172 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | attague acide détectées
de type enrohé (méthode
(granulaire) (noir) inlerne de
traitement)
* *
Prise d'essain® 3 : ',V'ET : 112 Calcination et Fibres d'amiante non
S e /HV4R : % ;
metériau dur bitumineux attague acide détectées
de type enrobé (méthode
(aranulaire) (noir) inferne de
traitement)
* *
009 | EGS210090608 Prise d'essain® 1: M,_FJ“Q 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
(1) | P1SC04 | Eure et Loir - | matériau dur bitumincux | ' attaguc acide détectées
18993 / Enrobés - de type enrobe (mathode
couche 2 (granulaire) (nair) inferne de
traitement)
* *
Prise d'essain® 2 . MI_FJ”: 12 Calcinalion el Fibies d'armianle non
matériau dur bitumineux | ° attacue acide détectées
de type enrohé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
- -
Prise d'essain® 3~ MI-FJM’; V2 Calcination et Fibres d'amiante non
metériau dur bitumineux | ' attague acide détectees
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demandz. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il compore 15
page(s) | es résultats du présent rappart s’appliquent anx ohets tels quils ont éé recus et ne cancernent cue les objets soumis 3 'essai Saules certaines (ofru(
prestafiors rapportéas dans ce dccument sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifides par le symbole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-050756-01 Date d’amission de rapport : 10/08/2021 21:54 Page5/15
Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d'émission le 03/08/2021 & 04:23, qui doit éfre défruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
Dossier N° : 21W028248 Date de réception : 23/07/2021 Date d'analyse : 28/07,/2021
Référence dossier Client:02138046342021072115035516
N N . Technique Préparation :
Description visuelle
ach. Référence client P! utlisée / [NoprepTND Résu'tats
Analyste grilles ou Type
lames
~a - -
D(‘:)O ET;@S?Q?GOS Loir . | Prisedessain® 1: ',V'P"ﬁv; 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante ron
2 ure, et Loir- matériau dur bitumineux | '° attague acide détectees
18903 / Enrodés - de type enrobé (méthode
couche 1 (granulaire) (noir) interne de
Liailerment)
* *
Prise d'essain® 2 : M/\ﬂv; 1 /2 | cCalcination et Fibres d'amiante ron
matériau dur bitumineux | '° attague acide détectées
de type enrohé (méthode
(granulaire) (noir) Interne de
traitement)
* *
Prise d'essain® 3 : MAEI\}-Vg VifR2 Calcination et Fibres d'amiante non
melérigu dur bilumineux | ' allague acide déleclees
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
* -
011 | EGS210090608 Prise d'essain® 1 : MAEI\IVJ B s Calcination et Fibres d'amiante non
™ | P1SCO5 / Eure et Loir - | malériau dur bilumineux | ' allague acide déleclées
18993 / Enrobés - de type enrobé (méthode
couche 2 (granulaire) (noir) interne de
traitement)
MET * *casinationer S
Prise d'essain®2: ' AMVS L2 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | ' attaque acide déteciées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
Prise d'essain®3: MAEI\.E\/g 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | ' attacue acide détectées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
*
012 EGS210090608 Prise d'essain® 1: MAEI\}V; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
) | P1SCO6 / Eure et Loir - | mel&iau dur bilumineux | ' allague acide déleclees
18993 / Enrobés de type enrobé (méthode
(granulairc) (noir) internc de
traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demandz. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il compore 15
page(s) | es résultats du présent rappart s’appliquent anx ohets tels quils ont éé recus et ne cancernent cue les objets soumis 3 'essai Saules certaines (ofru(
prestafiors rapportéas dans ce dccument sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifides par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS ACCRELLIATION N*
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-050756-01 Date d’amission de rapport : 10/08/2021 21:54 Page6/15
Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d'émission le 03/08/2021 & 04:23, qui doit éfre défruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
Dossier N° : 21W028248 Date de réception : 23/07/2021 Date d'enalyse : 28/07,/2021
Référence dossier Client:02138046342021072115035516
N® . ) Technique Préparation 2
Description visuelle s
ach. Référence client utlisée / [ Nb prepNb Résu'tats
Analyste grilles ou Type
lames
* *
Prise d'essain® 2 : ',V'AE,\];V; 112 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumincux | ' attaquc acidc détectées
de type enrobe (méthode
(granulaire) (noir) inferne de
traitement)
* *
Prise d'essain” 3 : MAEI\TI\/: 172 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | ‘77 attague acide détectées
de type enrohé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
- -
013 | EGS210090608 Prise d'essain® 1: M;JM:: 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
() | P1SCO7 | Eure et Loir - | matériau dur bitumineux | * attacue acide détectées
18993 / Enrobés - de type enrobé (méthode
couche 1 (granulaire) (noir) inlerne de
traitement)
* *
Prise d'essain® 2 : ',V'ET : 112 Calcination et Fibres d'amiante non
S i /HV4R : S ;
metériau dur bitumineux attague acide détectées
de type enrobé (méthode
(aranulaire) (noir) inferne de
traitement)
* *
Prise d'essdin® 3 . MET * V' if2 Calcinalion el Fibies d'armiante non
5 Mt /HV4R 3 = g
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
dec typc cnrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
* *
014 [ EGS210090608 Prise d'essain® 1. MHE\-/r:lR* 1/ 2 | Calcinalion el Fibies d'amianle non
() | P1SCO7 | Eure et Loir - | matériau dur bitumineux | attacue acide détectées
18993 / Enrobés - de type enrohé (méthode
couche 2 (granulaire) (noir) interne de
traitement)
- -
Prise d'essain® 2 - MI-FJ:&F; 1 if2 Calcination et Fibres d'amiante non
metériau dur bitumineux | ' attague acide détectees
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demandz. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il compore 15
page(s) | es résultats du présent rappart s’appliquent anx ohets tels quils ont éé recus et ne cancernent cue les objets soumis 3 'essai Saules certaines (ofru‘
prestafiors rapportéas dans ce dccument sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifides par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS ACCRELLIATION N*
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-050756-01 Date d’amission de rapport : 10/08/2021 21:54 Page7/15
Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d'émission le 03/08/2021 & 04:23, qui doit éfre défruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
Dossier N° : 21W028248 Date de réception : 23/07/2021 Date d'analyse : 28/07,/2021
Référence dossier Client:02138046342021072115035516
N N . Technique Préparation :
Description visuelle s
ach. Référence client utlisée / [ Nb prepNb Résu'tats
Analyste grilles ou Type
lames
* *
Prise d'essain® 3 : Mﬁ%g 112 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumincux | attaguc acidc détectées
de type enrobe (méthode
(granulaire) (noir) inferne de
traitement)
* *
015| EGS210090608 Prise d'essain® 1: MI-F\-/I.4F: 1 / 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
(1) | P1SC08 | Eure et Loir - | matériau dur bitumincux | ' attaguc acide détectées
18993 / Enrooés de type enrobe (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
- -
Prise d'essain” 2 : MI—'IE\./I-AIF: 172 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | attacue acide détectées
de type enrohé (méthode
(granulaire) (noir) inlerne de
traitement)
* *
Prise d'essain® 3 : ',V'ET : 112 Calcination et Fibres d'amiante non
S e /HV4R : % ;
metériau dur bitumineux attague acide détectées
de type enrobé (méthode
(aranulaire) (noir) inferne de
traitement)
* *
016 | EGS210090608 Prise d'essain® 1: M,_FJ“Q 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
(1 | P1SC09 | Eure et Loir - | matériau dur bitumincux | ' attaguc acide détectées
18993 / Enrobés - de type enrobe (mathode
couche 1 (granulaire) (nair) inferne de
traitement)
* *
Prise d'essain® 2 . MI_FJ”: 12 Calcinalion el Fibies d'armianle non
matériau dur bitumineux | ° attacue acide détectées
de type enrohé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
- -
Prise d'essain® 3~ MI-FJM’; V2 Calcination et Fibres d'amiante non
metériau dur bitumineux | ' attague acide détectees
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demandz. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il compore 15
page(s) | es résultats du présent rappart s’appliquent anx ohets tels quils ont éé recus et ne cancernent cue les objets soumis 3 'essai Saules certaines (ofru(
prestafiors rapportéas dans ce dccument sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifides par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS ACCRELLIATION N*
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-050756-01 Date ¢’émission de rapport : 10/08/2021 21:54 Paged/15
Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d'émission le 03/08/2021 a 04:23, qui doit éfre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
Dossier N° : 21W028243 Date ce réception : 23/07/2021 Date d'analyse : 28/C7/2021
Référence dossier Clicnt:02138046342021072115035516
o " ’ .
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle TE;::;TC Nbprer /I';\;‘:parahon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
o *
0(1)7 Efggsge%ﬁgset . Prise d'essain® 1 ;\"_'15‘74; 172 [calcination st Fibres d'amiante non
13993 / Enrobés - & matériau dur btumineux attaque acide détectees
deof ENrobes: de type enrobé (méthode
couche 2 (granulaire) (noir) interne de
Lrailementl)
Prise d'essain® 2 : MET * 1 /2 |Calcination e{ Fibres d'amiante non
- / HV4R " . . :
materiau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
. >
Prise d'essain® 3 : /M—IE\74R 1172 Calcination st Fibres d'amiante non
malériau dur bilurnineux allaygue acide deleclzes
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interns de
traitement)
018 | EGS210090608 Prise d'essain® 1 : M~1E\74F: 1772 Calcination '—34‘t Fibres d'amiante non
() | P1SCO9 / Eure et Loir- | malériau dur bilumineux / alleque acide déleclzes
18993 | Enrobés - de type enrobé (méthode
couche 3 (granulaire) (noir) interns de
traitement)
Prise d'essain® 2 - ;V'_'[:\}'#: 172 | catcination ef Fibres d'amiarite non
matériau dur btumineux ataque acide détectaes
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
Prise d'essain?® 3 : ,“_|E\74F; 1/ 2 |cCalcination st Fibres d'amiante non
materiau dur bitumineux aiteque acide détectées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
»
019 | EGS210090608 Prise d'essain® 1 : ,"_iE\/T4£ 1/ 2 |Calcination st Fibres d'amiante non
() | P1SC10 / Eure et Loir - | malériau dur biturnineux allegue acide déleclées
13993 | Enrobés de type enrobé (méthode
(granulairc) (noir) intcrne de
traitsment)
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de cz= document n'est zutorisée que sous sa forme intégrale. Il comportz 15
paga(s) | es resultats du présent rapport s’zppliqient auy objets fels qu'ils ont &té recus et ne concernent que les nhjets soumis 3 l'essai Seiles certaines ‘Ofrut
prestations rapportées dans ce document sont couvartes par I'accréditation. Elles sont identifiéas par le symoole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-050756-01 Date ¢’émission de rapport : 10/08/2021 21:54 Page9/15
Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d'émission le 03/08/2021 a 04:23, qui doit éfre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
Dossier N° : 21W028243 Date ce réception : 23/07/2021 Date d'analyse : 28/C7/2021
Référence dossier Clicnt:02138046342021072115035516
N° . ) Technigue Préparation «
Description visuelle by
ach. Référence client utiisée ;[ Nb prep / Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
M * P >
Prise d'essain® 2 : / —iE\}-4R 102 Calcination ot Fibres d'amiante non
matériau dur bitumincux atteque acide détectées
de type enrobe (méthode
(granulaire) (noir) inferne de
traitement)
* * *
Prise d'essain” 3 : /M—iE\}-le 1552 Calcination =t Fibres d'amiante non
matériau dur btumineux attaque acide détectzes
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
MET * s " {
020 | EGS210090608 Prise d'essain’ 1 : JHVAR 2 Calcination st Fibres d'amiante non
() | P1SC11 / Eure et Loir - | matériau dur btumineux atteque acide détectdes
18993 | Enrobés de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) inleme de
traitement)
MET * 5 g
Prise d'essain® 2 : 112 Calcination et Fibres d'amiante non
; /HV4R = . 2 2
mateériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) inferne de
traitement)
MET * 5 & 3
Prise d'essain® 3 . 12 Calcinalion =l Fibies d'amianle non
o / HV4R & z z
mateériau dur bitumineux attaque acide détectées
dc type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
* L* *
021 | EGS210090608 Prise d'essain® 1 ?n—iE\LR 1. /72 Calcinalion el Fibies d'amianle non
() | P1SC12/ Eure et Loir - | matériau dur bitumineux atteque acide détectzes
18993 | Enrcbés de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
- -
Prise d'essain® 2 - ;“—lE\}—4F: Tfe2, Calrination at Fibres d'amiante non
materiau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de cz= document n'est zutorisée que sous sa forme intégrale. Il comportz 15
paga(s) | es resultats du présent rapport s’zppliqient auy objets fels qu'ils ont &té recus et ne concernent que les nhjets soumis 3 l'essai Seiles certaines ‘O‘rut
prestations rapportées dans ce document sont couvartes par I'accréditation. Elles sont identifiéas par le symoole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS ACLCREDLIAIION N¥
{ rue Piere Adolphe Boberre CS 082/ ; 53597
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE b s
Tél: +33 388 91 55 31: +332 51 834€ 48 - Fax: +33 388 91 65 31 - Site Web: www._eurofins frlamiante/analyses/ PRI ESSAIS
S.AS.au capitalde 1037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 AFE 71208
EG SOL OUEST Page 28 sur 44
| 28/21/19993 | D.I.R.N.O - Aménagement de la TN 10 - Secteur CHATEAUDUN (28) [ 131/147 |




ANNEXE 6

EGSOL Ovest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir EeGSOoL
L) -
«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-050756-01 Date ¢’émission de rapport : 10/08/2021 21:54 Page10/15
Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d'émission le 03/08/2021 a 04:23, qui doit éfre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
Dossier N° : 21W028243 Date ce réception : 23/07/2021 Date d'analyse : 28/C7/2021
Référence dossier Clicnt:02138046342021072115035516
N° - : Technigue Préparation -
Description visuelle by
ach. Référence client utiisée ;[ Nb prep / Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
*
Prise d'essain® 3 : ;“_'E\L*; 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumincux atteque acide détectées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) inferne de
traitement)
*
022 | EGS210090608 Prise d'essain® 1 ;“_|E\74}{ 1/ 2 |Calcination st Fibres d'amiante non
() | P1SC13 / Eure et _oir- | matériau dur btumincux attaque acide détectées
18993 | Enrobeés - de type enrobe (méthode
couche 1 (granulaire) (noir) inferne de
traitement)
v
Prise d'essain® 2 : 7”_|E\}-4F: 142 Calcination st Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux atteque acide détectaes
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) inleme de
traitement)
*
Prise d'essain® 3 : MET * 1902 Calcination et Fibres d'amiante non
; /HV4R X
mateériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) inferne de
traitement)
*
023 | EGS210090608 Prise d'essain’ 1 : /NI_{E\‘/I""_\:' 1/ 2 [Calcination st Fibres d'amiante non
() | P1SC13/ Eure et _oir- | matériau dur bitumincux aitaque acide détectées
18993 / Enrobés - de type enrobe (méthode
couche 2 (granulaire) (noir) inferne de
traitement)
*
Prise d'essain® 2 . ?n—lE\/Tle* 1. /2 Calcinalion sl Fibres damianle non
matériau dur bitumineux atteque acide détectees
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
-
Prise d'essain® 3 - ;“—lE\}—4F: Tfe2, Calrination at Fibres d'amiante non
materiau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de cz= document n'est zutorisée que sous sa forme intégrale. Il comportz 15
paga(s) | es resultats du présent rapport s’zppliqient auy objets fels qu'ils ont &té recus et ne concernent que les nhjets soumis 3 l'essai Seiles certaines ‘Ofrut
prestations rapportées dans ce document sont couvartes par I'accréditation. Elles sont identifiéas par le symoole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS ACLCREDLIAIION N¥
{ rue Piere Adolphe Boberre CS 082/ ; 53597
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE RU
Tél: +33 388 91 55 31: +332 51 834€ 48 - Fax: +33 388 91 65 31 - Site Web: www._eurofins frlamiante/analyses/ PRI ESSAIS
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-050756-01 Date d’amission de rapport : 10/08/2021 21:54 Fage11/15
Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d'émission le 03/08/2021 & 04:23, qui doit éfre défruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
Dossier N° : 21W028248 Date de réception : 23/07/2021 Date d'enalyse : 28/07,/2021
Référence dossier Client:02138046342021072115035516
N® . ) Technique Préparation 2
Description visuelle s
ach. Référence client utlisée / [ Nb prepNb Résu'tats
Analyste grilles ou Type
lames
4 GS - -
3(2” Ers‘séj:gqggeos Loir . | Prisedessain® 1: M§J4I_; 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante ron
s ure, et Loir- matériau dur bitumineux | ' attague acide détectees
18903 / Enrooés - de type enrobé (méthode
couche 1 (granulaire) (noir) interne de
Liailermnent)
* *
Prise d'essain® 2 : MET * 1 /2 | cCalcination et Fibres d'amiante ron
iy ST / HV4R s " .
matériau dur bitumineux attague acide détectées
de type enrohé (méthode
(granulaire) (noir) Interne de
traitement)
* *
Prise d'essain® 3 : M}-IEJ4F; VifR2 Calcination et Fibres d'amiante non
malériau dur bilurnineux | allague acide déleclees
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
* -
025| EGS210090608 Prise d'essain® 1: MI-IE\LI-: LD Calcination et Fibres d'amiante non
(M | P1SC14 | Eure et Loir - | malériau dur bilumineux | ' allague acide déleclées
18993 / Enrobés - de type enrobhé (méathode
couche 2 (granulaire) (noir) interne de
traitement)
* *
Prise d'essain® 2 e 4R* 1 /2 [calcination et Fibres d‘amiante ron
matériau dur bitumineux | ' aftaque acide déteciées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
Prise d'essain®3: MI—'IE\./I-4F; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | attacue acide détectées
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
*
026 [ EGS210090608 Prise d'essain® 1: MHE\./I.4F; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
M | P1SC15 / Eure et Loir - | melériau dur bitumineux | ' allague acide déleclees
18993 / Enrobés - de type enrobé (méthode
couche 1 (granulairc) (noir) internc de
traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demandz. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il compore 15
page(s) | es résultats du présent rappart s’appliquent anx ohets tels quils ont éé recus et ne cancernent cue les objets soumis 3 'essai Saules certaines (ofru‘
prestafiors rapportéas dans ce dccument sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifides par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS ACCRELLIALON N*
{ ruz Piemre Adolphe Bobierre ,CE Y082/ . 8115587
F-4£308 NANTES Cedex 3, FRANCE R v
Tél: +33 383 91 65 31: +33 2 51 834948 - Fax: +33 388 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.frlamiante/analyses/ A ESSAIS
S.AS.auczpital de 1037 000 € RCS Nantes SIRET £29 294 092 00018 TVA FR4E 529 294 092 APE 7120B
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-050756-01 Date d’amission de rapport : 10/08/2021 21:54 Page12/15
Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d'émission le 03/08/2021 & 04:23, qui doit éfre défruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
Dossier N° : 21W028248 Date de réception : 23/07/2021 Date d'enalyse : 28/07,/2021
Référence dossier Client:02138046342021072115035516
N® . ) Technique Préparation 2
Description visuelle s
ach. Référence client utlisée / [ Nb prepNb Résu'tats
Analyste grilles ou Type
lames
MET * y Hy
Prise d'essain® 2 : . I-IIEV4R 112 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumincux | attaguc acidc détectées
de type enrobe (méthode
(granulaire) (noir) inferne de
traitement)
% * *
Prise d'essain” 3 : MHEJélR 172 Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | attacue acide détectées
de type enrohé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
MET * * =
027 | EGS210090608 Prise d'essain” 1: THVAR 1 /2 | Calcination et Fibres d'amiante non
() | P1SC15 | Eure et Loir - | matériau dur bitumineux | * attacue acide détectées
18993 / Enrobés - de type enrobé (méthode
couche 2 (granulaire) (noir) inlerne de
traitement)
MET * * 3
Prise d'essain® 2 : "HV4R 112 Calcination et Fibres d'amiante non
metériau dur bitumineux | ' attague acide détectées
de type enrobé (méthode
(aranulaire) (noir) inferne de
traitement)
MET * * %
Prise d'essain® 3 . THVAR Vif 2 Calcinalion el Fibies d'armianle non
matériau dur bitumineux | ' attaque acide détectées
dec typc cnrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
* * *
028 | EGS210090608 Prise d'essain® 1 . MF|E\74R 12 Calcinalion el Fibies d'amianle non
() | P1SC15 | Eure et Loir - | matériau dur bitumineux | * attague acide détectées
18993 / Enrobés - de type enrohé (méthode
couche 3 (granulaire) (noir) interne de
traitement)
- -
Prise d'essain® 2 - MI-FJ:&F; 1 if2 Calcination et Fibres d'amiante non
metériau dur bitumineux | ' attague acide détectees
de type enrobé (méthode
(granulaire) (noir) interne de
traitement)
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demandz. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il compore 15
page(s) | es résultats du présent rappart s’appliquent anx ohets tels quils ont éé recus et ne cancernent cue les objets soumis 3 'essai Saules certaines (ofru‘
prestafiors rapportéas dans ce dccument sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifides par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS ACCRELLIATION N*
{ ruz Piemre Adolphe Bobierre ,CE Y082/ . 8115587
F-4£308 NANTES Cedex 3, FRANCE R v
Tél: +33 383 91 65 31: +33 2 51 834948 - Fax: +33 388 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.frlamiante/analyses/ A ESSAIS
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4% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

ANNEXE 6

RAPPORT D'ANALYSE

N de rapport d'analyse : AR-21-NS-05075€6-01
Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d’émission le 03/08/2021 a 04:23, qui doit étre détruite ou
nous atre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
Dossier N° : 21W028248
Référence dossier Client:02138046342021072115035516

Date d’émissicn de rapport : 10/08/2021 21:54

Date de réception : 23/07/2021

Date d'analyse : 28/07/2021

Page13/1&

matériau dur bitumineux
de type enrobé
(granulaire) (noir)

attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

é’\::h. Référence client Description visuelle T;cﬂ?:;ge T /F;:spara_hon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* *
Prise d'essain® 3: Mﬁ};é 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | ° attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
{granulaire) (noir) interne de
traitement)
029 . . a4 MET * * L A . N
. EGS210090808 Prise d'essain” 1 : THV4R 172 Calcination et Fibres d'amiante non
(1 | P1SC16/ Eure et Loir - | matériau dur bitumineux | * attaque acide détectées
18992 / Enrobes de type enrobé (méthode
{granulaire) (noir) interne de
traitement)
Prise d'essain® 2: p"ﬁ{&é 4% ™ Calcination et. Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux | ' attaque acide détectées
de type enrobe (méthode
(granulaire) {noir) interne de
traitement)
* *
Prise d'essain® 3 : M-iEJAlF: 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

détectées

Observation(s) échantiilon(s)

(1

L'échantillon provient bien d'un prélévement jugé représentatif de I'objet soumis a l'essai (infermation fournie

par le demandeur). Le laboratoire a effectus les analyses sur la base de ces informations. Le laboratoire se
dégage de toute responsabilité en cas d'hétérogénéité des échantillons.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d’amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthade interne (modes opératoires T-PE-W0863769 et T-PM-WQ22725) en vue d'une identification de
fibres au Microscope Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes

pétrographiques et de classification minéralogique »

Teus I23 éléments de tracabilité sont disponinies sur demande | a raprodi
pageis). Les résuitats du présant rappor: s'appliquent ausx

ietion de re doclimant n'est altonsée que snis sa farma intégrale Il comporte 15
jets tals quiils ont &té recus et ne concernent que las objets soumis 3 'esszi. Seules certaines

prastations rapport£zs dans ce document sont couveres par Faccréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Analyses pour e

7 rue Pierre Adolphe Gobierre .CS 900627

2 NANTES Cedex 3. FRANCE
332829716531 12225182

Ouest SAS

SAS. du capilal de 1037000 € RCS Nanles SIRET 520 204 052 00018 TVA FR48 520 204 062 APE 7120B

EG SOL OUEST

0 43 - Max: 132 2 88 91 65 31 - Site Web: wvav.eurofins.framiante/analyzes/

ACCREDITATICN N°

1- 5597

Portée disponiblz sur

waw . cofrac. fr

cofrac

ESSAIS
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment OQuest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N“ de rapport d'analyse : AR-21-NS-050756-01 Date d’émissicn de rapport : 10/08/2021 21:54 Page14/15
Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d'’émission le 03/08/2021 a 04:23, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

Dossier N° : 21W028248 Date de réception : 23/07/2021 Date d'analyse : 28/07/2021
Référence dossier Client:02138046342021072115035516

NE 7 : Sauf information contraire sur ce rappont, le laboratoire effectus une analyse couche par couche de 'échantilion transmis par le demandeur.
Des composants decrits simultanément dans una méme couche n'ont pas pu faire 'cojst de prises d'essai separses pour 'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante ncn détectées au MOLP' s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a ét détectée, 'échantillon objet de I'essai peut
eventuellement renfermer une tensur en fibre d’amiante optiquemant onsarvanias** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
okservakle, une fibre doit avoir une largeur superisure a 0,2 micromstre (um)" : "Fiores d'amiante non dstectéss”’ au MET s'sntend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a £té détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une tensur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour 'a recharche d'amlante dans |23 matérlaux, & limite de détection garantle par prise d'essal dans les matériaux (en MOLP et jou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que I2s ana'yses conclusives. Toutefois, confermément a son offre et au LAB GTA 44, |2 laboraicire met en
czuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |es echantillons massifs. La mention sur le rappert d'une tachnique d'analyse par META indique
que |es échantilions ont &té traltés selon I'annexe 2 du gulde HSG 248 (MOLP) mals sans aboutlr & un résultat conclusif.

NE 5 : Analyse realisee dans le cadre das textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du € mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Decret n” 2011-829 du 3 juin 2011, Arréte du 1er octobre 2019 (JORF n"0245 du 20 octobre 2019 texte n” 18).

NE 5 : Le rapport est sfabli dans le cadre du cas 2 de l'article 8 de |'arrété du 1er cctobre 2018 & savoir 'a détection et l'identification d'amiante
naturellemeant présent dans les matérlaux et prodults manufacturés. Il respecte galemant le cas 7 de |'article € da I'arrété cu er octobre 2013 &
saveir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajeuté dans l2s matériaux 2t produits manufacturés,

NE 7 : En application de |'annexe | de I'arrété du 1er octobre 2019, si au moins |'une das preparations met en evidence la presence d'amiante, || est
conclu 3 |a détaction d'amiante sur I'échantillon. Sinan. il est conclu 3 la non détection de fibre d'amiante

Teus l23 élements de fracabilité sont disponib'es sur demande | ars
page(s). Les résutats du présant rappor sappliquent aux objets tals g
prastations rapportées dans ce document scnt couveres par Faccrédita

nduction dz ce documeant n'est autarsée que 3niis sa farma intégrale Il cemporte 15
< ont éta recus et ne concerment que las cbjets soumis 3 lessai. Seules certaines ‘o‘ru‘
Clles sont identifiées par le symbols *.

i pour le Batil Ouest SAS NCCREDITATICN N©
7 rue Pierre Adolphe Gobierrs CS 90827 1- 5587
F-44305 NANTES Codex 3. FRANCE Part2e dispanible sur
T2:+33 30097 6531 +32 2 51 8340 43 - Fax: +32 2 00 91 65 31 - Site Web: wvav.eurofins.friamiante/analyses/ Wptv:ehlme sy ESSAIS
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N de rapport d'analyse : AR-21-NS-05075€6-01 Date d’émissicn de rapport : 10/08/2021 21:54 Page15/15

Annule et remplace la version AR-21-NS-048928-01 ayant pour date d’émission le 03/08/2021 a 04:23, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

Dossier N° : 21W028243 Date de réception : 23/07/2021 Date d'analyse : 28/07/2021
Référence dossier Client:02138046342021072115035516

Alexandre Gauthier
Tech. Analysta Microscopie

élemen?s de tracabilité sont disponinies sur demande | a raprodiction da re documant n'est antorsée que snis sa farma intégrale Il cemporte 15

. Les résuitats du présant rappor: s'appliquent aux objets tels quiils ont 6t recus et ne concernent que las objets soumis 3 'esszi. Seules ceraines Co‘ru‘
prastations rapportés dans ce document sont couverzs par Faceréditation. Clles sont identifiées par le symbole *.

lyses pour le Bati Ouest SAS ACCREDITATICN N&
7 rue Pierre Adolphe Gobierre (CS 90027 ; 1- 5597
& NANTES Cedex 3 SRANCE Portée disponiblz sur
T4 +33 30897 65 31 +332 51 8349 43 - Fax: +33 2 00 91 65 31 - Site Web: wvav.eurcfins friamiante/analyses/ oI ESSAIS
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> CU rofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Batiment Nantes

EUROFINS ABO

Site de la Géraudiére

Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827

44300 NANTES

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E158384 Version du : '10/08/2021
N° de 1gppuil d'analyse . AR-21-LK-180673-01 Dale de réceplion lechnique . 04/08/202 1
Piemiere dale de ieceplion physique . 04/08/2021
Référence Dossier :
Référence Commande : CUTRNAC00012600
Coordinateur de Projets Clients : Caroline Eber / CarolineEber@eurcfins.com / +336 0851 1944
cofrac
Furafins Analyses pour FFnvironnement - Sita de Saverne ALCTREDITATION
5, tue d'Ollerswiller - 67700 Saverne N7 1- 1400
Tél 0388 911 911 - fax 03 £8 91€ £31 - site web : www.eurofins frieny Hnitre d'sf";"""f BuF
SAS au czpital de 1632 800 £ - APE 71203 - RCS SAVERNE 422 998 971 s SR T T
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° .

-;5' eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS
RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E158384 Version du : 10/08/2021
N de rapport d’analyse : AR-21-LK-180673-01 Date de réception technique : 04/08/2021
Premiére date de réception physique : 04/03/2021

Référence Dossier :

Référence Commande : CUTRNA300012608
N° Ech Matrice Référence échantlllon
001 Materiaux routiers (RCU) 21W028248-001 - EGS210090608 P1SCD1 / Eure el Loir - 18993 / Entobés - couche 1
002 Materiaux routiers (ROU) 21W028248-002 - EGS210090608 P1SCD1 [ Eure et Loir - 18993 / Enrobés - couche 2
003 Materiaux routiers (ROU) 21W028248-003 - FGS21009N608 P1SCN? ! Fure et | oir - 18993 / Fnrobés - couche 1
vu4 Materiaux routiers (RCOU) 21W028248-004 - EGS210090608 P1SCD2 | Eure et Loir - 18993 / Enrobés - couche 2
nos Materiaux roufiers (ROL) 21W028218 005 EGS210090608 P1SCD2 | Eure et Loir 18993/ Enrobés couche 3
006 Matériaux routiers (RCU) 21W028248-006 - EGS210090608 P1SCD3 ! Eure et Loir - 18993 / Enrobés - couche 1
007 Matériaux routicrs (RCU) 21W028248-007 - EGS210090608 P1SCD3 / Eure et Loir - 18993 / Enrobés - couche 2
008 Maleriaux rouliers (ROU) 21W028248-008 - EGS210090608 P1SCD4 | Eure et Loir - 18993 / Enrobés - couche 1
009 Matériaux routiers (ROU) 21W0278248-009 - FGS21009D608 P1SCN4 ! Fure et | oir - 18993 / Fnrabés - eouche 2
010 Matenaux routiers (RCU) 21W028248-010 - EGS210090608 P1SCD5 | Eure et Loir - 18993 / Enrobés - couche 1
011 Mztériaux routiers (ROL) 21W028248-011 - EGS210090608 F1SC05 / Eurc ct Loir - 18693 / Enrobés - couche 1
012 Matériaux routiers (RCU) 21W020248-012 - CCS210090600 P1SCO6 / Cure et Loir - 18993 / Cnrobés
013 Matériaux routicrs (ROU) 21W028248-013 - EGS210090608 P1SCOT ! Eure et Loir - 18993 / Enrobés - couche 1
014 Maleriaux routiers (RCU) 21W0Z28248-014 - EGS2100906U8 P1SCD! [ Eure et Loir - 18993 / Enrobés - couche 2
015 Materiaux routiers (RCU) 21W028248-015 - EGS210090608 P1SCD8 ! Eure et Loir - 18993 / Enrobés
016 Matériaux routiers (RCU) 21W028248-016 - EGS210090608 P1SCD9 | Eure et Loir - 18993 / Enrobés - couche 1
017 Matériaux routiers (ROU) 21W028248-017 - EGS210090608 P1SCD9 | Eure ct Loir - 18092 / Enrobés - couche 2
018 Matériaux routiers (ROU) 21W028248-018 - EGS210090608 P15C09 ! Eure &t Loir - 18993 / Enrobés - couche 3
019 Matériaux routiers (ROU) 21W028248-019 - EGS210090608 P1SC10 { Eure et Loir - 18993 / Enrobés
020 Matériaux routiers (RCU) 21W028248-020 - EGS210090608 P1SC17 j Eure et Lor - 18593 / Enrobés
021 Materiaux routiers (RCU) 21W028248-021 - EGS210090608 P1SC12 [ Eure et Loir - 18993 / Enrobés
072 Matériaix roifiers (ROL) 21W028218 022 EGS210090608 P1SC13 / Eure et Loir 18993/ Enrobés couche 1
023 Matériaux routiers (ROU) 21W020240-023 - CCS210090600 P1SC13 { Cure et Loir - 18993 / Cnrobés - couche 2
024 Msteriaux routiers (RCU) 21W028248-024 - EGS210090608 P15C14 | Eure et Loir - 18993 / Enrobés - couche 1
025 Materiaux routiers (ROU) 21W028248-025 - EGS210090608 P1SC14 [ Eure et Loir - 18993 / Enrobés - couche 2
026 Maleriaux rouliers (ROU) 21W028248-026 - FGS21009N608 P1SC15 ! Fure et | oir - 18993 / Fnrabés - eouche 1
vz/ Matériaux routiers (ROU) 21W028248-027 - EGS210090608 P1SC15 | Eure et Loir - 18993 / Enrobés - couche 2
n78 Matériaux roufiers (ROL) 21W028218 028 EGS210090608 P1SC15 | Eure et Loir 18993/ Enrobés couche 3
029 Materiaux routiers (ROU) 21W020240-029 - CCS2100906008 P1SC16 ! Cure et Loir - 10993 / Cnrobés
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0:5: eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E158384 Version du - 10/08/2021
N°® de rapport d'analyse : AR-21-LK-18C673-01 Date de réception technique : 04/08/2021
Premiére date de réceplion physique : 04/03/2021

Référence Dossier :
Référence Commeands : CUTRNAGOD012603

N° Echantillon o1 002 003 004 005 006

Retérence client 21W028248 21W028248- 21W028248- 21W028248- 21W028248- 21W028248-
-001 002 003 004 005 006

Mainee ROU ROU ROU ROU ROU ROU

Date de prélévement :

Nate de déhut d'analyse - 04/08/2021 04/08/2021 05/08/2021 04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021

Préparation Physico-Chimique
LSEXB : Prétraitement de I'échantillon
Cuncassage I Fail ’ Fail I Fait * Fait b Fat * Fail
Homogeneisation X Fait * Fait he Fait ¥ Fait b Fat # Fait
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSQA7 : HAPs 16 composés - délai Express

Dibernso(a hjanlnacene mg/kgMS. * <0.50 & <0.50 2 <0.50 ® <0.50 & <0.50 » <0.50
Benzo k)flucranthéne mg/kgM.S. * <0.50 s <0.50 22 <0.50 b <0.50 X <0.50 # <0.50
Fluoranthéne mg/kgM.S. * 140 * <0.50 2 <0.50 & <0.50 2 <0.50 ¥ 1.01
Benzo(ghiiPéryl2ne mg/kgM.S. * <0.50 b <0.50 & <0.50 b <0.50 s <0.50 i 055
Chryséne ma/kgM.S. * 058 v <0.50 3 <050 & <050 v’ <0.50 % U588
Acénaphténe mglkgM.S. * <0.50 E: <0.50 = <0.50 ™ <0.50 2 <0.50 £ <0.50
Naphtalénz mg/kgM.S. * <050 ® <0 A0 x <0 50 * <0 A0 # <0 50 i <0 &0
Phénanthréne mg/kgM.S. * 214 * <0 &0 2 <0 50 * <0 A0 £ <0 50 * nat
Renzo[a)pyréne mgkgM S * <0.50 " <0.50 o <0.50 ke <0.50 2 <0.50 * <0.50
Pyréne mg/kgM.8. * 1.09 * <0.50 5 <0.50 B <0.50 5 <050 % 081
Anthracéna mg/kgM.S. * 0.76 * <0.50 * ~<0.50 * <0.50 2 ~<0.50 * <0.50
Indenc (1,2,3-cd) Pyréns mg/kgM.S. * <0.50 E <0.50 3 <0.50 it «0.50 5 <0.50 b <0.50
Accnaphthylenc mg/kgM.S. * <0.50 H <0.50 i <0.50 i <0.50 X <0.50 g ~<0.50
Benzo(b)fluoranthére mglkgM.S. * 056 * <0.50 = <0.50 * <0.50 = <0.50 = 0.62
Benzo-(a)-anthracéne mg/kgM.S. * <0.50 > <0.50 = <0.50 i <0.50 & <0.50 i« <0.50
Fluoréne mg/kgM.S. * <0.50 » <0.50 x <0.50 * <0.50 ! <0.50 = <0.50
Somme des | IAP mg/kgM.S. * 6.53 % «0.50 % <0.50 * <0.50 A <0.50 * 441
cofrac
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{f: eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E158384 Version du - 10/08/2021
N de rapport d’analyse : AR-21-LK-180673-01 Date de réception technique - 04/08/2021
Przmiére date de réception physique : 04/03/2021

Référence Dossier :
Référence Commande : CUTRNA300012608

N° Echantillon 007 008 009 010 011 012

Ratérence chent - 21W028248 21W028248- 21W028248- 21W028248- 21W028248- 21W028248-
-007 008 009 010 011 012

Matfnes - ROU ROU ROU ROU ROU ROU

Date de prélévement

Nate de déhut d’analyse 04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021 04/08/202° 04/08/2021 04/08/2021

Préparation Physico-Chimique
LS6XB : Prétraitement de I'échantillon
Concassaye g Fail T Fail i Fail i Fail ft Fait * Fait
Homogenzisation * Fait * =ait > Fait # Fait ® Fait ” Fait
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSQA7 HAPs 16 composés - délai Express

Dibenzo(z,l Janttracens mykgMS. ¢ <0.50 o <0.50 e <0.50 * <0.50 2 <0.50 ¥ <050
Benzo(k)fluoranthéne mg/kgM.S. * <0.50 % <050 % <0.50 ¥ <0.50 2 <050 * <050
Fluoranthéne mgkgM.S. * <0.50 i <050 = <0.50 i <0.50 3 <0.50 * 08¢
Benzo(ghi)Péryiene mgkg M.S. * <0.50 = <0.50 i <0.50 = <0.50 2 <0.50 * 0.58
Chrysére mgkgM.S. * <0.50 & <050 2 <050 % <0.50 i <U.5U T 0.3
Acénaphténe mg/kg M.S. ~ <0.50 e <050 2 <050 ' <0.50 i <050 = <050
Napntalére mghkgMS. * <0 50 ! <0 A0 2 <0 &0 5 <0 50 d <N 50 g <050
Phénanthréne mghkgM.S. * <0 50 . <0 A0 = <050 il < &0 & <N 50 ~ <050
Renza(z)pyréne mghkgMS  * <0.50 * <050 * <0.50 % <0.50 % <050 ¥ 0.3€
Pyréne mglkg M.S. * <0.50 i <050 = <0.50 ¥ <0.50 i <050 ™ 0.9C
Arthracére mgkg M.S. * =<0.50 “ <050 * <0.50 > <0.50 & <050 E ~050
Indeno (1,.2,3-cd) Pyréne mg/kg M.S. * «<0.50 * <050 v <0.50 ’ «0.50 * <0.50 > 062
Acénaphthyléne mgkgM.S. * =0.50 > <050 - «<0.50 i <0.50 % <0.50 o 050
Benzo(b)fuoranthéne mgkgM.S. * <0.50 2 <0.50 = <0.50 < <0.50 £ <0.50 * 1.14
Benzo-(a)-anthracéne mghkgM.S. * <0.50 i <0.50 = <0.50 B <0.50 he <0.50 iz <050
Fluoréne mg/kgM.S. * <0.50 ' <0.50 * <0.50 " <0.50 & <0.30 X <0.50
Somme des 11AP mg’kgM.S. * <0.50 * <050 = <0.50 & <0.50 2 <050 x 5.7C
cofrac
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> €U rofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° : 21E158384 Version du - 10/08/2021
N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-180673-01 Date de réception technique - 04/08/2021
Premiére date de réception physique : 04/08/2021
Référence Dossier :
Référence Commande : CUTRNAC00D 12600
N° Echentillon 013 014 015 016 017 018
Ratérence chent - 21W028248 21W028248- 21W028248- 21W028248- 21W028248- 21W028248-
-013 014 015 016 017 018
Matrice : ROU ROU ROU ROU ROU ROU
Date de prelevement :
Nate de début d'analyse - 05/C8/2021  04/08/2021 04/08/2021  04/08/2021 04/08/2021  04/08/2021
Préparation Physico-Chimique
LS6XB : Prétraitement de I'échantillon
Cuncassage It Fail L Fail - Fait * Fail = Fail Fait
Homogeneisaticn =2 Fait > Fait = Fait * Fait = Fait Fait
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSQAT : HAPs 16 composeés - delai Express
Dibenco(a jantinacene my/ig MS. * <050 i <0.50 53 <050 # <0.50 v <0.50 % 15.9
Benco(k)luvianthéne myfsg NS, * <050 o <0.50 % <050 % <0.50 2 <C.50 434
Fluoianthiéne my/ig MS. * <050 i <0.50 = <050 * <0.50 & <0.50 ¥ 271
Benzo(ghi)Péryléne mgikg M.S. * <0.50 et <0.50 * <050 > <0.50 2 <0.50 414
Chrysene mg/kg M.S. * <050 3 <050 2 <050 <050 <50 101
Acenaphténe ma/kg M.S. * V50 <U.50 8 <050 <050 " <t.50 245
Nzphtalene ma/ke LS. 7 <050 2 <0.50 % <050 E <050 H <C.50 = 37
Phénanthréne mg/kg M.S. * <050 * <0 A0 & <051 kK NAR1 . <0 /0 * U5
Benzo(a)pyréne mg/kg M.S. * <050 ¥ <0 A0 > <051 2 <0 A0 2 <0 50 843
Pyréne mghkgMS * <050 # <05 * <05 * <050 * <050 216
Anthracéne mg/kg M.S. * <050 " <050 x <05) ¥ <0.50 ot <050 % 973
Indeno (1,2,3cc) Pyrens mglkg M.S. * <050 ¥ <050 % <050 A <0.50 2 <0.50 x 575
Acénaphthyléne mg/kg M.S. * <050 ¥ <0.50 < <050 % <0.50 > <C.50 > 352
Benzo(b)fluoranthénc mg/kg MS. * <050 = =0.50 = <050 * <0.60 A <0.50 95.7
Benzo (a) antracéne mg/kg M.S. * <050 P <0.50 = <052 * <0.50 = <0.50 108
Fluoréne mg/kg M.S. * <050 ” <0.50 * <050 a <0.50 A <0.50 453
Somme des HA? mgikg M.S. * <050 * <0.50 o ~050 2 0.61 2 <0.50 1620
cofrac
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0:5: eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E158384 Version du - 10/08/2021
N°® de rapport d'analyse : AR-21-LK-18C673-01 Date de réception technique : 04/08/2021
Premiére date de réceplion physique : 04/03/2021

Référence Dossier :
Référence Commeands : CUTRNAGOD012603

N° Echantillon 019 020 021 022 023 024

Retérence client 21W028248 21W028248- 21W028248- 21W028248- 21W028248- 21W028248-
-019 020 021 022 023 024

Mainee ROU ROU ROU ROU ROU ROU

Date de prélévement :

Nate de déhut d'analyse - 04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021

Préparation Physico-Chimique
LSEXB : Prétraitement de I'échantillon
Cuncassage I Fail ’ Fail I Fait * Fait b Fat * Fail
Homogeneisation X Fait * Fait he Fait ¥ Fait b Fat # Fait
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSQA7 : HAPs 16 composés - délai Express

Dibernso(a hjanlnacene mg/kgMS. * <0.50 & <0.50 2 <0.50 ® <0.50 & <0.50 » <0.50
Benzo k)flucranthéne mg/kgM.S. * <0.50 s <0.50 22 <0.50 b <0.50 X <0.50 # <0.50
Fluoranthéne mg/kgM.S. “ <0.50 ¥ <0.50 2 <0.50 & <0.50 2 273 ¥ 0.76
Benzo(ghiiPéryl2ne mg/kgM.S. * <0.50 b <0.50 & <0.50 b <0.50 s <0.50 & <0.50
Chryséne mg/kgM.S. * <0.50 v <0.50 & <0.50 i <0.50 > un 2 <0.50
Acénaphténe mglkgM.S. * <0.50 E: <0.50 = <0.50 ™ <0.50 2 490 £ 7.06
Naphtalénz mg/kgM.S. * <050 ® <0 A0 x <0 50 * <0 A0 # sk i 436
Phénanthréne mg/kgM.S. * <0 50 * <0 &0 2 <0 50 * <0 A0 £ 161 * 939
Renzo[a)pyréne mgkgM S * <0.50 " <0.50 o <0.50 ke <0.50 2 <0.50 * <0.50
Pyréne mgkgM.S. * <0.50 * <0.50 % <0.50 = <0.50 5 228 * 1.32
Anthracéns mg/kgM.S. * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 2 433 * 1.89
Indenc (1,2,3-cd) Pyréns mg/kgM.S. * <0.50 E <0.50 3 <0.50 it «0.50 5 <0.50 b <0.50
Accnaphthylenc mg/kgM.S. * <0.50 H <0.50 i <0.50 i <0.50 X 189 g 072
Benzo(b)fluoranthére mglkgM.S. * <0.50 * <0.50 = <0.50 * <0.50 = <0.50 = <0.50
Benzo-(a)-anthracéne mg/kgM.S. * <0.50 > <0.50 = <0.50 i <0.50 & <0.50 i« <0.50
Fluoréne mg/kgM.S. * <0.50 ¥ <0.50 * <0.50 * <0.50 4 201 = 3.60
Somme des | IAP mg/kgM.S. * <0.50 % «0.50 % <0.50 * <0.50 A 103 * 292
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0:5: eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E158384 Version du - 10/08/2021
N°® de rapport d'analyse : AR-21-LK-18C673-01 Date de réception technique : 04/08/2021
Premiére date de réceplion physique : 04/03/2021

Référence Dossier :
Référence Commeands : CUTRNAGOD012603

N° Echantillon 025 026 027 028 029

Reterence chent 21W028248 21W028248- 21W028248- 21W028248- 21W028248-
-025 026 027 028 029

Matnee * ROU ROU ROU ROU ROU

Date de prélévement :

Date de déhut d'analyse - 04/08/2021 0D4/03/2021  04/08/2021  04/08/2021  04/08/2021

Préparation Physico-Chimique
LSEXB : Prétraitement de I'échantillon
Cuncassage I Fail ’ Fail I Fait * Fait b Fat
Homogeneisation X Fait . Fait 7 Fait * Fait 2 Fat
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSQA7 : HAPs 16 composés - délai Express

Dibernso(a hjanlnacene mg/kgMS. * <0.50 & <0.50 2 <0.50 * <0.50 & <0.50
Benzo k)flucranthéne mg/kgM.S. * <0.50 s <0.50 22 <0.50 b <0.50 X <0.50
Fluoranthéne mg/kgM.S. * <0.50 * <0.50 2 077 e <0.50 2 <0.50
Benzo(ghiiPéryl2ne mg/kgM.S. * <0.50 b <0.50 & <0.50 b <0.50 & <0.50
Chryséne ma/kgM.S. * <0.50 v <0.50 3 <050 & <0.50 v: <0.50
Acénaphténe mglkgM.S. * 064 E: <0.50 = 145 ™ 053 ot <0.50
Naphtalénz mg/kgM.S. * 100 ® <0 A0 x £ 12 * <0 A0 # <0 50
Phénanthréne mg/kgM.S. * [1E * <0 &0 2 1686 * 062 £ <0 50
Renzo[a)pyrane mglkgM S * <0.50 " <0.50 b <0.50 * <0.50 > <0.50
Pyréne mglkgM.S. * <050 ¢ <050 * 247 * <050 * <050
Anthracéns mg/kgM.S. * <0.50 * <0.50 * 322 * <0.50 2 ~<0.50
Indenc (1,2,3-cd) Pyréns mglkgM.S. * <050 ¢ <050 * <050 * <050  * <0.50
Accnaphthylenc mg/kgM.S. * <0.50 H <0.50 i 1.24 i <0.50 X <0.50
Benzo(b)fluoranthére mglkgM.S. * <0.50 * <0.50 = <0.50 * <0.50 = <0.50
Benzo-(a)-anthracéne mg/kgM.S. * ~<0.50 > <0.50 = <0.50 i <0.50 & =<0.50
Fluoréne mg/kgM.S. * <0.50 b <0.50 £ 105 * <0.50 . <0.50
Somme des | IAP mg/kgM.5. * 219 L <0.50 & 554 * 1.15 o <050

D : détecté / ND - non détecté
22 ou (2) : zone de controle des suppons

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saveme ACC2EDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N® 1- 1488
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a::.b' eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 21E158384 Version du - 10/0/2021
N°® de rapport d'analyse : AR-21-LK-18C673-01 Date de réception technique : 04/08/2021
Premiére date de réceplion physique : 04/03/2021

Référence Dossier :
Référence Commeands : CUTRNAGOD012603

Marion Medina
Coordinatrce Projets Chents

La repraduction de ce document n'est autorisée qus sous sa forms intégrals. Il comporte "0 page(s). Ls présent rapport ne concerne qus les okjets soumis 3 I'essai. Les
résuftats et cenclusions éventuelles s'apoliquent a I'echantillon tel qu'il a été recu. Les données transmises par le client pouvant affecter iz validité des résultats (la date de
prélévement, la matrice, la référence 2chantil on et autres informations identfiées comme provenant du client), ne sauraient engager la resporsabilité du laboratoire.

Seules certaines pres:ations rapportées dans ce document sont couveries par I'accreditaton. E les sont identiizes par le symbole ™

Los de I'émission d'une nouvelle version de raoport, toute modification est identifice par unz mise en torme gras. italique et sou!|g1e.

L'information relatve au seuil de détecton d'un paramétre n’zst pas couverte par Faccréditation Cofrac.

Les résultats précadés du signe < comrespondent aux limitcs de quantification, clics sent la responsabilité du ‘aberateire ct fonction de la matrice.

Tous les éléments de tracabilité e: incertitude (détermiré= avec k = 2) sent dispon bles sur demande.

Pour les résuliats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédiles sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par 2 ministre chargé de I'environnement - se reporter 2 la liste des laborztoires sur le site internet de gestion des agréments du minisiére chargé de
[environnement : http://www labcau.ccolog c.gouv.fr
Ladoratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramétres du centréle sanitaire des eaux — poriés détaillze de I'agrément disponiole sur demande.

Le resultai d'une somme de paramétres est soumis & une méthodologie specifique développée par notre lak ire. Cellz-ci peut dépendre de la LQ réglamentaire du ou des
pa amaves somrres Pour Ies matrices Ezux résiduaires, Eaux doucas et Sediments, elle est définie au sein ce I'avis en vigueur da I'Arété du 27 octobre 2011, portant les

gi des | ires cficctuant des analyses dans le domaine de I'zau. Pour la matrice d Eau de Consommation, clic est définic sclon "Arrété du 71 janvier
2019 modifiant I'arréte du 5 juiliet 2016 relatif aux conditions d’agrémert des laboratoires pour la réalisztion des prélevaments et des analyses du contrdle santaire des eaux
ct 'arr3te du 19 octobre 2017 relatif aux méthoces d'analysc utilisées dans ke cadre du contréle sanilaire des caux. Pour plus d'informatiors, n'hésitoz pas a confacter votre
chargé c’affaires ou votre coordinateur de projet cliznt.

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saveme ACC2EDITATION

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488

Tél0383 911911 fax 0388916531 sitc web : www.curofins.irfenv Portee.disponibie:sur.

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 whvecoiacifs ESSAILS

EG SOL OUEST Page 42 sur 44

| 28/21/19993 | D.L.R.N.O — Aménagement de la TN 10 — Secteur CHATEAUDUN (28) | 145/147




EGSOL Ouest - 64, rue des Entrepreneurs - 86550 Mignaloux-Beauvoir ANNEXE 6

Page 9/10

<% eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :21E158384 N° de rappert d'analyse : AR-21-LK-180673-01
Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Référence commande : EUFRNA800012608

Matériaux routiers

Code Analyse Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
LSEXU  Prératement de Iéchantiicn Broyage [Broyage et homogensisaion] - NF EN Eurcfins Analyses pour 'Environnement
15002 France
Cuncassays

Homagenekation

| SQA7 HAPS 15 mompnses - ndlal Fxpress I3C/MS/MS [Lxtraction | lexare / Acetone| - NI
TN 14345 norme abregee - NI CN 15527

Dibenzo(a hjantiracens 0.5 mgkg M.S.
Benzo(kflucranthene 0.5 mgka M.S.
Flucranthénc 0.5 mgkg NL.E.
Renzo(ghhPérvine 05 mgEg M &
chrysane 05 mgkg M S
Acanaphténe R mgkg M &
Naphtaiéne 05 mgkg NLE.
Phenanthréne 0.5 mgkg M.S.
Bensulajpyiéng 0.5 myhy NS,
Pyiéng 0.5 mgky M.S.
Anlhracene 0.5 mghky NS,
Indenc (1.2.3 cd) Fyréne 035 MgKJ NLE.
Acénaphthylene 0.5 mgxg

Lenzo(b tiuoranthéne 0S mgkg M.
Denzo-(aj-anthracéne 05 magkg M.S.
Flucréne 0.5 mgka M.S.
Somme des HAF mgka M.S.

Curofins Analyses pour FCavironnement - Site de Savems

3, rue d'Crterswiler - 67700 Saverne

Tel 03 00 911 911 - fax 03 0C 916 521 - site web : wwav_eurofins frreny
SAS au capital de 1 632 800 £ - AFE /1208 - RCS SAVERNE 422 998 4/1
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eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de tragabilité des échantillons
Cette tracabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E158384 N° de rapport d'analyse : AR-21-LK-180673-01

Emetteur : Commande EOL :

Nom prajet Référence commande : EUFRNA800012808

Matériaux routiers

N°Ech Référence Client Da.te‘& Heure Data .de Recepton Date ‘.’e Fcapton Code-Barre Nom Flacon
Prélevement Physique (1) Technique ?)

00" 21W028246-001 4082021

oz 2TWNZ824R-007 n4iNa2n2 1

on3 2 TWNZ824R-003 nanasn? i

ana 2TWHZE24E- 108 14082021

s IWUZZ4U-003 402021

005 21W028246-005 04/08/2021

007 21W028248-007 04/08/2021

008 21W028246 003 04/08/2021 04/03/202

009 21W028248 009 04/08/2021 04/03/202°

010 21W028248 010 04/08/2021 04/03/202°

o1l IWL24U-011 42021 040072027

012 29WUZ82405-012 Jauzoz2 O/0u202

o1y 2TWU24L-013 Jajuu2021 Od4/002027

014 21WD28248-014 04/08/2021 04/08/202°

015 21W028248-013 04/08/2021

0is 21WD28248 015 04/08/2021

017 21W0z8248-017 24/08/2021 04/08/202"

o1g ZTWNZ8248-113 nana2nz i DANA702"

a1n 2TWN78245-010 namnazn?i 4NE7027

uzn PIWOA2AL- 0] 1402021 IANAR

021 21W028248-021 04/08/2021

022 21W028248-022 24/08/2021

023 21W028248-023 04/08/2021

024 21W028248 024 04/08/2021

025 21W028248 025 04/08/2021 04/08/202°

(7% 2TWHZE24E- 1R 140820 4ATAE

uz/ LIWU24U-02/ 42021 040202

o2i 2VWUZB240-020 Jajon2o Wd/oL2020

029 21W020240-329 24002021 04/00/202°

1) : Date & laquelle I'schantllion a &té réceptionné au laboratolre.
Lorsque I'Information n'a pas pu &tre récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non app!lcable).

2) : Date a laquelle 'e laboratoire disposait de toutes les informations necessaires pour finaliser 'enregistrement de I'echantillon.

Curofins Analyses pour FCnvironnement - Site de Saverne

5, rue d'Crterswiller - 67700 Saverne

Tel 03 00 911 911 - fax 03 0C 916 521 - site web : wwav_eurofins frreny
SAS au capital de 1 632 800 £ - AFE /1208 - RCS SAVERNE 422 998 4/1

EG SOL OUEST Page 44 sur 44

| 28/21/19993 | D.I.R.N.O - Aménagement de la TN 10 - Secteur CHATEAUDUN (28) | 147147 |




