Giratoire Anneau

Surlargeur BDG Chaussée BDD Trottoir
Variable 0,50 7,00 0,50 2,00
llot végétalisé j\ 1.00 % 2.00 % 4.00 %
| [ .00 o .00 %
Bordure T2 — ——F—— e — 3 s i\z
e e
AN s e e e e e e % @% x
f { GNT 0/31.5 ep:variable
Bordure 12 i
Béton ep .16 BBSG 010 ep/0.06m Bordure A2 + Caniveau CS2
(B4 Base ep:0.12m
(GB4 Fondation ep:0.13m
GNT 0/31.5 p:0.65m
BDD BDG BDG BDD
Trottoir / Chaussée / llot \ Chaussée \ Trottoir
2,00 = Variable 2 Variable 2 Variable = 2,00
. 4.00% _Variable > Variable_ 4.00 %
S N & o
= T {2 o IEREX PG 3 z
Sl e i Dt e
GNT 0/31.5 ep:variable
Bordure 12 5 . )
llot béton Bordure A2 + Caniveau CS
BBSG 0/10 ep:0.06m
(B4 Base ep:0.12m
(B4 Fondation ep:0.13m
GNT 0/31.5 p:0.65m
Accotement Chaussée Accotement
1,50 3,00 3,00 1,50

GNT 0/31.5 ep:variable

Voirie Provisoire

4.00 %
)

0,50

BBSG 0/10 p:0.06m
(B4 Fondation ep:0.11m
GNT 0/31.5 ep:0.50m

Accotement Accotement
Chaussée
1,00 3,50 3,50 1,00
0,50 x> <\ 0,50
4_l %| 2.50 % 2.50 % _4.00 %

Maitrise d'ouvrage
Ministere d 9 =
Inistere de MINISTERE
'Aménagement DE LAMENAGEMENT
e DU TERRITOIRE ET
du Terr!t0|re et. . DE LA DECENTRALISATION
de la Decentralisation Livrs
Egalite
Fraternité

Direction interdépartementale
des Routes Nord-Ouest
Service d'Ingénierie Routiére

1.4.5

Dréssé par le Service
d'Ingénierie Routiére

a Rouen le,

RN10 - Sécurisation du Réseau Routier

dans le departement d'Eure et Loir

Commune de la Chapelle-du-noyer

- Carrefour RN10 /RD363-9

Création d'un Giratoire

Dossier de Consultation des Opérateurs
Economiques (DCOE)

1.4.5 - Profils en Travers Type

maitrise d'ceuvre

Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest

service d'Ingénierie routiere de Rouen
97, boulevard de I'Europe
C.S. 61141 - 76175 ROUEN cedex 1
tél: 02 76 000 385 - fax:02 76 000 433

Préparé par : pole TEE F.C.
Date : Jan. 2025
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