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Spécifications des alimentations
@ Electricité Pour chaque alimentation air comprimé prévoir :
= Un air comprimé propre (sans eau et sans huile).
VUE-A Air comprimeé - Une vanne d'isolement cadenassale avec échappement (vanne accéssible). F
- Pour chaque PC prévoir 3 prises 220v avec terre + 1 prise pour réseau RJ45.
— Prévoir 1 prise réseau type RJ45 sur chaque armoire éléctrique
80
La position de chaque point de raccordement sur les machines est donnée a titre indicatif
Les différents raccordements doivent étre réalisés aprés la mise en place des matériels.
=
10.2 40
30.1 0% 2 50 PA2| 1 |Pointdepuissance ENSEN/INVWATECMultibin 3 neuf
A S PW1| 1 [Pointdepuissance ENSEN/INWATECMultibin 2 neuf
PT3| 1 [Armoire ENSEN/INVATEC Thor 3 neuf
P12 1 [Armoire ENSEN/INVWATEC Thor 2 neuf [
PT1| 1 [Armoire ENSEN/INVWATEC Thor 1 neuf
AR7 | 1 |Armoire ENSEN/INVWATECsection 6 neuf
ARG [ 1 |Armoire ENSENV/INWATECsection 5 neuf
VUE-AA s = AR5 | 1 [Armoire JENSEN/INVATECseotion 4 neuf
4 | ‘ AR4 | 1 |Armoire ENSEV/INVVATECsection 3 neuf
| =i | | AR3 [ 1 |Armoire ENSEV/INWATECsection 2 neuf
<> @ AR | 1 |Armoire ENSBN/INV\ATECsection 1 neuf
-‘ I‘ ] ARl | 1 |Armoirede pilotage SODILEC neuf
Il : 310 | 1 |Convoyeur de transfert JENSEN/INWTECtype FRELReceiveConveyor neuf| ¢
“‘ ! 300 | 1 [Convoyeur by-pass sur pesons ENSEN/INWTECtype FREJ. ReceiveConveyor neuf
‘ 220 | 1 |Convoyeur de transfert ENSEN/INWTECtype FREJ ReceiveConveyor neuf
@ 280 | 1 |Convoyeur de transfert ENSEN/INWTECtype FREJ ReceiveConveyor neuf
270 | 1 |Convoyeur detransfert JENSEN/INWTECtype FREJ ReceiveConveyor neuf
260 | 1 |Convoyeur detransfert JENSEN/INWTECtype FREIReceiveConveyor neuf
CTA existante réutilisée en lieu et place 250 | 1 |Convoyeur detransfert JENSEN/INWTECtype FREIReceiveConveyor neuf
Dépose tuyauteries et adaptations en PSEO 240 | 4 |Convoyeur de collecte silos ENSEN/ INWTECtype FREJ ReceiveConveyor neuf
230 | 4 |Sortiechariots ENSBN/INWATEC neuf
R 220 | 10 |Silos doubledetri JENSBN/INVATECtype BIFROST. Multibin neuf
~ L . 210 | 12 |Convoyeur detri ENSEN/INWTECtype BIFROST.2 neuf
SYPEee \SLJUI;JLtrZ;UD SETEE 200 | 3 |Convoyeur detransfert vertical ENSEN/INWTECtype B FROST. Lift neuf |—
] 190 [ 3 |Cameéra 3D ENSBN/INWATECtype HEMDAL Camera neuf
‘ 180 | 3 |Lecturedepuces ENSEN/INWATECtype HEMDAL UHF neuf
170 | 6 |Robotsde misea |'unite ENSEN/INWATECtype Thor neuf
Convoyeurs SuperTrack existants 160 [ 4 Tap!sdechargementr(?par’[!t!on systeimedetq auto neuf
e 130 | 2 |Tapis dechargement répartition systéme detri auto neuf
e —_—— — 140 | 2 |Tapisdechargement systéme detri auto neuf
== o & ‘@D @7 130 | 2 |Tapisdechargement systéme detri auto neuf
. i 777;:‘777 a1 = 120 | 2 |Tapis dechargement systéme detri auto neuf
"""""" @rD)
&) COMOONC D
90 | 1 |Tapis dechargement slings (By-pass tri auto) neuf
80 | 1 [Transfertparaspiration ENSEN/ GEVMIATEX neuf
70 | 1 [Transfert par aspiration ENSEN/GEVIATEX neuf
"""""" . 60 | 1 |Transfert paraspiration ENSEN/ GEVIATEX neuf
, 3 HH . N— o @ i ‘ 50 | 1 [Tapis pourbused'aspiration automatique neuf
[ ! ‘ \ H : H : mz@m D ® @ T 1< . o1 [Boo s3Cioo 33 (130.0} I\H ‘ 40 | 1 |Tapisdesortie basculeur de Rolls automatique neuf
o = ————— /. ‘ ‘ I “ = ‘ A 30 | 2 [Tapisdetransfertetdetri avant aspiration neuf
@M | ol ||_”I|::|| 5, [ “L!‘_.ﬁ! .ﬁ!‘ . = o0 A e 20 | 2 |Tapis desortie basculeur de Rolls semi automatique neuf
QL‘@ ﬂ‘ T T L1 1 F~—1 | [[ L] T 10 | 3 |Basculeurs de rolls JENSEN/ GBVIATEX neuf
e\ B - J= : : : ; -'\Hn: b7 s 7 = Extension future Rep. | Nbr. Désignation
AF LT ISESED N0 T A
‘ ‘ ‘ ‘ Toutes les dimensions sont en milimétre
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