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Wind

nach DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12:

Windlastzone 2 gb= 0,39 kN/m?
Vbo =25 m/s

vereinfachter Geschwindigkeitsdruck gp = 0,65 kN/m?

h<10m

AuRendruckbeiwerte

h/d=5/46=0,1

Der Einfluss der angrenzenden Gebaude wirkt im Regelfall giinstig.

Schnee

nach DIN EN 1991-1-3/NA:2019-04:

H=523m
Schneelastzone la sk = 1,15 kN/m?2
Formbeiwert Satteldach 3° M1=0,8

s = 0,92 kN/m2




Proj.Bez

Datum

09.11.2022

Lycee Ungstein Sporthalle

Seite 2-3
Position Standort

mb BauStatik S037.de 2022.051 2022206thjertb_v2022_KKBI

Pos. Standort

Ermittlung der Wind- und Schneelastzone

Gebaude

Gebéaudestandort Postleitzahl PLZ = 80331
Ortsname Ort = Munchen
Ortsteil oT = Altstadt

Gemeinde Gemeindeschliussel AGS = 09162000
Bundesland Bayern

Geodatische Daten Geogr. Breite ¢ = 48.13714 °
Geogr. Lange A = 11.57601 °

Geograf. Daten Gelandehdhe (. NN Hs = 523.00 m
Windzone WZ = 2
Schneelastzone SLZ = la
char. Schneelast Sk = 1.15 kN/m2
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Positiol.astermittlung

Datum 28.10.2022 mb BauStatik S031.de 2022.051 2022206jektb v2022 KKBI
Pos. Lastermittlung Satteldach mit Schnee u. Wind fur Regelfall
System Gebaudedaten
Abmessungen Gebaudebreite B = 38.50 m
Gebaudelange L = 46.00 m
Gebaudehdhe H = 6.00 m
Geograf. Angaben Gelandehothe tber NN A = 523.00 m
Windzone Wz = 2
Standort Binnenland
Geometrie Satteldach
Neigung links a = 3.00 °
Neigung rechts ar = 3.00 °
Wandoffnungen geschlossene AuRenwénde
Einwirkungen Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S min/max Werte
Qk.w Wind
Windlasten
Qk.wW min/max Werte
Windlasten Windlastermittlung nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

Ermittlung mit vereinf. Annahmen nach NA.B.3.2
Anstromrichtung 0° auf Traufe rechts

Bezugshodhe Ze = 6.00 m
Geschwindigkeitsdruck Op = 0.65 kN/m2
Lasteinflussflache A 2 10.00 m?
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Positiol.astermittlung

Datum 28.10.2022 mb BauStatik S031.de 2022.051 2022206jektb v2022 KKBI
Qk.W.000 Bereichsgrofie ep = 12.00 m
Richtung ©=0° ew = 12.00 m
Bereichseinteilung
M 1:950
4———— 3850 ——¢
- Draufsicht
§ £ b ke Wind
Ansicht
c B Ak Wind
-4 I
IR
2.40
¢ 26.50 ¢ 9.60 44
M 1:600
$ 38.50 $
- F§ I
;8? JLZL H Gk Wind
EE I
A 1.20 1.20
$ 18.05 = 18.05 ———4-+¢
Bereich d,b h Cpe,1 Cpe,10 We,10
[m] [m] [-] [-] [kN/m?]
A 2.40 6.00 -1.40 -1.20 -0.78
B 9.60 6.00 -1.10 -0.80 -0.52
C 26.50 6.00 -0.50 -0.50 -0.33
D 46.00 6.00 1.00 0.70 0.46
E 46.00 6.00 -0.50 -0.30 -0.20
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Positiol.astermittlung
Datum 28.10.2022 mb BauStatik S031.de 2022.051 2022206fhjextb_v2022_KKBI
Bereich d b Cpe,1 Cpe,10 We,10
[m] [m] [-] [-] [KN/m?]
F 1.20 3.00 -2.50 -1.80 -1.17
G 1.20 40.00 -2.00 -1.20 -0.78
H 18.05 46.00 -1.20 -0.70 -0.46
I- 18.05 46.00 -0.60 -0.60 -0.39
I+ 18.05 46.00 0.20 0.20 0.13
J- 1.20 46.00 -0.60 -0.60 -0.39
J+ 1.20 46.00 0.20 0.20 0.13
Qk.W.090 Bereichsgrofie ep = 12.00 m
Richtung ©=90° ew = 12.00 m
Bereichseinteilung
M 1:1000 o
Draufsicht -
D
Ansicht X _
o c B |A;E Wind
DY ARSI T
44— 3850 ————% 540
¢ 34.00 + 9.60 44
M 1:600 3.00 2 3.00
— = —
§ T [E1 G =
3 H
¢ 38.50 $
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Positiolastermittlung
Datum 28.10.2022 mb BauStatik S031.de 2022.051 2022206fhjextb_v2022_KKBI
Bereich d,b h Cpe,1 Cpe,10 We,10
[m] [m] [-] [-] [KN/mz]
A 2.40 6.00 -1.40 -1.20 -0.78
B 9.60 6.00 -1.10 -0.80 -0.52
C 34.00 6.00 -0.50 -0.50 -0.33
D 38.50 6.00 1.00 0.70 0.46
E 38.50 6.00 -0.50 -0.30 -0.20
Bereich d b Cpe,1 Cpe,10 We,10
[m] [m] [-] [-] [KN/mz]
F 1.20 3.00 -2.26 -1.64 -1.07
G 1.20 32.50 -2.00 -1.28 -0.83
H 4.80 38.50 -1.20 -0.70 -0.46
I 40.00 38.50 -0.72 -0.60 -0.39
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Positiol.astermittlung

Datum 28.10.2022 mb BauStatik S031.de 2022.051 2022206fhjektb_v2022_KKBI
Qk.W.180 Bereichsgrofie ep = 12.00 m
Richtung ©=180° ew = 12.00 m
Bereichseinteilung
M 1:950
4——— 3850 ——%
Draufsicht -
wind_ £ §
<
Ansicht
Wind 5|A B c
M TR ASTRGASTRTAS
2.40
44 960 +—— 2650 —%
M 1:600
$ 38.50 $

3.00
+—
| ]

$

Wind

@
T
First
[
46.00

1.20 1.20
44— 18.05 4 18.05 $
Bereich d,b h Cpe,1 Cpe,10 We,10
[m] [m] [-] [-] [kN/m?]
A 2.40 6.00 -1.40 -1.20 -0.78
B 9.60 6.00 -1.10 -0.80 -0.52
C 26.50 6.00 -0.50 -0.50 -0.33
D 46.00 6.00 1.00 0.70 0.46
E 46.00 6.00 -0.50 -0.30 -0.20
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Datum 28.10.2022

Proj.Bez Lycee Ungstein Sporthalle

mb BauStatik S031.de

Seite

2-9

Positiol.astermittlung

2022.051 2022206fhjextb_v2022_KKBI

Bereich d b Cpe,1 Cpe,10 We,10
[m] [m] [-] [-] [KN/m?]
F 1.20 3.00 -2.50 -1.80 -1.17
G 1.20 40.00 -2.00 -1.20 -0.78
H 18.05 46.00 -1.20 -0.70 -0.46
- 18.05 46.00 -0.60 -0.60 -0.39
I+ 18.05 46.00 0.20 0.20 0.13
J- 1.20 46.00 -0.60 -0.60 -0.39
J+ 1.20 46.00 0.20 0.20 0.13
Qk.W.270 Bereichsgrofie ep = 12.00 m
Richtung ©=270° ew = 12.00 m
Bereichseinteilung
M 1:1000
4——— 3850 ——+
Draufsicht -
E
_ i Ansicht
b Wind 5;A| B | c
Y RIS IPAS VA
2 2.40
= 44 960 +———— 3400 ——%
M 1:600
$ 38.50 $
g LZL §
§ H H
§ T [E1 G G TEl L
3.00 3.00
+— g +—
=
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Positiol.astermittlung

Datum 28.10.2022 mb BauStatik S031.de 2022.051 2022206jextb v2022 KKBI
Bereich d,b h Cpe,1 Cpe,10 We,10
[m] [m] [-] [-] [kN/m?2]
A 2.40 6.00 -1.40 -1.20 -0.78
B 9.60 6.00 -1.10 -0.80 -0.52
C 34.00 6.00 -0.50 -0.50 -0.33
D 38.50 6.00 1.00 0.70 0.46
E 38.50 6.00 -0.50 -0.30 -0.20
Bereich d b Cpe,1 Cpe,10 We,10
[m] [m] [-] [-] [kN/m?2]
F 1.20 3.00 -2.26 -1.64 -1.07
G 1.20 32.50 -2.00 -1.28 -0.83
H 4.80 38.50 -1.20 -0.70 -0.46
I 40.00 38.50 -0.72 -0.60 -0.39
Schneelasten Schneelastermittlung nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
char. Schneelast auf Boden Sk = 1.15 kN/m?2
Formbeiwert flr Schneelast M2(on) = 0.80 -
M2(ar) = 0.80 -
Qk.S.A Fall (i): unverwehte Lastverteilung
Schneelast auf dem Dach S = 0.92 kN/mz2
Sr = 0.92 kN/mz2
Qk.S.B Fall (ii): verwehte Lastverteilung
Schneelast auf dem Dach S = 0.46 kN/m?2
Sr = 0.92 kN/mz2
Qk.S.C Fall (iii): verwehte Lastverteilung
Schneelast auf dem Dach S = 0.92 kN/mz2
Sr = 0.46 kN/m?2
Hohensprung
M 1:600
g
2
4— 10.50 $ 38.50 $
M 1:600

33— £ ]
—

Hohensprung h = 1.50 m
Breite tiefer liegendes Dach b2 = 10.50 m
Breite hoher liegendes Dach b1 = 38.50 m
Neigung tiefer liegendes Dach a = 0.00 °
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Positiol.astermittlung
Datum 28.10.2022 mb BauStatik S031.de 2022.051 2022206jextb v2022 KKBI
Lange des Schneekeils Is = 5.00 m
Wichte des Schnees y = 2.00 kN/ms
Formbeiwert des Anbaus M1 = 0.80 -
Formbeiwert aus Abrutschen s = 0.00 -
Formbeiwert aus Verwehung Mw = 2.61 -
maximaler Formbeiwert M2 = 2.40 -
maximale Schneelast Sa = 2.76  kN/m2
minimale Schneelast SE = 0.92 kN/m2
Dachlage Wind- und Schneelasten fiir Bauteile in Dachlage
Grafik
M 1:950 g
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H F1 1) 1) TE
1 H H
e H g £
% 12_3_ _._g._ ........ % 12_55_'_2 ..........
@i | o S— H @i 15 D S——
41070 %ﬂ? 25.70 . 41070 210 25.70 A
M 1:950
F
Wind. : H LELJ g
2 (I HE=7 I 2 L 8
gt |l 23013 8 230 s
@i H | el | z '''''''''' Bi ET Hn%-r\t z T iE
, 10.70 2¢-1£ 25.70 . 41070 2¢1¢0 UA 25.70 A
ﬁ;E
Dachsysteme Bauteile Uber linke und rechte Dachflache
Bauteil Binder 1 XA YA I LBii LBre A
[m] [m] [m] [m] [m] [m?]
10.70 1.50 27.80 2.40 1.50 108.57
Richtung Bereich XA XE q+ g-
[m] [m]  [KN/m]  [KN/m]
Qk.W.000 lokal F 26.60 27.80 - -3.51
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Proj.Bez

Lycee Ungstein Sporthalle

Seite 2-12
Positiol.astermittlung

Datum 28.10.2022 mb BauStatik S031.de 2022.051 2022206jextb v2022 KKBI
Richtung Bereich XA XE q+ g-
[m] [m]  [KN/m]  [KN/m]
lokal G 26.60 27.80 - -0.70
lokal H 8.55 26.60 - -1.77
lokal [ 0.00 7.35 0.51 -1.52
lokal J 7.35 8.55 0.51 -1.52
Qk.W.090 lokal [ 0.00 27.80 - -1.52
Qk.W.180 lokal H 0.00 8.55 - -1.77
lokal [ 9.75 27.80 0.51 -1.52
lokal J 8.55 9.75 0.51 -1.52
Qk.W.270 lokal F 24.80 27.80 - -1.28
lokal G 0.00 24.80 - -1.00
lokal H 0.00 27.80 - -1.23
Qk.S.A vert. GF DFiinks 0.00 8.55 3.59 -
vert. GF DFrechts 8.55 27.80 3.59 -
Qk.S.B vert. GF DFiinks 0.00 8.55 1.79 -
vert. GF DFrechts 8.55 27.80 3.59 -
Qk.S.C vert. GF DFiinks 0.00 8.55 3.59 -
vert. GF DFrechts 8.55 27.80 1.79 -
Bauteil Binder 2 XA YA I LBii LBre A
[m] [m] [m] [m] [m] [m?]
10.70 6.30 27.80 2.40 2.40 133.62
Richtung Bereich XA XE q+ g-
[m] [m]  [KN/m]  [KN/m]
Qk.W.000 lokal G 26.60 27.80 - -3.74
lokal H 8.55 26.60 - -2.18
lokal [ 0.00 7.35 0.62 -1.87
lokal J 7.35 8.55 0.62 -1.87
Qk.W.090 lokal [ 0.00 27.80 - -1.87
Qk.W.180 lokal H 0.00 8.55 - -2.18
lokal [ 9.75 27.80 0.62 -1.87
lokal J 8.55 9.75 0.62 -1.87
Qk.W.270 lokal H 0.00 27.80 - -0.96
lokal [ 0.00 27.80 - -1.05
Qk.S.A vert. GF DFiinks 0.00 8.55 4.42 -
vert. GF DFrechts 8.55 27.80 4.42 -
Qk.S.B vert. GF DFiinks 0.00 8.55 2.21 -
vert. GF DFrechts 8.55 27.80 4.42 -
Qk.S.C vert. GF DFiinks 0.00 8.55 4.42 -
vert. GF DFrechts 8.55 27.80 2.21 -
Pfetten links Bauteile in linker Dachfléache langs zur Traufe

Bauteil Pfette 1 XA YA I LBii LBre A
[m] [m] [m] [m] [m] [m?]
12.80 0.00 4.80 1.15 1.15 11.06
Richtung Bereich YA YE g+ qg-
[m] [m]  [KN/m]  [KN/m]
Qk.W.000 lokal [ 0.00 4.80 0.30 -0.90
Qk.W.090 lokal I 0.00 4.80 - -0.90
Qk.W.180 lokal H 0.00 4.80 - -1.05
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Positiol.astermittlung

Datum 28.10.2022 mb BauStatik S031.de 2022.051 2022206fhjextb _v2022_ KKBI

Richtung Bereich VE q+ g-

[m]  [kN/m] [KN/m]

Qk.W.270 lokal G 1.20 - -1.92

lokal H 4.80 - -1.05

Qk.S.A vert. GF DFiinks 4.80 2.12 -
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Erdbeben

Gem. DIN EN 1998-1:2010-12 kann auf einen Nachweis unter Einwirkungen im Erdbebenfall
verzichtet werden, wenn das Bauwerk nach Abschnitt 3.2.1 Absatz (5) in einem Gebiet geringer

Seismizitat liegt

Entsprechend dem Nationalen Anhang DIN EN 1998-1/NA:2021-07 liegen Gebiete geringer

Seismizitét vor, wenn die spektrale Antwortbeschleunigung Sapr < 0,6 m/s2 ist.

Nach dem Auszug der Karte der Spektralbeschleunigungen in Deutschland, betragt die spektrale
Antwortbeschleunigung in Minchen Sapr = 0,4 m/s2. Entsprechend der noch bauaufsichtlich
eingefuihrten DIN 4149 ist das Gebdude ebenfalls in die Erdbebenzone 0 einzustufen. Auf einen

Nachweis im Erdbebenfall kann folglich verzichtet werden.
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Ausbau- und Nutzlasten
nach DIN EN 1991-1-1:12-2010 mit DIN EN 1991-1-1 NA:12-2010 und in Abstimmung mit dem
Objektplaner

1. Dachdecke
11 Standige Lasten
Eigengewicht Trapezblech 0,1 kN/m2
Dammung h =30 cm 0,3 kN/m2
Abdichtung 0,1 kKN/m?
0,4 KN/mz
Trennvorhang 0,6 KN/m

Weitere Ausbaulasten (Lampen,
Sportgerate, etc.) 0,05 kN/m?2

1.2 Veranderliche Lasten

Schnee S. vorige Seiten
Wind S. vorige Seiten
Wassereinstau h = 15 cm 1,5 kN/m2

(auBergewohnliche Situation)




