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1.1 Tragwerksbeschreibung
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Bestand

Der Bestandsbau bestehend aus der Sporthalle mit seitlichem Anbau fir Umkleiden und
Gerateraumen, hat eine Grolle von 38,5m x 46,0m x 10,3m. Die Grindungsebene liegt bei
etwa -3,5m unter Gelande. Das Dach ist als rAumliches Fachwerk aus Stahl (Mero-System) mit
Trapezblech als Dachhaut ausgefuhrt, und soll im Zuge einer Sanierung durch ein Dachtragwerk

mit Holzbindern ersetzt werden.
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Fir das Gebaude liegt keine Bestandsstatik vor, es gibt jedoch aus vorangegangenen

Untersuchungen unterschiedliche Aussagen zum Tragsysem.

Die AulRenwéande in Achse A und I sind eine Stitzen- bzw. Rahmenkonstruktion. In den Achsen A
und | wird davon ausgegangen, dass die Stitzen vollstdndig eingespannt sind. In den
Giebelwénden wird angenommen, dass die Wand unterhalb der GOK als eingespannt betrachtet
werden kann. Oberhalb des Geléndes wird die Wand auf der sicheren Seite als Pendelstiitze und

nicht auskragend betrachtet.

Das raumliche Fachwerk der Dachkonstruktion spannt zwischen den Wanden in den Achsen A
und | und dient zudem der Aussteifung der Wande in den Achsen O und 11. Lasten auf die
Giebelwéande konnen uber Koppelstéabe in die Fachwerke eingeleitet werden. Die Lasteinleitung in




KEMPEN KRAUSE 113

BERATENDE INGENIEURE GMBH Seite

WWW.KEMPENKRAUSEKOELN.DE

die aussteifenden AulRenwénde erfolgt Gber drei Verbandsfelder mit Festpunkten an den Achsen
A und | (Achse 2; 5-6; 8-9).

Tragsystem Neubau

Das neue Tragsystem der Dachdachkonstruktion besteht aus Satteldachbindern in einem
Achsraster von e = 4,80m und einer Dachneigung von 3%. Die Dachhaut wird als Trapezblech mit
Aufdachddammung ausgefuhrt und spannt parallel zu den Bindern. Als Auflager fur das
Trapezblech dienen Holzpfetten im regelméRigen Abstand von e = 2,30m welche am Obergurt der

Binder angeschlossen werden.

Da die neue Dachkonstruktion um einiges flacher ist, betragt die neue Attikahdhe der Sporthalle
H = 5,00m tber GOK.

Fir die Aussteifung senkrecht zur Binderrichtung dienen drei Dachverb&nde aus Holz
(Bauwerksmitte und vor Giebeln), welche die Horizontallasten durch die Pfetten gleichmafig in die
drei vorhandenen Festpunkte in den Achsen A und | einleiten (s.0.).

Die neue Konstruktion liegt etwa 90cm tiefer als das Bestandsdach, wordurch die
Lasteinleitungspunkte der Giebelwande in den Achsen 0 und 11 etwa auf Hohe der Schwerelinie
der Binder liegen. Um Torsionsbeanspruchungen der Binder zu verhindern werden zusatzliche

Fachwerkstabe angesetzt, welche das Versatzmoment Uber die Pfetten aufnehmen.
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Ein Grindach, oder zusatzliche Ausbauten wie Photovoltaik, sind zum Zeitpunkt der

Statikaufstellung nicht geplant.

Fur das Dach selbst besteht keine Anforderung an den Feuerwiderstand (F0). Da die Wande in
den Achsen 0 und 11 mdéglicherweise als Pendelsystem ausgefiihrt wurden, und am Kopf tber die
Dachverbande gehalten sind, ist auf der sicheren Seite, auch fur die ersten zwei Trager, sowie die
giebelseitigen Verbande des Dachs, ein Nachweis fur die Feuerwiderstandsklasse F30 zu fuihren

(siehe auch Abschnitt ,,Brandschutz®).
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1.2 Planungsgrundlagen
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1.2-2

Planunterlagen

Objektplane
Buro richter+partner M=1:50 / M1:200 vom 25.07.2022

Grundrisse:
2004_LFM_220825_PRO_611_Giesing_Lageplan
2004 _LFM_220725_PRO_622_Giesing_Sporthalle
2004 _LFM_220803_PRO_624 Giesing_Dachaufsicht
2004 _LFM_220725_PRO_622_Giesing_Sporthalle
2004_LFM_220725 PRO_623 Giesing_EG
2004_LFM_220725 PRO_621 Giesing_UG

Schnitte:

2004_LFM_220803_PRO_631_Giesing_Schnitte

2004_LFM_220803_PRO_641_Giesing_Fassaden

Berechnungsgrundlagen

Normen ECO,EC1,EC3,EC5ECS8

Literatur Betonkalender div. Jahrg., Schneider Bautabellen

Software MB-BausStatik, Infograph - Finite-Elemente-Berechnung
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Baustoffe

Beton -

Betonstahl -

Profilstahl S235

Bauholz Satteldachbinder: Gl24c; alle weiteren Positionen: Gl24h

Mauerwerk -

Baugrund

Es liegt kein Bodengutachten des Bestands vor. Da durch den Neubau des Sporthallendachs
keine signifikant grof3eren Lasten in den Bestand eingeleitet werden, wird kein erneuter Nachweis
der Grundung gefuhrt. Das Bodengutachten ist somit fir die folgenden Nachweise nicht

erforderlich.

Brandschutz

Brandschutzkonzept Vorentwurf 03.11.2022, Dipl.-Ing. Christian Forster, Simmerath

Fur die bisherige Planung wird davon ausgegangen, dass das Gebaude aufgrund der
unveranderten Nutzung entsprechend dem Bestandsschutz die Vorgaben des konstruktiven
Brandschutzes erfillt. Fir die Bauteile, die eine hdhere Anforderung an die Tragfahigkeit im
Brandfall haben als zum Genehmigungszeitpunkt des Bestandsbauwerks, ist die Einhaltung des
konstruktiven Brandschutzes zu uberprifen und ggf. durch geeignete MalRnahmen wie zum
Beispiel einen Brandschutzputz herzustellen.

Diese Angaben werden im Laufe der weiteren Planung mit dem Brandschutzsachverstandigen

abgestimmt.

Das Dachtragwerk selbst besitzt keine Brandschutzanforderung. Durch die Anforderung R30 flr
die Giebelwande ist jedoch sicherzustellen, dass eine horizontale Halterung der Giebelwénde
durch den entsprechenden giebelnahen Verband und die dazugehdrigen Binder sichergestellt ist.
Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Giebelwand im Brandfall Gber die gesamte
Hohe als Kragwand funktioniert, weshalb die entsprechenden Holzbauteile und Anschlisse fur die

Feuerwiderstandsdauer R30 nachgewiesen werden.




