DIN EN ISO 16484-3

1) Dauerbefehl: z. B. 0,1,1I=2 BA

Impulsbefehl: z. B. 0,1,11=3 BA
Stellbefehl:  z. B. Zu-0-Auf=2 BA

Pulsweitenmod.=1 BA

3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte
von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen

4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,

b) Verzégern und ¢) Unterdriicken von Meldungen

6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
7) pro Eingangs-Benutzeradresse

8) z. B. Geratestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)

- H H 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
GA-Funktionsliste 2) aktiv oder passiv 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
. Ein-/Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management- Bedien-
Gewerk: Schrank intern - Bemerkungen
Physikalisch Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen/Optimieren funktionen funktionen
§ ANMERKUNG
= 5 o 5 Definition der Funktionen geman
& @ c 5 5| VDI 3814 Blatt 1 : 2005
T _|&gl&|= g & =N | c > o (DIN EN ISO 16484-3)
a e R R: 3 o 9 ® g S g 0 5 S| ~|~|2|E o Kennzeichne projektspezifische
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Benennung Abschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spalte| 12| 3|4|5]|1|2|3|4|5]|1|2|3|4|5|6|1|2|3[4|5]|]1|2|3|4|5|6|7|(8]1[2|3|4|5]|6 8(191]10|11]12|13] 1 3|4 23] 4 Bemerkung
1|Witterungssensor 3 3 3
2|Storung quittieren 1 1 2 2 Quittieren tiber Taster Tiire und PC Biiro
3|Sammelstorung 1 1 111 1
4|Uberspannung 1 1 101 113 1 1
5|Phasenausfall 1 1 101 1
6|Not-Aus 1 1 111 1
7|Schaltschrank Temperaturerfassung 1 2 1111 3[1]1 3
8|Schaltschranklifter 1 111 1 1] 1 113 1 1
9|Koppelrelais Hand 1 111 1 111 113 1 1
10|BMA-Kontakt 1 1 111 1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Summe| 3 6 4 2 212 7 3|3 1111 151141 1| 3 15
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DIN EN ISO 16484-3

1) Dauerbefehl: z. B. 0,1,1I=2 BA
Impulsbefehl: z. B. 0,1,11=3 BA

Stellbefehl:  z. B. Zu-0-Auf=2 BA

Pulsweitenmod.=1 BA

3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte
von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen

4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,

b) Verzégern und ¢) Unterdriicken von Meldungen

6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
7) pro Eingangs-Benutzeradresse

8) z. B. Geratestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)

- H H 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
GA-Funktionsliste 2) aktiv oder passiv 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
Ein-/Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management- Bedien-
Gewerk: Sanitér - Bemerkungen
Physikalisch Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen/Optimieren funktionen funktionen
§ ANMERKUNG
= 5 o 5 Definition der Funktionen geman
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Spalte| 12| 3|4|5]|1|2|3|4|5]|1|2|3|4|5|6|1|2|3[4|5]|]1|2|3|4|5|6|7|(8]1[2|3|4|5]|6 819101112 13] 1 3411|1234 Bemerkung
1|Zuleitung
2|VL-Temp 1 1 1
3|RL-Temp 1 1 1
4|Speicherverteiler
5|Temperatur 1 1 1 1
6| Temperatur 2 1 1 1
7|Temperatur 3 1 1 1
8| Temperatur 4 1 1 1
9|Temperatur 5 1 1 1
10| Temperatur 6 1 1 1
11|Temperatur 7 1 1 1
12| Temperatur 8 1 1 1
13 |Heizkreis FBH
14|Regelventil 0-10V 1 1 2 1 211 2
15|Pumpe BacNet 1 101 1 1 1 111 3(21]1 301
16|VL-Temp 1 1 1
17 |RL-Temp 1 1 1
18|Betriebsartenschalter 3 111 1 101 211 1 2
19|Heizkreis RLT+Deckenstrahlungsplatten
20|Regelventil 0-10V 1 1 2 1 211 2
21|Pumpe BacNet 1 101 1 1 1 111 3(21]1 301
22|VL-Temp 1 1 1
23|RL-Temp 1 1 1
24 |Betriebsartenschalter 3 101 1 11 21 1 2
25
26
Summe 216 16 4141224 4 412 212 281 8|12 4 28| 2
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DIN EN ISO 16484-3

1) Dauerbefehl: z. B. 0,1,1I=2 BA
Impulsbefehl: z. B. 0,1,11=3 BA

Stellbefehl:  z. B. Zu-0-Auf=2 BA

Pulsweitenmod.=1 BA

3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte
von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen

4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,

b) Verzégern und ¢) Unterdriicken von Meldungen

6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
7) pro Eingangs-Benutzeradresse

8) z. B. Geratestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)

- H H 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
GA-Funktionsliste 2) aktiv oder passiv 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
. Ein-/Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management- Bedien-
Gewerk: Sanitér - Bemerkungen
Physikalisch Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen/Optimieren funktionen funktionen
§ ANMERKUNG
= 5 o 5 Definition der Funktionen geman
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Benennung Abschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spalte| 12| 3|4|5]|1|2|3|4|5]|1|2|3|4|5|6|1|2|3[4|5]|]1|2|3|4|5|6|7|(8]1[2|3|4|5]|6 8(191]10|11]12|13] 1 3|4 23] 4 Bemerkung
1|Heizkreis Heizkorper
2|Regelventil 0-10V 1 1 2 1 201 2
3|Pumpe BacNet 1 111 1 1 1 111 312 1]1 31
4|VL-Temp 1 1 1
5|RL-Temp 1 1 1
6 |Betriebsartenschalter 3 111 1 111 21 1 2
7 |Heizkreis TWE
8|Regelventil 1 1 2 2
9|Zirkupumpe 1 2 1 1 1 1 1 3121 3
10|Primarpumpe 1 2 1 1 1 1 1 3121 3
11|Sekundarpumpe 1 2 1 1 1 1 1 3121 3
12|VL-Temp 1 1 1
13|RL-Temp 1 1 1
14| TWE-Temp unten 1 1 1
15|TWE-Temp oben 1 1 1
16 |Frostschutzbegleitheizung
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Summe| 3| 2|9 8 251142 5 211 114 241101 4| 2 241
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DIN EN ISO 16484-3

1) Dauerbefehl: z. B. 0,1,1I=2 BA

Impulsbefehl: z. B. 0,1,11=3 BA
Stellbefehl:  z. B. Zu-0-Auf=2 BA

Pulsweitenmod.=1 BA

3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte
von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen

4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,

b) Verzégern und ¢) Unterdriicken von Meldungen

6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
7) pro Eingangs-Benutzeradresse

8) z. B. Geratestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)

- H H 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
GA-Funktionsliste 2) aktiv oder passiv 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
. . Ein-/Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management- Bedien-
Gewerk: Liiftung/Klima - Bemerkungen
Physikalisch Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen/Optimieren funktionen funktionen
§ ANMERKUNG
= 5 o 5 Definition der Funktionen geman
& @ c 5 5| VDI 3814 Blatt 1 : 2005
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) N|T|C|® a o 3 o5 g O g = —~ S|« [} Kennzeichne projektspezifische
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cl2ls|ls|ls|Sls|s|2|8|8 |2 |a|elc|B|E|ls|c|¥ ||| (2|2 s|x|E|2|G|2|2|s|3|8|T|lz|e|a]|s|S|e|2(E|S|e|s siehe DIN EN ISO 16484-5
ni<|lojo|<|o|<|a|N|[<|O|(O|n|ju|m|Z2|<|(Z[(D|CL|d]|jla|ja|d|d|(||no|a]ls|<|W(N|[O|IN|Z|2|w|Z|Z|(Z|(+—|U|X|w|Z]O(A|w|Z
Benennung Abschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spalte| 12| 3|4|5]|1|2|3|4|5]|1|2|3|4|5|6|1|2|3[4|5]|]1|2|3|4|5|6|7|(8]1[2|3|4|5]|6 8(191]10|11]12|13] 1 3|4 23] 4 Bemerkung
1|RLT-Zentralgerat links ber BacNet IP 1 111 1 1 1 111 312111 31
2|RLT-Zentralgerat mittig Uber BacNet IP 1 111 1 1 1 111 32111 31
3|RLT-Zentralgerat rechts Giber BacNet IP 1 111 1 1 1 111 312111 31
4|Rauchmelder Zuluft links 1 1 1 1
5|Rauchmelder Zuluft mittig 1 1 1 1
6|Rauchmelder Zuluft rechts 1 1 1 1
7|BSK 1 1 2 2 1 1 1 311 113111
8|BSK 2 1 2 2 1 1 1 3 (1 113111
9|BSK 3 1 2 2 1 1 1 311 113111
10|BSK 4 1 2 2 1 1 1 3 (1 113111
11|BSK 5 1 2 2 1 1 1 311 113111
12|BSK 6 1 2 2 1 1 1 3 (1 113111
13|BSK 7 1 2 2 1 1 1 311 113111
14|BSK 8 1 2 2 1 1 1 3 (1 113111
15|BSK 9 1 2 2 1 1 1 311 113111
16|BSK 10 1 2 2 1 1 1 3 (1 113111
17|BSK 11 1 2 2 1 1 1 311 113111
18|BSK 12 1 2 2 1 1 1 3 (1 113111
19|BSK 13 1 2 2 1 1 1 311 113111
20|BSK 14 1 2 2 1 1 1 3 (1 113111
21|BSK 15 1 2 2 1 1 1 311 113111
22|BSK 16 1 2 2 1 1 1 3 (1 113111
23|BSK 17 1 2 2 1 1 1 311 113111
24|BSK 18 1 2 2 1 1 1 3 (1 113111
25|BSK 19 1 2 2 1 1 1 311 113111
26|BSK 20 1 2 2 1 1 1 3 (1 113111
Summe | 20 43 3 43| 3 23 3123 313 72(26| 3| 3|20(72|23|20
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DIN EN ISO 16484-3

1) Dauerbefehl: z. B. 0,1,1I=2 BA

Impulsbefehl: z. B. 0,1,11=3 BA
Stellbefehl:  z. B. Zu-0-Auf=2 BA

Pulsweitenmod.=1 BA

3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte
von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen

4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,

b) Verzégern und ¢) Unterdriicken von Meldungen

6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
7) pro Eingangs-Benutzeradresse

8) z. B. Geratestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)

- H H 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
GA-Funktionsliste 2) aktiv oder passiv 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
Ein-/Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management- Bedien-
Gewerk: Liiftung/Klima - Bemerkungen
Physikalisch Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen/Optimieren funktionen funktionen
§ ANMERKUNG
= 5 o 5 Definition der Funktionen geman
& @ c 5 5| VDI 3814 Blatt 1 : 2005
T _|&ls ° 2 o ERN —~| e o o (DIN EN ISO 16484-3)
] Nls|®|& 2 o 3 o5 g IO G c | |5|= o Kennzeichne projektspezifische
c|c c|lS|h| @ = = k7] 2 E|= | &= = NMis € clo|(o|o| ol |3 - ;
20| c 2lo | =R - ? 0| N £ AL I NE R ™~ = olal=x|2]3 clx|2 Beschreibung nicht genormter
Anlage: Franz Schule T (3|8 3|l2l<| 2 b @ S|o 2 < =285 g w58 g g si2|s(z|26|8 1§ % | 2| Funktionen in der Bemerkungsspalte
ISP 1 - Unterzentrale Sporthalle Miinchen HAMEIRIHE 3 g z o | i HEIE =| 2 SEl2l5|3]2|5|8|2|8 S12|8 SIElL|8R|3|el2|8|8|=|2|2|5 der Datenpunkt-Zeile z. B. mit
ola|(2|N13l8|1R|3|g|e glec|o|l2|8]|S5|o|lalold gl5lelx55|6I8&|3% 2T |2|5|s|e|e|6|a|l8|S|T|c|S|S|a|%2| ZzeieNr., Abschnitt Nr., Spalte Nr.,
o8I 8|8|alws|22(RIS|w|TI8|c|E(E]|l5|c|w|c|r S| 2o~ |B3|2]|h 21 8lels|B|R|a|ls|<|5l0 = N clig|lol| ] )
S 3c|ls|2]o 8|S oc|lo|2|2|2|53|818(3|o|Y% OS5|o|o|o £ e e |olm|l|lEls5|2 2|82 2|0|2|2]2 2| c Beiblatt/Beschreibung Nr.
glzlo|lolElg|2|2c|la|lS|2|5|s|8|8|23|8|s|G|lal2BlElg|ele|22|2C|S5 2|08 8|3|8|5(e|2|s|c|c|5|R|L|E]|
lelid|dls|lall|2|s||2|2|2|5|8|2(2|5|2|2|2(5|E(22|8(2]5(5|5|8|e|2|8|5|5l5/0|8|2 |38 225|282 BiBBs =
el 2lelel2|8|2822[5|5|8|5|2|5(5/2|5(8|5[8|2|8|2|c|z]e|E|B|E|S|5|e|2|Z|E|D|e|2|2|8|2|2|S|E|2|5|5|E| sacetmeroperavity Buiding Biock
s|lg|c|c|s]|e|s|s|Z|s|5|5|E|2|e|2|S|eld|S|&[g|z|2|2|2|2|5]|¢ slo|sl2|2|5|5|5|I8|8|5|S[F|El2el5|8|2|s net Interoperability Building Blocks,
Slclelslc]lslc|slm|cs|i|s|o|L|o|2|lcs|o|E(o|L|T|Z|o|8|2|8|o|s|x|[E|2|o0|2|3|s|lm|lc|lo|o|e|s]|E|lc|l22|5|>|8|a siehe DIN EN ISO 16484-5
on|<|(o|d|<|o|<|[d(N|<|]O|O0O|n|ju|n|S|<|Z[(D|L||joa|ja|d|d|o|(o|o|a|s|<|U(N|O(N|Z|2|w|Z|Z|(Z|—|U(X¥X|W|(Z]O|Q|w|Z
Benennung Abschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spalte| 12| 3|4|5]|1|2|3|4|5]|1|2|3|4|5|6|1|2|3[4|5]|]1|2|3|4|5|6|7|(8]1[2|3|4|5]|6 8(191]10|11]12|13] 1 3|4 23] 4 Bemerkung
1|BSK 21 1 2 2 1 1 1 3|1 113111
2|BSK 22 1 2 2 1 1 1 311 113111
3|BSK 23 1 2 2 1 1 1 3|1 113111
4|BSK 24 1 2 2 1 1 1 311 113111
5|BSK 25 1 2 2 1 1 1 3|1 113111
6|BSK 26 1 2 2 1 1 1 311 11311
7|BSK 27 1 2 2 1 1 1 3|1 113111
8|BSK 28 1 2 2 1 1 1 311 113111
9|BSK 29 1 2 2 1 1 1 3|1 113111
10|BSK 30 1 2 2 1 1 1 311 11311
11|BSK 31 1 2 2 1 1 1 3|1 113111
12|Stérmeldung RLT-Gerét links 1 1 1
13|Stérmeldung RLT-Gerat mitttig 1 1 1
14|Stérmeldung RLT-Gerat rechts 1 1 1
15|Volumenstromansteuerung Zuluft links 11112 1 1 1 1 5121 5 stetig
16| Volumenstromansteuerung Abluft links 111]2 1 1 1 1 521 5
17 |Volumenstromansteuerung Zuluft mittig 111]2 1 1 1 1 521 5
18|Volumenstromansteuerung Abluft mittig 1112 1 1 1 1 521 5
19|Volumenstromansteuerung Zuluft rechts 111]2 1 1 1 1 521 5
20|Volumenstromansteuerung Abluft rechts 1112 1 1 1 1 521 5
21 |Raumtemp- und -feuchtesensor Umkl 1.1 2 2 2
22 |Raumtemp- und -feuchtesensor Umkl 1.2 2 2 2
23 |Raumtemp- und -feuchtesensor Umkl 2.1 2 2 2
24 |Raumtemp- und -feuchtesensor Umkl 2.2 2 2 2
25|Raumtemp- und -feuchtesensor Umkl 3.1 2 2 2
26 |Raumtemp- und -feuchtesensor Umkl 3.2 2 2 2
Summe | 17| 6 | 37 18 6 22 17 11 78|23| 6 111781111
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DIN EN ISO 16484-3

1) Dauerbefehl: z. B. 0,1,1I=2 BA

Impulsbefehl: z. B. 0,1,11=3 BA
Stellbefehl:  z. B. Zu-0-Auf=2 BA

Pulsweitenmod.=1 BA

3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte
von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen

4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,

b) Verzégern und ¢) Unterdriicken von Meldungen

6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
7) pro Eingangs-Benutzeradresse

8) z. B. Geratestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)

- H H 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
GA-Funktionsliste 2) aktiv oder passiv 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
. . Ein-/Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management- Bedien-
Gewerk: Liiftung/Klima - Bemerkungen
Physikalisch Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen/Optimieren funktionen funktionen
§ ANMERKUNG
= 5 o 5 Definition der Funktionen geman
3 2 c 5 8| o VDI 3814 Blatt 1 : 2005
3 _|2l&|= ® o ERN —~| e o o (DIN EN ISO 16484-3)
o N|s|T|& @ o 3 o5 ~le 3 € S|« o Kennzeichne projektspezifische
c|c c|lS5|dh|o 2 c ® o E|= 21 = M= £ c|la|a|(5|& o = } )
S|3|c|.|8 S1e 3 = 3 ol g c slsl2lole = Slgl= N~ g olal212|8 S|E|2 Beschreibung nicht genormter
Anlage: Franz Schule HEEEE M > € o 5|2 3 = 2|5 |2]< 2 % a|=|e g g’ slels|g 12l B | 3| % | Funktionen in der Bemerkungsspalte
ISP 1 - Unterzentrale Sporthalle Miinchen 3|92 E =2 § g 2 o | i HEIE =2 -l 2l2|52|2|5|8]2|8|3 § 5 SIEILIS|RIZ|e 212|18]|=|2|2|§ der Datenpunkt-Zeile z. B. mit
olSlalele|B8l=lE|8]|8].18]5|=22|8|5|o|a|o|8 S5 e|% 258|882 a|T|S|8|2|2|2|8|e|g|d|2|g|=s]|2|s|2|%| zeileNr, AbschnittNr, Spalte Nr.,
222288 ?|c|g|2|B|2|c|5|s|&|e|S S| 3|5 DIE|IP e|5|S|S|l2|C|Y|5|le|R 2|82 |L|E|® i i
Slo|®|® o4 5|olclo cl22(3]l3|12|2l2|< S|lo|lo|o Elo|8|c|o|lu|ln|a|5|2/2(8)|@ Q1o 2ldlol2|c Beiblatt/Beschreibung Nr.
glzl2|l2|5(3|Z|2|s|uls|e|2|S5|E|ale|c|S|e|e|2B|E|g|l8]|q|2|2|E|E|5|2|e|n|c|E|S|R|5|E]22|5]S|2|8]2|5|S
Zlelola|e|<lalu|Sale|e|2|E|5(8|2|28|5|3|2|2(%|E|2|22 R 85|45 |6|8|8|5(5]5(5!8/8|2|2|2|alE|5|8|5|E -
AR EEEEHHHE R EE R B BRI E R B HEHE B E R E R R E R R EH EHEE B i
slllslslllsl8ls(2|8|c|c|C|lo|G|a|lRls|glgle|lsa|(z(E|(E|E|E Gc|lo|s|lo|ec|l2|2|E|EID2(8IR|Is|SE]E g|2|e|E| 8| 2|5 | BACnetinteroperability Building Blocks,
cl2ls|ls|ls|Sls|s|2|8|8 |2 |a|elc|B|E|ls|c|¥ ||| (2|2 s|x|E|2|G|2|2|s|3|8|T|lz|e|a]|s|S|e|2(E|S|e|s siehe DIN EN ISO 16484-5
ni<|lojo|<|o|<|a|N|[<|O|(O|n|ju|m|Z2|<|(Z[(D|CL|d]|jla|ja|d|d|(||no|a]ls|<|W(N|[O|IN|Z|2|w|Z|Z|(Z|(+—|U|X|w|Z]O(A|w|Z
Benennung Abschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spalte| 12| 3|4|5]|1|2|3|4|5]|1|2|3|4|5|6|1|2|3[4|5]|]1|2|3|4|5|6|7|(8]1[2|3|4|5]|6 8(191]10|11]12|13] 1 3|4 23] 4 Bemerkung
1|Raumtemperaturfiihler Halle 1/3 1 1 1
2|Raumtemperaturfiihler Halle 2/3 1 1 1
3|Raumtemperaturfiinler Halle 3/3 1 1 1
4 |Raumtemperaturfiihler Dojo 1 1 1
5|Raumtemperaturfiihler Tanzsaal 1 1 1
6|Luftqualitatssensor Kanal Halle 1/3 2 1 2 2
7 |Luftqualitatssensor Kanal Halle 2/3 2 1 2 2
8|Luftqualitatssensor Kanal Halle 3/3 2 1 2 2
9|Luftqualitatssensor Kanal Dojo 2 1 2 2
10|Luftqualitatssensor Kanal Tanz 2 1 2 2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Summe 15 5 15 15
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