
1) Dauerbefehl:  z. B. 0,I,II=2 BA 3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt

Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA von Fremdsystemen für interoperable Funktionen 7) pro Eingangs-Benutzeradresse 

Stellbefehl:    z. B. Zu-0-Auf=2 BA 4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, 8) z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5) 

Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen

2) aktiv oder passiv 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs). 

Ein-/Ausgabefunktionen  Verarbeitungsfunktionen Management- Bedien-

Physikalisch Gemeinsam 3)9) Überwachen Steuern Regeln Rechnen/Optimieren funktionen funktionen

Anlage:
ISP 1 - Unterzentrale Sporthalle
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 Benennung Abschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spalte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 1 2 3 4  Bemerkung

1 Witterungssensor 3 3 3

2 Störung quittieren 1 1 2 2

3 Sammelstörung 1 1 1 1 1

4 Überspannung 1 1 1 1 1 3 1 1

5 Phasenausfall 1 1 1 1 1

6 Not-Aus 1 1 1 1 1

7 Schaltschrank Temperaturerfassung 1 2 1 1 1 3 1 1 3

8 Schaltschranklüfter 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

9 Koppelrelais Hand 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

10 BMA-Kontakt 1 1 1 1 1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 Summe Funktionen 3 6 4 2 2 2 7 3 3 1 1 1 15 14 1 3 15
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GA-Funktionsliste

 Projekt:
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 Bemerkungen

Franz Schule 
München

ANMERKUNG
Definition der Funktionen gemäß

VDI 3814 Blatt 1 : 2005
(DIN EN ISO 16484-3)

Kennzeichne projektspezifische 
Beschreibung nicht genormter 

Funktionen in der Bemerkungsspalte 
der Datenpunkt-Zeile z. B. mit

Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., 
Beiblatt/Beschreibung Nr.

BIBBs =
BACnet Interoperability Building Blocks,

siehe DIN EN ISO 16484-5 

Franz. Gymnasium München
Sanierung Sporthalle Giesing

Blatt:

Index:

Index Projekt-Nr.:

C. Förster 15.11.2022

Quittieren über Taster Türe und PC Büro

1 von 6

 Gewerk: Schrank intern

-  Planinhalt: Datenpunktliste  ISP-01
Technikunterzentrale

Plan-Nr.:

Name Datum



1) Dauerbefehl:  z. B. 0,I,II=2 BA 3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt

Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA von Fremdsystemen für interoperable Funktionen 7) pro Eingangs-Benutzeradresse 

Stellbefehl:    z. B. Zu-0-Auf=2 BA 4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, 8) z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5) 

Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen

2) aktiv oder passiv 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs). 

Ein-/Ausgabefunktionen  Verarbeitungsfunktionen Management- Bedien-

Physikalisch Gemeinsam 3)9) Überwachen Steuern Regeln Rechnen/Optimieren funktionen funktionen

Anlage:
ISP 1 - Unterzentrale Sporthalle
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 Benennung Abschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spalte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 1 2 3 4  Bemerkung

1 Zuleitung

2 VL-Temp 1 1 1

3 RL-Temp 1 1 1

4 Speicherverteiler

5 Temperatur 1 1 1 1

6 Temperatur 2 1 1 1

7 Temperatur 3 1 1 1

8 Temperatur 4 1 1 1

9 Temperatur 5 1 1 1

10 Temperatur 6 1 1 1

11 Temperatur 7 1 1 1

12 Temperatur 8 1 1 1

13 Heizkreis FBH

14 Regelventil 0-10V 1 1 2 1 2 1 2

15 Pumpe BacNet 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1

16 VL-Temp 1 1 1

17 RL-Temp 1 1 1

18 Betriebsartenschalter 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2

19 Heizkreis RLT+Deckenstrahlungsplatten

20 Regelventil 0-10V 1 1 2 1 2 1 2

21 Pumpe BacNet 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1

22 VL-Temp 1 1 1

23 RL-Temp 1 1 1

24 Betriebsartenschalter 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2

25

26

 Summe Funktionen 2 6 16 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 28 8 2 4 28 2

Erstellt

Änderung

Datenpunktliste  ISP-01
Technikunterzentrale

Blatt: 2 von 6

Name Datum Index Projekt-Nr.: 2020-09

Index:

C. Förster 15.11.2022 -  Planinhalt:

Franz Schule 
München

ANMERKUNG
Definition der Funktionen gemäß

VDI 3814 Blatt 1 : 2005
(DIN EN ISO 16484-3)

Kennzeichne projektspezifische 
Beschreibung nicht genormter 

Funktionen in der Bemerkungsspalte 
der Datenpunkt-Zeile z. B. mit

Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., 
Beiblatt/Beschreibung Nr.

BIBBs =
BACnet Interoperability Building Blocks,

siehe DIN EN ISO 16484-5 

 Projekt: Franz. Gymnasium München
Sanierung Sporthalle Giesing

Plan-Nr.:

DIN EN ISO 16484-3

GA-Funktionsliste

 Gewerk: Sanitär  Bemerkungen



1) Dauerbefehl:  z. B. 0,I,II=2 BA 3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt

Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA von Fremdsystemen für interoperable Funktionen 7) pro Eingangs-Benutzeradresse 

Stellbefehl:    z. B. Zu-0-Auf=2 BA 4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, 8) z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5) 

Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen

2) aktiv oder passiv 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs). 

Ein-/Ausgabefunktionen  Verarbeitungsfunktionen Management- Bedien-

Physikalisch Gemeinsam 3)9) Überwachen Steuern Regeln Rechnen/Optimieren funktionen funktionen

Anlage:
ISP 1 - Unterzentrale Sporthalle
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 Benennung Abschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spalte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 1 2 3 4  Bemerkung

1 Heizkreis Heizkörper

2 Regelventil 0-10V 1 1 2 1 2 1 2

3 Pumpe BacNet 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1

4 VL-Temp 1 1 1

5 RL-Temp 1 1 1

6 Betriebsartenschalter 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2

7 Heizkreis TWE

8 Regelventil 1 1 2 2

9 Zirkupumpe 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3

10 Primärpumpe 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3

11 Sekundärpumpe 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3

12 VL-Temp 1 1 1

13 RL-Temp 1 1 1

14 TWE-Temp unten 1 1 1

15 TWE-Temp oben 1 1 1

16 Frostschutzbegleitheizung

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 Summe Funktionen 3 2 9 8 2 5 1 4 2 5 2 1 1 4 24 10 4 2 24 1
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Name Datum Index Projekt-Nr.: 2020-09

Index:
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Franz Schule 
München

ANMERKUNG
Definition der Funktionen gemäß

VDI 3814 Blatt 1 : 2005
(DIN EN ISO 16484-3)

Kennzeichne projektspezifische 
Beschreibung nicht genormter 

Funktionen in der Bemerkungsspalte 
der Datenpunkt-Zeile z. B. mit

Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., 
Beiblatt/Beschreibung Nr.

BIBBs =
BACnet Interoperability Building Blocks,

siehe DIN EN ISO 16484-5 

 Projekt: Franz. Gymnasium München
Sanierung Sporthalle Giesing

Plan-Nr.:

DIN EN ISO 16484-3

GA-Funktionsliste

 Gewerk: Sanitär  Bemerkungen



1) Dauerbefehl:  z. B. 0,I,II=2 BA 3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt

Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA von Fremdsystemen für interoperable Funktionen 7) pro Eingangs-Benutzeradresse 

Stellbefehl:    z. B. Zu-0-Auf=2 BA 4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, 8) z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5) 

Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen

2) aktiv oder passiv 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs). 

Ein-/Ausgabefunktionen  Verarbeitungsfunktionen Management- Bedien-

Physikalisch Gemeinsam 3)9) Überwachen Steuern Regeln Rechnen/Optimieren funktionen funktionen

Anlage:
ISP 1 - Unterzentrale Sporthalle
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 Benennung Abschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spalte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 1 2 3 4  Bemerkung

1 RLT-Zentralgerät links über BacNet IP 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1

2 RLT-Zentralgerät mittig über BacNet IP 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1

3 RLT-Zentralgerät rechts über BacNet IP 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1

4 Rauchmelder Zuluft links 1 1 1 1

5 Rauchmelder Zuluft mittig 1 1 1 1

6 Rauchmelder Zuluft rechts 1 1 1 1

7 BSK 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

8 BSK 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

9 BSK 3 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

10 BSK 4 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

11 BSK 5 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

12 BSK 6 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

13 BSK 7 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

14 BSK 8 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

15 BSK 9 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

16 BSK 10 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

17 BSK 11 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

18 BSK 12 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

19 BSK 13 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

20 BSK 14 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

21 BSK 15 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

22 BSK 16 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

23 BSK 17 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

24 BSK 18 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

25 BSK 19 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

26 BSK 20 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

 Summe Funktionen 20 43 3 43 3 23 3 23 3 3 72 26 3 3 20 72 23 20
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Name Datum Index Projekt-Nr.: 2020-09

Index:

C. Förster 15.11.2022 -  Planinhalt:

Franz Schule 
München

ANMERKUNG
Definition der Funktionen gemäß

VDI 3814 Blatt 1 : 2005
(DIN EN ISO 16484-3)

Kennzeichne projektspezifische 
Beschreibung nicht genormter 

Funktionen in der Bemerkungsspalte 
der Datenpunkt-Zeile z. B. mit

Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., 
Beiblatt/Beschreibung Nr.

BIBBs =
BACnet Interoperability Building Blocks,

siehe DIN EN ISO 16484-5 

 Projekt: Franz. Gymnasium München
Sanierung Sporthalle Giesing

Plan-Nr.:

DIN EN ISO 16484-3

GA-Funktionsliste

 Gewerk: Lüftung/Klima  Bemerkungen



1) Dauerbefehl:  z. B. 0,I,II=2 BA 3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt

Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA von Fremdsystemen für interoperable Funktionen 7) pro Eingangs-Benutzeradresse 

Stellbefehl:    z. B. Zu-0-Auf=2 BA 4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, 8) z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5) 

Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen

2) aktiv oder passiv 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs). 

Ein-/Ausgabefunktionen  Verarbeitungsfunktionen Management- Bedien-

Physikalisch Gemeinsam 3)9) Überwachen Steuern Regeln Rechnen/Optimieren funktionen funktionen

Anlage:
ISP 1 - Unterzentrale Sporthalle
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 Benennung Abschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spalte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 1 2 3 4  Bemerkung

1 BSK 21 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

2 BSK 22 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

3 BSK 23 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

4 BSK 24 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

5 BSK 25 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

6 BSK 26 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

7 BSK 27 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

8 BSK 28 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

9 BSK 29 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

10 BSK 30 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

11 BSK 31 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1

12 Störmeldung RLT-Gerät links 1 1 1

13 Störmeldung RLT-Gerät mitttig 1 1 1

14 Störmeldung RLT-Gerät rechts 1 1 1

15 Volumenstromansteuerung Zuluft links 1 1 2 1 1 1 1 5 2 1 5 stetig

16 Volumenstromansteuerung Abluft links 1 1 2 1 1 1 1 5 2 1 5

17 Volumenstromansteuerung Zuluft mittig 1 1 2 1 1 1 1 5 2 1 5

18 Volumenstromansteuerung Abluft mittig 1 1 2 1 1 1 1 5 2 1 5

19 Volumenstromansteuerung Zuluft rechts 1 1 2 1 1 1 1 5 2 1 5

20 Volumenstromansteuerung Abluft rechts 1 1 2 1 1 1 1 5 2 1 5

21 Raumtemp- und -feuchtesensor Umkl 1.1 2 2 2

22 Raumtemp- und -feuchtesensor Umkl 1.2 2 2 2

23 Raumtemp- und -feuchtesensor Umkl 2.1 2 2 2

24 Raumtemp- und -feuchtesensor Umkl 2.2 2 2 2

25 Raumtemp- und -feuchtesensor Umkl 3.1 2 2 2

26 Raumtemp- und -feuchtesensor Umkl 3.2 2 2 2

 Summe Funktionen 17 6 37 18 6 22 17 11 78 23 6 11 78 11 11
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Name Datum Index Projekt-Nr.: 2020-09

Index:
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Franz Schule 
München

ANMERKUNG
Definition der Funktionen gemäß

VDI 3814 Blatt 1 : 2005
(DIN EN ISO 16484-3)

Kennzeichne projektspezifische 
Beschreibung nicht genormter 

Funktionen in der Bemerkungsspalte 
der Datenpunkt-Zeile z. B. mit

Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., 
Beiblatt/Beschreibung Nr.

BIBBs =
BACnet Interoperability Building Blocks,

siehe DIN EN ISO 16484-5 

 Projekt: Franz. Gymnasium München
Sanierung Sporthalle Giesing

Plan-Nr.:

DIN EN ISO 16484-3

GA-Funktionsliste

 Gewerk: Lüftung/Klima  Bemerkungen



1) Dauerbefehl:  z. B. 0,I,II=2 BA 3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt

Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA von Fremdsystemen für interoperable Funktionen 7) pro Eingangs-Benutzeradresse 

Stellbefehl:    z. B. Zu-0-Auf=2 BA 4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, 8) z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5) 

Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen

2) aktiv oder passiv 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs). 

Ein-/Ausgabefunktionen  Verarbeitungsfunktionen Management- Bedien-

Physikalisch Gemeinsam 3)9) Überwachen Steuern Regeln Rechnen/Optimieren funktionen funktionen

Anlage:
ISP 1 - Unterzentrale Sporthalle
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 Benennung Abschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spalte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 1 2 3 4  Bemerkung

1 Raumtemperaturfühler Halle 1/3 1 1 1

2 Raumtemperaturfühler Halle 2/3 1 1 1

3 Raumtemperaturfühler Halle 3/3 1 1 1

4 Raumtemperaturfühler Dojo 1 1 1

5 Raumtemperaturfühler Tanzsaal 1 1 1

6 Luftqualitätssensor Kanal Halle 1/3 2 1 2 2

7 Luftqualitätssensor Kanal Halle 2/3 2 1 2 2

8 Luftqualitätssensor Kanal Halle 3/3 2 1 2 2

9 Luftqualitätssensor Kanal Dojo 2 1 2 2

10 Luftqualitätssensor Kanal Tanz 2 1 2 2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 Summe Funktionen 15 5 15 15
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Änderung
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Blatt: 6 von 6

Name Datum Index Projekt-Nr.: 2020-09

Index:

C. Förster 15.11.2022 -  Planinhalt:

Franz Schule 
München

ANMERKUNG
Definition der Funktionen gemäß

VDI 3814 Blatt 1 : 2005
(DIN EN ISO 16484-3)

Kennzeichne projektspezifische 
Beschreibung nicht genormter 

Funktionen in der Bemerkungsspalte 
der Datenpunkt-Zeile z. B. mit

Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., 
Beiblatt/Beschreibung Nr.

BIBBs =
BACnet Interoperability Building Blocks,

siehe DIN EN ISO 16484-5 

 Projekt: Franz. Gymnasium München
Sanierung Sporthalle Giesing

Plan-Nr.:

DIN EN ISO 16484-3

GA-Funktionsliste

 Gewerk: Lüftung/Klima  Bemerkungen


