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Artikelubersicht
Bezeichnung SFS-WR-T &13,0 mm x 800 mm
Kopfform Senkkopf
Gewinde Vollgewinde
Material / Oberflache Durocoat .}
Artikelnummer 1490463 '
VE/Stiick 25
Anzahl 4

Aufgrund der produktspezifischen Regelungen in ETA-12/0062 (15.04.2019) gilt diese Bemessung nur fiir das angegebene Verbindungsmittel.

Eine Ubertragung auf andere Produkte ist nicht méglich.

Ergebnis

~

Anzahl Schrauben

300\
4 SFS-WR-T @13,0 mm x }O(nmJ

Einschraubwinkel o = 90 °
Schraubenldcher des Tragers vorgebohrt
Durchmesser der vorzubohrenden Lécher (£ 0,1 mm) 8,0 mm
Randabstand as = 11 mm
Schraubenabstand a- = 70 mm
Randabstand a-. = 65 mm
Schraubenabstand a: = 77 mm
Randabstand Az = 39 mm
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Geometrie
Trager
Material Brettschichtholz kombiniert
Festigkeitsklasse GL24c
Douglasie Nein
Fichte, Kiefer oder Tanne Ja
Breite = 155 nm
Hohe = 902 mm
Druckverteilungsplatte
Dicke = 18 mm
Uberschlagig ermittelte Mindestdicke = 20 mm
F,
t > max(S,O ; 1.45 —cbid,
Jod
Auflager
Typ Endauflager
Breite = 105 mm
Lange = 200 nmm
Uberstand = 0 mm
Schrauben
Mindestabstand zum Auflagerrand = 0 mm
155 0 0
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PP 200
Anmerkung zu Anderungen: Abbrand fiur Nachweis auf 2,50 cm begrenzt.

Durch gréRRere Blechstarken des Einbauteils ist
der verbleibende Holzquerschnitt fiir den
Nachweis hier abzumindern.
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Zugkraft aus Verband

Aus den Verbandskraften wird am Obergurt entsprechend Seite 3-12 eine Zuglast von
Eq = 16,4 kN eingeleitet, fur welche die Lasteinleitung zu prufen ist.

I3=83 cm
Meq = 89,7 KNm
Fca=289,7/0,83 =108 kN > 16,4 kN

Die Verbandszuglast im Obergurt des Binders wird durch die Vertikalbelastung Uberdriickt.
Konstruktiv werden zwei Vollgewindeschrauben am Kopf des Binders vorgesehen. Es ist darauf
zu achten, dass der Bindey in der Hohe frei Schwinden kann.
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Anschlussskizze Pfette an Satteldachbinder

An den Auflagerpunkten der Pfetten im Regelbereich (nicht Verband), sind
zur Lagesicherung gegen abhebende Krafte (siehe Bemessung) zusatzlich
zwei Vollgewindeeschrauben Kreuzweise einzuschrauben
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Locher vorbohren

Die Offnungen im Schlitzblech dienen der Durchfiilhrung der Vollgewindeschrauben. Die
Abmessungen kdénnen der Skizze fir den Verbandsanschluss unter der Pos. 00.101 entnommen

werden.
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Index b enthalt Anderung auf
Ursprungszustand (Index a gestrichen)

Anschlussskizzen

fiir Auflagerbereich

Leitdetail 1: Auflagerknoten Binder (Verbandsknoten)

Satteldachbinder
b/h = 18/100-180¢c
Gl24c
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Anschlussbleche
fur Diagonale
t=10 mm
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Hinweis:

Ausbildung Fest- und

Loslager siehe
gesondertes Detail

Gestrichelter Bereich (blau)
vollstandig promatieren mit
PROMATECT H 2,

Ocm

Satteldachbinder

b/h = 18/100-180cm

Gl24c

Diagonale
b/h = 14/14cm
Gl24c

4x Stabddiibel S235

/ T

-=ar---

- b - - -

Einbauteil
Abmessungen gem.
gesondertem

(Trager HEB180)

Anschlussbleche
fur Pfette
t=10 mm

Elastomerlager

ESZ Typ 200, 100x100x10
Lagerplatte t = 20mm
S235

Vergussmortel

Pfettenanschluss
b/h = 14/20cm; Gl24h
4x Stabddubel S235

Einbauteil
Abmessungen gem.
gesondertem

(Trager HEB180)

Anschlussbleche
t=10 mm

Pfettenanschluss
b/h = 14/20cm; Gl24h
4x Stabddubel S235
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Leitdetail 2: Festlager Binder

Schraube M16 4.6 mit

Ge~i(b € Mot ven 26.05.23

)
Langloch (konstruktiv) P C—zUO((’\ \oc_‘(}( Lc« cjc/ a (Q F(’Q ler 9 v/
Hinweis: }.
Am Festlager sind normale -
Lécher mit Kraftiibertrag a-sqe 7[/ v be
auszufihren.
—Amrtostager-(tAchseA)-sind—
eine-Sehratben )
| ,?{, 10 L2 Unterflansch am
1 ’I Einbauteil des
Elastomerlager __yP_ Satteldachbinders
ESZ Typ 200, 100x100x10 i (Trager HEA140,
P XIUEX ® & [ $235)
2 N s . Lagerplatte
I : t = 20mm, S235
i Pl | ! L)
P ! N Ankerpolzen, in
| ! @ : Bestand einkleben,
R - zur Hohenjustierung
der Lagerplatte
® ® |i=—F
K1

Anschlussbleche
fur Diagonale u. Pfette
t=10 mm

Einbauteil des . |
Satteldachbinders -~ T ; |
(Trager HEA140, o 5
S235) '

Hinweis:

Fur die Montage ist es leichter, wenn die Schrauben
(M16) noch nicht vorhanden sind. Somit ist in die
Lagerplatte ein Gewinde zu Schneiden, sodass die
Schraube nach der finalen Ausrichtung des Binders
eingeschraubt werden kénnen.

Schraube M16 4.6 mit
Langloch (konstruktiv)
Hinweis:

Am Festlager sind normale
Lécher mit Kraftibertrag
auszufihren.

Am Loslager (Achse A) sind
keine Schrauben
vorzusehen

Elastomerlager
ESZ Typ 200, 100x100x10

Lagesicherung fir
Lagerplatte

4x Fischer FAZ I
M12

Vergussmortel

Ankerpolzen, in
Bestand einkleben,
zur Héhenjustierung
der Lagerplatte
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