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Liberté « Egalité * Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

maitre d'ouvrage :

Ministere de 'Aménagement du Territoire
et de la Décentralisation

Direction Régionale de I'Environnement, de 'Aménagement
et du Logement Nouvelle-Aquitaine

15, rue Arthur Ranc

BP 359

86020 POITIERS Cedex
Téléphone: 05 49 55 63 63
Télécopie: 05 49 55 63 01

RN 141

Mise a 2x2 voies entre Roumaziéres - Exideuil
déviation de Roumazieres et la Péruse

Echangeur de Roumazieres

DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES

I1.1.1 - Profil en long géotechnique

Commune de Roumazieres [
Remblais RO
Echangeur de Roumaziéres
g bl &
S = b
£ 5 ]
8 & |
3 e v
8 5 58
£ 2
L 3
3 &
g
&
c3
< ANGOULEME E
O I B S o ) 1569NGE
—— Profil sismique
[ Faciés limoneux A
l Facies argileux A, - Ay
_H_ Facigs sableux fins By
l Substratum et altération du substratum
10.0m
Echelle en X : 1/5000 50
Echelle en Y : 1/500
PC: 135.00 m A men
NUMERO DE PROFILS EN TRAVERS g 3923888888588 88 ¢FERBMErYE 38858883885 8888883882888 88¢5¢
ALTITUDES TN ERRERERR R RRER R NREL IERERR R IR RN R ERRRRR R
ALTITUDES PROJET TR T
DISTANCES PARTIELLES HHH HHHHHEHEHHE
COTE DE LA TETE DES SONDAGES 1579 NGF | 1979 G
LIMITE DE COMMUNE [ROUMAZIERES| ROUMAZIERES [ROUMAZIERES ROUMAZIERES ROUMAZIERES
OUVRAGE ELEMENTAIRE/NATURE DU PROFIL OH 13 OH 13 Tmi cnimn]  cchangenn Déblai DO Déblai DO

maitre d'oeuvre

Direction interdépartementale des Routes
Centre - Ouest

Service d'ingénierie routiére

Adresse postale : Bureaux :
DIR Centre Ouest - SIR 15, place Jourdan
Immeuble Le Pastel 87000 LIMOGES

22, rue des Pénitents Blancs Tel: 05 87 50 60 80

87032 LIMOGES cedex

Formations géologiques et lithologie
Classification GTR

Données géotechniques par zone

a5.9m:argiled

002150 m: argile
0

0220.0 m: altermance
maro-calcaire

a < pl* <4.81 MPa
18.7 MPa < Em< 2500 MPa

—

004 120m : argile 0040 m: argile 004130 m:argiled

0.0250m: argile
X marron 4.0 12.0m : substraum [ aébris de silex

Hydrogéologie  Piézometre

2m/TA,
02 20mTA non

3.0mTA

Profil sismique

Ne°:
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Extraction/Rippabilité

Réemploi
Déblais
Pente de talus
Sujétions particulieres
Tassement De lordre de 94 18 cm.
Vérification du poingonnement La stabilité au poingonnement es
Rembl

Pente de talus

v

La pente du talus est

Sujétions d'exécution

Systéme de drainage, clouage et traitement si nécessaire ou renforcement de sol

Ouvrage d'art

Contexte général, contraintes et aléas

Rapport GEOTEC correspondant

Pont Rail SNCF - gabarit 4.85m



