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Liberté = Bgalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA CHARENTE

DREAL NouveLLE AQUITAINE

Service Patrimoine Naturel

Division réglementation espéces protégées
Rk, : 111/2017

ARRETE N°111/2017
portant dérogation a Pinterdiction de destruction d’espeéces animales protégées et de leurs habitats
Mise a 2x2 voies de la RN 141 sur le trongon Exideuil-Roumaziéres
sur les communes de Roumaziéres-Loubert, Exideuil-sur-Vienne,
La Péruse, Suris, Chabanais et Nieul (16)

Le Préfet de la Charente
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de 'Ordre National du Mérite

VU le Code de Envitonnement et notamment les articles 1..163-1, 1.171-8, 1.411-1, L.411-2, L.415-1 a
1.415-6 et R.411-1 2 R.411-14,

VU larrété du 12 janvier 2016 modifiant Parreté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de I'environnement portant sur des
especes de faune et de flore sauvages protégées,

VU Patrété ministériel modifié du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,

VU Partété ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammiferes terrestres protégés sur I'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,

VU Parrété du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur Pensemble du territoire et les modalités
de leur protection,

VU Parrété ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
I’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

VU le décret du 9 juin 2016 portant nomination Monsieur Pierre N’'GAHANE, Préfet du département de la
Charente,

VU la demande compléte de dérogation au régime de protection des especes formulée par la Direction
Régionale de 'Environnement, de ’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine, 15 rue
Arthur Ranc — BP60539 — 86023 POITIERS cedex, en date du 6 mars 2017,

Adresse postale : 7,9 rue de la préfecture
CS§ 92301
16023 ANGOULEME CEDEX
Téléphone : 05 45 97 61 00 — Serveur vocal ; 0.821.80.30.16
Horaires d’ouverture : de 8h30 & 13h30 — Site internet : www.charente.gouv. fr




VU les documents cerfa n® 13614*01 (destruction, altération ou dégradation d'habitats d'espéces animales
protégées), n°13616*01 (capture, enlévement, destruction de spécimens d'espéces animales protégées), joints
a la lettre de transmission du dossier de demande de dérogation en date du 6 mars 2017,

VU la consultation du public menée du 10 au 25 juillet 2017 via le site internet de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine,

VU Pavis du Conseil National de Protection de la Nature en date du 28 aott 2017,

VU la note (26/09/17) en réponse a I'avis du Conseil National de Protection de la Natute et le dossier
modifié, transmis le 26 septembre 2017,

VU Tavis du Conseil National de Protection de la Nature en date du 24 octobre 2017,

VU la note en réponse a 'avis du Conseil National de Protection de la Nature transmise par voie
électronique le 30 octobre 2017,

Considérant que le choix du site se faisant dans le cadre contraint d'une latgeur de bande de DUP de 300 m,
d'un relief marqué et de régles de conception géométriques sttictes et que pour chacun des trongons
présentés, la variante retenue correspond au tracé le moins impactant sur le milieu naturel, il n’existe pas
d’autre solution alternative satisfaisante au projet,

Considérant que la mise a 2x2 voies de la RN141 (statut de route express) est réalisée dans le cadre du volet
multimodal du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, en tant que route nationale répertoriée au schéma
directeur routier national et maillon important de la Route Centre FEurope Atlantique. Améliorant les
conditions de circulation pour les usagers de la route (11 600 véhicules/j et 25% de poids loutds), assurant
une meilleure sécurité aux riverains des agglomérations déviées et améliorant également la transparence
écologique de 'ouvrage actuel, le projet présente un intérét public majeur,

Considérant que, sur la base du dossier de demande de dérogation de la société Tetreal relatif au projet de
renouvellement et d’extension d’une catriere au lieu dit « Les Vignauds » 2 Roumaziéres-Loubett, le projet
routier n’impacte pas ditectement ou indirectement les mesures ERC de la carriére. Au contraire, I'un des
secteurs de compensation de la RN141 sur la commune de Genouillac (7,65 ha aux sources de la Bonnieure
— n°5 sur annexe 2 pourt les milieux forestiers et le Sonneur 2 ventre jaune), situé 4 proximité de ceux de
Terreal, apporte une plus value a 'ensemble,

Considérant que sur les 149,08 ha nécessaires en mesures compensatoires, 81,6 ha sont déja acquis
spécifiquement ou en cours d’acquisition et 40 ha supplémentaires ont été acquis et feront 'objet d’une
analyse dans le cadre de Iétude d’assistance a maitrise d’ouvtage début 2018, pour y définir les mesures
compensatoires complémentaires,

Considérant que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations d'espéces visées par la demande dans leur aite de répartition naturelle, notamment du fait des
mesures d'évitement, d’atténuation et de compensation a la destruction, l'altération ou la dégradation des
aites de repos et des sites de reproduction ainsi qu'a la destruction et a la perturbation intentionnelle de
spécimens de ces especes,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
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ARRETE

TITRE I - OBJET DE LA DEROGATION

Article 1: Objet de la dérogation

Le bénéficiaire de cette dérogation est la Ditection Régionale de 'Environnement, de PAménagement et du
Logement Nouvelle-Aquitaine — 15 rue Arthur Ranc — BP60539 — 86023 POITIERS cedex.

La demande est faite dans le cadre de la mise 4 2x2 voies de la RN 141 sut le trongon Exideuil-Roumazieres
sur les communes de Roumaziéres-Loubert, Exideuil-sut-Vienne, La Péruse, Sutis, Chabanais et Nieul, en
Chatente.

Le ptojet consiste 4 construire une section courante de 12 km conduisant principalement a raccorder un
échangeur partiellement aménagé, construire deux échangeurs, a créer une chaussée neuve et
assainissement de la plate-forme et a réaliset les ouvrages de transparence hydraulique et écologique.

Article 2 : Nature de la dérogation

Au sein de Pemptise des travaux d’une sutface de 138 ha, telle que présentée dans le dossier de demande de
dérogation déposé le 6 mats 2017 et complété le 26 septembre et le 30 octobre 2017, le bénéficiaire est
autorisé, sous réserve des conditions énoncées aux articles suivants, a déroger aux interdictions de :

- destruction, altération et dépradation de sites de reproduction ou d’aires de repos des spécimens
]
d’espéces animales protégées suivantes

Avifaune

- Nom vernaculaire Nom scientifique
Alouette lulu Lullila arborea
Autour despalombes Aceipiter gentilis
Balbuzard pécheur Pandion hafiaetns
Betgeronnette des ruisseaux Motavilla cinerea
Bihoreau pris Nycticorax nycticorax
Bondrée apivore Pernis gpivorus

Busard des roseaux

Circus aeroginosus

Busatd Saint-Martn

Cirgats cyaneus

Chevéche d’Athena

Athene noctua

Faucon hobereau

Falea subbuteo

Grande aigrette

Casmerodins albus

Héron pourpré Ardea purpurea
Locustelle tachetée Locustella nacvia
Mattin-pécheur d'Europe Alcedo atthis
Milan noir Milous migrans
Milan royal Milvus mitvns
Pie-grieche écorcheur Lanins collurio

Pic mat Dendrocopos medius
Pic noir Diyocopurs martins
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Rougequeue 2 front blanc

Phoenicurus phoenicurus

Torcol fourmilier

Jynx torguilla

Parmi le cortége des oiseaux communs de milieux boisés

Chouette hulotte

Strine alweo

Coucou gris

Curcutlus canorus

Epervier d’Europe

Accipiter nisus

Fauvette des jardins

Sylvia borin

(Gros bec casse-noyaux

Coccothramstes coccothrantes

Pic vert

Picus veridis

Sittelle torchepot

Sitta enropaea

Pasgmi le cortége des oiseaux communs des milicux bocagers

Bruant proyer

Emberiza calandra

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Buse variable Buteo buteo
Fauvette grisctte Sylvia communis
Gobemouche gris Muscicapa striata
Huppe fascice Upupa epaps
Hypolais polyglotte Hippolais polyglotia

Linotte mélodieuse

Linaria cannabina

Pinson du nord

Foengilla montifringilla

Pipit farlouse Anthus pratensis
Tarier patre Sascicola rubicola
Verdier d'Turope Chlaris chioris

Parmi le cortége des oiseaux communs des milicux humides

Berperonnette grise

Motacilla alba

Grand cotmoran

Phalacrocorax carbo

Héron cendré

Ardea cinerea

Petit gravelot

Charadrins dubins

Parmi le cortége des oiseaux communs des milieux anthropisés

Accenteur mouchet

Prupella modularis

Hirondelle rustique Hirundo rustica
Martinet noir Apus apus
Moineau dormestique Passer domesticus

Rougequeue noir

Phoenicurus echrures

Mammiféres

Nom vetnaculaire .
Campagnol amphibie Arvicola sapidus
Crossope aquatique Neonys fodiens
Ecureuil roux Scinrus vulparis
Genette commune Genatla genatta

Hérisson d’Europe

Erinacens enropaens

Muscardin Mutscardinns avellanarius
Chiroptéres
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus

Grand murin/Petit mutin

Myotis myotis/ Myotis blythii
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Grand rhinolophe

Rhbinolophus fersumequinum

Mutin a oreilles échancrées

Myolis emarginatus

Murin a oreilles échancrées/Murin d’Alcathoe

Myotis emarginatus/ Myotis aleathoe

Mutin de Bechstein/Grand murin

Myotis bechsteinit/ Myotis myotis

Mutin de Daubenton Myotis daubentonii
Murin de Naterrer Myotis nattererii
Noctule commune Nyctalus noctula
Noctule de Leisler Nyctalys leislerii
Oretllard gris Plecotus anstriacus
Petit rhinolophe Rhbinolophus hipposideros
Pipistrelle commune Papistrelus pipistrellus
Pipistrelle de Kuhl Papistrellus kublii
Reptiles

Couleuvre a collier

INatrix natrix

Couleuvre d’esculape ZLapmenis longissimus
Couleuvre verte et jaune Hieropbis viridiflavus
Lézard des murailles Podarcis muralis

Lézard vert occidental

Laceria bilineata

Amphibiens I
. Nomvernaculai

.Alyte accoucheur

Iytes obstetricans

Crapaud calamite

Bufo calamita

Grenouille agile

Rana dalmatina

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus

Rainette verte

Hyla arborea

Sonneur & ventre jaune

Bombina varigeata

Triton marbré

Triturus marmoratus

Insectes
.. Nomyet

Grand capricotne

Ce}uﬁf@;\f cerdo

- de destruction et/ou de perturbation intentionnelle et/ou de capture suivie de déplacement des

especes animales protégées suivantes :

Mammiféres

Destinction| ;o vement
[dindidus | individus |

Campagnol ainiahibie Avrvicola sapidus

X
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Crossope aquatique

| N;Oﬂgj}.f fodiens

Hérisson d’Europe

Ertnacens enropacus

Ecureuil roux

Sciurus vnlparis

Chiroptéres

Nom vernaculaire

attcinte

ve

. < _Qindividus
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus X X
Grand/Petit Murin Myotis nryotis/ biythii X X

Rhbinolaphus x .
Grand Rhinolophe Sferrumequinum !
Mutrin 4 oreilles échancrées Myotis emarginains X X

Myotzs
Murin a oreilles emarginatus{ Myotis X X
échancrées/Murin d’Alcathod | alathoe
Mutin de Bechstein/Grand Myotis bechsteinii| Myotis < <
murin 7YOLS
Mutin de Daubenton Myotis danbentoni X X
Murin de Natterer Mpyotis nattererii X X
Noctule commune Nyctalus noctula X X
Noctule de Leisler Nyctalns leislerii X X
Oreillard gris Plecotus austriacus X X
Petit Rhinolophe Rhbinolophus hipposideros X X
Pipistrelle commune Papistrellus pipistrellus X X
Pipistrelle de Kuhl Pispitrellus kublii X X
Amphibiens
T oo

Captutc ou_
enlévement
d’individus.

Alyte accoucheut

Albytes obstetricans

Crapaud calamite Bufo calamita
Crapaud commun Bufo bufo

Grenouille agile

Rana datmatina

Pélodyte ponctué

Pelodytes punciatus

Rainette vette

Hyla arborea

Sonneut 4 ventre jaune

Bownibina varigeata

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

Triton marbré

Trituerus marmoratus

‘T'riton palmé

I issotriton helveticis

b | 4| b b4 | b4 [ b 54| b | a5

b 5| 0| 34 [543 | [ 5| B2

S A PP Rl bl B i Fd
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Reptiles

Couleuvre a collier Nairix natricc X X X
Couleuvre d’esculape ZLamenis longissimns X X X
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavns X X X
Couleuvre vipérine Natrix: manra X X X
Lézard des murailles Podarcis muralis X X X
Lézard vert occidental Lacerta bilineata X X X
Oxvet fragile Anguis fragilis X X X
Insectes

Agtion de Mercure Coenagrion merciriale X | X
Cordulie a corps fin Oocygasira euriisit X X
Grand Capricorne Cerambysx cerdo X X

Titre I ~ PRESCRIPTIONS

SECTION 1- PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A LA PHASE DE CHANTIER

Durant la phase de réalisation des travaux, le bénéficiaite est tenu de mettre en ceuvre les mesures
d’évitement et de réduction d'impact conformément au dossier de demande de détogation déposé le 6 mars
2017 et complété le 26 septembre et le 30 octobre 2017 , notamment les mesutes suivantes qui les précisent
et les complétent.

Article 3 : Durée de la phase chantier

Le début des travaux est programmé pour novembre 2017 (libération des emptises), la phase travaux s’étale
sur une dutrée de 5 ans et doit se terminer 4 la fin de 'année 2022.

Article 4 : Plan et planning de travaux

Ce planning précisera notamment les opérations suivantes :
- aménagement des bases vie, des zones de stockages et des zones de citculation d’engins,
- actualisation du nombre d’atbres potentiellement favorables 4 la reproduction des chiroptéres,

- balisage ct mise en défens des secteurs sensibles définis a Particle 6 du présent arrété, ainsi que des stations
d’espéces exotiques envahissantes,
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- déplacement d’individus d’especes de faune protégées,

Le phasage des travaux et les modalités techniques particulieres seront adaptés a chaque espece ou groupe
d’espéces ainsi qu’au contexte local pat le coordonnateur environnemental afin d’éviter les atteintes aux

individus d’especes protégées.
Le planning prévisionnel des opérations sera transmis aux setvices de la DREAL (service SPN), de la DDT, de
I'ONCES et de I'AFB, au minimum 10 jourts avant le démarrage des travaux.

Ce planning sera accompagné de plans et schémas actualisés de lemptise des travaux et des différents
aménagements, localisant notamment de fagon précise les différentes mesures déctrites aux articles 6 4 9.

Article 5 : Périodes d’intervention

La planification des opérations d’exploitation tiendra compte de toutes les composantes biologiques des
espéces protégées inféodées aux habitats concernés. Le calendtict d'intetvention devra étre conforme au
planning défini dans le dossiet de demande de dérogation. Ces périodes s'entendent en dehors des périodes
de reproduction de la faune.

Les opérations de prépatation des fututes zones aménagées (débroussaillage, défrichement, décapage des
tetres) devront étre réalisées selon le calendrier suivant :

» de septembre 4 fin novembre pour les travaux de déboisement d’atbres 4 cavités (enjeu chauves-
soutis) ainsi que les travaux de décapage/dégagement des emprises et jusqu’a janvier pour le
déboisement des atbres sans cavités et les secteurs sans enjeux,

+ de septembre a fin novembte pout les travaux de déboisement des habitats d’hivernage du Sonneut
a ventte jaune,

+ de octobte a janviet pour les travaux de comblement de mares.

Ils seront précédés par le balisage et la mise en défens des secteurs sensibles et le sauvetage des individus
d’espéces protégées.

Les dates d’interventions (balisage, déplacement d'individus d'espéces protégées, défrichement...) ainsi que
les compte-rendus du coordonnateur environnemental seront portés au journal environnemental du chantier
conformément a l'article 10 du présent atrété.

TLes travaux en zone de compensation seront réalisés en dehors des périodes de teproduction et de repos de
la faune.

Article 6 : Mesure & évitement et de réduction d’impacts

Telles que déctites dans le dossier de demande de dérogation déposé le 6 mars 2017 et complété le 26
septembre et le 30 octobre 2017, Poptimisation et la réduction des emprises des voies permettent d’éviter
totalement de nombreux habitats d’espéces (p. 131 a 135 du dossier). Ces emprises seront délimitées par une
cléture de chantier pour éviter tout impact direct ou indirect sur ces sites, (mesure E02 page 134 du dossier) avec un
balisage préventif renforcé pour les zones les plus sensibles.

En patticulier, dés le démarrage des travaux, les secteurs les plus sensibles (abords des cours d’eau, mares et
zones humides, boisements a enjeux, prairies, zones de gites des chiropteres...) seront mis en défens (mesute
E03 p. 136 4 138 du dossier).
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Le stationnement des engins de chantiet, le stockage des matériaux de construction, les lieux de vie du
personnel, le déplacement d'engins devront se faire en dehors de ces zones sensibles.

Des panneaux d’information seront mis en place afin de sensibiliser le personnel du chantier.
La délimitation des zones évitées sera repottée sur le plan du chantier, conformément i l'article 4.

En outre, la matérialisation ainsi que la mise en défens de ces zones seront précisées dans le journal de bord du
chantier, conformément 4 l'article 10 du présent arrété.

Pensemble des mesures d’évitement est cartographié dans I'atlas cattographique.

Article 7 : Otganisation particuliére du chantier

7.1 Management et suivi environnemental du chantier

Le cahier des charges de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux contiendra les attentes
spécifiques du bénéficiaite en termes de management environnemental du chantier, conformément aux
ptescriptions du présent arrété, notamment concernant P'assainissement provisoite puis définitif, la gestion
des pollutions, la circulation et le stationnement des engins, ainsi que la présence dun chargé environnement
qui assurera la sensibilisation du personnel. La mise en ceuvre de ces mesures fera Pobjet dun engagement
conttactuel de I'entreprise de travaux et de Pensemble des sous-traitants amenés a intervenir dans le cadre du

chantier.

Un suivi environnemental du chantier sera, par ailleuts, assuré pat le coordonnateur environnemental recruté
par la DREAL Nouvelle-Aquitaine en décembre 2016. Celui-ci assure déja une mission d’assistance a
maitrise d’ouvrage pour Panalyse des offres des entreptises de travaux sur le critére environnemental. 1l a
également défini un plan de gestion et de respect de Penvironnement pendant toute la durée des travaux,
selon les modalités définies a l'article 15.

7.2 Mise en défens des zones sensibles

Les secteurs visés a l'article 6 seront mis en défens 2 aide dune cléture de type agricole avec 3 rangs de
barbelés.

Les mises en défens seront installées avant le commencement des travaux, conformément i l'article 5, sous
le contréle du coordonnateur environnemental chatgé du suivi du chantier qui précisera les spécificités et
modalités particuliéres de mise en place du dispositif.

Le cootdonnateur environnemental s'assurera en outre du bon entretien du dispositif qui, le cas échéant,
devra étre remplacé ou repositionné afin d'en garantir I'efficacité tout au long du chantier.

7.3 Protection de I'emprise chantier en faveur des mammiféres semi-aquatiques, des amphibiens et
des reptiles

Au droit des habitats des espéces de mammiféres semi-aquatiques ou d’amphibiens ou de reptiles, l'emprise
chantier sera protégée par des «bartieres» petite faune adaptées aux amphibiens préalablement au
démarrage des travaux et maintenues pendant toute la durée des travaux.

Des péches de sauvegarde seront réalisées et des dispositifs permettront aux individus terrestres de sortir de
Pemprise du projet.
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Les batriéres seront installées sous le contrdle du coordonnateur environnemental qui précisera les
spécificités et modalités particuliéres de mise en place du dispositif. Ces « barriéres », fixées a la verticale au
pied du grillage agricole vers extéticur du chantier seront constituées d’une bache en polypropyléne lisse, de
50 cm de hauteur et enterrée sur 10 cm enviton. Coté chantier, une rampe de terre de 40 a 60 com de large
viendra s’appuyer contre la biche permettant ainsi le franchissement de la zone travaux vers la zone
préservée. Ces rampes seront espacées de 30 m sur les secteurs 2 amphibiens et 300 m sur les secteurs a
reptiles ou petits mammifeéres.

Le coordonnateur envitonnemental s’assutera en outre du bon entretien du dispositif qui, le cas échéant,
devra étre remplacé ou repositionné afin d'en garantir I'étanchéité tout au long du chantier.

Le bénéficiaite mettra en place des mesures de sauvetage en phase chantier pour les individus d'amphibiens
et de reptiles, selon les modalités définies 4 l'article 8 du présent arrété.

7.4 Limitation du risque de dispersion d'espéces exogénes

Conformément a la fiche RO8 (p.150), toutes les mesures de prévention, éradication et confinement
ptécoces seront prises pour éviter l'introduction et la dispersion d'espéces invasives sur le chantier et ses
abords, notamment concernant l'entretien et la citculation des véhicules de travaux, la formation du
personnel, le repérage et le balisage des stations d'espéces invasives, la gestion des déchets verts issus du
dégagement des emprises travaux, le stockage de terre végétale et de litiere, la remise en état et la
revégétalisation des emprises.

Pout le cas particulier de la Renouée du Japon et de la Jussie, au regard du risque de dispersion accidentel
des especes en couts de transport ainsi que de la chaine de valotisation des déchets verts, les déchets seront
enfouis. Cet enfouissement doit se faire 4 une profondeur de 2 m minimum en dessous de Ja couche de terre
végétale, sous les zones de stockages des déblais de terrassement. Les végétaux seront recouverts d'une
couche d’argile. Les secteuts d’enfouissement seront identifiés spécifiquement.

L utilisation d’hetbicides ainsi que Je mélange ou le transfert de terres végétales entre les secteurs contaminés
de fagon avérce ou potenticlle et les secteurs indemnes seront en particulier interdits.

7.5 Mesures en faveur des chiroptéres ou des insectes saproxyliques

Les travaux de nuit et Péclairage seront limités au strict nécessaire, interdits sur les zones de transit des
chiroptéres et interdits durant les périodes de reproduction des chiroptéres et de avifaune.

I éclaitage sera otienté vers le chantier et non vers les structures paysageres linéaires utilisées par les
chiroptéres lors de leurs déplacements ou la chasse.

Une attention patticuli¢te sera portée aux éléments temarquables présents (vieux arbres 4 cavités -gite
potentiel 4 chiroptéres- notatnment). Ils seront abattus a la période la moins impactante (septembre a fin
novembze) et une inspection préalable des atbres a cavités présentant un potentiel pour les chiroptéres
arboticoles sera effectuée dans les jours précédant 'abattage.

Pout les arbres avec présence avéré de chiropteétes, arbre a abattre sera accompagné dans sa chute a I'aide

de cotdes. L’atbre une fois abattu, le débitage devra étre effectué avec un évitement complet des cavités. 48
heutes devront en outre sépatet In coupe de I'arbre de son débitage, afin de permettre la fuite d’éventuels

occupants.

Pout les insectes saproxyliques, les grumes d’arbres potenticllement gites seront ensuite exportées et
déposées dans un milien favorable 4 Paccomplissement du cycle biologique des larves de coléopteres, si
possible 4 proximité de leur site d’origine. Une partie du bois coupé sera conservée au sol et disposée en
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amas de bois mort espacés de 50 m les uns des autres, au sein des patcelles de compensation forestiére déja
identifiées .

7.6 Réduction des impacts sut les cours d’eau

Dutant la période de chantier, conformément aux fiches R10 et R 11 (p.162 et 163) les dispositions
particulicres suivantes seront prises afin de limiter les impacts sur les couts d’eau :

- installation de systémes de filtration afin de Hmiter le relargage de matiéres en suspension dans le lit du
couts d’eau en aval des travaux et limiter le colmatage des habitats aquatiques notamment.

- si des engins de chantier doivent franchir des fossés ou couts d’eau temportaires, la mise en place de buse
doit étre évitée lorsqu’ils sont en eau. Si le couts d’eau ou le fossé est 4 sec au moment des travaux,
Putilisation de buses reste possible aptés accord du coordonnateur environnemental. Dans le cas contraite,
un bypass de type pompe sera mis en place pour détiver le cours d’eaun et permettre la pose de buse 4 sec.,

La mesure R08 prévoit un ensemencement rapide des zones tetrassées pour lutter contre Pérosion.

La gestion des eaux pluviales durant le chantier est décrite dans Parrété d’autorisation au titre de la loi sur
Peau. Il est notamment prévu la réalisation des bassins définitifs en premier lieu de fagon 4 récupérer et
traiter les eaux pluviales ruisselant sur les zones terrassées. A défaut, des bassins provisoites seront mis en
place et dimensionnés pour un temps de retour de 2 ans, porté 4 5 ans pour les bassins en amont de la
Charente et de la Soulene. Tous les bassins provisoires seront munis d’un filtre en sortie (paille ou gravier).
Les fossés ne pouvant étre raccordés provisoitement aux bassins créés seront eux-mémes munis de filtres a
leur extrémite,

De plus, immédiatement en aval des rejets des bassins et en amont du milieu naturel exutoite, il sera mis en
place un fossé permettant de tamponner les débits en cas de fotte pluie, et de finaliser le traitement qualitatif
des eaux rejetées. Ainsi, les eaux pluviales tombées au droit des zones tertassées subiront systématiquement,
dutant toute la durée du chantier, un traitement préalable 4 tout rejet.

En outte, les terrassements seront réalisés autant que possible en période séche.
e Plan Général de respect de 'Environnement (PGRE) reprendra ces dispositions.

La plupart des matériaux de remblais seront issus des déblais du chantier routier lui-méme. Un suivi
hebdomadaire du pH sera effectué sur tous les cours d’eau, en amont et en aval du chantier. En cas de
constat d’une variation du pH du milieu récepteur entre Pamont et Paval, des dispositifs de traitement du pH
des rejets seront mis en place.

P’étude de rescindement des 5 cours d’eau sera téalisée avant mi-2018. Les résultats seront transmis au
CNPN et 4 la DDT16 pour validation conjointe des ouvrages de tétablissement avant les travaux. Fn
fonction de ses résultats, les objectifs de compensation setont actualisés.

7.7 Limitation des pollutions

Dutant la pétiode de chantier, conformément aux fiches RO1 a R 04 (p.142 2 146) les dispositions
particuliéres suivantes seront prises afin de imiter les pollutions :
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- zones de stockage des matériaux implantées sur des aites spécifiques, confinées, éloignées des milieux
sensibles afin d’éviter les apports de poussiéres et d’eaux de ruissellement susceptibles d’avorr un impact fort
sut les milieux périphériques. Elles seront disposées a proximité des voiries et réseaux existants. Leur
emplacement définitif sera validé par le coordonnateur environnemental.

- stockage des produits polluants et enttetien des engins sur des aires spécifiques étanches et abritées de la
pluie pour éviter toute pollution accidentelle des nappes,

- tri sur place des déchets et acheminement vers les filidres adéquates,

- contrdle technique récent des véhicules de chantier pour limiter les fuites d’hydrocarbures, huiles ou autres
polluants. L’entreten seffectuera dans un périmetre défini et aménagé 4 cet effet et les véhicules devront
tous étre équipés de kits de dépollution,

- atrosage des pistes pout limiter Penvol de poussiéres.

Enfin, l'apport d’engrais ou de produits phytosanitaites est prosctit dans et aux abords de 'emprise travaux.

L'ensemble des mesures relatives 2 l'otganisation particulicre du chantiet, objet de l'article 7, sera porté au
joutnal de botd, conformément a Yarticle 10.

Article 8 : Déplacement d'individus

Les individus (petits mamimiféres, reptiles, amphibiens) piégés dans l'emprise travaux seront transféres par
I'écologue vers des milieux d'accueil préalablement identifiés et aménagés a proximité, en veillant a imiter,

g g s ,
pout les milieux déja existants, les phénoménes de concurrence avec les especes déja en place.

Le protocole de capture et déplacement des amphibiens se fera selon les modalités exposées dans la fiche
RO5 (p.147 a 150) (secteurs sensibles, modalités de piégeage, protocole sanitaire, milicux d’accueil,
programme d'aménagement proposé le cas échéant...).

La liste des petsonnes chargées de téaliset ces captures devra étre communiquée a la DREAL (Setvice
Patrimoine Natutel) pout validation préalable. Aprés validation, les opérations poutront intervenir dés que la
pose des batriéres petite faune prévues  I'article 7.3 aura été réalisée et conformément au planning proposé
en mesure RO5.

Les péches de sauvegarde hebdomadaires seront réalisées sut une période allant de mi-avril 4 fin juin.

Ces déplacements d'individus d'espéces protégées seront portés au journal de bord du chantier
conformément a l'article 10 du présent arrété.

Article 9 : Remise en état du site

A lissue des travaux, les aménagements temportaites en dehors des emprises (base vie, acces, réseau
d'assainissement et dépdts provisoites...) seront supprimés, les déchets éliminés et les dépendances vertes
revégétalisées selon la fiche R12 (p.164).

Le cas échéant, la « terre végétale » issue du décapage du terrain en place, préalablement stockée sclon les
modalités définies 4 l'atticle 7.4, sera épandue sur les dépendances vertes et ensemencée a base de graminées
et légumineuses si possible d’otigine génétique locale, qui laissera progressivement la place 4 une végétation
spontanée.
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Lors de cette phase, toutes les mesures de prévention, éradication et confinement seront 4 nouveau mises
en ceuvee pour éviter la dispersion, sur le site du projet {(notamment au niveau des zones remaniées),
d'especes invasives présentes a proximité,

La liste des secteurs nécessitant une remise en état, sera mise 4 jour par le coordonnateur environnemental
chargé du suivi des travaux. Ces secteurs feront, en outre, I'objet d’un suivi spécifique, conformément a
Particle 16 du présent arrété.

9.1 Aménagement paysager

L'aménagement paysager (plantations, revégétalisation) du site sera effectué au cours de cette phase et
conformément 4 la fiche R12 (p.164)

St des plantations doivent étre réalisées (y compris pour les hetbacées), elles le seront au moyen de plants
d'espéces indigenes, de provenance locale et adaptés aux conditions stationnelles locales, en limitant
Papplication de mulch au strict minimum. La palette végétale utilisée devta en outre exclure toute espéce
fecofifiue pour son caractére invasif,

Limplantation des éventuels arbustes ou atbres devra conttibuer 4 éloigner les vols des chauves-soutis et de
Pavifaune de la chaussée.

Les modalités fines de cette mesure (technique utilisée, structuration des plantations, liste des espéces...)
seront précisées par le coordonnateur environnemental en fonction de Pobjectif propte 2 chaque secteur
{lutte contre I'érosion, lutte contre les espéces exotiques envahissantes, cortidor écologique, route de vol...)
et transmises a la DREAL (Service Pattitnoine Naturel) pour validation préalable, apiés avis du CNBSA.

9.2 Cldtures des emptises

Lots de la phase de remise en état, les clotures provisoires et les battiéres anti-amphibiens seront supprimées
apres la mise en place des clotutes permanentes.

Une clotute « grande faune » d'une hauteur hots sol de 2,00 m en grillage (largeur de maille 203,20 mm
maximale), doublée d’'une clbture « petite faune » d’'une hauteur hots sol de 1 m (maille maximale 152,4 mm
intermédiaire et hauteur de maille minimale 50,8 mm 4 la base) sera mise en place sur Pintégralité du tracé.
Ces clotures seront enterrées de 30 cm.

Dans les secteurs a enjeux pour les amphibiens, elle sera complétée pat un grillage en treillis soudé de maille
6,5 mm avec un rabat supérieur (bavolet) de 10 cm (section 2).

I’étanchéité des clotures devea étre assurée sur toute la durée de service de Pouvrage.

Les modalit¢s fines de mise en ceuvre de cette mesure (type de cldture, articulation avec les passages faune,
localisation précise...) seront définies pat le coordonnateur environnemental et transmises 4 la DREAL
(Setvice Patrimoine Naturel) pour information, 4 la fin de leut mise en place.

1'ensemble de ces opérations de remise en état sera porté au journal de bord du chantier conformément a
J'article 10 du présent arrété.
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Article 10 ; Compte-rendu de 1'état d'avancement du chantier

Le bénéficiaire est tenu d'établir et de transmettre aux services de 1'Etat (DREAL/SPN, DDT, AFB et
ONCES), tous les trimestres, un journal de bord environnemental des travaux, précisant notamment le
planning et le plan du chantier, les enjeux relatifs aux espéces protégées, l'enchainement des phases et
opérations et les actions répondant aux prescriptions du présent arrété (articles 3 a 9.),

Ce document (journal de bord) indiquera, en outre, tout accident ou incident survenu sur le chanter et
susceptible de porter atteinte aux espéces protégées et/ou a leurs habitats ainsi que les mesutes pout répater
les effets des incidents.

SECTION 2 - PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES DES OUVRAGES

Afin d’assurer Ia continuité écologique de la faune, au niveau des cours d’eau et fossés, sont prévus la création des
ouvrages hydrauliques suivants (mesures R14 a R16, p.167 4 178) :

m Ouvrage (n°15) sur cours d’eau temporaire : Ia longueur du pont voite de 125 m de
long sera réduite 4 60 m grace a l'utilisation d’ouvrages de téte pour faciliter son
utilisation par la petite faune ;

m  Ouvrage (n°17) sur Thalweg : la longueur du cadre en béton (section 1,80mx2m) de
62 m sera réduite 4 60 m et 1l sera équipé de banquettes en gradin de chaque coté
avec Ia derniére marche calibrée au-dessus de la crue décennale, pour les mammiféres
semi-aquatiques ;

m  Ouvrage (n°18) sur cours d’eau permanent : la longueur du pont voite (section 7,50
m? de 125 m sera réduite 2 60 m grice a utihisation d’ouvrages de téte pour les
mammiféres semi-aquatiques ;

m Ouvrages (n°19) , L= 33 m et Ouvrage n°24 (L= 41,30 m) sur cours d’eau
intermittent : cadre béton (section 2mx2,20m, avec un radier enterré sur 30 cm). Ils
seront équipés de banquettes en gradin de chaque coté avec la derniére marche
calibrée au dessus de la crue centennale pour les mammiféres semi-aquatiques et
d’'une rampe d’accés en béton ou un enrochement i entrée des ouvrages (pour
faciliter leurs acces et limiter Penvahissement par la végétation) ;

m  Ouvrage n°21 sur fossé: Dalot de section 1,20mx1,20m et 78 m de long pour la
petite faune ;

m  Ouvrage n°23 — Viaduc de la Soulene : Pouvrage préservera les berges sur une largeur
de 7 métres,

m Ouvrage n°24 (passage agticole du lieu dit « Perdrix ») 4 usage mixte de 8 métres de
hauteur avec préservation du terrain naturel ;

m  Traversée de la Charente en viaduc pour permettre une transparence maximale pout
la faune.

Pour les ouvrages hydrauliques n° 15 et 18, un grilage type « amphibiens » en treillis soudé (maille 6,5 mm) de
hauteur 0,60 m viendta compléter, sur 100 ml de part et dautre de ces ouvrages, les clotures « grande faune » et
« petite faune » installées sur la totalité de I'ouvrage routier.

De plus, 24 passages & section ronde (diamétre 1000 mm) de 40 m de long en moyenne et 6 dalots 4 amphibiens
sont prévus.
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Par ailleurs, 6 ouvrages hydrauliques pour lesquels aucun enjeu de déplacement n’a été identifié (13, 14, 16, 20, 25 et
26), pourront étre utilisés par fa petite faune en période séche.

Sur les 5 ouvrages de rétablissement des cours d’eau, une étude de rescindement rechetchera si des alternatives aux
banquettes sont possibles et envisageables,

SECTION 3 - PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A LA PHASE d’EXPLOITATION

Dutant la phase exploitation, le bénéficiaire est tenu de mettre en ceuvte les mesutes de réduction d'impact
conformément au dossiet de demande de dérogation déposé le 6 mars 2017 et complété le 26 septembre
2017, notamment les mesures suivantes qui les précisent et les complétent.

Article 11 : Entretien de la voie

En phase d’exploitation, l'ensemble des emprises routiéres fera I'objet d'une gestion et d'un entretien
écologique, extensif et différencié selon les modalités de la fiche R17 (p.179), en particulier :

- les moyens mécaniques ou thermiques setont systématiquement privilégiés, a 'exclusion de tout traitement

chimique.

- les parties boisées seront gérées par une taille douce et I'épareuse sera prosctite.

SECTION 4 - MESURES COMPENSATOIRES

Le bénéficiaire est tenu de mettre en ccuvre les mesures de compensation MCO01 a2 MCO3 (p.252 a 265)
conformément au dossier de demande de dérogation déposé le 6 mars 2017 et complété le 26 septembre et
le 30 octobre 2017, notamment les mesures suivantes qui les précisent et les complétent.

Article 12 : Surfaces compensatoires et gestion conservatoire d’habitats d’espéces animales
protégées

Les mesures de compensation ont été définies pour compenset les impacts du projet par "Grands milieux".
Elles visent 4 compenser les habitats de reproduction et de repos, favorables aux diffétentes espéces
protégées, détruits ou altérés par le projet, par l'acquisition ou le conventionnement et la tnise en gestion de
parcelles pour augmenter la disponibilité en milieux favorables a l'ensemble des espéces, quel que soit leur

niveau d'enjeu.

La supertficie de compensation « cible » est de 154,77 ha.

Les types d’habitats compensés et surfaces cibles de compensation sont les suivants :

~ Bn milieux forestiers (S compensatoire « cible »=49,68 ha), en particulier pour les chiroptéres la recherche de
boisements de feuillus matures est préféré 4 la conversion de plantations de résineux en feuillus (trop long pour
atteindre I'¢tat écologique des boisements impactés), pour créer des flots de sénescence.

Compte tenu de la difficulté de trouver des botsements matures avec présence de gites 4 chiropteres dans ce secteur

ou la nature du sol est peu propice 4 la croissance des arbres et afin d’améliorer la capacité d’accueil des sites de
compensation, des gites artificiels 4 chiroptéres seront installés dans les boisements acquis.
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Cette mesure de compensation vise également le cortége des oiseaux de milieu forestier.

- En milieux ouverts 4 semi-ouverts (S compensatoire « cible »=75,66 ha dont 11,08 ha pour les milieux
arbustifs et 64,58 ha pour les milieux ouverts), pour I’ensemble des espéces liées aux milieux bocagers ou
prairiaux.

Les secteurs dégradés (enfrichement, milieux cultivés) seront restaurés : élimination des ronciers, fourrés et
ligheux dans les prairies natutelles ; conversion d'une cultute en praitie naturelle ; restauration et
renforcement des linéaires de haies (essences arbustives locales adaptées) autour des parcelles.

- En milieux aquatiques et humides (S compensatoite « cible »=23,74 ha), pour les mammiféres semi-
aquatiques, le cortége de Pavifaune de ces milieux ; le cortége des amphibiens des milieux aquatiques et
bocagers ; la Coulenvre a collier .

Les travaux de testautation consistent en : suppression des drains et fossés en contexte de zone humide
anciennement cultivée, élimination des ronciers, fourrés et ligheux avec exportation ex-situ ou brilage in-
situ des résidus de fauche ; restauration et renforcement des tipisylves ; restauration et conservation de
fourté humide et mégaphorbiaie en bordure de couts d'eau ; restauration des berges.

Les praities humides seront gérées par fauche tardive en automne.

- Restauration de mares existantes (forestiéres) : 1 mare sur le site des sources de la Bonnieure et 1 mare
sur le site de Grenotd.

It s'agit d'opération de débroussaillage et supptession des ligneux, de curage de la matiére organique a
l'origine du comblement des mares et du reprofilage des mares.

Ces secteuts, acquis ou en couts d’acquisition, sont situés hors de ’Aménagement Foncier Agricole et
Fotestiet (AFAF), afin de garantir qu’ils ne seront pas impactés par cet AFAF en cours.

Pour le Sonneur a ventre jaune, 15 sites de reproduction consistant chacun en 1 mare permanente et 5 mares
temporaires seront créés dans chacun des sites retenus. Ces créations seront faites hoss période de reproduction.

Six sites sont actucllement identifiés : Chez Rabalard, Bois de Brenanchie en Vallée de Courbary , site de Ia Garenne,
site des sources de la Bonnieure, Bois du Braquet et Bois Boucherant et site de Grenord.

Parmi ceux-ci, le site de Chez Rabalard, déja acquis va permettre de ctéer des mares avant le démarrage des travaux
et d'y accueillir dés Phiver 2017-2018 les amphibiens, notamment le Sonneur A ventre jaune déplacés avant ct
pendant fa phase chantier.

I alimentation en eau des mares dés Pannée de leur création devia étre surveiliée et suivie. Fin cas d’échec constaté,
de nouvelles mates devront étre créées aprés avis du SPN de la DREAL,

- En milieux d’otigine anthropique (S compensatoire « cible »= 5,69 ha), notamment au sein des emprises
routiéres végétalisées qui seront gérées de fagon raisonnée et respectueuse des enjeux liés a Ia biodiversité (mesure

R17).

Les propositions de sites compensatoires seront soumnises 4 la validation de la DREAL (Service Patrimoine Naturel)
et, pour les cours d’eau et zones humides, de PAFB, dans un délai de 2 ans maximum 2 compter de la date de
signature du présent arrété. Ces propositions préciseront I'état initial écologique, Pétat final cible, les mesures de
restauration, de gestion, le mode de maitrise fonciére, le gestionnaire.
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La maitrise fonciére devra étre effective pour 50 % d’ici le 30 juin 2018, pour atteindre 100 % au 31
décembre 2019. Un plan d’avancement de la maittise fonciéte devra étre présenté a la DREAL en juillet
2018, en décembre 2018 et en juillet 2019.

En cas de constat de manque d'efficacité des mesures au tegard de I'état de conservation des espéces protégées
concernées, le maltre.d'ouvrage s'engage 4 proposer des mesures rectificatives.

Le maftre d’ouvrage fournira un dossier technique détaillé a la DREAL (Setvice Pattimoine Naturel) afin de
classer en Arrété Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) les sites les plus remarquables, notamment le
site de Courbary (enjeux mammifcres semi-aquatiques et amphibiens dont le Sonneur i ventre jaune) et
boisements associés (pour les chiroptéres) et le site du Bois de la Garenne.

Article 13 : sites de compensation et gestion conservatoire

A la date du 26 septembre 2017, 54,17 % (soit 63,51% pour les boisements, 57,63% pout les milieux ouverts
et semi-ouverts et 2536% pour les milieux aquatiques et humides) des surfaces nécessaires i la
compensation ont été trouvés, permettant de commencer la mise en place de mesures compensatoires dés le
début des travaux pout qu'elles soient effectives avant la mise en service de I'ouvrage routier.

Site de compensation Secteur de Surface totale Surface Surface Surface de
compensation (ha) boisements milieux milieux
(ha) ouverts/semi- | agquatiques et
{objectif (objectif de ouverts (ha) | humides (ha)
149,08) compensation | (objectif de (objectif de
49,68 ha) compensation | compensation
75,66 ha) 23,74 ha)
Vallée du Courbary N°3 -~ Bois de 1a|2224 10,75 7,39 3,57
Brénanchie
Bois de la Garenne N°3 - Bois de la|74! 7,41
Brénanchie
Chez Rabalard N°5 - Sources de la}7,65 6,98 0,25 0,42
Bonnieure
Grenord N°9 38,56 1,51 35,96 0,62
Sud du Viaduc N°10 - Vallée de Ia 1,41
Souléne
Chez Béard — St Claud - 4,65 4,65
Bois de Boucherant N°6 - Bois Braguet/Bois | 0,25 0,25
Boucherant
TOTAL —ha 86,76 31,55 43,6 6,02
% compensation réalisé 54,17% 03,51% 57,63% 25,36%

NB : fes sites de Sud du Viadue (N°10 - la Souléne) et de « Ches Béard-St Clawd » sont intervenns apris le dépor du
dossier, ce qui justifie langmentation des surfaces de compensations.

Pour atteindre la surface de compensation de 154,77 ha, la recherche de mesures compensatoires se fera
prioritairement dans les 13 secteurs-cibles identifiés en annexe du rappott). D’ores et déja, 40 ha ont été
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acquis dans ces secteurs, dont Ja contribution au programme de mesures compensatoires reste a expertiser
dans le cadre de la mission d’assistance a maltrise d’ouvrage.

Les sites de compensations déja acquis et en cours d’acquisition sont cartographiés en annexe 1.
Les secteurs-cibles de compensations pressentis sont cartographiés en annexe 2.

Un marché d’assistance a maitrise d’ouvrage sera lancé (démarrage de la mission début 2018). Il permettra :
- d’expertiser les 40 ha acquis restant a expertiser, et de préciser leur contribution au programme de mesures

compensatoires,
- de renforcer la mobilisation fonciere en accentuant les démarches aupres des acteurs et gestionnaires,
- de proposer les programmes de travaux détaillés par site de compensation, pour validation par la DREAL

(Service Patrimoine naturel).

Asticle 14 : Dispositions générales de gestion consetvatoire

La gestion conservatoire de l'ensemble des terrains de compensation sera confiée 4 un (ou des) organisme(s)
spécialisé(s) et s'appliquera pendant une durée de 30 ans.
Pout chaque site de compensation, l'ensemble des modalités de restauration, de gestion conservatoire et d'entretien

sera précisé, sur la base d’un état des licux détaillé des habitats naturels en présence et des potentialités de
compensation, sous forme d'un plan de gestion détaillé et transmis 4 la DREAL | pour validation préalable.

50 % des plans de gestion devront avoir été mis en place au 31 décembre 2018 et 100 % au 30 juin 2020,

Ces plans de gestion, établis par un expert environnemental, devront étre réalisés dans un délai de 1 an 4 compter de
la validation des sites de compensation par la DREAL (Service Patrimoine Naturel).

Ce document de gestion précisera notamment, en fonction de l'objectif recherché, la fréquence et le calendrter des
interventions envisagées, les zones # traiter ainsi que les techniques particuliéres retenues, compte-tenu des remises
en état et restauration réalisées et des enjeux présents localement.

Les modalités de surveillance et d'intervention sur les espéces invasives seront également précisées.

Par la suite, ces opérations d'entretien (dates d'intervention, modalités, responsables...) seront consignées dans un
cahier d'entretien du site.

Les plans de gestion conservatotre pour 'ensemble des espaces visés aux articles 12 et 13 seront transmis 2 la
DREAL pour validation, accompagné d'une cartographie (périmetres, habitats, gestion) établic sous Systéme
d'Toformation Géographique (format COVADIS).

Les données naturalistes de ces plans de gestion seront transmises, 4 un format compatible (COVADIS), a la
DREAL, en vue de leur intégration au Systéme d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP), 4 'Observatoire

Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS) et 4 'Observatoire de la Flore Sud Atlantique {OFSA}, selon des formats
d'échange respectivement établis par 'OAFS et le Conservatoite Botanique Nattonal Sud-Atlantique (CBNSA).

Un premier bilan d’étape de la compensation et du suivi sera établi en milieu de chantier (2020} pour vérifier
Péquivalence entre le besoin de compensation et la réponse apportée. Un autre bilan identique sera fait en fin de
chantier. F'actualisation de la vérification de I'équivalence devra étre répuliére et correspondre aux campagnes de
suivis et aux réunions du comité de suivi prévu cl aptés dans Particle 17
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SECTION 5 : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
Le bénéficiaire est tenu de mettre en ceuvre les mesutes d'accompagnement (MA0O4 2 MAQOG p. 300 a 305)
conformément au dossier de demande de dérogation déposé le 6 mars 2017 et complété le 26 septembre et

le 30 octobte 2017, notamment les mesures suivantes qui les précisent et les complétent.

Article 15 : Assistance environnementale

Un suivi environnemental sera mis en ceuvre par le coordonnateur environnemental durant la phase chantier et
exploitation, afin que sofent assurées les opérations suivantes :

- suivi de la bonne exécution des prescriptions du présent arrété, notamment en phase de préparation de chantier, de
travaux, de remise en état et de compensation,

- suivi de la réalisation et de la transmission des documents d'exécution,

- calage de l'emptise de chantier et matérialisation des milieux & préserver,

- information du personnel technique.

Le pétitionnaire impose aux entreprises réalisant les travaux d'appliquer les dispositions du présent arrété. Ces
mesures sont reprises dans les dossiers de consultation des entreprises sous forme d’un Plan Général de Respect de
PEavironnement (PGRE).

Article 16 ; suivis

Sur la base de I'état des lieux initial, un suivi écologique sera mis en aeuvre sut le site du projet afin de pouvoir
apprécier, avec précision, sur une période de 30 ans minimum, l'efficience de l'ensemble des mesutes (évitement,
réduction et compensation) mises en ceuvre au profit des espéces concernées par le projet.

Concernant plus particuliérement actualisation, pour les chiroptéres, du nombre d’arbres potentiellement favorables
4 leur reproduction impactés, le pétitionnaire fournira 4 la DREAL (Service Patrimoine Naturel) un relevé de ces
arbres, au plus tard 2 mois apres la signature du présent arrété.

Toute découverte de nouvelle espece protégée sera portée 4 Ia connaissance de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
(Service Patrimoine Naturel) dans les meilleurs délais.

Des suivis spéctfiques de mortalité des individus et de I'efficacité des ouvrages débuteront dés la phase travaux et se
poursuivront en phase exploitation, En cas de dysfonctionnement, des mesures correctrices devront étre apportées.

Sur la base de I'état des lieux initial, un suivi de la dynamique des espéces exotiques envahissantes, pendant et aprés
travaux, sera également mis en ceuvre.

Les suivis post chantier se mettront en place dés la fin des travaux (année n) et seront réalisés tous les ans pendant 5
ans suivant les travaux, puis tous les 5 ans jusqu’en année n+30, afin de mesuret Pévolution du milieu et de vérifier
Pefficacité des mesures compensatoires mises en ceuvte.

Ces sutvis permettront, le cas échéant, d'adapter les modalités de gestion conservatoire définies aux articles 12 et 13
et plus précisément celles défmies dans les plans de gestion qui seront transmis 4 la DREAL (Setvice Patrimoine
Natuzel).

Les indicateurs et protocoles de suivi (modalités, objectifs...) seront précisés et soumis 4 la validation préalable de la
DREAL (Service Patrimoine Naturel).

Un compte rendu détaillé des opérations de suivi, accompagné dune cartographie établie sous Systéme
d'Information Géographique (format COVADIS), sera transmis 4 la DREAL (Service patimoine Naturel), 3 la
DDT, aux services départementaux de FONCES et de PAFB et au CNPN, 2 l'issue de chaque campagne de suivi.
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Les données naturalistes de suivi, ainsi que l'ensemble des données naturalistes récoltées dans le cadre du dossier de
demande de dérogation déposé le 6 mars 2017 et complété le 26 septembre 2017, seront transmises a un format
compatible (COVADIS), 4 la DREAL (Service Patrimoine Naturel), en vue de leur intégration au Systéme
d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP), 4 I'Obsetvatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS) et 4
I'Observatoire de la Flore Sud Atlantique (OFSA), selon des formats d'échange tespectivernent établis par 'OAFS et
le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA). De plus la cartographie sous Systéme
d'Toformation Géographique des sites de compensation devra étre transmise a la DREAL Nouvelle-
Aquitaine (Service Patrimoine Naturel) via le fichier d'import fourni par la DREAL.

TITRE Il - DISPOSITIONS GENERALES

Article 17 : Comité de suivi

Le bénéficiaire s'engage a mettre en place, dés 2018, un comité de suivi de 'ensemble des mesures énoncées aux
articles 3 a 16, conditionnant la présente dérogation.

Sa composition sera soumise 4 validation des services de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (Service Patrimoine
Naturel).

Le comité se réunira au moins une fois par an pendant la phase chantier et pendant les 5 années suivant

I'aménagement de la RN141 (année n), puis tous les 5 ans jusqu'a I'année n+30.

Ce comité de suivi veillera notamment 4 la bonne mise en ceuvre et 4 Pefficacité des mesures d’évitement, de
réduction, de compensation et de suivi prévues dans le présent arrété.

Article 18 : Bilans
En phase chantier, une diffusion trimestrielle des comptes-rendus de chantier sera faite aux services de Flitat (AFB,
ONCEFS, DREAL/SPN, DDT) conformément a l'atticle 10 du présent arrété.

En phase exploitation, le comité de suivi ainsi que la DREAL Nouvelle-Aquitaine et les experts délégués du CNPN
seront destinataires d'un bilan de mise en ceuvre et de sutvl de l'ensemble des mesutes énoncées aux articles 3 4 16 du
présent artéte.

La diffusion de ces bilans sera réalisée annuellement les 5 années suivant I'aménagement de la RIN141 (année n), puis
tous les 5 ans jusqu'en année n+25.

Article 19 : Caractére de la dérogation

La dérogation peut étre suspendue ou tévoquée, le bénéficiaire entendu, st les conditions fixées ne sont pas
respectées.
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Article 20 : Déclaration des incidents ou accidents

Dés qu’il en a connaissance, le pétidonnaire est tenu de déclarer au préfet du département et 4 la DREAL
Nouvelle-Aquitaine (Service Patrimoine Naturel) les accidents ou incidents intéressant les installations, travaux
ou activités faisant 'objet de la présente dérogation qui sont de nature A porter atteinte aux especes
protégées ou a leurs habitats.

Ces accidents ou incidents seront pottés au joutnal de bord pendant la phase chantier conformément a
l'article 10. En cas de nécessité, les suivis prévus a l'article 16 pourront apprécier les effets de ces accidents
ou incidents sur les espéces protégées ou leurs habitats.

Sans préjudice des mesures que poutra prescrire le préfet, le pétitionnaire devia prendre ou faire prendre
toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de lincident ou accident, pour évaluer ses

conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de P'activité
ou de l'exécution des travaux et de 'aménagement.

Article 21 : Sanctions et contrdles

Sous réserve de souscrite aux tégles de sécurité imposées par le coordonnateur de sécurité dans le cadre des
travaux, les agents chargés de la police de la nature auront libre accés aux installations, travaux ou activités
autorisés pat la présente dérogation. Ils pouttont demandet communication de toute piece utile au controle
de la bonne exécution du ptésent arrété.

T.a DREAIL Nouvelle-Aquitaine (Service Patrimoine Naturel) et les setvices départementaux de la DDT, de
I'ONCFS et de 'AI'B peuvent, & tout moment, pendant et aprés les travaux, procéder i des controles
inopinés, notamment visuels et cartographiques. Le pétitionnaire permet aux agents chargés du contrdle de
procéder a toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes
presctiptions.

Article 22 : Voies et délais de recours

La ptésente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois a compter de sa notification.

Dans le méme délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recouts gracieux. Le silence gardé par
Padministration pendant plus de deux mois sut la demande de recours gracieux emporte décision implicite
de rejet de cette demande conformément 2 Particle R. 421-2 du Code de Justice Administrative.
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Article 23 : Exécution

Le Sectétaire Général de la préfecture de la Charente et le Directeur Régional de I'Environnement, de
I'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine sont chatgés, chacun en ce qui le concerne, de
lI'exécution du présent atrété qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Charente et notifié au pétitionnaire, et dont une copie seta transmise pour information a :

- Madame la Directrice Départementale des Tetritoires de la Charente,
- Monsieur le chef de service départemental de 1'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de la
Charente,

- Monsieur le chef de service départemental de I'Agence Frangaise de la Biodiversité de la Charente,
- Monsieur le Délégué régional de I'Agence Frangaise de la Biodiversité,

- Monsieur le Délégué régional de I'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,

- Monsieur le Président du Consetvatoite Botanique National Sud-Atlantique,

- I’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage.
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Annexe 2 : Arrété du 04 décembre 2017 portant dérogation aux interdictions relatives aux
espeéces de la faune sauvage protégées (Loutre d’Europe)

DREAL NA Mise a 2x2 voies de la RN141 entre Roumaziéres et Exideuil

Novembre 2020 Plan Général de Respect de I'Environnement - Annexes SEGED



E!
— 4

Liberté + Egalité = Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire

Arrété portant dérogation aux interdictions relatives aux espéces de la faune sauvage protégées,
pour la réalisation de 1a mise 4 2 X 2 voies de la route nationale 141 - section Exideuil-Roumaziéres

Le Ministre d’Etat, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire

Vu

Vu

VYu

Vu

VYu

Vu

Vu

le code de l'environnement et notamment ses articles L. 411-1 et suivants, et R. 411-1 a R. 411-
14;

I"arrété du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste des espéces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excéde le territoire d'un département ;

Iarrété du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4" de l'article L. 411-2 du code de I'environnement portant sur des espéces
de faune et de flore sauvages protégées ;

I’arrété du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammiféres terrestres protégés sur I'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

la demande de dérogation au régime de protections strictes des espéces protégées, et le dossier
joint établie en date du 6 mars 2017, par la Direction Régionale de I’Environnement, de
I’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine pour la destruction, 1’altération ou
la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos de la Loutre d’Europe (Lutra lutra) ;

les avis du Conseil National de Protection de la Nature en date du 28 aofit 2017 et du 24 octobre
2017 ;

la consultation du public effctuée du 10 au 25 juillet 2017 via le site internet de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine,

CONSIDERANT qu’aprés prise en compte de toutes les contraintes s appliquant au projet, la variante

retenue correspond au tracé le moins impactant sur le milieu naturel, qu’il n’existe pas d’autre
solution alternative satisfaisante au projet ;

CONSIDERANT que le projet de mise a 2x2 voies de la RN141 (statut de route express) réalisé dans le

cadre du volet multimodal du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, en tant que route nationale
répertoriée au schéma directeur routier national et maillon important de la Route Centre Europe
Atlantique présente des raisons impératives d’intérét public majeur, améliore les conditions de
circulation pour les usagers de la route, assure une meilleure sécurité aux riverains des
agglomérations contournées et favorise également la transparence écologique de I’ouvrage actuel,
le projet présente un intérét public majeur ;

CONSIDERANT qu’aprés application de la démarche d’évitement, de réduction et de compensation des

impacts du projet sur le milieu naturel, ont été prévues des mesures de compensation pour trente
ans sur des mileux naturels équivalents a ceux détruits, dégradés ou altérés et pour des surfaces
correspondant a un taux de | pour 1 hectare ;
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CONSIDERANT que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet sur
la Loutre d’Europe (Lutra luira), proposées dans le dossier de demande de dérogation, reprises et
complétées au présent arrété garantissent que la présente dérogation ne nuira pas au maintien, dans un état
de conservation favorable, des populations de cette espéce dans son aire de répartition naturelle ;

ARRETE

Article 1 : Identité du bénéficiaire de la dérogation

Le bénéficiaire de cette dérogation est la Direction Régionale de I’Environnement, de I’ Aménagement et
du Logement Nouvelle-Aquitaine — 15 rue Arthur Ranc — BP60539 — 86023 POITIERS cedex.

Article 2 ; Nature de la dérogation

La Direction Régionale de I’Environnement, de I’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine est
autorisée a déroger aux interdictions portant sur I’espéce protégée suivante aux conditions détaillées ci-aprés et sous
réserve de la bonne mise en ceuvre des mesures prescrites dans cet arrété :

*  Destruction, altération ou dégradation de 3,94 ha d’habitats de reproduction et de repos de I’espéce :
Loutre d’Europe (Lutra lutra)
«  Perturbation intentionnelle de Pespéce :

Loutre d’Europe (Lutra lutra).

Périmétre de la dérogation :

La dérogation concerne la mise 4 2x2 voies de la RN 141 sur le trongon Exideuil-Roumaziéres sur les
communes de Roumaziéres-Loubert, Exideuil, La Péruse, Suris, Chabanais et Nieul, en Charente.

Le projet consiste a construire une section courante de 12 km conduisant principalement & raccorder un
échangeur partiellement aménagé, construire deux échangeurs, & créer une chaussée neuve, a créer
I’assainissement de la plate-forme et a réaliser les ouvrages de transparence hydraulique et écologique.

Article 3 : Conditions de la dérogation

La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en ceuvre des prescriptions suivantes, ainsi que
celles prévues au plan national d’actions (PNA) en faveur de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), et du suivi
des engagements pris par le bénéficiaire dans son dossier de demande.

Afin de réduire au maximum les impacts des travaux sur les espéces animales protégées dont la Loutre
d’Europe (Lutra lutra) et plus largement sur le milieu naturel, le bénéficiaire et I’ensemble de ses
prestataires engapgés dans les travaux, sont tenus de mettre en ceuvre les mesures d'évitement et de
réduction d'impact suivantes :

Mesure d’évitement :

Telles que décrites dans le dossier de demande de dérogation, la réduction des emprises du chantier, la
réalisation de viaducs sur la Charente et la Souléne, et |*utilisation des voies existantes et de la section
courante pour I’accés au chantier permettent d’éviter des surfaces d’habitats favorables & cette espéce. Ces
habitats seront signalés et balisés préalablement au démarrage des travaux afin d’éviter tout impact direct ou
indirect sur ces sites.
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En outre, dés le démarrage des travaux, les secteurs les plus sensibles (abords des cours d’eau, plans d’eau et zones
humides, boisements a enjeux, prairies...) seront matérialisés et mis en défens par une cloture et des « barriéres »
pour la petite faune. La totalité de I’emprise du chantier sera clSturée et les secteurs a enjeux pour [’espéce seront
doublés d’une cléture semi-perméable pour la faune,

Les barriéres seront installées sous le contrdle du coordonnateur environnemental chargé du suivi du
chantier qui précisera les spécificités et modalités particuliéres de mise en place du dispositif,

Le coordonnateur environnemental s’assurera également du bon entretien du dispositif qui, le cas
échéant, devra étre remplacé ou repositionné afin d'en garantir I'étanchéité tout au long du chantier.

Le stationnement des engins de chantier, le stockage des matériaux de construction, les lieux de vie du
persennel, le déplacement d'engins devront se faire en dehors de ces zones sensibles.

Des panneaux d’information seront mis en place afin de sensibiliser le personnel du chantier.

Les modalités précises de mise en ccuvre de cette mesure, objet du présent article, seront établies par le
coordonnateur environnemental chargé du suivi du chantier et transmise 4 la DREAL pour information.

La délimitation des zones évitées sera reportée sur le plan du chantier.

La matérialisation, ainsi que la mise en défens de ces zones seront précisées dans le journal de bord
environnemental du chantier.

Mise en ceuvre d'un systéme de manggement ¢t de suivi cnvironnemental du chantier :

Le cahier des charges de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux contiendra les attentes
spécifiques du bénéficiaire en termes de management environnemental du chantier, conformément aux
prescriptions du présent arrété, notamment concernant 1’assainissement provisoire puis définitif, la gestion
des pollutions, la circulation et le stationnement des engins, ainsi que les principes de sensibilisation du
personnel. La mise en ccuvre de ces mesures fera I’objet d’un engagement contractuel de V’entreprise de
travaux et de I’ensemble des sous-traitants amenés a intervenir dans le cadre du chantier.

Un suivi environnemental du chantier sera, par ailleurs, assuré par le coordonnateur environnemental
pendant toute la durée des travaux.

Mesure de réduction du risque de pollution :

Durant la période de chantier, les dispositions particuliéres suivantes seront prises afin de limiter les
pollutions :

- zones de stockage des matériaux implantées sur des aires spécifiques, confinées, éloignées des milieux
sensibles afin d’éviter les apports de poussiéres et d’eaux de ruissellement susceptibles d’avoir un impact
fort sur les milieux périphériques. Elles seront disposées a proximité des voiries et réseaux existants. Leur
emplacement définitif sera validé par le coordonnateur environnemental,

- stockage des produits polluants et entretien des engins sur des aires spécifiques étanches et abritées de la
pluie pour éviter toute poliution accidentelle des nappes,

- tri sur place des déchets et acheminement vers les filiéres adéquates,

- controle technique récent des véhicules de chantier pour limiter les fuites d’hydrocarbures, huiles ou
autres polluants. L’entretien s’effectuera dans un périmétre défini et aménagé a cet effet et les véhicules
devront tous étre équipés de kits de dépollution,

- arrosage des pistes pour limiter I’envol de poussiéres.

Enfin, 'apport d’engrais ou de produits phytosanitaires est proscrit dans et aux abords de 'emprise des
travaux.
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Maintien des continuités écologiques :

Afin d’assurer la continuité écologique de la faune, au niveau des cours d’eau et fossés, sont prévus la création des
ouvrages hydrauliques suivants :

*  Ouvrage (n°15) sur cours d’eau temporaire : la longueur du pont voite de 125 m de long sera
réduite & 60 m grice a I'utilisation d’ouvrages de téte pour faciliter son utilisation par la petite
faune ;

*  Ouvrage (n°17) sur Thalweg : la longueur du cadre en béton (section 1,80 m x 2 m) de 62 m sera
réduite 4 60 m. Celui-ci sera équipé de banquettes en gradin ou encorbellements de chaque coté
avec la derniére marche calibrée au dessus de la crue décennale, pour les mammiféres semi-
aquatiques ;

*  Ouvrage (n°18) sur cours d’eau permanent : la longueur du pont voiite (section 7,50 m?) de 125
m sera réduite 2 60 m grace a l'utilisation d’ouvrages de téte pour les mammiféres semi-
aquatiques ;

*  Quvrages (n°19) , L= 33 m et Ouvrage (n°24) L= 41,30 m sur cours d’eau intermittent : cadre
béton (section 2 m x 2,20 m, avec un radier enterré sur 30 cm). lls seront équipés de banquettes en
gradin ou encorbellements de chaque c6té avec la derniére marche calibrée au dessus de la crue
centennale pour les mammiféres semi-aquatiques et d’une rampe d’accés en béton ou un
enrochement a I’entrée des ouvrages (pour faciliter leurs accés et limiter Penvahissement par la
végétation) ;

* OQuvrage n°21 sur fossé : Dalot de section 1,20 m x 1,20 m et 78 m de long pour la petite faune ;

* Ouvrage n°23 - Viaduc de la Souléne : I’ouvrage préservera les berges sur une largeur de 7 métres
hors méandres;

* Ouvrage n°24 (passage agricole du lieu dit « Perdrix ») a usage mixte de 8 métres de hauteur
avec préservation du terrain naturel ;

* Traversée de la Charente en viaduc pour permettre une transparence maximale pour la faune.

Sur les cinq ouvrages de rétablissement des cours d’eau, une étude de rescindement devra rechercher si des
alternatives aux banquettes sont envisageables.

Lors de la phase de remise en état, les clétures provisoires seront supprimées aprés la mise en place des
clétures permanentes.

Une cléture « grande faune » d’une hauteur hors sol de 2,00 m en grillage (largeur de maille 203,20 mm
maximale), doublée d’une clture « petite faune » d’une hauteur hors sol de 1 m (maille maximale 152,4
mm intermédiaire et hauteur de maille minimale 50,8 mm & la base) sera mise en place sur I’intégralité du
tracé. Ces clotures seront enterrées de 30 cm.

L’étanchéité des clbtures devra étre assurée sur toute la durée de service.

Mesures de compensatioen :

Compte-tenu des impacts résiduels des travaux sur la Loutre d’Europe et plus largement sur le milieu
naturel favorable a cette espéce, la DREAL Nouvelle-Aquitaine devra mettre en oeuvre des mesures
spécifiques de compensation.

Les compensations pour la loutre d’Europe, seront assurées par la reconstitution ou de I’amélioration de mosaiques
humides (prairies, boisements, milieux ouverts, landes) et par I’amélioration de la fonctionnalité d’habitats
favorables. Ces mesures prendront place dans le cadre de la mise en place de mesures compensatoires sur les
milieux humides sur une superficie globale de 23,74 hectares. Ces mesures consistent & remettre en état des milieux
humides et & les gérer ensuite de fagon 4 retrouver un état de bon fonctionnement écologique,

Parmi les 80,76 hectares validés pour les mesures compensatoires, 6,02 hectares sont d’ores et déja
disponibles pour la mise en place de mesures compensatoires en milieux aquatiques et humides :

- 3,57 hectares de friches et prairies humides au sein du site du Bois de la Brénanchie/Vallée du Courbary. Les
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mesures de restauration consisteront en la suppression de seuils en travers du cours d’eau, le débusage et le
reméandrage du ruisseau du Courbary, suppression des drains et fossés en contexte de zone humide anciennement
cultivée, élimination des ronciers, fourrés et ligneux avec exportation ex-situ ou brulage in-situ des résidus de
fauche ; restauration et renforcement des ripisylves ; restauration et conservation de fourré humide et
mégaphorbiaie en bordure de cours d'eau ; restauration des berges. Les prairies humides seront gérées par fauche
tardive en automne.

- 0,42 hectares au sein du site des Sources de la Bonnieure. Les mesures de restauration consisteront en la coupe de
résineux et des peupliers, le réaménagement complet de la zone humide drainée par une tranchée, et la restauration
d’une mare forestiére. Une gestion environnementale avec un entretien différencié sera ensuite mise en place.

- 1,41 hectares dans la vallée de la Souléne. Les modalités détaillés de la restauration sont a définir, axées
sur la gestion environnementale des prairies, ainsi que la restauration et la gestion de la ripisylve.

Les propositions de sites compensatoires seront soumises a la validation de ia DREAL, dans un délai de 2 ans
maximum a compter de la date de signature du présent arrété.

La gestion conservatoire de I'ensemble des terrains de compensation sera confiée & un organisme spécialisé et
s'appliquera pendant une durée de 30 ans.

Pour chaque site de compensation, I'ensemble des modalités de restauration, de gestion conservatoire et
d'entretien sera précisé, sur la base d'un état des lieux détaillé des habitats naturels actuels et des potentialités de
compensation, sous forme d'un plan de gestion détaillé, et transmis 4 la DREAL (Service Patrimoine
Naturel), pour validation préalable en liaison avec les services de I’ Agence Frangaise pour la Biodiversité
(AFB).

Ces plans de gestion, établis par un écologue, devront étre réalisés dans un délai de 1 an a compter de la validation
des sites de compensation par la DREAL (Service Patrimoine Naturel),

Ce document de gestion précisera notamment la fréquence et le calendrier des interventions envisagées,
les zones a traiter ainsi que les techniques particuliéres retenues, compte-tenu des remises en état et
restaurations réalisées et des enjeux présents localement.

Par la suite, ces opérations d'entretien (dates d'intervention, modalités, responsables...) seront consignées dans un
cahier d'entretien du site.

Les plans de gestion conservatoire pour I’ensemble des espaces visés seront transmis 4 la DREAL (Service
Patrimoine Naturel) pour validation, accompagné d'une cartographie (périmétres, habitats, gestion) élablie sous
Systéeme d'Information Géographique (format COVADIS).

Le maitre d’ouvrage fournira un dossier technique détaillé a la DREAL (Service Patrimoine Naturel) afin
de classer en Arrété Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) les sites les plus remarquables,
notamment le site de Courbary (enjeux mammiferes semi-aquatiques et amphibiens dont le Sonneur a
ventre jaune} et boisements associés (pour les chiroptéres) et le site du Bois de la Garenne.

Article 4 : Mesures de suivi

L'ensemble des mesures définies aux articles 2 et 3 fait I'objet d’un suivi écologique dans une approche
globale afin de s'assurer de l'efficacité de ces actions pour la conservation et le développement des
populations impactées par le projet et en particulier des populations de la Loutre d’Europe (futra lutra)
visée par la présente dérogation.

Ces suivis comprendront a minima :

- le suivi de la mise en ceuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation,
- le suivi technique des mesures de compensation (suivi du respect du cahier des charges),
- le suivi naturaliste sur les parcelles de compensation (efficacité des choix opérés...).

Ce suivi naturaliste des parcelles de compensation durant 30 ans doit permettre d’évaluer I’efficacité des
mesures de compensation pour la Loutre d’Europe : sur la base de I’appréciation de 1’équivalence en
termes de fonctionnalités écologiques a restaurer ou 3 acquérir pour cette espece, I’additionnalité des
mesures mises en czuvre en vue de ’amélioration de I’état de conservation de cette population devra étre
évaluée.
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Le cas échéant, ces suivis permettent, en cas d'évolution négative des populations de I'espéce protégée et de leurs
habitats, d'adapter les modalités de gestion conservatoire.

Les protocoles de suivi sont intégrés au plan de gestion prévu a I"article 3 et soumis a validation suivant
les termes de I'article 5.

Périodicité des suivis

Ces différents suivis se mettront en place dés la fin des travaux (année n) et seront réalisés tous les ans
pendant 5 ans suivant les travaux, puis tous les 5 ans jusqu’en année n+30.

Ainsi, a compter de la signature du présent arrété, la mise en ceuvre des mesures de compensation et du
suivi portera sur une durée minimum de 30 ans.

Modification ou adaptation des mesures

Tous les éléments neécessaires, pour préciser les engagements du dossier de demande de dérogation et les
prescriptions du présent arrélé, sont validés conjointement par la DREAL Nouvelle-Aquitaine et les services de
I’Etat au sein d’un comité de suivi. Il en est de méme pour tout ajustement des mesures visant a éviter, réduire et
compenser les impacts sur l'espéce protégée prévue par le présent arrété ainsi que pour les mesures
d'accompagnement et de suivi, dés lors que ces ajustements sont nécessaires 4 I’atteinte des objectifs fixés aux
articles 2, 3 et 4.

Un premier bilan d’étape de la compensation et du suivi sera établi en milieu de chantier (2020) pour vérifier
I’équivalence entre le besoin de compensation et la réponse apportée. Un autre bilan identique sera fait en fin de
chantier. L’actualisation de la vérification de I’équivalence devra étre réguliére et effective pendant toute Ia durée de
mise en ceuvre des mesures, soit 30 ans.

Transmission des données et publicité des résultats

Un bilan déuaillé de mise en ceuvre et de suivi de I'ensemble des mesures énoncées aux articles 2 4 4 du présent
arrété, accompagné d'une cartographie établie sous Systéme d'Information Géographique (format COVADIS) est
communiqué aux services de I’Etat mentionnés  I'article 9 ainsi qu'au CNPN, a lssue de chaque campagne de
suivi.

Les données naturalistes de suivi sont transmises, a un format compatible (COVADIS), 4 ]a DREAL, en vue de leur
intégration au Systéme d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP) et a I'Observatoire Aquitain de la Faune
Sauvage (OAFS), selon un format d'échange établi par 'OAFS. De plus la cartographie sous Systéme d'Information
Géographique des sites de compensation devra éire transmise a la DREAL Nouvelle-Aquitaine (Service Patrimoine
Naturel) via le fichier d'import fourni par la DREAL.

Les résultats de ces suivis sont rendus publics, le cas échéant par la DREAL, pour permettre I'amélioration
des évaluations d'impacts et le retour d'expérience pour d'autres projets en milieux équivalents.

Article 5 : Période de validité de la dérogation

La présente dérogation est accordée pour la durée de |'ensemble des travaux et au plus tard jusqu’au 31 décembre
2022,

Article 6 : Incidents

Dés qu’il en a connaissance, le pétitionnaire est tenu de déclarer aux services de 1’Etat mentionnés a Iarticle 9
les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant I’objet de la
présente dérogation qui sont de nature a porter atteinte a la Loutre d’Europe ou 4 ses habitats.

Ces accidents ou incidents seront portés dans les bilans prévus a l'article 4. En cas de nécessité, les suivis
prévus a ce méme article pourront apprécier les effets de ces accidents ou incidents sur I’espéce protégée
ou ses habitats,

Sans préjudice des mesures qui pourraient étre prescrites, le pétitionnaire devra prendre ou faire prendre
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toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de I'incident ou accident, pour évaluer ses
conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de Iactivité
ou de I'exécution des travaux et de I'aménagement.

Article 7 : Autres accords ou autorisations

La présente dérogation ne dispense pas le demandeur de solliciter les autres accords ou autorisations
nécessaires pour les travaux liés au projet.

Article 8 : Droits de recours et information des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

Article 9 : Exécution

Le directeur de I'eau et de la biodiversité, le secrétaire général de la préfecture de la Charente, le directeur régional
de I'environnement de 'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires
de la Charente, le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage de la
Charente, le chef du service départemental de I'Agence Frangaise de la Biodiversité de la Charente, le commandant
du groupement de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente.

Faitle g 4 DEC 2017

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire

ministre et par délégation
a| eauetdela brodversité

Francois MITTEAULT
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Annexe 3 : Arrété n°16-2018-02-16-002 du 16 février 2018 — Autorisation IOTA

DREAL NA Mise a 2x2 voies de la RN141 entre Roumaziéres et Exideuil

Novembre 2020 Plan Général de Respect de 'Environnement - Annexes SEGED



E]
—

Liberté + Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

Le Préfet de la Charente

Direction départementale des territoires
Service eau environnement risques
Unité protection des milicux aquatiques

Arrété préfectoral
Autorisation IOTA
RN 141- Aménagement a 2x2 voies
entre Roumaziéres-Loubert et Exideuil

N° A6 - 2o 8. 08 _N6-c0l_

LE PREFET DE LA CHARENTE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de Penvironnement et notamment ses articles, L. 181-1 4 L. 181-31, L. 211-1, 1.211-7, L. 214-1 a
I 2146, et R214-1 3 R214-56 ;

Vu la directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le Code de l'expropriation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu Pordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative 4 l'autorisation environnementale,

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, 4 Porganisation et 4 l'action des
services de PEtat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux
ou activités ayant un impact sur la luminosité soumis a déclaration et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la
nomenclature définie par l'article R.214-1 du code de 'environnement ;

Vu Parrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou
protections de berges soumis a déclaration en application des articles 1.214-1 2 1.214-3 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) ;

Vu larrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou
remblais soumis a déclaration en application des articles 1.214-1 4 1.214-6 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) ;

Vu l'arrété du 13 février 2002 de prescriptions générales pour les installations, ouvrages, travaux ou remblais en
lit majeur soumis a déclaration ;

Vu les arrétés du 27 aoht 1999 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création et de
vidanges de plans d’eau soumises a déclaration ;

Vu larrété du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux ou activités soumis 4 déclaration en application des articles 1.214-1 4 1.214-6 du code de
Penvironnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de Patticle R. 214-
1 du code de Penvironnement ;
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Vu l'arrété du 24 juin 2008 précisant les criteres de délimitation et de définition des zones humides et
Jarrété du Ter octobre 2009 modifiant Parrété du 24 juin 2008 ;

Vu l'arrété interministériel du 4 mai 2017 relatif 4 la mise sur le marché et 4 Putilisation des produits visés 2
Particle I. 253-1 du code rural et le la péche maritime et Parcété préfectoral du 13 juillet 2017 définissant les
points d’eau 4 prendre en compte pour son application ;

Vu latlas des zones inondables {Charente Amont) daté de juin 2008 ;

Vu les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adout-
Garonne ;

Vu les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire
Bretagne ;

Vule SAGE Vienne ;

Vu Parsété n° 111/2017 du 8 novembre 2017 portant dérogation 4 Pinterdiction de destruction despéces
animales protégées et de leurs habitats - Mise 4 2x2 voies de la RN 141 sur le trongon Exideuil-
Roumaziéres ;

Vu la déclaration d’utilité publique du projet de mise & 2*2 voies de fa RN 141 entre Chasseneuil-sut-
Bonnieure et Etagnac dans le département de la Charente, prononcée par décret en Conseil d’Heat le
6 janvier 2000 et prorogée par décret le 30 décembre 2009 ;

Vu le dossier déposé le 20 mars 2017 au titre du L.214-1, par Monsicur le directeut de fa DREAL Nouvelle-
Aquitaine enregistré sous le n° 16.2017.00026 et concernant 'aménagement 3 2x2 voies de la RN141 entre
Roumaziére et Exideuill ;

Vu Tarrété préfectoral du 12 octobre 2017 prescrivant Pouverture de Penquéte publique (du 6 au 24
novembre) et son déroulement ;

Vu les délibérations favorables des collectivités concernées,

Vu lavis favorable du commissaire enquéteur en date du 10 décembre 2017,

Vu Pavis favorable du conseil départemental de 'environnement et des risques sanitaires et technologiques
lors de sa séance du 1% février 2018 ;

Vu le projet d'arrété adeessé 4 la Direction Régionale de ’Environnement de PAménagement et du logement
de la Nouvelle Aquitaine en date du 2 février 2018,

Vu la réponse formulée par le bénéficiaire le 13 février 2018 sur le projet d’acrété ;

Considérant la nécessité de limuter les incidences des aménagements routiers sur lenvironnement, la
ressource en eay, les milieux naturels aquatiques, en phase travaux et en exploitation ;

Considérant :

* que la mise 2 2x2 voies de la RN141 est réalisée dans le cadre du volet multimodal du Contrat de
Plan Etat-Région 2015-2020, en tant que route nationale répettoriée au schéma directeut routier
national et maillon important de la Route Centre Europe Atlantique, qu’elle améliore les conditions
de circulation pour les usagers de la route (11 600 véhicules/j et 25 % de poids lourds) en assurant
une meilleure sécurité aux riverains des agglomérations déviées, qu'elle améliore aussi la
transparence écologique de Pouvrage routier actuel et le traitement des eaux de la plate-
forme routicre et qu’a ce titre, le projet objet de la demande présente un intérét public majeur ;

* que le choix du tracé s’est fait dans le cadre contraint d'une largeur de bande de DUP de 300 m,
d’un relief marqué et de régles de conception géométrique strictes suite 4 I'étude de 4 variantes
soumises a une analyse multicritére

* que le franchissement des deux cours d’eau 4 enjeux forts se fait en favotisant évitement des zones
a forts enjeux par un viaduc sur la Charente et un franchissement avec appuis en lit majeur 2 7 m
des berges de la Souléne ;

* que compte tenu des impacts prévisibles les continuités écologiques construites dans le cadre des
travaux de la RIN141 ne sont pas interrompues ;

* que le tracé ne présente pas d’incidence sur les sites Natura 2000, ni sur un site d’intérét
communautaire ou en zone de protection spéciale ;
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*  que 6 ha et 1080 métres linéaires de ripisylve sont déja acquis spécifiquement pour la compensatton
zone humide soit environ 25 % de I'objectif et d’autres secteurs sont en cours d’acquisition ;

*  que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la
ressource en ean dans la mesure o elles préviennent les inondations, préservent les écosystémes
aquatiques et les zones humides, prennent les dispositions de protection des eaux contre la pollution
par déversements, écoulements susceptibles d'accroitre la dégradation des eaux par le débit et Ia
qualité des rejets au milieu récepteur ;

*  que conformément au décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif 4 l'autorisation
environnementale, 4 la date du dépét du dossier au 20 mats 2017 et ce jusqu’au 30 juin 2017, le
bénéficiaire ayant le choix de la procédure a opté pour une autotisation au titre de la Loi sur Peau
IOTA uniquement {1.214-1 4 6 du code de Penvironnement). Une demande de dérogation 4 la
destruction des espéces protégées s’est faite en paralléle et a été accordée par Parrété n® 211//2017
du 8 novembre 2017,

Sur proposttion de Monsieur le secrétaite général de la préfecture de Charente,

ARRETE

Article 1 : Obijet de Pautorisation

Le bénéficiaire de I'autorisation est la Direction Régionale de 'Environnement, de 'Aménagement et du
Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine — 15 rue Arthur Ranc — BP60539 — 86023 POITIERS cedex ci-
apres dénommeée le « bénéficiaire ».

La demande est faite dans le cadre de la mise 4 2x2 voies de la RN 141 sur le troncon de 12 km (138 ha)
entre Roumaziéres-Loubert et Bxtdeuil-sur-Vienne, sur les communes de Roumaziére-Loubert, Exideuil-
sut-Vienne, Nieuil, Suris, la Peruse et Chabanais.

Le bénéficiatre est autorisé, au titre du code de environnement, 4 réaliser et 2 exploiter les installations,
ouvrages, travaux ct installations rendus nécessaires 4 la réalisation des ouvrages routiers et des ouvrages de
franchissement (ouvrages d'atts, ouvrages hydrauliques et autres ouvrages de rétablissement) dans le cadre
de cet aménagement.

La présente autorisation porte sur les ouvrages, installations et travaux liés aux aménagements suivants :

- la section 4 2*2 voies créée de 12 km (largeur 23 m),

- un échangeur 2 Roumaziéres- Loubert reliant Pactuelle RN 141 4 Pinfrastructure projetée,

- un raccordement 4 Pest sur I'échangeur d’Exideui] sur Vienne déja partiellement aménagé,

- 4 ouvrages d’art non courants (Viaduc de la Charente, ouvrage hydraulique enjambant les berges de la
Souléne (OH23), pont-rail et franchissement de la canalisation de gaz),

- 8 ouvrages d’art courant,

- 13 ouvrages hydrauliques (dont celui de la Souléne),

- 23 buses seches pour le passage de la petite faune,

- 8 bassins de collecte et de traitement des eaux pluviales,

- les installations permettant la construction de la route et le bon déroulement du chantier,

- les dépéts provisoires et définitifs de matériaux excédentaires,

- les éléments connexes d'insertion dans I'environnement (mesures de protection de la ressource en eau,
protections acoustiques, aménagements paysagers, mesures de génie écologique, mesures environnementales
compensatoires).

Ces ouvrages peuvent présenter un caractére définitif (ouvrages hydrauliques, ouvrages de traitement des
eaux, remblais routiers en zones humides, reprise du lit mineur de cours d'eau...) ou provisoite (durée de
présence estimée de 6 mois 4 2 ans) lorsquils sont nécessaires & la construction des ouvrages 4 caractére
définitif (ouvrages hydrauliques provisoires, pompages pour les besoins du chantier...).

3727




Cette autorisation est délivrée au titre des rubriques suivantes de la nomenclature des opérations soumises 4
autorisation ou a déclaration en application des articles I, 214-1 4 1.214-3 annexée a Particle R.241-1 du

Code de 'Envitonnement

Intitulé

Arrété de prescriptions

Rubtiques .
q Régime o
générales
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol, ou dans fe sous-sol, la sutface t?tale du profet: iosation
215.0. | (augmentée de ln surface correspondant 4 la partie du (56,3 ha) /
bassin  versant dont les écoulements naturels sont ’
interceptés par le projet} étant supérieure 4 20 hectares
Déclatation
2.24.0 ' i )
Rejet de sels dissous 6-9 t (en pointe) /
instaflations, ouvrages, remblais et épis dans le [t
3110 | mineur d'un cours d’eau constituant un obstacle 4] Autorisation /
Pécoulement des crues
Installations, ouvtages, travaux ou activités conduisant 4] Autotisaton
3120, |modiiier le profil en long ou le profil en travers du lit| linéaire cumulé | Arrété du 28 novembre
) mineur d’un cours d’eau sur une longueur supérieure 3 100 1194m 2007
métres,
Instiallat?o‘ns c})u ouvrages ayant un impact se.nmble sur la Autorisation
31.3.0 laminosité nécessaire au maintlen de la vie et de la (241 m) Arrété du 13 Fvrier 2002
circulation aquatique dans un couts d’eau sur une longueur
supérieure ou égale 4 10 m.
Consolidation ou protection de berges par des techniques| Autorisation
3.1.4.0 |autres que végétales sur une longueur supérieure 4 20 m et (200 m) Arréré du 13 février 2002
inférieure 4 200 m
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d’eau, étant de nature 4 détruire les s
\ . - . . . Arrdté du 30 septembre
3.1.5.0 | frayeres, les zones de croissance ou les zones d’alimentation| Déclaration 2014
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens
entrainant la destruction de moins de 200 m? de frayéres
Instatlations, ouvrages, remblais et épis dans le lit majeur
d'un cours d'eau, la surface soustraite étant épale ou
supéricure 4 10 000 m? Déclaration
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau | (remblai cumulé
. 2
3.2.20. |estla zone naturellement inondable par la plus forte crue 3080 m*} Arrété du 13 Février 2002
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure, la Souléne et
surface soustraite est la surface soustraite 4 l'expansion des| — Charente
crues du fait de lexistence de l'installation ou ouvrage, y
compris la surface occupée par l'installation, I'ouvrage ou le
remblai dans le lit majeur
. Arrété du 24 juin 2008
Autorisation L .
précisant les critéres de
N . . L , (19,52 ha dont |4, . .
Asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de délimitation et de
. . Ry . 17.8haen U
3.3.1.0 zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en! . . définiton  des  zones
i . \ . X . impact direct et . A
eau étant d'une superficie supétieure ou égale 3 1 ha . humides. Arrété du ler
1,72 en impact .
indirect) octobre 2009 muodifiant
Parrété du 24 juin 2008
Ouvrages provisoires ou
. , . définitifs création de
Plans d'eau, permanents ounon : Déclaration . P
3230 o . N . . bassins considérés comme
1° Dont la superficie est inférieure 4 3 ha (A} ; 8 bassins )
(1,82 ha) « plans d’eau permanents

Ol 1101 ».
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Le bénéficiaire respecte les prescriptions du présent arrété et les prescrptions générales et dispositions
techniques spécifiques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques ci-
dessus du présent arrété.

Le tracé est partagé entre les bassins hydrographiques Adour-Garonne a PQuest et Loite Bretagne 4 Est et
traverse :

- 2 cours d’eau majeurs : La Charente (FRFR19A) , La Souléne (FRGR1594) affluent de la Vienne

- 5 cours d’eau: sur le bassin Adour-Garonne, : Ru des Féraux (affluent Son-Sonnette FREFR6), Ru des
Bougnas (affluent de la Boanieure FRIFR465), Ru des Nauches (affluent Charente), — sur le bassin Loire
Bretagne : Ru de Fontgardéche (affluent de la Vienne FRGR0358), Ru de la Perdrix (affluent de la Souléne)
- 7 thalwegs : thalweg prés du plan d’eau des Pradelles, thalweps Ouest et Est prés du hameau de Fougerat,
thalweg de Ja Guyonie, thalweg de Chantegrolle, thalweg les Cimes et thalweg les Brousses

- des zones humides et des habitats naturels liés a Peau

Atrticle 2 : Prescriptions spécifiques aux ouvrages
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet de la présente autorisation, sont situés, installés et

exploités conformément aux plans et contenu du dossier, sans préjudice de la présente autorisation
complémentaire et des réglementations en vigueut.

Certaines installations, ouvrages, travaux ou activités {TOTA) peuvent faire I'objet d'adaptations mineures en
phase de travaux, liées a la topographie ou aux contraintes de chantier. Ces derniéres doivent alors faire
Pobjet d’'une information et d'une validation au préalable du service de police de I'eau. Ces adaptations ne
doivent jamais ¢tre de nature a remettre en cause les principes de dimensionnement tetenus, les modalités de
circulation d’eau, la continuité écologique et le transport sédimentaire.

En cas de modification en phase chantier, le bénéficiaire s'assure grice 4 des études hydrauliques spécifiques
de I'absence d'impact découlant de cette modification. Des mesures spécifiques ou compensatoires adaptées
sont prévues et présentées pour validation au service de police de 'eau préalablement 2 leur mise en ceuvre.

Une fois réalisés, fes ouvrages ne doivent pas avoir d'autres impacts que ceux identifiés dans le dossier.

La qualité des rejets, en phase travaux ainsi qu’en phase exploitation, doit rester compatible avec les objectifs
de bon état écologique et chimique des cours d'eau fixés par les SDAGE des bassins Adour-Garonne et
Loire-Bretagne en application de la directive cadre sur I'eau.

Article 3 : Ouvrages hydrauliques de franchissement

'T'ous les écoulements superficiels sont rétablis sous I'infrastructure assurant la continuité des écoulements.

Le projet prévoit la construction de nouveaux ouvrages hydrauliques :

-1 Viadue sur la Charente

- 1 pont cadre dont les appuis enjambent les berges a 7 m des rives de la Souléne
- 5 ouvrages cadres avec radier enterré sur les 5 cours d’eau

- buses ou cadres sur les autres écoulements

La Charente et la Souléne ne font Pobjet d’aucun travaux en lit mineur. Les berges sont préservées.
Les ouvrages définitifs de franchissement sont dimensionnés de facon a maintenir I” infrastructure routicre
hors d’eau pour une crue de période de retour de 100 ans.

Pimplantation des ouvrages et travaux ne doit pas engendrer de perturbation significative du régime
hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux et ne pas entralner une aggravation des
tisques pour la séeurité des biens et des personnes implantées 4 'amont et 4 I'aval.

Dans les franchissements et sur les trongons modifiés de fagon provisoire ou définitive, les rectifications

ponctuelles du tracé des cours d'eau sont réalisées ou aménagées pour ne pas entrainer de perturbation des
écoulements superficiels.
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Llimplantation des ouvtages tespecte le plus possible les conditions topographiques inttiales {pente,
longueur de thalweg, gabarit, calage du radier, lame d’eau suffisante, ouverture du lit...) et est adaptée de
fagon a garantir la continuité écologique, la libre circulation des poissons et le transit sédimentaire.

L'implantation des ouvrages ne provoque pas de maniére significative d'irrégularité dans le profil en long et
en travers du cours d'eau sut le trongon concerné, ni de rupture de pente, de surcreusement du lit, d'érosion
régressive ou progressive. Les ouvrages ne provoquent pas daffouillement ni de fragilisation des ouvrages
existants. Le radier des ouvrages est calé a une cote permettant d'assurer un écoulement répulier des eaux.

Le calage de l'ouvrage permet en tout temps le maintien d'une lame d’eau suffisante pour assurer la libre
circulation des poissons et le transit sédimentaire dans la mesure ou un débit existe 4 'amont. Dans chaque
ouvrage, un lit est aménagé pour garantir 4 la fois une hauteur d'eau et une rugosité suffisantes permettant la
citculation piscicole entre le débit moyen mensuel minimum rencontré statistiquement une année sur cing
(QMINAS) et 2/2,5 fois le module intet-annuel du cours d'eaun.

Le raccordement entre l'ouvrage et le lit aval ne doit pas entrainer de risques d'érosion progressive ou
régressive en maintenant et assurant la continuité écologique.

L'installation de déflecteurs dans les ouvrages ne doit pas engendrer de chutes supérieures 4 0,1 m. Sur les
radiers artificiels, des matériaux adaptés sont ajoutés et disposés afin de recréer un lit emboité sinusoidal. Le
radier est situé 4 environ trente 4 cinquante centimettes au-dessous du lit moyen du cours d'eau et est
recouvert d'un substrat de méme nature que celui du cours d'eau. Des matériaux avec une granulométrie
adaptée hétérogéne sont apportés sur une épaisseur de 30 cm minimum. La largeur et la section
d'écoulement doivent étre comparables 2 celles du cours d'eau avec un profil adapté. Pour les faibles débits
une lame d'eau minimale doit &tre assurée ou un lit d'étiage maintenu permettant une circulation de l'eau.
Pour les ouvrages en régime torrentiel des aménagements en fond type barrettes sont prévus.

Un tirant d'air suffisant est conservé dans chaque ouvrage au-dessus du niveau des eaux pour la crue de
référence de Pouvrage pour permettre le passage des flottants.

L’ouvrage assure autant que possible, par ses modalités de construction, un éclairement naturel (tirant d'air
suffisant, évasement des extrémités). La transition entre la pleine lumiére et lintensité luminecuse sous
T'ouvrage doit étre progressive (plantation aux abords).

Le raccordement des ouvrages doit assurer la tenue des terres et un bon entonnement.

La sipisylve présente 4 proximité 4 Pamont ou 4 Paval de Pouvrage est maintenue, restaurée ou recréée dans
le cas ou elle est touchée. Des plantations destinées 4 la restaurer sont alors effectuées avec des espéces
locales adaptées au cours d’eau et choisies en concertation avec le service de la police de Peau.
L’ensemencement des berges est réalisé si nécessaire.

Les caractéristiques des ouvrages sont présentées dans le tableau 1.

Franchissement Type d’ouvrage Aménagement
faune

OH13 : Ru des fraux Quvrage cadre L=53 m
OH15 : Ru des Bougnas Ouvrage cadre =60 m
OH18 : Ru des Nauches Quvrage cadre =60 m

Viaduc de la Charente Viaduc de 200 m

3 groupes de 2 piles orientées dans I'axe de I'écoulement
piles 10 m de Jong par 3 m de large (aucune dans le lit mineur- 2 dans le lit
majeur)
OH19 : Ru de Fongardéche Ouvtage cadre L=33 m banquettes
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OH23 : La Souléne Pont Route : 51%7 m
préservation du lit mineur et ouvrage 4 7m des berges de part et d’autre

OH 24 : Ru des Perdrix Ouvrage cadre L=35 m banquettes

Ces ouvrages comportent des banquettes ou des encorbellements de 30 4 40 cm permettant la circulation du
vison d'Hutope ou autre mammifére semi-aquatique 4 Pintérieur des ouvrages ou couplés a une buse séche
franchissable jusqu’a des crues de retour 10 ans. L’aménagement des banquettes ne doit en aucun cas
contraindre le fonctionnement du cours d’eau et 'ouvrage doit étre ajusté en largeur en conséquence.
Préalablement 4 la réalisation des ouvrages définitifs, les dimensionnements exacts (profils en long et en
travers, avant et aptés travaux, plan, cartes, photos...) ainsi que les modalités de réalisation (calendrier,
phasage, précautions phases travaux) sont transmis pout validation au service en charge de la police de I'eau
préalablement a sa réalisation.

Pout: tout ouvtage permanent si, aptés réalisation, le contrdle du fonctionnement de Fouvrage par un agent
du service en chatge de la police de l'eau et une expertise de 'Agence Frangaise pour la Biodiversité (AFB),
aprés une visite contradictoire avec le maitre d'ouvrage sur site, montre son inefficacité par rapport a
T'obligation de continuité écologique, le bénéficiaire prend toutes les mesures nécessaires pour corriger ces

impacts.

Autres écoulements

Les écoulements des bassins versants naturels sont rétablis pour des pluies d’occurrence centennale.
La continuité des écoulements est assurée dans les thalwegs par les buses de type @ 800 mm (OH16, OH20,
OH25) @ 1000 mm (OH 26), @ 1200 mm (OH14), d’un pont cadre 2¥1,8 m (OH 17 avec banquettes),

d’un pont cadee 1,2%1,2 m (OH21) avec buse associée.
Une fosse de diffusion est prévue a Paval de chaque ouvrage afin de répartir les écoulements sur la largeur

du thalweg,

Article 4 : Dérivation définitive de cours d’eau

Le raccordement aux ouvrages nécessite des rescindements amont-aval pour raccorder les cours d’eau aux
ouvrages hydrauliques.

Une dérivation définitive est prévue pour le ru de Fontgardéche (OH 19) uniquement.

Couts d’eau Longueur rescindée (dont enrochement 40 m)

OH19 : Ru de Fongardeche 234 m

L'ensemble des travaux est ocienté vers un objectif de restauration des fonctionnalités physiques et

biologiques des cours d’eau.
Le rétablissement du cours d'eau Ru de Fongardéche dost

- rectéer des caractéristiques hydromotphologiques adaptées (section hydraulique, pente,
reconstitution d'un lit mineur d'étiage, hauteurs de berges pour débit de débordement, reconstitution
du substrat, granulométrie adaptée du substrat notamment) ; des lits emboités peuvent étre envisagés
sur amont et aval des aménagements ; le choix du substrat (type fuseau granulométrique) est soumis
au setvice en charge de la police de Peau et 2 PAgence Francaise pour la Biodiversité pour validation ;

- recréer une diversification des écoulements, (alternance de plats, radiers, fosses); recréer de la
sinuosité (tracé, banquettes) ;

- ne pas créer d'érosion progressive ou régressive ni de perturbations significatives de I'écoulement
des eaux 4 I'aval ni accroitre les risques de débordement ; le rattrapage des hauteurs de fond de lit doit
se faire progressivement ;
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- empécher toute perte hydraulique en maintenant la totalité des écoulements superficiels amont le
long de I'ensemble du linéaire ; I'étanchéité du fond du nouveau teacé est vérifiée - dans le cas oul la
perméabilité est trop importante un apport d’argile d’au moins 30 cm est mis en place ; le matelas
alluvial doit recouvrir toute la largeur du lit d'étiage et remonter suffisamment sur le c6té des berges ;
La granulométrie hétéropéne est adaptée.

- implanter une ripisylve adaptée.
- dans tous les cas ot l'espace le permet, des méandres adaptés 4 la dimension du cours d'eau sont

créés, afin d'éviter toute rupture de pente, accélération de la vitesse d'écoulement et chute
préjudiciable au bon fonctionnement hydromorphologique .

Préalablement i la réalisation de la dérivation définitive (5 semaines avant), les caractéristiques et les
modalités de réalisation (calendtier, phasage, précautions phases travaux) sont transmis pour validation au
service en charge de la police de l'ean.

Article 5 : Protection de berges

L'utilisation d'enrochements est limitée 4 la protection de berges localisées au droit des ouvrages de
franchissement de type cadre ou volies préfabriquées, ainsi que ponctuellement sur les dérivations
définitives dans les zones soumises 4 des pressions érosives fortes.

Ailleurs, les techniques utilisées pour la consolidation ou la protection des berges sont réalisées par des
techniques issues du génie végétal.
En cas de mise en ceuvre denrochements de berges, les blocs sont de dimensions hétérogenes,

dimensionnés en tenant compte des contraintes auxquelles ils doivent résister (vitesse, profondeur..) et des
interstices sont aménagés au contact de l'eau afin de créer des abris pour les poissons.

Les entochements, tant  l'amont qu'a l'aval des ouvrages, ne doivent pas réduire la section d'écoulement
naturelle du cours d'eau, ni conduire 3 créer une digue et 4 rehausser le niveau du terrain naturel.

Ces éléments sont présentés pour validation préalable par le service en charge de la police de ['eau 1 mois
avant le démarrage des travaux. Les linéaires enrochés font Pobjet d’une compensation.

Article 6 : Gestion des eaux pluviales de la plate-forme routiére

Les caux de ruissellement de la plate-forme routitte sont collectées par un réseau séparatif,
indépendamment des eaux pluviales issues des bassins versants naturels. Aucun déversement direct des eaux

de la plate-forme dans un cours d’eau n’est effectué.

Les eaux pluviales issues des ruissellements sur la plate-forme routiére et les échangeurs sont collectées par
des dispositifs longitudinaux et ditrigées vers des bassins de décantation ou de traitement dimensionnés pour
une pluie décennale avant rejet.

Le principe de non-dégradation de l'état écologique et chimique de la masse d'eau doit étre respecté. La
qualité du rejet doit étre compatible avec les objectifs de qualité. L'ensemble des ouvrages permet un
abattement au minimum de 85% pour les MES avec une concentration maximale de 50mg/1 et 5mg/1 en
hydrocarbures totaux au niveau du rejet.

Le bénéficiaire prend toute mesure utile 4 la stabilisation des rétablissements tant en phase travaux quen
phase d’exploitation afin de limiter le dépatt de matiére en suspension. Les dispositifs de traitement sont mis
en place 4 'avancement du chantier.

Dispositifs de collectes longitudinaux
Les eaux de plateformes sont collectées par un réseau (cunettes enhetbées ou bétonnées ou caniveaux)
dimensionné pour une plute décennale.

Les eaux extérieures 3 la plate-forme sont collectées pat des fossés trapézoidaux et/ou cunettes de

préférence en terre.
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Les eaux des voies secondaires sont récupérées dans des fossés enherbés.
La mise en place de fossés bétonnés doit étre justifiée.

En cas de fortes pentes des systémes de blocs en cascades ou autre sont installés pour réduire les vitesses.

Bassins de rétention

Ils sont étanches, entiérement clbturés et situés en dehors des zones inondables.

Un accés de service accessible aux véhicules est prévu pout chaque bassin. Un fond porteur permet aux
engins de descendre dans le fond du bassin pour réaliser le curage du fond de 'ouvrage.

Un chemin d’entretien périphérique et une rampe d’accés au fond du bassin sont également aménagés.

Leur débit de fuite est régulé jusqu’a une pluie d’occurtence décennale, Pexutoire étant exutoire naturel des
eaux avant 'aménagement (cours d’eau ou thalweg naturel). Le débit de fuite des bassins est de Pordre de
31/s/ha de surface collectée avec une limite inféricure fixée 4 10l/s . Une revanche de 50 cm est prévue.

La liste des principales caractéristiques des bassins ainsi que leurs exutoires est donnée dans le tableau
ci-dessous.

Bassin Impluvium (ha) | Débit de fuite Volume Exutoire
(I/s)

BVR1 15,4 10+34 3480 Ruisseau des Féraux
BVR2 4,1 12 1500 Fosse de diffusion

Ruisseau des Bougnas
BVR3 8,8 10-+16 1690 La Chatente
BVR4 14,5 10+24 2030
BVR5 3,1 10 1110 Ruisseau de

Fontgardeche

BVRG 6,2 18 1860 La Souléne
BVR7? 54 16 1870
BVRS 2,5 10 680 Réseau assainissement

Tous les bassins sont par ailleurs équipés :

- en entrée : d'un aménagement évitant les érosions en entrée de bassin (renforcement, brise-jet ...) et
d’un by-pass permettant d’assurer la continuité des écoulements en cas de pollution accidentelle
stockée dans le bassin, d’'un volume mort défini ; le volume de piégeage de la pollution accidentelle
est déterminé pour une pluie de 2 h de retour 2 ans augmenté d’un volume de 50 m’.

- en sortie : dun orifice calibré protégé (orifice double sur les bassins dont la conception le permet) |
d’une clotson siphoide afin d’éviter le rejet des hydrocarbures dans le milieu naturel et de retenir les
flottants, d’une surverse pour diriger les eaux en cas de pluie supérieure 4 une pluie de retour
décennale, d’'un systéme d’obturation (vanne a fermeture manuelle) pour isoler une éventuelle
pollution accidentelle et d’une fosse de diffusion a Paval.

Le rejet du bassin n°2 se fait dans une fosse de diffusion. Toute mesure est prise pour limiter Pérosion
du cours d’eau au point de rejet Lexutoire ne doit pas perturber la continuité au niveau des berges.

Atticle 7 : zones humides, remblais et ouvrages en lit majeur des cours d'eau

Le tracé traverse [a vallée inondable de la Chatente et de la Souléne. Le projet compte 10 zones de déblais et
9 zones de remblats.

0127




La traversée de la Charente par viaduc permet d’éviter tout remblais en kit majeur. Seules deux piles (60 m?)
se trouvent 4 Pintérieur de la zone inondable pour une surface soustraite de 6 m>

La traversée de la Souléne se fait par un « passage inférieur portique ouvert» de 51 m douverture
hydraulique en largeur. La surface de remblais est de 3020 m® La surface nette soustraite aux inondations
est de 1710 m? et un volume perdu d’environ 330 m>

Les rétablissements des cours d’eau ont été définis afin de limiter au maximum lincidence des remblais sur
les hauteurs et les vitesses d’écoulement et sont assurés pour la crue centennale. Les mstallations, ouvrages
ou remblais sont congus ou implantés de fagon 2 réduire au maximum la perte de capacité de stockage des
eaux de crue, Paugmentation du débit 4 I'aval de leur implantation, la surélévation de la ligne d’eau ou
Paugmentation de Pemprise des zones inondables a I'amont de leur implantation.

Des mesures spécifiques {masques drainants, éperons drainants, couches et tranchées drainantes, drains
transversaux) pout capter les eaux souterraines sont mis en place. Les eaux de dramage non chargées sont
dirigées avec un cheminement le plus court possible vers un exutoire supetficiel afin d’éviter le
réchauffement des eaux.

L’infrasteucture impacte directement 17,65 ha de zones humides (11,65 ctitéres « habitats naturels » et 6 ha
pédologiques) et 1,72 ha de fagon inditecte par perte du bassin d’alimentation par déblais soit une perte
totale de 19,37 ha. Ces zones humides impactées font l'objet d'une compensation.

Les zones humides ont été délimitées en application de I'atrété ministériel du 24 juin 2008 modifié précisant
les critéres de définition et de délimitation des zones humides. En dehots de ces zones identifiées et
cartographiées dans le dossier, les zones humides sont intégralement préservées.

Article 8 : Prescriptions spécifiques en phase chantier
8.1: Calendrier

Le début des travaux est programmé pour mars 2018, la phase travaux s’étale sur une durée de 5 ans
et doit se tertniner 4 la fin de Pannée 2023.

Les interventions dans les couts d'eau sont interdites du 17 décembre au 31 mars. Cependant, des
dérogations sont possibles lorsque les travaux présentent peu d'impacts. Pour obtenir une
dérogation, le bénéficiaite en fait Ia demande au service en charge de la police de I'eau.

Le bénéficiaire informe le setvice en charge de la police de I'eau et le service du patrimoine naturel
de la direction régionale de Penvironnement, de 'aménagement et du logement Nouvelle Aquitaine
du démarrage des travaux au moins quinze jours avant leur démarrage effectif.

Les interventions sut les cours d’eau sont effectuées en coordination avec le setvice en charge de la
police de Peau et les services départementaux de PAgence frangaise de Ia biodiversité (AFB) qu
sont informés au moins 1 mois avant le commencement des travaux.

Durant la phase de réalisation des travaux, le bénéficiaire est tenu de mettre en ceuvre les mesures
dévitement et de réduction d'impact conformément au dossier déposé. L’otganisation du planning de
chantier prend en compte les dispositions du présent arrété et arrété de dérogation 4 la destruction des
espéces protégées. Il tient compte de toutes les composantes biologiques des espéces protégées inféodées
aux habitats concernés. Le calendtier d'intervention doit notamment étre conforme au planning défint dans
le dossiet de demande de dérogation. Ces périodes s'entendent en dehors des périodes de reproduction de la

faune.

Le phasage des travaux et les modalités techniques particuliéres sont adaptés aux cours d’eau ainsi
qu’au contexte local par le coordonnateur environnemental afin d’éviter les atteintes aux individus

d’especes protégées.

Le planning prévisionnel des opérations est transmis au service en charge de la police de eau avant le
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démarrage des travaux. Ce planning est accompagné de plans et schémas actualisés de l'emprise des travaux
et des différents aménagements, localisant notamment de fagon précise les différentes mesures décrites ci-

dessous.

Le stockage des matériaux de construction, les lieux de vie du personnel, le déplacement d'engins
dotvent se faire en dehots des zones sensibles. En outre, la matérialisation ainsi que la mise en défens de
ces zones sont précisées dans le journal de bord du chantier,

8.2 Management et suivi environnemental du chantier

Le cahiet des chatges de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux contient les
attentes spécifiques du bénéficiaire en termes de management environnemental du chantler,
conformément aux ptresctiptions du présent arrété, notamment concernant l'assainissement
provisoite puis définitif, la gestion des pollutions, la circulation et le stationnement des engins, ainst
que la présence d’un chargé environnement qui assute la sensibilisation du personnel. La mise en
ceuvre de ces mesures fait objet d'un engagement contractuel de lentreprise de travaux et de
I’ensemble des sous-traitants amenés 2 intervenir dans le cadre du chantier.

Un suivi environnemental est mis en ceuvte par le coordonnateur environnemental durant les phases
chantier et exploitation, afin que soient assurées les opérations suivantes :
- suivi de la bonne exécution des prescriptions du présent arrété, notamment en phase de préparation
de chantier, de travaux, de remise en état et de compensation,

- suivi de la réalisation et de la transmission des documents d'exécution,
- calage de l'emprise de chantier et matérialisation des milieux a présetver,

- information du personnel technique.

Le bénéficiaite impose aux entreprises réalisant les travaux d'appliquer les dispositions du présent arrété. Ces
mesures sont treprises dans les dossiers de consultation des entreprises sous forme d’un Plan Général de
Respect de IEnvironnement (PGRT).

Le bénéficiaire est tenu d'établit et de transmettre aux setvices de 'Ftat et 3 ’Agence Frangaise pour
la Biodiversité, tous les trimestres, un joutnal de bord environnemental des travaux, précisant
notamment le planning et le plan du chanter, les enjeux relatifs aux espcces protégées,
I'enchainement des phases et opérations et les actions tépondant aux prescriptions du présent arrété.

Ce document (journal de botd) indique, en outre, tout accident ou incident survenu sur le chantier et
susceptible de potter atteinte au milieu ainsi que les mesures pour réparer les effets des incidents.

Des panneaux d’information sont mis en place afin de sensibiliser le personnel du chantier.

Les agents du setvice en charge de la police de Peau et de PAgence Francaise pour la Biodiversité
sont conviés aux réunions de chanter périodiques avec le maltre d’ceuvre et les entreprises lorsque
Potdre du jout concerne des travaux en cours d’cau.

8.3. Limitation du risque de dispersion d'espéces exogénes

Toutes les mesures de prévention, éradication et confinement précoces sont prises pour éviter
l'introduction et les risques de dispetsion des espéces invasives déja présentes sur le site, notamment
concernant l'entretien et la circulation des véhicules de travaux, la formation du personnel, le
tepérage et le balisage des stations d'espéces invasives, la gestion des déchets verts issus du
dégagement des emptises travaux, le stockage de terre végétale et de litiere, la remise en état et Ia

revégétalisation des emprises.

Pout le cas patticulier de la Renouée du Japon, au regard du risque de dispersion accidentel des
espéces en cours de transpott ainsi que de la chaine de valorisation des déchets verts, les déchets
sont enfouis. Cet enfouissement doit se faire 4 une profondeur de 2 m minimum en dessous de la
couche de tetre végétale, sous les zones de stockages des déblais de terrassement. Les végétaux sont
recouvetts d’une couche d’argile. Les secteuts d’enfouissement sont identifiés spécifiquement.

L'utilisation d’hetbicides ainsi que le mélange ou le transfert de terres végétales entre les secteuts
contaminés de fagon avérée ou potentielle et les secteuts indemnes sont en particulier interdits.
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Lots de la remise en état du site, toutes les mesures de prévention, éradication et confinement sont a
nouveau mises en ceuvre pout éviter la dispersion, sur le site du projet (notamment au niveau des
zofies remaniées), d'espéces invasives présentes a proximité.

8.4, Mise en défens et signalisation

Les pistes et installations de chantiers sont établies dans les emptises de la route et occupations temporaires
liées aux travaux pour éviter de détruire des zones sensibles non identifiées et en dehors des zones

inondables, sensibles (talwegs matrqués, plans d’eau, cours d’eau) ou boisées.

Le périmétre du projet est concerné par de nombreuses zones aux milieux sensibles. Ces zones sont
sipnalées et matérialisées de facon pérenne et durable a la suite de leur repérage. Le dispositif 4 mettre en
ceuvee pour en interdire 'acces aux entreprises est adapté aux enjeux en concertation avec le service de la

police de l'ean.

Afin de protéger la Chatente et Ja Souléne, une protection est installée 4 une distance de 5 m du haut des
berges afin de limiter 'entrainement des fines en cas de défaillance des systémes d’assainissement.

I’ensemble des mesures d’évitement est teporté dans le journal de bord.

8.5. Dérivations provisoires

Pour tous les cours d’eau (excepté la Charente et la Souléne) le lit mineur est dérivé provisoirement pour la
mise en ccuvre 4 sec des ouvrages.

Cours d’eau Longueur de rescindement définitif (dont entochement 40 m)
OFH13 : Ru des féraux 496 m
OH15: Ru des Bougnas 65m
OH18 : Ru des Nauches 61m
OH19 : Ru de Fongardéche 234 m
OH 24 : Ru des Perdrix Y'm
Total 622 ml sur le bassin de la Charente et 331 sut le bassin de la Vienne

Les longueurs de rescindement sont estimées en intégrant systématiquement 40 m supplémentaires
d’entochements. Elles sont reprécisées dans le cadre des études de rescindement spécifiques 4 chaque

ouvrage.

Les travaux se déroulent 4 sec en période d’étiage mais au cas ot des écoulements persistent la mise en
ceuvre de dérivation temporaire ou la mise en place de buses ou by-pass font Pobjet d’une fiche de mise en
ceuvre validée avant travaux pat le service en charge de la police de I'eau dans un délai d’un mois.

Pendant toute la durée du chantier, le bénéficiaire s’assure de la stabilité des dérivations ou des
rétablissements, de la non-aggravation des conditions hydrauliques et de la libre circulation du poisson.
L'ensemble des travaux est otienté vers un objectif de restauration des fonctionnalités physiques et
biologiques des cours d’eau (gabarit et profil adaptés, étanchéité assurée par les matériaux en place aprés
vérification de la perméabilité ou par apport d’argile). II établit un plan d’intervention en cas de crue ou
d’abats d’eau importants de maniére 2 étte en mesure de prendre toutes mesures pour limiter le risque de
perturbation. Pour ce faire, il met en place un systéme d’alerte permettant la mobilisation des moyens
humains et matériels nécessaires.

En cas de matériaux instables, les lits des dérivations temporaites, ainsi que les berges sont recouverts dune
fibre géotextile pout éviter la mise en suspension de fines. Toutes les précautions sont prises pour éviter le
départ de fines (ouverture progressives des bouchons, filtres a pailles, arrosage).

Préalablement 4 la réalisation des dérivations provisoires (1 mois avant ), les caractéristiques et les modalités

de réalisation (calendrier, phasage, précautions phases travaux, péche de sauvegarde si nécessaire, remise en
état) sont transmis pour validation au service en charge de la police de 'eau et a PAFB. La reconnexion du
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cours d’ean intégre des mesures de réduction des impacts conforme aux disposittons de Iarticle 4.
Un compte rendu et un point d’étape sont faits lors de la réalisation des ouvrages sur cours d’eau et

dérivations.

8.6. Ouvrages hydrauliques provisoires

La mise en place d'ouvrages hydrauliques provisoites fait l'objet d'une fiche descriptive soumise 4 validation
du service en charge de la police de I'eau dans un délai d’un mois.

Dans tous les cas et sur toute son emptise, 'ouvtage est enfoncé d'au moins 30 cm sous le lit du cours d'eau.
Le dimensionnement de I'ouvrage doit préserver le libre écoulement des eaux de surface et ne pas entrainer
d'aggravation des risques pour la sécurité des biens et des personnes implantés 4 l'amont et a l'aval.

Les ouvrages de franchissement provisoite sont systématiquement installés avant la mise en ean de Ia
dérivation. Ceux-ci doivent étre suffisamment dimensionnés (au minimum pour une crue de retour 2 ans) et
correctement calés pour ne pas engendrer de risque de dégradation des ouvrages par contournement ou
destruction des berges. Ils sont correctement entretenus pour éviter les embacles.

8.7.Limitation des pollutions

Durant la période de chantier, les dispositions particulictes suivantes sont prises afin de limiter les

pollutions :
- pat tetaps sec et venteus, un arrosage des emprises mises a nu est effectué afin de rédutre les
émissions de poussieres. Cet arrosage se fait par des prélevements en nappe par un point de
forage ou dans les cours d’eau, voire en plan d’eau aprés autorisation du service chargé de la
police de Peau,
- les zones de stockage des matériaux, les aites de chantier sont implantées sur des aires
spécifiques, confinées, éloignées des milieux sensibles afin d’éviter les appotts de poussieres et
d’eaux de ruissellement susceptibles d’avoir un impact fort sur les milieux périphériques. Les
eaux pluviales sont ditigées par un réseau de fossés vers des bassins de rétention étanches.
Leut emplacement définitif est valideé par Ie coordonnateur environnemental,
- les stockages des produits polluants et I'entretien des engins se font sur des aires spécifiques
étanches pour éviter toute pollution accidentelle des npappes, et hors zone inondable, le
stockage des hydrocatbutes se fait dans des cuves a double parois équipées de bacs de
rétention étanche,
- le tri sur place des déchets et acheminement vers les filieres adéquates,
- les vchicules de chantier doivent avoir fait Pobjet d’un controle technique récent pour limiter
les fuites d’hydrocatbures, huiles ou autres polluants. L’entretien s’effectue dans un périmetre
défini et aménagé 4 cet effet et les véhicules doivent tous étre équipés de kits de dépollution,
- la collecte des eaux usées des installations de chantier se fait dans des disposttifs étanches
réguliérement vidangés par des entreprises spécialisées.

Enfin, l'apport d’engrais ou Putilisation de produits phytosanitaires est proscrit dans et aux abords de
Pemprise des travaux.

L'ensemble des mesures relatives a Forganisation particuliére du chantier est porté au journal de
bord.

Le bénéficiaite établit un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle ou de survenue
d’un désordre dans l'écoulement des eaux 4 I'aval ou 4 'amont du site. Ce schéma détaille la procédure a
suivre en cas de pollution grave et les moyens d'intervention en cas d'incident.

8.8. Gestion des eaux de ruissellement en phase chantier

Le projet génére d’importants mouvements de terres, d’ot un risque d’accroissement important de
concentration des eaux en matiéres en suspension pendant la phase travaux auxquelles s’ajoutent les
pollutions dues aux hydrocarbures consommés par les engins de travaux publics et Putilisation de produits
bitumeux.
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En phase chantier, [a gestion des eaux de ruissellement, et des éventuelles coulées boueuses en résultant,
qu'elles sotent collectées sur les pistes d'accés aux zones de travaux ou issues des ouveages en construction,
décapage et remblais inclus, font l'objet de mesures spécifiques prenant en compte les débits susceptibles de
ruisseler des différents bassins versants. Des systémes de filtration doivent étre mis en place afin de limiter
le relargage de matiéres en suspension dans le lit du cours d’eau en aval des travaux et limiter fe
colmatage des habitats aquatiques notamment.

Ces disposttifs sont mis en place dés le début des travaux, avant tout terrassement, de facon a éviter le
rutssellement d'eaux chargées vers le milieu naturel. Ils peuvent étre mobiles au fur et i mesure de

Pavancement des terrassements.

Les dispositifs concernent les fossés provisoires, les bassins de gestion des eaux de ruissellement provisoires
et les ouvrages de régulation et sont dimensionnés pour permettre une décantation des matidres en
suspension suffisante et une régulation du débit rejeté compatible avec le milieu récepteur et un
confinement d'une pollution éventuelle.

Les fossés de collecte et les bassins de rétention définitifs prévus pour la gestion des eaux pluviales de la
route sont réalisés en priorité afin de técupérer les eaux du chantier.

En Pabsence de ces bassins permanents, les eaux de ruissellement du chantier sont collectées et dirigées vers
des bassins de décantation provisoires mis en place dés le début des travaux et dimensionnés pour contenir
une pluie d’occurrence 5 ans pour les rejets dirigés vers la Charente et pour la Souléne avec un débit
maximum de fuite de 101/s/ha et pour une pluie de retour 2 ans pour les autres bassins. Une attention
particulicre est portée 4 la solidité des digues 4 la conception. Ils sont équipés en sortie d’un filtre 2 paille
(décompressée > 2 m de long) ou filtres 4 graviers et sables réguliérement entretenus ou autres systémes
apres validation du service en charge de la police de Peau et de PAFB, Ces filtres sont également disposés
dans les fossés non raccordés aux bassins.

St les installations sont situées sur des terrains raccordés 4 un téseau pluvial communal, les eaux pluviales de
la plate-forme de chantier sont collectées par un fossé de ceinture pour étre ditigées dans le bassin de

décantation temporaire.

En cas de fortes pentes des systémes de blocs en cascades ou autres sont installés pour réduire les vitesses,

Une surveillance de leur efficacité est assurée pat le coordinateur envitonnemental.
8.9. Impact provisoire sur les Zones humides

Pimplantation des pistes, des installations de chantiers et zones de dépéts doit se faire de préférence en
dehors des zones sensibles et 4 une distance minimale de 5 m. En cas d’impossibilité les zones sensibles
impactées font Pobjet d'un signalement et d’une localisation cartographique. Les modalités de remise en état
sont précisées.

Dans le cas ou certains travaux risquent d’avoir un impact temporaire sur les zones humides comme :

- les zones de dépdts provisoires composés de terre végétale qui est remise en place 4 la fin des travaux sur
les talus de différentes voies et sur les dépdts définitifs ;

- les zones d'occupation temporaires correspondant 4 la réalisation de travaux d'accés au chantier, de
dértvations provisoires de routes, de dérivations provisoires de cours d'eau et de rétablissement de drainages

de parcelles.
Ces zones doivent étre fournies au service de police de 'eau avant le dématrage du chantier.

Les dépots provisoites et les occupations temporaires hors emprise font l'objet d'une remise en état en
veillant 4 préserver la valeur arable des terres et ne doivent pas détruire les zones humides.

Un suivi pédologique de ces zones peut étre effectué aprés les travaux 4 la demande de la police de Peau
pour constater si ces zones humides n'ont effectivement pas perdu leur caractére humide.
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Dans le cas ou cettaines zones restent impactées, le maitre d’ouvrage met en ceuvre a hauteur de I'impact les
mesures compensatoires suivant les mémes modalités que pour les zones humides détruites par la trace et
les zones de dépots définitifs.

Aucun déblais excédentaire n’est situé en zone humide.

8.10. Eaux souterraines et usages

Les putges nécessaires aux fondations des ouvrages hydrauliques et  la réalisation des remblais de la section
courante de la RN141 se limitent 4 une profondeur permettant d’obtenir un sol non-compressible. Les
putges nécessaires ne doivent pas générer de dégradation de la qualité de 'eau.

La mise en place des piles du viaduc en lit majeur nécessite la mise en place d’'un rideau de palplanches
ceinturant la zone de la semelle et le pompage des eaux de fonds de fouille. Ces eaux, en phase de travaux,
sont traitées par un bassin de décantation avant d’étre rejetées dans la Charente.

Toute incidence de rabattement de la nappe sur un forage/source/puits doit faire I'objet d’une
compensation auptés du propriétaire. 7 points d’eau ont été recensés dont 6 en lien avec les zones de
déblais. Certains points d’eau font 'objet d’un suivi qualitatif (température, conductivité, turbidité, MES et
analyse chimique) et quantitatif (estimation débit des sources, hauteur d’eau des puits) avec un point état
zéro avant le dématrage du chantier est fait en période d’étiage et en période de hautes eaux.

Les usages suivants font également 'objet d’une attention particuliére a préciser : 1 étang situé sur le tracé du
projet et 1 étang a 35 m, 1 mare située sur le tracé, 1 base de loisirs au plan d’eau Prés de Peyras a proximité

au Nord du projet.
Les besoins en eau du chantier sont couverts par le réseau de disttibution d’alimentation en eau potable. En

cas de prélévements nécessaires en phase travaux une demande est faite au service.
Toute découverte fortuite de vestiges archéologiques est immédiatement signalée au service régional de

Parchéologie, conformément 4 Particle L. 531-14 du code du patrimoine.

8.11. Suivi
Sur la Charente et la Souléne, un dispositif de surveillance de la qualité des eaux est mis en place durant

toute la dutée des travaux. Des prélévements et analyses (MES ) sont effectués par un organisme accrédité
avant le démarrage des terrassements en période de hautes et de basses eaux, puis avec une fréquence
trimestrielle pendant toute la durée du chantier.

Période toum I,,?m'_: e _ Parametres Fréquence
d’eau prélevement
Avant travaux [ —— DCO, DBOS5, MES, NH,*, O, dissous,
(état de Tous ; Taux de saturation en O,, Hydrocarbures, 1 prélévement unique
référence) au projet conductivité, pH, T°, IBGN
Préléevements hebdomadaires en
MES, conductivits; piL, T® période de travaux sug les bassins
versants orientés vers les cours
Amont et aval d’eau en eau
au projet
Tous (amont et aval
dérivation N )
provisoice) DCO, DBOS,.M_ES, NH,", O, dissous, "
Taux de saturation en O,, Hydrocarbures, Un prélévement mensuel
Pendant conductivité, pH, T°,
travaux
Prélévements hebdomadaires en
MES, conductivité, pH, T° pérdode de tfﬂ.vﬂ.k,lx sur les bassins
versants orientés vers les cours
d’eau Souléne et Charente
Charente et | Amont et aval
Semultae e DCO, DBOS, MES, NH,*, O, dissous,
Taux de saturation en O,, Hydrocarbures, Un prélévement mensuel
conductivité, pH, T
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DCO, DBOS5, MES, NH,*, O, dissous, 1 prélévement unique (1 mois aprés
g Amont et aval . i L
Aprés travaux Tous a1 brofet Taux de saturation en O,, Hydrocarbures, I'achévement)
pro] conductivité, pH, T°, IBGN ; IBGN 1 an apres les travaux
Pétiode Couts d’eau Parameires Fréequence
Avant (état de 5 ;
référence)/pendant Tous Suivi Hydromorphologie 1,3 et 5 ans sur tous les cours d’eau
/aprés travaux

Les points d’eau définis ci-dessous (sources, puits, forage) font Iobjet d’un suivi qualitatif (température,
conductivité, turbidité, MES et analyse chimique) et quantitatif (estimation débit des sources, hauteur d’eau
des puits) avec un point zéro avant le dématrage du chantier.

* Point 1 et 2 : Mr Chaussonnaud — Les Vieilles Vignes (parcelle B694 La Péruse) Puits 1 : X =
516.201- Y = 6 532.189 / Puits 2 : X = 516.225 - Y = 6532.183

* Point 3: Mr PASCAUD - Les Salices (parcelle B542 La Péruse) : Source 3 : X = 516.516 -Y =
6532.320

* Points 4 et 5: Mr Van Den Broek (parcelle B700 et B735 La Péruse) : Source 4 : X = 516.355-Y =
6 532.085 / Soutce 5: X = 515.842-Y = 6 531.977

* - Point 6: Mr Lérisson — Fond Gatdéche (parcelle E33 2 Exideuil : Source 6: X = 517.247 -Y =
6 532.273

* - Point 7: Mr Toupet — La Guyonie (parcelle E247 4 Exideuil) : Source 7: X = 518300 -Y =
6 532.685

Article 9 : remise en état du site

A lissue des travaux et avant la mise en service de I'installation, les aménagements tempotaires en
dehors des emprises (base vie, accés, pistes de chantier, réseau d'assainissement et dépots
provisoires...) sont supprimés, les déchets éliminés et les dépendances vertes revégétalisées. Le
bénéficiaire remet en état I'ensemble des acces et voiries utilisés au cours du chantier ainsi que le
mobilier urbain qui aurait pu subir des dégradations. Les déchets issus des travaux sont évacués vers
des sites autorisés prévus a cet effet.

Le cas échéant, la « tetre végétale » issue du décapage du terrain en place, préalablement stockée, est
épandue sur les dépendances vertes et ensemencée a base de graminées et légumineuses d’origine
génétique locale, qui laisse progressivement la place a une végétation spontanée.

La liste des secteurs nécessitant une remise en état, est mise 4 jour par le coordonnateur
environnemental chargé du suivi des travaux. Ces secteurs font, en outre, Pobjet d’un suivi
spécifique.

Un point est établi en fin de chantier sur les excédents de chantiers (volumes), leurs zones de stockage et les
mesures prises pour limiter le départ de fines. Aucun excédent n’est stocké sur une zone humide ou en lit
majeur. Les dépots ou excédents de matériaux ne doivent pas provoquer de modification des écoulements.
Ils sont ensemencés et équipés de noues en pied.
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Article 10 : Mesures compensatoites

Tout linéaire, surface ou volume de cours d’eau et de zone humide impacté par le projet fait I'objet de
mesutes de compensation. Au sens de cet arrété, une « mesute de compensation » comprend & la fois les
sites de compensation et 'ensemble des actions écologiques envisagées sut ces sites (installations, ouvrages
ou travaux hydrauliques ou de génie écologique et programmes opérationnels de gestion conservatoire). Ces
actions écologiques doivent apporter une téelle plus-value hydraulique ou écologique au fonctionnement
initial de ces sites de compensation.

Léquivalence entre les pertes nettes et les gains doit étre vérifie et ajustée tout au long de la durée des
impacts du projet et de mise en ccuvre des mesures de compensation.

Les obligations de résultats, clairement identiftées pour chaque mesure de compensation, lemportent sur les
obligations de moyens. Sur le plan financier, ces mesures sont additionnelles aux actions publiques prévues
en matiére de protection de la nature ou doivent les conforter sans 5y substituer. De méme, elles ne mettent
pas en ceuvre des engagements privés déja pris par adleurs par le maitre d'ouvrage bénéficiant de cette
autotisation ou par un autre maitre d’ouvrage.

Afin de compenser I'mpact résiduel du projet sur le lit majeur et mineur du cours d'eau tel que les pertes
directes de zones humides, la déshydratation de zones humides, les pertes directes et indirectes de zones
d'expansion de crues, la couvertute du cours d’eau, le maitre d'ouvrage prend 4 sa charge les mesutes
compensatoires zones humides et cours d’eau.

Le maitre d’ouvrage est responsable des mesures de compensation qui lui incombent pendant toute Ja durée
de mise en ceuvre de ces mesures et ce, qu'il délégue ou non leur réalisation et leur suivi a un opérateur de

compensation spécifique,

Les travaux en zone de compensation sont réalisés en dehors des périodes de reproduction et de
repos de la faune.

Les modalités de réalisation des travaux 4 réaliser sur chaque site compensatoire font l'objet au préalable
d'une validation par le service en charge de la police de I'eau et PAgence frangatse de ia biodiversité.

La recherche de mesures compensatoites se fait prioritairement a proximité du projet d’aménagement
routier en se focalisant des sites plus proches des impacts . Les sites compensatoires se situent au plus prés
du projet dans les vallées de la Charente et de la Souléne,

Les points d’eau sutvis impactés durant le chantier peuvent faire 'objet de mesures compensatoires.

10.1. Mesures compensatoires cours d’eau

Au total, les pertes liées aux conditions morphologiques et/ou aux composantes biologiques des couts d’eau
et estimées avant le chantier concernent la modification du lit (ouvrages), des berges (enrochement}, la

destruction de ripisylve et les rescindements définitifs :

Cours d'eau Lengueut ouvrage | Enrochement Ripisylve |Rescindement définitif
Ru des féraux 53 m 40 m
Ru des Bougnas 60m 40 m 100 m
Ru des Nauches 60 m 40 m 100 m
Viaduc de la Charente
Ru de Fongardéche 33m 40 m 73 m 194 m
La Souléne
Ru des Petdrix 35m 40 m 75m
Total 4 compenser 241m 200 m 4 ajuster en 348 m 194 m
fonction du linéaire
réel entoché
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La dette compensatoire est ajustée en fonction du linéaire réellement enroché,de la ripisylve supprimée et
des rescindements réalisés. Le bénéficiaire fournit au service de police de Peau en fin de teavaux un détail
concernant les linéaites impactés enrochés, les linéaires de ripisylves supprimés et le bilan des rescindements.

En réponse, les mesures de compensation mises en ceuvre peuvent concerner :

- la restauration hydromorphologique de cours d’eau (rechargement en matériaux alluvionnaires, reprise de
la sinuosité, la mise en place de radiers, banquettes ...)

- la restauration de la continuité

- la plantation de ripisylve (en compensation des impacts sur la ripisylve). Ces plantations peuvent intervenit
en complément des mesures de compensation énumérées ci-dessus.

I'ensemble des travaux est orienté vets un objectif de restauration des fonctionnalités physiques et
biologiques des cours d’eau.

Actuellement 1 site est proposé sur le ruisseau du Courbary.

N° Localisation - Objectif(s) de la  mesute de | Gain (linéaire / sutface)
Cours d’eau compensation

Ruisseau de Courbary Suppression  de  busage  (100m), [ Etude a réaliser pour définit le projet
{Son) suppression de digue d’étang en barrage | avant le 31/12/2018.

de la vallle et restauration

hydromotphologique du cours d’eau sur

un linéaire total de 1080 m

Pour chaque site de compensation une étude est fournie par le bénéficiaire précisant I'état initial de la
parcelle, le projet de restauration avec la plus-value associée, le gain apporté en termes de linéaire ou surface,
le taux de compensation retenue pour les travaux, le mode de maitrise fonciére et de gestion et les modalités
de mises en cuvre dont les modalités techniques, le calendrier, le phasage et les précautions. Elle est
transmise pout validation au service police de l'eau et 4 PAFB 1,5 mois avant sa mise en ceuvre

La présente décision vaut récépissé de déclaration des travaux en cours d’eau au titre des rubriques 3.1.4.0.
et 3.1.5.0. des opérations soumises 4 déclaration au titre de Particle R214-1 du code de l'environnemernt.

10.2. Mesures compensatoites zones humides

Au total, les pertes de biodiversité et/ou fonctionnalité associées aux « zones humides » estimées avant le
chantier sont de :

SDAGE Adout SDAGE Loire
Total
Garonne Bretagne
Sutfaces de zones humides « Habitats » 4 compenset 7,38 ha 4,27 ha 11,65
Sutfaces de zones humides « pédologiques » 4 compenser 3,40 ha 2,60 ha 6,00 ha
Surface impactée inditectement 0,90 (0,82 1,72 ha
Sutfaces de zones humides totales & compenser 11,68 ha 7,69 ha 19,37 ha
biodiversité et fonctionnalités consetvées
et compensation dans le méme bassin 100 % -
Ratio de versant
compensation biodiversité et/ oun fonctionnalités non
consetvées ou compensation dans un 150 % 200 %
autre bassin versant
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Fn réponse, les mesures de compensation « zones humides » ont été ciblées sur les secteurs suivants :

Sutface totale

Site de compensation |  Secteur de compensation (ha) Sueface de milieux aquatiques et humides (ha)
357
testauration du fond de vallée avee suppression de
Vallée du Coutbaty | N°3 — Bois de la Bsénanchie 22,24 merlons — aménagement du cours d’eau pour
favotiser le débordement — testauration de zones
hutmides
Bois de Ia Garenne | N°3 — Bois de la Brénanchie 7.41

N°5 - Sources de la . . 042 .
Chez Rabalard 7,65 suppression du drainage — restauration de zones

Bonaieure humides et des mates forestiéres
Grenotrd N°9 38,56 0,62
Sud du Viaduc N®10 - Vallée de la Souléne 1,41
Chez Béard — St
Claud ) 465
Bois de Boucherant N - Bois Braquet/Bois 0,25
Boucherant
TOTAL -ha 80,76 6,02

La compensation « zone humide » est de type : restauration en favorisant le débordement du cours d’eau,
étrépage, suppression de drains ...

Une simple mesure de gestion ne constitue pas une compensation.

Pour chaque site de compensation une étude est fournie par le bénéficiaire précisant I'état initial de la
parcelle, le projet de restauration avec la plus-value associée, le gain apporté en termes de linéaite ou sutface,
le mode de maitrise fonciéte et de gestion et les modalités de mises en ceuvre dont les modalités techniques,
le calendtiet, le phasage et les précautions. Une analyse de la fonctionnalité et des habitats de Ia zone humide
est réalisée. 1.’étude est transmise pour validation au service en charge de la police de F'eau et 2 PAFB au
moins 1,5 mois avant sa mise en ceuvre.

Chaque zone humide de compensation est associée un programme opérationnel de gestion prévu.

Ce document de gestion précise notamment, en fonction de l'objectif recherché, la fréquence et le calendrier
des interventions envisagées, les zones 4 traiter ainsi que les techniques particuliéres retenues, compte-tenu
des remises en état et restauration réalisées et des enjeux présents localement.

Les modalités de surveillance et d'intervention sur les espéces invasives sont également précisées.

Par la suite, ces opérations d'entretien {dates d'intervention, modalités, responsables...) sont consignées dans
un cahier d'entretien des sites.

Les mesures compensatoites peuvent étre mutualisées avec les objectifs de compensation lLiés aux especes
protégées inféodées aux milieux humides, dont Pobjectif a été fixé 4 23,74 ha par Parrété n°111 /2017
portant dérogation 4 linterdiction de destruction d’espéces animales protégées si et seulement si le
bénéficiaire démontre séparément qu’elles compensent les impacts du projet sur les zones humides d'une
patt, et sur les espéces protégées d’autre patt,

10.3. Durée et mise en ccuvre des mesures compensatoites

Pour chaque mesure de compensation, le maintien des objectifs attribués au titre de la compensation est
assuré tout au long de la durée d'engagement du maitre d'ouvrage.
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La durée totale de mise en ceuvre des mesures de compensation « cours d'eau » et « zones humides » est de 3
années 4 compter de la prise de Parrété et pour une durée de 30 ans avec :

50 % des surfaces acquises avant le 17 septembre 2018
50 % des restaurations et plans de gestions zones humides et du linéaire de compensation
avant le 31 décembre 2018
100% des surfaces acquises avant le 31 décembre 2019.
100 % des plans de gestion zones humides et des compensations cours d’eau avant le 31
décembre 2020.
Un décalage d’une année peut étre sollicité auprés du setvice en charge de la police de I'eau en cas de
conditions climatiques défavorables au bon déroulement des travaux.

En cas de nonrespect de léchéancier, le bénéficiaire propose des mesures de compensation
supplémentaires aux mesures ci-avant prescrites afin de prendre en compte les pertes intermédiatres
supplémentaires-

Un marché d’assistance 4 maitrise d’ouvrage est lancé en 2018 pour permettre de renforcer la mobilisation
fonciére (achat ou conventionnement) en accentuant les démarches auprés des acteurs et gestionnatres, - de
rédiger les plans de restauration et de gestion par site de compensatton.

Les données des sites de compensations et leur géolocalisation sont transmises sous forme d'un systéme
d'information géographique et actualisé tous les ans.

La mise en gestion des parcelles et le suivi sont confiés 4 un organisme de gestion pour 30 ans. -

Un plan de gestion et un programme de travaux détaillés par site de compensation est fourni au service de
police de Peau. Les travaux sur cours d’eau ou zones humides peuvent étre réalisés par un syndicat
hydraulique ou autre organisme dans le cadre d’une convention. Elle est envoyée au service en charge de la
police de Peau.

Pendant le chantier : si des adaptations au projet réduisent le linéaire, la surface ou le volume de cours d'eau
ou de zones humides impactés, les linéaires, surfaces ou volumes a compenser peuvent étre diminués en

conséquence.

En revanche, tout linéaire, surface ou volume supplémentaire impacté et non prévu au dossier, doit faire
Pobjet d'un pottet-d-connaissance préalable, permettant 4 Pautorité administrative compétente concernée
d’apprécier la procédure administrative adaptée (arrété complémentaire; le cas échéant : déclaration « loi sur
’eau » ou autorisation environnementale).

A cette fin, le bénéficiaire adresse au service en charge de la police de 'eau, deux tableaux de syntheése
actualisant respectivement les pertes et gains sur les zones humides et cours d’ean 6 mois aprés le démarrage
des travaux impactant les milieux aquatiques et humides, puis tous les 6 mois et jusqu'a la mise en service du
projet. Dés lors que ces impacts supplémentaires s'avérent négatifs, résiduels et significatifs, ils doivent faire
l'objet de mesures de compensation supplémentaires 4 celles initialement prévues. Ces nouvelles mesures
doivent étre conformes aux principes édictés ci-dessus.

En cas de constat d’échec ou de manque d'efficacité des mesures, le maitre d'ouvrage s'engage 4 proposer
des mesutes rectificatives ou une actualisation de la compensation. Cette actualisation peut étre en nature
(modification des sites de compensation ; adaptation ou révision des travaux de génie écologique et des
modalités de gestion conservatoire des sites de compensation) et en quantité (augmentation des linéaires,
surfaces ou volumes 2 compenser).

Article 11 : Entretien et suivi des ouvrages en phase exploitation

En phase dexploitation, toute perturbation hydromorphologique (incision du lit, érosion de berges...)
constatée sur le cours d’eau définitif par les agents du service en charge de la police de l'eau doit étre
cotrigée par le maltre d'ouvrage.
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Fn phase d’exploitation, le bénéficiaire et/ou exploitant assute a ses frais la visite et enttetien réguliers des
différents ouvrages, installations et aménagements concernés par la présente autorisation. Cet entretien
consiste, en particulier, 4 :
*  maintenir en parfait état de fonctionnement de 'ensemble des ouvrages hydrauliques (enlévement
des dép6ts de toute natute : (déchets, embicles, engravements, sédiments, ...} ;
+  contrdler le développement de la végétation (reprise des plantations, fauchage, faucardage,
élagage ...} ;
+ veiller 4 l'absence d'obstacles a I'écoulement des eaux et de risques d'embécles par élagage ou
recépage
* surveiller et entretenir réguliérement les aménagements spécifiques réalisés en faveur de la faune.

Les obligations d’entretien indiquées ci-dessus peuvent étee remplies pat toute structure diiment mandatée
par le bénéficiaire.

Les ouvrages ou installations téalisés par le bénéficiaite sont réguliérement entretenus de maniére 4 garantir
le bon écoulement des eaux, la circulation des mammiféres et des poissons, le bon fonctionnement des
dispositifs destinés a la protection de Ia ressource en eau et des milieux aquatiques.

Le hénéficiaite assure un entretien régulier des aménagements et veille 2 ce que la dégradation éventuelle de
son ouvrage ne représente pas de tisques pour la sécurité publique au droit ou 4 I'aval de 'ouvrage, ni de
risques de formation d'obstacles 4 'écoulement des caux, par effondrement ou transport de blocs solides. If
réalise un suivi attentif de I'évolution des végétaux.

Entretien des ouvrages de gestion des eaux de ruissellement

L’ensemble du systéme d’assainissement pluvial et des ouvrages hydrauliques est congu pour étre
controlable ; le gestionnaire de la vole s’assure de la fonctionnalité de ces équipements tout au long de
Iannée, en particuliet aprés chaque épisode pluvieux et/ou de crue important.

L'entretien du réseau de fossés de collecte des caux de plate-forme consiste 4 tetirer tout obstacle a
I'écoulement des eaux ou diminuant les capacités d'écoulement initial.

Les teaitements hivernaux, sels en hiver sont utilisés de fagon exceptionnelle afin de limiter la pollution. Les
salages préventifs en pétiode hivernale et Pentretien mécanique sont privilégiés.

Les bassins font I'objet d’au moins 1 4 2 visites annuelles d’entretien qui comprennent a minima :
Penlévement des flottants ; le faucardage des berges ; la vérification de la stabilité et, le cas échéant, de
Pimperméabilité du bassin ; le nettoyage des prilles amont et aval ; la vérification de Porifice de régulation du
débit de fuite ; la vérfication du bon fonctionnement et Pentretien des vannes de sectionnement; la
vérification et U'entretien des buses d’enttée et du systéme de distribution en entrée de bassm. L’entretien

spécifique des by-pass.

La vérification de I'épaisseur des boues accumulées dans les ouvrages est effectuée aprés 3, 6 et 10 ans de
mise en service de la route, puis tous les 5 ans. Un curage est réalisé si le volume mort en fond de bassin
devient inférieur 4 15 cm (environ tous les 10 ans). Les boues extraites sont récupérées ct traitées dans les
filieres autorisées selon leur niveau de pollution.

Enttetien des bas-cOtés

Les techniques mécaniques ou thermiques d’entretien des bas-cotés (fauchage, débroussaillage, élagage)
sont privilégiées : Putilisation de produits phytosanitaires est limitée aux zones ot les techniques mécaniques
ne sont pas possibles ou aux secteurs présentant un risque particulier pour la sécurité du personnel
d’intervention. Seuls des produits phytosanitaires adaptés aux classements toxicologiques et dans des
quantités acceptables pour les milieux aquatiques sont alors utilisés.
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Plexploitant tient a la disposition du setvice de la police de Feau un registre d'entretien des différents
dispositifs de traitements.

Article 12 : Suivi en phase d’exploitation

A lissue d'ane période de deux ans de mise en service, le bénéficiaire, en cas de dégradation de la Charente
ou de la Souléne, s’engage 4 mettre en place un suivi de la qualité des rejets en enteée et en sortie des bassins
de rétention pendant 3 ans, permettant de sassurer de la qualité en termes de charge polluante des eaux de
ruissellement traitées avant leur rejet dans le milteu récepteur.

Paramétres suivis : Ph, conductivité, MES, DBOS, DCO et Hydrocarbures Totaux ;

Fréquence : 2 par an, en été et en hiver, aprés une pluie de retour 2 mois minimum et apres une période
séche d’au moins 07 jours quil convient de spécifier.

Les cours d’eau impactés font 'objet d'un suivi sur évolution hrydromorphologique 2 1 an, 3 ans et 5 ans
apres leur réalisation.

Modalités de sutvi des mesures compensatoires

Pour toutes les mesures compensatoites, les dispositions visent une obligation de résultat et doivent étre
contrOlables et mesurables afin de suivre leur efficacité, sur toute leur durée de mise en ceuvre. Le
programme détaillé de suivi des mesutes compensatoires est transmis pour validation au service police de
l'eau.

Ces suivis, dont les modalités et le calendrier sont précisés dans le plan d’aménagement et de gestion de
chaque site, sont présentés en comité de suivi.

Dans le cas de non-respect des objectifs de compensation, le bénéfictaire est tenu de les corriger ou de
roposer de nouvelles mesures permettant d'atteindre les objectifs de compensation définis dans la décision

proposet ¢ p ] p

d'autorisation

Le maitre d’ouvrage rend compte des mesures de compensations pendant une durée de 5 années. A cette
fin, il réalise annuellement et 4 ses frais, un rapport qu'il transmet au service de police de Peau au plus tard au
1% mats de P'année nt+1. Ce rapport est transmis en version papier et informatique. Il présente pour chaque

mesure de compensation :

1. Les installations, ouvrages ou travaux hydrauliques ou de génie écologique réalisés lors de 'année N,
les cofits engendrés et les difficultés éventuelles rencontrées ;

2. Le récapitulatif des mmesures de gestion prévues au programme opérationnel de gestion
consetvatoire et déployées lors de 'année N ;

3. Les résultats bruts des données de suivi et un diagnostic de ces derniers au regard des objectifs fixés
4 chaque mesure de compensation ;

4. La liste des installations, ouvrages ou travaux hydrauliques ou de génie écologique et des mesures de
gestion prévues 4 l'année N+1.

Le maftre d’ouvrage détaille notamment la maniére dont les résultats des suivis induisent une réorientation
éventuelle des mesures de gestion futures, au regard des objectifs de résultat fixés pour chaque mesure de
compensation.

Dans le cas ot 'objectif fixé 4 Pune des mesures de compensation ne serait pas atteint malgré le déploiement
de moyens adéquats (évaluation sut la base des suivis réalisés), des mesures complémentaires sont proposées
et mises en ceuvre pat le maitre d’ouvrage.
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Article 13 : Récolement

A Pachévement des travaus, le bénéficiaire transmet un dossier de récolement au service de la police de I'eau
constitué de toutes les piéces techniques et graphiques nécessaires 4 la parfaite connaissance des ouvrages,
en particulier des réseaux hydrauliques, tels quils ont été réalisés et de leur mode de fonctionnement et

d’entretien.

Ce dossier est présenté sous la forme de fichiers électroniques établis 4 partir de logiciels standards, ainsi que
d’un exemplaire papier des plans de récolement, indiquant Pimplantation des ouvrages et en précisant les
coordonnées géo-référencées. Il comporte également un tableau synthétique des caractéristiques de ces
aménagements et un plan de récolement spécifique pout les grands franchissements, ainsi que les pieces
techniques et graphiques nécessaires 2 la patfaite connaissance des ouvrages tels qu'ils ont été réalisés et de
leur mode de fonctionnement, en patticulier pour les bassins de rétention.

Atticle 14 : Comité de suivi

Le bénéficiaire s’engage 4 mettre en place, dés 2018, un comité de suivi de ensemble des mesures énoncées.
Ce comité de suivi peut étre commun avec celui des espéces protégées.

Sa composition et son organisation sont soumises a validation du setvice en charge de la police de I'eau 4 la
DDT de la Charente et de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (Service Patrimoine Naturel).

Le comité se réunit au moins une fois par an pendant la phase chantier et pendant les 5 années suivant
l'aménagement de la RN141 (année n), puis tous les 5 ans jusqu’a I'année nt30.

Article 15 : Bilans

En phase chantier, une diffusion trimestrielle des comptes-rendus de chantier est faite au setvice en charge
de la police de 'eau et 2 PAFB).
En phase exploitation, le service en charge de la police de I'eau est destinataire d'un bilan de mise en ceuvre

et de suivi de I'ensemble des mesures énoncées du présent arrété. La diffusion de ces bilans est réalisée
annuellement les 5 années suivant 'aménagement de la RN141 (année n), puis tous les 5 ans jusqu’en année

n+25,

Article 16 : Durée de Pautorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 30 ans a compter de sa date de signature.

Article 17 : Moyens d'intervention en cas d'accident

Le bénéficiaire établit un plan dintervention d’urgence 2 déposer aupres du préfet et du service chargé de la
police de I'eau, trois mois avant la date de mise en exploitation de infrastructuse et réguliérement mis 4 jour.

It comprend notamment :

- une carte du réseau hydrographique et de la situation géographique des zones humides vulnérables,
- Ia situation des bassins de rétention et de confinement du réseau de collecte,

- les itinéraires d’accés et les principes de fonctionnement,

- les points d’intervention possibles pour arréter Ia pollution, signalés pour étre facilement repérables
par le personnel d’exploitation,

- les délais d’intervention précisés,

- une liste des personnes et organismes a prévenir.

Article 18 : Déclaration des incidents ou accidents

Le bénéficiaire est tenu de déclaret, dés quil en a connaissance, au préfet du département, 4 la DDT 16 eta
la DREAL Nouvelle-Aquitaine (Service Patrimoine Naturel) les accidents ou incidents intéressant les
installations, ouvrages, travaux ou activités faisant Pobjet de la présente autorisation et dérogation, qui sont
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de nature 4 porter atteinte aux intéréts mentionnés a article L. 211-1 du code de Penvironnement et aux

especes protégées ou i leurs habitats.
Ces accidents ou incidents sont portés au journal de bord pendant la phase chantier. En cas de nécessité, les
suivis prévus aux articles 8 et 10 peuvent apprécier les effets de ces accidents ou incidents sur les especes

protégées ou leurs habitats.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, Iexploitant ou a défaut le propriétaire doit prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de Iincident ou accident, pour

évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence de Pactivité ou de

Pexécution des travaux et de 'aménagement.

Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures a prendre pour mettre fin au
dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses 4 effectuer.

Fn cas de carence, et s'il y a un tisque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la
santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures
nécessaires aux frais et tisques des personnes responsables.

Le préfet et les maires intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances
de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier.

Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accés aux propriétés privées pour mettre fin aux
causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de F'incident ou de

l'accident.

Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence de Pactivité ou de
l'exécution des travaux et de 'aménagement.

Article 19 : Caducité de Pautorisation

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, Parrété d’autorisation
cesse de produite effet si les travaux liés 4 Ia présente autorisation ne sont pas démarrés dans un délai de 2
ans 4 compter du jour de la notification de Pautorisation.

Le délat mentionné au 1 alinéa est suspendu jusqu'a la notification au bénéficiaire de l'autorisation au titre

de la loi sur Peau :
1. d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridicion administrative contre

l'atrété d'autorisation au titre de la loi sur Peau ou ses arrétés complémentatres ;

Artcle 20 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et
exploités conformément aux dispositions de la présente autotisation et aux plans d’exécution. Ils sont
également situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande
d’autorisation lorsque ceux-ci ne sont pas contraires 4 la présente autosisation ou aux plans d’exécution.

Toute modification appottée aux ouvrages, installations, 2 leur mode dutilisation, 2 la réalisation des travaux
ou 4 Paménagement en tésultant, & Pexercice des activités ou a leur voisinage et entrainant un changement
notable des éléments du dossier de demande d’autorisation ou des plans d’exécution doit étre porté, avant sa
réalisation 4 la connaissance du préfet, conformément aux dispositions des articles R181-45 et R181-46 du

code de Penvironnement.

Article 21 : Caractere précaire de Pautorisation

[ autorisation est accordée A titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de PHtat exergant ses

pouvoiss de police.

Faute pour le bénéficiaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, I'administration peut
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaitre
aux frais du bénéficiaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans 'intérét
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de Penvironnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de Papplication des dispositions
pénales relatives aux infractions au code de Penvironnement.

Il en est de méme dans le cas o, aprés s’étre conformé aux mesutes prescrites, le bénéficiaire change
ensuite Iétat des lieux fixé par cette présente autotisation, sans y &tre préalablement autorisé, ou sl ne
maintient pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 22 ; Sanctions et contrdles — accés aux installations

Sous réserve de souscrire aux régles de sécurité imposées par le coordonnateur de sécurité dans le cadre des
travaux, les agents chargés de la police de la nature ont libre accés aux installations, travaux ou activités
autotisés par la présente dérogation, Ils peuvent demander communication de toute piéce utile au controle
de la bonne exécution du présent arrété.

La DREAL Nouvelle-Aquitaine (Service Patrimoine Naturel) et les services en charge de la police de P'eau,
de I'ONCEFS et de 'AFB peuvent, 4 tout moment, pendant et aprés les travaux, procéder a des controles
inopinés, notamment visuels et cartographiques. Le bénéficiaite permet aux agents chargés du contrdle de
procéder 4 toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes

prescriptions.

Article 23 ; Condition de renouvellement de Pautorisation

Deux ans au moins avant la date d’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire, s’il souhaite en
obtenir la prolongation ou le renouvellement, adresse au préfet une demande dans les conditions de délai, de
forme et de contenu définis 4 'article R181-49 du code de 'environnement.

Cette demande est soumise aux mémes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle prévoit
d'apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.

Article 24 : Transfert de ’antorisation

Le transfert de l'autotisation fait 'objet d'une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiatre.
Cette déclaration est faite préalablement au transfert. Elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les
nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou
sa raison sociale, sa forme juridique, 'adresse de son siége social ainsi que la qualité du signataire de la
déclaration, ainsi que les piéces justifiant les capacités techniques et financiéres du nouveau bénéficiaire. Le
préfet en accuse téception dans un délai d'un mots.

S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mots.

Article 25 : Cessation d’activité pour une durée supérieure a deux ans

La cessation définitive, ou pour une période supéticure 4 deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation
indiquée dans l'autorisation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, a défaut, par le propriétaire,
aupres du préfet dans le mofs qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard
un mois avant que l'artét de plus de deux ans ne soit effectif. Fn cas de cessation définitive ou d'arrét de plus
de deux ans, conformément 4 Particle R214-48, le propriétaire de Pouvrage est tenu, jusqu’a la remise en
service, la reprise de Pactivité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes les dispositions nécessaires
pour assuret la surveillance de Pouvrage, Pécoulement des eaux et la conservation ou Pélimination des
matiéres polluantes dont il avait la garde ou 4 I'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles
d’étre véhiculées par Peau.

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues a l'article 1.181-23 et 4 larticle
L.214-3-1. La déclaration d'atrét d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant
les raisons de cet arrét et Ia date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes
prescriptions conservatoites afin de protéger les intéréts énoncés a l'article L211-1 pendant cette période
d'arrét. Si l'exploitation n'est pas teprise 4 la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, 'exploitant ou le
propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrétée et fixer les prescriptions
relatives 4 l'arrét définitif de cette exploitation et a la remise en état du site.
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Atticle 26 : Remise en état des lieux

51 4 Péchéance de la présente autorisation, le bénéficiaire décide de ne pas en demander le renouvellement,
Pexploitant ou, 4 défaut, le propriétaire, propose selon les dispositions de l'article 1.214-3-1 du code de
Penvironnement, un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature a
justifter celui-cl.

IF en est de méme st le bénéficiaire met fin 4 Pexploitation avant la date prévue.

Article 27 ; Drott des tiets

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 28 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenit les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 29 : Publication et information des tiers

L'arrété d'autorisation et, le cas échéant, les arrétés complémentaires sont publiés au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Charente. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.
Un exteait de I'agrété d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas
échéant, les arrétés complémentaites sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de
Roumaziére-Loubert, Exideuil-sur-Vienne, Nieuil, Suris, la Peruse et Chabanais. pour lequel le maire réalise
un proces verbal.

Un dossier sur 'opération autorisée, comprenant 'avis de l'autorité compétente en matiére d'environnement
lossqu'il est requis en application de l'article L. 122-1, est mis 4 la disposition du public a la préfecture de la
Charente ainsi qu'a la mairie de la commune ot doit étre réalisée I'opération ou sa plus grande partie pendant
deux mois 4 compter de la publication de larrété d'autorisation.

Un avis relatif a I'arrété d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de I'exploitant, dans deux
journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les
lieux ou le dossier prévu 4 Falinéa précédent peut étre consulté.

Liarrété d'autorisation et, le cas échéant, les arrétés complémentaires sont mis 2 la disposition du public sur
le site internet de la préfecture pendant un an au moins.

Article 30 — Voies et délais de recouts
La présente autorisation peut étre déférée 4 la juridiction administrative :

1° Par les bénéficiaires ou exploitants, dans un délai de deux mois 4 compter du jour ol la décision leur a été
notifiée ;
2° Par les tiers Intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés 4
T'articlel.181-3 dans un délai de quatre mois 4 compter de

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues 4 Particle 8.13 ;

b) La publication de la décision sur le site internet de Ia préfecture prévae au méme article.

Le délat court a compter de la derniére formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére formalité,
le délai court 4 compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans
le délat de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiets contre une décision mentionnée au
premier alinéa de l'article R181-50, l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la
décision pour Jui permettee d'exercer les droits qui lui sont reconnus pat les articles L411-6 et L122-1 du
code des relations entre le public et 'administration.

Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprés du préfet, 2 compter de la mise en service du
projet autorisé, aux seules fins de contester linsuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans
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l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des
intéréts mentionnés a l'article 1.181-3.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, 4 compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manicre motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des presctiptions complémentaires dans les formes prévues 2
l'article R181-45.

Article 31 — Exécution

Le sectétaire général de la préfecture de la Charente, le sous-préfet de Confolens, les maires des communes
de Roumaziére-Loubett, Exideuil-sur-Vienne, Nieuil, Sutis, la Peruse et Chabanais., la directrice
départementale des tetritoires de la Charente, le directeur de la direction régionale de 'environnement de
Paménagement et du logement de la Nouvelle-Aquitaine, le directeur de la direction interdépartementale des
routes Atlantiques (DIRA), le commandant du groupement de gendarmerie de la Chatente, le chef du
service départemental de 'agence francaise pour la biodiversité, le chef du setvice départemental de I'Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage de la Charente, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Pexécution du présent arrété.

Il est notifié au bénéficiaire, et une copie est transmise pour information a Monsieur le Délégué
régional de 'Agence Francaise de la Biodiversité, Monsieur le Délégué régional de I'Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Fait 2 Angouléme,le  § § FEVY, (] |
éfet, et par délégation
rétaire général,

Pout le

27127



Annexe 4 : Extrait du dossier CNPN (Biotope, Janvier 2017)
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Détail des mesures d’évitement et de réduction

Les fiches ci-aprés présentent les mesures d’évitement et de réduction du projet vis-a-vis des effets
écologiques prévisibles.

X.2.1 Mesures d’évitement

X.2.1.1 Phase de conception du projet

Mesure EO1

Adapter 'emprise du projet aux sensibilités écologiques

Cette mesure integre a la fois une composante visant [’évitement des impacts et une visant leur
réduction. Elle est néanmoins présentée dans le chapitre « mesures d’évitement »

Groupes
biologiques
visés
Principe de
la mesure

Localisation

Acteurs de
la mesure

Modaliteés
techniques

Insectes, chiroptéres, mammiféres, amphibiens, reptiles et oiseaux

Eviter autant que possible les atteintes au patrimoine naturel, notamment en termes
de destruction d’especes protégées et de leurs habitats.

Emprise du projet (cf. Carte Mesure MEO1)
Maitrise d'ouvrage

Malgré la présence d'une bande de DUP étroite et des contraintes en termes de
conception géométrique, l'emprise du projet a pu étre modifiée afin d'éviter certains
éléments écologiques ou en limiter l'emprise :

Evitement

Suite a un travail de concertation avec la maitrise d’ouvrage, certains bassins de
rétention des eaux pluviales ont été déplacés afin de réduire l’impact sur les habitats
de reproduction et repos d’espéces protégées lorsque cela était techniquement
possible :

e D’une coupe forestiere, de lisieres de boisement de bouleau et d’un
bosquet d’enjeu faible pour la reproduction d’oiseaux, de reptiles et
U’hivernage d’amphibiens et d’enjeu modéré a fort pour la chasse des
chiroptéres : déplacement du bassin n°2 sur une prairie mésophile paturée
d'enjeu fort pour la chasse des chiroptéres protégés, mais d’enjeu
négligeable pour la reproduction des autres groupes ;

e de haies arborées a enjeu tres fort pour les chiroptéres (chasse/transit), de
prairies humides a enjeu fort constituant des habitats de repos et
reproduction pour les mammiferes semi-aquatiques et les amphibiens et
d’une coupe forestiére constituant également un habitat d’hivernage pour
les amphibiens a enjeu modéré : déplacement du bassin n°6 sur une
prairie humide présentant un enjeu fort lié a la chasse des chiroptéres et
modéré pour les oiseaux et de haies (faible linéaire) a enjeu fort pour les
mammiféres semi-aquatiques et enjeu modéré pour les oiseaux.
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Mesure EO1 Adapter l'emprise du projet aux sensibilités écologiques

L’adaptation de ’emprise a également permis :

’évitement des berges et lits mineurs des deux principaux cours d’eau par
la mise en place d’ouvrage hydraulique important (Souléne et Charente)

Réduction de la largeur de I'emprise

Ces réductions permettant d’éviter ou réduire I’impact sur des :

milieux boisés au niveau :

de chénaies-charmaies et manteaux de recolonisation, habitats d'enjeu tres
fort pour les chiroptéres protégés

de chénaies-charmaies et bosquets, habitats d’hivernage d'enjeu trés fort pour
le Sonneur a ventre jaune

de chénaies-frénaies, habitats d'enjeu modéré pour les chiroptéres et les
insectes protégés

d'une coupe forestiére, habitat d'enjeu modéré pour les amphibiens (hivernage
et alimentation) et oiseaux protégés

boisement rivulaire a enjeu modéré pour les amphibiens et fort pour les
mammiféres semi-aquatiques protégés

boisement de chataignier, habitat a enjeu fort pour les chiroptéres protégés

milieux ouverts et semi-ouverts au niveau :

de la carriére des Vignauds, habitat d'enjeu modéré pour les amphibiens et les
mammiféres protégés

de fourrés mésophiles des sols acides et ronciers, habitats denjeu modéré pour
les chiroptéres protégés

de prairies mésophiles fauchées et paturées, habitats d'enjeu modéré a fort
pour les chiroptéres protégés et modérés pour les oiseaux protégés

de prairies temporaires, habitats d'enjeu modéré pour les chiroptéres et les
oiseaux protégés

de haie arborée, habitat a enjeu modéré pour les insectes saproxiliques et les
oiseaux protégés

milieux aquatiques et humides au niveau :

de prairies humides eutrophes et roseliére basse a Glycérie flottante, habitats
d'enjeu fort pour les chiroptéres protégés

d’une prairie humide paratourbeuse oligotrophe, habitat d'enjeu fort pour les
chiroptéres et mammiferes semi-aquatiques protégés

d'une roseliere basse a Glycérie flottante et fourrée humide a saules, habitat
d'enjeu fort pour les mammiféres semi-aquatiques protégés

d’herbiers aquatiques a Renoncule flottante associée aux cours d’eau, habitats
a enjeu fort pour les mammiferes semi-aquatiques et les chiropteres et
modéré pour les oiseaux protégés

de fourrés humides a saules, habitats d'enjeu modéré pour les chiroptéres
protégés, fort pour les mammiféres semi-aquatiques et trés forts pour le
Sonneur a ventre jaune
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Mesure EO1 Adapter l'emprise du projet aux sensibilités écologiques

Le tableau suivant quantifie les surfaces d’enjeux modéré a trés fort évitées par la
réduction des largeurs de ’emprise.

Boisement de Feuillus 5,30
Boisement de résineux 0,13
Milieux humides 3,05
Milieux ouverts 8,10
Parcs et jardins 1,02
Vergers 0,12
Milieux aquatiques 0,03
Milieux bocagers 1,88
Carriére 1,00
Culture 0,18
20,81
Planning Lors de la phase de conception du projet et de la définition des emprises travaux
;‘Luiia tif Colt intégré a la conception du projet
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Mesure E02

Groupes
biologiques
visés

Principe de
la mesure

Localisation

Acteurs de
la mesure

Modalités
techniques

Déterminer préalablement et délimiter les zones de chantier
Oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes, mammiféres terrestres et chiroptéres

Eviter la destruction ou la dégradation supplémentaire de milieux naturels non
concernés par le projet.

Limiter la destruction ou dégradation des habitats d’espéces et des espéces protégées
situées a proximité de la zone de travaux. Eviter la présence des espéces au sein de
l'emprise du projet.

Limiter le dérangement des espéces dans les secteurs sensibles, principalement au
niveau des milieux aux enjeux écologiques globaux forts a tres forts.

Abords de l'aire d'étude immédiate
Maitrise d'ouvrage

Acceés de chantier

Les accés de chantier utiliseront uniquement les voies existantes et la section courante.
Il n’y aura pas d’autre acceés de chantier.

Les principales voies suivantes seront empruntées :

la RN141 actuelle et sa bande d'arrét d'urgence ;

e (aRD369;
e laRD16;
e laRD52;
e laRD165;
e (aRD190;

e ainsi que les voies communales.

Déviation routiére en phase travaux

Un travail de phasage des travaux a été effectué. Ainsi, la réalisation de tous les
ouvrages d’art courants rétablissant des routes départementales ne nécessitera aucune
emprise complémentaire : la circulation sera déviée localement.

La réalisation du Pont-Rail, nécessitera une déviation provisoire de la RN 141. Son
emprise sera limitée au strict minimum au sein de U’emprise du projet. Les terrains
seront remis en état a ’issue des travaux. Le profil de cette déviation sera rasant ou en
remblais, une buse assurera la continuité de I’écoulement de U’exutoire Terreal. Cette
déviation temporaire sera réalisée en continuité de |’ouvrage existant.

Maitrise de I’emprise des travaux

L’implantation des installations diverses liées au chantier (bases-vie, zone de dépot du
matériel, stockage des engins, etc.) se fera en dehors des habitats naturels ou des
secteurs sensibles d’un point de vue écologique (zone humide, proximité des cours
d’eau, prairie naturelle...).

Ces installations pourront étre implantées au niveau des zones industrialisées ou
urbanisées (bourg de Roumazieres, parkings, zones d'habitations a l'abandon, etc.). Le
coordinateur environnemental (Cf. Mesure A02) en charge du suivi de chantier assistera
les maitres d'ouvrage et d’ceuvre dans la localisation des secteurs sensibles a éviter et
ceux sur lesquels l'implantation des installations de chantier est possible.
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Mesure E02

Planning

Codt
indicatif

Mesures
associées

Déterminer préalablement et délimiter les zones de chantier

L’emprise du projet, incluant les zones de travaux, sera matérialisée a l’aide d’une
cloture de type agricole avec 3 rangs de barbelés afin de délimiter précisément le
périmétre du chantier.

Ces dispositifs permettront de s’assurer que les véhicules de chantier ne circuleront pas
en dehors de la zone de travaux ou que des zones de dépot ne seront pas installées en
dehors des zones prévues a cet effet.

Phase de conception et périodes de préparation des différents marchés
30 km de cloture agricole
Colit : 195 000 €

EO1, EO3, AO2
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X.2.1.2 Phase chantier

Baliser et mettre en défens des zones écologiquement sensibles a proximité directe de

Mesure EO03 s . .
’emprise chantier

Groupes Ensemble de la faune, mais particulierement la petite faune comme le Sonneur a
biologiques visés ventre jaune.

. Eviter la destruction ou dégradation des habitats d’espéces et des espéces protégées
Principe de la jtyés a proximité de la zone de travaux.

mesure L s \ s 3 . ' . .
Eviter ou limiter la présence des especes protégées au sein de 'emprise du projet.
e Prairie humide paratourbeuse oligotrophe, habitat de fort intérét situé en
bordure de l'aire d'étude immédiate
e Fourré humide a Saules proches de l’emprise des travaux, lieu de présence
d'espéces protégées d'oiseaux
e Arbres sénescents présents a proximité de l'aire d'étude immédiate sur lesquels
ont été recensé le Grand Capricorne
e Abords des haies arbustives présentant un enjeu écologique interceptées par le
projet
e Prairie humide eutrophe et fourré humide a saules potentiellement fréquenté
.. par le Campagnol amphibie
Localisation

e Abords des cours d’eau concernés par les travaux

Ces secteurs seront précisés par un écologue chantier au moment des travaux, sur la
base de plusieurs critéres :

e Forte densité en amphibiens,

e Présence d’espéces pionniéres (Sonneur a ventre jaune, Crapaud calamite,
Pélodyte ponctué, Crapaud accoucheur),

e Liaison entre les sites de reproduction et d’hivernage.

Acteurs de la
mesure

Maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental
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Mesure EO03

Baliser et mettre en défens des zones écologiquement sensibles a proximité directe de
’emprise chantier

Matérialisation des zones sensibles a éviter

Exemple de balisage, marquage et de panneaux d’alerte

Cette mesure vise a limiter ’emprise au strict nécessaire et interdire la circulation et
les dégradations dans les zones sensibles situées hors emprise-projet. Les modalités

Modalités
techniques o

techniques consistent a :

installer, avant démarrage des travaux de terrassement et de déboisement, des
mises en défens pérennes délimitant les zones a enjeux écologiques et les
clotures : cloture agricole en régle générale, grillage orange pour des éléments
ponctuels trés proches de ’emprise chantier ;

marquer des éléments ponctuels avec un symbole explicite et de mettre en
place une protection supplémentaire (grillage) pour plus de sécurité et éviter
leur destruction (exemple : arbres favorables aux chauves-souris, mares
compensatoires...) ;

mettre en place, avant démarrage des travaux de déboisement et/ou de
terrassement, des panneaux d’alerte sur la proximité d’enjeux particuliers
(présence d’espéces protégées a proximité du chantier) ou de sensibilités
particuliéres (cours d’eau, zones humides) ;

informer le personnel de chantier des zones les plus sensibles a préserver ;

réaliser un suivi du balisage durant toute la période du chantier.

Le coordinateur environnemental (cf. Mesure A02) en charge du suivi écologique de
chantier veillera au respect de cette mesure sur le terrain. Il assistera les entreprises
pour la mise en place du balisage et controlera sur le chantier le bon état des clotures
tout au long des travaux. Il signalera toute dégradation aux entreprises, qui auront la
charge des réparations. Des pénalités contractuelles seront prévues au sein du contrat
de prestation, dans la mesure ou les entreprises ne respecteraient pas les emprises.
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Mesure EO03

Planning

Codt indicatif

Mesures
associées

Baliser et mettre en défens des zones écologiquement sensibles a proximité directe de
’emprise chantier

L’ensemble des éléments de cette mesure doit étre mis en place avant le
commencement des travaux et étre conservé durant toute la durée de ces derniers
(sauf autorisation de retrait accordée par le coordinateur environnemental) et retiré a
la fin des travaux.

Entre 1,90€ le metre linéaire de grillage de signalisation de chantier (Estimation : 500
m, pour démarrage a ajuster suivant le nombre de milieux sensibles a baliser avant et
au cours de travaux)

Estimation : 1000 €

EO1, EO2, AO2

SAf  Mise a 2x2 voies de la RN141 - Section Exideuil-Roumaziéres - Dossier de demande de dérogation au titre de Uarticle L.411-2
bsct‘ope du Code de ’environnement Septembre 2017

138



»

\\!

Mesure EO04

Groupes
biologiques
visés

Principe de
la mesure

Localisation

Acteurs de
la mesure

Modalites
techniques

Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des especes protégées

Toutes les especes doiseaux, d'amphibiens, de reptiles, d'insectes, de mammiféres
terrestres et de chiroptéres protégées

Limiter les perturbations en période de reproduction ainsi que le risque de destruction
d’un maximum d’individus d'espéces protégées en adaptant les périodes de travaux a leurs
exigences écologiques.

Eviter la destruction des individus ainsi que la destruction ou la dégradation des habitats
d’espéces a la période ou ils assurent une fonction décisive dans l’accomplissement de
leur cycle biologique.

Emprise du projet
Maitre d'ouvrage et maitre d’ceuvre
Le tableau suivant indique les périodes les plus favorables aux travaux au regard des

exigences écologiques des espéces qui fréquentent actuellement les milieux situés au
niveau de la future emprise du projet.

Espéces Janv  Fév  Mars Avril  Mai Juin Juil  Aolt Sep

Oiseaux
hivernants

Oiseaux
nicheurs

Amphibiens

w0 [ N

Insectes

Mammiferes
non-volants
ChiroPtéres ---

Légende :

Période de moindre sensibilité pour le
groupe concerné
Période de sensibilité moyenne pour le
groupe concerné

Période de forte sensibilité pour le groupe
concerné

e Pour tous les oiseaux nicheurs :

Les travaux de défrichements/déboisements des strates arborées, arbustives et
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Mesure E04

Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des especes protégées
buissonnantes seront proscrits pendant la période principale de nidification des oiseaux,
qui s’étale entre le 15 mars et le 15 aolt. Il s'agit dempécher la destruction de nids
occupés et d’individus (jeunes au nid et ceufs), et d’éviter les dérangements susceptibles
d’empécher ou de perturber la nidification des espéces (abandon de couvées, etc.).

e Pour les amphibiens :

Les travaux réalisés au niveau des sites de reproduction devront étre réalisés en dehors de
la période de reproduction des amphibiens (avril-juin). Si des travaux devaient intervenir
sur ces sites durant la période de reproduction, des péches de sauvegarde suivant un
protocole spécifique devront &tre réalisées (mesure MR0O5). Egalement, dans la mesure du
possible, ’habitat devra étre rendu non favorable a la reproduction préalablement aux
travaux par asséchement.

A niveau des sites d’hivernage (boisements), afin de réduire le risque de destruction
d'individus de Sonneur a ventre jaune, le déboisement devra prioritairement étre
réalisé entre mi-aolt et octobre. En effet, a cette période, les Sonneurs sont encore
cantonnés a leurs lieux de reproduction, n'effectuent pas de déplacement les exposant
aux collisions avec des engins de chantier et ne sont pas en phase d'hivernage qui les rend
sensibles au risque de destruction.

Concernant les autres amphibiens, sur les sites terrestres (de chasse et d’hivernage),
quelle que soit la période des travaux, le risque de destruction d’individus ne peut étre
entiérement supprimé. Une partie des individus hivernants (non quantifiable) sera
toujours impactée, et ce a tout moment de l’année.

e Pour les reptiles :

Il est nécessaire d’éviter les travaux de  destruction des  milieux
(défrichements/déboisements) pendant la phase d’hivernage qui s’étale entre le 15
novembre et le 1er mars. En dehors de ces périodes, leur capacité de fuite devrait limiter
les destructions d’individus.

e Pour les mammiféres terrestres :

Il est nécessaire d’éviter les travaux de  destruction des  milieux
(défrichements/déboisements) pendant la phase d’hibernation qui s’étale entre le 15
novembre et le 1er avril. En dehors de ces périodes, a l’exception du Hérisson qui ne fuit
pas en cas de danger, la capacité de fuite des autres espéces devrait limiter les
destructions d’individus.

e Pour les chiroptéres :

Seules les espéces arboricoles sont concernées. Il est nécessaire d’éviter les travaux de
destruction des milieux (défrichements/déboisements) pendant la phase d’hibernation qui
s’étale entre le 1er novembre et le 15 mars et pendant la phase de reproduction qui
s’étale entre le 1er mai et le 1er septembre. Il s'agit dempécher la destruction des
individus pendant les phases critiques de leur cycle de vie.

Dans le cas ou des chauves-souris seraient effectivement présentes, des mesures seront
prises pour limiter leur destruction durant ’abattage des arbres (mesure MRO7). Cette
intervention sera encadrée par un ingénieur écologue.

Synthése :

D’une maniere générale, les mois de septembre-octobre constituent la période la plus en
adéquation avec les exigences écologiques du maximum d’espéces ou groupes d’espéeces
pour la réalisation de la premiére phase de déboisement/défrichement. En effet, a cette
période, les oiseaux, les mammiféres, les amphibiens et les reptiles ont terminé leur
reproduction et sont suffisamment actifs pour fuir en cas de dérangement. Néanmoins au
regard de la longueur et de la surface de U'emprise une période plus étendue allant
jusqu’en janvier sera nécessaire.

Recommandation : il sera préférable dans la mesure du possible que les boisements
utilisés pour U’hivernage du Sonneur a ventre jaune et comme gite potentiel pour les
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Mesure E04 Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des especes protégées
chiropteéres seront prioritairement défrichés avant U’hiver avant fin octobre. Le reste des
emprises pourra étre déboisé entre septembre et janvier.

Le maitre d’ouvrage intégrera ces contraintes dans la planification du chantier.

Le reste des travaux est possible de novembre a février. Une fois ’emprise du projet mise
a nue, il est nécessaire de maintenir le milieu défavorable aux espéces pour éviter que
celles-ci ne viennent la fréquenter.

A noter que pour des contraintes météorologiques, les travaux de terrassement
débuteront au début du printemps.

Dans ’hypothése ou le planning ne pourrait pas étre respecté, ’emprise des travaux sera
« stérilisée » grace a un décapage préalable de la terre végétale en période propice, entre
mi-ao(it et octobre.

Synthése représentant les périodes optimales de réalisation de travaux

Calendrier civil

Début des travaux

Comblement de mares

Travaux de déboisement
(pas d’arbres a cavité)

Travaux de déboisement
habitat d’hivernage du Sonneur a
ventre jaune

[Travaux de déboisement
d’arbres a cavité (enjeu
chauves-souris)

Travaux de décapage/ dégagement
des emprises

Légende :

Période favorable a la réalisation des travaux

Période moyennement favorable a la réalisation des
travaux

Période défavorable a la réalisation des travaux

NB : Le projet ne prévoyant pas de travaux extérieurs de nuit (sauf de maniére trés
transitoire, 72 h max, et ponctuelle pour pousser le Viaduc sur la Charente), la
planification du chantier respecte cette exigence écologique limitant ainsi le dérangement
des especes nocturnes, en particulier des chiroptéres et des oiseaux.

Planning Durant toute la durée des travaux
Colt A i s . .
indicatif Cout intégré a la conception du projet
Mesares A02, RO5, RO7

associees
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. Mesures de réduction

Mesure RO1

Groupes
biologiques
visés
Principe de
la mesure
Localisation

Acteurs de
la mesure

Modalités
techniques

Planning
Codt
indicatif

Indicateur
de suivi

Mesures
associées

X.2.2.1 Phase chantier

Trier les terres végétales pour favoriser la reprise de la végétation

Habitats naturels et flore, et plus globalement toutes les especes de faune (habitats
d’especes).

Maintenir la qualité des sols et des terres végétales afin d’assurer la reconquéte de la
flore classique et la reconstitution d’habitats naturels favorables a la faune.

Emprise du projet
Maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental

Les terres au niveau de la zone d’emprise seront triées afin de préserver la terre
végétale (décapage). La séparation des horizons du sol et leur stockage séparé
permettent de conserver la banque de graines présente dans [’horizon humifére (terre
végétale) et de favoriser la revégétalisation des zones de travail a Uissue du chantier.

Avant la réalisation des terrassements, [’horizon humifére (15-20 premiers
centimétres du sol selon les types d’habitats naturels) sera prélevé au niveau de
’emprise et stocké en merlons ou en tas qui ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur,
pour que la banque de semences ne soit pas dégradée. Ces stocks de terre végétale
seront engazonnés afin d’éviter le développement d’espéces exotiques envahissantes
types Ambroisie.

A Uissue des terrassements, les horizons humiféres sont remis en place sur les couches
supérieures des talus et délaissés routiers afin que les essences herbacées initialement
présentes puissent recoloniser immédiatement (germination de la banque de graines)
et permettre une cicatrisation rapide du milieu.

Un suivi de U’évolution de la végétation suite aux travaux et la remise en état des
terrains sera réalisé (cf. Mesure S01).

Planning :
Mise en ceuvre en début et fin de terrassement de chaque phase de travaux.

Au début du terrassement et lors de la redistribution des terres végétales
Colit intégré aux travaux

Supervision réguliére par la maitrise d’ceuvre

Vérification par le coordinateur environnemental

A02, SO1
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Mesure R02

Groupes
biologiques
visés

Principe de la
mesure
Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalités
techniques

Planning
Codt indicatif

Indicateur de
suivi

Mesures
associées

Mise a 2x2 voies de la RN141 - Section Exideuil-Roumaziéres - Dossier de demande de dérogation au titre de Uarticle L.411-2

Gérer les poussieres
Habitats naturels et toutes especes de faune et flore

Limiter la dégradation des habitats naturels et le dérangement de la faune
consécutifs aux émissions importantes de poussiéres en phase chantier

Emprise du projet et alentours
Maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental

En période séche, les travaux de terrassements, de stockage de matériaux ou la
circulation des engins sur les pistes sont a 'origine d’émissions de poussiéres
mises en suspension dans [’air et soumises aux aléas du transport éolien.

Afin d’éviter une production de poussiére importante pouvant perturber la
faune, la flore, mais aussi réduire les rendements agricoles, les pistes de
circulation des engins de chantiers seront arrosées.

Pour éviter ces nuisances :

e Les secteurs sensibles a la poussiere (milieux naturels sensibles,
proximité des habitations, etc. ...) sont identifiés.

e Un controle visuel des émissions de poussiéres liées aux travaux de
terrassements et de minage est effectué par le personnel chantier.

e Les pistes et sites de travaux ou sont relevées des émissions de
poussiéres sont arrosés. Le pompage devra avoir lieu en conformité
avec la réglementation en vigueur et aprés obtention des autorisations
nécessaires.

e Des limitations de vitesses spécifiques seront mises en place.
L’eau sera utilisée pour :

e Assurer un arrosage ciblé des pistes permettant de limiter le transport
aérien des poussiéres.

Cela permet de réduire les impacts des travaux sur le milieu naturel (dépot de
poussiéres sur la végétation avoisinante) et les populations riveraines ainsi que
d’assurer les conditions de visibilité nécessaires a la sécurité du chantier.

Mise en ceuvre de la mesure durant toute la phase chantier, notamment durant
les périodes séches (été principalement).

Colt intégré aux travaux
Supervision réguliére par la maitrise d’ceuvre

Vérification par le coordinateur environnemental

A02
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Mesure R03 Prévenir des pollutions en phase chantier

Groupes

biologiques Habitats naturels et toutes especes de faune et flore

visés
Principe de la
mesure

Localisation

Ne pas générer de pollutions lors de la phase chantier

L’ensemble des habitats naturels et semi-naturels du site particulierement milieux

humides et aquatiques

Acteurs de la
mesure

Maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain
nombre de mesures devront étre prises :

Modalités
techniques

les zones de stockage de matériaux seront implantées sur des aires
spécifiques, confinées, éloignées des milieux sensibles afin d’éviter les
apports de poussiéres ou d’eaux de ruissellement susceptibles d’avoir un
impact fort sur les espaces périphériques. Elles seront disposées a proximité
des voiries et des réseaux existants. Leur emplacement définitif sera validé
par le coordinateur environnemental ;

les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un controle technique
récent et devront tous étre équipés de kits de dépollution en cas de fuite
de carburant, huile ou autre matériau ;

le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des
emplacements réservés, loin de toute zone écologiquement sensible, en
particulier des milieux aquatiques ;

’accés du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ;
les eaux usées seront traitées avant leur relache dans le milieu naturel ;

les produits du déboisement, défrichement, dessouchage ne devront pas
étre brilés sur place (ils devront étre exportés dans un endroit ou cela ne
présente pas de risque) ;

les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation et
seront retraitées par des filiéres appropriées ;

les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se
feront dans une zone spécialement définie et aménagée (zone
imperméabilisée...) ;

les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu
naturel.

KIT DINTERVENTION

Kit de dépollution
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Mesure R03 Prévenir des pollutions en phase chantier

Planning Durant toute la durée des travaux
Codt indicatif Colt intégré aux travaux

; Supervision réguliere par la maitrise d’ceuvre
Indicateur de

suivi Vérification par le coordinateur environnemental
Mesures

s A02
associées
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Mesure R04

Groupes
biologiques
visés

Principe de la
mesure

Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalités
techniques

Planning

Codt indicatif

Indicateur de
suivi

Mesures
associées

Mettre en place des dispositifs de traitement de la plateforme routiére

Habitats naturels et toutes especes de faune et flore caractéristiques des milieux
humides ou aquatiques

Maintenir la qualité des eaux des milieux aquatiques, vis-a-vis de tout risque de
pollution (chimique, MES, colmatage des fonds) durant toute la durée de
’exploitation de la route

L’ensemble des habitats naturels et semi-naturels du site
Maitrise d'ouvrage, maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental

Les eaux pluviales provenant des voiries peuvent étre polluées par des
hydrocarbures. Pour permettre leur traitement, elles seront dirigées par un réseau
de fossés vers des bassins de rétention étanches. Ces bassins sont prévus pour
traiter en continu les eaux de la plateforme routiére ainsi que d’éventuelles
pollutions accidentelles. Ils seront équipés de dégrilleur, décanteur, déshuileur,
séparateur a hydrocarbures et ils permettront de lutter contre une pollution
d'origine accidentelle par un systéme By-Pass.

Le dossier Loi sur [’eau de ce projet détaille ce dispositif.

Mise en place a I’avancement du chantier, avant ouverture a la circulation
Entretien et suivi durant toute la durée d’exploitation de la route

Colit intégré aux travaux

Supervision réguliére par la maitrise d’ceuvre

Vérification par le coordinateur environnemental

Mise a 2x2 voies de la RN141 - Section Exideuil-Roumaziéres - Dossier de demande de dérogation au titre de Uarticle L.411-2
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Mesure R05

Groupes
biologiques
visés

Principe de
la mesure

Localisatio
n

Acteurs de
la mesure

Modalités
techniques

Déplacer les individus d’amphibiens et combler les habitats favorables

Sonneur a ventre jaune en priorité, mais également ensemble des espéces d’amphibiens

Réaliser une péche de sauvegarde des individus de Sonneur a ventre jaune et d’autres
amphibiens présents sur l'emprise du projet.

Supprimer les habitats de reproduction (comblement des orniéres et des mares).

En priorité les secteurs de présence de Sonneur a ventre jaune, dites « zones sensibles a
Sonneur a ventre jaune », mais également les secteurs de présence d’amphibiens en densité
importante (3 mares de reproduction) cf. Carte Impacts du projet par grand type de milieu

Maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental

Principes et stratégie générale
Pour mener a bien cette mesure et optimiser son efficacité, la stratégie sera la suivante :

e Création de nouveaux points d’eau, le plus tot possible, pour accueillir les individus
qui seront déplacés (mesure MR06). Les sites de substitution seront ainsi créés avant
le démarrage des travaux. Les mares d’ores et déja créées dans le cadre des
démarches de compensation liées aux travaux de reconnaissance pourront également
servir de site d’accueil.

e Déplacement manuel des amphibiens depuis les zones qui seront impactées vers les
mares nouvellement créées (capture au troubleau en période de reproduction dans
les mares occupées ou mise en place d’un systéme de piégeage autour des points
d’eau concernés : barriéres étanches avec systéme de récupération des amphibiens).
Opération a prévoir au cours de la période de reproduction (mars-mai).

e Suppression de l’intérét des habitats de reproduction sur ’emprise du projet au cours
des mois suivant les opérations de capture ;

e Suivi de Uefficacité des déplacements dés la premiére année de déplacement et suivi
a long terme

Modalités de ’opération

Afin de limiter le risque de destruction des amphibiens, il s’agira de procéder a la capture des
individus ainsi que des pontes et des larves lors de la période de reproduction (période
d’activité optimale et de concentration des individus). Les individus adultes, pontes et larves
seront dénombrés.

La fréquence de ’opération sera soutenue pour déplacer un maximum d’individus et d’ceufs
(voir « Périodes adaptées »).

Deux modalités de capture pourront étre utilisées.
Modalité de capture 1 : Ramassage des individus observés

Les opérations prendront place essentiellement de nuit, quand les individus sont les plus
actifs.

La capture des amphibiens adultes se fera a ’aide de troubleau ou, dans les zones peu
profondes, directement a la main. Les pontes seront ramassées a [’aide d’un seau.

SAf  Mise a 2x2 voies de la RN141 - Section Exideuil-Roumaziéres - Dossier de demande de dérogation au titre de Uarticle L.411-2
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Mesure R0O5  Déplacer les individus d’amphibiens et combler les habitats favorables

sl e o ey = rne

Illustrations d’opérations de ramassage de pontes de Crapaud commun (a gauche) et opération de capture manuelle des

amphibiens adultes (Triton alpestre) (a droite) (© Biotope)

Modalité de capture 2 : Utilisation de barriéres piéges (si nécessaire)

Afin d’optimiser [’opération de déplacement, un dispositif étanche pourra étre mis en place
autour des points d’eau qui seront impactés aprés déplacement des individus adultes, des
larves et des ceufs (Modalité de capture 1). Ce dispositif permettra de s’assurer qu’aucun
individu ne revienne dans le point d’eau avant qu’il ne soit comblé.

Il pourra également permettre de capturer les individus qui ne auraient pas été lors des
opérations de captures manuelles. Pour cela des seaux enterrés dans le sol pourront étre
disposés le long du dispositif et permettront de récupérer les individus. Ce systéme
nécessitera un passage quotidien pendant sa période de mise en place afin de relever les
seaux et déplacer les individus capturés. Ce dispositif, lourd en main d’ceuvre, ne sera mis en
place qu’en cas de constat d’échec de la Modalité 1.

Illustrations de dispositifs de barriére étanche aux amphibiens avec seaux de récupération le long d’habitats de reproduction (©

Biotope)

Déplacement des individus

Les adultes et les pontes seront transférés deés leur capture dans les habitats spécifiquement
créés. Le transport entre le site de capture et le site d’accueil se fera a ’aide de seaux,
fermés par un couvercle (pour les adultes notamment). Les individus capturés et les pontes
prélevées seront relachés dans les mares préalablement créées (mesure MR06).

Mise a 2x2 voies de la RN141 - Section Exideuil-Roumaziéres - Dossier de demande de dérogation au titre de Uarticle L.411-2
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Mesure R05

Déplacer les individus d’amphibiens et combler les habitats favorables
Périodes adaptées

Les mares nouvellement créées pour accueillir les individus déplacés devront étre creusées le
plus tot possible avant les opérations de déplacement, ceci afin de garantir leur
fonctionnalité pour les amphibiens. L’automne est la période la plus propice pour leur
creusement.

% Période optimale :

Les opérations de déplacement pourront se faire au cours de la période de reproduction
(entre mars et fin juin) précédant le démarrage des travaux. Les mois de mai-juin permettent
de couvrir spécifiquement la période d’activité du Sonneur.

De maniére a déplacer un maximum d’individus et d’ceufs, la fréquence des opérations sera
importante :

e un passage sur le terrain toutes les semaines, sur toute la période de reproduction ;

e deux fois par semaine au plus fort de la saison de reproduction (créneau variable
selon les années) ;

e un passage quotidien dans le cas de barriére étanche.

R/

+» Période automnale :

Durant cette période, les amphibiens sont encore en activités, certains s’apprétent a
rejoindre leur habitat d’hivernage, durant ces migrations la capture d’individu est encore
possible (Sonneur a ventre jaune adulte et juvénile, Salamandre tachetée).

De maniére a déplacer un maximum d’individus, la fréquence des opérations sera
importante :

e 3 passages nocturnes sur le terrain toutes les semaines, sur toute la période
automnale ;

e Les prospections se feront au trobleau au sein des mares, mais également de nuit en
ciblant un rayon de 300 metres autour des piéces d’eau pour intercepter les individus
en déplacement

Opération complémentaire de griffage de la couche supérieure du sol et dessouchage :

La vérification de la présence ou de l’absence des amphibiens selon la méthode
précédemment décrite ne peut pas se suffire a elle-méme a cette saison de l’année
(automne), car bon nombre d’individus ont déja quitté les zones d’eau libre pour s’enfouir et
ne pourront de ce fait étre détectés. Dans ce cas, les individus présents peuvent-étre détruits
lors des travaux de décapage et de terrassement. Un protocole complémentaire est donc
nécessaire.

Il s’agit de réaliser une opération de griffage/scalpage des berges des mares et des troncons
de cours d’eau compris dans ’emprise des travaux pour récupérer les animaux présents
cachés dans [’humus ou sous les souches.

Cette technique déja mise en oeuvre sur d’autres chantiers (LGV SEA et RN10 Reignac et
Chevanceaux) a montré toute son efficacité pour récupérer les individus non capturés par les
péches manuelles. Elle permet d’assurer l'ouverture des terriers ou de la couche superficielle
et de capturer manuellement les individus (sauvetage manuel). L’opération est réalisée par
une pelle mécanique avec un godet a dents afin de griffer le sol en émiettant sa surface.
Celle-ci chemine a U'extérieur de la zone a enjeu, en marche arriere en déposant devant elle
les matériaux « décapés » afin de les régaler pour que l’expert présent puisse a la fois
capturer les animaux au moment de la pénétration du godet dans le sol et ceux ayant pu étre
emportés dans la couche de surface. Les individus capturés lors de ces opérations seront
transférés vers les mares de substitution créées a proximité. (Source protocole Charente
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Mesure R05

Planning

Codt
indicatif

Indicateur
de suivi

Mesures
associées

Déplacer les individus d’amphibiens et combler les habitats favorables
Nature | décembre 2013).

Les travaux de remblaiement des habitats de reproduction pourront étre réalisés dans les 24h
aprés déplacement complet des derniers individus. En cas de travaux plus tardifs sur ces
habitats il sera nécessaire d’assurer leur inefficacité vis-a-vis des amphibiens en mettant en
place un systéme de barriére étanche.

Compte-tenu de la spécificité de U'opération de déplacement des amphibiens, elle sera
encadrée par l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique de chantier et fait [’objet
d’un CERFA dans le cadre du présent dossier.

Afin de prévenir toute transmission d’agents pathogénes, un protocole d’hygiéne sera mis en
place pour le matériel et les équipements des intervenants.

Enfin, afin d’évaluer U'efficacité des opérations de déplacement, un suivi sera réalisé dés la
premiére année suite au déplacement puis ensuite a long terme. Ces suivis permettront de
vérifier U'intérét des mares nouvellement créées et d’attester de la fréquentation de celle-ci
et de Uinstallation de populations des espéces d’amphibiens déplacées (mesure S01).

Opérations a réaliser au niveau des secteurs a amphibien avant le démarrage des travaux de
terrassement sur ces zones.

= Au regard du calendrier de démarrage des travaux septembre-octobre 2017, les
déplacements d’amphibiens seront réalisés en automne avant leur entrée en repos
hivernal. Dans le cas ou ce calendrier ne puisse étre tenu, ces déplacements se feront
au printemps 2018.

Opération Janv.  Fév  Mars Avril  Mai Juin Juil  Aolit Sept Oct Déc
Légende :

Période optimale de
capture

Période favorable -
Période défavorable -

Déplacement des amphibiens : colt forfaitaire pour 48 sorties diurnes/nocturnes + rédaction
du bilan de U'opération + cartographies : environ 27 840 euros HT

Supervision réguliére par la maitrise d’ceuvre

Vérification par le coordinateur environnemental

RO6, AO2
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Mesure R06

Groupes
biologiques
visés

Principe de
la mesure

Localisatio
n

Acteurs de
la mesure

Modalites
techniques

Créer de nouveaux plans d’eau adaptés pour le Sonneur a ventre jaune (également favorables
aux autres amphibiens)

Sonneur a ventre jaune en priorité, mais également ensemble des espéces d’amphibiens

Créer de nouveaux habitats de reproduction pour le Sonneur a ventre jaune (6 plans d’eau) et
les autres especes d’amphibiens (1 plan d’eau).

Ces points d’eau seront également utilisés comme zone d’accueil des éventuels individus de
Sonneur a ventre jaune (ou autres espéces) déplacés de l’emprise de chantier pendant les
travaux.

Les mares seront localisées sur les secteurs de compensation 3 et 5. Le secteur 5 étant
localisé a proximité des noyaux de population de Sonneur a ventre jaune identifié.

Maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental

Création de nouveaux plans d’eau pour le Sonneur a ventre jaune

Les préconisations techniques suivantes sont indiquées pour la création de 6 plans d’eau
favorables au Sonneur a ventre jaune, dont 1 plan d’eau permanent et 5 orniéres.

1 plan d’eau permanent répondant aux préconisations suivantes :

e Différentes profondeurs relativement faibles afin de favoriser |’échauffement de [’eau
favorable au développement larvaire des amphibiens : plusieurs points d’eau de 20cm
environ et quelques trous plus profonds de 1m ;

e  Superficie de 20 m?;

e A au moins 300m de distance de U’emprise chantier pour éviter les tentatives de
retour des individus ;

e Dans des zones de topographie assez basses pour qu’elles puissent s’inonder
naturellement.

5 orniéres temporaires de profondeur de 20 cm seront creusées autour du plan d’eau
permanent (distance < 50m).

Ces plans d’eau ne seront pas utilisés pour l’accueil d’autres espéces comme les
grenouilles vertes/brunes, Tritons et Rainettes. En effet ces espéces peuvent rentrer
directement en compétition avec le Sonneur a ventre jaune du fait de la prédation de
leurs ceufs et larves. En ce sens une mare spécifique pour ’accueil des autres amphibiens
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sera créée.

Création d’une mare pour les autres amphibiens

Les caractéristiques sont présentées ci-dessous :

Pour la constitution des mares, la forme doit reposer sur le principe de l’intégration au
terrain naturel. La profondeur des mares n’excédera pas 1,5 métre en son centre, pour une
profondeur moyenne de 50 cm. Cette régle implique des pentes douces, inférieures a 25 %.
Seul un petit linéaire du contour présentera des berges abruptes. Sa surface sera de 100m2.

Afin de favoriser la colonisation des mares par les végétaux halophytes et hydrophytes et
accroitre la diversité faunistique, les mares doivent présenter au moins trois paliers (cf.
figure suivante) :

e Ceinture externe : pentes douces, profondeur de 40 cm
e Ceinture interne : pentes douces, profondeur de 80 cm

e Centre de la mare : pentes douces, profondeur de 150 cm

M ‘
Surface 100 m* r :
e Ouest #3800 % :_,
S '_4“\‘? 3,
S
K
Y .
Prairie .
humide Profondeur au centre
1,5 métre
(30it deur metres par Hale bocagére
Berge avec pente faible rapport b o prairie) sur talus

(2/5 ou moins)

“Cuvette” contrale de 3 3 4 métres de Glametre

Abords en pente falble (1/2 4 2/5)

Berge avec pente forte (1/1)

Largeur de la zone en eau finale : 10 métres environ

Largeur de 1a 20ne de travaux : environ 12 3 13 métres O diamétre

Périodes adaptées

Creusement de points d’eau

Les points d’eau nouvellement créés pour accueillir les individus déplacés devront étre
creusés le plus tot possible avant les opérations de déplacement, ceci afin de garantir leur
fonctionnalité pour les amphibiens. L’automne ou début de U’hiver avant les travaux est la
période la plus propice pour leur creusement. Ceci afin de permettre aux amphibiens de
trouver un milieu propice a la ponte dés ’arrivée du printemps, au moment de la migration
prénuptiale. Ce phasage limitera en outre l’impact sur d’autres espéces.
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Planning

Coat
indicatif

Indicateur
de suivi

Mesures
associées

En phase exploitation, ces mares pourront bénéficier d’un entretien, seulement si la
végétation s’avere envahissante et accélére le comblement de la mare afin de conserver un
caractére pionnier favorable au Sonneur a ventre jaune. D’une maniére générale, "entretien
comprendra :

e Un maintien de ouverture autour des mares par débroussaillage (en automne),

e Un curage doux de la vase pour éviter ’atterrissement (tous les six ou sept ans, en
automne, pour maintenir la capacité de la mare),

e Une vérification de I’apport en eau et un entretien adéquat.

Suivi

Enfin, afin d’évaluer U’efficacité des mares nouvellement créées, un suivi sera réalisé des la
premiére année suite au déplacement puis ensuite a long terme (cf. Mesure S03). Ces suivis
permettront de vérifier U'intérét des mares nouvellement créées et d’attester de la
fréquentation de celles-ci et de linstallation de populations des espéces d’amphibiens
déplacées.

Creusement des mares durant Uhiver 2017 au sein des parcelles de compensation déja
acquises.

Estimation colit moyen:

e mare 30€/m2
e orniere 10€/m2
1 mare 100 m? = 3000 €
Plan d’eau Sonneur a ventre jaune :
e 5 orniéeres 5m? chacune : 250€

e 1 piece d’eau permanente 20m? : 600€

Colt global estimatif : 3850 €

Supervision réguliére par la maitrise d’ceuvre

Vérification par le coordinateur environnemental

RO5, A02, SO3, S04, MCO3
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Mesure RO7

Groupes
biologiques visés

Principe de la
mesure

Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalités
techniques

Mise en place de barriéres semi-perméables a la petite faune

Ensemble de la faune, mais particulierement le Sonneur a ventre jaune et autres
amphibiens pionniers pouvant s’installer au sein des dépressions formées par les engins
de chantier.

Eviter ou limiter la présence des espéces protégées au sein de 'emprise du projet.

En limite de ’emprise des travaux et du milieu naturel sur des secteurs prédéfinis

cf. Carte Localisation des mesures d’évitement et de réduction

Maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental

Mise en place de barriéres semi-perméables autour des zones sensibles pour les
amphibiens, les reptiles et les petits mammiféres

Un systeme de barriéres semi-perméables sera mis en place autour des zones
présentant un enjeu écologique pour les amphibiens, les reptiles ou les petits
mammiféres. (cf. carte des mesures d’évitement et de réduction )

L’intérét de cette mesure est de permettre aux petits animaux éventuellement encore
situés au sein de la zone de travaux d’en sortir tout en les empéchant d’y pénétrer.

Le principe est d’installer un obstacle a sens unique mesurant au moins 40cm au-dessus
du terrain naturel et enterré de maniére a éviter que la petite faune passe dessous. Le
dispositif doit permettre a la petite faune présente du coté de la zone des travaux de
pouvoir franchir l’obstacle sans pouvoir revenir.

Le dispositif sera érigé avant les premiers travaux de décapage (aprés le déboisement)
sur ’ensemble des secteurs identifiés sur la carte des mesures d’évitement et de
réduction.

Ce dispositif sera maintenu pendant toute la durée des travaux. Cette barriére sera
ensuite enlevée aprés les derniers travaux, une fois le site impropre aux espéces
concernées.

Cette barriére fixée a la verticale au pied du grillage agricole vers U'extérieur du
chantier sera constituée d’une bache en polypropyléne lisse, de 50 cm de hauteur et
enterrée sur 10 cm environ. Coté chantier une rampe de terre de 40 a 60 cm de large
viendra s’appuyer contre la bache fixée a U'extérieur du grillage agricole permettant
ainsi le franchissement de la zone travaux vers la zone préservée.

Ces rampes en terre seront espacées de 30 m sur les secteurs a amphibiens et 300 m sur
les autres secteurs (reptiles, petits mammiféres). Ce dispositif de rampe en terre
espacé de 300 m sera localisé sur ’ensemble du linéaire sauf sur les secteurs a
amphibiens.

L’accés chantier devra étre mis en place de maniére a ce qu’aucun individu ne puisse
pénétrer dans la zone travaux (accés amovible). Cette méthode a lavantage de
fonctionner de maniére autonome sans aucune assistance technique.
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Mesure RO7 Mise en place de barriéres semi-perméables a la petite faune

s

Dispositif installé sur le centre de tri de Mornac de CALITOM en Charente (portail)

Compte tenu de la spécificité de l'opération, sa mise en place sera suivie par le
coordinateur environnement dans le cadre du suivi de chantier.

L’ensemble des éléments de cette mesure doit étre mis en place avant le
commencement des travaux et étre conservé durant toute la durée de ces derniers
(sauf autorisation de retrait accordée par le coordinateur environnemental) et retiré a
la fin des travaux.

Planning

Barriére anti-retour sur prés de 11000 m de long, pour un colt variable de 1,5€/ml
Coiit indicatif (Toile + merlon de terre).

Colit : 16 500 €

Mesures

oz A02
associées
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Mesure R08

Groupes
biologiques
visés

Principe de la
mesure

Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalités
techniques

Limiter la propagation d’especes végétales envahissantes et la dénaturation des
milieux naturels du site

Flore, habitats naturels

Il s’agit de ne pas générer |’apparition d’especes envahissantes sur le site ni leur
extension

L’ensemble des habitats naturels et semi-naturels
Maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental

Les deux mesures suivantes seront réalisées :
A : Limiter les risques d’introduction

Afin de supprimer le risque de propagation d’espéces envahissantes, les espéces
végétales utilisées pour les aménagements paysagers seront de provenance
génétique locale et adaptée aux conditions locales. La liste des espéces végétales
proposées pour les aménagements paysagers pourra étre validée par une instance
compétente (CBN, DREAL,...).

La revégétalisation devra ainsi éviter les espéces ornementales et favoriser les
espéces autochtones afin de recréer un milieu naturel fonctionnel pour la faune. Il
est en outre important de respecter |’écologie des habitats du site en utilisant au
maximum les especes déja présentes sur ’emprise du projet.

B : Limiter les risques d’extension d’espéces envahissantes déja présentes sur le
site

Le site étudié présente plusieurs espéces envahissantes : Robinier faux-acacia,
Renouée du Japon et particulierement la Jussie. Le coordinateur environnemental
en charge du suivi de chantier veillera a l'absence d'espéces exotiques envahissantes
au sein des remblais de la route. En cas de constatation visuelle de présence de ces
especes, la destruction des espéces sera immédiate et devra respecter des
procédures particuliéres et adaptées aux espéces en présence. En cas de grosses
quantités présentes et d’impossibilité de destruction comme pour le Robinier faux
acacia, des mesures de confinement seront mises en place.

Il est important de préter attention lors de l’arrachage de ces plantes afin de
limiter la propagation de ces espéces (notamment pour la Renouée du Japon et la
Jussie) a reproduction végétative (chaque fragment de racine et de tige pouvant
donner un nouvel individu trés rapidement).

Les précautions a prendre sont les suivantes :

e Sur les zones d’intervention ou des stations de Renouée de Japon et de
Jussie sont identifiées, nettoyer le matériel entrant en contact avec ces
especes envahissantes (godets et griffes de pelleteuses, pneus et chenilles
des véhicules, outils manuels, etc.), au sein méme du site de chantier afin
d’éviter de multiplier les problématiques d’envahissantes et avant leur
sortie du site pour une autre zone d’intervention, d’entreposage et de
stockage ;

e |Interdire toute utilisation des terres initialement infestées par la
Renouée de Japon et de Jussie en dehors des limites du chantier. Les
terres infestées seront enfouies a 2 m de profondeur en dessous de la
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Mesure R08

Planning
Colit indicatif

Indicateur de
suivi

Limiter la propagation d’espéces végétales envahissantes et la dénaturation des
milieux naturels du site

e Pour les terres contaminées par le Robinier, les terres seront
réutilisées sur places, "export vers ’extérieur du chantier est proscrit.
Aucune mesure d’isolement n’est prévue pour cette espéce.

e Pour tout apport de terre végétale extérieur, il sera demandé au
fournisseur un certificat de qualité sur ce point.

Afin de ne pas offrir de milieux propices a Uinstallation d’espéces envahissantes, les
mesures suivantes seront mises en places :

e Les zones terrassées sont rapidement remises en état et ensemencées a
’aide d’un mélange de graminées et de légumineuses adapté pour préparer
la restitution agricole des terrains ou les talus de la voirie. La densité du
semis sera de 15 a 20 kg/ha.

e Les stocks de terres végétales provisoires seront également ensemencés
pour éviter la colonisation par les espéces envahissantes.

L’Ambroisie n’a pas été détectée au sien de l’aire d’étude rapprochée et elle
n’est pas connue sur la commune de Roumaziéres-Loubert. Son éventuelle
apparition en phase chantier sera a surveiller dans le cadre du suivi de chantier.

Un suivi de la recolonisation éventuelle du site par des espéces exotiques
envahissantes sera réalisé par un coordinateur environnemental pendant (cf. Mesure
A02) et apres les travaux (cf. Mesure SO01). Celui-ci visitera tous les secteurs ayant
fait 'objet de travaux, évaluera la recolonisation par les espéces exotiques et
proposera un protocole d’éradication adapté le cas échéant. Les interventions
d’éradication seront ensuite réalisées et/ou encadrées par ’organisme en charge de
la gestion des espaces naturels, ou par des entreprises spécialisées (jardiniers,
paysagistes...) missionnées par le maitre d’ouvrage sur les conseils de la structure en
charge de ’assistance environnementale.

Durant toute la période des travaux

Colt intégré aux travaux (cout indicatif ensemencement d’espéces rustiques et
locales 0.65 € /m?) surface a engazonner non-estimable a ce stade.

Supervision réguliere par la maitrise d’ceuvre

Vérification par le coordinateur environnemental
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Limiter la propagation d’espéces végétales envahissantes et la dénaturation des

Mesure R08 milieux naturels du site
Mesures A02, SO1
associées
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Mesure R09
Groupes

biologiques
visés

Principe de la
mesure

Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalites
techniques

Repérer, conserver et déplacer les grumes habitées par des chauves-souris ou des insectes
saproxylophages patrimoniaux

Chiroptéres arboricoles et insectes saproxylophages (et Petite faune : amphibiens, reptiles,
petits mammiféres)

Réduire les impacts sur les colonies de chiroptéres arboricoles potentiellement présentes.

Limiter la destruction des insectes saproxylophages patrimoniaux (Lucane cerf-volant et
Grand Capricorne) peu mobiles (au stade larvaire notamment)

Permettre la fuite d’éventuels individus de chauves-souris se trouvant dans des gites
arboricoles impactés par le déboisement

Augmenter ’attractivité et la disponibilité en cache des zones adjacentes au projet

L’ensemble des arbres impactés favorables aux chiroptéres et les arbres sénescents ou les
parties d’arbres sénescentes favorables aux saproxylophages. Les grumes et tas de bois de
bois seront disposés au sein des parcelles de compensation forestiére déja identifiées.

Maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental

Repérage et marquage des arbres potentiellement occupés par les chiroptéres et les
insectes saproxylophages patrimoniaux

Plusieurs arbres favorables aux chiroptéres ont déja été marqués en 2015, néanmoins afin de
s’assurer du maintien des marquages, un repérage /32

et un marquage coloré des arbres sénescents
potentiellement habités devra étre réalisé en
préalable a la coupe.

La période de destruction devra étre choisie en
fonction du cycle biologique des especes (cf.
Mesure E04).

Les arbres a cavités évalués comme favorables aux
chiroptéres a U'intérieur des emprises devront étre
prospectés avant leur destruction, si celle-ci
représente un risque de destruction d’individus
(dépendant de la période). La coupe des arbres
identifiés comme gites potentiels aura lieu en période automnale. Cette période est la moins
sensible vis-a-vis de la biologie des chiroptéres.

Ces opérations d’abattage seront réalisées sous controle d’un coordinateur environnemental
qui sera chargé au préalable de vérifier la présence/absence de chiroptéres dans les cavités
des arbres (prospections sur corde avec emploi d’une caméra endoscopique). Tous les arbres
devant étre abattus ne seront pas
expertisés. Seuls ceux présentant
des potentialités pour les i
chiroptéres  arboricoles  seront
étudiés.

Démontage d'une cavité située sur des branches
charpentiére au sein d'un arbre gite
A

Arbres avec présence avérée de ik
chiroptéres

Si des arbres habités sont relevés,

ceux-ci devront faire l'objet d’un _

traitement spécifique

Illustrations pour une coupe adaptée d’un arbre ou la présence
de chiropteres est avérée (source : SFEPM)

Il faudra abaisser la branche ou le
tronc concerné a l’aide de cordes
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Repérer, conserver et déplacer les grumes habitées par des chauves-souris ou des insectes
saproxylophages patrimoniaux

et le laisser au sol, U’entrée face au ciel, pendant 48 heures pour permettre aux chauves-
souris de quitter le gite. Les grumes seront laissées au sol une ou deux nuits aprés leur
abattage et avant leur bucheronnage, pour permettre la fuite des chauves-souris
éventuellement encore a U'intérieur afin de limiter la destruction.

Mesure R09

Les grumes seront ensuite exportées et déposées dans un milieu favorable a
’accomplissement du cycle biologique des larves de coléopteéres, si possible a proximité de
leur site d’origine, c’est-a-dire au sein des surlargeurs de Uemprise travaux
préférentiellement sur des secteurs de boisements.

Cette mesure doit permettre aux larves de terminer leur cycle de développement et aux
adultes d’essaimer. Cette mesure de réduction est également favorable aux oiseaux se
nourrissant d’insectes saproxylophages, tels que les pics.

La prospection devra étre réalisée par un expert chiroptérologue, qui recherchera les
individus ou des traces et indices de fréquentation.

Maintien de bois coupé au sol

De plus, afin de favoriser la faune saproxylophage (coléoptéres...) et ses prédateurs
(oiseaux, chiroptéres), une partie du bois coupé sera conservée au sol et disposée en amas
de bois mort, dans les secteurs non impactés par laménagement et préservés (frénaie-
chénaie). Ces amas seront constitués de grosses branches ou de bliches empilées comme
illustrées ci-dessous. Ils seront disposés de maniére a ne pas perturber ’entretien du site (au
pied des bosquets par exemple). Cela permettra d’attirer les individus de petite faune
(reptiles, petits mammiféres...) en dehors des zones impactées directement par les travaux.
Ces caches devront étre placées dans des endroits propices a l’accueil de la faune.

Ces piles de bois d’un volume d’un demi-stére seront localisées sur les surlargeurs de
emprise chantier (hors zone travaux), espacées de 50 metres les unes des autres et
préférentiellement a proximité ou au sein des boisements présents en bordure des emprises
travaux.

Habitats « gites » favorables a la petite faune (amphibiens, reptiles, petits mammiferes) :
empilement de bdches, amas de branches, billes de bois

Un coordinateur environnemental sera chargé de ’accompagnement a la mise en ceuvre de
cette mesure (optimisation de ’emplacement des caches en fonction de l’écologie des
especes concernées).
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Repérer, conserver et déplacer les grumes habitées par des chauves-souris ou des insectes

Mesure R09 . -
saproxylophages patrimoniaux
Les rémanents au sein de lemprise seront évacués rapidement pour éviter qu'ils ne
deviennent des refuges a petite faune.

Planning A réaliser avant les opérations de défrichement des espaces boisés les plus potentiels pour

les chiropteres arboricoles.

e Vérification et balisage complémentaire/rebalisage des arbres a cavités par un
expert chiroptérologue sur la base des arbres déja balisée en 2015 par BIOTOPE :
2000€

e Bucheronnage adapté, 75€/arbre (Pour 300 arbres sur la base des balisages réalisés
en 2015)

Estimation : 24 500 €

Colit indicatif

Indicateur de Supervision réguliére par la maitrise d’ceuvre

suivi Vérification par le coordinateur environnemental
Mesures

by EO3, AO2
associées
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Mesure R10

Groupes
biologiques
visés

Principe de
la mesure

Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalités
techniques

Planning

Colit
indicatif
Indicateur de

suivi

Mesures
associées

Installer des systemes de filtration et prendre en compte les conditions
météorologiques lors de la pose des ouvrages hydrauliques

Mammiféres semi-aquatiques, amphibiens et faune piscicole

Limiter le relargage de matieres en suspension dans le lit du cours d’eau en aval des
travaux et limiter le colmatage des habitats aquatiques notamment.

Au niveau des franchissements de cours d’eau
Maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental

La réalisation des ouvrages hydrauliques entraine la mise en suspension de sédiments.
Les sédiments peuvent simplement se déposer dans les zones ou la capacité de
transport est réduite (berges, mouilles, annexes du cours d'eau), et/ou bien pénétrer
en profondeur dans la zone hypothétique (zone de sédiments saturés ou s’effectuent
les échanges d’eau et de matiére entre le cours d’eau et ’aquifére). Les apports de
sédiments fins influencent le peuplement de macroinvertébrés, soit de maniére
directe en exercant un stress sur les organismes (réduction de la luminosité, action
mécanique, éléments polluants éventuels), soit par lintermédiaire de la disponibilité
des ressources trophiques, de l'oxygene et de l'habitat. Ces changements sont graduels
en fonction du degré de colmatage atteint localement, de son étendue spatiale et
temporelle, ainsi que des caractéristiques hydrologiques du cours d'eau.

Il est donc trés important que le maitre d’ouvrage soit vigilant par rapport a ce
probléme et mette en ceuvre tous les moyens pour éviter le départ de fines.

Les travaux devront étre réalisés en dehors des périodes de pluie potentiellement
importantes pour limiter autant que possible le lessivage des surfaces dénudées.

Lors des travaux, des barriéres géotextiles associés a des bassins de décantation
adaptés aux conditions de réalisation du chantier devront étre mis en place en aval de
la zone d’intervention pour limiter le transport de sédiments vers U’extérieur du
chantier et la mise en suspension de fines dans le cours d’eau. L’utilisation des bottes
de paille est a proscrire, car leur retrait est difficile (désagrégement) et lors de cette
étape une part importante de fines est alors relarguée dans le milieu naturel.

Une surveillance devra étre exercée par le coordinateur environnemental afin de
s’assurer de la bonne mise en ceuvre de la mesure et de son efficacité (cf. Mesure
A02). S’il s’avérait que le systéeme filtrant n’était pas suffisamment efficace, une
solution plus satisfaisante devrait étre mise en place par le maitre d’ouvrage en
accord avec le coordinateur environnemental.

Ces éléments de mesures réductions d’impacts sur les cours d’eau sont détaillés dans
le DLE.

Lors de la réalisation des ouvrages hydrauliques
Codt intégré aux travaux

Supervision réguliere par la maitrise d’ceuvre

Vérification par le coordinateur environnemental

A02, RO3
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Mesure R11

Groupes
biologiques
visés

Principe de la
mesure
Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalités
techniques

Planning
Colit indicatif

Indicateur de
suivi

Mesures
associées

Réduire impact sur les cours d’eau des franchissements temporaires en phase
chantier

Mammiféres semi-aquatiques, amphibiens et faune piscicole

Réduire l’impact du franchissement des cours d’eau
Les cours d’eau et fossés impactés par le chantier
Maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental

Lors de la phase travaux, afin de permettre aux engins de circuler, il est habituel
d’installer des buses au niveau des fossés et cours d’eau temporaires pour
permettre le passage d’engins lourds.

La mise en place de buse doit étre évitée lorsque le fossé ou le cours d’eau est en
eau. En effet, outre le risque de destruction d’individu d’especes protégées
(amphibiens), ce type d’aménagement génére des MES importantes dans 'eau et
modifie la turbidité générale pouvant impacter fortement la faune aquatique.

Si le cours d’eau ou le fossé est a sec au moment des travaux, l'utilisation de buses
reste possible aprés accord du coordinateur environnemental.

Dans le cas contraire, un bypass de type pompe sera mis en place pour dériver le
cours d’eau et permettre la pose de buse a sec.

Dans la mesure du possible les busages permettant le franchissement du cours d’eau
seront les ouvrages hydrauliques définitifs.

Ces éléments de réductions d’impacts sur les cours d’eau sont détaillés dans le DLE.

A mesure de I’avancement des travaux, préférentiellement en période de basses
eaux

Co(it intégré aux travaux
Supervision réguliére par la maitrise d’ceuvre

Vérification par le coordinateur environnemental

AO2
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Mesure R12

Groupes
biologiques
visés

Principe de la
mesure
Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalités
techniques

Planning
Codt indicatif

Indicateur de
suivi

Mesures
associées

Remettre en état les emprises travaux temporaires apres le chantier

Tous

Favoriser la recolonisation des emprises chantier par une faune et une flore locale
Emprise travaux temporaires
Maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental

Les surfaces concernées par des emprises temporaires (qui auront été
remaniées/perturbées...) seront remises en état, ou tout du moins les conditions
favorables a une recolonisation par la végétation naturelle seront recréées. Ceci
consistera en un nettoyage minutieux (macro-déchets...), au retrait de la couche
superficielle du sol si elle est exogéne (matériaux ayant servi aux remblaiements,
matériaux de stabilisation des pistes...), puis en un décompactage (passage d’une
herse...), suppression des orniéres, reconstitution des fossés et biefs, des talus...

La terre végétale, préalablement décapée et stockée en merlon de 1 m de hauteur
pendant toute la durée des travaux (mesure R01) sera régalée lors de la remise en
état des emprises.

En fonction des installations de chantier et du mode d’exploitation des bases-vie,
des travaux de décompactage et de régalage de substrat favorable seront a réaliser
a la fin du chantier (travaux de remise en état). Par ailleurs, dans le but de
diversifier au maximum les formations végétales, la remise en état visera
’hétérogénéité, que ce soit au niveau édaphique (différents types de substrat) ou
topographique (variabilité de la topographie talus plus ou moins raides,
dépressions...). De facon a favoriser l’implantation naturelle d’espéces locales, un
semi de graminées et légumineuses locales de faible densité 5 -10 kg/ha sera
réalisé. Cette faible densité favorisera également la végétalisation spontanée a
partir des habitats naturels adjacents et U'installation de plantes envahissantes sera
limitée.

En cas de risque de colonisation par des espéces exotiques envahissantes, la palette
des essences locales choisies devra étre validée par le coordinateur environnement.
Un ensemencement avec des graminées et légumineuses d’une densité de 10kg/ha
sera réalisé (cf. Mesure A02).

Un suivi de ’évolution de la végétation suite aux travaux et la remise en état des
terrains sera réalisé (cf. Mesure S01).

A Uissue des terrassements et des suppressions de zones d’emprises temporaires de
chaque phase travaux.

Colt intégré aux travaux
Supervision réguliére par la maitrise d’ceuvre

Vérification par le coordinateur environnemental

RO1, AO2, SO1
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Mesure R13

Groupes
biologiques
visés

Principe de la
mesure
Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalites
techniques

» \\' Mise a 2x2 voies de la RN141 - Section Exideuil-Roumaziéres - Dossier de demande de dérogation au titre de Uarticle L.411-2

Limiter la pollution lumineuse
Avifaune et chiroptéres

Eviter les éclairages de nuit pour ne pas perturber les cycles biologiques des
especes (attractivité ou répulsion selon les cas)

Ensemble du linéaire routier et différentes zones de chantier
Maitrise d'ouvrage et coordinateur environnemental

D’une maniére générale, cette mesure s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre le gaspillage énergétique et la conservation des espéeces sensibles a la
pollution lumineuse.

Les éclairages publics sont généralement équipés d’ampoules a vapeur de
mercure qui émettent beaucoup de rayons ultraviolets. Ces rayons ont la
propriété d’attirer les insectes (Lépidoptéres nocturnes notamment) et
affectent les cycles biologiques de nombreuses espéeces (animales, mais aussi
végétales). Du fait de Uintolérance a la lumiére de certaines chauves-souris
et de certains insectes, le développement des éclairages nocturnes (publics
et privés) pourrait ainsi étre responsable d’une modification de la structure
des peuplements de chiroptéres et d’insectes.

En phase travaux :

Seul un éclairage sur des phases exceptionnelles de chantiers a durée limitée
(construction d’ouvrages d’art exceptionnel ou ouvrages sous circulation) est
prévu. En ce sens, les dispositions suivantes seront prises afin de réduire cet
impact temporaire de |’éclairage sur les chiropteéres et 'avifaune :

e neutraliser les projecteurs éclairant au-dela des zones de chantiers
concernées;

e utiliser la bonne quantité de lumiére (ajuster la puissance des lampes
et la valeur de l'éclairement en fonction des réels besoins) ;

e utiliser des lampes peu polluantes : préférer a toutes autres, les
lampes au sodium basse pression (quasiment monochromatiques).
Eviter l'usage de lampes a vapeur de sodium haute pression ou a
vapeur de mercure haute pression ;

e  éclairer du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut.

Exemples d’éclairage directionnel :
Mauvais Mauvais Correct Mauvais

\ / ™ . -y

\ —

Lampadaires
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Mesure R13

Planning

Colits
indicatifs

Mesures
associées

SAf  Mise a 2x2 voies de la RN141 - Section Exideuil-Roumaziéres - Dossier de demande de dérogation au titre de Uarticle L.411-2

Limiter la pollution lumineuse
En phase de fonctionnement :

L’ouvrage routier ne sera pas éclairé ni le long du linéaire ni au niveau des
giratoires, en ce sens aucune pollution lumineuse permanente ne viendra
perturber lactivité des chiroptéres et des oiseaux en phase de
fonctionnement.

Installation des éclairages durant les travaux

Colt pour des lampes SHP 70W a horloge astronomique (réduction du temps
d’éclairage) : 120€ les 10. Non estimable a ce stade du projet.

A02
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X.2.2.2 Phase exploitation

Mesure R14

Groupes
biologiques
visés

Principe de la
mesure
Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalités
techniques

Adapter le dimensionnement des ouvrages de franchissement des cours d'eau aux
enjeux écologiques

Mammiféres (hors chiroptéres), amphibiens (en transit), reptiles et faune aquatique

Assurer la transparence des ouvrages hydrauliques pour les mammiféres en
particulier et la petite faune en général

Ensemble des cours d’eau impactés par le chantier
Maitrise d'ouvrage et coordinateur environnemental

Les travaux de la RN141 assureront la transparence d’un maximum d’ouvrages
hydrauliques pour les espéces patrimoniales (et les autres espéces de faune) comme
la Loutre d’Europe, le Campagnol amphibie, les amphibiens (en période de transit).
Pour ce faire, plusieurs dispositions ont été retenues lors de la conception des
ouvrages hydrauliques. La Souléne et la Charente font l’objet d’une fiche mesure
dédiée (cf. Mesure R14). Pour les autres ouvrages, les dispositions retenues sont
présentées ci-dessous :

e  Ouvrage hydraulique n°15 : Cours d'eau temporaire - R1201000

Il s’agit d’un secteur favorable a la Crossope aquatique en aval. De plus, le ruisseau
abrite du Sonneur a ventre jaune et plusieurs espéces communes d'amphibiens. Il est
identifié comme corridor de déplacement pour les amphibiens.

L’ouvrage est un pont volite de 7,50 m2, de section largement supérieure au gabarit
minimal hydraulique permettant une meilleure luminosité dans 'ouvrage.
Initialement d’une longueur de 125 métres du fait d’un trés fort remblai, sa longueur
a été limitée a 60 m de long pour faciliter son utilisation par la petite faune grace a
la réalisation d’ouvrages de téte a deux niveaux :

o murs en aile de prolongement de l’ouvrage et murs en retour en pied de
talus

o murs en retour de plateforme au niveau supérieur (redan de 5 m)

Plan de l'ouvrage cf. Annexe 8

e Ouvrage hydraulique n°17 : Thalweg - R0021100

L'ouvrage doit permettre la libre circulation pour les mammiféres et les amphibiens,
car il s’agit d’un habitat favorable aux mammiféres semi-aquatiques, a lEcureuil
roux, au Hérisson, a la Martre des pins, au Cerf élaphe et a la Genette. De plus, le
ruisseau abrite du Sonneur a ventre jaune et plusieurs espéces communes
d'amphibiens. Il est identifié comme corridor de déplacement pour les amphibiens.

L’ouvrage proposé est un cadre en béton (1,80m X 2m) d’une longueur initiale de 62
m, ramené a 60 m grace a la réalisation d’ouvrages de type tétes de murs en ailes en
prolongement de U'ouvrage. Il est équipé de banquettes en gradins de chaque coté
de 0,40m de largeur avec 2 marches. La derniére marche est calibrée au-dessus de
la crue décennale pour permettre le passage hors d’eau de la faune. Cet ouvrage
hydraulique permet d’améliorer la transparence écologique pour les especes citées
ci-dessus.
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bsct‘ope du Code de ’environnement Septembre 2017

167



»

~\f

Mesure R14

Adapter le dimensionnement des ouvrages de franchissement des cours d'eau aux
enjeux écologiques

Les contraintes techniques n’ont pas permis de réalisée une banquette qui passe au-
dessus de la ligne de crue centennale, néanmoins ce type d’évenement étant peu
fréquent et temporaire, 'impact sur les espéeces concernées peut étre considéré
comme négligeable. La deuxieme banquette sera largement hors d’eau en crue
décennale.

OH 17
Cadre béton + banquettes PPF

Légende:

0.40m . 0480  O040m 0.40m O.40m
ad - - -

¢

80m

Hin

RS B °|
T Y

7
\
Banqueties petiie faune (PPF) / \ Banqueties patite faune (PPF)
L=2.00m

Echelle : 1/50

H=

.

e  Ouvrage hydraulique n°18 : Cours d'eau permanent - R0021090

Il s’agit d’un secteur favorable aux mammiféres semi-aquatiques, a UEcureuil roux,
au Hérisson, a la Martre des pins, au Cerf élaphe et a la Genette. De plus, le ruisseau
abrite du Sonneur a ventre jaune et plusieurs espéces communes d'amphibiens. Il est
identifié comme corridor de déplacement pour les amphibiens.

L’ouvrage est un pont voiite de 7,50 m2, de section largement supérieure au gabarit
minimal hydraulique permettant une meilleure luminosité dans [’ouvrage.
Initialement d’une longueur de 125 métres du fait d’un trés fort remblai, sa longueur
a été limitée a 60 m de long grace a la réalisation d’ouvrages de téte a deux
niveaux :

o murs en aile de prolongement de de [’ouvrage et murs en retour en pied de
talus

o murs en retour de plateforme au niveau supérieur (redan de 5 m)
Plan de l'ouvrage cf. Annexe 7

e Ouvrage hydraulique n°19 : Cours d'eau intermittent - L0944700

L'ouvrage doit permettre la libre circulation pour les mammiferes et les amphibiens,
car il s’agit d’un habitat favorable a la Crossope aquatique, a U'Ecureuil roux et a
plusieurs espéces communes d'amphibiens.

L’ouvrage proposé est un cadre béton de 2,00 m large x 2,20 m hauteur sur une
longueur de 33 m, avec un radier enterré sur 30 cm. Deux banquettes en gradins de
0,40m de largeur seront réalisées de chaque coté. La derniére marche de la
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Adapter le dimensionnement des ouvrages de franchissement des cours d'eau aux
enjeux écologiques

banquette est au-dessus du niveau d'eau d'une crue centennale. Un enrochement ou
la création d’une rampe d’accés en béton sur deux ou trois metres seront effectués
a Uentrée de U’ouvrage pour limiter ’envahissement par la végétation, et faciliter
’accés a la banquette. Il faudra veiller a la bonne connexion entre cette rampe
d’acceés, la banquette et la berge.

Mesure R14

L'ouvrage reste assez lumineux pour étre attractif et garantir les traversées, il
permettra d’améliorer la transparence pour les espéces citées précédemment.

OH 19
Cadre béton avec radier enterré + banquettes PPF

Légende:
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e Ouvrage hydraulique n°21 : Fossé

Il s’agit d’un habitat favorable a quelques especes communes d'amphibiens. Ce
dernier est utilisé comme corridor de dispersion par plusieurs espéces d’amphibiens.

L’ouvrage réalisé est un dalot de 1.20 m de large x 1.20 m de haut et de 78 métres
de long. Les contraintes techniques empéchent une réduction supplémentaire de sa
longueur.

Un foncage est a prévoir sous la RN141 existante afin d’éviter les risques de collision
et rétablir la continuité globale du fossé.

OH 21
Cadre béton

Légende:

Hauteur d'eau dans I'ouvrage
Crue centennale (Him)

Hioo

1.20m

H=

gi Hauteur d'eau 54%

L=1.20m

Echelle : 1/50

e Ouvrage hydraulique n°24 : Cours d’'eau intermittent

L'ouvrage doit permettre la libre circulation pour les mammiferes et les amphibiens,
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Mesure R14

Adapter le dimensionnement des ouvrages de franchissement des cours d'eau aux
enjeux écologiques

car il s’agit d’un habitat favorable a la Crossope aquatique et au Campagnol
amphibie en amont et en aval et a plusieurs espéces communes d'amphibiens.

L’ouvrage proposé est un cadre béton de 2,00 m x 2,20 m sur une longueur de 41,3
m, avec un radier enterré sur 30 cm. Deux banquettes en gradins de 0,40m de
largeur seront réalisées de chaque coté. La derniere marche de la banquette est au-
dessus du niveau d'eau d'une crue centennale. Un enrochement ou la création d’une
rampe d’accés en béton sur deux ou trois métres sera effectué a U'entrée de
Uouvrage pour limiter ’envahissement par la végétation, et faciliter 'acceés a la
banquette.

De par ses dimensions l'ouvrage sera assez lumineux pour étre attractif et garantir
les traversées, il permettra d’améliorer la transparence pour les espéces citées
précédemment.

OH 24
Cadre béton avec radier enterré + banquettes PPF

Légende:

Hauteur d'eau dans Fouvrage
Crue centennale (Hie)
—— Crue décennale (H10)
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Exemple banquette préfabriquée

Remarque : Ces ouvrages hydrauliques sont situés sur des zones sur lesquelles
seront mis en place les dalots pour la petite faune. Des collecteurs en L seront donc
installés entre les dalots et les ouvrages hydrauliques pour contraindre la petite
faune a franchir la chaussée via les ouvrages inférieurs (y compris hydrauliques) (cf.
Mesure R12).

Autres ouvrages hydrauliques
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Mesure R14

Adapter le dimensionnement des ouvrages de franchissement des cours d'eau aux
enjeux écologiques

Remarque : Pour ces ouvrages hydrauliques, aucun enjeu de déplacement n’a
été identifié. Pour la plupart, ils pourront néanmoins étre utilisés par la faune en
période séche, notamment pour les ouvrages inférieurs a 60 m de long.

Chaque ouvrage est détaillé dans le tableau ci-dessous :

Cours d'eau
temporaire - , H:2m/L: .
13 Le Beau des 60,3 m Cadre béton 220m oui
Mineurs
Cours d feau Buse section DN : 800
14 temporaire - 93,2 m ronde mm non
R1200250
Taly\{eg en Buse section DN : 800 .
16 prairie, pas 43,6 m oui
‘e ronde mm
d'écoulement
20 Fossé 72.1m Buse section DN : 800 non
ronde mm
B i DN :
25 Talweg 37,3m use section 800 oui
ronde mm
26 Fossé bordier 35,7m Buse section | DN : 1000 oui
ronde mm

Aménagements complémentaires (hors OH15 et OH18)

L’aménagement de ces ouvrages hydrauliques sera complété par un systeme de
contention (grillage de contention), composé de deux grillages (grillage grande faune
de 2,5 m de hauteur + petite faune) étendus sur toute la longueur de l’ouvrage
routier. Caractéristiques du grillage petite faune :

e Hauteur hors sol : 1000 mm (enterré sur 300 mm), soit 1300 mm

e  Type grillage « petite faune » soudé petite section (maille : 2,6 mm mm) ;
avec « bavolet » 100 mm qui sera directement fixé sur le grillage grande
faune.

Les OH 15 et 18 seront couplés par un grillage petite faune adapté aux amphibiens
(présence du Sonneur a ventre jaune) sur 60 cm de haut, en treillis soudé de maille
6,5 mm (cf. MR16).
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Mesure R14

Planning

Colt indicatif

Indicateur de
suivi

Mesures
associées

Adapter le dimensionnement des ouvrages de franchissement des cours d'eau aux
enjeux écologiques

Exemple grillage de contention. ©BIOTOPE

Un suivi de Uefficacité de transparence de ces ouvrages hydrauliques sera réalisé
(cf. Mesure S03).

Installation durant les travaux et entretien durant toute la phase d’exploitation
Banquette : 400€/ml soit : 53 600 € (134 m de banquette sur 3 OH)

Surcolt des adaptations particuliéres pour la réduction de la longueur des OH 15 et
18 :

e OH15:251 000€
e OH18: 42 000€

Cloture petite faune : 16 € ml sur 24km (de part et d’autre tout le long de I’ouvrage)
soit : 384 000€

Colt total des adaptations : 730 600€
Supervision réguliére par la maitrise d’ceuvre

Vérification par le coordinateur environnemental

R16, A02, SO3
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Mesure R15

Groupes
biologiques
visés

Principe de
la mesure

Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalites
techniques
(Source :
Aménagemen
t et mesures
pour la
petite faune,
SETRA 2005)

Adaptation des ouvrages d’art de la Souléne et la Charente aux enjeux écologiques

Mammiféres terrestres, semi- aquatiques, chiroptéres, amphibiens (en transit),
reptiles et faune aquatique

Assurer la transparence écologique des ouvrages d’art sur la Souléne et la Charente au
franchissement par la faune.

Cours d’eau de la Souléne et de la Charente
Maitrise d'ouvrage et coordinateur environnemental

Les ouvrages sur la Souléne et la Charente étant ceux qui présentent les enjeux
écologiques les plus importants (tous groupes confondus), ils ont fait ’objet d’un
traitement dédié. Le maintien des berges et du lit mineur du cours d’eau a été
recherché au maximum le maintien de la continuité piscicole est garantit.

Enfin avec le passage agricole de la Perdrix, ces trois ouvrages permettent garantir la
transparence pour la grande faune.

e Ouvrage hydraulique n°23 : Cours d'eau la Souléne - L0944200

L'ouvrage doit permettre la libre circulation pour les mammiferes, les amphibiens et
les poissons, car il s’agit d’un habitat favorable aux mammiféreslsemi-aquatiques
(Loutre d’Europe, Crossope aquatique et Campagnol amphibie), a 'Ecureuil roux, au
Hérisson d’Europe, a la Martre des pins, au Cerf élaphe, a la Genette et a plusieurs
espéces communes d'amphibiens. Le cours d’eau traversé est également un important
corridor de déplacement pour les chiroptéres.

C’est également un secteur favorable a la reproduction de la Lamproie de Planer et de
la Truite fario.

L’ouvrage proposé est un ouvrage de 51 m de large et de ém de haut par rapport aux
berges. A noter que 7 m de berges seront préservés de chaque coté du cours d'eau,
sauf au niveau des méandres. En effet, les contraintes techniques ne permettent de
conserver qu'une largeur naturelle de berge de 1,5 m, néanmoins le passage a sec sera
maintenu pour la petite et grande faune, la partie de la dalle en béton entre la berge
a la pile sera recouverte de terre.

Les travaux viseront a préserver le lit mineur du cours d'eau (ouvrage (ou portique)
ouvert : pas de modification du lit mineur, fond et berges «naturels», pas de
dérivation provisoire en phase travaux).

Le comparatif avant adaptation et aprés adaptation de l’ouvrage est présenté en
annexe 8.

Au regard des dimensions prenant en compte les enjeux écologiques, cet ouvrage
garantit le passage pour la grande faune (Cerf, Sanglier, Chevreuil) et donc
également pour la petite faune.

De plus I’ouvrage ayant plus de 6 métres de tirant d’air, le passage des chiroptéres
se fera principalement sous l|'ouvrage méme pour les espéces ayant une
importante hauteur de vol (Sérotine, Grand Murin...).
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Mesure R15  Adaptation des ouvrages d’art de la Souléne et la Charente aux enjeux écologiques

T
; 1 EN RO,
7l L

cf. détail de ’ouvrage avant adaptation et aprés adaptation annexe 8
e Viaduc de la Charente : Cours d’'eau la Charente

Au regard du type d’ouvrage de grande portée prévu (viaduc), une transparence
maximale pour ’ensemble de la faune sera assurée sur cette portion de la Vallée de la
Charente. Cet ouvrage permet d’éviter tout impact sur les berges et le lit mineur du
cours d’eau.

K1 1 A4

Exemple d’ouvrage de grande portée - SETRA (2005)

e Passage agricole du lieu dit « La Perdrix »

Ce passage agricole localisé a ’est de Roumaziéres ce passage inférieur a usage mixte
(rétablissement passage agricole utilisable a la faune (grande et petite) d’environ 8 m
de hauteur permettra le franchissement de 'ouvrage pour [’ensemble des
mammiféres (hors chiroptére) et les reptiles. Le terrain naturel est préservé sous
’ouvrage (pas voie bétonnée ou bitumée), ceci le rend attractif pour la faune.

Planning Installation durant les travaux et entretien durant toute la phase d’exploitation

Surcolit de I’ouvrage sur la Souléne :
Coiit Colt initial de ’ouvrage 3 M€ (intégré au colt du projet)
indicatif Colit final de ouvrage aprés adaptation : 7 M€

Surcodt lié a la mesure : 4 M€

Indicateur de Supervision réguliére par la maitrise d’ceuvre
suivi Vérification par le coordinateur environnemental

Mesures

by A02, 502, S03
associees
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Mesure R16

Groupes
biologiques
visés

Principe de
la mesure

Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalités
techniques
(Source :
Aménagemen
t et mesures
pour la
petite faune,
SETRA 2005)

Mettre en place des passages inférieurs pour la petite faune

Amphibiens, mammiferes, reptiles

Rétablir les fonctionnalités écologiques et sécuriser les voies de déplacements des
especes entre les milieux par ’installation de passages sous la route.

Réduire le risque de collision routiere.

cf. Carte Localisation mesures d’évitement et de réduction
Maitrise d'ouvrage, maitrise d’ceuvre et coordinateur environnemental

De maniére générale la faune (tout groupe confondu) a besoin de transiter entre
différent habitat (reproduction, hivernage, alimentation) pour accomplir leur cycle
biologique. En particulier en période printaniére et estivale les taux de mortalité sont
élevés a cause des collisions routieres.

En ce sens, des ouvrages spécifiques a la petite faune et aux amphibiens doivent donc
étre mis en place sur les zones les plus sensibles le long de la RN141, en particulier
sur les secteurs a Sonneur a ventre jaune.

Les ouvrages devront étre concus de maniére a étre transparents pour la petite faune
et les amphibiens et limiter le risque de collision lors des migrations prénuptiales
(déplacement d’amphibiens des habitats d’hivernage vers les habitats de
reproduction), post-nuptiale (déplacements d’amphibiens des habitats de
reproduction vers les habitats d’estivage et/ou d’hivernage) et lors du transit des
mammiféres et reptiles. Bien que certains aménagements prévus soient spécialisés
pour les amphibiens, le reste de la petite faune (reptiles, micromammiféres) pourra
également en bénéficier.

Un systéme de clotures sera également associé a ces passages pour, d’une part guider
la petite faune vers les passages sous l’ouvrage et d’autre part étanchéifier la 2x2
voies évitant ainsi les risques de mortalité liés aux collisions et aux piégeages
d’individus dans les caniveaux a fentes en bordure de chaussé.

Compte tenu de la spécificité de la mesure, le coordinateur environnemental devra
présenter les prescriptions de pose des dalots et des collecteurs aux personnes en
charge de cette mission. Il s’assurera ensuite du respect des prescriptions pour
optimiser ’efficacité de la mesure.

Prescription d’aménagement : passage de type Il b

Ces installations de protection, concues initialement pour les amphibiens, ont pour
but de les empécher d’accéder aux chaussées et de les rassembler a ’aide de
dispositifs de collecte, puis de les obliger a emprunter des dispositifs de traversées
sous chaussées. Ces passages ainsi constitués permettent aux batraciens (et autre
petite faune) de franchir les routes sans danger. Pour étre efficace, le linéaire de
collecteurs doit permettre qu’un maximum d’individus soit intercepté.

Les passages de types Il peuvent se présenter sous forme de doubles conduits a sens
unique (Il a) ou de simple dalot a double sens de traversée (Il b). Dans le cadre de ce
projet, seuls les passages de type Il b seront réalisés.
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Mesure R16

Mettre en place des passages inférieurs pour la petite faune

Secteur a amphibiens :

Pour les traversées sous remblais une section rectangulaire d’un passage sera mise en
place. Une section circulaire dans laquelle une partie des animaux escalade les parois
entraine ’épuisement des individus et leur mort. De plus, il semble que le plus
efficace soit un cadre ouvert de 1 m x 0,70 m pour assurer le contact avec la chaleur
et humidité naturelle du sol. Il est a noter qu’un plus grand volume d’air dans les
passages sous chaussées assure un meilleur guidage (olfactif) des amphibiens.

Ces cadres feront au moins 1 m de large afin de garantir efficacité du dispositif.
= Nombre de passages amphibiens prévus 6.

Ces passages doivent étre placés au-dessus du niveau des eaux souterraines et avoir
une pente douce (1% a 1,2%) pour éviter que de I’eau stagne dans les passages et que
celle-ci provoque la ponte des amphibiens ou la noyade des micromammiféeres. De
plus, dans ce type de dispositif, l'interdistance entre deux traversées doit étre
d’environ 30 métres au maximum lorsqu’elle concerne les amphibiens. Au-dela, les
amphibiens piégés dans les collecteurs s’épuisent et finissent par s’immobiliser. Ils
peuvent alors étre victimes de prédateurs ou périr déshydratés s’ils ne parviennent
pas a s’abriter du soleil.

Ces traversées seront couplées a un systéme de guidage des amphibiens composé
d’une corniche en béton au niveau du sol et d’un treillis soudé a amphibiens (maille
6,5x6,5 mm) fixé sur le grillage petite faune sur une hauteur de 60 cm. Sur la partie
haute du grillage, un bavolet sera réalisé afin d’empécher le passage d’éventuels
individus pouvant escalader le grillage.

Au niveau des passages, les fossés collecteurs doivent présenter une pente douce
(45°) afin d’obliger les espéces a emprunter le tunnel.

Dalot : cadre ouvert et posé a méme le sol - Source : J. CARSIGNOL / CETE de [’Est
(2000) dans SETRA (2005)
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Mesure R16

Mettre en place des passages inférieurs pour la petite faune

Cloture faune

S +— —F == Grillage Petite Faune
100 cm = £ (152,4 mm x 25,4 mm)

A Bavolet
Treillis soudé
60 cm Amphibiens
(6,5x 6,5 mm)
Y v
N
o

Secteur petite faune (hors amphibiens) :

Concernant l’ensemble secteurs hors amphibiens des buses section circulaire de
diamétre 1000 mm seront installés tous les 300 m lorsque cela est techniquement
possible. Ces passages seront placés au plus prés de la route afin de réduire la
longueur de ceux-ci.

= Nombre de passages prévus 24.

Ces passages seront couplés a la pause du grillage faune fixé sur la grande cloture
(détail petite maille cf. mesure 14) le long de la RN141. Ce dispositif permet le
guidage de la faune vers les passages busés pour un passage sécurisée des individus.

Entretien

Ces passages sont dans leur principe assez simple a concevoir, mais comportent des
détails de construction et de finition nécessitant une collaboration avec des
spécialistes. De plus, ces installations demandent un entretien régulier pour éviter
que la végétation ou les dépots de terre n’envahissent les dispositifs de collecte et de
traversée. Deux nettoyages annuels sont ainsi nécessaires : en février avant le début
des migrations et a ’automne.

Outre ces passages faune, il convient de préciser que 6 ouvrages hydrauliques (cf.
Mesure R14) et le viaduc de la Charente pourront également étre utilisés en tout
temps comme passages a faune . 5 autres ouvrages pourront ponctuellement étre
utilisables par la petite faune (tableau MR14).

NB : Ces passages inférieurs pour la petite faune ont été positionnés uniquement au
niveau des zones ou [’ouvrage est en remblais, en effet ces dispositifs ne peuvent pas
étre installés sur des zones ou la route est en déblais.

Mise a 2x2 voies de la RN141 - Section Exideuil-Roumaziéres - Dossier de demande de dérogation au titre de Uarticle L.411-2
spe du Code de Uenvironnement Septembre 2017

177



Mesure R16  Mettre en place des passages inférieurs pour la petite faune

Pour les zones a Sonneur et amphibiens, il faut noter que les principaux corridors de
transit au niveau des zones de reproduction sont conservés. Seuls quelques secteurs
favorables a [’hibernation n’ont pas pu étre directement reconnectés.

Pour la petite faune (hors amphibiens) la regle des 300 m n’a pas pu étre entiérement
respectées, néanmoins au regard de la capacité de déplacement des espéces
concernées et des 24 passages a faune et autres ouvrages hydrauliques rétablissant la
continuité écologique de part et d’autre de l'ouvrage, la transparence de l’ouvrage
est assurées.

Planning Installation durant les travaux et entretien durant toute la phase d’exploitation
e 24 passages a section ronde (petite faune) sont prévus : longueur moyenne 40
m
e 6 passages a amphibiens (dalots) sont prévus : longueur moyenne 40 m

e 800 m de grillage a amphibien sont prévus
Codt

st Codt (fourniture, transport, pose) :
indicatif

Grillage amphibien : 16 €/ml : soit 12 800€
Dalot: 320 €/ml : soit 76 800€

Section ronde : 170€/ml : soit 163 200 €
Estimation cout global : 252 800 €

Indicateur de Supervision réguliere par la maitrise d’ceuvre

sutvi Vérification par le coordinateur environnemental
Mesures

e R14, A02, SO3
associées
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Mesure R17

Groupes
biologiques
visés

Principe de la
mesure

Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalités
techniques

Réaliser un entretien raisonné des abords de ’aménagement

Toutes especes de faune et de flore, en particulier les espéces les plus
anthropophiles comme le Hérisson d’Europe, les reptiles (Lézard vert, Lézard des
murailles...), oiseaux communs...

Gérer les accotements d’un point de vue écologique tout en respectant les
impératifs de la sécurité routiére.

L’ensemble du site
Exploitant de [’ouvrage routier

Les dépendances vertes routiéres correspondent a lensemble du domaine public
routier végétalisé, a l'exception des chaussées. Ces espaces ne sont fréquentés par
personne et leur gestion peut donc évoluer aisément. En fonction de la localisation
de la dépendance routiére, les techniques d'entretien a mettre en ceuvre différent :

e Pour des raisons de sécurité routiére, la banquette la plus proche de la voie
et, le cas échéant, le terre-plein central seront régulierement entretenus
par fauchage. Un dégagement de visibilité en courbe et aux intersections
peut étre effectué. La hauteur de coupe ne doit pas étre inférieure a 10
cm, ce qui permet a de nombreuses especes animales et végétales de
réaliser leur cycle biologique. Dans la mesure du possible, les résidus de
fauche seront exportés ;

e Au-dela de la bande de sécurité, une fauche tardive avec exportation sera
effectuée, si possible une fois par an, a partir du mois d’octobre ;

e Dans tous les cas de figure, lutilisation de produits chimiques tels que les
produits phytosanitaires sera proscrite ;

e En ce qui concerne les éléments boisés, en cas dintervention, il est
recommandé d'effectuer une taille douce des arbres et arbustes et d'éviter
lusage de l'épareuse. Cette derniére, en déchiquetant les branches, est
responsable du dépérissement des alignements d'arbres et des haies.

Exemple de gestion différenciée des dépendances vertes et de panneaux
d’information
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Mesure R17 Réaliser un entretien raisonné des abords de [’aménagement

Un suivi de la recolonisation éventuelle de U’emprise travaux, des talus, des
réaménagements routiers, des bandes enherbées par la faune et la flore sera réalisé
(voir MS01).

Planning Chaque année, en phase d’exploitation

Colt indicatif Ne génére pas de surco(it particulier

Indicateur de Supervision réguliére par la maitrise d’ceuvre
suivi Vérification par le coordinateur environnemental

Mesures
associées
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Annexe 5 : Préconisations de gestion et d’élimination des plantes exotiques envahissantes
en phase chantier (SEGED, 2019)

DREAL NA Mise a 2x2 voies de la RN141 entre Roumaziéres et Exideuil

Novembre 2020 Plan Général de Respect de 'Environnement - Annexes SEGED
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La réglementation concernant les espéces exogenes envahissantes (EEE) est récente et déterminée a
I’échelle de I'Union européenne. Le réglement européen n° 1143/2014 relatif a la prévention et a la
gestion de l'introduction et de la propagation des espéces exotiques envahissantes est le principal outil
réglementaire existant. Il indique que « les Etats membres doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour prévenir l'introduction ou la propagation non intentionnelle, y compris, le cas
échéant, par négligence grave, d’especes exotiques envahissantes préoccupantes pour I'lUnion ». Elle
interdit aux Etats membres I'importation, la culture, la reproduction, la vente ou la remise dans le
milieu naturel de quarante-neuf espéces de végétaux et animaux qui menacent la biodiversité.

Ce reglement a été retranscrit en droit frangais dans la loi pour la reconquéte de la biodiversité, de la
nature et des paysages (2016). Elle cible en premier lieu les activités de vente de ces espéces. Suite a
cette loi, deux arrétés listant les espéces concernées ont été publiés le 14 février 2018 (un pour la
faune et un pour la flore). La liste pour la flore est présentée en Annexe 1du présent document.

En parallele, I'Etat francais a mis en place une Stratégie nationale relative aux espéces exogenes
envahissantes, qui comprend les axes suivants :
- axe 1:prévention de I'introduction et de la propagation des espéces exotiques envahissantes
- axe 2 :interventions de gestion des especes et restauration des écosystéemes
- axe 3 :amélioration et mutualisation des connaissances
- axe 4 :communication, sensibilisation, mobilisation et formation
- axe 5:gouvernance

Il est a noter que la réglementation francaise traite a part I’Ambroisie, au sein du code de la santé
publique.

Se référer a I'Article 7.4

Se référer a I'Article 8.3

Se référer a la mesure de réduction MROS8 (p.156) en Annexe 2.

L'’Ambroisie est traitée a part des autres especes exogénes envahissantes, par une approche de santé
publique. Un décret lui est consacré : Décret du 26 avril 2017 relatif a la lutte contre I'ambroisie a
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feuilles d'armoise, I'ambroisie trifide et I'ambroisie a épis lisses. Il indique que dans chaque
département concerné par |'espece, un arrété départemental spécifique fournit les mesures visant a
prévenir l'apparition ou a lutter contre la prolifération de I’Ambroisie, ainsi que leurs modalités
d'application. Tout maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, entrepreneur de travaux publics et privés doit
se conformer aux prescriptions définies par les arrétés départementaux, que ce soit pour la
conception des ouvrages, la conduite ou la finition des chantiers.

En Charente, I'arrété préfectoral relatif a la lutte contre I'ambroisie en date du 30 mai 2016 rend
obligatoire la lutte contre cette espéce sur toutes les surfaces (se référer a I’Annexe 3). L’élimination
chimique est déconseillée. Il est précisé qu’il est nécessaire de prévenir la pousse des plants
d’ambroisie et détruire les plants déja développés.

Ce document ne traite que des actions curatives. Les mesures préventives sont intégrées en phase
d’activité de travaux (confinement, gestion de stocks de terres, balisage, ensemencement...). Une
surveillance réguliére afin de pouvoir intervenir rapidement, dés I'apparition d’'une espéce ou d’un
nouveau foyer, est le meilleur moyen de prévenir la dissémination et I'expansion des PEE, tout en
limitant les colts d’intervention.

Toute activité doit étre reportée et consignée sur les journaux de chantier (nouveau foyer détecté,
balisage, intervention, localisation des sites d’enfouissement, traitement des déchets, BSD...).

Des mesures spécifiques a chaque espece pourront étre mises en ceuvre. Pour résumer, le traitement
des plantes exotiques envahissantes requiert les méthodes suivantes :

- L'arrachage manuel est la méthode a privilégier. Elle est utilisée pour les jeunes pieds, les
petites stations, les espéces annuelles et les espéces aquatiques.

- Le dessouchement pour les grosses espéces vivaces (herbe de pampa, yucca)

- L’excavation des terres et I'enfouissement en profondeur sur site pour les espéces trés
vigoureuses : cette action est généralement réalisée en phase de préparation ou de
terrassement et ne devrait pas concerner le marché d’entretien paysager.

- Lafauche ou le débroussaillage manuel peuvent également étre utilisés.

- L’emploi de produits chimiques est proscrit.

Il est également nécessaire de prendre en compte :

- Le nettoyage du matériel et des engins pour limiter le risque de dissémination en dehors du
chantier

- Les périodes d’intervention, avant floraison et grenaison

- Des équipements de protection individuelle pour le personnel, certaines plantes comme
I"ambroisie et le sumac de Virginie étant allergisantes.

- L’élimination des déchets et/ou leur stockage provisoire

- Larépétition des interventions : plusieurs passages sont généralement nécessaires pour venir
a bout d’une station. Le suivi des repousses est indispensable.
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- Le suivi administratif : reporter et consigner au RJE tout nouveau foyer détecté et toute
intervention (balisage, gestion, sites d’enfouissement, traitement des déchets)

Avant toute intervention, il est préconisé de :

- ldentifier les plants directement concernés par les travaux (destruction) et ceux non
concernés devant étre balisés durant toute la durée du chantier. Les plants a supprimer
peuvent étre marqués par une bombe de peinture.

- Sassurer d’intervenir dans les périodes propices a la gestion de chaque espéece (en général
avant la floraison et la grenaison)

- ldentifier le traitement des déchets et/ou leur stockage provisoire

L'entreprise ou le groupement de travaux doit fournir une procédure de traitement des espéeces
exogeénes envahissantes en phase de préparation. Celle-ci détaille le mode opératoire mis en ceuvre
pour le traitement des PEE :

o espéces concernées et localisation,

o dans le cas d’un traitement par mise sous remblai ou mise sous bache : description de
la méthode de traitement (excavation des terres, transport, mise en stock, broyage,
etc) avec matériel et personnel mis en ceuvre,

o dans le cas d’'un traitement en filiere adaptée : mention du centre de traitement,
accord préalable du gestionnaire du site receveur, modalités du stockage provisoire si
nécessaire, transmission des BSD,
modalités de nettoyage des engins,
modalités de contréle (interne, externe, extérieur).

De maniére générale, les précautions suivantes seront mises en ceuvre pour ne pas disséminer les
especes invasives lors des travaux de traitement :

— Mise en place d’un systeme de nettoyage des roues des engins et des godets aprés toute
intervention au droit des zones colonisées par les espéces invasives. Le nettoyage des engins
devrait étre systématique lors des travaux de terrassement au droit des zones présentant des
especes invasives,

— Lors du transport de ces espéces et/ou matériaux pouvant contenir des graines, les bennes
devront étre étanches et bachées,

— Prévoir des équipements de protection individuelle pour le personnel, certaines plantes
comme I'ambroisie et le sumac de Virginie étant allergisantes.

Un arrachage des éventuelles repousses doit étre réalisé régulierement aprés le traitement. Plusieurs
passages sont généralement nécessaires pour venir a bout d’une station.
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Les plantes envahissantes qui ne seront pas supprimées seront balisées (rubalise ou grillage orange
avec signalétique). Les mesures suivantes s’appliquent aux zones balisées :

- respect et entretien du balisage,

- pas de stockage de matériel a proximité.

Le respect de ces mesures empéchera que des fragments de plants ne soient dispersés
involontairement (par des godets, roues des engins, matériau, etc.).

Dans le cas d’une espece a développement rapide, 'implantation du balisage peut étre revue en cours
de travaux, de maniéere a englober les nouveaux pieds ou nouvelles tiges.

Le traitement des especes invasives comprend des méthodes d’élimination définitives variées, parfois
complémentaires. En plus des plants, le traitement concerne également les terres pouvant contenir
des graines.

De maniere générale, il est précisé dans les différents arrétés relatifs au projet que :
- Le recours a des produits chimiques est proscrit (arrété CNPN article 7.4, arrété IOTA
article 8.3, arrété ambroisie).
- Lemélange ou le transfert de terres végétales entres secteurs contaminés de fagon avérée
ou potentielle et les secteurs indemnes sont interdits (arrété CNPN article 7.4, arrété IOTA
article 8.3, arrété ambroisie).

4.1 Gestion de 'ambroisie

L'ambroisie a feuilles d’armoise est une espéece annuelle et pionniére : son développement est favorisé
par le remaniement de terres et I'absence de végétation. Cette espéce constitue un risque pour la
santé publique, a cause de son pollen au fort pouvoir allergisant. Le contact de I'inflorescence avec la
peau peut causer des irritations. L’arrété préfectoral du 30 mai 2016 relatif a la lutte contre
I’'ambroisie rend obligatoire la lutte contre cette espéce et la destruction des plants sur le
département de la Charente. Il précise les modalités de destruction.

Port général Talus envahi suite a des terrassements
© E. Kim — SEGED © E. Kim — SEGED
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Feuille et jeune inflorescence Inflorescence préte a grainer
© E. Kim — SEGED © E. Kim — SEGED

Toute gestion doit intervenir avant la grenaison, c’est-a-dire avant fin juillet (floraison d’ao(t a
octobre). Ne pas traiter en pleine floraison pour éviter une dispersion massive des pollens.

Le traitement sera le suivant :

Pour des petites stations ou pour une faible densité de pieds, privilégier I'arrachage
manuel, lamise en sac hermétique et I'incinération. Veiller a bien arracher toute la plante.
Pour des stations plus importantes avec une forte densité de pieds, une gestion
mécanique doit étre réalisée et renouvelée jusqu’a épuisement des pieds.

L'enlévement des terres contaminées n’est pas a envisager : le risque de dispersion des
graines sur des zones saines par les mouvements des engins et le déplacement de terres
est trop élevé par rapport au bénéfice espéré.

Lors des terrassements et du stockage des terres, I'engazonnement doit étre réalisé dans
les plus brefs délais afin d’opposer une concurrence herbacée a I'ambroisie. Privilégier
I’engazonnement a I'automne afin d’éviter les terres nues au printemps.

Baliser les stations.

Des précautions sont en outre indispensables, pour lutter contre la dissémination et pour la protection
du personnel :

En cas d’arrachage manuel, le personnel doit se munir de gants et de masque et porter
des vétements longs (risque d’irritations et d’allergies).

Un nettoyage des engins devra étre effectué avant toute sortie d’une zone contaminée,
afin de limiter le risque de dissémination des graines par adhérence aux roues des engins
La réutilisation des terres contaminées est proscrite au risque de disséminer les graines
d’ambroisie. Une réutilisation au méme endroit que la ou les terres sont empruntées est
envisageable a condition de purger au préalable les stations de ces espéces invasives
visibles (partie aérienne et souterraine).

Les secteurs traités feront I'objet d’une surveillance accrue, pour réagir rapidement en
cas de reprise de 'espece.

Toute nouvelle station devra faire I'objet d’un balisage immédiat et d’une information
dans les plus brefs délais a la maitrise d’ceuvre et au coordonnateur environnement.

Préconisations de gestion et d’élimination des PEE en phase chantier
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4.2 Gestion des renouées asiatiques

Les renouées asiatiques (Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis et Reynoutria x-bohemica)
sont des espéces a reproduction uniquement végétatif (par les racines). Ces espéces peuvent donce se
développer a partir d’'un fragment de rhizome. Les parties souterraines de la plante peuvent s'enfoncer
a 2m de profondeur et s'étendre jusqu'a 7m autour d'un seul pied.

Port général A Jeunes plants

© E. Kim — SEGED © E. Kim — SEGED
Le traitement consistera donc systématiquement au décaissement des terres sur une largeur et une
profondeur de 50 cm au-dela de la zone colonisée par les rhizomes. Les terres contaminées issues de
déblai doivent étre excavées sur les 3 premiers meétres de profondeur du sol.

L’élimination de ces déchets est précisée dans les différents arrétés relatifs au projet. Les déchets ne
devront pas étre transportés au regard du risque de dispersion accidentel en cours de transport et de
la chaine de valorisation des déchets verts. lls seront enfouis a une profondeur de 2 m minimum en
dessous de la couche de terre végétale, sous les zones de stockage des déblais et terrassement. Les
végétaux seront recouverts d’une couche d’argile. Les secteurs d’enfouissement seront identifiés
spécifiqguement et ne devront pas étre situés a proximité d’une zone humide.

Les différents guides et retours d’expérience préconisent cependant un enfouissement a au moins 5
m:
- enfouissement a plus de 10 m de profondeur des éléments contaminés sans complément,
- enfouissement entre 5 a 10 m de profondeur avec pose d’'une membrane anti-racines au-
dessus des éléments (fragments et terres contaminées),
- enfouissement a moins de 5 m avec pose d’une membrane anti-racines entourant la totalité
des éléments contaminés.

4.3 Gestion des PEE aquatiques

Exemple : Jussies, Myriophylle du Brésil...
Pour les espéces aquatiques, la reproduction se fait généralement par bouturage, a partir d’un
fragment de racine ou de tige. L’arrachage manuel est privilégié :
- Arrachage régulier manuel ou avec godet de pelle mécanique, d’avril a octobre, en veillant a
bien arracher tout le systéme racinaire et a ne laisser aucun fragment de la plante.
- Protection préalable de la zone d’intervention par barrages flottants ou grilles pour récupérer
les résidus.
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- Il est préconisé de laisser les déchets verts en tas pendant quelques jours a proximité de la
station de prélevement : cela permet la fuite de la petite faune qui pourrait étre piégée dans
la végétation arrachée.

Il faut s’assurer au préalable de toute intervention en milieu aquatique, qu’il n’y a pas d’espéeces
animales liées a la station a traiter (Odonates, poissons...). Dans ce cas, il faudra planifier le traitement
des PEE en fonction des cycles biologiques des especes. Comme pour les renouées asiatiques,
I’élimination des déchets de jussie est précisée dans les différents arrétés relatifs au projet. Les déchets
ne devront pas étre transportés au regard du risque de dispersion accidentel en cours de transport et
de la chaine de valorisation des déchets verts. lls seront enfouis a une profondeur de 2 m minimum en
dessous de la couche de terre végétale, sous les zones de stockage des déblais et terrassement. Les
végétaux seront recouverts d’une couche d’argile. Les secteurs d’enfouissement seront identifiés
spécifiqguement et ne devront pas étre situés a proximité d’une zone humide. La jussie est capable de
se développer sur des milieux terrestres, du moment que le sol présente une hydromorphie marquée
sur une période.

Port général de la jussie Prairie humide envahie par la jussie
© E. Kim © E. Kim

4.4 Cas des espéces herbacées annuelles

Exemple : Datura, Onagre

Les espéces herbacées annuelles se reproduisant uniquement par les graines sont traitées par une
maniere spécifique. Il s’agit de réaliser des fauches répétées de 2 a 6 cm de hauteur avant la floraison
(en général a partir de début mai jusqu’a fin octobre). L'arrachage manuel doit cependant étre
privilégié, notamment pour les petites stations. Les pieds arrachés ou fauchés ne doivent pas
forcément étre exportés a condition qu’ils ne soient pas en graines ; ils ne possédent pas de capacité
de reprise et secheront naturellement.
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Datura Datura dans une cunette en terre non végétalisée
© E. Kim — SEGED © E. Kim — SEGED

4.5 Cas des arbres et arbustes

Exemple : Ailante glanduleux, Sumac de Virginie, Buddléia de David...
Le traitement des espéces ligneuses differe en fonction de I’age des pieds et de la surface colonisée :

L’excavation est a privilégier

Les tiges peuvent étre arrachées manuellement pour les jeunes pieds ou fauchées. Les résidus
sont récupérés dans des sacs fermés.

Les gros individus sont coupés a leur base et dessouchés. La totalité des résidus racinaires doit
étre récupérée.

Les terres contaminées de déblais doivent étre excavées sur les 2 premiers métres de
profondeur du sol et ne pas étre mélangées aux terres « saines ».

RN N
Inflorescence de sumac
© E. Kim

Fleurs de buddléia

Buddléia ©E. Kim

© E. Kim

Préconisations de gestion et d’élimination des PEE en phase chantier
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4.6 Autres cas particuliers

L'herbe de pampa devra étre dessouchée. A défaut, les inflorescences (plumeaux) peuvent étre
coupées chaque année, avant la floraison qui a lieu en milieu d’été (juillet). Les feuilles sont coupantes.

Les yuccas doivent également étre dessouchés en prenant soin de retirer les longs rhizomes

Le robinier-faux-acacia, trés répandu, doit faire I'objet de mesures de confinement (terres
contaminées réutilisées sur place...).

Herbe de pampa
© E. Kim

p

5. GESTION ET SUIVI DES DECHETS

5.1 Stockage provisoire

Les plants et terres contaminées peuvent étre stockés provisoirement. La zone de stockage doit étre
éloignée des cours d’eau et étre signalée par un panneau ou une affiche.

La zone de stockage peut étre :
- une zone étanche (bache ou sol goudronné par exemple), entourée d’'un merlon, de maniéere
a éviter la dissémination des fragments avec le vent ou les écoulements d'eau,
- une benne dédiée,
- des big-bags fermés hermétiquement.

Une seconde bache devra étre mise en place au-dessus du stock lorsque le stockage n’est pas utilisé.
Elle évitera que des fragments tombent et se dispersent aux alentours.

Préconisations de gestion et d’élimination des PEE en phase chantier
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Les EEE et terres contaminées peuvent étre exportées :

- En incinération a I'exception du datura (intoxications par inhalation des fumées) et des
individus en graines (risque de dissémination)

- En méthanisation, uniguement pour les végétaux hors parties ligneuses (branches et troncs),

- En compostage en plateforme industrielle ou a la ferme, pour les espéces a faible risque de
reprise (a éviter pour la Renouée du Japon),

- Envalorisation thermique en bois énergie pour les parties ligneuses ou en incinération,

- En mise en décharge en classe Il pour les débris végétaux ou classe lll pour les terres
contaminées par les graines.

L’acceptation en décharges ou centre de traitement est conditionné a l'accord préalable du
gestionnaire du site.

Les dépobts en déchetterie et en plateforme de broyage sont vivement déconseillés car il n’existe
aucune garantie de traitement adapté.

Les bons de suivi des déchets (especes exogénes envahissantes et terres contaminées par leurs
graines) seront transmis a la maitrise d’ceuvre et a I’écologue / coordinateur environnement en charge
du suivi de ces especes.

Une nouvelle méthodologie consiste a stocker les plants et racines broyés sous une bache durant
plusieurs mois. Sans eau, sans air, et sous une bache ou les températures peuvent fortement monter,
les végétaux vont pourrir. Elle est notamment efficace sur les renouées asiatiques.

Cette méthode est ainsi utilisable si le chantier s’étend sur une période de 2 ans ou plus, et s’il dispose
d’un espace de stockage disponible sur cette période. En effet, la bache est a garder en place au moins
18 mois, 70 semaines étant préférable.

La méthodologie est la suivante :

- récupération des terres concernées et mise en stock sur une largeur équivalente a celle d’un
godet concasseur avec barre de broyage ou un broyeur de pierres,

- concassage des terres avec un broyeur de pierres ou un godet concasseur sur lequel est
montée une barre de broyage,

- concassage en une seconde passe,

- couverture par une bache plastique opaque et imperméable jusqu’a décomposition des
rhizomes,

- installation d’une signalétique.

La réussite de la méthode dépend fortement de la bonne installation de la bache : elle doit étre
fermement installée et ne pas laisser I’air passer. Une bache peut étre prévue sous le futur stock pour
renforcer I'isolement des fragments végétaux. Dans le cas ol plusieurs baches sont utilisées, celles-ci
doivent se recouvrir sur plusieurs dizaines de centimeétres.
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Les éléments (terres et végétaux) sont installés en profondeur dans le remblai pour éviter une
repousse a la surface. lls doivent ainsi étre enfouis sous 2 m de terre « saine » au minimum.

Préalablement, un broyage des végétaux est a réaliser :
- Broyage des parties aériennes,

- Mise en andain des parties ligneuses des végétaux,

- Broyage des matériaux contenant des amas de racines (réalisation de deux passes pour
dégrossir les éléments),

- Nettoyage du matériel ayant été en contact avec les plants.

13 /25



http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/ : documents de gestion et nombreux retours

d’expériences.

http://www.centrederessources-

loirenature.com/sites/default/files/ged/manuel gestion eee 2018 compressed.pdf : document tres

complet qui explique la réglementation, la mise en place d’'une gestion (cartographie, colts), les
travaux d’intervention et I’évaluation de leur efficacité, ainsi que des fiches techniques (gestion de 6
especes, fiches chantiers sur le nettoyage du matériel et le suivi en phase travaux).

Stratégie nationale relative aux especes exotiques envahissantes :
https://inpn.mnhn.fr/docs/EspecesExotiqueEnvahissanteEEE/Strategie nationale EEE 17 3 17.pdf

Brochure de présentation des espéeces invasives de I'lUnion Européenne :
http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/IAS brochure species.pdf

Arrété du 14 février 2018 relatif a la prévention de l'introduction et de la propagation des espéces
végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain

Décret du 26 avril 2017 relatif a la lutte contre I'ambroisie a feuilles d'armoise, I'ambroisie trifide et
I'ambroisie a épis lisses

Listes régionales du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique

CAILLON A. & LAVOUE M., 2016 — Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine.
Version 1.0 — Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. 33 pages + annexes.

FY F., 2015. Liste provisoire des espéces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes. Conservatoire
Botanique National Sud-Atlantique, 8 p.
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http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/IAS_brochure_species.pdf

Présence en

= Pueraria lobata

Nom vernaculaire Nom scientifique Type de PEE ) q
Poitou-Charentes
Sénegon en arbre Baccharis halimifolia arbre oui
Herbe a alligators Alternanthera philoxeroides aquatique oui
Herbe a la ouate, . . .
Asclepias syriaca herbacée non
Herbe aux perruches
Cabombe de Caroline Cabomba caroliniana aquatique non
i . Cenchrus setaceus 3
Herbe aux écouvillons . herbacée non
= Pennisetum setaceum
Jacinthe d'eau Eichhornia crassipes aquatique non
Elodée a feuilles étroites Elodea nuttallii aquatique oui
Gunnéra du Chili Gunnera tinctoria herbacée* non
Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum herbacée* oui
Berce de Perse Heracleum persicum herbacée non
Berce de Sosnowsky Heracleum sosnowskyi herbacée non
Hydrocotyle fausse-renoncule, . . .
Y y Hydrocotyle ranunculoides aquatique oui
Hydrocotyle nageante
Balsamine de I'Himalaya Impatiens glandulifera herbacée oui
Grand lagarosiphon Lagarosiphon major aquatique oui
Jussie a grandes fleurs Ludwigia grandiflora aquatique oui
Jussie rampante Ludwigia peploides aquatique oui
Faux arum Lysichiton americanus herbacée non
Herbe a échasses japonaise Microstegium vimineum herbacée non
Myriophylle aquatique, Myriophyllum aquaticum aquatique oui
Myriophylle du Brésil yriopny q quatiq
Myriophylle hétérophylle Myriophyllum heterophyllum aquatique oui
Fausse camomille Parthenium hysterophorus herbacée* non
Persicaria perfoliata
Renouée perfoliée perf . herbacée non
= Polygonum perfoliatum
Pueraria montana var. lobata ,
Kudzu herbacée non

1. présence d'aprés la Liste provisoire des espéces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes

(CBNSA, 2015)

herbacée* : espece herbacée nécessitant des mesures particulieres
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Annexe 2 : Mesure MR08 du dossier CNPN

Mesure ROE

Groupes
biologigues
vizes

Principe de la
mesure

Localisation

Acteurs de la
mesure

Modalites
technigues

Limiter la propagation d'espéces végétale: envahizszantes et la dénaturation des
milieux naturels du site

Flore, habitats naturels

Il s"agit de ne pas générer l"apparition d'espéces envahiszantes sur le site ni leur
extension

L'ensemble des habitats naturels et semi-naturels
Maitrizse d"ceuvre et coordinateur environnemental

Les deux mesures suivantes seront realisees
& - Limiter les risques d"intreduction

Afin de supprimer le risque de propagation d'espéces envahissantes, les espéces
vegetales utilisfes pour les ameénagements paysagers seront de provenance
génatique locale et adaptée aux conditions locales. La liste des espéces végeétales
proposées pour les aménagements paysagers pourra &tre validée par une instance
competente (CBN, DREAL,..).

La revégetalization devra ainsi éviter les espéces ornementales et favorizer les
espéces autochtones afin de recréer un milieu naturel fonctionnel pour la faune. IL
est en outre important de respecter "écologie des habitats du site en utilisant au
maximum les espéces déja présentes sur "emprize du projet.

B : Limiter les rnsques d’extension d'espéces envahissantes déja presentes sur le
site

Le site etudié présente plusieurs espéces envahissantes : Robinier faux-acacia,
Renouge du Japon et particuliérement la Jussie. Le coordinateur environnemental
en charge du suivi de chantier veillera a l'abzence despéces exotiques envahizsantes
au sein des remblais de la route. En cas de constatation visuelle de présence de ces
especes, la destruction de: espéce: sera immediate et devra respecter des
procédure:s particuliére: et adaptée: aux espéce:s en présence. En cas de grosses
quantités présentes et d'impossibilite de destruction comme pour le Robinier faux
acacia, des mesures de confinement seront mises en place.

Il est important de préter attention lors de arrachage de ces plantes afin de
limiter la propagation de ces espéces (notamment pour la Renouée du Japon et la
Jussie) a reproduction vegeétative (chague fragment de racine et de tige pouvant
donner un nouvel individu trés rapidement).

Les précautions a prendre sont les suivantes -

#  Sur les zones d'intervention ol des stations de Renouée de Japon et de
Jussie sont identifides, nettover le matériel entrant en contact avec ces
especes envahissantes [godets et griffes de pelleteuses, pneus et chenilles
des véhicules, outils manuels, etc.), au s2in méme du site de chantier afin
d'éviter de multiplier les problématigues d'envahizsantes et avant leur
sortie du site pour une autre zone d'intervention, d'entreposage et de
stockage

-nterdire- toute utilisation des terres initialement infestées par la
Renouee de Japon et de Jussie en dehors des limites du chantier.

~Af Mise a 222 voies de la RH141 - Section Exidevil-Roumazieres - Dossier de demande de dérogation aw titre de Uartiole L411- 2
F = Lt oga
spz du Code de Uenvirornement Septembre 2017
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Limiter la propagation d'espéces wegetales envahissantes et la dénaturation des

Sl milieus naturels du site

# Pour les terres contaminées par le Robinier, les terres seront
reutilizées sur places, 'export vers 'extérieur du chantier est proscrit.
Aucune mesure d'isolement n'est prévue pour cette espéce.

# Pour tout apport de terre wegétale extérieur, il sera demandé au
fournizzeur un certificat de qualité sur ce point.

Afin de ne pas offrir de milieux propices a l'installation d’espéces envahissantes, les
mesures suivantes seront mises en places -

# Le: zones terrassées sont rapidement remises en Stat et ensemencées a
"aide d'un melange de graminges et de léegumineuses adapteé pour préparer
la restitution agricole des terrains ou les talus de la voire. La densité du
semis sera de 15 a 20 kg/ha.

# Les stocks de terres végetales provispires seront également enzemenceés
pour eviter la colonisation par les espéces envahissantes.

L’Ambroisie n"a pas et détectée au sien de I'aire d'étude rapprochée et elle
n'est pas connue sur la commune de Roumazieres-Loubert. Son eventuelle
apparition en phase chantier sera a surveiller dans le cadre du suivi de chantier.

Un suivi de la recolonization éventuelle du site par des espéces exotiques
envahizsantes sera réalisé par un coordinateur environnemental pendant (cf. Mesure
ADZY et apres les travaux (cf. Mesure 501). Celui-ci visitera tous les secteurs ayant
fait 'ocbjet de travaux, &valuera la recolomisation par les espéces exotigues et
proposera un protocole d'éradication adapté le cas écheant. Les interventions
d'eradication seront ensuite réalizée: etfou encadrée: par "'organizme en charge de
la gestion des espaces naturels, ou par de: entreprizes specialisées (jardiniers,
paysagistes..) missionnées par le maitre d'ouvrage sur les conseils de la structure en
charge de l'assistance environnementale.

Planning Durant toute la période des travaux

oo e e .y  CoUt intégré aux travaux [(cout indicatif ensemencement d'espéces rustigues et
Coiit indicatif locales 0,65 € /mi?) surface 3 engazonner non-estimable 3 ce stade.

Indicateur de Supervision régulidre par la maitrize d ceuvre
Lo Verification par le coordinateur environnemental

- “Af Mize 3 2% voies de Lz RMA41 - Saction Exideuil-Rownaziéres - Dossier de demande de dérogation au titrs de Uarticle L411- 2
r bidspe du Code de Ienviror it Saptembre 2017
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Limiter la propagation d’espéces vegetales envahissantes et la dénaturation des

il milieus naturels du site
Mesures AD2, S04
ass0Ciees

Mize 3 2x2 voies de la RN141 - Section Exideuil- Rowmaziéres - Dossier de demande de dérogation au titre de Uartiole L 411- 2

bictere: du Code de I"enviror it Septembre 2017
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Annexe 3 : Arrété préfectoral du 30 mai 2016 relatif a la lutte contre I’'ambroisie

I
-

Libersé « Q‘-MII » Fraternitd

REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DE LA CHARENTE
Agence Régionale de Santé Aquitaine Limousin Direction Départementale des Territoires de Charente
Poitou-Charentes Service Eau et Environnement
Délégation départementale de la Charente Unité Eau et Agriculture
Pdle santé publique et santé environnementale
Service Santé Environnement
ARRETE n°

Relatif a Ja lutte contre Pambroisie (Ambrasia arfemisiifolia)
et prescrivant sa destruction obligatoire
dans le département de La Charente

LE PREFET DE LA CHARENTE
CHEVALIER DE LA LEGION D’'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le réglement européen n® 574/2011 de la commission du 16 juin 2011 modifiant I'annexe I de la directive
2002/32/CE du Parlement evropéen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales applicables au nitrite, & la
mélamine, & ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques, et histomonostatiques et établissant wne version
consolidée de ses annexes I et 11 (JOEU du 17 juin 2011) ;

VU I'article 57 de In Loi n® 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre systéme de santé ;
VU le Code de la Santé Publique, notamment |'article L.1335-1, L. 1338-1a5;

VU le Code de I'Environnement, notamment les arficles L.110-1, L220-1a2 ¢t L221-146;

VU les articles L.2212-1 4 2 et L.2213-25 du Codde Général des Collectivités Territoriales ;

VU Parrété modifié du 12 septembre 2006 relatif 4 ka mise sur le marché et & utilisation des produits visés a l'aticle
1.253-1 du code rural ;

VU l'amété du ministére de fagriculture, de I'agroalimentaire et de la forét, du 24 avril 2015, relatif aux régles de bonnes
conditions agricoles ¢t environnementales (BCAE) ;

VU Parrété élablissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole pour la région Poiton-Charentes du 27 juin 2014 ;

VU lavis favorable du CODERST émis lors de sa séance du 12 mai 2016 ;

CONSIDERANT que la présence d'ambroisie (Ambrosia artemisiifofia) est avérée dans le département de la Charente et
qu'il est nécessaire d'approfondir 1a connaissance de sa répartition ;

CONSIDERANT que P'ambroisie est une plante dont Je pollen trés allergisant se diffuse dans un large périmétre et
constitue un risque important pour la santé publique, notamment de rhinite allergique, conjonctivite et d'asthme avec des
complications possibles ;

CONSIDERANT que les mesures de concentration en pollens d'ambroisie montrent ka présence de ces pollens depuis le
début de la surveillance (2007) ;
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CONSIDERANT que la pathologie allergique peut intervenir indépendamment de toute prédisposition génétique et ainsi
peut concerner n'importe guel individu pour peu qu’il ait subi une exposition suffisaminent intense et prolongée aux pollens
d'ambroisie ;

CONSIDERANT que la lutte contre I'ambroisie doit étre de préférence préventive afin d'éviter Pimplantation et Ia
propagation de la plante mais aussi curative, en cas de présence de celle-ci ;

CONSIDERANT que les graines dambroisic sont viables durant plusicurs anndes et que par conséquent la lutte contre
I"ambroisie nécessite une action de long terme ;

CONSIDERANT que 'ambroisie est unc plante annuclle, invasive, qui prospére dans les termains dénudés ou 4 faible
couvert végéial, que potentiellement, tous les milicux sont susceptibles d'ére impactés : chantiers, friches industrielles,
tervains vagues, accotements de structures linéaires (rowte, voics fenées, ctc.), bords de cours d'cau, mais également jardins,
cultures, elc. |

CONSIDERANT que les gruines d’ambroisie se disséminent du fait des activitds humaines (chantiers, déplacement de
terves et matériaux, engins de chantiers ou agricoles, voies de communication, ete.) ¢t du fait du déplacement de I'cau
(ruissellement, cours d’eau, etc.) ;

CONSIDERANT que |'ambroisie a un impact sur les cultures agricoles, notamment sur le rendement de certaines cultures
ct en particulier sur le toumesol ;

CONSIDERANT que 'entretien des terraing reldve de la salubrit¢ publique et qu'il incombe aux propriéaires, Jocataires,
ayants-droit ou occupants 4 quelque titre que ce soit |

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de Charente,

ARRETE

ARTICLE 1

Afin de juguler la prolifération de I'espéce Ambvosia artennsiifolia, dénommée ci-nprés ambroisie, et de réduire
I'exposition de la population a son pollen, les propriétaires ou les personnes en charge de Pentretien d'un terrain pour le
compte d’un propriétaire (fermiers, locataires, ou occupants 4 quelgue titre que ce soit) sont tenus de :

- prévenir la pousse des plants d'ambroisie,
= détruire les plants d"ambroisic déja développds.

ARTICLE 2
L'obligation de lutte, définie a "article 1, est applicable sur toutes surfaces sans exception y compris les domaines

publics de PEtat et des collectivités territoriales, les ouvrages linéaires tels que les voies de communication, les terrains
d'entreprises (agriculture, carriére) et les propriétés de particuliers.

Titre 2 : Organisation de la Intte
ARTICLE 3

Le plan d’action de luttc contre I'ambroisie établi, en concertation avec les différents acteurs, définit les actions a
mettre en ceuvre sur le territoire. 1 est annexé au présent amété.

ARTICLE 4

Pour les ilots infestés par de 'ambroisie, le 111.2.g de Particle 2 de |'arrété établissant le programme d'actions régional
en vue de la protection des caux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Poitou-Charentes
du 27 juin 2014, prévoit des dérogations & I'obligation de couverture.

2
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Ces dérogations sont accordées par la Direction Départementale des Territoires sur la base d'une fiche de demande
transmise par un référent du monde agricole (dont Ia liste est annexée au plan d*actions) et remplic par ke demandeur ct
le référent. Le référent doit préalablement s’assurer de la présence d'ambroisie sur la parcelle.

L'élimination non-chimigue de I"ambroisie est & privilégier, avec par exemple, le décalage des dates du semis. Sur les

exploitations ayant demandé des dérogations, une gestion préventive de I'ambroisie est 4 mettre en ceuvre pour les
années suivantes,

Titre 3 : Modalités de destruction

ARTICLE 5
La prévention de Ja pousse ainsi que I"élimination non-chimique de I'ambroisie somt privilégiées.

Le cycle de reproduction de Pambroisie doit ére intervompu, avant grenaison de ka plante, afin d'empécher la diffusion
des graines et la constitution de stock de graines dans Je sol. Les actions mises en axuvre pour éliminer 'ambroisie
doivent impérativement intervenir avant la montée en graine,

Suivant le mode d'élimination choisi, des interventions ultérieures supplémentaires peuvent éire nécessaires en raison
de phénomeénes de repousse,

Le désherbage chimique fera exclusivement appel & des produits homologués, respectant les dispositions relatives A
leur application (arréé du 12 septembre 2006 susvisé), Son utilisation devia étre modérée, ciblée pour limiter les
impacts sur la biodiverstité, les nappes phréatiques et les cours d’eau.

ARTICLE 6

Sur les parcelles agricoles en culture ou en jachére, la destrection de Mambroisie devra étre réalisée par 'exploitant
Jusqu'en limites de parcelle (y compris talus, fossés, chemins inclus dans la parcelle cadastrale exploitée).

Concernant les cultures annuelles, les moyens 4 disposition seront conjugués pour optimiser ka lutte :
«  approche globale : gestion de la rotation culturale (en variamt les successions) en évitant les
rotations courtes ;
- gestion inter-culturale ; enherbement des terres & nu, déchanmage aprés moisson, réalisation de
faux-semis et décalage du semis ;
< gestion mécanique : binage et désherbage mécanique localisé, fauche répétée avant
pollinisation (pour limiter le risque allergique) et grenaison (pour limiter la dissémination), gestion
des bords de champs ¢t jachéres (dans le respect BCAE), nettoyage des oulils |
- gestion chimigue : destruction chimique exclusivement & I'aide de produits homologués,
respectant les dispositions refatives & Jeur application (voir article 5). Cette solution devra étre
retenue en dernier ressort pour limiter les impacts sur les nappes phréatiques et les cours d'cau.

ARTICLE 7

Les travaux de terrassement el chantiers ainsi que les travaux d'aménagement des espaces verts ne deviomt pas
conduire & disséminer des plants on graines d'ambroisie.

La prévention de la prolifération de 'ambroisie et son élimination sur toutes terres rapportées et/ou remuées lors de
chantiers de travauy, est de la responsabilité du maltre d'ouvrage, qui met en ceuvre les moyens nécessaires et en
particulier anticipe Iz gestion de I"ambroisie dans les marchés de travaux,

La gestion des espaces verts doit intégrer Pélimination des plants d*ambroisie pouvant se développer dans les jachéres
fleuries, massifs, par-terves, ronds points, etc. Les exploitants veillent & la végétalisation des terres 4 nu permettant de
lutter contre les espéces invasives,

En bordure des cours d’eau, vecteurs importants de dissémination des graines d'ambroisie, les propriétaives riverains on
les gestionnaires du cours d’ean qu'ils ont éventucliement désignés participent & la lutte contre 'ambroisie, notamment,
par des actions d’arvachage.

Les gestionnaires des routes départementales et nationales ainsi que des voies ferrées établissent un plan de gestion de
I"ambroisie, qui sera transmis pour information & la préfecture.
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ARTICLE 8

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrété sera passible de poursuites en application du Code de la Santé
Publique.

En outre, en cas de défaillance des personnes visées 4 I'article 1, le Maire pourra faire procéder 4 la destruction des
plants d'ambroisic aux frais des intéressés en application des dispositions des articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

ARTICLE 9

Le présent arrété peut faire 'objet d'un recours devant le Président du Tribunal Administratif de Poitiers (15 rue de
Blossac — 86000 Poitiers) dans le délai de deux mois & compter de sa notification ou dans le délai de deux mois & partir
de la réponse de 'administration si un recours administratif a é1é préalablement déposé devant Monsieur le Préfet de Ja
Charente.

Le présent amété peut également faire Pobjet d’un recours hiérarchique auprés du ministre chargé de la santé (Direction
générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur
ce recours vaut décision de rejet,

ARTICLE 10

Une mention de I'arrété sera publiée au recueil des actes administratifs de Ia Préfecture de Charente.

ARTICLE 11

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Chareate,

Les Sous Préfets de Cognac et de Confolens,

Les Maires du département de la Charente,

Le Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé &’ Aquitaine Limousin Poitou-Charentes,

La Directrice Départementale des Territoires de Charente,

Le Directeur Régional de I' Alimentation de 1" Agriculture et de la Forét de I’ Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
Le Colone! commandant du groupement de gendarmerie de la Charente,

sont chargés, chacun en ce qui les cancerne, de I'exécution du présent arété ct dont copic scra adressée :

Au Président du Conseil Départemental de Charente,

Au Directeur Interdépartemental des Routes Atlantique,

Au Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Ouest,

Au Directeur Régional de I'Environnement de I’ Aménagement et du Logement d”Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes,

Au Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Charente,

Au Directeur de I'Agence de I'Eau Adour-Garonne,

Au Directenr de I'Agence de PEau Loire-Brelagne,

Au Directeur de la Chambre d'Agriculture de Ja Charente,

Au Directeur d’ATMO Poitou-Charentes,

Au Président de la FREDON Poitou-Charentes,

Au Directeur territorial SNCF du Réseau Aquitaine Poitou-Charentes,

Fait &4 Angouléme, le 30 MM 2016

P/Le Préfet et par délégation,
La secrétaive générale

—

o d;-:i:N\

< Kialida SELLALI
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Extrait de: FY F., 2015. Liste provisoire des espéces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes.

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 8 p.

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Aquatique
Ailanthe, Faux-vernis du Japon Ailanthus altissima avérée

Amarante hybride Amaranthus hybridus a surveiller

Ambroisie a feuilles d'Armoise Ambrosia artemisiifolia avérée

Arbre a papillon Buddleja davidii a surveiller

Armoise des freres Verlot Artemisia verlotiorum a surveiller

Aster de Virginie Symphyotrichum novi-belgii a surveiller

Aster écailleux Symphyotrichum subulatum potentielle

Aster lancéolé Symphyotrichum lanceolatum avérée

Azolla fausse filicule Azolla filiculoides avérée

Balsamine a petites fleurs Impatiens parviflora a surveiller

Balsamine de Balfour Impatiens balfouri a surveiller

Balsamine de I'Himalaya Impatiens glandulifera avérée

Balsamine du Cap Impatiens capensis a surveiller

Bambous Bambusoideae potentielle

Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum avérée

Bertéroa blanchatre Berteroa incana a surveiller

Bident feuillé Bidens frondosa avérée

Brome cathartique Bromus catharticus potentielle

Campylope infléchi Campylopus introflexus avérée

Canne de Provence Arundo donax a surveiller

Cerisier tardif, Cerisier noir Prunus serotina a surveiller

Chéne rouge Quercus rubra potentielle

Chénopode fausse ambroisie Chenopodium ambrosioides a surveiller
Cotoneasters Cotoneaster sp a surveiller

Cotule pied-de-corbeau Cotula coronopifolia potentielle

Crassule de Helms Crassula helmsii avérée

Cuscute des champs Cuscuta campestris a surveiller

Cyclamen a feuilles de lierre Cyclamen hederifolium a surveiller

Datura officinal Datura stramonium a surveiller

Egérie dense Egeria densa avérée X
Elodée de Nuttall Elodea nuttalii avérée X
Elodée du Canada Elodea canadensis potentielle X
Epilobe cilié Epilobium ciliatum a surveiller

Erable negundo Acer negundo avérée

Erable plane Acer platanoides a surveiller
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Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Aquatique
Erable sycomore Acer pseudoplatanus a surveiller

Eragrostide pectinée Eragrostis pectinacea a surveiller

Faux indigo Amorpha fruticosa a surveiller

Grand lagarosiphon Lagarosiphon major avérée X
Griffe de sorciére Carpobrotus acinaciformis a surveiller

Griffe de sorciére Carpobrotus edulis a surveiller

Héléocharis de Buenos Aires Eleocharis bonariensis potentielle

Hémérocalle fauve Hemerocallis fulva a surveiller

Herbe aux alligators Alternanthera philoxeroides a surveiller X
Herbe de la Pampa Cortaderia selloana avérée

Hydrocotyle a feuilles de renoncule Hydrocotyle ranunculoides a surveiller X
Jussie, Ludwigie a grandes fleurs Ludwigia grandiflora avérée X
Jussie, Ludwigie faux-pourpier Ludwigia peploides avérée X
Lampourde d'ltalie Xanthium orientale avérée

Laurier sauce Laurus nobilis potentielle
Laurier-cerise Prunus laurocerasus a surveiller

Lentille d'eau a turions Lemna turionifera a surveiller X
Lentille d'eau minuscule Lemna minuta avérée X
Lindernie douteuse Lindernia dubia avérée

Lyciet commun Lycium barbarum potentielle

Mahonia a feuilles de houx Berberis aquifolium a surveiller

Mimosa argenté Acacia dealbata a surveiller

Mimule tacheté Erythranthe guttata a surveiller

Morelle laciniée Solanum laciniatum a surveiller

Muguet des pampas Salpichroa origanifolia potentielle

Myriophylle a feuilles variables Myriophyllum heterophyllum a surveiller X
Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum avérée X
Olivier de Bohéme Elaeagnus angustifolia a surveiller

Onagre a sépales rouges Oenothera glazioviana a surveiller

Onagre bisannuelle Oenothera biennis a surveiller

Orthodonte linéaire Orthodontium lineare a surveiller

Panic capillaire Panicum capillare a surveiller

Panic des riziéres Panicum dichotomiflorum a surveiller

Paspale a deux épis Paspalum distichum avérée

Pétasite des Pyrénées Petasites pyrenaicus potentielle

Pterocarier a feuilles de fréne Pterocarya fraxinifolia a surveiller

Raisin d'Amérique Phytolacca americana a surveiller

Renouée de Bohéme Reynoutria x bohemica avérée
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Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Aquatique
Renouée de Sakhaline Reynoutria sachalinensis avérée
Renouée du Japon Reynoutria japonica avérée
Rhododendron de la mer Noire Rhododendron ponticum a surveiller
Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia avérée
Sagittaire a feuilles larges Sagittaria latifolia a surveiller
Sainfoin d'Espagne Galega officinalis potentielle
Sénecon du Cap Senecio inaequidens a surveiller
Sénecon en arbre Baccharis halimifolia avérée
Sicyos anguleux Sicyos angulata a surveiller
Solidage a feuilles de graminée Euthamia graminifolia a surveiller
Solidage du Canada Solidago canadensis a surveiller
Solidage géant Solidago gigantea avérée
Souchet comestible Cyperus esculentus a surveiller
Souchet robuste Cyperus eragrostis a surveiller
Spartier a tiges de jonc Spartium junceum a surveiller
Spartine anglaise Spartina anglica avérée
Spartine de Townsend Spartina x avérée
Sporobole fertile Sporobolus indicus avérée
Sumac hérissé Rhus typhina a surveiller
Symphorine blanche Symphoricarpos albus a surveiller
Vanille d'eau Aponogeton distachyos a surveiller X
Vergerette annuelle Erigeron annuus a surveiller
Vergerette de Sumatra Erigeron sumatrensis a surveiller
Vergerette du Canada Erigeron canadensis a surveiller
Verveine de Buenos Aires Verbena bonariensis a surveiller
Vigne-vierge commune Parthenocissus inserta avérée
Viorne tin Viburnum tinus a surveiller
Yucca Yucca gloriosa potentielle
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