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| - CADRE DE L’INTERVENTION

[.1. INTERVENANTS

A lademande et pour le compte de

Direction Régionale de |’ Environnement del’ Aménagement et du L ogement
Poitou-Charentes

GEOTEC a rédisé la présente étude au niveau du projet de passage inférieur de
I”échangeur de Roumazieres intégré au projet de mise a 2 x 2 voies de la RN 141 entre
Roumazieres et Exideuil sur lacommune de ROUMAZIERES-LOUBERT (16).

L es autres intervenants connus au moment de I’ é&ude sont les suivants :
e Maitred'GEuvre:
Direction Interdépartementale des Routes Centre Ouest
e Controleur Technique:
CEREMA

[.2. PROJET, DOCUMENTSRECUSET HYPOTHESES

Les documents suivants ont éé mis aladisposition de GEOTEC :

Documents Emetteur = Référence Date Echelle . Cg)tg
altimétrique

Plan de situation IGN - - 1/25000 -
Plan projet du tracé et de hon
I”implantation des sondages DIRCO i i 1/1000
Coupe transversa e et 1/100 _
longitudinale DIRCO i ' 1125 oul
Plan des terrassements du .
portique DIRCO - - 1/500 oui

Le projet consiste en la création d’un ouvrage permettant le franchissement par la
nouvelle RN141 du rétablissement de circulation entre le rond-point Nord et la RN141 existante
sur lacommune de Roumaziéres-Loubert (16).

L’ ouvrage prévu nécessite la réalisation de remblai d acces d environ 7.5 m de
hauteur.

A ce stade, I’ ouvrage consiste en un PIPO dont la géométrie est la suivante :

- Longueur : 24.22 m;

- Largeur: 1210 m

- Cote du rétablissement supérieur : 189.4 NGF ;
- Cote du rétablissement inférieur : 183.3 NGF ;
- Biaisdel’ouvrage: 100 grad ;

- Largeur de semelle projetée: 3.0 m.
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Vue en coupe transversale de I’ ouvrage — sans échelle

Il n"est pas précise la présence de mur en retour. Sur les documents transmis, les
talus sont pentés a 3H / 2V. Cette pente devra étre vérifiée par une étude de stabilité en fonction
des matériaux retenus pour les remblais.

D’ apres les éléments transmis par le bureau d’ éude structure, la descente de charge
verticale est de:

- 6428.9 kN par piédroit (642.89T) ;
- Soit 272.2 KN/ml de piédroit (27.2 T /ml).

Les documents du bureau d’ étude structure sont joints en annexe du présent rapport.
Aucun effort horizontal n'a été transmis. Nous prendrons donc en hypothése la poussée des
terres sur les piédroits ci-dessous. Ces hypotheses seront nécessairement confirmer lorsdela
phase EXE.

- 235 KN/ml d’ effort horizontal dus ala poussée desterres;
- 658 m.kN de moment dus a la poussée des terres.

Remarqgue: toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes a la
norme XP 94-010 hormis les suivantes :

- TA :terrain actud.

[.3. MISSIONS

Conformément a son offre Réf. 2015/ 01165 /BORDX du 20/03/2015, GEOTEC a
recu pour mission de réaliser |’ étude de sol du projet de mise a 2 x 2 voies de la RN 141 ntre
Roumazieres et Exideuil (16).

Cette éude repose sur des investigations géotechniques réalisées par GEOTEC et
TEMSOL en phase G2 AVP et G2 PRO et correspond a la mission d éude géotechnique de
conception G2 PRO hors estimations des quantités, délais d’ exécution et couts selon les termes
de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013, relative aux missions géotechniques
(extraitsjoints).

Il est rappelé que la mission d'étude géotechnique de-conception (G2) doit étre
complétée par des missions G3 (étude et suivi géotechniques d’ exécution) et G4 (supervision
géotechnique d exécution) afin de limiter |es aléas géotechniques qui peuvent apparaitre en cours
d’ exécution ou apres réception des ouvrages. GEOTEC reste a disposition des intervenants, et
notamment de I’ équipe de maitrise d’ ceuvre, pour |’ exécution de la mission de suivi d’ exécution
G4, lamission G3 étant généralement réalisée par |es entreprises de travaux.

L’exploitation et I'utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions
d’ utilisation du présent document » données en fin de rapport.
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[l - CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE

.1 LESITE

Le terrain éudié se trouve sur la commune de Roumaziéres-Loubert dans un
contexte de plateaux et de petits valons. Il est délimité par :

- Desterrains agricoles exploités;;

- Desboais;

- Laroute de Les Bauches orientée sud-sud-ouest / nord-nord-est ;
- Laroutede Nieul orientée est / ouest.

Zone étudiée

O/

Extrait de la carte IGN au 1/25000 — Sans échelle

$

2 ;I Zone del’ ouvrage
]

Rond-point Nord et
Sud

O/

Extrait de la vue aérienne — Sans échelle
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L es batiments avoisinants sont de type RAC a R+1 a priori sans sous-sol. Il s'agit de
batiments anciens et de petits hangars situés pour les plus proches a environ 200 m du projet.

C'est actuellement I’ intersection entre laroute de Nieuil et le chemin de la Bauche.
Leterrain présente une pente en direction de I’ Ouest.

Son altitude actuelle est comprise entre les cotes NGF +179 et +184 selon les plans
remislorsdel’ étude (cf. §1.2).

[1.2. CONTENU DE LA RECONNAISSANCE COMPLEMENTAIRE

La campagne de reconnaissance de la phase PRO a consisté en I’ exécution de :
e 2 sondages pressiométriques (SP2 et SP3) réalisés en diamétre 63 mm.

Ces sondages ont atteint une profondeur de 20.50 m par rapport au TA. Les essais
pressiométriques ont été répartis selon un intervalle moyen de 1 m.

Ces sondages ont également permis de rédiser des diagraphies de forage. Les
enregistrements ont consisté en :

- lavitesse d’avancement (m/h),
- lapression sur I’ outil (bars),

- lapression d’'injection (bars),

- lecouple de rotation (bars).

e 2 sondages carottés (SC1 et SC2) réalisés en rotation en diameétre 114/116
mm.

Ces sondages ont atteint une profondeur de 20.0 m par rapport au TA. Ils ont permis
de visualiser la nature des sols traversés et de prélever des échantillons intacts pour analyses en
laboratoire.

e des analyses de laboratoire ont éé réalisées sur des échantillons prélevés
dans les sondages carottés.

e Un sondage géologique a la pelle mécanique (PM4) a 50 m de
profondeur par rapport au TA.

I1.3. IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES
La position des sondages et essais figure sur |e schéma d’ implantation en annexe.

L’implantation a été réalisée au mieux des conditions d’'acces et au mieux de la
précision des plans remis pour la campagne de reconnai ssance.

Les sondages et essais ont été nivelés par GPS professionnel en X, Y et Z.
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11 - CADRE GEOLOGIQUE - RESULTATSDE LA RECONNAISSANCE

D’ apres la carte géologique de la Rochefoucaud (n°686) et notre connaissance de ce
secteur, la géologie attendue est la suivante :

e Desargiles sableuses a silex issues de I’ dtération (décalcification) du substratum
calcaire en profondeur ;

e Un substratum calcaire en profondeur.
[11.2. NATURE ET CARACTERISTIQUESDESSOLS

La réalisation des sondages carottés a permis de consolider e modele géotechnique.
De méme, la rédisation des sondages pressiométrique a permis d'interpréter de maniere

cohérente les caractéristiques mécaniques des sols en place.

La campagne de reconnai ssance a mis en évidence les formations suivantes :

e Uneargile graveleuse a silex marron, ore, rouille On peut attribuer cette
formation au recouvrement superficiel du secteur.

Ses caractéristiques mécaniques sont :

Au-dessus de la nappe : Faciesn®°1

05< pl* <3.3MPa(nombredevaleur : 12, moyenne: 1.5 MPa, écart type : 0.8 MPa)
3.0< Em < 33.1 MPa(nombre de valeur : 12, moyenne : 9.4 MPa, écart type : 8.1 MPa)

e Uneargile plastique a cailloutis (silex et calcaire). On peut attribuer cette
formation au recouvrement superficiel du secteur.
Ses caractéristiques mécaniques sont : Facies n°2

09< pI* <1.2MPa(nombredevaleur : 8, moyenne: 1.0 MPa, écart type : 0.1 MPa)
48< Ey <33.1MPa(nombredevaleur : 8, moyenne: 7.9 MPa, écart type : 9.2 MPa)

e Uneargile marneuse grisnoiréatre. On peut attribuer cette formation au toit
altéré du substratum du secteur.
Ses caractéristiques mécaniques sont : Faciesn°3

0.8< pl* <27MPa(nombredevaleur : 11, moyenne: 1.6 MPa, écart type : 0.5 MPa)
49< Ey < 88.6 MPa (nombre de valeur : 11, moyenne : 15.9 MPa, écart type : 25.5 MPa)

e Unemarneargileuse grisnoiratre. On peut attribuer cette formation au toit
altéré du substratum du secteur.
Ses caractéristiques mécaniques sont : Facies n°3bis

23< pl*  <52MPa(nombredevaleur : 5, moyenne: 3.7 MPa, écart type : 1.1 MPa)
17.3<Eyq  <132.0 MPa(nombre de valeur : 5, moyenne : 37.0 MPa, écart type : 52.3 MPa)
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e Une marne a marno-calcaire gris noiratre. On peut attribuer cette

formation au substratum du secteur.

Ses caractéristiques mécaniques sont : Facies n°4

38< pl*  <4.9MPa(nombredevaleur : 23, moyenne: 4.8 MPa, écart type : 0.2 MPa)
76.4< Ey  <250.0 MPa(nombre de valeur : 23, moyenne: 180.4 MPa, écart type : 64.5
MPa)
La stratigraphie relevée au droit de chaque sondage est résumeée dans le tableau
suivant :
AVP_SP2 PRO_SP2 PRO_SP3 PRO_SC1
Prof/TA Cote Prof/TA Cote Prof/TA Cote Prof/TA Cote
(m NGF(M| (M NGF(m| (M NGF(m)| (m :NGF(m)
0.00 | 1828 0.00 | 1829 000 | 18220 | 000 | 1825
Argile
graveleuse a
silex
4.50 178.3 4.50 178.4 4.50 177.7 4.70 177.8
Argile plastique
acailloutis
7.50 175.3 7.80 175.1 7.50 174.7 7.80 174.7
Argile
marneuse
(altération)
12.50 170.3 10.50 172.4 10.50 171.7 10.50 172.0
Marne argileuse
(altération)
13.50 169.3 12.50 170.4 12.50 169.7 13.00 169.5
Marnes et
marno-calcaires ; ; ; ;
>20.60 | <162.3 | >20.50 | <1624 | >20.50 | <161.7 | >20.00 | <162.5
PRO_SC2 PRO_PM4
Prof/TA Cote Prof/TA Cote
(m NGF(mM)| (m) | NGF(m)
000 | 18290 | 000 | 18170
Argile
graveleuse a
silex
5.00 177.90 3.70 178.00
Argile plastique
acailloutis ;
8.75 174.15 >5.00 1 <176.70
Argile :
marneuse
(altération)
10.50 172.40
Marne argileuse
(altération)
13.00 169.90
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Marnes et
marno-calcaires !
>20.00 : <£162.90

* coupe établie par inter prétation des essais pressiométriques et des enregistrements des
parametres de forage.

Nota: ce tableau n'implique en rien qu’il ne puisse exister d’anomalie de la
stratigraphie entre sondages. En particulier, la position exacte des interfaces entre couches ne
saurait se déduire d’ une simple extrapolation des rel evés de sondages.

[11.2. RISQUESNATURELSET ANTHROPIQUES

La consultation du site de prévention des risques maeurs (Prim.net) a permis
d identifier un certain nombre de risques se produisant sur lacommune du terrain étudié :

- le terrain se situe en zone d aéas faible (2) selon le décret n° 2010-1255 du 22
octobre 2010 relatif ala prévention des risques sismiques, applicable au 1% mai 2011.

- la commune de Roumaziéres-Loubert a fait I’objet de 5 arrétés de catastrophe
naturelle, dont 2 arrétés relatifs a des inondations et coulées de boue et 3 arrétés relatifs a des
mouvements de terrains différentiels consécutifs ala secheresse et alaréhydratation des sols.

- d'apres la base de données du BRGM, le terrain est classeé entre aéa moyen a fort
vis-avis du risgue de remontée de nappe.

- d'apres la base de données du BRGM, la zone d’ étude ne comporte pas de cavités
d origine naturelle et/ou anthropique a moins d' un kilométre du site,

- d'apres la base de données du BRGM, des mouvements de terrain différentiels
consécutifs a la sécheresse et a la réhydratation des sols ont été identifiés a partir de I’année
1989,

Les colluvions superficielles du fait de leur mode de dépbt lenticulaire pourront
présenter des variations latérales de facies. Aing, il sera possible de rencontrer des lentilles
sableuses et/ou graveleuses au sein des horizons argileux et inversement.

Compte tenu de I’environnement construit du site, la présence de remblais ne doit
pas étre écartée. Ces derniers pourront également contenir des vestiges de construction
(fondation, blocs, dalle béton, anciens réseaux....).

Le substratum marno-calcaire sous-jacent est sujet a la karstification. Il est toujours
possible, dans un tel environnement, de rencontrer des cavités vides ou remplies de sédiments
divers qui n’auraient pas été mises en évidence par les sondages.

Le toit du substratum correspond a une surface d’érosion. Par conséquent, il sera
toujours possible de rencontrer des surprofondeurs ou des remontées du toit du substratum plus
importantes que cell es observées dans nos sondages.

En outre, le secteur est réputé pour ses exploitations d'argile (TERREAL). Il
appartiendra aux Responsables du Projet de mener une enquéte miniére aupres des Services
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Compétents (Commune, DRIRE, DDE, BRGM, IGC, associations de spéléologie, associations
historiqueslocales, ...) de fagon aestimer le risque de carrieres au droit du Projet.

[11.3. CLASSE SISMIQUE - RISQUE DE LIQUEFACTION

- Classe sismique

En application de I’ Eurocode 8 et des décrets d application relatifs ala prévention du
risque sismique, on définit les éléments suivants :

- Le projet est situé en zone de sismicité 2,
accélération maximale de référence au niveau d'un sol de type rocheux ay

=0.7 m/&?

qui correspond a une

- L’ouvrage est de catégorie Il (& confirmer par le maitre d’ ouvrage), soit un
coefficient d’importance y; =1.0

- Lesol est de classe C selon I'EUROCODE 8 - art 3.1.2, caractérisé par un

paramétre de sol S= 1.5 en France métropolitaine.

D’ apres les régles de construction parasismiques EUROCODE 8 (NF EN 1998-1),
|” accél ération horizontale de calcul au niveau d’ un sol de type rocheux ay est donnée par :

a=ay xv=07m<

On obtient une accél ération horizontale maximale de surface pour un sol de classe B

égaea: S* a;=1.05m/s? (0.11 g)

Ou g, I' attraction terrestre, est prise égale 29,81 m/s2.

- Risque deliquéfaction

Le site éant dans une zone de sismicité 2, I’analyse de liquéfaction n’ est pas requise
(cf. arrété du 22 octobre 2010 relatif a la prévention des risques sismiques).

[11.4. HYDROGEOLOGIE

Lors de notre campagne de reconnaissance (mars avril 2016), nous avons observé les

niveaux d’eau suivants dans les sondages :

Sondages AVP_SP2 | AVP_TC2+Pz | PRO_SP2 | PRO_SP3
Cote NGF Téte de sondage 182.8 183.1 182.9 182.2
Prof niveau d'eau en fin de forage (m) 22aprés | 1.32a2.05m | 0.76 aprés | 1.70 aprés
injection | selonlesuivi en| injection | injection
cours
Cote NGF du niveau d'eau en fin de forage 180.6 181.84181.0 182.1 180.5
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Sondages PRO_SC1 | PRO_SC2 | PRO_PM4

Cote NGF Téte de sondage 1825 182.9 181.7

Prof niveau d'eau en fin de forage (m) 4.00 aprés | 4.00 aprés 1.20
injection injection

Cote NGF du niveau d'eau en fin de forage 1785 178.9 180.5

Ces relevés ayant un caractere ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de
préciser I'amplitude des variations du niveau d'eau qui peut remonter fortement en période
pluvieuse.

Des circulations d'eau superficielles peuvent également se produire en période
pluvieuse.

La méthodologie de foration employée pour les sondages pressiométrique avec
injection d'eau/de boue ne permet pas de définir le niveau d'eau pour les sondages
pressiométriques et carottés. Néanmoins, le suivi au niveau du sondage TC2+Pz permet
d obtenir une information intéressante des niveaux d’ eau sur zone.

Néanmoins, un suivi du niveau d eau des piézometres est actuellement mené par
GEOTEC &fin de connaitre ses fluctuations.

A cejour, les résultats du suivi du piézometre du sondage TC2 sont les suivants :

Suivi piézométrique du sondage TC2+Pz

Datedu relevé Niveau d’ eau mesur € /capot Cote NGF du niveau d’eau
Novembre 2015 2.05 181.8
Décembre 2015 191 182.0

Janvier 2016 1.32 182.6
26 février 2016 1.30 182.6

17 mars 2016 1.38 182.5

25 avril 2016 151 182.4

17 ma 2016 1.92 182.0

Il appartient aux Responsables du Projet de se faire communiquer par les Services
Compétents (DREAL, PPRI.....) le niveau des plus hautes eaux au droit du site afin de vérifier si
le terrain éudié est ou non inondable.
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IV - DEFINITION DU MODELE GEOTECHNIQUE, DU SITE ET DELA ZIG

IV.1. DEFINITION DE LA ZONE D’INFLUENCE GEOTECHNIQUE

La zone d'influence géotechnique (ZIG) ne se limite pas qu’'a la parcelle intéressée
par le projet.

LaZIG intéresse également :
e Lesouvrages mitoyens (interface entre fondations / terrassements),
e Lesparcelles mitoyennes (interface entre fondations / terrassements),
e Leschaussées mitoyennes (terrassements),

e L’environnement périmétrique du site (terrassements / pompage et son céne
d influence/ stabilité de talus en grand).

IV.2. DEFINITION DU MODELE GEOTECHNIQUE
Nous avons définit ci-apres un modéele géotechnique global pour I’ ouvrage.
La geologie retenu correspond aux descriptions évoquées au 8l11.1.

Les valeurs caractéristiques mécaniques retenues sont issues des essais réalisées sur
la base des moyennes harmoniques (Em) et géomeétriques (pf*, pl*).

Les caractéristiques intrinseques c', &' des faciés sont issues des essais réalises
associ ées a des extrapol ations issues de la littérature géotechnique.

Le module de Y oung est déterminé al’ aide laformulation E, = %‘“

Nous proposons donc de retenir le modél e géotechnique suivant :
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Caractéristiques géotechniques retenues
. Résistance | Friction Pression Pression quulg . Cc;eff|c_| ent Mas_se Moc!ul'e Module de Coefﬂqent Cohésion A
Nature Epaisseur . : de fluage o pressiométri | rhéologique | volumique | oedométrique , | depoisson : frottement
de pointe g. ratio limite p, . Young E C \
N° du faciés Formation Pr que En a humide y, Eoe v @
m MPa % MPa MPa MPa kN/m?® MPa MPa kPa °
Sables et
0 Remblai d’apport graves 75 1.0 15 15.0 0,50 20.0 - 30.0 0.33 o* 33°*
denses
1 Argllegraveleuse | Argiles 45 ; ; 1.0 15 9.4 0,67 18.0 ; 14.0 0.33 3 28°
asilex trésraides
) . . Argiles
2 Arglleplastiquea | iy 35 : : 0.6 1.0 7.9 0,67 17.0 : 118 0.33 2 26°
cailloutis
fermes
3 Argile mameuse | | Aroiles 3.0 - - 11 16 159 0,67 180 - 237 0.33 5 28°
trésraides
. . Argiles o
3bis Marne argileuse b 2.0 - - 2.8 37 37.0 0,67 18.0 - 55.2 0.33 5 30
trésraides
Marnes et
4 Marneset marmo- | calcare >13.0 - - 47 4.8 180.4 0.50 21.0 - 360.8 0.4 15 35°
cacaires marneux
trésraides

*valeur minimale arechercher pour le remblai d’ apport.

La géométrie des différents facies peut étre appréhendée al’ aide des coupes présentées en annexe.

IV.3. NAPPE PHREATIQUE

Compte tenu des observations réalisées lors des investigations, il sera envisagé par hypothése dans la suite des calculs une nappe située vers +182.5 NGF d’ aprés les piézométres installés dans les sondages
(notons que le suivi en cours peut permettre d’ ajuster précisement la cote du niveau d’ eau).

Des circulations d’ eau temporaires sont néanmoins envisageabl es | ors des épisodes pluvieux qui induiront des sujétions d’ exécution.

Il appartiendra aux concepteurs de mener les enquétes nécessaires aupres des services compétents (DREAL, PPRI.....) afin de déterminer le niveau des plus hautes eaux connues dans le secteur.
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V.1. PHASAGE DES TRAVAUX
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Compte tenu de I’ ouvrage a réaliser et des caractéristiques des sols du secteur, nous
conseillons de procéder de la maniére suivante :

- Phase 1: réalisation du terrassement de la plateforme globale au niveau de

I’ ouvrage ala cote +182.0 NGF, soit un déblai d’environ 1.00 m ;

- Phase 2: rédlisation du remblai de 7.5 m de hauteur au droit et autour de
I’emprise de |’ ouvrage afin de charger le terrain en préalable ;
- Phase 3: suivre |’évolution du tassement du remblai au droit de I’ ouvrage
jusqu’ a stabilisation (voir chapitre spécifique) ;
- Phase4 : démontage du remblai ;
- Phaseb5: rédlisation del’ ouvrage ;
- Phase 6: rédisation des dalles de transition et des remblais définitifs
d acceés.

Cette méthodologie présente I’avantage de s affranchir de la problématique de
tassement au niveau du site. En effet, comme détaillé ci-aprés dans le rapport, le remblai d acces
a |’ ouvrage provoque un tassement non négligeable (de I’ordre de 5 a 10 cm). Ce tassement est
supérieur a celui provoqué par I'ouvrage. Le remblai entraine donc I’ouvrage dans son
tassement, il est donc nécessaire de prendre en compte cette problématique.

V.2. FONDATION DE LA STRUCTURE — (EUROCODES?7)

- Principe de Fondation — niveaux d’ assise

Compte tenu des caractéristiques du sol, la fondation de |’ ouvrage sera constituée par
une semelle superficielle réalisée sur la plateforme générale en déblai a +182.0 NGF. Le sol en
place correspondra alors au facies n°1 « argile graveleuse a silex ». Des purges seront a prévoir
dans le cas ou la surface terrassée ne serait pas homogene.

Pour le projet envisagé, I’ assise minimale définie au droit des sondages se situera
aux profondeurs et cotes respectives suivantes :

Sondages AVP_SP2 |PRO_SP2|PRO_SP3|PRO_SC1|PRO SC2
Cote NGF Sondages 182.8 182.9 182.2 182.5 182.85
Niveau fini de
terrassement (NGF) 182.0
Niveau d’ ancrage de
lasemelle (NGF) 181.0
Prof. assise (m) / TA 1.80 1.90 1.20 1.50 1.85

- Contraintelimites de calcul (EUROCODES?7)

Sous réserve du respect du principe de fondation précité, les contraintes verticales
centrées de calcul a prendre en compte pour lajustification vis-a-vis des Etats limites Ultimes et
de Services définies selon I'EUROCODE 7 sont limitées a:
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JeLu < 0.45 MPa
JeLs < 0.30 MPa

Lors des études de projet, il conviendra de sassurer que les concentrations de
contrai ntes conduisent & des déformations admissibles pour la structure.

- Effet Marston

Les cadres ballastés sont des ouvrages rigides enterrés. Les charges des remblais
appliqués sur I’ ouvrage peuvent étre majorées sous |’ effet du tassement du remblai par rapport a
I’ ouvrage. Ce phénomene devient d autant plus important pour des ouvrages de faible ouverture
sous remblal conséquent.

avant tassement

apres {assement

t : tassement des . S
terressurmontant 00 ~-------- N VAR
'ouvrage 0T g e Jommnm o=
T:tassementdes — ———— Ve S
terres adjacentes 00 o——— - JoTTooIoo

avant tassement
s o g e T T Ty e e s fes gpres tassement

Tnf

Lathéorie du Professeur Marston permet la prise en compte d’ un coefficient correctif
K aappliquer au poids des terres et permettant de tenir compte de cet effet.

Ql=KxQ
Avec:
o K : coefficient de Marston ;
¢ Q : poids des terres (surmontant latraverse de |’ ouvrage) initia ;
¢ Q1 : poids desterres (surmontant latraverse de I’ ouvrage) corrigé.
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A partir des hypothéses ci-dessous, |e coefficient de Marston est pris égal a:

Abréviation D H Hremb r
Largeur Hauteur Hauteur totalede | Coefficient fonction
Désignation extérieure de extérieure de remblai au-dessus delafondation et
I’ ouvrage I’ ouvrage del’ouvrage des tassements
Valeur prise 12.10 8.40 0.30m 0.7
en hypothese

Hremb

H

Coefficient K <1.05

On retiendra d’ aprés les données de I’ ouvrage un coefficient Marston K de 1.05 au
plus dans |e cas présent.

V.2.1. Justification de |’ ouvrage aux EL U

- Capacité portante du sol

Aux ELU, I'inégalité suivante doit étre vérifiée: Vg — Ro < Ry. g avec pour Ry 4 un
coefficient de sécurité global de 1,68 (ELU fondamental) ou 1,44 (ELU accidentel).

Avec:
e V4:vaeur decalcul delacomposante verticale de la charge transmise ;

e Ry : vaeur du poids du sol aprés travaux au niveau de la base de la fondation
en faisant abstraction de celle-ci ;

e R,q: Vvaleur decalcul delarésistance nette du terrain.

En I’absence de données disponibles, la charge verticale aux ELU (fondamentale,
accidentelle et sismique) seraprise égale a 1,4 x lavaleur retenue aux ELS.

Lavaleur de Ry.q est donnée par larelation suivante :

A'gnet

Rv;d =
v YR;d; v.YR; v

GEOTEC BORDEAUX — 2015/ 01165 /BORDX — Indice 0 — Roumaziéres-Loubert — Pl échangeur de Roumaziéres — EF 08/




19/152

Avec:

e A’ :surfaceeffective delasemelle;

e (net : contrainte associée alarésistance nette du terrain ;

® 7 Rr.d.: COefficient de sécuritépriségal al,2;

e 7 Rr.: coefficient de securité priségal al,4al’ELU et 2,3 aI'ELS;
Lavaleur de gnet est donnée par larelation suivante :

qnet = kp.ple*.id.if

Avec:

e Kkp: facteur de portance pressiométrique

e ple* : pression limite nette équivalente

e 0 : coefficient de réduction de portance lié al’inclinaison de la charge

e i : coefficient de réduction de portance liée ala proximité du talus

Les résistances nettes des terrains sont supérieures aux composantes verticales de la
charge (Vg4) transmises par lafondation.
- Excentricité dela charge
Aux ELU, I’"inégalité suivante doit étre vérifiée:
( _ Zﬂ) ( _ &) -1
B L/~15
Pour I’ensemble des fondations étudiées, sous les combinaisons aux ELU, les
moments sont insuffisants pour entrainer une déstabilisation. Dans ces conditions, |’ excentricité

est prise égale 2 0.10 m dans le sens de la largeur de la fondation et a 0.0 m dans le sens de la
longueur de lafondation.

Le critére d’ excentricité est respecté (0.93 > 0.06). La surface comprimée est
supérieure a 10%.
- Glissement
Aux ELU, I"inégalité suivante doit étre vérifiee:
He<Rnh;da+Rp.d
ou :

e Hgestlavaleur de calcul de lacharge horizontale (ou paralléle alabase de la
fondation)
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e Ryqest la vaeur de calcul de la résistance frontale ou tangentielle de la
fondation a I'effet de Hqy. Ici Rpq n'est pas pris en compte, éant donné
I'incertitude liée ala pérennité de |'épai sseur de terrain.

e Rhqest lavaleur de calcul delarésistance au glissement de lafondation sur le
terrain. Cette résistance se détermine a partir des relations suivantes

Rh.a= Vatan dxx/ (Prn-Yr:d)

—Yrh €t le facteur partiel pour larésistance au glissement de labase. Il vaut 1,1.

—Yrd €st le coefficient de modéle lié a I'estimation de |a résistance ultime au glissement. Il vaut
1,1.

— dak €5t la valeur caractéristique de I’angle de frottement de I’interface entre la base de la
fondation et le terrain, soit &, = 18.7°

-V 4 est lavaleur de calcul de la charge effective verticale transmise par |le mur au terrain, déduite
de la situation donnant la valeur de la charge Hg.

Pour les fondations coulées en place 0k peut étre pris égal a @it € pour les
fondations préfabriquées lisses a 2/3 ¢git, avec Qgit I'angle de frottement interne du sol de
fondation.

V.2.2. Justification del’ouvrage aux EL S

- Capacité portante du sol

Aux ELS, I'inégalité suivante doit étre vérifiee: Vq — Ro < R, . 4 avec pour R, ¢ un
coefficient de sécurité global de 2,76.

Les résistances nettes des terrains sont supérieures aux composantes verticales de la
charge (Vg4) transmises par lafondation.

- Excentricité dela charge

Aux ELS, I'inégalité suivante doit étre vérifiée:

(1) (1-)z

Pour les fondations étudiées, les moments sont insuffisants pour entrainer une
déstabilisation. Dans ces conditions, I’ excentricité est prise égale & 0.10 m dans le sens de la
largeur de la fondation et a 0.0 m dans le sens de la longueur de la fondation. Le critére
d excentricité est respecté. (0.93 > 0.5)

Avec e = (3Mgan-Y Myestab)/Y charges verticales

Le critere d’ excentricité est respecté. La surface comprimée est supérieure a 75% aux

V.2.3. Tassements

Comme évoqué précédemment, dans le contexte de cet ouvrage, les tassements
peuvent étre évalués de plusieurs manieres.
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En effet, il n"est pas cohérent de calculer e tassement de I’ ouvrage seul dans la
mesure ou son interface avec le remblai est prépondérante.

- Tassement de |’ ouvrage seul

Dans le cas ou on considére I’ ouvrage seul, le tassement peut étre calculé avec les
méthodes classiques basées sur |e pressiomere Ménard.

Laregle de calcul du tassement « s» est :

S=&+ 5
avec
- O:TC'E%( 2c.B) terme « sphérique », ou de « compression »
- S_%_Bo .(ld.%)a terme « déviatorique »

A, g = coefficients de forme, fonctions de L/B

E. ., E4 = valeurs de Ey, pondérées, respectivement suivant les contraintes
« sphériques » ou « déviatoriques », comme indiqué ci-apres.

Pour la pondération de Ey, on considére sous la semelle 16 tranches d’ épaisseur

H=B/2 (figure 1).

0
1 E1 H=Bi2 I I%
2  E2
B 2 { Couche a
1
4 E35 Iz
258 1 !
6
7 EBS8 |
1
g | 8 |
9 I
10 !
T | Couche b
1
2 g6
3 |
14 !
15 |
1
ap | 16 !

v

Figure 1 : Calcul du tassement : tranches 1 a 16

Pour chacune de ces tranches, le module pondéré est obtenu comme moyenne
harmonique des val eurs de Ey mesurées dans latranche. Ainsi pour latranchen® i :

E=n/[VUE 1+ UE +...+UE]
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fondation

On obtient alors E et Eq par :

On obtient ainsi en application numérique :

Il est en de méme pour un groupe de tranches, par exemple, pour Esps.

Ed =4/ [ 1/ El + 1/(0,85 Ez) +1/ E3’5+ 1/ (2,5 E6’3) + 1/ (2,5 Eg,]_s) ]

Echangeur de
Roumazieres
Ouvrage
PIPO
Largeur B (m) 3.0
Longueur L (m) 24.22
Caractéris
tique des Rapport L/B 8.1
semelles
Ac 142
Ad 2.24
Cote TA moyen (NGF) ~182.5
Cote d'ancrage (NGF) 181.0
Encastrement D par rapport 15

au TA moyen (m)

Faciés d’ancrage

Argile graveleuse

asilex
Ple (MPa) 131
c L.
aractéris De (m) (par » 68
tiguedu | rapportau TF)
ol kp 0.96
iof (°) 1
Coefficient rhéologique 0.67
Module sphérique Ec (MPa) 94
Module déviatorique Ed
(MPa) 10.6
Tassement calculé sf (cm) lcm

- Tassement du remblai de |’ ouvrage

22/152

E. = E; mesurée dans la tranche d épaisseur B/2 située immeédiatement sous la

Le tassement calculé de I'ouvrage seul s a 10 ans est estimé a environ 1.0 cm.
Toutefois, ce résultat n'intégre pas la présence du remblai concomitant al’ ouvrage.

Les tassements du sol d’ assise peuvent étre calculés selon laformule suivante :
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h
_ [a(2).0(2)
W‘! E@

AvVec:

o(2) : coefficient de structure a la profondeur z ; o = 0.67 sur I'épaisseur de
couche compressible ;

p(z) : surpression verticale permanente ala profondeur z (fonctions de la diffusion
de la contrainte appliquée) ;
E(2) : module d’ élasticité alaprofondeur z ;

H : hauteur de la couche compressible.
En application numérique, nous obtenons | e tassement suivant :
w =7 cm al’axe du remblai sans surcharge routiére,
w =8 cm al’axe du remblai avec une surcharge routiére de 10 kPa,

w =5 cm en bordure de |’ ouvrage au centre du remblai

- Conclusion sur lestassements estimeés

Compte tenu des résultats des calculs de tassement, le tassement a considérer est
donc I'’ordre de 5 a 8 cm sous I’ ouvrage en raison de la présence du remblai. |l est donc a
considérer que si I’ouvrage est réalisé avant le remblai, alors |’ ouvrage tassera autant que
leremblai.

Dans le cas ou ces tassements ne sont pas acceptables, il sera nécessaire de prévoir :

- derédiser un pré-chargement (temps a définir par des essais oedométrique
et/ou méthode observationnelle);

- derédiser un préchargement avec drains verticaux (temps a définir par des
s oedométrique et/ou méthode observationnelle);

- Uneaméioration de sol (inclusions rigides, colonnes ballastées, etc...) ;

- De rédiser un bloc technique en remblai alégé autour de I'ouvrage (la
pente du remblai normal pourra débuter a 2 m du nu extérieur de
semelles). Le remblal alégé pourra étre de type nidapast et/ou polystyréne.
Cette solution s envisage généralement en dernier recours.

Dans tous les cas, les dispositions prises sous |’ ouvrage devront étre éendues sous
les blocs techniques de |’ ouvrage.

Compte tenu du contexte géotechnique (nature des matériaux, présence d’ une nappe
et/ou de nombreuses arrivées d’ eau), les tassements ne devraient se produire immeédiatement ala
montée des blocs techniques et se produiront au cours du temps. Il sera donc nécessaire de
réaliser un suivi des tassements des blocs technique sur plusieurs mois.
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- Dispositions constructives générales

En aucun cas, la largeur des semelles les moins chargées ne sera inférieure a 60 cm
pour les semelles isolées et 40 cm pour les semelles filantes, afin d’assurer un bon contact
sol / fondation.

Le plan de fondation sera concu de maniére a éviter les affouillements sous les
existants et les tassements par influence.

- Sujétions d’ exécution

Compte tenu du caractéere sensible au remaniement et a I’eau du sol d’'assise, les
fonds de fouille seront finis manuellement ou au godet de curage.

On s'assurera que le sol d assise des fondations est homogene sous I’ ensemble du
batiment.

Il convient de couler le béton de propreté ou le gros béton des I’ ouverture des fouilles
afin d’ éviter I’ altération ou la décompression du sol d’assise. Le béton des semelles sera ensuite
coulé a pleine fouille sur toute la hauteur.

Toute poche de remblai ou de moindre consistance détectée al’ ouverture des fouilles
sera purgée et remplacée par un gros béton coul é pleine fouille.

Dans les formations compactes (marnes, calcaires, ...), les travaux de terrassement
nécessiteront I'emploi d'engins de forte puissance (BRH, ripper, explosif par exemple).

Tout vestige (souche d’arbre, ancien ouvrage enterré, ...) sera purgé et remplacé par
un gros béton coulé pleine fouille.

Des surprofondeurs de | horizon d’ancrage ne sont pas a exclure, ce qui nécessitera
un gros béton de rattrapage.

En cas d'arrivées d’'eau a I’ ouverture des fouilles, il conviendra de les assécher par
un dispositif adapté a leur importance et a la nature des terrains (drainage, pompage, pointes
filtrantes par exemple).

Du fait de la présence d’'eau, il conviendra d’ assécher les fouilles par un dispositif
adapté ala nature du terrain (pompage, pointes filtrantes, ...).

Compte tenu du risque d’éboulement des sols (des remblais, ...) le blindage des
fouilles peut s avérer nécessaire. Ce matériel devra étre présent sur site en phase travaux.

Tous lestravaux devront étre réalisés selon lesréglesde I’ Art.

V.3. TERRASSEMENTS DU REMBLAI

Dans ce chapitre, nous évoquerons en fonction des données connues sur I’ ouvrage en
terre et/ou d hypotheses, les problématiques de poinconnement du remblai, de tassement du
remblai, stabilité rotationnelle, de terrassement et de la réalisation de la couche de forme.
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- Définition du remblai

D’ apres le profil en long, le remblai sera d’ une hauteur d’ environ 7.5 m au niveau de

I” ouvrage.
Les dimensions du déblai sont |es suivantes :
- Largeur totale alabase du remblai : 45.0 ma55.0 m;
- Hauteur maximale du remblai au niveau del’ouvrage : 7.50 m /TA;
- Surcharge routiere : 10 kN/m2.
- Traficabilité

Compte tenu de la nature des terrains superficiels, un traitement du fond de forme
pourra s avérer nécessaire pour assurer la traficabilité sur le site et ce plus particuliérement en
période pluvieuse (cloutage du fond de forme et mise en place d’ une couche de forme épaisse a
I’ avancement, drainage, etc.). Cela pourra engendrer un surcodt non négligeable.

Cette structure de chantier pourra étre intégrée a la structure de voirie, apres
suppression des matériaux pollués par la circulation de chantier.

- Drainage

Lors de notre suivi piézométrique sur site, nous avons mesuré un battement variant
entre les cote +181.8 NGF et +182.6 NGF.

Les arrivées d’ eau devront étre captées par des fossés étanches de pied (en limite de
couche de forme) et de téte de talus avec descente d’ eau. Ce drainage longitudinal mis en place
dés la phase travaux sera associé a un drainage transversal aux limites déblai-remblai.

Il sera également nécessaire, pendant I'exécution du chantier de terrassement de se
prémunir contre l'action des eaux de pluie par réglage des plates-formes avec une pente
transversale de 3 a4 % dirigée vers les fossés qui eux-mémes seront pentés vers des exutoires.

- Sujétions d’ exécution
Lesreglesdel’ art seront respectées et notamment :
- drainage permanent de la plate-forme (gravitaire, tranchées, pompage ...) ;
- sl malgré ces précautions, le drainage n’ est pas suffisant, on devra prendre les
dispositions suivantes: cloutage, géotextile, traitement au liant

hydraulique,... ;

- protection des talus en phase provisoire (fossés de téte et de pied, polyane

e

- protection de talus en phase définitive (engazonnement, plantations, systéme
pérenne de récupération des eaux,...).
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- Vérification du poinconnement du remblai

Cette veérification est réalisée dans le rapport de |I’ouvrage en terre RO. En phase
AVP, il n"apas été relevé de probl ématique de poingonnement sur cette zone.

- Vé&ification dela stabilitérotationnelle du remblai

Cette vérification est réalisée dans le rapport de I’ouvrage en terre RO. En phase
AVP, lastabilité du remblai a été vérifiée pour des pentesa2H / 1V.

V.4. MISE HORSD’ EAU

- Protection phase provisoire

Lors de notre intervention et d’ apres les premiers relevés piézomeétriques, nous avons
considéré un niveau d’ eau entre les cotes +181.8 et +182.6 NGF. Ce niveau d’eau se situe au-
dessus de la cote finie des terrassements et au-dessus des cotes de rétablissement de la
nouvellevoie.

Nous recommandons fortement la réalisation des travaux en périodes favorables.
En période pluvieuse des remontées de nappe peuvent se produire.

En fonction de la cote du projet, de la date de réalisation des terrassements et des
arrivées d’' eau dans les fouilles, un pompage provisoire sera nécessaire afin d épuiser les venues
d eau et d assécher lafouille des terrassements généraux.

Un drainage périphérique sera recommande afin de collecter les éventuelles eaux de
ruissellement ou arrivées d eau souterraine et d’éviter ainsi une dégradation de la plateforme et
du fond de fouille.

Ces fosses qui devront étre réalisés des la phase chantier seront pentés vers un
exutoire afin d éviter toute infiltration des eaux.

Il sera également nécessaire, pendant I'exécution du chantier de terrassement de se
prémunir contre l'action des eaux de pluie par réglage des plates-formes avec une pente
transversale de 3 a4 % dirigée vers les fossés qui eux-mémes seront pentés vers des exutoires.

- Phase définitive
Le niveau d'eau dans le sol est toujours susceptible de remonter en période

pluvieuse.

Il appartiendra aux responsables du projet de se faire communiquer par les Services
Compétents le niveau des plus hautes eaux connues dans le secteur.

Toute infiltration d'eau au niveau des fondations sera proscrite. Les eaux de
ruissellement et de toiture seront soigneusement collectées (gouttieres, contre-pente, ...) et
évacuées vers un exutoire dimensionné de maniére suffisante et implanté de maniére non
dangereuse pour le projet et les avoisinants.
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L’ assainissement en phase définitive nécessite a lui seul une étude spécifique pour
définir les captages des écoulements longitudinaux et transversaux ains que le rétablissement
des écoulements naturel s compte tenu notamment :

- delapluviométrie du site,
- des exutoires envisageables et leur débit prévisionnd,
- des contraintes hydrauliques etc. ..

*
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VI - ALEASGEOTECHNIQUESRESTANTSA LEVER

Le présent rapport fixe la fin de la mission d’ étude géotechnique de projet. Cette
mission G2 PRO confiée a GEOTEC a permis de donner les hypothéses géotechniques a prendre
en compte en fonction des données fournies et des résultats des investigations, et présente les
dimensionnements des sol utions envisageables adaptées au sol des ouvrages géotechniques.

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du
site (stratigraphie, caractéristiqgues mécaniques du sol, hydrogéologie, etc...) et le projet
(implantation, calage altimétrique, descentes de charge, Situation / avoisinants) c est-a-dire
notamment :

Les cotes finies définitives des ouvrages projetées,

Les descentes de charge définitive des ouvrages envisages,

L e phasage de travaux en particulier |” interface terrassement/OA ;

Les variations (remontée ou approfondissement) du substratum calcaire
Les variations du débit d’ exhaure fonction des variations latérales de facies.

O O O O O o

Les circulations deau supeficiele en période pluvieuse, difficilement
guantifiable,

0 Latrdaficabilité du fond de forme,

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le codt final des
ouvrages géotechniques : il conviendra d’ en tenir compte lors de lamise au point du projet.

A titre informatif, le présent rapport doit impérativement ére complété avec les
éléments de projet lorsqu’ils seront définis. L’ ensemble des hypothéses prises en compte dans ce
rapport (aussi bien en termes de caractéristiques de sols que d’ ouvrage) devront étre vérifiées.

Nous restons a I'entiere disposition des Responsables du Projet pour tout
renseignement complémentaire.
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CONDITIONSD'UTILISATION DU PRESENT DOCUMENT

GEOTEC ne peut étre en aucun cas tenu a une obligation de résultats car les prestations d’ études et de conseil
sont réputées incertaines par nature, GEOTEC n’est donc tenu qu’ a une obligation de moyens.

Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui pourront
en étre faites a partir d’ une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la Société GEOTEC. En
particulier, il ne s'applique qu’ aux ouvrages décrits et uniqguement a ces derniers.

Toute modification du projet initial concernant la conception, I'implantation, le niveau ou lataille de I’ ouvrage
devra étre signalée a GEOTEC. En effet, ces modifications peuvent étre de nature a rendre caducs certains
éléments ou la totalité des conclusions de I’ étude.

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, GEOTEC a été amené dans le présent document a faire
une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Maitre d'Ouvrage ou a son Maitre d' Euvre, de
communiquer par écrit ses observations éventuelles a GEOTEC sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour
aucune raison étre reproché a GEOTEC d' avoir établi son étude pour le projet décrit dans le présent document.

Les moyens techniques a la disposition de GEOTEC pour la présente éude ne permettent d’ obtenir qu’une
identification ponctuelle des sols, sur les seuls lieux d'implantation des sondages mentionnés ci-avant, lesguels
portent sur une profondeur limitée.

En conséquence, des éléments nouvealx mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de
I’ exécution des fouilles ou des fondations et n’ayant pu étre détectés au cours des opérations de reconnaissance
(par exemple: failles, remblais anciens ou récents, caverne de dissolution, hétérogénéité localisée, venue
d’eau, pollution, etc.) peuvent rendre caduques les conclusions du présent document en tout ou en partie.

Ces éléments nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux (éboulements des
fouilles, dégats occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc.) doivent étre immédiatement
signalés a GEOTEC pour lui permettre de reconsidérer et d’ adapter éventuellement les solutions initialement
préconisées et ceci dans le cadre de missions complémentaires.

Pour les raisons développées au § 4, et sauf stipulation contraire explicite de la part de GEOTEC, I' utilisation
de la présente étude pour chiffrer, a forfait ou non, le colt de tout ou partie des ouvrages d’infrastructure ne
saurait en aucun cas engager la responsabilité de GEOTEC. Une mission G2 d' étude géotechnique de projet
minimum est nécessaire pour estimer des quantités, colts et délais d’ ouvrages géotechniques.

GEOTEC ne pourrait étre rendu responsable des modifications apportées a la présente étude sans son
consentement écrit.

Il est vivement recommandé au Maitre d’ Ouvrage, au Maitre d’ Euvre ou a I’ Entreprise de faire procéder, au
moment de I’ ouverture des fouilles ou de |a réalisation des premiers pieux ou puits, a une visite de chantier par
un spécialiste. Cette visite est normalement prévue par GEOTEC lorsgu’ elle est chargée d’ une mission G4 de
supervision géotechnique d’ exécution. Le client est alors prié de prévenir GEOTEC en temps utile.

Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de I'horizon de fondation sont
conformes aux données de I’ étude. Elle donne lieu al’ établissement d’ un compte-rendu.

Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s agisse de cotes de références rattachées a un
repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’ atitre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées
depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais.
Pour que ces dltitudes soient garanties, il convient qu’ elles soient relevées par un Géometre Expert. |l en vade
méme pour |'implantation des sondages sur le terrain.

Hydrogéologie : les relevés des venues d’ eau dans |les sondages ont un caractére ponctuel et instantané.

Le Maitre d' Ouvrage devra informer GEOTEC de la date de Déclaration Réglementaire d’ Ouverture du
Chantier (DROC) et faire réactualiser le présent document en cas d’ ouverture de chantier plus de 2 ans aprés la
date d'établissement du présent document. De méme il est tenu d'informer GEOTEC du montant global de
I’ opération et de la date prévisible de réception de I’ ouvrage.
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ENCHAINEMENT DESMISSIONSD’'INGENIERIE GEOTECHNIQUE

(Extraits de la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013 — Chapitre 4.2)

Le Maitre d’'Ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme titre que les autres ingénieries a la Maitrise d’CEuvre et ce, a toutes
les étapes successives de conception, puis de réalisation de I'ouvrage. Le Maitre d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller a la
synchronisation des missions d'ingénierie géotechnique avec les phases effectives a la Maitrise d’CEuvre du projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions d'ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux
ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la premiére pour le compte du Maitre d’Ouvrage ou de son mandataire lors des
étapes 1 a 3, la seconde pour le compte de I'entreprise lors de I'étape 3.

. Objectifsa ) Prestations
Enchainement | Phasesdela ) Niveau de management des ) o
o . Mission d’ingénierie géotechnique (GN) atteindre pour ) 3 ) d’investigations
des missions meltrise risques géotechniques
et Phase de lamission les ouvrages géotechniques a
GlaG4 d'ceuvre 3 ) attendu o
géotechniques réaliser
Fonction des données
Etude géotechnique préalable (G1) Spécificités géotechniques | Premiéreidentification desrisques
existantes et de la complexité
Etepe 1 : Etude Phase Etude de Site (ES) dusite présentés par le site
géotechnique
géotechnique préalable
Premiére adaptation des Fonctions des données
(] Etude prdiminaire, Etudes géotechnique prédlable (G1) Premiéreidentification des risques pour
futurs ouvrages aux existantes et de lacomplexité
Esquisse, APS Phase Principes Généraux de Construction (PGC) lesfuturs ouvrages
spécificités du site géotechnique
Définition et comparaison
Fonction du steet dela
Etude géotechnique de conception (G2) des solutions
APD/AVP complexité du projet (choix
Phase Avant-projet (AVP) envisageables pour le
constructifs)
projet
Mesures préventives pour laréduction des
Etape2: Etude . . . . Fonction du site et dela
o Etudes géotechniques de conception (G2) Conception et risques identifiés, mesLres correctives
géotechniquede PRO . . L complexité du projet (choix
! Phase Projet (PRO) justifications du projet pour lesrisques résiduel s avec détection
conception (G2) constructifs)
au plustot deleur survenance
Consultation sur |e projet
de base/choix de
DCE/ACT Etude géotechnique de conception (G2) Phase DCE/ACT
I entreprise et mise au
point du contrat de travaux
A lachargedel’ entreprise A lacharge du maitre d' ouvrage
Supervision géotechnique d' exécution Etude d exécution Identification des risques résiduels,
Etude de suivi géotechniques Fonction des méthodes de
(G4) conforme aux exigences mesures correctives, controle du
d'exécution (G3) Phase Etude construction et des adaptations
EXE/VISA Phase Supervision del’éude du projet, avec maitrise de management des risques résiduels (réalité
. (en interaction avec la phase proposées si desrisques
Etape 3 : Etudes géotechnigue d exécution (en interaction laqualité, du ddlai et du des actions, vigilance, mémorisation,
. suivi) identifiés surviennent
géotechniques de avec |a phase supervision du suivi) colit capitalisation des retours d expérience)
réalisation (G3/G4)
Supervision géotechnique d' exécution Exécution des travauix en Fonction du contexte
Etude et suivi géotechniques
(G4) toute sécurité et en géotechnique observé et du
d'exécutions (G3) Phase Suivi
DET/AOR Phase Supervision du suivi géotechnique conformité avec les comportement de |’ ouvrage et
(en interaction avec la Phase
d'exécution (en interaction avec la phase attentes du maitre des avoisinants en cours de
Etude
Supervision de |’ éude) d ouvrage travaux
Influence d’un éément
A toute étape d'un projet
géotechnique spécifique Influence de cet éément géotechnique sur Fonction de |’ élément
Ou SUr un ouvrage Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5)
sur le projet ou sur les risques géotechniques identifiés géotechnique éudié
existant
I’ ouvrage existant
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TABLEAU 2 - CLASSIFICATION DESMISSIONSD'INGENIERIE
GEOTECHNIQUE

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la maitrise des
risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque
mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1: ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de
conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d’APS pour une premiére identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquéte
documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modele géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiere identification des
risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport de synthese des données géotechniques a ce stade d'étude (premiere approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains
principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la charge du
maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases:

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de |'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables
(terrassements soutenements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des
avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des
risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. -
Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un dossier de synthése des hypotheses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des parametres géotechniques
en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et
une approche des quantités.

Phase DCE / ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour |'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les
entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des
ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning
prewsmnnel)

Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé a la finalisation des pieces techniques des
contrats de travaux.

ETAPE 3: ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée a
I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Etude

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le
contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques,
méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et controles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles

).
- Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.
Phase Suivi
Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.
Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou
en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires & |'établissement du dossier dinterventions
ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)
SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est a la
charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniere. Elle comprend deux phases
interactives:
Phase Supervision de I'étude d'exécution
Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des
adaptatlons ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.
Phase Supervision du suivi d'exécution
Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement
teI qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de l'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur
(G3).

Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.
DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)
Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs
éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les
nsques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.

Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
resultats

Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic,
mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou aréaliser des travaux sur |'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi

et une supervision géotechniques seront réalises ultérieurement, conformément al'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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ANNEXES

- Annexe 1l: PLAN DE SITUATION

-Annexe 2 : PLAN D'IMPLANTATION

- Annexe 3 : PROFIL GEOTECHNIQUE

- Annexe 4 : SONDAGES ET ESSAIS

- Annexe5: TASSEMENT DU REMBLAI

- Annexe 6 : DONNES D'ENTREE DU BE
STRUCTURE
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ANNEXE 1
Plan de situation
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ANNEXE 2
Plan d’implantation
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ANNEXE 3
Profil géotechnique
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ANNEXE 4
Sondages et essals
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- GEOTEC Sondage : PM_4

R Inclinaison/Verticale :
LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE Date : 18/05/2016

Site : ROUMAZIERES-EXIDEUIL X: En cours Echelle : 1/50
RN 141 - phase PRO Y : En cours

Affaire : 15/01165/BORDX Z: En cours Page : 1/1

Cote | Prof. Nature du terrain Eau Ech

0.00 0.00

RUALY UV

Jerre végétale
—

XN sac 1
. =]

22 Argile sablo-graveleuse, molle, marron
. 55 sac 2

L=
r
N
N
(=}
3

-1.20 [1.20

=]
L=J
[=]
[a]
1|

Argile graveleuse (silex) compacte, gris clair sac 3
of

-1.70 |1.70 PR

sac 4

sac 5

Arrivée d'eau observée

18/05/2016

= . . .
= = |Argile graveleuse marron et gris clair
[=]

5 = sac 6
o

& & o o sac7

-3.70  [3.70

sac 8

= _& o _dArgile graveleuse humide, marron

o o o 4 sac 9

-5.00 |5.00 @E-=_=_=

Observations : EXGTE 3.19

Arrét volontaire du sondage a 5.00 m de profondeur/TA.
Arrivée d'eau observée le 18/05/2016 a 1.20 m de profondeur/TA.

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE

GEOTEC 2015/01165/BORDX

ROUMAZIERES - EXIDEUIL
RN141

Fouilles a la pelle
Sondage PM_4
DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

GEOTEC affaire n°2015/01165/BORDX
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EXGTE 3.19

Arrét volontaire du sondage a 20.0 m de profondeur/TA.
Niveau d'eau mesuré le 03/05/2016 a 4.0 m de profondeur/TA.

Observations :



GEOTEC 15/01165/BORDX

ROUMAZIERES-EXIDEUIL
RN 141 — phase PRO

<« GEOTEC

FRANCE

LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE

SONDAGE CAROTTE SC1
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE n°1/5

0.0-2.0 m

AFFAIRE: © ROUNAZIERES

NUMERO: 15/041&5 / Bdy
SONDAGE: S/ {

PROF (m].:f

0,00 /2,00 m

|
A S e L,

Caisse 1

2.0-40m

AFFAIRE: 7 RounAZIERe

NUMERO: 15/0116s / Bdy
SONDAGE ' S {

PROF g
(m)‘

e,q}/Q’OOM

70 3

Aottt

Caisse 2

GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — ROUMAZIERES-EXIDE. RN 141 — phase PR 1




GEOTEC 15/01165/BORDX

ROUMAZIERES-EXIDEUIL
RN 141 — phase PRO

<« GEOTEC

FRANCE

LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE

SONDAGE CAROTTE SC1
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE n°2/5

4.0-6.0 m

AFFAIRE: © ROUNAZIERe
NUMEROD: 15/04165 / Bdx
SONDAGE: S {

PROF (m]‘~ A /é,OOM-\
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6.0-8.0m
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GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — ROUMAZIERES-EXIDE. RN 141 — phase PR )




GEOTEC 15/01165/BORDX

ROUMAZIERES-EXIDEUIL
RN 141 — phase PRO

< GEOTEC

LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE
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ROUMAZIERES-EXIDEUIL
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LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE

SONDAGE CAROTTE SC1
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AFFAIRE : ROUNAZIERES
NUMERQ:| 15/011€5 / Bdx
SONDAGE:  S( 4

F'ROF(m)‘C_ﬂ 17,00 /44,00~

" ﬁ.lilflj ||_|'|

-

Lx X
R 10 20

Caisse 7
14.0-16.0 m
AFFAIRE : ROUNAZIERES
NUMERO : 15/61145/ B0X
SONDAGE: ¢,y
PROF (m) : )
&) 14,0 & {L,0m
»
40 50

1 Il fu.l i || M iol |'|lli]|‘|',| |h|‘|l|

Caisse 8

GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — ROUMAZIERES-EXIDE. RN 141 — phase PR
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ROUMAZIERES-EXIDEUIL
RN 141 — phase PRO
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LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE
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GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — ROUMAZIERES-EXIDE. RN 141 — phase PR 5
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Couple de Rotation
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Pres. d'Injection
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Date : 10/05/2016

Echelle : 1/100
Page : 11

SC_2

Y : 5189389.29 CC46
Z:192.91 NGF

X : 1510207.37 CC46

Sondage

Inclinaison/Verticale :

EXGTE 3.19

RN 141 - phase PRO
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Site : ROUMAZIERES-EXIDEUIL

Affaire : 15/01165/BORDX
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Arrét volontaire du sondage a 20.00 m de profondeur/TA.
Niveau d'eau mesuré le 10/05/2016 a 4.00 m de profondeur/TA.

Observations :



i GEOTEC GEOTEC 15/01165/BORDX
|

FRANCE ROUMAZIERES-EXIDEUIL
RN 141 — phase PRO

LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE

SONDAGE CAROTTE SC_2
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE n° 1/5

Caisse 1
0.C-20m

AFF" ~C: @ RwmAzIERES
NL RO : 15 /01165 / BORDX
80 .. AGEM Sc2

PRCT 4 g0 /Z,0m

Caisse 2
20-4.Cm

AFFAIRE : &  RuMAZIERES

NUMERO:’” 15/ 61145 / BORDX
SONDAGEH SC 2

PROF (m) & or/8,0m

GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — ROUMAZIERES-EXIDE. RN 141 — phase PR 1




Y GEOTEC GEOTEC 15/01165/BORDX
v FRANCE ROUMAZIERES-EXIDEUIL
, RN 141 — phase PRO
LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE
SONDAGE CAROTTE SC_2

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE n° 2/5

Caisse 3
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GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — ROUMAZIERES-EXIDE. RN 141 — phase PR ’
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GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — ROUMAZIERES-EXIDE. RN 141 — phase PR 3
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FRANCE ROUMAZIERES-EXIDEUIL
RN 141 — phase PRO

LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE

SONDAGE CAROTTE SC_2
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE n° 4/5
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GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — ROUMAZIERES-EXIDE. RN 141 — phase PR 4




Y GEOTEC GEOTEC 15/01165/BORDX
v FRANCE ROUMAZIERES-EXIDEUIL
RN 141 — phase PRO

LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE

SONDAGE CAROTTE SC_2
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE n° 5/5

Caisse 9
16.C-18.Cm

AFFAIRE: © ROVNAZIERES
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SONDAGE: S 2
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NUMERO : 15/ 01165 / BORDX
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GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — ROUMAZIERES-EXIDE. RN 141 — phase PR 5




Site : ROUMAZ|

ERES-EXIDEUIL

RN 141 - phase PRO

Sondage :

Inclinaison/Verticale :

X

SP 2
Date : 28/04/2016

1510207.37 CC46 Echelle : 1/100

Y : 5189389.29 CC46

Affaire : 15/01165/BORDX Z:192.90 NGF Page : 1/1
E . .
o o l\/_lodu’le_ Pression de Pr_es_5|on =1 Pres. sur I'Outil Pres. d'Injection Couple de Rotation Vitesse d'avancement
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Observations :

Arrét volontaire du sondage a 20.50 m de profondeur/TA.
Niveau d'eau mesuré le 28/04/2016 a 0.76 m de profondeur/TA.
Tubage HQ de 0.00 a 10.00 m de profondeur/TA.

EXGTE 3.19

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 04/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 11:34:32 Profondeur essai : 0.00m
Profondeur nappe  : 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Calibrage : SP_2-0.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - 200
—o— Pression brute
—— Droite de compressibilité
600
- 150
500
& a
£ £
S 400 S
(0] 100 o
£ o
3 300 g
(@] —
> o) w
L
200
O/ 50
100
: : : : : : : : 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV
1| o505 2 36 68 118 50 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00
2 1.003 182 205 220 229 9
a (cm3/MPa) 4.24
3 1.523 236 235 235 236 1
Ve (cm?3) 230
4 2.016 239 239 239 239 0
Vs (cm?3) 467
5 2513 240 240 240 240 0 )
Commentaires
6 3.001 242 242 241 242 1
7 3.509 243 244 244 244 0
8 4,002 248 246 246 247 1
9 4502 248 249 250 249 -1
10 | 5.019 252 252 252 253 1

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 10/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 10:00:12 Profondeur essai : 0.00m
Profondeur nappe  : 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Calibrage : SP_2-11.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - 200
—o— Pression brute
—— Droite de compressibilité
600
- 150
500
& a
£ £
S 400 S
(0] 100 o
£ o
3 300 g
(@] —
> LL
O
200 —
O/ 50
100
‘ : : : : : : : 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV
1| 0504 2 44 76 128 52 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00
2 1.004 189 199 201 202 1
a (cm3/MPa) 3.78
3 1.509 206 207 207 207 0
Ve (cm?3) 201
4 2.013 209 208 209 209 0
Vs (cm?3) 496
5 2511 211 210 210 210 0 )
Commentaires
6 3.001 213 212 212 212 0
7 3513 215 214 214 214 0
8 4,003 217 216 216 216 0
9 4511 218 217 217 218 1
10 | 5.018 220 219 220 220 0
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 04/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 11:52:25 Profondeur essai ©1.00m
Profondeur nappe  : 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai 'SP 2-1.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 3.008 Pl (MPa) 0.513 Pf (MPa) 0.286
Em / PI* 5.97 Pli (MPa) chs (MPa) 0.009
PI* (MPa) 0.504 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.112
Pf* (MPa) 0.277 Pld (MPa) 0.474 P2 (MPa) 0.286
Courbes pressiométriques et de fluage
700 . — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
& a
£ £
o 400
g p2| = L
g /lJ;f 100 %
3 300 g
S P T
200
// 50
100 +—/— [Pf [Pl
B \‘\3\4 > v/<
— . ‘ ) ———t —t ‘ ) " ‘ — ‘ —t " ‘ ‘ ‘ 0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Pression (MPa)
SP_2 -0.00m
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
s SP_2 -0.00m
1 0.053 5 32 60 75 15 1| 0.007 60 75 15 Calibrage Gaine souple
2 | 0111 99 114 129 152 23 2 | 0038 129 152 23 Pel (MPa) 0.179
di (cm) 6.50
3 | 0157 178 188 192 202 10 3 | 0.069 191 201 10
Is (cm) 21.00
4 | 0.205 211 225 234 242 8 4 | 0112 233 241 8
a (cm3/MPa) 4.24
5 | 0310 260 285 299 307 8 5 | 0207 298 306 8
Ve (cm?3) 230
6 | 0.398 327 343 353 361 8 6 | 0.286 351 359 8 Vs (cm3) 467
7 | 0.499 376 396 412 428 16 7 | 0374 410 426 16 Commentaires
8 | 0615 443 474 497 536 39 8 | 0474 494 533 39
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RO

UMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 04/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 12:09:05 Profondeur essai : 2.00m
Profondeur nappe 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai :SP 2-2.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 4,139 Pl (MPa) 0.760 Pf (MPa) 0.489
Em / PI* 5.58 Pli (MPa) 0.914 ohs (MPa) 0.018
PI* (MPa) 0.742 Plh (MPa) 0.930 P1 (MPa) 0.169
Pf* (MPa) 0.471 Pld (MPa) 0.760 P2 (MPa) 0.404
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o a
£ / £
400
S P2 L
) 100 o
e o
3 300 g
) L =)
L
> P1f
~
200
7/ 50
100 [Pf] (PIF
e | ,V/of/‘c/(/
 o—oto—" . . . : 0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Pression (MPa)
SP_2-0.00m
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
) SP_2-0.00m
1 0.056 2 33 61 81 20 1| 0018 61 81 20 Calibrage Gaine souple
2 0.100 89 116 133 146 13 2 | 0.040 133 146 13
Pel (MPa) 0.179
3 0.159 159 178 183 191 8 3 | 0084 182 190 8
di (cm) 6.50
4 0.200 196 208 214 218 4 4 | 0121 213 217 4
Is (cm) 21.00
5 0.252 225 235 240 244 4 5 | 0.169 239 243 4
6 | 0.307 248 259 263 267 4 6 | 0221 262 266 4 a (cm3¥/MPa) 4.24
7 0.409 276 295 305 313 8 7 | 0316 303 311 8 Ve (cm3) 230
8 0.505 325 343 352 361 9 8 | 0404 350 359 9 Vs (cm?3) 467
9 0.600 373 393 404 414 10 9 | 0489 401 411 10
Commentaires
10 | 0.700 428 451 464 477 13 10 | 0577 461 474 13
11 | 0.800 491 516 531 548 17 11 | 0.669 528 545 17
12 | 0.899 559 585 605 626 21 12 | 0.760 601 622 21
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 04/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 12:27:12 Profondeur essai : 3.00m
Profondeur nappe 0.76 m
Hauteur du CPV . 0.80m
Essai :SP 2-3.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 33.066 Pl (MPa) 3.322 Pf (MPa) 2.121
Em /Pl 10.04 Pli (MPa) 3.687 ohs (MPa) 0.027
PI* (MPa) 3.295 Plh (MPa) 3.322 P1 (MPa) 0.333
Pf* (MPa) 2.094 Pld (MPa) 3.079 P2 (MPa) 1.732
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o o
S £
S 400 = S
) - 100 o
e P2 [ o
3 300 g
o —
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~
"
200 -
50
/{
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100 \ [P [Pl
~—O0—0O
5 "
[0 NN - N S - — O w/"’Q 1 ‘ ‘ ‘ , , ‘ 0
0 il 2 3 4
Pression (MPa)
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc v30c | V60c |AV60/30 Etalonnage SP_2 - 0.00m
9 Gaine souple
1 0.101 11 60 98 141 43 1| 0052 98 141 43 ) SP_2-0.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 0.201 172 194 200 202 2 2 | 0134 199 201 2
3 0.297 214 218 219 219 0 3 | 0228 218 218 0
Pel (MPa) 0.179
4 0.404 229 230 231 231 0 4 | 0333 229 229 0
5 0.510 239 240 241 241 0 5 | 0438 239 239 0 di (cm) 6.50
6 0.613 247 248 248 249 1 6 | 0.540 245 246 1
7 0.699 251 252 253 253 0 7 | 0625 250 250 0 Is (cm) 21.00
8 0.814 256 257 258 259 1 8 | 0739 255 256 1
9 1.008 266 266 267 268 1 9 | 0932 263 264 1 a (cm¥/MPa) 4.24
10 | 1.203 277 277 278 279 1 10 | 1125 273 274 1
11 | 1.598 299 300 301 302 1 11 | 1517 294 295 1 Ve (ecm3) 230
12 | 1816 312 315 317 320 3 12| 1732 309 312 3
Vs (cm?3) 467
13 | 1.998 326 332 335 336 1 13 | 1.912 327 328 1
14 | 2212 348 352 356 361 5 14 | 2121 347 352 5
15 | 2.400 376 379 385 301 6 15 | 2303 375 381 6 el
16 | 2.599 406 412 419 428 9 16 | 2.495 408 417 9
17 | 2814 452 460 464 476 12 17 | 2701 452 464 12
18 | 2.990 498 510 519 531 12 18 | 2.871 506 518 12
19 | 3.206 559 573 581 603 22 19 | 3.079 567 589 22
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 04/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 12:54:37 Profondeur essai : 400m
Profondeur nappe 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai :SP 2-4.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 15.718 Pl (MPa) 2.074 Pf (MPa) 1.329
Em / PI* 7.71 Pli (MPa) 2.185 chs (MPa) 0.036
PI* (MPa) 2.038 Plh (MPa) 2.074 P1 (MPa) 0.265
Pf* (MPa) 1.293 Pld (MPa) 1.917 P2 (MPa) 1.136
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o a
£ =
S 400 o
) 100 o
5 g
g 300 % >
> / [T
200 =
ﬁ 50
100 | - —
,\_.ﬁ e e C OO O ™ o ‘F)/'V 4 % 0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
Pression (MPa)
SP_2-0.00m
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
) SP_2-0.00m
1 0.101 11 63 99 125 26 1| 0.069 99 125 26 Calibrage Gaine souple
2 0.200 139 155 157 158 1 2 | 0157 156 157 1
Pel (MPa) 0.179
3 0.314 171 173 174 175 1 3 | 0265 173 174 1
di (cm) 6.50
4 0.408 178 182 183 184 1 4 | 0356 181 182 1
Is (cm) 21.00
5 0.602 196 199 200 201 1 5 | 0547 197 198 1
6 | 0.798 216 218 220 221 1 6 | 0.740 217 218 1 a (cm3¥/MPa) 4.24
7 1.006 239 242 248 250 2 7 | 0943 244 246 2 Ve (cm3) 230
8 1.203 264 272 276 281 5 8 | 1.136 271 276 5 Vs (cm?3) 467
9 1.403 300 312 322 327 5 9 | 1.329 316 321 5
Commentaires
10 | 1.595 350 361 370 375 5 10 | 1512 363 368 5
11 | 1.802 408 422 437 452 15 11 | 1.705 429 444 15
12 | 2027 490 508 524 548 24 12| 1.917 515 539 24
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 09/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 12:56:03 Profondeur essai : 5.00m
Profondeur nappe  : 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai 'SP 2-5.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 4,071 Pl (MPa) 0.988 Pf (MPa) 0.287
Em / PI* 4.32 Pli (MPa) 0.840 chs (MPa) 0.045
PI* (MPa) 0.943 Plh (MPa) 0.901 P1 (MPa) 0.124
Pf* (MPa) 0.242 Pld (MPa) 0.988 P2 (MPa) 0.216
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o a
£ =
S 400 . o
) 100 o
e o
3 300 g
) =
> LL
200
50
/ /{;\\)
100 -~ E
———C,*//
9 ' 0
0.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Pression (MPa)
SP_2-0.00m
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
s SP_2-0.00m
1 0.099 17 16 17 17 0 1 0.124 17 17 0 Calibrage Gaine souple
2 | 0208 1 37 M 48 7 2 | 0216 40 47 7 Pel (MPa) 0.179
di (cm) 6.50
3 0.298 61 75 85 94 9 3 | 0287 84 93 9
Is (cm) 21.00
4 0.410 106 120 131 148 17 4 | 0381 129 146 17
a (cm3/MPa) 4.24
5 0.605 194 218 235 253 18 5 | 0553 232 250 18
Ve (cm?3) 230
6 0.807 294 323 345 372 27 6 | 0736 342 369 27 Vs (cm3) 467
7 1.004 418 459 492 533 a1 7 | 0907 488 529 41 Commentaires
8 1.098 554 585 610 648 38 8 | 0.988 605 643 38
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 09/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 14:42:26 Profondeur essai © 6.00m
Profondeur nappe  : 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai : SP 2-6.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 5.272 Pl (MPa) 0.913 Pf (MPa) 0.583
Em / PI* 6.14 Pli (MPa) 0.867 ohs (MPa) 0.054
PI* (MPa) 0.859 Plh (MPa) 0.882 P1 (MPa) 0.132
Pf* (MPa) 0.529 Pld (MPa) 0.913 P2 (MPa) 0.493
Courbes pressiométriques et de fluage
700 . — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
& a
£ £
S 400 / S
g Y 100 o
3 300 : S
/
200
50
P2~
100 [P1] [PI
\ a f__,___/‘»/“‘ : 0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Pression (MPa)
SP_2-0.00m
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
s SP_2-0.00m
1 0.100 12 20 21 22 1 1| 0132 21 22 1 Calibrage Gaine souple
2 | 0199 38 40 42 42 0 2| 0219 41 41 0 Pel (MPa) 0.179
di (cm) 6.50
3 | 0307 51 57 58 59 1 3 | 0320 57 58 1
Is (cm) 21.00
4| 039 70 78 80 82 2 4 | 0402 78 80 2
a (cm3/MPa) 4.24
5 | 0503 93 107 115 122 7 5 | 0.493 113 120 7
Ve (cm?3) 230
6 | 0.612 134 152 165 179 14 6 | 0583 162 176 14 Vs (cm3) 467
7| 0797 201 242 280 344 64 7| 0741 277 341 64 Commentaires
8 1.007 414 462 507 591 84 8 | 0913 503 587 84
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ROUMAZIERES RN141 (Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 09/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 14:58:00 Profondeur essai : 7.00m
Profondeur nappe  : 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai: SP 2-7.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR

Em (MPa) 1.264 Pl (MPa) 0.419 Pf (MPa) 0.188

Em /Pl 3.55 Pli (MPa) 0.394 ohs (MPa) 0.063

PI* (MPa) 0.356 Plh (MPa) 0.409 P1 (MPa) 0.120

Pf* (MPa) 0.125 Pld (MPa) 0.419 P2 (MPa) 0.188

Courbes pressiométriques et de fluage

700 . — 200
—o— Pression corrigee

—o— Fluage corrigé

600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse /
—— Courbe PI hyperbolique + 150

500 yP d //
§ 400 £
(]
= 100 o
3 300 <
= T

:>\§\ D
200 _—

P2 50

/ﬁ /,/
100 P1} Pf

o c— &
. ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ " ‘ ) ‘ ‘ " ‘ } ‘ ‘ " ‘ 0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Pression (MPa)
SP_2-0.00m
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
: SP_2-0.00m
1 0.103 13 40 58 78 20 1 0.120 58 78 20 Calibrage Gaine souple
2 0.201 92 120 137 163 26 2 | 0188 136 162 26 Pel (MPa) 0.179
di (cm) 6.50
3 0.299 179 211 241 290 49 3 | 0.263 240 289 49
Is (cm) 21.00
4 0.407 309 347 383 452 69 4 | 0342 381 450 69
a (cm3/MPa) 4.24
5 0.505 480 520 557 624 67 5 | 0419 555 622 67
Ve (cm?3) 230
Vs (cm?3) 467
Commentaires
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 09/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 15:09:16 Profondeur essai : 7.60m
Profondeur nappe  : 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai : SP 2-7.60m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 8.554 Pl (MPa) 1.241 Pf (MPa) 0.808
Em / PI* 7.29 Pli (MPa) 1.225 ohs (MPa) 0.068
PI* (MPa) 1.173 Plh (MPa) 1.226 P1 (MPa) 0.267
Pf* (MPa) 0.740 Pld (MPa) 1.241 P2 (MPa) 0.808
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o a
£ =
S 400 / S
o / 100 o
£ /6 o
3 300 g
o —
> LL
200 P
C—— 50
P2 é
100 %, — 1P
P1 ] f—??‘/‘% ) /
B | e .|
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Pression (MPa)
SP_2-0.00m
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
1 0.058 4 5 5 5 0 1 0.116 5 5 0 ; SP_2-0.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 0.115 8 9 9 9 0 2 0.173 9 9 0
3 0.149 13 16 17 17 0 3 0.201 16 16 0 FEl ({125 0.179
4 0.220 23 23 24 24 0 4 0.267 23 23 0 di (cm) 6.50
5 0.411 43 44 44 45 1 5 0.447 42 43 1 Is (em) 21.00
6 0.507 56 57 57 58 1 6 0.538 55 56 1
7 | 0605 64 70 72 73 1 7 | 0630 69 70 1 a (cm3¥/MPa) 4.24
8 0.702 85 20 91 92 1 8 0.719 88 89 1 Ve (cm?3) 230
9 0.799 106 113 114 116 2 9 0.808 111 113 2
Vs (cm?3) 467
10 | 0.898 125 135 140 146 6 10 | 0.897 136 142 6
11 | 1.005 158 170 179 187 8 11 | 0.990 175 183 8 Commentaires
12 | 1.107 208 221 232 249 17 12 | 1.083 227 244 17
13 | 1.202 270 286 306 334 28 13 | 1.165 301 329 28
14 | 1.306 373 399 425 483 58 14 | 1.241 419 477 58
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ROUMAZIERES RN141 (Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 09/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 15:37:25 Profondeur essai : 820m
Profondeur nappe  : 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai: SP 2-820m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 19.700 PI (MPa) 1.993 Pf (MPa) 1.486
Em /Pl 10.27 Pli (MPa) 2.006 ohs (MPa) 0.074
PI* (MPa) 1.919 Plh (MPa) 1.984 P1 (MPa) 0.234
Pf* (MPa) 1.412 Pld (MPa) 1.993 P2 (MPa) 1.200

Courbes pressiométriques et de fluage

700 . — 200
—o— Pression corrigee

—o— Fluage corrigé

600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique + 150

500 yp q
§ 400 £
© 100 ©
e o
3 300 / g
= T

200 Bo]
_P2F 1 50

[P1] 7] =
100 -+ Py [P [P
o ) P
" \‘ e e P ] 5 } 1 ‘ " ‘ " ‘ ‘ " ‘ 0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
Pression (MPa)
SP_2-0.00m
P(MPa) | V(is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | VBOc |AV 60/30 Etalonnage GeTe sopie
1 0.111 20 56 79 87 8 1| 0136 79 87 8 i SP_2-0.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 0.212 93 93 93 93 0 2 | 0234 92 92 0
Pel (MPa) 0.179
3 0.320 96 96 98 98 0 3 | 0341 97 97 0
4 0.408 103 103 103 104 1 4 | 0427 101 102 1 elien) 6.50
5 0.506 108 108 108 109 1 5 | 0523 106 107 1 Is (cm) 21.00
6 0.600 112 113 113 114 1 6 | 0615 110 111 1
a (cm3/MPa) 4.24
7 0.700 120 120 121 121 0 7| 0713 118 118 0
Ve (cm?3) 230
8 0.801 127 128 128 129 1 8 | 0811 125 126 1
3
9 0.899 138 138 139 139 0 9 | 0.906 135 135 0 e (@) 467
10 | 1.205 167 170 172 175 3 10 | 1.200 167 170 3 Commentaires
11 | 1502 212 221 225 233 8 11 | 1.486 219 227 8
12 | 1790 284 310 333 367 34 12| 1753 325 359 34
13 | 2.069 441 497 544 646 102 13 | 1.993 535 637 102
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ROUMAZIERES RN141 (Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 09/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 15:57:45 Profondeur essai © 9.00m
Profondeur nappe  : 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai: SP 2-9.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 16.976 Pl (MPa) 2.102 Pf (MPa) 1.406
Em /Pl 8.40 Pli (MPa) 2.031 ohs (MPa) 0.081
PI* (MPa) 2.021 Plh (MPa) 2.058 P1 (MPa) 0.258
Pf* (MPa) 1.325 Pld (MPa) 2.102 P2 (MPa) 1.220

Courbes pressiométriques et de fluage
700 200

—o— Pression corrigée
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire /
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o a
£ © £
S 400 o
() 100 o
e o
3 300 g
o —
> LL
200
= 50
/
) : = =
100 % Ll / Pl
—_—’ = | O
VNNV Bl a S a o et O 1 " ‘ " ‘ " ‘ 0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
Pression (MPa)
SP_2-0.00m
P(MPa) | V(ls) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc | V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
1 0.101 14 30 31 31 0 1 0.158 31 31 0 ; SP_2-0.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 0.204 42 37 37 37 0 2 0.258 36 36 0
3 0.314 -1 42 43 43 0 3 0.366 42 42 0 e (i) 0.179
4 0.419 47 48 48 48 0 4 0.469 46 46 0 di (cm) 6.50
5 0.499 51 52 52 53 1 5 0.547 50 51 1 5 (i) 21.00
6 0.620 56 58 59 60 1 6 0.665 56 57 1
7 | o811 71 76 77 77 0 7 | 0849 74 74 0 a (cm3¥/MPa) 4.24
8 1.022 92 94 95 99 4 8 1.051 91 95 4 Ve (cm?) 230
9 1.199 115 120 121 123 2 9 1.220 116 118 2
Vs (cm?3) 467
10 | 1.396 141 150 153 157 4 10 | 1.406 147 151 4
11 | 1.594 185 196 202 211 9 11 | 1.590 195 204 9 Commentaires
12 | 1.790 243 263 276 304 28 12 | 1.773 268 296 28
13 | 2.011 344 371 390 434 44 13 | 1.970 381 425 a4
14 | 2.167 491 525 560 623 63 14 | 2.102 551 614 63
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 09/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 16:19:28 Profondeur essai 10.00 m
Profondeur nappe 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai: SP 2-10.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 27.155 Pl (MPa) 2.776 Pf (MPa) 2.021
Em / PI* 10.11 Pli (MPa) 2.952 ohs (MPa) 0.090
PI* (MPa) 2.686 Plh (MPa) 2.776 P1 (MPa) 0.241
Pf* (MPa) 1.931 Pld (MPa) 2.700 P2 (MPa) 1.809
Courbes pressiométriques et de fluage
700 s — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o a
S / £
S 400 S
) 100 o
£ o
3 300 g
g <& o i
. F —
|
50
[—
W 1
100 ] Pl
A O A la O a ] /‘ —t ‘ ‘ ‘ 0
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 35
Pression (MPa)
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc v30c | V60c |AV60/30 Etalonnage SP_2 - 0.00m
9 Gaine souple
1| 0.119 20 36 50 82 32 1| 0.166 49 81 32 _— SP_2-0.00m
allbrage Gaine souple
2 | 0201 96 99 99 99 0 2 | 0241 98 98 0
3 | 0.298 103 104 104 104 0 3 | 0337 103 103 0 Pel (MPa) 0.179
4 | 0417 107 110 110 111 1 4 | 0453 108 109 1
5 | 0510 113 113 113 113 0 5 | 0546 111 111 0 di (cm) 6.50
6 | 0.599 115 115 115 115 0 6 | 0634 112 112 0 B 21.00
7| 0722 118 119 122 123 1 7 | 0754 119 120 1
8 | 0811 126 126 126 126 0 8 | 0842 123 123 0 a (cm¥MPa) 4.94
9 | 0017 128 131 132 132 0 9 | 0946 128 128 0
10| 0.998 135 135 135 135 0 10| 1.026 131 131 0 Ve (emd) 230
11 | 1.203 149 150 150 151 1 11 | 1.226 145 146 1 Vs (cm?) 467
12 | 1.407 170 171 171 172 1 12 | 1.423 165 166 1
13 | 1599 181 183 184 185 1 13 | 1.611 177 178 1 Commentaires
14 | 1.800 197 198 199 200 1 14 | 1.809 191 192 1
15 | 2.015 211 214 217 220 3 15 | 2.021 208 211 3
16 | 2.398 251 262 270 283 13 16 | 2.395 260 273 13
17 | 2.740 341 378 412 488 76 17 | 2.700 400 476 76
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date 10/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 10:18:44 Profondeur essai 11.00 m
Profondeur nappe 0.76 m
Hauteur du CPV 0.80m
Essai: SP 2-11.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 84.873 Pl (MPa) 4.477 Pf (MPa) 3.142
Em / PI* 19.39 Pli (MPa) 5.123 chs (MPa) 0.099
PI* (MPa) 4.378 Plh (MPa) 4.477 P1 (MPa) 0.280
Pf* (MPa) 3.043 Pld (MPa) 4.276 P2 (MPa) 2.974
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o>— Pression corrigée /
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o a
§ 400 5
g 100 o
S 300 [P2] I 4
S [ 1 | T
~ PL] om0 ISR
200 7
————— O 50
100 <X E "’E
@) /\/@
1\—\ fofOnen A A oo A0 , ’\T/Q‘MV EK | ; ; | j } 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc v30c | V60c |AV60/30 Etalonnage P2 Lo
ple
1 0.101 -1 15 58 109 51 1| 0131 58 109 51 j SP 2-11.00m
2 0.223 138 182 213 225 12 2 | 0.200 212 224 12 Callbrage Gaine souple
3 0.304 230 231 231 231 0 3 | 0280 230 230 0
4 0.414 233 234 234 234 0 4 | 0389 232 232 0 Pel (MPa) 0.240
5 0.522 236 236 236 236 0 5 | 0.49 234 234 0
6 0.617 237 237 237 238 1 6 | 0591 235 236 1 di (cm) 6.50
7 0.700 239 239 239 240 1 7 | 0673 236 237 1
8 0.819 242 242 242 242 0 8 | 0792 239 239 0 Is (cm) 21.00
9 0.917 243 244 244 244 0 9 | o0.889 241 241 0
10 | 1.009 249 246 246 246 0 10 | 0.981 242 242 0
11| 1.209 1 249 249 249 0 11 | 1180 244 244 0 a (cm3¥/MPa) 3.78
12 | 1.403 253 253 253 253 0 12 | 1.373 248 248 0
13| 1.604 257 257 257 257 0 13 | 1573 251 251 0 Ve (cmd) 201
14 | 1.801 265 261 261 261 0 14 | 1.769 254 254 0
15 | 2.001 -1 265 265 265 0 15 | 1.967 257 257 0 Vs (cm3) 496
16 | 2.207 269 270 270 271 1 16 | 2172 262 263 1
17 | 2.409 275 275 276 277 1 17 | 2372 267 268 1 ;
Commentaires
18 | 2.795 289 290 292 293 1 18 | 2.754 281 282 1
19 | 3.019 298 300 302 305 3 19 | 2974 291 294 3
20 | 3.190 310 313 315 319 4 20 | 3.142 303 307 4
21| 3628 337 342 347 355 8 21| 3571 333 341 8
22 | 4.015 385 398 407 423 16 22 | 3.943 392 408 16
23| 4375 473 496 519 553 34 23| 4.276 502 536 34
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date 10/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 10:50:51 Profondeur essai 12.00 m
Profondeur nappe 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai: SP 2-12.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 132.301 Pl (MPa) 5.300 Pf (MPa) 3.481
Em / PI* 25.48 Pli (MPa) 6.742 chs (MPa) 0.108
PI* (MPa) 5.192 Plh (MPa) 5.300 P1 (MPa) 0.395
Pf* (MPa) 3.373 Pld (MPa) 4.932 P2 (MPa) 3.481
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o a
S £
S 400 o
g B 100 %
35 300 —1pp| - g
(@] a e — YZ E
> [ P
200 f
50
100 (P &
2 ‘ ; 2 ‘%/K?"a ot 9 0
0 1 2 3 4 5 6 7
Pression (MPa)
SP_2-11.00m
P(MPa) | V(ls) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc | V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gane souple
1 0.213 12 69 113 191 78 1| 0211 112 190 78 i SP_2-11.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 0.411 231 239 240 240 0 2 0.395 238 238 0
Pel (MPa) 0.240
3 0.600 245 244 244 244 0 3 0.583 242 242 0
4 0.812 248 247 247 247 0 4 0.794 244 244 0 i () 6.50
5 1.009 250 250 250 249 1 5 | 0.991 246 245 -1 Is (cm) 21.00
6 1.500 257 255 255 255 0 6 1.480 249 249 0
a (cm3/MPa) 3.78
7 2.000 262 262 262 262 0 7 1.978 254 254 0
Ve (cm?3) 201
8 2.504 272 270 270 270 0 8 2.480 261 261 0
3
9 3.004 279 278 280 280 0 9 2.977 269 269 0 V2 () 496
10 | 3513 291 293 294 298 4 10 | 3.481 281 285 4 Commentaires
11 | 3.997 310 313 316 322 6 11 | 3.959 301 307 6
12 | 4.509 340 348 354 364 10 12 | 4.461 337 347 10
13 | 4.997 395 409 420 442 22 13 | 4.932 401 423 22
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ROUMAZIERES RN141 (Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 10/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 11:10:04 Profondeur essai : 13.00m
Profondeur nappe  : 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai ' SP 2-13.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 157.479 Pl (MPa) >4.938 Pf (MPa) 4.938
Em / PI* 32.67 Pli (MPa) chs (MPa) 0.117
PI* (MPa) >4.821 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.966
Pf* (MPa) 4.821 Pld (MPa) 4.938 P2 (MPa) 3.951

Courbes pressiométriques et de fluage
700 200

—o— Pression corrigée
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse /
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
I
z L e
L
S 400 1] g
o S S 100 o
e S o
3 300 <
o —
> LL
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200
Y 50
A -
100 P
e 2 | Ar—rOr———O—" " e 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SP_2-11.00m
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc V30c V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine sou
ple
. SP_2-11.00m
1| 0233 9 61 106 173 67 1| 0.246 105 172 67 Calibrage caine souple
2 | o511 232 263 201 336 45 2 | 0.480 289 334 45
Pel (MPa) 0.240
3 | 0753 363 369 370 371 1 3 | 0714 367 368 1
di (cm) 6.50
4 | 1.007 380 378 378 378 0 4 | 0.966 374 374 0
Is (cm) 21.00
5 | 1.499 386 385 384 384 0 5 | 1.457 378 378 0
6 | 2.003 396 390 390 390 0 6 | 1.960 382 382 0 a (cm*MPa) 3.78
7 | 2506 402 398 398 398 0 7 | 2461 389 389 0 Ve (cm?) 201
8 | 3.012 406 406 406 407 1 8 | 2965 395 396 1 Vs (cm3) 496
9 | 3508 417 418 417 418 1 9 | 3.459 404 405 1
Commentaires
10 | 4.004 429 431 431 434 3 10 | 3.951 416 419 3
11| 4505 446 449 452 455 3 11 | 4.448 435 438 3
12 | 5.002 469 475 479 486 7 12 | 4.938 460 467 7
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date 10/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 11:29:40 Profondeur essai 14.00 m
Profondeur nappe 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai: SP 2-14.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 128.253 Pl (MPa) >5.008 Pf (MPa) >5.008
Em / PI* 26.27 Pli (MPa) chs (MPa) 0.126
PI* (MPa) >4.882 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.770
Pf* (MPa) >4.882 Pld (MPa) 5.008 P2 (MPa) 5.008
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o a
S £
S 400 S
) 100 o
5 g
3 300 P2 =
] %%
— ?’4—/4
200 >
<>/\ 50
100 \ f
O o o P o0 " 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SP_2-11.00m
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
) SP_2-11.00m
1 0.258 -2 49 92 159 67 1| 0289 91 158 67 Calibrage Gaine souple
2 0.501 195 204 204 205 1 2 | 0516 202 203 1
Pel (MPa) 0.240
3 0.757 214 213 214 214 0 3 | 0770 211 211 0
di (cm) 6.50
4 1.002 218 217 217 217 0 4 | 1.014 213 213 0
Is (cm) 21.00
5 1.511 224 224 224 224 0 5 | 1521 218 218 0
6 1.999 231 230 229 229 0 6 | 2007 221 221 0 a (cm3¥/MPa) 3.78
7 2.498 237 235 235 235 0 7 | 2505 226 226 0 Ve (cm3) 201
8 3.010 244 242 242 243 1 8 | 3.015 231 232 1 Vs (cm?3) 496
9 3.496 250 251 251 251 0 9 | 3.498 238 238 0
Commentaires
10 | 4.004 261 261 261 263 2 10 | 4.003 246 248 2
11 | 4503 272 272 274 277 3 11 | 4.498 257 260 3
12 | 5.018 286 287 291 295 4 12 | 5.008 272 276 4
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date 10/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 11:47:10 Profondeur essai 15.00 m
Profondeur nappe 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai : SP_2-15.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 104.661 Pl (MPa) >5.022 Pf (MPa) >5.022
Em / PI* 21.42 Pli (MPa) chs (MPa) 0.135
PI* (MPa) >4.887 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.847
Pf* (MPa) >4.887 Pld (MPa) 5.022 P2 (MPa) 5.022
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o a
£ 400 5
o 100 o
£ o
3 300 g
3 / T
200 ————
— P2 50
//_/ D
L Mﬁ
100 7&% S
‘:\)‘l\/‘\ Iy . ~ o »—r——(‘\—?“»f . O
0 1 2 3 4 5 6 7
Pression (MPa)
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc v30c | V60c |AV60/30 Etalonnage SP_2-11.00m
9 Gaine souple
1 0.249 10 35 50 53 3 1| 0358 49 52 3 i SP_2-11.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 0.507 73 80 82 82 0 2 | 0597 80 80 0
Pel (MPa) 0.240
3 0.766 95 95 926 926 0 3 | 0847 93 93 0
4 1.010 105 105 105 105 0 4 | 1.086 101 101 0 i () 6.50
5 1.253 112 112 112 111 1 5 | 1325 107 106 -1 Is (cm) 21.00
6 1.507 116 116 116 116 0 6 | 1576 110 110 0
a (cm3/MPa) 3.78
7 2.015 123 123 123 123 0 7 | 2079 115 115 0
Ve (cm?3) 201
8 2.507 128 128 128 128 0 8 | 2568 119 119 0
3
9 2.998 134 134 134 135 1 9 | 3.055 123 124 1 V2 () 496
10 | 3.443 142 142 142 142 0 10 | 3.496 129 129 0 Commentaires
11 | 4.009 150 150 151 152 1 11 | 4.055 136 137 1
12 | 4.359 159 160 161 163 2 12 | 4399 145 147 2
13 | 4.988 171 173 175 178 3 13 | 5.022 156 159 3
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ROUMAZIERES RN141 (Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date 10/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 14:51:23 Profondeur essai 16.00 m
Profondeur nappe 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai: SP 2-16.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) >250.000 Pl (MPa) >5.002 Pf (MPa) >5.002
Em / PI* 51.46 Pli (MPa) chs (MPa) 0.144
PI* (MPa) >4.858 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.821
Pf* (MPa) >4.858 Pld (MPa) 5.002 P2 (MPa) 5.002
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o — N
£ =
S 400 o
) 100 o
= A o
3 300 4 g
= T
200
50
100 >Pf
N o ‘ 1 o 1 : ;i 0
0 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SP_2-11.00m
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
) SP_2-11.00m
1 0.188 8 63 112 188 76 1| 0229 111 187 76 Calibrage Gaine souple
2 0.417 220 259 280 297 17 2 | 0428 278 295 17
Pel (MPa) 0.240
3 0.600 303 302 302 302 0 3 | 0609 300 300 0
di (cm) 6.50
4 0.813 305 305 305 305 0 4 | 0821 302 302 0
Is (cm) 21.00
5 0.999 308 305 305 305 0 5 | 1.007 301 301 0
6 1.512 310 309 309 309 0 6 | 1519 303 303 0 a (cm3¥/MPa) 3.78
7 2.009 315 312 312 312 0 7 | 2015 304 304 0 Ve (cm3) 201
8 2.513 317 315 315 315 0 8 | 2519 306 306 0 Vs (cm?3) 496
9 3.013 317 318 318 318 0 9 | 3.018 307 307 0
Commentaires
10 | 3.502 322 320 320 320 0 10 | 3.506 307 307 0
11 | 4502 2049 327 327 327 0 11 | 4505 310 310 0
12 | 5.000 331 330 330 330 0 12 | 5.002 311 311 0
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date 10/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 15:11:13 Profondeur essai 17.00 m
Profondeur nappe 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai:SP 2-17.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) >250.000 Pl (MPa) >5.040 Pf (MPa) >5.040
Em / PI* 51.16 Pli (MPa) chs (MPa) 0.153
PI* (MPa) >4.887 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.807
Pf* (MPa) >4.887 Pld (MPa) 5.040 P2 (MPa) 5.040
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — ‘ ‘ 200
—o— Pression corrigee /
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire \
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o a
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S 400 o
) 100 o
e o
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50
100 B
e : oy : PN : : : " " 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SP_2-11.00m
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
) SP_2-11.00m
1 0.247 33 81 113 177 64 1| 0302 112 176 64 Calibrage Gane souple
2 0.505 210 213 213 214 1 2 | 0550 211 212 1
Pel (MPa) 0.240
3 0.763 216 216 216 216 0 3 | 0.807 213 213 0
di (cm) 6.50
4 1.003 218 217 217 217 0 4 | 1047 213 213 0
Is (cm) 21.00
5 1.512 207 219 219 219 0 5 | 1555 213 213 0
6 | 2.007 221 221 221 221 0 6 | 2050 213 213 0 a (cm3¥/MPa) 3.78
7 2.507 222 223 223 223 0 7 | 2549 214 214 0 Ve (cm3) 201
8 2.999 225 224 224 224 0 8 | 3.041 213 213 0 Vs (cm?3) 496
9 3.498 227 227 227 227 0 9 | 3539 214 214 0
Commentaires
10 | 4.014 229 229 230 230 0 10 | 4.054 215 215 0
11 | 4.509 231 231 231 231 0 11 | 4549 214 214 0
12 | 5.001 233 234 234 234 0 12 | 5.040 215 215 0
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 10/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 15:30:06 Profondeur essai : 18.00m
Profondeur nappe  : 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai ' SP 2-18.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) >250.000 Pl (MPa) >5.066 Pf (MPa) >5.066
Em / PI* 50.98 Pli (MPa) chs (MPa) 0.162
PI* (MPa) >4,904 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.853
Pf* (MPa) >4,904 Pld (MPa) 5.066 P2 (MPa) 5.066
Courbes pressiométriques et de fluage
700 s - : 200
—o— Pression corrigée \
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire \
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500 \
o a
£ \ £
S 400 \ o
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3 P1 P2 50
100 >P]
. ~ ~ I . , 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SP_2-11.00
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc V30c V60c |AV 60/30 Etalonnage Gane souplén
. SP_2-11.00m
1 0.262 -1 59 92 140 48 1 0.347 91 139 48 Calibrage Gaine souple
2 0.506 145 145 145 145 0 2 0.588 143 143 0 Pel (MPa) 0.240
3 0.772 148 147 147 147 0 3 0.853 144 144 0
di (cm) 6.50
4 1.007 150 149 149 149 0 4 1.086 145 145 0
Is (cm) 21.00
5 1.502 151 151 151 151 0 5 1.580 145 145 0
a (cm3/MPa) 3.78
6 1.999 152 153 152 152 0 6 2.076 144 144 0
Ve (cm?3) 201
7 2.999 156 157 157 157 0 7 3.073 146 146 0
Vs (cm?3) 496
8 3.499 160 159 159 159 0 8 3.572 146 146 0
Commentaires
9 4.002 162 162 161 162 1 9 4.073 146 147 1
10 4.500 165 164 164 164 0 10 4.570 147 147 0
11 4.997 167 167 167 166 1 11 5.066 148 147 -1
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date 10/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 15:48:49 Profondeur essai 19.00 m
Profondeur nappe 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai: SP 2-19.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) >250.000 Pl (MPa) >5.083 Pf (MPa) >5.083
Em / PI* 50.90 Pli (MPa) chs (MPa) 0.171
PI* (MPa) >4.912 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.854
Pf* (MPa) >4.912 Pld (MPa) 5.083 P2 (MPa) 5.083
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique \ - 150
500
o a
£ =
) 100 o
e o
3 300 g
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> LL
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100 —L
I b It } } ; } T . . O
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SP_2-11.00m
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
) SP_2-11.00m
1 0.245 8 58 87 131 44 1| 0346 86 130 44 Calibrage Gaine souple
2 0.513 144 144 144 144 0 2 | 0.606 142 142 0
Pel (MPa) 0.240
3 0.761 146 146 146 145 1 3 | 0854 143 142 -1
di (cm) 6.50
4 1.010 148 147 147 146 1 4 | 1102 143 142 -1
Is (cm) 21.00
5 1.516 149 149 149 149 0 5 | 1.606 143 143 0
6 | 2.002 151 150 150 150 0 6 | 2092 142 142 0 a (cm3¥/MPa) 3.78
7 2.514 153 153 153 153 0 7 | 2602 143 143 0 Ve (cm3) 201
8 3.003 155 155 155 155 0 8 | 3.090 144 144 0 Vs (cm?3) 496
9 3.503 157 157 157 156 1 9 | 3589 144 143 -1
Commentaires
10 | 4.000 159 159 159 159 0 10 | 4.084 144 144 0
11 | 4500 162 161 161 161 0 11 | 4.583 144 144 0
12 | 5.001 164 163 163 163 0 12 | 5.083 144 144 0
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date 10/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 16:06:42 Profondeur essai : 20.00m
Profondeur nappe 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Essai: SP 2-20.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) >250.000 PI (MPa) >5.096 Pf (MPa) >5.096
Em / PI* 50.85 Pli (MPa) chs (MPa) 0.180
PI* (MPa) >4.916 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.625
Pf* (MPa) >4.916 Pld (MPa) 5.096 P2 (MPa) 5.096
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
& a
£ =
S 400 o
(0] 100 o
£ o
3 300 g
o —
> LL
200 50
] P2
. : -
100 >P1]
[~
\\_/’_’
' oy ¥ — N = - 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SP_2-11.00m
P(MPa) | V(ls) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc | V30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
1 0.251 8 56 88 128 40 1 0.365 87 127 40 ' SP_2-11.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 0.516 136 136 136 136 0 2 0.625 134 134 0
3| 0762 138 137 137 137 0 3| o0s71 134 134 0 Pel (MPa) 0.240
4 1.013 140 139 139 138 1 4 1.121 135 134 -1 di (cm) 6.50
5 1.262 139 139 139 139 0 5 1.369 134 134 0
Is (cm) 21.00
6 1.502 141 140 140 140 0 6 1.609 134 134 0
7 1.753 142 142 142 142 0 7 1.859 135 135 0 a (cm¥MPa) 378
8 2.018 143 143 143 143 0 8 2.123 135 135 0
Ve (cm?3) 201
9 2.263 144 144 144 144 0 9 2.367 135 135 0
10| 2514 146 146 145 145 0 10 | 2618 135 135 0 Vs (cm3) 496
11 | 3.000 147 147 147 147 0 11 | 3.103 136 136 0
Commentaires
12 | 3.500 150 150 150 150 0 12 | 3.601 137 137 0
13 | 3.997 153 153 153 153 0 13 | 4.096 138 138 0
14 | 4.502 156 155 155 155 0 14 | 4.600 138 138 0
15 | 5.000 158 158 158 158 0 15 | 5.096 139 139 0
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 04/05/2016 Profondeur sondage : 20.00 m Type de sonde : Gaine souple
Début : 11:12:15 Profondeur essai : 0.00m
Profondeur nappe  : 0.76 m
Hauteur du CPV : 0.80m
Etalonnage 'SP 2-0.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Courbes pressiométriques et de fluage
800 - : 200
—O— Pression brute |
700 Pel
600 /) 150
&> 500 =
5 F -
@ 400 / 100 o
£ o
= §/ N
< 300 / [
200 s 50
100 /
et + + + + + —t—t— —t—F— —t—F—+ + + —t—F—+ —t—F— 0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Pression (MPa)
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pel (MPa) 0.179
1| 0031 2 2 7 9 2 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00
2 0.048 11 27 31 33 2
Commentaires
3 0.073 98 56 74 94 20
4 0.105 -1 120 144 191 47
5 0.125 208 238 270 329 59
6 0.154 346 381 417 482 65
7 0.172 504 542 580 652 72
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ROUMAZIERES RN141

(Dossier : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 10/05/2016
Début : 09:44:03

Profondeur sondage :
Profondeur essai
Profondeur nappe

Hauteur du CPV

20.00 m
: 0.00m
: 076 m
: 0.80m

Type de sonde : Gaine souple

Etalonnage : SP_2-11.00 m

EXPRS 1.48/LB2EPF571FR

Courbes pressiométriques et de fluage

800 T Pression brute |
700 Pel
600

(%

a
o
o

w
o
o

Volume (cm?)
N
o
o

/

200 /§
100 p/
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Pression (MPa)

P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pel (MPa) 0.240

1| 0039 1 5 10 16 6 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00
2 0.052 35 40 41 42 1
Commentaires

3 0.073 62 69 71 74 3
4 0.100 83 98 110 117 7
5 0.132 120 137 150 169 19
6 0.150 177 193 209 234 25
7 0.174 243 264 284 321 37
8 0.199 335 360 386 434 48
9 0.228 449 480 512 570 58
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Site : ROUMAZIERES-EXIDEUIL
RN 141 - phase PRO

Affaire : 15/01165/BORDX

Sondage :

Inclinaison/Verticale :

X

SP 3

1510198.54 CC46

Y : 5189371.90 CC46

1 182.2 NGF

Page : 1/1

Date : 02/05/2016
Echelle : 1/100

Cote | Prof. Coupe indicative

182.20(0.00

Eau | Outil

Tubage

Equipement

Module
pressiométrique
EM (MPa)

10 100

1000

0.1

Pression de
fluage
pf* (MPa)

10

0.1

Pression
limite
pl* (MPa)

EM/pl*

Pres. sur I'Ouitil
(bars)

Pres. d'Injection
(bars)

Couple de Rotation
(bars)

Vitesse d'avancement
(m/h)

[ . .
©_|Argile graveleuse (silex), marron
[=]

ol

=]
2l

ol
[u]

(=]
o
[}

178.20(4.00

[
o
o
3

il d gt d i, d, 0,0
A A S S S T S S S A
Dyttt 0,0, 0,00,k

Argile et marne, marron-gris

N SN SN S SN SN SN I S SN AN I SN AN SN SN SN SN I ST AN Sy 4 ST TR T TR T T
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE I A A N - [ 3 A Y P Y 1 Y P
?E?E?E?E?E?E?E?E?E?E?E
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¢
¢

166.70(15.50

Niveau d'eau mesuré

02/05/2016

Tubage HQ

Tricone @63mm

L v
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_'?_ E

b1
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S
(¢

T
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T
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S
(¢

Alternance marno-calcaire

T
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T
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apa
S
(¢

T
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H¢

ape
s
HH

161.70(20.50

& (lléél')
(o]
> P

o
o)
©

> 4.86

4.84

500 750 1000

Observations :
Arrét volontaire du sondage a 20.50 m de profondeur/TA.

Niveau d'eau mesuré le 02/05/2016 a 1.70 m de profondeur/TA.

Tubage HQ de 0.00 a 10.50 m de profondeur/TA.

EXGTE 3.19
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141  (Contrat: 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 30.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 08:10:51 Profondeur essai : 0.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin : 08:24:49 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Etalonnage 'SP 3-5.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR

Courbes pressiométriques et de fluage

700 T Pression brute | 208
600 7
4
500
£ % T
S 400 i &
o 100 o
S g o)
= 300 <
3 o
200
fp 50
100 g
0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Pression (MPa)

P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pel (MPa) 0.298
1| 0022 28.00 56.00 28.00 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00

2 | 0049 | 11500 | 13200 | 17.00

Commentaires
3 0.074 153.00 159.00 6.00

4 0.101 182.00 190.00 8.00

5 0.130 214.00 224.00 10.00

6 0.160 250.00 264.00 14.00

7 0.172 294.00 312.00 18.00

8 0.206 348.00 372.00 24.00

9 0.230 416.00 447.00 31.00

10 0.249 498.00 533.00 35.00

11 0.273 589.00 627.00 38.00
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 30.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 08:51:56 Profondeur essai : 0.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin : 09:03:57 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Calibrage : SP_3-5.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - 200
—o— Pression brute
—— Droite de compressibilité
600
- 150
500
o o
£ £
S 400 S
) 100 o
£ o
S 300 S
o - =
> LL
200 o
50
100
‘ : : : : : : : 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
P(MPa) | V(30s) | V(60s) AV
1| 0504 | 14200 | 197.00 | 55.00 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00
2 1.006 284.00 285.00 1.00
a (cm3/MPa) 2.61
3 1.498 290.00 290.00 0.00
Ve (cm?3) 287.16
4 2.008 292.00 292.00 0.00
Vs (cm?3) 409.68
5 2.520 294.00 294.00 0.00 .
Commentaires
6 3.003 294.00 294.00 0.00
7 3.500 296.00 296.00 0.00
8 4,013 298.00 298.00 0.00
9 4.505 299.00 299.00 0.00
10 | 5.001 300.00 300.00 0.00
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 09:35:25 Profondeur essai 1.00 m Numéro sonde Numéro CPV
Fin : 09:52:01 Profondeur nappe 210 m Type de machine : Enregistreur BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai : SP 3-1.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 8.957 PI (MPa) 1.080 Pf (MPa) 0.696
Em / PI* 8.36 Pli (MPa) 1.228 ohs (MPa) 0.009
PI* (MPa) 1.071 Plh (MPa) 1.080 P1 (MPa) 0.160
Pf* (MPa) 0.687 Pld (MPa) 0.949 P2 (MPa) 0.612
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
E / 4 L &
[P2]
S 400 /W \CE),
(0] 100 o
£ p1] >
g 300 E
> o L
200
rrrrrr ci 50
[pf] =T
100 [&j : Pl
Z\“ o
OO0 o f 0 10— / - , 0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Pression (MPa)
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc v30c | V60c |AV 60/30|AV 60/60| Pente Etalonnage SP_3 - 5.00m
9 Gaine souple
1 0.071 104.00 131.00 27.00 1 0.041 103.82 130.82 27.00 ; SP_3-5.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 0.100 169.00 175.00 6.00 2 0.031 168.74 174.74 6.00 43.92 -4392.00
3 0.151 210.00 | 217.00 7.00 3 0.046 209.61 216.61 7.00 41.87 2791.33 FEl ({125 0.298
4 0.207 243.00 | 251.00 8.00 4 0.076 242.46 250.46 8.00 33.85 1128.33 di (cm) 6.50
5 0.308 288.00 | 291.00 3.00 5 0.160 287.20 290.20 3.00 39.74 473.10 B 21.00
6 0.415 314.00 | 318.00 4.00 6 0.259 312.92 316.92 4.00 26.72 269.90
7 | 0505 335.00 | 336.00 1.00 7 | 0338 333.68 | 334.68 1.00 17.76 224.81 a (cm?¥MPa) 2.61
8 0.599 351.00 | 352.00 1.00 8 0.423 349.44 350.44 1.00 15.76 185.41 Ve (cm?3) 287.16
9 0.699 368.00 | 370.00 2.00 9 0.513 366.18 368.18 2.00 17.74 197.11
Vs (cm?3) 409.68
10 | 0.806 388.00 | 393.00 5.00 10 | 0.612 385.90 390.90 5.00 22.72 229.49
11 | 0.899 418.00 | 423.00 5.00 11 | 0.696 415.66 420.66 5.00 29.76 354.29 Commentaires
12 | 1.002 455.00 | 465.00 10.00 12 | 0.787 452.39 462.39 10.00 41.73 458.57
13 | 1.099 508.00 | 526.00 18.00 13 | 0.871 505.14 523.14 18.00 60.75 723.21
14 | 1.199 580.00 | 613.00 33.00 14 | 0.949 576.87 609.87 33.00 86.73 1111.92
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 09:57:52 Profondeur essai : 2.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin 10:14:54 Profondeur nappe 210 m Type de machine : Enregistreur BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai : SP 3-2.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 13.316 PI (MPa) 1.400 Pf (MPa) 0.879
Em / Pl* 9.64 Pli (MPa) 1.482 chs (MPa) 0.018
PI* (MPa) 1.382 Plh (MPa) 1.400 P1 (MPa) 0.164
Pf* (MPa) 0.861 Pld (MPa) 1.377 P2 (MPa) 0.704
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o o
£ £
S 400 )
) 100 o
£ > =
3 300 =]
[ / =
g —— .
-] >
200 :
A =
)
& 5
100 - [P — P
Q \ | O
\Qﬁ\ e O O o—— ‘/ ! 0
0.0 0.5 1.0 1.5
Pression (MPa)
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc v30c | V60c |AV 60/30|AV 60/60| Pente Etalonnage SP_3 - 5.00m
9 Gaine souple
1| 0061 87.00 97.00 10.00 1 0.054 86.84 96.84 10.00 i SP_3 -5.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 | 0108 128.00 | 131.00 3.00 2 0.089 127.72 130.72 3.00 33.88 968.00
Pel (MPa) 0.298
3 | 0152 144.00 | 145.00 1.00 3 0.121 143.60 144.60 1.00 13.88 433.75
4 | 0205 155.00 | 156.00 1.00 4 0.164 154.47 155.47 1.00 10.87 252.79 L) 6.50
5 | 0321 171.00 | 171.00 0.00 5 0.267 170.16 170.16 0.00 14.69 142.62 Is (cm) 21.00
6 | 0410 180.00 | 181.00 1.00 6 0.347 178.93 179.93 1.00 9.77 122.13
a (cm3/MPa) 2.61
7 | 0509 189.00 | 190.00 1.00 7 0.438 187.67 188.67 1.00 8.74 96.04
Ve (cm?3) 287.16
8 | 0610 198.00 | 199.00 1.00 8 0.531 196.41 197.41 1.00 8.74 93.98
3
9 | 0802 22000 | 222.00 2.00 9 0.704 217.91 219.91 2.00 22.50 130.06 VB (0] 409.68
10 | 1.007 256.00 | 262.00 6.00 10 | 0.879 253.38 259.38 6.00 39.47 225.54 Commentaires
11 | 1.224 319.00 | 331.00 12.00 11 | 1071 315.81 327.81 12.00 68.43 356.41
12 | 1.410 41500 | 441.00 26.00 12| 1212 411.32 437.32 26.00 109.51 776.67
13 | 1.605 532.00 | 567.00 35.00 13 | 1377 527.82 562.82 35.00 125.50 760.61
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141  (Contrat: 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 10:32:40 Profondeur essai : 3.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin 10:52:12 Profondeur nappe 210 m Type de machine : Enregistreur BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai : SP 3-3.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 21.684 PI (MPa) 1.818 Pf (MPa) 1.289
Em / PI* 12.14 Pli (MPa) 1.956 chs (MPa) 0.032
PI* (MPa) 1.786 Plh (MPa) 1.818 P1 (MPa) 0.181
Pf* (MPa) 1.257 Pld (MPa) 1.794 P2 (MPa) 0.914
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
= N
£ £
S 400 )
) 100 o
£ o
S 300 S
(@] —
P ="
200 —
50
[pf] I
100 1Pf ——1Pl|
/V/\,;
) o—"
O o A o0 OO — ¢ 1 ‘ ; ‘ ; ‘ ‘ ; ‘ 0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
Pression (MPa)
SP_3-5.00m
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | VB0c |AV60/30 AV 60/60| Pente Etalonnage e s
ple
1 0.060 125.00 128.00 3.00 1 0.052 124.84 127.84 3.00 3 SP_3-5.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 0.115 150.00 151.00 1.00 2 0.088 149.70 150.70 1.00 22.86 635.00
3| 0172 | 15900 | 159.00 0.00 3| 0138 15855 | 15855 0.00 7.85 157.00 Pel (MPa) 0.298
4 0.219 164.00 164.00 0.00 4 0.181 163.43 163.43 0.00 4.88 113.49 di (cm) 6.50
5 0.321 169.00 169.00 0.00 5 0.278 168.16 168.16 0.00 473 48.76
Is (cm) 21.00
6 0.421 173.00 173.00 0.00 6 0.375 171.90 171.90 0.00 3.74 38.56
7 0.520 177.00 178.00 1.00 7 0.469 175.64 176.64 1.00 474 50.43 a (cm¥MPa) 261
8 0.618 181.00 182.00 1.00 8 0.564 179.39 180.39 1.00 3.75 39.47
Ve (cm?3) 287.16
9 0.802 195.00 196.00 1.00 9 0.736 192.91 193.91 1.00 13.52 78.60
10 | 1.001 217.00 | 220.00 3.00 10 | 0914 214.39 217.39 3.00 23.48 131.91 Vs (cm3) 409.68
11 | 1.202 244.00 | 248.00 4.00 11 | 1.094 240.87 244.87 4.00 27.48 152.67
Commentaires
12 | 1415 282.00 | 288.00 6.00 12 | 1.289 278.31 284.31 6.00 39.44 202.26
13 | 1.604 338.00 | 348.00 10.00 13 | 1.452 333.82 343.82 10.00 59.51 365.09
14 | 1817 414.00 | 433.00 19.00 14 | 1631 409.26 428.26 19.00 84.44 471.73
15 | 2.005 510.00 | 542.00 32.00 15 | 1.794 504.77 536.77 32.00 108.51 665.71
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 10:58:23 Profondeur essai : 400m Numéro sonde Numéro CPV
Fin 11:14:27 Profondeur nappe 210 m Type de machine : Enregistreur BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai : SP 3-4.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 9.161 PI (MPa) 1.403 Pf (MPa) 0.912
Em / PI* 6.75 Pli (MPa) 1.398 chs (MPa) 0.046
PI* (MPa) 1.357 Plh (MPa) 1.385 P1 (MPa) 0.179
Pf* (MPa) 0.866 Pld (MPa) 1.403 P2 (MPa) 0.768
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o o
£ =
S 400 S
(0] 100 o
£ o
5 300 S
o —
S / // L
200 Pol=—"1
P — - 50
P1 ]
[Pfl =)
00— _PL] @ @
‘(j\'_\—(__/\ ) 4 [Wany ) () /\/\Aij% I l< )”‘/‘/\J 1 + 0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
Pression (MPa)
SP_3-5.00m
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | VB0c |AV60/30 AV 60/60| Pente Etalonnage Gaine souple
1| 0066 67.00 74.00 7.00 1 0.089 66.83 73.83 7.00 i SP_3 -5.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 0.106 84.00 85.00 1.00 2 0.125 83.72 84.72 1.00 10.89 302.50
Pel (MPa) 0.298
3 0.164 95.00 95.00 0.00 3 0.179 94.57 94.57 0.00 9.85 182.41
4 0.204 101.00 101.00 0.00 4 0.217 100.47 100.47 0.00 5.90 155.26 i () 6.50
5 | 0.304 113.00 | 113.00 0.00 5 0.313 112.21 112.21 0.00 11.74 122.29 Is (cm) 21.00
6 0.398 123.00 124.00 1.00 6 0.403 121.96 122.96 1.00 10.75 119.44
a (cm3/MPa) 2.61
7 0.515 140.00 141.00 1.00 7 0.509 138.66 139.66 1.00 16.70 157.55
Ve (cm?3) 287.16
8 0.612 153.00 154.00 1.00 8 0.594 151.41 152.41 1.00 12.75 150.00
3
9 0.819 186.00 191.00 5.00 9 0.768 183.87 188.87 5.00 36.46 209.54 V2 () 409.68
10 | 1.001 232.00 | 237.00 5.00 10 | 0.912 229.39 234.39 5.00 45.52 316.11 Commentaires
11 | 1.196 292.00 | 302.00 10.00 11| 1.078 288.88 298.88 10.00 64.49 388.49
12 | 1.391 393.00 | 417.00 24.00 12 | 1.222 389.37 413.37 24.00 114.49 795.07
13 | 1.616 537.00 | 591.00 54.00 13 | 1.403 532.79 586.79 54.00 173.42 958.12
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 11:20:08 Profondeur essai : 5.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin © 11:30:54 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai: SP 3-5.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 7.639 Pl (MPa) 1.041 Pf (MPa) 0.586
Em /Pl 7.79 Pli (MPa) 1.048 ohs (MPa) 0.060
PI* (MPa) 0.981 Plh (MPa) 1.041 P1 (MPa) 0.250
Pf* (MPa) 0.526 Pld (MPa) 1.026 P2 (MPa) 0.586
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o o
£ £
S 400 S
o 100 o
£ o
> 300 o g
° =
> LL
<
200
P2L= c 50
%;
100 — Pl & &
/Q//\,»
OO0 D 1 1 4 ; 0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Pression (MPa)
SP_3-5.00m
P(MPa) | V(30s) | V(60s) AV Pc V30c V60c |AV 60/30 | AV 60/60| Pente Etalonnage Gaine souple
lib SP_3-5.00m
1| 0113 85.00 86.00 1.00 1| 0142 84.71 85.71 1.00 Callvge Gaine souple
2 0.225 96.00 98.00 2.00 2 0.250 95.41 97.41 2.00 11.70 108.33 Pel (MPa) 0.298
di (cm) 6.50
3 0.313 110.00 111.00 1.00 3 0.333 109.18 110.18 1.00 12.77 153.86
Is (cm) 21.00
4 0.414 125.00 126.00 1.00 4 0.429 123.92 124.92 1.00 14.74 153.54
a (cm3/MPa) 2.61
5 0.601 160.00 162.00 2.00 5 0.586 158.43 160.43 2.00 35.51 226.18
Ve (cm?3) 287.16
6 0.810 215.00 221.00 6.00 6 0.745 212.89 218.89 6.00 58.46 367.67 Vs (cm?) 409.68
7 1.000 302.00 316.00 14.00 7 0.888 299.39 313.39 14.00 94.50 660.84 Commentaires
8 1.206 450.00 501.00 51.00 8 1.026 446.86 497.86 51.00 184.47 | 1336.74
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 13:36:43 Profondeur essai : 6.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin : 13:50:01 Profondeur nappe 210 m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai : SP 3-6.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 4.798 PI (MPa) 1.009 Pf (MPa) 0.728
Em /Pl 5.13 Pli (MPa) 0.938 ohs (MPa) 0.074
PI* (MPa) 0.935 Plh (MPa) 0.964 P1 (MPa) 0.166
Pf* (MPa) 0.654 Pld (MPa) 1.009 P2 (MPa) 0.527
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o a
£ £
S 400 S
o 100 o
£ o
3 300 S
(@] —
> 10) L
200
50
P2,
—— ~
[Pf] =
100 / Ll Ll
1o o —0—to—o—o— T ; .
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Pression (MPa)
SP_3-5.00m
P(MPa) | V(30s) | V(60s) AV Pc V30c V60c |AV 60/30|AV 60/60| Pente Etalonnage Gaine souple
. SP_3-5.00m
1 0.069 24.00 24.00 0.00 1 0.139 23.82 23.82 0.00 Calibrage Gaine souple
2 0.100 30.00 31.00 1.00 2 0.166 29.74 30.74 1.00 6.92 256.30 Pel (MPa) 0.298
3 0.156 40.00 41.00 1.00 3 0.217 39.59 40.59 1.00 9.85 193.14
di (cm) 6.50
4 0.209 51.00 52.00 1.00 4 0.265 50.46 51.46 1.00 10.87 226.46
Is (cm) 21.00
5 0.307 68.00 74.00 6.00 5 0.351 67.20 73.20 6.00 21.74 252.79
a (cm3/MPa) 2.61
6 0.404 99.00 102.00 3.00 6 0.438 97.95 100.95 3.00 27.75 318.97
Ve (cm?3) 287.16
7 0.503 125.00 130.00 5.00 7 0.527 123.69 128.69 5.00 27.74 311.69
Vs (cm?3) 409.68
8 0.604 159.00 164.00 5.00 8 0.598 157.43 162.43 5.00 33.74 475.21
Commentaires
9 0.802 237.00 246.00 9.00 9 0.728 234.91 243.91 9.00 81.48 626.77
10 | 1.016 352.00 381.00 29.00 10 | 0.879 349.35 378.35 29.00 134.44 890.33
11 | 1.202 523.00 594.00 71.00 11 | 1.009 519.87 590.87 71.00 212.52 1634.77
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141  (Contrat: 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 13:54:31 Profondeur essai : 7.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin : 14:08:56 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai : SP 3-7.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR

Em (MPa) 8.474 PI (MPa) 1.079 Pf (MPa) 0.771

Em /Pl 8.55 Pli (MPa) 1.109 ohs (MPa) 0.088

PI* (MPa) 0.991 Plh (MPa) 1.079 P1 (MPa) 0.158

Pf* (MPa) 0.683 Pld (MPa) 1.060 P2 (MPa) 0.618

Courbes pressiométriques et de fluage

700 . — 200
—o— Pression corrigee

—o— Fluage corrigé

600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150

500 yp q
§ 400 £
(O]
= 100 o
3 300 - S
= T

200

%/Qépzw i
100 /@; [Pf /‘rﬁ
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Pression (MPa)

P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc | V30c | V6Oc |AV60/30 AV 60/60| Pente Etalonnage S auple
) SP_3-5.00m
1 0.066 74.00 74.00 0.00 1 0.121 73.83 73.83 0.00 Calibrage Gaine souple
2 0.104 77.00 77.00 0.00 2 0.158 76.73 76.73 0.00 2.90 78.38
Pel (MPa) 0.298
3 0.157 82.00 83.00 1.00 3 0.208 81.59 82.59 1.00 5.86 117.20 .
di (cm) 6.50
4 0.224 89.00 90.00 1.00 4 0.273 88.42 89.42 1.00 6.83 105.08
Is (cm) 21.00
5 0.317 100.00 101.00 1.00 5 0.362 99.17 100.17 1.00 10.75 120.79
a (cm3/MPa) 2.61
6 0.400 114.00 115.00 1.00 6 0.440 112.96 113.96 1.00 13.79 176.79
Ve (cm?3) 287.16
7 0.507 133.00 134.00 1.00 7 0.539 131.68 132.68 1.00 18.72 189.09
Vs (cm?3) 409.68
8 0.604 152.00 154.00 2.00 8 0.618 150.43 152.43 2.00 19.75 250.00
Commentaires
9 0.803 202.00 207.00 5.00 9 0.771 199.91 204.91 5.00 52.48 343.01
10 1.001 275.00 287.00 12.00 10 0.918 272.39 284.39 12.00 79.48 540.68
11 1.201 391.00 427.00 36.00 11 1.060 387.87 423.87 36.00 139.48 982.25
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date 27/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 14:15:34 Profondeur essai : 8.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin 14:37:34 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai: SP 3-8.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 13.006 PI (MPa) 1.442 Pf (MPa) 1.018
Em /Pl 9.71 Pli (MPa) 1.449 ohs (MPa) 0.102
PI* (MPa) 1.340 Plh (MPa) 1.429 P1 (MPa) 0.186
Pf* (MPa) 0.916 Pld (MPa) 1.442 P2 (MPa) 0.930
Courbes pressiométriques et de fluage
700 . — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o o
£ £
S 400 €
o 100 o
£ o
S 300 S
(@] —
> LL
200 P
o
o] ol =Yy
100 /J;’i — Ll Pl
———a Al o oy Lol e Oe et S E e e 1 — 0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
Pression (MPa)
SP_3-5.00m
P(MPa) | V(30s) | V(60s) AV Pc V30c V60c | AV 60/30|AV 60/60| Pente Etalonnage Gaine sou
ple
1 0.073 67.00 67.00 0.00 1 0.140 66.81 66.81 0.00 . SP_3-5.00m
Calibrage Gair
aine souple
2 0.120 70.00 70.00 0.00 2 0.186 69.69 69.69 0.00 2.88 62.61
3 0.162 73.00 73.00 0.00 3 0.227 72.58 72.58 0.00 2.89 70.49 Pel (MPa) 0.298
4 0.221 76.00 76.00 0.00 4 0.285 75.42 75.42 0.00 2.84 48.97
5 0.321 82.00 82.00 0.00 5 0.383 81.16 81.16 0.00 5.74 58.57 di (cm) 6.50
6 0.425 90.00 91.00 1.00 6 0.484 88.89 89.89 1.00 8.73 86.44
7 0.516 99.00 99.00 0.00 7 0.572 97.66 97.66 0.00 7.77 88.30 = (@) 21.00
8 0.602 107.00 108.00 1.00 8 0.655 105.43 106.43 1.00 8.77 105.66
3,
9 0.716 119.00 121.00 2.00 9 0.764 117.13 119.13 2.00 12.70 116.51 A (EmRHTEE) 2.61
10 | 0.802 133.00 134.00 1.00 10 | 0.844 130.91 131.91 1.00 12.78 159.75 Ve (cm?) 287.16
11 | 0.904 149.00 151.00 2.00 11 | 0.930 146.64 148.64 2.00 16.73 194.53
12 | 1.009 167.00 170.00 3.00 12 1.018 164.37 167.37 3.00 18.73 212.84 Vs (cms3) 409.68
13 | 1.105 189.00 192.00 3.00 13 1.095 186.12 189.12 3.00 21.75 282.47
14 | 1.201 215.00 220.00 5.00 14 1.167 211.87 216.87 5.00 27.75 385.42 Commentaires
15 | 1.301 251.00 259.00 8.00 15 1.238 247.61 255.61 8.00 38.74 545.63
16 | 1.398 301.00 318.00 17.00 16 1.316 297.36 314.36 17.00 58.75 753.21
17 | 1.503 380.00 412.00 32.00 17 1.377 376.08 408.08 32.00 93.72 1536.39
18 | 1.608 512.00 571.00 59.00 18 1.442 507.81 566.81 59.00 158.73 2442.00
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 14:45:40 Profondeur essai © 9.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin 15:00:47 Profondeur nappe 210 m Type de machine : Enregistreur BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai: SP 3-9.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 18.269 Pl (MPa) 1.664 Pf (MPa) 1.192
Em / PI* 11.80 Pli (MPa) 1.640 ohs (MPa) 0.116
PI* (MPa) 1.548 Plh (MPa) 1.639 P1 (MPa) 0.179
Pf* (MPa) 1.076 Pld (MPa) 1.664 P2 (MPa) 1.041
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o N
£ =
S 400 o
) 100 o
e / o
5 300 S
(@] —
> Z5 L
200 50
hFZE//
P71l /L’/ﬁ =
100 P1 - = (Pf] 1P
~ . . | /( , ) 0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
Pression (MPa)
SP_3-5.00m
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V6Oc |AV60/30| AV 60/60| Pente Etalonnage Gaine souple
) SP_3-5.00m
1| 0.106 81.00 81.00 0.00 1 0.179 80.72 80.72 0.00 Calibrage Gaine souple
2 | 0220 84.00 84.00 0.00 2 0.292 83.43 83.43 0.00 2.71 23.98
Pel (MPa) 0.298
3 | 0312 85.00 85.00 0.00 3 0.384 84.19 84.19 0.00 0.76 8.26
di (cm) 6.50
4 | 0.407 86.00 86.00 0.00 4 0.478 84.94 84.94 0.00 0.75 7.98
Is (cm) 21.00
5 | 0511 86.00 86.00 0.00 5 0.582 84.67 84.67 0.00 -0.27 2.60
6 | 0.607 87.00 87.00 0.00 6 | 0678 85.42 85.42 0.00 0.75 7.81 a (cm*MPa) 2.61
7| 0799 88.00 88.00 0.00 7 0.870 85.92 85.92 0.00 0.50 2.60 Ve (cm3) 287.16
8 | 1.002 147.00 | 149.00 2.00 8 1.041 144.39 146.39 2.00 60.47 353.63 Vs (cm?) 409.68
9 | 1.196 196.00 | 198.00 2.00 9 1.192 192.88 194.88 2.00 48.49 321.13
Commentaires
10 | 1.404 249.00 | 256.00 7.00 10 | 1.354 245.34 252.34 7.00 57.46 354.69
11 | 1613 344.00 | 375.00 31.00 11 | 1510 339.80 370.80 31.00 118.46 759.36
12 | 1.825 521.00 | 597.00 76.00 12 | 1.664 516.24 592.24 76.00 221.44 | 1437.92
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 15:10:57 Profondeur essai 10.00 m Numéro sonde Numéro CPV
Fin 15:26:27 Profondeur nappe 210 m Type de machine : Enregistreur BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai: SP 3-10.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 65.041 Pl (MPa) 1.554 Pf (MPa) 1.273
Em / PI* 45.68 Pli (MPa) 1.673 ohs (MPa) 0.130
PI* (MPa) 1.424 Plh (MPa) 1.531 P1 (MPa) 0.207
Pf* (MPa) 1.143 Pld (MPa) 1.554 P2 (MPa) 1.084
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o N
£ 400 ; £
) 100 o
£ o
5 300 S
(@] —
S ) T
200
50
&
—{P2
100 | fp1| - Pf ’MIWE
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
Pression (MPa)
SP_3-5.00m
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V6Oc |AV60/30| AV 60/60| Pente Etalonnage Gaine souple
) SP_3-5.00m
1| o121 75.00 75.00 0.00 1 0.207 74.69 74.69 0.00 Calibrage Gaine souple
2 | 0213 77.00 77.00 0.00 2 0.299 76.45 76.45 0.00 1.76 19.13
Pel (MPa) 0.298
3 | 0316 79.00 79.00 0.00 3 0.401 78.18 78.18 0.00 1.73 16.96
di (cm) 6.50
4 | 0426 80.00 80.00 0.00 4 0.510 78.89 78.89 0.00 0.71 6.51
Is (cm) 21.00
5 | 0522 81.00 81.00 0.00 5 0.606 79.64 79.64 0.00 0.75 7.81
6 | 0615 81.00 81.00 0.00 6 | 0.699 79.40 79.40 0.00 -0.24 2.58 a (cm*MPa) 2.61
7| 0797 83.00 83.00 0.00 7 0.880 80.92 80.92 0.00 1.52 8.40 Ve (cm3) 287.16
8 | 1.005 94.00 95.00 1.00 8 1.084 91.38 92.38 1.00 11.46 56.18 Vs (cm?) 409.68
9 | 1.202 11500 | 117.00 2.00 9 1.273 111.87 113.87 2.00 21.49 113.70
Commentaires
10 | 1.400 151.00 | 158.00 7.00 10 | 1.442 147.35 154.35 7.00 40.48 239.53
11 | 1475 216.00 | 242.00 26.00 11 | 1.447 212.16 238.16 26.00 83.81 | 16762.00
12 | 1.604 275.00 | 286.00 11.00 12 | 1554 270.82 281.82 11.00 43.66 408.04

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




ROUMAZIERES-LOUBERT RN141  (Contrat: 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 16:49:34 Profondeur essai : 0.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin : 17:00:32 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Etalonnage 'SP 3-10.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR

Courbes pressiométriques et de fluage

800 T Pression brute B 208
700 [Pel
600 /D 150
&> 500 —
s :
@ 400 100 o
S o)
< 300 =
200 /Q/ 50
100
W@//
——t—+— F—F—— —t—+— F—F—+— —t— —F— —F——— —t—+— —F——— —t—+— 0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Pression (MPa)

P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pel (MPa) 0.355
1| 0024 6.00 9.00 3.00 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00
2 | 0048 20.00 21.00 1.00
Commentaires
3| 0073 41.00 42.00 1.00
4| 0102 64.00 71.00 7.00

5 0.156 112.00 133.00 21.00

6 0.200 189.00 225.00 36.00

7 0.258 299.00 355.00 56.00

8 0.300 449.00 517.00 68.00

9 0.348 608.00 668.00 60.00
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 17:03:50 Profondeur essai : 0.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin : 17:10:06 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Calibrage : SP_3-10.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - 200
—o— Pression brute
—— Droite de compressibilité
600
- 150
500
o o
£ £
S 400 S
) 100 o
£ o
S 300 S
(@] —
> LL
200
50
EE—— g)
100
‘ : : : : : : : 0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
Pression (MPa)
P(MPa) | V(30s) | V(60s) AV
1| 0514 | 7500 | 12900 | 54.00 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00
2 1.012 147.00 147.00 0.00
a (cm3/MPa) 1.99
3 1.500 148.00 148.00 0.00
Ve (cm?3) 145.02
4 2.003 149.00 149.00 0.00
Vs (cm?3) 551.82

Commentaires
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 27/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 17:27:48 Profondeur essai © 11.00 m Numéro sonde Numéro CPV
Fin : 17:39:10 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai: SP 3-11.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 17.247 Pl (MPa) 2.412 Pf (MPa) 1.760
Em / PI* 7.60 Pli (MPa) 2.348 ohs (MPa) 0.144
PI* (MPa) 2.268 Plh (MPa) 2.395 P1 (MPa) 0.695
Pf* (MPa) 1.616 Pld (MPa) 2.412 P2 (MPa) 1.414
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee /
—o— Fluage corrigé /
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o N
£ =
S 400 / o
) 100 o
£ o
5 300 S
o —
> LL
®
200
50
o
100 2] PrE—— &
. ,
‘ — o . e 4 R 0
0.0 0.5 1.0 15 2.0 2.5 3.0
Pression (MPa)
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc v30c | V60c |AV 60/30|AV 60/60| Pente Etalonnage SP_3-10.00m
9 Gaine souple
1| 0215 5.00 5.00 0.00 1| 0320 5.00 5.00 0.00 Calibrage
2 | 0.408 11.00 11.00 0.00 2 | 0505 11.00 11.00 0.00 6.00 32.43 Pel (MPa) 0.355
di (cm) 6.50
3 | 0612 18.00 18.00 0.00 3 0.695 18.00 18.00 0.00 7.00 36.84
Is (cm) 21.00
4 | 0797 28.00 29.00 1.00 4 0.864 28.00 29.00 1.00 11.00 65.09
a (cm3/MPa) -11.13
5 | 1.000 42.00 43.00 1.00 5 1.051 42.00 43.00 1.00 14.00 74.87
Ve (cm?3) 195.24
6 | 1.398 78.00 79.00 1.00 6 1.414 78.00 79.00 1.00 36.00 99.17
Vs (cm?3) 501.60
7 | 1792 129.00 | 135.00 6.00 7 1.760 129.00 135.00 6.00 56.00 161.85 :
Commentaires
8 | 2192 222.00 | 257.00 35.00 8 2.103 222.00 257.00 35.00 122.00 355.69
9 | 2581 427.00 | 494.00 67.00 9 2.412 427.00 494.00 67.00 237.00 766.99
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141  (Contrat: 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 28/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 09:07:35 Profondeur essai : 0.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin : 09:16:50 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Etalonnage 'SP 3-12.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR

Courbes pressiométriques et de fluage

800 T Pression brute B 208
700 [Pel
600 150
&> 500 /O o
5 ;Z £
@ 400 100 o
£ o
= / <
< 300 / =
200 50
100 O/d/
+—t +—t + +—t + +—t +—t + +—t + —F— + +—t +—t + +—t + +—t +—t + +— + +—t +—t 0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Pression (MPa)
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pel (MPa) 0.190
1| 0030 | 3500 | 36.00 1.00 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00
2| 0059 | 6100 | 7400 | 13.00

Commentaires
3 0.077 105.00 126.00 21.00

4 0.106 165.00 196.00 31.00

5 0.129 254.00 297.00 43.00

6 0.157 370.00 428.00 58.00

7 0.177 513.00 576.00 63.00
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 28/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 09:22:33 Profondeur essai : 0.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin : 09:34:46 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Calibrage : SP_3-12.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - 200
—o— Pression brute
—— Droite de compressibilité
600
- 150
500
o o
£ £
S 400 S
) 100 o
£ o
S 300 S
(@] —
> LL
200 T —
- 50
100
‘ : : : : : : : 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
P(MPa) | V(30s) | V(60s) AV
1| 0501 | 8700 | 14200 | 55.00 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00
2 1.006 197.00 197.00 0.00
a (cm3/MPa) 3.82
3 1.503 202.00 202.00 0.00
Ve (cm?3) 195.97
4 2.002 204.00 204.00 0.00
Vs (cm?3) 500.87
5 2.500 206.00 206.00 0.00 )
Commentaires
6 2.999 206.00 206.00 0.00
7 3.507 209.00 209.00 0.00
8 4.013 211.00 212.00 1.00
9 4.508 213.00 213.00 0.00
10 | 5.000 215.00 215.00 0.00
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date 28/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 09:59:39 Profondeur essai 12.00 m Numéro sonde Numéro CPV
Fin 10:21:04 Profondeur nappe 210 m Type de machine : Enregistreur BAP.
Hauteur sol 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai: SP 3-12.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 111.443 PI (MPa) 3.958 Pf (MPa) 3.457
Em / PI* 29.33 Pli (MPa) chs (MPa) 0.158
PI* (MPa) 3.800 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.673
Pf* (MPa) 3.299 Pld (MPa) 3.958 P2 (MPa) 2.966
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
| /
—— Courbe PI hyperbolique /,,/ - 150
500 S
of— ]
==
& I =
£ °© =
S 400 S
) 100 o
£ / o
S 300 S
(@] —
> LL
200
f \\ 50
[Pfl =Yl
= P &
/ ) /
" 1\C"\Fﬁ‘*’7*“ﬁ)~" N o O~ —O— I ; 1 1 ; 1 0
0 1 2 3 5
Pression (MPa)
SP_3-12.00m
P(MPa) | V(30s) | V(60s) AV Pc V30c V60c | AV 60/30|AV 60/60| Pente Etalonnage Gaine sou
ple
1 0.103 26.00 42.00 16.00 1 0.204 25.61 41.61 16.00 . SP_3-12.00m
Calibrage Ga
aine souple
2 0.205 119.00 172.00 53.00 2 0.245 118.22 171.22 53.00 129.61 3161.22
3 0.305 286.00 354.00 68.00 3 0.300 284.83 352.83 68.00 181.61 3302.00 Pel (MPa) 0.190
4 0.401 415.00 427.00 12.00 4 0.380 413.47 425.47 12.00 72.64 908.00
5 0.504 443.00 446.00 3.00 5 0.481 441.07 444.07 3.00 18.60 184.16 di (cm) 6.50
6 0.597 453.00 455.00 2.00 6 0.572 450.72 452.72 2.00 8.65 95.05
7 0.699 463.00 465.00 2.00 7 0.673 460.33 462.33 2.00 9.61 95.15 () 21.00
8 0.802 469.00 470.00 1.00 8 0.775 465.93 466.93 1.00 4.60 45.10
3,
9 0.916 472.00 474.00 2.00 9 0.889 468.50 470.50 2.00 3.57 31.32 (bR 382
10 | 1.002 475.00 475.00 0.00 10 | 0.975 471.17 471.17 0.00 0.67 7.79 Ve (cm?) 195.97
11 | 1.318 482.00 483.00 1.00 11 | 1.290 476.96 477.96 1.00 6.79 21.56
12 | 1.606 487.00 488.00 1.00 12 | 1577 480.86 481.86 1.00 3.90 13.59 Vs (cm?) 500.87
13 | 1.899 493.00 493.00 0.00 13 | 1.869 485.74 485.74 0.00 3.88 13.29
14 | 2.205 500.00 501.00 1.00 14 | 2174 491.57 492.57 1.00 6.83 22.39 Commentaires
15 | 2.499 509.00 509.00 0.00 15 |  2.467 499.45 499.45 0.00 6.88 23.48
16 | 3.001 526.00 528.00 2.00 16 | 2.966 514.53 516.53 2.00 17.08 34.23
17 | 3.497 561.00 567.00 6.00 17 | 3.457 547.63 553.63 6.00 37.10 75.56
18 | 4.012 619.00 636.00 17.00 18 | 3.958 603.66 620.66 17.00 67.03 133.79
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 28/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 10:25:46 Profondeur essai 13.20 m Numéro sonde Numéro CPV
Fin 10:41:33 Profondeur nappe 210 m Type de machine : Enregistreur BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai: SP 3-13.20m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 120.764 Pl (MPa) >4.974 Pf (MPa) >4.974
Em / PI* 25.16 Pli (MPa) chs (MPa) 0.174
PI* (MPa) >4.800 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.997
Pf* (MPa) >4.800 Pld (MPa) 4.974 P2 (MPa) 4.974
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse ]
——— Courbe PI hyperbolique | | | ﬁ - 150
500
%
£ St =
S 400 o
) 100 o
£ <7 o
S 300 S
(@] —
> LL
200 JNQ\ 50
—
100 \
‘\\ e O £ : N —— S ——— (‘ | f"/’} . . 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SP_3-12.00m
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | VB0c |AV60/30 AV 60/60| Pente Etalonnage e <o
ple
1| 0201 70.00 129.00 59.00 1 0.272 69.23 128.23 59.00 i SP_3-12.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 | 0411 280.00 | 334.00 54.00 2 0.423 278.43 332.43 54.00 204.20 | 1352.32
Pel (MPa) 0.190
3 | 0598 408.00 | 416.00 8.00 3 0.593 405.71 413.71 8.00 81.28 478.12
4 | 0799 430.00 | 431.00 1.00 4 0.791 426.95 427.95 1.00 14.24 71.92 L) 6.50
5 | 1.006 439.00 | 439.00 0.00 5 0.997 435.15 435.15 0.00 7.20 34.95 Is (cm) 21.00
6 1.507 447.00 | 449.00 2.00 6 1.496 441.24 443.24 2.00 8.09 16.21
a (cm3/MPa) 3.82
7 | 2002 455.00 | 455.00 0.00 7 1.990 447.35 447.35 0.00 411 8.32
Ve (cm?3) 195.97
8 | 2512 461.00 | 462.00 1.00 8 2.499 451.40 452.40 1.00 5.05 9.92
3
9 | 3.009 468.00 | 469.00 1.00 9 2.995 456.50 457.50 1.00 5.10 10.28 VB (0] 50087
10 | 3.503 478.00 | 479.00 1.00 10 | 3.488 464.61 465.61 1.00 8.11 16.45 Commentaires
11 | 4.003 490.00 | 493.00 3.00 11 | 3.986 474.70 477.70 3.00 12.09 24.28
12 | 4504 508.00 | 511.00 3.00 12 | 4.485 490.78 493.78 3.00 16.08 32.22
13 | 4.997 535.00 | 540.00 5.00 13 | 4.974 515.90 520.90 5.00 27.12 55.46
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 28/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 10:46:06 Profondeur essai 14.00 m Numéro sonde Numéro CPV
Fin 11:00:16 Profondeur nappe 210 m Type de machine : Enregistreur BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai: SP 3-14.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) 143.768 Pl (MPa) >4.017 Pf (MPa) >4.017
Em / PI* 37.53 Pli (MPa) chs (MPa) 0.186
PI* (MPa) >3.831 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.815
Pf* (MPa) >3.831 Pld (MPa) 4.017 P2 (MPa) 4.017
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o o
£ 400 [p2 =
o 100 ©
£ o
3 300 S
(@] —
> LL
200 Q
J 50
\ L
100 >Pf
A O . 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc | V30c | V6Oc |AV60/30 AV 60/60| Pente Etalonnage P23 Lo
ple
. SP_3-12.00m
1 0.195 67.00 128.00 61.00 1 0.274 66.26 127.26 61.00 Calibrage Gaine souple
2 0.399 254.00 295.00 41.00 2 0.427 252.48 293.48 41.00 166.22 | 1086.41
Pel (MPa) 0.190
3 0.604 336.00 339.00 3.00 3 0.623 333.69 336.69 3.00 43.21 220.46
di (cm) 6.50
4 0.798 348.00 349.00 1.00 4 0.815 344.95 345.95 1.00 9.26 48.23
Is (cm) 21.00
5 1.004 355.00 355.00 0.00 5 1.020 351.16 351.16 0.00 5.21 25.41
a (cm3/MPa) 3.82
6 1.499 363.00 363.00 0.00 6 1.513 357.27 357.27 0.00 6.11 12.39
Ve (cm?3) 195.97
7 2.000 370.00 370.00 0.00 7 2.012 362.35 362.35 0.00 5.08 10.18
Vs (cm?3) 500.87
8 2.504 376.00 376.00 0.00 8 2.515 366.43 366.43 0.00 4.08 8.11
Commentaires
9 2.999 383.00 382.00 -1.00 9 3.009 371.54 370.54 1.00 411 8.32
10 | 3.507 391.00 393.00 2.00 10 | 3514 377.59 379.59 2.00 9.05 17.92
11 | 4.014 410.00 413.00 3.00 11 |  4.017 394.65 397.65 3.00 18.06 35.90
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141  (Contrat: 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 28/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 13:11:59 Profondeur essai : 0.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin : 13:23:08 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Etalonnage 'SP 3-14.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR

Courbes pressiométriques et de fluage

800 T Pression brute B 208

700 [Pel

600 /C 150
&> 500 —
5 / 5
o 400 100 o
e )
E /é =
< 300 / [

200 f 50

100 Q/oﬂ

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + t+ t+ 0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Pression (MPa)

P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pel (MPa) 0.269

1| 0029 26.00 28.00 2.00 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00
2 | 0052 47.00 52.00 5.00
Commentaires

3| 0074 81.00 84.00 3.00

4 0.105 118.00 129.00 11.00

5 0.133 162.00 190.00 28.00

6 0.150 232.00 263.00 31.00

7 0.186 317.00 353.00 36.00

8 0.205 424.00 476.00 52.00

9 0.264 582.00 661.00 79.00
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 28/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 13:27:10 Profondeur essai : 0.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin © 13:39:32 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Calibrage : SP_3-14.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - 200
—o— Pression brute
—— Droite de compressibilité
600
- 150
500
o o
£ £
S 400 S
) 100 o
£ o
S 300 S
(@] —
> LL
200 50
e
100
‘ : : : : : : : 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
P(MPa) | V(30s) | V(60s) AV
1| 0482 | 10500 | 157.00 | 52.00 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00
2 1.015 182.00 182.00 0.00
a (cm3/MPa) 2.86
3 1.505 184.00 184.00 0.00
Ve (cm?3) 179.82
4 2.014 186.00 185.00 -1.00
Vs (cm?3) 517.02
5 2,517 186.00 186.00 0.00 )
Commentaires
6 2.999 188.00 188.00 0.00
7 3.533 189.00 190.00 1.00
8 4.000 191.00 191.00 0.00
9 4.500 193.00 193.00 0.00
10 | 4.999 194.00 194.00 0.00
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141  (Contrat: 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 28/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 14:01:18 Profondeur essai : 15.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin © 14:17:25 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai: SP 3-15.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR

Em (MPa) >250.000 PI (MPa) >5.036 Pf (MPa) >5.036

Em / PI* 51.70 Pli (MPa) chs (MPa) 0.200

PI* (MPa) >4.836 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.479

Pf* (MPa) >4.836 Pld (MPa) 5.036 P2 (MPa) 5.036

Courbes pressiométriques et de fluage
700 200

—o— Pression corrigée
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o o
§ 400 £
— ~
) 100 o
5 g
3 300 5
= T
>
200 }
P2
P1 B j 50
100 >Pi]
| T 0y | e : A : Oy et | J | | | | | | 0
0 1 2 3 4 5 6 7
Pression (MPa)
SP_3-14.00m
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | V60c |AV60/30 AV 60/60| Pente Etalonnage caine souple
1| 0217 104.00 | 138.00 34.00 1 0.276 103.38 137.38 34.00 i SP_3 - 14.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 | 0422 143.00 | 142.00 -1.00 2 0.479 141.79 140.79 -1.00 3.41 16.80
Pel (MPa) 0.269
3 | 0599 143.00 | 143.00 0.00 3 0.656 141.29 141.29 0.00 0.50 2.82
4 | 0.804 144.00 | 144.00 0.00 4 0.860 141.70 141.70 0.00 0.41 2.01 elien) 6.50
5 1.000 14500 | 145.00 0.00 5 1.056 142.14 142.14 0.00 0.44 2.24 Is (cm) 21.00
6 | 1.499 147.00 | 147.00 0.00 6 1.554 142.71 142.71 0.00 0.57 1.14
a (cm3/MPa) 2.86
7 | 1.999 151.00 | 151.00 0.00 7 2.052 145.28 145.28 0.00 2.57 5.16
Ve (cm?3) 179.82
8 | 2513 153.00 | 154.00 1.00 8 2.565 145.81 146.81 1.00 1.53 2.98
3
9 | 299 156.00 | 156.00 0.00 9 3.047 147.43 147.43 0.00 0.62 1.29 e (@) 517.02
10 | 3.505 159.00 | 160.00 1.00 10 | 3.554 148.97 149.97 1.00 2.54 5.01 Commentaires
11 | 4.004 163.00 | 164.00 1.00 11 | 4.051 151.55 152.55 1.00 2.58 5.19
12 | 4.497 167.00 | 167.00 0.00 12 | 4543 154.13 154.13 0.00 1.58 3.21
13 | 4.993 171.00 | 172.00 1.00 13 | 5.036 156.72 157.72 1.00 3.59 7.28
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141  (Contrat: 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 28/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 14:19:39 Profondeur essai : 16.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin © 14:34:39 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai ' SP 3-16.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR

Em (MPa) >250.000 PI (MPa) >5.059 Pf (MPa) >5.059

Em / PI* 51.60 Pli (MPa) chs (MPa) 0.214

PI* (MPa) >4.845 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.588

Pf* (MPa) >4.845 Pld (MPa) 5.059 P2 (MPa) 5.059

Courbes pressiométriques et de fluage
700 200

—o— Pression corrigée
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
§ 400 £
(]
S 100 o
3 300 o
= o
200 £0
[P2]
[Pa_ =
100 Q [>Pf]
TR SO N NSRS — =R — - O~y S — R —— 0
0 1 2 3 4 5 6 7

Pression (MPa)

P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc | V30c | V6Oc |AV60/30 AV 60/60| Pente Etalonnage e somle.
. SP_3 - 14.00m
1| 0262 92.00 122.00 | 30.00 1| 0340 91.25 121.25 30.00 Calibrage e sounle
2 | 0516 130.00 | 131.00 1.00 2 | 0588 12852 | 129.52 1.00 8.27 33.35
Pel (MPa) 0.269
3| 0753 133.00 | 133.00 0.00 3 | 0824 130.85 | 130.85 0.00 1.33 5.64
di (cm) 6.50
4 | 1.000 134.00 | 134.00 0.00 4 | 1071 131.14 | 131.14 0.00 0.29 1.17
Is (cm) 21.00
5 | 1.504 136.00 | 136.00 0.00 5 | 1574 13170 | 131.70 0.00 0.56 111
6 | 2001 139.00 | 139.00 0.00 6 | 2.069 133.28 133.28 0.00 1.58 3.19 a (cm3¥/MPa) 2.86
7 | 2.499 142.00 | 142.00 0.00 7 | 2566 134.85 | 134.85 0.00 1.57 3.16 Ve (cm?) 179.82
8 | 3.012 144.00 | 144.00 0.00 8 | 3078 135.38 | 135.38 0.00 0.53 1.04 Vs (cm?) 517.02
9 | 3.499 148.00 | 148.00 0.00 9 | 3563 137.99 | 137.99 0.00 2.61 5.38
Commentaires
10 | 4.033 152.00 | 153.00 1.00 10 |  4.095 14046 | 141.46 1.00 3.47 6.52
11 | 4.498 156.00 | 156.00 0.00 11 | 4559 14313 | 143.13 0.00 1.67 3.60
12 | s.001 160.00 | 161.00 1.00 12 | 5.059 14569 | 146.69 1.00 3.56 7.12
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 28/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 14:37:16 Profondeur essai 17.00 m Numéro sonde Numéro CPV
Fin 14:52:22 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai: SP 3-17.00m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) >250.000 Pl (MPa) >5.102 Pf (MPa) >5.102
Em / PI* 51.29 Pli (MPa) chs (MPa) 0.228
PI* (MPa) >4.874 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.603
Pf* (MPa) >4.874 Pld (MPa) 5.102 P2 (MPa) 5.102
Courbes pressiométriques et de fluage
700 . — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o o
£ =
S 400 / )
) 100 o
£ / o
S 300 S
(@] —
> LL
200
1 50
| P2
P1 —_— | ’L—.
100 - .!» < >P]
AN R NP U Y 0
0 1 2 3 4 5 6 7
Pression (MPa)
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc | V30c | V6Oc |AV60/30 AV 60/60| Pente Etalonnage P23 waom
ple
; SP_3-14.00m
1| 0262 75.00 93.00 18.00 1 0.371 74.25 92.25 18.00 Calibrage Gaine souple
2 | 0500 101.00 | 102.00 1.00 2 0.603 99.57 100.57 1.00 8.32 35.86
Pel (MPa) 0.269
3| o071 104.00 | 105.00 1.00 3 0.872 101.79 102.79 1.00 2.22 8.25
di (cm) 6.50
4 | 1.000 106.00 | 106.00 0.00 4 1.100 103.14 103.14 0.00 0.35 1.54
Is (cm) 21.00
5 | 1515 110.00 | 110.00 0.00 5 1.612 105.67 105.67 0.00 2.53 4.94
6 | 2025 112.00 | 112.00 0.00 6 | 2121 106.21 | 106.21 0.00 0.54 1.06 a (cm*MPa) 2.86
7 | 2511 115.00 | 115.00 0.00 7 2.605 107.82 107.82 0.00 1.61 3.33 Ve (cm3) 179.82
8 | 3.003 119.00 | 119.00 0.00 8 3.094 110.41 110.41 0.00 2.59 5.30 Vs (cm?) 517.02
9 | 3.500 122.00 | 123.00 1.00 9 3.588 111.99 112.99 1.00 2.58 5.22
Commentaires
10 | 4.013 126.00 | 127.00 1.00 10 | 4.098 114.52 115.52 1.00 2.53 4.96
11 | 4521 131.00 | 132.00 1.00 11 | 4604 118.07 119.07 1.00 3.55 7.02
12 | 5023 137.00 | 139.00 2.00 12 | 5.102 122.63 124.63 2.00 5.56 11.16
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 28/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 14:54:39 Profondeur essai 18.00 m Numéro sonde Numéro CPV
Fin 15:09:42 Profondeur nappe 210 m Type de machine : Enregistreur BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai: SP 3-18.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) >250.000 Pl (MPa) >5.110 Pf (MPa) >5.110
Em / PI* 51.36 Pli (MPa) chs (MPa) 0.242
PI* (MPa) >4.868 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.624
Pf* (MPa) >4.868 Pld (MPa) 5.110 P2 (MPa) 5.110
Courbes pressiométriques et de fluage
700 . — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o o
£ 400 £
~— ”\ ~—
g 100 %
S 300 =
5 =
> LL
200
50
[P1] P2]
100 3 Plt e V;L
! - ~ ~ ~ A , 0
0 1 2 3 4 5 6 7
Pression (MPa)
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc | V30c | V6Oc |AV60/30 AV 60/60| Pente Etalonnage P23 waom
ple
; SP_3-14.00m
1| o027 86.00 88.00 2.00 1 0.393 85.23 87.23 2.00 Calibrage Gaine souple
2 | 0503 90.00 90.00 0.00 2 0.624 88.56 88.56 0.00 1.33 5.76
Pel (MPa) 0.269
3 | 0753 92.00 92.00 0.00 3 0.872 89.85 89.85 0.00 1.29 5.20
di (cm) 6.50
4 | 1.001 93.00 93.00 0.00 4 1.120 90.14 90.14 0.00 0.29 1.17
Is (cm) 21.00
5 | 1500 95.00 95.00 0.00 5 1.617 90.71 90.71 0.00 0.57 1.15
6 | 1.998 96.00 96.00 0.00 6 | 2115 90.28 90.28 0.00 -0.43 0.86 a (cm*MPa) 2.86
7 | 2513 99.00 99.00 0.00 7 2.628 91.81 91.81 0.00 1.53 2.98 Ve (cm3) 179.82
8 | 3.017 100.00 | 100.00 0.00 8 3.131 91.37 91.37 0.00 -0.44 0.87 Vs (cm?) 517.02
9 | 3503 102.00 | 102.00 0.00 9 3.616 91.98 91.98 0.00 0.61 1.26
Commentaires
10 | 4.020 104.00 | 104.00 0.00 10 | 4131 92.50 92.50 0.00 0.52 1.01
11 | 4.503 106.00 | 106.00 0.00 11 | 4613 93.12 93.12 0.00 0.62 1.29
12 | 5.001 107.00 | 107.00 0.00 12 | 5110 92.69 92.69 0.00 -0.43 0.87
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141  (Contrat: 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 28/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde : Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 15:13:57 Profondeur essai : 19.00 m Numéro sonde Numéro CPV
Fin : 15:28:46 Profondeur nappe @ 2.10m Type de machine : Enregistreur : BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai ' SP 3-19.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR

Em (MPa) >250.000 PI (MPa) >5.095 Pf (MPa) 5.095

Em / PI* 51.66 Pli (MPa) chs (MPa) 0.256

PI* (MPa) >4.839 Plh (MPa) P1 (MPa) 1.122

Pf* (MPa) 4.839 Pld (MPa) 5.095 P2 (MPa) 5.095

Courbes pressiométriques et de fluage
700 200

—o— Pression corrigée
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o o
£ =
o 400
© 100 8
o [0}
£ o
5 300 S
(@] —
> LL
200 50
P1 — __|p2
100 il
— s LAy T - — o I T N . R — R —— 0
0 1 2 3 4 5 6 7
Pression (MPa)
SP_3-14.00m
P(MPa) | V(30s) | V(60s) \Y, Pc V30c V60c | AV 60/30| AV 60/60| Pente Etalonnage Gaine souple
. SP_3-14.00m
1 0.247 87.00 124.00 37.00 1 0.355 86.29 123.29 37.00 Calibrage Gaine souple
2 0.753 132.00 132.00 0.00 2 0.857 129.85 129.85 0.00 6.56 13.07
Pel (MPa) 0.269
3 1.019 134.00 134.00 0.00 3 1.122 131.09 131.09 0.00 1.24 4.68 .
di (cm) 6.50
4 1.499 136.00 136.00 0.00 4 1.601 131.71 131.71 0.00 0.62 1.29
Is (cm) 21.00
5 2.004 138.00 138.00 0.00 5 2.105 132.27 132.27 0.00 0.56 1.11
a (cm3/MPa) 2.86
6 2.507 140.00 140.00 0.00 6 2.607 132.83 132.83 0.00 0.56 1.12
Ve (cm?3) 179.82
7 3.009 142.00 142.00 0.00 7 3.108 133.39 133.39 0.00 0.56 1.12
Vs (cm?3) 517.02
8 3.501 144.00 144.00 0.00 8 3.599 133.98 133.98 0.00 0.59 1.20
Commentaires
9 4.001 146.00 147.00 1.00 9 4.098 134.55 135.55 1.00 1.57 3.15
10 4.509 149.00 149.00 0.00 10 4.605 136.10 136.10 0.00 0.55 1.08
11 5.000 151.00 151.00 0.00 11 5.095 136.70 136.70 0.00 0.60 1.22
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ROUMAZIERES-LOUBERT RN141

(Contrat : 15/01165/BORDX)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 28/04/2016 Profondeur sondage : 20.50 m Type de sonde Gaine souple Outil de forage : TRICONE 63
Début : 15:31:07 Profondeur essai : 20.00m Numéro sonde Numéro CPV
Fin 15:47:20 Profondeur nappe 210 m Type de machine : Enregistreur BAP.
Hauteur sol : 0.80m Numéro machine : Opérateur
Essai : SP 3-20.00 m EXPRS 1.48/LB2EPF571FR
Em (MPa) >250.000 PI (MPa) >5.128 Pf (MPa) >5.128
Em / PI* 51.46 Pli (MPa) chs (MPa) 0.270
PI* (MPa) >4.858 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.613
Pf* (MPa) >4.858 Pld (MPa) 5.128 P2 (MPa) 5.128
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o o
£ £
S 400 )
(0] 100 o
£ o
S 300 S
(@] —
> LL
200 ] 50
P
A
100 >P]
‘ \ A Ao oy g R 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SP_3-14.00m
P(MPa) | V(30s) | V(60s) | AV Pc V30c | VB0c |AV60/30 AV 60/60| Pente Etalonnage aine sou
ple
1| 0258 117.00 | 136.00 19.00 1 0.371 116.26 135.26 19.00 i SP_3-14.00m
Cellloetzz Gaine souple
2 | 0502 139.00 | 139.00 0.00 2 0.613 137.56 137.56 0.00 2.30 9.50
Pel (MPa) 0.269
3 | 0751 141.00 | 141.00 0.00 3 0.861 138.85 138.85 0.00 1.29 5.20
4 | 0999 142.00 | 142.00 0.00 4 1.109 139.14 139.14 0.00 0.29 1.17 i () 6.50
5 | 1262 144.00 | 144.00 0.00 5 | 1.371 140.39 140.39 0.00 1.25 4.77 Is (cm) 21.00
6 1.517 145.00 | 145.00 0.00 6 1.626 140.66 140.66 0.00 0.27 1.06
a (cm3/MPa) 2.86
7 | 2002 147.00 | 147.00 0.00 7 2.110 141.27 141.27 0.00 0.61 1.26
Ve (cm?3) 179.82
8 | 2508 149.00 | 149.00 0.00 8 2.615 141.83 141.83 0.00 0.56 1.11
3
9 | 3.000 151.00 | 151.00 0.00 9 3.106 142.42 142.42 0.00 0.59 1.20 V2 () 517.02
10 | 3.501 153.00 | 153.00 0.00 10 | 3.606 142.98 142.98 0.00 0.56 1.12 Commentaires
11 | 4.007 155.00 | 155.00 0.00 1 | 4111 143.54 143.54 0.00 0.56 1.11
12 | 4506 157.00 | 158.00 1.00 12 | 4.609 144.11 145.11 1.00 1.57 3.15
13 | 5.026 159.00 | 160.00 1.00 13 | 5.128 144.62 145.62 1.00 0.51 0.98
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Sondage : TC2

Inclinaison/Verticale :

» GEOTEC

Date : 14/09/2015

Echelle : 1/100

LA GEOTECHNIQUE P,

Site : ROUMAZIERES - EXIDEUIL

X: 1510209.84
Y : 5189396.84
Z: 183,1 NGF

(RN141)
Affaire : 15/01165/BORDX

Page : 1/2

Vitesse
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(m/h)

750000
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50
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Cote

183.1

168.1

EXGTE 2.30

Observations :

Arrét volontaire du sondage a 20.2m de profondeur/TA.
Niveau d'eau observé le 14/09/15 a 13.7m de profondeur/TA.
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GEOTEC 15/01165/BORDX

ROUMAZIERES-EXIDEUIL
RN 141

SONDAGE CAROTTE TC2
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE n°1/5

0.00-2.00 m

Sacla4d

2.00-4.00 m

Sac5a8

GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — Roumaziéres — Exideuil (RN141) 1




GEOTEC 15/01165/BORDX

ROUMAZIERES-EXIDEUIL
RN 141

SONDAGE CAROTTE TC2
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE n°2/5

4.00-6.00 m

Sac9al2

6.00-8.00 m

Sac13a16

GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — Roumaziéres — Exideuil (RN141) )




GEOTEC 15/01165/BORDX

ROUMAZIERES-EXIDEUIL
RN 141

SONDAGE CAROTTE TC2
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE n°3/5

8.00-10.00 m

Sac17a20

10.00-12.00 m

Sac2la?z24

GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — Roumaziéres — Exideuil (RN141) 3




GEOTEC 15/01165/BORDX

ROUMAZIERES-EXIDEUIL
RN 141

SONDAGE CAROTTE TC2
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE n°4/5

12.00-14.00 m

Sac 24 a 27

14.00-16.00 m

Sac27a30

GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — Roumaziéres — Exideuil (RN141) 4




GEOTEC 15/01165/BORDX

ROUMAZIERES-EXIDEUIL
RN 141

SONDAGE CAROTTE TC2
PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE n°5/5

16.00-18.00 m

Sac30a33

18.00-20.00 m

Sac30a33

GEOTEC affaire n°15/01165/BORDX — Roumaziéres — Exideuil (RN141) 5
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Date : 25/08/2015

Echelle : 1/100
Page : 1/2

1000)0.1
\ I_VV/

100

P ]
O
y e D00

DEDUELOWGOL

EM (MPa)

Module
pressiométrique
10

juswadinbg

X:1510213.34
Y : 5189356.82
Z: 182,8 NGF

abeqgn]

wuw €9 @ aiale] WWw €9 @ 8uodu|

Outil

Eau

m___ 99AI8C0 NEd,p B3ALIY
q 5102/80/52

Sondage : SP2

Inclinaison/Verticale :

Ky

Coupe indicative
Argile végétale
Argile a graviers
Argile molle a débris silex
Calcaire marneux
Calcaire marneux noiratre

)

=]
L]
[=]
o
=]
L]
[=]
o
=]
o
=]
L]
[=]
o
=]
L]
[=]
o
=]
L]
[=]

=]
V=)
=)
[=]
=]

o oo 0
=)

[+
=)
[=]
[=]
[+
=)
[=]
[=]
[+
=)
[=]
[=]
[+
=)
[=]
[=]
[+
=)
[+
=)
[=]
[=]
[+
=)
[=]
[=]
[+
=)
[=]
[=]

[=]
1
b e o
I
I
v
I
b e o
I
I
e
I
b e o
I
I
v
I
b e o
I
I
e
I
b e o
I
I
v
I
b e o
I
I
e
I
b e o
I
I
v
I
b e o
I
I
e
I
b e o
I
I
—
_I_I_I?-FL--FL-
1 1
b e o
I
I
T,
I I
b e o
I
I I
T
I I
B o

o
[=]
0 0 O o

I
)
I
v
I

0
=
0
=
0
=
0
=
0
=
0
=
0
=
0
=

GEOTEC

RN 141

LA GEOTECHNIQUE

Prof.
1.5
10.6

Site : ROUMAZIERES-EXIDEUIL

Affaire : RN141

Cote
182.8 |0.0
181.3
176.0 |6.8
172.2
164.8 |18.0

Arrivée d'eau mesurée le 25/08/2015 a 2.2 m de profondeur/TA

Arrét volontaire du sondage a 20.6 m de profondeur/TA.

Observations :
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' GEOTEC

Sondage : SP2

Inclinaison/Verticale :

<

FRANCE

Date : 25/08/2015

Echelle : 1/100

LA GEOTECHNIQUE

ARTEN

Site : ROUMAZIERES-EXIDEUIL

X:1510213.34
Y : 5189356.82
Z: 182,8 NGF

RN 141

Affaire : RN141

Page : 2/2
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
o | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
—| N o < | [ ©f ™~ | [ of — N ) < | 0| ©f ~| | ) o
o~ N I N [ I o~ I N > ™ o) ® ™ ™ ® 1) ® ® <
N
JdNz Y
U
<
S ©
S o
AES -
sEF
o s

Pression de
fluage
pf* (MPa)

@0 0.1

Module
pressiométrique
EM (MPa)

1moo 0.1

10

-

juswadinbg

abeqgn]

Outil

(L]
uod

M1

Eau

Coupe indicative

Calcaire marneux noiratre

e o
I
T

Prof.

18.0

Cote

164.8
162.2 |20.6

EXGTE 2.30/LB2EPF568FR

Observations :

Arrivée d'eau mesurée le 25/08/2015 a 2.2 m de profondeur/TA

Arrét volontaire du sondage a 20.6 m de profondeur/TA.




(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 24/08/2015

Profondeur sondage : 0.00 m

Profondeur essai
Profondeur nappe
Hauteur du CPV

: 0.00m
1.00 m
1.00 m

Calibrage : SP02 - 15.00 m

EXPRS 1.39/LB2EPF568FR

Courbes pressiométriques et de fluage

700 - 200
—0o— Pression brute
—— Droite de compressibilité
600
+ 150
500
@ &
£ 400 g
® 100 ©
e o
3 300 g
o —
> L
O_/%J:_(
200
50
100
; ; ; ; 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV
1| o050 1 101 158 234 76 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00
2 1.01 241 242 242 242 0
a (cm3/MPa) 1.21
3 1.51 245 245 245 245 0
Vc (cm3) 246
4 2.00 246 246 246 246 0
Vs (cm3) 451
5 251 247 248 248 248 0 }
Commentaires
6 3.00 249 249 249 249 0
7 351 251 250 250 250 0
8 4.00 251 251 251 251 0
9 450 250 251 251 251 0
10 5.00 252 252 252 252 0

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 24/08/2015

Profondeur sondage : 0.00 m

Profondeur essai
Profondeur nappe
Hauteur du CPV

: 0.00m
1.00 m
1.00 m

Calibrage : SP02 - 9.00 m

EXPRS 1.39/LB2EPF568FR

Courbes pressiométriques et de fluage

700 - 200
—O— Pression brute
Droite de compressibilité
600
+ 150
500
@ &
§ 400 £
o -100 o
e o) )
3 300 Om g
3 / [
200
50
100
0
0 1 2 3 5 6
Pression (MPa)
P(MPa) | V(1s) V(15s) | V(30s) | V(60s) AV
1| o050 6 75 125 218 93 di (cm) 6.50
Is (cm) 37.00
2 1.00 261 297 308 308 0
a (cm3/MPa) 3.41
3 1.51 312 312 312 313 1
Vc (cm3) 308
4 2.01 315 315 315 315 0
Vs (cm3) 920
5 251 317 317 317 317 0 }
Commentaires
6 3.00 318 318 318 318 0
7 352 321 320 320 320 0
8 4.00 323 322 322 322 0
9 450 323 323 324 324 0
10 | 5.01 325 324 324 325 1
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 24/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai : 0.00m
Profondeur nappe : 1.00m
Hauteur du CPV : 1.00m
Etalonnage - SP02 - 15.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR

Courbes pressiométriques et de fluage
700

—O— Pression brute | 00

600

Pel
;ﬁ + 150
500 /

§ 400 £

m | N—r

0 / 100 &

3 300 / 8

3 T
200

XO 50
100

+—t +—t + +—— + +—t +—t + +—t + +—t +—t +—t +—t + +—t + +—t +—t + +—t + +—t +—t O
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Pression (MPa)
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pel (MPa) 0.15
1| o002 2 22 32 47 15 di (cm) 6.50
Is (cm) 21.00
2 0.04 50 66 80 85 5
Commentaires
3 0.06 88 102 112 123 11
4 0.08 126 148 162 185 23
5 0.10 193 216 237 273 36
6 0.12 284 316 347 401 54
7 0.14 419 460 500 574 74
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 24/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai : 0.00m
Profondeur nappe : 1.00m
Hauteur du CPV : 1.00m
Etalonnage - SP02 -10.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR

Courbes pressiométriques et de fluage

700 T Pression brute | 00
600
j + 150
500
§ 400 g
m | A
2 100 g_)
3 300 g
= T
200
f( 50
100 &
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + O
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Pression (MPa)
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pel (MPa) 0.21
1| o002 1 19 42 79 37 di (cm) 6.50
Is (cm) 37.00
2 | 005 85 99 106 111 5
Commentaires
3| 006 114 122 125 126 1
4 | o008 129 140 148 152 4
5| 010 154 166 174 181 7
6 | 012 183 198 209 223 14
7| 014 226 243 256 278 22
8| 016 283 302 321 351 30
9 | 020 360 487 516 569 53
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 24/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m

Profondeur essai : 1.00 m

Profondeur nappe : 1.00m

Hauteur du CPV : 1.00 m

Essai : SPO2-1.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR

Em (MPa) 12.59 Pl (MPa) 1.60 Pf (MPa) 1.14
Em/PI* 7.92 Pli (MPa) 1.67 chs (MPa) 0.01
PI* (MPa) 1.59 Plh (MPa) 1.60 P1 (MPa) 0.16
Pf* (MPa) 1.13 Pld (MPa) 1.50 P2 (MPa) 0.94

Courbes pressiométriques et de fluage
700 200

—o— Pression corrigée
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
@ a
£ =
S 400 S
o < - 100 o
e o
3 300 / <
(@) / =
o
> =
200 © 50
—a ’ J/‘
Sl =i Bl
100 1Pf] : 1P
a //
S ien A A rO0 0O 0O o O] | | | | 9 4 1 0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
Pression (MPa)
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc v30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage SP02 - 15.00m
Gaine souple
1 0.05 1 39 53 61 8 1| 004 53 61 8 4 SP02 - 15.00m
el Gaine souple
2 0.11 88 92 93 94 1 2 | 009 93 94 1
3 0.15 107 113 114 115 1 3| om 114 115 1 Pel (MPa) 0.15
4 0.20 123 127 127 128 1 4| 016 127 128 1 )
di (cm) 6.50
5 0.27 130 132 135 135 0 5| 023 135 135 0
6 0.31 138 139 139 139 0 6 | 026 139 139 0 Is (cm) 21.00
7 0.41 146 147 148 148 0 7 | 036 148 148 0
3,
8 | o051 157 158 150 160 1 8 | 046 158 150 1 a (cm¥MPa) 121
9 0.60 165 167 168 170 2 9 | 054 167 169 2 Ve (cm?) 246
10 | 070 174 179 181 183 2 10 | 0.64 180 182 2
3
11| 081 192 194 196 198 2 11| 075 195 197 2 VB (i) 451
12 | 090 210 212 213 214 1 12 | 083 212 213 1 _
Commentaires
13 |  1.01 225 228 230 233 3 13 | 0.94 229 232 3
14 | 1.22 256 268 273 281 8 14 | 114 272 280 8
15 | 141 297 318 340 359 19 15 | 1.32 338 357 19
16 | 1.61 385 414 447 494 47 16 | 1.50 445 492 47
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 24/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai 2.00 m
Profondeur nappe 1.00 m
Hauteur du CPV 1.00 m
Essai : SP02 -2.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) 18.34 Pl (MPa) 2.36 Pf (MPa) 1.52
Em/PI* 7.84 Pli (MPa) 2.64 chs (MPa) 0.02
PI* (MPa) 2.34 Plh (MPa) 2.36 P1 (MPa) 0.16
Pf* (MPa) 1.50 Pld (MPa) 2.11 P2 (MPa) 1.52
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
@ &
S £
& 400 S
o L e -100 o
e P2 )
3 300 = g
o —
> L
200 {P1
= 50
O ’77 ’7
100 \ [P &
| O
o1
y N—"
=N = S BN ot—0—r——©0o ——"" 1 1 1 1 — 0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Pression (MPa)
SPO02 - 15.00m
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc Vv30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
1 0.12 4 57 105 139 34 1 0.08 105 139 34 : SP02 - 15.00m
el Gaine souple
2 0.21 173 174 175 175 0 2 0.16 175 175 0
Pel (MPa) 0.15
3 0.32 181 181 181 181 0 3 0.27 181 181 0
4 0.42 186 186 186 187 1 4 0.37 185 186 1 di (cm) 6.50
5 0.51 189 192 192 192 0 5 0.46 191 191 0 Is (cm) 21.00
6 0.61 196 198 199 199 0 6 0.56 198 198 0
7 | 080 208 214 215 216 1 7| o074 214 215 1 a (cm¥MPa) 121
8 1.01 228 232 235 236 1 8 0.95 234 235 1 Ve (cm3) 246
9 1.20 249 255 258 260 2 9 1.13 257 259 2
Vs (cm3) 451
10 1.41 274 280 283 285 2 10| 134 281 283 2
11 1.60 295 305 310 314 4 11 1.52 308 312 4 Commentaires
12 1.80 325 338 344 350 6 12 1.72 342 348 6
13 2.01 360 379 389 398 9 13| 1.92 387 396 9
14 2.21 409 433 451 468 17 14 | 211 448 465 17
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 24/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m

Profondeur essai : 3.00m

Profondeur nappe : 1.00m

Hauteur du CPV : 1.00 m

Essai : SP02 -3.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR

Em (MPa) 18.02 Pl (MPa) 2.65 Pf (MPa) 1.73
Em / PI* 6.90 Pli (MPa) 2.77 chs (MPa) 0.04
PI* (MPa) 2.61 Plh (MPa) 2.65 P1 (MPa) 0.17
Pf* (MPa) 1.69 Pld (MPa) 2.32 P2 (MPa) 153

Courbes pressiométriques et de fluage
700 200

—o— Pression corrigée
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
@ &
S £
S 400 o S
- P [0 g
3 300 S
o —
> M [
200 |- {P1|__—~
50
< = =
100 \ P ——Z
,,\//Q
O oo o000 ."/T — T EE—— — 0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 35
Pression (MPa)
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc v30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage SP02 - 15.00m
Gaine souple
1 0.11 5 58 110 144 34 1 0.08 110 144 34 4 SPO2 - 15.00m
el Gaine souple
2 0.21 163 178 179 181 2 2 0.17 179 181 2
3 0.32 185 187 187 188 1 3 0.28 187 188 1 Pel (MPa) 0.15
4 0.40 192 193 193 194 1 4 0.36 193 194 1 )
di (cm) 6.50
5 0.52 199 202 203 204 1 5 0.48 202 203 1
6 0.61 208 211 212 213 1 6 0.56 211 212 1 Is (cm) 21.00
7 0.70 216 220 220 221 1 7 0.65 219 220 1
8 | 080 224 228 229 230 1 8 | 075 228 229 1 a (cm*/MPa) 121
9 1.00 248 249 250 251 1 9 0.95 249 250 1 Ve (cm?) 246
10| 121 261 269 271 273 2 10 | 115 270 272 2
8]
11| 140 285 292 295 298 3 1 | 134 293 296 3 v (@) 45t
12| 160 309 317 321 324 3 12 | 153 319 322 3 _
Commentaires
13| 1.80 335 344 350 354 4 13 | 173 348 352 4
14| 201 370 382 388 395 7 14 | 1.93 386 393 7
15 | 220 408 422 436 448 12 15 | 211 433 445 12
16 | 241 458 485 501 528 27 16 | 232 498 525 27
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 24/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai : 4.00m
Profondeur nappe 1.00 m
Hauteur du CPV 1.00 m
Essai : SP02 - 4.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) 13.26 Pl (MPa) 2.21 Pf (MPa) 1.54
Em/PI* 6.14 Pli (MPa) 2.38 chs (MPa) 0.05
PI* (MPa) 2.16 Plh (MPa) 2.28 P1 (MPa) 0.40
Pf* (MPa) 1.49 Pld (MPa) 2.11 P2 (MPa) 1.35
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
g o
= £
o 100 o
e %/ s
3 300 P2 <
200 — P1l 50
100 [Pf] ofPI
) /,/Q»
S = L . TR , 0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Pression (MPa)
SPO02 - 15.00
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc Vv30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine Souplg‘
: SP02 - 15.00m
1 0.21 5 51 94 150 56 1 0.19 94 150 56 Calibrage Gaine souple
2 0.42 161 165 166 167 1 2 0.40 165 166 1 Pel (MPa) 0.15
3 0.62 177 180 181 183 2 3 0.59 180 182 2 o () 6.50
4 0.80 195 200 202 204 2 4 0.77 201 203 2 & (@) 21.00
5 1.00 217 226 228 231 3 5 0.96 227 230 3
a (cm3/MPa) 1.21
6 1.21 241 254 258 262 4 6 1.16 257 261 4
Vc (cm3) 246
7 1.40 273 287 292 298 6 7 1.35 290 296 6
Vs (cm3) 451
8 1.60 317 328 335 340 5 8 1.54 333 338 5
Commentaires
9 1.80 355 372 379 387 8 9 1.73 377 385 8
10 2.01 398 421 434 447 13 10 1.93 432 445 13
11 2.20 464 488 513 541 28 11 211 510 538 28
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 24/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m

Profondeur essai : 5.00m

Profondeur nappe : 1.00m

Hauteur du CPV : 1.00 m

Essai : SP0O2-5.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR

Em (MPa) 7.24 Pl (MPa) 0.92 Pf (MPa) 0.65
Em/PI* 8.52 Pli (MPa) 1.00 chs (MPa) 0.07
PI* (MPa) 0.85 Plh (MPa) 0.92 P1 (MPa) 0.18
Pf* (MPa) 0.58 Pld (MPa) 0.84 P2 (MPa) 0.57

Courbes pressiométriques et de fluage
700 200

—o— Pression corrigée
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
@ &
§ 400 - 5
s / o - 100 o
5 300 L L — | <
g /% e
200 P1}
= 50
=3 B
100 1P| Ll
, & a e ‘ _——ﬁ“’—fk*‘// ; ‘ " ‘ ‘ ! 0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Pression (MPa)
SP02 - 15.00m
P(MPa) | V(s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc V30c V60c |AV 60/30 Etalonnage Gaine souple
. SPO02 - 15.00m
1 0.10 88 145 170 172 2 1 0.08 170 172 2 Calibrage Gaine souple
2 0.20 180 189 190 190 0 2 0.18 190 190 0 Pel (MPa) 0.15
di (cm) 6.50
3 0.30 200 203 203 204 1 3 0.28 203 204 1
Is (cm) 21.00
4 0.40 213 223 224 225 1 4 0.37 224 225 1
a (cm3/MPa) 1.21
5 0.50 232 250 252 254 2 5 0.46 251 253 2
Vc (cm3) 246
6 0.61 263 283 287 290 3 6 0.57 286 289 3
Vs (cm3) 451
7 0.70 300 320 323 329 6 7 0.65 322 328 6 )
Commentaires
8 0.81 334 365 377 391 14 8 0.75 376 390 14
9 0.91 405 441 468 501 33 9 0.84 467 500 33
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 24/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai : 6.00m
Profondeur nappe 1.00 m
Hauteur du CPV 1.00 m
Essai : SP02 - 6.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) 11.84 Pl (MPa) 0.95 Pf (MPa) 0.67
Em/PI* 13.61 Pli (MPa) 1.04 chs (MPa) 0.08
PI* (MPa) 0.87 Plh (MPa) 0.95 P1 (MPa) 0.19
Pf* (MPa) 0.59 Pld (MPa) 0.93 P2 (MPa) 0.58
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500 /Q
@ a
£ (> =
8 400 S
o -100 o
e o
3 300 / g
o / —
[T
o ~
/ -
200 P1H "
50
o 4
100 G ml
| —O
o
N /‘\/kcl } /\?*/T: )(\ } } / / / / / " " 0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Pression (MPa)
SPO02 - 15.00
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc Vv30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage aine Souplg‘
e SPO02 - 15.00m
1 0.10 13 78 132 172 40 1 0.09 132 172 40 g Gaine souple
2 0.20 180 181 182 182 0 2 0.19 182 182 0 Pel (MPa) 0.15
3 0.31 187 187 187 188 1 3 0.30 187 188 1 di (cm) 6.50
4 0.41 190 196 196 197 1 4 0.40 196 197 1 Is (cm) 21.00
5 0.51 204 207 210 213 3 5 0.49 209 212 3 a (cm3MPa) 1.21
6 0.60 223 232 238 241 3 6 0.58 237 240 3 Ve (cm?) 246
7 | 070 251 273 281 286 5 7 | o067 280 285 5 Vs (cm?) 451
8 0.80 300 319 330 340 10 8 0.76 329 339 10 Commentaires
9 0.92 349 380 397 415 18 9 0.87 396 414 18
10 1.00 431 466 495 538 43 10 | 093 494 537 43

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 24/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai : 7.00m
Profondeur nappe 1.00 m
Hauteur du CPV 1.00 m
Essai : SP02 - 7.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) 33.07 Pl (MPa) 1.16 Pf (MPa) 0.81
Em/PI* 30.91 Pli (MPa) 1.16 chs (MPa) 0.09
PI* (MPa) 1.07 Plh (MPa) 1.06 P1 (MPa) 0.21
Pf* (MPa) 0.72 Pld (MPa) 1.06 P2 (MPa) 0.70
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse /
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500 /
@ a
S £
8 400 S
o -100 o
e o
3 300 g
o —
> L
/ %
200 —=p —— P2l o 50
paj o T :
|
100 i | Pl
P i e -
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Pression (MPa)
SPO02 - 15.00
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc Vv30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage aine Souplg‘
B SPO02 - 15.00m
1 0.11 3 60 113 137 24 1 0.13 113 137 24 alibrage Gaine souple
2 0.20 144 145 146 146 0 2 0.21 146 146 0 Pel (MPa) 0.15
3 0.31 149 150 150 150 0 3 0.32 150 150 0 di (cm) 6.50
4 0.42 152 153 153 153 0 4 0.43 152 152 0 Is (cm) 21.00
5 0.52 156 156 156 156 0 5 0.53 155 155 0 a (cm¥MPa) 1.21
6 0.70 165 169 170 171 1 6 0.70 169 170 1 Ve (cm?) 246
7 | os1 180 186 190 194 4 7 | o081 189 193 4 Vs (cm?) 451
8 0.91 205 221 230 240 10 8 0.90 229 239 10 Commentaires
9 1.00 252 278 295 316 21 9 0.97 294 315 21
10 111 333 369 402 448 46 10 1.06 401 447 46

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 24/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai : 8.00m
Profondeur nappe 1.00 m
Hauteur du CPV 1.00 m
Essai : SP02-8.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) 17.13 Pl (MPa) 1.47 Pf (MPa) 0.92
Em/PI* 12.60 Pli (MPa) chs (MPa) 0.11
PI* (MPa) 1.36 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.26
Pf* (MPa) 0.81 Pld (MPa) 1.28 P2 (MPa) 0.92
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
@ a
£ =
8 400 S
o 100 o
e o
3 300 g
o —
> L
/
200 P2
B 50
5 / o——
100 E E
// -
; \\ O ] | 0
0.0 0.5 1.0 15
Pression (MPa)
SP02 - 15.00
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc V30c V60c | AV 60/30 Etalonnage Gaine Souplg‘
B SP02 - 15.00m
1 0.10 3 64 101 112 11 1 0.15 101 112 11 alibrage Gaine souple
2 0.22 122 122 123 123 0 2 0.26 123 123 0 Pel (MPa) 0.15
di (cm) 6.50
3 0.32 126 126 127 127 0 3 0.36 127 127 0
Is (cm) 21.00
4 0.41 133 135 135 136 1 4 0.45 135 136 1
a (cm3/MPa) 1.21
5 0.51 141 141 141 142 1 5 0.54 140 141 1
Vc (cm3) 246
6 0.70 152 155 158 159 1 6 0.73 157 158 1
Vs (cm3) 451
7 0.90 176 183 185 186 1 7 0.92 184 185 1 .
Commentaires
8 1.10 216 229 239 249 10 8 1.11 238 248 10
9 1.29 298 321 339 356 17 9 1.28 337 354 17
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(Dossier : RN141 SP02)
Essai pressiométrique Ménard
Date : 25/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai : 9.00m
Profondeur nappe 1.00 m
Hauteur du CPV 1.00 m
Essai : SP0O2-9.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) 4.89 Pl (MPa) 0.93 Pf (MPa) 0.76
Em/PI* 6.04 Pli (MPa) chs (MPa) 0.12
PI* (MPa) 0.81 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.58
Pf* (MPa) 0.64 Pld (MPa) 0.91 P2 (MPa) 0.76
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 - Phase linéaire
Courbe Pl inverse
Courbe PI hyperbolique - 150
500
o —
P2 2
§ 400 £
® 100 ©
e o
3 300 g
= T
200
/ 50
100 e (P} gldl
o) ——CO
\}%@/\
" } " " / } " " " 0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Pression (MPa)
SPO02 - 10.00
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc Vv30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Tube fondu IorTg
B SPO02 - 9.00m
1 0.12 1 46 77 93 16 1 0.20 77 93 16 alibrage Tube fendu long
2 0.20 95 117 117 117 0 2 0.26 116 116 0 Pel (MPa) 0.21
3 0.32 120 121 121 121 0 3 0.37 120 120 0 di (cm) 6.50
4 0.41 125 125 125 125 0 4 0.46 124 124 0 Is (cm) 37.00
5 0.50 131 137 144 210 66 5 0.50 142 208 66 a (cm¥MPa) 3.41
6 0.61 229 263 279 287 8 6 0.58 277 285 8 Ve (cm?) 308
7| o7t 297 316 324 332 8 7 | o067 322 330 8 Vs (cm?) 920
8 0.82 341 371 392 412 20 8 0.76 389 409 20 Commentaires
9 0.91 422 455 474 492 18 9 0.83 471 489 18
10 1.01 505 542 573 606 33 10 | 0091 570 603 33
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 25/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai : 10.00 m
Profondeur nappe : 1.00m
Hauteur du CPV : 1.00m
Essai : SP02 -10.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) 14.57 Pl (MPa) 1.75 Pf (MPa) 1.30
Em/PI* 9.05 Pli (MPa) chs (MPa) 0.14
PI* (MPa) 1.61 Plh (MPa) P1 (MPa) 1.04
Pf* (MPa) 1.16 Pld (MPa) 1.73 P2 (MPa) 1.30
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
@ a
£ =
8 400 S
o 100 o
e o
3 300 g
= o T
200
50
100 E
" " " " 0
0.0 1.5 2.0 2.5
Pression (MPa)
SP02 - 10.00
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc V30c V60c | AV 60/30 Etalonnage Tube fendu IorTg
- SP02 - 9.00m
1 0.12 1 2 2 2 0 1 0.29 2 2 0 Calibrage Tube fendu long
2 0.21 3 3 3 3 0 2 | o038 2 2 0 Pel (MPa) 0.21
di (cm) 6.50
3 0.31 3 3 4 3 1 3 0.48 3 2 -1
Is (cm) 37.00
4 0.58 4 3 6 15 9 4 0.74 4 13 9
a (cm3/MPa) 3.41
5 0.90 18 27 29 29 0 5 1.04 26 26 0
Vc (cm3) 308
6 1.20 59 69 72 76 4 6 1.30 68 72 4 Vs (cm3) 920
7 1.50 142 170 183 203 20 7 1.51 178 198 20 Commentaires
8 1.79 289 333 378 454 76 8 1.73 372 448 76
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 25/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai : 11.00m
Profondeur nappe : 1.00m
Hauteur du CPV : 1.00m
Essai : SP02 - 11.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) 88.63 Pl (MPa) 1.75 Pf (MPa) 1.35
Em/PI* 55.39 Pli (MPa) chs (MPa) 0.15
PI* (MPa) 1.60 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.29
Pf* (MPa) 1.20 Pid (MPa) 1.72 P2 (MPa) 1.35
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500 /
@ a
£ 400 / £
® 100 ©
e / o
3 300 g
S / n
200 o)
50
100 = CZE
P2
‘ ‘ Sy —n ‘1 " " " 0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
Pression (MPa)
SPO02 - 10.00
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc Vv30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Tube fondu IorTg
B SPO02 - 9.00m
1 0.12 12 10 9 8 -1 1 0.29 9 8 -1 alibrage Tube fendu long
2 0.22 9 11 11 10 1 2 0.39 10 9 -1 Pel (MPa) 0.21
3 0.32 11 11 11 11 0 3 0.49 10 10 0 di (cm) 6.50
4 0.42 17 17 18 18 0 4 0.58 17 17 0 Is (cm) 37.00
5 0.60 19 19 21 22 1 5 0.76 19 20 1 a (cm¥MPa) 3.41
6 0.81 27 27 27 27 0 6 0.96 24 24 0 Ve (cm?) 308
7| 102 32 32 32 33 1 7 | 117 29 30 1 Vs (cm?) 920
8 1.21 40 a1 a1 42 1 8 1.35 37 38 1 Commentaires
9 1.60 103 130 156 185 29 9 1.63 151 180 29
10 1.77 314 347 385 443 58 10 1.72 379 437 58
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 25/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai 12.00 m
Profondeur nappe 1.00 m
Hauteur du CPV 1.00 m
Essai : SP02 -12.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) 18.66 Pl (MPa) 2.36 Pf (MPa) 1.44
Em/PI* 8.48 Pli (MPa) 2.36 chs (MPa) 0.16
PI* (MPa) 2.20 Plh (MPa) 2.34 P1 (MPa) 0.59
Pf* (MPa) 1.28 Pld (MPa) 2.34 P2 (MPa) 1.26
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500 ]
@ a
£ M £
8 400 S
o 100 o
e o
3 300 g
o —
> / L
200 50
=
> =
100 'Pf| : PI
/f [ C
% 0—0 P Tt
(\/ ; ] ' , . ' | | I O
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Pression (MPa)
SP02 - 10.00
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc V30c V60c | AV 60/30 Etalonnage Tube fendu IorTg
' SP02 - 9.00m
1 0.22 4 2 2 2 0 1 0.41 1 1 0 Calibrage Tube fendu long
2 0.43 19 45 39 38 1 2 0.59 38 37 -1
Pel (MPa) 0.21
3 0.61 45 44 45 45 0 3 0.76 43 43 0
di (cm) 6.50
4 0.81 54 56 58 59 1 4 0.95 55 56 1
Is (cm) 37.00
5 1.00 71 79 84 92 8 5 1.11 81 89 8
6 1.19 112 123 130 137 7 6 1.26 126 133 7 a (cm¥MPa) 341
7 1.40 159 167 175 184 9 7 1.44 170 179 9 Ve (cm3) 308
8 1.61 202 222 233 259 26 8 1.62 228 254 26 Vs (cm?) 920
9 1.80 280 297 305 320 15 9 1.79 299 314 15
Commentaires
10 1.99 348 367 375 385 10 10| 1.96 368 378 10
11 2.20 404 434 451 465 14 1| 216 444 458 14
12 2.40 486 519 542 574 32 12 | 234 534 566 32

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 25/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai : 13.00 m
Profondeur nappe : 1.00m
Hauteur du CPV : 1.00 m
Essai : SP02 -13.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) 20.40 Pl (MPa) 3.55 Pf (MPa) 3.06
Em/PI* 6.05 Pli (MPa) 3.61 chs (MPa) 0.18
PI* (MPa) 3.37 Plh (MPa) 3.55 P1 (MPa) 1.83
Pf* (MPa) 2.88 Pld (MPa) 3.55 P2 (MPa) 2.87
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500 / /
@ &
§ 400 £
® 100 ©
e /% o
3 300 g
o —
> 783 L
200
50
100
. S — *‘kg)/; ¢ . . 0
0 1 2 3 5
Pression (MPa)
SPO02 - 10.00m
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc V30c V60c | AV 60/30 Etalonnage Tube fendu ong
1 0.21 5 2 1 1 0 1 0.41 0 0 0 : SP02 - 9.00m
el Tube fendu long
2 0.40 2 2 3 2 1 2 0.60 2 1 -1
Pel (MPa) 0.21
3 0.83 2 2 2 2 0 3 1.03 -1 -1 0
4 1.17 3 3 3 3 0 4 1.37 -1 -1 0 di (cm) 6.50
5 1.64 6 7 7 7 0 5 1.83 1 1 0 Is (cm) 37.00
6 1.99 20 23 27 31 4 6 2.16 20 24 4
7| 22 42 46 48 52 4 7 | 237 40 44 4 a (cm¥MPa) 341
8 2.41 63 70 73 78 5 8 2.54 65 70 5 Ve (cm3) 308
9 2.62 92 98 101 106 5 9 2.72 92 97 5
Vs (cm3) 920
10 2.79 119 130 136 145 9 10| 287 126 135 9
11 3.01 165 177 183 191 8 11| 3.06 173 181 8 Commentaires
12 3.22 221 234 244 259 15 12 | 324 233 248 15
13 3.38 283 307 336 364 28 13 | 337 324 352 28
14 3.60 405 455 491 564 73 14 | 355 479 552 73
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 25/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai : 14.00 m
Profondeur nappe : 1.00m
Hauteur du CPV : 1.00 m
Essai : SP02 - 14.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR

Em (MPa) 76.40 Pl (MPa) >4.58 Pf (MPa) 3.79
Em/PI* 17.40 Pli (MPa) chs (MPa) 0.19
PI* (MPa) >4.39 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.43
Pf* (MPa) 3.60 Pld (MPa) 458 P2 (MPa) 3.79

Courbes pressiométriques et de fluage

700 - — 200
—o— Pression corrigee

—o— Fluage corrigé

600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
500 I —— Courbe PI hyperbolique - 150

r=

- 100

w
o
o

Volume (cm?)
N
S
Fluage (cm3)

M
200 I

\ 50
Ber =p
100 \ & Pl
——n A A O O——CO———0—— 00—, A - 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc v30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage ‘I'SuFt‘)ngénl(?ﬁolngg
1 0.21 6 69 127 207 80 1| 026 126 206 80 4 SP02 - 9.00m
el Tube fendu long
2 0.40 229 237 239 240 1 2 | 043 238 239 1
3| o061 246 247 247 247 0 3 | 064 245 245 0 Pel (MPa) 0.21
4 | 080 252 252 252 252 0 4| o083 249 249 0 .
di (cm) 6.50
5 1.00 257 257 258 258 0 5 | 1.03 255 255 0
6 1.20 264 264 264 265 1 6 | 1.22 260 261 1 Is (cm) 37.00
7 1.41 271 271 272 273 1 7 | 143 267 268 1
3
8 1.60 278 279 280 281 1 8 | 162 275 276 1 a (cm*/MPa) 3.41
9 1.81 287 287 288 290 2 9 | 183 282 284 2 Ve (em?) 308
10 | 2.20 301 304 305 307 2 10| 221 298 300 2
8]
11| 2.60 320 324 325 327 2 11| 261 316 318 2 B e 920
12| 301 341 345 347 349 2 12| 301 337 339 2 _
Commentaires
13| 341 363 366 368 371 3 13| 341 356 359 3
14 | 3.80 386 391 393 396 3 14| 3.79 380 383 3
15 |  4.20 414 419 423 426 3 15 | 4.9 409 412 3
16 | 4.60 444 453 457 462 5 16 | 4.58 441 446 5
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 25/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai : 15.00 m
Profondeur nappe : 1.00m
Hauteur du CPV : 1.00 m
Essai : SP02 - 15.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR

Em (MPa) 88.92 Pl (MPa) >4.77 Pf (MPa) 4.19
Em / PI* 19.50 Pli (MPa) chs (MPa) 0.21
PI* (MPa) >4.56 Plh (MPa) P1 (MPa) 1.51
Pf* (MPa) 3.98 Pld (MPa) 4.77 P2 (MPa) 4.19

Courbes pressiométriques et de fluage
700 200

—o— Pression corrigée
—o— Fluage corrigé
—— Phase linéaire
600 - Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique / - 150
E %
g o
£ 500 c
£ M/Q/ - 100
E ( s g
3 400 K = - S
> /O/ L
\ 50
= =PIl
300 Pf] >PI
1 e OO ——0—0 OO0y ‘ O——70Q O ""/‘D?‘/{‘ —_— 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) | AV Pc | V30c | V60c |AV60/30 Etalonnage Tube fendlony
1| 032 18 97 150 245 95 1| 036 149 244 95 ‘ SP02 - 9.00m
el Tube fendu long
2 | 060 290 317 323 326 3 2 | 062 321 324 3
3| o091 352 361 364 366 2 3| 092 361 363 2 Pel (MPa) 0.21
4| 121 386 391 393 395 2 4| 121 389 391 2 )
di (cm) 6.50
5| 151 407 410 412 414 2 5 | 151 407 409 2
6 | 180 424 424 425 427 2 6 | 1.80 419 421 2 Is (cm) 37.00
7| 210 438 440 441 443 2 7 | 209 434 436 2
8| 24 450 453 454 457 3 8 | 240 446 449 3 a (em*/MPa) 341
9 | 270 463 463 464 466 2 9 | 269 455 457 2 Ve (cm?) 308
10 | 3.00 476 476 478 480 2 10 | 299 468 470 2
3
11| 330 484 487 489 491 2 11 | 328 478 480 2 Vs (cm?) 920
12 | 3.60 499 501 503 505 2 12 | 358 491 493 2 _
Commentaires
13| 3.90 511 514 516 518 2 13 | 388 503 505 2
14| 421 525 528 530 534 4 14 | 419 516 520 4
15 | 451 540 544 547 553 6 15 | 448 532 538 6
16 | 4.80 560 566 571 578 7 16 | 477 555 562 7
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 25/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai 16.00 m
Profondeur nappe 1.00 m
Hauteur du CPV 1.00 m
Essai : SP02 - 16.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) >250.00 Pl (MPa) >5.03 Pf (MPa) >5.03
Em/PI* 51.98 Pli (MPa) chs (MPa) 0.22
PI* (MPa) >4.81 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.95
Pf* (MPa) >4.81 Pld (MPa) 5.03 P2 (MPa) 5.03
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
@ a
£ =
8 400 S
) 5 L
S s P1l — K %
2 300 - P1 2
> L
200 1
\ 50
-
100 \ [>Pf
- e - = | 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SP02 - 10.00m
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc V30c V60c | AV 60/30 Etalonnage Tube fendu ong
' SP02 - 9.00m
1 0.31 7 83 138 229 91 1 0.37 137 228 91 Calibrage Tube fendu long
2 0.60 260 270 271 272 1 2 0.64 269 270 1
Pel (MPa) 0.21
3 0.91 285 285 286 287 1 3 0.95 283 284 1
di (cm) 6.50
4 1.20 294 294 295 295 0 4 1.24 291 291 0
Is (cm) 37.00
5 1.50 301 301 301 302 1 5 1.53 296 297 1
6 2.01 309 310 310 310 0 6 2.04 303 303 0 a (cm¥MPa) 341
7 2.50 315 316 316 316 0 7 2.53 307 307 0 Ve (cm3) 308
8 3.02 322 321 323 323 0 8 3.05 313 313 0 Vs (cm?) 920
9 351 328 328 327 327 0 9 3.54 315 315 0
Commentaires
10 4.01 331 331 331 331 0 10 | 4.04 317 317 0
11 450 333 335 335 336 1 11| 452 320 321 1
12 5.01 339 339 339 340 1 12 | 503 322 323 1
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 25/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai 17.00 m
Profondeur nappe 1.00 m
Hauteur du CPV 1.00 m
Essai : SP02 - 17.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) >250.00 Pl (MPa) >5.02 Pf (MPa) >5.02
Em/PI* 52.19 Pli (MPa) chs (MPa) 0.23
PI* (MPa) >4.79 Plh (MPa) P1 (MPa) 0.93
Pf* (MPa) >4.79 Pld (MPa) 5.02 P2 (MPa) 5.02
Courbes pressiométriques et de fluage
700 . — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
g o
§ 400 P2 £
© PLLL - 100 ©
e S -* o
3 300 g
= [
200
50
100 Pf
i \'—:— ‘7\ "’4""“}\!\?“’\ T + t 1 O
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SP02 - 10.00
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc V30c V60c | AV 60/30 Etalonnage Tube fendu IorTg
: SP02 - 9.00m
1 0.60 8 323 326 327 1 1 0.64 324 325 1 Calibrage Tube fendu long
2 0.90 338 338 338 338 0 2 0.93 335 335 0 Pel (MPa) 021
3 1.21 345 345 346 346 0 3 1.24 342 342 0 di em) 6.50
4 1.52 351 351 353 353 0 4 1.55 348 348 0 5 (@) 37.00
5 2.00 362 363 363 364 1 5 2.03 356 357 1
a (cm3/MPa) 3.41
6 2.50 370 372 372 372 0 6 253 363 363 0
Vc (cm3) 308
7 3.00 380 379 378 379 1 7 3.02 368 369 1
Vs (cm3) 920
8 3.52 385 385 385 386 1 8 3.54 373 374 1
Commentaires
9 4.01 391 392 392 395 3 9 4.03 378 381 3
10 451 399 399 400 400 0 10 | 453 385 385 0
11 5.00 404 403 404 404 0 1| 5.02 387 387 0
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 25/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai 18.00 m
Profondeur nappe 1.00 m
Hauteur du CPV 1.00 m
Essai : SP02 - 18.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) >250.00 Pl (MPa) >5.03 Pf (MPa) >5.03
Em/PI* 52.30 Pli (MPa) chs (MPa) 0.25
PI* (MPa) >4.78 Plh (MPa) P1 (MPa) 1.55
Pf* (MPa) >4.78 Pld (MPa) 5.03 P2 (MPa) 5.03
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse /
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
fog Ll N
4% P = 5
o -100 o
e ’——\T' o
3 300 g
= T
200 \
\ 50
100 >Pf
" OO Fa h " 0
0 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SPO02 - 10.00
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc Vv30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Tube fondu IorTg
B SPO02 - 9.00m
1 0.50 11 83 142 249 107 1 0.57 140 247 107 alibrage Tube fendu long
2 1.01 298 339 362 364 2 2 1.05 359 361 2 Pel (MPa) 0.21
3 1.51 375 376 376 377 1 3 1.55 371 372 1 di (cm) 6.50
4 2.01 384 383 383 383 0 4 2.04 376 376 0 Is (cm) 37.00
5 251 388 387 387 387 0 5 254 378 378 0 a (cm3MPa) 3.41
6 3.00 391 390 390 391 1 6 3.03 380 381 1 Ve (cm?) 308
7 | 351 396 395 395 395 0 7 | 354 383 383 0 Vs (cm?) 920
8 4.01 400 400 401 401 0 8 4.04 387 387 0 Commentaires
9 451 406 405 406 406 0 9 454 391 391 0
10 5.00 411 409 410 411 1 10 | 5.03 393 394 1
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 25/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai 19.00 m
Profondeur nappe 1.00 m
Hauteur du CPV 1.00 m
Essai : SP02 - 19.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) >250.00 Pl (MPa) >5.04 Pf (MPa) >5.04
Em/PI* 52.30 Pli (MPa) chs (MPa) 0.26
PI* (MPa) >4.78 Plh (MPa) P1 (MPa) 2.05
Pf* (MPa) >4.78 Pld (MPa) 5.04 P2 (MPa) 5.04
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
500 I — Courbe PI hyperbolique [ - 150
FoE‘ a
P2] €
St I = S — 2
o [r—— ] -100 o
e o
3 300 g
o —
> l/ T
200
50
100 Bl
; O —y 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SP02 - 10.00
P(MPa) | V(Is) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc Vv30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Tube fendi IorTg
- SP02 - 9.00m
1 0.50 8 76 121 205 84 1 0.60 119 203 84 alibrage Tube fendu long
2 1.00 229 229 229 230 1 2 1.09 226 227 1 Pel (MPa) 021
3 151 282 298 302 302 0 3 1.57 297 297 0 di (cm) 6.50
4 2.00 357 367 371 373 2 4 2.05 364 366 2 Is (cm) 37.00
5 2.50 377 377 377 377 0 5 2.55 368 368 0 a (cm3MPa) 3.41
6 3.01 382 382 382 383 1 6 3.05 372 373 1 Ve (cm?) 308
7 | 351 387 387 387 388 1 7 | 355 375 376 1 Vs (cm?) 920
8 4.01 301 301 392 392 0 8 4.05 378 378 0 Commentaires
9 450 396 397 397 397 0 9 454 382 382 0
10 5.00 402 402 402 402 0 10 | 5.04 385 385 0
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(Dossier : RN141 SP02)

Essai pressiométrique Ménard

Date : 25/08/2015 Profondeur sondage : 0.00 m
Profondeur essai : 20.00m
Profondeur nappe 1.00 m
Hauteur du CPV 1.00 m
Essai : SP02 - 20.00 m EXPRS 1.39/LB2EPF568FR
Em (MPa) >250.00 Pl (MPa) >5.05 Pf (MPa) >5.05
Em/PI* 52.41 Pli (MPa) chs (MPa) 0.28
PI* (MPa) >4.77 Plh (MPa) P1 (MPa) 1.06
Pf* (MPa) >4.77 Pld (MPa) 5.05 P2 (MPa) 5.05
Courbes pressiométriques et de fluage
700 - — 200
—o— Pression corrigee
—o— Fluage corrigé
600 {—— Phase linéaire
Courbe Pl inverse
—— Courbe PI hyperbolique - 150
500
o : o
£ P2 £
& oy I S S
o -100 o
e o
3 300 g
= T
200
50
100 Bl
. P I : 0
0 1 2 3 4 5 6
Pression (MPa)
SPO02 - 10.00
P(MPa) | V(1s) | V(15s) | V(30s) | V(60s) AV Pc Vv30c | V60c |AV 60/30 Etalonnage Tube fondu IorTg
B SPO02 - 9.00m
1 0.48 20 146 192 268 76 1 0.56 190 266 76 alibrage Tube fendu long
2 1.00 322 352 367 369 2 2 1.06 364 366 2 Pel (MPa) 0.21
3 1.51 377 376 376 377 1 3 157 371 372 1 di (cm) 6.50
4 2.02 382 382 383 383 0 4 2.07 376 376 0 Is (cm) 37.00
5 251 386 387 388 388 0 5 256 379 379 0 a (cm3MPa) 3.41
6 3.00 392 392 394 395 1 6 3.05 384 385 1 Ve (cm?) 308
7 | 351 400 401 401 401 0 7 | 356 389 389 0 Vs (cm?) 920
8 4.00 406 408 407 408 1 8 4.05 393 394 1 Commentaires
9 451 414 412 412 413 1 9 456 397 398 1
10 5.00 417 416 417 417 0 10 | 5.05 400 400 0
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ANNEXE 5
Calcul detassement du
remblal

GEOTEC BORDEAUX — 2015/ 01165 /BORDX — Indice 0 — Roumaziéres-Loubert — Pl échangeur de Roumaziéres — EF 08/



Donnees

Titre du projet : Pl - Echangeur de Roumaziéeres

Charges sur le sol (1/6)

Numéro d'affaire : 15/ 01165 /BORDX Charge n° [Xr (Yr Zr |LX [LY |0r |qr Groupe
Commentaires : N/A 1 0,0010,00 (0,00 (0,96 {10,00(0,00(7,50 [1
Titre du calcul : Tassement du remblai entrainant I'ouvrage 2 0.00]10,00 0,00 0,96 10,00 |0,00 7,50 |1
. . . 3 0,00 /20,00 (0,00 (0,96 (10,00 [0,00 (7,50 [1
Type d'impression : Impression normale
4 0,00 |30,00 (0,00 (0,96 (10,00 [0,00 (7,50 [1
Type de calcul : Elastique 3D et 1D 5 0.0040,00 [0,00]0.96 [10,00 [0.00 7,50 |1
Toit de la premiére couche (m) H 0,00 6 0’00 50,00 0,00 0,96 10100 0,00 7’50 1
Définition des couches de sol 7 0,00 |60,00 |0,00 0,96 10,00 |0,00[7.50 |1
No [Nom Couleur Esol v n 8 0,00 (70,00 |0,00 |0,96 (10,00 |0,00 (7,50 |1
1 J|argile graveleuse a silex 1,40E04 10,33 |9 9 0,00 (80,00 |0,00 |0,96 (10,00 |0,00 (7,50 [1
2 |argile plastique a cailloutis 1,18E04 10,33 |7 10 0,00 (90,00 [0,00 {0,96 |10,00 /0,00 (7,50 |1
3 l|argile marneuse 2,37E04 (0,33 |6 11 0,96 (0,00 [0,00 (0,96 10,00 |0,00 [22,50 (1
4 |marne argileuse 5,52E04 (0,33 [4 12 0,96 /10,00 (0,00 {0,96 (10,00 [0,00 [22,50 |1
5 [marno-calcaire 3,61E05 (0,40 27 13 0,96 120,00 (0,00 [0,96 (10,00 [0,00 [22,50 |1
c ) ) ) o, ) . \1‘}|,n-.\ . 410,96 (30,00]0,000,96 10,00 10,00 22,50 |1
ontrainte verticale effective appliquée au toit de la premiére couche ov b fPa) v,b\:% 40.000.0010.96 10,00 0,00 [22.50 |1
16 0,96 /50,00 (0,00 {0,96 10,00 [0,00 [22,50 |1
17 0,96 160,00 (0,00 [0,96 (10,00 [0,00 [22,50 |1
18 0,96 /70,00 (0,00 {0,96 (10,00 [0,00 |22,50 |1
19 0,96 /80,00 (0,00 [0,96 10,00 [0,00 [22,50 |1
20 0,96 190,00 (0,00 {0,96 (10,00 [0,00 [22,50 |1
21 1,9210,00 10,00 /0,96 /10,00 [0,00 (37,50 |1
22 1,92 110,00 0,00 /0,96 |10,00 {0,00 (37,50 |1
23 1,92 120,00 0,00 /0,96 |10,00 {0,00 (37,50 |1
24 1,92 130,00 0,00 /0,96 |10,00 {0,00 (37,50 |1
25 1,92 40,00 /0,00 /0,96 |10,00 (0,00 (37,50 |1
26 1,92 150,00 0,00 /0,96 |10,00 {0,00 (37,50 |1
27 1,92 160,00 10,00 |0,96 |10,00 {0,00 (37,50 |1
28 1,92 170,00 10,00 /0,96 |10,00 {0,00 (37,50 |1
29 1,92 180,00 /0,00 /0,96 |10,00 {0,00 (37,50 |1
30 1,92 190,00 0,00 /0,96 |10,00 {0,00 (37,50 |1
31 2,8810,00 (0,00 (0,96 (10,00 0,00 (52,50 |1
32 2,88110,00 (0,00 [0,96 (10,00 [0,00 [52,50 |1
33 2,88 120,00 (0,00 [0,96 (10,00 [0,00 [52,50 |1
34 2,88 130,00 (0,00 [0,96 (10,00 [0,00 [52,50 |1
35 2,88 140,00 (0,00 [0,96 10,00 [0,00 [52,50 |1
36 2,88 150,00 (0,00 {0,96 (10,00 [0,00 [52,50 |1
37 2,88 160,00 (0,00 [0,96 (10,00 [0,00 [52,50 |1
38 2,88 170,00 (0,00 [0,96 (10,00 [0,00 [52,50 |1
39 2,88 180,00 (0,00 {0,96 (10,00 [0,00 [52,50 |1
40 2,88 190,00 (0,00 {0,96 (10,00 [0,00 [52,50 |1
41 3,84 (0,00 [0,00 (0,96 (10,00 ]0,00 167,50 |1
42 3,84 (10,00 [0,00 [0,96 [10,00 |0,00 |67,50 |1
43 3,84 (20,00 0,00 [0,96 [10,00 |0,00 167,50 |1
44 3,84 (30,00 [0,00 [0,96 [10,00 |0,00 |67,50 |1
45 3,84 (40,00 |0,00 [0,96 [10,00 |0,00 167,50 |1
46 3,84 (50,00 [0,00 [0,96 [10,00 |0,00 /67,50 |1
47 3,84 (60,00 [0,00 [0,96 [10,00 |0,00 |67,50 |1
48 3,84 (70,00 |0,00 [0,96 [10,00 |0,00 |67,50 |1
49 3,84 (80,00 [0,00 [0,96 [10,00 |0,00 167,50 |1
50 3,84 (90,00 [0,00 [0,96 [10,00 |0,00 167,50 |1
51 4,80 0,00 10,00 ]0,96 |10,00 (0,00 (82,50 (1
52 4,80 (10,00 0,00 10,96 |10,00 (0,00 (82,50 |1
53 4,80 (20,00 0,00 0,96 |10,00 (0,00 (82,50 |1
54 4,80 (30,00 10,00 0,96 |10,00 (0,00 (82,50 (1
55 4,80 |40,00 0,00 10,96 |10,00 (0,00 (82,50 |1
56 4,80 (50,00 0,00 0,96 |10,00 (0,00 (82,50 |1
57 4,80 |60,00 10,00 0,96 |10,00 (0,00 (82,50 (1
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Donnees

Charges sur le sol (2/6)

Charges sur le sol (3/6)

v3.2.9

Projet : dimensionnement
Module : Tasseldo
Titre du calcul : Tassement du remblai entrainant I'ouvrage

Chargen°[Xr [yr Jzr LX LY Jor Jar Groupe Chargen®(Xr |Yr |Zr [LX [LY |6r |qr Groupe
58 4,80 (70,00 (0,0010,96 (10,00 (0,00 (82,50 [1 115 12,02 140,00 (0,00 {2,42 10,00 (0,00 |160,00 |2
59 4,80 (80,00 /0,00 10,96 10,00 0,00 (82,50 |1 116 12,02 {50,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
60 4,80 (90,00 /0,00 (0,96 [10,00 0,00 [82,50 |1 117 12,02 160,00 (0,00 {2,422 |10,00 (0,00 |160,00 |2
61 5,76 10,00 [0,00(0,96 (10,00 [0,00]97,50 |1 118 12,02 /70,00 (0,00 {2,42 |10,00 (0,00 |160,00 |2
62 5,76 [10,00 [0,00(0,96 |10,00|0,00 /97,50 |1 119 12,02 (80,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
63 5,76 |20,00 /0,00 (0,96 (10,00 [0,00197,50 |1 120 12,02 (90,00 /0,00 2,42 110,00 (0,00 {160,00 |2
64 5,76 [30,00 [0,00(0,96 |10,00 |0,00 97,50 |1 121 14,44 10,00 (0,00(2,42]10,00 (0,00 (160,00 |2
65 5,76 [40,00 (0,00(0,96 [10,00|0,00 /97,50 |1 122 14,44 (10,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
66 5,76 |50,00 [0,00(0,96 [10,00|0,00 /97,50 |1 123 14,44 (20,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
67 5,76 [60,00 [0,00[0,96[10,00|0,00/97,50 |1 124 14,44 130,00 (0,00 [2,42 |10,00 (0,00 |160,00 |2
68 5,76 [70,00(0,00(0,96 [10,00|0,00 /97,50 |1 125 14,44 (40,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
69 5,76 (80,00 [0,00(0,96 [10,00 (0,00 /97,50 |1 126 14,44 (50,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
70 5,76 190,00 0,00 (0,96 (10,00 [0,00 197,50 |1 127 14,44 160,00 /0,00 |2,42 110,00 (0,00 {160,00 |2
71 6,72 (0,00 [0,00(0,96[10,00 [0,00[112,50[1 128 14,44 170,00 (0,00 |2,42 |10,00 (0,00 |160,00 |2
72 6,72 (10,00 (0,00 (0,96 [10,00 [0,00[112,50[1 129 14,44 (80,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
73 6,72 20,00 /0,00 (0,96 |10,00 0,00(112,50 |1 130 14,44 (90,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
74 6,72 (30,00 (0,00 (0,96 [10,00 [0,00(112,50[1 131 16,87 /0,00 (0,00(2,42]10,00 (0,00 160,00 |2
75 6,72 (40,00 (0,00 (0,96 [10,00 [0,00[112,50[1 132 16,87 (10,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
76 6,72 [50,00 (0,00 0,96 (10,00 [0,00[112,50[1 133 16,87 (20,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
77 6,72 (60,00 (0,00 (0,96 [10,00 [0,00[112,50[1 134 16,87 130,00 (0,00 {2,422 |10,00 (0,00 |160,00 |2
78 6,72 (70,00 (0,00 (0,96 [10,00 [0,00[112,50[1 135 16,87 {40,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
79 6,72 (80,00 (0,00 0,96 [10,00 [0,00[112,50[1 136 16,87 {50,00 (0,00 |2,42 [10,00 [0,00 160,00 |2
80 6,72 90,00 /0,00 (0,96 |10,00 /0,00 (112,50 |1 137 16,87 [60,00 |0,00 |2,42 110,00 (0,00 {160,00 |2
81 7,68 (0,00 [0,00(0,96[10,00 [0,00[127,50[1 138 16,87 |70,00 (0,00 |2,42 |10,00 (0,00 |160,00 |2
82 7,68 (10,00 (0,00 (0,96 [10,00 [0,00[127,50 |1 139 16,87 (80,00 (0,00 |2,42 [10,00 [0,00 160,00 |2
83 7,68 [20,00 (0,00 0,96 (10,00 [0,00[127,50[1 140 16,87 {90,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
84 7,68 [30,00 (0,00 (0,96 [10,00 [0,00 (127,501 141 19,29 10,00 (0,00(2,42]10,00 (0,00 (160,00 |2
85 7,68 40,00 /0,00 (0,96 |10,00 |0,00 [127,50 |1 142 19,29 /10,00 (0,00 {2,42 10,00 (0,00 |160,00 |2
86 7.68 [50,00 (0,00 0,96 [10,00 [0,00[127,50[1 143 19,29 (20,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
87 7,68 (60,00 (0,00 (0,96 [10,00 (0,00 [127,50 [1 144 19,29 130,00 (0,00 {2,422 |10,00 (0,00 |160,00 |2
88 7,68 [70,00 /0,00 (0,96 |10,00 |0,00 [127,50 |1 145 19,29 140,00 (0,00 {2,42 |10,00 (0,00 |160,00 |2
89 7,68 (80,00 (0,00 0,96 [10,00 [0,00 (127,501 146 19,29 (50,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
90 7,68 90,00 /0,00 (0,96 |10,00 |0,00 [127,50 |1 147 19,29 [60,00 |0,00 |2,42 110,00 (0,00 {160,00 |2
91 8,64 (0,00 [0,00(0,96(10,00 [0,00[142,50[1 148 19,29 170,00 (0,00 |2,42 |10,00 (0,00 |160,00 |2
92 8,64 [10,00 [0,00(0,96 |10,00 |0,00 [142,50 |1 149 19,29 (80,00 (0,00 |2,42 [10,00 [0,00 160,00 |2
93 8,64 [20,00(0,00(0,96 (10,00 [0,00[142,50 [1 150 19,29 (90,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2
94 8,64 [30,00(0,00(0,96 |10,00 |0,00 [142,50 |1 151 21,71 10,00 [0,00]2,42 (10,00 0,00 (160,00 (2
95 8,64 40,00 /0,00 (0,96 |10,00 |0,00[142,50 |1 152 21,71 110,00 (0,00 |2,42 10,00 |0,00 |160,00 (2
96 8,64 [50,00 (0,00 0,96 [10,00 [0,00[142,50[1 153 21,71 120,00 /0,00 (2,42 |10,00 {0,00 |160,00 |2
97 8,64 (60,00 (0,00 (0,96 (10,00 (0,00 (142,50 [1 154 21,71 130,00 [0,00 |2,42 (10,00 |0,00 |160,00 (2
98 8,64 [70,00 /0,00 (0,96 |10,00 |0,00 [142,50 |1 155 21,71 140,00 |0,00 |2,42 (10,00 |0,00 |160,00 (2
99 8,64 (80,00 (0,00 (0,96[10,00 [0,00[142,50[1 156 21,71 150,00 0,00 (2,42 |10,00 {0,00 |160,00 |2
100 8,64 (90,00 /0,00 (0,96 |10,00 |0,00[142,50 |1 157 21,71 160,00 (0,00 2,42 (10,00 [0,00 [160,00 |2
101 9,60 [0,00 [0,00(2,42[10,00 [0,00 (160,00 |2 158 21,71 (70,00 [0,00 |2,42 (10,00 |0,00 |160,00 (2
102 9,60 (10,00 (0,00 (2,42 (10,00 [0,00 (160,00 |2 159 21,71 180,00 0,00 (2,42 10,00 {0,00 |160,00 |2
103 9,60 [20,00 (0,00(2,42 110,00 [0,00[160,00[2 160 21,71190,00 |0,00 (2,42 10,00 {0,00 |160,00 |2
104 9,60 [30,00 (0,00 (2,42 (10,00 [0,00 (160,00 |2 161 24,13 10,00 [0,00]2,42 (10,00 0,00 (160,00 (2
105 9,60 [40,00 /0,00 (2,42 110,00 (0,00 [160,00 |2 162 24,13 110,00 [0,00 |2,42 (10,00 |0,00 |160,00 (2
106 9,60 [50,00 (0,00(2,42 110,00 [0,00[160,00[2 163 24,13 120,00 /0,00 (2,42 |10,00 {0,00 |160,00 |2
107 9,60 160,00 /0,00 (2,42 (10,00 [0,00[160,00 |2 164 24,13 130,00 (0,00 2,42 (10,00 [0,00 [160,00 |2
108 9,60 [70,00 (0,00 (2,42 (10,00 [0,00 (160,00 |2 165 24,13 140,00 [0,00 |2,42 (10,00 |0,00 |160,00 (2
109 9,60 (80,00 (0,00(2,42 10,00 [0,00[160,00 |2 166 24,13 150,00 /0,00 (2,42 |10,00 (0,00 |160,00 |2
110 9,60 (90,00 (0,00(2,42 110,00 [0,00[160,00[2 167 24,13 160,00 |0,00 (2,42 |10,00 {0,00 |160,00 |2
111 12,02 /0,00 0,00 /2,42 (10,00 0,00 {160,00 |2 168 24,13 (70,00 [0,00 |2,42 (10,00 |0,00 |160,00 (2
112 12,02 (10,00 (0,00 |2,42 [10,00 |0,00 160,00 |2 169 24,13 (80,00 (0,00 (2,42 [10,00 (0,00 (160,00 (2
113 12,02 20,00 /0,00 |2,42 {10,00 |0,00 [160,00 |2 170 24,13 190,00 |0,00 (2,42 |10,00 {0,00 |160,00 |2
114 12,02 (30,00 0,00 [2,42 (10,00 |0,00 {160,00 [2 171 26,55 (0,00 [0,00}2,42|10,00 (0,00 160,00 |2
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Donnees

Charges sur le sol (4/6)

Charges sur le sol (5/6)

v3.2.9

Projet : dimensionnement
Module : Tasseldo
Titre du calcul : Tassement du remblai entrainant I'ouvrage

Chargen°[Xr [yr Jzr LX LY Jor Jar Groupe Chargen®(Xr |Yr |Zr [LX [LY |6r |qr Groupe
172 26,55 (10,00 [0,00 2,42 |10,00 (0,00 [160,00 |2 229 35,74 /80,00 (0,00 (0,96 |10,00 /0,00 [112,50 |3
173 26,55 20,00 (0,00 [2,42 10,00 [0,00 [160,00 |2 230 35,74 (90,00 (0,00 |0,96 {10,00 (0,00 |112,50 |3
174 26,55 (30,00 (0,00 /2,42 [10,00 (0,00 [160,00 |2 231 36,70 0,00 (0,00 (0,96 (10,00 /0,00(97,50 |3
175 26,55 (40,00 [0,00 [2,42 [10,00 (0,00 [160,00 |2 232 36,70 10,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 (97,50 |3
176 26,55 50,00 (0,00 [2,42|10,00 [0,00 160,00 |2 233 36,70 20,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 |97,50 |3
177 26,55 (60,00 (0,00 2,42 [10,00 (0,00 [160,00 |2 234 36,70 30,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 |97,50 |3
178 26,55 (70,00 [0,00 2,42 |10,00 (0,00 [160,00 |2 235 36,70 |40,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 97,50 |3
179 26,55 (80,00 [0,00 /2,42 10,00 (0,00 [160,00 |2 236 36,70 [50,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 |97,50 |3
180 26,55 190,00 (0,00 [2,42 10,00 [0,00 [160,00 [2 237 36,70 |60,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00|97,50 |3
181 28,98 0,00 0,00 [2,42110,00 [0,00 160,00 [2 238 36,70 [70,00 (0,00 [0,96 {10,00 |0,00[97,50 |3
182 28,98 (10,00 [0,00 2,42 |10,00 (0,00 [160,00 |2 239 36,70 (80,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 (97,50 |3
183 28,98 20,00 (0,00 [2,42 10,00 [0,00 [160,00 |2 240 36,70 90,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 |97,50 |3
184 28,98 (30,00 (0,00 /2,42 10,00 (0,00 [160,00 |2 241 37,66 /0,00 (0,00 (0,96 /10,00 /0,00 (82,50 |3
185 28,98 (40,00 (0,00 [2,42 10,00 (0,00 [160,00 |2 242 37,66 |10,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 (82,50 |3
186 28,98 (50,00 [0,00 [2,42 10,00 (0,00 [160,00 |2 243 37,66 [20,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00[82,50 |3
187 28,98 160,00 (0,00 [2,42 10,00 [0,00 [160,00 |2 244 37,66 [30,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00[82,50 |3
188 28,98 (70,00 [0,00 [2,42 10,00 (0,00 [160,00 |2 245 37,66 |40,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 (82,50 |3
189 28,98 (80,00 (0,00 /2,42 10,00 (0,00 [160,00 |2 246 37,66 |50,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00[82,50 |3
190 28,98 190,00 (0,00 [2,42 10,00 [0,00 [160,00 |2 247 37,66 |60,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00[82,50 |3
191 31,40 (0,00 0,00 [2,42(10,00 0,00 (160,00 |2 248 37,66 |70,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00|82,50 |3
192 31,40 [10,00 (0,00 [2,42[10,00 |0,00 [160,00 |2 249 37,66 [80,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 (82,50 |3
193 31,40 (20,00 (0,00 |2,42 10,00 (0,00 [160,00 |2 250 37,66 [90,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 [82,50 |3
194 31,40 (30,00 (0,00 [2,42 {10,00 |0,00 [160,00 |2 251 38,62 0,00 (0,00(0,96(10,00/0,00(67,50 |3
195 31,40 [40,00 (0,00 [2,42 10,00 |0,00 [160,00 |2 252 38,62 10,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 (67,50 |3
196 31,40 [50,00 (0,00 [2,42 [10,00 |0,00 [160,00 |2 253 38,62 [20,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00|67,50 |3
197 31,40 (60,00 (0,00 |2,42 {10,00 (0,00 [160,00 |2 254 38,62 [30,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 |67,50 |3
198 31,40 [70,00 (0,00 [2,42 10,00 |0,00 [160,00 |2 255 38,62 |40,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 (67,50 |3
199 31,40 (80,00 (0,00 [2,42[10,00 |0,00 [160,00 |2 256 38,62 [50,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00|67,50 |3
200 31,40 (90,00 (0,00 |2,42 10,00 (0,00 [160,00 |2 257 38,62 [60,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00|67,50 |3
201 33,82 (0,00 (0,00(0,96 /10,00 [0,00[142,50(3 258 38,62 (70,00 0,00 (0,96 [10,00 |0,00 (67,50 |3
202 33,82 (10,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [142,50 |3 259 38,62 (80,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 (67,50 |3
203 33,82 (20,00 (0,00 |0,96 10,00 (0,00 [142,50 |3 260 38,62 (90,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00|67,50 |3
204 33,82 [30,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [142,50 |3 261 39,58 /0,00 (0,00 (0,96 (10,00 /0,00(52,50 |3
205 33,82 [40,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [142,50 |3 262 39,58 |10,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 [52,50 |3
206 33,82 [50,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [142,50 |3 263 39,58 |20,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 |52,50 |3
207 33,82 (60,00 (0,00 |0,96 {10,00 (0,00 [142,50 |3 264 39,58 (30,00 (0,00 /0,96 {10,00 (0,00 |52,50 |3
208 33,82 [70,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [142,50 |3 265 39,58 140,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 [52,50 |3
209 33,82 (80,00 (0,00 (0,96 [10,00 |0,00 [142,50 |3 266 39,58 [50,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 [52,50 |3
210 33,82 (90,00 (0,00 |0,96 10,00 (0,00 [142,50 |3 267 39,58 (60,00 (0,00 |0,96 {10,00 (0,00 |52,50 |3
211 34,78 10,00 |0,00 /0,96 10,00 (0,00 (127,50 3 268 39,58 (70,00 0,00 (0,96 [10,00 |0,00 (52,50 |3
212 34,78 [10,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [127,50 |3 269 39,58 (80,00 (0,00 (0,96 |10,00 |0,00 [52,50 |3
213 34,78 20,00 (0,00 |0,96 10,00 (0,00 [127,50 |3 270 39,58 (90,00 (0,00 /0,96 10,00 (0,00 |52,50 |3
214 34,78 [30,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [127,50 |3 271 40,54 0,00 [0,00/0,96 (10,00 (0,00(37,50 |3
215 34,78 140,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [127,50 |3 272 40,54 {10,00 /0,00 |0,96 10,00 (0,00 /37,50 (3
216 34,78 [50,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [127,50 |3 273 40,54 20,00 |0,00|0,96 10,00 (0,00 |37,50 (3
217 34,78 [60,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [127,50 |3 274 40,54 30,00 /0,00 0,96 (10,00 (0,00 |37,50 (3
218 34,78 |70,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [127,50 |3 275 40,54 140,00 /0,00 0,96 (10,00 (0,00 |37,50 (3
219 34,78 (80,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [127,50 |3 276 40,54 50,00 /0,00 |0,96 10,00 (0,00 |37,50 (3
220 34,78 (90,00 (0,00 |0,96 10,00 (0,00 [127,50 |3 277 40,54 160,00 |0,00 (0,96 (10,00 |0,00 [37,50 |3
221 35,74 10,00 [0,00 /0,96 (10,00 [0,00{112,50 |3 278 40,54 170,00 (0,00 [0,96 |10,00 (0,00 |37,50 |3
222 35,74 [10,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [112,50 |3 279 40,54 80,00 /0,00 |0,96 10,00 (0,00 /37,50 (3
223 35,74 (20,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [112,50 |3 280 40,54 90,00 |0,00|0,96 10,00 (0,00 |37,50 (3
224 35,74 [30,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [112,50 |3 281 41,50 (0,00 [0,00/0,96 (10,00 (0,00 (22,50 |3
225 35,74 |40,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [112,50 |3 282 41,50 10,00 /0,00 |0,96 10,00 (0,00 |22,50 (3
226 35,74 [50,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [112,50 |3 283 41,50 20,00 |0,00|0,96 10,00 (0,00 |22,50 (3
227 35,74 (60,00 (0,00 [0,96 {10,00 |0,00 112,50 |3 284 41,50 30,00 |0,00 0,96 (10,00 (0,00 |22,50 (3
228 35,74 [70,00 (0,00 [0,96 [10,00 |0,00 [112,50 |3 285 41,50 140,00 |0,00 (0,96 (10,00 |0,00 [22,50 |3
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Donnees

Charges sur le sol (6/6)

Charge n° |Xr Yr Zr |LX (LY |0r (qgr Groupe
286 41,50 (50,00 (0,00 0,96 [10,00 |0,00 22,50 |3
287 41,50 (60,00 (0,00 10,96 [10,00 |0,00 22,50 |3
288 41,50 (70,00 (0,00 10,96 [10,00 [0,00 22,50 |3
289 41,50 (80,00 (0,00 0,96 [10,00 |0,00 22,50 |3
290 41,50 (90,00 (0,00 10,96 [10,00 |0,00 22,50 |3
291 42,46 (0,00 (0,00]0,96 (10,00 0,00 (7,50 |3
292 42,46 (10,00 (0,00 /0,96 [10,00 |0,00 (7,50 |3
293 42,46 (20,00 (0,00 /0,96 [10,00 |0,00 (7,50 |3
294 42,46 (30,00 (0,00 10,96 [10,00 |0,00 (7,50 |3
295 42,46 (40,00 (0,00 10,96 [10,00 [0,00 (7,50 |3
296 42,46 (50,00 (0,00 10,96 [10,00 |0,00 (7,50 |3
297 42,46 (60,00 (0,00 10,96 [10,00 |0,00 (7,50 |3
298 42,46 (70,00 (0,00 10,96 [10,00 [0,00 (7,50 |3
299 42,46 (80,00 (0,00 /0,96 [10,00 |0,00 (7,50 |3
300 42,46 (90,00 (0,00 0,96 [10,00 |0,00 (7,50 |3

Définition des points de calcul

No

Xp

Yp

Zp

21,71

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

9,60

50,00

0,00

21,71

50,00

0,00

-1,00

50,00

0,00

-2,00

50,00

0,00

-3,00

50,00

0,00

-5,00

50,00

0,00

[EIEERIEIEIE R NN E

-10,00

50,00

0,00

Ajustement en plan moyen : Pas de plan moyen

FoXta v3

v3.2.9

Imprimé le : 15/06/2016 - 10:07:58

Calcul réalisé par : GEOTEC

Projet : dimensionnement

Module : Tasseldo

Titre du calcul : Tassement du remblai entrainant I'ouvrage
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ANNEXE 6
Donnéesd’entrée du BE
Structure




Pl de I'échangeur de Roumaziéres

Descente de charges

1) Caractéristiques de I'ouvrage :
e PIPO de 11.00 m d'ouverture droite entre nus de piédroits
» Biais de 100.00 grades soit 1/sin biais = 1.00
» Epaisseur traverse et piédroits selon abaques CHAMOA (profil autoroutier) E= 52 cm arrondi
a 55 cm densité 2.5 T/m3 coefficient de pondération 1.05
« Epaisseur chaussée 8 cm densité 2.4 T/m? coefficient de pondération 1.4
« Epaisseur chape épaisse 3 cm densité 2.4 T/m’ coefficient de pondération 1.2
* Semelles épaisseur 60cm, largeur selon abaques CHAMOA pour contrainte de rupture qu’ =
0.75 MPa et une fiche D 2.50 m — 3.00 m et un talon de 1.25 m
« Hauteur totale moyenne entre face inférieure de la semelle et extrados de la traverse 8.15 m
soit une hauteur libre moyenne sous traverse de 5.25 m
» Longueur droite du piédroit 11.81 m,
» Dalle de transition de portée 5.00m
«  Terre sur semelle de densité 2 00 T/m®
2) Charges d’exploitation
» Largeur roulable au sens des Eurocodes 10.7 m,
* Nombre de voies au sens des Eurocodes 3 voies de 3.00 m
e Aires résiduelles largeur 1.70 m
» Trafic routier classe 2
* Charges LM1
v' tandems P = 0.9x30 + 0.8 x 20 + 0.8 x 10 = 51.00T
v' Charges réparties :
+ ouvrage Nord =0.7x0.9x3.00 +(1x0.25) x (2 x 3.00 + 1.70) = 3.815 T/m2
e Charges M120, EC 34 et EC 23 non prépondérantes
3) Descentes de charges
Poids de l'ouvrage
Long larg épaisseur Nb densité biais coef Total
traverse 11,810 11,000 0,550 1,000 2,500 1,000 1,050
goussets (Nb = 1/2*2=1) 11,810 0,300 0,900 1,000 2,500 1,000 1,050
piédroits 11,810 0,550 7,550 2,000 2,500 1,000 1,050
semelles 11,810 3,000 0,600 2,000 2,500 1,000 1,050
corbeaux dalles de transition 11,810 0,300 0,450 2,000 2,500 1,000 1,050
terre sur talon 11,810 1,250 6,700 2,000 2,000 1,000 1,000
terre sur patin 11,810 1,200 1,900 2,000 2,000 1,000 1,000
total
Superstructures
chaussée 11,000 12,100 0,080 1,000 2,400 1,000 1,400
chape 11,000 12,100 0,030 1,000 2,400 1,000 1,200
longrines supports dispositif retenue 0,810 12,100 0,300 1,000 2,500 1,000 1,050
dispositif central de retenue 12,100 1,000 0,300 1,000 1,000
dispositif latéral de retenue 12,100 1,000 0,075 1,000 1,000

total

| (tonnes)

187,558

8,370
257,465
111,605

8,370
395,635
107,707

1076,710

35,777
11,500
7,718
3,630
0,908

59,5633



Dalle de transition (longueur 5,00 m)
chaussée

remblais
dalle + béton de propreté

Total charges permanentes

Total charges permanentes/piédroit

Surcharges LM1 (par piédroit)

Tandem (en tonnes)
Charges réparties (en tonnes)

Total CP / métre linéaire de piédroit
Total surch / métre linéaire de piédroit

Total en service / métre linéaire de piédroit

11,000
11,000
11,000

2,500
2,500
2,500

0,080
0,700
0,400

2,000 2,400 1,000 1,400
2,000 2,000 1,000 1,000
2,000 2,500 1,000 1,050

total

14,784
77,000
57,750

149,534

1285,777

642,889

96,963

23,177

54,436
10,173

64,609
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