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Le présent document porte sur le chantier de mise a 2x2 voies de la RN 141 entre Roumazieres et
Exideuil, sous Maitrise d’Ouvrage de la DREAL Nouvelle Aquitaine.

Ainsi, dans ce contexte, le présent document a pour objectif de présenter de maniere concrete et
précise la démarche a adopter pour ces travaux, afin de concilier au mieux conduite du chantier et
respect de I'environnement. L'objet du présent document est donc :

- d’analyser les enjeux du milieu dans lequel s’inscrit le projet,

- de définir une méthodologie pour les travaux, afin d’intégrer au mieux le respect de
I’environnement, la gestion des déchets et de limiter au maximum les nuisances durant le
chantier.
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2.1.MISSIONS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT

L’objectif de la coordination environnement est de fournir au maitre d’ouvrage une assistance
garantissant, a minima, le respect de ses obligations réglementaires dans le domaine de
I’environnement, tant en phase conception que de réalisation des travaux.

Les missions du Coordonnateur Environnement se décomposent de la fagon suivante :

— valide techniquement les Plans de Respect de I'Environnement (PRE) des entreprises,

— procede a I’harmonisation, si elle s’avére nécessaire, des PRE des différents intervenants,

— effectue, préalablement au commencement des travaux, une Visite Préalable Environnement
(VPE) consistant a accueillir, en coopération avec le maitre d’ceuvre, toutes les entreprises,
gu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, y compris les sous-traitants,
et a leur rappeler les différentes consignes ou observations particuliéres a appliquer ou
transmettre dans le domaine de la protection de I'environnement,

— vérifie I'application des principes généraux définis au PGRE et celle des dispositions et
méthodologies définies dans les PRE,

— participe aux réunions de chantier organisées par le maitre d’ceuvre,

— veille au respect de I'environnement, en relation directe avec le maitre d’ceuvre, et informe
le maitre d’ouvrage de tout non-respect de la législation environnementale, du PGRE et des
PRE,

— informe le maitre d’ouvrage de I'apparition d’'un événement environnemental et lui propose,
en partenariat avec le maitre d’ceuvre, toute nouvelle mesure rendue nécessaire par cet
évenement.

2.2.AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT

2.2.1. AUTORITE DU COORDONNATEUR

Le coordonnateur exerce I'ensemble de ses missions pour le compte du maitre d’ouvrage aupres de
tous les intervenants. Pour ce faire, le maitre d’ouvrage lui assure |'autorité dans les conditions
suivantes.

Sans qu’aucune convocation formelle ne lui soit adressée, le coordonnateur environnement
participe, de droit, aux réunions organisées par le maitre d’ceuvre général et a toutes les réunions
organisées par les maitres d’ceuvre particuliers lorsque ces dernieres ont un rapport avec la
protection de I'environnement. |l peut également participer aux réunions de chantier en fonction des
besoins.

Le coordonnateur environnement doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, sans délai,
et par tout moyen, de toute violation par les entreprises, y compris les sous-traitants, des mesures
validées par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, ainsi que des procédures et obligations
réglementaires en matiére d’environnement. A cette fin, le coordonnateur environnement a libre
acces au chantier, sous réserve qu’il respecte les consignes de sécurité et de protection de la santé.

Sous la responsabilité du Mafitre d’Ouvrage, le coordonnateur environnement est habilité pour :
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— appliquer a tout entrepreneur les mesures relatives aux dispositions définies par le PGRE,
— appliquer a tout entrepreneur les éventuelles mesures coercitives définies par le PGRE.

En cas de danger grave et imminent menacgant I'environnement et le voisinage, le coordonnateur

environnement prend les mesures nécessaires pour le supprimer. Il en informe, aussitot, le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre et le mentionne dans le registre spécifique.

2.2.2. MOYENS DU COORDONNATEUR

Le coordonnateur environnement a libre acces au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur environnement :

e e Plan de Respect de I'Environnement (PRE),

e tous les documents relatifs a I'environnement demandés par le coordonnateur environnement,
e |es noms et coordonnées de I'ensemble des co-traitants et sous-traitants quel que soit leur rang.

Le titulaire informe le coordonnateur environnement de toutes les réunions qu’il organise.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére d’environnement par le coordonnateur environnement.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur environnement sera soumis a |'arbitrage du
Maitre d’Ouvrage.
2.3.GESTION DE L’INFORMATION

2.3.1. VISITE PREALABLE ENVIRONNEMENT

Le coordonnateur environnement procédera, préalablement au commencement des travaux, a une
Visite Préalable Environnement (VPE) consistant a accueillir, en coopération avec le maitre d’ceuvre,
toutes les entreprises, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, y compris les
sous-traitants, et a leur rappeler les différentes consignes ou observations particulieres a appliquer
ou transmettre dans le domaine de la protection de I’environnement.

Cette visite devra étre programmeée préalablement a I'intervention de I'entreprise et avant remise de

son plan de respect environnement.

2.3.2. ETABLISSEMENT, REMISE ET MISE A JOUR DES PLANS DE RESPECT
ENVIRONNEMENT

A partir du SOPRE remis a I'appui de I'offre, I'entreprise finalise le PRE et le remet au coordonnateur
environnement conformément aux dispositions fixées par le PGRE. Le PRE tient compte également
des remarques et demandes éventuelles formulées lors de la visite préalable environnement.

Cette remise a lieu obligatoirement avant le début d’intervention.
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2.3.3. MODIFICATIONS DE PLANNING, MOYENS ET MODES OPERATOIRES

Toute modification de planning, moyens et modes opératoires par rapport a la prévision initiale
impose préalablement a toute action :

— de vérifier si cette modification n’est pas de nature a modifier également les nuisances
environnementales,

— d’en informer systématiquement le chargé environnement de I'entreprise titulaire et le
coordonnateur environnement en joignant I'analyse du précédent alinéa, quel que soit le
résultat de celle-ci.

2.3.4. SUIVIDES POLLUTIONS ET DES ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT

Est considéré comme pollution et atteinte a I'environnement, tout incident ou accident pouvant
rendre dangereux ou dégrader le milieu naturel ou le voisinage.

Toute pollution ou atteinte a I'environnement doit étre signalée dans les plus brefs délais, d’'une part
au chargé environnement de I'entreprise titulaire, d’autre part, au coordonnateur environnement et
au maitre d’ceuvre.

Les travaux de la zone concernée seront immédiatement arrétés en attente d’enquéte et les mesures

correctives seront prises par les entreprises concernées, pour éviter la propagation de la pollution ou
|'aggravation de |’atteinte a I'environnement.

2.3.5. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

2.3.5.1. Entreprise « Titulaire »

2.3.5.1.1. Désignation d’un Chargé Environnement
Le titulaire désigne un "Chargé Environnement".
Il posséde une réelle expérience en matiere de travaux et de protection de I’environnement.

Le Chargé Environnement est, pour tout ce qui concerne la protection de I'environnement durant le
chantier, l'interlocuteur du Maitre d’ceuvre et du Coordonnateur Environnement.

Le Chargé Environnement peut étre un salarié de l'entreprise titulaire (ou de I'un de ses co-
traitants); il peut également étre un sous-traitant du titulaire. Dans ce dernier cas, il est
impérativement présenté a I'agrément du maitre d'ouvrage dés |'offre.

Le Chargé Environnement doit :

— participer a la visite préalable environnement,

— constituer le Plan de Respect de I'Environnement (PRE) et le soumettre au Coordonnateur
Environnement et au visa du Maftre d’oceuvre,

— diffuser le PRE et en assurer l'information aupres du personnel de chantier (salariés des
entreprises titulaires et sous-traitantes) et des prestataires extérieurs (fournisseurs,
locatiers,...),
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— informer le personnel de chantier de facon a le sensibiliser et le responsabiliser a la
protection de I'environnement,

— participer avec le maitre d’ceuvre et le coordonnateur environnement a l'information des
riverains du chantier et des communes concernées,

— anticiper les problémes environnementaux afin de faire évoluer le PRE. Toute mise a jour et
évolution feront I'objet d'un nouvel indice du PRE, soumis au visa du maitre d'ceuvre et au
controle du coordonnateur environnement,

— coordonner les actions immédiates en cas de pollutions accidentelles de facon a limiter leur
propagation et alerter, selon la gravité, les services extérieurs, le maitre d’ceuvre, le
coordonnateur environnement et, selon le cas, le coordonnateur SPS,

— assurer le contrble externe en matiére d'environnement en veillant a I'application des régles
énoncées dans le PRE,

— coordonner les actions correctives en cas d'écart constaté au PRE : le chargé environnement
avise simultanément la direction du chantier, le maitre d’ceuvre et le coordonnateur
environnement de I'écart au PRE ; il établit une fiche d'anomalie puis une fiche d'action
corrective qu'il soumet simultanément a la direction du chantier, au maitre d'ceuvre et au
coordonnateur environnement ; il coordonne la mise en ceuvre des dispositions prévues par
cette fiche.

Les controles seront mis en place par le chargé environnement et consisteront a des :

— controles des pollutions atmosphériques,
— controles des niveaux sonores,

— controles de la gestion des déchets,

— controles de la qualité des eaux,

— controles de la protection de la nature.

2.3.5.1.2. Obligations du « Titulaire »

L'ensemble des sujétions organisationnelles, administratives et techniques du présent PGRE,
indépendamment des piéces écrites du marché (CCTP, Cahier des charges techniques, ...), mis a la
charge du marché ou lot obtenu par I'entreprise titulaire est réputé a la charge de cette derniére.

L’entreprise titulaire fera son affaire de la mise en ceuvre de ces sujétions en cas de sous-traitance
d’elle-méme comme celle de ses éventuels co-traitants. Elle s’assurera par tous moyens y compris
contractuels que tout intervenant lié a son marché s’acquittera des obligations faites par le présent
PGRE.

L’entreprise titulaire par I'intermédiaire de son Chargé environnement s’attachera a :

— participer a toutes réunions de travail relatives a la protection de I'environnement que
pourrait souhaiter le coordonnateur environnement,

— s’assurer que tout intervenant de son marché désirant faire appel a une entreprise sous-
traitante ou un prestataire de services, inclura les informations nécessaires a la protection de
I’environnement,

— accueillir et informer les sous-traitants,

— <s’informer de toute modification de planning, de moyens utilisés, de mode opératoire
pouvant avoir une incidence sur les risques de pollutions et/ou organisation de la protection
environnement.
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2.3.5.1.3. Entreprise « Sous-Traitante »

Le sous-traitant a l'obligation avant de commencer les travaux, de vérifier qu’il n’existe pas de
risques de pollutions ou d’atteintes a I’environnement non traités dans les pieces de son marché ou
non abordés au cours de la visite préalable environnement.

En cas de constatation de risque environnemental non prévu, le sous-traitant doit prendre les

mesures qui s'imposent et informer immédiatement [I'entreprise titulaire et le chargé
environnement.

2.3.6. FONCTIONNEMENT DU REGISTRE SPECIFIQUE A L’ENVIRONNEMENT

Le registre spécifique a I'environnement est composé d’un cahier d’enregistrement chronologique,
sur lequel sont consignés, au fur et a mesure du déroulement de I'opération, tous les évenements
relatifs a la protection de I'environnement.

Ce registre est tenu a jour par le coordonnateur environnement et disponible sur demande.

2.3.7. FONCTIONNEMENT DU PGRE

Le Plan Général de Respect de I'Environnement est un document évolutif, la mise a jour est effectuée
par le Coordonnateur Environnement pendant la durée de I'opération.

Les mises a jour sont fonction de I'évolution du chantier, des nouvelles contraintes, des modifications
apportées au contrat des entreprises, de |'attribution des nouveaux marchés. Elles font I'objet de
notes écrites de la coordination environnement, enregistrées dans le registre spécifique a
I’environnement.

2.4.MODE DE REGLEMENT DES DIFFICULTES

Tout différend né de I'application du PGRE fera I'objet d’une ou plusieurs réunions de conciliations
entre l'intervenant concerné, le maitre d’ceuvre et le coordonnateur environnement.

Le non-respect des obligations techniques et matérielles pourra faire I'objet, par décision du maitre
d’ceuvre, de mesures de substitution d’action.

Pour tout manguement a une obligation, le maitre d’ceuvre, sur demande du coordonnateur
environnement, fera procéder a la mise en ceuvre des moyens nécessaires pour parer a la carence de
toute entreprise en cas de danger grave et imminent pour I’environnement.

Les dépenses ainsi engagées seront imputées a I'entreprise titulaire.

Le maitre d’ouvrage assurant I'avance de ces dépenses, celles-ci seront retenues de plein droit sur les
sommes dues a I’entreprise concernée par le maitre d’ouvrage.
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Plusieurs articles du code de l’environnement encadrent les activités relatives aux différentes
thématiques. La liste suivante non exhaustive présente les principaux articles et textes a respecter.

— articles L.122-1 a L.122-11 du Code de I'Environnement (Evaluation environnementale),

— articles L.210-1 a 218-86 du Code de I'Environnement (Eau et milieux aquatiques),

— articles L.220-1 a L.229-24 du Code de I'Environnement (Air et atmosphere),

— articles L.300-1 a L.438-2 du Code de I'Environnement (Espaces naturels, faune et flore), et
notamment article L.342-1 du Code de I'Environnement (Sites protégés abritant notamment
des fossiles),

— articles L.511-1 a L.517-2 du Code de I'Environnement (Installations Classées pour la
Protection de I'Environnement),

— articles L.541-1 a L.541-50 du Code de I'Environnement (Déchets),

— article L.571-1 3 L.571-26 du Code de I'Environnement (Prévention des nuisances sonores),

D’autres textes viennent compléter ces dispositions :
— articles L.510-1 a L.544-13 (Archéologie) et L.621-1 a L.643-1 (Monuments historiques, sites
et espaces protégés) du Code du Patrimoine,
— Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne 2016-
2021,
— Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire-Bretagne 2016-
2021.

3.1.AIR

Les articles L.220-1 a L.229-24 du Code de I’Environnement fixent les dispositions nécessaires afin
d’éviter toutes pollutions atmosphériques. L’article L.220-2 définit la pollution atmosphérique
comme étant « l'introduction par ’'homme directement ou indirectement, dans I’'atmosphere et les
espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature a mettre en danger la
santé humaine, a nuire aux ressources biologiques et aux écosystemes, a influer sur les changements
climatiques, a détériorer les biens matériels, et a provoquer des nuisances olfactives excessives ».

Ainsi, l'interdiction de brilage en plein air des ordures ménageres ou assimilées est rappelée par la
circulaire du 9 ao(it 1978.

Le brilage sauvage des déchets des entreprises est interdit selon I'article L.541-2 du Code de
I’Environnement.

3.2.BRUIT
Les articles L.571-1 a L.571-26 du Code de I'Environnement relatifs a la lutte contre le bruit et les
articles R.571-44 a R.571-52 relatifs a la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de

transports terrestres fixent les dispositions relatives a la prévention des nuisances sonores liées aux
chantiers.
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Plus précisément, |'article R.571-50 du Code de I'Environnement impose au maitre d’ouvrage de
fournir au public, aux Préfets et aux Mairies concernés par le chantier, des informations concernant
la nature et la durée prévisible des travaux, ainsi que les nuisances sonores attendues, et les actions
menées pour limiter ces nuisances.

Les articles R.571-1 a R.571-24 du Code de I'Environnement déterminent les caractéristiques
acoustiques et les valeurs admissibles d’émissions ainsi que les normes d’homologation et de
controle. Les articles R.571-94 et R.571-95 du Code de I'Environnement précisent les sanctions
encourues pour le non-respect des articles précédents.

Les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier sont fixées par I'arrété du
12 mai 1997.

L'arrété du 22 mai 2006 modifiant I'arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans
I’environnement des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments fixe les limites des
émissions sonores a ne pas dépasser pour les engins de chantier. Cet arrété abroge I'arrété du 12 mai
1997, qui reste toutefois applicable pour les matériels en service.

Le chapitre VI du Code de la Santé Publique traite de la prévention des risques liés au bruit. Les
articles R1336-4 a R1336-13 du Code de la Santé Publique présente les dispositions applicables aux
bruits de voisinage, les articles R1336-14 a R1336-16 du méme code présentent les sanctions pénales
prévues en cas de non-respect des prescriptions définies par les articles précédents, et les articles
R1337-6 a R1337-10-2 du méme code les dispositions pénales en matiére de bruits de voisinage.

Les maires peuvent, par arrété municipal, réglementer la prévention des nuisances sonores liées au
chantier.

3.3.DECHETS

Le décret n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de
la démolition de catégories de batiments impose au maitre d’ouvrage d’une opération de démolition
de batiment de réaliser un diagnostic. Ce dernier porte sur les déchets issus des travaux, lorsque les
batiments présentent une surface hors ceuvre brute supérieure a 1 000 m? ou lorsque ces batiment
ont accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siege d’une utilisation,
d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses.

Les articles L.124-1, L.541-1 a L.541-50 du Code de I'Environnement énoncent les modalités d’une
gestion rationnelle des déchets.

Au titre de la circulaire du 28 avril 1998, depuis juillet 2002 « ne seront autorisés en décharge que les
déchets ultimes », c’est-a-dire les déchets qui ne sont plus susceptibles d’étre recyclés ou valorisés

dans les conditions techniques et économiques du moment.

La gestion des déchets de chantier devra étre en accord avec les objectifs fixés par la circulaire
interministérielle du 15 février 2000.

L'annexe Il de I'article R.541-8 du Code de I’Environnement présente la nomenclature des déchets.
Certains déchets classés dangereux nécessitent des conditions d’élimination particuliéres.
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Les déchets contenant de I'amiante font I'objet d’une réglementation particuliere dictée par la
circulaire n°96-60 du 19 juillet 1996 relative aux déchets de flocage et calorifugeage avec amiante et
la circulaire n°97-15 du 9 janvier 1997 relative aux déchets d’amiante ciment.

Les articles R.541-42 a R.541-48 du Code de I’Environnement relatifs aux circuits de traitement des
déchets imposent [I'émission d’un bordereau en cas de production, de collecte, de
reconditionnement ou de transformation de déchets dangereux. Les formulaires de ces bordereaux
de suivi sont fixés par I'arrété du 29 juillet 2005 pour les déchets dangereux et par I'arrété du
16 février 2006 pour les déchets dangereux contenant de I'amiante.

3.4.EAU

Les articles L.210-1 a L.218-86 du Code de I'Environnement relatifs a I’eau et aux milieux aquatiques
ont pour objectif une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. En effet, ils visent a
assurer :

— la prévention des inondations et la préservation des écosystemes aquatiques des sites et
des zones humides,

— la protection des eaux et la lutte contre toute pollution,

— larestauration de la qualité des eaux et leur régénération,

— le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau,

— la valorisation de I'eau comme ressource économique, notamment pour le
développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la
répartition de cette ressource,

— la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

La Directive Cadre sur I’eau n°2000/60/CE relative au régime et a la répartition des eaux et a la lutte
contre leur pollution est transposée en droit frangais par les articles L.210-1, L.212-1 et L.212-2,
L.212-6 du Code de I’Environnement établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de I'eau.

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 s’appuie sur 4 orientations fondamentales :
— créer les conditions de gouvernance favorables,
— réduire les pollutions,
— améliorer la gestion quantitative,
— préserver et restaurer les milieux aquatiques.

Quant au SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, il s’appuie sur 14 orientations fondamentales :
— repenser les aménagements de cours d’eau,
— réduire la pollution par les nitrates,
— réduire la pollution organique et bactériologique,
— maitriser et réduire la pollution par les pesticides,
— maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,
— protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
— maftriser les prélévements d’eau,
— préserver les zones humides,
— préserver la biodiversité aquatique,
— préserver le littoral,
— préserver les tétes de bassin versant,
— faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques,
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— mettre en place des outils réglementaires et financiers,
— informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

3.5.INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les articles L.511-1 a L.517-2 du Code de ’Environnement relatifs aux Installations Classées pour la
Protection de I'Environnement (ICPE) fixent les dispositions générales.

Dans le cas ou la nature des travaux nécessiterait I'utilisation d’une ICPE telle que les centrales
d’enrobés, il sera nécessaire de veiller a la conformité de cette installation.

L’arrété du 2 février 1998 complété par la circulaire du 17 décembre 1998 et modifié par plusieurs
arrétés (arrétés du 25 octobre 2005, du 30 juin 2005, du 21 juin 2005, du 24 novembre 2006...) fixe
les conditions de prélevements et de consommation d’eau ainsi que les normes d’émissions de
toutes natures des ICPE soumises a autorisation.

3.6.PROTECTION DE LA NATURE

L'article L.110-1 du Code de I’Environnement fait état de plusieurs principes dont :
— celui de précaution,
— celui d’action préventive et de correction,
— celui du pollueur-payeur.

Les articles L.300-1 a L.438-2 du Code de 'Environnement relatifs aux espaces naturels, a la faune et
a la flore fixent les régles a suivre pour assurer la protection de la nature. Cette loi vise a protéger les
especes, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les especes animales et végétales.

Plus précisément, la protection de la faune et de la flore est assurée par les articles L.411-1 a L.415-5
du Code de I’Environnement.

L'article L 411-2 du Code de ’Environnement détermine les conditions dans lesquelles sont fixées les
listes d’espéces ainsi protégées, la durée des interdictions, I'étendue du territoire sur lequel elles
s’appliquent.

3.7.PROTECTION DU PATRIMOINE

Concernant le patrimoine archéologique, les articles L.531-14 a 16 du Code du Patrimoine imposent
la déclaration immédiate de toute découverte fortuite a caractere archéologique, de quelque ordre
gu’elle soit (structure, vestige, monnaie...), auprés des autorités compétentes (3 savoir le Service
Régional de I'Archéologie, directement ou indirectement par I'intermédiaire de la Mairie ou de la
Préfecture). Les vestiges ne doivent en aucun cas étre détruits avant examen par des spécialistes.

Les articles L.544-1 du Code du Patrimoine et I'article L.322-2 du Code Pénal définissent les peines
auxquelles s’exposent les contrevenants.

En ce qui concerne le patrimoine paléontologique, I'article L.415-3 du Code de I’Environnement
définit les peines encourues pour la destruction de sites contenant des fossiles permettant d'étudier
I'histoire du monde vivant et les premiéres activités humaines, ainsi que la destruction ou
I'enlevement de fossiles présents sur ces sites.
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4.1.MILIEU PHYSIQUE

4.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE

La zone de travaux se situe dans le département de la Charente, sur le territoire des communes de
Nieuil, Roumaziéres-Loubert, Suris, La Péruse, Exideuil-sur-Vienne et Chabanais.

Situé a une altitude comprise entre 169 m (franchissement de la Soulene) et 230 m (hameaux de
Fougerat et Pranzac), le tracé se situe dans un milieu rural, a 'Ouest de I'agglomération de Limoges.
Des parcelles agricoles (cultures, patures) ainsi que des zones boisées sont recensées.

Plan de situation du projet
(Source : DREAL Nouvelle Aquitaine)

BRI
Roumaziéres §
Loubert

1%

| K ANGOULEME P

(Source : INGEROP, Février 2017, Dossier Loi sur I’Eau)

4.1.2. GEOLOGIE

D’apres les données du Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres (BRGM), le projet s’inscrit au
droit de deux zones géologiques différentes :
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- Terrains métamorphiques et granitiques dans la partie Est (Gneiss, Granite),
- Terrains sédimentaires du Tertiaire et du Quaternaire dans la partie Ouest (sables argileux a
silex plus ou moins colluvionnée).

4.1.3. HYDROGEOLOGIE

Le projet s’inscrit au droit de plusieurs masses d’eau souterraines :

— Masses d’eau rattachées au SDAGE Loire Bretagne :
Bassin versant de la Vienne (masse d’eau FRGG057),

— Masses d’eau rattachées au SDAGE Adour Garonne :
Socle du BV Haute Charente secteur hydro rO (masse d’eau FRFG001),

Socle du BV Haut Bandiat et Tardoire secteur hydro r1 (masse d’eau FRFG002),

Calcaires du karst de la Rochefoucauld BV Charente (masse FRFG018),
Sables grés calcaires et dolomites de I'InfraToarcien (FRFG078).

Du fait de leur caractere karstique, les nappes contenues dans les formations calcaires sont
caractérisées par une vulnérabilité importante.

Dans le cadre du projet, un suivi de la nappe d’eau souterraine a été réalisé le long du tracé. Ce suivi
est présenté dans le Dossier Loi sur I'Eau (INGEROP, Février 2017): il en résulte que les eaux

souterraines sont présentes le long du projet, et notamment dans la zone de déblai du projet.

DREAL NA

RO R1 D1 R2 D2 R3 D3
Date 26 tévrier | 18 mars | 26 février | 18 mars 25 avril 5 mai 25 avril
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
Sondage TC1+PZ PM 7 TCI12+P7Z PM 1 TC16 SP 33 TCI8
Cote NGF du 18320 | 219.00 | 23420 | 21890 | 24690 | 22220 | 22580
sondage
Profondeur du i A - - -
niveau d’eau 080 (5111:1 1.70 U.‘,SO)(%IE?I 0.50 %2(1(511;&1 0.50 17.110 (5%111?1
(m/TA) piézometre) piézometre) prézometre) piézometre)
D4 D5 R4 D6 R5 D7 RG
Date 25 avril 25 avril 111231‘_‘ 25 avril 24 mars | 5Aout | 30 mars
2016 2016 ars 2016 2016 2015 2016
2016
Sondage TC21 SD1 PM 16 TC33 SC 8 PM6 SP21
Cote NGE du 216.80 23910 20320 | 201.60 19310 | 190.10 | 182.80
sondage
Profondeur du Niveau
niveau d’eau 1.10 (suivi | 0.90 (suivi 10'70 d’eau
. X 1.20 (suivi 1.70 4.70
(m/TA) piézometre) | piézometre) ., . sub-
piézometre) ol
affleurant
D8 R7 D9 RS D10 RY
Dat 27 .
ate 5 aout (avrier 6 avril 24 mars
2 B 2 )
2015 2016 2016 2016
Sondage PM7 TC37 TC38 SC 15 TC40 PM 21
Cote NGF d
ote . 185.10 | 15970 | 18120  183.00 | 203.10 | 204.50
sondage
Protondeur du Niveau Aucun Niveau Aucun
niveau d’eau 47 d’eau niveau d’eau niveau 110
(m/TA) ’ sub- d’eau sub- d’eau ’
affleurant | observé | affleurant | observé

Niveaux d’eaux souterraines a hauteur du projet
(Source : INGEROP, Février 2017, Dossier Loi sur I’Equ)
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Le projet est concerné par deux périmétres de protection de captages d’eau potable :

— partie Ouest du projet inclue dans le périmetre de protection rapprochée d’une prise d’eau a
Coulonge sur le fleuve Charente (délimitation en rouge sur la carte qui suit). Notons que le
captage est situé a plus de 100 km a I'Ouest du projet,

— partie du projet située sur le territoire de la commune de Roumazieres interceptant le
périmetre de protection éloignée du captage souterrain de la Touvre (délimitation en bleu
sur la carte qui suit).

ar périmétres de protection
f oL des captages d'eau potable
de la Charente

Zone d'étude

T
@ caplage d'eau potable

= périmétre de protection rapprochée

[ périmere de .mmnv dloignte

document realisé oar FARS Poitou-Charentes.
mise A jour | 0ctobro 2015 sources : ARG-UT16 VEEM

Figure 54 : Perimétres de protection des captages d'eau potable (ARS Aquitaine Limousin Poitou Charentes)

Localisation des périmétres de protection de captages d’eau potable par rapport au projet
(Source : INGEROP, Février 2017, Dossier Loi sur I’Eau)

Par ailleurs, plusieurs puits ou forages privés sont recensés a hauteur du projet. lls sont utilisés dans
le cadre d’un usage domestique (alimentation en eau potable, arrosage...) ou agricole (irrigation,
abreuvage du bétail).

4.1.4. HYDROLOGIE
Le projet se situe au droit de deux bassins hydrographiques :

— a I'Ouest du projet, le bassin hydrographique Adour Garonne, avec la présence des cours
d’eau suivants :

Cours d’eau Situation par rapport au projet
. , Situé a I'extrémité Ouest du projet, ce cours d’eau est intercepté par le projet. Il conflue
Ruisseau des Féraux
avec le Son.
Situé au Sud du projet, ce cours d’eau n’est pas intercepté par le tracé. Toutefois, plusieurs
Ruisseau La Bonnieure fossés et cours d’eau intermittents affluents de la Bonnieure sont franchis par le tracé

(comme le ruisseau des Bougnas).

Ruisseau des Nauches Situé au Sud du projet, ce cours d’eau est franchi par le tracé.

Ce cours d’eau est franchi par le projet au niveau du viaduc de la Charente. Ce cours d’eau
Cours d’eau de la Charente | d’une longueur de 365 km prend sa source sur le territoire de la commune de Chéronnac
(Massif Central) et se jette dans I’Océan Atlantique a I'estuaire de Rochefort.
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Zone de franchissement de
la Charente par le projet

Réseau Hydrographique a hauteur du projet
(Fond de plan : www.geoportail.fr)

— al’Est du projet, le bassin hydrographique Loire Bretagne :

Cours d’eau

Situation par rapport au projet

Ruisseau de Fontgardeche

Ce cours d’eau est intercepté par le projet. Il se jette dans la Vienne au Nord du tracé.

Ruisseau La Souléne

Ce cours d’eau est franchi par le tracé. Il est formé par la confluence du ruisseau des
Vergnes, du ruisseau des Courants et de la Serre de Savignac.

Ruisseau de la Perdrix

Ce cours d’eau intermittent est franchi par le projet. Il conflue avec les ruisseaux des
Courants et de la Serre de Savignac.

Les objectifs des masses d’eau rencontrées le long du projet sont les suivantes :

Bassin
hydrographique

Masse d'eau

Obijectif Etat

Justification de Pressions

Vienne

écologique Justification de report chimique report écologique | chimique
Rejets industriels et prélévements
Son-Sonnette FRFRE 2015 - 2015 pour Fiigation
Raisons
La Bonnieure de sa source au confluent Paramétres & l'origine de I'exemption : y y N
Adour Garonne | 4o |3 Gane FRFR465 2021 Matiéres organiques, Métaux, Pesticides, 2015 Rejets domestiques et agricoles
Ichtyofaune
Raisons technigques
La Charente du confiuent de la Moulde 8 " . Non Altérations hydromorphologigues,
au confluent de I'Etang (inclus) FRFR12A 2027 ‘::'(am[:::ﬁ(:ﬁ ;fg‘g'":;de 'exemption 013 hydrologie, continuité
La Vienne depuis Saillat jusqu'au - Non X
complexe de Chardes FRGR0358 2027 Faisabilité Technique Détérioration Pollution diffuse agricole (azote)
Laire Bretagne La Souléne et ses affluents depuis la Non Non
source jusqu'a la confluence avec la FRGR1594 -
Jusay 2015 Ddtsrioration claees Pollution diffuse agricole (azote)

DREAL NA

Objectifs de qualité des masses d’eau concernées par le projet

(Source : INGEROP, Février 2017, Dossier Loi sur I’Eau)
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Réseau hydrographique a hauteur du prolet (1/2)
(Source : INGEROP, Février 2017, Dossier Loi sur I’Eau)
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Reseau hydrographique a hauteur du projet (2/2)
(Source : INGEROP, Février 2017, Dossier Loi sur I’Eau)

Notons qu’a hauteur du projet, le milieu est caractérisé par plusieurs plans d’eau et mares, avec
notamment les plans d’eau des Pradelles et des prés de Peyras.
En particulier, plusieurs étangs permettent I'abreuvage de bétail.
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4.2.MILIEU NATUREL ET PATRIMONIAL

4.2.1. ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX

Plusieurs statuts visent a protéger les espaces remarquables :

— les zones Natura 2000 dont linventaire a pour objectif d’identifier un réseau
représentatif et cohérent d’espaces permettant d’éviter la disparition de milieux et
d’especes protégés,

— les Z.N.LLE.F.F. (Zones Naturelles d’Intérét Ecologique, Floristique et Faunistique) dont
I'inventaire est un recensement des formations géologiques, des espaces accueillant des
espéces, des formations végétales ou des populations animales remarquables,

— les Z.I1.C.O. (Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) qui ne constituent pas
des zones protégées, mais un inventaire national des secteurs dont la conservation est
nécessaire pour la protection d’espéces d’oiseaux,

— les Z.P.S. (Zones de Protection Spéciale), désignées sur la base des Z.I.C.O. et qui sont
intégrées au réseau Natura 2000.

D’apres la carte des données environnementales en Poitou-Charentes (base de données PEGASE) et
les données de I'Institut Géographique National (www.geoportail.fr), la zone de projet n’est incluse
dans aucun espace remarquable.

On peut citer les espaces suivants a proximité :
— ZNIEFF de type | n°571 « La Garenne (Fontgardéche) », a proximité immédiate du tracé, au
droit du ru de Fontgardéche (OH19),
— ZNIEFF de type | n°750 « Bois de Braquet », située a 300 m au Sud du projet, au niveau de
I'intersection des RD16 et RD161,
— ZNIEFF de type | n°413 « Etang de Nieuil », située a 2,5 km a I'Ouest du projet,
— ZNIEFF de type | n°472 « Vallée de la Charente a Saint-Quentin » au Sud du projet.

Aucun site Natura 2000 n’est recensé a hauteur du projet.

Mesures compensatoires environnementales

Plusieurs mesures de compensation environnementales sont présentes a proximité immédiate de
I’emprise du projet :
— les mesures compensatoires de I'opération routiere : le site de Puybernard sur la commune
de Roumazieres-Loubert (Terres-de-Haute-Charente), en aval de I'OH15 (ru des Bougnas),
— les mesures compensatoires de la carriere Terreal sur la commune de Roumazieres-Loubert
(Terres-de-Haute-Charente), incluant I’étang de I’Aurigie et un boisement en aval de 'OH14
(thalweg du plan d’eau des Pradelles).
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Localisation des mesures compensatoires environnementales
(Source : SEGED, 2020)

4.2.2. HABITATS

Dans le cadre du projet, des inventaires faunistiques et floristiques ont été réalisés par le bureau
d’études Biotope en 2014 et 2015.

Concernant les habitats naturels, plusieurs types ont été recensés :

— Habitats naturels aquatiques et humides,

— Habitats naturels ouverts a semi-ouverts mésophiles,
— Boisements,

— Milieux anthropisés.

Une diversité d’habitats importante a été recensée. En particulier, des habitats a intérét fort sont
présents :

— Eau douce courante et Herbier aquatique a Renoncule en pinceau,
— Végétation vivace aquatique oligotrophe,

— Meégaphorbiaie a Scirpe des bois,

— Prairie humide paratourbeuse oligotrophe,

— Prairie mésophile fauchée d’intérét communautaire.

Par ailleurs, le projet intercepte plusieurs zones humides le long du tracé.
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4.2.3. FLORE

Concernant la flore, aucune espéce protégée ou a enjeu n’a été recensée dans les emprises du

projet.

4.2.4. FLORE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

Dix especes ont été recensées :

Ambroisie a feuille d'armoise (Ambrosia artemisiifolia)
Bambou (Bambusoideae)

Buddléia de David (ou Arbre a papillons) (Buddleja davidii)
Datura (Datura stramonium)

Jussie (Ludwigia peploides)

Raisin d'Amérique (Phytolacca americana)

Renouée du Japon (Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia (Robinia pseudo acacia)

Vergerette (Erigeron sp)

Vigne vierge (Partenocissus sp).

L'ambroisie a feuille d’armoise fait I’objet d’un arrété préfectoral du 30 mai 2016 rendant obligatoire
la lutte contre cette espece et la destruction des plants sur le département de la Charente et
précisant les modalités de destruction.

Les cartes page suivante refletent I'état actuel des connaissances.
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4.2.5. FAUNE

Les données qui suivent sont issues des inventaires naturalistes réalisés par le bureau d’études
BIOTOPE en 2014 et 2015.

Avifaune

Le milieu dans lequel s’inscrit le projet est marqué par une grande richesse avifaunistique en période
de reproduction. Les oiseaux recensés sont inféodés a plusieurs milieux : milieux forestiers, milieux
bocagers, milieux aquatiques et humides (cours d’eau interceptés le long du projet et secteurs
humides principalement a I'Ouest de la zone d’étude), milieux urbains. Au total, 93 espéces d’oiseaux
ont été recensées : 70 espéces nicheuses (dont 43 probables et 27 certains) et 23 espéces migratrices
(dont 10 hivernantes).
Sur les 80 espéces protégées avérées ou considérées comme présentes, 21 présentent un enjeu

écologique :

— Cortége des milieux boisés :

Bondrée apivore (enjeu modéré),
Pic noir (enjeu modéré),

Pic mar (enjeu modéré),

Autour des palombes (enjeu faible),

— Cortége des milieux bocagers :

Pie-grieche écorcheur (enjeu modéré),
Alouette lulu (enjeu modéré),

Faucon hobereau (enjeu modéré),
Milan noir (enjeu modéré),

Chevéche d’Athéna (enjeu faible),
Rougequeue a front blanc (enjeu faible),
Locustelle tachetée (enjeu faible),
Torcol fourmilier (enjeu faible),

Busard Saint-Martin (enjeu faible),
Milan royal (enjeu faible),

— Cortége des milieux aquatiques :

DREAL NA

Martin-pécheur d’Europe (enjeu modéré),
Héron pourpré (enjeu modéré),

Bihoreau gris (enjeu modéré),

Busard des roseaux (enjeu faible),
Balbuzard pécheur (enjeu faible),
Bergeronnette des ruisseaux (enjeu faible),
Grand Aigrette (enjeu faible).
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Espéces avérées présentes sur 'aire d’étude

Reproduction Martin-p&cheur d'Europe, Heron cendré, Bergeronnette grise

Busard des roseaux, Balbuzard pécheur, Grande Aigrette, Petit Gravelot,

Migration et hivernage Grand Cormoran

Espéeces potentiellement présentes sur 'aire d’étude

Bergeronnette des ruisseaux, Bihoreau gris, Héron pourpré, Bouscarle de Cetti

Utilisation de I’habitat par I’espéce

Cycle annuel complet pour la grande majorité des espéces observees.
Zone d'alimentation et de repos pour les migrateurs et hivernants

Figure 40 : Utilisation de I'aire d’étude par les oiseaux (milieux aquatiques et humides seuls) ; Biotope, 2015

Utilisation de I'aire d’étude par les oiseaux inféodés aux milieux aquatiques et humides
(Source : INGEROP, Février 2017, Dossier Loi sur I’Eau)

Mammiféres (hors chiroptéres)
Plusieurs especes protégées ont été recensées :

= |e Campagnol amphibie (enjeu fort),

= |a Loutre d’Europe (enjeu fort),

= |a Crossope aquatique (enjeu modéré),

= |a Genette commune (enjeu faible),

= |e Muscardin (enjeu faible),

= |’Ecureuil roux (enjeu négligeable),

= |e Hérisson d’Europe (enjeu négligeable).
Trois espéces exotiques ont également été recensées ou suspectées : le Ragondin (recensé), le Vison
d’Amérique (potentiel) et le Rat musqué (potentiel).

Aires d'étude . i " P ;
Mammiféres protégés identifés Habitats aux protég w.*»:
I:] Aire d'étude immeédiate @® Campagnol amphibie [ ] Milieux Aquatiques (Loutre, Campagnol amphibie, Crossope aquatique) 4
grmrceaan o @ Ecureuil roux I Miieux Bocagers (Ecureil roux, Muscardin)
Aire d'étude rapprochée g Genette commune I Miieux Forestiers (Genette) 0 1000
. ) @ Herisson europeen B VMiieux Urbains (Hérisson) —
Aire éloignée Loutre d'Europe

Figure 38 : Mammiféres protégés identifiés sur le site d'étude ; (© Biotope, 2014)

Mammiferes protégés (hors Chiroptéres) recensés a hauteur du projet
(Source : INGEROP, Février 2017, Dossier Loi sur I’Eau)
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Chiropteéres

Treize espéces ont été recensées et identifiées avec certitude :

la Barbastelle d'Europe (enjeu tres fort),

le Minioptére de Schreibers (enjeu modéré),
le Grand Rhinolophe (enjeu fort),

le Murin a oreilles échancrées (enjeu modéré),
le Murin de Daubenton (enjeu faible),

le Murin de Natterer (enjeu modéré),

la Noctule de Leisler (enjeu modéré),

la Noctule commune (enjeu modéré),
I'Oreillard gris (enjeu faible),

le Petit Rhinolophe (enjeu modéré),

la Pipistrelle commune (enjeu faible),

la Pipistrelle de Kuhl (enjeu faible),

la Sérotine commune (enjeu faible).

D’autres especes sont potentiellement présentes mais n‘ont pu étre déterminées avec certitude.
L'ensemble du projet présente des enjeux importants pour les chiroptéres, et notamment au niveau

de la Charente et de sa ripisylve, ainsi qu’au niveau du Bois de Boucherant.

D’apres le Dossier de demande de dérogation au titre de [larticle L411-2 du Code de
I’Environnement (Biotope, Janvier 2017), 243 arbres potentiellement favorables pour le gite de
chiroptéres ont été recensés :

— la partie Ouest est essentiellement constituée d'une plantation de peupliers de faible
diametre, trés peu favorables au gite des chiropteéres,
— la partie Nord est composée de plantations de résineux : ces arbres ne sont pas favorables au
gite des chiropteéres,
— dans le reste du secteur prospecté, a I'exception de quelques arbres sous forme de taillis,
une majorité des arbres reste favorable au gite de chauves-souris : cela concerne la partie la
plus a I'Ouest, la partie la plus a I'Est qui borde la Charente et le long de la plantation de
résineux.

Amphibiens

Au cours des inventaires, douze espéces protégées ont été considérées comme présentes au sein de

|"aire d’étude :

Sonneur a ventre jaune (enjeu majeur),
Rainette verte (enjeu modéré),

Triton marbré (enjeu modéré),
Pélodyte ponctué (enjeu faible),
Crapaud calamite (enjeu faible),
Grenouille rousse (enjeu faible),

Alyte accoucheur (enjeu négligeable),

Crapaud épineux (anciennement Crapaud commun - enjeu négligeable),

Grenouille agile (enjeu négligeable),
Salamandre tachetée (enjeu négligeable),
Grenouille verte (enjeu négligeable),
Triton palmé (enjeu négligeable).

D’une maniere générale, ces especes sont rattachées aux cortéges des milieux forestiers et des
milieux bocagers :
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(Source :

. . Espéces considérees S . .
. i Espéces avérées P ! Utilisation de ("habitat par
Habitat Localisation concernées comme présentes l'espéce
concernées P
| . N . Ensemble du cycle annuel:
mportantes entités au | Sonneur a ventre jaune, . .
e : : reproduction et alimentation dans
e centre de laire | Grenouille agile, . 8
Milieux . . X les points deau et mares
d'étude ; entités | Salamandre  tachetée, .
forestiers . - : . N forestieres ; hivernage et
fragmentées a louest = Triton palmé, Grenouille : y -
alimentation principalement dans
et est rousse : o
les parties boisées.
Ensemble du cycle annuel:
reproduction,  alimentation et
Rainette verte, Triton hivernage dans les étangs et
Milieux Ensemble de laire = marbré, Crapaud | Alyte accoucheur, | autres points d'eau. Hivernage et
bocagers d'étude calamite, Grenouille = Pélodyte ponctué alimentation également dans les
verte, Crapaud commun parties boisées pour la Rainette
verte, le Triton marbré et le
Crapaud commun

Milieux fréquentés par les amphibiens a hauteur du projet
Biotope, Janvier 2017, Dossier de demande de dérogation au titre de I'article L.411-2 du Code de I’Environnement)

Concernant plus particulierement le Sonneur a ventre jaune, 25 individus ont été contactés en 2015
au droit de trois zones (Source : Biotope, Janvier 2017, Dossier de demande de dérogation au titre de

|"article

DREAL NA

L.411-2 du Code de I'Environnement) :

une premiére zone a I'Est de I'aire d’étude, au niveau de la carriére Terreal. 16 individus ont
été recensés dans cette zone, comprenant un bassin qui constitue un habitat de
reproduction. Dans les environs (sur environ 500 m), les habitats sont également propices a
I’hivernage, et une grande partie correspond a des habitats potentiels de reproduction,

un deuxiéme secteur au niveau du ru des Bougnas (OH15) et du site compensatoire de
Puybernard. Une vingtaine d’individus a été contactée dans cette zone, comprenant une
mare et de nombreux écoulements qui forment des habitats de reproduction pour I'espéce,

une derniere aire, au centre de la zone d’étude, entre le ru des Nauches (OH18) et la
Charente rive gauche. Il est contacté en 2015 un seul individu au sein d’une orniére et quatre
a proximité d’un écoulement. Cependant, de nombreux individus ont été observés en 2020,
dans le ru des Nauches, les bassins d’assainissement provisoires, des ornieres et une zone
humide déboisée. Ce secteur présente de nombreux habitats d’hivernage pour I'espéece et
quelques habitats de reproduction.
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Localisation du Sonneur a ventre jaune
(Source : SEGED, 2020)
Reptiles

Concernant les Reptiles, huit especes sont considérées comme présentes :

=  Couleuvre helvétique (anciennement Couleuvre a collier - enjeu faible),
= Couleuvre vipérine (enjeu négligeable),

= Couleuvre d’Esculape (enjeu faible),

= Lézard des murailles (enjeu négligeable),

=  Couleuvre verte et jaune (enjeu négligeable),
= |ézard a deux raies (anciennement Lézard vert occidental - enjeu négligeable),
= Vipére aspic (enjeu négligeable),
=  Orvet fragile (enjeu négligeable).

Ces especes fréquentent les milieux aquatiques et les milieux bocagers a hauteur du projet :
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Espéces
. s . Especes avérées considérées Utilisation de ("habitat par
Habitat Localisation P p . . X P
concernees comme presentes ['espece
concernées
Cours deau principaux Alimentation dans l'eau et en
au centre et est de laire - . .
s i A bordure. Hibernation au niveau des
Milieux d'etude ; milieux N : - L
: : . : Couleuvre a collier Couleuvre vipérine bordures boisées pour les
aquatiques humides répartis .
: s couleuvres. Reproduction
essentiellement a louest - : s .
e s généralement a proximité de leau.
de laire detude
Couleuvre
dEsculape, . . . A
Milieux Ensemble de laire Couleuvre verte et Orvet fragile, Vipére Reproduchor! et h1bne’rnat10n plutot
) : : N dans les parties boisées ;
bocagers d'étude jaune, Lézard des aspic . N
. : alimentation dans tous les secteurs.
murailles, Lézard
vert occidental

Milieux fréquentés par les reptiles a hauteur du projet
(Source : Biotope, Janvier 2017, Dossier de demande de dérogation au titre de I'article L.411-2 du Code de I’Environnement)

Insectes
Concernant les insectes, 71 espéces ont été recensées :
= 27 espéces de papillons de jour,
= 11 espéces d’Orthopteres (criquets et sauterelles),
= 2 especes de Coléopteres saproxyliques,
= 31 especes d'Odonates (libellules).

Parmi ces espeéces, 3 sont protégées : la Cordulie a corps fin (enjeu modéré), le Grand Capricorne
(enjeu modéré) et I'Agrion de Mercure (enjeu modéré).

A hauteur du projet, I’Agrion de Mercure fréquente les fossés, tandis que la Cordulie a corps fin
fréquente les eaux douces stagnantes. Quant au Grand Capricorne, il fréquente les haies arborées,
bosquets, chénaies charmaies et lisieres.

Especes avérees

: Utilisation de ['habitat
concernées

Localisation o
par l'espece

Habitat

Cortége des ruisseaux et suintements

Extrémités ouest et est de laire  Agrion de Mercure Reproduction, repos, transit,

Fossés d'étude rapprochée chasse

Eaux douces stagnantes, Centre et ouest de laire détude Cordulie a corps fin- Reproduction, repos, transit,
fourrés humides de Saules rapprochée chasse

Eaux douces stagnantes en

contexte forestier Quest de l'aire d'étude rapprochée

Reproduction (possible),

Cordulie & corps fin repos, transit, chasse

courantes, Centre et est des aires détude
immédiate et rapprochée

Eaux douces
boisements rivulaires

Insectes des milieux boisés et lisiéres : coleoptéres saproxyliques, orthoptéres

Haies  arborées, bosquets, Ensemble des aires d'étude immédiate
chénaies- charmaies, lisieres et rapprochée

Reproduction, repos, transit,

Grand Capricorne
chasse

Milieux fréquentés par les insectes a hauteur du projet
(Source : Biotope, Janvier 2017, Dossier de demande de dérogation au titre de I'article L.411-2 du Code de I’Environnement)

Poissons
5 especes ont été recensées au niveau du réseau hydrographique, sachant que les données
bibliographiques mentionnent la présence de 28 especes. Parmi ces especes, 4 sont protégées et
présentent un enjeu :

=  Truite de riviere (enjeu modéré),

= Brochet (enjeu modéré).

= Lamproie de Planer (enjeu modéré),

= Vandoise rostrée (enjeu faible),
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Ces especes fréquentent les eaux courantes et les eaux stagnantes a faiblement courantes.

Especes
Especes considérees
Habitat Localisation aveérées comme
concernées présentes
concernées
Cortége des espéces des eaux courantes
Eaux fraiches courantes et hien Confluence de la Souléne et du Lamproie de
oxygénées granulométrie | ruisseau « Les Vergnes » Truite de | Planer
grossiére dominante (cailloux- | La Charente au niveau du lieu-dit | riviere Vandoise
graviers-blocs) « Machenet » rostrée
Cortége des espéces des eaux stagnantes a faiblement courantes
Confluence de la Souléne et du
Eaux faiblement courantes a rm‘slseau “ L.ES Vergarmsl» S;C';fx{
stagnantes - granulométrie fine ZZita.(;::; niveau de fa
dominante (sables, limons et . .
i ( ' La Charente au niveau du lieu-dit Brochet

matiéres organiques)
végetation aquatique « Machenet » secteur aval (entre

otentiellement importante le seuil existant et la zone
p pol d’influence de Uouvrage soit

environ 500 m amont)

Utilisation de
I"habitat par ['espéce

Accomplissement du
cycle biologique complet
(reproduction croissance,
alimentation)

Croissance, alimentation
et reproduction erratique

Milieux fréquentés par les poissons a hauteur du projet
(Source : Biotope, Janvier 2017, Dossier de demande de dérogation au titre de I'article L.411-2 du Code de I’Environnement)

Aires d'étude

E Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Aire éloignée

Poissons protégés *

@ Brochet

@ Lamproie de planer
@ Truite de riviere

@ Vandoise rostree

Flgure 48 : Poissons proteges identifies sur

Réseau hydrographique

Frayéres potentieles Lamprole, Truite

le site d'étude ; (© Biot

Mileux favorables reproduction potentieles Lamprole, Trute

- Milieux favorables croissance potentielles Lamproie, Trute

25 DREAL potou-Crorentes - Carnographie:

2014)

Poissons protégés rec

Crustacés

ensés a hauteur du projet
(Source : INGEROP, Février 2017, Dossier Loi sur I’Eau)

Aucune espece protégée et/ou patrimoniale n’a été recensée. En particulier, I'Ecrevisse a pattes

blanches n’a pas été recensée.

Mollusques

Trois especes de mollusques aquatiques et dix especes de mollusques terrestres ont été recensées.

Toutefois, aucune n’est protégée en France.

4.2.6. PATRIMOINE PALEONTOLOGIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
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A hauteur du projet, le patrimoine archéologique est riche et varié. Plusieurs sites connus sont
recensés. De plus, un certain nombre d’indices et toponymes permettent d’envisager d’autres

vestiges.
HAUTE-VIENNE
Communes Lieu-dit Nature du site
Sainkunien Fayolas Gisement profo-historique
Fayolas Gisement galle-romain
CHARENTE Nord de la ville Imporlant site médiéval
Oradour-surGlane Dieulidou Gisement proto-historique
Communes Liou-dit Nature du site SaintBrice-sur-Vienne Yoie romaine
SaintVicturnien La Chapelle Blanche Gisement paléolithique
Chasseneuilsur-Bonneuil Goursac Motte médiévale Sud du Loubier Habitat galloromain
Metry Bourg médiéval Nord du bourg Habitat gallo romain - ancienne roufe
Le Queroy Bourg médiéval
Veyrac La Barre Dolmen

Roumazidresloubert

La commonderie

Chapelle médiévale

Exideuil

Chapelle SaintEloi

Chapelle médievale

Entre Peury el La lacaille

Habitat gallo-remain

Yerneuilsur-Vienne

La Croix du Breuil

Dolmen [inscrit MH]

Haut Félix Gisement néolithique

Chabanais Chemin D 29 Voie gallo-romaine Le Breuil Structure linéaire {photo-interprétation)

Grénord Eglise médiévale Vialebost Enceinte quadrangulaire

| Greignac Habilat galloromain

Chassenon Les Danges Chateau médiéval Nord de la RN Voie d'origine pré-romaine

Patrimoine archéologique recensé a hauteur du projet
(Source : DREAL Nouvelle Aquitaine, Mars 1998, Dossier d’instruction mixte a I’échelon central)
4.3. MILIEU HUMAIN

4.3.1. URBANISATION

Le projet s’inscrit dans un milieu rural ol l'urbanisation est limitée a quelques groupes d’habitations
le long du tracé (aux lieux-dits Chez Gensat, Les Vieilles Vignes, Maison neuve, Perdrix, Chez
Chevrier...). Certains batiments sont recensés a proximité immédiate.

Concernant les infrastructures de transport, on peut noter la présence d’une voie ferrée, franchie par
le projet a son extrémité Ouest. Plusieurs infrastructures routieres sont également recensées :
actuelle RN141, RD369, RD161 (qui sera reprise dans le cadre du projet), RD16, RD52, RD165, RD190.

Notons également la présence d’'une base de loisirs au Nord du tracé (Plan d’Eau Pres de Peyras sur
la commune de Roumaziéres), d’un sentier de Grande Randonnée GR 48 et d’une carriere I'extrémité
Ouest du projet.

Dans ce milieu, I'agriculture occupe une place prépondérante, et notamment I'élevage bovin et ovin.
Les parcelles agricoles sont prédominées par des prairies bocageres, cultures fourragéeres et des
cultures de céréales.
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Sentier GR 48 §

4

Urbanisation a I’extrémité Ouest du projet
(Source : www.geoportail.fr)

4.3.2. AMBIANCE SONORE

L'ambiance sonore du milieu dans lequel s’inscrit le projet est principalement définie par le bruit
généré par l'actuelle RN141. Dans le cadre de I'étude acoustique réalisée pour le projet global
d’aménagement de la RN141 entre Roumaziéres et Exideuil, I'ambiance sonore du milieu a été
mesurée au niveau des habitations les plus proches de tracé. Il en ressort que les niveaux sonores
mesurés sont compris entre 50 et 71,5 dB(A) sur la période 6h-22h et entre 45 et 66 dB(A) sur la
période 22h-6h.

4.3.3. QUALITE DE L’AIR

Le projet s’inscrit dans un milieu rural, dont les principales sources de pollution sont liées au trafic de
I"actuelle route nationale RN 141 et aux émissions domestiques.

4.4.PAYSAGE

D’apres I'Atlas des paysages de Poitou-Charentes, le projet s’inscrit dans I'ensemble paysager « Les
terres froides », au droit de I’entité « Bocage ». Les éléments marquants du paysage sont :
- des plateaux au relief fagonné par le réseau hydrographique, en particulier, les entailles du
plateau par le passage de la Charente, et de la Vienne plus au Nord,
- les prairies bocagéres, cultures fourrageres et boisements de feuillus qui cloisonnent le
paysage en petites unités,
I’'habitat traditionnel qui reste limité a des hameaux ou disséminé.
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Le tableau qui suit présente une synthése des enjeux environnementaux identifiés au droit du projet.

Milieu physique — Eaux souterraines

Plusieurs masses d’eau interceptées, rattachées au SDAGE Loire Bretagne ou au
SDAGE Adour Garonne.

Présence de zones karstiques ol les eaux souterraines sont caractérisées par
une vulnérabilité importante.

Projet concerné par deux périmétres de protection de captage d’eau potable.

Milieu physique — Eaux superficielles

Plusieurs cours d’eau rattachés aux bassins hydrographiques Adour Garonne et
Loire Bretagne, interceptés par le projet ou situés a proximité.
Présence de plusieurs plans d’eau et mares.

Milieu naturel — Espaces remarquables

Le projet n’est concerné par aucun espace remarquable. Présence de plusieurs
ZNIEFF de type | a proximité.

Présence de plusieurs mesures compensatoires a proximité immédiate de
I"'emprise.

Milieu naturel — Habitats naturels

Diversité importante d’habitats, en particulier des habitats aquatiques et
humides présentant un intérét fort.
Présence de plusieurs zones humides interceptées par le projet.

Milieu naturel — Flore

Aucune espéce protégée n’a été recensée.
Présence d’espéces invasives : Renouée du Japon, Robinier faux-acacia, Jussie.

Milieu naturel — Faune

Richesse faunistique au droit du projet, notamment vis-a-vis des oiseaux,
mammiféres (dont chiropteres), amphibiens, reptiles, insectes, poissons.

Patrimoine archéologique

Plusieurs sites connus a proximité. Suspicion d’autres sites.

Milieu humain — Urbanisation

Présence d’habitations regroupées en hameau ou dispersées.

Présence d’infrastructures de transport (voie ferrée, route nationale, routes
départementales...).

Présence d’une base de loisirs, d’un sentier de Grande Randonnée, d’une
carriere.

Milieu humain — Ambiance sonore

Ambiance sonore définie par le bruit généré par I'actuelle RN141.

Milieu humain — Qualité de I'air

Milieu rural, les principales sources de pollution sont liées au trafic de I'actuelle
RN141 et aux émissions domestiques.

Milieu bocager au droit de plateaux au relief fagonné par le réseau

Paysage hydrographique.

Synthése des enjeux environnementaux au droit du projet
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6.1.AIR

Les risques de pollutions atmosphériques engendrés par le chantier concernent principalement :
— la production de poussiéres lors des opérations de terrassement et lors de la circulation des
véhicules, ainsi que lors de la démolition ou du sciage d’éléments magonnés,
— envols de poussiéres et de déchets sur les zones de stockage,
— émission de polluants atmosphériques liés a la circulation des véhicules,
— les émissions de fumées en cas d’incendie.

Les risques majeurs de pollutions atmosphériques pour ce chantier sont les productions de
poussieres et les émissions de fumées. En effet, a I'échelle du secteur concerné par les travaux, la
contribution des véhicules circulant sur le chantier sera négligeable en termes d’émissions de
polluants atmosphériques par rapport aux émissions liées a la circulation routiére. Toutefois, une
concentration de ces véhicules telle que sur les zones de parking peut étre a I'origine d’une pollution
locale et entrainer des désagréments au voisinage lors des démarrages des véhicules.

6.2.BRUIT

L'activité du chantier ne pourra pas occasionner une émergence supérieure a 5 dB(A) en période
diurne (7h — 22h) et 3 dB(A) en période nocturne, auxquelles il faut ajouter un terme correctif
dépendant de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier conformément aux dispositions
suivantes :

Durée cumulée d'apparition du Terme correctif en
bruit particulier dB(A)
T <1 minute 6

1 minute < T £5 minutes

5 minutes < T £ 20 minutes

20 minutes < T < 2 heures

2 heures < T <4 heures

4 heures < T < 8 heures

Ol IN]|WIA~OLG

T > 8 heures

Termes correctifs d’apparition du bruit

La phase de travaux occasionnera des nuisances sonores principalement pour les riverains. Ces
nuisances seront générées essentiellement par I'emploi du matériel de chantier, la circulation des
engins, les installations de chantier et par I'augmentation du trafic routier sur les voies les plus
proches pour le transport des engins, des personnes et des matériaux utiles a I'opération.
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6.3.DECHETS

Les travaux pourront engendrer plusieurs types de déchets pouvant occasionner des pollutions des
sols, des eaux et de I'air en cas de brilage, ainsi qu’une géne visuelle pour les riverains et les usagers
des routes voisines.

Le chantier générera principalement les déchets suivants :
- déchets inertes issus des terrassements : matériaux de terrassement, pierres, béton...,
- déchets non dangereux et non inertes: végétaux, bois, métaux, plastiques, déchets non
dangereux en mélange,
- déchets dangereux : enrobés contenant de I'amiante, bombes de peinture, bidons souillés,
chiffons souillés...

La gestion de ces déchets devra étre organisée le plus en amont possible de maniére a :
— optimiser le tri des déchets sur le chantier,
— stocker les déchets tout en garantissant le respect du milieu environnant,
— recourir a des filieres de traitement appropriées pour chaque catégorie de déchets, en
privilégiant au maximum leur valorisation. Plusieurs filieres de traitement sont possibles dans
le secteur selon la catégorie de déchets.

Plus spécifiguement, concernant les déchets dangereux, les diagnostics amiante avant travaux
réalisés sur les enrobés au droit du projet font état d’amiante pour les zones suivantes :

Local ou zone Composant de la Partie du composant | N° échantillon N°du Photo
construction plan
PR 71 +840 (RN 141 - Revetement rout Couches A, B, €, D, E 2
ST JUNIEN - Sens 1) evetement routier d'enrobé bitumineux
PR 19 + 560 (RH 141 - ;cu:r;es:t. B.C.DE
ROUMAZIERES Revétement routier e F e e P6
LOUBERT - Sens 1) 9
ciment
Couches A B, C,D
PR 22 +500 (RN 141 - denrobé bitumineux +
ROUMAZIERES Revétement routier Couches E, F de PO
LOUBERT - Sens 1) calcaire + enrobé
bitumineux
Couches A, B, C,D
PR 28 +500 (RN 141 - . d'enrobé bitumineux +
SUAUX - Sens 1) Revitement routier couche E de grave LAl
ciment

Extrait du rapport de mission de repérage de matériaux contenant de 'amiante
(Qualiconsult Immobilier, Mars 2015)

N Composant de la ) 3
Local ou zone homogéne Carenchon Partie du composant Photographie

PR 14+050 (RN21 - AIXE SUR Revé Couches A, B, C et D d'enrobé
evétement routier

VIENNE - sens 1) - RN21 bitumineux + couche E de béton B

PR 14+250 (RN21 - AIXE SUR Revé Couches A, B et C d'enrobé
evétement routier

VIENNE - sens 1) - RN21 bitumineux + couche D de béton P2

PR 30+250 (RN21 - PAGEAS -
sens 1) - RN21

Couche A d'enrobé bitumineux +

couche B de béton E3

Revétement routier

Extrait du rapport de mission de repérage de matériaux contenant de I’lamiante
(Qualiconsult Immobilier, Mars 2017)
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— L Section de la RN141
impactée par I'amiante

Echelle : 1/2000

Section de la RN141 impactée par 'amiante
(Source : DREAL Nouvelle Aquitaine)

Les interventions au droit des enrobés contenant de I'amiante devront étre réalisés conformément a
la réglementation en vigueur, de maniére a garantir la sécurité du personnel et un traitement de ces
déchets selon une filiere agréée.

6.4.EAU

Les travaux peuvent avoir un impact sur les eaux souterraines et superficielles. Cet impact est
d’autant a prendre en considération lorsque ces milieux sont exploités pour les activités humaines
(champ de captage pour I'alimentation en eau potable, abreuvage du bétail, zone de loisirs...).

Les sources potentielles de pollution sont de plusieurs types, avec notamment :
— la mise en suspension de particules fines, notamment lors des phases de terrassement (effet
nuisible sur la faune piscicole dans les zones de fortes concentrations),
— le rejet de produits, matériaux et déchets dans les eaux superficielles et souterraines :

» les rejets directs ou indirects liés au chantier lui-méme : risques de pollution liés au
rejet des eaux du chantier, risque de chutes et de projections de matériaux,
notamment dans les zones de franchissement ou longeant les cours d’eau,

= les engins de chantier : risque de fuites ou de déversement de produits polluants lors
de la circulation, I'entretien, le remplissage en carburant, le stationnement des
engins et en cas d’accident,

* le stockage des déchets : risque de lixiviation et de percolation des gisements,

— la perturbation des écoulements.

Les risques de pollution auront des effets d’autant plus importants sur les zones sensibles, a savoir

les eaux superficielles recensées a proximité de la zone de travaux (talwegs et cours d’eau) et sur les
eaux souterraines (captages pour I'alimentation en eau potable).
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6.5.PROTECTION DE LA NATURE

Les impacts du chantier sur le milieu naturel sont de plusieurs types :

la destruction ou la détérioration d’habitats, d’écosystémes, d’espéces animales et végétales,
au droit des zones de travaux ou dans les zones d’emprunt et de dép6t des matériaux ou des
déchets nécessaires a la réalisation du chantier,

la détérioration des écosystemes par le biais des risques de pollutions,

|'abattage d’arbres et le débroussaillage des emprises,

le dérangement de la faune par une activité inhabituelle,

la prolifération d’espéces invasives,

le risque d’incendie, lié notamment a la présence d’engins de chantier et au type des déchets
générés.

Certains des effets cités ont un caractere temporaire (dérangement de la faune) tandis que d’autres
sont irréversibles (destruction d’habitats).

6.6.PROTECTION DU PATRIMOINE

Concernant le patrimoine archéologique et paléontologique, la possible découverte de sites
archéologiques ou paléontologiques est a prendre en compte. Sans mesures préventives, des
impacts pourraient affecter ce patrimoine, a savoir :

DREAL NA

la destruction de vestiges ou de traces attestant du mode d’occupation du territoire et du
type d’organisation des sociétés anciennes,

la destruction de sites, édifices et vestiges touchant aux cultes, croyances et pratiques
funéraires,

la destruction d’objets témoignant du savoir-faire des sociétés disparues...
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Compte tenu des enjeux du milieu dans lequel s’inscrivent les zones de travaux, des mesures devront
étre adoptées par I'entreprise titulaire pour limiter son impact sur I'environnement.

Les chapitres qui suivent présentent les principales mesures qui devront étre adoptées afin d’assurer
la protection de I'environnement durant le chantier.

Ce chapitre intégre également les prescriptions des différents arrétés applicables au projet. Ces
arrétés sont joints en annexe :

- Arrété préfectoral CNPN : Arrété n°111/2017 du 8 novembre 2017 portant dérogation a
I'interdiction de destruction d’espéces animales protégées et de leurs habitats,

- Arrété ministériel CNPN : Arrété du 04 décembre 2017 portant dérogation aux interdictions
relatives aux especes de la faune sauvage protégées (Loutre d’Europe),

- Arrété Loi sur I'eau : Arrété n°16-2018-02-16-002 du 16 février 2018 — Autorisation IOTA.

7.1.AIR

La réduction des pollutions atmosphériques nécessite :

- un arrosage des zones de terrassement et des voies de circulation afin de limiter les
poussieres. Cette disposition est systématique en cas de vent et par temps sec. Cet arrosage
se fait par des prélevements en nappe par un point de forage ou dans les cours d’eau, voire
en plan d’eau apres autorisation du service chargé de la police de I'eau [Arrété Loi sur I'eau],

- des mesures de confinement ou un arrosage des stockages provisoires de matériaux et
déblais,

- unarrosage préalable des éléments maconnés a démolir ou a scier,

- le bachage des camions pour éviter les envols de poussiéres et tout autre produit ou déchet
en cas de risques de projections,

- en cas de réalisation de micropieux, la mise en place de dispositifs pour limiter la dispersion
de poussieres vers le milieu environnant (de type barrieres Héras avec géotextile,
brumisation...),

- linterdiction de brilage de toute nature,

- une information préalable de tous les intervenants.

L'ensemble des dispositions précitées devra obtenir 'agrément du Maitre d’Ouvrage, du Maitre
d’CEuvre et du Coordonnateur Environnement.

7.2.BRUIT

Les nuisances sonores, principales sources de géne pour le voisinage, doivent étre réduites au
maximum en période de travaux. Les dispositions prises en faveur de la réduction des nuisances
acoustiques sont les suivantes :
— remise d’un dossier Bruit de Chantier en période préparatoire, conformément a l'article
R.571-50 du Code de I'Environnement,
— les horaires et jours de chantier respecteront la réglementation et notamment I'arrété
préfectoral de Charente du 20 avril 1999 relatif aux bruits de voisinage.
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A I'article 5, il est notamment précisé que « Toute personne utilisant dans le cadre de ses
activités professionnelles, a I'extérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans
des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de
causer une géne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations
transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des
dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.

Des dérogations exceptionnelles et de durée limitée pourront étre accordées par les maires
s’il s’avére nécessaire que les travaux considérés sont a effectuer en dehors des heures et
jours autorisés a I'alinéa précédent. »

les sites d’'implantation des installations ainsi que des zones de dépdts ou de stockage des
déchets seront le plus possible éloignés des habitations, et profiteront des obstacles
existants ou naturels,

des merlons ou des écrans de protection seront aménagés autour des installations de
chantier fixes susceptibles d’engendrer des nuisances,

les itinéraires d’acces et les plans de circulation des véhicules sur chantier seront définis de
telle maniére a étre le plus distants des habitations,

les mouvements de véhicules seront optimisés,

la vitesse de circulation des engins sera réduite aux abords des habitations,

I'usage des avertisseurs sonores sera limité aux regles de sécurité sur chantier,

dans la mesure du possible, les travaux les plus bruyants seront réalisés pendant les périodes
les moins génantes pour le voisinage. Les travaux de nuit seront limités au strict nécessaire
ou a ceux imposés par le maintien en exploitation des infrastructures de transport existantes,
les matériels et engins employés seront conformes a la réglementation en vigueur et en bon
état de fonctionnement,

les riverains seront informés des nuisances sonores engendrées par le chantier, notamment
en cas de travaux nocturnes,

une information préalable sera réalisée aupres de tous les intervenants.

L'ensemble des dispositions précitées devra obtenir 'agrément du Maitre d’Ouvrage, du Maitre
d’CEuvre et du Coordonnateur Environnement.

7.3.DECHETS

La gestion des déchets est une étape importante dans la réalisation d’un chantier respectueux de
I’environnement. En effet, les déchets, sources de pollution pour I'air, les sols, les eaux et
générateurs de dégats considérables pour le milieu naturel, doivent faire I'objet d’une attention
toute particuliére.

Pour cela, en complément des dispositions prévues dans les autres thématiques, il convient de
prendre les dispositions suivantes :

DREAL NA

les ouvrages, éléments a démolir devront étre démolis selon le principe de la déconstruction
sélective, de maniére a optimiser le tri et le traitement des déchets,

les déchets présents dans les emprises du chantier et dans les zones d’emprises temporaires
(dépots sauvages ou déchets ponctuels tels que pneumatiques, buses, murets, cloture...)
seront évacués par l'entreprise selon des filieres adéquates et soumises au préalable a
I'agrément du Maitre d’ceuvre et du Coordonnateur Environnement,

la mise en place d’une collecte sélective sur le chantier (bennes, containers...) permettra de
trier les déchets de restauration du personnel intervenant, les déchets industriels banals et
les déchets industriels dangereux. Cette pratique aura pour objectifs d’éviter le mélange des
déchets inertes avec des déchets banals (ferrailles, plastiques...) ou dangereux (huiles,
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hydrocarbures...) et favoriser le réemploi ou la réutilisation, ainsi que le recyclage des
différents flux de déchets,

I’évacuation des déchets vers les filieres d’élimination adéquates, le recours au Centre de
Stockage des Déchets Ultimes ne sera autorisé que si les conditions locales d’élimination ne
sont pas favorables au recyclage, a la valorisation ou a la réutilisation des déchets,

le réemploi ou la réutilisation des déchets inertes (déblais) sera optimisé sur chantier,

la terre végétale décapée sera stockée de maniére a minimiser les emprunts et permettre
une recolonisation rapide des bermes et délaissés végétaux,

la mise en place d’un systeme de bordereau de suivi des déchets permettra de prouver la
bonne élimination des différents flux. Ces bordereaux devront étre remis systématiquement
au Coordonnateur Environnement a I'avancement du chantier,

le stockage sans protection ne concernera que les déchets inertes prévus pour une
réutilisation ultérieure en prenant toutes les dispositions nécessaires pour éviter la
dispersion de ces produits dans les cours d’eau,

le stockage des déchets sera réalisé sur des zones confinées afin d’éviter toute dispersion
vers le milieu naturel,

le stockage des déchets sera limité autant que possible a proximité des cours d’eau,
I’enfouissement des déchets et leur brilage seront strictement interdits,

lors des opérations de pose d’enrobés, des zones spécifiques seront aménagées pour le
nettoyage des engins. Les résidus d’enrobés seront ramassés et évacués a |I'avancement du
chantier. L'entreprise privilégiera des produits biodégradables pour le nettoyage du matériel
souillé a I'enrobé,

lors d’opérations de peinture, protection anticorrosion ou anti-tags d’ouvrages, des
protections seront mises en place pour recueillir les éventuelles coulures et limiter le risque
de projections,

le chantier et les voies publiques seront régulierement nettoyés,

des aires de lavage seront aménagées pour le nettoyage des engins avant leur sortie du
chantier. Ces aires seront équipées d’un systéme de traitement des eaux,

une information préalable de tous les intervenants sera réalisée afin de les sensibiliser a la
gestion des déchets et de leur présenter les moyens mis a disposition.

Ainsi, tout le long des travaux, les entreprises assureront un tri des déchets. Plusieurs actions devront
étre envisagées afin d’assurer une optimisation de ce tri, comme présenté dans le tableau qui suit.

Dispositions visant a améliorer la gestion des déchets

Obijectifs Dispositions

Garantir une bonne organisation
du tri des déchets

— Utilisation de plusieurs bennes sur le chantier, suivant les matériaux a trier.
L’objectif est d’éviter le mélange des déchets inertes avec des déchets banals
(ferrailles, plastiques...) ou dangereux (huiles, hydrocarbures...) et favoriser le
réemploi ou la réutilisation, ainsi que le recyclage des différents flux de déchets.

— Mise en place d’une signalétique spécifique sur chaque benne.

Sensibiliser les entreprises au tri

— Action d’information et de formation du personnel au tri et a la gestion des
déchets :
Identification des déchets a trier,
Stockage systématique des déchets dans les zones prévues a cet effet,
Interdiction d’enfouir les déchets,
Interdiction de briler les déchets,
Nettoyage régulier du chantier.

des déchets

DREAL NA
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Objectifs Dispositions

Assurer |

dans les meilleures conditions

— Mise a disposition d’espaces suffisants pour le stockage des déchets.

— Stockage des déchets sur des zones confinées afin d’éviter toute dispersion, a
une distance suffisante des cours d’eau et zones sensibles : stockage des déchets
non dangereux dans des bennes, et des déchets dangereux dans des conteneurs

e stockage des déchets B A
étanches et fermés.

— Stockage des matériaux de terrassement de maniére a limiter leur dispersion
dans des talwegs ou fossés.

— Evacuation réguliere des déchets du chantier pour limiter autant que possible
leur stockage sur site.

Assurer le traitement des
déchets selon des filieres

—  Evacuation des déchets selon des filieres d’élimination adéquates. Le recours au
Centre de Stockage des Déchets Ultimes ne sera autorisé que si les conditions
locales d’élimination ne sont pas favorables au recyclage, a la valorisation ou a la

j réutilisation des déchets.
adéquates ] . B . )
—  Mise en place d’un systéme de bordereau de suivi des déchets afin de prouver la

bonne élimination des différents flux.

Concernant les enrobés contenant de I'amiante, les dispositions suivantes seront adoptées :

a)

DREAL NA

Etablissement d’un plan de retrait de I'amiante

Préalablement au retrait des enrobés amiantés, I'entrepreneur établira un plan de retrait de
I'amiante qui précisera la nature, la durée probable et le lieu des travaux, les méthodes mises
en ceuvre, les caractéristiques des équipements utilisés, la fréquence et les modalités des
controles effectués sur le chantier.

Ce document est un véritable outil de protection des travailleurs, intervenant sur les
chantiers de désamiantage, contre les risques liés a I'inhalation des poussiéres d’amiante.
Toutes les informations relatives a la sécurité des salariés lors du processus de retrait de
I"amiante sont mentionnées dans le plan de retrait de I'amiante : équipements, conditions de
travail...

Ce dossier sera soumis a l'avis du médecin du travail, du Comité d’Hygiéne, Sécurité et
Conditions de Travail (C.H.S.C.T.). Il sera transmis, un mois avant le démarrage des travaux, a
I'inspecteur du travail, aux agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas
échéant, a I'Organisme Professionnel de Prévention dans le Batiment et les Travaux Publics
(O.P.P.B.T.P.).

L'objectif principal de ce document est de décrire la méthodologie d’intervention sur le
chantier ainsi que les différentes mesures préventives choisies. Ce qui permet :

- d’'informer les travailleurs qui interviennent sur le chantier par rapport aux
protections individuelles et collectives mises en place par I'entreprise pour éviter les
risques d’inhalation de I'amiante,

- de mettre en place un dispositif de sécurité pour éviter la propagation des fibres
d’amiante en dehors du chantier,

- de réduire ou de supprimer la dispersion et I'émission des poussieéres d’amiante
pendant les différents travaux de repérage, de retrait et de confinement,

- de garantir le parfait achévement des travaux et I'absence totale des fibres d’amiante
dans I'air apres les travaux.
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b) Préconisations concernant les procédures avant travaux

- Evaluation de I'ensemble des risques spécifiques au chantier : joindre I'évaluation des
risques spécifiques qui précise les mesures mises en ceuvre pour prévenir les risques de
chute de hauteur, liés aux machines, aux réseaux, aux énergies, a la température, a
I’environnement de travail, etc...

- Processus détaillés pour chaque type de matériaux :

Identifier chaque phase de travail et spécifier pour chacune les travaux réalisés et
les méthodologies utilisées,

Estimer 'empoussiérement prévisible et le justifier,

Décrire les campagnes de prélevements d’air,

Détailler les étapes de décontamination des travailleurs et les contréles internes,
Définir les moyens et contréles internes de décontamination des matériels et des
déchets.

Justifier le choix des appareils de protection respiratoire (L’entreprise doit
démontrer que la protection respiratoire permet, en fonction du niveau
d’empoussierement attendu dans la zone de travail, de respecter la valeur limite
d’exposition de 10 f/L mesurée en META opérateur),

- Stockage temporaire et élimination des déchets :

Décrire les conditionnements et précisez les conditions de stockage des déchets (a
I'abri des UV et des intempéries),

Déterminer I'emplacement de la zone de stockage temporaire sur chantier
(barriéres physiques, signalétique, gardiennage),

Définir les filieres d’élimination prévues (CAP, BSDA pré-rempli),

Préciser la fréquence d’enlévement des déchets.

- Documents a conserver sur le chantier :

Certificat d’Acceptation Préalable en Décharge,

Fiches d’exposition professionnelle de chaque salarié,

Suivi des vacations des opérateurs,

Suivi des Appareils de Protection Respiratoire et des déprimogenes,
Plan de retrait a jour,

Résultats des contrbles d’empoussierement.

c) Préconisations pour le chantier de désamiantage

Les travaux de retrait de I'amiante présentent des risques non négligeables, car ils liberent
des quantités de fibres dans I'atmosphére, nuisibles pour la santé. Ces travaux sont donc
soumis a des dispositions techniques contraignantes.

Les principales dispositions sont les suivantes (liste non exhaustive) :

DREAL NA

La mise en place de remorques « bodybennes » ou « Linerbennes » surbaissées

spécifiques a ce type de travaux,

La mise en place de dispositifs de brumisation en pied et téte de tapis de la raboteuse

et autour des jupes de la raboteuse et de la balayeuse, afin d’abattre au mieux les

poussieres,
La mise en place d’un portique laveur de roues mobile équipé d’un systeme de

filtration des eaux,
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- L'emploi de matériel (raboteuses, balayeuses, tractopelle, camions, etc...) équipés
d’un dispositif de surpression et d’une filtration de I’air entrant a tres haute efficacité
(classe H13 ou H14 selon la norme EN 1822),

- la mise en place d’'une zone tampon avec une unité de décontamination entre la zone
a traiter et le reste du chantier. Elle constitue le seul accés de |’extérieur vers la zone
a traiter et inversement. Doté de trois ou cing sas, ce tunnel permet une
décontamination des ouvriers, via un systeme de douches successives et dont le
renouvellement du volume est a minima de deux fois son volume par minute,

- La mise en ceuvre d’'une balayeuse aspiratrice équipée d’un filtre a trés haute
efficacité permettant I'aspiration des fraisats et leur évacuation a I'avancement dans
un GRV a double enveloppe étiqueté amiante,

- I'équipement du personnel et de tout intervenant par des vétements de travail
étanches : combinaison a capuche de type 5, gants lavables ou jetables, surbottes
jetables, appareil de protection respiratoire par ventilation assistée (masque complet
TM3P ou casque cagoule TH3P) de préférence a vision panoramique...

Par ailleurs, pendant les travaux, des mesures devront étre réalisées périodiguement afin de
contréler I’étanchéité du confinement et des appareils de protection.

Les déchets d’amiante retirés seront conditionnés dans des doubles sacs étanches scellés. Ils
devront étre stockés dans un lieu sdr, inaccessible au public, puis évacués régulierement du
chantier en Installation de Stockage des Déchets Dangereux.

L'entrepreneur devra transmettre au Maitre d’Ouvrage les bordereaux d’élimination
correspondants (Bordereau de Suivi des Déchets contenant de I’Amiante — B.S.D.A — Cerfa
n°11816*01). Le centre de traitement retournera le dernier volet au maitre d'ouvrage,
accompagné d’un certificat d'acceptation des déchets puis, aprés traitement, il délivrera un
certificat confirmant que les déchets ont été traités.

7.4.EAU

Les dispositions suivantes s’appliquent a tout milieu aquatique (cours d’eau, ru, thalweg, étang ou
mare) pour limiter les risques de pollutions durant le chantier :

aucun franchissement de cours d’eau, thalwegs ou fossés n’est toléré en dehors des busages
provisoires. Ces ouvrages provisoires seront installés de préférence lors de I'assec.

Installations du chantier :

DREAL NA

les sites d’installations de chantier, d’entreposage des matériaux et des zones de
stationnement des engins seront regroupés et aménagés en dehors des zones sensibles (et a
une distance minimale de 5 m [Source : Arrété Loi sur I'eau]) et des zones inondables ou
boisées [Source : Arrété Loi sur I’eau]. Les eaux pluviales sont dirigées par un réseau de fossés
vers des bassins de rétention étanches. Leur emplacement définitif est validé par le
coordonnateur environnemental [Source : Arrété Loi sur I'eau],

les stockages des produits polluants et I’entretien des engins se font sur des aires spécifiques
étanches et hors zone inondable. Le stockage des hydrocarbures se fait dans des cuves a
double parois équipées de bacs de rétention étanche [Source : Arrété Loi sur I'eau],

le déplacement des engins devra se faire en dehors des zones sensibles [Source : Arrété Loi
sur 'eau],

le nettoyage des engins et appareils sera effectué sur des aires spécialement aménagées
(bassin provisoire, fosses étanches),
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les zones de stockage, de parking et de ravitaillement des engins seront aménagées de facon
a éviter toute dispersion d’éléments polluants vers le milieu naturel,

les installations sanitaires de chantier ne généreront aucun rejet dans le milieu naturel et
seront régulierement vidangées,

les groupes électrogénes, compresseurs seront disposés sur bacs de rétention,

le stockage durable des lubrifiants et carburants sera effectué sur zone imperméable et a
I'abri des intempéries. Quant a leur stockage ponctuel, il sera effectué dans des bacs de
rétention, dans des zones éloignées des cours d’eau,

le stockage des matériaux et des déchets inertes en dehors des zones autorisées sera
interdit,

le stockage des déchets banals et dangereux devra étre effectué dans des containers ou
bennes spécifiques,

le déversement des déchets, méme inertes, dans les cours d’eau sera interdit, de méme que
dans des puits, qui constituent un vecteur direct dans le transport de la pollution (qu’ils
soient encore utilisés ou abandonnés),

le rejet direct a 'amont des captages pour I'alimentation en eau potable sera interdit.

Assainissement provisoire du chantier :

aucun rejet issu du chantier ne pourra étre effectué dans le milieu naturel sans traitement
préalable,

un assainissement provisoire du chantier sera mis en place. Ainsi, des fossés, bassins et des
dispositifs de filtration seront aménagés afin de recueillir, filtrer et décanter les eaux du
chantier. Il sera pris en compte les débits susceptibles de ruisseler des différents bassins
versants [Source : Arrété Loi sur 'eau],

des dispositions seront prises en cas de pompage des fouilles, de maniere a limiter les rejets
de matieres en suspension dans le milieu naturel,

les réseaux pluviaux, fossés, caniveaux, descentes d’eau... situés a proximité des emprises de
travaux devront étre protégés au cours des travaux,

les zones de dépdt temporaire ou définitif de matériaux de terrassement devront étre
pourvues d’un systeme d’assainissement,

Afin de protéger la Charente et la Souléne, une protection sera installée a une distance de
5m du haut des berges afin de limiter I'entrainement de fines en cas de défaillance des
systemes d’assainissement [Source : Arrété Loi sur I'eau].

Réalisation de fondations :

en cas de réalisation de fondations, les boues éventuelles seront récupérées dans des bacs,
décantées et évacuées sans aucun rejet dans le milieu aquatique.

Réalisation d’ouvrages d’art au-dessus de cours d’eau :

DREAL NA

Les procédés de construction des ouvrages seront définis de maniere a limiter le risque de
dégradation du milieu naturel.

En particulier, il ne sera toléré aucune chute de matériau, projection, déversement de
produit, écoulement depuis le chantier. Les méthodes d’interventions seront définies en
conséquence (exemple : privilégier les éléments préfabriqués, privilégier les opérations a
risques (exemple : sablage, peinture...) au préalable en atelier ou avant pose des éléments
au-dessus du cours d’eau, protection du chantier par un platelage, confinement de la zone de
travaux, systéme d’aspiration, dispositifs antichute...).

Aménagement de la RN141 entre Roumaziéres et Exideuil 47

Novembre 2020 Plan Général de Respect de I'Environnement SEGED



Les phases les plus critiques seront identifiées au préalable et des mesures efficaces devront
étre définies pour éviter tout rejet dans le cours d’eau (notamment en cas de sablage,
traitement de la charpente métallique...),

— les travaux devront étre réalisés au sec, notamment lors de la réalisation des piles des
ouvrages, opérations d’étanchéisation : réalisation de batardeaux pour mettre au sec la zone,
pompage des fouilles...). Aucun rejet direct ne sera autorisé : les eaux issues du chantier (en
cas de pompage notamment) devront étre filtrées avant rejet dans le milieu naturel,

— les engins seront exempts de fuites, et contrélés régulierement. Des kits anti-pollution seront
a disposition sur le chantier,

— le stockage de matériel et d’engins sera défini de maniére a éviter au maximum les zones
inondables et |la proximité des cours d’eau,

— les prescriptions du dossier Loi sur I'Eau seront respectées (voir a la suite).

Opérations de bétonnage, injection de ciment :

— le nettoyage des toupies béton, machines a extruder et autres outils de bétonnage (benne,
pompe...) sera réalisé sur des zones aménagées (de type fosse ou cuve étanche), éloignées
des cours d’eau, entretenues régulierement et curées dés que nécessaire. Les résidus de
béton seront évacués selon une filiere adaptée.

— Les eaux de bétonnage, les laitances, les eaux souillées et les eaux de lavage du matériel de
bétonnage et des toupies doivent étre récupérées dans des dispositifs étanches et traitées.
Ces eaux ont un pH basique élevé, elles ne doivent pas étre rejetées en milieu naturel et ne
doivent pas s’infiltrer dans le sol. Pour ces raisons, les fosses avec géotextile ou bache ne
sont pas tolérées (dispositif non étanche, permettant l'infiltration des eaux polluées dans le
sol). En cas d’aménagement d’une fosse, cette derniéere fera I'objet d’un remblaiement en fin
d’intervention aprés évacuation du géotextile et du béton résiduel,

— en cas d’injection de ciment, les machines a injection seront disposées sur un bac de
rétention, les eaux de lavage et laitances seront récupérées : aucun rejet dans le milieu
naturel ne sera toléré.

Opérations de pose d’enrobés :
— lors des opérations de pose d’enrobés, le stationnement des engins (finisseur notamment)
sera réalisé sur une zone étanche, en dehors des zones naturelles,
— les zones de remplissage / vidange des répandeuses a émulsion seront aménagées sur une
zone étanche, avec un dispositif empéchant les coulures en dehors de la zone (de type
bourrelets).

En cas de découverte éventuelle d’un piézomeétre, forage ou puits :

L'ouvrage devra étre comblé selon la procédure décrite dans le Guide d’application de I'arrété
interministériel du 11 septembre 2003 relatif a la rubrique 1.1.0 de la nomenclature Eau, applicable
« aux travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrages souterrains non domestiques
exécutés en vue de la recherche, de la surveillance ou d’un prélévement d’eau souterraine ».

Méthode de comblement d’un puits Méthode de comblement d’un forage, piézométre

- Dépose des parties aériennes (pompe, structures
métalliques, margelle...),

- Comblement de la partie inférieure du puits par un
matériau stable, inerte et lavé (cailloux, gravier, sable
siliceux),

- Mise en place d’un filet anti-contaminant (géotextile) en
partie supérieure du comblement,

- En partie supérieure du puits, coulage d’une chape en

— Dégagement du forage pour le libérer des obstacles et de
la végétation existante,

— Sciage de la partie aérienne du forage,

— Comblement du piézometre par un matériau stable, inerte
et lavé au-dela de la partie immergée,

— Mise en place d’un bouchon en sobranite,

— Comblement de la partie supérieure par du mortier.
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béton qui formera un socle au-dessus du terrain naturel,
de maniére a éviter toute stagnation d’eau.

L'ensemble des matériaux mis en ceuvre devront étre validés par le Maitre d’CEuvre et le
Coordonnateur Environnement.

Dans les deux mois qui suivent les travaux de comblement, un rapport de travaux sera établi
(méthode de condamnation, matériaux mis en oceuvre, reportage photographique...) et adressé au
Préfet par le Maitre d’Ouvrage.

Lutte contre le risque de pollution accidentelle :

un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle ou de survenue d’'un désordre dans
I’écoulement des eaux a I'aval ou a I'amont du site [Source : Arrété Loi sur I’eau] sera élaboré
en période préparatoire : il fixera I'organisation humaine et matérielle et les différentes
procédures mises en ceuvre en cas de pollutions accidentelles (acteurs, les outils mis en
ceuvre pour répondre aux situations rencontrées...),

I'entretien et le lavage des engins sur site sera effectué sur des dispositifs adaptés de type
plateformes de lavage,

des kits anti-pollution de premiére urgence devront étre tenus a disposition du personnel en
cas d’un déversement accidentel. En cas de souillures, I'entreprise assurera I'enlévement
immédiat et le traitement des parties souillées. Ces déchets seront traités selon une filiere
adaptée,

les écoulements d’hydrocarbures, huiles ou lubrifiants seront confinés, collectés et évacués
par un récupérateur agréé,

sur les aires de stationnement des matériels et engins de chantier, des bacs de rétention
seront installés et régulierement enlevés.

Interventions dans les cours d’eau :

DREAL NA

les interventions dans les cours d’eau seront interdites du 1°" décembre au 31 mars. Si les
travaux présentent peu d’'impacts, des dérogations sont possibles (demande au service en
charge de la police de I'eau) [Source : Arrété Loi sur I'eau],

les travaux se dérouleront a sec en période d’étiage mais au cas ou des écoulements
persistent, la mise en ceuvre de dérivation temporaire ou la mise en place de buses ou by-
pass feront I'objet d’une fiche de mise en ceuvre validée avant travaux par le service en
charge de la police de I'eau dans un délai d’'un mois [Source : Arrété Loi sur I'eau],

pendant toute la durée du chantier, la libre circulation des poissons sera assurée [Source :
Arrété Loi sur I'eau],

En cas de matériaux instables, les lits des dérivations temporaires, ainsi que les berges seront
recouverts d’'une fibre géotextile pour éviter la mise en suspension de fines [Arrété Loi sur
l'eau],

Préalablement a la réalisation des dérivations provisoires (1 mois avant), les caractéristiques
et les modalités de réalisation (calendrier, phasage, précautions phases travaux, péches de
sauvegarde si nécessaire, remise en état) seront transmis pour validation au service en
charge de la police de I'eau et a I’AFB.

Un compte-rendu et un point d’étape sont faits lors de la réalisation des ouvrages sur cours
d’eau et dérivations [Arrété Loi sur I'eau],

Ouvrages hydrauliques provisoires : la mise en place d’ouvrages hydrauliques provisoires fait
I'objet d’une fiche descriptive soumise a validation du service en charge de la police de I'eau
dans un délai d’un mois. Dans tous les cas et sur toute son emprise, I'ouvrage est enfoncé
d’au moins 30 cm sous le lit du cours d’eau. Le dimensionnement de I’ouvrage doit préserver
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le libre écoulement des eaux de surface. lls doivent étre suffisamment dimensionnés (au
minimum pour une crue de retour de 2 ans) [Arrété Loi sur I'eau].

Protection des zones humides :

dans le cas ou certains travaux risquent d’avoir un impact temporaire sur les zones humides
(zones de dépbts provisoires composés de terre végétale, zones d’occupation temporaire),
ces zones doivent étre fournies au service de police de I'eau avant le démarrage du chantier
[Source : Arrété Loi sur I'eau],

les dépots provisoires et les occupations temporaires hors emprise font I'objet d’'une remise
en état en veillant a préserver la valeur arable des terres et ne doivent pas détruire les zones
humides. Un suivi pédologique de ces zones peut étre effectué apres les travaux a la
demande de la police de I'eau pour constater si ces zones humides n’ont effectivement pas
perdu leur caractére humide [Source : Arrété Loi sur I'eau],

aucun déblai excédentaire n’est situé en zone humide [Source : Arrété Loi sur I'eau].

Dispositions générales :

DREAL NA

la mise en ceuvre des mesures environnementales sur le chantier devra faire I'objet d’un
engagement contractuel de I'ensemble des sous-traitants [Source : Arrété Loi sur I'eau],

des panneaux d’information seront mis en place afin de sensibiliser le personnel du chantier
[Source : Arrété Loi sur l'eau],

aucun prélevement de matériaux ne devra se faire a partir des berges ou du fond des cours
d’eau,

les ouvrages et travaux ne doivent pas perturber le libre écoulement des eaux superficielles
et souterraines, tant sur le site qu’a l'aval, ni aggraver les risques d’inondation et les
conditions de sécurité des zones habitées,

les écoulements dus aux ruissellements superficiels seront maintenus par la mise en place de
déviations temporaires,

les travaux seront programmés et réalisés tant que possible en période seche. Ainsi, les
opérations de terrassement seront réalisées de préférence en dehors des épisodes pluvieus,
les interventions en zone sensible (a proximité des points d’eau, des captages...) seront
limitées afin de réduire les impacts d’une pollution,

de méme, les travaux réalisés a proximité des cours d’eau (pérennes ou temporaires) feront
I'objet d’une attention particuliere afin de limiter au maximum les risques de pollution, liés
essentiellement aux ruissellements chargés de fines provenant des zones terrassées,

les terrassements se feront sans rejet dans le milieu aquatique,

les terrassements seront protégés contre I'érosion des que cela est envisageable,

les systemes de protection des eaux seront réalisés le plus t6t possible,

des dispositifs adaptés seront mis en place afin de collecter les sous-produits solides et
liquides issus des opérations de construction,

les talus de déblai et de remblai seront rapidement végétalisés pour limiter I’entrainement
de particules fines par érosion,

des dispositifs anti-chute seront mis en place dans les zones longeant ou franchissant des
cours d’eau,

I"apport d’engrais ou I'utilisation de produits phytosanitaires est proscrit dans et aux abords
de I'emprise travaux [Source : Arrétés Loi sur I'eau et CNPN],

une information préalable de tous les intervenants sera organisée,

le site sera remis en état en fin de travaux,

un point est établi en fin de chantier sur les excédents de chantiers (volumes), leurs zones de
stockage et les mesures prises pour limiter le départ de fines. Aucun excédent n’est stocké
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sur une zone humide ou en lit majeur. Les dépots ou excédents de matériaux ne doivent pas
provoquer de modification des écoulements. Ils sont ensemencés et équipés de noues en
pied [Source : Arrété loi sur I'eau].

Suivis qualitatifs et quantitatifs des eaux [Source : Arrété Loi sur l'eau] :

Dans le cadre de la procédure loi sur I'eau, un suivi de la qualité des eaux avait été envisagé. Ce
dernier est repris et complété dans I'arrété loi sur 'eau comme suit :

Sur la Charente et la Souléne, un dispositif de surveillance de la qualité des eaux est mis en place
durant toute la durée des travaux. Des préléevements et analyses (MES) sont effectués par un
organisme accrédité avant le démarrage des terrassements en période de hautes et de basses eaux,
puis avec une fréquence trimestrielle pendant toute la durée du chantier.

- Cours Point de | a
Période ) P Parametres Fréquence
d’eau prélevement
Avant DCO, DBOs, MES, NH4*, Oz dissous, taux de
B Amont et aval au . m .
travaux (état Tous roiet saturation en O, hydrocarbures, 1 prélevement unique
de référence) proj conductivité, pH, T°, IBGN
Prélevements hebdomadaires en période
Amont et aval au MES, conductivité, pH, T° de travaux sur les bassins versants
Tous projet (amont et orientés vers les cours d’eau en eau
aval dérivation DCO, DBOs, MES, NH4*, Oz dissous, taux de
provisoire) saturation en Oz, hydrocarbures, Un prélévement mensuel
conductivité, pH, T°, IBGN
Pendant P - "
Prélevements hebdomadaires en période
travaux )
i o de travaux sur les bassins versants
MES, conductivité, pH, T L, ) N
Charente orientés vers les cours d’eau Souléne et
Amont et aval au
et roiet Charente
Souléne proj DCO, DBOs, MES, NH4*, O2 dissous, taux de
saturation en O, hydrocarbures, Un prélévement mensuel
conductivité, pH, T°, IBGN
N DCO, DBOs, MES, NH4*, O2 dissous, taux de 1 prélevement unique (1 mois aprés
Apres Amont et aval au . s
travaux Tous roiet saturation en Oz, hydrocarbures, I"'achévement)
proj conductivité, pH, T°, IBGN IBGN 1 an apres les travaux
Période Cours d’eau Parameétres Fréquence
Avant (état de référence) / - . 1, 3 et 5 ans dans tous les cours
N Tous Suivi hydromorphologie )
pendant / aprés travaux d’eau

Les points d’eau définis ci-dessous (sources, puits, forage) font I'objet d’un suivi qualitatif
(température, conductivité, turbidité, MES et analyse chimique) et quantitatif (estimation débit des
sources, hauteur d’eau des puits) avec un point zéro avant le démarrage des travaux, en période
d’étiage et en période des hautes eaux :

DREAL NA

* Point 1 et 2 : Mr Chaussonnaud — Les Vieilles Vignes (parcelle B694 La Péruse) Puits 1: X =
516.201-Y = 6 532.189 / Puits 2: X = 516.225 - Y = 6532.183

*  Point 3: Mr PASCAUD — Les Salices (patcelle B542 La Péruse) : Source 3 : X = 516,516 -Y =
6532.320

* Points 4 et 5: Mr Van Den Broek (parcelle B700 et B735 La Péruse) : Source 4 : X = 516.355 -Y =
6532.085 / Soutce 5 : X = 515.842 - Y = 6 531.977

* - Point 6: Mr Lérisson — Fond Gardéche (parcelle E33 a Exideuil : Source 6: X = 517.247 -Y =
6 532.273

* - DPoint 7: Mr Toupet — La Guyonie (patcelle E247 4 Exideuil) : Source 7: X = 518300 -Y =
6 532.685
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L'ensemble des dispositions précitées devra obtenir 'agrément du Maitre d’Ouvrage, du Maitre
d’CEuvre et du Coordonnateur Environnement.

En complément de ces mesures, les entreprises en charge des travaux devront respecter les

exigences du dossier Loi sur I’Eau (Source : INGEROP, Février 2017) :

DREAL NA

Les installations de chantier seront disposées en dehors des zones en bordure des cours
d’eau. Quoi qu’il en soit, pour ces installations, les risques seront minimisés par la mise en
place d’'une bonne étanchéité des zones de stockage des produits et d’entretien des engins.
Des fossés étanches périphériques aux zones de stockage permettront de recueillir les
produits ruisselés et de les évacuer vers des centres de traitement spécialisés. Les terres
souillées seront également évacuées en fin de chantier vers ces centres,

Durant le chantier, les bassins définitifs seront réalisés en premier dans la mesure du possible
de facon a récupérer les eaux pluviales ruisselant sur les zones terrassées.
Des bassins provisoires seront mis en place en aval de toutes les zones terrassées ne pouvant
étre raccordées aux bassins définitifs.
Ces derniers sont dimensionnés pour un temps de retour de 5 ans lorsqu’ils sont situés en
amont des cours d’eau de la Souléne et de la Charente, avec un débit maximum de fuite de
10 I/s/ha [Source : Arrété loi sur I'eau].
Dans les autres cas, les bassins provisoires sont dimensionnés pour le temps de retour 2 ans.
Ces bassins provisoires seront en tous les cas munis en sortie de filtre a graviers ou a paille
(décompressée > 2 m de long), aprés validation du service en charge de la police de I'eau et
de I'AFB [Source : Arrété loi sur I'eau]. Les fossés ne pouvant étre raccordés provisoirement
aux bassins créés seront eux-mémes munis a leur extrémité de filtres a sable ou a gravier.
Ces filtres positionnés en aval des bassins provisoires ou en aval des fossés non raccordés a
un bassin permettront de :

e Ralentir les vitesses d’écoulement et favoriser la décantation dans les bassins,

e Assurer une filtration des effluents rejetés.
De plus, immédiatement en aval des rejets des bassins et en amont du milieu naturel
exutoire (cours d’eau), il sera mis place un fossé, permettant de tamponner les débits en cas
de forte pluie, et de finaliser le traitement qualitatif des eaux rejetées.
A noter que les bassins provisoires seront nécessairement « mobiles » au fur et a mesure de
I"avancement des travaux. Cet assainissement provisoire et changeant fera donc I'objet d’une
attention soutenue de la part des entreprises.
Ainsi, les eaux pluviales tombées au droit des zones terrassées subiront systématiquement,
durant toute la durée du chantier, un traitement préalable a tout rejet.

Aucun forage ne sera réalisé dans le cadre du projet. Si durant les travaux, la ressource
apparait insuffisante, une demande de prélévement en cours d’eau sera réalisée, précisant la
période et la durée nécessaires de pompage. Le cas échéant, cette demande fera I'objet
d’une procédure spécifique et temporaire. Cette demande éventuelle concernerait
uniquement les cours d’eau possédant un débit suffisant : Souléne, Charente ; en privilégiant
la Charente en raison des possibilités de lachers d’eau depuis les plans d’eau existants sur
son cours en amont du projet.

Durant la phase travaux, et sur tout le linéaire du projet (qu’il soit concerné ou non par un
périmetre de protection de captage AEP), les stockages d’hydrocarbures et leur manipulation
(alimentation des engins de chantier par exemple) seront faits sur des plateformes étanches
et ceinturées de fossés également étanches en périphérie. Les rejets d’eaux pluviales issues
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de ces plateformes seront dirigés vers des bassins de traitement provisoires, eux-mémes
étanches.

La collecte des eaux usées des installations de chantier se fera dans des dispositifs étanches.
Ces derniers seront vidangés par des entreprises spécialisées.

— A hauteur du périmeétre de protection rapprochée du captage AEP a Coulonge : le nettoyage
des engins en phase chantier sera réalisé a distance de tous les cours d’eau, et de la Charente
en particulier. Ce nettoyage éventuel sera opéré uniquement sur plateforme étanche

ceinturée de fossés et dirigés vers un bassin de traitement provisoire également étanche.

— Les mesures définies en pages suivantes seront également respectées.
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Extrait du Dossier Loi sur ’Eau (INGEROP, Février 2017)

5.2 PHASE TRAVAUX

Difidrents types de travaux ou do réalisation sont susceptibles de concamar au mains une rubrigue do Ia
nomenclature

Atitra informatif, la RN 141 actualla sera déviée lamporairement comma ilustrd sur le plan des aménagemants
en Figure 74. Gette déviation sera réalisée en priarite par rapport au reste du linéaire, en raison des contraintes
SNCF notamment

5.2.1 Cas des dérivations de cours d'eau

Pour ce qui concarne la Charente et la Souléne, avcun travail en Iit mineur ne sera nécessaire. Aucune dérivation
pravisoire ni définitive n'ast prévue. Les ouvrages sont réalisés depuis les berges, sans infervention en it mineur.

Pour les autres cours d'eau, selon les configurations actuelle et projetée, la méthode de travaux différe.

Dans la cas des dérivations provisoires ou définitives, o lit minsur doit reposer sur une couche imperméable da
30 em d'épalssaur minimum. Lors des travawx, il sera vérifia que le sol est do nature imparmdable naturallament
(parméabilitd inférioure & 1.10% m/s). Etant donné la nature argileuse dos torrains fanconirés, cofte nécassii
sara vralsomblablement assurde. Dans le cas contraire, dos matdriaux argleux récupsrés dapuis une zone pius
favorable du projot, saront mis an place sous la zona prévua pour a dérivation des cours deau. Ca matériau soit
présent naturellement, soit issu dun apport argilewx assurera | étanchéité du cours d'eau, soit sur la dérivation
provisoire, soit pour la dérivation définitive.

5.2.1.1 Dérivations provisoires

Pour tous les cours d'eau, e it mineur sera dérivé provisoirement. La section du nouveau Iit sera identique &
celle du lit dérivé afin de ne créer aucune medification de la capacite hydraulique des ruisseaux. Le lecteur pourra
se reporler aw dimensions indiquées sur les coupes actuelles amont-aval dessinées en annexe 1
« rétablissements des écoulements nalurels ».

Le principe est le suivant : on crée en premier lieu la dérivation & sec, en conservant des bouchons de terre en
amont et en aval. Ensuile, on supprime ces bouchons de terra pour en positionner de nouveaux a lamont et @
Taval du rongon de cours d'eau dorigine

Lors do la réalisation do louvrage hydraulique, dans le cas douvragas préfabriqués en deux parties (parties
infériaures et supériaures distinctes), I'aménagament inidrieur ast réalisé avant la pose de la partie supériaura da
Touvraga. Dans ko cas d'ouvrage d'un saul tenant, |a misa an place dos barfatias davra étre affactuéo lors do Ia
préfabrication. Par ailleurs, lors de [a mise en place des malériaux de fond de fit, une surcharge du coté ament
sera réalisée pour permettre une répartition lors de la reprise des écoulements et des premidres crues.

Une fois l'ouvrage hydraulique et e lindaira de cours deau définitl terminés, les maériaux de I'ancien it replacss
dans l'ouvrage el éventuellement dans le nouveau I, il est procédé a -

- Larrosage du it racréd et du fond da louvrage hydraulique aménags

- La misa en place d'un fira & paille ou & graviers/sable en aval du lindaire modifié ; ce filtra doit &tro mis en
placa sur toute la largeur da lécoulemant ;

- Linvarsion de la position das bouchons de terre do fagon & remattra on eau ke lindaife modifié. La
suppression des bouchons doil se faire trés progressivement et non brutalement, et de laval vers
Tament, pour limiter le départ des fines.
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Salon la configuration du site, la dérivation provisoire pourra étra consarvée, pour crdar un bras mort, favorable &
I biodiversité et & la multipication des habitats

La figure sulvante parmat da visualiser ce cas (dérivation provisoire avec reconstitution d'un lit provisoire)

Cas d'une dérivation
provisoire

Cours d'eau dérivé

provisoirement

Cours d'eau actuel

Batardeaux provisoires
(travail & sec) ~gy

PROJET

Figure 87 : Cas @'une d&Mvation Provisoirs de COUTS d'eau avec Feconstitution a'un lit provisoire

Tous les cours d'aau seront franchis en dérivation provisoire, a l'exception de la Souléne et de la Charenta

INGEROP

hnptintomg olesrnnin

5.2.1.2 Derivations définitives
Dans lo cas do la réalisation dos ouvrages des cours d'eau, une dérivation du cours deau ast prévue.
Une dérivation définilive st prévua pour I ru da Fontgardache (OH19) uniguemant.

Lors de la phasa travaux, le cours d'eau existant sera maintenu et fouviage projet sera mis en place & ciié.
Aprés la réalisation de cet ouvrage, celuici sera raccordé au ru et le cheminement du cours d'eau exislant sera
supprimé.

Pour ce faire, la dérivation définitive sera réalisée avant toute connaxion au lit actuel. Le mode de réalisation sera
le suivant

> Réalisation da l'owvrage projet (OH19)
» Réalisation de la dérivation définitive, en amont et en aval de 'OH créé ;

» Raccordement amont-aval au cours d'sau pour mise an aau définitive.

Lo schéma suivant permet de visualisar ca cas.

Cas d'une dérivation

Batardesux provisaires
Itravail & sec)

PROJET

Cours d'eau dérivé
définitivement

Cours d'eau actuel
Figure 83 : Cas d'une dérivation définitive de cours d'eau
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522 Lagestion des eaux pluviales durant le chantier

Durant Je chantier, les bassins définilils seront réalisés en pramier dans la mesure du possible de fagon a
récupérer les eaux pluviales ruissslant sur las zones tarassées.
Des bassins provisoires seront mis en place en aval de toutes les zones terrassées ne pouvant éire raccordées
‘aux bassins dafinitifs.
Cas demiers sont dimensionnés pour un temps de retour do 5 ans lorsquiils sont situés an amont dos cours
d'eau da la Souldna at do la Charente.
Dans les autres cas, les bassins provisoires sont dimensionnés pour le temps de retour 2 ans.
(Cas bassins proviscires saront en tous les cas munis an sortie da filtre a graviars ou  paille.
Les fossés ne pouvant 8fra raccordds provisoirement aux bassins crads seront eux mémes munis A leur
extrémité do filtras 4 sable ou & gravier.
Ces fillres positionnés en aval des bassins provisoires ou en aval des fossés non raccordés @ un bassin
permatiront de :

> Ralentir los vitessos d'écoulomant ot favoriser la décantation dans los bassins ;

» Assurer une filtration des effluents rejetés.

Da plus, immédiatement an aval das rejots das bassins at en amont du millau naturel exutaire (cours deau), il
sara mis plac un ossé, pormattant Go tamponnar los débits en cas de forla pluia, ot do finalisar o traitoment
qualtatif des eaux rejelaes

A noter qua les bassins provisaires saront nécassairemant « mabilas = au fur ot 4 mesura do I'avancement dos
travaux. Cat assainissement provisaire at changaant fara donc l'objat duna attention soutenua do la part des
entreprises.

Ainsl, los eaux pluviales tombéas au droit des zones terrassées subiront systématiquement, durant toute
la durée du chantier, un traitement préalable a tout rejet.

5.2.3 Les besoins eneau du chantier
Les besoins en eau du chantier seront faibles at limités.
Les besoins seront couverts par le réseau de distribution d’Alimentation en Eau Polable local. Les ressources
utilisées pour alimenter la réseau sont principalemant superficialles. Saul le sacteur de Roumaziéras / Nieuil ast
alimants par une ressource soulsraine (forags). Pour davantage de détals, le lecteur paut s reporter & la Figure
69 : Distrioution d'eau potabla et provananca par commune du projet.

Aucun forage na sara réalisé dans ke cadro du projet

Si durant las travaux, la ressourca apparalt insuffisanta, une demande do prélévement en cours deau sera
réaliséo, précisant la pdrioda ot la durée ndcassairas do pompage. La cas échdant, catia demanda fora I'objot
dune procédure spécifique el temporaire. Cetle demande éventualle concemerait uniquement les cours deau
possédant un débit suffisant - Souléne, Charents ; en privilégiant la Charenta en raison des possibilités de
lichars d'aau dapuis les plans deau existants sur son cours en amont du projat

INGEROP
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Extrait du Dossier Loi sur ’Eau (INGEROP, Février 2017)

6.1.2.2 Mesure spécifique pour la réalisation des appuis en bordure de cours d’eau

Les piles du viaduc sur la Charente se trouvent en lit majeur, hors écoulement. Néanmoins, les semelies de ces
piles doivent s'enfoncer dans le sol, et atteindront la nappe alluviale a faible profondeur. il en est de méme pour
Touvrage a réaliser de part et d'autre de la Souléne.

Pour la réalisation des appuis, il est prévu :
- lapose dun rideau de palplanches cainturant la zone de la semelle ;
le pompage des eaux en fond de fouille ;
- e traitoment de ces eaux dans un bassin provisoire de décantation et filtration;
- e rojet de ces eaux dans la Charento ou la Soukne.

La fondation de l'ouvrage est réalisée au sec par pompage et donc par rabattement de la nappe éventuelie (lo
dsbit de tre estimé 4 ce stade des études).

ne pel

Afin do supprimer les venuas deau durant la réalisation dos travaux, un bouchon en béton immergé peut étre
coulé en fond de fouille et assure une étanchéité du batardeau (solution ratenue dans Ihypothése de venue d'eau
importante). La réalisation ou non d'un bouchon en béton immergé dépendra des conclusions d'une étude
spécifique travaux.

i est précisé quen période de non intervention uniquement, et en cas de remontée deaux claires dans les
fouilles, les eaux pompées pourront tre dirigdes directement dans la Charente ou la Souléne, sans nécessiter do
traitoment. Cette démarche permatira de ne pas engorger inutlement los bassins, ot inversement, de ne pas
souiller les eaux claires pompaes par les eaux salos du bassin provisoire.

Un exemple diintervention en cours d'eau avec le rideau do plaplanches est llustr ci-aprds. ll faut préciser quo
oo cas illustré concerno la réalisation d'une pike en it mineur, cast-a-dire a proximité immédiate du niveau d'eau,
o qui nest pas le cas dos appuis des owvrages de la Charente ni de coux de la Souléne.
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Figure 92 : Création d'une pile en cours d'eau (Source Ingerop)

Figure 93 : Schéma de principe d'un batardeau pour réalisation d'appuls "oUvrage au droit d'une Nappe superficielie

INGEROP
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6.2.2 Les mesures
6.2.2.1 Phase des travaux

6.221.1 Les mesures quantitatives

a) Pour la réalisation de
Selon les cours d'eau et les configurations actuelle et projetée, la méthode de travaux différe.

Pour ce qui concerne la Charente et la Souléne, aucun travail en lit mineur ne sera nécassaire. Aucune dérivation
provisoire ni définitive n'est prévue. Les ouvrages sont réalisés depuis les berges, sans intervention en it mineur.

Pour les autres cours d'eau et selon leur configuration, il est prévu soit une dérivation provisoire (tous les cours
deau hors Souléne et hors Charente) soit una dérivation définitive (cas du ru de Fontgardche, OH 19).

Dans les doux cas, le it mineur doit reposer sur une couche imperméable de 30 cm d'épaisseur minimum. Lors
dos travaux, il sera vérifid que le sol est do nature imperméable natureliement (perméabilté inférioure a
1.10° m/s). Lo matériau argileux, soit présent natureliement, soit issu dun apport assurera Iétanchéité du cours
deau, soit sur la dérivation provisoire, soit pour la dérivation définitive.

Dans tous les cas, il sera procédé  la recréation de Ia ripisyive sur les nouveaux linéaires de cours deau :
plantation de plants d'aulnes et de saules par exemple sur les berges ; ensemencement des hauts de berges et
dos zones le nécessitant avec un mélange grainier approprié

Dérivations provisoires :

Pour tous les cours d'eau, le lit mineur sera dérivé provisoirement. La section du nouveau lit sera identique a
celle du lit dérivé afin de ne créer aucune modification de la capacité hydraulique des ruisseaux.

Derivation définitive :
Dans le cas de la réalisation des ouvrages des cours deau, une dérivation du cours deau est prévue.
Une dérivation définitive est prévue pour e ru de Fontgardache (OH19) uniquement.

En effet, l'axe d'écoulement actuel est quasiment paraliéle a I'axe de l'infrastructure a I'endroit od il est franchi
(biais de 20°). L'ouvrage hydraulique est donc placé selon un axe modifié de fagon a écourter sa longueur et &
imiter los impacts.
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b)Pour les refets d'eaux pluviales
La mise en place dun assainissament provisoire (fossés de collecte dos eaux pluviales tombéos sur le chantier)
est nécessaire pour sécuriser le chantier et parmatira accés en tout temps. Les fossés ainsi alisés seront
raccordés aux bassins définitfs lorsque ces derniers peuvent étre créés en premier et que la topographie le
permet.

Dans limpossibiiité, les fossés do collecte des eaux pluviales tombdes sur le chantier seront raccordés a dos
bassins provisoires, afin de garantir un écrélement minimal des eaux avant rejet aux milieux naturels. Cas
bassins provisoires sont dimansionnés pour un temps de retour de 5 ans lorsquiils sont situés en amont des
cours d'eau de la Soukine et de la Charente. Dans les autres cas, s bassins provisoires sont dimensionnés
pour lo temps de retour 2 ans.

En cas de forte pente sur certains fossés, des blocs disposés en cascade peuvent étre mis en place (voir
illustration suivante).

Figure 96 : Fossés de collecte des eaux de chanter, avec dispositif de réduction de la viesse (blocs en cascade)
pour les fortes panies (source Guide Cerema)

Le projet slinsére dans un relief assez marqué. Les éventuelles digues ndcessaires dans le cadre du chantier
devront étre particuliérement solides. Elles devront respacter les préconisations gdotechniquas pour 6@ qui st d
lour concaption.

A noter que les bassins provisoires seront nécessairement « mobiles » au fur et a mesure de I'avancement des
travaux. Cet assainissement provisoire et changeant doit donc faire lobjet d'une attention soutenue de la part des
entreprises. Par oxemple, selon les mowements do torre réalisés, les bassins provisoires peuvent devenir
caducs par inversion des pentes de talus

Dans ce contexte, il sera demandé aux entreprises de fournir un schéma sur lour stratégie d'assainissement lors
des différentes phases du chantier, (clauses du marchg).

De plus, les documents sur I'assainissoment issus de la période de préparation des entraprises réalisant le
chantier seront transmis a la DD

) Pour les dépéts provisoires
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Extrait du Dossier Loi sur ’Eau (INGEROP, Février 2017)

L'excédent des matériaux généré par ke projet sera stocks sur les parcelles de la bande DUP, en dehors de toute
zone inondable.

Los dépdts seront ensemancés et équipés dune noue en pied, de fagon & décantar les eaux pluviales avant rajet
au milieu naturel.

62212 Les mesures qualitatives
Les aménagements suivants seront réalisés :

a)Les rejets d'eaux pluviales des zones de travaux hors installations de chantier :

1i ne peut 8tra évacué les eaux e rui hargées de sans traitement préalable.
Pour ce faire, les bassins définitifs dans la MGSU'G du possble et des bassins provisoires seront aménagés en
premier ce qui assurera un trailement des eaux avant rej

Les bassins provisoires seront en tous les cas munis en sortie de filtre & sable et graviers ou 2 paille.

Los fossés ne powant dtre raccordés provisoirement aux bassins créés pour des raisons topographiques seront
eux-mémes munis a leur extrémis de filtres a sable ou a gravier (voir exemple illustré ci-apras).

Ces filtres positionnés en aval des bassins provisoires ou en aval des fossés non raccordés a un bassin
permettront de -

> Ralentir les vitesses d'écoulement et favoriser la décantation dans les bassins ;
» Assurer une filtration des effluents rejetés.

Bassns.

cuipis de
fares & pailie

Figure 97 : Assainissement provisoire en pled e talus (source Guide Cerema)

Los fitres & sable et gravier seront pré¥érés aux filtres & paille étant donné leur meilloure longévits et leur
entratien moins contraignant. Le sable est contenu dans un grillage, entouré de géotextike. Les graviers sont
disposés en amont et en aval immédiat de ce grillage.

Dans e cas de fitres a paille, il sera veills pour leur misa on place a ce que feau ne puisse pas le contourner et
que calle-ci ne soit pas trop dense, pour ne pas faire affet de bouchon. Les boties de paille déposée an [état
G Tocouemont o sont pas ofiCasies. La Falis 0ok otio ipoade darss a caces; ol ot 610 dbcompackée.
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Pour los zones pentues et érosives, a pailie est répartie sur une longueur d'écoulement de 2 m e long minimum
(contrairement aux cas do filres a pailla ilustres ci-apras).

Lorsqua e filtre & paille est colmaté, ou apras une grosse pluie par exemple, son emplacement est nécessaire.

Figure 96 : ExXempies e filtre  pailie (sources Guide Cefema et Ingerop)

De plus, immédiatement en aval des rejets des bassins ot en amont du milieu naturel exutoire (cours deau), il
sera mis place un fossé, permettant de tamponner les débits en cas de fore pluie, ot de finaliser ke traitement
qualitatif des eaux rejetées.

Enfin, diverses mesures do protection seront mises en place, telles que I'arrosage des pistes de chantier pour
éviter los poussiéres, atiou la protaction des boues et poussiéres en bordure de pisie de chantier (illustration
suivante). Ces mesuras générales sont raprises dans le chapitre 6.3.4 sur les milleux naturels.

INGEROP
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Figure 99 : Exempie de protection contre la diffusion des boues et poussiéres de chantier en bordure de pise

b)Les rejets deaux pluviales des installations de chantier :
Lo stockage des liants (en silo ou banane) est éloigné dos zones sansibles, & savoir les zones & proximité dos
cours doau et les zones éventuelloment identifiées par le dossier de dérogation a la destruction dspaces
(CNPN). La chaux et la centrale de traitement des sols au liant sont situées dans une zone étanche reliée a un
réseau de fossés.
Les principales préconisations 4 prendre pour les ateliers denrobage relevant de Ia légisiation des ICPE sont les
suivante:

« installations en dehors des zones sensbles, a savoir les zones a proximité des cours deau et les zones

éventusliement identifiées par le dossier CNPN,

« récupération dos « fonds dienrobés » et dos déchets donrobés aprés los découpes,

« obturation du réseau d'assainissement afin de récupérer les « jus » de I'émuision,

« prévision d'un mode de récupération de ces « jus »,

« purge de la lance d'épandage sur la partie du rétablissement devant recevoir ['émulsion.

L'ensomble dos mesures sera particulérement décrit dans lo dossier de déclaration ou de demande
d'autorisation au titre des ICPE.
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D'autres mesures sont adoptées :

* Implantation judicieuse des aires de chantier et des zones de dépét et de stockage de matériau - en dehors

des zones humides, sensibles, inondables et suffisamment éloignée de tout cours deau ou écoulement
superficiel notoire (a 5 m minimum du haut de berge, avec mise en défens) ;

« Collecte et évacuation des eaux pluviales des aires de lavage ou de stockage de produits potentiellement
polluants (zones de maintenance, de ravitallement dongins, aires de stockage des carburants et
dontretien des engins) dans un réseau étanche vers un bassin de rétention étanche ou vers un
séparateur a hydrocarbures directement ;

« Maitrise de la qualité des rejets deaux pluviales dans un bassin de rétention étanche muni d'un séparateur
dhydrocarbures, respactant la norme de rejet de 5 mg/l ;

« Stockage des hydrocarbures dans des cuves a doubles parois ou 6quipées de bacs do rétention étanches
dont le volume est au moins égal & lensemble du volume stocké ;

« Huiles de vidange et autres polluants collectss, stockés ot évacués en fit fermé réguliérement par une
entreprise agréée vers dos cantres de tri agréés ;

Le disposilif d'assainissoment dos cantralos a béton (ICPE), i localisées dans femprise méme du chantier,
raspectera los mémos ragles de dimensionnement que les installations de chantier. Elles comprendront, en plus,
des bassins permettant la décantation des eaux de lavage du malaxeur de I'unité et des camions toupies. Son
dimensionnament se fera en fonction de la cadence de production du béton. Toutes les mesures saront indiquées
dans le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation au titre des ICPE.

Sur le chantier, lo lavage des toupies est interdit dans les cours d'eau. Soul ko nettoyage do Ia goulotte est
autorisé dans un bassin de décantation équipé d'un film plastique type polyane en dehors des zones sensibles.
NB : Co paragraphe précise lensemble dos mesures pour divers types dinstallations de chantier, mais il nast
pas centain, 2 ca jour, que toutes ces installations seront nécessaires (ex - centrale & béton, ateliers denrobage,
remplacés par un approvisionnement extérieur).

c) Les rajots accidontels de poliuants toxiquas :

par ko chantier dun plan dalerte et dintervention en cas de

pollution accidentelle ;

« Approvisionnement des engins effectu par un professionnel de bord a bord pour limiter ko risque de
déversement ;

« Ravitaillement des huiles et produits dangeroux sur ke chantier par un camion-citorne muni d'un dispositif
do sécurité pour Iapprovisionnement sur le chantier ;

« Kits de ddpollution (produits absorbants) au service entretien du matériel et de distribution do carburant
pour les engins peu mobiles et placés dans les bases de chantier. Les chefs d'équipe sont munis dun
kit ;

« Barrage flottant & proximité des cours d'eau pendant les travaux.
d)Les rejets deaux usées :

La collecto des eaux usées dos installations de chantior se fait dans des dispositifs étanches. Ces derniers seront
vidangss par des entreprisas spécialisées.
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Extrait du Dossier Loi sur ’Eau (INGEROP, Février 2017)

©)Les mesures db protaction ratenues lors de la réalisation dos ouvrages hydravliques :
Lobjectif pramiar dos modos opératoires ratonus est do réaliser los travauw & sec afin do Imiter lentrainement
des fines vers laval.
La période de travaux est de prélérence réalisée a I'étiage. Plusiewrs cours d'aau étant & sec & cette période,
Timpact du chantier sera notablement evite.

Dérivation provisoire :

Pour tous les cours d'eau, le lit minsur sera dérivé provisoiremant
Los matériaux du substrat natural du cours deau sont lavés ot conservés pour mise en place au sain do
Touvrage hydraulique & créer. Précisons que la récupération das matériaux du Iit mineur niast & prévoir qu'en
présence de substrat de bonne qualité. Par exemple, cette mesure ne concerne par les cours deau ayanl &
racalibrés, ou ayant un fond vasaux, ou encora colmaté. Dans cas cas-a, un maiériau d'apport da type gravier
rould sera mis en place. L'accoptation du matriau du site sora soumisa & Fapprobation du Coordinateur
environnement. Les substrats présentant un fond & granulométrie varie, hétéropéne, présentant des peits
cailloux, du sable, des graviers et absance de vase sont de bonne qualitg.

Una fois F'ouvrage hydrauiique at le lindaifa da cours daau définitil terminds, les matériaux da 'ancien litroplacss

dans 'ouvrage et éventuellement dans le nouveau It il est procédé & :
- Larrosage du litrecréé et du fond de l'ouvrage hydraulique aménagé ;
- Lamisa en place duun filtra & pallle ou 4 graviers/sable en aval du lindaife modifié ; ca filtra doit &tre mis en
place sur toute la largeur da ldcoulement ;
- Linversion de la position des bouchons de terre de fagon & remette en eau le lingaire modifie. La
suppression des bouchons doil se faire trés progressivement et non brutalement, et de I'aval vars
Iamont, pour limiter la départ des fines

Le filtre 4 paillo ou & graviar'sabla installé an aval da la zone da travaux avant la remise en aau paut alors jover
son ol de filtration jusqu'a la fin des interventions.

Une fois les bouchons de terre complétement refirés et le soulevement des fines terming, le filtre pourra atre
refird en vaillant  ne pas libdrer dans ke cours deau les matibras piégéas 4 Fintdriaur.

Derivation definitive :

Lors da la phasa travaux, lo cours deau xistant sera maintenu et [ouviage projat sera mis an place en paralidke.
Aprés la réalisation de cel ouvrage, celui-ci sera raccordé au ru et le cheminement du cours deau existant sera
supprime.

Lo moda da réalisation dos travaux doit prendre en compia la limitation de Tantrainement do matiéras en
suspension dans la ruisseau en aval de la zona de chantier.
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Pour ca faire, la dérivation définitiva sera réalisda avant toute connexion au It actual. La moda do ralisation
intégrant las masures de précaution sara i suivant -
» Realisation de louvrage prajet (OH19)
» Raalisation de la dérivation définitive en amont en aval de IOH créd ;
» Arrosage du it créé ;
> La mise en placa dun filre & paille ou & graviers/sabla on aval da tout ke lindaira en travaux ; ce filtre doit
4tre mis en place sur toute la largaur da [écoulament ;
» Raccordement du lit créé dans sa partie aval au fit actuel
> Misa en eau par son raccordament amont et obiuration simultande amont-aval du it actual ; la ddposa dos
bouchons da farme sara réaliséa trés progressivament ot non brutalement, imitant las départs de finas
> Lavage dos matdriaux du lit actuel dans leau piégde dans le it court-circuité puis mise an place dans le lit
dérivé ; comme &crit précedemment, la récupération des maériaux du lit mineur n'est 4 préveir quen
présanca da substrat da bonne qualitd. L'accoptation du matériau du sita sera soumisa 4 lapprobation du
Coardinatour environnemant.
> Obturation définitive ou totale du lit et do l'ouvrage actual du ruissaau. Selon les possibiliés, ko it actual
pourrait tre consarva, pour créer un bras mort. favorable 4 Ia biodiversits ot & la mullplication dos
habilats ;
% Une fois les fines retenues, le filire peut étre retiré en veillant & ne pas libérer dans le cours dieau les
matiéras pisgéas  lntériaur

) Les mesures de J Ia réalisation des piles du viaduc de la Charente

Les pilas du viaduc prévuas sa trouvent en lit majaur, hors dcoulement. Seules deux pils sa trouvant en zone
inondable, d'aprés I'atlas das zonas inondablas de la Charanta. Or, en cas do crue, les fravaux seront stoppés &
proximité de la Charente, pour raisans dintempéries.
Pour das raisons évidantes do risqua do gana lors dos travaux, afin de na pas déstabiliser la barge, Ia zone dos
travaux sera au minimum situde & 5 m du haut de berga o la Charanto, avec mise an défans do cetia darnidra
La végétation éventuallament présenta sur catta bande da 5 m sera consarvée. La distanca de la somalke sara &
son tour située & 5 m minimum de cette imite fvoir schéma suivant).

Zone de travaux
Vegétation a conserver ¥
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Figure 100 : Distance de travail en boraure de la Charente
Un barrage flottant sera mis en place en bordure du lit mineur, de fagon & prévenir tout risque de poliution

aceidentel par exemple.
Las pistos d chantier saront ramisas n état aprés fravaux

INGEROP

lptintoing sleirain

6.221.3 Les mesures en faveur des usages

La présence du captage AEP sur la Charente a Coulonge impose une maitrise sans faille dos rejats du chantier
Los mesures prisas précédemment (chapitre 6.2.2.1.2) pour respacter 'aspact qualitatf des eaux superficiellos et
en particulier Ges eaux de fa Charente répondront dans le méme temps aux préconisations pour cat Usage.

Pour la suppression de la retenue collinaire utilisée pour Iabreuvage et firmigation, les retenues colinaires sitwdes
en amont et en aval n'stant pas impactées, Tusage pourra atra reporté sur celles-ci. Une compensation financidre
est prévua par le maitre douvrage envers le propridtaire concarnd. Notons que la connxion entre les daux
retenues collinaires présarvées ast le ruisseau de la Perdrix ; Ca dernier est évidemment rétabii sous e projet
Los doux ratenues collinaires conservent donc leur connexion et alimentation iniiales durant toute la phase
travaux.

La mare impactée par f'emprise du projet ot des travaux ne possdde pas d'usage avéré, se situant dans le
secteur de la carriere Terreal

Mais si tel n'était pas lo cas (exisience d'un usage réel), une mesure compensatoire serait alors proposée en
wec lo(s) telles la création dune nowvelle mare par exemple.
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7.5.PROTECTION DE LA NATURE

La protection de la nature passe par le respect des dispositions prévues aux points précédents et par
le respect des dispositions suivantes :

respecter les limites du chantier,

limiter le déboisement aux emprises nécessaires au chantier,

cloturer les zones de chantier fixes (installation de chantier, bassins...),

protéger les arbres a conserver qui sont susceptibles d’étre blessés par les engins (de type
plague de bois ou gaine autour du tronc),

circuler avec les engins et véhicules sur les voies réservées a cet effet,

respecter les consignes des services départementaux de lutte contre les incendies,

informer et sensibiliser le personnel intervenant,

remettre en état les milieux naturels a la fin de la phase de chantier.

Planning d’exécution :

Intervention cours d'eau

[Arrété préfectoral CNPN] : Les opérations de préparation des futures zones aménagées
(débroussaillage, défrichement, décapage des terres) devront étre réalisées selon le
calendrier suivant :

e de septembre a fin novembre pour les travaux de déboisement d’arbres a cavités
(enjeu chauves-souris) ainsi que les travaux de décapage / dégagement des emprises
et jusqu’a janvier pour le déboisement des arbres sans cavités et les secteurs sans
enjeux,

e de septembre a fin novembre pour les travaux de déboisement des habitats
d’hivernage du Sonneur a ventre jaune,

o d’octobre a janvier pour les travaux de comblement des mares.

Ils seront précédés par le balisage et la mise en défens des secteurs sensibles et le sauvetage
des individus d’especes protégées.

Les travaux en zone de compensation seront réalisés en dehors des périodes de reproduction
et de repos de la faune.

Action J F M A M J J A S O N

Déboisement arbres a cavités
(enjeux Chiropteres)

Déboisement arbres sans cavités

Déboisement des zones d'hivernage ........
du Sonneur a ventre jaune

Décapage et dégagement des emprises ........
avec enjeux écologiques

Décapage et dégagement des emprises
sans enjeux

DREAL NA

Calendrier d’intervention selon les différents arrétés
(Source : SEGED, 2020)
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Installations de chantier :

les installations de chantier seront aménagées en dehors des zones écologiques sensibles.

Protection des zones sensibles et des espéces d enjeu :

un repérage et un balisage préalables des stations d’intérét écologique seront réalisés,
I'aménagement d’aires annexes et de zones de dép6t ou d’emprunt seront interdites dans les
zones sensibles, et notamment dans les ZNIEFF de type | (conformément au Dossier des
Engagements de |'Etat)

les zones aux milieux sensibles seront signalées et matérialisées de facon pérenne et durable
suite a leur repérage. Le dispositif a mettre en ceuvre pour en interdire I'accés est adapté aux
enjeux en concertation avec le service de la police de I'eau [Source : Arrété loi sur I'eau],
aucun franchissement de cours d’eau, thalwegs ou fossés n’est toléré en dehors des busages
provisoires. Ces ouvrages provisoires seront installés de préférence lors de I'assec.

La délimitation des zones évitées sera reportée sur le plan de chantier [Source : Arrété
ministériel CNPN],

les travaux de nuit et I'éclairage seront limités au strict nécessaire, interdits sur les zones de
transit des chiropteres et interdits durant les périodes de reproduction des chiroptéres et de
I"avifaune [Source : Arrété préfectoral CNPN],

Concernant les insectes saproxyliques, les grumes d’arbres potentiellement gites seront
exportées et déposées dans un milieu favorable a I'accomplissement du cycle biologique des
larves de coléoptéres, si possible a proximité de leur site d’origine. Une partie du bois coupé
sera conservée au sol et disposée en amas de bois mort espacés de 50 m les uns des autres,
au sein des parcelles de compensation forestiere déja identifiées.

Prolifération d’espéces envahissantes :

De manieére a lutter contre les plantes invasives, plusieurs actions devront étre mises en place :

DREAL NA

Repérage préalable par I'entrepreneur avant le démarrage des travaux,

Traitement des stations des zones contaminées et traitement des déchets verts,

Retrait des terres contaminées,

Ensemencement rapide des zones mises a nu suite au remaniement des terres,

[Source : Arrété préfectoral CNPN] Si des plantations doivent étre réalisées (y compris pour
les herbacées), elles le seront au moyen de plants d’especes indigenes, de provenance locale
et adaptés aux conditions stationnelles locales, en limitant I"application de mulch au strict
minimum. La palette végétale utilisée devra en outre exclure toute espece reconnue pour
son caractére invasif.

L'implantation des éventuels arbustes ou arbres devra contribuer a éloigner les vols des
chauves-souris et de I'avifaune de la chaussée.

Dispositions générales :

e Au droit des zones contaminées, la circulation des engins sera organisée de maniére
a éviter un risque de prolifération des especes.

e De préférence, les végétaux, bois, terres contaminées devront étre évacués
directement du chantier. En cas de stockage provisoire, des zones seront balisées et
aménagées (géomembrane au sol). Les stocks devront étre protégés (de type bache)
pour éviter un risque d’envol de fragments ou graines en cas de vent.

o |'utilisation d’herbicides ainsi que le mélange ou le transfert de terres végétales entre
les secteurs contaminés de fagcon avérée ou potentielle et les secteurs indemnes
seront interdits [Source : Arrété loi sur I'eau, Arrété préfectoral CNPN].
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e |'apport de terres contaminées par des plantes exotiques ou invasives sera interdit
sur le chantier.

e Au cours du chantier, le traitement des éventuelles repousses sera a la charge de
I’'entreprise,

e Lors de la remise en état du chantier, toutes les mesures seront prises pour éviter la
dispersion sur le site du projet d’especes invasives présentes a proximité [Source :
Arrété loi sur I'eaul].

L'ensemble des dispositions précitées devra obtenir I'agrément du Maitre d’Ouvrage, du Maitre
d’CEuvre et du Coordonnateur Environnement.

Les principales mesures de gestion par type d’espéce sont présentées en Annexe 5.

Remise en état :

Le cas échéant, la « terre végétale » issus du décapage du terrain en place, préalablement
stockée, est épandue sur les dépendances vertes et ensemencée a base de graminées et
légumineuses d’origine génétique locale, qui laisse progressivement la place a une
végétation spontanée [Source : Arrété loi sur I'eau].

En complément de ces mesures, les entreprises en charge des travaux devront respecter les

exigences du dossier Loi sur I’Eau (Source : INGEROP, Février 2017) :

Implantation des pistes, des installations de chantier et des zones de dépots en dehors des
zones les plus sensibles et a une distance minimale de 5 m de celles-ci (haut de berge de
cours d’eau, zones humides et secteurs déterminés dans le dossier CNPN),

Délimitation précise et respect des emprises travaux. Sensibilisation des entreprises au
respect des limites du chantier pour éviter des dégradations sur la végétation, hors emprise.
Protection préalable par marquage, et mise en défens,

Protection du milieu aquatique par les dispositifs de traitement et d’assainissement des eaux
de chantier,

Arrosage des pistes de chantier en période seche,

Restauration des milieux dégradés en phase chantier,

Démarrage des travaux en dehors de la période favorable a la reproduction et a I’hivernage
des especes pour leur permettre de trouver des habitats de substitution,

Péches de sauvegarde en cas d’eau dans les cours d’eau dérivés. Si la péche montre la
présence d’especes piscicoles, les résultats sont enregistrés pour servir de référence
ultérieurement pour le cours d’eau. Pour rappel, la Souléne et la Charente ne sont pas
concernés par des dérivations.

Mesures définies dans le cadre du dossier de demande de dérogation au titre de I'article L.411-2 du

Code de I’Environnement (Source : BIOTOPE, Janvier 2017)

Dans le cadre de la procédure de demande de dérogation au titre de l'article L.411-2 du Code de
I’Environnement, plusieurs mesures concernant la phase travaux ont été définies :

DREAL NA

Mesure EQ2 : Déterminer préalablement et délimiter les zones de chantier,

Mesure E03 : Baliser et mettre en défens des zones écologiquement sensibles a proximité
directe de I’'emprise chantier,

Mesure EO4 : Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des espéces
protégées,

Mesure RO1 : Trier les terres végétales pour favoriser la reprise de la végétation,
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Le détai

Mesure R02 : Gérer les poussieres,

Mesure RO3 : Prévenir les pollutions en phase chantier,

Mesure R04 : Mettre en place des dispositifs de traitement de la plateforme routiére,

Mesure RO5 : Déplacer les individus d’amphibiens et combler les habitats favorables,

Mesure RO6 : Créer de nouveaux plans d’eau adaptés pour le Sonneur a ventre jaune,
Mesure RO7 : Mise en place de barriéres semi-perméables a la petite faune,

Mesure R0O8 : Limiter la propagation d’especes végétales envahissantes et la dénaturation
des milieux naturels du site,

Mesure R09 : Repérer, conserver et déplacer les grumes habitées par des chauves-souris ou
des insectes saproxylophages patrimoniaux,

Mesure R10: Installer des systemes de filtration et prendre en compte les conditions
météorologiques lors de la pose des ouvrages hydrauliques,

Mesure R11 : Réduire I'impact sur les cours d’eau des franchissements temporaires en phase
chantier,

Mesure R12 : Remettre en état les emprises travaux temporaires apres le chantier,

Mesure R13 : Limiter la pollution lumineuse.

| de ces mesures est présenté en annexe. Les entreprises en charge des travaux s’attacheront

a mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour le respect de ces mesures.

7.6.PROTECTION DU PATRIMOINE

Pour mémoire, la protection du patrimoine impose :

la déclaration immédiate de toute découverte a caractére archéologique au Service Régional
de I’Archéologie (soit directement, soit indirectement par I'intermédiaire de la Mairie ou de
la Préfecture),

I'interdiction formelle de détruire des éventuels vestiges avant examen par des spécialistes,
I'interdiction formelle de détruire ou d’enlever des fossiles et de détruire les sites abritant
ces derniers.

Le non respect de ces mesures relatives au patrimoine est passible de peines définies par le Code du
Patrimoine, le Code de I'Environnement et le Code Pénal.

L'ensemble des dispositions précitées devra obtenir 'agrément du Maitre d’Ouvrage, du Maitre
d’CEuvre et du Coordonnateur Environnement.

DREAL NA

7.7.0RGANISATION DU CHANTIER

[Source : Arrété Loi sur I'Eau et Arrété préfectoral CNPN]: un journal de bord
environnemental du chantier sera tenu a jour et transmis par le Maitre d’Ouvrage
trimestriellement aux Services de I'Etat (DREAL/SPN, DDT, AFB et ONCFS). Ce journal de bord
précisera :

e |a matérialisation et la mise en défens des zones sensibles,

e e planning, le plan du chantier, les enjeux relatifs aux especes protégées,
I’enchainement des phases et opérations et les actions répondant aux prescriptions
des arrétés loi sur I'eau et CNPN,

e tout accident ou incident survenu sur le chantier et susceptible de porter atteinte au
milieu, ainsi que les mesures pour réparer les effets des incidents,
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I’ensemble des mesures d’évitement,

la matérialisation et la mise en défens des zones sensibles seront précisées dans le
journal de bord environnemental du chantier [Source : Arrété ministériel CNPN],

les dates d’intervention (balisage, déplacement d’individus d’espéces protégées,
défrichement...) ainsi que les comptes-rendus du coordonnateur environnemental
[Arrété préfectoral CNPN],

I’ensemble des opérations de remise en état,

Ce journal de bord trimestriel est rédigé par le Coordonnateur Environnement.

- [Source : Arrété loi sur I'eau]: un plan d’intervention en cas de crue ou d’abats d’eau
importants sera établi,

- [Source : Arrété loi sur I'eau] : un systeme d’alerte permettant la mobilisation des moyens
humains et matériels sera mis en place.

- [Source : Arrété préfectoral CNPN] : Le planning prévisionnel des opérations sera transmis aux
services de la DREAL (Service SPN), de la DDT, de 'ONCFS et de I’AFB, au minimum 10 jours
avant le démarrage des travaux. Ce planning précisera notamment les opérations suivantes :

DREAL NA

aménagement des bases vies, zones de stockages et des zones de circulation
d’engins,

actualisation du nombre d’arbres potentiellement favorables a la reproduction de
chiropteres,

balisage et mise en défens des secteurs sensibles définis a I'article 6 de l'arrété
préfectoral CNPN, ainsi que des stations d’espéces exotiques envahissantes,
déplacement d’individus d’espéces de faune protégées,

il sera accompagné de plans et schémas actualisés de I'emprise des travaux et des
différents aménagements, localisant notamment de facon précise les différentes
mesures.
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8. ANNEXES

Annexe 1 : Arrété n°111/2017 du 8 novembre 2017 portant dérogation a I'interdiction de
destruction d’espéces animales protégées et de leurs habitats

Annexe 2 : Arrété du 04 décembre 2017 portant dérogation aux interdictions relatives aux
espéces de la faune sauvage protégées (Loutre d’Europe)

Annexe 3 : Arrété n°16-2018-02-16-002 du 16 février 2018 — Autorisation IOTA

Annexe 4 : Extrait du dossier CNPN (Biotope, Janvier 2017)

Annexe 5 : Préconisations de gestion et d’élimination des plantes exotiques envahissantes
en phase chantier (SEGED, 2019)
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