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Groupement Est - Hôpital Femme - Mère - Enfant

Opération : -
HFME Niveau 2 Biberonnerie

AR03

Echelle : 1:5
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Détails constructifs
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carrelage existant conservé

plinthe PVC à lévre souple ht 90mm
fixation invisible par vis

double joint silicone sous lisse basse
pré-cadre bois dur pour étanchéité

cochonnet bois massif rapporté sur lisse basse 

lisse basse pré-cadre bois 98x120mm

porte âme pleine à peindre

huisserie bois dur  massif
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plafond 60/60 hygiène
type Hygiene Performance de chez Ecophon

Local CTA Local Ménage

porte âme pleine à peindre 2 vantaux 

huisserie bois dur  massif

imposte placostil 98/62 WAB + laine minéral 60mm

parement plaque de plâtre BA18 WAB
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cornière L aluminium laquée blanc pour réalisation
étanchéité à l'air autour de l'armoire froide.
  - pose après mise en place de l'équipement
  - cornière 30x40mm ep. 2mm sur 3 faces

compribande pour étanchéité entre cornière 30x40mm
et armoire froide

profil U aluminium laqué blanc pour
finition tranche panneau chambre foide

complément panneau chambre froide
suivant largeur ouverture pour armoire froide

gabarit armoire foirde tranverssante.
  - dim. à confirmer suivant équipement retenu

panneau chambre froide
existant
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