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DCE Présentation opération INDA

1 PRESENTATION

L’hépital Femme Mére Enfant est composé d’une biberonnerie qui contient notamment un local de stockage des
produits alimentaires, un local de préparation et un local stockage intermédiaire (qui est une chambre froide).

La zone de préparation de la biberonnerie présente de nombreux désordres depuis la construction du batiment
avec notamment :

o Des températures élevées en été, ce qui durcit les conditions de travail du personnel
¢ Une humidité élevée, ce qui favorise la fermentation du lait

e Une diffusion d’air male étudiée (évaporateur), ce qui implique une projection des poudres dans
I'environnement immédiat

L’'objet de la présente opération est de rénover la salle de préparation des biberons avec une reprise du
cloisonnement et la mise en place d’un centrale simple flux qui permettra de basculer le local en classe de risque
2 (classement ISO 8).

La présente opération comprendra également la construction d'un placard technique pour accueillir la CTA et la
création d’'une panoplie hydraulique eau chaude et eau glacée pour alimenter les batteries hydrauliques.

Il sera enfin prévu une rénovation de la laverie avec mise en place d’'une centrale double flux raccordée sur la hotte
existante pour permettre un bon renouvellement d'air et une aspiration suffisante des vapeurs d’'eau lors de
l'ouverture des machines de lavage.

2 PLAN DES PRESTATIONS
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DCE Présentation opération IND A

3 ALLOTISSEMENT

Le marché sera divisé en 4 lots :

e Lelot CVC ELEC qui devra également les prestations de cloisonnement de chambre froide
o Le lot platerie peinture

e Lelot faux plafonds

e Lelot cloisons salles propres

4 SYNTHESE DES TRAVAUX

Travaux CVC objet du présent document

e Dépose de la CTA simple flux existante située dans le plénum de la salle de préparation
e Dépose des évaporateurs plafonniers et du condenseur de la salle de préparation

e Mise en place d’'une centrale de traitement d'air simple flux dans le local ménage

o Mise en place d’une centrale double flux dans le local laverie

o Mise en place d’une nouvelle panoplie hydraulique en toiture

e Mise en place des réseaux EC et EG

e Mise en place d’une armoire électrique CVC a proximité de la CTA

e Mise en place d'une armoire électrique CVC a proximité de la panoplie hydraulique

e Mise en place d'un coffret de commande dans la laverie, pour mise en service hotte

o (Création d'une cloison de séparation étanche entre I'ancienne chambre froide et la salle de préparation
suite a la mise en place de 2 armoires réfrigérées

e Dépose de la porte de communication entre la salle de préparation et la laverie (remplacement par un
chassis vitré fixe sur allége)

o (Création de 2 passes plats entre la salle de préparation et la laverie
o (Création d'une porte de 90 cm entre le local décontamination et la salle de préparation

Travaux courants forts courants faibles objet du présent document

e Alimentation de I'armoire électrique CTA

o Alimentation de I'armoire électrique panoplie hydraulique

e Mise en place des appareillage CFO et Cfa dans le nouveau local CTA

o Reprise des appareillages CFO et Cfa du local ménage suite mise en place nouveau local CTA

o Reprise des appareillages CFO et Cfa du local préparation suite mise en place des nouveaux équipements
de traitement d’air
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Travaux second ceuvre (hors lot)

e (Création d'un placard technique pour la CTA
e Remplacement des faux plafonds de la salle de préparation et du local ménage
o Reprise des peintures



