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Apports internes génériques

*Occupants : 75W en apports sensibles / 75W en apports latents
*Eclairage : 20W/m?

*Poste informatique fixe : 100 W/équipement

*Poste informatique portable : 60 W/équipement

*Projecteur : 300 W/équipement

*‘Imprimante photocopieuse : 1500 W/ équipement

*Bureaux et locaux accueillant des occupants : 25 m3/h (code du travail)
+Salles de réunion et salles de détente : 30 m3/h

Apports externes

Apports internes spécifiques

Apports internes spécifiques - salle de préparation biberonnerie

) . - Coefficent -
" P. électrique | P. calorifique P. calorifique
Equipement L L . de
aborbée dégagée . ey retenue
simultanéité

Armoire froid ODIC 1 3500 W 0,8 2800 W
Armoire froid ODIC 1 3500 W 0,8 2800 W
Armoire froid ARCTIKO 1| 700 W 2100 W 0,8 1680 W
Armoire froid ARCTIKO 2| 700 W 2100 W 0,8 1680 W
Armoire froid Liebherr 1400 W 0,8 1120 W
Déshumidificateur

Puissance calorifique totale dégagée 10 080 W

Apports internes spécifiques - ancienne chambre froide

. . " Coefficent ..
. P. électrique |P. calorifique P. calorifique
Equipement . I de
aborbée dégagée . e retenue
simultanéité
[Armoire froid1 [ 300w [ goow [ o8 [ 720w |
[Armoire froid 2 | 300w [ soow [ o8 | 720w |

Puissance calorifique totale dégagée

Cibles locaux 1SO 8

*Classe de propreté particulaire ISO 8 maxi. 3 520 000 particules = 0,5 um/m3 d’air
«Cinétique de décontamination CP 15

«Classe microbiologique M 50

«{Température d’ambiance 18°C

*Hygrométrie d’ambiance 60 %

*Ecoulement de l'airflux non unidirectionnel

«Taux de brassage mini. 10 volumes / heure (suivant référentiel HCL)

«Taux dair neuf mini. 6 volumes / heure

*Niveau de surpressiond5 Pa

085 080 075 070 065 060 055 050 045 040

0.85 0.73 0.65 0.55 0.480.40 0.30 0.20 0.13
Simple verre Double verre Double verre Double verre Store a lame Verre réfléchissant Tolle intérieure Toile extérieure  Store a lame
+IR +2films IR intérieur clair argent claire claire extérieur clair
0.70 0.61 0.51 0.34 0.26 0.15
Toile intérieure Verre absorbant Lame verticale Verre réfléchissant _ Verre réfléchssant Toile extérieure
sombre neutre intérieure claire neutre neutre + lame verticale oyenne
intérieure claire
0.69 0.50 0.33 0.19 0.13
Triple verre Tolle intérieure Verre réfléchissant Store alame  Store a lame
moyenne argent + lame verticale extériour sombre exterieur clair
intérieure claire a projection
0.65 0.55

Store a lame
intérieur sombre

Store a lame Verre absorbant neutre
intérieur moyen  + lame verticale
intérieure claire

01’5

.

Tolle extérieure
sombre




Conditions climatiques - intérieures et extérieures

Numéro du département 69
Désignation du département Rhone
Zone climatique Hic
Localité Lyon
Text -10 °C HR 90 %
Tint bureaux 20-22 °C -
HIVER T int ancienne chambre froid 20-22 °C 50 %
- T int salle de préparation 18-20 °C 50 %
Text 35 °C HR 40 %
Tint bureaux 26-28 °C -
Tint ancienne chambre froid 26-28 °C -
ETE Tin salle de préparation 20-22 °C HR 55 %




Données ocaux HIVER

032 W/mtk 022W/mtk 032W/mtk 0.28W/mtk 049 W/mtk 0.22W/mtk stew/m | azsw/mt | 203w/mt | a6w/m? | siew/mt | 397wW/m®

s0°C a00°c a00°c a00°c 3s0°C

Bureau
Espace bureau
Bureau
Bureau
[ Biblothease 5152008 27,09 708 12,08 820 7 368
e 518.2009 262 28 3459 620 a6 3459 238
[T Préparation BB201 7530 % 17 3501 7530 1959 234665 2816 % 7 3501 7530 1555 1586




Débit d'air

Déperditions dans le local Débit d'air chauffage Apports dans le local

Température
Total Ts min Qmin maximurm été au
dessus machines

Ts max Qmin
Locaux 3 pollution
non spécifique

vee orécence humain

w1 ra [m3/h]

R+2BIB Préparation B1B.2.011 7530 | 2565 | 200 2 20 5 30 036 5 3 x x 10 1995 2816 282 3098 30 1139 4413 375 1506 629 6924 14,62 3785




Déperditions Apports
Débit d'air Puissance totale Puissance totale
RECYCLE
55 % Hr 40 % Hr 40 % Hr 40 % Hr 70 % Hr Ts 22,0°C Bilan puissance | Puissance batterie Ts14,6°C | Bilan puissance| 75 W/pers Ts 14,6°C Puissance batterie
w] w]
R+2 Salle de préparation BIB.02.011 2600 22 31,4 -10 -10,0 35 35,0 11,9 B25) 22,0 14,6 13 056 3098 16 154 23174 375 3958 27508
Total pui froid 27508

Compensation chaud

Puissance totale

Puissance totale

Débit d'air
RECYCLE

Puissance batterie Puissance batterie

R+2 Salle de préparation BIB.02.011
Total pui: froid 31784
Diagramme de 'air humide
- Pression atmosphérique : 101325 [Pa]  Allitude': 0 [m] %
- <% " % 725, 7, Zas, . .
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Déperditions
Débit d'air Puissance totale
RECYCLE
40 % Hr 40 % Hr 40 % Hr 70 % Hr Ts 23,0°C Bilan puissance | Puissance batterie
w]
Laverie BIB.02.007 Echang. Plaques 50% 22 -10 17,8 17,8 23,0 1 2397 2397
2397
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Laverie Circulation Bureaux
= sansobjet = sansobjet TRH = sans objet
HR = sans objet | HR = sans objet| HR = sans objet|
T= sans objet | T = sans objet| T= sans objet|
P= sans objet P = sans objet P= sans objet)




'NOTE DE CALCUL TERMINAUX

Bilan thermique

-100°c

puissance
complementaire

Puissance
totale

RECYCLEUR
ve

CASSETTE
RADIATEUR EC
CONVECTEUR ELEC.

Ventlateur
ventilo

convecteur

Bilan thermique

75 W/pers

150 W/Pe.

20w/m?

a00°c

Débit

Puissance
complementair
e

RECYCLEUR
= Puissance.
CASSETTE
RADIATEUR EC
convECTEUR

batterie ventilo
convectel

T S ez 000 7 7 FrEm 3 z & ) Fim) T | e ) [ F) £ o & [ crserTE sooeoe
Re2BiB Espace bureau 818.2.004 4 4 298 952 E 120 1306 226 2483 CASSETTE 6007600 487 978 300 500 596 120 CASSETTE 600°600
Re2BiB Bureau 8182002 2 2 12,19 371 E 50 653 102 1126 CASSETTE 600°600 221 381 150 300 200 &0 (CASSETTE 600%600
Re26iB Bureau 6182003 ) ) 1437 a2 E 50 653 109 1204 CASSETTE 6007600 236 454 150 300 287 50 CASSETTE 600°600
2818 Bbiotheque 8182004 4 27,09 829 E 120 1306 213 2388 CASSETTE 600°600 460 891 300 542 120 CASSETTE 6007600
Re26iB i i 5182009 2162 620 E & 682 Vo 134 1220 492 v

420

Puissance chaud totale 9184 _]

s pussanc totale terminaus 3788 [IIgER0]
issance rold totale



