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Equipement P. électrique 
aborbée

P. calorifique
dégagée

Coefficent
de 

simultanéité

P. calorifique
retenue

Armoire froid ODIC 1 3 500 W 0,8 2 800 W
Armoire froid ODIC 1 3 500 W 0,8 2 800 W
Armoire froid ARCTIKO 1 700 W 2 100 W 0,8 1 680 W
Armoire froid ARCTIKO 2 700 W 2 100 W 0,8 1 680 W
Armoire froid Liebherr 1 400 W 0,8 1 120 W

Déshumidificateur

10 080 W

Equipement P. électrique 
aborbée

P. calorifique
dégagée

Coefficent
de 

simultanéité

P. calorifique
retenue

Armoire froid1 300 W 900 W 0,8 720 W
Armoire froid 2 300 W 900 W 0,8 720 W

1 440 W

Apports externes

Apports internes spécifiques - ancienne chambre froide

Apports internes génériques

Apports internes spécifiques

Apports internes spécifiques - salle de préparation biberonnerie

Puissance calorifique totale dégagée

•	Projecteur : 300 W/équipement
•	Imprimante photocopieuse : 1500 W/ équipement
•Bureaux et locaux accueillant des occupants : 25 m3/h (code du travail)
•Salles de réunion et salles de détente : 30 m3/h

•	Occupants : 75W en apports sensibles / 75W en apports latents
•	Éclairage : 20W/m²
•	Poste informatique fixe : 100 W/équipement
•	Poste informatique portable : 60 W/équipement

Puissance calorifique totale dégagée

•	Classe microbiologique M 50

•	Niveau de surpression		15 Pa

•	Température d’ambiance 18°C
•	Hygrométrie d’ambiance 60 %
•	Ecoulement de l’air		flux non unidirectionnel
•	Taux de brassage mini. 10 volumes / heure (suivant référentiel HCL)
•	Taux d’air neuf mini. 6 volumes / heure

Cibles locaux ISO 8

•	Classe de propreté particulaire ISO 8 maxi. 3 520 000 particules ≥ 0,5 µm/m3 d’air  
•	Cinétique de décontamination CP 15



Text -10 °C HR 90 %
Tint  bureaux 20-22 °C -
T int ancienne chambre froide20-22 °C 50 %
T int salle de préparation 18-20 °C 50 %

-
-

Text 35 °C HR 40 %
Tint  bureaux 26-28 °C -
Tint ancienne chambre froide 26-28 °C -
Tin salle de préparation 20-22 °C HR 55 %

-
-

Localité Lyon

HIVER

ÉTÉ

Conditions climatiques - intérieures et extérieures

Numéro du département 69
Désignation du département Rhône

Zone climatique H1c



Apports
Total

surfaciques
Total

linéiques
Total

surfaciques
Total

linéiques

Double vitrage
Année 2007

Murs sur extérieur
zone tertaire

Murs sur extérieur
zone préparation

Dalle haute
sur extérieur

Murs sur volume non 
chauffé

zone préparation
20% Double vitrage

Année 2007
Murs sur extérieur

zone tertaire
Murs sur extérieur
zone préparation

Dalle haute
sur extérieur

Murs sur volume 
non climatisé
zone tertiaire

Murs sur volume 
non climatisé

zone préparation
20% Vitrage

Nord
Vitrage

Nord - Est
Vitrage

Est
Vitrage
Sud - Est

Vitrage
Sud

Vitrage
Sud - Ouest

Vitrage Ouest
Vitrage Nord - 

Ouest
Vitrage 
toiture

Protection 
solaire

Facteur
solaire

2,50 W/m².k 0,32 W/m².k 0,28 W/m².k 0,49 W/m².k 0,22 W/m².k 2,50 W/m².k 0,32 W/m².k 0,28 W/m².k 0,49 W/m².k 0,42 W/m².k 0,22 W/m².k 91 W/m² 397 W/m² 516 W/m² 426 W/m² 293 W/m² 426 W/m² 516 W/m² 397 W/m² 693 W/m² vitrage et
protection

-10,0 °C -10,0 °C -10,0 °C -10,0 °C 5,0 °C 40,0 °C 40,0 °C 40,0 °C 40,0 °C 30,0 °C 35,0 °C

[m²] [°C] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [W] [W] [W] [°C] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [W] [W] [W] [m²] [m²] [m²] [m²] [coef] [W] [W]

R+2 BIB Bureau BIB.2.001 18,21 22 4,83 8,23 470,62 94,12 565 26 4,83 8,23 32,79 261 52,20 313 4,83 0,7 307 620
R+2 BIB Espace bureau BIB.2.004 29,82 22 8,14 13,87 793,34 158,67 952 26 8,14 13,87 22,01 384 76,81 461 8,14 0,7 517 978
R+2 BIB Bureau BIB.2.002 12,19 22 3,17 5,41 309,27 61,85 371 26 3,17 5,41 8,58 150 29,94 180 3,17 0,7 201 381
R+2 BIB Bureau BIB.2.003 14,37 22 3,78 6,44 368,43 73,69 442 26 3,78 6,44 10,22 178 35,67 214 3,78 0,7 240 454
R+2 BIB Bibliothèque BIB.2.004 27,09 22 7,09 12,08 691,14 138,23 829 26 7,09 12,08 38,90 368 73,55 441 7,09 0,7 450 891
R+2 BIB Ancienne ch froide BIB.2.009 24,62 22 24,62 34,99 516,89 103,38 620 26 24,62 34,99 238 47,63 286 286

R+2 BIB Préparation BIB.2.011 75,30 20 11,73 35,01 75,30 19,99 2346,69 469,34 2816 20 11,73 35,01 75,30 19,99 1586 317,29 1904 11,73 0,73 2510 4413

6596 3799 4225 8023

Apports surfaciques App. Ensoleil.

Surfaces déperditives - température de contact

Locaux Données locaux HIVER Déperditions Données locaux ÉTÉ

Zone Désignation N°Local
Surface T int HIVER

Total
statiques

Total
statiques

T int ÉTÉ

Surfaces avec apports - température de contact

Total
surfaciques

Surfaces avec ensoleil.
Total

ensoleilement



Tx de 
brassage

Statiques Surpuissance Statiques
Humains 
sensibles

Spécifique Eclairage Surpuissance Spécifique Surpuissance Air neuf Tx de brassage
Suivant

déperditions
Suivant
apports

Locaux à pollution
non spécifique

avec présence humaine

Locaux à pollution
non spécifique

sans présence humaine
Casier Locaux à pollution

spécifique
Surpression Suivant NDC 10% Suivant NDC 75 W/pers Dissipation 

machine
20 W/m² 10% Dissipation 

machine
10%

[m²] [m] [m³] [°C] [°C] Qté Qté [m3/h/p] [m3/h/m2] [m3/h/c] [Vol/h] (m3/h) [W] [W] [W] [°C] [m3/h] [W] [W] [W] [W] [W] [°C] [m3/h] [W] [W] [W] [°C] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]

R+2 BIB Préparation BIB.2.011 75,30 2,65 200 22 20 5 30 0,36 5 6 x x 10 1995 2 816 282 3 098 30 1 139 4 413 375 1 506 629 6 924 14,62 3785 10 080 1008 11088 31,4°C 1 200 1 995 1 139 3 785 3 800 2 600 1 200

Prise en compte stratification air au dessus des machines

Total
Température 

maximum été au 
dessus machines

Déperditions dans le local Débit d'air chauffageDonnées locaux Données traitement air Brassage

Surface hsfp Volume
ventilé

T int 
hiver

T int
été

Taux air neuf min

Soufflage Extraction Qmini
Nbre 

personnes
Nbre 

casiers
Retenu

SOUFFLAGE
Retenu

REPRISE
Retenu

AIR NEUF

Locaux

Zone Désignation N°Local

Total

Sans 
Retrait 
apports 
humains

Ts max Q min Total Ts min Q min

Apports dans le local Débit d'air
climatisation

Débit d'air CTA



Occupation

Echangeur
Rendement
échangeur

HIVER
T amb
locaux

ÉTÉ
T amb
locaux

HIVER
T entrée 

CTA
Av ECH

HIVER
T entrée 

CTA
Ap ECH

ÉTÉ
T entrée CTA

Av ECH

ÉTÉ
T entrée 

CTA
Ap ECH

HIVER
T mélange

ÉTÉ
T mélange

HIVER
T 

souffage

ÉTÉ
T 

souffage

Nbre 
personnes

Sensible
STATIQUE

Sensible
STATIQUE

Puissance totale
Sensible

STATIQUE
Sensible

STATIQUE
Puissance 

totale sensible
Latent batterie

HUMAINS
Latent batterie

SOUFFLAGE

Puissance 
totale 

latente
Puissance totale

55 % Hr 40 % Hr 40 % Hr 40 % Hr 70 % Hr Ts 22,0°C Bilan puissance Puissance batterie Ts 14,6°C Bilan puissance 75 W/pers Ts 14,6°C Puissance batterie

[m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [%] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] Qté [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

R+2 Salle de préparation BIB.02.011 3800 1200 2600 22 31,4 -10 -10,0 35 35,0 11,9 32,5 22,0 14,6 5 13 056 3 098 16 154 23 174 23 174 375 3 958 4 333 27 508

16 154 Total puissance froid 27 508

Echangeur
Rendement
échangeur

ÉTÉ
T amb
locaux

ÉTÉ
T entrée CTA

Av ECH
Puissance totale

Puissance 
totale sensible

Puissance 
totale 

latente
Puissance totale

55 % Hr 40 % Hr Puissance batterie Ts 11,0°C 55 % Hr Puissance batterie

[m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [%] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W]

R+2 Salle de préparation BIB.02.011 3800 1200 2600 31,4 35 4 522 27 826 3 958 31 784

4 522 Total puissance froid 31 784

Apports

Zone

Locaux Equipements Données température Déperditions

Débit
AIR NEUF

Débit
REJET

Débit d'air
RECYCLE

ÉTÉ - MODE DESHUMIDIFICATION - HR maximum 55%
Locaux Equipements Données température Compensation chaud Déshumidification froid

Zone Désignation N°Local
Débit d'air

SOUFFLAGE
Débit d'air

REPRISE

Désignation N°Local
Débit d'air

SOUFFLAGE
Débit d'air

REPRISE
Débit
REJET

Débit
AIR NEUF

Débit d'air
RECYCLE

ÉTÉ
T entrée CTA

Ap ECH

ÉTÉ

T mélange

Ts CTA été
batterie chaude

Puissance
COMPENSATION

Puissance
sensible

DESHUMIDIFICATION

Puissance
Lattente

DESHUMIDIFICATION

40 % Hr 40 % Hr Ts 14,5°C Ts 11,0°C

Ts CTA été
batterie froide

[W][°C] [°C] [W] [W]

3 95835,0 32,5 14,5 11 4 522 27 826



Occupation

Echangeur
Rendement
échangeur

HIVER
T amb
locaux

ÉTÉ
T amb
locaux

HIVER
T entrée 

CTA
Av ECH

HIVER
T entrée 

CTA
Ap ECH

ÉTÉ
T entrée CTA

Av ECH

ÉTÉ
T entrée 

CTA
Ap ECH

HIVER
T mélange

ÉTÉ
T mélange

HIVER
T 

souffage

ÉTÉ
T 

souffage

Nbre 
personnes

Sensible
STATIQUE

Sensible
STATIQUE

Puissance totale

40 % Hr 40 % Hr 40 % Hr 70 % Hr Ts 23,0°C Bilan puissance Puissance batterie

[m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [%] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] Qté [W] [W] [W]

R+2 Laverie BIB.02.007 1350 1500 1350 1500 Echang. Plaques 50% 22 -10 17,8 17,8 23,0 1 2 397 2 397

2 397

Désignation N°Local
Débit d'air

SOUFFLAGE
Débit d'air

REPRISE

Locaux Equipements Données température Déperditions

Débit
AIR NEUF

Débit
REJET

Débit d'air
RECYCLEZone



NOTE DE CALCUL TERMINAUX

Nbre pers Statiques Air neuf Air neuf Air neuf Surpuissance Type Ts maxi Qmin Statiques Humains sensibles PC Spécifique Eclairage Air neuf Air neuf Air neuf Surpuissance Latent humains Latent batterie 
froide

Type Ts mini Qmin Nombre Débit mini

maxi Bilan thermique -10,0 °C Débit
Puissance 

complementaire
10%

RECYCLEUR
VC

CASSETTE
RADIATEUR EC

CONVECTEUR ELEC

batterie ventilo 
convecteur

Ventilateur 
ventilo 

convecteur
Bilan thermique 75 W/pers 150 W/Pc Armoires chambre froide 20 W/m² 40,0 °C Débit

Puissance 
complementair

e
10% 75 W/pers 30%

RECYCLEUR
VC

CASSETTE

batterie ventilo 
convecteur

Ventilateur 
ventilo 

convecteur

RECYCLEUR
VC

CASSETTE
RADIATEUR EC
CONVECTEUR

Puissance chauffage 
unitaire

RECYCLEUR
VC

CASSETTE

Puissance climatisation 
unitaire

unitaire

[Qté] [Qté] [m²] [m] [°C] [°C] [W] [°C] [mᶟ/h] [W] [W] [W] [°C] [mᶟ/h] [W] [W] [W] [W] [W] [°C] [mᶟ/h] [W] [W] [W] [W] (W) [W] [W] [°C] [mᶟ/h] [Qté] [W] [W] [mᶟ/h] [W] [W]

R+2 BIB Bureau BIB.2.001 2 2 18,21 2,65 22 26 565 -10 60 653 122 1339 CASSETTE 600*600 37 263 620 150 300 364 40 60 286 172 1892 150 567 567 2459 CASSETTE 600*600 16 556 1 CASSETTE 600*600 1339 CASSETTE 600*600 2459 556 1339 2459
R+2 BIB Espace bureau BIB.2.004 4 4 29,82 2,65 22 26 952 -10 120 1306 226 2483 CASSETTE 600*600 37 487 978 300 600 596 40 120 571 305 3350 300 1005 1005 4355 CASSETTE 600*600 16 985 2 CASSETTE 600*600 1242 CASSETTE 600*600 2177 493 2483 4355
R+2 BIB Bureau BIB.2.002 2 2 12,19 2,65 22 26 371 -10 60 653 102 1126 CASSETTE 600*600 37 221 381 150 300 244 40 60 286 136 1496 150 449 449 1945 CASSETTE 600*600 16 440 1 CASSETTE 600*600 1126 CASSETTE 600*600 1945 440 1126 1945
R+2 BIB Bureau BIB.2.003 2 2 14,37 2,65 22 26 442 -10 60 653 109 1204 CASSETTE 600*600 37 236 454 150 300 287 40 60 286 148 1625 150 487 487 2112 CASSETTE 600*600 16 478 1 CASSETTE 600*600 1204 CASSETTE 600*600 2112 478 1204 2112
R+2 BIB Bibliothèque BIB.2.004 4 27,09 2,65 22 26 829 -10 120 1306 213 2348 CASSETTE 600*600 37 460 891 300 542 40 120 571 230 2535 300 760 760 3295 CASSETTE 600*600 16 746 2 CASSETTE 600*600 1174 CASSETTE 600*600 1648 373 2348 3295
R+2 BIB Ancienne ch froide BIB.2.009 24,62 2,65 22 26 620 -10 62 682 VC 37 134 1440 492 40 193 2126 638 638 2763 VC 16 625 1 VC 682 VC 2763 625 682 2763

420 8 9184 16930
9 184 16 930

Puissance totale terminaux
Puissance chaud totale Puissance froid totale

Puissance 
sensible

Puissance 
Latente 

Puissance 
totale

Chauffage Climatisation

Caractéristiques terminaux de climatisation Sélection terminaux

Zone Désignation N°Local
Nbre

Poste info
Surface

Locaux Déperditions Caractéristiques terminaux chauffage

Puissance 
totale

Puissance 
totale 

termianux
hsfp T int hiver

Données local Apports

Puissance 
totale

T int été


