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Observations préliminaires

Indications concernant la planification :

Les valeurs de consommation énergétique ne prennent en compte
ni les décors lumineux ni leurs états de variation.
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Description

Installations de machines scientifiques - Batiment Haefely
Laboratoires ILM et IP2i
Four OSAG, Zone Cryogénie, Manipulations IP2j et locaux annexes

DCE
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Liste de luminaires

OV

Protal Ptotal Rendement lumineux
430890 Im 31304 W 137.6 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
28 Pas encore TUMO_412H4_C1 30.0W 3910Im  130.3 Im/W
partenaire
DIALux
7 Pas encore 0040320  Sylbay 4000K L2 9000LM WIDE PIR 57.0W 9066 Im  159.1 Im/W
partenaire
DIALux
38 Pas encore 0044112  OPTIX R 600 3L SO 4K ALU DA 21.0W 2900 Im  138.1 Im/W
partenaire
DIALux
11 Pas encore 0048693  SYLPRF SUP LED G3 1200mm S 4K 26.0W 3847Im  148.0 Im/W
partenaire
DIALux
19 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 420W 5499 Im  130.9 Im/W
1 Thorn 9663150 CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM [STD] 9.4 W 950 Im 101.1 Im/W
Lighting 6

SL Innov
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Fiche technique de produit

Pas encore partenaire DIALux - OPTIX R 600 3L SO 4K ALU DA

105° 105°
90° 90°
Xt RN 75° 75°
60° 60°
320
Article n°® 0044112
45° 45°
P 21.0W e
Dra mpe 2900 Im
DLuminaire 2900 Im
30° 15° 0 15° 30°
() cd/klim n=100%
n 100.00 % C0-C180 = C90 - C270
RenFiement 138.1 Im/W CRL polaire
lumineux
CCT 4000 K
CRI 80
Evaluation éblouissement selon UGR
» Plafond 70 70 | 50 50 30 70 70 50 | 50 30
p Murs 50 30 | 50 | 30 30 50 30 50 | 30 30
p Sol 20 20 | 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20
Taille piece Visée perpendiculaire Visée longitudinale
XY vers axe des lampes vers axe des lampes
2H 2H | 134 143 136 145 147 | 133 143 136 145 147

3H | 132 141 135 143 146 132 14.0 135 143 145
4H | 131 139 135 142 145 131 139 134 14.2 14.4
6H | 13.1 138 134 14.1 144 13.0 138 13.4 141 144
8H | 13.0 137 134 14.0 143 13.0 137 13.4 14.0 14.3
12H | 130 13.7 13.3 14.0 143 13.0 136 133 14.0 14.3

4H 2H 13.2 14.0 135 143 145 13.2 14.0 135 142 145
3H | 131 137 134 14.0 144 13.0 137 134 14.0 143
4H | 130 136 134 139 143 13.0 136 134 139 143
6H | 129 134 133 138 142 129 134 133 138 142
8H | 129 133 133 137 141 128 133 133 137 141
12H | 128 133 133 137 141 128 132 132 136 141

8H 4H | 129 133 133 13.7 14.1 128 133 133 137 14.1
6H | 12.8 13.2 13.2 13.6 14.0 128 13.1 13.2 136 14.0
8H | 127 13.1 13.2 13.5 14.0 127 13.1 13.2 135 14.0
12H | 127 13.0 13.2 134 139 127 13.0 13.2 13.4 13.9
12H 4H | 128 13.3 133 13.7 141 128 132 13.2 136 14.1
6H | 127 131 13.2 13.5 14.0 127 131 132 135 14.0
8H | 127 13.0 132 134 139 127 13.0 132 134 139

Variation de position de I'observateur pour écartement S entre luminaires

S=10H +26 | 6.2 +26 | 64

S=15H +39 / -145 +40 / 153

§=20H +58 / -289 +59 / -291
Tableau standard BKOO BKO0O
Nombre 4 ajouter pour la 52 52

correction

Indice d'éblouissement en fonction du 2900im Flux lumineux total

Diagramme UGR (SHR: 0.25)

SL Innov 12
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Fiche technique de produit

Pas encore partenaire DIALux - Sylbay 4000K L2 9000LM WIDE PIR

INNOV

Article n°® 0040320

P 57.0W
®Lampe 9100 Im
PLuminaire 9066 Im

n 99.63 %
Rendement 159.1 Im/W
lumineux

CCT 4000 K

CRI 80

SL Innov

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°
400

45° 45°
600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=100%

C0-C180 = CO90 - C270

CRL polaire

Evaluation éblouissement selon UGR

» Plafond 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30

o Murs 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30

- Sol 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Taille piéce Visée perpendiculaire Visée longitudinale
Xy vers axe des lampes vers axe des lampes

2H 2H | 185 194 187 196 198 | 187 196 189 198 200

3H 186 195 189 197 200 19.0 198 193 20.0 203

4H 187 195 19.0 19.7 20.0 191 199 194 201 204

6H| 186 194 190 196 199 | 1941 199 195 201 204

8H| 186 193 189 196 199 | 194 198 195 201 204

12H| 185 192 189 195 199 [ 191 198 194 201 204

4H 2H | 185 193 188 196 198 | 187 195 190 198 200

3H 18.8 194 191 197 201 191 198 195 201 204

4H 18.8 194 19.2 198 201 193 199 197 202 206

6H 18.8 193 19.2 19.7 201 194 199 198 203 207

8H 18.8 193 19.2 197 201 194 199 199 203 207

12H 187 19.2 19.2 196 200 194 199 198 203 207

8H 4H | 188 193 193 197 201 | 193 198 197 201 206

6H| 188 192 193 196 201 | 194 198 199 202 207

8H| 188 191 193 196 201 | 195 198 199 203 207

12H| 188 194 193 195 200 [ 195 197 200 202 207

12H 4H | 188 192 192 196 201 | 192 197 197 201 205

6H| 188 191 193 196 201 | 194 197 199 202 207

8H| 188 191 193 195 200 | 194 197 199 202 207

Variation de position de I'observateur pour écartement S entre luminaires

correction

S=10H +22 | 25 +19 / 19

S=15H +44 | 35 +39 1 -227

§=20H +6.2 | 43 +57 | 33
Tableau standard BKO1 BK02
Nombre 4 ajouter pour la 07 17

Indice d'éblouissement en fonction du 9100im Flux lumineux total

Diagramme UGR (SHR: 0.25)
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Fiche technique de produit

Pas encore partenaire DIALux - SYLPRF SUP LED G3 1200mm S 4K

Article n°® 0048693

P 26.0W
®Lampe 3847 Im
®Luminaire 3847 Im

n 100.00 %
Rendement 148.0 Im/W
lumineux

CCT 4000 K

CRI 80

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%

CO0-C180

= C90 - C270

CRL polaire

Evaluation éblouissement selon UGR

p Plafond 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Murs 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Sol 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Taille piéce Visée perpendiculaire Visée longitudinale
X Y vers axe des lampes vers axe des lampes
2H 2H | 206 219 209 222 225 201 214 205 217 220
3H | 226 238 229 241 244 213 225 217 228 232
4H | 235 247 239 250 254 217 228 221 232 235
6H [ 247 257 251 26.1 265 220 23.0 224 234 238
8H [ 252 26.2 256 266 270 221 231 225 234 238
12H | 256 265 26.0 269 273 221 231 225 235 239
4H 2H | 212 223 216 227 230 208 219 212 222 226
3H | 234 244 238 247 251 222 231 226 235 239
4H | 245 254 25.0 258 263 227 236 232 24.0 245
6H | 259 26.7 264 271 276 231 239 236 243 248
8H | 265 273 270 bi&4 282 233 240 237 244 249
12H | 270 277 275 281 286 233 240 238 245 250
8H 4H | 248 255 253 26.0 26.5 232 24.0 237 24.4 249
6H | 265 271 27.0 276 281 238 24.4 243 249 254
8H | 273 278 278 283 289 241 246 246 251 256
12H | 279 284 285 289 295 242 247 248 252 258
12H 4H | 248 255 253 26.0 26.5 234 241 239 245 25.0
6H [ 265 271 271 276 281 241 246 246 251 257
8H | 274 279 280 284 290 244 249 250 254 26.0
Variation de position de lobservateur pour écartement S entre luminaires
S=10H +0.1 / 01 +0.1 / 01
S=15H +0.1 / 0.2 +03 / 04
§=20H +03 / 04 +06 / 0.8
Tableau standard BKO09 BKO5
Nombre 4 ajouter pour |
i e 107 o7

SL Innov

Indice d'éblouissement en fonction du 3847Im Flux lumineux total

Diagramme UGR (SHR: 0.25)
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Fiche technique de produit

Pas encore partenaire DIALux - TUMO_412H4_C1

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
P 320
Seeet 1200 218 120°
160
105° 105°
90° 90°
75° 75°
PLa mpe 3910 Im
. 60° 50°
DLuminaire 3910 Im
n 100.00 %
45° 30° 15° 0 15° 30° 45°
= 100%
Ren men 1 3 Im/W cd/klim n=100%
endement 303 C0-C180 = C90-C270
lumineux
CRL polaire
Evaluation éblouissement selon UGR
» Plafond 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30
o Murs 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
p Sol 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Taille piéce Visée perpendiculaire Visée longitudinale
Xy vers axe des lampes vers axe des lampes
2H 2H | 181 193 185 197 202 | 192 204 196 208 213
3H 196 208 20.1 212 21.7 205 LT 210 221 226
4H 204 215 208 219 224 211 222 216 226 231
6H| 211 221 216 226 231 | 215 225 219 230 235
8H| 214 224 219 229 234 | 216 226 221 230 236
12H| 217 227 222 232 237 | 216 226 221 231 236
4H 2H | 186 197 191 202 207 | 199 210 204 214 219
3H| 204 213 209 218 224 | 215 224 220 229 235
4H| 213 222 218 227 232 | 222 230 227 235 241
6H 222 229 227 235 241 27 235 233 240 246
8H 226 233 232 239 245 229 236 235 241 248
12H 230 237 236 242 249 230 237 236 242 249
8H 4H | 216 223 222 228 235 | 228 235 233 240 246
6H| 227 233 233 238 245 | 236 241 242 247 254
8H| 232 238 238 244 250 | 239 244 245 250 257
12H | 238 243 244 249 256 | 241 246 248 252 259
12H 4H | 216 222 222 228 235 | 229 236 235 241 248
6H| 227 233 234 239 246 | 239 244 245 250 257
8H| 234 238 240 245 252 | 243 248 250 254 261
I'observateur pour écartement S entre luminaires.
+0.1 / 04 +0.1 / 04
+02 / 03 +0.1 / 02
+03 / 06 +03 / 04
Tableau standard BKO7 BK14
Nombre & ajouter pour .
o mion 66 78
Indice d'éblouissement en fonction du 3910Im Flux lumineux total
Diagramme UGR (SHR: 0.25)
SL Innov 15



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Fiche technique de produit

Thorn Lighting - CHAL 74 LED9S00-840 WFL IP65 WHM [STD]

THORN /‘\

Article n°® 96631506
P 9.4W
®Lampe 950 Im
®Luminaire 950 Im

n 100.00 %
Rendement 101.1 Im/W
lumineux

CCT 3000 K

CRI 80

Mini downlight LED encastré. Driver intégré, adapté pour utilisation
avec des gradateurs de phase standard. IP20_IP65 (IP65 par le
dessous), IK04, Classe électrique II. Livré avec une optique a
distribution large (48°) en PMMA, et collerette aluminium blanc mat
injecté. Corps : acier avec dissipateur aluminium. Des clips a ressort
permettent une installation sans outils dans des plafonds jusqu'a
25mm d'épaisseur et avec une découpe de @ 74-80 mm. Cablage
avec un connecteur détachable et un bornier a poussoirs avec
repiquage possible. Livré avec LED 4 000 K.

Distribution lumineuse adaptable en remplagant l'optique WFL (48°)
par un FL (31°) ou un WW (leche-mur) - disponibles en accessoires.
Esthétique modulable en remplagant la collerette WHM (blanc mat)
par une collerette WH (blanc brillant), BKM (noir mat), CR (chrome) ou
AL (aluminium brossé) - disponibles en accessoires.

Dimensions : @87 x 77 mm

Puissance totale : 9,4 W

Flux lumineux du luminaire: 950 Im
Efficacité lumineuse du luminaire: 101 Im/W

SL Innov

OV

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
1200
30° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
CO-C180 == C90 - C270
CRL polaire
Evaluation éblouissement selon UGR
o Plafond 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Murs 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Sol 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Taille piece Visée perpendiculaire Visée longitudinale
XY vers axe des lampes vers axe des lampes
2H 2H | 229 239 232 241 243 | 229 239 232 241 243
3H | 232 241 235 243 246 | 232 241 235 243 246
4H | 234 242 237 245 247 | 234 242 237 245 247
6H | 235 243 239 246 249 | 235 243 239 246 249
8H | 235 243 239 246 249 | 235 243 239 246 249
12H | 235 242 239 245 249 | 235 242 239 245 249
4H 2H | 230 239 233 241 244 | 230 239 233 241 244
3H| 235 242 238 245 248 | 235 242 238 245 248
4H | 237 243 241 247 250 | 237 243 241 247 250
6H | 239 245 244 249 253 | 239 245 244 249 253
8H | 240 245 244 249 253 | 240 245 244 249 253
124 | 240 244 244 248 253 | 240 244 244 248 253
8H 4H | 238 243 242 247 251 | 238 243 242 247 251
6H | 241 245 246 249 254 | 241 245 246 249 254
8H | 242 245 246 250 254 | 242 245 246 250 254
12H | 242 245 247 249 254 | 242 245 247 249 254
12H 4H | 238 242 242 246 251 | 238 242 242 246 251
6H | 241 245 246 249 254 | 241 245 246 249 254
8H [ 242 245 247 249 254 | 242 245 247 249 254
Variation de position de I'observateur pour écartement S entre luminaires
S=10H +08 / 12 +08 / 12
S=15H +21 /24 +21 /1 21
S=20H +35 1 28 +35 / 28
Tableau standard BK02 BK02
Nombre 4 ajouter pour |
i ol i o1 o1
Indice d'éblouissement en fonction du 950im Flux lumineux total
Diagramme UGR (SHR: 0.25)
16



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Fiche technique de produit

Thorn Lighting - CHAL 74 LED9S00-840 WFL IP65 WHM [STD]

Poids: 0,4 kg

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Fiche technique de produit

TRILUX - FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Article n°® 7681151;

P 420W
®Lampe 5500 Im
PLuminaire 5499 Im

n 99.99 %
Rendement 130.9 Im/W
lumineux

CCT 4000 K

CRI 100

FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD (TOC 7681151):

"Luminaire encastré LED carré pour blocs opératoires et zones de
fabrication aux exigences rigoureuses en termes d’hygiene et de
pureté de lair. Version M73 (600 mm x 600 mm). Convient pour une
utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global
Standard Food. Destiné aux locaux humides et salles blanches des
cliniques/hopitaux, des laboratoires du secteur de la santé et du
secteur industriel. Conformité aux exigences essentielles des salles
blanches, certifiée par le Fraunhofer Institut, classe 1 des classes de
pureté de la norme allemande DIN EN ISO 14644-1. Conforme aux
classes A a D du guide des BPF de 'UE. Avec température de surface
limitée, convient pour une utilisation dans des locaux a risque
d'incendie selon DIN EN 60598-2-24. Luminaire encastré pour
montage au plafond ; utilisation universelle dans des découpes de
plafond ainsi que dans des faux-plafonds a ossature cachée ou
apparente. Découpe dans le plafond 578 mm x 578 mm, Profondeur
d'encastrement > 100 mm. La fixation simple du luminaire, non
monté en affleurement, s'effectue au moyen de quatre étriers
pivotants, intégrés au corps du luminaire. Recouvrement du
luminaire extérieur en verre de sécurité feuilleté transparent tres
résistant avec un liant pour les

SL Innov

105° 105°

90° 90°

75° 75°
200

60° 60°
300

45° 400 45°
600

30° 15° 0 15° 30°

cd/kim n=100%

C0-C180 = CO90 - C270
CRL polaire

Evaluation éblouissement selon UGR

p Plafond 70 70 | 50 50 30 70 70 50 | 50 30

o Murs 50 30 | 50 30 30 50 30 50 | 30 30

p Sol 20 20 | 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20
Taille piece Visée perpendiculaire Visée longitudinale
XY vers axe des lampes vers axe des lampes

2H 2H | 168 180 174 182 184 | 168 179 171 182 184

3H | 174 185 177 187 190 | 175 185 178 187 190

4H | 176 186 180 189 192 [ 177 187 180 190 192

6H [ 178 187 181 190 193 [ 179 188 182 191 194

8H [ 178 187 182 190 193 [ 179 188 182 191 194

12H | 178 186 182 189 193 | 179 187 182 190 193

4H 2H [ 174 181 174 183 186 | 174 180 174 183 186

34| 179 187 183 190 193 | 179 187 182 190 193

4H | 182 190 186 193 197 | 182 190 186 193 197

6H | 184 191 189 195 198 [ 185 194 189 195 199

8H | 185 191 189 195 199 [ 185 194 190 195 199

12H | 185 190 189 194 199 | 185 194 190 195 199

8H 4H | 183 189 188 193 197 | 183 189 188 193 197

6H [ 186 194 191 195 200 | 187 191 191 196 200

8H | 187 194 192 196 201 | 188 192 192 196 20

12H | 187 194 192 196 201 | 188 194 193 196 201

12H 4H | 183 189 188 193 197 | 183 189 188 193 197

6H [ 186 194 191 195 200 | 187 191 191 195 200

8H [ 187 191 192 196 201 | 188 191 193 196  20.1

Variation de position de

lobservateur pour écartement S entre luminaires

S=10H +05 / 0.7 +04 | 07

S=15H +12 /14 +1 /12

§=20H +23 1 224 +22 /1 18
Tableau standard BKO3 BKO3
Nombre & ajouter pour la 10 10

correction

Indice d'éblouissement en fonction du 5500im Flux lumineux total

Diagramme UGR (SHR: 0.25)
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Fiche technique de produit

TRILUX - FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD

éclats et un microprismatique CDP en PMMA a l'intérieur. Pour éviter
des réflexions incontrolées lors de l'utilisation de la technique laser,
la surface a l'intérieur du luminaire est finement structurée. Résistant
aux désinfectants doux et aux rayonnements ultraviolets, A
répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses.
Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) a > 80.
Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) &le; 3
SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 40 °C) = 90.000 h,
Durée de vie assignée moyenne L85(tq 25 °C) = 70.000 h. La source
lumineuse est remplacable conformément aux exigences
d'écoconception (Reglement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en
tole d'acier, laquage par poudre, blanc L'étanchéité de I'espace au
plafond est réalisée par un joint périphérique en mousse
polyuréthane. Des fermetures a contact glissant, situées a l'intérieur
intégrent automatiquement le cadre a la protection électrigue.
Dimensions (L x 1): 597 mm x 597 mm, hauteur du luminaire 94 mm.
Classe électrique (EN 61140) : [, indice de protection (norme EN
60529) : IP54, Indice de protection par le dessous : IP65, degré de
résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température
d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 960 °C.
Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +40 °C. Poids: 10,6
kg. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI
2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du
luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de
commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplacable
conformément aux exigences d'écoconception (Reglement (UE)
2019/2020). Sur demande, le luminaire peut étre doté de la
fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux
exigences essentielles des directives européennes applicables et de
la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le
luminaire est disponible pendant 10 ans, les pieces de rechange
(module LED, appareillage, systéme optique) sont disponibles
pendant 15 ans aprés la date de facturation, sous réserve de
modifications en vue d'améliorer nos produits.

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely

Liste de luminaires

OV

Drotal Ptotal Rendement lumineux
430890 Im 31304 W 137.6 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
28 Pas encore TUMO_412H4_C1 30.0W 3910Im  130.3 Im/W
partenaire
DIALux
7 Pas encore 0040320  Sylbay 4000K L2 9000LM WIDE PIR 57.0W 9066 Im  159.1 Im/W
partenaire
DIALux
38 Pas encore 0044112  OPTIX R 600 3L SO 4K ALU DA 21.0wW 2900 Im  138.1 Im/W
partenaire
DIALux
11 Pas encore 0048693  SYLPRF SUP LED G3 1200mm S 4K 26.0W 3847Im  148.0 Im/W
partenaire
DIALux
19 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 42.0W 5499 Im  130.9 Im/W
1 Thorn 9663150 CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM [STD] 9.4 W 950 Im 101.1 Im/W
Lighting 6
SL Innov 20
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine (Décor lumineux 1)
Liste des pieces

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine (Décor lumineux 1)
Liste des pieces

Circulation vers Laboratoires

Protal Apiece Valeur spécifique de raccordement

60.0 W 9.24 m? 6.49 W/m? = 4.02 W/m?/100 Ix (Piece)
13.47 W/m? = 8.33 W/m*100 Ix (Plan utile)

OV

Eperpendiculaire (Plan utile)

162 Ix

Pce Fabricant Article n° Désignation P ®ruminaire
2 Pas encore TUMO_412H4_C1 30.0W 3910 Im
partenaire
DIALux
Entrée zone IP21 / Trémie
Psotal Apiece Valeur spécifique de raccordement EsmmeremiE e @ wi)
120.0 W 23.26 m? 5.16 W/m? = 2.45 W/m?/100 Ix (Piéce) 210 Ix
8.57 W/m? = 4.07 W/m?/100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n® Désignation P ®Luminaire
4 Pas encore TUMO_412H4_C1 30.0W 3910 Im
partenaire
DIALux
SL Innov

22




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine (Décor lumineux 1)
Liste des pieces

Espace commun ILM Saphir

Protal Apiece Valeur spécifique de raccordement

231.0W 36.39 m? 6.35 W/m? = 1.26 W/m?/100 Ix (Piece)
9.06 W/m? = 1.79 W/m?/100 Ix (Plan utile)

OV

Eperpendiculaire (Plan utile)

505 Ix

Pce Fabricant Article n° Désignation P ®ruminaire
2 Pas encore TUMO_412H4_C1 30.0wW 3910 Im
partenaire
DIALux
3 Pas encore 0040320  Sylbay 4000K L2 9000LM WIDE PIR 57.0W 9066 Im
partenaire
DIALux
Espace CTA
Ptotal Apiece Valeur spécifique de raccordement Eperpendiculaire lan utile)
26.0 W 4.79 m? 5.43 W/m? = 1.89 W/m?/100 Ix (Piece) 287 Ix
9.15 W/m? = 3.18 W/m?/100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n® Désignation P ®ruminaire
1 Pas encore 0048693  SYLPRF SUP LED G3 1200mm S 4K 26.0W 3847 Im
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine (Décor lumineux 1)

Liste des pieces

Espace sous mezzanine - Manipulation du Dome n°1

OV

Psotal Apiece Valeur spécifique de raccordement B @ wi)
252.0 W 4937 m? 5.10 W/m? = 0.88 W/m?/100 Ix (Piece) 582 Ix
7.11 W/m? = 1.22 W/m?/100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n° Désignation P ®ruminaire
12 Pas encore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 21.0W 2900 Im
partenaire
DIALux
Espace sous mezzanine - Manipulation du Dome n°2
Psotal Apiece Valeur spécifique de raccordement EsmmeremiE e @ wi)
231.0W 46.29 m? 4.99 W/m? = 0.93 W/m?/100 Ix (Piece) 536 Ix
7.00 W/m?=1.31 W/m?/100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n® Désignation P ®Luminaire
M Pas encore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 21.0W 2900 Im
partenaire
DIALux
Extérieur zone Parking Batiment Haefely
Ptotal Apiece Valeur spécifique de raccordement Eperpendiculaire Plan utile)
208.0 W 153.82 m? 1.35 W/m? = 1.24 W/m?/100 Ix (Piéce) 109 Ix
1.47 W/m? = 1.35 W/m?100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n® Désignation P ®ruminaire
8 Pas encore 0048693  SYLPRF SUP LED G3 1200mm S 4K 26.0W 3847 Im
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine (Décor lumineux 1)

Liste des pieces

Laboratoire de chimie

OV

Psotal Apiece Valeur spécifique de raccordement EsameretmiEe Fm wik)
126.0 W 14.65 m? 8.60 W/m?=1.21 W/m?/100 Ix (Piéce) 712 Ix
13.52 W/m? = 1.90 W/m?#100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n° Désignation P ®ruminaire
3 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 420 W 5499 Im
Local Polisseuse
Ptotal Apiece Valeur spécifique de raccordement Eperpendiculaire Plan utile)
210.0 W 40.56 m? 5.18 W/m?=0.92 W/m?#/100 Ix (Piéce) 561 Ix
7.63 W/m? = 1.36 W/m?/100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n® Désignation P ®ruminaire
10 Pas encore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 21T.0W 2900 Im
partenaire
DIALux
Local Technique Cryo
Ptotal Apigce Valeur spécifique de raccordement Esememetmikie @lmuis)
63.0 W 11.99 m? 5.25 W/m? = 1.08 W/m?/100 Ix (Piéce) 485 [x
9.52 W/m? =1.96 W/m?/100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n® Désignation P ®ruminaire
3 Pas encore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 21.0W 2900 Im
partenaire
DIALux

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine (Décor lumineux 1)

Liste des pieces

Mezzanine - Zone de manipulations

OV

Psotal Apiece Valeur spécifique de raccordement Esmememikie G el
600.0 W 158.96 m? 3.77 W/m? = 1.45 W/m?100 Ix (Piéce) 260 Ix
4.47 W/m?=1.72 W/m?/100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n° Désignation P ®ruminaire
20 Pas encore TUMO_412H4_C1 30.0W 3910 Im
partenaire
DIALux
Salle Cryostats
Psotal Apiece Valeur spécifique de raccordement EsmmeremiE e @ wi)
252.0W 4112 m? 6.13 W/m? = 1.06 W/m?/100 Ix (Piéce) 580 Ix
8.74 W/m?=1.51 W/m?/100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n® Désignation P ®Luminaire
6 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 42.0W 5499 Im
Salle de commande du Four
Ptotal Apigce Valeur spécifique de raccordement EsamemstmiEo@mais)
420W 6.10 m? 6.89 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Piéce) 518 Ix
11.67 W/m? = 2.25 W/m?/100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n® Désignation P ®ruminaire
2 Pas encore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 21.0W 2900 Im
partenaire
DIALux
SL Innov
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine (Décor lumineux 1)
Liste des pieces

Salle de Stockage

OV

Psotal Apicce Valeur spécifique de raccordement Esmmenstmikie@mai)
26.0 W 7.00 m? 3.72 W/m?=1.27 W/m#100 Ix (Piéce) 292 Ix
6.41 W/m? = 2.20 W/m?#/100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n° Désignation P ®ruminaire
1 Pas encore 0048693 SYLPRFSUP LED G3 1200mm S 4K 260 W 3847 Im
partenaire
DIALux
Salle de Stockage n°2
Psotal Apicce Valeur spécifique de raccordement Esamenstmikie@mais)
260 W 9.00 m? 2.89 W/m?=1.19 W/m#100 Ix (Piéce) 243 Ix
4.76 W/m? = 1.96 W/m?100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n® Désignation P ®Luminaire
1 Pas encore 0048693 SYLPRF SUP LED G3 1200mm S 4K 260 W 3847 Im
partenaire
DIALux
Salle de supervision
Ptotal Apiece Valeur spécifique de raccordement Eperpendiculaire Plan utile)
168.0 W 21.65 m? 7.76 W/m?=1.01 W/m?/100 Ix (Piéce) 765 Ix
12.58 W/m? = 1.65 W/m?%100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n® Désignation P ®ruminaire
4 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 42.0W 5499 Im
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine (Décor lumineux 1)
Liste des pieces

Salle détecteurs et Ecran cryogénique

OV

Psotal Apiece Valeur spécifique de raccordement EsameretmiEe Fm wik)
168.0 W 20.92 m? 8.03 W/m?=1.01 W/m?/100 Ix (Piéce) 794 Ix
14.46 W/m? = 1.82 W/m?/100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n° Désignation P ®ruminaire
4 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 42.0W 5499 Im
Sanitaires [LM
Ptotal Apiace Valeur spécifique de raccordement Eperpendiculaire Plan utile)
9.4 W 4.79 m? 1.96 W/m? = 1.21 W/m?100 Ix (Piéce) 163 Ix
427 W/m? = 2.62 W/m?/100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n® Désignation P ®ruminaire
1 Thorn 9663150 CHAL 74 LED9S00-840 WFL IP65 WHM [STD] 9.4 W 950 Im
Lighting 6
Sas
Protal Apiece Valeur spécifique de raccordement Eperpendiculaire Plan utile)
42.0 W 6.31 m? 6.66 W/m?=1.10 W/m?/100 Ix (Piece) 605 Ix
10.37 W/m? = 1.71 W/m?100 Ix (Plan utile)
Pce Fabricant Article n® Désignation P ®ruminaire
1 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 42.0W 5499 Im
SL Innov
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine (Décor lumineux 1)
Liste des pieces

Zone Activation Détecteurs

Protal Apiece Valeur spécifique de raccordement

42.0W 3.98 m? 10.55 W/m? = 1.37 W/m%100 Ix (Piece)
18.84 W/m? = 2.45 W/m?/100 Ix (Plan utile)

Pce Fabricant Article n® Désignation

OV

Eperpendiculaire (Plan utile)

769 Ix

(DLuminaire

1 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD

420W

5499 Im

Zone Machine Saphir

Ptotal Apiece Valeur spécifique de raccordement

2280 W 34.41 m? 6.63 W/m? = 0.98 W/m?/100 Ix (Piéce)
10.13 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Plan utile)

Eperpendiculaire (Plan utile)

677 Ix

Pce Fabricant Article n® Désignation P ®ruminaire
4 Pas encore 0040320  Sylbay 4000K L2 9000LM WIDE PIR 57.0W 9066 Im
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine
Liste de luminaires

OV

Drotal Ptotal Rendement lumineux
430890 Im 31304 W 137.6 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
28 Pas encore TUMO_412H4_C1 30.0W 3910Im  130.3 Im/W
partenaire
DIALux
7 Pas encore 0040320  Sylbay 4000K L2 9000LM WIDE PIR 57.0W 9066 Im  159.1 Im/W
partenaire
DIALux
38 Pas encore 0044112  OPTIX R 600 3L SO 4K ALU DA 21.0wW 2900 Im  138.1 Im/W
partenaire
DIALux
11 Pas encore 0048693  SYLPRF SUP LED G3 1200mm S 4K 26.0W 3847Im  148.0 Im/W
partenaire
DIALux
19 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 42.0W 5499 Im  130.9 Im/W
1 Thorn 9663150 CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM [STD] 9.4 W 950 Im 101.1 Im/W
Lighting 6

SL Innov
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine (Décor lumineux 1)
Objets de calcul
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Sanitaires ILM) : 0.60m 163 Ix 70.6 Ix 248 Ix 0.43 0.28

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=150 Ix) (= 0.40)

Hauteur: 0.600 m, Marge: 0.350 m Vv V4

Plan utile (Salle de Stockage) : 0.80m 292 Ix 165 Ix 402 Ix 0.57 0.41

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=2 200 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m Vv Vv

Plan utile (Salle de commande du Four) : 0.80m 518 Ix 382 Ix 592 Ix 0.74 0.65 WP3

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=300 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.250 m Vv Vv

Plan utile (Salle de Stockage n°2): 0.80m 243 Ix 107 Ix 394 Ix 0.42 0.26 WP4

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 200 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m Vv Vv

Plan utile (Espace commun ILM Saphir) : Sol 505 Ix 203 Ix 644 Ix 0.40 0.32 WP5

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (2300 Ix) (20.40)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.350 m V4 V4

Plan utile (Zone Machine Saphir) : Sol 677 Ix 311 Ix 827 Ix 0.46 0.38 WP6

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (2 500 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.500 m V4 V4

Plan utile (Mezzanine - Zone de manipulations) : Sol 260 Ix 175 Ix 357 Ix 0.67 0.49

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=200 Ix) (= 0.40)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.500 m Vv Vv

Plan utile (Circulation vers Laboratoires) : Sol 162 Ix 117 Ix 184 Ix 0.72 0.64

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 150 Ix) (20.40)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.280 m V4 V4

Plan utile (Extérieur zone Parking Batiment Haefely) 109 Ix 70.9 Ix 140 Ix 0.65 0.51 WP9

: Sol (210.0 Ix) (= 0.40)

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) v v

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.200 m

Plan utile (Espace CTA): 0.80m 287 Ix 149 Ix 478 Ix 0.52 0.31 WP10

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 250 Ix) (20.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.250 m Vv v
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

OV

Plan utile (Espace sous mezzanine - Manipulation 582 Ix 354 Ix 697 Ix 0.61 0.51 WP11
du Déme) : 0.80m (2 500 Ix) (= 0.60)

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) v v

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m

Plan utile (Salle détecteurs et Ecrans cryogéniques) : 794 Ix 475 Ix 1093 Ix 0.60 043 WP12
0.75m (= 500 Ix) (20.60)

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) Vv Vv

Hauteur: 0.750 m, Marge: 0.550 m

Plan utile (Salle Cryostats) : 0.80m 580 Ix 381 Ix 675 Ix 0.66 0.56 WP13
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 500 Ix) (2 0.60)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m V4 V4

Plan utile (Laboratoire de chimie) : 0.80m 712 Ix 520 Ix 847 Ix 0.73 0.61 WP14
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 500 Ix) (= 0.60)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.350 m V4 V4

Plan utile (Salle de supervision) : 0.80m 765 Ix 499 Ix 866 Ix 0.65 0.58 WP15
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 500 Ix) (2 0.60)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m Vv Vv

Plan utile (Zone Activation Détecteurs) : 0.80m 769 Ix 580 Ix 935 Ix 0.75 0.62 WP16
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=200 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.250 m Vv Vv

Plan utile (Local Technique Cryo) : 0.80m 485 Ix 202 Ix 535 Ix 0.42 0.38 WP17
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 250 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.350 m Vv Vv

Plan utile (Sas) : Sol 605 Ix 296 Ix 900 Ix 0.49 0.33 WP18
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=300 Ix) (= 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.250 m V4 V4

Plan utile (Local Polisseuse) : 0.80m 561 Ix 382 Ix 667 Ix 0.68 0.57 WP19
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (2 500 Ix) (= 0.60)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m V4 V4

Plan utile (Entrée zone IP21/ Trémie) : Sol 210 Ix 143 Ix 262 Ix 0.68 0.55 WP20
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=200 Ix) (= 0.40)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.500 m Vv Vv

Plan utile (Espace sous mezzanine - Manipulation 536 Ix 373 Ix 656 Ix 0.70 0.57 WP21
du Déme n°2) (= 500 Ix) (20.60)

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) Vv V4

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Circulation vers Laboratoires (Décor lumineux 1)

Résumé

OV

Surface au sol

]

i

5 N
©
161 77
) + >T‘S\ +
VA
&
72

9.24 m?

Degrés de réflexion

Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %,
Sol: 20.0 %

Facteur de maintenance 0.80 (global)

Hauteur de piece 4.000 m
éclairée

Hauteur de montage 2.800m
Hauteur pian utile 0.000 m
Marge pian utile 0.280m
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Circulation vers Laboratoires (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendicuaire 162 Ix > 150 Ix v
Uo (g1) 0.72 >0.40 v
Valeur spécifique de 13.47 W/m? -
raccordement
8.33 W/m?/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 21 <28 v
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 66.0 kwh/a max. 350 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 6.49 W/m? -
raccordement

4.02 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 6.913 m x 3.139 m et un SHR de 0.25.
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices (5.1.1 Surfaces de circulation et couloirs)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
2 Pas encore TUMO_412H4_C1 21 30.0W 3910Im  130.3 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov 35




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Circulation vers Laboratoires
Plan d'emplacement des luminaires
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Circulation vers Laboratoires
Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant Pas encore P 30.0W
partenaire DIALux
DLuminaire 3910 Im
Désignation TUMO_412H4_C1
Composants Tx 4x LLE24G5
1250Lm-300mA
Luminaires individuels
X Y Hauteur de Luminaire
montage
1.164 m 5626 m 2.800 m
1773 m 1.155m 2.800 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Circulation vers Laboratoires
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
7820 Im 60.0 W 130.3 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
2 Pas encore TUMO_412H4_C1 30.0W 3910 Im  130.3 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov

38



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024 ( ) E:é

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Circulation vers Laboratoires (Décor lumineux 1)
Objets de calcul
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Circulation vers Laboratoires (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Uo (1) g2 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Circulation vers Laboratoires) : Sol 162 Ix 117 Ix 184 Ix 0.72 0.64

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=150 Ix) (= 0.40)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.280 m Vv V4

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices (5.1.1 Surfaces de circulation et couloirs)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Circulation vers Laboratoires (Décor lumineux 1)

Plan utile (Circulation vers Laboratoires) : Sol

%
61 X7

72

B3

55

156

B3

71 A7)

8
163 5 149
Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Circulation vers Laboratoires) : Sol 162 Ix 117 Ix 184 Ix 0.72 0.64
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 150 Ix) (2 0.40)
Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.280 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices (5.1.1 Surfaces de circulation et couloirs)
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Entrée zone IP21 / Trémie (Décor lumineux 1)

OV

» ,
Resume
fi H f H
| a7 B4 8s
4184 +185 192
80 183 83
A92 B3 a2
S92 BB 180
B3 B4 83
JBY 78 77
Y
A
B i Y
2 »x !
Surface au sol 23.26 m? Hauteur de piece 4.000 m

Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %,
Sol: 20.0 %

Degrés de réflexion

Facteur de maintenance 0.80 (global)

éclairée

Hauteur de montage

2.300 m -2.800 m

Hauteur pian utile

0.000 m

Marge pian utile

0.500 m
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Entrée zone IP21 / Trémie (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendiuiaire 210 Ix 2 200 Ix v
Uo (g1) 0.68 >0.40 v
Valeur spécifique de 8.57 W/m? -
raccordement
4.07 W/m?/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 21 <28 v
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 132 kWh/a max. 850 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 5.16 W/m? -

raccordement

2.45 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 6.882 m x 3.396 m et un SHR de 0.25.

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices (5.1.1 Surfaces de circulation et couloirs)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
4 Pas encore TUMO_412H4_C1 21 30.0W 3910Im  130.3 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Entrée zone IP21/ Trémie
Plan d'emplacement des luminaires

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Entrée zone IP21/ Trémie
Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant Pas encore P 30.0W
partenaire DIALux
q)Luminaire 3910 Im
Désignation TUMO_412H4_C1
Composants Tx 4x LLE24G5
1250Lm-300mA
Luminaires individuels
X Y Hauteur de Luminaire
montage
6.168 m 3475m 2.800 m
0.702 m 3475 m 2.800 m
6.480m 1.044 m 2.300m
1304 m 0.175m 2.800 m
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Entrée zone IP21/ Trémie
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
15640 Im 120.0 W 130.3 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
4 Pas encore TUMO_412H4_C1 30.0W 3910 Im  130.3 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov

46



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

s

INNOV

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Entrée zone IP21 / Trémie (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Entrée zone IP21 / Trémie (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

OV

Plans utiles
Propriétés E Emin Emax Uo (1) g2 Index
(Consigne) (Consigne)
Plan utile (Entrée zone IP21/ Trémie) : Sol 210 Ix 143 Ix 262 Ix 0.68 0.55 WP20
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=200 Ix) (= 0.40)
Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.500 m Vv V4

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices (5.1.1 Surfaces de circulation et couloirs)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Entrée zone IP21 / Trémie (Décor lumineux 1)
Plan utile (Entrée zone IP2I / Trémie) : Sol

[as T
i i

73 4B
B4 185
180 489
893 189
S92 188
B3 4By
B4 479
Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)
Plan utile (Entrée zone IP21/ Trémie) : Sol 210 Ix 143 Ix 262 Ix 0.68 0.55
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=200 Ix) (2 0.40)
Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.500 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices (5.1.1 Surfaces de circulation et couloirs)
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace commun ILM Saphir (Décor lumineux 1)

Résumé
1,25
’ .‘I Yaal Yot d O rfFe ¢ YaidTaYal, alle
o A2
ey o
(@] ) (
(@\|
544
7 45SES
\278 522
[}
&
0518 3749  Qoup
Qe |
Surface au sol 36.39 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 2.700m-4.000m
Sol: 20.0 %

Facteur de maintenance 0.80 (global)

Hauteur pian utile

0.000 m

Marge pian utile

0.350 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace commun ILM Saphir (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendiculaire 505 Ix 2300 Ix v WP5
U (g1) 0.40 20.40 v WP5
Valeur spécifique de 9.06 W/m? -
raccordement
1.79 W/m?3/100 Ix -
Evaluation de RuG, max 23 <19 X
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 520 kWh/a max. 1300 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 6.35 W/m? -

raccordement

1.26 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 7.250 m x 9.010 m et un SHR de 0.25.

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.1 Rangement, copie, etc.)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux

2 Pas encore TUMO_412H4_C1 23 30.0wW 3910Im  130.3 Im/W
partenaire
DIALux

3 Pas encore 0040320  Sylbay 4000K L2 9000LM WIDE PIR 19 57.0W 9066 Im  159.1 Im/W
partenaire
DIALux

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024 ( ) g:é

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace commun ILM Saphir
Plan d'emplacement des luminaires

| o 1,25 b6—+96 20 120
emp@temeﬁf porte sectionnelle
o 8
S A8,
7/
2,27 7,25
B
Espace CTA ‘
(@) D
Lo Al
5‘- 40428 i 3
Stockalge dpchets ,1 ) )
dangereux
6.12 m_2 O
) ‘
d@) PN
o
< 2,00 / th
- S | 2,00 |
\ < e,
~ Salle|de Stockage i
_ S o™ g
524 L HSP 2.50 m = Salle de Stpckage
(@\] 9 m2 3
@ HSP 2.50
™ .
r-\
(-
o
— @.85
5|
] ! 22
Al

3.20
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace commun ILM Saphir
Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant Pas encore P 30.0W
partenaire DIALux
DLuminaire 3910 Im
Désignation TUMO_412H4_C1
Composants Tx 4x LLE24G5
1250Lm-300mA
Luminaires individuels
X Y Hauteur de Luminaire
montage
0.043m 1.877m 2.700 m
7154 m 0.275m 2.750'm

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace commun ILM Saphir
Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant Pas encore P 57.0W
partenaire DIALux
DLuminaire 9066 Im
Article n°® 0040320
Désignation Sylbay 4000K L2

9000LM WIDE PIR

Composants 1x 0040320 Sylbay
4000K L2 9000LM
WIDE PIR

3 x Pas encore partenaire DIALux Sylbay 4000K L2 9000LM WIDE PIR

OV

Type Disposition rectiligne X Y Hauteur de Luminaire
montage

1er luminaire (X/Y/Z) 3576 m/7.616m/ 3.576m 7616 m 4,000 m

4.000 m

3.600 m 4363 m 4.000 m

Direction X 3 Pce, Bord extérieur

- bord extérieur, 3.624m 1.109 m 4.000 m

2.844 m
Disposition Al
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace commun ILM Saphir
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
35018 Im 231.0W 151.6 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
2 Pas encore TUMO_412H4_C1 30.0W 3910 Im  130.3 Im/W
partenaire
DIALux
3 Pasencore 0040320 Sylbay 4000K L2 9000LM WIDE PIR 57.0W 9066 Im  159.1 Im/W
partenaire
DIALux
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

o

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace commun ILM Saphir (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

j 7,25 - e 20 1,20
12
‘ gmplacement porte seﬁlonneﬁne
L= A3
7/// =1
2,27 7,25
Espace CTA
o [
Lo
S (qp)
<| 40428
Stockajge dfgchets ’1 )
dangereux
6.12 m_2 O
o ‘
O &
(qp) o
2,00 o -
e 8 /2/4 2,00
\ < s
c Salle|de Stockage
_ S o™ g
= L HSP 2.50 m = Salle de Stpckage
] N 9 m=2 2
@ HSP 2.50
™ 1 .
hullics
- 93
s [ /7
sg)
o Il &
I eo) 1
— |l = 170.85
3
o
30 [ ] =
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace commun ILM Saphir (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Espace commun ILM Saphir) : Sol 505 Ix 203 Ix 644 Ix 0.40 0.32

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (2300 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.350 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.1 Rangement, copie, etc.)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace commun ILM Saphir (Décor lumineux 1)

Plan utile (Espace commun ILM Saphir) : Sol

C L

%5 % L374 ,5)
=y mj

@

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Espace commun ILM Saphir) : Sol 505 Ix 203 Ix 644 Ix 0.40 0.32

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=300 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.350 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.1 Rangement, copie, etc.)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely -
Résumé

Etage RdC / Mezzanine - Espace CTA (Décor lumineux 1)

167

182

b

Surface au sol

Degrés de réflexion

Facteur de maintenance

>
4.79 m? Hauteur de piéce 4.000 m
éclairée
Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 2.300m
Sol: 20.0 %
Hauteur Plan utile 0.800 m
0.80 (global)
Mal’ge Plan utile 0.250 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace CTA (Décor lumineux 1)

OV

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendiuiaire 287 Ix 2 250 Ix v
Uo (g1) 0.52 >0.40 v
Valeur spécifique de 9.15 W/m? -
raccordement
3.18 W/m#/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 21 <25 v
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 4.29 kWh/a max. 200 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 5.43 W/m? -

raccordement

1.89 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 2.374 m x 2.017 m et un SHR de 0.25.
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
1 Pasencore 0048693 SYLPRFSUP LED G3 1200mm S 4K 21 26.0W 3847Im  148.0 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov 60




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace CTA
Plan d'emplacement des luminaires

Espace CTA

9,0V

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Espace CTA
Plan d'emplacement des luminaires

OV

Fabricant Pas encore P 260 W
partenaire DIALux
DLuminaire 3847 Im
Article n°® 0048693
Désignation SYLPRF SUP LED G3
1200mm S 4K
Composants 1x LED
Luminaires individuels
X Y Hauteur de Luminaire
montage
1340 m 0.043 m 2300 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Espace CTA
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
3847 Im 26.0 W 148.0 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
1 Pasencore 0048693 SYLPRF SUP LED G3 1200mm S 4K 26.0W 3847Im  148.0 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024 < ) E:é

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace CTA (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

Espace CTA

9,0V
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace CTA (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

OV

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Espace CTA): 0.80m 287 Ix 149 Ix 478 Ix 0.52 0.31 WP10

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 250 Ix) (= 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.250 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace CTA (Décor lumineux 1)

Plan utile (Espace CTA) : 0.80m

67 77

OV

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Espace CTA): 0.80m 287 Ix 149 Ix 478 Ix 0.52 0.31 WP10

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 250 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.250 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°1

(Décor lumineux 1)

Résumé
A
@
Surface au sol 49.37 m?
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %,
Sol: 20.0 %

Facteur de maintenance 0.80 (global)

Hauteur de piece 4.000 m
éclairée

Hauteur de montage 3.000 m
Hauteur pian utile 0.800m
Marge pian utile 0.500 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°1

(Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Controblé Index
Plan utile Eperpendiculaire 582 Ix 2500 Ix v
Uo (g1) 0.61 > 0.60 v
Valeur spécifique de 7.11 W/m? -
raccordement
1.22 W/m?/100 Ix -
Evaluation de RuG, max 13 <19 v
I'éblouissement(”
Valeurs de consommation® Consommation 624 kWh/a max. 1750 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 5.10 W/m? -
raccordement

0.88 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 6.978 m x 7.958 m et un SHR de 0.25.
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Rue P P Rendement lumineux
12 Pasencore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 13 21.0W 2900 Im  138.1 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov 68




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

s

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°1
Plan d'emplacement des luminaires

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°1

Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant Pas encore P

21.0wW

partenaire DIALux

q)Luminaire

2900 Im

Article n°® 0044112

Désignation OPTIX R 600 3L SO
4K ALU DA

Composants 1x OPTIXR 600 3L SO
4K ALU DA

20 x Pas encore partenaire DIALux OPTIX R 600 3L SO 4K ALU DA

Type Disposition champ X Y Hauteur de Luminaire
montage
1er luminaire (X/Y/Z) 3.075m/9.858 m/
3.000m 1.224m 14459 m 3.000 m
Direction X 3 Pce, Centre - 3.575m 14.459 m 3.000 m
centre, Ecarts
inégaux 5926 m 14459m  3.000m
Direction Y 8 Pce, Centre - 3.575m 12.759 m 3.000 m
centre, Ecarts
inégaux 5.926 m 12759m  3.000m
Disposition Al 3.075m 11258m  3.000m [6]
5.626 m 11258m  3.000m
3.075m 9.858 m 3.000 m
5.626 M 9.858 m 3.000 m B

Luminaires individuels

X Y Hauteur de Luminaire
montage

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°1
Plan d'emplacement des luminaires

X Y Hauteur de Luminaire
montage

1.224m 12709m  3.000m

5.626 m 8358m 3.000 m

3.075m 8358 m 3.000 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°1
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
34800 Im 252.0W 138.1 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
12 Pas encore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 21.0W 2900 Im  138.1 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

s

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°1

(Décor lumineux 1)
Objets de calcul

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°1

(Décor lumineux 1)
Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Ermin Emax Uo (a1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Espace sous mezzanine - Manipulation 582 Ix 354 Ix 697 Ix 0.61 0.51 WP11

du Déme) : 0.80m (= 500 Ix) (2 0.60)

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) v v

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°1

(Décor lumineux 1)

Plan utile (Espace sous mezzanine - Manipulation du Dédme) : 0.80m

Propriétés E Emin Emax Uo (a1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Espace sous mezzanine - Manipulation du 582 Ix 354 Ix 697 Ix 0.61 0.51 WP11

DOome) : 0.80m (=500 Ix) (=2 0.60)

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) Vv Vv

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

SL Innov

75



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°2
(Décor lumineux 1)

Resumeé
3 448 4700 4B3 | 4E4] LM 56 HE4 @)
501
= [~
488
57
463
©
y
Surface au sol 46.29 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 3.000m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.800 m
Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.500 m
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°2

(Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Controblé Index
Plan utile Eperpendiculaire 536 Ix 2500 Ix v
Us (1) 0.70 > 0.60 v
Valeur spécifique de 7.00 W/m? -
raccordement
1.31 W/m?/100 Ix -
Evaluation de RuG, max 13 <19 v
I'éblouissement(”
Valeurs de consommation® Consommation 572 kWh/a max. 1650 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 4.99 W/m? -
raccordement

0.93 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 6.990 m x 7.318 m et un SHR de 0.25.
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.2 Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Rue P P Rendement lumineux
11 Pasencore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 13 21.0W 2900 Im  138.1 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov 77




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024 ( ) E:é

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°2
Plan d'emplacement des luminaires
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°2

Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant Pas encore P 21.0W
partenaire DIALux
DLuminaire 2900 Im
Article n°® 0044112
Désignation OPTIX R 600 3L SO
4K ALU DA
Composants 1x OPTIXR 600 3L SO

4K ALU DA

20 x Pas encore partenaire DIALux OPTIX R 600 3L SO 4K ALU DA

Type Disposition champ X Y Hauteur de Luminaire
montage
1er luminaire (X/Y/Z) 1323 m/1.055m/
3.000 m 1223m 6.557 m 3.000 m
Direction X 3 Pce, Centre - 3.675m 6.557 m 3.000 m
centre, Ecarts
inégaux 5926 m 6.557m 3.000 m
Direction Y 8 Pce, Centre - 1.223m 4.656 M 3.000 m
centre, Ecarts
inégaux 3.675m 4656 m 3.000 m
Disposition Al 5.926 m 4,656 m 3.000 m [6]
5.976 m 2.856 m 3.000 m
1223 m 2.806 m 3.000 m
3.675m 2.806'm 3.000 m B
1323m 1.055m 3.000 m
3.525m 1,055 m 3.000 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

INNOV

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°2
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
31900 Im 231.0W 138.1 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
11 Pas encore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 21.0W 2900 Im  138.1 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

s

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°2

(Décor lumineux 1)
Objets de calcul

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°2

(Décor lumineux 1)
Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Espace sous mezzanine - Manipulation 536 Ix 373 Ix 656 Ix 0.70 0.57 WP21

du D6éme n°2) (= 500 Ix) (2 0.60)

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) v v

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.2 Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Espace sous mezzanine - Manipulation du Déme n°2

(Décor lumineux 1)

Plan utile (Espace sous mezzanine - Manipulation du D6me n°2)

448

Propriétés E Emin Emax Uo (a1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Espace sous mezzanine - Manipulation du 536 Ix 373 Ix 656 Ix 0.70 0.57 WP21

D6me n°2) (2500 Ix) (2 0.60)

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) Vv Vv

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.2 Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Extérieur zone Parking Batiment Haefely (Décor
lumineux 1)

Résumé

Surface au sol 153.82 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 4.000 m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.000 m

Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.200m
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Extérieur zone Parking Batiment Haefely (Décor
lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Controblé Index
Plan utile Eperpendiculaie 109 Ix >10.0 Ix v
Uo (g1) 0.65 > 0.40 v
Valeur spécifique de 1.47 W/m? -
raccordement
1.35 W/m?/100 Ix -
Evaluation de RuG, max 25 <28 v

I'éblouissement!™

Valeurs de consommation® Consommation 229 kWh/a max. 5400 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 1.35 W/m? -
raccordement

1.24 W/m?/100 Ix -

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 25.940 m x 5.930 m et un SHR de 0.25.
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices (5.1.1 Surfaces de circulation et couloirs)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Rue P P Rendement lumineux
8 Pasencore 0048693 SYLPRF SUP LED G3 1200mm S 4K 25 26.0W 3847 Im  148.0 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov 85




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Extérieur zone Parking Batiment Haefely

Plan d'emplacement des luminaires

[k ]
R - g
____ B :B =)E ; qi

100 00 00l

SL Innov

—

86




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Extérieur zone Parking Batiment Haefely
Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant Pas encore P 26.0W
partenaire DIALux
DLuminaire 3847 Im
Article n°® 0048693
Désignation SYLPRF SUP LED G3
1200mm S 4K
Composants 1x LED

8 x Pas encore partenaire DIALux SYLPRF SUP LED G3 1200mm S 4K

Type Disposition champ X Y Hauteur de Luminaire

montage

1er luminaire (X/Y/Z) 2547 m/1.239m/

4.000 m 23062m  4725m 4,000 m

Direction X 4 Pee, Centre - 23062m  1239m 4,000 m
centre, Ecarts

inégaux 16.224 m 4.725m 4.000 m

Direction Y 2 Pce, Centre - 16224m  1239m 4,000 m
centre, Ecarts

inégaux 9.385m 1.239 m 4,000 m

Disposition Al 9.385m 4725m 4.000 m |E|

2547 m 4725 m 4,000 m

2547 m 1239 m 4000 m

SL Innov



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Extérieur zone Parking Batiment Haefely
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
30776 Im 208.0 W 148.0 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
8 Pas encore 0048693  SYLPRF SUP LED G3 1200mm S 4K 260 W 3847 Im  148.0 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024 ( ) E:é

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Extérieur zone Parking Batiment Haefely (Décor
lumineux 1)

Objets de calcul
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Extérieur zone Parking Batiment Haefely (Décor
lumineux 1)

Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Extérieur zone Parking Batiment Haefely) 109 Ix 70.9 Ix 140 Ix 0.65 0.51

: Sol (210.01x) (= 0.40)

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) v v

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.200 m

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices (5.1.1 Surfaces de circulation et couloirs)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Extérieur zone Parking Batiment Haefely (Décor

lumineux 1)

Plan utile (Extérieur zone Parking Batiment Haefely) : Sol

Propriétés E Emin Emax Uo (a1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Extérieur zone Parking Batiment Haefely) : 109 Ix 70.9 Ix 140 Ix 0.65 0.51

Sol (210.0 Ix) (2 0.40)

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) Vv Vv

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.200 m

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices (5.1.1 Surfaces de circulation et couloirs)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Laboratoire de chimie (Décor lumineux 1)

OV

Résumé
‘WP14
|
—
| >
Surface au sol 14.65 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 2.700 m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.800 m
Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.350 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Laboratoire de chimie (Décor lumineux 1)
Résumé

Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendiculaire 712 Ix 2500 Ix v
Uo (g1) 0.73 20.60 v
Valeur spécifique de 13.52 W/m? -
raccordement
1.90 W/m?/100 Ix -
Evaluation de RuG, max 18 <19 v

I'éblouissement”

Valeurs de consommation® Consommation 312 kWh/a max. 550 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 8.60 W/m? -
raccordement

1.21 W/m?/100 Ix -

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 2.534 m x 5.781 m et un SHR de 0.25.
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
3 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD 18 42.0W 5499 Im  130.9 Im/W
ETDD

SL Innov 93



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Laboratoire de chimie

Plan d'emplacement des luminaires

INNOV

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Laboratoire de chimie

Plan d'emplacement des luminaires

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Fabricant TRILUX P 42.0W
Article n°® 7681151; ®Luminaire 5499 Im
Désignation FidescaSD G3 M73

PW19 55-840 ETDD

ETDD
Composants 1x LED

3 x TRILUX GmbH & Co. KG FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD

Type Disposition rectiligne X Y Hauteur de Luminaire
montage

Ter luminaire (X/Y/Z) 1.385m/4.947 m/ 1.385m 4947 m 2700 m

2.700m

1385m 2.846 m 2700 m

Direction X 3 Pce, Centre -

centre, 2101 m 1.385m 0.744 m 2.700m
Disposition Al

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Laboratoire de chimie
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
16497 Im 126.0 W 130.9 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
3 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 42.0W 5499 Im  130.9 Im/W
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024 < ) E:é

INNOV
Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Laboratoire de chimie (Décor lumineux 1)
Objets de calcul
euse 6,88\ /
\
1 1 !
\ ,ﬁmﬂ
N
\\\\\\
Laboratoire
de chimie
14.58 m?2 Salle de
HSFP2.70 m 21.96 n
= HSFP 2.
3,35
y J]\
le écrans = | P
ogéniques > B ,// \
38 m=2 | 1 o
9| 2,64 M
FP 2.40 m éﬁ‘ | m Salle Cyostats
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Laboratoire de chimie (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

OV

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Laboratoire de chimie) : 0.80m 712 Ix 520 Ix 847 Ix 0.73 0.61 WP14

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 500 Ix) (= 0.60)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.350 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Laboratoire de chimie (Décor lumineux 1)

Plan utile (Laboratoire de chimie) : 0.80m

OV

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Laboratoire de chimie) : 0.80m 712 Ix 520 Ix 847 Ix 0.73 0.61 WP14

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 500 Ix) (2 0.60)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.350 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Polisseuse (Décor lumineux 1)

OV

Résumé
] Q&
/v@ HES 501 HES
g7 /[, 5441
A=E RN ﬁ |
¥ |
3,6 B Nz |
SpE3 w+- al |
|
Surface au sol 40.56 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 2.800m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.800 m
Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.500 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Polisseuse (Décor lumineux 1)

OV

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendiuiaire 561 Ix 2 500 Ix v
Uo (g1) 0.68 >0.60 v
Valeur spécifique de 7.63 W/m? -
raccordement
1.36 W/m?3/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 13 <19 v
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 520 kWh/a max. 1450 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 5.18 W/m? -

raccordement

0.92 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 7.781 m x 6.250 m et un SHR de 0.25.
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
10 Pasencore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 13 21.0W 2900 Im  138.1 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov 101




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Polisseuse

Plan d'emplacement des luminaires

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Polisseuse

Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant Pas encore P 21.0W
partenaire DIALux
DLuminaire 2900 Im
Article n°® 0044112
Désignation OPTIX R 600 3L SO
4K ALU DA
Composants 1x OPTIXR 600 3L SO

4K ALU DA

10 x Pas encore partenaire DIALux OPTIX R 600 3L SO 4K ALU DA

OV

Type Disposition champ X Y Hauteur de Luminaire
montage
1er luminaire (X/Y/Z) 1.079m/-0.215m/
2.800m 3.23Tm 5489 m 2.800m
Direction X 3 Pce, Centre - 5383 m 5489 m 2.800 m
centre, Ecarts
inégaux 3231 m 3588 m 2.800 m
Direction Y 4 Pce, Centre - 5383 m 3.588 m 2.800 m
centre, Ecarts
inégaux 1.079m 1.686m 2.800'm
Disposition Al 3231 m 1686 m 2.800 m [6]
5383 m 1.686m 2.800 m
1,079 m 0215m 2.800 m
3231 m 0215m 2.800 m B
5383 m 0215m 2.800 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Polisseuse
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
29000 Im 210.0 W 138.1 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
10 Pasencore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 21.0W 2900 Im  138.1 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Polisseuse (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Polisseuse (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

OV

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Uo (1) g2 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Local Polisseuse) : 0.80m 561 Ix 382 Ix 667 Ix 0.68 0.57 WP19

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 500 Ix) (= 0.60)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Polisseuse (Décor lumineux 1)
Plan utile (Local Polisseuse) : 0.80m

501 i =]

OV

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Local Polisseuse) : 0.80m 561 Ix 382 Ix 667 Ix 0.68 0.57 WP19

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (2500 Ix) (2 0.60)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Technique Cryo (Décor lumineux 1)

OV

Résumé
Surface au sol 11.99 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 2.600 m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.800 m
Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.350 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Technique Cryo (Décor lumineux 1)
Résumé

Résultats
Taille Calculé Consigne Controlé Index
Plan utile Eperpendlcu\alre 485 Ix 2 250 Ix \/ WP17
Uo (g1) 0.42 >0.40 v WP17
Valeur spécifique de 9.52 W/m? -
raccordement
1.96 W/m?3/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 13 <25 v
I'éblouissement”
Valeurs de consommation® Consommation 10.4 kWh/a max. 450 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 5.25 W/m? -
raccordement
1.08 W/m?2/100 Ix -
(1) Basé sur un espace rectangulaire de 7.136 m x 1.940 m et un SHR de 0.25.
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.
Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
3 Pas encore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 13 21.0W 2900 Im  138.1 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Technique Cryo

Plan d'emplacement des luminaires

Al

bd

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Technique Cryo

Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant Pas encore P 21.0W
partenaire DIALux
DLuminaire 2900 Im
Article n°® 0044112
Désignation OPTIX R 600 3L SO
4K ALU DA
Composants 1x OPTIXR 600 3L SO

4K ALU DA

3 x Pas encore partenaire DIALux OPTIX R 600 3L SO 4K ALU DA

OV

Type Disposition rectiligne X Y Hauteur de Luminaire
montage

1er luminaire (X/Y/Z) 1.205m/4.991 m/ 1.205m 4991 m 2.600m

2.600 m

1.205m 2.814m 2.600 m

Direction X 3 Pce, Centre -

centre, 2.177 m 1205m 0.637 m 2,600 m
Disposition Al

SL Innov

111



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Technique Cryo
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
8700 Im 63.0 W 138.1 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
3 Pasencore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 21.0W 2900 Im  138.1 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Technique Cryo (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

|
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Technique Cryo (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

INNOV

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Uo (1) g2 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Local Technique Cryo) : 0.80m 485 Ix 202 Ix 535 Ix 0.42 0.38 WP17

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 250 Ix) (= 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.350 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Local Technique Cryo (Décor lumineux 1)
Plan utile (Local Technique Cryo) : 0.80m

OV

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Local Technique Cryo) : 0.80m 485 Ix 202 Ix 535 Ix 0.42 0.38 WP17

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 250 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.350 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine -

INNOV

Mezzanine - Zone de manipulations (Décor lumineux 1)

Résumé
“ +327@35[]
4524
W 302
A
@ >
Surface au sol 158.96 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 2.800m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.000 m
Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.500 m

SL Innov

116



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Mezzanine - Zone de manipulations (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Controblé Index
Plan utile Eperpendiculaire 260 Ix > 200 Ix v WP7
Uo (g1) 0.67 2040 v WP7
Valeur spécifique de 4.47 W/m? -
raccordement
1.72 W/m?/100 Ix -
Evaluation de RuG, max 24 <25 v
I'éblouissement(”
Valeurs de consommation® Consommation 99.0 kWh/a max. 5600 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 3.77 W/m? -

raccordement

1.45 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 10.190 m x 15.600 m et un SHR de 0.25.

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Rue P P Rendement lumineux
20 Pas encore TUMO_412H4_C1 24 30.0W 3910 Im  130.3 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov 17




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024 ( ) E:;

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Mezzanine - Zone de manipulations
Plan d'emplacement des luminaires

Em Ejﬂ

o 1 |

!

[ |

J13]

| [

J15]

| i
} |
® - J17]
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Mezzanine - Zone de manipulations
Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant Pas encore P 30.0W
partenaire DIALux
DLuminaire 3910 Im
Désignation TUMO_412H4_C1
Composants Tx 4x LLE24G5
1250Lm-300mA
Luminaires individuels
X Y Hauteur de Luminaire
montage
8515m 15.529 m 2.800 m

11.020 m 15.529 m 2.800m

13.524 m 15529 m 2.800m

16.029 m 15.529 m 2.800m

17.330m 14.014m 2.800m

7.250 m 13.714m 2.800m

17.330m 11.509 m 2.800m

HIIFIBB]==]=2)i=] =) el e)iisiie

7.250 m 11.209 m 2.800m
17.330m 9.005m 2.800m
7.250 m 8.955m 2.800m
7.250 m 6.750 m 2.800m
17.330m 6.500 m 2.800m
7.250 m 4395 m 2.800m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Mezzanine - Zone de manipulations
Plan d'emplacement des luminaires

X Y Hauteur de Luminaire
montage
17.330m  3.995m 2.800m
7.250m 2191 m 2.800 m
17330m 1491 m 2.800 m
8.615m 0.029 m 2.800 m
11120m  0.029m 2.800 m
13.624m  0.029m 2.800 m
16129m  0.029m 2.800 m

SL Innov




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Mezzanine - Zone de manipulations
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
78200 Im 600.0 W 130.3 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
20 Pas encore TUMO_412H4_C1 30.0W 3910 Im  130.3 Im/W
partenaire
DIALux

SL Innov 121



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

s

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Mezzanine - Zone de manipulations (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Mezzanine - Zone de manipulations (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

INNOV

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Mezzanine - Zone de manipulations) : Sol 260 Ix 175 Ix 357 Ix 0.67 0.49

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=200 Ix) (20.40)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.500 m V4 V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Mezzanine - Zone de manipulations (Décor lumineux 1)

Plan utile (Mezzanine - Zone de manipulations) : Sol

+327@35[]

378

302

Propriétés E Emin Emax Uo (a1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Mezzanine - Zone de manipulations) : Sol 260 Ix 175 Ix 357 Ix 0.67 0.49

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=200 Ix) (=20.40)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.500 m v Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle Cryostats (Décor lumineux 1)

OV

Résumé
T
‘ .
‘ 67
3
‘ 491
‘ 49
4741
3
o4
y
P x
Surface au sol 4112 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 3.000m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.800 m
Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.500 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Salle Cryostats (Décor lumineux 1)

OV

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendiuiaire 580 Ix 2 500 Ix v
Uo (g1) 0.66 >0.60 v
Valeur spécifique de 8.74 W/m? -
raccordement
1.51 W/m?3/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 18 <19 v
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 624 kWh/a max. 1450 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 6.13 W/m? -
raccordement

1.06 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 7.275 m x 5.999 m et un SHR de 0.25.
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
6 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD 18 42.0W 5499 Im  130.9 Im/W
ETDD
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle Cryostats
Plan d'emplacement des luminaires

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle Cryostats
Plan d'emplacement des luminaires

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Fabricant TRILUX P 42.0W
Article n°® 7681151; ®Luminaire 5499 Im
Désignation FidescaSD G3 M73

PW19 55-840 ETDD

ETDD
Composants 1x LED

6 x TRILUX GmbH & Co. KG FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD

Type Disposition champ X Y Hauteur de Luminaire
montage

1er luminaire (X/Y/Z) 1.182m/1.321m/

3.000 m 3683 m 4574m 3.000 m
Direction X 3 Pce, Centre - 6.085m 4574 m 3.000 m

centre, Ecarts

inégaux 1.182m 3.974m 3.000 m
Direction Y 2 Pce, Centre - 3.683m 1421 m 3.000 m

centre, Ecarts

inégaux 6.085 m 1421 m 3.000 m
Disposition Al 1182 m 1321m 3.000 m [6]

SL Innov



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle Cryostats
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
32994 Im 252.0 W 130.9 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
6 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 42.0W 5499 Im  130.9 Im/W
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024 ( ) E:;

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle Cryostats (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

SL Innov 130



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Salle Cryostats (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

OV

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Salle Cryostats) : 0.80m 580 Ix 381 Ix 675 Ix 0.66 0.56 WP13

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 500 Ix) (= 0.60)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle Cryostats (Décor lumineux 1)
Plan utile (Salle Cryostats) : 0.80m

I Pl

g

439

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Salle Cryostats) : 0.80m 580 Ix 381 Ix 675 Ix 0.66 0.56 WP13

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (2500 Ix) (2 0.60)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de commande du Four (Décor lumineux 1)

OV

s
/N

s
%
8
;// ;/ |
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B
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Lyl e
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Résumé

Surface au sol 6.10 m?

Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %,
Sol: 20.0 %

Facteur de maintenance 0.80 (global)

Hauteur de piece 4.000 m
éclairée

Hauteur de montage 2.500m
Hauteur pian utile 0.800m
Marge pian utile 0.250m

SL Innov

133



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine -

OV

Salle de commande du Four (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendicuaire 518 Ix >300 Ix v
Uo (g1) 0.74 >0.40 v
Valeur spécifique de 11.67 W/m? -
raccordement
2.25 W/m?/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 13 <19 v
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 94.5 kWh/a max. 250 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 6.89 W/m? -

raccordement

1.33 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 1.540 m x 3.960 m et un SHR de 0.25.

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.1 Rangement, copie, etc.)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
2 Pasencore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 13 21.0wW 2900 Im  138.1 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov 134




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de commande du Four
Plan d'emplacement des luminaires
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de commande du Four

Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant Pas encore P 21.0W
partenaire DIALux
DLuminaire 2900 Im
Article n°® 0044112
Désignation OPTIX R 600 3L SO
4K ALU DA
Composants 1x OPTIXR 600 3L SO

4K ALU DA

2 x Pas encore partenaire DIALux OPTIX R 600 3L SO 4K ALU DA

OV

Type Disposition rectiligne X Y Hauteur de Luminaire
montage

1er luminaire (X/Y/Z) 0.699m/-1.828 m/ 0.699 m -1.828 m 2.500m

2.500 m

0.699 m 4232m  2.500m

Direction X 2 Pce, Bord extérieur

- bord extérieur,

1.808 m
Disposition Al

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de commande du Four
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
5800 Im 42.0W 138.1 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
2 Pas encore 0044112 OPTIXR 600 3L SO 4K ALU DA 21.0W 2900 Im  138.1 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

o

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de commande du Four (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

~— -

3 -

4,96
5,67

SL Innov

-
 © 170.85
A =
-
m
—
84
70
e
1,0 56 ;
1,65 : - B
=
bl |O90
|
aviRENERRR
L | escalier 1,0
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de commande du Four (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Salle de commande du Four) : 0.80m 518 Ix 382 Ix 592 Ix 0.74 0.65

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=300 Ix) (= 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.250 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.1 Rangement, copie, etc.)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de commande du Four (Décor lumineux 1)
Plan utile (Salle de commande du Four) : 0.80m

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Salle de commande du Four) : 0.80m 518 Ix 382 Ix 592 Ix 0.74 0.65

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=300 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.250 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.1 Rangement, copie, etc.)
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Salle de Stockage (Décor lumineux 1)
Résumé

86 49 vl 98 83

+246 4238 +219

4295 4295 +286

2,50

4278 L, 234 4238 4235 1227 4210
B4 |, 182 o D) B8 as
} )
Surface au sol 7.00 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 2.500 m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.800 m
Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.300m

SL Innov 141



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Salle de Stockage (Décor lumineux 1)

OV

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendicuaire 292 Ix >200 Ix v
Uo (g1) 0.57 >0.40 v
Valeur spécifique de 6.41 W/m? -
raccordement
2.20 W/m?/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 23 <25 v
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 4.29 kWh/a max. 250 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 3.72 W/m? -

raccordement

1.27 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 2.000 m x 3.500 m et un SHR de 0.25.

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
1 Pasencore 0048693 SYLPRFSUP LED G3 1200mm S 4K 23 26.0W 3847Im  148.0 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov 142




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024 ( ) E:é

INNOV
Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de Stockage
Plan d'emplacement des luminaires
. déchets 1
IX ’
-
- N
| 1
op
- *r—>, 2,@0
o o
Te)
ap)
~ Salle de Stockage
D) 7 m?2 S
v O =~
X DB HSP 2L50 m
AN
o /
— [
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de Stockage
Plan d'emplacement des luminaires

OV

Fabricant Pas encore P 260 W
partenaire DIALux
DLuminaire 3847 Im
Article n°® 0048693
Désignation SYLPRF SUP LED G3
1200mm S 4K
Composants 1x LED
Luminaires individuels
X Y Hauteur de Luminaire
montage
0.969 m 0674m 2.500 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de Stockage
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
3847 Im 26.0 W 148.0 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
1 Pas encore 0048693  SYLPRF SUP LED G3 1200mm S 4K 26.0W 3847 Im  148.0 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024 ( ) g:é

INNOV
Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de Stockage (Décor lumineux 1)
Objets de calcul
. déchets 1
IX ,
-
- N
©| t
P
— — 200
- ]
o
~ Salle de Stockage
D) 7 Im?2 S
y | O =~
LTS HSP 2.50 m
AN -
oo /
<
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Salle de Stockage (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Uo (1) g2 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Salle de Stockage) : 0.80m 292 I 165 Ix 402 Ix 0.57 0.41

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=200 Ix) (= 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Salle de Stockage (Décor lumineux 1)
Plan utile (Salle de Stockage) : 0.80m

+186 13 +2827200 +

224 4233 CE) 246

266 286 4295 4235

4198 JR:E

238 4213

286

218 234 4238 235 227 210
181 JE2 P, 200 94 188 an
Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)
Plan utile (Salle de Stockage) : 0.80m 292 Ix 165 Ix 402 Ix 0.57 0.41
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=200 Ix) (2 0.40)
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de Stockage n°2 (Décor lumineux 1)

Résumé

Surface au sol

A o3 S ] A 08
28 37 R R 37 31
180 71 AT V75 72 61
pe 2 26 218 21 -

63 73 78 182 78 JIES
32 MO e . M3 A3
409 B a8 a8 a7 o
’_» X.

9.00 m?

Degrés de réflexion

Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %,
Sol: 20.0 %

OV

Facteur de maintenance 0.80 (global)

Hauteur de piece 4.000 m
éclairée

Hauteur de montage 2.500m
Hauteur pian utile 0.800m
Marge pian utile 0.300m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de Stockage n°2 (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendiculaire 243 Ix > 200 Ix v WP4
Uo (g1) 0.42 >0.40 v WP4
Valeur spécifique de 4.76 W/m? -
raccordement
1.96 W/m?3/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 24 <25 v
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 4.29 kWh/a max. 350 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 2.89 W/m? -

raccordement

1.19 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 4.500 m x 2.000 m et un SHR de 0.25.

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
1 Pasencore 0048693 SYLPRFSUP LED G3 1200mm S 4K 24 26.0W 3847Im  148.0 Im/W
partenaire
DIALux
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de Stockage n°2
Plan d'emplacement des luminaires

SL Innov

INNOV
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de Stockage n°2
Plan d'emplacement des luminaires

OV

Fabricant Pas encore P 260 W
partenaire DIALux
DLuminaire 3847 Im
Article n°® 0048693
Désignation SYLPRF SUP LED G3
1200mm S 4K
Composants 1x LED
Luminaires individuels
X Y Hauteur de Luminaire
montage
1,000 m 1.900 m 2,500 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de Stockage n°2
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
3847 Im 26.0 W 148.0 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
1 Pasencore 0048693 SYLPRF SUP LED G3 1200mm S 4K 26.0W 3847Im  148.0 Im/W
partenaire
DIALux
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024 ( ) E:é

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de Stockage n°2 (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

SL Innov 154



DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de Stockage n°2 (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Uo (1) g2 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Salle de Stockage n°2): 0.80m 243 Ix 101 Ix 394 Ix 0.42 0.26 WP4

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=200 Ix) (= 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de Stockage n°2 (Décor lumineux 1)
Plan utile (Salle de Stockage n°2):0.80m

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Salle de Stockage n°2 ) : 0.80m 243 Ix 101 Ix 394 Ix 0.42 0.26

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=200 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de supervision (Décor lumineux 1)

Résumé

OV

Surface au sol

21.65 m?

Degrés de réflexion

Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %,
Sol: 20.0 %

Facteur de maintenance

0.80 (global)

Hauteur de piece 4.000 m
éclairée

Hauteur de montage 2.700m
Hauteur pian utile 0.800m
Marge pian utile 0.500 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine -

OV

Salle de supervision (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Controlé Index
Plan utile Eperpendlcu\alre 765 Ix 2500 Ix \/ WP15
Uo (g1) 0.65 > 0.60 v WP15
Valeur spécifique de 12.58 W/m? -
raccordement
1.65 W/m?3/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 18 <19 v
I'éblouissement”
Valeurs de consommation® Consommation 416 kWh/a max. 800 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 7.76 W/m? -
raccordement
1.01 W/m?2/100 Ix -
(1) Basé sur un espace rectangulaire de 4.647 m x 4.799 m et un SHR de 0.25.
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.
Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
4 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD 18 420 W 5499 Im  130.9 Im/W
ETDD
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de supervision
Plan d'emplacement des luminaires

SL Innov




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Salle de supervision

Plan d'emplacement des luminaires

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Fabricant TRILUX P 42.0W
Article n°® 7681151; ®Luminaire 5499 Im
Désignation FidescaSD G3 M73

PW19 55-840 ETDD

ETDD
Composants 1x LED

4 x TRILUX GmbH & Co. KG FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD

Type Disposition champ X Y Hauteur de Luminaire
montage
1er luminaire (X/Y/Z) 1.182m /2149 m/
2.700m 3.270m 4439 m 2700 m
Direction X 2 Pce, Centre - 1.182m 4439 m 2700 m
centre, Ecarts
inégaux 3270 m 2149 m 2.700 m
Direction Y 2 Pce, Centre - 1182 m 2149 m 2.700 m
centre, Ecarts
inégaux
Disposition Al
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Salle de supervision
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux

21996 Im 168.0 W 130.9 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
4 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 42.0W 5499 Im  130.9 Im/W
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine -

Objets de calcul

6,88\ /

\ /

\/
| | T

Salle de supervision (Décor lumineux 1)

e \
Salle de supervision &
)M 21.96 m=2 1
& HSFP 2.70 m ‘ ]
4,65
o , A
A Local te
"\ 12.06 r
N
*r—> S | HSFP 2.
] Salle Cyostats jﬂ L =
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de supervision (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

OV

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Salle de supervision) : 0.80m 765 Ix 499 Ix 866 Ix 0.65 0.58 WP15

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 500 Ix) (= 0.60)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle de supervision (Décor lumineux 1)
Plan utile (Salle de supervision) : 0.80m

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Salle de supervision) : 0.80m 765 Ix 499 Ix 866 Ix 0.65 0.58 WP15

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (2500 Ix) (2 0.60)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine -

OV

1)
Resumeé
\
T
\
1084 K ;ﬂ{/ 454 N ‘
S
. |
4858 AmED 8 g 53 4379 78
N| E‘ ‘
@ [m) = =] o
3P g g |8
,Bso 4530 5kS 22 ‘
) |
92
y /|
A
P
Surface au sol 20.92 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 2.400 m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.750 m
Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.550 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

INNOV

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Salle détecteurs et Ecran cryogénique (Décor lumineux
1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Controblé Index
Plan utile Eperpendiculaire 794 Ix 2500 Ix v
Uo (g1) 0.60 > 0.60 v
Valeur spécifique de 14.46 W/m? -
raccordement
1.82 W/m?/100 Ix -
Evaluation de RuG, max 19 <19 v

I'éblouissement!™

Valeurs de consommation® Consommation 416 kWh/a max. 750 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 8.03 W/m? -
raccordement

1.01 W/m?/100 Ix -

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 3.764 m x 6.246 m et un SHR de 0.25.
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Rue P P Rendement lumineux
4 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD 19 42.0W 5499 Im  130.9 Im/W
ETDD
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle détecteurs et Ecran cryogénique
Plan d'emplacement des luminaires

SL Innov




DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle détecteurs et Ecran cryogénique

Plan d'emplacement des luminaires

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Fabricant TRILUX P 42.0W
Article n°® 7681151; ®Luminaire 5499 Im
Désignation FidescaSD G3 M73

PW19 55-840 ETDD

ETDD
Composants 1x LED

4 x TRILUX GmbH & Co. KG FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD

Type Disposition champ X Y Hauteur de Luminaire
montage
1er luminaire (X/Y/Z) 1.585m/1.367m/
2.400m 1.585 m 3.073m 2400 m
Direction X 2 Pce, Centre - 4688 m 2909 m 2.400m
centre, Ecarts
inégaux 1.585 m 1367 m 2.400 m
Direction Y 2 Pce, Centre - 4738 m 1.138 m 2.400m
centre, Ecarts
inégaux
Disposition Al
SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle détecteurs et Ecran cryogénique
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux

21996 Im 168.0 W 130.9 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
4 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 42.0W 5499 Im  130.9 Im/W
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

s

INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Salle détecteurs et Ecran cryogénique (Décor lumineux

1)
Objets de calcul

/ Safle eurs

9.18 m?2
HSFP 2.40 m

289

3,20

SL Innov

Salle §

cryogk

12.38 m=2
HSFP 2.40 m
- 7250
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

OV

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Salle détecteurs et Ecran cryogénique (Décor lumineux

1)
Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Ermin Emax Uo (a1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Salle détecteurs et Ecrans cryogéniques) : 794 Ix 475 Ix 1093 Ix 0.60 0.43 WP12

0.75m (= 500 Ix) (2 0.60)

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) v v

Hauteur: 0.750 m, Marge: 0.550 m

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Salle détecteurs et Ecran cryogénique (Décor lumineux

1)

Plan utile (Salle détecteurs et Ecrans cryogéniques) : 0.75m

OV

Propriétés E Emin Emax Uo (a1) g2 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Salle détecteurs et Ecrans cryogéniques): 794 Ix 475 Ix 1093 Ix 0.60 0.43 WP12

0.75m (2500 Ix) (20.60)

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) Vv Vv

Hauteur: 0.750 m, Marge: 0.550 m

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Sanitaires ILM (Décor lumineux 1)

Résumé

Z
1
Surface au sol 479 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 2.600 m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.600 m
Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.350 m

SL Innov
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DCE - Note Eclairement - Projet Haefely - Novembre 2024

Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Sanitaires ILM (Décor lumineux 1)

OV

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendicuaire 163 Ix > 150 Ix v
Uo (g1) 0.43 >0.40 v
Valeur spécifique de 4.27 W/m? -
raccordement
2.62 W/m?/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 23 <25 v
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 1.55 kWh/a max. 200 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 1.96 W/m? -
raccordement

1.21 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 2.396 m x 2.000 m et un SHR de 0.25.
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
1 Thorn 9663150 CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM [STD] 23 9.4 W 950 Im 101.1 Im/W
Lighting 6
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Sanitaires ILM

Plan d'emplacement des luminaires
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Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Sanitaires ILM
Plan d'emplacement des luminaires

THORN f"\ O

Fabricant Thorn Lighting P 9.4 W
Article n°® 96631506 PrLuminaire 950 Im
Désignation CHAL 74 LED900-840

WEFL IP65 WHM [STD]

Composants IXLED9W

Luminaires individuels

X Y Hauteur de Luminaire
montage
0.970 m 0.855 m 2.600 m

SL Innov
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Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Sanitaires ILM
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
950 Im 9.4 W 101.17 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
1 Thorn 9663150 CHAL 74 LEDS00-840 WFL IP65 WHM [STD] 9.4 W 950 Im 101.1 Im/W
Lighting 6
SL Innov
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Sanitaires ILM (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

INNOV

I

IV -
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Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Sanitaires ILM (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Uo (1) g2 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Sanitaires ILM) : 0.60m 163 Ix 70.6 Ix 248 I 0.43 0.28

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=150 Ix) (= 0.40)

Hauteur: 0.600 m, Marge: 0.350 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

SL Innov
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Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Sanitaires ILM (Décor lumineux 1)
Plan utile (Sanitaires ILM) : 0.60m

04 VL 36 A2t SAEED
700
y
Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Sanitaires ILM) : 0.60m 163 Ix 70.6 Ix 248 Ix 0.43 0.28
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 150 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.600 m, Marge: 0.350 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)
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Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Sas (Décor lumineux 1)

Résumé
y
A
LS >
Surface au sol 6.31 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 2.400 m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.800 m
Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.250 m
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine -

Sas (Décor lumineux 1)

OV

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendiuiaire 605 Ix 2 300 Ix v
Uo (g1) 0.49 >0.40 v
Valeur spécifique de 10.37 W/m? -
raccordement
1.71 W/m?3/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 17 <19 v
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 5.67 kWh/a max. 250 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 6.66 W/m? -

raccordement

1.10 W/m?/100 Ix

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 2.496 m x 2.530 m et un SHR de 0.25.
(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.1 Rangement, copie, etc.)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
1 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD 17 42.0W 5499 Im  130.9 Im/W
ETDD
SL Innov 182
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Sas
Plan d'emplacement des luminaires

SL Innov
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Sas
Plan d'emplacement des luminaires

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Fabricant TRILUX P 42.0W
Article n°® 7681151; ®Luminaire 5499 Im
Désignation FidescaSD G3 M73

PW19 55-840 ETDD

ETDD
Composants 1x LED

Luminaires individuels

X Y Hauteur de Luminaire
montage
1326 m 1.445 m 2.400 m
SL Innov
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Sas
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
5499 Im 42.0W 130.9 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
1 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 42.0W 5499 Im  130.9 Im/W
SL Innov
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Sas (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

I O W

(al]

B4
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Batiment Haefely - Etage RAC / Mezzanine - Sas (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

OV

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Sas) : Sol 605 Ix 296 Ix 900 Ix 0.49 0.33 WP18

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=300 Ix) (= 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.250 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.1 Rangement, copie, etc.)
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Sas (Décor lumineux 1)
Plan utile (Sas) : Sol

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Sas) : Sol 605 Ix 296 Ix 900 Ix 0.49 0.33 WP18

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (2300 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.250 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.1 Rangement, copie, etc.)
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Activation Détecteurs (Décor lumineux 1)

OV

Résumé
y
>
Surface au sol 3.98 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 2.400m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.800 m
Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.250 m
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine -

OV

Zone Activation Détecteurs (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendiuiaire 769 Ix 2 200 Ix v
Uo (g1) 0.75 >0.40 v
Valeur spécifique de 18.84 W/m? -
raccordement
2.45 W/m?/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 17 <25 v
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 6.93 kWh/a max. 150 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 10.55 W/m? -
raccordement

1.37 W/m?/100 Ix -

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 1.845 m x 2.159 m et un SHR de 0.25.

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
1 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD 17 42.0W 5499 Im  130.9 Im/W
ETDD
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Activation Détecteurs

Plan d'emplacement des luminaires

INNOV
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Activation Détecteurs
Plan d'emplacement des luminaires

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Fabricant TRILUX P 42.0W
Article n°® 7681151; ®Luminaire 5499 Im
Désignation FidescaSD G3 M73

PW19 55-840 ETDD

ETDD
Composants 1x LED

Luminaires individuels

X Y Hauteur de Luminaire
montage
1.162 m 1.198 m 2.400 m
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Activation Détecteurs
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
5499 Im 42.0W 130.9 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
1 TRILUX 7681151; FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD ETDD 42.0W 5499 Im  130.9 Im/W
SL Innov
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INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Activation Détecteurs (Décor lumineux 1)
Objets de calcul

HSFP 2.50 m

—>
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OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Activation Détecteurs (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Zone Activation Détecteurs) : 0.80m 769 Ix 580 Ix 935 Ix 0.75 0.62 WP16

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (2 200 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.250 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Activation Détecteurs (Décor lumineux 1)
Plan utile (Zone Activation Détecteurs) : 0.80m

Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Zone Activation Détecteurs) : 0.80m 769 Ix 580 Ix 935 Ix 0.75 0.62 WP16

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (=200 Ix) (2 0.40)

Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.250 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.7 Archive)
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OV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Machine Saphir (Décor lumineux 1)

Résumé
|
|
J ; [ \
i X4 +E‘-+L+ B78 A = 552 \% =514
<)
:J,E57EI 2\ 59H
:+727 538
[,730] | \B59
1,636 BZ27
NEIE JBBO 4740 A2 LB ? 560
1 ( I | F1 =T :
| ( ;
y 3 3@4 +ob0 \I_E\Dur 4635 +EEEEHD%SE‘+: 15
([
Surface au sol 34.41 m? Hauteur de piece 4.000 m
éclairée
Degrés de réflexion Plafond: 70.0 %,
Murs: 50.0 %, Hauteur de montage 4.000m
Sol: 20.0 %
Hauteur pian utile 0.000 m
Facteur de maintenance 0.80 (global)
Marge pian utile 0.500 m
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine -

OV

Zone Machine Saphir (Décor lumineux 1)

Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrblé Index
Plan utile Eperpendicuaire 677 Ix > 500 Ix v
Uo (g1) 0.46 >0.40 v
Valeur spécifique de 10.13 W/m? -
raccordement
1.50 W/m?3/100 Ix -
Evaluation de RUG, max 19 <19 v
I'éblouissement(™
Valeurs de consommation® Consommation 627 kWh/a max. 1250 kWh/a v
Piece Valeur spécifique de 6.63 W/m? -
raccordement

0.98 W/m?/100 Ix -

(1) Basé sur un espace rectangulaire de 5.670 m x 7.250 m et un SHR de 0.25.

(2) Calculé a I'aide de DIN:18599-4.

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n® Désignation Ruc P o] Rendement lumineux
4 Pasencore 0040320 Sylbay 4000K L2 9000LM WIDE PIR 19 57.0W 9066 Im  159.1 Im/W
partenaire
DIALux
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INNOV

Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Machine Saphir
Plan d'emplacement des luminaires
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Machine Saphir

Plan d'emplacement des luminaires

Fabricant Pas encore P 57.0W
partenaire DIALux
PrLuminaire 9066 Im
Article n® 0040320
Désignation Sylbay 4000K L2
9000LM WIDE PIR
Composants 1x 0040320 Sylbay

4000K L2 9000LM
WIDE PIR

4 x Pas encore partenaire DIALux Sylbay 4000K L2 9000LM WIDE PIR

OV

Type Disposition champ X Y Hauteur de Luminaire
montage
1er luminaire (X/Y/Z) 5591 m /4321 m/
4000 m 5.591 m 4321m 4000 m
Direction X 2 Pce, Centre - 5591 m 1426 m 4.000 m
centre, Ecarts
inégaux 2578 m 4321 m 4.000 m
Direction Y 2 Pce, Centre - 2278 m 1.326m 4,000 m
centre, Ecarts
inégaux
Disposition Al
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Machine Saphir
Liste de luminaires

Drotal Ptotal Rendement lumineux
36264 Im 2280W 159.1 Im/W
Pce Fabricant Article n® Désignation P o} Rendement lumineux
4 Pas encore 0040320  Sylbay 4000K L2 9000LM WIDE PIR 57.0W 9066 Im  159.1 Im/W
partenaire
DIALux
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INNOV
Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Machine Saphir (Décor lumineux 1)
Objets de calcul
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Machine Saphir (Décor lumineux 1)

Objets de calcul

Plans utiles

Propriétés E Emin Emax Us (g1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)

Plan utile (Zone Machine Saphir) : Sol 677 Ix 311 Ix 827 Ix 0.46 0.38

Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 500 Ix) (= 0.40)

Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.500 m Vv V4

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)
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Batiment Haefely - Etage RdC / Mezzanine - Zone Machine Saphir (Décor lumineux 1)
Plan utile (Zone Machine Saphir) : Sol

—

G534 ,6BO 740 712 LEBA[—B37,/ ,5E0

B & 560 BO4  ,B35 +EEEEDU B 4564 A0S
Propriétés E Emin Emax Uo (1) 92 Index
(Consigne) (Consigne)
Plan utile (Zone Machine Saphir) : Sol 677 Ix 311 Ix 827 Ix 0.46 0.38
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (= 500 Ix) (2 0.40)
Hauteur: 0.000 m, Marge: 0.500 m Vv Vv

Profil d'utilisation: Bureaux (5.26.4 Postes de travail CAO)
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Glossaire

A

A

Symbole d'une surface dans la géométrie

Autonomie en lumiéere du jour

Décrit le pourcentage du temps de travail quotidien auquel I'éclairement requis est
fourni par la lumiére du jour. L'éclairement nominal est utilisé a partir du profil de la
piéce, contrairement a ce qui est décrit dans la norme EN 17037. Le calcul n'est pas
effectué au centre de la piéce mais a I'emplacement du point de mesure du capteur. Une
piéce est considérée comme suffisamment alimentée en lumiere du jour si elle atteint au
moins 50 % d'autonomie en lumiere naturelle.

C

CCT (en anglais correlated colour temperature)
Température du corps d'une lampe a incandescence servant a décrire la couleur de sa
lumiere. Unité : Kelvin [K]. Plus la valeur numérique est faible, plus la lumiere est rouge ;
plus la valeur numérique est élevée, plus la lumiére est bleue. La couleur de la lumiere
des lampes a décharge de gaz et des semi-conducteurs est désignée par « température
de couleur corrélée », par opposition a la température de couleur des lampes a
incandescence.
Affectation des couleurs de lumiére aux plages de température des couleurs selon EN
12464-1 :
Couleur de la lumiére - Température de couleur [K]
blanc chaud (bc) <3 300 K
blanc neutre (bn) 2 3300 - 5 300 K
blanc lumiere du jour (bj) > 5300 K

CRI (en anglais colour rendering index)
Désignation de I'indice de rendu des couleurs dun luminaire ou d'une source lumineuse
selon DIN 6169 :1976 ou CIE 13.3: 1995.
L'indice général de rendu des couleurs Ra (ou CRI) est une grandeur sans dimension qui
décrit la qualité d'une source de lumiere blanche en ce qui concerne sa similitude avec
un spectre de réflexion de 8 couleurs d'essai définies (voir DIN 6169 ou CIE 1974) par
rapport a une source lumineuse de référence.

D

Degré de réflexion

Le degré de réflexion d'une surface décrit la proportion de la lumiére incidente qui est
rétroréfléchie. Le degré de réflexion est défini par la polychromie de la surface.
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Glossaire

Eclairement Décrit le rapport entre le flux lumineux qui atteint une certaine surface et la taille de
cette surface (Im/m? = Ix). L'intensité d'éclairage ne dépend pas d'une certaine surface
d'objet. Elle peut étre déterminée partout dans I'espace (en intérieur et en extérieur).
L'intensité d'éclairage est une propriété du produit car il s'agit d'une grandeur
concernant le récepteur. La mesure est réalisée au moyen de luxmeétres-chromametres.

Unité : lux
Abréviation : Ix
Symbole : E

Espace d'arriere-plan La zone darriere-plan jouxte la zone environnante, conformément a DIN EN 12464-1 et
s'étend jusqu'aux limites de la piece. La zone d'arriére-plan a une largeur minimum de
3 m dans les piéces de grandes dimensions. Elle est horizontale et au niveau du sol.

Eta (n) (en anglais light output ratio)
L'efficacité lumineuse des luminaires décrit le pourcentage du flux lumineux d'une
source lumineuse (ou d'un module LED) a distribution libre qui quitte le luminaire
installé.

Unité: %

M

Evaluation énergie Basé sur une procédure de calcul horaire de la lumiére naturelle dans les espaces
intérieurs, en tenant compte de la géométrie du projet et des systemes de contréle de la
lumiere du jour existants. L'orientation et la localisation du projet sont également prises
en compte. Le calcul utilise la puissance systeme spécifiée des luminaires pour
déterminer la demande d'énergie. On admet une relation linéaire entre la puissance et
le flux lumineux a I'état gradué pour les luminaires commandés par la lumiere du jour.
Les heures d'utilisation et I'éclairement nominal sont déterminés a partir des profils
d'utilisation des espaces. Les luminaires allumés qui sont explicitement exclus du
contréle tiennent également compte des durées dutilisation spécifiées. Les systemes de
contrble de la lumiére du jour utilisent une logique de contréle simplifiée qui les ferme a
un éclairement horizontal de 27.500 Ix.

L'année civile 2022 est utilisée a titre de référence uniqguement. Ce n'est pas une
simulation de cette année. L'année de référence sert uniquement a attribuer les jours de
la semaine aux résultats calculés. Le passage a I'heure d'été n'est pas pris en compte. Le
type de ciel de référence utilisé est le ciel moyen décrit dans la CIE 110 sans
ensoleillement direct.

La méthode a été développée en collaboration avec I'Institut Fraunhofer pour la
physique du batiment et est disponible pour examen par le groupe de travail conjoint 1
ISO TC 274 en tant qu'extension de la précédente méthode basée sur la régression
annuelle.
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Glossaire

Facteur de maintenance

Voir MF

Facteur lumiére du jour

Rapport entre lintensité d'éclairage obtenue uniquement avec l'incidence de la lumiére
du jour, en un point d'une piece, et I'intensité d'éclairage horizontale existant a
I'extérieur, avec un ciel dégagé.

Symbole : D (en anglais daylight factor)
Unité : %

Flux lumineux

Dimension de puissance lumineuse totale émise par une source lumineuse dans toutes
les directions. Il sagit donc d'une grandeur indiquant la puissance totale émise.
Déterminer le flux lumineux d'une source lumineuse est possible uniqguement en
laboratoire. On différencie entre le flux lumineux de lampes ou de modules a LED et
celui des luminaires.

Unité :lumen
Abréviation : Im
Symbole : ¢

G
g1 Désignée souvent par Uy (en anglais, overall uniformity)
Désigne la régularité de I'intensité d'éclairage sur une surface. Il s'agit du quotient d'Emin
et d'E, qui est notamment exigé par des normes régissant I'éclairage des lieux de travail.
g2 Décrit pour ainsi dire I'irrégularité de l'intensité d'éclairage sur une surface. Il s'agit du

quotient d'Emin et d'Emax, qui est en regle générale utile pour démontrer I'existence d'un
éclairage de secours selon EN 1838.

Groupe de commande

Un groupe de luminaires dont la gradation et le contrdle s'effectuent ensemble. Pour
chaque scene d'éclairage, un groupe de commande fournit sa propre valeur de
gradation. Tous les luminaires d'un groupe de contréle partagent cette valeur de
gradation. Les groupes de commande avec leurs luminaires sont automatiquement
déterminés par DIALux sur la base des scenes lumineuses créées et de leurs groupes de
luminaires.

H

Hauteur de piéce éclairée

Désignation de la distance entre le bord supérieur du sol et le bord inférieur du plafond
(d'une piece terminée).
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Intensité d'éclairage, adaptive

Afin de déterminer l'intensité d'éclairage adaptative moyenne sur une surface, celle-ci
accueille une trame « adaptative » En présence de différences importantes de lintensité
d'éclairage sur la surface, la trame est resserrée, et si les différentes sont minimes, la
trame est élargie.

Intensité d'éclairage, horizontale

Intensité lumineuse calculée ou mesurée sur un plan horizontal (vertical), par exemple la
surface d'une table ou au sol. En regle générale, I'intensité d'éclairage horizontale est
désignée par le symbole Ep.

Intensité d'éclairage, perpendiculaire

Intensité d'éclairage calculée ou mesurée a la perpendiculaire d'une surface. Ceci doit
étre pris en compte ne présence de surfaces inclinées. Si la surface est horizontale ou
verticale, il n'existe aucune différence entre l'intensité d'éclairage perpendiculaire et
I'intensité horizontale ou verticale.

Intensité d'éclairage, verticale

Intensité d'éclairage calculée ou mesurée sur une surface verticale (la face avant d'une
étagere, par exemple). L'intensité d'éclairage verticale est signalée normalement par le
symbole E, dans les formules.

Intensité lumineuse

Décrit I'intensité de la lumiere dans une certaine direction (grandeur émetteur).
L'intensité lumineuse est le flux lumineux ® émis dans un certain angle solide Q. La
caractéristique de rayonnement d'une source lumineuse est représentée sous forme de
graphique dans une courbe de répartition d'intensité lumineuse (CRL). L'intensité
lumineuse est une unité de base du systéme international (SI).

Unité : Candela
Abréviation : cd
Symbole : 1

LENI

(en anglais lighting energy numeric indicator)
Parametre numérique d'énergie lumineuse selon EN 15193

Unité : kWh/m?2 an

LLMF

(en anglais lamp lumen maintenance factor) / selon CIE 97: 2005

Facteur de maintenance du flux lumineux de lampe qui tient compte de la diminution du
flux lumineux d'une lampe ou d'un module a DEL au cours de I'exploitation. Le facteur
de maintenance du flux lumineux de lampe est indiqué sous forme d'une valeur
décimale pouvant atteindre 1 au maximum (aucune diminution du flux lumineux).

LMF

(en anglais luminaire maintenance factor) / selon CIE 97: 2005

Facteur de maintenance de luminaire qui tient compte de l'encrassement du luminaire
au cours de l'exploitation. Le facteur de maintenance du luminaire est indiqué sous
forme d'une valeur décimale pouvant atteindre 1 au maximum (aucun encrassement).
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LSF (en anglais lamp survival factor) / selon CIE 97: 2005
Facteur de survie des lampes qui tient compte d'une défaillance totale d'un luminaire au
cours de I'exploitation. Le facteur de survie des lampes est indiqué sous forme d'une
valeur décimale pouvant atteindre 1 au maximum (une défaillance survenue dans la
période a considérer, ou remplacement immédiatement apres la défaillance).

Luminance Mesure de « I'impression de luminosité » sur une surface ressentie par les yeux de
I'observateur. Peu importe que la surface éclaire elle-méme ou reflete en retour une
lumiere incidente (valeur d'émetteur). Il s'agit de la seule valeur photométrique
perceptible par I'ceil humain.

Unité : Candela par metre carré
Abréviation : cd/m?
Symbole : L

Marge Zone périphérique entre le plan utile et les murs qui n'est pas prise en compte dans le
caleul.

MF (en anglais maintenance factor) / selon CIE 97: 2005
Facteur de maintenance sous forme d'une valeur décimale comprise entre O et 1, qui
décrit le rapport entre la nouvelle valeur d'un parametre de planification (I'intensité
d'éclairage par exemple) et une valeur de maintenance aprés un certain temps. Le
facteur de maintenance tient compte de I'encrassement des luminaires et des piéces,
ainsi que de la diminution du flux lumineux et des défaillances de sources lumineuses.
Le facteur de maintenance est déterminé soit de maniére globale, soit de maniere
détaillée, selon CIE 97: 2005, via la formule RMF x LMF x LLMF x LSF.

@)

Observateur UGR Point de calcul dans la piece, pour lequel DIALux détermine la valeur UGR. La position et
la hauteur du point de calcul doivent en principe correspondre a la position typique de
I'observateur (position et hauteur des yeux de lutilisateur).

P (en anglais power)
Puissance électrique absorbée

Unité : watt
Abréviation : W
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Plan utile

Surface virtuelle de mesure ou de calcul a hauteur de la tache visuelle, qui suit en regle
générale la géométrie de la piece. Une marge peut étre ajoutée au plan utile.

Q

Quotient de lumiere du jour - surface utile

Une surface de calcul a l'intérieur de laquelle le quotient de lumiére du jour est calculé.

R

R(UG) max

(engl. rating unified glare)

Mesure de I'éblouissement psychologique dans les espaces intérieurs.

En plus de la brillance des luminaires, le niveau de la valeur du Ruc) dépend également
de la position de l'observateur, de la direction d'observation et de la luminosité
ambiante. Le calcul est effectué selon la méthode du tableau, voir CIE 117. Entre autres
choses, EN 12464-1:2021 spécifie une valeur maximum admissible de Rug) - des valeurs
Rway pour divers postes de travail en intérieur.

Rendement lumineux

Rapport entre la puissance lumineuse émise ® [Im] et la puissance électrique absorbée P
[W] Unité: Im/W

Ce rapport peut étre calculé pour la lampe et le module a LED (rendement lumineux de
lampes ou de module), la lampe et le module a boltier de commande (rendement
lumineux systeme) et le luminaire complet (rendement lumineux du luminaire).

RMF

(en anglais, room maintenance factor) / selon CIE 97: 2005

Facteur de maintenance de la piece, qui tient compte de l'encrassement des surfaces
couvrant l'espace au cours de l'exploitation. Le facteur de maintenance de la piece est
indiqué sous forme d'une valeur décimale pouvant atteindre 1 au maximum (aucun
encrassement).

U

UGR (max)

(en anglais, unified glare rating)

Mesure de I'éblouissement psychologique a l'intérieur de locaux.

La hauteur de la valeur UGR et la densité d'éclairage du luminaire dépendent de la
position de l'observateur, de la direction de visée et de la densité d'éclairage ambiant. La
norme EN 12464-1 indique entre autres les valeurs UGR maximum admises pour des
lieux de travail situés en intérieur.

z

Zone de tache visuelle

La zone requise pour |'exécution de la tache visuelle selon DIN EN 12464-1. La hauteur
correspond a la hauteur d'exécution de la tache visuelle.
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Zone environnante La zone environnante délimite la zone d'exécution de la tache visuelle et doit présenter
une largeur minimum de 0,5 mm, conformément a DIN EN 12464-1. Elle se trouve a la
méme hauteur que la zone de la tache visuelle.
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