
EXT

7,82

8,90 31,44 12,63

30
,35

17,65

24
,51

5,7
3

9,12

7,2
2A A

1314
Terrasse non accessible
139.91 m2

07
Terrasse non accessible
197.49 m2

1418
Terrasse non accessible
52.39 m2

05_1662
Terrasse non accessible
499.71 m2

1366
Terrasse non accessible
319.08 m2

05
Terrasse non accessible
223.09 m2

EXTRACTIO
N

Extracteur repro
100 m3/h

TOITURE

Résa terrasse
1 extraction Ø250

Alim ext

EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG

EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG

EG EG EG EG

EG EG EG

Extracteur four
150 m3/h

EXT

Alim ext

Découpe du filet de
rétention en partie haute
+ Découpe tuyauteries
panneaux rayonnants

pour passage
gaine de rejet

REJE
T TOITURE

AIR
 N

EUF TOITURE

Conduit
existant

Conduit
existant

EXT Sorb
on

ne
 La

bo
 2

EXT Sorb
on

ne
 La

bo
 3

Carrotage en mur façade 1x DN200
Agrandissement carrotage existant

DN100 en DN200

Pénétration des réseaux
EG DN65 en façade dans
ouverture vers zone ILM

EXT Fou
r

2 réseaux EG ILM DN80+calo dont l'un
dans passage existant agrandi

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG

AIR
 N

EUF C
TA IP

2I

REJE
T C

TA IP
2I

Découpe du filet de
rétention en partie haute
+ Découpe tuyauteries
panneaux rayonnants

pour passage
gaines d'extraction

EXT Sorb
on

ne
 C

ryo

EXT Arm
oir

e C
ryo

EXT Sorb
on

ne
 La

bo
 1

Gaine rejet
800x500

Découpe du filet de
rétention en partie haute
+ Découpe tuyauteries
panneaux rayonnants

pour passage
gaine d'air neuf

Gaine
air neuf

1000x500

Passage rejet
sous poutre toiture

Cheminement REJ par
accroche sous toiture

Plénum de rejet
raccordé sur costière

Sur faces verticales
des coiffantes :

2 grilles 100x60cm
orientation Sud / Ouest

Plénum d'air neuf
raccordé sur costière

Sur faces verticales
des coiffantes :

2 grilles 100x60cm
orientation Nord / Est

Dévoiement AN après
dépassement Ht palan

Dévoiement REJ après
dépassement Ht palan

Cheminement AN par
accroche sous toiture

EXT Sorb
on

ne
 C

ryo

EXT Arm
oir

e C
ryo

EXT Sorb
on

ne
 La

bo
 1

EXT Sorb
on

ne
 La

bo
 2

EXT Sorb
on

ne
 La

bo
 3

Dévoiements EXT après
dépassement Ht palan

Découpe du filet de
rétention en partie haute
+ Découpe tuyauteries
panneaux rayonnants

pour passage
gaines d'extraction

Dévoiements EXT après
dépassement Ht palan

Passage gaines EXT
sous poutre toiture

Cheminement 5 gaines EXT
par accroche sous toiture

Nota : condamnation
du lanterneau

Nota : condamnation
du lanterneau

Grille à lames fixes
section libre 35dm²

Grille à lames fixes
section libre 35dm²

Sur faces verticales
des coiffantes :

5 sorties horizontales
avec sifflet et grille

Nota : condamnation
du lanterneau

Zone non accessible pour le pont roulant

Zone non accessible pour le pont roulant

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG
EG

EG

P.A.S.

ROBINET DE PUISAGE

EAU USEE

EAU VANNE

EAU CHAUDE SANITAIRE

EAU FROIDE TRAITEE

CLAPET COUPE FEU

EU EU EU EU

ECS ECS ECS

EFA EFA EFA

EV EV EV EV

LEGENDE CVC

RESEAUX CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT RESEAUX PLOMBERIEEQUIPEMENTS CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT

EQUIPEMENTS VENTILATION

EQUIPEMENTS PLOMBERIE

EAU FROIDE A DEPLOYER EF EF EF EF

CCFCCF

REMARQUES ET ANNOTATIONS

CONDUIT REPRISE

RESEAUX VENTILATION

CONDUIT SOUFFLAGE

CONDUIT  AIR NEUF

CONDUIT REJET

PIEGE A SONS
DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE
LINEAIRES PLAFONNIERS

POINTS D'ALIMENTATION
EAU FROIDE
EAU CHAUDE

MMITIGEUR CENTRALISE

EN PAROI / EN PLAFOND

CONDUIT COMPENSATION

  
  
  
  

REGISTRE D'ISOLEMENT

CASSETTES 2 TUBES / 2 FILS
RAFRAICHISSEMENT EAU GLACÉE

GROUPE FROID "ILM"

ECS

TRAITEMENT D'EAU

STATION DE RELEVAGE
EVACUATION VERS RESEAU EU/EV

RESEAU BITUBE CHAUFFAGE EC EC EC EC

EU/EV EU/EVEAUX USEE / EAU VANNE

RESEAU BITUBE CHAUFFAGE

EG EG EG EG

A DEPLOYER

EXISTANT

RESEAU BITUBE EAU GLACEE
CIRCUIT "CONFORT"

EG EG EG EGRESEAU BITUBE EAU GLACEE
CIRCUIT "PROCESS"

SORBONNES

CONDUIT EXTRACTION

CONDUIT EXTRACTION
FUMEES FOURS

BOUCHE SOUFFLAGE PLAFONNIERE

RADIATEUR A EAU CHAUDE

A DEPLOYER

EAU FROIDE EXISTANT
BALLON ECS ELEC. 

GAZ GAZ GAZDIVERS GAZ

PLATINE DISTIBUTION GAZ

GROUPE FROID "IP2I"

POSE AU SOL

POSE AU SOL

Mural
UNITE MURALE 2 TUBES / 2 FILS
RAFRAICHISSEMENT EAU GLACÉE

EG EG EG EGRESEAU BITUBE EAU GLACEE
CIRCUIT PRIMAIRE GROUPE EG EG EG EG

EG EG EG EG

EG EG EG EG

RESEAU BITUBE EAU GLACEE
EXISTANT

LEGENDE PLOMBERIE

REMARQUES ET ANNOTATIONS

AVEC MODULE HYDRAULIQUE

  
  
  
  

REGISTRE MOTORISÉS

GRILLE DE SOUFFLAGE MURALE
GRILLE DE REPRISE MURALE

DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE
PLAFONNIER AVEC PLENUM
(AVEC PORTE-FILTRE SALLE PROPRE)

GRILLES DE REPRISE
PLAFONNIERE
(AVEC PORTE-FILTRE SALLE PROPRE)

BOUCHE REPRISE PLAFONNIERE

EAUX USEE / EAU VANNE
COLLECTEUR EXISTANT

PLAFOND FILTRANT (SALLE ISO 5)
AVEC PORTE-FILTRE ET FILTRE H14

ECHANGEUR EAU / EAU
BOUCLE D'EAU PROCESS

ZONE ILM POUR BACHE

SECHEUR D'AIR COMPRIME

CTA DOUBLE FLUX MURALE
AVEC RECUPERATION A ROUE

CTA DOUBLE FLUX EN LIGNE
AVEC RECUPERATION A ROUE

A SORTIES VERTICALES

CTA MODULAIRE EN LIGNE
AVEC CAISSON 3 VOIES

CAISSON SIMPLE FLUX EN LIGNE
SOUFFLAGE OU EXTRACTION

BATTERIE HYDRAULIQUE
A EAU GLACEE EN GAINE

BATTERIE ELECTRIQUE
DE CHAUFFAGE EN GAINE

Plan de principe équipements CVC-PB
Niveau Toiture et Sous-toiture diamant

STRUCTURE / ECONOMIE

VARIANCE INGENIERIE
73 ter, Rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE

MAITRE D'OUVRAGE

UCBL1
Site de La Doua - Bâtiment Atlas
69100 VILLEURBANNE

AMENAGEMENT DE MACHINES SCIENTIFIQUES
BÂTIMENT HAEFELY

Ech. : 1
100e N° : AJ-2023-04

Indice Date Modifications

BET ELECTRICITE

SL Innov - M. Sylvain Liébart
Telephone : 06.82.18.71.40
Mail: sylvain.slinnov@gmail.com

BET CVC-PB

AJ Innov - M. Alexandre Jacqueson
Telephone : 06.81.27.89.17
Mail: alex.ajinnov@gmail.com
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