
174.45

35839
Terrasse non accessible
189.32 m2

Labo 1-2
46.00 m²
HSFP 3.00 m

Zone de dépose
33.63 m²

3,8
0

7,3
0

6,98

2,08

2,2
4

6,98

4,90

Labo 1-1
49.09 m²
HSFP 3.00 m

24
0x

11
0

PP5

PP5

GT 380x160

2,50

1,8
0

1,60

GT 250x180

1,20 1,34 2,76
PP6

5,4
7

6,4
4

3,7
0

4,2
0

15
,60

10,19

Echelle
d'accès

pont-roulant

Linéaire libre de la
 mezzanine technique

en lien avec la
trémie jusqu'au RDC

Tirants en renfort de mur estimés à 40cm du mur

Tirants en renfort de mur estimés à 40cm du mur

Accès technique
par échelle

à la mezzanine

Echelle
d'accès
mezza

Linéaire libre de la
 mezzanine technique

en lien avec la
zone de dépose

4,0
8

3,4
7

1,8
0

,15
,51

1,8
0

,59
2,4

0
2,4

0
,29

24
0x

11
0

6,98

Création mezzanine tech.
au-dessus des laboratoires étage
dimensions hors tout : 4,0 x 2,0 m

+ garde-corps

15
,60

10,197,19

2,6
4

1,3
3

11
,64

2,6
2

EFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEF
GAZGAZGAZGAZGAZGAZGAZGAZGAZGAZGAZGAZGAZGAZ

Gaine rejet
800x500

  
  
  
  

Zone commune
maintenance

CTA2, CTA3 et CTA5

ETAGE - LABO MANIPULATION

Armoire
CVC-PB
IP2I Mezza

EGEGEGEGEG

EGEGEGEGEGEG

RP C
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SF C
TA 3
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RP C
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EG EG EG EG EG EG

SF C
TA 5

EXT Sorb
on

ne
 C

ryo

CTA 2
polisseuse

Alim CTA
Alim batterie ch

Zone commune
maintenance

CTA 4

SF C
TA 2

RP C
TA 2

SF C
TA 3

RP C
TA 3

Alim CTA
Alim batterie ch

CTA 4 cryo
spécifique
5540 m3/h

RP C
TA 4

SF C
TA 4EG
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EG

Alim armoire CVC

EXT 1
cryo

spécifique

SF C
TA 4

RP C
TA 4

Bouche SF
190 m3/h

Bouche RP
190 m3/h

Zone labo 2
38,9 m²

Zone labo 3
environ 60,4m²

G
AZ

G
AZ

G
AZ

G
AZ

G
AZ

G
AZ

Résa en plancher R+1
rectangulaire 200x50cm

1 reprise CTA2 400x400+calo
1 soufflage CTA2 400x400+calo

1 compens CTA5 Ø315+calo

2 eau glacée Ø80+calo

1 eau froide Ø25+calo
1 air comprimé Ø25

        

EXT Arm
oir

e C
ryo

        

Attente vannée lavabo
alimentation EF

1 évac eaux usées Ø100

Tableau intérieur 4
circuits avec

vannes d'isolement
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EG
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EG
EG
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EG
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Conduit
existant

Conduit
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EXT Sorb
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 La
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EXT Arm
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EXT Sorb
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EG
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EG
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EG
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EG

EG
EG
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EG
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EG
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EG

EG

Bouche RP
190 m3/h

Bouche SF
150 m3/h

EGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEG

EGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEGEG

Conduit
existant

        

EXT Sorb
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 La
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 2
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EF
EF

EF
EF

EF
EF

EF
EF
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EF
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EF

EF
EF
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EF

G
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G
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G
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G
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G
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G
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G
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G
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G
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G
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G
AZ

G
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G
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G
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G
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G
AZ

G
AZ

G
AZ

G
AZ

        

1 reprise CTA4 600x400
1 soufflage CTA4 800x400

1 ext sorbonne Ø315

Résa en plancher R+1
circulaire 2x DN200

1 ext sorbonne Ø200

Résa en plancher R+1
1x DN250

Percements < DN100
dû au lot CVC-PB

4 réseaux gaz pour IP2I
labo 1-1

Siphon sol

Résa en plancher MEZZA
rectangulaire 200x60cm

1 reprise CTA2 500x400+calo
1 soufflage CTA2 500x400+calo

1 reprise CTA3 400x400
1 soufflage CTA3 400x400

1 compens CTA5 Ø450+calo

EXT Sorb
on

ne
 C

ryo

EXT Arm
oir

e C
ryo

EXT Sorb
on

ne
 La

bo
 1

Résa en plancher MEZZA
rectangulaire 120x40cm

1 extraction sorbonne Ø250
1 extraction sorbonne Ø200
1 extraction sorbonne Ø315

1 extraction exist prod chim Ø250

1 évac eaux usées Ø40

2 eau glacée Ø80+calo

Résa en plancher MEZZA
circulaire 2x DN200
2 eau glacée Ø65+calo

EXT sorbonne
attente registre

EG EG EG EG EG

EG EG EG EG EG EG

PLATEFORME TECHNIQUE DIAMANT

Gaine AN CTA 3 au sol
sous gaine SF CTA 2

Gaine rejet verticale
pour prise d'air en toiture
Décalage 60cm du mur

à cause des tirants
Supportages à renforcer

1000x500

Dévoiement horizontal
gaine air neuf

vers coté Nord pour
prise d'air en toiture

Gaine air neuf verticale
pour prise d'air en toiture
Décalage 60cm du mur

à cause des tirants
Supportages à renforcer

REJE
T C

TA IP
2I

AIR
 N

EUF C
TA IP

2I

EXT Sorb
on

ne
 La

bo
 2

EXT Sorb
on

ne
 La

bo
 3

Attente push
alimentation AC

Attentes vannées DN32
alimentation EG process

G
AZ

G
AZ

Carrotage en mur
DN200

Gaine
air neuf

1000x500

Résa en plancher MEZZA
circulaire 1x DN500

Résa en plancher MEZZA
circulaire 2x DN200

Résa en plancher R+1
circulaire 1x DN350

Résa en plancher R+1
1x DN350

Résa en plancher R+1
1x DN150

Skid EG
process
labos
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EG
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EG
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EUEU
EFEFEF
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GAZ
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Bouche SF
180 m3/h

EG EG EG EG EG

RP C
TA 3

RP C
TA 4

SF C
TA 4

1 reprise CTA3 350x400+calo
1 soufflage CTA3 350x400+calo

CTA 5
ins. sorb.

Batterie EG
CTA5

EU D
N10

0 d
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uis
 M
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EGC D
N80

EGC D
N80

EF D
N25

EU D
N10

0 v
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EGC D
N80

EGC D
N80

EGP D
N65

EGP D
N65

EF D
N20

EU
EU

EU

Attente EU lavabo
siphonnée + bouchon

EGC D
N80

EGC D
N80

EGP D
N65

EGP D
N65EF D

N20

50
0x

40
0

70
0x

30
0

70
0x

30
0

70
0x

30
0

Remontée gaine SF CTA 2
avant croisement AN CTA 3

700x300700x300

40
0x

40
0

40
0x

40
0

900x400

900x400

P.A.S.

500x400

50
0x

40
0

Alim CTA
Alim batterie ch
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0x

40
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EXT1 C
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.
AN C

TA 4

AN C
TA 5

AN CTA 4

AN C
TA 5

AN C
TA 4&

5

AN C
TA 4&

5

Bouche SF
180 m3/h

Bouche SF
180 m3/h

Bouche SF
180 m3/h
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Panoplie circuit
EG process Labo

EG EG

EU
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EU
EU

EU
EU

EU
EU

EU

Alim CTA
Alim batterie ch

Attente vannée EF
labos 2+3 DN20

Attente vannée AC
labos 2+3 DN25

Attentes vannées EG
"confort" labo 2+3 DN32

Réseau SF
en attente labo 2 DN250

Attentes vannées EG
"process" labo 2+3 DN50

Réseau ins. sorbonnes
en attente labo 2 DN250

Réseau RP
en attente labo 2+3 DN250
Réseau SF
en attente labo 3 DN250
Réseau ins. sorbonnes
en attente labo 3 DN250

Echelle
d'accès
mezza

Ensemble de réseaux
en attente à altimétrie
de faux-plafond pour
les futurs labos 2 & 3

800x400 600x400

80
0x

40
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900x400

CTA 3
labos/cryo
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x400
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900x400
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Cassette 2T/2F
Pch 911W
Pfr 1554W

Cassette 2T/2F
Pch 950W
Pfr 1448W
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Cassette 2T/2F
Pch 911W
Pfr 1554W
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600x400

Passage gaine REJ CTA 3
au-dessus SF/REP CTA 2

1 eau froide Ø20+calo

Percements < DN100
dû au lot CVC-PB

Résa en plancher MEZZA
rectangulaire 170x60cm

1 reprise CTA4 600x400
1 soufflage CTA4 800x400

Résa en plancher MEZZA
rectangulaire 170x60cm

Réseaux gaz sur CdC
sous faux-plafond
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x500

400
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60
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40
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Bouche COMP
72/720 m3/h

SF C
TA 3

Percements < DN100
dû au lot CVC-PB

EG

Réseau EG labos
DN32+calo en faux-plaf

Réseau EG labos
DN50+calo en faux-plaf

Antenne EG CTA2
DN25+calo

Antenne EG CTA4 DN32+calo

Antenne EG labos
DN25+calo en faux-plaf

Antenne EG CTA5
DN25+calo

P.A.S.

ROBINET DE PUISAGE

EAU USEE

EAU VANNE

EAU CHAUDE SANITAIRE

EAU FROIDE TRAITEE

CLAPET COUPE FEU

EU EU EU EU

ECS ECS ECS

EFA EFA EFA

EV EV EV EV

LEGENDE CVC

RESEAUX CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT RESEAUX PLOMBERIEEQUIPEMENTS CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT

EQUIPEMENTS VENTILATION

EQUIPEMENTS PLOMBERIE

EAU FROIDE A DEPLOYER EF EF EF EF

CCFCCF

REMARQUES ET ANNOTATIONS

CONDUIT REPRISE

RESEAUX VENTILATION

CONDUIT SOUFFLAGE

CONDUIT  AIR NEUF

CONDUIT REJET

PIEGE A SONS
DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE
LINEAIRES PLAFONNIERS

POINTS D'ALIMENTATION
EAU FROIDE
EAU CHAUDE

MMITIGEUR CENTRALISE

EN PAROI / EN PLAFOND

CONDUIT COMPENSATION

  
  
  
  

REGISTRE D'ISOLEMENT

CASSETTES 2 TUBES / 2 FILS
RAFRAICHISSEMENT EAU GLACÉE

GROUPE FROID "ILM"

ECS

TRAITEMENT D'EAU

STATION DE RELEVAGE
EVACUATION VERS RESEAU EU/EV

RESEAU BITUBE CHAUFFAGE EC EC EC EC

EU/EV EU/EVEAUX USEE / EAU VANNE

RESEAU BITUBE CHAUFFAGE

EG EG EG EG

A DEPLOYER

EXISTANT

RESEAU BITUBE EAU GLACEE
CIRCUIT "CONFORT"

EG EG EG EGRESEAU BITUBE EAU GLACEE
CIRCUIT "PROCESS"

SORBONNES

CONDUIT EXTRACTION

CONDUIT EXTRACTION
FUMEES FOURS

BOUCHE SOUFFLAGE PLAFONNIERE

RADIATEUR A EAU CHAUDE

A DEPLOYER

EAU FROIDE EXISTANT
BALLON ECS ELEC. 

GAZ GAZ GAZDIVERS GAZ

PLATINE DISTIBUTION GAZ

GROUPE FROID "IP2I"

POSE AU SOL

POSE AU SOL

Mural
UNITE MURALE 2 TUBES / 2 FILS
RAFRAICHISSEMENT EAU GLACÉE

EG EG EG EGRESEAU BITUBE EAU GLACEE
CIRCUIT PRIMAIRE GROUPE EG EG EG EG

EG EG EG EG

EG EG EG EG

RESEAU BITUBE EAU GLACEE
EXISTANT

LEGENDE PLOMBERIE

REMARQUES ET ANNOTATIONS

AVEC MODULE HYDRAULIQUE

  
  
  
  

REGISTRE MOTORISÉS

GRILLE DE SOUFFLAGE MURALE
GRILLE DE REPRISE MURALE

DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE
PLAFONNIER AVEC PLENUM
(AVEC PORTE-FILTRE SALLE PROPRE)

GRILLES DE REPRISE
PLAFONNIERE
(AVEC PORTE-FILTRE SALLE PROPRE)

BOUCHE REPRISE PLAFONNIERE

EAUX USEE / EAU VANNE
COLLECTEUR EXISTANT

PLAFOND FILTRANT (SALLE ISO 5)
AVEC PORTE-FILTRE ET FILTRE H14

ECHANGEUR EAU / EAU
BOUCLE D'EAU PROCESS

ZONE ILM POUR BACHE

SECHEUR D'AIR COMPRIME

CTA DOUBLE FLUX MURALE
AVEC RECUPERATION A ROUE

CTA DOUBLE FLUX EN LIGNE
AVEC RECUPERATION A ROUE

A SORTIES VERTICALES

CTA MODULAIRE EN LIGNE
AVEC CAISSON 3 VOIES

CAISSON SIMPLE FLUX EN LIGNE
SOUFFLAGE OU EXTRACTION

BATTERIE HYDRAULIQUE
A EAU GLACEE EN GAINE

BATTERIE ELECTRIQUE
DE CHAUFFAGE EN GAINE

Plan de principe équipements CVC-PB
Niveau Etage et mezzanine diamant

STRUCTURE / ECONOMIE

VARIANCE INGENIERIE
73 ter, Rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE

MAITRE D'OUVRAGE

UCBL1
Site de La Doua - Bâtiment Atlas
69100 VILLEURBANNE

AMENAGEMENT DE MACHINES SCIENTIFIQUES
BÂTIMENT HAEFELY

Ech. : 1
100e N° : AJ-2023-04

Indice Date Modifications

BET ELECTRICITE

SL Innov - M. Sylvain Liébart
Telephone : 06.82.18.71.40
Mail: sylvain.slinnov@gmail.com

BET CVC-PB

AJ Innov - M. Alexandre Jacqueson
Telephone : 06.81.27.89.17
Mail: alex.ajinnov@gmail.com

DCE CVCPBFS-ETA Ind. 0

0 22 Janvier 2025 Rendu DCE


	Feuilles et vues
	CVC-ETAGE A1


