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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L' AMIANTE
AVANT REALISATION DE TRAVAUX

DOSSIER DA-220280-003-DGO1

1. DESIGNATION DES LOCAUX OBJETS DE LA MISSION

BATIMENT HAEFELY
SALLE 40692
43 boulevard du 11 novembre
69100 VILLEURBANNE

Périmétre de repérage : Le périmétre d'intervention concerne la salle 40692 du batiment HAEFELY.

2. DONNEUR D'ORDRE / PROPRIETAIRE

Donneur d'Ordre : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD Propriétaire : UNIVERSITE CLAUDE  BERNARD
LYON 1-Direction du Patrimoine - LYON 1
b&timent Atlas 37 avenue Pierre de Coubertin
Christophe HOTHAN 69622 VILLEURBANNE Cedex

37 avenue Pierre de Coubertin
69622 VILLEURBANNE Cedex
Accompagnateur : Accompagnateur non défini

3. OBJET DE LA MISSION

La présente mission a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant la réalisation
de fravaux dans les locaux décrits au point 1. Il est réalisé conformément & I'article R1334-19 du Code de la Santé
Publique, de I'annexe 13- du méme code et dans I'esprit de la Norme NFX 46-020 d'aoCt 2017.

4. RESULTAT SOMMAIRE

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits de la
liste C contenant de I'amiante.

5. DESIGNATION DE L'OPERATEUR DU DIAGNOSTIC

Personne certifiée : Arnaud GRIMOUD, Certificat N° : CPDI4561 attribué le 30/11/2020 par ICERT
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA n°10128485304 - 01/01/2023 au 01/01/2024.

6. DESIGNATION DU LABORATOIRE AYANT EFFECTUE LES ANALYSES

MyEasyLab - Parc Héliopolis - Batiment B3 - 1103 avenue Jacques Cartier, 44800 SAINT-HERBLAIN

Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité du Bureau d'Etudes LEI

Indice Modification(s)

DGO1 10/01/2024 Premiéere diffusion

Ce tableau des avenants indique I'état des mises & jour éventuelles de nos rapports d'intervention.
La derniére version mise a jour annule et remplace la version antérieure du rapport d'intervention.
Nous vous suggérons de détruire toutes les versions antérieures portant le méme numéro de dossier.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B2C

Ce document reste la propriété du Bureau d'Etudes LEI jusqu'da son paiement intégral.

42, rue Simone Veil
69694 VENISSIEUX Cedex

Tel. : 0478 95 61 61 - Fax.:0478 95 61 60
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7. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
amiante.

8. MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Description du Matériaux Zone Homogéne / localisation Présence d’'Amiante
AU-005
Conduits de fluides, de vapeur, oui
fumée AeA' echappement Bafiment HAEFELY (salle 40692) : RDC. (par prélevement)
anchons
Manchon en fibre ciment 5 unités
CO0-001
Conduits de fluides, de vapeur, oui
fumée et échappement levement)
Conduit Bafiment HAEFELY (salle 40692) : RDC. (par pre
Conduit de ventilation en fibre .
ciment Environ 20 ml
CO0-002
Conduits de fluides, de vapeur, .
fumée et échappement oul
Conduit Bafiment HAEFELY (salle 40692) : RDC. (par prélévement)
Conduit en fibre ciment (passage 8 unités
de cable dans les murs)

8.1 TABLEAU D’INVESTIGATION(S) COMPLEMENTAIRE A REALISER

Sans objet

8.2 LOCAUX VISITES

Les locaux visités sont :
- Batiment HAEFELY (salle 40692) : RDC, Sous-sol.

8.3 LOCAUX NON-VISITES (JUSTIFICATION)

Sans objet.
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9. CONDITION DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 23/11/2023, 4/01/2024

Documents remis par le donneur d'ordre d I'opérateur de repérage (voir annexe éventuelle) :

Rapport amiante avant travaux DA-220280-002-TRV-DGO1

Programme de Travaux :

Le programme de travaux est la réhabilitation de la salle 40692.

10. LISTE DES MATERIAUX PAR LOCAL

Locaux

B&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC

Matériaux

AU-001/AU-002/AU-003/AU-004/AU-005/AU-006/AU-007/AU-008/CO-
001/C0O-002/EN-005/EN-006/EN-007/JT-001/RA-003

B&timent HAEFELY (salle 40692) : Sous-sol

EN-001/EN-002/EN-003/EN-004/RA-001/RA-002

11. LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE PAR MATERIAUX

Matériaux Locaux ‘
o _Auoo . Batiment HAEFELY (salle 40692) : RDC.
Isolant intérieur : Isolant intérieur porte métallique (polystyréne)
AU-002 - .
Isolant intérieur : Colle d'isolant & l'intérieur de la porte métallique Batiment HAEFELY (salle 40692) : RDC.
AU-003 - .
Isolant intérieur : Isolant de porte de circulation (laine de verre) Bafiment HAEFELY (salle 40692) : RDC.
Lix . AU_OO“ L Ba&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC.
Autres éléments : Peinture sur porte métallique
AU-005 - .
Manchons : Manchon en fibre ciment Ba&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC.
AU-006 o ]
Autres éléments : Peinture sur conduit métallique Batiment HAEFELY (salle 40692) : RDC.
14 . .AU_OO7 . L Ba&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC.
Autres éléments : Peinture sur échelle métallique
AU-008 o ]
Autres éléments - Peinture sur IPN Ba&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC.
CO-001 Ba&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC
Conduit : Conduit de ventilation en fibre ciment . )
C0-002 " .
Conduit : Conduit en fibre ciment (passage de cable dans les murs) Batiment HAEFELY (salle 40692) : RDC.
EN-001
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : Batiment HAEFELY (salle 40692) : Sous-sol.
Mur enduit + peinture
EN-002
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : Batiment HAEFELY (salle 40692) : Sous-sol.
Joint de scellement
EN-003
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : Batiment HAEFELY (salle 40692) : Sous-sol.
Poutrelle béton
EN-004
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : B&timent HAEFELY (salle 40692) : Sous-sol.
Hourdis béton
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EN-005

Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :

Mur enduit + peinture

Ba&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC.

EN-006

Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :

Poutre enduit + peinture

B&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC.

EN-007

Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés :

Enduit + peinture

Ba&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC.

JT-001
Mastic : Mastic vitrier

Ba&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC.

RA-001
Chape maigre : Dalle béton + peinture

B&timent HAEFELY (salle 40692) : Sous-sol.

RA-002
Chape maigre : Socle béton + peinture

B&timent HAEFELY (salle 40692) : Sous-sol.

RA-003
Chape maigre : Dalle béton + peinture

Ba&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC.
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12. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Présence Amiante

Partie du composant a

SIS inspecter Présent Presence ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE TS (Prélévement
de la construction 5 amiante /sondage
ou a sonder /sondage)
1 - Toiture et étanchéité
; Plaques en fibres-ciment Non
Plaques ondulées
et planes Plaques en matériau
’ X Non
bitumineux
Ardoises composite Non
Ardoises Ardoises en fibres-ciment Non
Peintures anti-
. Non
condensation
Accessoire de toiture Non
Eléments Conduits de cheminée Non
ponctuels
Conduits de ventilation Non
Bardeaux bitumé Bardeaux bitumé type Non
type Shingle Shingle
Flocages Non
Eléments de sous X
. Isolants sous toiture Non
toiture
Pare-vapeur / pare-pluie Non
Bardeaux d'asphalte ou
R . Non
bitumé
Revétements
bitumineux Complexe asphalté Non
d'étanchéité
Isolants Non
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Présence Amiante

Partie du composant a

SEIMEEL I inspecter Présent ACECTED ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE AT (Prélévement
de la construction B amiante /sondage
ou a sonder /sondage)
2 - Parois verticales extérieures
Joints d'assemblage Non
Joints d'étanchéité Non
Punneg ux Mastics Non
sandwichs
Plaques Non
Tresses Non
Ardoises en ;omposﬁre / Non
filbre-ciment
Bardages
Plaques et bacs en fibres-
. Non
ciment
Bardages
métalliques a Revétement intérieur,
: . Non
simple ou double peinture
peau
Carton Non
Isolants sous Colle Non
bardage
Flocages Non
Appui de fenétre Non
Colles de carrelages Non
Colles de fdiences Non
Murs et Cloisons Colles de plinthes Non
‘en dur'
Enduits a base de platre
ou ciment ou autres Non
projetés, lissés ou talochés
Etanchéité extérieure des
. Non
fondations
Peintures intumescentes,
L . . Non
bitumineuses, décoratives,
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Composants

de la construction

Partie du composant a
inspecter
ou a sonder

Présent

Présence
amiante

ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

3 - Parois verticales intérieures

Prélévement
/sondage

Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

EN-001
Enduits & base de platre Prélevement :
ou ciment ou autres 71 373977
projetés, I|s§es ou Oui non Batiment HAEFELY (salle 40692) : Sous-sol. B&timent HAEFE.LY Non
talochés (salle 40692) :
Mur enduit + peinture Sous-sol
._____ENTOO_2___— Prélévement :
Enduits & base de platre '
ou ciment o outres oui non 1 BéﬁmZn?ljﬁEFELY Non
projetés, lissés ou talochés B&timent HAEFELY (salle 40692) : Sous-sol. e 40692) -
Murs et cloisons Joint de scellement (salle ):
‘en dur’ Sous-sol
[T T T ENo0s
Enduits a base de platre Prélevement :
ou ciment ou autres oui non AR 373979 Non
projetés, lissés ou talochés B&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. B&timent HAEFELY
Mur enduit + peinture (salle 40692) : RDC
Flocages Non
Joint de dilatation Non
Enduits a base de platre
ou ciment ou autres Non
projetés, lissés ou talochés
Poteaux Flocages Non
(périphériques et
intéri
interieurs) Joint de dilatation Non
Revétements durs Non

FF 02 DMR 020 A
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Sondage : 000001
(Se référer au

AU-001 prélevement
Isolant intérieur 71 373888 du dossier
Isolant intérieur porte Oui non - Ny X DA-220280-001- Non
métallique (polystyréne) B&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. TRV-DGO2)
Batiment HAEFELY
(salle 40692) :
_____________ RDC.
Sondage : 000002
(Se référer au
AU-002 prélévement
Isolant intérieur 71 373889 du dossier
Colle disolant & l'intérieur Qui non = . . DA-220280-001- Non
de la porte métalique B&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. TRV-DGO2)
Batiment HAEFELY
Cloisons légéres (salle 40692) :
ou préfabriquées RDC.
AU-003 s .
e Prélévement :
Isolant intérieur .
Isolant de porte de Oui non Z1: 373891 Non
circulation (Ioige de verre) B&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. Batiment HAEFELY
(salle 40692) : RDC|
Jonction entre panneaux
. N Non
prefabriqués
Panneaux de cloisons Non
Tresse en pled/fefe de Non
cloisons
Enduits & base de platre
ou ciment ou autres Non
projetés, lissés ou talochés
Gaines et coffres Flocages Non
verticaux
Jonction entre panneaux Non
Pcnnequx ef plogues Non
collés ou vissés
Joints Non
Porte coupe-feu
Vantaux Non
Joint Non
Portes pare-
flamme
Vantaux Non
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Colles de carrelages Non

Colles de faiences Non

Revétements de Colles de plinthes Non
murs / poteaux / - -

cloisons / ... Peintures infumescentes, Non

bitumineuses, décoratives

Revétements durs Non

Sous couche des tissus
muraux

Non
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Partie du composant &
inspecter
ou a sonder

Composants

de la construction

Présent

Présence
amiante

ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

4 - Plafonds et Faux plafonds

Prélévement
/sondage

Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

Cales de ferraillage Non
Coffrages perdus Non
Sondage : 000004
EN-004 (Se référer au
Enduits & base de platre prélévement
ou ciment ou autres 71- 368155 du dossier
projetes, lisss ou oul non Batiment HAEFELY (salle 40692) : Sous-sol. DA-220280-002- Non
talochés DGO1)
Hourdis béton Batiment HAEFELY
(salle 40692) :
Plafonds Sous-sol.
EN-007
Enduits a base de platre Prélévement :
ou ciment ou autres oui non AR 373984 Non
projetés, lissés ou talochés B&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. Batiment HAEFELY
Enduit + peinfure (salle 40692) : RDC
Flocages Non
Pctnnequx et plogues Non
collés ou vissés
Peintures infumescentes,
L . . Non
bitumineuses, décoratives
Coffrage perdu Non
Sondage : 000003
EN-003 (Se référer au
Enduits & base de platre prélevement
ou ciment ou autres 71: 368154 du dossier
projefes, lisses ou Oui non Batiment HAEFELY (salle 40692) : Sous-sol. DA-220280-002- Non
Poutres / talochés TRV-DGO1)
charpentes Poutrelle béton B&timent HAEFELY
(salle 40692) :
Sous-sol.
EN-006
Enduits a base de platre Prélevement :
ou ciment ou autres oui non Z1: 373983 Non
projetés, lissés ou talochés B&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. B&timent HAEFELY
Poutre enduit + peinture (salle 40692) : RDC
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Enfourage de poutres Non
Flocages Non
Joints Non
Peintures intumescentes,
. N . . Non
bitumineuses, décoratives
Joint de dilatation Non
Interfaces entre Jonction avec la facade Non
structures
Rebouchage Non
Enduits a base de platre
ou ciment ou autres Non
projetés, lissés ou talochés
Gaines et coffrets Flocages Nen
horizontaux
Jonction entre panneaux Non
Ponnequx et plo,ques Non
collés ou vissés
Cantonnements Non
Isolant de faux plafond Non
Joints entre panneaux ou
Non
plaques
Faux Plafonds -
Jonction entre faux Non
plafond et structure
Panneaux et plaques Non
Pare-vapeur Non
Flocages Non
Suspentes et . .
Peintures infumescentes Non
contrevents
Protection en platre Non
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Composants Partie du composant a . Présence p . Prélévement Présence Amiante
‘ = . ms‘pedir Présent i ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE /sondage (plre|e\:‘eme\n|
5 - Planchers et planchers techniques
Colle Non
Dalles moquettes avec
Non
entre-couche
Revefe:;lents de Dalles plastiques Non
Les plastique avec sous- Non
couche
Nez de marche Non
RA-00] Prélévement :
Chape maigre oui non 1 BdﬁmiﬁﬂiEFELY Non
Dalle béton + peinture B&timent HAEFELY (salle 40692) : Sous-sol. )
(salle 40692) :
Sous-sol
RA-002 Prélévement :
Chape maigre oui non 2 Béﬁmesfg’lszFELY Non
Socle béton + peinture B&timent HAEFELY (salle 40692) : Sous-sol. .
(salle 40692) :
Sous-sol
_____________ Sondage : 000005
(Se référer au
} préléevement
Planchers Cho}:)lzorggigre 71- 368156 du dossier
Dalle béton + peinture Oui non Batiment HAEFELY (salle 40692) : RDC. DA-220280-002- Non
TRV-DGO1)
B&timent HAEFELY
(salle 40692) :
RDC.
Coffrage perdu Non
Etanchéité de cuvelages Non
Ragréage Non
Rebouchage autour de Non
conduits
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Composants

de la construction

Partie du composant &
inspecter
ou a sonder

Présent

Présence
amiante

Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

Prélévement
/sondage

ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

6 - Conduits, canalisations et accessoires

Calorifugeage Non
CO-001 Prélévement :
Conauit de waniation oui oui Zh: 373980 oui
en fibre ciment Ba&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. B&timent HAEFELY
(salle 40692) : RDC
CO-002
Conduit Prélévement :
Conduit en fibre ciment Oui oui I1: 373982 oui
Conduits de (passage de cable dans Ba&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. B&timent HAEFELY
fluides, de les murs) (salle 40692) : RDC
vapeur, fumée et
échappement Enveloppe de calorifuge Non
Joints entre éléments Non
AU-005 s .
Manchons 71 Prelse;/seg’rg]em ’
MG”CQ%”;? fiore Oui oul B&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. Batiment HAEFELY oui
(salle 40692) : RDC
Tresses Non
. Catfles Isolant Non
électriques
Clapets Non
Etanchéité coupe-feu Non
Clapets et volets
coupe feu
Rebouchage Non
Volets Non
Conduits Non
Vide ordures - ; .
Joint d'étanchéité des N
on

frappes
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Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

Partie du composant &
inspecter Présent
ou a sonder

Composants Présence Prélévement

de la construction

s ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE
amiante /sondage

7 - Ascenseur, monte charge

Portes paliéres,

intérieures, Portes et cloisons paliéres Non

extérieures
Machinerie Frein Non
Bourre Non
Flocages Non

Trémie

Joints Non
Trappe Non
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Présence Amiante

Partie du composant a

(SETEELTE - Présent ACECTED ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE AT (Prélévement
de la construction \ amiante /sondage
ou a sonder /sondage)
8 - Equipements divers et accessoires
Bourres Non
Calorifugeages Non
Joints Non
Peintures anti-
N Non
. condensation
Chaudieres
Plagues isolantes Non
Revétements de cdbles
P Non
métalliques
Tissus Non
Tresses Non
Bourres Non
Calorifugeages Non
Joints Non
Aérothermes Plaques isolantes Non
Revétements de cables
Py Non
meétalliques

Tissus Non
Tresses Non

FF 02 DMR 020 A DA-220280-003 Indice : DGO1 Date : 10/01/2024 Page : 16/71
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Bourres Non
Calorifugeages Non
Joints Non

Peintures anti-
. Non

Groupe condensation

électrogéne )
Plaques isolantes Non
Revétements de cdbles
P Non
métalliques

Tissus Non
Tresses Non
Bourres Non
Calorifugeages Non
Joints Non

Peintures anti-
. Non

Convecteurs, condensation

radiateurs .
Plaques isolantes Non
Revétements de cables
- Non
métalliques

Tissus Non
Tresses Non

FF 02 DMR 020 A DA-220280-003 Indice : DGO1 Date : 10/01/2024 Page : 17/71
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Présence Amiante

Partie du composant a

(SETEELTE - Présent ACECTED ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE AT (Prélévement
de la construction \ amiante /sondage
ou a sonder /sondage)
9 - Installations industrielles

Bourres Non
Calorifugeages Non
Joints Non

Peintures anti-
N Non

condensation

Fours
Plagues isolantes Non
Revétements de cdbles
P Non
métalliques

Tissus Non
Tresses Non
Bourres Non
Calorifugeages Non
Joints Non

Peintures anti-
. Non

condensation

Etuves
Plaques isolantes Non
Revétements de cables
- Non
meétalliques

Tissus Non
Tresses Non

FF 02 DMR 020 A DA-220280-003 Indice : DGO1 Date : 10/01/2024 Page : 18/71
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Tuyauteries

Bourres Non
Calorifugeages Non
Joints Non
Peintures anti-
. Non
condensation
Plagues isolantes Non
Revétements de cdbles
P Non
métalliques
Tissus Non
Tresses Non

FF 02 DMR 020 A

DA-220280-003

Indice : DGO1

Date : 10/01/2024
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Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

Composants FeisieUicomposdhiic Présence ‘ Prélévement
P . ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE
de la construction

amiante /sondage

inspecter Présent
ou a sonder

10 - Voies et Réseaux divers

Conduits Conduits Non
Revétement Bitume couche et sous-
" Non
routier couche

FF 02 DMR 020 A DA-220280-003 Indice : DGO1 Date : 10/01/2024 Page : 20/71
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Partie du composant &
inspecter
ou a sonder

Composants

de la construction

Présent

Présence
amiante

ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

11 - Autre matériau connu

Prélévement
/sondage

Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

Joint Non
Joint de structure Non
Fenétre / Verriére
JT-001 Préléevement :
Mastic oui non AR 373890 Non
Mastic vitrier B&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. B&timent HAEFELY
(salle 40692) : RDC
AU-004 ix .
" Préelevement :
Autres éléments
Peinture sur porte Oui non Z1: 373892 Non
métallique Ba&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. B&timent HAEFELY
q (salle 40692) : RDC
AU-006 ix .
iz Préelevement :
Autres éléments
Peinture sur conduit Oui non Z1: 373985 Non
" Ba&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. B&timent HAEFELY
meétallique i
Autres éléments (salle 40692) : RDC
AU-007 A1 .
iz Prélévement :
Autres éléments .
Peinture sur échelle Qui non N n: N 373986 Non
métalique B&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. B&timent HAEFELY
“ (salle 40692) : RDC
AU-008 Prélevement :
Autres éléments oui non AN 373987 Non
Peinture sur IPN B&timent HAEFELY (salle 40692) : RDC. B&timent HAEFELY
(salle 40692) : RDC

FF 02 DMR 020 A

DA-220280-003

Indice : DGO1

Date : 10/01/2024
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Fait a Lyon, le mercredi 10 janvier 2024.

Opérateur de Repérage :

A. GRIMOUD
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13. ANNEXES AU RAPPORT

13.1 Annexe - Croquis de repérage

Numéro de croquis Type de croquis prélévements et sondages Localisation
1 Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond) B&timent HAEFELY (salle 40692) — RDC
2 Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond) B&timent HAEFELY (salle 40692) — Sous-sol

Numéro de croquis Type de croquis des matériaux amianté Localisation

Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de

lamiante (Sol, Mur, Plafond) Batiment HAEFELY (salle 40692) - RDC

FF 02 DMR 020 A DA-220280-003 Indice : DGO1 Date : 10/01/2024 Page : 23/71



Planche : 1/2
Site : Batiment Auteur : Arnaud GRIMOUD

CO-002 (373982)
EN-007 (373984)
AU-007 (373986) 1”7

AU-008 (373987)

|

W

EN-006 (373983)

/7 AU-006 (373985)

|~ RA-003 (000005)

|/~ AU-004 (373892)
|, AU-003 (373891)

AU-005 (373981)
EN-005 (373979)
JT-001 (373890)
AU-001 (000001)

AU-002 (000002)
CO-001 (373980)

s

OEN E
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réléevements et sondages (Sol, Mur, Plafond Planche : 2/2
Site : Batiment Auteur : Arnaud GRIMOUD
Localisation : Batiment HAEFELY (salle 40692

Sous-sol

EN-004 (000004)

/ EN-003 (000003)

EN-002 (373978)
RA-002 (373976)

RA-001 (373975) \
EN-001 (373977) %
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13.2 CROQUIS DE REPERAGE AMIANTE

Croquis de repérage n° 1 : Croquis de repérage des matériaux susceptibles de contenir ou contenant de I'amiante (Sol, Mur, Plafond)

Site : Batiment

Localisation : Batiment HAEFELY (salle 40692

RDC

El

- Manchon en fibre ciment:
AU-005 & ol

2m0r

@S Conduit de ventilation en
fibre ciment; x —
C0-001 0

Auteur : Arnaud GRIMOUD

Conduit en fibre ciment
(Passage de céable):
C0-002

Planche : 1/1
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13.3 Annexe - Procés-Verbaux d’analyse

Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT & D'INGENIERIE
Arnaud GRIMOUD
Rue Simone Veil 42
69694 VENISSIEUX Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Hac

acreditacao
————
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-095556-01
Date d'émission de rapport : 29/11/2023 19:26

Référence dossier Client:220280-003
Référence dossier N° : 23UV095885

Référence laboratoire N° : 23EK086363

Recu par MyEasylab le : 27/11/2023 19:16
Recu par le laboratoire le : 27/11/2023
Date d'analyse : 28/11/2023

Préparation
N° re L Technique
5 Refe.rence Des_crlpt‘lon utilisée | Nbprep/ Résultats
éch. client visuelle P
/ Analyste | Nb grilles Type
ou lames
001 | 373890 / Batiment HAEFELY > RDC / Matériau de type peinture (marron) MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Mastic vitrier ; matériau se'ml—dur de type mastic / aws attaque acide détectées
(beige) ; matériau semi-dur (blanc) (méthode interne
en‘iraces de traitement)
002 | 373891 /Batiment HAEFELY >RDC/ | Matériau fibreux de type isolant Mo | 2/2 Fibres d'amiante non
/ Isolant de porte de circulation (jaune) / TFsL détectées
(laine de verre)
Matéﬁau fibreux de type isolant MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
(j_aune) entraces; n_'natenau souple / Qws attaque acide détectéas
fibreux de type papier, carton (méthode interne
(bitumineux) (marron) de traitement)
003 | 373892 /Batiment HAEFELY >RDC / Mz?tériau de type systéme d’enduit MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Peinture sur porte métallique peinture (vert) / aws attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée a

partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie
Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a partir de la norme : NFX

43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a |"essai tels qu'ils ont été regus au

ire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Lab E Testing gal, Unip I Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, ”:u
Unipessoal Lda. s

—_——

L0705 |
ISO/IEC 17025
Ensaios |

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-095556-01

Notes : Validé et approuvé par:

1: Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en francais est une
copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire . - 2 : Sauf
information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare I'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse
par composant. Des composants décrits simultanément dans une méme prise d'essai n'ont pas pu étre séparés pour

I'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les /) C{TIU

matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4: "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie Y2

que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d 'amiante optiquement 6 N
\

observable. Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um. "Fibres d'amiante
non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de
fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur a

; : ; e d 4 5 : Pedro Silva
http://www.ipac.pt/. - 6 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut étre consultée sur Technicien de laboratoire
https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratério-de-analise-de-amianto/qua
lidade/. - 7: Le prélévement reléve de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes
réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n°
2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du ler octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25
juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 9: Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de V'article
6 de I'arrété du ler octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante délibérément ajouté dans les
matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a |"essai tels qu'ils ont été regus au
lab ire. Les essais i ifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
fins Lab Envil Testing igal, Unip I Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/2
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, I
. acreditacdo
Unipessoal Lda. R
L0705
ISO/IECE:;;E;

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES

LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT & D'INGENIERIE
Arnaud GRIMOUD
Rue Simone Veil 42
69694 VENISSIEUX Cedex

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-000943-01

Date d'émission de rapport : 08/01/2024 7:26

MATERIAUX

Référence dossier Client:220280-003

Référence dossier N° : 24UV000762
Référence laboratoire N° : 24EK000472

Recu par MyEasyLab le : 05/01/2024 13:13

Recu par le laboratoire le : 05/01/2024

Date d'analyse : 05/01/2024

‘ Préparation
N° S i Technique
ach Ref?entce Des.crlpltllon utilisée | Nb prep/ Résultats
’ SIED MISUESE / Analyste | Nb grilles Type
ou lames

001 | 373975 /Batiment HAEFELY > Mat?'r'iau de type peinture l(beige) ; MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Sous-sol / / Dalle béton + materiay dur de elldelr / E7INX attaque acide détectées
peinture béton;;chape (gris] (méthode interne

de traitement)

002 | 373976 / Batiment HAEFELY > Ma.tériau de-type sysfélme d’enduit MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Sous-sol / /Socle béton + peinture (oir) ; matériau dur de / E7NX attaque acide détectées
peinture type mortier, béton, chape (gris) (méthode interne

de traitement)
003 | 373977 / Batiment HAEFELY > Mat?'r_iau de t\_/pe peinture (vehrt); MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Sous-sol / / Mur enduit + peinture matériau semi-dur de type plétre / E7NX attaque acide détectées
(blanc) (méthode interne
de traitement)
Matériau semi-dur de t'y'pe platre MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
(blanc) en.trace,s ; matériau dulr de / EINX attaque acide détectées
type mortier, béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)

004 | 373978 / Batiment HAEFELY > Mlatériau dur de type mortier, MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non

Sous-sol / /Joint de scellement béton, chape (gris) / FOAF attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a |"essai tels qu'ils ont été regus au
laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-000943-01

acreditacGo
———

L0705 |
ISO/IEC 17025
Ensaos

. Préparation
o S L Technique
N F
o RefTrerlce DeS.CI'lpIt:OH utilisée | Nbprep/ Résultats
. clern VIsue'e / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
005 | 373979 / Batiment HAEFELY >RDC / Matériau de type systéme d’enduit MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Mur enduit + peinture peinture (vert) ; matériau dur de / E7NX attaque acide détectées
type mortier, béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
Matériau de type systéme d’enduit MET 1/3 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
peinture (vert) ; matériau semi-dur / E7NX attaque acide détactéas
de type platre (blanc) (méthode interne
de traitement)
Matériau semi-dur de type platre MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
(blanc) / FOAF attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
006 | 373980/ Batiment HAEFELY >RDC/ | Marera :S:}’i:fe‘l’i";:’:;:e'ge’ ; Mol | 2/2 - VAN
(1) /-Condun de ventilation en fibre fibres-ciment (gris) / Dasa Elees T oriante e
ciment type chrysotile
007 | 373981 / Batiment HAEFELY > RDC / Ma_‘f”a“(‘;e_‘“;? i mMole | 4/a - VAN
(1 | /Manchon en fibre ciment eI | Jees) ; E-rau cur / D4s4 : S
fibreux de type fibres-ciment (gris) Fibres d'amiante de
type chrysotile,
riébeckite-amiante
(crocidolite)
008 | 373982 / Batiment HAEFELY >RDC / m?;iﬂfe“(3:;‘)"?9;;5;:?:;;“"”'t mMoLP | 2/2 - VA
(1 | /Conduit en fibre ciment (passage fibreux de type fibres-ciment (gris) / Das4 Fibres d'amiante de
de cable dans les murs) type chrysotile
009 | 373983 / Batiment HAEFELY > RDC / Materiau.de'ty pe systeme d'end it MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Poutre enduit + peinture peinture (beige) ; matériau dur de / E7NX attaque acide détecties
type mortier, béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
010 | 373984 / Batiment HAEFELY >RDC/ | Matériau de type systéme d'enduit MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Enduit + peinture peinture (belge) ; matériau dur de / E7NX attaque acide détectées
type mortier, béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
011 | 373985 / Batiment HAEFELY > RDC / Matetlay :e;(ype systéme d’enduit MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Peinture sur conduit métallique peinture (beige) / ETNX attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
012 | 373986 /Batiment HAEFELY >RDC/ | Matériau de type systéme d’enduit MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
/ Peinture sur échelle métallique peinture (vert) / EINX attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a |"essai tels qu'ils ont été regus au

lab Les essais i és par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
fins Lab Testing ip I Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-000943-01

acreditacGo

—_——

a

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

. Préparation
o S L Technique
N P
&ch Reﬁir::tce De\zz:sﬁ:n utilisée | Nb prep/ Résultats
/ Analyste [ Nb grilles Type
ou lames

013 | 373987 / Batiment HAEFELY > RDC / Materiau de type systeme d'enduit MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non

/ Peinture sur IPN pelnture (vert) / E7NX attaque acide détectées

(méthode interne
de traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres

matériaux décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en
raison du risque d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur I’ensemble de la couche.

Meéthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée a
partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie
Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a partir de la norme : NFX
43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

Notes :

1: Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en francais est une

copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire . - 2 : Sauf
information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare I'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse
par composant. Des composants décrits simultanément dans une méme prise d'essai n'ont pas pu étre séparés pour
I'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les
matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4: "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie
que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d 'amiante optiquement
observable. Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um. "Fibres d'amiante
non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a |a limite de détection garantie de
fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0O705-1 et est disponible sur
http://www.ipac.pt/. - 6 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut étre consultée sur
https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratério-de-analise-de-amianto/qua
lidade/. - 7: Le prélévement reléve de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes
réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n®

2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du ler octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25
juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 9: Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article
6 de I'arrété du ler octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante délibérément ajouté dans les

matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a |"essai tels qu'ils ont été regus au

Sans objet

Validé et approuvé par :

@“t'f:mo
Somlavna.

Cristiano Santana
Technicien de laboratoire

laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

fins Lab Envil Testing gal, Unij I Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL
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13.4 ANNEXE — PROGRAMME DE REPERAGE

Liste A mentionnée a [l'article R. 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocage

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée a I'article R. 1334-21

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIEROU A SONDER

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons «en dury et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légéres Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et enfourages de
et préfabriquées), gaines et coffres. poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton

+pldtre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de
sol.

3. Conduifs, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu. Clapets, volets, rebouchage.

Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).

Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs

Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux
Bardages et facades légeres. bitumineux.
Conduifs en foiture et facade. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.
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Liste C mentionnée a [I'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIEROU A SONDER

1. Toiture et étanchéité

Plaques ondulées.

Ardoises.

Eléments ponctuels.

Revétements bitumineux d'étanchéité.
Accessoires de toitures.

Plaques en fibres-ciment.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume
(«shingle »), pare-vapeur, revétements et colles. Rivets,

faftages, closoirs...

2. Facades
Panneaux-sandwichs. Plaques, joints d'assemblage, fresses....
Bardages. Plaques et «bacsy en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.

Appuis de fenétres.

Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons
légeres ou préfabriquées. Gaines et coffres
verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de
dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, enfourage de poteaux (carton, fibres-ciment,
matériau sandwich, carton +pldtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction
enfre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : fresse, carton, fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés oulissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.

Vantaux et joints.

4, Plafonds et faux plafonds

Plafonds.

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces
entre structures.

Gaines et coffres horizontaux. Faux

plafonds.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton- amiante, fibres-
ciment, composite).

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Rebouchage de frémies, jonctions avec la facade, calfeutrements, jointsde dilatation.

Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et

plaques.

5. Revétements de sol et de murs

Revétements de sol ('analyse doit concerner chacune des couches durevétement).

Revétement de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses,  les plastiques avec sous-couche, chape maigre,
calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des fondations.

Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plagues menuiserie, fibres- ciment), colles des
carrelages.

6. Conduits, candlisations et équipements

Conduits de fluides (air, eaux, aufres fluides). Conduits
de vapeur, fumée, échappement. Clapets/volets coupe-
feu.

Vide-ordures.

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduifs en fibres-ciment.

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet,
rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes palieres. Trémie,
machinerie.

Portes et cloisons paliéres.
Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes électrogénes, convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, fresses, joints, calorifugeages, peinture anficondensation, plaguesisolantes (intemes
et externes), fissu amiante.

9. Installations _industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, fresses, joints, calorifugeages, peinture anficondensation, plaquesisolantes, fissu
amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

Le bureau d'Etudes LEI entend par panneaux de cloison des panneaux préfabriqués et démontables.
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13.5 Annexe - Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & I'évaluation et & la prévention des risques
liés a la présence d'amiante dans un bdatiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de
gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente
dans le batiment et des personnes appelées & intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient
jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise & jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation & assurer I'information des occupants et
des différents intervenants dans le bé&timent sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre
la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base destinées & prévenir les expositions. Le
propriétaire (ou, & défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque
batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulieres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere
de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme
substances cancérogenes avérées pour I'homme. Elles sont & I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure
les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent
longtemps (souvent entre 20 & 40 ans) apres le début de I'exposition & I'amiante. Le Centre international de recherche sur le
cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition & I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres
pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement
d'épanchements pleuraux (liquide dans la plevre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la
plévre). Dans le cas d'empoussierement important, habituellement d'origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une
sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition & d'autres agents cancérogenes, comme la
fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractere cancérogeéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en
1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas
d'usure ou lors d'interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, poncage, découpe,
friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont
pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet
d'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations
émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De facon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de remédier au plus t6t aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels
soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de faire appel & des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des
articles R. 4412-94 & R. 4412-148 du code du fravail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de
matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-
129. Cette certification est obligatoire & partir du 1ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur
I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux
(http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum |'émission de poussieres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— percage d'un mur pour accrocher un tableau ;
—-remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
— travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans
des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement
d'une vanne sur une candlisation calorifugée a I'amiante.
L'émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures
nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils & vitesse lente.
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Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter
la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque
utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS & I'adresse
suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce fitre, un certain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant d un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont
réalisés, c'est-a-dire les maitres d'ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des
déchets produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des
déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtires, béches, etc.) sont de la
responsabilité de I'entreprise qui réadlise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére & ne pas
provoquer d'émission de poussieres. lls sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages
appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits
contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions
générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de
matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder & I'évacuation des déchets, hors du chantier,
aussitdt que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b) Apport en déchéterie

Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage
appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filieres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets
issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d'élimination peuvent étre
envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des
installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié & ce type de
déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En
particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante,
doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d) Information sur les décheteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d'élimination des déchets
d'amiante peuvent étre obtenues aupres :
- de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale
et interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de
I'aménagement et du logement ;
— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;
- de la mairie ;
—ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de |'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement
accessible surinternet & I'adresse suivante : www .sinoe.org.

e) Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA

est téléchargeable sur le site du ministere chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau rempli par
les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable Iui
garantissant I'effectivité d'une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent
dans une décheéterie pour y déposer des déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne
doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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13.6 ANNEXE — ATTESTATION D’ ASSURANCE

Votre Assurance Assurance et Banque
» RCE PRESTATAIRES
A A
SA LEI

42 RUESIMONE VEIL
69200 VENISSIEUX FR

COURTIER

CREA

68 COURS LAFAYETTE

69003 LYON

Tél: 0478 5226 20

Fax : 04 78 65 06 62

Email : CREA@WANADOO.FR

Portefeuille : 0201270484

ATTESTATION

Vos références :
——

Contrat n° 11090679304
Clientn” 0785415420

AXA France IARD, atteste que :
SA LEI
42 RUESIMONE VEIL
69200 VENISSIEUX

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 11090679304 ayant pris effet le 01/01/2023 garantissant les
conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile du fait des activités suivantes ;

1/Etablissement des dossiers de diagnostics obligatoires en cas de vente dun bien immobilier vises par Farticle
L271-4 du Code de la Construction et de I'Habitation :

*constat de risque d'exposition au plomb Article L 1334-5 et L 133-6 du Code de la Santé Publique

*etat mentionnant la présence ou I'absence de matériaux ou produits contenant de lamiante, Article L 1334-13
code de la santé Publique

*etat relatif a la présence de termites Article L133-6 Code de |a santé publique

*etat de l'installation de gaz prévu a l'article L 134-6 Code de La construction

*état des risques naturels et technologiques prevu a larticle L134-6 du Code de I'environnement dans les zones
mentionnées au méme article

*le diagnostic de performance énergetique prevu Aticle L134-1 Code de Construction et de I'habitation

*l'etat de l'installation intérieure d'électricite Article L134-7 du Code de la Construction et de I'habitation

2/Missions dans les domaines :

*etat de superficie des lots de coproriété ( dit Loi Carrez |

*mesure de perméabilite a I'air, infiltrométrie

*diagnostic énergetique | Type ADEME)

*diagnostic micro biologique

*diagnostic d'assainissement etde repérage de radon et de légionellose
*diagnostic déchet de démoliton

* diagnostic prét conventionne norme d'habitabilite

* diagnaostic normes ascenseurs

* diagnostic pollution des sols

*diagnostic monoxyde de carbonne

1D052620230302

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 1/2
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.CS. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n* FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonerées de TVA - art. 26 1-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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*diagnostic contréle périodique amiante
*diagnostic amiante avant travaux/démolition
*diagnostic dossier technique amiante

*diagnaostic recherche de plomb avant travaux
*diagnostic sécurité piscine

*Loi SRU diagnostic technique immeuble
*diagnaostic en déperdition thermigue par thermographie infrarouge
*états des lieux

* Mesures d'empoussierement amiante/FCR/plomb
*Mission de caractérisation des machefers,
*Diagnostic plomb dans I'eau,

*Diagnostic plomb surfacigue,

*Examens visuels aprés désamiantage,

*Diagnostic HAP dans les matériaux bitumineux

Activité 2

Assistance a maitrise d'ouvrage dans la définition des mesures de prévention des risques generes par une
opeération sur les tiers | travailleurs autres que ceux du chantier de 'opération pour laquelle le client est mandate,
public et ou riverains notamment | et veille & la bonne application de ces mesures , au regard des obligations du
maitre d'ouvrage definies aux articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil.

Missions de coordination de sécurité définies par la Loi du 31 Décembre 1993 et ses décrets d'application,
effectuees par les salaries de I'Assureé répondant aux criteres de competences requis par le decret du
23/12/1994 (| Niveau 1/2/3 ) pour les salariés dénommés :

s Monsieur Ludovic DAMIEN
o Monsieur Francois LAKRICHI
¢ Monsieur Georges PRESLE
e Chris ESPIR au 01/03/2023

Evaluation des risques professionnels pour rédaction Document Unique | Décret 2001 -1016 du 05 Novembre
2001 )

Assistance et evaluation des systémes d'Hygiene Sécurité Environnement ; définition et évaluation de la
politique de sécurité de I'entreprise | personnes , matériels, conditions de travail et respect de I'environnement ;
deéfinition des actions de prévention .

Audit chantier dans le domaine de I'hygiéne et de la sécurite.

Audit, assistance, prevention dans le domaine de 'hygiene et de la sécurité notamment dans le cadre du Décret
2002-1992

A I'exclusion de toutes études/conseils liés aux systémes de protections incendies/vol
A I'exclusion de toutes études conseils portant sur la modification, extension, création,
rénovation d'ouvrages de batiments .

La présente attestation ne peut engager I'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se
référe.
La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 01/01/2024 sous réserve des possibilités
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou
le contrat.

Fait a PARIS le 14 mars

2023 Pour la société :

—

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 2/2
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 7227 057 460 R.CS. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n* FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonerees de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties partées par AXA Assistance
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13.7 ANNEXE — CERTIFICAT DE COMPETENCE DE L'OPERATEUR DU DIAGNOSTIC

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4561 Version 003

—Je ébussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d’Il.Cert, atteste que :
Monsieur GRIMOUD Arnaud

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert en vigueur (CPE DI DR o1 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 30/11/2020 - Date d'expiration : 29/11/2027

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 30/21/2020 - Date d'expiration : 29/11/2027

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 14/12/2018 - Date d'expiration : 13/12/2023

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 13/22/20a8 - Date d'expiration : 12/12/2023

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 20/02/2020 - Date d'expiration : 19/02/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité a Saint-Grégoire, le 01/12/2020. <
N\

Arrété du 21 novembre 2006 modifié définissant les critéres de ificatic des é des p i é des constats de risque d’exposition au plomb, des diagnostics du risque
d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrdles aprés travaux en présence de plomb, et les critéres d” ion des org: de i ion - Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de
certification des é des p i de a i iodi de I'état de ion des et produits. de I'amiante, et d’examen visuel aprés travaux
dans les immeubles bitis et les critéres d” des de ou Arrété du 8 novembre 2019 relatif aux des p de repérage, d’évaluation

de I'état de des et produits de I'amiante, et d’examen visuel aprés travaux, dans les immeubles batis ou Arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de
certification des des pi de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles batis et les critéres d des org: de - Arrété du 30 octobre
2006 modifié définissant les critéres de i ion des des i réalisant I’état relatif a la présence de termites dans le batiment et les critéres d'accréditation des organismes de
certification - Arrété du 16 octobre 2006 modifié définissant les critéres de i des des i réalisant le di; ic de p e ou I de prise en
compte de la réglementation thermique, et les critéres d’. i des i de i — Arrété du 6 avril 2007 modifié définissant les critéres de i ion des des
physiques réalisant |’état de Iinstallation intérieure de gaz et les critéres d’. éditation des i de i ti — Arrété du 8 juillet 2008 modifié définissant les critéres de certification des compétences des
personnes physiques réalisant I'état de I'installation intérieure d’électricité et les critéres d". itation des de i i Ou Arrété du 2 juillet 2018 modifié définissant les critéres de certification des

e de di i ique et des i de et d'accréditation des d icatit

cofrac

ACCREDITATION
N 4-0522
PORTEE
. g < CERTIACATION DISPONIBLE SUR
[ ) Institut de Certification DE PERSONNES W/ W.COFRACFR

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d’Affaires, Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Grégoire

CPE DIFR 11 reva6
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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE
AVANT REALISATION DE TRAVAUX

DOSSIER DA-220280-002-DGO1

1. DESIGNATION DES LOCAUX OBJETS DE LA MISSION

BATIMENT HAEFELY
43 boulevard du 11 novembre
69100 VILLEURBANNE

Périmétre de repérage : Le périmétre d'intervention concerne les locaux impactés par les sondages (voir plan
projet en annexe).

2. DONNEUR D'ORDRE / PROPRIETAIRE

Donneur d'Ordre : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD Propriétaire : UNIVERSITE ~ CLAUDE  BERNARD
LYON 1-Direction du Patrimoine - LYON 1
batiment Atlas 37 avenue Pierre de Coubertin
Christophe HOTHAN 69622 VILLEURBANNE Cedex

37 avenue Pierre de Coubertin
69622 VILLEURBANNE Cedex
Accompagnateur : Accompagnateur non défini

3. OBJET DE LA MISSION

La présente mission a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de lamiante avant la réalisation
de travaux dans les locaux décrits au point 1. Il est réalisé conformément & I'article R1334-19 du Code de la Santé
Publique, dans l'esprit de la Norme NFX 46-020 d'ao0t 2017.

4. RESULTAT SOMMAIRE

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport,
il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante : aprés analyse, ils ne
contiennent pas d'amiante.

5. DESIGNATION DE L'OPERATEUR DU DIAGNOSTIC

Personne certifiée : Amaud GRIMOUD, Certificat N°: CPDI4561 attribué le 30/11/2020 par ICERT
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA n°10128485304 - 01/01/2023 au 01/01/2024.

6. DESIGNATION DU LABORATOIRE AYANT EFFECTUE LES ANALYSES

MyEasylLab - Parc Héliopolis - Batiment B3 - 1103 avenue Jacques Cartier, 44800 SAINT-HERBLAIN

Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité du Bureau d’Efudes LEI

Indice Date Modification(s)
DGO1 28/07/2023 Premiére diffusion

Ce tableau des avenantfs indique I'éfat des mises & jour éveniuelles de nos rapports d'infervention.
La demiére version mise & jour annule ef remplace la version antérieure du rapport d’intervention.
Nous vous suggérons de défruire toutes les versions antérieures portant le méme numéro de dossier.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B2C

Ce document reste la propriété du Bureau d'Efudes LEI jusqu'a son paiement intégral.

42, rue Simone Veil
69694 VENISSIEUX Cedex
04789561 &1 - Fax.: 04 78 95 41 60
ale

SAS ou capifol de 250 000C - 400 00047 - RCS LYON B 400 375 648 - NAF 7112 B

FFO2DI.RO20 A
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7. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport,
il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent
pas d'amiante.

8. MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Sans objet

8.1 TABLEAU D'INVESTIGATION(S) COMPLEMENTAIRE A REALISER

Sans objet

8.2 LOCAUX VISITES

Les locaux visités sont :

- Batiment HAEFELY > R+1 : Piece 1.

- Batiment HAEFELY > RDC : Piece 1, Piece 2, Piece 3.

- Batiment HAEFELY > Sous-sol : Piece 1, Piece 2, Trémie 1, Trémie 2.

8.3 LOCAUX NON-VISITES (JUSTIFICATION)

Sans objet.

FF 02 DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI Date : 28/07/2023 Page : 3/44
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9. CONDITION DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 24/07/2023

Documents remis par le donneur d'ordre & I'opérateur de repérage (voir annexe éventuelle) :

Plan projet

Programme de Travaux :

Le programme de travaux est la réalisation de sondages structurels.

10. LISTE DES MATERIAUX PAR LOCAL

Locaux Matériaux

Batiment HAEFELY > R+1 : Piéce 1

RA-001

Batiment HAEFELY > RDC : Piece 1

RA-001

Batiment HAEFELY > RDC : Piece 2

EN-003/EN-004/RA-002/RA-003/RA-004

Batiment HAEFELY > RDC : Piece 3 RA-005/RA-006
Batiment HAEFELY > Sous-sol : Piéce 1 EN-005/EN-006/EN-007
Batiment HAEFELY > Sous-sol : Piece 2 RA-007
Batiment HAEFELY > Sous-sol : Trémie 1 EN-001/EN-002

Batiment HAEFELY > Sous-sol : Trémie 2

EN-001/EN-002/RA-004

FF 02 DMR 020 A DA-220280-002
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11. LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE PAR MATERIAUX

Matériaux Locaux

EN-001
Enduits & base de plétre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : B&timent HAEFELY > Sous-sol : Trémie 1, Trémie 2.
Poutrelle béton
EN-002
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : Batiment HAEFELY > Sous-sol : Trémie 1, Trémie 2.
Hourdis béton
EN-003
Enduits & base de plétre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : B&timent HAEFELY >RDC : Pigce 2.
Béton + peinture blanche
EN-004
Enduits & base de plétre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : B&timent HAEFELY >RDC : Pigce 2.
Béton + peinture
EN-005
Enduits & base de plétre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : B&timent HAEFELY > Sous-sol : Piece 1.
Poutre béton
EN-006
Enduits & base de platre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : Batiment HAEFELY > Sous-sol : Piece 1.
Poutrelle béton + peinture blanche
EN-007
Enduits & base de plétre ou ciment ou autres projetés, lissés ou talochés : B&timent HAEFELY > Sous-sol : Piece 1.
Béton + peinture blanche
RA-001 B&timent HAEFELY > R+1 : Piéce 1.
Chape maigre : Dalle béton + peinture blanche B&timent HAEFELY >RDC : Pigce 1.
RA-002 P .
Chape maigre : Dalle béton + peinture marron Bafiment HAEFRLY. ZRDCG Piece2:
RA-003 P <
Chape maigre : Dalle béton + peinture blanche Béfiment HAEFELY >RDC : Piece 2.
RA-004 Batiment HAEFELY > RDC : Piéce 2.
Chape maigre : Dalle béton + peinture grise/bleve Batiment HAEFELY > Sous-sol : Trémie 2.
RA-005 £ 5
Chape maigre : Colle de camelage vert moucheté Bafiment HARFELY>RDG: Piece 3
RA-006 i v
Chape maigre : Chape maigre (En réparation ponctuelle du carrelage) Bétiment HAEFELY.2RDC s Flece3:
Chapé mo'iz;o?éalle Béton Batiment HAEFELY > Sous-sol : Piece 2.
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12. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Partie du composant & Présence Amiante|
(Prélévement

/sondage)

Composants Présence

de la construction

Prélévement
amiante /sondage

inspecter Présent ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

ou & sonder

1 - Toiture et étanchéité

Plaques en fiores-ciment Non
Plaques
¢t planes Plaques en matériau W
= on
bitumineux
Ardoises composite Non
Ardoises Ardoises en fiores-ciment Non
Peintures anfi- N&H
condensation
Accessoire de toiture Non
Bémerits Conduits de cheminée Non
ponctuels
Conduits de ventilation Non
Bardeaux bitumé Bardeaux bitumé type Non
type Shingle Shingle
Aocages Non
Eléments de sous -
toiture Isolants sous toiture Non
Pare-vapeur / pare-pluie Non
Bcwdecuxd'ospho"e ou Non
bitumé
Revétements
bitumineux Complexe asphalté Non
d'é o
Isolants Non
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page : 6/44

LET 3

Partie du composant &

Présence Amiante|

Compesans inspecter Présent FERasy ce ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE LISy amant (Prélévement
de la construction > amiante /sondage
ou & sonder /sondage)
2 - Parois verficales extérieures
Joints d'assemblage Non
Joints d'étanchéité Non
Panneaux :
sahawiehs Mastics Non
Plaques Non
Tresses Non
Ardoises en col mposite / Non
fiore-ciment
Plaques et bacs en fibres-|
Non
ciment
Bardages
métalliques & Revétement intérieur, N
3 3 on
simple ou double peinture
peau
Carton Non
Isolants sous
bardage Cole Non
Aocages Non
Appui de fenétre Non
Colles de carelages Non
Coles de faiences Non
Murs et Cloisons Colles de pinthes Non
‘endur
Enduifs & base de platre
ou ciment ou autres Non
projetés, lissés ou talochés|
Etanchéité extéreure des
» Non
fondations
Peintures infumescentes, NoH
bifumineuses, décoratives|
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page :7/44
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du composant & Pré , Préle t Présence Amiante|
inspecter Présent talated ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE TS evamen: (Prélévement
4 amiante /sondage
ou asonder /sondage)

Composants

de la construction|

3 - Parois verficales intérieures

Endlits & base de plétre
ou ciment ou autres Non
projetés, lissés ou falochés

Murs et cloisons
‘en dur' Flocages Non

Joint de dilatation Non

Enduits & base de plétre

ou ciment ou autres Non
jetés, lissé taloches
Poteaux Flocages Non
ériphéri et
intécisixs) Joint de dilatafion Non
Revétements durs Non
Isolant intérieur Non
Jonction entre panneaux N
A on
Cloisons légéres préfabriqués
ou préfabriquées
Panneaux de cloisons Non
Tresse en pied/?e?e de Non
cloisons
Enduits & base de platre
ou ciment ou autres Non
projetés, lissés ou talochés
Gaines et coffres Rotdges Non
verticaux
Jonction entre panneaux Non
Pcnnegux et pquues Non
collés ou vissés
Joints Non
Porte coupe-feu
Vantaux Non
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page : 8/44
==
Joint Non
Portes pare-
flamme
Vantaux Non
Colles de carelages Non
Colles de fdiences Non
Revétements de Colles de plinthes Non
murs / poteaux / = :
i Peintures infumescentes, Hor
bitumineuses, décoratives
Revétements durs Non
Sous couche des fissus N
on
muraux
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page : 9/44
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Parfie du composant &
inspecter
ou & sonder

Composants
de la construction|

Présence

Présent g
amiante

ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

4 - Plafonds et Faux plafonds

Présence Amiante
(Prélévement
/sondage)

Prélévement
/sondage

Cales de ferailage Non
Coffrages perdus Non
Prélévement :
368155
Batiment HAEFELY Non
EN-002 > Sous-sol : Trémie|
Endluits & base de platre !
ou ciment ou autres
Brojetas [Ees oy 2 g Batiment HAEFELY > Sous-sol : Trémie 1, Trémie 2.
talochés
Hourdis béton Prélévement :
368159
Batiment HAEFELY Non
> Sous-sol : Trémie|
Plafonds 2
Sondage : 000001
EN-003 (Se référer au
Enduits & base de plétre Prélévement
ou ciment ou autres oui Ao G 346656 du dossier Non
projetés, lissés ou talochés Batiment HAEFELY > RDC : Piece 2. DA-220280-001-
Béton + peinture blanche DGOI1)
Bé&timent HAEFELY
>RDC: Piece 2.
sy Prélévement :
Endluits & base de plétre 268166 :
ou ciment ou autres . E At
projetés, lissés ou talochés 2l nen Batiment HAEFELY > Sous-sol : Piece 1. EQS'LTE-V;LP);E\;E;S ben
Bétfon + peinfure blanche 1 :
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page : 10/44
=) (=
Flocages Non
Pcnnegux ef plagues Non
coliés ou vissés
Peintures intumescentes, Non
bitumineuses, décoratives
Coffrage perdu Non
Prélévement :
368154
Batiment HAEFELY Non
EN-001 > Sous-sol : Trémie|
Endluits & base de plétre 1
ou ciment ou autres
PRios e 00! o Batiment HAEFELY > Sous-sol : Trémie 1, Trémie 2.
Poutrelle béton Préisverments
368158
B&timent HAEFELY Non
> Sous-sol : Trémie|
2
Sondage : 000002
EN-004 (Se référer au
Poutres / Enduits & base de plétre Prélévement
charpentes ou ciment ou autres oul — e 346457 du dossier igr
projetés, lissés ou talochés Batiment HAEFELY > RDC : Piece 2. DA-220280-001-
Béton + peinture DGO1)
B&timent HAEFELY
>RDC: Piece 2.
RN 008 Prélevement :
Enduits & base de plétre 268164
ou ciment ou autres i 1 ot
projetés, lissés ou talochés ol non Batiment HAEFELY > Sous-sol : Piece 1. baliment H,’?,EFELV Ben
Patobetan > Sous—s(lﬂ : Piece
BN-006
Enduits & base de plétre Prélévement :
ou ciment ou aufres 7 368165
projetés, lissés ou talochés QOui non pm 5 0ol - Pia Batiment HAEFELY! Non
Poutrelle béfon + peinfure BatrAhHAEREY 2SOl SO EIRCesl: > Sous-sol : Plece
blanche 1
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page: 11/44
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=) (=
Entourage de poutres Non
Flocages Non
Joints Non
Peintures intumescentes, Non
bitumineuses, décoratives
Joint de dilatafion Non
Inksriacm @nive Jonctionavec la fagade Non
structures
Rebouchage Non
Enduits & base de plétre
ou ciment ou autres Non
projetés, lissés ou talochés
Gaines et coffrets Flocages Non
horizontaux
Jonction entre panneaux Non
Fcnnequx et ;_)Ia'ques NeH
collés ou vissés
Canfonnements Non
Isolant de faux plafond Non
Joints enge(}zzg?eaux ou Non
Faux Plafonds
Jonctionentre faux Non
plafond et structure
Panneaux et plaques Non
Pare-vapeur Non
Flocages Non
Suspenter et Peintures intumescentes Non
conirevents
Protection en plétre Non
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page : 12/44

u composant & . = Qi
Compozans & Présent feaence ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES Eréleyemen
de la constru amiante /sondage
5 - Planchers et planchers techniques
Colle Non
Ddlles moquettes avec
entre-couche Nen
Rovéh:r;lenh s Dales plastiques Non
Lesplastique avec sous-
couche Nen
Nez de marche Non
Prélévement :
68156 Non
B&timent HAEFELY
>RDC : Pigce 1
Prélévement :
RA-001 368157
Chape maigre 7R Batiment HAEFELY
Dalle béton + peinture Oui non B&timent HAEFELY > R+1 : Piece 1. >RDC : Piece 1 Non
blanche Batiment HAEFELY > RDC : Piece 1. (Prélévement
effectué dans la
osse)
Planchers =1
Prélévement :
368161 Non
Bé&timent HAEFELY
>R+1:Piece 1
RA-002 - y
Chape maigre . Prélévement :
Dale béton + peinture oui non & 26810 Non
e Batiment HAEFELY > RDC : Pigce 2. Bé&timent HAEFELY
>RDC : Pigce 2
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page: 13/44
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Sondage : 000003
(Se référer au
st Prélévement
5 4 4 11: 346650 du dossier
Poleboton * ealie od nen Baliment HAEFELY > RDC : Piéce 2. DA-220280-001- Nen
lanche
DGO1)
Batiment HAEFELY
>RDC: Piece 2.
Sondage : 000004
(Se référer au
Chc'remge 7 Prélévement
Dalle béton + peinure oui non Bafiment HAEFELY > RDC : Piéce 2. e losar Non
grise/bleve B&timent HAEFELY > Sous-sol : Trémie 2. DGO1)
B&timent HAEFELY
>RDC: Piece 2.
Sea Prélevement :
Chiope molgn ' 2: 68162
Eolle o canslageivert i o Bafiment HAEFELY > RDC : Piece 3. Béfiment HAEFELY Non
moucheté .
>RDC : Piéce 3
RA-006
Chape maigre Prélévement :
Chape maigre (En oui o B 368163 Nor
réparation ponctuelle du Batiment HAEFELY > RDC : Piece 3. Batiment HAEFELY!
carelage) >RDC : Piece 3
Prélévement :
68167
B&timent HAEFELY Non
> Sous-sol : Piece
2
RA-007
Chape maigre . 1
Dalle béton Ol nen Batiment HAEFELY > Sous-sol : Piéce 2.
Prélévement :
368168
Batiment HAEFELY Non
> Sous-sol : Piece
2
F F 02 DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page : 14/44
Coffrage perdu Non
Etanchéité de cuvelages Non
Ragréage Non
Rebouchage guicu de Non
conduits
F F02 DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page : 15/44
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Présence Amiante|

du composant &

Composants inspecter Présent Présence ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE Prélévement (Prélévement
de la construction| P amiante /sondage
ou asonder /sondage)
6 - Conduits, candlisations et accessoires
Cadlorifugeage Non
Conduit Non
Conduits de Enveloppe de calorifuge Non
fluides, de
vapeur, fumée et
échappement Joints entre éléments Non
Manchons Non
Tresses Non
Cables
éleciriques Isolant Non
Clapets Non
Etanchéité coupe-feu Non
Clapets et volets
coupe feu
Rebouchage Non
Volets Non
Conduits Non
Vide ordures
Joint d'étanchéité des
Non
frappes
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page: 16/44

LET

Partie du composant & Présence Amiante|

Composants inspecter Présent Présence ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE Prélévement (Prélévement
de la construction| P amiante /sondage
ou asonder /sondage)
7 - Ascenseur, monte charge
Portes pailiéres,
intérieures, Portes et cloisons paliéres Non
extérieures
Machinerie Frein Non
Boure Non
Flocages Non
Trémie
Joints Non
Trappe Non
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page: 17/44
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Présence Amiante|

du composant &

Composants inspecter Présent Présence ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE Prélévement (Prélévement
de la construction| ° amiante /sondage
ou & sonder /sondage)
8 - Equipements divers et accessoires
Boures Non
Calorifugeages Non
Joints Non
Peintures anti- Non
condensation
-
Plaques isolantes Non
Revétements de cébles
£l Non
métalliques
Tissus Non
Tresses Non
Bourres Non
Cadlorifugeages Non
Joints Non
Aérothermes Plaques isolantes Non
Revétements de cdbles
S Non
métalliques
Tissus Non
Tresses Non
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page: 18/44
=
Boures Non
Calorifugeages Non
Joints Non
Peintures anti- Non
Groupe condensation
électrogéne
Plaques isolantes Non
Revétements de cdbles N
bl on
métalliques
Tissus Non
Tresses Non
Boures Non
Calorifugeages Non
Joints Non
Peintures anti- Non
Co condensation
radiateurs
Plaques isolantes Non
Revétements de cdbles N
ks on
métaliques
Tissus Non
Tresses Non
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page: 19/44
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Présence Amiante|

du composant &

Composants inspecter Présent Présence ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE Prélévement (Prélévement
de la construction| ° amiante /sondage
ou asonder /sondage)
9 - Installations industrielles
Boures Non
Calorifugeages Non
Joints Non
Peintures anti- Non
condensation
Fours
Plaques isolantes Non
Revétements de cébles
£l Non
métalliques
Tissus Non
Tresses Non
Bourres Non
Cadlorifugeages Non
Joints Non
Peintures anti-
v Non
condensation
Etuves
Plaques isolantes Non
Revétements de cébles
Sl Non
métalliques
Tissus Non
Tresses Non
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page : 20/44
=
Boures Non
Calorifugeages Non
Joints Non
Peintures anti-
condensation Men
Plaques isolantes Non
Revétements de cdbles N
bl on
métalliques
Tissus Non
Tresses Non
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page: 21/44
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LET ]

c nt Partie du composant & Pré , Préle + Présence Amiante
Omposans inspecter Présent talated ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE pecvemern (Prélévement
de la construction| P amiante /sondage
ou & sonder /sondage)
10 - Voies et Réseaux divers
Conduits Conduits Non
Revétement Bitume couche et sous- N
. on
roufier couche
FFO02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page : 22/44

LET

Sl rarte ?.?&ZL“.Z"“’"' . Présent | "TSSENCe|  7oNE PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE "'f;'j:::;‘:"’ S resvameny
ou & sonder /sondage)
11 - Autre matériau connu
Joint Non
Fenétre / Verriére Joint de structure Non
Mastic Non
Autres éléments Autres éléments Non

Fait a Lyon, le vendredi 28 juillet 2023.

Opérateur de Repérage :

A. GRIMOUD

FF02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGOI1 Date : 28/07/2023 Page : 23/44
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13. ANNEXES AU RAPPORT

13.1 Annexe - Croquis de repérage

Numéro de croquis Type de croquis prélévements et sondages
1 Croquis de repérage des prélévements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Batiment HAEFELY — Sous-sol (frémie)
2 Croquis de repérage des prélévements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Batiment HAEFELY — Sous-sol
3 Croquis de repérage des prélévements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Bdatiment HAEFELY - RDC
4 Croquis de repérage des prélevements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Batiment HAEFELY — R+1

Numéro de croquis Type de croquis des matériaux amianté Localisation

Sans objet.

FF02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGO1 Date : 28/07/2023 Page : 24/44

Planche: 1/4

Croquis de repérage n° 1 : Croquis de repérage des prélévements et sondages (Sol, Mur, Plafond)

Site : Batiment Auteur : Amaud GRIMOUD

Localisation : Batiment HAEFELY - Sous-sol (frémie)

EN-002 (368159)
EN-001 (368158)

EN-002 (368155)
EN-001 (368154)

I(ipgh Iy
|

Cocpe TF Coupa G.6. Coupe HH Coupe. |1 c
% ol I 1 el a L
Sous-sol
F F02 DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGO1 Date : 28/07/2023 Page : 25/44

FF 02 DMR 020 A DA- 220280-003 Indice : DGO1 Date : 10/01/2024 Page : 54/71



e repérage n®2 : i repérage des prélévements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Planche : 2/4
timent Auteur : Amaud GRIMOUD
Localisation : Batiment HAEFELY - Sous-sol

RA-007 (368167)

RA-007 (368168)

EN-006 (368165)
EN-005 (368164)
EN-007 (368166)

cavpUs  LYONTHEC e ot ReLE4E LT

Sous-sol

FF02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGO1 Date : 28/07/2023 Page : 26/44

LET [

Croquis de repérage n° 3 : Croquis de repérage des prélévements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Planche : 3/4

S atiment Auteur : Amaud GRIMOUD
Localisation : Batiment HAEFELY - RDC

RA-002 (368160)

RA-001 (368156)

RA-006 (368163)
RA-005 (368162)

RA-004 (000004)
RA-001 (368157)

[ EN-003 (000001)
[ RA-003 (000003)
[ EN-004 (000002)

FF02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGO1 Date : 28/07/2023 Page: 27/44
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Croquis de repérage n° 4 : Croquis de repérage des prélévements et sondages (Sol, Mur, Plafond) Planche : 4/4

Site : Batiment Auteur : Amaud GRIMOUD
Localisation : Batiment HAEFELY — R+1

RA-001 (368161)

FF02DMR 020 A DA-220280-002 Indice : DGO1 Date : 28/07/2023 Page : 28/44

LET 7

13.2 CROQUIS DE REPERAGE AMIANTE

Sans objet.
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13.3 Annexe - Procés-Verbaux d’'analyse

Eurofins Lab Environment Testing Portugal,

Unipessoal Lda.

LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT & D'INGENIERIE

Arnaud GRIMOUD
Rue Simone Veil 42
69694 VENISSIEUX Cedex

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES

MATERIAUX

acreditacdo
——

L0705
ISONEC 17025
Ensaios

Date d'émission de rapport : 27/07/2023 22:40

/ N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-066461-01

Référence dassier Client:220280-002

Référence dossier N° : 23UV060859

Référence laboratoire N° : 23EK057103

Recu par MyEasyLab le : 25/07/2023 18:06

Recu par le laboratoire le : 25/07/2023

Date d'analyse : 26/07/2023

Préparation
éN;‘ Référence Description Te\:t':lzg:e ] R&silGats
sch. i i 2
A atels / Analyste | Nbgrilles Type
ou lames

001 | 368154 / Batiment HAEFELY > Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Sous-sol > Trémie 1/ / Poutrelle MmatéHau dar do type morvier; / xzr2 attaque acide détectées
béton btan, chepe (gris) (méthode interne

de traitement]

002 | 368155 /Batiment HAEFELY > Mlaté"au dur.de type mortier, MET 1/2 Calcination et/fou | Fibres d'amiante non
Sous-sol > Trémie 1/ / Hourdis bétan, chape (gris) / xzr2 attaque acide détectées
béton (méthode interne

de traitement]

003 | 368156 / Batiment HAEFELY > RDC > Mateniau jblaylentmcssy . MET 1/2 | Calcination etfou | Fibres d'amiante non
Piece 1/ / Dalle béton + peinture matérau de type:systéme d'enduit / xz12 attague acide détectées
Blanchs peinture (beige) ; matériau dur de (méthode interne

type mortier, béton, chape (gris) de traitement)
Matériau dur de type mortier, MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / X2 attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement]

004 | 368157 / Baiment HAEFELY > RDC > M‘_"‘é”"'” de_ type 5"5'%”’? denduit MET 1/2 Calcination et/fou | Fibres d'amiante non
Piece 1/ / Dalle béton + peinture pﬂ"mm(.gm) :,mamm“ ur de / xzT2 attaque acide détectées
blanche type mortier, béton, chape (gris) en (méthode interne

g
sraLes de traitement)
Matériau dur de type mortier, MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / xzm2 attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement]

005 | 368158 / BAiment HAEFELY > M'a{énau dur de type mortier, MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
Sous-sol > Trémie 2 / / Poutrelle bétan, chape (gris) / xar2 attaque acide détectées
béton (méthode interne

de traitement]

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sz forme intégrale. Il comperte 3 page(s). Le présent rapport ne concarne gue les objets soumis a |'essai tels gu'ils ont £1é requs au

labarataire. Les essais identifiés par le symbcle * ne sont pas inchus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 S0brosa - Paredes, PORTUGAL
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-066461-01

Hac

acreditacdo
—_———

L0705
1SOMEC 17015‘

saios

o Préparation
Ne T echnique
éch Réf?.re":e Deslcnpll:nn utilisée | Nb prep / Résultats
: Lt Ml S / Analyste | Nbgrilles Type
ou lames

006 | 368159 / Baiment HAEFELY > Matériau dur de type mortier, MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Sous-sol > Trémie 2 / / Hourdis beéton, chape (grls) / xzr2 attaque acide détectées
béton (méthode interne

de traitement]

007 | 368160 / BAtiment HAEFELY > RDC > Matériau de type peinture (marron) MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Piéce 2/ / Dalle béton + peinture + matériau semi-dur (beige) : [ xzv2 attague acide détectées
iion matériau dur de type mortier, (méthode interne

béton, chape (gris) de traitement)

008 | 368161/ Batiment HAEFELY SR+1 > | Matériau de type peinture (beige] ; MET 1/2 | Celcination etfou | Fibres d'amiante non
Piece 1/ / Dalle béton + peinture matériau dur de type mortier, / xz2 attaque acide détectées
blanche béton, chape (gris) (méthode interne

de traitement)
Matefigu dunde type mortier; MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
bétan, chape (gris) / xzr2 attaque acide détectées
(méthode Interne
de traitement]
009 | 368162 / Batiment HAEFELY > RDC > Matériau de type peinture (vert); MET 1/2 | calcination et/fou | Fibres d'amiante non
Piece 3/ / Colle de carrelage vert matériau dur de type carrelage, /13a attaque acide détectées
% falence (vert) + (noir) ; matériau dur 5 ¢
moucheté (méthode interne
de type mortier, béton, chape (gris) de traitement]
en traces

010 | 368163 / Batiment HAEFELY >RDC > Matériau de type peinture (gris) ; MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Piece 3/ / Chape maigre En ;]?(E"a‘::" de type mortier, [ xzr2 attaque acide détectées
réparation ponctuelle du carrelage Etor;chape {gtis) (méthode interne

de traitement]
Matériau dur de type mortier, MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / R6GL altague acide détectées
(méthode interne
de traitement]
011 | 368164 / Batiment HAEFELY > Matt,"r.iau de type peinture .(h|an(') ; MET 1/2 Calcination et/fou | Fibres d'amiante non
Sous-sol > Piece 1/ / Poutre béton matériau dur de type mortier, / xzr2 attaque acide détectées
beton, choge (grs) {méthode interne
de traitement)
M‘a(éﬁ“ durde type mortier, MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
higtan;;chape{gris) / xzr2 attague acide détectées
(méthode interne
de traitement]

012 | 368165 / Batiment HAEFELY > Matériau de type peinture (blanc] ; MET 1/2 | Colcination etfou | Fibres d'amiante non
Sous-sol > Piece 1/ / Poutrelle matériau semi-dur (blanc] ; / xzr2 attaque acide détectées
béton + peinture blanche m.mé"a" o e .'Ype Thorver (méthode interne

béton, chape (gris) de traitement)
La dece n'est autor| at saformeintégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets soumnis al’essai tels gu'ils ont &1é requs au
labaratoire. Les essais identifiés par le symbcle * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580733 S00rosa - Paredes, PORTUGAL
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, I
Unipessoal Lda.

acreditacdo
—_———

L0705
1SOMEC 17015‘

Ensaios
N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-066461-01
o Préparation
N o fechnique
éch Réﬁi’:::e D?,Sic"gr;:n utilisée | Nbprep/ Résultats
s =Y / Analyste | Nbgrilles Type
ou lames
013 | 368166 / BAtiment HAEFELY > Matériau de type petirI!ture (blanc] ; MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Sous-sol > Fiece 1/ / Béton + ma:?"a" z:m'd'd':'( ‘m"]‘; / xzr2 attaque acide détectées
4 matériau dur de type mortier,
peinture blanche : YPS (méthode interne
bétan, chape (gris) de traitement]
014 | 368167 / BAtiment HAEFELY > Matérau semi-dur (marron) en MET 1/2 Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
Sous-sol > Pigce 2 / / Dalle béton traces ; matérisu dur de type / xzr2 attaque acide détectées
mortier, béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
015 | 368168 / Baiment HAEFELY > Matériau sev'n‘i—du! (marron) en MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
Sous-sol > Pice 2 / / Dalle béton Saces; ma,’e"a” dur de type / xz2 attaque acide détectées
martier, béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement]
Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
MET: Détermination Fibres d’amiante. Trait par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie
Electronique a Transmission équipée d'un Anals en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a partir de la norme : NFX
43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 ; version 8
Notes : . 3.2 - .
1:Les ink de tragabilite sont disp sur demande. Il est a noter que ce rappart en frangais est une Validé et approuve par :
copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockés en inteme par le laboratoire -2 : Sauf
Information contraire sur ce rapport, le laboratoire separe I'e chantiflon transmis par le demandeur pour une analyse
parc Des déenits ] dans une méme prised'essal n'ont pas pu étre séparés pour )
I'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essal dans les /‘ _? ! o
matériaux (en MOLP et fou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie e 0N
que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 la limite de détection garantie de fibre d 'amiante optiquement 4: [U—\
Pour étre optiquer b , une fibre doit avoir un diamé&tra supérieur a 0,2 pm. "Fibres d amiante b
non détectées” 31 MET signifie que 1a couche peut renfermer une teneur inférieure a |a linvte de détaction garantie de
fibre d'amiante. - 5 : L3 portée d du est ré 2e sous le n* LO705-1 et est disponible sur Pedro Silva
httpy//wavwr.Ipac.pt/. - 6: La kste des méthodes avec accréditations flexibles Intermédiaires peut &tre consultée su Techniclen de laboratoire
https:/fwwwr.e urofins.gt/ambr ente/eurcfins-lab-environment-testing-portugal 10-de-analise-de
lidade/. - 7: Le préibvement reldve de la responsabilité du dient. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes
réglementaires suivants - Dcret n* 2017-839 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n®
2011-629 du 3 juin 2011, Arréte du ler octobre 2019 [JORF n'0245 du 20 octobre 2019 texte n* 18), Arréte du 25
juillet 2022 (IOFR n*0238 du 13 cctobre 2022, texte n*10). - 9: L= rapport est établi dans le cadre du cas 1 de Farticle
6 de l'arrété du 1er octobre 2019 3 savoir la détechon et Iidentfication d’amiante délinérément ajouté dans les
matériaux et produits manufactures.
La dece n'est autor| at saformeintégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets soumnis al’essai tels gu'ils ont &1é requs au
laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-074409-01

Hac

acreditacdo
—_———

L0705
1SOMEC 17015‘

Ensaios

o Préparation
. = echnique
él\:h Réf?_rentce Des.c"pll; on utilisée | Nb prep / Résultats
= Lt ML 2 / Analyste | Nbgrilles Type
ou lames

007 | 346647 / Baiment HAEFELY > Hall Matériau de type systéme d’enduit MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
d"entrée > RDC / / Peinture sur pelnture (rouge) / V6L attaque acide détectées
garde corps Préldvement effectué 1méthoqe interne
sur le garde corps de |"escalier de traitement]

008 | 346648 / BAiment HAEFELY > Hall Matériau semi-dur (marron) ; MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
d"entrée > RDC/ /Lés plastique maternmt srm!fdur(belge) : / PvoL attaquc acide détectées
avec sous-couche Lés plastique matériau semi-dur (rose] (méthode interne
beige présent sur les marches de traitement]
d"escalier 7

WMatériau de type mallage de fibees MoLP 2/2 Fibres d'amiante non
(beige) / X4ED détectées

009 | 346649 / Batiment HAEFELY > Hall Ma“?'ﬁau de type peinture (rouge) ; MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
d"entrée >RDC/ /Mur en materiau duride type mortier; / pv6L altaque acide détectées
aggloméré béton, chape (gris) (méthode interne

de traitement)

010 | 346650 / Batiment HAEFELY > Hall Metéilau de type peinture (belge) ; MET 1/2 | Calcination etfou | Fibres d'amiante non
d"entrée >RDC/ /Dalle béton + MEErau dir de type moiier, / Pt attaque acide dérectées
peinture blanche Héan, chape (gtls) (méthode interne

de traitement]

011 | 346651 / Batiment HAEFELY > Hall WMatenal curide type morer, MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
d"entrée > Sous-sol / / Joint de béton, chape (grls) / pveL attaque acide détectées
scellement Prélevement effectug (mé(ho(_ie interne
sur cloison en bloc béton type de traitement)

"parpaing"

012 | 346652 / Batiment HAEFELY > Hall M’atériau dur de type mortier, MET 1/2 Calcination et/fou | Fibres d'amiante non
d"entrée >RDC/ /Joint de biston, Cape marron) / pveL attaque acide détectées
dilatation Joint de dilatation entre (méthode interne
dalles 3 |"intérieur du batiment de traitement]

013 | 346653 / Batiment HAEFELY > Hall Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
d"entrée >RDC/ /Joint de dalle matéilau dur deftype mortier, / Pv6L attaque acide détectées
Joint dur rouge présent entre la bétan; chape {marron) (méthede interne
jonction dalle/murs et de traitement)
poteaux/murs

014 | 346654 / Batiment HAEFELY > Hall Matr?r?axl semi-dur (blanc) MET 1/2 Calcination et/fou | Fibres d'amiante non
d"entrée >RDC/ /Rampe béton Watesiay Sirlo pemortier / pveL attaque acide détectées
Rampe d"acces situe a |"extérieur Krtan;:chep= gas) (méthode interne

de traitement)

M,‘“éri"’“ dur de.lype mortier, MET 1/2 Calcination et/fou | Fibres d'amiante non

béton, chape (gris) / pveL altaque acide détectées

(méthode interne
de traitement]
La dece n'est autor| at saformeintégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets soumnis al’essai tels gu'ils ont &1é requs au
labaratoire. Les essais identifiés par le symbcle * ne sont pas inchus dans la portée d'accréditation.
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3 & Yises / Analyste | Nbgrilles Type
ou lames

015 | 346655 / BAtiment HAEFELY > Hall Matériau de type peinture {gris) ; MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
d"entrée >RDC / /Dalle bétan + matériau de type peinture (beige) ; / V6L attaque acide détectées
peinture grise/bleue m,a‘e"a" this dietype morticyy (méthode interne

béton, chape (gris) de traitement]
Materinu dur de.wpe moties; MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / pveL attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

016 | 346656 / Batiment HAEFELY > Hall WMatériau de type peintiire (blanc} ; MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
d"entrée >RDC/ /Plafond béton + matériau dur de type mortier, / pveL attaque acide détectées
peinture btap, deipe (asts) (méthode interne

de traitement)

017 | 346657 / BAtiment HAEFELY > Hall MatEila de type systéme d enduit MET 1/2 | calcination et/ou | Fibres d'amiante non
d"entrée > RDC / / Poutre béton + peiniture {beige) ; materiau diir e / C9AC attaque acide détectées
peinture type mortier, béton, chape (gris) (méthode interne

de traitement]

018 | 346658 / Batiment HAEFELY > Hall Matériau de type peinture (bleu) ; MET 1/2 | calcination et/fou | Fibres d'amiante non
d"entrée >RDC/ /Mur ciment + Mmaténsu dur de ‘|vpe morher, / C9AC attaque acide détectées
peinture Prélevement effectus sur biétan; chape (gris) (méthode interne
mur porteur de traitement]

019 | 346659 / Batiment HAEFELY > Hall Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 | Calcination etfou | Fibres d'amiante non
d"entrée >RDC/ / Mur béton + matériau dur de type mortier, / €9aC attague acide détectées
peinture Prélevement effectué sur bétan, chape (gris) (méthode interne
mur porteur de traitement)

020 | 346660 / Batiment HAEFELY > Hall Ma!érjau de type peinture (beige) ; MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
d"entrée >RDC/ /Poteau béton + m,a‘é”‘w dur de type mortier, / C9AC attaque acide détectées
peinture Prélevement effectué sur ketan, chape |gris) (méthede interne
poteau porteur de traitement)

021 | 346661 / Batiment HAEFELY > Hall Maviiay Souplede type joint (00i) MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non

| d"entrée >RDC/ /Joint de bride / C9AC attaque acide détectées
Joint de bride présent au niveau (mélhoz.le interne
des canalisations vertes de traitement]

022 | 346662 / Batiment HAEFELY > Hall Mat‘ér?au de type peinture (gris) ; MET 1/2 Calcination etfou | Fibres d'amiante non
d"entrée > RDC/ / Peinture marron atriiau;de type pelntire: (marron) / C9AC attaque acide détectées
sur IPN (méthode interne

de traitement)

023 | 346663 / Batiment HAEFELY > Hall Matériau de type systéme d'enduit MET 1/2 | Calcination et/ou | Fibres d'amiante non
d"entrée > Sous-sol / / Peinture peiriture {belge) / C9AC altague acide détectées
jaune sur IPN (méthode interne

de traitement|

La dece n'est autor| at saformeintégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets soumnis al’essai tels gu'ils ont &1é requs au
laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
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13.4 ANNEXE — PROGRAMME DE REPERAGE

Liste A mentionnée a I'arficle R. 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Focage

Cdorfugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée a [I'article R. 1334-21

| 1. Paross verticales intérieures

COIMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COIPOSANT A VERIFIEROU A SONDER

| 2. Planchers et plafonds

lurs et closons wen dury et poteaux (péniphériques et inténeurs). Cloisons (légéres Enduts projetés revéfements durs [plogues menuisene, amiante-ciment] et entourages de
et préfabniquées), gaines et coffres. poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandvich, carton

+pldtre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloisons.

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers. Enduits projetés panneaux colés ouvissés, Ddles de

sol.

3. Conduts, canalsafions et équipements intérieurs

Conduifs de fiuides (ar, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/voets coupe-feu, Clapets, volets rebouchage.

Portes coupe-feu. Joints (fresses, bandes).
Vide-ordures. Conduits.

4, Béments exténeurs

Toitures.
Bardoges et fagades légéres,
Conduifs en toture et fagade.

Plogues, ardoises, accessores de couverture (compasites, fibres-cment), bardeaux
bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux (composies, fibres-ciment).

Conduits en amianteciment : eaux pluviales, eaux usées, conduifs de fumée.

FF 02 DMR 020 A

DA- 220280-002 Indice : DGO1 Date : 28/07/2023 Page : 35/44

FF 02 DMR 020 A

DA- 220280-003 Indice : DGO1 Date : 10/01/2024 Page : 62/71



LET

Liste C mentionnée a I'arficle R. 1334-22

COIMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COIMPOSANT A VERIFEROU A SONDER

1. Toire et étanchété

Plogues ondulées, Plagues en fibres-ciment.

Ardoises. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Eléments ponctuels. Conduits de cheminée, conduits de ventiation.. Bordeaux d asphaite ou bitume
Revétements bitumineux d'étanchété, {ushingle 1), pare-vapeur, revétements et colles, Rivets,

Accessores de toitures. faitages, closors...
2. Fogades

Panneaux-sandvichs. Plagues, joints d'assemblage, fresses....

Bardages. Ploques et ¢bacsy en fibres-cment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardoge.

Appuss de fenéfres,

Béments en fibres-ciment.

3. Poross verticales intéreures et enduits

ldurs et cloisons.

Poteaux (périphérigues et intésieurs). Cloisons
légéres oupréfabriguées. Gaines ef coffres
verticaux.

Portes coupe-feu, portes pore-flammes.

Flocoges, endufs proetés, revétements durs (plogues plones en fibres-ciment], joints  de
dilatation.

Flocoges, enduits projetés, joints de diatation, entowrage de poteaux (carton, fibresciment,
matéiau sandwich, carfon +pidtre), peinfures intumescentes, panneaux de cloisors, jonction
enfre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : fresse, carton, fibres-ciment.

Focoge, enduits projetés oulissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.

Vantaux et joints.

4, Plafonds et faux plafonds

Plafonds.

Poutres et charpentes (périphéniques et intérieures), Inferfaces
entre stuctures,

Gaines et coffres horzonfaux. Faux

plafonds.

Flocages, enduits projetés panneaux coliés ou vissés, coffrages perdus (carfon- amiante, fibres-
ciment, composite}.

Flocages, enduits projetés, peintures infumescentes.

Rebouchoge de frémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements joints de dilatation.

Focoges, enduifs projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et

plagues.

| 5. Revétements de sol ef de murs

Revétements de sol ('onalyse doit concemer chacune des couchss du revétement).

Revétement de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plasfiques avec souscouche, chape maigre,
caffeutrement des passoges de conduits, revétement bitumineux des fondations.
Sous-couches des fissus muraux, revétements durs (plogues menuiserie, fibres- ciment), colles des

carelages.

6. Conduits, canalisations et équipements

Conduifs de fiuides (ar, eaux, aures fivides). Conduits
de vapeur, fumée, échappement. Clapets/volets coupe-
feu.

Vide-ordures.

7. Ascerseurs et monfe-chorge

Calorifugeage, enveloppe de calorfuge, conduifs en fibres-ciment.

Conduit en fibresciment, joints entre &éments, masfics, fresses, manchons. Clapet, volet,
rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.

Portes paliéres, Trémie,
machinerie,

Portes et cloisons paliéres,
Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes électrogénes, convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Boumes, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensafion, plaquesisolantes (internes
et externes), fssu omiante,

9. Instafiations industrielles

Fours, éfuves, fuyauteres..

Bourre, fresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensafion, plaguesisolantes, fissu
amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eéments en fibres-ciment.

Le bureau d'Etudes LEl entend par panneaux de cloison des panneaux préfabriqués et démontables.
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13.5 Annexe - Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et & la prévention des risques
liés & la présence d'amiante dans un béatiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de
gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente
dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier fechnique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient &
jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise & jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation & assurer I'information des occupants et
des différents intervenants dans le b&timent sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre
la mise en ceuvre des mesures visant & prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les regles de base destinées & prévenir les expositions. Le
propriétaire (ou, & défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque
bdatiment et de ses conditions d’occupation dinsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére
de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de |'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont & I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plevre qui entoure
les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent
longtemps (souvent entre 20 & 40 ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Cenfre international de recherche sur le
cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’ autres
pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition & I'amiante. Il s’agit exceptionnellement
d’'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la
plevre). Dans le cas d’empoussierement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une
sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la
fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractére cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en
1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas
d’usure ou lors d'interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe,
friction...). Ces situations peuvent alors conduire & des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont
pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet
d’une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations
émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de
I’amiante et de remédier au plus 16t aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels
soumis aux disposifions du code du fravail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des
articles R. 4412-94 & R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui rédlisent des fravaux de retrait ou de confinement de
matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier éfre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-
129. Cette certification est obligatoire & partir du ler juilet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur
I'enveloppe extérieure des immeubles batis et & partir du 1erjuillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux
(http://www.travadiller-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des
accidents du fravail et des maladies professionnelles (hitp://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussieres notamment lors d’'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
- pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
—-remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
— travaux réalisés & proximité d’un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans
des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement
d’une vanne sur une candlisation calorifugée & I'amiante.
L"émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures
nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils & vitesse lente.
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Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter
la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de fravail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque
utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS & I'adresse
suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets & proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un cerfain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de fravaux conduisant & un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont
rédlisés, c'est-&-dire les maiires d'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des
déchets produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de |'environnement. Ce sont les producteurs des
déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filires, b&ches, etc.) sont de la
responsabilité de I'enfreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas
provoquer d’émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages
appropriés et fermés, avec apposition de I'éfiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits
contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions
générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de
matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder & I'évacuation des déchets, hors du chantier,
aussitdét que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b) Apport en déchéterie

Environ 10 % des décheéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage
appropriés aux déchets d’amiante.

c) Filieres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets
issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre
envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des
installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié & ce type de
déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En
particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante,
doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d] Information sur les déchéteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets
d’amiante peuvent étre obtenues auprés :
- de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale
et inferdépartementale de I'environnement et de |'énergie en lle-de-France) ou de la direction de |'environnement, de
I'aménagement et du logement ;
— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;
—de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement
accessible sur internet & I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e] Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA
est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra I’ original du bordereau rempli par
les autres intervenants (entreprise de fravaux, fransporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable Iui
garantissant I’ effectivité d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux arfisans qui se rendent
dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ills ne
doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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13.6 ANNEXE — ATTESTATION D’ ASSURANCE

Votre Assurance Assurance et Banque
» RCE PRESTATAIRES
A A
SA LEI

42 RUESIMONE VEIL
69200 VENISSIEUX FR

COURTIER

CREA

68 COURS LAFAYETTE

69003 LYON

Tél:0478522620

Fax:04 78 65 06 62

Email : CREA@WANADOO.FR

Portefeuille : 0201270484

ATTESTATION

Vos références :
———

Contrat n® 11090679304
dientn® 0785415420

AXA France IARD, atteste que :
SA LEI
42 RUESIMONE VEIL
69200 VENISSIEUX

est ttulaire d'un contrat dassurance N° 11090679304 ayant pris effet le 01/01/2023 garantissant les
conséquences pecuniaires de 1a Responsabilité civile du fait des activités suivantes :

1/Etabiissement des dossiers de diagnostics obligatoires en cas de vente d'un bien immobilier visés par larticle
L271-4 du Code de Ia Construction et de I’ Habitation :

*constat de risque d'exposition au plomb Article L 1334-5 et L 133-6 du Code de la Santé Publique

*elat mentionnant la preésence ou l'absence de materidux ou produits contenant de lamiante, Article L 1334-13
code de la santé Publique

*état relatif a la présence de termites Article L133-6 Code de la santé publique

*etat de l'installation de gaz prévu a l'article L 134-6 Code de La construction

*état des risques naturels et technologiques prévu a l‘article L134-6 du Code de I'environnement dans les zones
mentionnées au méme article

*le diagnostic de performance énergétique prévu Aticle L134-1 Code de Construction et de I'habitation

*I'état de linstallation intérieure d'électricité Article L134-7 du Cade de Ia Construction et de I'habitation

z/Mis;IOHS dans les domaines :

*etat de superficie des lots de coproriété | dit Loi Carrez )

*mesure de permeabilité a I'air, infiltrométrie

*diagnostic énergétique ( Type ADEME)

*diagnostic micro biologique

*diagnostic d'assainissement etde repérage de radon et de légionellose
*diagnostic déchet de démoliton

* diagnostic prét conventionne norme d'habitabilité

* diagnostic normes ascenseurs

* diagnostic pollution des sols

*diagnostic monoxyde de carbonne

1D052620230302

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 1/2
Siege social : 313, Terrasses de lArche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 RCS. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n” FR 14 722 057 460
Opérations dassurances exanérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour Ies garanties portées par AXA Assistance
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*diagnostic contréle périodique amiante
*diagnostic amiante avant travaux/démolition
*diagnostic dossier technique amiante

*diagnostic recherche de plomb avant travaux
*diagnostic sécurité piscine

*Loi SRU diagnostic technique immeuble
*diagnostic en déperdition thermique par thermographie infrarouge
*états des lieux

* Mesures d'empoussiérement amiante/FCR/plomb
*Mission de caractérisation des machefers,
*Diagnostic plomb dans l'eau,

*Diagnostic plomb surfacique,

*Examens visuels aprés désamiantage,

*Diagnostic HAP dans les matériaux bitumineux

Activité 2

Assistance a maitrise d'ouvrage dans la définition des mesures de prévention des risques généreés par une
opération sur les tiers ( travailleurs autres que ceux du chantier de I'opération pour laguelle le client est mandate,
public et ou riverains notamment | et veille & la bonne application de ces mesures , au regard des obligations du
maitre d'ouvrage définies aux articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil

Missions de coordination de sécurité définies par la Loi du 31 Décembre 1993 et ses décrets d'application,
effectuées par les salariés de I Assuré répondant aux critéres de compétences requis par le décret du
23/12/1994 ( Niveau 1/2/3 ) pour les salariés dénommés :

Monsieur Ludovic DAMIEN
Mensieur Francois LAKRICHI
Monsieur Georges PRESLE
Chris ESPIR au 01/03/2023

Evaluation des risques professionnels pour rédaction Document Unique | Decret 2001 -1016 du 05 Novembre
2001 )

Assistance et évaluation des systemes d'Hygiéne Sécurité Environnement ; définition et évaluation de la
politique de sécurité de l'entreprise | personnes, matériels, conditions de travail et respect de 'environnement ;
définition des actions de prévention .

Audit chantier dans le domaine de 'hygiéne et de la securite.

Audit, assistance, prévention dans le domaine de I'hygiéne et de la sécurité notamment dans le cadre du Décret
2002-1992

A l'exclusion de toutes études/conseils liés aux systémes de protections incendies/vol
A l'exclusion de toutes études conseils portant sur la modification, extension, création,
rénovation d'ouvrages de batiments .

La présente attestation ne peut engager I'‘Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se
référe.
La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 01/01/2024 sous réserve des possibilités
de suspension ou de résiliation en cours d'année d‘assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou
le contrat

Fait a PARIS le 14 mars

2023 Pour la societe :

—

AXA France IARD SA
Societe anonyme au capital de 214 799 030 Furos 2/2
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracormmunautaire n® FR 14 722 057 460
Opératicns d'assurances exanérées de TVA -art, 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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13.7 ANNEXE — CERTIFICAT DE COMPETENCE DE L'OPERATEUR DU DIAGNOSTIC

\ Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

L
° A
N° CPDI4561 Version 003
-—Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d’l.Cert, atteste que :
Monsieur GRIMOUD Arnaud
Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert en vigueur (CPE DI DR o1 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immoabiliers pour les
missions suivantes :
Amiante avec mention  Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 30/22/2020 - Date d'expiration : 29/11/2027
Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 30/21/2020 - Date d'expiration : 29/11/2027
Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 14/12/2018 - Date d'expiration : 13/12/2023
Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 13/12/2018 - Date d'expiration : 12/12/2023
Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 20/02/2020 - Date d'expiration : 15/02/2027
En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 01/12/2020. -
Arréte du 21 novemEre 2006 mocihe définizsant les criéres de cartfication des compAtances Ges personnes PhysiQuEs CRArIteurs des constats Ge risque d'sxposition ou dlomh, der dirgnostics du risque
dintoxication par le plomb des peintures ou des contrdies aprés travaux en présence de plomb, et les critares o’ des de < Arréte du 25 Juillet 2016 définissant les criterss de
e de reparagas, o froduts contenant de Famiante, &t d’cxamen visuel apres travaux
dans ies immeubies batis et les critaras o des o ou ArrBte du 8 navemire 2019 relatifl auc compitances des parionnat phyiiquas cpérateurs da repérage, ¢’ evalLiAtion
phriodique de I'état de conservation des matériaux ot produits contenant de l'amiante, ot decamen visuel aprés travaux, dans les immeubies bitis ou Arété du 21 novembre 2006 définksant les critdres de
d o opé: de repérage et do diagnostic amiants dans los immoeubles bitis et les critbres d' dos d rribté o 30 actobre
2006 modifi d it los eritbras do cortification des compdtunces des persannes physiques réalsant I'état relatif & la présance de tarmites dans le batiment ot ke o « & accradit des organismes de
certification - Arré fis definissant los critiras du coctification des compétunces des personnes physiques rialisant le diagnostic de perfarmance enmrgeticos ou | sttestation de prise i
compte de 13 réglementation thermique, et 1es critdres @' des de = Arrété du & avrll 2007 modifié définissant les critéres de certification des compétences des Personnes
physiques réalisant I'état de Iinstallation intérieure de gaz et les oritéres d'; das. de Arrétd o 8 juillet 2008 modifié défirissant les aritéres de certification des compatences ces
parsonnes physiques réalisant I'état de linstaliation intérieure d'@ectricité et kes critdres d”. ds e Ou Arrétd du 2 jullal 2018 modifié définissant les critares de certification des
opérataurs de diagnostic technique ot ¢ i o de
< cofrac
Sr
s
g " GRTIRCATION (15 s
L ) Institut de Certification DEPHRSONNES VivinvLOF FAC £
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d’Affaires, Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Grégoire
CPE DIFR 23 reva6
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13.8 Annexe - Autres documents
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