PLATEFORME TECHNIQUE DIAMANT

Remontée gaine SF CTA 2
avant croisement AN CTA 3

Passage gaine REJ CTA 3
au-dessus SF/REP CTA 2

Résa en plancher MEZZA
rectangulaire 200x60cm

1 soufflage CTA2 500x400+calo
1 reprise CTA2 500x400+calo

1 soufflage CTA3 400x400

1 reprise CTA3 400x400

Résa en plancher MEZZA
circulaire 1x DN500

1 compens CTA5 @450+calo

Résa en plancher MEZZA
circulaire 2x DN200

80+calo

2 eau glacée

Percements < DN100
di au lot CVC-PB

Gaine rejet verticale
pour prise d'air en toiture
Décalage 60cm du mur
a cause des tirants

Supportages a renforcer

1 eau froide @20+calo

Résa en plancher MEZZA
circulaire 2x DN200

2 eau glacée @65+calo

Percements < DN100
di au lot CVC-PB

Résa en plancher R+1
rectangulaire 200x50cm

1 soufflage CTA2 400x400+calo
1 reprise CTA2 400x400+calo
1 soufflage CTA3 350x400+calo
1 reprise CTA3 350x400+calo

Résa en plancher R+1
circulaire 1x DN350

1 compens CTAS @315+calo

Résa en plancher R+1
1x DN250

1 ext sorbonne @200

Résa en plancher R+1
1x DN350

1 ext sorbonne @315

Résa en plancher R+1
circulaire 2x DN200

2 eau glacée @80+calo

Percements < DN100
dd au lot CVC-PB

1 eau froide @25+calo
1 air comprimé @25

Résa en plancher R+1
1x DN150

Antenne EG Igbos
DN25+calo en fafix-plaf
Réseau EG Igbos
DN32+calo en faux-plaf
Réseau EG Igbos
DN50+calo en faux-plaf

1
Résa en plancher MEZZA
rectangulaire 170x60cm

1 soufflage CTA4 800x400
1 reprise CTA4 600x400
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LEGENDE CVC

LEGENDE PLOMBERIE

REMARQUES ET ANNOTATIONS

REMARQUES ET ANNOTATIONS

RESEAUX CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT

RESEAU BITUBE CHAUFFAGE [ ———
ADEPLOYER

RESEAU BITUBE CHAUFFAGE

EXISTANT ENEEEEEEE
RESEAU BITUBE EAU GLACEE -
CIRCUIT PRIMAIRE GROUPE [ ——

RESEAU BITUBE EAU GLACEE
CIRCUIT "CONFORT"

RESEAU BITUBE EAU GLACEE
EXISTANT

RESEAU BITUBE EAU GLACEE
CIRCUIT "PROCESS"

EQUIPEMENTS CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT
GROUPE FROID "ILM" r o
POSE AU SOL |
AVEC MODULE HYDRAULIQUE L

GROUPE FROID "IP2I"
POSE AU SOL

CASSETTES 2 TUBES / 2 FILS
RAFRAICHISSEMENT EAU GLACEE

UNITE MURALE 2 TUBES / 2 FILS
RAFRAICHISSEMENT EAU GLACEE

ECHANGEUR EAU / EAU

BOUCLE DEAU PROCESS =

RADIATEUR A EAU CHAUDE —_

RESEAUX VENTILATION

CONDUIT SOUFFLAGE

CONDUIT REPRISE
CONDUIT EXTRACTION

CONDUIT COMPENSATION

SORBONNES E

CONDUIT AIR NEUF
CONDUIT REET E
CONDUIT EXTRACTION

FUMEES FOURS

PIEGE A SONS

REGISTRE D'ISOLEMENT

REGISTRE MOTORISES [@]

CLAPET COUPE FEU
EN PAROI / EN PLAFOND

EQUIPEMENTS VENTILATION

CTA DOUBLE FLUX MURALE
AVEC RECUPERATION A ROUE
A SORTIES VERTICALES

CTA DOUBLE FLUX EN LIGNE
AVEC RECUPERATION A ROUE

CTA MODULAIRE EN LIGNE
AVEC CAISSON 3 VOIES

CAISSON SIMPLE FLUX EN LIGNE
SOUFFLAGE OU EXTRACTION

BATTERIE HYDRAULIQUE [I:l]
A EAU GLACEE EN GAINE
BATTERIE ELECTRIQUE

DE CHAUFFAGE EN GAINE

PLAFOND FILTRANT (SALLE ISO 5)
AVEC PORTE-FILTRE ET FILTRE H14

DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE
LINEAIRES PLAFONNIERS

|
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DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE
PLAFONNIER AVEC PLENUM
(AVEC PORTE-FILTRE SALLE PROPRE)

O

BOUCHE SOUFFLAGE PLAFONNIERE
BOUCHE REPRISE PLAFONNIERE

GRILLES DE REPRISE
PLAFONNIERE

(AVEC PORTE-FILTRE SALLE PROPRE)

B o

GRILLE DE SOUFFLAGE MURALE
GRILLE DE REPRISE MURALE
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RESEAUX PLOMBERIE

L ERE

EAU CHAUDE SANITAIRE

EAU FROIDE A DEPLOYER /- L e O U
EAU FROIDE EXISTANT EEEEEEEEN
EAU FROIDE TRAITEE &

EAU USEE

-
EAU VANNE /— -

EAUX USEE / EAU VANNE
A DEPLOYER

EAUX USEE / EAU VANNE
COLLECTEUR EXISTANT

DIVERS GAZ

EQUIPEMENTS PLOMBERIE

TRAITEMENT DEAU
ZONE ILM POUR BACHE

BALLON ECS ELEC.

SECHEUR D'AIR COMPRIME D

STATION DE RELEVAGE
EVACUATION VERS RESEAU EU/EV

PLATINE DISTIBUTION GAZ

POINTS D'ALIMENTATION
EAU FROIDE
EAU CHAUDE
MITIGEUR CENTRALISE
ROBINET DE PUISAGE

Moe e

AMENAGEMENT DE MACHINES SCIENTIFIQUES
BATIMENT HAEFELY

Plan de principe équipements CVC-PB
Niveau Etage et mezzanine diamant

MAITRE D'OUVRAGE

STRUCTURE / ECONOMIE

ucBL1 VARIANCE INGENIERIE

Site de La Doua - Batiment Atlas 73 ter, Rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE 69100 VILLEURBANNE

BET ELECTRICITE BET CVC-PB

SL In ov - M. Sylvain Liébart AJ In ov - M. Alexandre Jacqueson

Telephone : 06.82.18.71.40
Mail: sylvain.slinnov@gmail.com

Telephone : 06.81.27.89.17
Mail: alex.ajinnov@gmail.com
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189.32 m2
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