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CES PLANS ARCHITECTES SONT
DES PLANS PROJET ET NE VALENT
PAS POUR EXECUTION.
CHAQUE ENTREPRISE A POUR
RESPONSABILITE DE CONSTITUER
LES PLANS EXE PROPRE A SON LOT
ET EN COHERENCE AVEC LES
AUTRES LOTS.
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE
D E S O N A U T E U R . T O U T E
REPRODUCTION EST INTERDITE
SANS SON AUTORISATION.
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Acrotère béton
préfabriqué (existant)

Couverঞne acier
thermolaqué

Solin

Cosঞère métallique

TAN support
d'étanchéité (existant)

Pare vapeur

Structure métallique
IPE (existant)

Pente 3%

Pente

Relevé étanchéité
15cm minimum

Equerre renfort angle
relevé 10x10cm

Etancheité bitume
bicouche autoprotégée

Isolant thermique
laine de roche

classe C 130 mm
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Contre-bardage
métallique
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Acrotère
(existant)

Couverঞne acier
thermolaqué

Solin

Cosঞère métallique

TAN support
d'étanchéité (existant)

Pare vapeur
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IPE (existant)
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classe C 130 mm

Mur rideau
 coursive (existant)

Faux plafond
(existant)

TAN support
d'étanchéité (existant)

Pare vapeur

Structure métallique
IPE (existant)

Pente 3%

Noue +
Renfort de noue

Etancheité bitume
bicouche autoprotégée

Isolant thermique
laine de roche

classe C 130 mm

0,
15

Structure édicule
(existant)

Capotage édicule
acier thermolaqué

Solin

Cosঞère métallique

TAN support
d'étanchéité (existant)

Pare vapeur

Structure métallique
IPE (existant)

Pente 3%

Pente

Relevé étanchéité
15cm minimum

Equerre renfort angle
relevé 10x10cm

Etancheité bitume
bicouche autoprotégée

Isolant thermique
laine de roche

classe C 130 mm

Coursive

Axe 01 EP
Coursive

Coursive

Bâঞment extension
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PLENUM

Axe 02 EP
coursive

PLENUM
Pente EP=1%

Pente EP=3%

 ø EP=80 mm

 ø EP=80 mm
Faux plafond coursive

Faux plafond bâঞment C
(extension DSDEN)

Dépose Faux plafond
existant + soffite

Coude EP

Prolonger FP
+ soffite

Descente EP 02 dissociée de
la descente EP 01

Axe EP extension
(déscente centre
bâঞment)

Bâঞment extension

0,
27

0,
40

Axe EP extension
(déscente centre
bâঞment)

Pente 3%Pente 3%
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Coursive

Etancheité bitume rénovée

Toiture terrasse
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Bâঞment C

Détail 1: Relevé Long-pan

Détail 2: Relevé Pignon

Détail 5: Relevé coursiveDétail 3: Détail de noue

Détail 4: Relevé édicule

Détail 6 EDL: Coupe
Cheminement déscentes EP
coursive

Détail 6 Projet: Coupe
Cheminement déscentes EP
coursive

Détail 6 Projet: Plan
Cheminement déscentes EP
coursive

Pente 1%

Pente 3% Coude

Coude
Pente 1%
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