Voici les prescriptions minimum que nous demandons :

RESISTANCE

thermique R RESISTANCE
RESISTANCE minimale en zone  thermique R
thermique R H2A, H2B,H2C,  minimale en

minimale H20 zone H3, CAS D'ADAPTATION POSSIBLE S
en zone H1A, et zone H3, a une altitude
H1B HIC i une altitude inférieure
supérieure & 800 métres
3 800 métres
Murs en contact avec lextérieur et
rampants de totures de pente 29 29 22
supérieure 8 60°
La résistance thermique minimale peut étre réduite jusqu'a 3 m2. KW dans les cas suivants
Tépaisseur disolation implique un chang: des , OU un reid des garde-corps ou des équipements
Tottures terrasses 33 Jocheiques ;
-ou l'épaisseur disolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ;
-ou ['épaisseur disolation et le type disolant utiisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.
Planchers de combles perdus 48
- En zone H1, la résistance thermique minimale peut étre réduite jusqu'a 4 m2K/W lorsque, dans les locaux & usage dhabitation,
Rampants de toture de pente inférieure ~ 2 1
wmpa pervel 44 43 4 les travaux une de la surface des locaux concemés supérieure @ 5 % en raison de
Tépaisseur de lsolant

Variante : isolants pour combles ou rampant de toitures avec une resistance thermique
= 6 m2.K/W. La résistance thermique R de l'isolation installée est = 4,5 m2.K/W pour les
toitures terrasse ou couverture de pente inférieure a 5 % (Exigence CEE).

Pour information, nous sommes en zone H2C.
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