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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre
Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux

Remplacement des menuiseries de locaux au R+1 de la Rotule et remise en état du Local Etude.

1.2. Programme de repérage défini par I’opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de
composant de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'étre présents dans l'immeuble bati.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifies comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, n’ont pas fait I'objet de recherche d’amiante
car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il
conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d’ouvrages ou de composants de I'annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 concernés par les

travaux prévus
Ouvrages ou composants de la construction Parties d’ouvrages ou composants
Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium), Joint d'étanchéité entre
Menuiseries extérieures menuiserie et structure, Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Plaques de

fibres-ciment (alleges, coffres, etc.), Peintures décoratives

Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de
Murs et cloisons magonnés ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu,
Fourreaux (carton, fibres-ciment)

Flocages, Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés, Enduits a base de
Poteaux ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Joints de dilatation,

d'assemblage avec poutraison, Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment,
matériaux sandwich), coffrages perdus

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Enduits a base de
platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Flocages, Plots de colle fixant les
. N . . L cloisons au mur, Bandes calicot, Enduit de jointoiement des plaques de platre, Sous
loison h mbl réfabri . ) o
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) couches des tissus muraux, Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac, Jonctions entre
panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse,
carton, fibres-ciment

Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes
Gaines et coffres horizontaux calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre cartonné, Panneaux (fibres-
ciment,.), Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)

Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Entourages
de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich), Peintures
Poutres et charpentes intumescentes, Revétements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées,
goutelettes,.), Jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de
dilatation, de structure)

Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux
collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite),
Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de platre, Sous
Plafonds - : g " S
couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revétements bitumineux,
Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Résines, Colles de carrelage,
ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation

Panneaux et plaques, Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux,
Pare vapeur, Isolants posés dans le plenum au-dessus du panneau de faux-plafond,
Faux plafonds . .
Ecrans de contonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le
plancher supérieur)

1.3. Périmétre de repérage défini par I'opérateur de repérage
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Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

e parties du batiment :
R+1 de la Rotule: Locaux A01? A02, A05, AO6 et Etude.
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I’amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de I’amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

Localisation

Ouvrage

Matériau ou produit

Description

ZONE NORD ROTULE /R+1/

LOCAL ETUDE Coffre vertical Panneau carton, fibreux, gris(e)
ZONE T_ggifg-}rgég /Rt Plaque plane Plaque fibre-ciment, blanc(he), gris(e)

ZONE NORD ROTULE /R+1/
LOCAL ETUDE

Revétement du mur

Colle de plinthe

mortier, gris(e)

2.2. Obligation d’information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d’avertir
de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse:  7oNE NORD ROTULE R+1
Rue Léo Saignat
33000 BORDEAUX

Date du permis de | Année de réhabilitation
Batiment Fonction principale Classement construire ou année| ou description des
de construction modifications :
ZONE NORD ROTULE E’n_selgnement ERP catégorie 1 a 4 non communiqué Non Communiquées(s).
R+1 supérieur/recherche

Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bati visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante Société Adresse Coordonnées
35 PLACE PEY BERLAND 0621653335
Commanditaire du repérage Ug‘mgﬁ%gif&%gﬁﬁgﬁgx CS 61751 christine.sallefranque@u-
33000 BORDEAUX bordeaux.fr
35 PLACE PEY BERLAND - CS
Propriétaire UNIVERSITE DE BORDEAUX O on /
BORDEAUX
UNIVERSITE DE BORDEAUX 35 PLACE PEY BERLAND - CS
Accompagnateur Mme Christine SALLEFRANQUE - 33000 /
Chargée d'Opérations BORDEAUX

3.3. Opérateur(s) de repérage

. Date d'obtention | Date de validité
Société Nom Ocreg:ir;:znt?o:e N° de certification* de la de la
certification certification
BUREAU VERITAS
DESCHAMPS BUREAU VERITAS
EXPLOITATION 9643079 05/05/2020 04/05/2027
79018467501324 THIBAULT CERTIFICATION FRANCE

3.4. Laboratoire(s)

Société N° d'accréditation Adresse Coordonnées

4 Chemin des MauresCS 60134 33172
GRADIGNAN CEDEXFrance

Eurofins Analyses pour le

Batiment Sud-Ouest 1-5840

+33 556 0184 03
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4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la
norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de I'’évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires
Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis

4.2. Méthodologie de la mission

L’opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les parties de batiment concernées et affectées par le
programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante en se
référant a I'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages
de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

d’investigations approfondies qui peuvent étre destructives,

de sondages,

de préléevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits
préalablement identifi€s comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels, qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, I'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les
investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et
produits, 'opérateur de repérage peut conclure a la présence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou
des) prélévement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure.

Les prélévements sont effectués sur toute I'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille a la tragabilité des
échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont
réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmétre et le
programme des travaux prévus communiqués par le donneur d’ordre.

La présente mission n’est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n’est pas
adaptée ni suffisante a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d’ouvrages clairement identifiés comme concernés par les
travaux prévus selon le programme et le périmetre fourni par le donneur d’ordre, font I'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmétre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au
donneur d’ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait I'objet de recherche de
présence ou d’absence d’amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmétre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d’ordre
de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de I'amiante (MPCA) de I'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par
recherche visuelle et investigation destructrice d’'ouvrages et de parties d’ouvrages, avec prélévements d’échantillons selon
une méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer
un produit ou un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne
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prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés
satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage :

le 03/05/2024

5.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport

de repérage Date rapport | Auteur rapport Objet du repérage Principales conclusions
5CD17-036_FAC . Présence de matériau ou produit
CARREIRE 23/10/2017 ADIAG APAVE Repérage avant travaux contenant de I'amiante
Mr Vincent
MONTAGNON - . Présence de matériau ou produit
9481675/S1.2.2.R 07/08/2020 BUREAU VERITAS Repérage avant travaux contenant de l'amiante
EXPLOITATION

Les résultats antérieurs en matiere de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le
cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiére de diagnostics,
constats et repérages amiante.

Autres documents :

Titre

Référence

Type Document

Plan d'évacuation de slocaux

/

Plan

Programme de travaux fourni oralement
sur site par la cliente

/

Programme des travaux

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication des anciens rapports de repérage

Absence d'informations sur les techniques génératrices de nuisances (vibrations, etc.) utilisées lors des travaux

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés
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Abréviations du tableau :

Px = prélévement pour analyse n°X (tous les prélévements sont précédés d’'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire a celui ayant fait I'objet du Px
S = sondage en complément de I'inspection visuelle

Localisation Ouvrage Ma;f;idalzxitou Description N° Prél. %r;tceé? odne Sondage / Observation cl:'raéniieannctz
ZORE NORD RO ToE Mur Enduit platre, peint, blanc(he) P4 Résultat d'analyse Sur Siton, NON
ZOEEH?_%%EEZ&LE/ Revétement du mur Peinture décorative, clair(e) P4 Résultat d'analyse S NON
ZOEEN/OL%%ARLOZ&‘E ! Poteau Enduit ciment, gris(e) P1 Résultat d'analyse S NON
ZOEE”?_%%EFZ&I;E / Poteau Enduit platre, peint, blanc(he) P1 Résultat d'analyse S NON
ZOEE”?_%%ARI? Z;‘)Jé‘ E/ Revitoetr;:th de Peinture décorative, clair(e) P1 Résultat d'analyse S NON
ZOEENR%DCEI? ;gé‘ E/ Vitrage Mastic caoutchouc, noir(e) P2 Résultat d'analyse S NON
ZOEEH?_%%EEZB%E / Mur Enduit platre, peint, blanc(he) P3 Résultat d'analyse Sur Séton. NON
ZOEE”?%DCEBX(%‘E / Revétement du mur Peinture décorative, clair(e) P3 Résultat d'analyse S NON
Z(FZTF/T%ERFSTT%E/ Poteau Enduit ciment, gris(e) P5 Résultat d'analyse S NON
ZONE NORD ROTULE Poteau Enduit platre, peint, blanc(he) P5 Résultat d'analyse s NON
Zg_’:‘F /'T_(O)EiI_R EO'ITLlJJIID_IIEE / Reviﬁ::&]t de Peinture décorative, clair(e) P5 Résultat d'analyse S NON
Z(R),TF /T_?)Féif I(E)‘;-tJJIID_IIEE / Vitrage Mastic caoutchouc, noir(e) P6 Résultat d'analyse S NON
Zgyﬁ'}l_ggifg.rgég/ Mur Enduit platre, peint, blanc(he) P7 Résultat d'analyse Sur Séton. NON
ZgTF/T_gERFS'FSIID_E/ Revétement du mur Peinture décorative, clair(e) P7 Résultat d'analyse S NON

S.
ZgTF /TgEiI_R é)'l-'rLllelj_E / Coffre vertical Panneau carton, fibreux, gris(e) P8 Résultat d'analyse De\fgf;_foaur;gﬁslgii\ﬁgt le oul
plénum.
ZgTF/T_(O)EiFEO'Fgég/ Plague plane Plague fibre-ciment, blanc(he), gris(e) P9 Résultat d'analyse En pa;t;ﬁz:;igéle de oul
th‘F/T_gEiFSJSIID‘E/ Revétement du mur Colle de plinthe mortier, gris(e) / Docum?Fr{lg:onsulte / oul
5CD17-036_FAC)
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’'immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée 8 BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Commentaires
ZONE NORD ROTULE / R+1 / LOCAL A01 /
ZONE NORD ROTULE / R+1 / LOCAL A02
ZONE NORD ROTULE / R+1 / LOCAL A05
ZONE NORD ROTULE / R+1 / LOCAL A06
ZONE NORD ROTULE / R+1 / LOCAL ETUDE

~| | |-
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7.2. Croquis de repérage
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Planche de repérage technique Légen de Situation du bien
UNINEREITE CARREIRE —ROTULE Prélévement n°X contenant | Matériaux et produits contenant de I'amiante ;
Adresse 1A E+ de Famiante =
EE@WRDEAUE Prélevement ntx ne Zone de panneaux caronnés type Panocell en plénum contenant de 'amiante
it 03//05/2024 .@ contenant pas damiante | Lo, Zone de colle de plinthe contenant de Pamiante
R+l A”E”.r IEEESEIEnS ®_> Sondage * Plaque verticale de paillasse contenant de "amiante
N*® Dossier 22124726
Planche o El Man Hors périmétre de
Plan/Elevation Indice o viste reperage

e
%

il | | | | | @-"‘I. - =1 2 |
O A i S
N e | o
| | | LOCAL | | LOCAL | |
| ! | . . ! | A0z |
| i ! . | ! ! | !

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : ZONE NORD ROTULE R+1 Adresse : Rue Léo Saignat 33000 BORDEAUX Localisation : ZONE NORD ROTULE / R+1
Réalisé par : Thibault DESCHAMPS N° de planche : 1 /1
Rapport AM-RTV Rapport n° : 22124726/S3.2.4.R
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7.3. Photos

. S

Prélévement - P8 : ZONE NORD ROTULE / R+1/ LOCAL
ETUDE - Panneau- (Présence d'amiante)

£
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Prélévement - P9 : ZONE NORD ROTULE / R+1/ LOCAL
ETUDE - Plaque- (Présence d'amiante)
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7.4. Attestation d’assurance

‘MSIG

Nous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue: de |a Victoire - 75009 PARIS -
certfions par la présente que la Socigté ;

ATTESTATION D'ASSURANCE

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courtevoie

asauscerit auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courevoie

un contrat dassurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat & pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant
incom ber a ' Assuré en raison des demmages corpore s, malgriels etimmatériels causés aux tiers dans le cadre de
ses activités de diagnostic immobilier &t notamment

1) Diagnostic amiante
- Repérage amiante avant travaux et démolition,
Assistance technique pour travaux de traitement de amiante,
Repérage amiante pour constitution de DAPP etde DTA,
- Réslisalion ou mise & jour de DAPP,
Repérage amiante avant(aprés travaux ou démolition
Réalisalion ou mise: & jour du dossier amiante,

- Examen visuel aprés ravaux de retrai et d'encapsulage.

Mesures de: la concentration des fibres d'amiante dans I'air des immeubles batis,

- Prélevement et analyse d'eau 4fin de rechercher la présence d'amiante en suspension,

- Analyse déchaniilons prélevés par I'As suré,

Mesures d'exposition & lamiante des travailleurs & leurs postes de travail,

= Vérification périodicue de 'Etatde canservation des matéraux contenant de amiante dans les
batiments,

Repérage amiante avant-vente,

Repérage amiante avant travaux y compris ce démelition sur installations, struciures ou équipemant
concourant & la réalisation ou la mise en ceuvre d'une activiteé.

Cette activité comprend également la reprise provis oire d'éanchéité em loiture.

- Diagnostic portant sur la gestion des Produits. Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la
démoliion ou rénovation significative de batiment (Décretn® 2021-822 du 25juin 2021). y compris le
réemploi des matériaux : concemant cetfe derniére mission il est précisé que les garanties
s'appliquent y compris lorsgue la mission porte sur des démalitions ne comportant pas de dé&chets
amiantés.

2) Autres diagnostics.
- Diagnostic radon batments,
- Diagnastic monoxyde de carbone
Diagnostic accessibilitd des handicapés ERP Existants,
Diagnostic accessibilité des handicapés des voieres,
- Diagnostic de I'élat de lnstallation intérieure d*lectricité / de gaz,
Diagnostic de I'élat des risques naturels et technalogiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques —DPE- :
- Location
- Cessionimmabiliére

IWS/G Insurance Europz AG RCS Parig 753143882 APE 65122

Sege social: An cen Cominkanen 11-27
50663 Cologne
Alomagne

Tel +330 114067 4242
Fax  +330114067 1224
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‘MSIG

- ERF
- Neu?
- Mise & jour du DPE
- Diagnostic des installations d'zssainissement non collecif (ANC),
Etat reletifa la présence de termites dans le batiment et diagnostic merule (DOT),
- Etat parasitaire et degnostic mérule (ors DDT),
Diagnostic Plomb avant / aprés travau,
- Constat des risques d'2xposition au Flomb (CR=?)
- Encasde location | vente
- Dans les parfies communes
- Risq.e dintoxication au plomb dans e peintures,
- Prélévement &1 anaysz de poussiére et derevétement afin de rechercher la présence de plomb,
- Etat des lieux,
= Métrages Lai Carrez/ Loi Boutin,
Miliémes de coproprété,
- Préts canventionnés (nomes dhebitabilité),
- Seécurité piscine,
Diagnostic technique Loi SRU,
5 Diagnostic ce la qualité d2 I'air intérieur dans les lecaux habilitation ou "ecevant du pub ic.

Analyses ethou prélevements d'échantillons.

=t

Conseil en performance énergétique.

st

Toutes missions connexes d’assistance technique at/ou de conseil.

=

Toutes missions d'assistance @ la maitrise d'ouvrage.

Toutes missions de maitrise ¢’ ceuvre de désamiantage.

Concernant 'utiisation des appareils  plomb cortenant des sources ionisantes "Assureur
note et précise que es garanties du contrat s'entendznt y compris du fait de la détention Iusage =1 le
trensoort de ces malériels. ourtous dommages causas aux liers,

9

Laberatoire ilest en outre arécisé que poul les activités de lzboratoire d'analyse d'échantilans. {y comoris
les &chantillans d'amiante] &1 de pré évements dair reletifs aux activités gararties, les garanties sont
acguises notamment lors

De missions d'analyse d'échantillons de matériax prélevés etidentifies par le client sous la
responsabilité de BY que ces matériaux solent inzorporés aux équipemants du batimant ou aux
équipements e: process.

Des rrissions ce prélévenent sur les instructiors du cliznt etd enalyse d2 matériaux idertiques a
ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 & zéro heure au 31/12/2024 & minuit, est déliwée, sous
réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la
Compagnie au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 5 janvier 2024

NS.G Insura

6 ruede k: V.

TH:C 205 0 4
TP )

rope G

rs
1231

RCS Paris 753143832 APE 652 7
1 den Dominikanigrn 11-27

MSIE Ihsurarce E
Succursale en Francs
65 Ruz de a Victoire 9
75008 Paris Allemagne
Te +33(0°140 67 2242

Fax 4330114067 1234
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7.5. Certificat de compétence

BUREAU VER

Certification

Certificat

Attribué a

DESCHAMPS Thibault

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrétés
relatifs aux critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la
Construction et de I'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics
technigues tels que définis a l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

Date de
Certification
originale

Validité du

Références des arrétés Certificat*

Arrété du 2 Juillet 2018 définissant les critéres de certification des
Termites métropole opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification

16/01/2022 15/01/2029

Amiante sans mention Arrété du 2 Juillet 2018 définissant les critéres de certification des 05/05/2020 04/05/2027
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d’accréditation des organismes de certification

Amiante avec mention Arrété du 2 Juillet 2018 définissant les critéres de certification des 05/05/2020 04/05/2027
opérateurs de diagnostic technigue et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification

Electricité Arrété du 8 juillet 2008 modifié définissant les critéres de certification des 03/04/2017 02/04/2022
compétences des personnes physiques réalisant I'état de l'installation
intérieure d’électricité et les critéres d'accréditation des organismes de
certification

Gaz Arrété du 6 avril 2007 modifié définissant les critéres de certification des 15/03/2018 14/03/2023
compétences des personnes physiques réalisant I'état de l'installation
intérieure de gaz et les critéres d'accréditation des organismes de
certification

Date : 14/12/2021 Numéro de certificat : 9643079
Laurent Croguennec, Président

cofrac

* Sous reserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmétre de ce certificat ainsi que 'applicabilité des DE PERSONNES
exigences du référentiel peuvent étre obtenues en consultant I'organisme. ACCREDITATION
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur  www bureauveritas fricertification-diag

Unte des stes ot
PBUREAU | Adresse de I'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France St wrares colvac.be
Le Triangle de I'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX
Rapport AM-RTV Rapport n° : 22124726/S3.2.4.R
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7.6. Rapports d’essais de laboratoire
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Thibault DESCHAMPS

30 Avenue Gustave Eiffel
33615 PESSAC CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-069554-01
Dossier N° : 24K015049
Référence dossier Client:1510797383/22124726/S3/2/1_22124726/1/3

Date d’émission de rapport : 15/05/2024 10:03
Date de réception : 06/05/2024

Page1/4
Date d'analyse : 14/05/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle tisée1/. [ING prer [N Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | BV3LN8233 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;V'LEPEL* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P1 ZONE NORD (de différentes couleurs) attaque acide détectées
ROTULE/ R+1/ LOCAL | ; matériau semi-dur de broyage
A06/Poteau - Enduit - | type enduit (blanc) ; mécanique
(platre-peint/blanc(he)) | Matériau dur de type (méthode
+ Réf. prél : P1 ZONE | beton (gris) interne de
NORD ROTULE/ R+1/ traitement)

LOCAL
AO6/Revétement de
poteau - Peinture -
(décorative/clair(e))
002 | BV3LN8234 Réf. prél : | Matériau souple de type ;‘"L'EF,EL* 1/ 2 | Calcination Fibres d'amiante non
() | P2 ZONE NORD mastic (noir) attaque acide détectées
ROTULE/ R+1/ LOCAL b’roya.ge
A06/Vitrage - Mastic - meécanique
(caoutchouc/noir(e)) (méthode
interne de
traitement)

003 | BV3LN8235 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WLI?DEL* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P3 ZONE NORD (marron) (clair) ; attaque acide détectées
ROTULE/ R+1/ LOCAL | matériau semi-dur de broyage
A06/Revétement du type enduit (blanc) ; mécanique
mur - Peinture - matériau dur de type (méthode
(décorative/clair(e)) + | P&ton (gris) interne de
Réf. prél : P3 ZONE traitement)

NORD ROTULE/ R+1/
LOCAL A06/Mur -
Enduit -
(platre-peint/blanc(he))

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-069554-01
Dossier N° : 24K015049
Référence dossier Client:1510797383/22124726/S3/2/1_22124726/1/3

Date d’émission de rapport : 15/05/2024 10:03

Date de réception : 06/05/2024

Page2/4
Date d'analyse : 14/05/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
004 EX?‘C’)\I,\?E?’,\?OR;B Prél | Matériau de type peinture MELL | /2 | Calcinatin Fibres d'amiante non
(marron) matériau attaque acide détectées
ROTULE/R+1/ !‘OCAL semi-dur de type enduit broyage
A01/Mur - Enduit - (blanc) ; matériau dur de mécanique
(platre-peint/blanc(he)) | type béton (gris) (méthode
+ Réf. prél : P4 ZONE interne de
NORD ROTULE/ R+1/ traitement)
LOCAL
AO01/Revétement du
mur - Peinture -
(décorative/clair(e))

005 | BV3LN8237 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WL%TSL* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P5 ZONE NORD (blanc) ; matériau attaque acide détectées
ROTULE/ R+1/ LOCAL | semi-dur de type enduit broyage
ETUDE/Poteau - (blanc) mécanique
Enduit - (méthode
(platre-peint/blanc(he)) interne de
+ Réf. prél : P5 ZONE traitement)

NORD ROTULE/ R+1/
LOCAL
ETUDE/Revétement de
poteau - Peinture -
(décorative/clair(e))
006 [ BV3LN8238 Réf. prél : | Matériau souple de type ?I.IJEB-II-I)Q* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
(1) | P6 ZONE NORD mastic (noir) attaque acide détectées
ROTULE/ R+1/ LOCAL broyage
ETUDE/Vitrage - mécanique
Mastic - (méthode
(caoutchouc/noir(e)) interne de
traitement)

007 [ BV3LN8239 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;VILEP-I-SL* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P7 ZONE NORD (blanc) ; matériau attaque acide détectées
ROTULE/ R+1/ LOCAL | semi-dur de type enduit broyage
ETUDE/Revétement du | (blanc) (gris) mécanique
mur - Peinture - (méthode
(décorative/clair(e)) + interne de
Réf. prél : P7 ZONE traitement)

NORD ROTULE/ R+1/
LOCAL ETUDE/Mur -
Enduit -
(platre-peint/blanc(he))

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-069554-01
Dossier N° : 24K015049
Référence dossier Client:1510797383/22124726/S3/2/1_22124726/1/3

Date d’émission de rapport : 15/05/2024 10:03

Date de réception : 06/05/2024

Page3/4

Date d'analyse : 14/05/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *

008 | BV3LN8240 Réf. prél : | Matériau de type “;Igb& 2/ 2 - Fibres d'amiante de type
P8 ZONE NORD aluminium ; matériau chrysotile
ROTULE/ R+1/ LOCAL | souple fibreux de type
ETUDE/Coffre vertical - | Papier, carton (beige)

Panneau - (gris) ; matériau (blanc)
(carton-fibreux/gris(e)) | " traces(i)

009 | BV3LN8241 Réf. prél : | Matériau de type peinture “;'35[’4* 2/ 2 - Fibres d'amiante de type *
P9 ZONE NORD (blanc) ; matériau dur chrysotile
ROTULE/ R+1/ LOCAL | fibreux de type
ETUDE/Plaque plane - | fibres-ciment (gris)(ii)

Plaque -
(fibre-ciment/blanc(he)-
gris(e))

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

() Les fibres d’amiante ont été détectées dans « le matériau papier carton beige gris ». Les autres matériaux
décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du
risque d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

(ii) Les fibres d’amiante ont été détectées dans « le matériau fibres-ciment gris ». Les autres matériaux décrits
simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque
d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d’'une identification des fibres au Microscopi
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest ACCREDITATION N°
4 Chemin des Maures ,CS 60134 ) 1- 5840
33172 Gradignan, FRANCE Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-069554-01 Date d’émission de rapport : 15/05/2024 10:03 Page4/4
Dossier N° : 24K015049 Date de réception : 06/05/2024 Date d'analyse : 14/05/2024
Référence dossier Client:1510797383/22124726/S3/2/1_22124726/1/3

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Océane Melle
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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