
Déclencheur manuel

Avertisseur sonore

Prise RJ45

Sortie HDMI

Légende Cfa

Radiateur

Prise 2P+T

Alimentation en attente

Bouton volets roulants, encastré

Interrupteur simple

Interrupteur simple, encastré, 1p

Bouton poussoir

Détecteur de présence 180° (mur)

Détecteur de présence 360°

BAES BAES

Type D1

Type C1

Type E2

Type E1

Légende CFO

P90 - EI60

P90 - EI60

Sol
Mur
Plaf.

H.S.P.

m²Surf.
3,15 m

Enduit GS + Peinture acrylique
Doublage / Cloison de distribution

Sol souple

20.1

A1_Bur. Assoc.

Sol
Mur
Plaf.

H.S.P.

m²Surf.
3,15 m

Enduit GS + Peinture acrylique
Doublage / Cloison de distribution

Sol souple

22.9

A2_Bur. Assoc.

Sol
Mur
Plaf.

H.S.P.

m²Surf.
3,15 m

Enduit GS + Peinture acrylique
Doublage / Cloison de distribution

Sol souple

23.7

A3_Bur. Assoc.

Sol
Mur
Plaf.

H.S.P.

m²Surf.
3,15 m

Enduit GS + Peinture acrylique
Doublage / Cloison de distribution

Sol souple

23.7

A4_Bur. Assoc.

Sol
Mur
Plaf.

H.S.P.

m²Surf.
3,15 m

Enduit GS + Peinture acrylique
Doublage / Cloison de distribution

Sol souple

23.7

A5_Bur. Assoc.
Sol
Mur
Plaf.

H.S.P.

m²Surf.
2,50 m

Panneau type ROCKFEU
Panneau type ORGANIC TWIN

Moquette

43.2

A6_Salle de musique

effectif maximum :

89 personnes

Sol
Mur
Plaf.

H.S.P.

m²Surf.
2,85 m

Faux-plafond acoustique
Doublage / Peinture / Cloison de distribution

Résine Epoxy

47.9

A8_Salle de réunion

effectif maximum : 20 personnes

Sol
Mur
Plaf.

H.S.P.

m²Surf.
3,15 m

Peinture sur la dalle
Cloison de distribution

Résine Epoxy

15.6

A9_Esp. de stock.

Sol
Mur
Plaf.

H.S.P.

m²Surf.
3,15 m

Peinture sur la dalle
Cloison de distribution

Résine Epoxy

4.6

A10_LT

Sol
Mur
Plaf.

H.S.P.

m²Surf.
2,60 m

Faux-plafond claire voie
Cloison distributaire

Sol souple

54.4

A11_Circulation
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radiateur existant

conservé

radiateurs existants

récupéré (A9_Esp. stock)

tapis de sol

encastré

doublage mur

existant BA13
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avec VR à conserver

CF 1/2h châssis fixe

PF 1/2h

doublage : laine minérale 120mm + BA13

porte de placard technique
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Contre cloison acoustique : laine minérale 100mm + 1 plaque type

Duo'Tech 25 + panneau laine de bois&ciment + laine de roche 60mm

doublage : laine minérale 120mm + 1 plaque type Duo'Tech 25

châssis fixe acoustique (RA,tr ≥38 dB) châssis fixe acoustique (RA,tr ≥38 dB)

contre cloison acoustique

luminaire type C encastré pose vertical

luminaire type C encastré pose vertical
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