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L’étude thermique RT2012 suivante a été réalisée d’apres les plans APS du 22/04/2024 :
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I 1 Synthese des hypotheses de I'études

Ci-dessous le récapitulatif simplifié des éléments considérés dans I'études, ces éléments seront détaillés dans
la suite du rapport :

Plancher bas (hors zone nuit) : Plancher béton sur vide sanitaire + isolation sous chape avec 8 cm
de polyuréthane (R= 3,2 m%°C/W) ;

Plancher bas (zone nuit): Plancher béton sur vide sanitaire ;

Mur (hors zone nuit) : Mur bloc creux (R = 0,21 m%°C/W) + 14,5 cm d’isolation intérieur type
panneaux de ouate de Cellulose R=3,7 m%°C/W;

Mur (Zone nuit) : Panneaux sandwich PIR 10cm, (R = 4,35 m2°C/W)

Toiture terrasse : Plancher bois isolé par dessu avec 14 cm de PIR, R= 6,09 m2°C/W + isolation en
sous face avec 10 cm panneaux de ouate de Cellulose R= 2,5 mZ°C/W ;

Toiture panneaux sandwich (Zone nuit) : Panneaux sandwich PIR 14 cm, (R = 6,09 m%°C/W)
Menuiserie : Aluminium double vitrage Uw = 1,4 W/mz. °CetSw<0,5;

Chauffage/climatisation : : Pompe a chaleur AIR/AIR type gainable avec régulation par local ;
Eau chaude sanitaire : Chauffe-eau électrique 300 L / 6 kW ;

Renouvellement d'air : VMC double flux avec échangeur et moteur basses consommations ;

I 2 Résultats RT2012

=
REGLEMENTATION
THERMIQUE

2012

Le coefficient Bbio du bdatiment est inférieur ou égal au coefficient
maximal, Bbiomax

Conforme

Le coefficient Cep du bdtiment est inférieur ou égal au coefficient Conforme
maximal, Cepmax

Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour

chacune des zones du bdtiment, définie par son usage, la Conforme

température Tic est inférieure ou égale a la température intérieure
conventionnelle de référence de la zone, Ticrer

Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens du Conforme
titre 111
Respect du sous-dimensionnement de plus de 72 heures Conforme

consécutives en chauffage

Respect du sous-dimensionnement de plus de 72 heures Conforme
consécutives en froid
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I 2.1 Batiment 1

I Exigence de résultat : Bbio

Décomposition du Bbio (pts)

‘FI Chauffage (49pts, 32%) [ [ Climatisation (39.4pts, 26%) [v [} Eclairage (65pts, 42%) v [ Max(lBOpts)I

Bbio Max

2 x24.5 kWh/m?
2x19.7 kWh/m?
5x 13 kWh/m*

153.5 points 180 points

I Exigence de résultat : Cep

Décomposition du Cep

VI Chauffage (26. ) WO Climatisation (22. Im2) V@ Eau chaude sanitaire (10.9kWhEP/m?2)
v Eclairage (33.6kWhEP/m2) [v [0 Auxiliaires 14 VI Auwiliai i
V@ prod. EnROKWhEP/m?) [ [0 Max (190pts)

180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60}
504
40
30
20
10
o]

Projet Cep Max

26.4 kWh EP
22.7 kWh EP
10.9 kWh EP
33.6 kWh EP
14.4 kWh EP
0 kWh EP
107.9 kWh EP 190 kWh EP
13.5 kWh EP

V/
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I Exigence de résultat : Tic

Groupe 1 35.7 °C 0°C
| Group |

Exigences de moyens : Articles suivant les arrétés du 26/10/10 et
28/12/12

Production d'eau chaude sanitaire a partir d'un systéme de production d'eau chaude sanitaire solaire
thermique, doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSThat, Solar Keymark ou équivalent.

La maison est équipée a minima de 2 m? de capteurs solaires permettant d'assurer la production d'eau Conforme
chaude sanitaire, d'orientation sud et d'inclinaison entre 20° et 60°.
Raccordement a un réseau de chaleur alimenté a plus de 50% par une énergie renouvelable ou de Conforme
récupération.
La contribution des énergies renouvelables au Cep de la maison individuelle, notée a l'aide du coefficient Conforme

Agpeng, est supérieure ou égale a 5 kWh Ep/(m2.an)

Recours a une production d'eau chaude sanitaire assurée par un appareil électrique individuel de
production d'eau chaude sanitaire thermodynamique, ayant un coefficient de performance supérieure a 2, Conforme
selon le référentiel de la norme d'essai prEN 16147
Recours a une production de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire assurée par une chaudiére a micro-
cogénération a combustible liquide ou gazeux, dont le rendement thermique a pleine charge est
supérieure a 90 % sur PCI, le rendement thermique a charge partielle est supérieur a 90 % sur PCI et dont Conforme
le rendement électrique est supérieur a 10 % sur PCI. Les rendements thermiques et électriques sont
mesurés dans les conditions d'essai spécifiées dans l'arrété.

En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité a 'air de I'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf

e p \ .o " Conforme
est inférieure ou égale a 0,60 m3/(h.m?) de parois déperditives hors plancher bas. f
En batiments collectifs d'habitation, la perméabilité a l'air de I'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf est
R ; . o .. Conforme
inférieure ou égale a 1,00 m3/(h.m2) de parois déperditives hors plancher bas.
Isolation des parois séparant les parties de bdtiments a occupation continue de parties de bdtiment a
occupation discontinue, U inférieure ou égale a 0,36 W/(m2.K) en valeur moyenne. Conforme

Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi () des ponts thermiques du bdtiment
inférieur ou égal a 0,28 W/(m? Sgr.K). Conforme
Ratio : 0.1 W/(m?K)
Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (') des ponts thermiques du batiment
inférieur ou égal a 0,5 W/(m? Ser.K) sur justificatif

Conforme
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Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 ('¥9) des liaisons entre les planchers
19 16¢ intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal a
c 0,60 W/(mLK).

Pas de Psi9 saisi

Conforme

Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les batiments collectifs d'habitation, la surface
20 totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale a 1/6 de la surface habitable Conforme
Bdtiment non soumis a cet article

Les baies des locaux de sommeil et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, et le
facteur solaire des baies est inférieur ou égal au facteur solaire spécifié dans le tableau de l'arrété

21 | 17

Conforme

Les ouvertures des baies d'un méme local autre qu'a occupation passagere, et de catégorie CE1, s'ouvrent
sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée a 10 % dans le cas de locaux pour
lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son
ouverture la plus haute est supérieure ou égale a 4 m.

22 | 18

Conforme

Les maisons individuelles accolées ou non et les bdtiments collectifs d'habitation sont équipés de systémes
permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les
consommations des systémes individuels au bois en maison individuelle accolée ou non. Ces systémes
informent l'occupant a minima mensuellement de leur consommation d'énergie, dans le volume habitable
par type d'énergie selon la répartition chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire,
réseau prises électriques, autres. Cette répartition est basée soit sur des données mesurées soit sur des
données estimées a partir d'un paramétrage préalablement défini. En cas de production collective
d'énergie, I'énergie consommeée par le logement est la part de la consommation totale d'énergie dédié au
logement selon une clé de répartition définie par le maitre d'ouvrage. Dans le cas ou le maitre d'ouvrage
est le futur propriétaire bailleur du batiment construit, l'information peut étre délivrée aux occupants, a
minima mensuellement, par voie électronique ou postale, et non pas directement dans le volume
habitable.

23

Conforme

L'installation de chauffage comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrét manuel et de
réglage automatique en fonction de la température intérieure du local. Toutefois, lorsque le chauffage est
24 assuré par un plancher chauffant a eau chaude fonctionnant a basse température ou par l'air insufflé ou Conforme
par un appareil indépendant de chauffage a bois, ce dispositif peut étre commun a des locaux d'une

surface SUrr totale maximale de 100 m2.

Les réseaux collectifs de distribution a eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe
25 d'équilibrage en pied de chaque colonne. Les pompes des installations de chauffage et des installations de Conforme
refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrét.

L'installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrét manuel et
26 de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions Conforme
particuliéres pour certains systéemes spécifiés dans l'arrété.

Pour les circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales, tout local comporte un
dispositif automatique permettant lorsque le local reste inoccupé, I'abaissement de 1'éclairement au
niveau minimum réglementaire ou l'extinction des sources de lumiére si aucune réglementation n'impose
27 un niveau minimal. De plus, lorsque le local a accés a l'éclairage naturel, il intégre un dispositif Conforme
permettant une extinction automatique du systéme d'éclairage dés que l'éclairement naturel est suffisant.
Un méme dispositif dessert au plus une surface maximale de 100 m?2 et un seul niveau pour les circulations
horizontales et parties communes intérieures, et au plus trois niveaux pour les circulations verticales.

Les parcs de stationnement couverts ou semi-couverts, comportent soit un dispositif permettant d'abaisser
le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation, soit un
28 dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumiére artificielle pendant les périodes Conforme
d'inoccupation si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un méme dispositif ne dessert
qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m2.

Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas ot le chauffage est obtenu par récupération sur la
29 production de froid, I'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de Conforme
l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement d'air.

La consommation conventionnelle d'énergie du bdtiment pour le chauffage, le refroidissement, la
production d'eau chaude sanitaire, I'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de
30 chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, avant déduction de la production Conforme
d'électricité a demeure, est inférieure ou égale a : Cepmax + 12 kWh EP /(mZ.an).

Sans objet

Les batiments ou parties de bdtiments sont équipés de systémes permettant de mesurer ou de calculer la
consommation d'énergie : pour le chauffage (par tranche de 500 m2 de surface SUrr concernée ou par
tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct); pour le refroidissement (par tranche de 500 m? de
surface SUrt concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct); pour la production
d'eau chaude sanitaire; pour l'éclairage (par tranche de 500 m? de surface SUrr concernée ou par tableau
électrique, ou par étage); pour le réseau des prises de courant (par tranche de 500 m? de surface SUrr
concernée ou par tableau électrique, ou par étage), pour les centrales de ventilation (par centrale); et par
départ direct de plus de 80 ampéres.

31 | 19

Conforme
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32

20

La ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents
doit étre assurée par des systémes indépendants.

Conforme

33

21

Pour les bdtiments ou parties de bdtiments équipés de systémes mécanisés spécifiques de ventilation, tout
dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local est temporisé.

Conforme

34

22

Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrét manuel et de
réglage automatique en fonction de la température intérieure du local. Toutefois lorsque l'intégralité du
chauffage est assurée par un plancher chauffant a eau chaude fonctionnant a basse température ou par
l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage a bois, ce dispositif peut étre commun a des
locaux d'une surface SUgr totale maximale de 100 m2.

Conforme

35

23

Toute installation de chauffage desservant des locaux a occupation discontinue comporte un dispositif de
commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant une
fourniture de chaleur selon les quatre allures (confort, réduit, hors gel et arrét), et une commutation
automatique entre ces allures. Lors d'une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage est
nulle ou maximum de maniére a minimiser les durées des phases de transition. Un tel dispositif ne peut
étre commun qu'a des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un méme dispositif peut
desservir au plus une surface SUrr de 5 000 m2,

Conforme

36

24

Les réseaux collectifs de distribution a eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe
d'équilibrage en pied de chaque colonne. Les pompes des installations de chauffage et des installations de
refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrét.

Conforme

37

25

Tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel ou automatique en
fonction de la présence.

Conforme

38

26

Tout local dont la commande d'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, méme durant les
périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant 'allumage et l'extinction de l'éclairage. Si le
dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser I'état de I'éclairage dans ce local

depuis le lieu de commande.

Conforme

39

27

Pour les circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales, tout local comporte un
dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, I'extinction des sources de lumiére ou
l'abaissement de I'éclairement au niveau minimum réglementaire. De plus, lorsque le local a accés a
l'éclairage naturel, il intégre un dispositif permettant une extinction automatique du systéeme d'éclairage
des que I'éclairement naturel est suffisant. Un méme dispositif dessert au plus une surface SUrr maximale
de 100 m? et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures, et au plus
trois niveaux pour les circulations verticales.

Conforme

40

28

Les parcs de stationnements couverts et semi-couverts comportent soit un dispositif permettant d'abaisser
le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation, soit un
dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumiére artificielle pendant les périodes
d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un méme dispositif ne dessert
qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m?.

Conforme

41

29

Dans un méme local, les points éclairés artificiellement, placés a moins de 5 m d'une baie, sont commandés
séparément des autres points d'éclairage dés que la puissance totale installée dans chacune de ces
positions est supérieure a 200 W.

Conforme

Les locaux refroidis sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.

Conforme

43

31

Les portes d'acceés a une zone refroidie a usage autre que d'habitation, sont équipées d'un dispositif
assurant leur fermeture aprés passage

Conforme

Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrét manuel
et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou
dispositions particuliéres pour certains systémes spécifiés dans l'arrété.

Conforme

45

33

Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas ot le chauffage est obtenu par récupération sur la
production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de
l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.

Conforme

30

Les locaux refroidis de SUrr supérieure a 150 m2 ou a 30 % de la SUrr du bdtiment sont pourvus de
dispositifs spécifiques de ventilation.

Conforme

32

Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrét manuel
et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou
dispositions particuliéres pour certains systémes spécifiés dans l'arrété du 28 décembre 2012

Conforme
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I 3 Synthese de I'enveloppe du batiment
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I 3.1 Batiment 1

I Déperditions totales : 175 W/K

Déperditions parois opaques : 125.29 W/K

Déperditions parois vitrées: 30.29 W/K

Déperditions ponts thermiques: 19.06 W/K

I Parois opaques

Vide sanitaire Plancher béton + iso sous chape TMS 8cm + 8 32 | Marquage CE | 0.24 | 162.06 | Extérieur
revétement de sol
Vide sanitaire Plancher béton non isolé 0 0 Marquage CE | 1.52 17.99 | Extérieur
Terrasse Toiture terrasse ossature bois + isolée 14 cm 24 865 | Marquage CE | 0.16 | 162.06 | Extérieur
olyuréthane + 8 cm LDV

Mur extérieur (ITI) Mur agglo + 14.5 cm panneaux Ouate de Isolatw{l_ th,erjmlque par 145 372 sz_s 0.24 0837 | Extérieur

cellulose l'intérieur technique
‘. Panneaux sandwich mousse de p Avis (.

Mur extérieur Polyisocyanurate (PIR) 10 cm Ossature métal 10 4.35 technique 022 | 2646 | Extérieur

Mur extérieur Pann.eaux sandwich mousse de Ossature métal 14 6.09 AW.S 0.16 17.99 | Extérieur
Polyisocyanurate (PIR) toiture technique

Mur extérieur (ITI) Mur agglo + 14.5 cm panneaux Ouate de Isolatlo?_ th,er_mlque par 14.5 372 AW.S 0.24 16.95 Tainpon

cellulose l'intérieur technique (b=0.2)
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I Parois vitrées

Fe: chzilgvl‘;l;?V Sans protection mobile Alu ?’Z‘jfg%: 0.9 Marquage CE 1.5 Tecl;llziisque 027 0'25 5.81 Extérieur
Fez ;gzlg‘ﬁﬂ?‘/ Sans protection mobile Alu ?JIb{jfg%: 0.9 Marquage CE 1.5 Teé;l:‘:ziz'sque 027 0.63 5.81 Extérieur
Fe: ;glj;lgvlﬂgv Sans protection mobile Alu ?’g'jl_r‘zg(())_: 0.9 Marquage CE 1.5 Teé;lz‘;lil'sque 0.41 0'74 3.01 | Extérieur
Fe: ;gzlgviggv Sans protection mobile Alu l’;,g.j‘r‘zg%: 0.9 Marquage CE 1.5 Teg;lz‘;jl'sque 0.36 0'24 1.94 | Extérieur
Fe: ;gl;lg‘il;?V Sans protection mobile Alu LI)’IE/'j_rfg%: 0.9 Marquage CE 1.5 Tecf;ll‘;ziisque 0.48 0'66 1.94 | Extérieur
Fez chlilg‘ff;?V Sans protection mobile Alu glb{jfg%: 0.9 Marquage CE 15 Teé;ll‘:ziz'sque 0.28 0'73 1.68 | Extérieur

Liaisons ponts thermiques

refend avec mur de facade ou de pignon ITI 4.3.04-Refend en mag. courante Psi2 0.21 Valeurs Th-Bat 22.5 Extérieur
refend avec mur de facade ou de pignon ITI 4.3.04-Refend en mag. courante Psil 0.21 Valeurs Th-Bat 22.5 Extérieur
mur avec plancher bas ITI 1.2.18-PL. béton ou a entrevous avec isol. sous chape Psil 0.06 Valeurs Th-Bat 58 Extérieur
mur avec plancher haut OB 5.14-Ph3b avec Me4 Psil 0.06 Valeurs Th-Bat 58 Extérieur
liaison angle de mur ITI 4.2.2-Murs en mag. courante Psi2 0.08 Valeurs Th-Bat 10 Extérieur
liaisons menuiseries / parois opaques simplifié - appui de fenetre Psil 0.07 Valeurs Th-Bat 9.8 Extérieur
liaison angle de mur ITI 4.2.2-Murs en mag. courante Psil 0.08 Valeurs Th-Bat 7.5 Extérieur

mur avec plancher bas ITI 1.2.18-PL béton ou a entrevous avec isol. sous chape Psil 0.06 Valeurs Th-Bat 6.78 T(Zing 331

. n Tampon

mur avec plancher haut OB 5.14-Ph3b avec Me4 Psil 0.06 Valeurs Th-Bat 6.78 (b=0.2)

. . n Tampon

liaison angle de mur ITI 4.2.2-Murs en mag. courante Psil 0.08 Valeurs Th-Bat 2.5 (b=0.2)
liaison angle de mur ITI 4.1.1-angle sortant Psi1l 0.01 Valeurs Th-Bat 20 Extérieur
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liaison angle de mur IT1 4.1.1-angle sortant Psi2 0.01 Valeurs Th-Bat 15 Extérieur
liaison angle de mur ITI 4.1.1-angle sortant Psi2 0.01 Valeurs Th-Bat 5 ?Z:qg 351

Exigences de moyen (article 19)
0.10
0

I Synthese des baies

Synthese des caractéristiques des baies du bdtiment vis-a-vis des apports solaires et lumineux

Verticales Sud 4.95 0 0 4.95
Verticales Ouest 0 0 0 0
Verticales Nord 1523 0 1.94 1523

Verticales Est 0 0 0 0

Horizontales 0 0 0 0

Récapitulatif de la surface totale des baies du batiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Verticales Sud 0 0 0 0 0
Verticales Ouest 0 0 0 0 0
Verticales Nord 0 0 0 0 0

Verticales Est 0 0 0 0 0

Horizontales 0 0 0 0 0
Bilan thermique -Agrandissement d'un chenil-Casernement de la Salanque y I
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Facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens) du bdatiment de type CE1, non climatisés ou
climatisés

Verticales Sud

Verticales Ouest

Verticales Nord

Verticales Est

Horizontales

Bilan thermique -Agrandissement d'un chenil-Casernement de la Salanque , 13
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I 4 Bibliotheques projet

I 4.1 Compositions de paroi
PLANCHER BAS (Hors zone nuit) :

Plancher béton + iso sous chape TMS 8cm + revétement de sol

Plancher bas
Vide sanitaire
Marquage CE systéme 1+
Calcul automatique - Up indicatif : 0.28 W/(m?*K)

Béton lourd 13.0 1.750 2300 0.256 13.46 0.07
Polyuréthane TMS 8.0 0.025 30 0417 0.31 3.20
Mortier 5.0 1.150 2000 0.233 23.00 0.04
Carrelage 1.0 1.700 2300 0.194 170.00 0.01
Total 0.30 3.32

PLANCHER BAS (Zone nuit) :

Plancher béton non isolé

Plancher bas
Vide sanitaire
Marquage CE systéeme 1+
Calcul automatique - Up indicatif: 3.13 W/(m%K

Béton lourd 13.0 1.750 2300 0.256 13.46 0.07
Mortier 5.0 1.150 2000 0.233 23.00 0.04
Total 8.49 0.12
MUR (Hors zone nuit) :

(ITI) Mur agglo + 14.5 cm panneaux Ouate de cellulose

Paroi verticale
Mur extérieur
Document d’avis technique ou Document technique d’application
Calcul automatique - Up indicatif : 0.24 W/(m°K

Enduit extérieur 1.5 1.150 1700 0.278 76.67 0.01
Parpaing de 20 R=0.21 20.0 0.952 1300 0.180 4.76 0.21
Panneau Ouate de cellulose 14.5 0.039 35 0.389 027 3.72
Placoplatre BA 13 1.3 0.325 850 0.222 25.00 0.04
Total 0.25 3.98
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MUR (Zone nuit) :

Panneaux sandwich mousse de Polyisocyanurate (PIR) 10 cm

Paroi verticale

[

Simple

Mur extérieur

Document d’avis technique ou Document technique d’application

Calcul automatique - Up indicatif: 0.22 W/(m?K,

Bac acier de couverture 0.2 17.000 7900 0.128 8500.00 0.00
Polyisocyanurate (PIR) 10.0 0.023 31 0417 0.23 4.35
Bac acier de couverture 0.2 17.000 7900 0.128 8500.00 0.00
Total 0.23 4.35
TOITURE/PLANCHER HAUT (Hors zone nuit) :
Toiture terrasse ossature bois + isolée 14 cm polyuréthane + 8 cm LDV
Plancher haut
Toiture terrasse ossature bois [2/3 -1/3]
Terrasse
Marquage CE systéeme 1+
Calcul automatique - Up indicatif: 0.16 W/(m?K,

Ethyléne propyléne diéne monomeére (EPDM) | 1.0 0.250 1150 0.278 25.00 0.04
Polyisocyanurate (PIR) 14.0 0.023 31 0417 0.16 6.09

Panneau OSB 1.5 0.130 650 0.472 8.67 0.12

Panneau Ouate de cellulose 10.0 0.039 35 0.389 0.39 2.56
Placoplatre BA 13 1.3 0.325 850 0.222 25.00 0.04

Total 0.11 8.85

Oss.
Planchers
hauts

Linéaire 0.60 0.03

[rme OSE 10 mmj

0.05
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TOITURE/PLANCHER HAUT (Zone nuit) :

Panneaux sandwich mousse de Polyisocyanurate (PIR) toiture

Paroi verticale

Mur extérieur
Document d’avis technique ou Document technique d’application
Calcul automatique - Up indicatif: 0.

Bac acier de couverture 02 17.000 7900 0.128 8500.00 0.00
Polyisocyanurate (PIR) 14.0 0.023 31 0417 0.16 6.09
Bac acier de couverture 0.2 17.000 7900 0.128 8500.00 0.00

Total 0.16 6.09

CLOISON INTERIEURE
BA13-Laine de roche (8cm)-BA13

Paroi verticale
Mur type complexe cloison BA13 avec isolation interieur laine de roche[Laine
de roche[Panneau isolant de laine de roche, mono densité, rigide, non
revétu/lambda : 0.034|
Cloison de redressements
Marquage CE systéeme 1+
Calcul automatique - Up indicatif: 0.39 W/(m%K

Placoplatre BA 13 1.3 0.325 850 0222 25.00 0.04
Panneau isolant de laine de roche 80 0.034 70 0.256 0.43 235
Alpharock
Placoplatre BA 13 1.3 0.325 850 0222 25.00 0.04
Total 0.41 2.43
Mur refend

Paroi verticale
Cloison de redressements
Document d’avis technique ou Document technique d’application
Calcul automatique - Up indicatif : 2.17 W/(m*K

Placoplatre BA 13 1.3 0.325 850 0222 25.00 0.04
Parpaing de 20 R=0.21 20.0 0.952 1300 0.180 4.76 0.21
Placoplatre BA 13 1.3 0.325 850 0222 25.00 0.04
Total 3.45 0.29
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I 4.2 Portes et Baies
Fen coul ALU DV 4.20.4 Uw 1.5 (Baie)

Fenétre

Alu d rupture de pont

Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d
Document d’avis technique ou équivalent européen
DV 4/20/4 PE Argon

Ouverture a la frangcaise manuelle

Aucune

Pas de protection mobile

Bilan thermique -Agrandissement d'un chenil-Casernement de la Salanque / 17
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I 4.3 Ponts thermiques linéiques

Ponts thermiques linéiques structurels

Nom Class. Origine | g 91 92 |93
E!t- Int‘ . 4 T
-PL bé yl v -
ITI1.2.18-PL béton ou 00 oo oo oo j - .
a entrevous avec isol. 1.2 CSTB H s g
6 6 0 0 thifseag A
sous chape Ext. P :
Lnc |
ITI 4.2.2-Murs en mag. 01 (00 |00 |00
courante 42 CSTB 6 8 8 0
- wom 2
0.0 |00 |00 |00 I:
ITI 4.1.1-angle sortant | 4.1 CSTB 2 1 1 0 T
..-'J. N)
wl o Ext i N
we | U0
OB 5.14-Ph3b avec 00 (00 |00 |00 .
Ext. }
Mot 3.1 CSTB s |l o lo / (1910
Int. %L
|
Ext.
Lnc -
ITI 4.3.04-Refend en 43 CSTB 04 |02 |02 |00
mag. courante 1 0 0 0
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I Ponts thermiques linéiques menuiseries

o Int
Ext
simplifié - appui de 57 CSTB 00 (00 |00 |00
fenetre ’ 7 7 0 0
Ext
Lrc Int
ITI52.1-Men.aunu | ¢, CSTB 0.0 |00 |00 |00 N
intérieur 0 0 0 0 | IE
= 1
Ext.
Lnc
simplifié - tableau ou 00 |00 |00 |00
linteau tout BB 1y 1o |o o
Int. \—/

4.4 Coefficients Usquivalent des parois en contact avec un vide
sanitaire ou un sous-sol non chauffé

I Contact Vide sanitaire par Défaut

Vide sanitaire

0.239 W/(m%K)

Plancher béton + iso sous chape TMS 8cm + revetement de sol

2 W/(m.K)
162.06 m?
3.324 (m%K)/W
037 m

64.04 m

Non

0.10 (m°“.K)/W

0.10 (m2K)/W
0.50m

0.50 m

0 (m2K)/W
0.00 m?/m

4 m/s
Moyenne
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I Contact Vide sanitaire par Défaut_1

Vide sanitaire

1.521 W/(m?K)
Plancher béton non isolé
2 W/(m.K)

17.99 m?

0.118 (m2K)/W

037 m

21.73m

Non

0.10 (m“K)/W

0.10 (m2K)/W
0.50m

0.50m

0 (m2K) /W
0.00 m?/m
4m/s
Moyenne
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I 5 Bibliotheque d’équipements

I 5.1 Générateurs

Générateur thermodynamique :ARXG 54 KHTAP.UI _ AOYG 54
KBTB.UE (Monophasé)

ATLANTIC

Données saisies par un adhérent EDIBATEC
Electricité

Machine reversible air extérieur / air recyclé

Systémes a air

-15°C 2°C
Justifiée | Justifiée | Justifiée | Justifiée | Justifiée
Justifiée | Justifiée | Justifiée | Justifiée | Justifiée
Justifiée | Justifiée | Justifiée | Justifiée | Justifiée
Justifiée | Justifiée | Justifiée Certifée Justifiée
Justifiée Justifiée Justifiée Justifiée Justifiée

Valeur certifiée 0,0008

ow
0°C

_ Systeémes a air
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0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

5°C 15°C 25°C 35°C 45°C

Justifiée Justifiée Justifiée Justifiée Justifiée

Justifiée Justifiée Justifiée Certifée Justifiée

Justifiée Justifiée Justifiée Justifiée Justifiée

Justifiée Justifiée Justifiée Justifiée Justifiée

ow

Valeur par défaut

0°c

I 5.2 Stockages hydrauliques

I Chauffe-eau 3001

6000 Watts/|

Valeur certifiée

| 225 W/K

300 litres

65 °C

15%
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I 5.3 Emetteurs de chaud et de froid

I Emetteur :Diffusion d'air chaud et froid par réseau aéraulique

Couple régulateur/émetteur permettant un arrét total de
[’émission/

Soufflage air chaud (converteurs, ventilo-convecteur,
aérothermes...)
iffusion d’air chaud par réseau aéraulique

1,8°C Valeur par défaut

Classe B2

Soufflage air chaud (converteurs, ventilo-convecteur,
aérothermes...)
Soufflage d’air froid (ventilo-convecteurs...)

-1,8°C Valeur par défaut

Classe B

I 5.4 Eclairage artificiel

I Circulation ou accueil - usage 28

4 W/m?

0 W/m?

Hépital (partie jour)

Circulation ou accueil

Interrupteur manuel marche/arret

Gestion manuelle avec la lumiére du jour

Aire de production - usage 28

10 W/m?

0 W/m?

Hépital (partie jour)

Aire de production

Interrupteur manuel marche/arret

Gestion manuelle avec la lumiére du jour
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I Bureau - usage 28

10 W/m?

0 W/m?

Hopital (partie jour)

Local de bureau

Interrupteur manuel marche/arret
Gestion manuelle avec la lumiére du jour

Douches Collectives - usage 28

4 W/m?

0 W/m?

Hépital (partie jour)

Douches collectives

Interrupteur manuel marche/arret
Gestion manuelle avec la lumiére du jour

Salle d'attente d'urgence ou de consultation - usage 28

10 W/m?

0 W/m?

Hépital (partie jour)

Salle d'attente, d'urgence ou de consultation
Interrupteur manuel marche/arret

Gestion manuelle avec la lumiére du jour

Salle de réunion - usage 28

10 W/m?

0 W/m?

Hépital (partie jour)

Salle de réunion

Interrupteur manuel marche/arret
Gestion manuelle avec la lumiére du jour
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I Sanitaires collectifs - usage 28

4 W/m?

0 W/m?

Hopital (partie jour)

Sanitaires collectifs

Interrupteur manuel marche/arret
Gestion manuelle avec la lumiére du jour
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I 6 Caractéristiques du projet

I 6.1 Environnement

66 - Pyrénées-Orientales (H3)
Altitude : 2Zm
Horizon

I 6.2 Batiment 1

BR1
Surélévation ou addition a un
bdt. existant

Zone 1

28 Hépital (partie jour)
0.27 m
2.50m
342 m?

Groupe 1

179.80 m?
450.14 m3
1.50m

Non

700.00 m3/h
0.00 m3/h
1.70 m3/(h.m?)
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Piéces

Oui

Catégorie 2 (ex CE2)

Optimiseur

Horloge a heure fixe associée a
un contréle d’'ambiance

Non

Oui

Personnalisée

176.88 kJ/(K.m2)

1.79 m?/m?SuU

Personnalisée

179.46 kJ/(K.m2)

A
163 m* 0.00% ij\rI'ZZtionnée 5;):;: gfgCOHECfiVES -
1,69 m* 0.00% jl“\r/'(c)z?tionnée 3;3011'90: ZZCOHGCtiVGS -
156 m* 0.00% jl“\r/'(c)z?tionnée 3;3011'90: ZZCOHGCtiVGS -
5,08 m* 100.00% }Y‘ZZtionnée 5?(‘1;”:1;(;0” o aceuel-
om? 0.00% jlr\r,‘zrcltionnée

R
1,66 m” 0.00% jlr\r,‘zrcltionnée gfalg: ;fgCOIIeCtiVBS -
63,53 m* 93.00 % }Y‘ZZtionnée x:;;zzzgmdu“ion -
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I 6.3 Systemes de chauffage, ECS et climatisation

I Générations

Génération ECS (Volume chauffé Bdatiment 1)

En cascade
Avec isolement

Avec possibilité d'isolement

A la température de départ des réseaux de distribution
A la température de départ des réseaux de distribution
50°C

Production Stockage ECS
Effet Joule

1
Chauffe-eau 3001
Effet Joule 6 kW
De nuit

55°C

1

5°C

Génération PAC AIR-AIR (Volume chauffé Bdtiment 1)

Sans priorité

Avec possibilité d'isolement

A la température de départ des réseaux de distribution
A la température de départ des réseaux de distribution
50°C

ARXG 54 KHTAP.UI_ AOYG 54 KBTB.UE
(Monophasé)
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I Emetteurs chaud et froid

Groupe 1 - Emetteur 1

Diffusion d'air chaud et froid par réseau aéraulique
Local de moins de 4 métres sous plafond

Temporel : 100 %
Génération PAC AIR-AIR

Spatial : 100 %

Temporel : 100 %
Génération PAC AIR-AIR

Spatial : 100 %

I Emetteurs ECS

Groupe 1 - Emetteur ECS 1

179.8
100 %
0%

100 %

0%
14 mm
50 °C
1

Om

Génération ECS

Bilan thermique -Agrandissement d'un chenil-Casernement de la Salanque

Pleiades version 6.24.3.4

PLEIADES

29



I BUREAU D’ETUDES ET D’INGENIERIE
13, RUE LAKANAL - 47 300 VILLENEUVE SUR LOT - Tél. 06.72.16.19.91 - Mail : florent.ghilardi@gmail.com

I 6.4 Systemes de ventilation

I Ventilations mécaniques

Zone 1 / - Atlantic Serencio P UP 1500 250 Pa

Atlantic Serencio P UP 1500 250 Pa 1
Atlantic

Groupe de ventilation double flux
inocc: 0 W occ:160 W
inocc: 0 W occ:160 W

Efficacité de I'échangeur

. . . 80
issue d'une certification

I Bouches de ventilation

Groupe 1 - Assemblage de ventilations 1 0

Assemblage de ventilations 2_sou
Atlantic

Certifié

Soufflage

Aucune régulation

Inocc: 1x 0 m3/h Occ:1x 1200 m3/h

Atlantic Serencio P UP 1500 250 Pa
Défaut

0,6 m“K/W

75 %

Groupe 1 - Assemblage de ventilations 1 1

Assemblage de ventilations 2_rep
Atlantic

Certifié
Extraction

Aucune régulation
Inocc: 1x 0 m3/h

Occ: 1x 1200 m3/h

Atlantic Serencio P UP 1500 250 Pa
Défaut
0,6 m%K/W
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75 %

I 6.5 Espaces tampons

I Espaces tampons non solarisés définis forfaitairement

Mitoyen par Défaut 0.200 0,01
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