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1.1. Extrait de carte IGN

gt L“‘I‘ 1 gi ‘
A 2

(+)

O G [
; n—ud-nhrmila % les, SN S = = T dnals
% b

Nord

=57

\( =) ,(L’/ Site étudié | | /

/ :I Casot del Traidor

\ ™
N ilia
e

1.2.
Nord
5 ':\ ]
- -j
Site étudié
=
Figure 2 : Vue éérienne du site (source www.geoportail.fr)
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21. Données générales

21.1. Généralités

Nom de I'opération : Construction d'un chenil

Localisation / adresse : Parcelle cadastrale référencée n°4 section BT, lieu-dit « Los Clots »

Demandeur de la mission/ client ;: Ministére des armées

21.2. Documents communiqués

Ginger CEBTP - Agence de MONTPELLIER

' G I N G R Affaire : SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE - Construction d'un chenil

Les documents qui nous ont été communiqués et qui ont été utilisés dans le cadre de ce rapport sont les

suivants :
N° | Document Echelle Origine / référence Ind Date
I SGA/ ,
1 Plan de situation 1/25000 660136022A_0000_1_I1_001 0 Mai 2023
. . 1/1000 SGA/ .
2 | Plan de masse (état actuel, état futur) 1/500 660136022A_0000_|_II_002 0 Mai 2023
11100 SGA/ ,
3 | Coupes 150 | 6601360224 0000 il oo3 | O | Mai2023
. 1/50 Bet Struktura / 24.036 plan
4 | Vue en plan et coupe fondations 133 n°DCE 01 18/06/2024
, 1/50 Bet Struktura / 24.036 plan
5 | Vue en plan et coupe fondations 133 n°DCE 01 A | 03/07/2024
6 |Rapport G2AVP - Stlaurent-de-a- Ginger CEBTP/ CPE2N.2147 | 1 | 20/08/2023
Salanque - Construction d’'un chenil

2.2.  Description du site

2.21. Topographie, occupation du site et avoisinants

Le site étudié correspond a un camp militaire & 900m environ de I'étang de Leucate et a proximité d’'un

batiment existant @ usage de chenil (cf extrait du plan de masse et des photos ci-apres).
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Figure 4 : Photographie du site (extraites du doc n°6 §2.1.2)
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2.2.2. Contextes géotechnique, hydrogéologique et sismique

D'apres la carte géologique de Perpignan au 1/50 000 et selon nos investigations réalisées dans le cadre de
I'étude G2AVP, les sols sont constitués par :

- des remblais gravelo-limoneux,

- des alluvions récentes limoneuses a sableuses des basses terrasses d'age Quaternaire.

Des niveaux d’eau ont été mesurés entre -1.98m/TN et -2.03m/TN au droit des sondages CPT2, CPT3 et
CPT4 réalisés au droit du projet en juillet 2023 (document n°6 §2.1.2) probablement en relation avec le
niveau de I'étang de Leucate (eau saumétre).

La commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque correspond a un territoire a risque important d’inondation
(TRI de Perpignan — Saint-Cyprien).

Selon le PPRI de Saint-Laurent-de-la-Salanque approuveé le 23/07/2012, le site présente une hauteur de
submersion inférieure & 0.5m sur la carte de zonage du risque inondation.

Le site présente un aléa faible vis-a-vis du retrait-gonflement selon les données du site

Le site est classé en zone de sismicité 3. Ainsi, pour un projet de construction de chenil de catégorie
d’importance Il (a confirmer par le Maitre d’Ouvrage), l'application des régles parasismiques est obligatoire.

23.  Caractéristiques du projet

2.3.1.  Description de I'ouvrage

Le projet, objet de la présente étude de sols, consiste en I'extension d’'un batiment existant en RdC sur
vide sanitaire avec une surface au sol de 20mx50m, soit environ 1000m? environ (cf extrait du plan de
masse ci-apres).
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Figure 5 : Extrait du plan de coffrage du PH VS

Le niveau fini du vide sanitaire est prévu sensiblement au niveau du Terrain Actuel (TN). Le niveau fini du
batiment est prévu vers +0.5m a +0.7m/TN.
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2.3.2. Descentes de charge de I'ouvrage

Un premier plan de fondation a été communiqué (doc n°4 §2.1.2) représentant une solution de fondation par
pieux avec les descentes de charge non combinées verticales statiques et horizontales sismiques.
ATELS, la combinaison de I'effort vertical statique est supposé :
* Ves=G+Q+0.5Nn
ATEL sismique, les combinaisons de I'effort vertical VeLsis et horizontal HeLsis Sismique sont supposeées :
e Vesis=G + 0.3Q et NeLsis=E
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N° G Q Nn E Vels Velsis | Nelsis
pieu | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) (kN) (kN) (kN)
Pi1 7 225 0 3.6 92.5 76.75 36
Pi2 23 22 1.65 9.8 260.25 236.6 98
Pi3 | 235 3 1.65 10.3 273.25 244 103
Pi4 17 2.1 1.1 74 196.5 176.3 74
Pi5 4 1 0 2 50 43 20
Pi6 55 2 0 29 75 61 29
Pi7 | 10.2 3.2 0.9 5.2 138.5 111.6 52
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N° G Q Nn E Vels Velsis | Nelsis
pieu | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) (kN) (kN) (kN)
P8 | 11.3 4.25 0.9 6.1 160 125.75 61
Pi9 13 5 0.9 7 184.5 145 70
Pi10 | 9.2 3 0.4 48 124 101 48
Pi11 10 3 0.52 5.1 132.6 109 51
Pi12 | 92 2.75 0 47 119.5 100.25 47
Pi13 | 5.2 1.2 0.52 25 66.6 55.6 25
P14 | 31 3.86 1.7 13.6 357.1 32158 | 136
Pi15 | 145 55 0 7.8 200 161.5 78
Pi16 15 35 0.5 7.2 187.5 160.5 72
Pi17 6 26 0 3.4 86 67.8 34
Pi18 6 26 0 34 86 67.8 34
Pi19 6 26 0 34 86 67.8 34
Pi20 6 26 0 3.4 86 67.8 34
Pi21 8.4 28 0.5 4.4 114.5 924 44
P22 | 104 3.1 0.5 5.3 137.5 113.3 53
Pi23 | 15.6 29 1.25 7.2 191.25 164.7 72
Pi24 | 216 5 2.1 104 276.5 231 104
Pi25 | 255 5 24 11.9 317 270 119
Pi26 | 255 6 25 12.3 3275 273 123
Pi27 | 22 39 1.7 10.1 267.5 231.7 101
Pi28 | 125 4.5 0.6 6.6 173 138.5 66
Pi29 | 165 72 1.3 9.2 2435 186.6 92
Pi30 | 16.5 7.2 1.3 9.2 2435 186.6 92
Pi31 | 125 4.5 0.6 6.6 173 138.5 66
Pi32 | 115 3.1 1.15 5.7 151.75 124.3 57
Pi33 | 145 6.1 0 8 206 163.3 80
Pi34 | 9.1 26 1.2 4.6 123 98.8 46
Pi35 7 2 0.3 35 91.5 76 35
Pi36 | 7.4 2 0.6 3.7 97 80 37
Pi37 | 74 2 0.6 3.7 97 80 37
Pi38 7 2 0.3 35 91.5 76 35
Pi39 | 215 55 0.7 10.5 2735 231.5 105
Pi40 | 195 8.9 0 1.1 284 2217 1M
Pi41 | 195 8.9 1.1 284 221.7 1M1
P42 | 215 5.5 0.7 10.5 273.5 2315 105
Pi43 | 10.2 3.2 0.9 5.2 138.5 111.6 52
P44 | 113 43 0.9 6.1 160.5 125.9 61
P45 | 11.3 4.3 0.9 6.1 160.5 125.9 61
Pi46 | 10.2 3.2 0.9 5.2 138.5 111.6 52
P47 | 115 3.05 1.15 5.7 151.25 12415 57
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N° G Q Nn E Vels Velsis | Nelsis
pieu | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) (kN) (kN) (kN)
Pi48 | 145 6.1 0 8 206 163.3 80
Pi49 | 8.1 2.61 1.2 4.2 113.1 88.83 42
P50 | 6.8 24 0.5 3.6 94.5 75.2 36
Pi51 54 0.71 0.5 24 63.6 56.13 24
P52 | 104 3.1 0.5 5.3 137.5 113.3 53
P53 | 19.6 5 1.25 9.6 252.25 211 96
Pi54 | 25.6 8.9 1.6 13.5 353 282.7 135
Pi5 | 25.6 8.9 1.6 13.5 353 282.7 135
Pi56 | 19.6 5 1.25 9.6 252.25 211 96
Pi57 10 34 0.5 5.2 136.5 110.2 52
Pi58 15 5.5 1.1 8 210.5 166.5 80
Pi59 | 135 5.1 1.1 7.3 191.5 150.3 73
Pi60 | 9.6 3.3 0.5 5 131.5 105.9 50
Pi61 | 125 4.5 0.6 6.6 173 138.5 66
Pi62 | 16.5 72 1.3 9.2 2435 186.6 92
Pi63 | 16.5 7.2 1.3 9.2 2435 186.6 92
Pi64 | 125 45 0.6 6.6 173 138.5 66
Pi65 | 115 3.1 1.2 5.7 152 124.3 57
Pi66 | 14.5 6.1 0 8 206 163.3 80
Pi67 | 8.1 26 1.2 4.2 113 88.8 42
Pi68 | 6.2 1.65 0 3.1 78.5 66.95 31
P69 | 6.5 25 0.3 3.5 91.5 72.5 35
P70 | 74 0.6 3.7 97 80 37
Pi71 74 0.6 3.7 97 80 37
Pi72 | 65 25 0.3 35 91.5 72.5 35
Pi73 | 93 3 0.4 4.8 125 102 48
Pi74 | 113 43 0.9 6.1 160.5 125.9 61
Pi75 | 113 4.3 0.9 6.1 160.5 125.9 61
Pi7T6 | 9.3 3 0.4 48 125 102 48
Pi77 | 135 5.3 0.7 7.3 191.5 150.9 73
P78 | 20 8.7 1.6 11.2 295 226.1 112
Pi7T9 | 20 8.7 1.6 11.2 295 2261 112
P80 | 135 5.3 0.7 7.3 191.5 150.9 73
Pi81 6.2 1.65 0 3.1 785 66.95 31
P82 | 6.5 1.8 0.7 3.2 86.5 70.4 32
Pi83 25 0.7 4.5 118.5 97.5 45
Pig4 25 0.7 45 118.5 97.5 45
P85 | 6.5 1.8 0.7 3.2 86.5 70.4 32
Pi86 7 0.6 3.5 93 76 35
Pig7 10 0 5.1 130 109 51
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N° G Q Nn E Vels Velsis | Nelsis
pieu | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) (kN) (kN) (kN)
Pi88 | 5.5 1.2 0.6 2.6 70 58.6 26
Pig9 18 1.5 0 7.6 195 184.5 76
Pi90 18 0 180 180 70
Pi91 18 0 180 180 70
Pi92 | 11.7 1.2 0 129 120.6 50
P93 | 155 3.6 0.5 74 193.5 165.8 74
Pi94 | 216 4.3 0.9 10.1 263.5 228.9 101
Pi95 | 21.6 43 0.9 10.1 263.5 228.9 101
Pi96 16 3 0.9 74 194.5 169 74
Pig97 6 3 0.7 35 93.5 69 35
P98 | 3.6 0.8 0 1.7 44 38.4 17
P99 | 36 0.8 0 1.7 44 384 17

Un deuxiéme plan de fondation a été communiqué (doc n°5 §2.1.2) représentant une solution de fondation
par massifs avec les descentes de charge non combinées verticales statiques et horizontales sismiques.
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G Q Nn E Vels Velsis | Nelsis
(tonnes) | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) (kN) (kN) | (kN)

M1 4 2 0 2 60 46 20
M2 6 3 1 3 95 69 30
M3 9 4 1 44 135 102 44
M4 10 5 1.5 5.1 157.5 115 51
M5 12 6 15 6.1 187.5 138 61
M6 13 7 15 6.7 207.5 151 67
M7 14 8 2 7.3 230 164 73
M8 17 8 2 8.5 260 194 85
M9 19 8 2 9.3 280 214 93
M10 22 8 2 10.5 310 244 105
M11 25 8 2 11.6 340 274 116

Ces hypotheses devront étre validées par le bureau de structure et par le bureau de contréle.

24. Mission Ginger CEBTP

La mission de Ginger CEBTP est conforme au devis interne n°CPE2.0.0046.

Il s’agit d’'une ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2PRO) selon la norme AFNOR NF P 94-500 de
novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique. Plus précisément, compte tenu du niveau
d’avancement du projet, notre mission s'intégre dans la phase Projet (G2 PRO).

La mission comprend, conformément a la Norme NF P 94-500 de Novembre 2013 :
» La définition de modéles géotechnique, hydrogéologique et sismique,
» La définition des ouvrages géotechniques,
» La définition des valeurs seuils,
* Le prédimensionnement des ouvrages géotechniques comprenant :
= Les terrassements,
= Les fondations.

L’approche « colt, quantité et délai » est exclu de notre offre.
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3.1. Reconnaissances de sol

2 reconnaissances de fondation du batiment existant mitoyen (RF1 et RF2), 7 sondages a la tariere
hélicoidale (ST1 a ST7) jusqu’a une profondeur de -2.3m/TN et 4 essais au pénétrométre statique (CPT1 a
CPT4) arrétés a -8m/TN ont été réalisés lors de la campagne de sondages en phase G2AVP par nos soins
(juillet 2023).
Un sondage complémentaire a également été réalisé lors de la campagne de reconnaissance de sol dans
le cadre de la G2PRO :

- 1 sondage pressiométrique (PR1) mené jusqu’a 24m de profondeur, avec 12 essais.

- 1 sondage carotté (SC1) mené jusqu’a 8m de profondeur.
L'implantation des sondages et essais in situ de la campagne G2AVP figure sur le plan d’implantation joint
en annexe 2.

3.2.  Lithologie

La succession lithologique identifiée dans les reconnaissances est la suivante (ordonnée de haut en bas) :

Formation n°1 : REMBLAIS gravelo-limoneux a débris de construction

Ces remblais gravelo-limoneux a débris de construction et racines, correspondent aux matériaux remaniés
lors de la construction du batiment existant jusqu’a une profondeur de -0.3m a -0.5m/TN au droit de
'ensemble des sondages et essais.

Dans un tel contexte, les reconnaissances n’impliquent en rien qu'il ne puisse exister de surprofondeurs
des remblais entre sondages.

Les caractéristiques mécaniques mesurées au sein des remblais sont hétérogenes :

Données des essais au pénétrométre statique
1.0 < qc <16.0 MPa

Formation n°2 : Alluvions modernes composées d’alternance d’alluvions sableuses peu a assez
compactes et alluvions fines peu compactes

Cette formation alluvionnaire de basses terrasses est apparue a prédominance limono-sableuse a sablo-
limoneuse peu a assez compacte. Elle a été observée au droit de 'ensemble des essais au pénétrometre
statique et jusqu’a 10m de profondeur au droit du sondage pressiométrique.
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» Formation n°2a : Limon sableux a limon argileux marron compact

Les caractéristiques mécaniques de cette formation a prédominance limono-sableuse a limono-argileuse
marron observée jusqu’a -0.9m a -1.1m/TN sont modérées :

Données des essais au pénétromeétre statique
2.5 < gc <12 MPa (avec qc moyen = 3.0 MPa), 1.5 <Rf< 8.0 %
Données des essais pressiométriques (1 valeur)
PI*=0.28 MPa et Em = 2.2 MPa

»  Formation n°2a’ : Limon sableux a limon argileux marron peu compact a traces de MO

Les caractéristiques mécaniques de cette formation observée jusqu'a -1.3 a -1.9m/TN sont faibles :

Données des essais au pénétrométre statique
0.4 < gc <1.6 MPa (avec qc moyen = 0.8 MPa), 1.5 <Rf < 8.0 %

» Formation n°2b : Sable limoneux gris

Les caractéristiques mécaniques de cette formation a prédominance sablo-limoneuse grise observée
jusqu’a -3.4m a -3.6m/TN sont modérées :

Données des essais au pénétromeétre statique
1.6 < qc < 5.6 MPa (avec gc moyen = 3.0 MPa), 0.5 <Rf<1.5%
Données des essais pressiométriques (1 valeur)
PI*=0.37 MPa et Em = 4.0 MPa

o Formation n°2b’ : Limon sableux

Les caractéristiques mécaniques de cette formation observée jusqu'a -4.0 a -4.3m/TN, excepté au droit du
sondage CPT1, sont faibles :

Données des essais au pénétrométre statique
0.4 < gc < 2.8 MPa (avec qc moyen = 1.0 MPa), 1.0 <Rf < 8.0 %

o Formation n°2b” : Sable

Les caractéristiques mécaniques de cette formation a prédominance sableuse observée jusqu’a -5.2m a -
5.4m/TN sont modérées :

Données des essais au pénétromeétre statique
3.2<qc < 7.6 MPa (avec qc moyen = 4.2 MPa), 0.3 <Rf< 0.8 %
Données des essais pressiométriques (1 valeur)
PI* = 0.69 MPa et Em = 7.6 MPa

»  Formation n°2c : Limon sableux vasard
Les caractéristiques mécaniques de cette formation limono-sableuse vasarde observée jusqu'a -6.9 a -

7.0m/TN, sont faibles :

Données des essais au pénétrométre statique
0.3 <qc < 0.8 MPa (avec gqc moyen = 0.5 MPa), 1.0 <Rf < 5.0 %
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*  Formation n°2¢c’: Sable

Les caractéristiques mécaniques de cette formation a prédominance sableuse observée jusqu’a -7.4m a -
7.5m/TN sont faibles :

Données des essais au pénétromeétre statique
0.8 < qc < 2.8 MPa (avec gqc moyen = 1.6 MPa), 0.3 <Rf< 0.8 %
Données des essais pressiométriques (1 valeur)
PI*=0.48 MPa et Em = 3.3 MPa

e Formation n°2¢” : Limon sableux vasard

Les caractéristiques mécaniques de cette formation limono-sableuse vasards observée jusqu’a-10.0m/TN,
sont faibles :

Données des essais au pénétrométre statique
0.3 < gc < 0.8 MPa (avec qc moyen = 0.5 MPa), 1.0 <Rf < 5.0 %

Formation n°3 : Horizon fin peu compact

Cette formation alluvionnaire de basses terrasses probablement argilo-limoneuse selon les données du
site infoterre.brgm.fr (sondage référencé BSS002MQLL & [I'Est du site et sondage référencé
BSS002MQMQ au Nord du site) est apparue peu a modérément compacte. Elle a été observée jusqu’a
13.5m de profondeur au droit du sondage pressiométrique PR1.

Données des essais pressiométriques (2 valeurs)
PI*=0.72 MPaet4.9<Em<5.3 MPa

Formation n°4 : Horizon modérément compact

Cette formation alluvionnaire de basses terrasses probablement argilo-sableuse a sablo-argileuse voire
sablo-graveleuse selon les données du site infoterre.brgm.fr (sondage référencé BSS002MQLL a I'Est du
site et sondage référencé BSS002MQMQ au Nord du site) est apparue modérément compacte. Elle a été
observée jusqu’a 18.5m de profondeur au droit du sondage pressiométrique PR1.

Données des essais pressiométriques (2 valeurs)
0.96 < PI*<1.51 MPa et 6.1 < Em < 15.0 MPa

Formation n°5 : Horizon compact

Cette formation probablement argilo-sableuse a sablo-argileuse compacte peu correspondre au
soubassement local du Pliocéne continental (argilo-sableux a marno-sableux). Elle a été observée jusqu'a
la base du sondage pressiométrique PR1, soit 24m de profondeur.

Données des essais pressiometriques (3 valeurs)
224 <PI*<3.93MPaet19.1 <Em < 39.0 MPa
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Les formations limono-sableuses, sablo-limoneuses, argilo-sableuses a sablo-argileuses correspondent a
des dépbts d’origine alluvionnaire ou il n’est pas rare de rencontrer des variations latérales de faciés
(imbrications lenticulaires) comme des niveaux plus sableux ou argileux.

La géométrie des formations précitées au droit des sondages réalisés est synthétisée dans le tableau

suivant :

Sondages CPT1 CPT2 CPT3 CPT4 PR1
Cote de la téte des sondages (MNGF) =14 =14 =14 =14 =14
E;?l];triitigis;a(Sne/STzl)EMBLAls gravelo-limoneux a débris de 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2
Cote de base des REMBLAIS gravelo-limoneux a débris de 11 ~1.0 =11 =11 =12
construction 1 (nNGF) ’ ’ ’ ’ ’
;’;oz‘r.nd;em;e du limon sableux a limon argileux marron compact 10 10 10 0.9 10
S::p:gt bza:?mdNuGlli:l)'non sableux a limon argileux marron ~0.4 ~0.4 ~0.4 ~0.5 ~0.4
ol e e s p o g v |y | g5 | g5 | a |
compact s waces do MO 2a (nNGR) | 00| =04 | =01 | = | =04
Prof. de base du sable limoneux gris 2b (m / TN) 3.6 34 3.4 3.4 35
Cote de base du sable limoneux gris 2b ( (nNGF) =-2.2 =-2.0 =-2.0 =-2.0 =-2.1
Prof. de base du limon sableux 2b’ (m / TN) 4.3 4.3 4.1
Cote de base du limon sableux 2b’ (mMNGF) - =-2.9 =-2.9 =-2.7 -
Prof. de base du sable 2b” (m / TN) 5.3 54 54 5.2 54
Cote de base du sable 2b” (MNGF) =-3.9 =-4.0 =-4.0 =-3.8 =4.0
Prof. de base du limon sableux vasard 2¢c (m/ TN) 7.1 7.0 7.0 6.9
Coéte de base du limon sableux vasard 2c (mNGF) =-5.7 =-5.6 =-5.6 =-5.5 -
Prof. de base du sable 2¢’ (m / TN) 75 75 7.5 7.5 75
Cote de base du sable 2c’ (mNGF) =-6.1 =-6.1 =-6.1 =-6.1 =-6.1
Prof. de base du limon sableux vasard 2¢” (m / TN) >8.1 >8.1 >8.1 >8.1 10.0
Cote de base du limon sableux vasard 2¢” (nNGF) <-6.6 <-6.6 <-6.6 <-6.6 =-8.6
Prof. de base de I'horizon fin peu compact 3 (m/ TN) 13.5
Cote de base de I'horizon fin peu compact 3 (nNGF) =121
Prof. de base de I'horizon modérément compact 4 (m/ TN) 18.5
Cote de base de I’horizon modérément compact 4 (nNGF) =-17.0
Prof. de base de 'horizon compact 5 (m / TN) >24.0
Coéte de base de I’horizon compact 5 (nNGF) <-22.6
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3.3.  Modéle géotechnique

On retiendra les caractéristiques géotechniques suivantes au droit du projet :

Ginger CEBTP - Agence de MONTPELLIER

Affaire : SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE - Construction d'un chenil

Base de la Caractéristiques au Caractéristiques
. formation | pénétrometre statique pressiométriques **
Formation
(m/TN) qc (MPa) PI* (MPa) | Em (MPa) | owmenard*
Formation n°1 : REMBLAIS gravelo-limoneux
s aps . 0.4 3.0 0.35** 3.5 0.5*
a débris de construction
Formation n°2a : Limon sableux a limon
. -1.0 3.0 0.35 35 0.67
argileux marron compact
Formation n°2a’ : Limon sableux a limon
. . -1.5 0.8 0.2* 2.0* 0.67*
argileux marron peu compact a traces de MO
Formation n°2b : Sable limoneux gris -34 3.0 0.28 2.8 0.5
Formation n°2b’ : Limon sableux -5.0 1.0 0.35** 3.5 0.67**
Formation n°2b” : Sable 55 4.2 0.55 55 0.5
Formation n°2c : Limon sableux vasard -7.0 05 0.3** 3.0% 0.67**
Formation n°2¢’ : Sable -7.3 1.6 0.3 3.0 0.33
Formation n°2c” : Limon sableux vasard -10.0 05 0.3* 3.0% 0.67*
Formation n°3 : Horizon fin peu compact -13.5 0.72 50 0.5
Formation n°4 ; Horizon modérément
-18.5 1.1 10.0 0.5
compact
Formation n°5 : Horizon compact <-24.0 - 3.0 30.0 0.5
*a coefficients rhéologiques du sol tels que Quvenari=E/Em
** Caractéristiques pressiométriques corrélées a partir des caractéristiques pénétrométriques
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3.4. Reconnaissances de fondation contre le batiment mitoyen

Des reconnaissances de fondation ont été
réalisées contre le batiment mitoyen (RF1 et RF2)
— cf plan d'implantation des sondages ci-contre.

Les informations recueillies lors de la réalisation
des sondages RF1 et RF2 réalisés contre le
batiment existant mitoyen au Nord semblent
indiquer des fondations isolées en béton vers -
0.5m / TN avec un débord de 0.2 4 0.52m / nu du
mur a partir de 0 et 0.33m de profondeur.

Ces informations sont consignées dans les tableaux suivants :

Ginger CEBTP - Agence de MONTPELLIER
Affaire : SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE - Construction d'un chenil

Localisation Facade Sud Croquis/Photographie
Sondage RF1 L ] Cr:gaz_ﬂg I
Prof. arase inférieure de la 048 oy
fondation (m/TN extérieur) ' KR
Largeur du débord en arase I P s
. 0.24 v -
supérieure / nu du mur (m) i
Largeur débord a la base de 0.52
la fondation / nu du mur (m) ' Plot beton
Epaisseur de la fondation o
0.48
(m) .
Nature de la couche Limon fin silteux =
d'assise de fondation (formation n°2a) 43L e i
Localisation Fagade Nord Croquis/Photographie
Sondage RF2 |
Prof. arase inférieure de la o5 || R TEEEreeameER 1 ——
fondation (m/TN extérieur) ' longrine beton : beton
Largeur du débord en arase o ]
g 0.21 i35,
supérieure / nu du mur (m) 2,
Largeur débord a la base o ¥
de la fondation / nu du mur 0.21
- (m) - Plot béton
Epaisseur de la fondation 051
(m) R
Nature de la couche Limon fin
d’assise de fondation (formation n°2a)
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3.5.  Modele hydrogéologique

Des niveaux d’eau ont été mesurés entre -1.98m/TN et -2.03m/TN au droit des sondages CPT2, CPT3 et
CPT4 réalisés au droit du projet en juillet 2023 (document n°6 §2.1.2).

Ces niveaux d’eau correspondent au niveau de la nappe phréatique baignant les alluvions et probablement
en connexion avec I'étang de Leucate et la mer méditerranée située a proximite.

Ces observations ne peuvent étre considérées qu’a un instant donné (avril 2021) en I'absence de
piézomeétre et d’un relevé périodique.

Pour notre étude, nous avons pris les hypothéses suivantes :
- Eau pouvant monter jusqu’a -1.5m/TN, en phase chantier.
- Eau pouvant monter au-dessus du TN, en phase de service.

Il est probable que les niveaux d’eau correspondent a des niveaux d'eau sauméatre (a verifier avec des
analyses d’agressivité du sol vis-a-vis du béton).

3.6.  Modéle sismique

3.6.1.  Risques sismiques — données parasismiques réglementaires

Selon le décret n°2010-1255 et la norme NF EN 1998-1 (EUROCODE 8), les principales données
parasismiques déduites des éléments du projet et des reconnaissances effectuées dans le cadre de cette
étude et présentées dans les paragraphes précédents sont :

Zone de sismicité : 3 (modéré).
Catégorie d'ouvrage : Il (& confirmer par le Maitre d'Ouvrage).
Coefficient d'importance yl = 1

Détermination de la classe de sol :
Soit en premiere approche,
- G=T7xEm=225MPa, soit Vs = \(G/p) = 118m/s dans les formations n°1 et 2,
- G=7xEm=35MPa, soit Vs = V(G/p) = 143m/s dans la formation n°3,
- G=7xEm=70MPa, soit Vs = V(G/p) = 197m/s dans la formation n°4,
- G=7xEm =210 MPa, soit Vs = (Glp) = 324m/s dans la formation n°5.
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Nous pouvons en déduire la vitesse moyenne des ondes de cisaillement a partir de la formule suivante :
30

hi
25

i=1,N
Vs30=30/[(8.5/118) + (5/143) +(5/197) + (11.5/324) ] = 179 m/s
Soit une classe de sol : D (Vs3o < 180 m/s).
— Accélération maximale de référence : agr = 1.1 m/s?
— Amplification de la sollicitation sismique : S=1.6
— Valeur de calcul de I'accélération horizontale au rocher : ag = 1.1 m/s?

Vsao T

3.6.2.  Liquéfaction

Le site étant classé en zone sismique 3 (modérée), I'étude de la liquéfaction des sols est requise d’aprés
'TEUROCODE 8.

De plus, la présence de sables sous nappe nous conduit a vérifier la non-liquéfaction sous séisme. Nous
avons donc considéré les hypothéeses présentées ci-avant.
La résistance a la liquéfaction est ici calculée selon la méthode au CPT décrite dans I'Eurocode 8 (NCEER).

L’analyse du risque de liquéfaction consiste a déterminer la demande sismique sur un profil (CSR - Cyclic
Stress Ratio) puis a calculer la résistance a la liquéfaction (CRR - Cyclic Resistance Ratio).

CRR est calculé pour des sables propres dont le passant @ 80um est inférieur a 5% et pour une magnitude
de 7.5. A l'aide de la résistance de pointe normalisée a 100 kPa (qein)es On peut déduire la limite de
liquéfaction pour des sables propres. Par itération successive, (qcin)cs varie selon le type de sol concerné.
Les paramétres CRR et CSR obtenus permettent de connaitre le facteur de sécurité FS = CRR/CSR. lIs
sontramenés a la magnitude et au type de sol concerné par le site étudié en multipliant FS par le coefficient
CM selon I'Eurocode 8.

Si le facteur de sécurité est inférieur a 1.25, les sols sont potentiellement liquéfiables.

Le risque de liquéfaction ne concerne que les sols sous nappe. Pour les calculs, nous avons considéré un
niveau de nappe situé a -2.0m/TN.
Nous avons réalisé I'analyse sur les sondages CPT1 a CPT4 (cf annexe 3).

L’analyse conduite est présentée en annexe 3 et met en évidence un coefficient de sécurité FS
systématiquement supérieur a 1.25 excepté au sein du niveau sableux situé entre -7.0m et -7.5m de
profondeur (Fs = 1.0 a 1.2). Cette valeur FS traduit un potentiel liquéfiable faible (liquéfaction peu
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vraisemblable) avec un tassement induit par liquéfaction faible & modéré (2mm, 5mm et 9mm, soit un
tassement moyen de 4mm environ).

Le risque de liquéfaction sous sollicitations sismiques ne peut donc pas étre écarté, mais induit des
tassements d’amplitude modérée (moyenne de 4mm environ).
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41.  Estimation préalable de la portance et des tassements sous semelles isolées

Pour rappel, il est prévu de construire un batiment a usage de chenil de type RdC sur vide sanitaire.

41.1. Vérification de la portance des semelles

- Principe de vérification statique des semelles

La vérification de portance/poingonnement sous les semelles est menée suivant les regles définies dans
la norme NF P94-261. La norme définit un paramétre de résistance du sol au poingonnement Ry .4, qu’on
comparera a |'effort vertical Vd appliqué au sol, de sorte que I'inéquation suivante soit respectée Ry,¢ =
Vd - RO.

Un type de fondation du batiment par semelles isolées descendues dans le sable limoneux gris
(formation n°2b) moyennant un encastrement minimal de 0.20 m dans cet horizon porteur est étudié.

Le parametre Ryq s'exprime :

» Selon la méthode au pénétrométre statique :

ke X qee Xig X A ke, kp = facteurs de portance, fonction du type de sol et géométrie de
Ry,a = Vi X Voo fondation (kc=0.13 et kp=1.1)
qce = résistance de pointe pénétrométrique équivalente (égale & 3.0 MPa
Ou dans I'horizon d'assise)
Kp X qee X i5 X A’ Ple* = pression limite nette équivalente (0.35MPa dans I'horizon d’assise)
Ry.q = 15 = coefficient minorateur lié & l'inclinaison 6 de la résultante des forces (égal
)/R;v X )/R;d,v

a 1 en cas d’absence d’effort horizontaux)
A’ = surface comprimée des semelles

YRv YR:d v = 2.76 pour une situation ELS (2.3 x 1.2) et 1.68 ELU (1.4 x 1.2)

Ainsi la contrainte admissible du sol correspond au maximum a :
Rv;d =140 kPa* A I5 a 'ELS
Rv;d =232 kPa*A™ 15 alELU

La contrainte appliquée sous chaque semelle doit rester inférieure a la contrainte admissible du sol a 'ELS
(soit (Vd =R0) /A" < Ry 4/A)).
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- Principe de vérification sismique des semelles

Dans le cas de prise en compte du séisme, le poinconnement doit étre verifié selon les recommandations
de la norme NF EN 1998-5 et notamment 'annexe F dont voici un extrait :

La stabilité par rapport a une rupture par perte de capacité portante sismique d’une semelle superficielle
reposant sur la surface d’'un sol homogéne peut étre vérifiée au moyen de I'expression suivante, qui relie
la résistance du sol, les effets de I'action sismique de calcul (Ned, Ved, Med) au niveau des fondations et les
forces d'inertie dans le sol :

(1—eR)CT(BV)CT -fRS'mM@ym©‘m 1<0

(N)a[(1-mﬁk)"’-zv]b (N)C[(l—mﬁk)k'—l\_l]d
ou:

> _ YRdV 7 _ YRaM
V: RAYEd M: RA™MEd

BlelX

El
Nmax

Nmax est la capacité portante ultime de la fondation sous charge verticale centrée,

B estlalargeur de la fondation ;

F estla force d'inertie du sol, sans dimension ;

Vra estle coefficient partiel de modéle.

a, b,cdefmkk,crcu Cu B, ysontdes paramétres numériques dépendant du type de sol.
Les valeurs ou méthodes de calcul de ces paramétres sont dans I'annexe.

Le paramétre N max (capacité portante ultime sous charge verticale et centrée) est calculé selon les
recommandations de la norme NF P 94-261 — chapitre 9.8, c’est-a-dire a partir d'un modéle fondé sur les
données in situ avec un encastrement des fondations nul. La valeur pourra donc étre prise égale a 0.13*A™
Qce* /(YR *YRdw )avec YRy = 1.40, YR = 1.20, A’ surface de la semelle comprimée.

Nmax = (0.13 * A’ * 3000) / (1.4 x 1.2) (kN)

En ce qui concerne le glissement au séisme, on Vérifie Frq = Neqtand / ym (ou Neq est la valeur de calcul de
I'effort normal sur la base horizontale, & est 'angle de frottement de l'interface sol-structure sous la base de
la semelle ici estimé & 30°, et ymest le coefficient partiel de matériau, pris égal & ym = 1.25) :

VEd < Fry + Epd
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- Vérification statique et sismique des semelles

Selon les descentes de charge communiquées et les dimensions des massifs présentés dans le plan de
fondation (doc n°5 §2.1.2), les semelles sont vérifiées en situations statique et sismique (cf annexe 4) :

Largeur B Vels | VelstPP-R0 | Rvdeiscarac Velsis | Nelsis | Rvdeisis

(m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
M1 1 60 54.5 154.7 46 20 36.2*
M2 1.2 95 82.1 2154 69 30 103.5
M3 14 135 119.2 263.4 102 44 136.8
M4 1.5 157.5 145.1 288.6 115 51 152.8
M5 16 187.5 1734 329.3 138 61 1774
M6 1.7 207.5 191.6 380.3 151 67 2111
M7 1.8 230 212.2 434.7 164 73 248.4
M8 1.9 260 2401 492.3 194 85 284.1
M9 2 280 258.0 553.1 214 93 327.3
M10 2.1 310 285.7 617.2 244 105 368.5
M11 2.2 340 3134 684.0 274 116 417.0

*faible écart vis-a-vis de Rvdg.sis jugé acceptable

4.1.2. Calcul des tassements sous isolées

- Principe de calcul de tassement des semelles (méthode pénétrométrique)

Les tassements peuvent étre alors estimés a partir des modules de déformation issus de la méthode
pénétrométrique, a l'aide de la méthode de Schmertmann (norme NF P 94-261 annexe |) :

I
S = 1.4(q - 1.50",,0) ,[WZZ)
M = 2.5q, pour une semelle carrée

Avec: -s:tassement final,
- M : module unidimensionnel de type oedométrique,
- Iz : coefficient d'influence déterminé a partir de la théorie de Boussinesq.

Il convient de noter que cette méthode présente des tassements environ 35% plus élevée que la méthode
pressiométrique.
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- Principe de calcul de tassement des semelles (méthode pressiométrique)

Les tassements au droit d’'une semelle peuvent également étre estimés a partir des modules
pressiométriques, a 'aide de la relation générale de L. Ménard (norme NF P 94-261 p.82) :
sf =sc+sd

a
sc = .(qg'—0'vo).Ac.B

C

2 B g
sd = .(¢g'=0d'vo).Bo.(Ad .—)
9.Ep 1 Bo

Avec : - sf:tassement final,
- sc et sd : tassements sphérique et déviatorique,
- g : contrainte effective moyenne exercée par appliquée au sol par la fondation,
- 0'vo : contrainte effective verticale avant travaux au niveau de fondation,
- Ec et Ed : modules de déformation pressiométrique calculés en découpant le sol par tranches
d’épaisseur B/2 sous la fondation et avec les relations suivantes :
Ec = El
_ 025 03 025 01_ 01

R
D g E, Ess Ees Eous

- a : coefficient de structure du sol, fonction de sa nature et de son état de consolidation,

- B : largeur de fondation,

- Bo : largeur de référence prise égale a 0.60 m,

- Ac et Ad: coefficients de forme de la fondation, fonction du rapport (L/B), dans notre cas
respectivement 1.1 et 1.12 pour une semelle carrée.

E

- Principe de calcul de tassement des semelles (méthode pressiométrique)

Selon les descentes de charge communiquées et les dimensions des massifs présentés dans le plan de
fondation (doc n°5 §2.1.2), les semelles présentent les tassements absolus suivants selon les méthodes
pressiométriques et pénétrométrique (valeurs environ 35% plus élevées pour la méthode pénétrométrique
que pour la méthode pressiométrique) - cf annexe 4 :

Massif M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

Tassement selon la
méthode 0.4 0.6 0.8 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 14 1.6
pénétrométrique (cm)

Tassement selon la
méthode 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0
pressiométrique (cm)
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41.3. Conclusion sur la solution de fondation type semelles isolées

Les tassements calculés paraissent élevés pour le batiment envisagé (extension) et pour le batiment
existant (tassement induit par les futures semelles sur les semelles mitoyennes au projet).

Il convient également de noter que les tassements induits par la liquéfaction des sols au séisme (environ
0.4cm) s'ajouteront aux tassements apparus en situation statique.

L’admissibilité des tassements est a confirmer par un bet structure.

La réalisation des semelles jusqu’a -1.7m/TN, contre le batiment existant conduit également a prévoir des
reprises en sous-ceuvre des semelles existantes ancrées a faible profondeur (environ -0.5m/TN).

Ces reprises en sous-ceuvre seront complexes dans un contexte de sol fins peu compacts avec la
présence de la nappe a faible profondeur (supposée a -1.5m/TN en phase chantier, avec pompage
provisoire et faible tenue des parois de fouille). De plus cette reprise en sous-ceuvre peut induire une
décompression des sols sous les semelles existantes du batiment et conduire a des désordres sur la
structure existante.

Une solution de type semelles sur inclusions rigides par l'intermédiaire d’'un matelas de répartition sera
également complexe a proximité du mitoyen (affouillement contre les semelles existantes).

Dans ce contexte, une solution de fondation profonde de type micropieux est recommandée et présentée
dans la suite du rapport. Cette solution est décrite et justifiée dans le paragraphe §6.

5.1. Terrassabilité

La réalisation des fouilles pour les tétes de micropieux (vers -0.6m/TN) concernant les remblais gravelo-
limoneux (formation n°1) ainsi que les limons sableux compacts (formation n°2a) ne présentera pas de
difficulté particuliere d’extraction.

5.2. Traficabilité

Dans le cas ou le remblai gravelo-limoneux est décapé et compte tenu de la nature limoneuse des sols en
place, la traficabilitt pourra devenir rapidement problématique pendant et a la suite d'une période
météorologique défavorable (en particulier pour la foreuse réalisant les micropieux) et nécessiter la mise
en place d'une couche de blocage type 0/150mm (incorporation par compactage statique, jusqu’au refus).
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6.1.  Principe de fondation par micropieux du batiment

6.1.1.  Analyse du contexte et principe d’adaptation

Dans ce contexte (cf § 4.1.3), on s'orientera vers une solution de fondations profondes par micropieux
type Il et ancrées de 11m a 17m/TN (dans I'horizon fin peu compact - formation n°3 voire dans
I’horizon modérément compact — formation n°4).

Ces principes sont détaillés dans les paragraphes suivants.

6.1.2. Documents de référence et méthode de calcul

» Capacité portante

Les justifications de capacité portante des fondations profondes (micropieux) seront menées sur la base de
la norme applicative de FEUROCODE 7 sur les fondations profondes NF P94-262.

Au sens de la norme le critere de limitation de la charge verticale sous fondation profonde a vérifier pour un
modele de calcul « terrain » est :
2 Asix qsi

Fys

Vd <
ou:

Vd est la valeur de calcul de la composante vertical de la charge transmise par la fondation
profonde au terrain ;
Asi est la surface latérale de la fondation pour la « iéme » couche de terrain ;
gsi est la valeur de frottement axial unitaire limite de la fondation profonde pour la « iéme » couche
de terrain ;
Fgs est le coefficient partiel « combiné » appliqué sur le terme de frottement latéral (égal a yR x
YR,d1 x yR,d2) dépendant de la situation de calcul et du travail en compression ou traction ;

Les termes du critére de limitation de la charge sont définis dans la NF P94-262 de la fagon suivante :

asi = min (qT ; a5, x fsol)

avec :
> est la valeur maximale de frottement axial unitaire limite mobilisable dans une formation de
nature donnée pour une technique de mise en ceuvre donnée (annexe F et G 5.2.3) ;
af,%u est un parametre adimensionnel qui dépend a la fois du type de micropieu et du type de sol
défini dans la norme (annexe F) ;
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fsol est une fonction qui ne dépend que du type de sol et des valeurs de pression limite
pressiométrique.
FQs = YR X YRt X YRd2

avec:
YR est le facteur partiel de résistance pour la portance et la résistance de traction des micropieux
(annexe C.2.3) ;
YR,d1 est la valeur du coefficient partiel du modele lié a la dispersion du modéle de calcul (article
9.2.5) décrite dans les annexes F;
YR,d2 est la valeur du coefficient partiel lié au calage des méthodes de calcul décrites dans les
annexes F sur la pratique antérieure (article 9.2.5).

Aux ELS les coefficients combinés sont également frappés d’un coefficient supplémentaire de 0.7 sur le
terme de frottement.

Nous retiendrons donc pour les calculs, les coefficients combinés Fgs qui suivent pour une méthode
pressiométrique :

. . ELS ELU
Travail Coefficient Type Classe | Cat. Abr. QP 1 CARA | FOND&SIS | AcC
Compression Fgs Micropieu type I 1 18 M2 242 | 1.98 1.694 1.54

o Effet de groupe

Lorsque 'entraxe des micropieux ou entre micropieu et pieu existant (d) est inférieur a 3 diamétres (3B), il
convient d’appliquer un coefficient Ce sur le terme de frottement axial du pieu défini selon les relations
suivantes :
L Asi* gsi . — 1 1 _4 1 d
VASC, xS Aves : C,= <1 — ¢y (2 —(z+ Z))) etCa= 13 (1+5)

m le nombre de lignes de micropieux et n le nombre de micropieux par lignes

La portance des micropieux devra étre calculée avec estimation de cet effet de groupe en fonction de
I'entraxe réel (phase EXE).

Les calculs de portance du présent rapport sont réalisés en considérant un entraxe supérieur ou égal a 3
diametres entre micropieux.

» Estimation du frottement négatif (liquéfaction en situation sismique)

Le frottement négatif Gsn sur micropieu associé au tassement du sol lors de la liquéfaction des sables
(4mm calculé dans la formation n°2c¢’) est estimé a l'aide du logiciel Foxta V5 (avec le module Taspie+)
selon la relation ci-apres :
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j
Gon, =Pf K(z)tané(z)a’,
hjog

Avec : - P le périmetre du micropieu
- 0'v la contrainte verticale effective
- K(z)tand(z) la fonction d’accrochage du sol autour du pieu estimé a 1.0 dans les graves,
0.45 dans les sables laches, 0.15 dans les argiles molles et 0.2 dans les argiles fermes

> Reprise des efforts horizontaux et moments

Le calcul des sollicitations, moments et efforts tranchants, ainsi que le déplacement, sera traité a 'aide du
logiciel Foxta V5 (en particulier avec le module Piecoef+) sur la base de la norme applicative de
FEUROCODE 7 sur les fondations profondes NF P94-262.

Le calcul est réalisé en élasto-plasticité, en considérant pour chaque sol le module linéique de mobilisation
de la pression frontale (horizontalement), avec :

12X Epg

77— pour un diamétre de micropieu @ < 0.6m
5)([2.65]“4‘6{

Acourtterme : K¢ cr =

AU Sé|sme . Kf,SIS =3 X Kf,CT

Ces modules linéiques permettent de déduire les coefficients de raideur maximum kicr, kit et ksis pour

. \ . . o K K
chaque sol et pour le diametre de micropieu considére tels que : ks cr = %, kir = % , ksis =
Krsis
—

Les efforts horizontaux sismiques sur les micropieux seront repris par butée dans le sol. Sous sollicitation
sismique :
- le palier élastique est limité a r1=pxPf* avec une loi de mobilisation frontale K=Bx(Kssis)/2,
- le palier plastique est limité a r1=pxPI* avec une loi de mobilisation frontale Ki=pxKssis
- avec $=0.5 a 1 sur la hauteur de dégradation retenue a 4@ conformément a la norme NF P 94-
262 pour des sols frottants selon le schéma ci-dessous).

p (kPa)

Toit de la zone de dégradation

PaXPB e

y-g(m)

Figure 6 : légende : r1 et r2 réaction frontale, & déplacemént relatif de I'élément de fondation
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Figure 7 : légende : Pf1=Pf* et Pf2=PI* les paliers de réaction frontale, y-g déplacement relatif de I'élément de fondation

Les modules linéiques maximum en translation (selon la formation considérée et pour un diamétre de
micropieu de 0.25m) sont synthétisés dans le tableau suivant :

Modules linéiques maximum Modules linéiques maximum
au séisme Kisis (kPa) pour Palier élastique au séisme Kisis/2 (kPa) pour Palier de plastification
un diamétre @=0.25m un diamétre @=0.25m
Formation 1(5251929 7(228:0 01I(5))(()i:a: Z(F))(];k;a 77980 (z1= | 38990 (z2 = Oﬁzili’a: 3:(|)k:’a
"2 | 14mNGF) | 0.4mNGF) . 4(;L;F) 0_4(;2,\1;9 MM | RAmED 1.4(;1NZEF) 0.4(;2N;F)
FO;T;;EM 89119.6 Pf*=110kPa 44559.8 PI*=200kPa
FO;T;rt,ion 150982.4 Pf*=160kPa 754912 PI"=280kPa
FOLT:;EOn 155959.3 Pf*=200kPa 77979.6 PI*=350kPa
Fo;nga;’if, " 296572.6 Pf*=320kPa 148286.3 PI*=550kPa
FO;TZTO“ 133679.4 Pf=175kPa 66839.7 PI*=300kPa
FO;T;;EM 199159.2 Pf*=175kPa 99579.6 PI*=300kPa
For:g;it'i’on 133679.4 Pf*=175kPa 66839.7 PI*=300kPa
For:lzﬂon 269611.5 Pf*=450kPa 134805.7 PI*=720kPa
FOr:‘ojtiO” 539223.0 Pf*=650kPa 269611.5 PI*=1100kPa
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» Reésistance interne des micropieux a la flexion composée

Les sollicitations internes sont reprises par I'armature du micropieu en flexion composée.

Au sens de I'Eurocode 3, on définira les valeurs de résistance Niwg, M, comme étant respectivement la
résistance a un effort axial de compression ou de traction, et le moment de flexion orienté selon I'axe
considéré du profilé.

Dans le cas présent, les profilés seront mobilisés selon un effort normal et en flexion selon leur axe :

A = la section d’acier de 'armature

fy=la nuance d’acier de 560 MPa

| = l'inertie de I'armature selon 'axe considéré

V = la distance a la fibre neutre selon 'axe considéré

N = Af,
M= fy. IV

La vérification a I'EL sismique portera donc sur l'inéquation suivante : Ved/Nrd + Med/Mi < 1

> Résistance interne des micropieux au flambement

A partir de la charge critique de flambement Nc calculée selon la méthode de Mandel, on définit I'élancement
réduit A tel que :

- £,
A= |[AX—=—
Nc
La résistance de calcul de la barre comprimée au flambement Ny rq €st donnée par la relation :
Npra =X XA X yf_y

M1
tel que y,,,=1 et x est choisie en fonction de la section du profilé sur la courbe de flambement issue de
I'Eurocode 3 (dans notre cas, la courbe c) présentée ci-dessous :

11

10
09
08
07
06
05

04

Coefficient de réduction y

03

02
01

0,0
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Elancement réduit &

La vérification au flambement a 'EL sismique portera donc sur linéquation suivante : Ved/Npd < 1

6.1.3.  Matériaux des micropieux

Les micropieux pris en compte dans les calculs et vérifications sont constitués d’un profilé tubulaire sur la
longueur du micropieu (afin de reprendre les efforts horizontaux appliqués en téte des micropieux).
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Par ailleurs, il est considéré une épaisseur de corrosion de 1.75mm (sols marécageux, tourbeux, vasards et
eau de mer dans la zone d'immersion permanente). Cette épaisseur de corrosion pourra étre confirmée a
l'appui d’essais d’agressivité sur 'environnement (sol et eau) en phase G3.

Les profilés tubulaires présentent les caractéristiques mécaniques suivantes :

e Pour un micropieu avec 120.6< Ve sis<184.5kN et 53<Ne.sis<80kN :

Foré D250mm type 2 jusqu’a -17m/TN au sein de

Microbi
icropietix I'horizon modérément compact (formation n°4)
Diametre 177.8mm
Profilé tubulai Epaisseur 12.5mm
rofi ir
° 'e -u " a"e Section (avec épaisseur de corrosion de 1.75mm) 55.23cm?
en acier jusqu’a la Produft d'inertie El d e —— 5
base du micropisu roduit d’inertie .u profilé (avec épaisseur de 3895.0 kN.m2
corrosion de 1.75mm)
Module d’inertie I/V du profilé 212.8 cm?

»  Pour un micropieu avec 80<Ve sis<120.6kN et 37<NgLsis<53kN :

Foré D250mm type 2 jusqu’a -13.5m/TN au sein de

Microbi
Pt I'horizon fin peu compact (formation n°3)
Diametre 127.0mm
Profilé tubulai Epaisseur 12.0mm
rofi air
° .e .u ! "e Section (avec épaisseur de corrosion de 1.75mm) 36.47cm?
en acier jusqu'a la Produit d’inertie El du profilé (avec épaisseur de
base du micropieu roduft d'inert 'u profile {avec epaisseu 1237.8 kN.m?
corrosion de 1.75mm)
Module d’inertie I/V du profilé 95.5cm?

e Pour un micropieu avec VeLsis<80kN et Ne sis<37kN :

Foré D250mm type 2 jusqu’a -11.0m/TN au sein de

Micropieux I'horizon fin peu compact (formation n°3)
Diamétre 101.6mm
Profilé tubulaire Epalsseur 9.0mm
- s Section (avec épaisseur de corrosion de 1.75mm) 20.69cm?
en acier jusqu'a a Produit d’inertie El du profilé (avec épaisseur de
base du micropieu roduft diinerti 'u profile {avec Gpaisseu 451.2 kN.m?
corrosion de 1.75mm)
Module d’inertie I/V du profilé 43.8 cm?

Les matériaux présentent les caractéristiques suivantes :

. Module d’Young :
acier

210 GPa

Limite d’élasticité de 'acier fy

560 MPa

Des micropieux armés d’un profilé tubulaire de plus faible diametre toute hauteur et complétés par un
profilé tubulaire de renfort en téte (jusqu’a -6m/TN environ) est également envisageable et devra étre justifé
en mission G3 si cette répartition des armatures est retenue.
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6.1.4. Modeéle géotechnique

Les modeles géotechniques retenus pour le dimensionnement des micropieux, suivant la méthode
pressiométrique, sont les suivants :

: Base Base Pf* PI* fsol | apieu | gsi
Formation [ type de sol m/TN) | (mNGE) |(MPa) | MPa) | ©°UP8 | (kPa) | sol |(kPa)™

Formation n°1 : REMBLAIS gravelo-limoneux &

0.4 0.9
débris de construction (Mort terrain®) 021 0.3

Formation n°2a : Limon sableux a limon argileux

-1.0 04 Sral négligé*
marron compact (Mort terrain®) 02 | 035 Frottement latéral négligé

Formation n°2a’ : Limon sableux a limon argileux

-15 0.1 0.11
marron peu compact a traces de MO (Mort terrain*) 02

Formation n°2b : Sable limoneux gris -34 2.0 0.16 | 0.28 Q2 1792 | 1.0 |17.92
Formation n°2b’ : Limon sableux -5.0 -2.6 0.2 | 0.35 Q1 2899 | 11 3189
Formation n°2b” : Sable 5.5 -4.0 0.32 | 0.55 Q2 |3165| 1.0 |3165

Formation n°2c : Limon sableux vasard -7.0 56 [0175] 0.3 Q1 2659 | 11 |29.25
Formation n°2c’ : Sable -1.3 59 [0175] 0.3 Q2 19.05| 1.0 |19.05

Formation n°2c” : Limon sableux vasard -10.0 -85 [0175] 03 Q1 2659 | 11 2925
Formation n°3 : Horizon fin peu compact -13.5 -120 | 045 | 0.72 Q1 3876 | 1.1 |42.64
Formation n°4 : Horizon modérément compact -18.5 -17.0 0.65 | 1.1 Q1 4238 | 11 |46.62

* frottement latéral négligé sur -1.5m/TN
**L es valeurs de froftements devront étre confirmées lors d’un essai d’arrachement réalisé avant le
démarrage du chantier sur micropieu d’essai

6.1.5.  Définition du projet

Les sollicitations statiques et sismiques non combinées au droit des micropieux nous ont été communiquées
et présentées au paragraphe §2.3.2.
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» Capacité portante en compression

Selon notre modeéle de calcul, les micropieux présenteront la géométrie suivante (avec un ancrage de 11m
a 17m/TN dans I'horizon fin peu compact - formation n°3 voire dans I'horizon modérément compact —
formation n°4 pour un entraxe de 3@ minimum entre micropieux) avec les charges admissibles associées

ci-dessous a 'ELS, et a 'EL sismique selon la profondeur (calculs Foxta fournis en annexe 5 et 6) :

B Diameétre | Nombre de | Ved a'ELS Ved a 'ELS Rc,cr,d ELS
A ase Base . L
Appuin (M/TN) | (mNGF) du ppieu micropieux |  carac par carac par carac par
(m) par appui appui (kN) | micropieu (kN) | micropieu (kN)
1,5,6, 13,17, 18,19, 20, 35, 36,
37, 38, 50, 51, 68, 69, 70, 71, 72, 1 -9.6 0.25 1 <100 <100 106.6
81, 82, 85, 86, 88, 97, 98, 99
7,10,11,12, 21, 22, 34, 43, 46, 49,
50 57. 60, 67, 73, 76, 83, 84, 87, 92 13.5 -12.1 0.25 1 <150 <150 150.0
4,8,9,15, 16, 23, 28, 31, 32, 33,
44, 45, 47, 48, 58, 59, 61, 64, 65, 17 -15.6 0.25 1 <210.5 <210.5 2155
66, 74, 75, 77, 80, 89, 90, 91, 93, 96
2,3,27,29,30, 39, 42, 53, 56, 62,
63.94. 95 13 -11.6 0.25 2 <275 <1325 141.0
14,24, 25, 26, 40,41,54,55,78,79 | 15.1 -13.7 0.25 2 <357.1 <179 180.0

Reira: valeur de calcul de la charge de fluage de compression pour la combinaison
correspondante (ELS caractéristique ).

: : Ved a I’I.EL si§mique Re.cr.d EL ; MPment
Nombre de | Ved aEL Hed a 'EL par micropieu + . fléchissant EL
Appui n° micropieux | sismique par | Sismique par | frottement négatif sismique par Sismique par
. ) . P micropieu Lo
par appui appui (kN) appui (kN) Gsn (liquéfaction) (kN) micropieu
(kN) (kN.m)
1,5,6,13,17, 18, 19, 20, 35, 36,
37, 38, 50, 51, 68, 69, 70, 71, 72, 1 <80 <37 <97 125.0 9.1
81, 82, 85, 86, 88, 97, 98, 99
7,10, 11,12, 21, 22, 34, 43, 46, 49,
52 57,60, 67,73, 76, 83, 84, 87, 92 1 <120.6 <53 <157 175.0 20.0
4,8,9,15,16, 23, 28, 31, 32, 33,
44,45, 47, 48, 58, 59, 61, 64, 65, 1 <184.5 <80 <249 251.8 48.2
66, 74, 75, 77, 80, 89, 90, 91, 93, 96
2,3,27,29, 30, 39, 42, 53, 56, 62,
63, 94, 95 2 <244.0 <105 <155 165.0 20.0
14,24, 25, 26, 40, 41, 54, 55,78, 79 2 <321.6 <136 <211 230 48.2

Reerid: valeur de calcul de la charge de fluage de compression pour la combinaison
correspondante (EL sismique).

Le tassement est estimé a 0.6cm pour V+Gsn=97kN, 0.4cm pour V+Gsn=184.5kN, soit une raideur

minimale kvmin=16MN/m.
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» Reésistance interne des micropieux en flexion composée

Au sens de 'Eurocode 3, la vérification a 'ELsismique portera donc sur l'inéquation suivante :
Ved/Nrd + Med/Mrd <1
Soit les vérifications pour les micropieux les plus sollicités en compression et flexion, sont synthétisées dans

les tableaux suivants :
Pour un micropieu avec 120.6<Ve.sis<184.5kN et 53<Ng.sis<80kN :

Med (kN.m) 48.2
Micropieu foré D250mm MIrd (kKN.m) 1192
type 2 équipé d'un profilé Ned/Vrd 0.40
12.5mm avec une Nrd (kN) 30931
corrosion de 1.75mm (Ved+Gsn) / Nrd 0.08
(Vea+Gsn)/Nrg + Med/Mrg 0.48 <1

Pour un micropieu avec 80<Ve.sis<120.6kN et 37<Ng1sis<53kN :

Med (kN.m) 20.0
Micropieu foré D250mm MIrd (kKN.m) 5346
type 2 équipé d'un profilé Ned/Vird 037
12.0mm avec une Nrd (kN) 20422
corrosion de 1.75mm (Ved+Gsn) / Nrd 0.08
(Vea+Gsn)/Nrg + Med/Mrg 0.45<1

Pour un micropieu avec Versis<S80kN et NeLsisS37kN :

Med (kN.m) 9.1
Micropieu foré D250mm MIrd (kN.m) 2453
type 2 équipé d'un profilé Ned/Vird 037
tubulaire d’ian.u‘atre Ved+Gen (kN) 970
corrosion de 1.75mm (Ved+Gsn) / Nrd 0.08
(Ved+GSﬂ)/Nrd + Med/Mrg 0.45<1

La résistance interne des micropieux en flexion composée est donc vérifiée.

Conformément a la norme sur les fondations profondes, les sujétions de tolérance d’exécution (moments
induits par la tolérance d’'implantation) se doivent d'étre intégrées aux descentes de charge fournies.
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> Résistance interne des micropieux au flambement

Affaire : SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE - Construction d'un chenil

Les descentes de charge verticales a 'ELsismique avec le frottement négatif Gsn a la liquéfaction des sols
(Ved+Gsn) restent inférieures a la résistance de calcul au flambement :

Pour un micropieu avec 120.6<VeLsis<184.5kN et 53<Ne.sis<80kN :

Profilé tubulaire diamétre 177.8mm, épaisseur

Micopieux 12.5mm avec une corrosion de 1.75mm
Charge critique de flambement Nc (kN) 4661
Elancement réduit A 0.81
Coefficient de réduction x 0.65
Nbrd (kN) 2010.3
Ved+Gsn (kN) 249
(VeatGsn) / Nb,rd 0.12<1

Pour un micropieu avec 80<Ve.sis<120.6kN et 37<Ng.sis<53KN :

Profilé tubulaire diamétre 127.0mm, épaisseur

Micopieux 12.0mm avec une corrosion de 1.75mm
Charge critique de flambement Nc (kN) 2647
Elancement réduit A 0.88
Coefficient de réduction x 0.6
Nb,rd (KN) 1225.4
Ved+Gsn (kN) 157
(Vea+Gsn) / Nprd 0.13=1

Pour un micropieu avec Versis<S80kN et NeLsisS37kN :

Micopieux

Profilé tubulaire diamétre 101.6mm, épaisseur
9.0mm avec une corrosion de 1.75mm

Charge critique de flambement Nc (kN) 1602
Elancement réduit A 0.85
Coefficient de réduction x 0.6
Nb.ra (kN) 695.2
Ved+Gsn (kN) 97
(Vea+Gsn) / Nprd 0.14 <1

La vérification des micropieux au flambement est donc assurée.
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6.1.7.  Dispositions constructives

Les choix constructifs ne peuvent étre faits que par le BET structure mais les points suivants sont toutefois
a signaler :
» lentrepreneur vérifiera que le type de micropieux et la puissance du matériel qu'il propose
permettront de réaliser les ancrages dans les horizons porteurs,
* e tubage lors du forage des micropieux sera vraisemblablement nécessaire compte tenu de la
présence de matériaux boulants sableux et limono-sableux sous le niveau d’eau,
* lentreprise de fondations spéciales prendra toutes les mesures nécessaires pour ne pas
déstabiliser les fondations voisines,
 réalisation d’au moins un essai de conformité pour valider les frottements et la méthodologie de
réalisation.

Lors de la réalisation des micropieux, il conviendra de vérifier précisément les paramétres d’enregistrement
pour s'assurer du bon ancrage dans la formation n°3 et 4 dans le cadre d’'une mission de suivi
géotechnique d’exécution G3 (a la charge de I'entreprise) et/ou G4 que GINGER CEBTP est en mesure
de réaliser.

Les micropieux seront réalisés conformément a la norme d’exécution NF EN 14199 et au DTU 13.2.

6.2. Niveau bas

Le niveau bas du projet est prévu sur plancher porté par les fondations avec vide sanitaire.
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Les aléas principaux du site sont, au stade de la mission G2PRO :
1 —le défaut d’ancrage des fondations dans I'horizon porteur,

La maitrise des risques résiduels et les opportunités associées a ces aléas qui se doivent d'étre gérés en G3
sont les suivantes :

1 - Le suivi des niveaux d’ancrage des micropieux (enregistrement des parameétres de forage) permettra
de maitriser l'aléa d’'un éventuel défaut d'ancrage des fondations. Un essai de conformité sera a
effectuer pour valider le frottement des micropieux et pour valider la méthodologie de I'entreprise.
La réalisation de cet essai devra tenir compte de la situation du projet (présence de mitoyens). Si cet
essai n'est pas possible au droit du projet, un micropieu d’essai pourra étre envisagé dans I'enceinte
du site avec I'accord du Maitre d’Ouvrage et de la mission G3 et G4).

On s’assurera que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant et aprés
la réalisation de ce dernier.

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales des
missions géotechniques de I'Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94-500 de
novembre 2013).

Nous rappelons que, conformément a la norme NF P 94-500, relatives aux missions géotechniques, il est
impératif de faire réaliser en Phase d’Exécution, une mission G3, comprenant 'Etude géotechnique
d’exécution ainsi que le Suivi géotechnique d’exécution.

La réalisation d’'une mission G4, réalisée par la Maitrise d’Ouvrage est également nécessaire (Phases
Etude et Suivi).
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ANNEXE 1- NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

« Classification des missions types d'ingénierie géotechnique,
e Schéma d’enchainement des missions types d'ingénierie géotechnique.
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NF PO4-500:2013-11

— 15— MNF P 94-500
4.2.4 Tablaaux synthétiques
Tablaau 1 — Enchalnement des missions d'ingéniarie géotechnique
Hiveau de
Enchainement | Phases de Misskon dingenleria Objectiis aatteinare | management |  FresBons
des missions | 1a malrise geotechniqus (GH) pour les ouvrages | des rsques iy
G1 &G4 r— et Phase de la misslon geotechniques | geotechniques | S%GRERNY
attandu
Eiape 1: Euda Eiude gectechnique préalabis (1) | Specfiches Prambira Fancson
gentechnique Phase Elude de Sie (ES) geatechniques Idemtification des donnaes
praaleiie (G1) du sita des nsques axistantes et
presentss i 13 compiaxiie
par ke she getechnigqus
Etude Etude geotechnlque préalable (G1) Pramidre edapistion | Pramiéna Fonclion
plﬂll'l'll'la]l'ﬂ. Phasea PﬂfﬂP’Bﬂ CAndram mﬂmmﬂﬂm Identification des donnaes
asqulsse, e Construcson (FEC) aux speciiciis des feques aulsiantes et
APS du sita pourkes futurs | de la complats
OUNTEQES geatachnique
Etape 2: Eluge | APDVAVP Etuda geotechinique de concapiion Définttion et MesUres. Fonclion du siie
gealechnigue (E3) COmparaison préventves pour | atdela
d& concaption Phesa Avani-projat [AVP) des solutions 13 réduction das compiexits
52} anyisageabies nisques kentmas, | du projet (cho
pour k2 projat MEBUrEs constnuctis)
PRO Etuna péclechnique de concaption | Conception et cormectves Foncton du sha
(E2) Justincations ou projet F':"”'B"Erﬁ:c“ atdela
Phess Projet (PAO) detection ey plus gﬂmﬂm
w projet (choix
10t e leur cOnstuctrs)
Fursarance
DCEMACT | Etude géotechnique de concaption | Consutation sur
(E3) e projet de base
Phese DCE / ACT Chon de l'eniraprise
at mise au point du
Contret de bravawn
Etape 3: A la charge A la charge
Etudes. de lantraprise U malire
geotechniques fouvrage
derdalsaion  “eypagss | Btuce et sum Supenvision Eiude dexeation Ientfication oes | Fonctan
(G3G4) géctechnigues jue | contorms Eu risques résiiusts, | des mathodss
dexécution (G3) | dexacution (G4) | exigences du projel, | mesures de construction et
Phass Elude (80 | prage avec maltrisa comectves, des adaptatons
IMErachon avee | eypenvision de | qualite, ou astal | controle ou propossas &l oas
l2 phase SuM) | g raide at du colt manegement des | risques identiies
péotachnique neques resldusls | surviannent
enscution (réeilie! dee
{en interaction acions, viglance,
ayar mm mamaisation,
Supenvision capitalisation des
U BLvl) LE'_:“-"H
DETADA | Etude at sum Supanvision Exécution wpaencz) Fancson
peéotechnigues | pactechniqua des travaum: en touta du contexta
dexecution (G3) | Cexacution [(G4) | sacurtie et an geatechnigus
Phase Sulv Phase Cononmite Evac ob=ars gt du
{en Intaraction | Supendsion 155 allenies comporbement
Bvec|zphase | o sui Ou mafire FoNTEge g‘?-;':'mn:i
Etude) pactechniqua vl
dexacution 2N CourE
{2n Interaction 8 fravem
avec | phase
Supsnvision
oa ratues)
Atoutoetaps | Disgnostic | Diagnostic geatechniqus [G5) Infuance dun Infiuenca Fancson
un projet ou alement decetalement | de Meismant
SUT UM CUIVTEgE geatechniqus getechniqus geatechnigqus
axistant specifique sur =ur les risgues atumg
e projet ou sur geotechniques
Fousrage exstant identines
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Afwor, Normes an Mgne pour: GINGER CERTP le 200112017 & 10:33 NF Po4-500:2013-11

MF P 84-500 — 18—

Tableau 2 — Classification das missions d'ingénierie géotechnique

L'enchalnament tes mssions ¢ingériane geatechriqua (Stepes 1 & 3) ool sulvie les dtapes de conception ef o reallsation de toud projet
ot contribuer & i3 mefinss des risques péotechniques. Le maltre O ouvTege ou son mendateine dolt faire rdeflser successivemant chacune
e coes misshons par une ingéniere geolechnique Chague mission sappule sur des données paolechnigues sdapites |ssies
rFinvestigations gaotechniques appropridas.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHMIGUE PREALABLE {G1)

Calta misgsion excht foute spproche des quanifiss, délals et colils dewdculion des ouvrages géctechniues qul enine dare |e cadm
i la mission of Slude géalechnigue de conceplion (#tepe 2). Elle est a le change du makme @ ouvrage ou son mandatalne. Ele comprand
IR NESaE -

Fhase Elude e Sie (E5)

Elie =t réglisse an emont dune Suds prelmingine, fesquisss ou TAPS pOUr LNe [remisrs identfication des neques gaotachniques
ofum Bita.

— Falire une enquéte documantsine sur le cadne pactachnique du she et Mextstance davolsinants avec visite du slte et des akenbors.

— Denir 5l basoin un programme dirvestigations paotechriques SpEcTiqus, Je Eelisar DU BN AsSunsr 8 suli IBchnique, en axpicbar
IEs resultsts,

— Foumir un rEppon donnant pour i sBe étucks un Motile gaKogiqus prefmenalre, fes principeios caracharsiques paotechniques et una
pramiare identification des neques gaotachniques miajeurs.

EBe st reallséa s stage dune shue preliminaie, desquisse ou TAPS pour rédulrs [Bs coNSequences Oos riaques gactechniqueas
miajsurE iderifie. Ele 5'appuis obiigaboirament Bur des donnass peclachniquas daptees.

— Denir 5§ basnin un programme dimvestigations geotschniquas SpacTique, e MEeRsar OU BN Assurer & sulv Behnigue, &n axplotar
Ies resultzss.

— Foumilr un rappodt de syningss des données geolechniques & o2 stade d'étude (premisre approche o2 |a ZIG, hodzons poreurs
potenieis, singl qQue cerfeing principes paEnsSrawe o2 consbuckon envisageables [notemment fondetions, fermassements, ouveapes
entemés, amallorstions de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE COMCEPTION {GZ)

Catta mission permst Télabonalion du projet des suvTages gactachniques St ol ies CONSEqUencas des Neques geolBcniques Impotants

idantifiéa. Elie esi & la charge du maltre douwvage ou son mandataire ot est raalisée en collaboration avec |8 maltrise douve ou Integrée

& cothe demigre. Elle comprand trods phases -

Phiase Avar-profet (AVP]

Elle g6t realsee au stade oe Pavant-projet de i maltnse d'ceuvre ot 5'appuie ooligatoiremeant sur des donness paodectniques adapioes.

— Dednir 5l bascin un programme dirvestigations gactechriques spachique, le realser DU &N assaner k2 sulvl fechnique, an axplotar
| resultets,

— Fourmilr un rappart donnent les fypothises géclechnigues & prandre en compts au stade oa [evant-projet, ies prncipes de construction
envisageahies [Brassements, soultnemeants, pentas el 1eius, fondations, Bssisas des dafapes &t woinas, amalioralions de Bois,
dispositions gensrsies vis-a-vis des nappes et 0as avoisinanis), une sauchs ummmwuwmman
partinence d'appiication de la mathade oheanvationnelie pour une mellleurs maltise des fsques gaoacnigqUes

Phase Proet (PAO)

Elle et réallses au stade du projet o8 i3 mallise dmuwe ot Sappule cbegatolrement sur des dornées gectechniques adapiées

suffizamment représentatives pour e site.

— Definir 5l basoin un programme dimvastigations patechriques specfiqus, 15 réefisar ou BN assuner B sulvl Bchnique, an explotar
les resmutata.

— Foumir un oossler de Syninéss tes Mypoiheses paotachniques & prandrs BN COMpts Bu SSans du projet (VEISUrS CamctEnstues tes
paramates gealechniques en particuller, 098 noles bechniques donnant les chobr cONEbUCHS 088 DUWEQES geatacnniques
{IBTAESEMENts, SoUENaments, pantes Bt 18is, Tondations, EssiEes tes daflages at viines, ameliorations oa soks, dispositions vis-8-vis
085 nappes &t gog avoisinants), des notas Ca calcul oe CmensionnNEment, un 2vis sur ies valeurs seulls et una approche des quanties.

Phass OCE FACT

Elie 85t raalisée pour inaiser |s Dossler 68 ConsuEton des Entreprises el essistar i maltre € oUWEQe pour Metabissemeant des Contmats

o Travaw Bvac |8 ou les enirepansyUrs rebanus Pour 6s oUVIEges gaotechniques.

— E3ahilr gu pasticiper & B redection des cocumants techniques necessalres Bt sUfsants & i3 consullation o8s Bireprisses pour Burs
ghuddes de realisation des GUNTRgES geolechniques [dossier 02 1 phase Projet avec plans, naficas fechnigues, cahier das charges
particullies, cade 62 borderaay des prix et desamatt, panning prévisknnes).

— Assietar sveniualisment b MmaRme f cuvE0e pOUT 1A S&action 188 entreprisss, analyser ioe 0fTEs tochniquaes, participer & la inaisation
tas places technigues des convE 08 travar.
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Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique (suite)

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHMIQUES DE REALISATION (33 ot & 4, distincies et simuftandas)
ETUDE ET SUIVl GEOTECHMIQUES IYEXECUTION (33}

Citle Misslon penmat de Moulls 16s Msques QeolBcANiEs Meiduals Par (2 MISS BN (BIVTE 4 Bmps de MesuTes CoMmactives o adaptation
U Copimisation. Ele est confise & Fentreprensur saul Msposkion conbechislis condrele, SuT 14 bess 08 13 phass G2 DCEACT.
Elle COMpYEnT dew phasas Interactives -

Phase Efude

— Definir 51 besoln UN programme finvestigasians gectechnigues specifigue, ke mallser CU 20 BSSWer e SUM tachnqus, en explofier
k28 résuials.

— Etudier dans le tatel I6s susTages geotachniques : nolsmment éehissemant d'une noks Mhypoinésss pAntechniguss £ (& base des
données foumies par ke contat de bEvaux Ensl que dee MeLMAlE e eveniusiss IVEstigations compiemantaims, dafiniion et
dimansionnamant (calcus justiicalis) des ouvapes gaatachniques, MEMOdes ef ConEtons Taxecution (Phasages CANarE, sulvis,
auscUltEtions at conintlas & prEvol, valewrs sauls, disposiions cONSYUCves COmEMENaies aveniuaios).

— Elabarer | dosslar gAolEChnigUE Fenscubion des MVIAQes QAOIEChNIGUES PYOVISOIES et dafinitts : plans Manscution, oa phasags al
B sulvl.

Phiase Suv
— Suivre an continu les auscultations et Fexscution des ouvrages gectechnigues, appliquer el necessalre des dispostions constnictives
precefnies en phase Euda.

— Veiifier las donndes gaotechniques par releves kore des traveuy el par un programms dimvesiipations géolechniques compidmentsine
= nécasaaine (le réallser ou BN ESUPET I8 Suhd IEchnique, en explotier |es résultEis).

— Etebilr 12 prasiation geolechnique du doesier fas CUWEQSS exscrtes [DOE) s foumir ies documsnts necassalres & Fatabissemen
du dcsaler diteneniions LBsfeunas sur Mouvrage {DILO)

SUPERVISION GECTECHMIGUE D'EXECUTION (G4)

Cette missicn permet de verfer |2 conformite oes hypotheses gactachniques prises an comgple dens I8 mission datude =t suw
géotechniques dexacufon. Elle eet & la change du malire douwrage ou son mandatalne of est allsée en collaboration avec i malirss
o' ou intdgréa & calie demidre. Elle comprend deux phases nteractives -

Prese 5§ de et ude db e ion

— Donner un avis =ur |8 parfinence o=s hypothases geotechniques de Mefude peatechrique d'exécution, des dmensionnements st
methotes dexacution, des adapiafions ou opiimisetions oos ouvBges geotechniques proposees per Fenfreprenewr, ou plan
de contriie, Ou programma dauscultetion et des valeurs seuls.

Prese 5 oo suid e calion

— Par imlesvenfions poncluslies sar le chantier, donnes un &vis 8Ur B pertinence du comexte géolechnique tel guiobserss par
Fentrepransur {53). du comporiement bl quiobsans par lanirepreneur de l'oUwege 5t 6es aVtEnants concames (G3), de edaptation
ou e lopEmisation de FoUvTage paciechnigue proposee par Fentrepranaur (G3).

— donnar un avis suria prestation géolechnique du DOE el sur ies Bocumenis mis pour ke DIL0.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIGUE [G5)

Pandant |2 dernulament U projst ou 81 Cours de |2 via fun ouvrage, 1| peut éirs necesssins de procader, de fapon sricament Emilsive,

& Mafude d'un ou plusisurs Saments geolechnigues specliques, dans ke cadre LN misslon ponctuedie. G diagnosiic gaotechnigue

précisa Nnfluencs de cat ou cos Sements pactechniques EUT as EqUEs geotechilques Ientiias sinsl qus JBUTE CoNsequancas posskies

PO 2 progst o 'ouvrage exsstant.

— Definir, aprts enquste documentalre, LN progrEmme Minvestigetions pactschnigues spacifique, le réalsar oU an assuner | suwl
IEchnique, en el 16a raaulists.

— Etudier un ou plesisurs gements gaolechniguas spaciigues (per sxempls soESnamant, causss geolechnigues dun désordre) dans ja
cadm de oo diagnostic, mels sans aucune Implcation dens la globaits oy projat ou dans Fétuce e Metat ganarl de Touwrage axistant:

— 5 ca Magnoelc condult 3 modiier une partis du projet ou & realser des Rvaw sur MoUWEDS existant, des sludes paotechniquas oa
concaplan oy dexecution ainsl guun subi S une supsndsion pectechniques ssnont realises ultsrsurament, conformement &
renchainement ces misskons dinganiene gactechniqus (SEpe 2 abou I}
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ANNEXE 2 - PLANS D’'IMPLANTATIONS, COUPE DU SONDAGE
PRESSIOMETRIQUE, CAROTTE (G2PRO), RECONNAISSANCES DE FONDATION,
ESSAIS PENETROMETRIQUES, SONDAGES A LA TARIERE (G2AVP)
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V. GINGH [R | SAINT LAURENT DE LA SALANQUE - Extension de la capacité d'un chenil
CEBTP CPE2.0.2095 Client: Ministere des Armées

PLAN DE LOCALISATION

% O HAMEAUN

1
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W.GINGIR

CEBTP

SAINT LAURENT DE LA SALANQUE - Extension de la capacité d'un chenil

CPE2.0.2095

Client: Ministere des Armées

PLAN D'IMPLANTATION

Précision des relevés (X /Y)

Relevé par géometre

Non renseigné

Non

Systéme de coordonnées du projet

Nivellement

WGS 84

Non renseigné

WGS 84
Nom Longitude Latitude Elévation [m]
SC1 2,998964798 42,793904393 Non renseigné

soilcloud.tech
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE PR1
' GI NG R Dossier: CPE2.0.2095
LEBTP ",
Localité : Saijnt-Laurent de la Salanaue
Chantier : Extension de la capacité d'un chenil

Client : X: Date début de forage :

Echelle : Y: Date fin de forage :

Machine : Z: Profondeur de fin :
€ 5 - . . Pf* o
= © c Vitesse Pression de Pression Couple de Module

= [0} _ [} . . s N e ™
g i X o~ |5 IS d'avancement poussée d'injection rotation pI* pressiométrique E/PI
S Lithologie 2E 8 g (m/h) (bar) (bar) (bar) ° EM (MPa)
g : g
o = 0 250 500|0 50 1000 10 20[0 100 2000 1 2 3 4 51 25.5 50|0 50
0 [P ™ A Remblais ! ! ! ! R !

1 Limons argileux a

argiles limoneuse ; : ! ! A6 : Y

N
3 W

Niveau d'eau ||

Sables tres fins a
moyens

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

EXGTE 3.23.3

Observation :

Log pressiométrique - E158-2 V0 du 21/07/2016




V.GINGHR

CEBTP

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE

PR1

Dossier :
Localité :

Chantier :

CPE2.0.2095
Saint-Laurent de la Salanaue

Extension de la canacité d'un chenil

Client : X: Date début de forage :
Echelle : Y: Date fin de forage :
Machine : Z: Profondeur de fin :
B - ~ PF
= 3 S Vitesse Pression de Pression Couple de Module
;5, . . 5| = | € | davancement poussée d'injection rotation . pressiométrique E/PI*
g Lithologie 2E|3| & (m/h) (bar) (bar) (bar) PI* o EM (MPa)
g %2
a = 0 250 500|0 50 100|0 10 20[0 100 200[0 1 2 3 4 51 255 50[0 50
‘ ‘ ‘ ‘ 72 ‘ 3 .
PO O S S B PR R B R
U : :
12 Sablestresfinsa | | | b ey
moyens
B0 RO

147... .

15—

161

17 L.

18—

19—

20

217

Sables argileux a
argiles sableuses

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

EXGTE 3.23.3

Observation :

Log pressiométrique - E158-2 V0 du 21/07/2016




V.GINGHR

CEBTP

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE

PR1

Dossier :

Localité :

Chantier :

CPE2.0.2095
Saint-Laurent de la Salanaue
Extension de la canacité d'un chenil

Client : X: Date début de forage :
Echelle : Y: Date fin de forage :
Machine : Z: Profondeur de fin :
£ 5 - ) ) ) Pf* o
= © c Vitesse Pression de Pression Couple de Module
[ [ [ N . e . . . s
3 . . o~ | B £ d'avancement poussée d'injection rotation * pressiométrique E/PI*
g Lithologie 2E|3| & (m/h) (bar) (bar) (bar) PI* o EM (MPa)
o o =]
2 2 i
o = w 0 250 500|0 50 1000 10 20[0 100 255 50]|0 50
o ol e e e
Sables argileux a !
23 [ argiles sableuses | | | | [ o 4 0 -;5, 7777777777777
24— | | f b bbb
254 | b
264 | b
274 | b
24 b
204 b
304 0 bbb
31 [ [ L O S
32 | bbb

EXGTE 3.23.3

Observation :

Log pressiométrique - E158-2 V0 du 21/07/2016

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




W.GINGHR

SAINT LAURENT DE LA SALANQUE - Extension de la capacité d'un chenil

CEBTP CPE2.0.2095 Client: Ministere des Armées
Longitude Latitude Systeme de coordonnées Précision des relevés Niveau d'eau
sc1 2,998964798 42793904393 | WGS 84 Non renseigné O Néant 0 Non mesuré En cours de forage
Elévation Prof. atteinte Angle | Azimut | Nivellement Précision des nivellements O stabilisé O Non stabilisé [J Sec
Non renseigné | 8,0 m 0,0° Non renseigné | Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
05/06/2024 05/06/2024 M301 SK
0 c 2
o 5 2 s
g Descriptions " z 9 xﬁg 3
o e} = © X 5 [a) 19}
o £ 35 33 <] 2
a 3 [¢) fin SR & z
0 Remblai limono-graveleux (gravillons et GNT), marron clair, sec, présence de radicelles.
0,2m
Limon marron clair, plutot sec a moyennement humide.
0,5m
fes == —=|  Limon finement sableux et faiblement argileux, marron, plutét humide.
86,7 %
m
1 ———
— — — Limon argileux a argile limoneuse marron, traces noires de matiere organique, putét humide, malléable,
— ~— | plastique.
——— 1,5m 1,5m v
p—— 1,6 m
e — = 18m
Sable marin (fin @ moyen), marron a beige, humide, quelques passages avec débris coquillés.
2
23m 83,3%
Sable tres fin, faiblement limoneux, marron a gris, humide, passages de limon sableux vasard (de -2.80 a 3m 3m
3 -3.00m/TA et de -3.85 a -4.00m/TA).
©
£
[e]
c
[}
c
c
e 86,7 %
3
8 —
4m ::_) g
4 £
S
Q
Q
o 45m | 45m
°
T
§)
5
86,7 %
Sable fin a moyen, gris foncé, humide, rares cailloutis, présence de débris coquillés entre - 4.50 et -4.70m/TA.
6m 6m
6
833 %
7
75m 75m
100,0 %
8m 8m | 8m 8m 8m
8

soilcloud.tech
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| / G] NG R SAINT LAURENT DE LA SALANQUE - Extension de la capacité d'un chenil

CEBTP Client:
RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
SC1 Carotté -0,0m 8,0m

HANTIER : |5\ Looiie e Sabuqen - ET25700 ol b
E 'SONDAGE : sct
- PROFONDEUR : 6. 455
‘ DOSSIER N° ;| cre2 0. 2082

0,0m

SC1

CHANTIER :© §loulietataunn - B850 5 bn dhasd]

SONDAGE : s«4
PROFONDEUR : 452-3,2m
DOSSIER N°: creio 082

sC1

30m

p CHANTIER : | § i ta s - Ex7nn o n Jard] r
SONDAGE : s<i )
PROFONDEUR : 3@-.%m
DOSSIER N°: crei.n. 2022

3,0m

sC1

45m

soilcloud.tech
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P GIN G R | SAINT LAURENT DE LA SALANQUE - Extension de la capacité d'un chenil

CEBTP Client:
RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
Sondage Type Elévation Prof. atteinte
SC1 Carotté -0,0m 8,0m

CHANTIER : | Lot abaagn - E5521570 o chard]

SONDAGE : st
PROFONDEUR: : 456-¢eom
DOSSIER N° : | cre2.0.2082

sC1

o 6,0 m
sc1
- CHANTIER I P ¢ WP N PR Extension o n hanil
SONDAGE : s+ ;
PROFONDEUR : ¢ ©-%5%m [
DOSSIER N°: crel.0 2082
o 75 m
sc1
rae T —__F - '
i | CE%TIER : fg-'!.nwmrit-h-klm-lv&- Extension o L vhani/
SONDAGE : | sed
PROFONDEUR :| %50-8
DOSSIER N° 3 cPEL.0. 2082 -
e
- 80m

soilcloud.tech
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CEBTP

W.GINGIR

St Laurent de la Salanque - Extension chenil
CPE2.N.2147

Client: Ministere des Armeés

0,4 m

Longitude Latitude Systeme de coordonnées | Précision des relevés Niveau d'eau
RF1 2,998645608 | 42,793516956 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré O En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Nivellement Précision des nivellements | (] Stabilisé [0 Non stabilisé B Sec
Non renseigné [ 0,9 m - Non renseigné Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
Non renseigné Non renseigné Mini - pelle VP
)
[
ke)
s o
o c
x 5 Descriptions
0 T 5% o . K
9 20 | GNT concassé calcaire ocre
© 090
o] o
o 2 o © ossm
N A A
b
N R R Remblais en limon sablo-graveleux marron, débris de construction + racines
¥t R R
¥ R R

0,9m

Limon fin silteux marron-clair, peu humide et compact

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

Olivier CHARPENTIER | o.charpentier@groupeginger.com

www.soilcloud.fr




u GI NGH R St Laurent de la Salanque - Extension chenil

CERTP CPE2.N.2147

Client: Ministere des Armeés

RECONNAISSANCE DE FONDATIONS

Sondage Elévation Prof. atteinte

RF1 -0,0m 0,9m

Reconnaissance de fondation RF1 {angle)

IIUII

Plot béton
70x70

Massif / Bétonde propreté?

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

Olivier CHARPENTIER | o.charpentier@groupeginger.com

www.soilcloud.fr




W.GINGIR

CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil
CPE2.N.2147

Client: Ministere des Armeés

Longitude Latitude Systeme de coordonnées | Précision des relevés Niveau d'eau

RF2 2,998569035 | 42,793635149 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré [J En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Nivellement Précision des nivellements | (J Stabilisé [0 Non stabilisé O Sec
Non renseigné | 0,9 m - Non renseigné Non renseigné

Début Fin Machine Opérateur

Non renseigné Non renseigné Mini - pelle VP

Descriptions

O Prof.

00 00 o009

GNT concassé calcaire ocre

0,2m

(el NeX-Ne]
A A AT A DZ QZ OGU Lithologie

F i o o o g

Remblais en limon sablo-graveleux marron, débris de construction + réseau EP

05m

Limon fin marron-foncé, humide

0,9m

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

Olivier CHARPENTIER | o.charpentier@groupeginger.com

www.soilcloud.fr




W.GINGIR

CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

CPE2.N.2147

Client: Ministere des Armeés

RECONNAISSANCE DE FONDATIONS

Sondage

Elévation

Prof. atteinte

RF2

-0,0 m

0,9 m

Reconnaissance de fondation RF2

poteau
beton

Plot béton

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

Olivier CHARPENTIER | o.charpentier@groupeginger.com

www.soilcloud.fr




W.GINGER

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

CEBRTP CPE2.N.2147 Client: Ministere des Armes
Longitude Latitude Systeme de coordonnées Niveau d'eau
PT1 2,998561374 42793417889 WGS 84 O Néant Non mesuré [J En cours de forage
c Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte O stabilisé O Non stabilisé O Sec
Non renseigné Non renseigné - 81m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
CPT-CPT1 CPT 24/07/2023 24/07/2023 M 710 Noél. P et Juval. J
Avant-trou Ydry Ywet Ywater a
- 16,0 kN/m* 18,0 kN/m* 10,0 m 0,85
e fs Ry
[MPa] [MPa %]
j
a 10 20/0 0,6 20
0 K

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

GAEL ZOMBRE | g.zombre@groupeginger.com

www.soilcloud.fr



https://www.soilcloud.fr/

W.GINGER

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

CEBRTP CPE2.N.2147 Client: Ministere des Armes
Longitude Latitude Systeme de coordonnées Niveau d'eau
CPT2 2,998601274 42793504532 WGS 84 0O Néant O Non mesuré En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte O stabilisé O Non stabilisé O Sec
Non renseigné Non renseigné - 813 m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
CPT-CPT2 CPT 24/07/2023 24/07/2023 M 710 Noé&l. P et Juval. J
Avant-trou de Ywet Ywater a
- 16,0 kN/m* 18,0 kN/m* 10,0 m 0,85
3
% e fs Rt
2 [MPa] [MPa] %]
e [
o 2
o Z |0 20/0 07 10
0
1
2 2,03m
3
4
5
6
7
8

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

GAEL ZOMBRE | g.zombre@groupeginger.com

www.soilcloud.fr



https://www.soilcloud.fr/

W.GINGER

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

CEBRTP CPE2.N.2147 Client: Ministere des Armes
Longitude Latitude Systeme de coordonnées Niveau d'eau
CPT3 2,998813805 42793389208 WGS 84 0O Néant O Non mesuré En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte O stabilisé O Non stabilisé O Sec
Non renseigné Non renseigné - 812 m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
CPT-CPT3 CPT 24/07/2023 24/07/2023 M 710 Noél. P et Juval. J
Avant-trou de Ywet Ywater a
- 16,0 kN/m* 18,0 kN/m* 10,0 m 0,85
2
% e fs Rt
2 [MPa] [MPa] (%]
s [
o 2
o Z 10 20/0 0,3 20
0
1
2 11,98 m
3
4
5
6
7
]

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

GAEL ZOMBRE | g.zombre@groupeginger.com

www.soilcloud.fr
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W.GINGER

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

CEBRTP CPE2.N.2147 Client: Ministere des Armes
Longitude Latitude Systeme de coordonnées Niveau d'eau
CPT4 2,998830091 42793269700 WGS 84 0O Néant O Non mesuré En cours de forage
Elévation Nivellement Angle Prof. atteinte O stabilisé O Non stabilisé O Sec
Non renseigné Non renseigné - 81m
Données Type Début Fin Machine Opérateur
CPT-CPT4 CPT 24/07/2023 24/07/2023 M 710 Noél. P et Juval. J
Avant-trou de Ywet Ywater a
- 16,0 kN/m* 18,0 kN/m* 10,0 m 0,85
2
% e fs Rt
2 [MPa] [MPa] (%]
e [
o 2
o Z |0 20(0 0,4|0 10
0
1
2 11,98 m
3
4
5
6
7
Q (”_/P

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

GAEL ZOMBRE | g.zombre@groupeginger.com

www.soilcloud.fr
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u GI NGH R St Laurent de la Salanque - Extension chenil

CEBRTP CPE2.N.2147 Client: Ministere des Armées
Longitude Latitude Systéeme de coordonnées | Précision des relevés Niveau d'eau
ST1 2,998485897 |42,793459862 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré O En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Nivellement Précision des nivellements | 0 Stabilisé [J Non stabilisé OJ Sec
Non renseigné | 2,3 m 0,0° Non renseigné Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
Non renseigné Non renseigné Mini - pelle VP
Q
(o)
k)
o« ¢}
o c
a 5 Descriptions
o NIV
t R R , . N
b Remblais en graves limoneuses petits cailloux
t R R
P B Bl o3m
""" Limon sableux marron, peu humide et compact
[ === s
fetaecon] 1.3 m
Limon sableux marron-foncé, humide et trés peu compact
el 1em
> Sable limoneux gris, humide a saturé
23m

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

Olivier CHARPENTIER | o.charpentier@groupeginger.com

www.soilcloud.fr




W.GINGIR

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

Limon sableux marron, peu humide et compact

CEBRTP CPE2.N.2147 Client: Ministere des Armées
Longitude Latitude Systéme de coordonnées | Précision des relevés Niveau d'eau
ST2 2,998531566 | 42,793550087 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré O En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Nivellement Précision des nivellements | O Stabilisé O Non stabilisé (O Sec
Non renseigné | 2,3 m 0,0° Non renseigné Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
Non renseigné Non renseigné Mini - pelle VP
Q
(o)
ko)
.« o
) c
a 5 Descriptions
o NIV
t R R , . o
b Remblais en graves limoneuses petits cailloux
t R R
t R R
P B Bl o3m

o e ~— 07m

1,5m

Silt fin marron-foncé, humide

23m

Sable limoneux gris, humide a saturé

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

Olivier CHARPENTIER | o.charpentier@groupeginger.com

www.soilcloud.fr




W.GINGIR

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

CEBRTP CPE2.N.2147 Client: Ministere des Armées
Longitude Latitude Systeme de coordonnées | Précision des relevés Niveau d'eau
ST3 2,998677249 |42,793418802 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré O En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Nivellement Précision des nivellements | [0 Stabilisé O Non stabilisé O Sec
Non renseigné | 2,3 m 0,0° Non renseigné Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
Non renseigné Non renseigné Mini - pelle VP
Q
(o)
k)
o« ¢}
o c
a 5 Descriptions
o NTIZVTN
t R R
b
I R R Remblais en graves limoneuses petits cailloux
t R R
t R R
{ R R 04 m
[~~~ Limon sableux marron-clair, sec a moyennement humide
——=— 09m
[ —
= ~ Limon sableux marron, humide
T 16m
Silt fin limoneux humide a saturé
2
23m

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

Olivier CHARPENTIER

o.charpentier@groupeginger.com

www.soilcloud.fr




u GI NGH R St Laurent de la Salanque - Extension chenil

CEBRTP CPE2.N.2147 Client: Ministere des Armées
Longitude Latitude Systeme de coordonnées | Précision des relevés Niveau d'eau
ST4 2,998634838 | 42,793498401 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré O En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Nivellement Précision des nivellements | [0 Stabilisé O Non stabilisé O Sec
Non renseigné | 2,3 m 0,0° Non renseigné Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
Non renseigné Non renseigné Mini - pelle VP
Q
(o)
k)
o« [¢}
) c
a 5 Descriptions
o NTIVTN
t R R
b
I R R Remblais en graves limoneuses petits cailloux
t R R
t R R
{ R R 04 m
[~~~ Limon sableux marron, peu humide et compact
——— 09m
Sable fin marron-clair a gris, peu humide
1
11 m
__:: Limon sableux marron-clair, peu humide a humide
i 19 m
2
Sable limoneux gris, humide a saturé
23m

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

Olivier CHARPENTIER | o.charpentier@groupeginger.com

www.soilcloud.fr




u GI NGH R St Laurent de la Salanque - Extension chenil

CEBRTP CPE2.N.2147 Client: Ministere des Armes
Longitude Latitude Systeme de coordonnées | Précision des relevés Niveau d'eau
ST5 2,998721153 42793326909 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré [0 En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Nivellement Précision des nivellements | (0 Stabilisé O Non stabilisé O Sec
Non renseigné | 2,3 m 0,0° Non renseigné Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
Non renseigné Non renseigné Mini - pelle VP
Q
(o)
k)
o« ¢}
) c
a 5 Descriptions
o NTNVTN
t R R
t R R
{ R R Remblais en graves limoneuses petits cailloux
t R R
* R R
¥ R R
b D Pl osm
AT Limon sableux marron-clair, peu humide
it — 07m
I Limon sableux et graveleux marron, moyennement humide
[
= 1.2m
Silt fin limoneux marron-foncé humide a saturé
2
23m

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

Olivier CHARPENTIER | o.charpentier@groupeginger.com

www.soilcloud.fr




W.GINGIR

CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil
CPE2.N.2147

Client: Ministere des Armeés

Longitude Latitude Systeme de coordonnées | Précision des relevés Niveau d'eau
ST6 2,998793625 | 42,793414149 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré O En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Nivellement Précision des nivellements | O Stabilisé O Non stabilisé O Sec
Non renseigné | 2,3 m 0,0° Non renseigné Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
Non renseigné Non renseigné Mini - pelle VP
Q
(o)
k)
o« ¢}
) c
a 5 Descriptions
o NIV
t R R
! R R
b Remblais en graves limoneuses petits cailloux
¥ R R
t R R
i R R 0,45 m
Limon sableux marron-clair, peu humide
| oom
1
Silt fin marron-foncé, humide
1,5m
Sable limoneux gris, humide a saturé
2
23m

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

Olivier CHARPENTIER

o.charpentier@groupeginger.com

www.soilcloud.fr




u GI NGH R St Laurent de la Salanque - Extension chenil

CEBRTP CPE2.N.2147 Client: Ministere des Armées
Longitude Latitude Systeme de coordonnées | Précision des relevés Niveau d'eau
ST7 2,998861848 |42,793336624 | WGS 84 Non renseigné O Néant O Non mesuré OO En cours de forage
Elévation Prof. atteinte | Angle | Nivellement Précision des nivellements | 0 Stabilisé O Non stabilisé O Sec
Non renseigné | 2,3 m 0,0° Non renseigné Non renseigné
Début Fin Machine Opérateur
Non renseigné Non renseigné Mini - pelle VP
Q
(o)
k)
o <)
) c
a 5 Descriptions
o NIVTN
t R R
{ R R Remblais en graves limoneuses petits cailloux
t R R
t R R
0l 035m
5 Limon sableux marron, peu humide et compact
1
Eo=] 14m
Silt fin marron-foncé, humide
1,9 m
2
Sable limoneux gris, humide a saturé
23m

Edité par Ginger CEBTP

St Laurent de la Salanque - Extension chenil

Olivier CHARPENTIER | o.charpentier@groupeginger.com

www.soilcloud.fr
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LIQUEFACTION ANALYSIS REPORT

Project title : Location :
CPT file : CPE2N2147_CPT1
Input parameters and analysis data

Analysis method: NCEER (1998) G.W.T. (in-situ): 2.00m Use fill: No Clay like behavior
Fines correction method:  NCEER (1998) G.W.T. (earthq.): 2.00m Fill height: N/A applied: Sands only
Points to test: Based on Ic value  Average results interval: 3 Fil weight: O N/A Limit depth applied: No
Earthquake magnitude M,: 5,50 Ic cut-off value: 2.60 Trans. detect. applied: No Limit depth: N/A
Peak ground acceleration: .17 Unit weight calculation: Based on SBT K, applied: Yes MSF method: Method based
Cone resistance Friction Ratio SBTn Plot CRR plot FS Plot
0.0—=¢—n‘__$: 0.0 0.0- 0.0 0.0 <
0.5 0.5 . 0.5 0.5
d\
1.0 L 1.0 S — 1.0 1.0
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{ ) )urlng earth.
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3.0 3.0 z 3.0 ( 3.0
.35 35 } 3.5 3.5
€l 2 C 3
4.0 4.0 4.0
& 45 45 45 51 45
5.0 S 5.0 5.0 } 5.0
5.5 {/ 5.5 X 5.5 5.5
=
6.0 ; 6.0 6.0 6.0
6.5 S Wes 6.5 6.5
7.0 704 & 7.0 7.0
7.5 75 _ 7.5—---E 7.5
8.0 8.0 8.0 8.0
5 10 15 0 2 4 6 8 10 1 2 3 4 0 0.2 0.4 0.6 0 05 1 15 2
qt (MPa) Rf (%) Ic (Robertson 1990) CRR & CSR Factor of safety
M,=7%2, sigma’'=1 atm base curve Summary of liquefaction potential
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Normalized CPT penetration resistance

Cyclic Stress Ratio* (CSR*)

0.2 4 [

] / - 0.1 1 10
0.1 - Nomalized friction ratio (%)
:_____,..-.""- ' : Zone A ¢: Cyclic li quefaction lkely dependingon size and du ration of cyclic loading
1 ! . ! m i m N Zone Az Cyclic liquefaction and strength loss likely depending on loading and ground
1 i i i try
0+ T T T geometry ) ) ) .
ZoneB:Liquefactionand post-earthquake strength loss unlikely, chedk cyclic softening
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Zone C: Cyclic liquefaction and strength loss possible depending on soil plasticity,
Qtn /CS brittlenes s/sensitiv iy, strainto peak undrained stren gth and ground geometry
CLiq v.2.3.1.15 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 04/07/2024, 16:46:15 1

Project file:



This software is licensed to: Ginger Informatique

CPT name: CPE2N2147_CPT1

CPT basic interpretation plots

Cone resistance Friction Ratio Pore pressure
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7-8 7.8 7-8 \

8.0 8.0 S S 8.0

5 10 15 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60
qt (MPa) Rf (%) u (kPa)

Input parameters and analysis data
Andlysis method: NCEER (1998) Depth to water table (erthq.): 2.00 m Fil weight: N/A
Fines correction method: NCEER (1998) Average results interval: 3 Transition detect. applied:  No
Points to test: Based on Ic value  Ic cut-off value: 2.60 K, applied: Yes
Earthquake magnitude M:  5.50 Unit weight calculation: Based on SBT Cly like behavior applied:  Sands only
Peak ground acceleration: 0.17 Use fill: No Limit depth applied: No
Depth to water table (insitu): 2.00 m Fill height: N/A Limit depth: N/A

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4

pr——————

SBT Plot Soil Behaviour Type
s 0.0
fffff T RAYESh oAy
o oanc txisl sana:-
Very-dense/stiff soit- -
Clay. & sitty cla
Clay
vldy
Clay: &silty cla
rrrrr Sitty-sand:& sandy sitt

Sand. & sity.sand

and s}hsan

Sity sand-& sandy sit
- Clay &sitty clay
E Sand &sity sand:™
S Sity sand & sandy sitt
2

Sand & sity san

Sitty sand & sandy sitt
Clay &sitty cla
a
Clay & sity dlay
Clay i
Clay &sitty-clay
Clay
Clay & sity cla
Sitty sand ‘& sa dy sit
Cl y& i]tyrla
Cla

6 7 8 91011121314151617 18

2 3 4
Ic(SBT) SBT (Robertson et al. 1986)
SBT legend
[l 1 Sensitive fine grained [l 4. Clayey silt to silty [[] 7- Gravely sand to sand
. 2. Organic material . 5. Silty sand to sandy silt . 8. Very stiff sand to
[l 3. Clay to silty clay [C] 6. Clean sand to silty sand [_] 9. Very stiff fine grained

CLiq v.2.3.1.15 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 04/07/2024, 16:46:15
Project file:



This software is licensed to: Ginger Informatique

CPT name: CPE2N2147_CPT1

CRR plot

ring earthg;

Depth (m)

0 0.2 0.4 0.6
CRR & CSR

Input parameters and analysis data

And ysis method: NCEER (1998)
Fines correction method: NCEER (1998)
Points to test: Based on Ic value

Earthquake magnitude M, :  5.50
Peak ground acceleration: 0.17
Depth to water table (insitu): 2.00 m

Liquefaction analysis overall plots

FS Plot

Depth (m)

0 0.5 1 1.5
Factor of safety

Depth to water table (erthg.): 2.00 m

Average results interval: 3

Ic cut-off value: 2.60

Unit weight calculation: Based on SBT
Use fill: No

Fill height: N/A

2

Liquefaction potential

Depth (m)

LPI

Fil weight:

Transition detect. applied:
K, applied:

Clay like beha vior applied:
Limit depth applied:

Limit depth:

15

N/A

No

Yes

Sands only
No

N/A

20

Depth (m)

Vertical settlements

Depth (m)

0

0.05 0.1 0.15 0.2
Settlement (am)

F.S. color scheme

BEO0OE

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no lig. are equally likely
Unlike to liquefy

Almast certain it will not lianefv

CLiq v.2.3.1.15 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 04/07/2024, 16:46:15

Project file:

Lateral displacements

0
Displacement (am)

LPI color scheme
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LIQUEFACTION ANALYSIS REPORT

Project title : Location :
CPT file : CPE2N2147_CPT2
Input parameters and analysis data

Analysis method: NCEER (1998) G.W.T. (in-situ): 2.00m Use fill: No Clay like behavior
Fines correction method:  NCEER (1998) G.W.T. (earthq.): 2.00m Fill height: N/A applied: Sands only
Points to test: Based on Ic value  Average results interval: 3 Fil weight: ) N/A Limit depth applied: No
Earthquake magnitude M,: 5,50 Ic cut-off value: 2.60 Trans. detect. applied: No Limit depth: N/A
Peak ground acceleration: .17 Unit weight calculation: Based on SBT K, applied: Yes MSF method: Method based
Cone resistance Friction Ratio SBTn Plot CRR plot FS Plot
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
/"‘P ™ ~
0.5 = 0.5 < 0.5 0.5
/ =-—-’""
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7.5 toonnnnn e 1 75 —— 7.5 7.5
8.0y 8.0 ag— 8.0 8.0
I T T T T T T
0 5 10 15 0 2 4 6 8 10 1 2 3 4 0 0.2 0.4 0.6 0 05 1 15 2
gt (MPa) Rf (%) Ic (Robertson 1990) CRR & CSR Factor of safety
M,=7%2, sigma’'=1 atm base curve Summary of liquefaction potential
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Normalized CPT penetration resistance

Cyclic Stress Ratio* (CSR*)

0.2 4 [
] / - 0.1 1 10
0.1 - Nomalized friction ratio (%)
:_____,....-“. ‘ [ Zone A 1: Cyclic li quefaction Ikely depending on size and du ration of cyclic loading
1 o ' m i m N Zone Az Cyclic liquefaction and strength loss likely depending on loading and ground
o - geometry
ZoneB:Liquefactionand post-earthquake strength loss unlikely, chedk cyclic softening
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Zone C: Cyclic liquefaction and strength loss possible depending on soil plasticity,
Qtn /CS brittlenes s/sensitiv iy, strainto peak undrained stren gth and ground geometry
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CPT name: CPE2N2147_CPT2

Cone resistance

—

o~
5

Depth (m)

5

10

qt (MPa)

Input parameters and analysis data

NCEER (1998)
NCEER (1998)

Andysis method:

Fines correction method:
Points to test:

Earthquake magnitude M,
Peak ground acceleration:

15

Depth (m)

Based on Ic value

5.50
0.17

Depth to water table (insitu): 2.00 m

Friction Ratio

CPT basic interpretation plots

Depth (m)

4 6 8 10

Rf (%)

Depth to water table (erthg.): 2.00 m
Average results interval: 3
Ic cut-off value: 2.60

Unit weight calculation:

Use

fill:

Fill height:

No
N/A

Based on SBT

Pore pressure

h 4
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\
\
\
\
\
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\
A\
\
\
\
\
A\
A\
A\
\
\
\
0 20 40 60
u (kPa)
Fil weight: N/A
Transition detect. applied:  No
K, applied: Yes
Clay like behavior applied:  Sands only
Limit depth applied: No
Limit depth: N/A

SBT Plot Soil Behaviour Type
0.0 T ” -
0.2 - 1d- & sjty-sand:---.
0_4_§"'§yaﬂ%a&y3ﬂt
0.6 Very-dense/stifsoil---
0.8 Clay:&sitty cla
1'2 ' Clay: & silty cla
1 B Clay
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18 B
2'0 [
| ——— ol 0 o
21 Sity sand & sandy sit
. [l
2.6
28 BeQe———2 .
3.0 Sand & sity sand
| —— Clay. & sittv cla i
32 | SRSl ay sit
T 38 : Clay:& sity-cla
=40 ' Clay
B4l é v.sand & sa rlllsilt_
A 4.4 Y
o “ Sand&sitysand
g'g R Sitty sand & sandy sit
5.2 Sand & sity sand
5.4 Clay &sity clay
5.6 Clay
2-8 Clay &sitycla
o o Clay
P Senstive fine grained
6.6 Cl ay:
e Clay &sity cla
7.0 Clay
7.2
ity sand & sandy sitt
;-g -r %hﬁ 3 ity clay
7.8 Clay
8.0 Clay &sitty cla
I e AL aaamea
2 3 4 01234567 8 9101112131415161718
Ic(SBT) SBT (Robertson et al. 1986)
SBT legend
[l 1 Sensitive fine grained [l 4. Clayey silt to silty [[] 7- Gravely sand to sand
. 2. Organic material . 5. Silty sand to sandy silt . 8. Very stiff sand to
[l 3. Clay to silty clay [C] 6. Clean sand to silty sand [_] 9. Very stiff fine grained

CLiq v.2.3.1.15 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 04/07/2024, 16:46:16
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CPT name: CPE2N2147_CPT2

CRR plot

Depth (m)

0 0.2 0.4 0.6
CRR & CSR

Input parameters and analysis data

And ysis method: NCEER (1998)
Fines correction method: NCEER (1998)
Points to test: Based on Ic value

Earthquake magnitude M, :  5.50
Peak ground acceleration: 0.17
Depth to water table (insitu): 2.00 m

Liquefaction analysis overall plots

FS Plot

Depth (m)

0 0.5 1 1.5
Factor of safety

Depth to water table (erthg.): 2.00 m

Average results interval: 3

Ic cut-off value: 2.60

Unit weight calculation: Based on SBT
Use fill: No

Fill height: N/A

2

Liquefaction potential

Depth (m)

LPI

Fil weight:

Transition detect. applied:
K, applied:

Clay like beha vior applied:
Limit depth applied:

Limit depth:

15

N/A

No

Yes

Sands only
No

N/A

20

Depth (m)

Vertical settlements
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Settlement (am)

F.S. color scheme

. Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no lig. are equally likely
Unlike to liquefy

Almast certain it will not lianefv

BEO0OE

CLiq v.2.3.1.15 - CPT Liquefaction Assessment Software - Report created on: 04/07/2024, 16:46:16
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Lateral displacements

0
Displacement (am)

LPI color scheme

. Very high risk
High risk

L ow risk
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LIQUEFACTION ANALYSIS REPORT

Project title :
CPT file : CPE2N2147_CPT3

Input parameters and analysis data

Location :

Analysis method: NCEER (1998) G.W.T. (in-situ): 2.00m Use fill: No Clay like behavior
Fines correction method:  NCEER (1998) G.W.T. (earthq.): 2.00m Fill height: N/A applied: Sands only
Points to test: Based on Ic value  Average results interval: 3 Fil weight: O N/A Limit depth applied: No
Earthquake magnitude M,: 550 Ic cut-off value: 2.60 Trans. detect. applied: No Limit depth: N/A
Peak ground acceleration: .17 Unit weight calculation: Based on SBT K, applied: Yes MSF method: Method based
Cone resistance Friction Ratio SBTn Plot CRR plot FS Plot
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qt (MPa) Rf (%) Ic (Robertson 1990) CRR & CSR Factor of safety
M,=7%2, sigma’'=1 atm base curve Summary of liquefaction potential
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Zone A ¢: Cyclic li quefaction lkely dependingon size and du ration of cyclic loading

s Zone Ay Cyclic liquefaction and strength loss likely depending on loading and ground
) geometry

T

NN AN A A Zone B: Liquefa ctionand post -earthquake strength loss unlikely, check oy clic softening
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Zone C: Cyclic liquefaction and strength loss possible depending on soil plasticity,
Qtn /CS brittlenes s/sensitiv iy, strainto peak undrained stren gth and ground geometry
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CPT name: CPE2N2147_CPT3

CPT basic interpretation plots

Cone resistance Friction Ratio Pore pressure
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Input parameters and analysis data

Andlysis method: NCEER (1998) Depth to water table (erthq.): 2.00 m Fil weight: N/A

Fines correction method: NCEER (1998) Average results interval: 3 Transition detect. applied:  No

Points to test: Based on Ic value  Ic cut-off value: 2.60 K, applied: Yes
Earthquake magnitude M,:  5.50 Unit weight calculation: Based on SBT Cly like behavior applied:  Sands only
Peak ground acceleration: 0.17 Use fill: No Limit depth applied: No

Depth to water table (insitu): 2.00 m Fill height: N/A Limit depth: N/A
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1.4

SBT Plot Soil Behaviour Type
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Ic(SBT) SBT (Robertson et al. 1986)
SBT legend
[l 1 Sensitive fine grained [l 4. Clayey silt to silty [[] 7- Gravely sand to sand
. 2. Organic material . 5. Silty sand to sandy silt . 8. Very stiff sand to
[l 3. Clay to silty clay [C] 6. Clean sand to silty sand [_] 9. Very stiff fine grained
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CPT name: CPE2N2147_CPT3

CRR plot

ring earthg;

Depth (m)
>
N
A

0 0.2 0.4 0.6
CRR & CSR

Input parameters and analysis data

And ysis method: NCEER (1998)
Fines correction method: NCEER (1998)
Points to test: Based on Ic value

Earthquake magnitude M, :  5.50
Peak ground acceleration: 0.17
Depth to water table (insitu): 2.00 m

Liquefaction analysis overall plots

FS Plot

Depth (m)

0 0.5 1 1.5
Factor of safety

Depth to water table (erthg.): 2.00 m

Average results interval: 3

Ic cut-off value: 2.60

Unit weight calculation: Based on SBT
Use fill: No

Fill height: N/A

2

Liquefaction potential

Depth (m)

LPI

Fil weight:

Transition detect. applied:
K, applied:

Clay like beha vior applied:
Limit depth applied:

Limit depth:

15

N/A

No

Yes

Sands only
No

N/A

20

Depth (m)

Vertical settlements

Depth (m)

01 02 03 04
Settlement (am)

F.S. color scheme

BEO0OE

Almost certain it will liquefy

Very likely to liquefy

Liquefaction and no lig. are equally likely
Unlike to liquefy

Almast certain it will not lianefv
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Project title : Location :
CPT file : CPE2N2147_CPT4
Input parameters and analysis data

Analysis method: NCEER (1998) G.W.T. (in-situ): 2.00m Use fill: No Clay like behavior
Fines correction method:  NCEER (1998) G.W.T. (earthq.): 2.00m Fill height: N/A applied: Sands only
Points to test: Based on Ic value  Average results interval: 3 Fil weight: O N/A Limit depth applied: No
Earthquake magnitude M,: 550 Ic cut-off value: 2.60 Trans. detect. applied: No Limit depth: N/A
Peak ground acceleration: .17 Unit weight calculation: Based on SBT K, applied: Yes MSF method: Method based
Cone resistance Friction Ratio SBTn Plot CRR plot FS Plot
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This software is licensed to: Ginger Informatique

CPT name: CPE2N2147_CPT4

CPT basic interpretation plots
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Input parameters and analysis data
Andysis method: NCEER (1998) Depth to water table (erthq.): 2.00 m
Fines correction method: NCEER (1998) Average results interval: 3
Points to test: Based on Icvalue  Ic cut-off value: 2.60
Earthquake magnitude M:  5.50 Unit weight calculation: Based on SBT
Peak ground acceleration: 0.17 Use fill: No
Depth to water table (insitu): 2.00 m Fill height: N/A
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This software is licensed to: Ginger Informatique

CPT name: CPE2N2147_CPT4

CRR plot
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Input parameters and analysis data

And ysis method: NCEER (1998)
Fines correction method: NCEER (1998)
Points to test: Based on Ic value

Earthquake magnitude M, :  5.50
Peak ground acceleration: 0.17
Depth to water table (insitu): 2.00 m

Liquefaction analysis overall plots
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' G I N G R Ginger CEBTP - Agence de MONTPELLIER
Affaire : SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE - Construction d'un chenil

CEBTP

ANNEXE 4 - CALCULS DE PORTANCE STATIQUE ET SISMIQUE DES SEMELLES
ISOLEES

Vérification de portance statique et sismique.

Dossier : CM01.0.2078 02/08/2024 E160-2 Version 5
20/02/2023



Données

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil
Numéro d'affaire : CMO1.0.2078
Commentaires : N/A

Titre du calcul : Semelle M11 (Fondation n°1)
Cadre réglementaire : EC 7 - Norme NF P94-261
Méthode de dimensionnement : A partir des résultats pénétrométriques
Traitement des données : Traitement par couches
Pas de calcul (m) : 0,20
Forme de la base : Fondation carrée
Coté B (m) : 2,20

Cote du TN initial Zini (m) : 1,40
Cote du TN final Zfin (m) : 1,40
Cote de base fondation Zd (m) : -0,30
Proximité d'un talus : Non
Catégorie de sol : Sables et graves

Type de comportement : Comportement frottant

Poids volumique moyen du sol au-dessus de la base de la fondation (kN/m3) : 20,0
Terrain et profil pénétrométrique

N° [Nom Couleur |Zbase|qc \'a

1 |Remblai limoneux a débris divers 1 0,90 |3000,00 [19,00

2 |Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |3000,00 |19,00

3 |Limon sableux marron peu cpct 2a' -0,10 |800,00 |19,00

4 |Sable limoneux gris 2b -2,00 |3000,00 |10,00

5 |Limon sableux 2b' -2,60 |1000,00 [9,00

6 |Sable 2b" -4,00 14200,00 |10,00

7 |Limon sableux vasard 2c -5,60 500,00 8,00

8 |Sable 2¢' -5,90 |1600,00 |10,00

9 [limon sableux vasard 2c" -6,60 |500,00 8,00

Cas de charge
N° |Vd HB,d [HL,d |[MB,d |[ML,d |Pondération sur PO [Combinaison
340,010,0 0,0 |0,0 0,0 |1,00 ELS-Quasi-permanentes
2 |340,0/0,0 (0,0 0,0 [0,0 1,00 ELS-Caractéristiques
3 |274,0116,0(0,0 (0,0 0,0 |1,00 ELU-Sismiques
‘ .y Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; rerrasel FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:14:17 Mofﬂule - Fondsup (Fondation 1q/11)
t vd.1.12 Calcul réalisé par: GINGER CEBTP Titre du calcul - Semelle M11

setec
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Onglet "Parametres généraux™
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Imprimé le : 04/07/2024 - 16:14:17
Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
Module : Fondsup (Fondation 1/11)
Titre du calcul : Semelle M11
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Synthése des principaux résultats

N° cas de charge : Indice du cas de charge
Combinaison : Type de combinaison

Vd [kN] : Effort vertical a la base de la fondation
Hd [kN] : Effort horizontal a la base de la fondation

RO [kN] : Poids des terres excavées

Synthése des principaux résultats

Tassement [cm] : Tassement sous la charge appliquée

Seff/Stot : Rapport entre I'aire effective et I'aire totale de la fondation

Portance : Vérification de la capacité portante de la fondation (ELU et ELS)
Excentrement : Vérification de I'excentricité du chargement (ELU et ELS)

Glissement : Vérification de la stabilité au glissement (ELU uniquement)

Rvd [kN] : Valeur de calcul de la résistance verticale nette du terrain (mécanisme de portance)
Rhd [kN] : Valeur de calcul de la résistance horizontale du terrain (mécanisme de glissement)

setec

v4.1.12

N° cas de charge |Combinaison Vd Hd RO Seff/Stot [Rvd |Rhd |Portance |Excentrement |Glissement [Tassement
1 ELS-Quasi-permanentes [461,00 [0,00 [147,52 1,00 684,37 |- Ok Ok - 1,55
2 ELS-Caractéristiques 461,00 [0,00 |147,52|1,00 684,37 |- Ok Ok - -
3 ELU-Sismiques 395,00 (116,00 |147,52 10,71 417,01 (182,44 |Ok Ok Ok -
‘ terrasol L Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
Imprimé le : 04/07/2024 - 16:14:17 .
FoXta v4 Module : F F 111
; oXta Calcul réalisé par : GINGER CEBTP odule : Fondsup (Fondation 1/11)

Titre du calcul : Semelle M11
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Données

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil
Numéro d'affaire : CMO1.0.2078
Commentaires : N/A

Titre du calcul : Semelle M10 (Fondation n°2)
Cadre réglementaire : EC 7 - Norme NF P94-261
Méthode de dimensionnement : A partir des résultats pénétrométriques
Traitement des données : Traitement par couches
Pas de calcul (m) : 0,20
Forme de la base : Fondation carrée
Coté B (m): 2,10

Cote du TN initial Zini (m) : 1,40
Cote du TN final Zfin (m) : 1,40
Cote de base fondation Zd (m) : -0,30
Proximité d'un talus : Non
Catégorie de sol : Sables et graves

Type de comportement : Comportement frottant

Poids volumique moyen du sol au-dessus de la base de la fondation (kN/m3) : 20,0
Terrain et profil pénétrométrique

N° [Nom Couleur |Zbase|qc \'a

1 |Remblai limoneux a débris divers 1 0,90 |3000,00 [19,00

2 |Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |3000,00 |19,00

3 |Limon sableux marron peu cpct 2a' -0,10 |800,00 |19,00

4 |Sable limoneux gris 2b -2,00 |3000,00 |10,00

5 |Limon sableux 2b' -2,60 |1000,00 [9,00

6 |Sable 2b" -4,00 14200,00 |10,00

7 |Limon sableux vasard 2c -5,60 500,00 8,00

8 |Sable 2¢' -5,90 |1600,00 |10,00

9 [limon sableux vasard 2c" -6,60 |500,00 8,00

Cas de charge
N° |Vd HB,d [HL,d |[MB,d |[ML,d |Pondération sur PO [Combinaison
310,0/0,0 0,0 |0,0 0,0 |1,00 ELS-Quasi-permanentes
2 |310,0/0,0 0,0 0,0 [0,0 1,00 ELS-Caractéristiques
3 |244,0105,0(0,0 (0,0 0,0 |1,00 ELU-Sismiques
‘ .y Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; rerrasel FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:14:50 Mofﬂule - Fondsup (Fondation 2q/1 1)
t vd.1.12 Calcul réalisé par: GINGER CEBTP Titre du calcul - Semelle M10

setec
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Onglet "Parametres généraux™
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Imprimé le : 04/07/2024 - 16:14:50
Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
Module : Fondsup (Fondation 2/11)
Titre du calcul : Semelle M10
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Synthése des principaux résultats

N° cas de charge : Indice du cas de charge
Combinaison : Type de combinaison

Vd [kN] : Effort vertical a la base de la fondation
Hd [kN] : Effort horizontal a la base de la fondation

RO [kN] : Poids des terres excavées

Synthése des principaux résultats

Tassement [cm] : Tassement sous la charge appliquée

Seff/Stot : Rapport entre I'aire effective et I'aire totale de la fondation

Portance : Vérification de la capacité portante de la fondation (ELU et ELS)
Excentrement : Vérification de I'excentricité du chargement (ELU et ELS)

Glissement : Vérification de la stabilité au glissement (ELU uniquement)

Rvd [kN] : Valeur de calcul de la résistance verticale nette du terrain (mécanisme de portance)
Rhd [kN] : Valeur de calcul de la résistance horizontale du terrain (mécanisme de glissement)

setec

v4.1.12

Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

N° cas de charge |Combinaison Vd Hd RO Seff/Stot [Rvd |Rhd |Portance |Excentrement |Glissement [Tassement
1 ELS-Quasi-permanentes [420,00 [0,00 [134,02 1,00 617,19 |- Ok Ok - 1,42
2 ELS-Caractéristiques 420,00 ]0,00 [134,02]1,00 617,19 |- Ok Ok - -
3 ELU-Sismiques 354,00 105,00 |134,02 [0,69 368,52 163,51 |Ok Ok Ok -
‘ terrasol o i Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:14:50 Module : Fondsup (Fondation 2/11)

Titre du calcul : Semelle M10
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Données

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil

Numéro d'affaire : CMO1.0.2078

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Semelle M9 (Fondation n°3)

Cadre réglementaire : EC 7 - Norme NF P94-261

Méthode de dimensionnement : A partir des résultats pénétrométriques

Traitement des données : Traitement par couches

Pas de calcul (m) : 0,20
Forme de la base : Fondation carrée
Coté B (m) : 2,00

Cote du TN initial Zini (m) : 1,40
Cote du TN final Zfin (m) : 1,40
Cote de base fondation Zd (m) : -0,30

Proximité d'un talus : Non

Catégorie de sol : Sables et graves

Type de comportement : Comportement frottant

Poids volumique moyen du sol au-dessus de la base de la fondation (kN/m3) : 20,0
Terrain et profil pénétrométrique

N° [Nom Couleur |Zbase|qc \'a

1 |Remblai limoneux a débris divers 1 0,90 |3000,00 [19,00

2 |Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |3000,00 |19,00

3 |Limon sableux marron peu cpct 2a' -0,10 |800,00 |19,00

4 |Sable limoneux gris 2b -2,00 |3000,00 |10,00

5 [Limon sableux 2b' -2,60 |1000,00 [9,00

6 |Sable 2b" -4,00 14200,00 |10,00

7 |Limon sableux vasard 2c -5,60 500,00 8,00

8 |Sable 2¢' -5,90 |1600,00 |10,00

9 [limon sableux vasard 2c" -6,60 |500,00 8,00

Cas de charge
N° |Vd HB,d |[HL,d |[MB,d |[ML,d |[Pondération sur PO |[Combinaison
280,010,0 [0,0 [0,0 0,0 [1,00 ELS-Quasi-permanentes
2 |280,0/0,0 |[0,0 [0,0 0,0 [1,00 ELS-Caractéristiques
3 |214,0/93,0 [0,0 [0,0 0,0 [1,00 ELU-Sismiques
‘ .y Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; rerrasel FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:15:09 Mofﬂule - Fondsup (Fondation :?/1 1)
t vd.1.12 Calcul réalisé par: GINGER CEBTP Titre du calcul - Semelle M9

setec
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Imprimé le : 04/07/2024 - 16:15:09
Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
Module : Fondsup (Fondation 3/11)
Titre du calcul : Semelle M9
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Synthése des principaux résultats

N° cas de charge : Indice du cas de charge
Combinaison : Type de combinaison

Vd [kN] : Effort vertical a la base de la fondation
Hd [kN] : Effort horizontal a la base de la fondation

RO [kN] : Poids des terres excavées

Synthése des principaux résultats

Tassement [cm] : Tassement sous la charge appliquée

Seff/Stot : Rapport entre I'aire effective et I'aire totale de la fondation

Portance : Vérification de la capacité portante de la fondation (ELU et ELS)
Excentrement : Vérification de I'excentricité du chargement (ELU et ELS)

Glissement : Vérification de la stabilité au glissement (ELU uniquement)

Rvd [kN] : Valeur de calcul de la résistance verticale nette du terrain (mécanisme de portance)
Rhd [kN] : Valeur de calcul de la résistance horizontale du terrain (mécanisme de glissement)

setec

v4.1.12

Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

N° cas de charge |Combinaison Vd Hd |RO Seff/Stot [Rvd |Rhd |Portance |[Excentrement |Glissement [Tassement
1 ELS-Quasi-permanentes [380,00 [0,00 [122,00 |1,00 553,15 |- Ok Ok - 1,30
2 ELS-Caractéristiques 380,00/0,00 [122,00 (1,00 553,15 |- Ok Ok - -
3 ELU-Sismiques 314,00 (93,00 |122,00 (0,67 327,32145,03 |Ok Ok Ok -
‘ terrasol L Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
| le : 04/07/2024 - 16:15:09
; FoXta v4 mpnme fe Module : Fondsup (Fondation 3/11)

Titre du calcul : Semelle M9
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Données

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil

Numéro d'affaire : CMO1.0.2078

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Semelle M8 (Fondation n°4)

Cadre réglementaire : EC 7 - Norme NF P94-261

Méthode de dimensionnement : A partir des résultats pénétrométriques

Traitement des données : Traitement par couches

Pas de calcul (m) : 0,20
Forme de la base : Fondation carrée
Coté B (m) : 1,90

Cote du TN initial Zini (m) : 1,40
Cote du TN final Zfin (m) : 1,40
Cote de base fondation Zd (m) : -0,30

Proximité d'un talus : Non

Catégorie de sol : Sables et graves

Type de comportement : Comportement frottant

Poids volumique moyen du sol au-dessus de la base de la fondation (kN/m3) : 20,0
Terrain et profil pénétrométrique

N° [Nom Couleur |Zbase|qc \'a

1 |Remblai limoneux a débris divers 1 0,90 |3000,00 [19,00

2 |Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |3000,00 |19,00

3 |Limon sableux marron peu cpct 2a' -0,10 |800,00 |19,00

4 |Sable limoneux gris 2b -2,00 |3000,00 |10,00

5 [Limon sableux 2b' -2,60 |1000,00 [9,00

6 |Sable 2b" -4,00 14200,00 |10,00

7 |Limon sableux vasard 2c -5,60 500,00 8,00

8 |Sable 2¢' -5,90 |1600,00 |10,00

9 [limon sableux vasard 2c" -6,60 |500,00 8,00

Cas de charge
N° |Vd HB,d |[HL,d |[MB,d |[ML,d |[Pondération sur PO |[Combinaison
260,010,0 (0,0 0,0 0,0 [1,00 ELS-Quasi-permanentes
2 |260,0/0,0 (0,0 [0,0 0,0 [1,00 ELS-Caractéristiques
3 |194,0185,0 [0,0 [0,0 [0,0 [1,00 ELU-Sismiques
‘ .y Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; rerrasel FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:15:25 Mofﬂule - Fondsup (Fondation 2/1 1)
t vd.1.12 Calcul réalisé par: GINGER CEBTP Titre du calcul - Semelle M8
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Synthése des principaux résultats

N° cas de charge : Indice du cas de charge
Combinaison : Type de combinaison

Vd [kN] : Effort vertical a la base de la fondation
Hd [kN] : Effort horizontal a la base de la fondation

RO [kN] : Poids des terres excavées

Synthése des principaux résultats

Tassement [cm] : Tassement sous la charge appliquée

Seff/Stot : Rapport entre I'aire effective et I'aire totale de la fondation

Portance : Vérification de la capacité portante de la fondation (ELU et ELS)
Excentrement : Vérification de I'excentricité du chargement (ELU et ELS)

Glissement : Vérification de la stabilité au glissement (ELU uniquement)

Rvd [kN] : Valeur de calcul de la résistance verticale nette du terrain (mécanisme de portance)
Rhd [kN] : Valeur de calcul de la résistance horizontale du terrain (mécanisme de glissement)

setec

v4.1.12

Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

N° cas de charge |Combinaison Vd Hd |RO Seff/Stot [Rvd |Rhd |Portance |[Excentrement |Glissement [Tassement
1 ELS-Quasi-permanentes [350,00 [0,00 [109,74 |1,00 492,30 |- Ok Ok - 1,27
2 ELS-Caractéristiques 350,00/0,00 [109,74 [1,00 492,30 |- Ok Ok - -
3 ELU-Sismiques 284,00 (85,00 [109,74 [0,65 284,09 (131,17 |Ok Ok Ok -
‘ terrasol o . Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:15:26 Module : Fondsup (Fondation 4/11)

Titre du calcul : Semelle M8
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Données

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil

Numéro d'affaire : CMO1.0.2078

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Semelle M7 (Fondation n°5)

Cadre réglementaire : EC 7 - Norme NF P94-261

Méthode de dimensionnement : A partir des résultats pénétrométriques

Traitement des données : Traitement par couches

Pas de calcul (m) : 0,20
Forme de la base : Fondation carrée
Coté B (m): 1,80

Cote du TN initial Zini (m) : 1,40
Cote du TN final Zfin (m) : 1,40
Cote de base fondation Zd (m) : -0,30

Proximité d'un talus : Non

Catégorie de sol : Sables et graves

Type de comportement : Comportement frottant

Poids volumique moyen du sol au-dessus de la base de la fondation (kN/m3) : 20,0
Terrain et profil pénétrométrique

N° [Nom Couleur |Zbase|qc \'a

1 |Remblai limoneux a débris divers 1 0,90 |3000,00 [19,00

2 |Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |3000,00 |19,00

3 |Limon sableux marron peu cpct 2a' -0,10 |800,00 |19,00

4 |Sable limoneux gris 2b -2,00 |3000,00 |10,00

5 [Limon sableux 2b' -2,60 |1000,00 [9,00

6 |Sable 2b" -4,00 14200,00 |10,00

7 |Limon sableux vasard 2c -5,60 500,00 8,00

8 |Sable 2¢' -5,90 |1600,00 |10,00

9 [limon sableux vasard 2c" -6,60 |500,00 8,00

Cas de charge
N° |Vd HB,d |[HL,d |[MB,d |[ML,d |[Pondération sur PO |[Combinaison
230,0/0,0 (0,0 0,0 0,0 [1,00 ELS-Quasi-permanentes
2 |230,0/0,0 |[0,0 [0,0 0,0 [1,00 ELS-Caractéristiques
3 |164,0(73,0 [0,0 [0,0 [0,0 [1,00 ELU-Sismiques
‘ .y Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; rerrasel FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:15:45 Mofﬂule - Fondsup (Fondation 5?/1 1)
t vd.1.12 Calcul réalisé par: GINGER CEBTP Titre du calcul - Semelle M7
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Synthése des principaux résultats

N° cas de charge : Indice du cas de charge

Combinaison : Type de combinaison

Vd [kN] : Effort vertical a la base de la fondation

Hd [kN] : Effort horizontal a la base de la fondation

RO [kN] : Poids des terres excavées

Seff/Stot : Rapport entre I'aire effective et I'aire totale de la fondation

Rvd [kN] : Valeur de calcul de la résistance verticale nette du terrain (mécanisme de portance)
Rhd [kN] : Valeur de calcul de la résistance horizontale du terrain (mécanisme de glissement)
Portance : Vérification de la capacité portante de la fondation (ELU et ELS)

Excentrement : Vérification de I'excentricité du chargement (ELU et ELS)

Glissement : Vérification de la stabilité au glissement (ELU uniquement)

Tassement [cm] : Tassement sous la charge appliquée

Synthése des principaux résultats

N° cas de charge |Combinaison Vd Hd |[RO |[Seff/Stot[Rvd |Rhd [Portance |[Excentrement |Glissement|Tassement
1 ELS-Quasi-permanentes [311,00 [0,00 (98,75 |1,00 434,67 |- Ok Ok - 1,18
2 ELS-Caractéristiques 311,0010,00 |98,75 |1,00 434,67 |- Ok Ok - -
3 ELU-Sismiques 245,00 (73,00 [98,75 |0,64 248,35]113,16 |Ok Ok Ok -
‘ .y Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; rerrasel FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:15:45 Mofﬂule - Fondsup (Fondation 5?/11)
t vd.1.12 Calcul réalisé par: GINGER CEBTP Titre du calcul - Semelle M7
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Données

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil

Numéro d'affaire : CMO1.0.2078

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Semelle M6 (Fondation n°6)

Cadre réglementaire : EC 7 - Norme NF P94-261

Méthode de dimensionnement : A partir des résultats pénétrométriques

Traitement des données : Traitement par couches

Pas de calcul (m) : 0,20
Forme de la base : Fondation carrée
Coté B (m): 1,70

Cote du TN initial Zini (m) : 1,40
Cote du TN final Zfin (m) : 1,40
Cote de base fondation Zd (m) : -0,30

Proximité d'un talus : Non

Catégorie de sol : Sables et graves

Type de comportement : Comportement frottant

Poids volumique moyen du sol au-dessus de la base de la fondation (kN/m3) : 20,0
Terrain et profil pénétrométrique

N° [Nom Couleur |Zbase|qc \'a

1 |Remblai limoneux a débris divers 1 0,90 |3000,00 [19,00

2 |Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |3000,00 |19,00

3 |Limon sableux marron peu cpct 2a' -0,10 |800,00 |19,00

4 |Sable limoneux gris 2b -2,00 |3000,00 |10,00

5 [Limon sableux 2b' -2,60 |1000,00 [9,00

6 |Sable 2b" -4,00 14200,00 |10,00

7 |Limon sableux vasard 2c -5,60 500,00 8,00

8 |Sable 2¢' -5,90 |1600,00 |10,00

9 [limon sableux vasard 2c" -6,60 |500,00 8,00

Cas de charge
N° |Vd HB,d |[HL,d |[MB,d |[ML,d |[Pondération sur PO |[Combinaison
207,510,0 (0,0 0,0 0,0 [1,00 ELS-Quasi-permanentes
2 |207,5|0,0 (0,0 [0,0 0,0 [1,00 ELS-Caractéristiques
3 |151,0/67,0 [0,0 [0,0 0,0 [1,00 ELU-Sismiques
‘ .y Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; rerrasel FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:16:02 Mofﬂule - Fondsup (Fondation gm 1)
t vd.1.12 Calcul réalisé par: GINGER CEBTP Titre du calcul - Semelle M6
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Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
Module : Fondsup (Fondation 6/11)
Titre du calcul : Semelle M6
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Synthése des principaux résultats

N° cas de charge : Indice du cas de charge

Combinaison : Type de combinaison

Vd [kN] : Effort vertical a la base de la fondation

Hd [kN] : Effort horizontal a la base de la fondation

RO [kN] : Poids des terres excavées

Seff/Stot : Rapport entre I'aire effective et I'aire totale de la fondation

Rvd [kN] : Valeur de calcul de la résistance verticale nette du terrain (mécanisme de portance)
Rhd [kN] : Valeur de calcul de la résistance horizontale du terrain (mécanisme de glissement)
Portance : Vérification de la capacité portante de la fondation (ELU et ELS)

Excentrement : Vérification de I'excentricité du chargement (ELU et ELS)

Glissement : Vérification de la stabilité au glissement (ELU uniquement)

Tassement [cm] : Tassement sous la charge appliquée

Synthése des principaux résultats

N° cas de charge |Combinaison Vd Hd |[RO |[Seff/Stot[Rvd |Rhd [Portance |[Excentrement |Glissement|Tassement
1 ELS-Quasi-permanentes [279,50 0,00 [87,77 |1,00 380,33 |- Ok Ok - 1,14
2 ELS-Caractéristiques 279,5010,00 |[87,77 |1,00 380,33 |- Ok Ok - -
3 ELU-Sismiques 223,00 [67,00 [87,77 0,61 211,07 |103,00 |Ok Ok Ok -
‘ .y Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; rerrasel FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:16:02 Mofﬂule - Fondsup (Fondation 2/1 1)
t vd.1.12 Calcul réalisé par: GINGER CEBTP Titre du calcul - Semelle M6
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Données

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil

Numéro d'affaire : CMO1.0.2078

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Semelle M5 (Fondation n°7)

Cadre réglementaire : EC 7 - Norme NF P94-261

Méthode de dimensionnement : A partir des résultats pénétrométriques

Traitement des données : Traitement par couches

Pas de calcul (m) : 0,20
Forme de la base : Fondation carrée
Coté B (m) : 1,60

Cote du TN initial Zini (m) : 1,40
Cote du TN final Zfin (m) : 1,40
Cote de base fondation Zd (m) : -0,30

Proximité d'un talus : Non

Catégorie de sol : Sables et graves

Type de comportement : Comportement frottant

Poids volumique moyen du sol au-dessus de la base de la fondation (kN/m3) : 20,0
Terrain et profil pénétrométrique

N° [Nom Couleur |Zbase|qc \'a

1 |Remblai limoneux a débris divers 1 0,90 |3000,00 [19,00

2 |Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |3000,00 |19,00

3 |Limon sableux marron peu cpct 2a' -0,10 |800,00 |19,00

4 |Sable limoneux gris 2b -2,00 |3000,00 |10,00

5 [Limon sableux 2b' -2,60 |1000,00 [9,00

6 |Sable 2b" -4,00 14200,00 |10,00

7 |Limon sableux vasard 2c -5,60 500,00 8,00

8 |Sable 2¢' -5,90 |1600,00 |10,00

9 [limon sableux vasard 2c" -6,60 |500,00 8,00

Cas de charge
N° |Vd HB,d |[HL,d |[MB,d |[ML,d |[Pondération sur PO |[Combinaison
187,5/0,0 0,0 [0,0 [0,0 [1,00 ELS-Quasi-permanentes
2 |187,5|0,0 (0,0 [0,0 0,0 [1,00 ELS-Caractéristiques
3 |138,0/61,0 [0,0 [0,0 [0,0 [1,00 ELU-Sismiques
‘ .y Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; rerrasel FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:16:24 Mofﬂule - Fondsup (Fondation 7q/1 1)
t vd.1.12 Calcul réalisé par: GINGER CEBTP Titre du calcul - Semelle M5
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Synthése des principaux résultats

N° cas de charge : Indice du cas de charge
Combinaison : Type de combinaison

Vd [kN] : Effort vertical a la base de la fondation
Hd [kN] : Effort horizontal a la base de la fondation

RO [kN] : Poids des terres excavées

Synthése des principaux résultats

Tassement [cm] : Tassement sous la charge appliquée

Seff/Stot : Rapport entre I'aire effective et I'aire totale de la fondation

Portance : Vérification de la capacité portante de la fondation (ELU et ELS)
Excentrement : Vérification de I'excentricité du chargement (ELU et ELS)

Glissement : Vérification de la stabilité au glissement (ELU uniquement)

Rvd [kN] : Valeur de calcul de la résistance verticale nette du terrain (mécanisme de portance)
Rhd [kN] : Valeur de calcul de la résistance horizontale du terrain (mécanisme de glissement)

setec

v4.1.12

Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

N° cas de charge |Combinaison Vd Hd |RO |[Seff/Stot[Rvd |Rhd |Portance [Excentrement |Glissement|Tassement
1 ELS-Quasi-permanentes [251,50 (0,00 |77,88 |1,00 329,33 |- Ok Ok - 1,10
2 ELS-Caractéristiques 251,5010,00 |77,88|1,00 329,33 |- Ok Ok - -
3 ELU-Sismiques 202,00 (61,00 |77,88 |0,58 177,37 193,30 [Ok Ok Ok -
‘ terrasol o . Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:16:24 Module : Fondsup (Fondation 7/11)

Titre du calcul : Semelle M5
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Données

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil

Numéro d'affaire : CMO1.0.2078

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Semelle M4 (Fondation n°8)

Cadre réglementaire : EC 7 - Norme NF P94-261

Méthode de dimensionnement : A partir des résultats pénétrométriques

Traitement des données : Traitement par couches

Pas de calcul (m) : 0,20
Forme de la base : Fondation carrée
Coté B (m) : 1,50

Cote du TN initial Zini (m) : 1,40
Cote du TN final Zfin (m) : 1,40
Cote de base fondation Zd (m) : -0,30

Proximité d'un talus : Non

Catégorie de sol : Sables et graves

Type de comportement : Comportement frottant

Poids volumique moyen du sol au-dessus de la base de la fondation (kN/m3) : 20,0
Terrain et profil pénétrométrique

N° [Nom Couleur |Zbase|qc \'a

1 |Remblai limoneux a débris divers 1 0,90 |3000,00 [19,00

2 |Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |3000,00 |19,00

3 |Limon sableux marron peu cpct 2a' -0,10 |800,00 |19,00

4 |Sable limoneux gris 2b -2,00 |3000,00 |10,00

5 [Limon sableux 2b' -2,60 |1000,00 [9,00

6 |Sable 2b" -4,00 14200,00 |10,00

7 |Limon sableux vasard 2c -5,60 500,00 8,00

8 |Sable 2¢' -5,90 |1600,00 |10,00

9 [limon sableux vasard 2c" -6,60 |500,00 8,00

Cas de charge
N° |Vd HB,d |[HL,d |[MB,d |[ML,d |[Pondération sur PO |[Combinaison
157,510,0 0,0 [0,0 [0,0 [1,00 ELS-Quasi-permanentes
2 |157,510,0 (0,0 [0,0 0,0 [1,00 ELS-Caractéristiques
3 |115,0/51,0 [0,0 [0,0 0,0 [1,00 ELU-Sismiques
‘ .y Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; rerrasel FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:17:04 Mofﬂule - Fondsup (Fondation ;/1 1)
t vd.1.12 Calcul réalisé par: GINGER CEBTP Titre du calcul - Semelle M4
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Synthése des principaux résultats

N° cas de charge : Indice du cas de charge
Combinaison : Type de combinaison

Vd [kN] : Effort vertical a la base de la fondation
Hd [kN] : Effort horizontal a la base de la fondation

RO [kN] : Poids des terres excavées

Synthése des principaux résultats

Tassement [cm] : Tassement sous la charge appliquée

Seff/Stot : Rapport entre I'aire effective et I'aire totale de la fondation

Portance : Vérification de la capacité portante de la fondation (ELU et ELS)
Excentrement : Vérification de I'excentricité du chargement (ELU et ELS)

Glissement : Vérification de la stabilité au glissement (ELU uniquement)

Rvd [kN] : Valeur de calcul de la résistance verticale nette du terrain (mécanisme de portance)
Rhd [kN] : Valeur de calcul de la résistance horizontale du terrain (mécanisme de glissement)

setec

v4.1.12

Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

N° cas de charge |Combinaison Vd Hd |RO |[Seff/Stot[Rvd |Rhd |Portance [Excentrement |Glissement|Tassement
1 ELS-Quasi-permanentes [213,50 [0,00 [68,51 |1,00 288,61 |- Ok Ok - 0,96
2 ELS-Caractéristiques 213,50 (0,00 [68,51 |1,00 288,61 |- Ok Ok - -
3 ELU-Sismiques 171,00 [51,00 [68,51 |0,56 152,77 78,98 [Ok Ok Ok -
‘ terrasol L Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
| le : 04/07/2024 - 16:17:05
; FoXta v4 mpnme fe Module : Fondsup (Fondation 8/11)

Titre du calcul : Semelle M4
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Données

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil

Numéro d'affaire : CMO1.0.2078

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Semelle M3 (Fondation n°9)

Cadre réglementaire : EC 7 - Norme NF P94-261

Méthode de dimensionnement : A partir des résultats pénétrométriques

Traitement des données : Traitement par couches

Pas de calcul (m) : 0,20
Forme de la base : Fondation carrée
Coté B (m): 1,40

Cote du TN initial Zini (m) : 1,40
Cote du TN final Zfin (m) : 1,40
Cote de base fondation Zd (m) : -0,30

Proximité d'un talus : Non

Catégorie de sol : Sables et graves

Type de comportement : Comportement frottant

Poids volumique moyen du sol au-dessus de la base de la fondation (kN/m3) : 20,0
Terrain et profil pénétrométrique

N° [Nom Couleur |Zbase|qc \'a

1 |Remblai limoneux a débris divers 1 0,90 |3000,00 [19,00

2 |Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |3000,00 |19,00

3 |Limon sableux marron peu cpct 2a' -0,10 |800,00 |19,00

4 |Sable limoneux gris 2b -2,00 |3000,00 |10,00

5 [Limon sableux 2b' -2,60 |1000,00 [9,00

6 |Sable 2b" -4,00 14200,00 |10,00

7 |Limon sableux vasard 2c -5,60 500,00 8,00

8 |Sable 2¢' -5,90 |1600,00 |10,00

9 [limon sableux vasard 2c" -6,60 |500,00 8,00

Cas de charge
N° |Vd HB,d |[HL,d |[MB,d |[ML,d |[Pondération sur PO |[Combinaison
130,0/0,0 0,0 [0,0 [0,0 [1,00 ELS-Quasi-permanentes
2 |130,0/0,0 (0,0 [0,0 0,0 [1,00 ELS-Caractéristiques
3 |102,0 |44,0 [0,0 [0,0 0,0 [1,00 ELU-Sismiques
‘ .y Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; rerrasel FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:17:24 Mofﬂule - Fondsup (Fondation 3/1 1)
t vd.1.12 Calcul réalisé par: GINGER CEBTP Titre du calcul - Semelle M3

setec
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Onglet "Parametres généraux™
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TH final : 1.4 m
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6.6 m

FoXta v4

v4.1.12

c’ terrasol

setec

Imprimé le : 04/07/2024 - 16:17:24
Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
Module : Fondsup (Fondation 9/11)
Titre du calcul : Semelle M3
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Synthése des principaux résultats

N° cas de charge : Indice du cas de charge
Combinaison : Type de combinaison

Vd [kN] : Effort vertical a la base de la fondation
Hd [kN] : Effort horizontal a la base de la fondation

RO [kN] : Poids des terres excavées

Synthése des principaux résultats

Tassement [cm] : Tassement sous la charge appliquée

Seff/Stot : Rapport entre I'aire effective et I'aire totale de la fondation

Portance : Vérification de la capacité portante de la fondation (ELU et ELS)
Excentrement : Vérification de I'excentricité du chargement (ELU et ELS)

Glissement : Vérification de la stabilité au glissement (ELU uniquement)

Rvd [kN] : Valeur de calcul de la résistance verticale nette du terrain (mécanisme de portance)
Rhd [kN] : Valeur de calcul de la résistance horizontale du terrain (mécanisme de glissement)

setec

v4.1.12

Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

N° cas de charge |Combinaison Vd Hd |RO |[Seff/Stot[Rvd |Rhd |Portance [Excentrement |Glissement|Tassement
1 ELS-Quasi-permanentes [179,00 [0,00 [59,70 |1,00 263,36 |- Ok Ok - 0,81
2 ELS-Caractéristiques 179,00 (0,00 [59,70 |1,00 263,36 |- Ok Ok - -
3 ELU-Sismiques 151,00 44,00 [59,70 |0,54 136,77 |69,74 [Ok Ok Ok -
‘ terrasol L Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
| le : 04/07/2024 - 16:17:24
; FoXta v4 mpnme fe Module : Fondsup (Fondation 9/11)

Titre du calcul : Semelle M3
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Données

Numéro d'affaire : CMO1.0.2078
Commentaires : N/A

Titre du calcul : Semelle M2 (Fondation n°10)
Cadre réglementaire : EC 7 - Norme NF P94-261

Traitement des données : Traitement par couches
Pas de calcul (m) : 0,20

Forme de la base : Fondation carrée

Coté B (m): 1,20

Cote du TN initial Zini (m) : 1,40

Cote du TN final Zfin (m) : 1,40

Cote de base fondation Zd (m) : -0,30

Proximité d'un talus : Non

Catégorie de sol : Sables et graves

Type de comportement : Comportement frottant

Terrain et profil pénétrométrique

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil

Méthode de dimensionnement : A partir des résultats pénétrométriques

Poids volumique moyen du sol au-dessus de la base de la fondation (kN/m3) : 20,0

-4
°

Nom Couleur
Remblai limoneux a débris divers 1
Limon sableux marron cpct 2a
Limon sableux marron peu cpct 2a’
Sable limoneux gris 2b

Limon sableux 2b'

Sable 2b"

Limon sableux vasard 2c

Sable 2¢'

limon sableux vasard 2c"

[EERIEIEE NN E

Cas de charge

Zbase |qc \}
0,90 [3000,00 |19,00
0,40 [3000,00 |19,00
-0,10 |[800,00 [19,00
-2,00 [3000,00 |10,00
-2,60 [1000,00 9,00

-4,00 [4200,00 |10,00
-5,60 500,00 8,00
-5,90 |1600,00 [10,00
-6,60 500,00 8,00

N°|Vd |HB,d |HL,d |MB,d |[ML,d |[Pondération sur PO |Combinaison

90,0/0,0 0,0 0,0 [0,0 |1,00

ELS-Quasi-permanentes

2 [90,0/0,0 [0,0 [0,0 [0,0 1,00

ELS-Caractéristiques

3 [69,0/30,0 [0,0 [0,0 [0,0 1,00

ELU-Sismiques

‘; terrasol FoXta v4
v4.1.12

setec

Imprimé le : 04/07/2024 - 16:17:44
Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
Module : Fondsup (Fondation 10/11)
Titre du calcul : Semelle M2
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Onglet "Parametres généraux™
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Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
Module : Fondsup (Fondation 10/11)
Titre du calcul : Semelle M2
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Synthése des principaux résultats

N° cas de charge : Indice du cas de charge
Combinaison : Type de combinaison

Vd [kN] : Effort vertical a la base de la fondation
Hd [kN] : Effort horizontal a la base de la fondation

RO [kN] : Poids des terres excavées

Synthése des principaux résultats

Tassement [cm] : Tassement sous la charge appliquée

Seff/Stot : Rapport entre I'aire effective et I'aire totale de la fondation

Portance : Vérification de la capacité portante de la fondation (ELU et ELS)
Excentrement : Vérification de I'excentricité du chargement (ELU et ELS)

Glissement : Vérification de la stabilité au glissement (ELU uniquement)

Rvd [kN] : Valeur de calcul de la résistance verticale nette du terrain (mécanisme de portance)
Rhd [kN] : Valeur de calcul de la résistance horizontale du terrain (mécanisme de glissement)

setec

v4.1.12

Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

N° cas de charge |Combinaison Vd Hd |RO |[Seff/Stot[Rvd |Rhd |Portance [Excentrement |Glissement|Tassement
1 ELS-Quasi-permanentes [126,00 [0,00 }43,80 |1,00 215,40 |- Ok Ok - 0,59
2 ELS-Caractéristiques 126,00 (0,00 43,80 |1,00 215,40 |- Ok Ok - -
3 ELU-Sismiques 105,00 30,00 (43,80 |0,48 103,54 48,50 [Ok Ok Ok -
‘ terrasol o o Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:17:45 Module : Fondsup (Fondation 10/11)

Titre du calcul : Semelle M2
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Données

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil
Numéro d'affaire : CMO1.0.2078

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Semelle M1 (Fondation n°11)

Cadre réglementaire : EC 7 - Norme NF P94-261

Méthode de dimensionnement : A partir des résultats pénétrométriques
Traitement des données : Traitement par couches

Pas de calcul (m) : 0,20

Forme de la base : Fondation rectangulaire

Longueur L (m) : 1,20

Largeur B (m) : 0,80

Cote du TN initial Zini (m) : 1,40

Cote du TN final Zfin (m) : 1,40

Cote de base fondation Zd (m) : -0,30

Proximité d'un talus : Non

Catégorie de sol : Sables et graves

Type de comportement : Comportement frottant

Poids volumique moyen du sol au-dessus de la base de la fondation (kN/m3) : 20,0
Terrain et profil pénétrométrique

N° [Nom Couleur [Zbase|qc y'
1 |Remblai limoneux a débris divers 1 0,90 [3000,00 |19,00
2 |Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |3000,00 [19,00
3 |Limon sableux marron peu cpct 2a' -0,10 |800,00 |19,00
4 |Sable limoneux gris 2b -2,00 |3000,00 |10,00
5 |Limon sableux 2b' -2,60 |1000,00 |9,00
6 |Sable 2b" -4,00 14200,00 |10,00
7 |Limon sableux vasard 2c -5,60 500,00 |8,00
8 |Sable 2¢' -5,90 |1600,00 |10,00
9 [limon sableux vasard 2c" -6,60 |500,00 8,00
Cas de charge
N° |[Vd |HB,d |HL,d [MB,d [ML,d [Pondération sur PO [Combinaison
60,010,0 0,0 |[0,0 [0,0 |1,00 ELS-Quasi-permanentes
2 |60,0/0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 ELS-Caractéristiques
3 146,0]20,0 [0,0 [0,0 0,0 |1,00 ELU-Sismiques
‘ .y Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; rerrasel FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:18:02 Mofjule - Fondsup (Fondation 1q1/1 1)
t vd.1.12 Calcul réalisé par: GINGER CEBTP Titre du calcul - Semelle M1
setec
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Imprimé le : 04/07/2024 - 16:18:02
Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
Module : Fondsup (Fondation 11/11)
Titre du calcul : Semelle M1
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Synthése des principaux résultats

N° cas de charge : Indice du cas de charge
Combinaison : Type de combinaison

Vd [kN] : Effort vertical a la base de la fondation
Hd [kN] : Effort horizontal a la base de la fondation

RO [kN] : Poids des terres excavées

Synthése des principaux résultats

Tassement [cm] : Tassement sous la charge appliquée

Seff/Stot : Rapport entre I'aire effective et I'aire totale de la fondation

Portance : Vérification de la capacité portante de la fondation (ELU et ELS)
Excentrement : Vérification de I'excentricité du chargement (ELU et ELS)

Glissement : Vérification de la stabilité au glissement (ELU uniquement)

Rvd [kN] : Valeur de calcul de la résistance verticale nette du terrain (mécanisme de portance)
Rhd [kN] : Valeur de calcul de la résistance horizontale du terrain (mécanisme de glissement)

setec

v4.1.12

Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

N° cas de charge |Combinaison Vd |Hd |RO [Seff/Stot|Rvd |Rhd |Portance [Excentrement |Glissement|Tassement
1 ELS-Quasi-permanentes [85,00 [0,00 |29,28 |1,00 154,73 |- Ok Ok - 0,38
2 ELS-Caractéristiques 85,00 [0,00 [29,28 |1,00 154,73 |- Ok Ok - -
3 ELU-Sismiques 71,00 [20,00 [29,28 0,23 36,22 32,79 |Non valide |Ok Ok -
‘ terrasol o o Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
; FoXta v4 Imprimé |e : 04/07/2024 - 16:18:02 Module : Fondsup (Fondation 11/11)

Titre du calcul : Semelle M1
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' G I N G R Ginger CEBTP - Agence de MONTPELLIER
Affaire : SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE - Construction d'un chenil

CEBTP

ANNEXE 5 - CALCULS DE PORTANCE STATIQUE ET SISMIQUE DES MICROPIEUX

»  Vérification de portance statique et sismique.
o Tassement et estimation du frottement négatif avec tassement de 4mm

Dossier : CM01.0.2078 02/08/2024 E160-2 Version 5
20/02/2023



Données

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil
Numéro d'affaire : CMO1.0.2078

Commentaires : N/A

Titre du calcul : micropieux type Il diam 250mm (pieu n°1)

Cadre réglementaire : EC 7 - Norme NF P94-262/A1 (juillet 2018)
Méthode de dimensionnement : A partir des résultats pressiométriques
Traitement des données : Traitement par couches

Pas du calcul (m) : 0,20

Section de calcul : Section de calcul circulaire

Diameétre de calcul (m) : 0,25

Classe du pieu : 1 - Pieu/micropieu foré

Catégorie du pieu : 18 [M2] - Micropieu type Il

Mode de chargement : Travail en compression

Combinaisons

ELS-QP |ELS-CARAC |[ELU-FOND [ELU-ACC
Pondérations combinées sur Qs,k [0,636 0,778 0,909 1,000
Pondérations combinées sur Qp,k [0,000 0,000 0,000 0,000

Cote de référence (m) : 1,40
Définition des couches de sol

N° [Nom Couleur |[Classe de sol Zbase |pl* gsl |kpmax |yR,d1xyR,d2
1 |Remblai grav-lim a débris divers 1 Sols intermédiaires, tendance sableuse [0,90 350,00 0,00 1,10 1,540
2 |Limon sableux marron cpct 2a Argile, limons 0,40 |350,00 (0,00 1,15 2,200
3 |Limon sableux marron peu cpct 2a’ Argile, limons -0,10 200,00 0,00 (1,15 |2,200
4 |Sable limoneux gris 2b Sols intermédiaires, tendance sableuse |-2,00 |280,00 [|17,92|1,10 [1,540
5 |Limon sableux 2b' Sols intermédiaires, tendance argileuse |-2,60 350,00 [31,89|1,15 1,540
6 |Sable 2b" Sols intermédiaires, tendance sableuse |-4,00 [550,00 |31,65 1,10 1,540
7 |Limon sableux vasard 2c Sols intermédiaires, tendance argileuse |-5,60 [300,00 |29,25|1,15 1,540
8 |Sable 2¢' Sols intermédiaires, tendance sableuse |-5,90 300,00 [19,05|1,10 [1,540
9 |Limon sableux vasard 2c" Sols intermédiaires, tendance argileuse |-8,50 300,00 [29,25|1,15 [1,540
10 |Horizon fin peu compact 3 Sols intermédiaires, tendance argileuse |-12,00 720,00 42,64 |1,15 1,540
11 |Horizon modérément compact 4 Sols intermédiaires, tendance argileuse [-17,00 |1100,00 |46,62 |1,15 1,540
12 |Horizon compact 5 Sols intermédiaires, tendance argileuse |-24,00 [3000,00 53,90 |1,15 1,540

Critére de calcul : Longueur imposée

Longueur du pieu (m) : 17,00

Appliquer un facteur réducteur d’effet de groupe : Non
Controle de la résistance structurale de la section : Non

Imprimé le : 31/07/2024 - 09:18:49
Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

‘; terrasol FoXta v4
v4.1.12
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Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
Module : Fondprof (Pieu 1/1)
Titre du calcul : micropieux type Il diam 250mm
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Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
Module : Fondprof (Pieu 1/1)
Titre du calcul : micropieux type Il diam 250mm
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Programme FondProf v2.6.0

File

31/07/2024
GINGER CEBTP

Calcul réalisé le a 0917

par :

(c) TERRASOL 2020

C:\Users\V623B~1.CON\AppData\Local\Temp\Terrasol\FoXta v4\13684\FP.0.resu

Options du calcul

- calcul selon les regles de la norme NF P 94 262
- profil de pression limite pl* défini par couche
- pour pieu de catégorie : 18

- pour pieu travaillant en compression

- calcul basé sur des parametres issus du pressiometre de Ménard

setec

Module : Fondprof (Pieu 1/1)
Titre du calcul : micropieux type Il diam 250mm

Combinaisons ELS-QP ELS-CARA ELU-FOND ELU-ACC
Frottement 0.636 0.778 0.909 1.000
Pointe 0.000 0.000 0.000 0.000
Cote de référence 1.400
Section du pieu : 0.049
Périmetre : 0.785
Caractéristiques des couches (données utilisateur)
couche base pl* gsl kpmin kpmax gamrd
01 0.90 350.0 0.00 1.00 1.10 1.54
02 0.40 350.0 0.00 1.00 1.15 2.20
03 -0.10 200.0 0.00 1.00 1.15 2.20
04 -2.00 280.0 17.92 1.00 1.10 1.54
05 -2.60 350.0 31.89 1.00 1.15 1.54
06 -4.00 550.0 31.65 1.00 1.10 1.54
07 -5.60 300.0 29.25 1.00 1.15 1.54
08 -5.90 300.0 19.05 1.00 1.10 1.54
09 -8.50 300.0 29.25 1.00 1.15 1.54
10 -12.00 720.0 42.64 1.00 1.15 1.54
11 -17.00 1100.0 46.62 1.00 1.15 1.54
12 -24.00 3000.0 53.90 1.00 1.15 1.54
Pas du calcul : 0.20
Khkkkkkkkkkkkkk
*%*SOLUTION* * %
KkhkkhkhkhkhkAkk Ak kK kkk
Calcul & longueur imposée : L = 17.00
couche cote gsl ple kp Qs Op ELS-QP ELS-CARA ELU-FOND ELU-ACC
01 1.40 0.00 300.0 1.000 0.0 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0
01 1.20 0.00 297.6 1.019 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0
01 1.00 0.00 295.8 1.038 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0
01 0.90 0.00 295.0 1.047 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0
02 0.90 0.00 276.7 1.076 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0
02 0.70 0.00 277.1 1.106 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02 0.50 0.00 277.4 1.136 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0
02 0.40 0.00 277.5 1.150 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0
03 0.40 0.00 253.3 1.150 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0
03 0.20 0.00 256.5 1.150 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0
03 0.00 0.00 258.9 1.150 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0
03 -0.10 0.00 260.0 1.150 0.0 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0
04 -0.10 17.92 280.0 1.100 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Imprimé le : 31/07/2024 - 09:18:49
c terrasol FoXta v4 Calcul réalisé par: GINGER CEBTP
v4.1.12 Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
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Module : Fondprof (Pieu 1/1)
Titre du calcul : micropieux type Il diam 250mm

04 -0.30 17.92 280.0 1.100 2.8 15.1 1.2 1.4 1.7 1.8
04 -0.50 17.92 280.0 1.100 5.6 15.1 2.3 2.8 3.3 3.7
04 -0.70 17.92 287.0 1.100 8.4 15.5 3.5 4.3 5.0 5.5
04 -0.90 17.92 294.0 1.100 11.3 15.9 4.7 5.7 6.6 7.3
04 -1.10 17.92 301.0 1.100 14.1 16.3 5.8 7.1 8.3 9.1
04 -1.30 17.92 328.0 1.100 16.9 17.7 7.0 8.5 10.0 11.0
04 -1.50 17.92 355.0 1.100 19.7 19.2 8.1 10.0 11.6 12.8
04 -1.70 17.92 382.0 1.100 22.5 20.6 9.3 11.4 13.3 14.6
04 -1.90 17.92 409.0 1.100 25.3 22.1 10.5 12.8 15.0 16.5
04 -2.00 17.92 422.5 1.100 26.7 22.8 11.0 13.5 15.8 17.4
05 -2.00 31.89 470.0 1.150 26.7 26.5 11.0 13.5 15.8 17.4
05 -2.20 31.89 479.4 1.150 31.8 27.1 13.1 16.0 18.7 20.6
05 -2.40 31.89 486.8 1.150 36.8 27.5 15.2 18.6 21.7 23.9
05 -2.60 31.89 487.5 1.150 41.8 27.5 17.3 21.1 24.7 27.1
05 -2.60 31.89 487.5 1.150 41.8 27.5 17.3 21.1 24.7 27.1
06 -2.60 31.65 533.3 1.100 41.8 28.8 17.3 21.1 24.7 27.1
06 -2.80 31.65 505.9 1.100 46.7 27.3 19.3 23.6 27.6 30.4
06 -3.00 31.65 484.2 1.100 51.7 26.1 21.4 26.1 30.5 33.6
06 -3.20 31.65 462.5 1.100 56.7 25.0 23.4 28.6 33.5 36.8
06 -3.40 31.65 437.5 1.100 61.7 23.6 25.5 31.1 36.4 40.0
06 -3.60 31.65 412.5 1.100 66.6 22.3 27.5 33.7 39.3 43.3
06 -3.80 31.65 387.5 1.100 71.6 20.9 29.6 36.2 42.3 46.5
06 -4.00 31.65 362.5 1.100 76.6 19.6 31.6 38.7 45.2 49.7
07 -4.00 29.25 300.0 1.150 76.6 16.9 31.6 38.7 45.2 49.7
07 -4.20 29.25 300.0 1.150 81.2 16.9 33.5 41.0 47.9 52.7
07 -4.40 29.25 300.0 1.150 85.8 16.9 35.4 43.3 50.6 55.7
07 -4.60 29.25 300.0 1.150 90.4 16.9 37.3 45.6 53.3 58.7
07 -4.80 29.25 300.0 1.150 94.9 16.9 39.2 48.0 56.0 61.7
07 -5.00 29.25 300.0 1.150 99.5 16.9 41.1 50.3 58.8 64.6
07 -5.20 29.25 300.0 1.150 104.1 16.9 43.0 52.6 61.5 67.6
07 -5.40 29.25 300.0 1.150 108.7 16.9 44.9 54.9 64.2 70.6
07 -5.60 29.25 300.0 1.150 113.3 16.9 46.8 57.3 66.9 73.6
08 -5.60 19.05 300.0 1.100 113.3 16.2 46.8 57.3 66.9 73.6
08 -5.80 19.05 300.0 1.100 116.3 16.2 48.0 58.8 68.7 75.5
08 -5.90 19.05 300.0 1.100 117.8 16.2 48.7 59.5 69.5 76.5
09 -5.90 29.25 300.0 1.150 117.8 16.9 48.7 59.5 69.5 76.5
09 -6.10 29.25 300.0 1.150 122.4 16.9 50.6 61.8 72.3 79.5
09 -6.30 29.25 300.0 1.150 127.0 16.9 52.5 64.2 75.0 82.5
09 -6.50 29.25 300.0 1.150 131.6 16.9 54.3 66.5 77.7 85.5
09 -6.70 29.25 300.0 1.150 136.2 16.9 56.2 68.8 80.4 88.4
09 -6.90 29.25 300.0 1.150 140.8 16.9 58.1 71.1 83.1 91.4
09 -7.10 29.25 321.0 1.150 145.4 18.1 60.0 73.4 85.8 94.4
09 -7.30 29.25 363.0 1.150 150.0 20.5 61.9 75.8 88.5 97.4
09 -7.50 29.25 405.0 1.150 154.6 22.9 63.8 78.1 91.2 100.4
09 -7.70 29.25 447.0 1.150 159.2 25.2 65.7 80.4 93.9 103.4
09 -7.90 29.25 489.0 1.150 163.8 27.6 67.6 82.7 96.7 106.3
09 -8.10 29.25 531.0 1.150 168.4 30.0 69.5 85.1 99.4 109.3
09 -8.30 29.25 573.0 1.150 173.0 32.3 71.4 87.4 102.1 112.3
09 -8.50 29.25 615.0 1.146 177.5 34.6 73.3 89.7 104.8 115.3
10 -8.50 42.64 720.0 1.125 177.5 39.8 73.3 89.7 104.8 115.3
10 -8.70 42.64 720.0 1.139 184.2 40.3 76.1 93.1 108.8 119.6
10 -8.90 42.64 720.0 1.150 190.9 40.6 78.9 96.5 112.7 124.0
10 -9.10 42.64 720.0 1.150 197.6 40.6 81.6 99.8 116.7 128.3
10 -9.30 42.64 720.0 1.150 204.3 40.6 84.4 103.2 120.6 132.7
10 -9.50 42.64 720.0 1.150 211.0 40.6 87.2 106.6 124.6 137.0
10 -9.70 42.64 720.0 1.150 217.7 40.6 89.9 110.0 128.5 141.4
10 -9.90 42.64 720.0 1.150 224.4 40.6 92.7 113.4 132.5 145.7
10 -10.10 42.64 720.0 1.150 231.1 40.6 95.5 116.8 136.4 150.1
10 -10.30 42.64 720.0 1.150 237.8 40.6 98.2 120.1 140.4 154.4
10 -10.50 42.64 720.0 1.150 244.5 40.6 101.0 123.5 144.3 158.8
10 -10.70 42.64 758.0 1.150 251.2 42.8 103.8 126.9 148.3 163.1
10 -10.90 42.64 796.0 1.150 257.9 44.9 106.5 130.3 152.2 167.5
10 -11.10 42.64 834.0 1.150 264.6 47.1 109.3 133.7 156.2 171.8
10 -11.30 42.64 872.0 1.150 271.3 49.2 112.0 137.1 160.1 176.2
10 -11.50 42.64 910.0 1.150 278.0 51.4 114.8 140.5 164.1 180.5
10 -11.70 42.64 948.0 1.150 284.7 53.5 117.6 143.8 168.1 184.9
10 -11.90 42.64 986.0 1.150 291.4 55.7 120.3 147.2 172.0 189.2
10 -12.00 42.64 1005.0 1.150 294.8 56.7 121.7 148.9 174.0 191.4
11 -12.00 46.62 1100.0 1.150 294.8 62.1 121.7 148.9 174.0 191.4
11 -12.20 46.62 1100.0 1.150 302.1 62.1 124.8 152.6 178.3 196.2
11 -12.40 46.62 1100.0 1.150 309.4 62.1 127.8 156.3 182.6 200.9
11 -12.60 46.62 1100.0 1.150 316.7 62.1 130.8 160.0 187.0 205.7
11 -12.80 46.62 1100.0 1.150 324.1 62.1 133.8 163.7 191.3 210.4
11 -13.00 46.62 1100.0 1.150 331.4 62.1 136.9 167.4 195.6 215.2
11 -13.20 46.62 1100.0 1.150 338.7 62.1 139.9 171.1 199.9 219.9
11 -13.40 46.62 1100.0 1.150 346.0 62.1 142.9 174.8 204.2 224.7
11 -13.60 46.62 1100.0 1.150 353.3 62.1 145.9 178.5 208.6 229.4
11 -13.80 46.62 1100.0 1.150 360.7 62.1 149.0 182.2 212.9 234.2
11 -14.00 46.62 1100.0 1.150 368.0 62.1 152.0 185.9 217.2 239.0
11 -14.20 46.62 1100.0 1.150 375.3 62.1 155.0 189.6 221.5 243.7
11 -14.40 46.62 1100.0 1.150 382.6 62.1 158.0 193.3 225.9 248.5
11 -14.60 46.62 1100.0 1.150 390.0 62.1 161.0 197.0 230.2 253.2
11 -14.80 46.62 1100.0 1.150 397.3 62.1 164.1 200.7 234.5 258.0
11 -15.00 46.62 1100.0 1.150 404.6 62.1 167.1 204.4 238.8 262.7
11 -15.20 46.62 1100.0 1.150 411.9 62.1 170.1 208.1 243.1 267.5
11 -15.40 46.62 1100.0 1.150 419.3 62.1 173.1 211.8 247.5 272.2
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setec

Module : Fondprof (Pieu 1/1)
Titre du calcul : micropieux type Il diam 250mm

11 -15.60 46.62 1195.0 1.150 426.6 67.5 176.2 215.5 251.8 277.0
11 -15.60 46.62 1195.0 1.150 426.6 67.5 176.2 215.5 251.8 277.0
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Capacité du pieu pour chaque combinaison en fonction de la profondeur

Cote (m)

Capacité du pieu pour chaque combinaison en fonction de la profondeur
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Capacité du pieu (kM)
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Données

Parameétres principaux

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil
Numéro d'affaire : CMO1.0.2078

Commentaires : N/A

Titre du calcul : micropieu type Il diam 250mm 17m (pieu n°2)
Type de calcul : Pieu isolé

Cote de référence (m) : 1,40
Définition des couches de sol

N° [Nom Couleur [Zbase|n

1 |Remblai grav-lim a débris divers 1 0,90 |10
2 |Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |10
3 |Limon sableux marron peu cpct 2a' -0,10 |10
4 |Sable limoneux gris 2b -2,00 |10
5 |Limon sableux 2b' -2,60 |10
6 |Sable 2b" -4,00 |10
7 |Limon sableux vasard 2c -5,60 |10
8 |Sable 2¢' -5,90 |10
9 |Limon sableux vasard 2c" -8,50 |10
10 |Horizon fin peu compact 3 -12,00 |10
11 |[Horizon modérément compact 4 -15,60 |10

Mode de mise en oeuvre du pieu : sans refoulement
Type de section du pieu : circulaire

Inclinaison du pieu (°) : 0,0

Définition du pieu dans chaque couche

Nom Zbase |[Epieu |D
Remblai grav-lim a débris divers 1 [0,90 |2,36E07 |0,25
Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |2,36E07 |0,25
Limon sableux marron peu cpct 2a' |-0,10 |2,36E07 [0,25

Sable limoneux gris 2b -2,00 |2,36E07 |0,25
Limon sableux 2b' -2,60 |2,36E07 [0,25
Sable 2b" -4,00 |2,36E07 [0,25
Limon sableux vasard 2c -5,60 |2,36E07 |0,25
Sable 2¢' -5,90 |2,36E07 [0,25
Limon sableux vasard 2c" -8,50 |2,36E07 |0,25
Horizon fin peu compact 3 -12,00 |2,36E07 [0,25

Horizon modérément compact 4 -15,60 |2,36E07 [0,25

Type de loi de mobilisation : A partir des valeurs pressiométriques (Loi de Frank & Zhao)

Définition du frottement dans le sol

Nom Z EM qgsl |Type de sol
Remblai grav-lim a débris divers 1 [0,90 |3,50E03]0,00 |[Sol fin
Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |3,50E03]0,00 [Solfin
Limon sableux marron peu cpct 2a'|-0,10 [2,00E03 [0,00 [Sol fin

Sable limoneux gris 2b -2,00 |2,80E03 17,92 |Sol fin
Limon sableux 2b' -2,60 [3,50E03 (31,89 [Sol fin
Sable 2b" -4,00 |5,50E03 31,65 [Sol fin
Limon sableux vasard 2c -5,60 |3,00E03 29,25 [Sol fin
Sable 2¢' -5,90 |3,00E03 |19,05 |Sol granulaire
Limon sableux vasard 2c" -8,50 |3,00E03 |29,25 |Sol fin
Horizon fin peu compact 3 -12,00 |5,00E03 |42,64 |Sol fin

Horizon modérément compact 4 -15,60 |[1,00E04 [53,90 [Sol fin

Contrainte limite en pointe (kPa) : 0,0

Type de loi : Sol granulaire
Frottements négatifs

Nom Z Approche de calcul [gsn [Ktand

Remblai grav-lim a débris divers 1 |0,90 |gsn = Ktand x a’v - 1,00

Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |gsn = Ktand x o’v - 0,20

Limon sableux marron peu cpct 2a'|-0,10 |gsn = Ktand x a’v - 0,15

Sable limoneux gris 2b -2,00 |[gsh = Ktand x a’v - 0,45

Limon sableux 2b’ -2,60 |gsn = Ktand x o’v - 0,15

Sable 2b" -4,00 |gsn = Ktand x a’v - 0,45

Limon sableux vasard 2c -5,60 |gsn = Ktand x a’v - 0,15

Sable 2¢' -5,90 |[gsh = Ktand x o’v - 0,45

Limon sableux vasard 2c" -8,50 |[gsh = Ktand x a’v - 0,15

Horizon fin peu compact 3 -12,00 [gsh = Ktand x o’v - 0,20

Horizon modérément compact 4 -15,60 |gsn = Ktand x a’v - 0,20
Définition du tassement imposé

N° |Z ys o'v

0 |1,40 |5,00E-03 |0,00E00

1 |-5,90/5,00E-03 [8,56E01

2 |-5,900,00E00 [8,56E01

Chargement

Charge en téte (kN) : 184,5
Paramétres avancés
Tolérance (m) : 1,00E-04

‘; terrasol
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Données

Nombre de pas : 20
Coeff. frottement0 : 1,00
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Onglet "Données des couches”
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Courbes principales

Tassements pieu et sol

Cote Z (m)
o

-10

-1

-12

-13

-14

-15

0,000

0,002
Tassement (m)

0.004

lTaﬂsement pieu
_I_Tassement sol

Bornes min/max
Min: 126E-03m

Max: 375E-03m

Frottement pieu/sol

Cote Z (m)

-20 0 20 40 B0
Frottement (kPa)

_L Frottement mohilisé

Frottement limite

Bornes minimax
Min: -2312kPa

Max: 44 63 kPa

Efforts totauy pieu et sol (par maille)

Cote Z (m)

o 100

200
Effort total (kN)

Contraintes moyennes pieu et sol

Cate Z (m)

-10

-11

12

-13

14

-15

4000
Contrainte (kPa)

8] 2000

1 Effort apporte sur le pieu
_1_ Effort apporté sur le sol

_L Supplément de contrainte sur le
1 Supplément de contrainte sur le s

Bornes min/max

Min: OkN Max: 249 kN

Bornes minimax

Min: 0kPa Max: S079 kPa
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Données

Parameétres principaux

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil
Numéro d'affaire : CMO1.0.2078

Commentaires : N/A

Titre du calcul : micropieu type Il diam 250mm 11m (pieu n°1)
Type de calcul : Pieu isolé

Cote de référence (m) : 1,40
Définition des couches de sol

N° [Nom Couleur [Zbase|n

1 |Remblai grav-lim a débris divers 1 0,90 |10
2 |Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |10
3 |Limon sableux marron peu cpct 2a' -0,10 |10
4 |Sable limoneux gris 2b -2,00 |10
5 |Limon sableux 2b' -2,60 |10
6 |Sable 2b" -4,00 |10
7 |Limon sableux vasard 2c -5,60 |10
8 |Sable 2¢' -5,90 |10
9 |Limon sableux vasard 2c" -8,50 |10
10 |Horizon fin peu compact 3 -9,60 |10

Mode de mise en oeuvre du pieu : sans refoulement
Type de section du pieu : circulaire

Inclinaison du pieu (°) : 0,0

Définition du pieu dans chaque couche

Nom Zbase |Epieu |D
Remblai grav-lim a débris divers 1 (0,90 [8,85E06 0,25
Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |8,85E06 [0,25
Limon sableux marron peu cpct 2a' |-0,10 |8,85E06 [0,25

Sable limoneux gris 2b -2,00 |8,85E06 |0,25
Limon sableux 2b' -2,60 |8,85E06 |0,25
Sable 2b" -4,00 |8,85E06 [0,25
Limon sableux vasard 2c -5,60 [8,85E06 [0,25
Sable 2¢' -5,90 [8,85E06 [0,25
Limon sableux vasard 2c" -8,50 |8,85E06 |0,25
Horizon fin peu compact 3 -9,60 |8,85E06 |0,25

Type de loi de mobilisation : A partir des valeurs pressiométriques (Loi de Frank & Zhao)

Définition du frottement dans le sol

Nom Z EM qsl |Type de sol
Remblai grav-lim a débris divers 1 (0,90 |3,50E03 0,00 |[Sol fin
Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |3,50E03 10,00 [Sol fin
Limon sableux marron peu cpct 2a' |-0,10 [2,00E03 [0,00 [Sol fin

Sable limoneux gris 2b -2,00 |2,80E03 |17,92 |Sol fin
Limon sableux 2b' -2,60 |3,50E03 [31,89 [Sol fin
Sable 2b" -4,00 |5,50E03 |31,65 [Sol fin
Limon sableux vasard 2c -5,60 |3,00E03 |29,25 [Sol fin
Sable 2¢' -5,90 |3,00E03 |19,05 |Sol granulaire
Limon sableux vasard 2c" -8,50 |3,00E03 |29,25 |Sol fin
Horizon fin peu compact 3 -9,60 |5,00E03 |42,64 |Sol fin

Contrainte limite en pointe (kPa) : 0,0
Type de loi : Sol granulaire
Frottements néqgatifs

Nom Z [Approche de calcul |[gsn |[Ktand

Remblai grav-lim a débris divers 1 0,90 |gsn = Ktand x o’v - 1,00

Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |gsn = Ktand x a’v - 0,20

Limon sableux marron peu cpct 2a' [-0,10 |gsn = Ktand x o’v - 0,15

Sable limoneux gris 2b -2,00 [gsn = Ktand x o’v - 0,45

Limon sableux 2b’ -2,60 |gsn = Ktand x o’v - 0,15

Sable 2b" -4,00 |[gsn = Ktand x o’v - 0,45

Limon sableux vasard 2c -5,60 |[gsn = Ktand x o’v - 0,15

Sable 2¢' -5,90 |[gsn = Ktand x a’v - 0,45

Limon sableux vasard 2c" -8,50 |gsn = Ktand x o’v - 0,15

Horizon fin peu compact 3 -9,60 |gsn = Ktand x o’v - 0,20
Définition du tassement imposé

N° |Z ys o'v

0 |1,40 |5,00E-03 |0,00EO00

1 |-5,90/5,00E-03 |8,56E01

2 |-5,900,00E00 [8,56E01

Chargement

Charge en téte (kN) : 80,0
Parameétres avancés
Tolérance (m) : 1,00E-04

‘; terrasol
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Données
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Courbes principales
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' G I N G R Ginger CEBTP - Agence de MONTPELLIER
Affaire : SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE - Construction d'un chenil

CEBTP

ANNEXE 6 - MOMENTS SISMIQUES DES MICROPIEUX

Dossier : CM01.0.2078 02/08/2024 E160-2 Version 5
20/02/2023



Données

Numéro d'affaire : CMO1.0.2078
Commentaires : N/A

Cote de référence (m) : 0,80
Inclinaison du pieu (°) : 0,0
Nb d'increments : 20

Nb d'itérations par incrément : 100
Définition des couches de sol

Type de calcul : Calcul de pieu sous sollicitations latérales
Loi p-y avec saisie assistée (données PMT, CPT ou G-v)

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil

Titre du calcul : Micropieux type Il diam 250mm Nelsis=80kN (pieu n°1)

-4
°

Nom

Limon sableux marron cpct 2a
Limon sableux marron peu cpct 2a
Sable limoneux gris 2b

Limon sableux 2b'

Sable 2b"

Limon sableux vasard 2c

Sable 2¢'

Limon sableux vasard 2¢"
Horizon fin peu compact 3

0 [Horizon modérément compact 4

N E IR EERE NN E

Discrétisation

Zbase

kf1 p1 [kf2 02 B

0,40

1,56E05 200,00 |7,80E04 [350,00 |0,25

-0,10

8,91E04 [110,00 [4,46E04 |]200,00 0,25

-2,00

1,51E05 [160,00 |7,55E04 [280,00 [0,25

-2,60

1,56E05 [200,00 |7,80E04 [350,00 [0,25

-4,00

2,97E05 |320,00 |1,48E05 |550,00 10,25

-5,60

1,34E05 [175,00 |6,68E04 [300,00 |0,25

-5,90

1,99E05 (175,00 |19,96E04 [300,00 |0,25

-8,50

1,34E05 [175,00 |6,68E04 [300,00 |0,25

-12,00

2,70E05 [450,00 |1,35E05 |720,00 0,25

-15,60

5,39E05 |650,00 [2,70E05 |1100,00 |0,25

Nom h El n

Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |3,90E03 |10
Limon sableux marron peu cpct 2a' [0,50 [3,90E03 |10
Sable limoneux gris 2b 1,90 3,90E03 |10
Limon sableux 2b' 0,60 |3,90E03 |10
Sable 2b" 1,4013,90E03 |10
Limon sableux vasard 2¢ 1,6013,90E03 |10
Sable 2¢' 0,30 |3,90E03 |10
Limon sableux vasard 2¢" 2,60 |3,90E03 |10
Horizon fin peu compact 3 3,50 |3,90E03 |10
Horizon modérément compact 4 3,60 |3,90E03 |10

Charges ponctuelles

-4
°

Z

T

K C

0,80

80,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

0,40

0,00

0,00

0,00E00 [0,00E00

-0,10

0,00

0,00

0,00E00 [0,00E00

-2,00

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-2,60

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-4,00

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-5,60

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-5,90

0,00

0,00

0,00E00 [0,00E00

-8,50

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-12,00

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

N E R EIEEEINEEE

-15,60

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00
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Onglet "Parametres généraux™
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Résultats principaux
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Bornes min/max
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_L Effort tranchant 1 Reaction latérale du sol
Bornes minimax Bornes mindmax
Min: -37 29 kN Max : 20,00 kN Min: 11562 kPa Max : 343,00 kPa
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Données

Numéro d'affaire : CMO1.0.2078
Commentaires : N/A

Cote de référence (m) : 0,80
Inclinaison du pieu (°) : 0,0
Nb d'increments : 20

Nb d'itérations par incrément : 100
Définition des couches de sol

Type de calcul : Calcul de pieu sous sollicitations latérales
Loi p-y avec saisie assistée (données PMT, CPT ou G-v)

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil

Titre du calcul : Micropieux type Il diam 250mm Nelsis=53kN (pieu n°3)

-4
°

Nom

Limon sableux marron cpct 2a
Limon sableux marron peu cpct 2a
Sable limoneux gris 2b

Limon sableux 2b'

Sable 2b"

Limon sableux vasard 2c

Sable 2¢'

Limon sableux vasard 2¢"
Horizon fin peu compact 3

0 [Horizon modérément compact 4

N E IR EERE NN E

Discrétisation

Zbase

kf1 p1 [kf2 02 B

0,40

1,56E05 200,00 |7,80E04 [350,00 |0,25

-0,10

8,91E04 [110,00 [4,46E04 |]200,00 0,25

-2,00

1,51E05 [160,00 |7,55E04 [280,00 [0,25

-2,60

1,56E05 [200,00 |7,80E04 [350,00 [0,25

-4,00

2,97E05 |320,00 |1,48E05 |550,00 10,25

-5,60

1,34E05 [175,00 |6,68E04 [300,00 |0,25

-5,90

1,99E05 (175,00 |19,96E04 [300,00 |0,25

-8,50

1,34E05 [175,00 |6,68E04 [300,00 |0,25

-12,00

2,70E05 [450,00 |1,35E05 |720,00 0,25

-15,60

5,39E05 |650,00 [2,70E05 |1100,00 |0,25

Nom h El n

Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |1,24E03 |10
Limon sableux marron peu cpct 2a' [0,50 [1,24E03 |10
Sable limoneux gris 2b 1,90 |1,24E03 |10
Limon sableux 2b' 0,60 |1,24E03 |10
Sable 2b" 1,40|1,24E03 |10
Limon sableux vasard 2¢ 1,60|1,24E03 |10
Sable 2¢' 0,30 |1,24E03 |10
Limon sableux vasard 2¢" 2,60 |1,24E03 |10
Horizon fin peu compact 3 3,50 |1,24E03 |10
Horizon modérément compact 4 3,60 |1,24E03 |10

Charges ponctuelles

-4
°

Z

T

K C

0,80

53,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

0,40

0,00

0,00

0,00E00 [0,00E00

-0,10

0,00

0,00

0,00E00 [0,00E00

-2,00

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-2,60

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-4,00

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-5,60

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-5,90

0,00

0,00

0,00E00 [0,00E00

-8,50

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-12,00

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

N E R EIEEEINEEE

-15,60

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00
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Onglet "Parametres généraux™
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Résultats principaux
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? /"'/
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Deplacement lateral (m)

_LDéfnrmée du pieu y(z)
1 Deformee libre du sol projetée gl

Bornes min/max
Min: -5 96E-04 m Max: 1,73E-02m
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Moment fléchissant

o 5 10 15 20
M (kM.m)
_]_ Moment fleéchissant

Bornes minimax
Min: -086 kMN.m Max: 1997 khm

Effort tranchant Reaction latérale du sol
4] . v] .
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o o
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o e
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_L Effort tranchant 1 Reaction latérale du sol
Bornes minimax Bornes mindmax
Min: -21,01 kN Max : 53,00 kN Min: -89 97 kPa Max : 343,00 kPa
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Données

Numéro d'affaire : CMO1.0.2078
Commentaires : N/A

Cote de référence (m) : 0,80
Inclinaison du pieu (°) : 0,0
Nb d'increments : 20

Nb d'itérations par incrément : 100
Définition des couches de sol

Type de calcul : Calcul de pieu sous sollicitations latérales
Loi p-y avec saisie assistée (données PMT, CPT ou G-v)

Titre du projet : St Laurent de la salanque - Extension chenil

Titre du calcul : Micropieux type Il diam 250mm Nelsis=37kN (pieu n°5)

-4
°

Nom

Limon sableux marron cpct 2a
Limon sableux marron peu cpct 2a
Sable limoneux gris 2b

Limon sableux 2b'

Sable 2b"

Limon sableux vasard 2c

Sable 2¢'

Limon sableux vasard 2¢"
Horizon fin peu compact 3

0 [Horizon modérément compact 4

N E IR EERE NN E

Discrétisation

Zbase

kf1 p1 [kf2 02 B

0,40

1,56E05 200,00 |7,80E04 [350,00 |0,25

-0,10

8,91E04 [110,00 [4,46E04 |]200,00 0,25

-2,00

1,51E05 [160,00 |7,55E04 [280,00 [0,25

-2,60

1,56E05 [200,00 |7,80E04 [350,00 [0,25

-4,00

2,97E05 |320,00 |1,48E05 |550,00 10,25

-5,60

1,34E05 [175,00 |6,68E04 [300,00 |0,25

-5,90

1,99E05 (175,00 |19,96E04 [300,00 |0,25

-8,50

1,34E05 [175,00 |6,68E04 [300,00 |0,25

-12,00

2,70E05 [450,00 |1,35E05 |720,00 0,25

-15,60

5,39E05 |650,00 [2,70E05 |1100,00 |0,25

Nom h El n

Limon sableux marron cpct 2a 0,40 |14,51E02 |10
Limon sableux marron peu cpct 2a' [0,50 [4,51E02 |10
Sable limoneux gris 2b 1,90 |4,51E02 |10
Limon sableux 2b' 0,60 |4,51E02 |10
Sable 2b" 1,404,51E02 |10
Limon sableux vasard 2¢ 1,60 4,51E02 |10
Sable 2¢' 0,30 |4,51E02 |10
Limon sableux vasard 2¢" 2,60 14,51E02 |10
Horizon fin peu compact 3 3,50 |4,51E02 |10
Horizon modérément compact 4 3,60 |4,51E02 |10

Charges ponctuelles

-4
°

Z

T

K C

0,80

37,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

0,40

0,00

0,00

0,00E00 [0,00E00

-0,10

0,00

0,00

0,00E00 [0,00E00

-2,00

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-2,60

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-4,00

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-5,60

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-5,90

0,00

0,00

0,00E00 [0,00E00

-8,50

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

-12,00

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00

N E R EIEEEINEEE

-15,60

0,00

0,00

0,00E00 |0,00E00
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Onglet "Parametres généraux™

-
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Résultats principaux
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_LDéfnrmée du pieu y(z)
1 Deformee libre du sol projetée gl

Bornes min/max
Min: -4 22E-04m Max: 112E-02m
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o 2 4 B g8
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_]_ Moment fleéchissant

Bornes minimax
Min: -036 kM.m Max: 914 kMN.m

10

re local du pied)

repé
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Effort tranchant
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Bornes min/max
Min: -11 56 kN Max : 37,00 kN
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Reaction latérale du sol
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p (kPa)

1 Reaction latérale du sol

Bornes minimax
Min: -63,77 kPa Max : 343,00 kPa
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Calcul réalisé par: GINGER CEBTP

Projet : St Laurent de la Salanque - Ext chenil
Module : Piecoef+ (Pieu 5/6)
Titre du calcul : Micropieux type Il diam 250mm Nelsis=37kN

T:\SUIVI DAFFAIRES\CMO1 - FMO1\Dossiers\CMO1.0.2078 ST LAURENT DE LA SALANQUE - CHENIL\Calculs\St Laurent de la Salanque - Ext chenil.f4p

Page 3/3




PiGING3R

CEBTP

www.groupe-cebtp.com

CONTACT

Ginger CEBTP Montpellier
12, rue des Fréres Lumiere
Tél. : 04.67.59.40.10
Fax. : 04.67.59.23.30

WWW.groupe-cebtp.com

AN Y
P

B

AN

SO

Dossier : CM01.0.2078 02/08/2024

E160-2 Version 5
20/02/2023



	Annexes CPE2.N.2147_St_Laurent_de_la_Salanque_-_Extension_chenil
	efe090345ddf850177270e4b3345cbc04ea382fae02d356d8a80af97c76acaf1.pdf

