= ( CHEVALIER DIAG

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I’'amiante avant réalisation de travaux

Numéro de dossier :  24-MIN-9
Date du repérage :  22/02/2024

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires

Code du travail : Article 4412-2, 4412-97-1 a 4412-97-6 et autres articles mentionnés dans le décret
n°2017-899 du mai 2017.
Code de la construction et de 'habitation : Article L271-6

Norme NF X 46-020 d’Aolt 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

Immeuble bati visité

Adresse

RUE © oo CITE JUDICIAIRE
7 RUE PIERRE ABELARD
Code postal, ville :....... 35700 RENNES

Périmetre de repérage :

Description des travaux : Réaménagement du petit dépot de la cité judiciaire
Supports diagnostigués : SOUS-SOL -2

004 : SoL, MuRs, PLAFOND

ZONE FUMEUR : MUR, SoL, GRILLE DE VENTILATION, PLAFOND
015 : PLAFOND

016 : SoL, CHASSIS DE LA PORTE

011 : PLAFOND

010 : SoL, PLINTHE, MURs

021 : CALORIFUGEAGE

Fonction principale du batiment :
Année de construction :

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ......... MINISTERE DE L'INTERIEUR - MINISTERE DE LA JUSTICE
Adresse : .....ccoceeeennnen. 20 RUE DU PUITS MAUGER
35000 RENNES
Le donneur d’ordre Nom et prénom : ......... Mme GRANDIN Mélanie, Cheffe de projets
Adresse : .....coceeeinnn. Département Immobilier Grand-Ouest

SG / DIR-SG Grand-Ouest
Ministére de la Justice

20 rue du Puits Mauger,
CS 60826

35000 RENNES

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Obtention : 21/11/2023

Opérateur(s) de repérage SURGET Simon Opérateur de ABCIDIA CERTIFICATION Echéance : 20/11/2030

ayant participé au repérage

reperage N° de certification : 23-2235

Personne(s) signataire(s)

autorisant la diffusion du SURGET Simon

rapport

Obtention : 21/11/2023
ABCIDIA CERTIFICATION Echéance : 20/11/2030
N° de certification : 23-2235

Opérateur de
repérage

Raison sociale de I'entreprise : CHEVALIER DIAG BRETAGNE (Numéro SIRET : 913 414 728 00034)
Adresse : 11 rue Lavoisier — 56530 QUEVEN

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA France IARD

Numéro de police et date de validité : 11002336104 / 01/01/2025

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 13/03/2024,

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 25 pages
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Repérage Amiante - Travaux N° 24-MIN-9 E] Amlante

Conclusion amiante :

Dans le cadre de mission décrit en téte de rapport, il a été repéré :
- Des matériaux et produits contenant de ’'amiante aprés analyse en laboratoire :
o Peinture + Béton gris (Sous-sol-2 - Zone fumeur — Plafond) (Echantillon 9)
Joint dur ciment (Sous-sol-2 — 015 — Chassis de la porte) (Echantillon 12)
Peinture + Béton gris (Sous-sol-2 - 011 — Plafond) (Echantillon 13)
Dalle de sol souple + colle jaune + platre (Sous-sol-2 - 010 — Plinthe) (Echantillon 15)
Joint de porte identique au prélevement N°12 (Sous-sol-2 — 019 — 018 — 017 — 016 — Chéssis) (ZPSO7)
Plafond identique au prélévement N°13 (Sous-sol — 013 -012) (ZPSQ9)

O O O O O
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1. — Les conclusions

Dans le cadre de mission décrit a I’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de
composants qui n’ont pu étre visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de
statuer sur la présence ou I’'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison
014 Calorifugeage dans le faux-plafond Hors programme travaux

2. — Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : LABORATOIRE LRPE
Adresse : 64 RUE DU VAL DE SAIRE — 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Numéro de I’accréditation Cofrac : 1-6395

3. — La mission de repérage

3.1 L’objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission
«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

Code du travail : Article 4412-2, 4412-97-1 a 4412-97-6 et autres articles mentionnés dans le décret n°2017-899 du mai 2017.
Code de la construction et de I'habitation: Article L271-6

Norme NF X 46-020 d’Aolt 2017: Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

3.2.3 L’objectif de la mission
«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante situés dans la zone impactée
par les travaux.»

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire
Le programme de repérage est défini par le périmétre des travaux envisagés par le donneur d’ordre.

CHEVALIER DIAG BRETAGNE | 11 rue Lavoisier — 56530 QUEVEN | Tél. : 02.33.53.97.27 3/25
N°SIREN : 913 414 728| Compagnie d'assurance : AXA France IARD n° 11002336104 Rapport du :
13/03/2024




Repérage Amiante - Travaux N° 24-MIN-9 E] Amlante

3.2.5 Le périmétre de repérage effectif

Il s’agit de 'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en
annexe a I'exclusion des locaux ou parties d’'immeuble n’ayant pu étre visités.

Descriptif des pieces visitées
SOUS-SOL -2 /- 004,
SOUS-SOL -2 /- Zone fumeur,
SOUS-SOL -2 /- 015,

SOUS-SOL -2/ - 016,
SOUS-SOL -2/ - 011,
SOUS-SOL -2/ - 010,
SOUS-SOL -2 /-021

4. — Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I’analyse documentaire

Documents demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physigues mises en place

Eléments d'information nécessaires a l'acces aux parties de
I'immeuble bati en toute sécurité

Observations : Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date(s) de visite de 'ensemble des locaux : 22/02/2024

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s’est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Aodt 2017.

4.4 Plan et procédures de prélévements

L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. — Résultats détaillés du repérage

Liste des matériaux ou produits contenant de I’'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires

(fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

Localisation Identifiant + Description

Conclusion (justification)

Identifiant: 009
Description: Peinture + béton gris
Quantité estimé :15M2

SOUS-SOL -2/ - Zone
fumeur

Présence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

Identifiant: 012
SOUS-SOL -2/-016 Description: Joint dur ciment
Quantité estimé :5ML

Présence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

Identifiant: 013
SOUS-SOL -2/-011 Description: Peinture + béton gris
Quantité estimé :15M2

Présence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)
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a Amiante

Localisation

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

SOUS-SOL -2/ - 010

Identifiant: 015
Description: Dalle de sol souple + colle
jaune + platre

Quantité estimé :12M2

(Aprées analyse en laboratoire)

Présence d'amiante

SOUS-SOL -2/-019 —
018 -017 - 016

Identifiant: ZPSO7
Description: Joint de porte identique au
prélevement N°12

Quantité estimé :20ML

Présence d'amiante
(Sur connaissance de
I'opérateur)

SOUS-SOL -2 /- 013 -
012

Identifiant: ZPSO9
Description: Plafond identique au
prélévement N°13

Quantité estimé :15M2

Présence d'amiante
(Sur connaissance de
I'opérateur)

6. — Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une
CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours -
78470 Saint-Rémy-lés-Chevreuse (détail sur www.info-certif.fr)

Fait a Quéven, le 13/03/2024

Par : SURGET Simon

personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA

Signature du représentant :
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 24-MIN-9

Informations conformes a I’annexe lll de I’arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogenes avérées pour ’homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a 'origine de cancers (mésothéliomes, cancers
broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable al'évaluation et a la prévention des risques
liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter 'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants
présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel ala prévention du risque d’exposition al'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante afin de remédier
au plus t6t aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou
produit.

Enfin, les déchets contenant de 'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés de chez vous,
consultez la base de données « déchets » gérée par 'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I’état de conservation des matériaux et produits
contenant de I’lamiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport

CHEVALIER DIAG BRETAGNE | 11 rue Lavoisier — 56530 QUEVEN | Tél. : 02.33.53.97.27 6/25
N°SIREN : 913 414 728| Compagnie d'assurance : AXA France IARD n° 11002336104 Rapport du :
13/03/2024




Repérage Amiante - Travaux N° 24-MIN-9 ﬂ Amiante

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

PLANS & PHOTOS DE LOCALISATIONS
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Ppun®

PLAFOND AMIANTE

PLINTHE AMIANTE

JOINT DE CHASSIS DE PORTE AMIANTE
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13

IMAGE NON EXPLOITABLE
S~
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' LOCALISATION DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE (ZPSO)

[zrs02][zPs03] [zPsoz][zPso3]
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Photos

Photo n° PhA001

Localisation : SOUS-SOL -2/ - 004
QOuvrage : Sol

Description : Peinture + béton gris
Localisation sur croquis : 1
Amiante non détecté

Photo n° PhA002

Localisation : SOUS-SOL -2/ - 004

Ouvrage : Mur de doublage

Description : Peinture + enduit blanc + béton gris
Localisation sur croquis : 2

Amiante non détecté

Photo n° PhA003

Localisation : SOUS-SOL -2/ - 004
Ouvrage : Mur porteur

Description : Peinture + béton gris
Localisation sur croquis : 3
Amiante non détecté

Photo n° PhA004

Localisation : SOUS-SOL -2/ - 004
Quvrage : Mur de cloison
Description : Peinture + platre
Localisation sur croquis : 4
Amiante non détecté

Photo n° PhA0O5

Localisation : SOUS-SOL -2/ - 004
Quvrage : Plafond

Description : Peinture + platre
Localisation sur croquis : 5
Amiante non détecté
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Photo n° PhA006

Localisation : SOUS-SOL -2/ - Zone fumeur
Ouvrage : Mur porteur

Description : Plomb + enduit blanc + béton gris
Localisation sur croquis : 6

Amiante non détecté

Photo n° PhA007

Localisation : SOUS-SOL -2 / - Zone fumeur
Ouvrage : Sol

Description : Enduit blanc + béton gris
Localisation sur croquis : 7

Amiante non détecté

Photo n° PhA008

Localisation : SOUS-SOL -2 / - Zone fumeur
Quvrage : Grille de ventilation

Description : Peinture + béton gris
Localisation sur croquis : 8

Amiante non détecté

Photo n° PhA009

Localisation : SOUS-SOL -2/ - Zone fumeur
Ouvrage : Plafond

Description : Peinture + béton gris
Localisation sur croquis : 9

Amiante : Chrysotile

Photo n° PhA010

Localisation : SOUS-SOL -2/ - 015
Ouvrage : Plafond

Description : Dalle de faux-plafond
Localisation sur croquis : 10
Amiante non détecté
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Photo n° PhAO11

Localisation : SOUS-SOL -2/ - 016

Ouvrage : Sol

Description : Peinture + enduit blanc + bétong gris
Localisation sur croquis : 11

Amiante non détecté

Photo n° PhA012

Localisation : SOUS-SOL -2 /- 016
Quvrage : Joint chassis de porte
Description : Joint dur ciment
Localisation sur croquis : 12
Amiante : Chrysotile

Photo n° PhA013

Localisation : SOUS-SOL -2 /- 011
Quvrage : Plafond

Description : Peinture + béton gris
Localisation sur croquis : 13
Amiante : Chrysotile

Photo n° PhA014
Localisation : SOUS-SOL -2 /- 010
Ouvrage : Sol

Description : Dalle de sol souple + colle jaune + ragréage

Localisation sur croquis : 14
Amiante non détecté

Photo n° PhA015
Localisation : SOUS-SOL -2 /- 010
Ouvrage : Plinthe

Description : Dalle de sol souple + colle jaune + platre

Localisation sur croquis : 15
Amiante : Chrysotile
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Photo n° PhA016

Localisation : SOUS-SOL -2 /- 010

Ouvrage : Plinthe

Description : Dalle de sol souple + colle jaune + platre
Localisation sur croquis : 16

Amiante non détecté

Photo n° PhA017

Localisation : SOUS-SOL -2/ - 010

Ouvrage : Mur porteur

Description : Peinture + enduit blanc + béton gris
Localisation sur croquis : 17

Amiante non détecté

Photo n° PhA018

Localisation : SOUS-SOL -2 /- 010
Ouvrage : Mur de cloison
Description : Peinture + platre
Localisation sur croquis : 18
Amiante non détecté

Photo n° PhA019

Localisation : SOUS-SOL -2 /- 021
Ouvrage : Calorifugeage
Description : Enduit + tissu + isolant
Localisation sur croquis : 19
Amiante non détecté

Description : Plinthe en bois, par définition ne contient pas d’amiante
Localisation sur croquis : V1

CHEVALIER DIAG BRETAGNE | 11 rue Lavoisier — 56530 QUEVEN | Tél. : 02.33.53.97.27 14/25
N°SIREN : 913 414 728| Compagnie d'assurance : AXA France IARD n° 11002336104 Rapport du :
13/03/2024




Repérage Amiante - Travaux N° 24-MIN-9 ﬂ Amiante

Description : Calorifugeage dans le faux-plafond — Non concerné par le programme des
travaux

Localisation sur croquis : V2

Localisation : Sous-sol-2 — 015 — 016 — 017 — 018 — 019 — 013 - 012 - 011
Description : Mur de doublage identique au prélevement N°2

Localisation sur croquis : ZPSO1

Absence d’amiante

Localisation : Sous-sol-2 — 014 — 015 - 016 — 017 — 018 - 019 - 013 - 012 - 011
Description : Mur porteur identique au prélevement N°3

Localisation sur croquis : ZPSO2

Absence d’amiante

Localisation : Sous-sol-2 — 014 — 015 — 016 — 017 — 018 — 019 — 013 — 012 - 011
Description : Mur de cloison identique au prélevement N°4

Localisation sur croquis : ZPSO3

Absence d’amiante

Localisation : Sous-sol-2 — 014 - 010

Description : Faux-Plafond identique au prélevement N°10
Localisation sur croquis : ZPSO4

Absence d’amiante
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Localisation : Sous-sol-2 — 016 — 017 — 018 - 019
Description : Plafond identique au prélevement N°5
Localisation sur croquis : ZPSO5

Absence d’amiante

Localisation : Sous-sol-2 — 011 - 016 — 017 — 018 — 019
Description : Sol identique au prélévement N°11
Localisation sur croquis : ZPSO6

Absence d’amiante

Localisation : Sous-sol-2 — 017 — 018 — 019
Description : Chassis identique au prélevement N°12
Localisation sur croquis : ZPSO7

Présence d’amiante

Localisation : Sous-sol-2 — 012 - 013
Description : Sol identique au prélévement N°1
Localisation sur croquis : ZPSO8

Absence d’amiante

Localisation : Sous-sol-2 — 013 - 012

Description : Plafond identique au prélevement N°13
Localisation sur croquis : ZPSO9

Présence d’amiante
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Copie des rapports d’essais :

LRPE

loboratoire de rechecche

des polluants de lenvironnement

cofroc

ACCREDITATION N1-6355
PORTAF 1) SPNIAIF SUIR

ESSAIS wovwiomacts

Les essais couverts par laccréditation COFRAC sont identifiés par le symbole &

RAPPORT D'ESSAI N°2024-M-1451 EN DATE DU 08/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D' AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

CLIENT

PRELEVEMENT

Nom* : CHEVALIER DIAG BZH
Adresse” : 3Place de |a Victoire
56110 GOURIN

Adresse™ :

CITE JUDICIAIRE 7 RUE PIERRE ABELARD

35700

Date de réception : 01/03/2024

RENNES

Réf. Dossier Client* : 24-MIN-9ECH1A 19

Analyse :
Infarmatians client Echantillan Préparation Analyse
N° Echartilla s #Résultat Comme ntaires
Composant o #Aptea ) #Date R anbde
s s LRPE orpa, | 4Tvre  amn | RS @Mehade L0, ddnalysie
50US50L-2 . . - . . frecre
22412330 1 e sol Peinture + béton gris Matériau dur gris oul | Acide 1 |asfaz/zza)  meTA 2 CRE NON DETECTE - x -
SOUSSOL-2l ) de  |einture + enduitblane +|  Matriau dur gris+ . P coutheyinuaolables , nuantitd
202402331 2 J-zZone SOy ® oul | Acide 1 |a6razj02a|  meETA 2 CRE NONDETECTE-x | ctouche fournie insuffisante pour
doublage béton gris peinture dure blanche ;
fumeur séparation
SO0US50L-2 Matériau puhérulent Couches indissoriables -
22402332 3 Joaga [Murporteur|  Peinture s bétongris | gris+ peinture dure oul | Acide 1 |asfazjzza  meTA 2 LLE NONDETECTE-x | échantillon pollug par une autre
bBlanche couthe de I'gch.
50USSOL-2|  NMurde . Matériau pubérulent 7 g
202402333 4 K Peinture + pldtre oul | acide 1 |asfazjxza  meTA 2 LLE NON DETECTE- -
/-a04 dleison blane
202412334 5 snvs:;!.-z Plafond Peinture + plstre Mm"a:l:::/mlg"l oul Acide 2 |osrazj2024|  mETA 4 MO NON DETECTE - 2 E
S0US-50L-2 . Matériau pubérulent Couthes indissotiables -
Plomb+ enduit blan + A § P 5 %
202402335 6 J-Zone |Mur porteur oot gris + peinture dure oul | Acide 1 |asfazjxza  meTA 2 LLE NOMDETECTE-x | échantillon pollué par une autre
fumneur & verte couthe de l'éch.
S0US-50L-2
02402336 7 J-Zone sol | Enduitblanc+ béton gris|  Matériau dur gis oul | Acide 1 |asrazjxzal  meTA 2 LE NON DETECTE- x -
fumeur
soussOL-2| » 5 Couthes indissotiables - quantité
Grille de 7 R Matériau dur gris + 3 oy 7
202412337 8 J-Zone 7 Peinture + béton gris oul | Acide 1 |asrazjzzal  meTA 2 LE NOMDETECTE-x | couche fournie insuffisante pour
ventilation peinture dure bleue A
fumeur séparation
50USS0L-2 e —— Couthes indissotiables -
22412338 g J-Zone Plafond | Peinture+ bétongris | Motriau pubvérulent oul Acide 1 |arasr024)  meTA 2 i E ] sehantillon pollué par une autre
sris + peinture dure grise =
fumeur couthe de l'éch.
50US50L-2 g5
202412339 10 e Plafond | Dalle de faux-plafond Faux plafond oul - 1 |arsazjzza)  moie 2 ERI NON DETECTE- -

& Méthode de préparation de ['échantillon :

Effectuge de maniére 3 étre représentative de I'schantillon.

1a loupe
& Méthode danalyse :

ur supp

e Polarisée (MOLP} selon la norme NF IS0 22262-L (parties pertinentes} et Iamété du Ler octobre 2019 modifié

Analyse par norme NF X 43-050 (parties pertinentes} et 'arrété du Ler octobre 2013 modifié.

Sont pri pte toutes les fibres damiante dont le @pport bongueur sur largeur est supérieur 3 3t I3 longueur est supérieured 0.5 pm.

OBSERVATIONS Revu et approuvé par : Mathilde POULAIN - Analyste

Pas d'observation. Date : 08/03/2024
i —

e essai i & Tanalyse. foutnies par b client par: - au lan s misiescopie.

Le laboraloite s eaonére de 13 qualilé du prékvement.

MOLP : aucune fibre d'amiante 0 . 1 e fenlermer une leneuren inféeute 3 1 lini i élie ol e fibre doil avoit une I igeur supsi 2 winl.
META : aucune fibie d'smiante 0 1 e fenfermer une leneur en inferi on. La i A% en inasse aans I imile de 3 couches indissociables

La teproduction de ¢ forme inlégeak, | fi e e peul &l e teproduil qusvec le kg du LRPE uliisation de 13 1dec. gen REF 11 du COFRACI. Lusage
par ke clienl de 13 maraue d'acerddilalion COFRAC &L intedil.

re
64,08 3 Vil deSare 50100 Cherdoy-an Cotemn
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Repérage Amiante - Travaux N° 24-MIN-9 Amiante

: sofroc
= \RPE
- loboratoire de rechecche ACCREDITATION N1-6395
‘ des polluants de leavironnement: & poneh enwir e

Les essais couverts par 'aceréditation COFRAC sont identifiés par le symbole &
RAPPORT D'ESSAI N°2024-M-1451 EN DATE DU 08/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

CLIENT PRELEVEMENT
Nom*:  CHEVALIER DIAG BZH Adresse® : CITE JUDICIAIRE 7 RUE PIERRE ABELARD
Adresse* : 3Place de |a Victoire 35700 RENNES
56110 GOURIN
Date de réception : 01/03/2024
Réf. Dossier Client” : 24-MIN-QECH1 A 19
Analyse :
Infarmatians client Echantillan Préparation Analyse
N i Ref, e Composant P 0 $Amea bl #Date R N> de #Résultat Cammentaires
ok, tocalisation> SOTPSEM pecription clent® doescription e SR arype  awn | T amemade 0, aanalyse
S0USS0L-2 Peinture + enduit blan +| Matériau pulvérulent Couchesindutoelables>
202412340 11 < sol Eltue s encuibbine el (MORTBUBUNVEIVINE | o | sacide 1 |ajaz/02a]  mETA 2 MPO MOMDETECTE-x | échantillon pollué par une autre
f-016 bétong sris sris + peinture dur e grise A
couche de I'éch.
50US-50L-2| Joint chassis Peinll:nesnuple. beige + AR . 0 . Couthes indissotiables - quantité
2024-12341 12 Jeint dur ciment. matériau pulvérulent oul 2 1 Q7/03/2024 META 2 DETECTE - Chrysotile couche fournie insuffisante pour
/-016 de porte % acétone i ,
gris séparation
50US-50L-2 g Matériau pubérulent : 2 antité insuffisante pour une
202412342 13 Plafond | Peinture+ béton gris U RgMEI oul | Acide 1 |arazjxza|  wmETa 2 DETECTE - Chrysotile [y poutL)
/-a11 &ris autre analyse
202412343 S0USSOL-2 Dalle de sol souple+ | RevBtement souple ; g
14 sol : ; ; oul |acetone | 1 |arjesr202af  mETA 2 Mo NON DETECTE - 1 #
A /-010 colle jaune + ragréage beige
202412343 S0USSOL-2 Dalle de sol souple+ | Colle souple jaune + Acide et couthesjndissoclables=quanité
5 14 2 sol SR e soLIuRLE e soupRune oul Hleee 1 |araz/024|  mETA 2 MPO NONDETECTE-x | couche Fournie insuffisante pour
3 /010 colle jaune + ragréage | ragréage dur gris acétone e
séparation
412349 ous-soL- Dalle de sol souple+ |  Revdtement soupl —
22 15 [PUSSO2 piine ol R solanup e evElement souple oul | Acetone | 1 |avjasizal  mEeTa 2 MPO MON DETECTE - 2 E
A /-01a colle jaune + platre beige
224-12344 soussoL-z| Dalle de sol souple+ | COllesouple jaune+ Acide et . otthed ndBalable: -
15 Plinthe X matériau pulvérulent oul 2 2 03/03/2024 META 4 échantillon pollué par une autre
B /-01a colle jaune + plitre acétone %
Blane couthe de I'éch.
202412345 soussoL-2[ Dalle de sol souple+ |  Revitementsouple ; s
16 Plinthe - : oul |acetone | 1 |arjesr202a|  meTa 2 Mo NON DETECTE - 1 3
A /-010 celle jaune + platre beige
2024-12345 —— S —— - Colle souple jsune + —— Couches indissociables -
- 16 | plinthe s matériau pulvérulent | oul tidee 1 |arjas/02a|  mETA 2 MPO MONDETECTE-x | échantillon pollué par une autre
e f-01a colle jaune + plitre acétone :
Blanc couche de I'éch.
oL- Peinture + enduit blanc +| Matérisu pubérulen i
2026|127 [PUT5ON2 ppur porten| PEUTE * enduit bla agridu poNEulent | o | sacie 1 |arjesrz0za|  wmema 2 Mo NON DETECTE - 5 5
f-010 béton gris &ris

 Méthode de préparation de I'échantilion

Effectuée de maniére 3 étre représentative el echantillon.

Obsenation 3 la loupe bi épét sursupport d's k MO-METHO3.

 Méthode d'analyse :

Analyse par Microscope Optique 4 Lumiére Polarisée (MOLP} selon la norme NF 150 22262-L (parties pertinentesi &t [amété du Ler octobre 2013 modiis.

Analyse par Ia norme NF X 43-050 [parties pertinentes et 'arrété du Ler octobre 2019 modifié.
Sont pr pte toutes les fibres d'amiante dontle mpport korgueur sur largeur est supérieur 3 3et la lorgueur est supérieured 0.5 pm.
OBSERVATIONS Revu et approuvé par : Mathilde POULAIN - Analyste
Pas d'observation. Date : 0B/03/2024
i —
—
ce essai ne conesr ne que i ins & Fanalyse. ions fournies par e elienl parTaecreditation. * auslames ou grilkes obse (vass &n Miscopie.
Le ie s'enonére de la qualilé du
MOLP : aucune fibie d'amianle n'a 12 déleclde, I¢ jel de lessai peul feafermer une Leneur en fibre d’ami ‘ bies nfeieute & 3 limile de délection [pour e opl bse by fibre doil avoir une largeur supdrieure 3 0.2 winl.
META : aucune fibre d'amiante 0 elé déleciée, éehantilkon objel de lessai peul évenlueliement renfermer une Leneur & fibre d'amiante inférieurs 3 13 limi Lalimile de délection de Iamianle eslde 0,1% &n masse dans s imile de 3 couches indissociables.

La dece Ldessainesl aulorisée que sous 53 forme inlégrale, 13 marque d'aceradilalion COFRAC figuranlen en-lile ne peul &Lie repraduil quavec le kogo du LRPE egles gé ulilgalion e 1 Idoe. gen REF 11 du COFRACI. Lusage
par ke clienl de la marque d'aeciédilalion COFRAC &sl inlerdil.

tRre.
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E‘ — sofroc
—— laboratoire de rechecche Ac:aspmw ON N°1-6395
‘ des polluants de lenvironnement PORTFF 1 SPONIAIF SUR

ESSAIS vrvrwigrkacty

Les essais couverts par 'aceréditation COFRAC sont identifiés par le symbole &
RAPPORT D'ESSAI N°2024-M-1451 EN DATE DU 08/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

CLIENT PRELEVEMENT

Nom* : CHEVALIER DIAG BZH Adresse® : CITE JUDICIAIRE 7 RUE PIERRE ABELARD

Adresse* : 3Place de la Victoire 35700 RENNES

56110 GOURIN

Date de réception : 01/03/2024
Réf. Dossier Client* : 24-MIN-9ECH1A 19
Analyse :
Infarmatians client Echantillan Préparation Analyse
N° g a #Résultat Commentaires
Réf, iy Composant £ 5 S #Apte ala) #Date - ANDde
Dl BSANSAI L tioae Descriptianglient Description LRPE arépa, | STYee Wb | nayse  SMethade s @Analyste
z412347| 18 |OUTSOL-Z| Murde Peinture + plitre Madrl pubgruleiet | oy | e 1 |arjozrzzal  meTa 2 MPO NON DETECTE - » e
/-01a cloisen Blanc
s0USsoL-2| calorifugea ‘ ) Papier souple marron + ) ) . Couches indissotiables - quantité
2024-12348 19 /021 I Enduit + tissu + isolant | fibres souple vert/jaune oul Acétone 1 Q7/03/2024 META 2 MPO NON DETECTE- % touthe fournie insuffisante pour
= 8 +toile de fibres issées séparation

# Méthode de préparatian de I'échantillon :
Effectuée de maniére 3 étre représentative de I'echantillon.
Obsenation 4 1a loupe bi ire/Trai i épot sur support d' i MO-METH O3,

& Méthode d'analyse :
Analyse par Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLP} selon la norme NF IS0 22262-1 (parties pertinentes) et lamété du Ler octobre 2019 modifi.
Analyse par Mi i ique issk ique | Ia norme NF X 42050 (parties pertinentest et 'arrété du Ler octobre 2019 modifié.
Sont pri pte toutes les fibres d'amiante dont le mpport borgueur sur largeur est supérieur 3 3 et la brgueur est supérieured 0.5 um.

OBSERVATIONS Revu et approuvé par : Mathilde POULAIN - Analyste

Pas d'observation. Date : 0B/03/2024
—
=
Ce £ i 1€ CONCES e que il Soumnis 3 lanalyse. ions fouriies par ke clienl les par I ilation. **| Aun 13Mes Ou Iilles ObSE ivees &n MICIOSeopE .
le L ére de 1 qualilé du
MOLP : aucune fibie damianle n'a £1é déleclde, I i jel de ¢ i fenfermer une leneuren fi 3 ini: ¥ bles inférieure 3 1a limile de délection |pourélie L bise bl fibre doil if une 1a1geur supédric 302 pnl.
META : aucune fibie d'amianle n'a élé déleclée, 'dehanlilion objel de lessaipeulévenlueliement renfermer une Leneur en fit amiz inférieure 3 il ion. Lalimile de délection de lamianle eslde 0,1% en nasse parcouche ou dans I limile de 3 couches indissociables.
dece 14 in'eslaulorisée que sous sa forme inlégrale, 1 marque d'acerédilalion COFRAC Miguranlen en-léle ne peul élie ieproduil quiavec le logo du LRPE eloonformémenl aua iégles générales d ulilsalion de 13 marque COFRAC dee. gen REF 11 du COFRAC). L'usage

par ke clienl de la marque d'aeciédilalion COFRAC &sl inlerdil.

urre
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systeme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne évaluée
est ventilée par ouverture des fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une (ou plusieurs) facade(s) ouverte(s)
sur l'extérieur susceptible(s) de créer des
situations & forts courants d'air, ou

3° Il existe un systeme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du jet
d'air est telle que celui-ci affecte directement le
faux plafond contenant de I'amiante.

1° Il existe un systeme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du jet
est telle que celui-ci n'affecte pas directement le
faux plafond contenant de I'amiante,

ou

2° Il existe un systeme de ventilation avec
reprise(s) dair au niveau du faux plafond
(systeme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systeme de ventilation
spécifique dans la piéce ou la zone évaluée,

ou

2° 1l existe dans la piece ou la zone évaluée, un
systeme de ventilation par extraction dont la
reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et

vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les situations
ou l'activité dans le local ou a I'extérieur engendre
des vibrations, ou rend possible les chocs directs
avec le faux plafond contenant de I'amiante (ex :
hall industriel, gymnase, discothéque...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme moyenne dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex : supermarché, piscine, théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les situations
ou le faux plafond contenant de I'amiante n'est
pas exposé aux dommages mécaniques, n'est
pas susceptible d'étre dégradé par les occupants
ou se trouve dans un local utilisé & des activités
tertiaires passives.

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou d’extension a
terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
rapide de la dégradation

L’environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de risque
pouvant entrainer a terme, une dégradation ou
une extension de la dégradation du matériau.

L’environnement du matériau contenant de
'amiante présente un risque pouvant entrainer a
terme, une dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L’environnement du matériau contenant de
'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d’occupation du local,
la présence d’animaux nuisibles, 'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le propriétaire met en
ceuvre les préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :
Score 1 — L’évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué dans un délai
maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation,

ou a l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au

propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 — La mesure d’empoussierement dans l'air est effectuée dans les conditions définies a 'article R1334-25, dans un délai de trois mois a compter
de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation. L'organisme qui réalise les
prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussierement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 — Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur de cinq fibres par
litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante prévue a
I'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussiérement ou a l'occasion de toute
modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a des
travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.
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Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis au propriétaire le
rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition des occupants
et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussierement inférieur a cinq fibres par litre. Les mesures
conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de 'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle
sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation, des mesures
conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

1) A I'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a I'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par
une personne mentionnée au premier alinéa de I'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel de I'état des surfaces traitées.
Il fait également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25, a une mesure du niveau d’empoussierement dans l'air aprés démantélement du
dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

1) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une évaluation périodique
de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété mentionné a l'article R.1334-20, dans un délai maximal
de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du controle ou a I'occasion de toute modification substantielle de 'ouvrage ou de son usage.

II) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante sont effectués a l'intérieur de batiment
occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a 'examen visuel et a la mesure d’empoussierement dans I'air
mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des
dégradations qu'il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de protection immédiate sur
le matériau ou produit, consistant a:
a) Contrdler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure
en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Reéalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et
I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’'une action de remise en état limitée au
remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a:

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en ceuvre de ces
mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de
dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de I'amiante restant
accessibles dans la méme zone ;

d) Controler périodiqguement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de
conservation.

Il est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifi€e pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a
aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ (paragraphe suivant) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le
risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d’éviter
toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément aux dispositions
du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité
des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contrdler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de
conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces recommandations
sont susceptibles d’étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence d’amiante dans un
batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants
présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante.
Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut,
I'exploitant) de 'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations
particulieres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de 'amiante

Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogénes avérées
pour 'homme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons
(cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) apres le début de I'exposition a 'amiante. Le Centre international
de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies,
non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la
plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plevre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine
professionnelle, 'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du
tabac.
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b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere cancérogéne, ses usages
ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’'usure ou lors d’interventions
mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions
importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de
conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs
» pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier au plus t6t
aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de I'amiante et de faire
appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-148
du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier
étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les
entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et
sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers électriques, sur des
gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante.

L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout
risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante
en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De
plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I’amiante

Les déchets de toute nature contenant de 'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales
sont rappelées ci-aprées, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de 'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres
d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2
du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les
travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de poussieres. lls
sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le
décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de 'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13
relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres
dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible, dés que le
volume le justifie apres décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d’artisans.
Tout autre déchet contenant de 'amiante est interdit en décheterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont
des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de déchets
non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu'’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre obtenues
aupres :
. de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de
'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;
. du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
D) de la mairie ;
. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur internet a I'adresse
suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du

ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur,
exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d’une filiere
d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie pour y
déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce
dernier étant élaboré par la déchéterie.
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7.6 - Annexe - Autres documents

R T I1;
A 2
< £
La certification de compétence de personnes physiques
‘ 5 d : est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a
a bQ | a 5
SURGET Simon
opérateur de sous le numéro 23-2235
diagnostics
mmobiliers
Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :
M Amiante sans mention Prise d'effet : 21/11/2023 Validité : 20/11/2030

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Amiante avec mention Prise d'effet : 21/11/2023 Validité : 20/11/2030

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

&

23-2235 - v1 - 21/11/2023

cofrac

&

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné & la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification delivree selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06
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Votre Assurance Assurance et Bangque
» RCC PRESTATAIRES

CHEVALIER DIAG BRETAGNE
11 RUE LAVOISIER
56530 AQUEVEN FR
COURTIER
I
DURAMD ASSURANCES
8 RUE MAGEMNTA
53120 GORRON
Tel: 02 43 30 4578
Fax:0243304598

ATTESTATION

Email oz références :
CABIMET.DURAND. . COURTAGERGMAILCOM E——
Portefeuills - 0201386584 Contrat n® 110022356104

Client n* 0762343120

AXA France |ARD, atteste gue :
CHEWVALIER DIAG BRETAGME
11 RUE LAVOISIER
L6530 QUEVEN

est tiulzire d'un conrat dazsurance NT 11002336104 garantzszant les conséguences pécunisires de |2
rezponzabilité civile pouvant lui incomber du fait des activités suvantes

A titre principal :

DIAGMOSTICS TECHMICQUES IMMOBILIERS

- Constat de risque d'exposition au plomb:

- Etat mentionnant la présence ou Mabsence de matériaux ou produits contenant de Famiante
- Etat relanif 3 la présence de termites dans le batiment

- Erat de linstallation intérieure de gaz

- Erat des risgues naturels, miniers et technologigues

- Diagreostic de performance énergétigue

- Etat de linstallation intérieure d'électricité

- Information sur [a présence d'un rizgque de mérule

A titre acceszoire :

- LI CARREZ

- MESURE DU RADOM

- DOSSIER TECHMMZUE AMIAMTE

- DIAGHNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVALY QU DEMOLITION

- DIAGHNOETIC DE CONECQRMITE ALK MORMES DE SURFACE ET D'HABITAEBILITE

- PRET A TALIX ZERD

- INFILTROMETRIE PERMEABILITE A L'AIR

- VERIFICATION DE LA COMFORMITE DE LA MOUVELLE REGLEMEMTATION THERMICQUE RTZ012
- DIAGMOSTIC SUR FIBRE CERAMICOUE REFRACTAIRE

- DIAGHNOSTIC SUR HYDROCARBURE AROMATIOUE POLYCYCLIQUE

- DIAGMNOATIC DE DECHETS 15505 DE LA DEMOLITION a lNexclusion des métaux lourds

AXA France IARD 5A
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Sk S0TIAL 313, Temases de [ASThe - F27 27 Moo Te Celdwd 722 057 260 EC5, MammTe
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Contratn® 11002336104
Client n" 07623423120

MNATURE DES CARANTIES LIMITES DES GARANTIES

Towis domimages conporels, marsrals et mmatsrials consarusfs confondus

| Srthes Que Caux WisAs 3 paragrapne = Autres L:.'.'I'.EII".iE: » Ci-apinas) 9.000.000 £ par annee JASTUrance
Dot -
- Chxem mages \'.'-EH'F-D-I'E'! Q000000 £ par amnes 4 A5IUrance
= Dommages materiels et immatériels consécutifs 1.200.000 £ par amnes dasurancs
confondus
- DontAlages intmaterieds mon conseiutifs 150.000 € par areies g assurance
- Ovom miages aux Diens Confies 150.000 £ par sinisre

Autres garannties :

Tous dommages relevant d'une obligation d assurance 500000 € par annes datzurancs dor 30000 €
par Sinisre

Le5 risques environnementaus (Aricle 3.2 085 condinon:
gensrales) =

Atteinte a 'environnedent accidentelle tous dommages

conFondus dont - 10000004 £ par annee g asurance

Le préjudice acologiqus [y comgris kes Fais de prévention) 100000 £ par annee dairance

Mesponsabiie ermdnonmementale

La présente attestation ne peut engager [Aszureur au-deld des limites et condition: du contrat auguel elle ==
refere

L3 prézente atrestation et valable pour la péricde du 01,/01/2024 au 010172025 zous réserve de: pozzibilinés
de suspension ou de résiliation en cours d'année d assurance pour les caz prévus par le Code des Aszurances ou
le contrat

Fait 3 PARIS l= 4 jarvier 2024
Pour |3 societe

-_
AXA France IARD 5A
SOCEcE SN0y e 3u Capssl de 214 799 0320 Eunos 22
Shge 5o0ial | 313, TeiTames de [ArThe - S2727 MaroeTe Cedes 722 057 460 R.0S, MarieTe

Ereralfite réGie paf le Code el SSUTSNCES - TWA IfSOOMMUNIUWEITe 1 ER 14 722057 480
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