Cul

NOTA : les angles des cannes de prélevement seront fournis par RSN ultérieurement
Les cadres des modules instrumentés sont identiques aux cadres des modules vifrés
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0 |25-09-24 | EMISSION INITIALE TALBERTINI | JC.PRELE EMAGLICA
b b heh INDICE DATE OBJET DE LA MODIFICATION ETABLI VERIFIE APPROUVE|
\\ MASSE (kg) 151.979 TOL. GENE. ISO 2768 MK
/ MATIERE 316 L ou 304 L USINAGE -
785" TRAITEMENT PROTECTION
INSTALLATION
COUPE B-B
A LE NUMERO DE PIECE QTE KOKOMO AFFAIRE 24013
1 CADRE MODULE 1
2 JOINT DE MODULES 1 = PASTIS
3 TAPE INSTRUMENTE 1 z
4 RACCORD S5-10MO-1-4 12 % KOKOMO
5 CANNE RETRACABLE SWAGELOK SPR 12 o 3
3 MODULE INSTRUMENTE
6 KOK - PIQUAGE 1-4 ANGLE 15DEGRE 12 &9
7 KOK - PIQUAGE TC 12 gd RAISON SOCIALE TITULAIRE | REFERENCE CONSTRUCTEUR
8 KOK - THERMOCOUPLE PAROI LONG 12 i3 Echelle : 1:5
9 KOK - JOINT VITON - D1.6X10.1 12 22 p— b CADARACHE - 503 —
ox = -
10 |KOK - SWAGELOCK - 6ELT-6MO_1_4 - RACCORD MALE 12 =5 IRSN/PSN-RES/SIPR A2 | 13115 SAINT PAUL LEZ DURANCE Cepex | /1
11 KOK - PIQUAGE 1-4 12 6s
12 JOINT PLAQUE INOX 1 §§ CE PLAN EST LA PROPRIETE DE L'RSN
13 VIS CHC M10X25 20 28 RN o KOK 2E 0000 DE 24013 800
14 |VIS CHC M10X35 32 29 ‘






