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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

AMIANTE AVANT TX VILLAS 1-2-3-4 Isolation thermique par I'extérieur des facades Remplacement des menuiseries
extérieures Isolation thermique et étanchéité des toitures terrasse AMIANTE AVANT TX VILLAS 5-6-7-8-9-10 Isolation
thermique par I'extérieur des facades Remplacement des menuiseries extérieures

1.2. Programme de repérage défini par I'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de I'annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage
de 'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n'ont pas fait I'objet de recherche
d’amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au
repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Eléments associés a la toiture

Mitres

Etanchéité de toiture terrasse

Complexes asphaltés , Ecrans de semi indépendance , Pare-vapeur,
Produits d'accrochage, Revétements bitumineux parties planes,
Revétements bitumineux relevés

Toitures

Accessoires de couverture en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques
en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux

02 - Parois verticales extérieures et facades

Facades lourdes y compris poteaux

Appuis de fenétres en fibres-ciment, Enduits extérieurs projetés, lissés ou
talochés, crépis extérieurs, Joints de dilatation, Peintures

Menuiseries extérieures

Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives

04 - Plafonds et faux plafonds

Faux plafonds

Plaques

Plafonds

Plots de colle
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1.3. Périmétre de repérage défini par I'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du batiment :

Isolation thermique par I'extérieur des fagades
Remplacement des menuiseries extérieures Isolation thermique et étanchéité des toitures terrasse
Sous Sols Garage

Date du rapport : 26/07/2024
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant

de I'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de I’amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de I'amiante

- . Enduits extérieurs projetés, lissés :
6 Facade Extérieur Facades lourdes y compris poteaux ou talochés, crépis extérieurs Epais /
- . Enduits extérieurs projetés,
6 Facade Extérieur - | Facades lourdes y compris lissés ou talochés, crépis Epais /
> Facade EST poteaux extérieurs
- . Enduits extérieurs projetés,
6 Facade Extérieur - | Facades lourdes y compris lissés ou talochés, crépis Epais /
> Facade Nord poteaux extérieurs
10 | Fagade Butérieur - | Facades lourdesy compris | oints de diatation / /
10 | Fagade Butérieur - | Facades lourdesy compris | oints de diatation / /
6 Facade Extérieur - | Facades lourdes y compris Igggg'gsuiﬁggﬁggs ‘;:)rrgétie;es, Epais /
> Facade Ouest poteaux extérieurs
6 Facade Extérieur - | Facades lourdes y compris nigg:'fﬁﬁggﬁgf grré)é?;es, Epais /
> Fagade Sud poteaux extérieurs
15 Toiture -> Toiture Eléments associés a la toiture | Mitres / /
de terrasse
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2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble béati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du
Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. Il tient a disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R.
1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA)
prévu au | de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient & disposition et communique ce
DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans I'immeuble béti ainsi qu’aux agents de contrdle de l'inspection du travail mentionnés a l'article
L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics.

2.3. Remarque(s) complémentaire(s)

Nous avons repéré des conduits en Amiante-ciment qui ne font pas partis du périmétre de travaux de cette mission

Date du rapport : 26/07/2024
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

PUVE

%)

B U

1828
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Adresse : 10 VILLAS AMIANTE AVT TX
ROUTE DE SACLAY
91120 PALAISEAU

Batiment

Fonction principale

Classement

Date permis de construire
ou année de construction

Année de réhabilitation ou
description des modifications

10 VILLAS
AMIANTE AVT
TX

Habitation (maisons
individuelles)

Habitation non IGH

Sans informations fournies
par le donneur d'ordre, la
date d'obtention du permis
de construire est présumée
étre inférieure au 1 juillet
1997

Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact Qualité Société Adresse Coordonnées

i . . ROUTE DE SACLAY
Julien DUPUY Donneur d'ordre | Ecole Polytechnique 91128 PALAISEAU CEDEX 0688684455 - 0688684455

. . Route de Saclay +33 6 88 68 44 55 -
Julien Dupuy Accompagnateur| - Ecole Polytechnique 91128 Palaiseau cedex julien.dupuy@polytechnique.edu

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de
'arrété du 16/07/2019, en vue de la réalisation de I'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références

réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,

- Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,
- Norme NF X 46-020 du 5 ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles

béatis.

Copyright BUREAU VERITAS
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 06/06/2024 au 11/06/2024

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions a la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation

- La construction, les caractéristiques particulieres des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates
et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Encombrement de mobilier ou d’équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Conclusions
(si rapport de repérage)

Objet | Type de document Référence

M. Said MOUSSA

BENYACINE 23/05/2024 Mail client /

Programme de travaux / Mail client

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans
le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiere de
diaanostics, constats et repérages amiante.

Date du rapport : 26/07/2024
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6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

[BUREAU |
VERITAS

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage

Pxx P = Prélévement n°xx Positif, contenant de I'amiante

Pxx N = Préléevement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélévement réalisé lors d'un repérage antérieur

Sxx = Sondage n°xx

Xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour I'élément témoin, tout prélévement est précédé d'un sondage

Criteres de décision :

AN = Analyse

DC = Document consulté
MA = Marquage

PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Sous-Sol -> Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / / P5* AN Non
Dégagement dur" talochés N
Sous-Sol -> Garage Plafonds Plots de colle / / Pﬁ* AN Non
Sous-Sol -> Garage Plafonds Panneaux collés Composite / P’\?* AN Non
Sous-Sol -> Garage Conduits Calorifugeages / / P,\i* AN Non
Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou . A Idem

RDC -> Chambre 1 dur’ talochés Peint, Platre Blanc P2 AN Non
RDC -> Séjour/ Salle a Mu"rs et cloisons magonnées "en Enduqs lissés, projetés ou Peint, Platre | Blanc Idem AN Non
manger dur talochés P2

} Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou . A p2*
RDC -> Chambre 2 dur” talochés Peint, Platre | Blanc N AN Non
. :26/07/2024
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Critere
o o
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur N, ) de Observation Pré§ence
Prél Sond amiante
: * décision
RDC -> Chambre 2 Menuiseries intérieures Joints d'étanchéité Ciment Gris P’j* / AN joint compribande Non
§E§V> Chambre REC d'\ﬂl:"rs et cloisons magonnées "en tEIrc])((j:LrJ]gSs lissés, projetés ou Peint, Platre | Blanc '7\11 / AN / Non
ggg\; Chambre REC | \joniseries intérieures Joints d'étanchéité Ciment Gris F;\IS / AN joint compribande Non
RDC -> Bureau dI\L/I;trs et cloisons magonnées "en t;r;c(lzalésshsses, projetés ou Peint, Platre | Blanc Ige;n J AN / Non
) Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou ) A Idem
RDC -> Salle de bain dur talochés Peint, Platre | Blanc P2 / AN / Non
Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou ) A Idem
RDC -> Rangement 1 dur” talochés Peint, Platre | Blanc P2 / AN / Non
RDC -> Salle de bain 2 dl\l/IJlrJ"rs et cloisons magonnées "en tglr(‘)c(i:ﬁgss lissés, projetés ou Peint, Platre | Blanc Ildnegn / AN / Non
RDC Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou ’ A Idem
-> Rangement 2 dur' talochés Peint, Platre | Blanc P2 / AN / Non
RDC ->WC 1 dI\llljglrs et cloisons magonnées "en t;r;céltj]gsshsses, projetés ou Peint, Platre | Blanc lge? / AN / Non
RDC -> WC 2 dI\llljglrs et cloisons magonnées "en tglr(‘)((j:lrj]gss lissés, projetés ou Peint, Platre | Blanc I?:e;n / AN / Non
RDC . Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou . A Idem
-> Dégagement dur” talochés Peint, Platre | Blanc po / AN / Non
. Date du rapport : 26/07/2024
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Critére
L o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation AT
décision
} - Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou . A Idem
RDC -> Cuisine dur” talochés Peint, Platre | Blanc 1 po / AN / Non
Enduits extérieurs projetés, \dem
Facade Extérieur Facades lourdes y compris poteaux |[lissés ou talochés, crépis Epais / 6 P9 / AN / Oui
extérieurs
- Enduits extérieurs projetés, "
Facade Extérieur -> Facades lourdes y compris poteaux |[lissés ou talochés, crépis Epais / 6 P9 / AN / Oui
Facade EST i P
extérieurs
- Enduits extérieurs projetés,
Facade Extérieur -> Facades lourdes y compris poteaux |[lissés ou talochés, crépis Fin Beige 7 P10 / AN / Non
Facade EST i N
extérieurs
- Enduits extérieurs projetés,
Facade Extérieur -> Facades lourdes y compris poteaux [lissés ou talochés, crépis Fin Beige 7 Pl / AN / Non
Facade EST P N
extérieurs
Facade Extérieur -> Facades légéres, murs rideaux, . . P12* joint de briques
Facade EST bardages, panneaux sandwichs Joints d'assemblage / / 8 N / AN Non
Facade Extérieur -> - - . ” s pP14*
Facade EST Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité / / 9 N / AN / Non
Facade Extérieur -> L - . " s P15
Facade EST Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité / / 9 N / AN / Non
- Enduits extérieurs projetés,
Fagade Extérieur -> Facades lourdes y compris poteaux |[lissés ou talochés, crépis Epais / 6 P8 / AN /
Facade Nord i P
extérieurs
Facade Extérieur -> ) . I P17+
Facade Nord Facades lourdes y compris poteaux | Joints de dilatation / / 10 p / AN /
Facade Extérieur -> Facades légéres, murs rideaux, . . P13 joint de briques
Facade Nord bardages, panneaux sandwichs Joints d'assemblage ! / 8 N / AN Non
Copyright BUREAU VERITAS Page 11/44 Date du rapport : 26/07/2024
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Critére a
o o
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur . ) de Observation Pre§ence
ZPSO Sond. décision amiante
Eggggz (E)):Jt:;lteur e Facades lourdes y compris poteaux | Joints de dilatation / / 10 Pée / AN / Oui
- Enduits extérieurs projetés,
Eggggg gﬁt:gteur e Facades lourdes y compris poteaux [lissés ou talochés, crépis Epais / 6 '?,e;” / AN / Oui
¢ extérieurs
- } Enduits extérieurs projetés,
Eggggz Eﬁt(;—:-neur > Facades lourdes y compris poteaux [lissés ou talochés, crépis Epais / 6 '?,e;” / AN / Oui
¢ extérieurs
. _ . *
;I;?Irt:srz o > Toiture de Eléments associés a la toiture Mitres / / 15 P%Z / AN / Oui
;L?Irt':llsrge-> Toiture de Etanchéité de toiture terrasse Revétements bitumineux relevés / / 11 Prl\ls* / AN / Non
I;Irt:;:)e» Toiture de Etanchéité de toiture terrasse Pare-vapeur / / 12 Pll\lg* / AN / Non
. ; . " .
:;?Irt':srge > Toiture de | &2 nchéité de toiture terrasse Pare-vapeur / / 13 P2N0 / AN béton Non
. } . N N
;I;;c:lrt:;ge >Toiture de | £ochéité de toiture terrasse Revétements bitumineux relevés / / 14 Pﬁl / AN Acrotere Non
. Date du rapport : 26/07/2024
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6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de I'amiante

FUVE

)
1828
Ouvrage Partie d’ouvrage Estimation quantitative
) Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, 5
6 Facgades lourdes y compris poteaux crépis extérieurs 140 m
10 Facgades lourdes y compris poteaux Joints de dilatation 30 ml
15 Eléments associés a la toiture Mitres 8uU
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée a BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Sous-Sol /

Sous-Sol -> Dégagement /

Sous-Sol -> Garage /

RDC /

RDC -> Chambre 1 /

RDC -> Séjour/ Salle a manger /

RDC -> Chambre 2 /

RDC -> Chambre 3 /

RDC -> Chambre REC SERV /

RDC -> Bureau /

RDC -> Salle de bain /

RDC -> Rangement 1 /

RDC -> Salle de bain 2 /

RDC -> Rangement 2 /

RDC >WC 1 /

RDC ->WC 2 /

RDC -> Dégagement /

RDC -> Cuisine /

Facade Extérieur /

Facade Extérieur -> Facade EST /

Facade Extérieur -> Fagade Nord /

Facade Extérieur -> Fagade Ouest /

Facade Extérieur -> Fagade Sud /

Toiture /

Toiture -> Toiture de terrasse /
Copyright BUREAU VERITAS Page 14/44 Date du rapport : 26/07/2024
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7.2. Photos prélevements

ZPSO 3 ZPSO 4

Sous-Sol -> Dégagement Sous-Sol -> Garage

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ,
¢ ou talochés proj Plafonds -> Plots de colle | Panneaux collés

ZPSO 5 ZPSO 1

Sous-Sol -> Garage RDC -> Chambre REC SERV

Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés

ou talochés
RDC -> Chambre REC SERV Facade Extérieur -> Facade EST

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs

Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité , . .
enuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

. Date du rapport : 26/07/2024
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Fagade Extérieur -> Facade EST Facade Extérieur -> Facade EST

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

Fagade Extérieur -> Facade EST Facade Extérieur -> Facade EST

Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -
> Joints d'assemblage

Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité

ZPSO 6

Facade Extérieur -> Facade Nord

Facade Extérieur -> Facade EST

Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs
projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

. Date du rapport : 26/07/2024
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ZPSO 10
Facade Extérieur -> Facade Nord

ZPSO 8

Facgade Extérieur -> Fagade Nord

v,
o\

(I

1528

BUREAU

Facades légéres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -
> Joints d'assemblage

Facades lourdes y compris poteaux -> Joints de dilatation

Toiture -> Toiture de terrasse

ZPSO 10
Fagade Extérieur -> Fagade Ouest

ZPSO 15
SRS

Eléments associés a la toiture -> Mitres

Facades lourdes y compris poteaux -> Joints de dilatation

ZPSO 12
Toiture -> Toiture de terrasse

ZPSO 11
Toiture -> Toiture de terrasse

Etanchéité de toiture terrasse -> Pare-vapeur

relevés

Etanchéité de toiture terrasse -> Revétements bitumineux

Date du rapport : 26/07/2024

Copyright BUREAU VERITAS

Page 17/44

Rapport N° : 22461180/52/14/AM-RTV_V1



SURN
SY

RN
%% A
182

BUREAU
VERITAS

ZPSO 13
Toiture -> Toiture de terrasse

ZPSO 13
Toiture -> Toiture de terrasse

Etanchéité de toiture terrasse -> Pare-vapeur

Etanchéité de toiture terrasse -> Pare-vapeur

ZPSO 14
Toiture -> Toiture de terrasse

Etanchéité de toiture terrasse -> Revétements bitumineux
relevés

Date du rapport : 26/07/2024
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BUREAU
VERITAS

7.3. Attestation d’assurance

‘MSIG

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 75009 PARIS —
certifions par la présente que la Société -

ATTESTATION D'ASSURANCE

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrt auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséguences pécuniaires de la RESPOMSABILITE CIVILE pouvant
incomiber & I'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de
ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,

- Assistance technigue pour travaux de traitement de 'amiante,

- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,

- Réalisation ou mise & jour de DAPP,

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démaolition,

- Reéalisation ou mise & jour du dossier amiante,

- Examen visuel aprés travaux de retrait et d'encapsulage,

- Mesures de la concentration des fibres d’amiante dans I'air des immeubles batis,

- Prélévement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,

- Analyse d'echantillons préleveés par 'Assure,

- Mesures d'exposition & Famiante des travailleurs & leurs postes de travail,

- Vérification périodique de I'&tat de conservation des matériaux contenant de 'amiante dans les
batiments,

- Repérage amiante avant-vente,

- Repérage amiante avant travaux vy compris de démolition sur installations, structures ou équipement
concourant & la réalisation ou la mise en ceuvre d'une activité.

Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étancheéité en toiture.

- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matéraux et des Déchets (PMD) issus de la
demolition ou rénovation significative de batiment {Decret n° 2021-822 du 25 j jl.lln 2021), y compris le
réemploi des matériaux : concemant cette dernidére mission il est précisé que les garanties
sappllquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantes.

2)  Autres diagnostics

- Diagnostic radon batiments,

- Diagnostic monoxyde de carbone,

- Diagnostic accessibilite des handicapés ERP Existants,

- Diagnostic accessibilité des handicapeés des voieries,

- Diagnostic de I'état de linstallation intérieurs d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de I'état des risques naturels et technologiques (ERMT),
- Diagnostic de Performances Energétiques —-DPE- :

- Location

- Cession immobiliére
MEIG Insurance Europe AG RCS Paris 753143882 APEGS12 Z
Succursale en France Siége social: An den Dominkanem 11-27
&5 Rue de la Victoire 50888 Cologne
TEO08 Paris Al=magne
Tel +20M 40 67 4242

; 87 42
Fax #3340 40 57 1234

Date du rapport : 26/07/2024
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3)
%)
5)
6)
7
8)

9

@ v

- ERP

- MNeuf

Mise & jour du DPE,

Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC]),

Etat relatif & la présence de termites dans le batiment et diagnostic merule (DDT),

Etat parasitaire et diagnostic meérule (hors DOT),

Diagnostic Plomb avant / aprés travaux,

Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) -

= En cas de location f vente

- Dans les parties communes

Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,

Prelévement et analyse de poussiére et de revétement afin de rechercher la présence de plomib,
Etat des lieux,

Meétrages Loi Carrez/ Loi Boutin,

Milliémes de copropriete,

Préts conventionnés (normes d'habitabilité),

Sécurité piscine,

Diagnostic technigue Loi SRU,

Diagnostic de la qualité de I'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

Analyses et'ou prélévements déchantillons.

Conseil en performance énergétique.

Toutes missions connexes d'assistance technique etfou de conseil.

Toutes missions d'assistance a la maitrise d’ouvrage.

Toutes missions de maitrise d’'ceuvre de désamiantage.

Concernant Iutilisation des appareils 4 plomb contenant des sources ionisantes I'Assureur

note et précise que les garanties du conirat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le

transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

Laboratoire il st en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris

les échanfillons d'amiante) et de prélévements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont

acquises notamment lors :

- De missions d'analyse d'@chantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la

responsabilité de BY que ces matériaux soient incorporés aux équipements du batiment ou aw
equipements et process.

- Des missions de prélévement sur les instructions du client et d’analyse de matériaux identigues a
ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 & zéro heure au 31M12/2024 3 minuit, est délivrée, sous
rézerve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la
Compagnie au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 5 janvier 2024

MEIG Insurance Europe A5G

BE, rua da ls Wictgi
Ted 0 07 40 8T &7 &
#x P rgpilRe ooar . /
=

MSIG Insurance Europe AG RCS Paris TH3143882, APE 6512 2
Swccursale en France Siege social: An den Dominkanem 11-27
65 Fue de |a Victoire 50588 Cologne

TE008 Paris Alemagne

Tel: #3301 40 67 42 42

Fax
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Certification

Certificat

Tiago Filipe DA MOTA GOMES

Boraau VWariles Caribcsbion caflife qui ki compdlandn di & personss meslisimiie C-Siksus nhsonden] i aeagenies dis aimitis
redaliby duw Crmdnie da califc slion de OsmpE o O-datiaus BTk s alien dis arioies LX71-8 ot K 2711 du Coda la
Conilrueton ol S0 et ol el so crilines di Osrmpilincn e parsonses ph winh aakiant das dedas's di Ragrodls
DacEraguaS bk ue cilies 4 Fakoie L0 1-4 du code prec it

DIMAIMNES TECHNIQUES

Blate du
Rifranca des arrkbis cartifcation e
ariginain
Arrite du 24 Décembre 2021 définissant les cribéres
Amiantn awes de certification des opérateurs de dagroshc T -t
muntios technigue o des organesTes de formabion et ok e
f'accréditation des organsmes de certification
Arrite du 34 Décembre 2021 définissant les criberes
Amiantie wan de certification des cpérateurs de dagrostic AR er e
et o technigue et des ongansmes de formabon et T -
d'acoréditabion des ohgansTes de certification

Date - 10A360TS
Bhurras Su coftifical | 21505784
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i
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7.5. Croquis de repérage

Date du rapport : 26/07/2024
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

10 VILLAS AMIANTE AVT TX
ADRESSE ROUTE DE SACLAY
91120 PALAISEAU
Localisation Date visite Du 06/06/2024 au
1/06/2024
Sous-Sol Auteur Tiago Filipe DA MOTA
GOMES
N° dossier 2246180/S2/14
Planche 1/12
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

GARAGE

Dégagement
LEGENDE | . Prélévement positif Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité | . Observation
Copyright BUREAU VERITAS 23/44 Date du rapport : 26/07/2024
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

10 VILLAS AMIANTE AVT TX
ADRESSE ROUTE DE SACLAY
91120 PALAISEAU
Localisation Date visite Du 06/06/2024 au
1/06/2024
RDC Auteur Tiago Filipe DA MOTA
GOMES
Ne dossier 22461180/52/14
Planche 2/12
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

LEGENDE | @ rFréievement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation

Copyright BUREAU VERITAS
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

10 VILLAS AMIANTE AVT TX

ADRESSE ROUTE DE SACLAY

91120 PALAISEAU

Localisation Date visite Du 06/06/2024 au
1/06/2024
Fagade Extérieur > Auteur Tiago Filipe DA MOTA

Fagade EST GOMES

N° dossier 2246180/S2/14

Planche 3/12
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

FACA.

e T o, S =

»E EST

LEGENDE | @ rFréievement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation

Copyright BUREAU VERITAS
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

10 VILLAS AMIANTE AVT TX
ADRESSE ROUTE DE SACLAY
91120 PALAISEAU
Localisation Date visite Du 06/06/2024 au
1/06/2024
Fagade Extérieur > Auteur Tiago Filipe DA MOTA
Fagade EST GOMES
Ne dossier 22461180/52/14
Planche 4/12
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

I n Crépis et joints des dilatations

FACADE EST A i P~

LEGENDE | . Prélévement positif Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité | . Observation

Copyright BUREAU VERITAS
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Tiago Filipe DA MOTA GOMES
Tampon

Tiago Filipe DA MOTA GOMES
Machine à écrire
Crépis et joints des dilatations  


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

10 VILLAS AMIANTE AVT TX
ADRESSE ROUTE DE SACLAY
91120 PALAISEAU
Localisation Date visite Du 06/06/2024 au
1/06/2024
Fagade Extérieur > Auteur Tiago Filipe DA MOTA
Fagade Nord GOMES
Ne dossier 22461180/52/14
Planche 5/12
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

FACADE

LEGENDE | . Prélévement positif Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation

Copyright BUREAU VERITAS
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

10 VILLAS AMIANTE AVT TX
ADRESSE ROUTE DE SACLAY
91120 PALAISEAU
Localisation Date visite Du 06/06/2024 au
1/06/2024
Fagade Extérieur > Auteur Tiago Filipe DA MOTA
Fagade Nord GOMES
N° dossier 22461180/s2/14
Planche 6/12
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

In Crépis et joints des dilatations

LEGENDE | . Prélevement positif Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité | . Observation

Copyright BUREAU VERITAS
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Tiago Filipe DA MOTA GOMES
Tampon

Tiago Filipe DA MOTA GOMES
Machine à écrire
Crépis et joints des dilatations  


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

10 VILLAS AMIANTE AVT TX
ADRESSE ROUTE DE SACLAY
91120 PALAISEAU
Localisation Date visite Du 06/06/2024 au
11/06/2024
Fagade Extérieur > Auteur Tiago Filipe DA MOTA
Fagade Ouest GOMES
Ne dossier 22461180/52/14
Planche 7/12
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

LEGENDE | . Prélévement positif Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité | . Observation

Copyright BUREAU VERITAS
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

10 VILLAS AMIANTE AVT TX
ADRESSE ROUTE DE SACLAY
91120 PALAISEAU
Localisation Date visite Du 06/06/2024 au
1/06/2024
Fagade Extérieur > Auteur Tiago Filipe DA MOTA
Fagade Ouest GOMES
Ne dossier 22461180/s2/14
Planche 8/12
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

I n Crépis et joints des dilatations

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation

Copyright BUREAU VERITAS
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Tiago Filipe DA MOTA GOMES
Tampon

Tiago Filipe DA MOTA GOMES
Machine à écrire
Crépis et joints des dilatations  


La planche de repérage est indissociable du rapport

10 VILLAS AMIANTE AVT TX
ADRESSE ROUTE DE SACLAY
91120 PALAISEAU
Localisation Date visite Du 06/06/2024 au
1/06/2024
Fagade Extérieur > Auteur Tiago Filipe DA MOTA
Fagade Sud GOMES
Ne dossier 22461180/s2/14
Planche 9/12
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

FACADE SUD

- . Prélevement positif

Copyright BUREAU VERITAS

| . Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité | . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

10 VILLAS AMIANTE AVT TX
ADRESSE ROUTE DE SACLAY
91120 PALAISEAU
Localisation Date visite Du 06/06/2024 au
1/06/2024
Fagade Extérieur > Auteur Tiago Filipe DA MOTA
Fagade Sud GOMES
N° dossier 22461180/s2/14
Planche 10/12
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

In Crépis et joints des dilatations

el

. FACADE SUD

LEGENDE | @ rrsisvement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation

Copyright BUREAU VERITAS
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Tiago Filipe DA MOTA GOMES
Tampon

Tiago Filipe DA MOTA GOMES
Machine à écrire
Crépis et joints des dilatations  


La planche de repérage est indissociable du rapport

10 VILLAS AMIANTE AVT TX
ADRESSE ROUTE DE SACLAY
91120 PALAISEAU
Localisation Date visite Du 06/06/2024 au
1/06/2024
Toiture > Toiture de Auteur Tiago Filipe DA MOTA
terrasse GOMES
N° dossier 22461180/52/14
Planche n/12
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

- . Prélevement positif

Copyright BUREAU VERITAS
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La planche de repérage est indissociable du rapport

10 VILLAS AMIANTE AVT TX
ADRESSE ROUTE DE SACLAY
91120 PALAISEAU
Localisation Date visite Du 06/06/2024 au
1/06/2024
Toiture > Toiture de Auteur Tiago Filipe DA MOTA
terrasse GOMES
N° dossier 22461180/52/14
Planche 12/12
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

‘ Mitres

Copyright BUREAU VERITAS

- . Prélevement positif | . Prélevement négatif

| . Sondage Inaccessibilité | ‘ Observation

34/44

Date du rapport : 26/07/2024
Rapport N°:22461180/52/14



b
BUREAU

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

Date du rapport : 26/07/2024
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<= eurofins

Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Tiago Filipe DA MOTA GOMES
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

Notre référence : AR-24-LE-082936-01

Numeéro de dossier : 24A018674
Référence de dossier : 1510797529/22461180/S2/14/1_22461180/6/21

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :
- N° 24A018674-001 - Référence BV3JW8810 Réf. Prel : P1 RDC - Chambre REC SERV/Murs et

cloisons magonnées "en dur" - (Platre, Peint/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018674-002 - Référence BV3JW8811 Réf. Prel : P2 RDC - Chambre 2/Murs et cloisons
macgonnées "en dur" - (Platre, Peint/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018674-003 - Référence BV3JW8812 Réf. Prel : P3 RDC - Chambre REC SERV/Menuiseries
intérieures - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018674-004 - Référence BV3JW8813 Réf. Prel : P4 RDC - Chambre 2/Menuiseries intérieures -
(Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018674-005 - Référence BV3JW8816 Réf. Prel : P5 Sous-Sol - Dégagement/Murs et cloisons
magonnées "en dur”, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018674-006 - Référence BV3JW8814 Réf. Prel : P6 Sous-Sol - Garage/Plafonds, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018674-007 - Référence BV3JWB8815 Réf. Prel : P7 Sous-Sol - Garage/Conduits, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



L ‘—l.D "
& eurofins
Analyses pour le Batiment
= N° 24A018674-008 - Référence BV3JW8818 Réf. Prel : P8 Fagade Extérieur - Facade Nord/Fagades

lourdes y compris poteaux - (Epais/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 24A018674-009 - Référence BV3JWB8819 Réf. Prel : P9 Fagade Extérieur - Fagcade EST/Fagades
lourdes y compris poteaux - (Epais/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 24A018674-010 - Référence BV3JW8820 Réf. Prel : P10 Fagade Extérieur - Fagade EST/Fagades
lourdes y compris poteaux - (Fin/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018674-011 - Référence BV3JW8821 Réf. Prel : P11 Fagcade Extérieur - Facade EST/Fagades
lourdes y compris poteaux - (Fin/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24A018674-012 - Référence BV3JW8822 Réf. Prel : P12 Facade Extérieur - Facade EST/Facades
légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018674-013 - Référence BV3JW8823 Réf. Prel : P13 Fagade Extérieur - Facade Nord/Fagades
légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 24A018674-014 - Référence BV3JW8824 Réf. Prel : P14 Fagade Extérieur - Fagade
EST/Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018674-015 - Référence BV3JW8825 Réf. Prel : P15 Fagade Extérieur - Fagade
EST/Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018674-016 - Référence BV3JWB8826 Réf. Prel : P16 Fagade Extérieur - Facade Ouest/Facades
lourdes y compris poteaux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018674-017 - Référence BV3JW8827 Réf. Prel : P17 Fagade Extérieur - Fagcade Nord/Fagades
lourdes y compris poteaux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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= N° 24A018674-018 - Référence BV3JW8828 Réf. Prel : P18 Toiture - Toiture de terrasse/Etanchéité de
toiture terrasse, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018674-019 - Référence BV3JW8829 Réf. Prel : P19 Toiture - Toiture de terrasse/Etanchéité de
toiture terrasse, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018674-020 - Référence BV3JW8830 Réf. Prel : P20 Toiture - Toiture de terrasse/Etanchéité de
toiture terrasse, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A018674-021 - Référence BV3JW8831 Réf. Prel : P21 Toiture - Toiture de terrasse/Etanchéité de
toiture terrasse, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24A018674-022 - Référence BV3JWB8832 Réf. Prel : P22 Toiture - Toiture de terrasse/Eléments
associés a la toiture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036797-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2024 11:47 Page1/6
Référence laboratoire N° : 24R1041961 Référence de suivi du dossier N° : 24A018674
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018674 - 1510797529/22461180/S2/14/1_22461180/6/21
é,\cl:h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ég“/e = /PNr:paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 24A018674-001 - Matériau dur de type ?nl\%rES 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8810 Réf. Prel : | mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
P1 RDC - Chambre (gris) acide
REC SERV/Murs et (méthode
cloisons magonnées interne de
"en dur" - (Platre, traitement)
Peint/Blanc)
002 | 24A018674-002 - Matériau de type peinture ;WI\EE-SFES 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8811 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
P2 RDC - Chambre type peinture (jaune) ; acide
2/Murs et cloisons matériau semi-dur de (méthode
magconnées "en dur" - | type enduit (beige) interne de
(Platre, Peint/Blanc) traitement)
Matériau semi-dur de ?III\I/%ES 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (beige) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
003 | 24A018674-003 - Matériau de type peinture ;wl\ll?gES 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8812 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
P3 RDC - Chambre type peinture (beige) ; acide
REC matériau semi-dur de (méthode
SERV/Menuiseries type enduit (beige) interne de
intérieures - traitement)
(Ciment/Gris)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036797-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2024 11:47 Page2/6
Référence laboratoire N° : 24R1041961 Référence de suivi du dossier N° : 24A018674
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018674 - 1510797529/22461180/S2/14/1_22461180/6/21
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de MI\I/%ES 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (beige) / et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
004 | 24A018674-004 - Matériau dur de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
, . ; / MBES ) )
BV3JW8813 Réf. Prel : | mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
P4 RDC - Chambre (gris) acide
2/Menuiseries (méthode
intérieures - interne de
(Ciment/Gris) traitement)
005| 24A018674-005 - Matériau semi-dur Ml\%(-irES 1712 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8816 Réf. Prel : | fibreux de type bois, / et/ou attaque détectées
P5 Sous-Sol - copeaux (beige) ; acide
Dégagement/Murs et matériau semi-dur de (méthode
cloisons magonnées type ciment (gris) interne de
"en dur" traitement)
006 | 24A018674-006 - Matériau de type peinture MI\EE-SI-ES 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8814 Réf. Prel : | (beige) ; matériau de / et/ou attaque détectées
P6 Sous-Sol - type maillage de fibres et acide
Garage/Plafonds liant (blanc) ; matériau (méthode
fibreux de type isolant interne de
(jaune) traitement)
Matériau fibreux de type mMoLP 272 - Fibres d'amiante non
. . /1GJ2 ) .
isolant (jaune) détectées
007 | 24A018674-007 - Matériau de type peinture MI\I/?G-SI-ES 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8815 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
P7 Sous-Sol - semi-dur de type enduit acide
Garage/Conduits (blanc) ; matériau (méthode
semi-dur de type enduit interne de
(beige) ; matériau dur de traitement)
type mortier, béton,
chape (gris)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA




4= eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

PCA

PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

_
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036797-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2024 11:47 Page3/6
Référence laboratoire N° : 24R1041961 Référence de suivi du dossier N° : 24A018674
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018674 - 1510797529/22461180/S2/14/1_22461180/6/21
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
008 | 24A018674-008 - Matériau semi-dur de '\;'%-JPZ 2/2 - Fibres d'amiante de type
BV3JW8818 Réf. Prel : | type enduit (fibreux) chrysotile
P8 Fagade Extérieur - | (blanc)
Facade Nord/Facades
lourdes y compris
poteaux - (Epais/)
009 | 24A018674-009 - Matériau semi-dur de '\;I%_\JPZ 272 - Fibres d'amiante de type
BV3JW8819 Réf. Prel : | type enduit (fibreux) chrysotile
P9 Facade Extérieur - | (blanc)
Facade EST/Facades
lourdes y compris
poteaux - (Epais/)
010 | 24A018674-010 - Matériau (beige) ; ;V'UE,JA'3G 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8820 Réf. Prel : | matériau semi-dur et/ou attaque détectées
P10 Facade Extérieur | (blanc) acide
- Fagade EST/Facades (méthode
lourdes y compris interne de
poteaux - (Fin/Beige) traitement)
011 | 24A018674-011 - Matériau semi-dur ;WUEI\]I-3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8821 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
P11 Facade Extérieur | type mortier, béton, acide
- Facade EST/Fagades | chape (gris) (méthode
lourdes y compris interne de
poteaux - (Fin/Beige) traitement)
012 | 24A018674-012 - Matériau dur de type }wﬂae 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8822 Réf. Prel : | mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
P12 Facade Extérieur | (gris) acide
- Fagade EST/Facades (méthode
légéres, murs rideaux, interne de
bardages, panneaux traitement)
sandwichs

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036797-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2024 11:47 Page4/6
Référence laboratoire N° : 24R1041961 Référence de suivi du dossier N° : 24A018674
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018674 - 1510797529/22461180/S2/14/1_22461180/6/21
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
013 | 24A018674-013 - Matériau dur de type MET 172 | Calcination Fibres d'amiante non
i . i J UM3G A .
BV3JW8823 Réf. Prel : | mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
P13 Facade Extérieur | (gris) acide
- Fagade Nord/Facade: (méthode
légéres, murs rideaux, interne de
bardages, panneaux traitement)
sandwichs
014 | 24A018674-014 - Matériau souple de type ;WLBEI\]I-3G 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8824 Réf. Prel : | joint (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P14 Fagade Extérieur | semi-dur (marron) acide
- Fagade (methode
EST/Menuiseries interne de
extérieures traitement)
015| 24A018674-015 - Matériau souple de type ;VIUEI\]I-SG 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8825 Réf. Prel : | joint (gris) et/ou attaque détectées
P15 Facade Extérieur acide
- Fagade (methode
EST/Menuiseries interne de
extérieures traitement)
016 | 24A018674-016 - Matériau de type peinture “;'%—E 272 - Fibres d'amiante de type
(1) | BV3JW8826 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau souple chrysotile
P16 Facade Extérieur | (gris); matériau
- Fagade semi-dur (fibreux)
Ouest/Facades lourdes | (Pfanc)
y compris poteaux
017 | 24A018674-017 - Matériau de type peinture “;'%-JPZ 272 - Fibres d'amiante de type
(1) | BV3JW8827 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau souple chrysotile
P17 Fagade Extérieur | (9ris) ; matériau
- Fagade Nord/Fagades | semi-dur (fibreux)
lourdes y compris (blanc)
poteaux
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036797-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2024 11:47 Page5/6
Référence laboratoire N° : 24R1041961 Référence de suivi du dossier N° : 24A018674
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024
Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018674 - 1510797529/22461180/S2/14/1_22461180/6/21
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
018 | 24A018674-018 - Matériau souple ;WLEI\-ZBG 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8828 Réf. Prel : | bitumineux (noir) et/ou attaque détectées
P18 Toiture - Toiture a’cide
de terrasse/Etanchéité (méthode
de toiture terrasse interne de
traitement)
019| 24A018674-019 - Matériau souple ;\"5&36 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8829 Réf. Prel : | bitumineux (noir) ; et/ou attaque détectées
P19 Toiture - Toiture matériau semi-dur (gris) acide
de terrasse/Etanchéité (méthode
de toiture terrasse interne de
traitement)
020 | 24A018674-020 - Matériau de type colle ;WLEI\]I-3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8830 Réf. Prel : | bitumineux (noir) ; et/ou attaque détectées
P20 Toiture - Toiture matériau dur de type acide
de terrasse/Etanchéité mo.rtier, béton, chape .(méthode
de toiture terrasse (beige) interne de
traitement)
021] 24A018674-021 - Matériau de type ;WI\I/?G-SFES 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW8831 Réf. Prel : | aluminium ; matériau et/ou attaque détectées
P21 Toiture - Toiture souple bitumineux (noir) acide
de terrasse/Etanchéité | (fibreux) (méthode
de toiture terrasse interne de
traitement)
022 | 24A018674-022 - Matériau dur fiboreux de “;I%-JPZ 22 - Fibres d'amiante de type
BV3JW8832 Réf. Prel : | type fibres-ciment (gris) chrysotile
P22 Toiture - Toiture
de terrasse/Eléments
associés a la toiture

Observation(s) échantillon(s)

(1)

Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur (fibreux) (blanc). Les autres matériaux

décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du
risque d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036797-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2024 11:47 Page6/6
Référence laboratoire N° : 24R1041961 Référence de suivi du dossier N° : 24A018674
Recu au laboratoire le : 25/06/2024 Date de réception :24/06/2024

Date d'analyse : 26/06/2024
Référence dossier Client:24A018674 - 1510797529/22461180/S2/14/1_22461180/6/21

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

NB 7 : Le prélevement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Weronika Grzesiak
Chef d’équipe suppléant
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