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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Démolition de I'ensemble des éléments indiqués en rouge sur le plan transmis.

Il s'agit des cloisons, menuiseries intérieures, revétements de sol, carrelage pour une partie des sanitaires, appareils
sanitaires, habillages des gaines

techniques, ainsi que des faux plafonds sur la totalité des locaux., Démolition de I'ensemble des éléments indiqués en

rouge sur le plan transmis.

Il s'agit des cloisons, menuiseries intérieures, revétements de sol, carrelage pour une partie des sanitaires, appareils

sanitaires, habillages des gaines
techniques, ainsi que des faux plafonds sur la totalité des locaux.

1.2. Programme de repérage défini par I’opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d’ouvrages de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage
de 'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifies comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’'ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n'ont pas fait I'objet de recherche
d’amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au
repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d’ouvrages de l'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

03 - Parois verticales intérieures

Cloisons (Iégeres et préfabriquées)

Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de
platre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages,
Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre
panneaux, en téte et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-
ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des
tissus muraux

Gaines et coffres verticaux

Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre, Enduits de
ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits
projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux), Panneaux

Plinthes

Peintures

Portes

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Colles, Colles de carrelage, Colles de faience, Colles de plinthe, Dalles
plastique, Joints de carrelage, Joints de faience, Joints de plinthe,
Mogquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives,
Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages,
Revétements bitumineux, Revétements durs en fibres-ciment, Sous
couches des tissus muraux, Vinyles

04 - Plafonds et faux plafonds

Faux plafonds

Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement ,
Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux,
Pare-vapeur, Plaques

Plafonds

Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de
jointoiement des plaques de platre, Enduits de ragréage, débullage,
lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages,
Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés,
Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de
colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines,
Revétements bitumineux, Sous couches des tissus muraux

05 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sol

Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles
de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage,
Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage,
Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures
de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages,
Rebouchages autour de conduits , Revétements de sols sportifs, Sols
coulés a base ciment, Sous-couches des revétements souples

Date du rapport : 27/09/2024
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06 - Conduits et accessoires intérieurs
Conduits Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage
en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre

éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs

Date du rapport : 27/09/2024
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1.3. Périmétre de repérage défini par I’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du batiment, Totalité du batiment

Date du rapport : 27/09/2024
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2. CONCLUSIONS

Date du rapport : 27/09/2024
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2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble béati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif a usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du
Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. |l tient a disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R.
1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA)
prévu au | de larticle R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient & disposition et communique ce
DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d’habitation ne comprenant qu'un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, & toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contr6le de I'inspection du travail mentionnés a l'article
L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics.

Date du rapport : 27/09/2024
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3. INFORMATIONS GENERALES

Agr - - -

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse : OFIl NANTES REZE, OFIl NANTES REZE
30 boulevard Jean Monnet, 30 boulevard Jean Monnet
44400, 44400 REZE, REZE

Date permis de construire| Année de réhabilitation ou

SRt RS I LET R (CEEECTIENS ou année de construction description des modifications
OFIl NANTES | Administrations,
REZE, OFII L Ny / / Non communiqué
NANTES REZE Administrations,
bureaux

3.2. Parties prenantes

Contact Qualité Société Adresse Coordonnées

93 BIS RUE DE LA COMMUNE
Laurence, Laurence . 1871, 93 BIS RUE DE LA
Boscher, Boscher | DOneur d'ordre / COMMUNE 1871
44400, 44400 REZE, REZE

0251729259, 0251729259

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de
I'arrété du 16/07/2019, en vue de la réalisation de I'évaluation initiale du risque amiante.

T4 P -

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,

- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,

- Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,
- Norme NF X 46-020 du 5 ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis.

Date du rapport : 27/09/2024
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 12/08/2024
Le 12/08/2024

5.2. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Conclusions

Objet / Type de document Auteur Référence (si rapport de repérage)
30, boulevard Jean
Programme de travaux / OFIl NANTES - / 03/06/2024 |Monnet - 44400 Rezé /

Reperage sondages amiante OFIl NANTES REZE

Pv d'analyse /| RAPPORT D'ANALYSE / 21/08/2024 AR-24-NS-048398- /
D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX 01 - 24W022580

Les résultats antérieurs en matiere de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans
le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiere de
diagnostics, constats et repérages amiante.

. Date du rapport : 27/09/2024
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée &8 BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne & méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant & un titre ou & un autre dans le présent rapport.

RDC /
RDC -> LOCAL 1 /
RDC -> LOCAL 2 /
RDC -> LOCAL 3 /
RDC -> LOCAL 4 /
RDC -> LOCAL 5 /
RDC -> LOCAL 6 /
RDC -> LOCAL 7 /
RDC -> LOCAL 8 /
RDC -> LOCAL 9 /
RDC -> LOCAL 10 /
RDC -> LOCAL 11 /
RDC -> LOCAL 12 /
RDC -> LOCAL 13 /
RDC -> LOCAL 14 /
RDC -> LOCAL 15 /
RDC -> LOCAL 16 /
RDC -> CIRCULATION 1 /
RDC -> CIRCULATION 2 /
RDC -> HALL /
RDC -> SANITAIRES /
RDC -> LOCAL INFO /
RDC -> GARAGE /
Copyright BUREAU VERITAS Page 14/27 Date du rapport : 27/09/2024
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Localisation Descriptif sol / mur | plafond

RDC -> RESERVE 1

/

RDC -> RESERVE 2

RDC -> CIRCULATION 3

RDC -> RESTAU

R+1

R+1->LOCAL 1

R+1->LOCAL 2

R+1->LOCAL 3

R+1->LOCAL 4

R+1->LOCALS5

R+1->LOCAL 6

R+1->LOCAL 7

R+1->LOCAL 8

R+1->LOCAL 9

Copyright BUREAU VERITAS
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7.2. Photos prélevements

ZPSO 3

RDC -> LOCAL 6

ZPSO 4

RDC -> LOCAL 13

Revétements de sol -> Moquettes | Colles non bitumineuses

Revétements de sol -> Colles non bitumineuses

ZPSO 4

RDC -> LOCAL 13

ZPSO 3

RDC -> CIRCULATION 1

Revétements de sol -> Colles non bitumineuses

Revétements de sol -> Moquettes | Colles non bitumineuses

ZPSO 11

RDC -> CIRCULATION 2

ZPSO 4

RDC -> CIRCULATION 2

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

Revétements de sol -> Colles non bitumineuses

Copyright BUREAU VERITAS
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RDC -> CIRCULATION 2

ZPSO 6

BUREAU

ZPSO 1

RDC -> HALL

Plinthes -> Peintures

Revétements de sol -> Colles de carrelage

RDC -> HALL

ZPSO 1

ZPSO 2

RDC -> HALL

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

RDC -> HALL

ZPSO 2

ZPSO 7

RDC -> SANITAIRES

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Copyright BUREAU VERITAS
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RDC -> SANITAIRES
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ZPSO 8

RDC -> SANITAIRES

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

ZPSO 9

RDC -> SANITAIRES

ZPSO 9

RDC -> SANITAIRES

Cloisons (légeéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

Cloisons (légeéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

ZPSO 5

RDC -> RESTAU

ZPSO 5

RDC -> RESTAU

Revétements de sol -> Colles non bitumineuses

Revétements de sol -> Colles non bitumineuses

Page 18/27
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ZPSO 6

RDC -> RESTAU

Plinthes -> Peintures

Date du rapport : 27/09/2024
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7.3. Attestation d’assurance

@ s

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 750029 PARIS —
certifions par la présente que la Société :

ATTESTATION D’ASSURANCE

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoe

a souscrit auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale ;

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
52400 Courbevoie

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséguences pécunigires de la RESPOMSAEBILITE CIVILE pouvant
incomber & I'Assuré en raizon des dommages corporels, matérels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de
ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,

= Assistance technique pour travaux de traitement de 'amiante,

- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,

- Réalisation ou mise & jour de DAFP,

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démolition,

- Réalisation ou mise 4 jour du dossier amiante,

= Examen visuel aprés travaux de retrait et d'encapsulage,

- Mesures de la concentration des fibres d’amiante dans I'air des immeubles batis,

- Prelevement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,

- Analyse d'echantilions préleves par I'Assure,

- Mesures d'exposiion & 'amiante des travailleurs a leurs postes de travail,

- ‘Vérification périodique de I'état de conservation des matériaux contenant de I'amiante dans les
batiments,

- Repérage amiante avant-vente,

- Repérage amiante avant travaux v comprs de démolition sur installations, structures ou egquipement
concourant a la réalisation ou la mise en ceuvre d’une activits.

Cette activité comprend &galement la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.

- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Dechets (PMD) issus de la
demolition ou rénovation significative de batiment (Décret n® 2021-822 du 25 juin 2021}, ¥ compris le
réemploi des matériaux : concemant cette demiére mission il est précisé que les garanties
s'appliguent ¥y compris lorsgue la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantés.

2] Autres diagnostics
- Diagnostic radon batments,
= Driagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilite des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilite des handicapés des voieries,
- Diagnostic de I'état de l'installation intérieure d'électricite / de gaz,
= Diagnostic de I'état des risques naturels et technologiques (ERMNT],
- Diagnostic de Performances Energétiques —DPE- :

- Location

- Cession immobiliére
MSIG Insurance Eunope AG RICS Paris TH3143882, APE 6512 7
Succursale en France Siége sodal: An den Domindkanam 11-27
55 Rue de |a Vicioire 5064343 Cologne
75008 Paris Alemagne

Date du rapport : 27/09/2024
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e
- ERP
- Meuf
- Mise & jour du DPE,
2 Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif & la présence de termites dans le batiment et diagnestic mérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
& Diagnostic Plomb avant [ aprés travaux,
= Consiat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
= En cas de location { vente
- Dans les parties communes
- Rizque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélévement et analyse de poussiére st de revétement afin de rechercher la présence de plomb,
& Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez! Loi Boutin,
- Milliémes de copropriété,
- Préts convenfionnés (nomes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
= Ciiagnastic technigue Loi SRU,
= Diagnostic de la qualité de I'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

3) Analyses etlou prélévements d’échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5} Toutes missions connexes d'assistance technigque etfou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance a la maitrise d'ouvrage.

7} Toutes missions de maitrise d’ceuvre de désamiantage.

B8) Concemant I'utiisabon des appareils a plomb contenant des sources ionisantes I'Assureur
note et précise gue les garanties du contrat s'entendent vy compris du fait de la déiention l'usage et le
transport de ces matériels, pour tous dommages causes aux tiers.

9) Laboratoire il est en outre précisé gue pour les activités de laboratoire d’analyse d'échantilions (y compris
les échantillons d'amiante) et de prélévements d'air relatifs aux acfivités garanties, les garanties sont
acruises notamment lors :

- De missions d'analyse d'échantilons de matériaux prélevés et identifieés par le client sous la
responsabilité de BY que ces matériaux soient incorporés aux eguipements du batiment ou aux
equipements et process.

- Des missions de prélévement sur les instructions du client et d’analyse de matérdaux identigues a
ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 & zéro heure au 3112/2024 & minuit, est délivrée, sous

réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce gue de droit et ne peut engager la
Compagnie au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 5 janvier 2024

MEIG Insurance Europs AG

BE, rue m |e Vistgi 0 Fara
Ted: 01 20 &7 &5 & 14067 1234
TR P AT Al e

MSIG Insurance Eurcpe AG RiCE Paris TE3143882 APE 6512 F
Succursale en France Sigge social: An den Domindkanem 11-27
&5 Fue de [a Vicioire 50633 Cologne

TH008 Paris Alemagne

Tel: #3301 4087 42 42

Fax +33{041 4067 1234

Date du rapport : 27/09/2024
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Certification

Certificat Lo

Aftribus 8
Benjamin CRESSENT

Bureau Veritas Cem‘icatmmﬁewelescum:mrm de 3 personne mentionnes d-dessus repondent aux exigences des ametés
relatifs aux crtéres de cedtification uemrtpeﬁa‘nes::-dessa.ﬁ pris en application des artices | 3718 et R 271.1 du Code la
mmmnﬂdelH.i:nmunetmlaufﬁammdemdes pErSonnes mﬁqﬁsreaiﬁamdesdusamdedumm
techniques tels que définis & Maricle L2714 du code précite

DOMAINES TECHNIQUES

Date de

Valichté du
Références des Cerfification | cortificats
e

originabe

Arrété ou 24 Décembre 2001 définissant les crmenes de certiScation des

Amiante avec mention Dperzd:ewsdedlagmshc#ed‘mmet des crganismes de formiation =t
d accreditation des organismes de certification

A0/DE2022 28/08/2022

Amreté cu 24 Decembre 2021 definissant les crigres de certfication des

Amiante sans mention Fﬁeursded;grmncmdmn;:et des organismes de formation e

30062022 28/06:2020

Dwate ;130772022 Huméro de certificat - 14293255

Laurent Croguenneac, mmiﬁ Iﬂ'rﬂl

Sm.ﬁresermuumspecxdesdspnsmmsmmﬂlue:nﬁmmpwmdes

surveliances réafisées, ce cartificat est valable jusqu'au © voir ci-dessus. CERTIFCATION

Des:fu?rahmmemmmmsmmtbpenmdemwﬁﬁczamqmlwmlmm DE PERSONNES
exigences du référentiel peuvent ére obtenues en consultant Torganisme. yorele=l
Pour werffier la validié de ce certificat, wous powvez aller sur i bireauverias ficerficaion-glag L e e ot

Adresse de l'omganisme certficateur - Bureau Ventas Certfication France
Le Triangie de FArche. B cours du Triangle 82827 Paris-la-Defense CEDEX

Date du rapport : 27/09/2024

Copyright BUREAU VERITAS Page 22127 Rapport N° : 23148928/S4/2/AM-RTV_V1



TN
)

BURN

1828

BUREAU
VERITAS

7.5. Croquis de repérage

Date du rapport : 27/09/2024
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7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

Il n'y a pas de rapport d'analyse annexé au rapport.

Date du rapport : 27/09/2024
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Benjamin CRESSENT
Batiment OXANE — 4, rue Duguay Trouin

44800 SAINT HERBLAIN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-048398-01
Dossier N° : 24\WW022580
Référence dossier Client:1510797435/23148928

Date d’émission de rapport : 23/08/2024 7:47

Date de réception : 21/08/2024

Page1/8

Date d'analyse : 21/08/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle TS;::;U/G == /PI\II: patation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | BV3MMO0301 / OFII Matériau dur de type N!EBE* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P1 - carrelage, faience (gris) ; / attaque acide détectées
colle carrelage matériau dur de type (méthode
ciment-colle (gris) ; interne de
matériau semi-dur de traitement)
type ciment (rose)
002 | BVY3MMO0302 / OFlI Matériau dur de type N!EBE* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P2- carrelage, faience (gris) ; / attaque acide détectées
colle de carrelage matériau dur de type (méthode
ciment-colle (gris) interne de
traitement)
003 | BVY3MMO0303 / OFlI Matériau dur de type N.IJE21IZ-)E* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P3 - carrelage, faience (gris) ; / attaque acide détectées
colle de plinthe matériau dur de type (méthode
ciment-colle (gris) interne de
traitement)
* * d* *
Matériau semi-dur de N!EIBE 172 Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (blanc) / attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
* * * *
004 | BV3MMO0304 / OFII Matériau dur de type N!EBE 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P4 - carrelage, faience (gris) ; / attaque acide détectées
colle de plinthe matériau dur de type (méthode
ciment-colle (gris) interne de
traitement)
Matériau de type peinture /N!JE21I5E* 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
(blanc) ; matériau souple attaque acide détectées
fibreux de type papier, (méthode
carton (marron) ; interne de
matériau semi-dur de traitement)
type platre (blanc)
005 BV3MMO0305 / OFII
NANTES REZE / P5-
colle moquette

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-048398-01
Dossier N° : 24W022580
Référence dossier Client:1510797435/23148928

Date d’émission de rapport : 23/08/2024 7:47

Date de réception : 21/08/2024

Page2/8
Date d'analyse : 21/08/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux ;\’!J%BE* 172 Calcination et Fibres d'amiante non ¥
de type moquette (bleu) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
* % %*
Matériau de type colle ;V‘IEBE* 172 Calcination et Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur (blanc) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (rose) traitement)
006 | BV3MMO0306 / OFlI Matériau souple fibreux /N!EBE* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P6- de type moquette (bleu) attaque acide détectées
colle moquette (méthode
interne de
traitement)
Matériau de type colle ;V\IJ%-IE-)E* 172 Calcination et Fibres d'amiante non ¥
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (rose) interne de
traitement)
007 [ BV3MMO0307 / OFlI Matériau souple de type ;V!EIBE* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P7 - revétement de sol (gris) attaque acide détectées
colle I¢ plastique (méthode
interne de
traitement)
Matériau de type colle %EZBE* 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (rose) interne de
traitement)
008 | BVY3MMO0308 / OFlI Matériau souple de type yPEZTAZ* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / PS8 - revétement de sol (gris) attaque acide détectées
colle 1é plastique (méthode
interne de
traitement)
Matériau de type colle ;\’!J%BE* 172 Calcination et Fibres d'amiante non ¥
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (rose) interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B
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ACCREDITATION N°
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-048398-01
Dossier N° : 24\W022580

Date d’émission de rapport : 23/08/2024 7:47 Page3/8
Date de réception : 21/08/2024 Date d'analyse : 21/08/2024

Référence dossier Client:1510797435/23148928

° Hon Vi Techni : i
é’\::h. Référence client Description visuelle Sg”:ézu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* *

009 [ BV3MMO0309 / OFII Matériau semi-dur de ;V!EIBE* 172 Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P9 - type dalle de sol (gris) attaque acide détectées
colle 1é plastique (méthode

interne de
traitement)
* %*

010 BV3MMO0310 / OFII Matériau semi-dur de ;V‘IEBE* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P10 - | type dalle de sol (gris) attaque acide détectées
colle I¢é plastique (méthode

interne de
traitement)

011 | BV3MMO0311 / OFII Matériau de type peinture /N!EBE* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P11 - | (blanc) ; matériau attaque acide détectées
peinture plinthe bois semi-dur fibreux de type (méthode

bois, copeaux (marron) interne de
traitement)

012 | BV3MMO0312 / OFII Matériau de type peinture /N!JE21I5E* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P12 - | (blanc) ; matériau attaque acide détectées
peinture plinthe bois semi-dur fibreux de type (méthode

bois, copeaux (marron) interne de
traitement)

013 | BV3MMO0313 / OFII Matériau dur de type ?I!J%-IE-)E* 172 Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P13 - | carrelage, faience attaque acide détectées
colle de carrelage (blanc) ; matériau dur de (méthode

type ciment-colle (gris) ; interne de

matériau dur de type traitement)

mortier, béton, chape

(gris) en traces

Matériau dur de type joint MET * 172 Calcination et Fibres d'amiante non

. . / J2DE . ) .

ciment (gris) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

014 | BV3MMO0314 / OFII Matériau dur de type ;V!EIBE* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P14 - | carrelage, faience attaque acide détectées
colle de carrelage (blanc) ; matériau dur de (méthode

type ciment-colle (gris) interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS ACCREDITATION N°

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827 ) 1.- 559_7
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-048398-01
Dossier N° : 24W022580
Référence dossier Client:1510797435/23148928

Date d’émission de rapport : 23/08/2024 7:47

Date de réception : 21/08/2024

Page4/8
Date d'analyse : 21/08/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
015 E\A/\?\l'\'l/!’I\EAg?’F\ng/EO/FILHS Matériau dur de type ;WPEZTAZ* 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
. carrelage, faience attaque acide détectées
colle de faience (blanc) ; matériau dur de (méthode
type ciment-colle (blanc) interne de
; matériau souple fibreux traitement)
de type papier, carton
(vert)
016 | BV3MMO0316 / OFII Matériau dur de type N!EIBE* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
NANTES REZE / P16 - | carrelage, faience / attaque acide détectées
colle de faience (blanc) ; matériau dur de (méthode
type ciment-colle (blanc) interne de
traitement)
017 | BV3MMO0317 / OFlI Matériau de type peinture M)I(ES-I;-\; 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
NANTES REZE / P17 - | (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
bande placo-platre semi-dur de type enduit (méthode
(blanc) ; matériau souple interne de
fibreux de type papier, traitement)
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc) en
traces
018 | BV3MMO0318 / OFII Matériau de type peinture MIES-I-N; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P18 - | (blanc) ; matériau souple / attaque acide détectées
bande placo-platre fibreux de type papier, (méthode
carton (beige) ; matériau interne de
souple fibreux de type traitement)
papier, carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc) en
traces
019 BV3MMO0319 / OFII Matériau fibreux de type MPES-I-N(: 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P19 - | papier peint (blanc) / attaque acide détectées
bande placo-platre (méthode
interne de
traitement)
020 | BV3MMO0320 / OFII
NANTES REZE / P20 -
bande placo-platre
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é’:l:h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture ;WPESTN; 172 Calcination et Fibres d'amiante non ¥
(gris) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type enduit (méthode
(blanc) ; matériau souple interne de
fibreux de type papier, traitement)
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc) en
traces
021 | BV3MMO0321 / OFII Matériau de type peinture ;WXES-I:AR: 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P21 - | (blanc) ; matériau attaque acide détectées
faux plafonds semi-dur fibreux de type (méthode
faux-plafonds (marron) interne de
traitement)
022 | BV3MMO0322 / OFlI Matériau souple de type ?IIXES-I:AR: 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P22 - | dalle de sol (gris) ; attaque acide détectées
colle Ié plastique matériau de type colle (méthode
(jaune) interne de
traitement)
023 | BV3MMO0323 / OFlI Matériau de type colle ?A)EST,;-\R: 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
NANTES REZE / P23 - | (jaune) ; matériau attaque acide détectées
colle I¢ plastique semi-dur (noir) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (rose) traitement)
024 | BV3MMO0324 / OFII Matériau fibreux de type ;W)ESTAR: 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
(1) | NANTES REZE / P24 - | papier peint (blanc) ; attaque acide détectées
Cloison enduit matériau semi-dur (méthode
fibreux de type bois, interne de
copeaux (blanc) traitement)
* * *
025| BV3MMO0325 / OFlI Matériau de type peinture ;\")551;_\; 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P25 - | (blanc) ; matériau attaque acide détectées
peinture parpaings semi-dur de type ciment (méthode
(gris) interne de
traitement)
026 | BV3MM0326 / OFII Matériau de type peinture yPES-,rN; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P26 - | (blanc) ; matériau attaque acide détectées
peinture parpaings semi-dur de type ciment (méthode
(gris) interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5597

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

cofrac

ESSAIS



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-048398-01
Dossier N° : 24W022580
Référence dossier Client:1510797435/23148928

Date d’émission de rapport : 23/08/2024 7:47

Date de réception : 21/08/2024

Page6/8

Date d'analyse : 21/08/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* *
027 [ BV3MMO0327 / OFII Matériau souple fibreux ;WPESTN; 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
NANTES REZE / P27 - | de type moquette (gris) attaque acide détectées
colle moquette (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de MET * 172 . Calcination e’: Fibres d'amiante non ¥
. / PSN3 . . .
type ciment (rose) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
028 | BV3MMO0328 / OFII Matériau souple fibreux MPES-I-NI; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P28 - | de type moquette (gris) / attaque acide détectées
colle de moquette (méthode
interne de
traitement)
Matériau de type colle MET * 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
. o / PSN3 . i .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (gris) interne de
traitement)
* * %*
029 | BV3MMO0329 / OFlI Matériau fibreux de type MIESTN; 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P29 - | papier peint (blanc) / attaque acide détectées
bande placo-platre (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;WPES-I-N; 172 Calcination et Fibres d'amiante non )
type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
matériau souple fibreux (méthode
de type papier, carton interne de
(marron) ; matériau traitement)
semi-dur de type platre
(blanc) en traces
030 | BVY3MMO0330 / OFlI Matériau fibreux de type MPES-I-N(: 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P30 - | papier peint (blanc) ; / attaque acide détectées
bande placo-platre matériau semi-dur de (méthode
type enduit (blanc) ; interne de
matériau souple fibreux traitement)
de type papier, carton
(marron) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc) en traces
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::ézu/e Nb orep /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * % *
031| BV3MMO0331 / OFlI Matériau fibreux de type MPESTNs 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
(1) | NANTES REZE / P31 - | papier peint (blanc) ; / attaque acide détectées
cloison enduit matériau souple fibreux (méthode
de type papier, carton interne de
(marron) ; matériau traitement)
semi-dur de type platre
(blanc) en traces
032 | BV3MMO0332 / OFlI Matériau fibreux de type MFFSTN; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P32 - | papier peint (bitumineux) / attaque acide détectées
isolation (marron) (méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type Mﬂk/ﬁ:{; 2/2 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) / détectées
033 | BV3MMO0334 / OFlI Matériau dur de type M:ESTN; 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
NANTES REZE / P33 - | carrelage, faience (gris) ; attaque acide détectées
colle de plinthe matériau dur de type (méthode
ciment-colle (blanc) interne de
traitement)
* * % *
034 | BV3MMO0335 / OFlI Matériau dur de type M)ESTAR 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
NANTES REZE / P34 - | carrelage, faience (gris) ; / attaque acide détectées
colle de plinthe matériau dur de type (méthode
ciment-colle (blanc) interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt

Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Marina Renaud
Technicienne Analyste Microscopie
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