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1. Contirole d’'acces

Le contréle d'accés sera de marque TILL.
Vous trouverez ci-dessous les différents équipements de porte ¢ la charge du lot sOreté.

@a LECTEUR DE BADGE

DECLENCHEUR MANUEL

|E| BOUTON POUSSOIR

Hm BANDEAU VENTOUSE
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L'environnement de la porte (lecteur de badge, déclencheur manuel, bouton poussoir, bandeau
ventouse, ventouse et détecteur d'ouverture de porte) sera d la charge du lot SGreté.

Le lot électricité aura en charge les cdbles entre le local informatique et les portes équipées de
contréle d'acceés (indiqués en rouge ci-dessus), soit :

- 1 cdable SYT 5p 9/10
- 2cdlbles SYT 3p 9/10 pour les portes équipées de 2 lecteurs de badges
- 1 cable SYT 3p 9/10 pour les portes équipées d'1 lecteur de badges

Ces cdbles seront mis en attente au-dessus de chaque porte avec une longueur suffisante pour
installer les équipements terminaux de contréle d'accés.

De plus le lot électricité devra fournir une alim 230V pour le coffret contréle d'accés du local
informatique.
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2. Intrusion / Bouton agression

L'infrusion sera de marque CARRIER.
Vous trouverez ci-dessous les différents équipements de porte ¢ la charge du lot sOreté.

RECEPTEUR RADIO DES BOUTONS AGRESSION

BOUTOMN AGRESSION

CONTACT SABOT
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La fourniture et pose des cdbles sera a la charge du lot électricité.

Vous trouverez ci-dessous le type de cébles a prévoir par type d'équipement.

1 cdble SYT 3p 8/10 par siréne

1x Cable SYT 3 paires &/10|
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1 cdble SYT 3p 8/10 par détecteur de position

7 x Cables SYT 3 paires 8/10|
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4 cables SYT 5p 8/10 par tableau de report

/—{4 x Cables SYT 5 paires BFIU|
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1 bus SYT 3p 8/10 pour les récepteurs radio agression
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Bus : Cable SYT 3 paires 8/10

1 cable SYT 3p 8/10 par détecteur d’ouverture

1 x Cable 5YT 3 paires &/10|
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Ces cdbles seront mis en attente au niveau de chaque terminaux du systeme intrusion avec une
longueur suffisante pour raccorder les équipements.

De plus le lot électricité devra fournir une alim 230V pour le coffret intrusion du local informatique.

3. Vidéo

La fourniture et pose des cdbles sera a la charge du lot électricité.
Il faudra prévoir 1 cable cuivre catégorie 6 par caméra.
Les liaisons cuivre seront centralisées dans le local informatiques.

Les attentes se feront au niveau de chaque emplacement de caméra avec une longueur suffisante
permettant le raccordement des caméras.

De plus le lot électricité devra fournir une alim 230V pour le coffret vidéo du local informatique.

4. Gestion file d’attente

La fourniture et pose des cdbles sera a la charge du lot électricité.
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Kiosque
. : Cable HDMI _l
Extendeur émetteur
HDMI
Totem

Répartiteur 4 moniteurs

Multiprise

_

Corps creux du totem

(s1 option retenue)

RJ45 230V
ETHERNET
VOTRE RESEAU LOCAL

Le lot électricité devra fournir :

1 alimentation 230V pour le totem
1 licison RJ45 entre le local informatique et le totem

Extendeur récepteur
HDMI

Cable HDMI 1.80 m
allant au moniteur

230V S

230V

—— b - —— TR

Moniteur avec support VESA

Le lot électricité devra fournir :

1 alimentation 230V par écran
1 licison RJ45 entre le fotem et un écran
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