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MUR EN AGGLO H=60cm

Routine

Labos
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BATIMENT H1

SS2 + SS1 + R+7

01b

01c

+3400 
/ 0.00

252,745
NGF

+470
/ 0,00

226,645
NGF

EXTENSION SERVICE IMAGERIE - SS2
Etanchéité bicouche autoprotégée

NIV. 0.00 = SS2 existant
222,145 NGF

SP=105 m2

TOITURE TERRASSE
Etanchéité bicouche autoprotégée
Protection gravillonnée inchangée

TOITURE TERRASSE
Etanchéité bicouche autoprotégée
Protection gravillonnée inchangée

Les conditions d'accessibilité au site sont inchangées dans le cadre du projet
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INCHANGE

AP

AP

AP

VH
Edicule
pare-vue

H acrotère = +736,5 inchangé

H acrotère = +340 225,545 NGF

NIV. 0.00 = SS2 existant
222,145 NGF

A

B

D

Façade Est Façade Est

A

C
C

B

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1

C1 D1 F1a F1 G1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1

P1 Q1 Q1a

H1

JIHGFEDCBA

01

02

03

04

05

05a

05b

06

01a

Dossier de demande de Permis de Construire

Regroupement de l'Imagerie - réaménagement et extension du 
sous-sol 2, Bât. H1, Hopital Rangueil 
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PC40
Pièce 4.2

2 - Dossier destiné à la vérification de la conformité 
aux règles d'accessibilité

Plan de masse - Projet

Echelle 1/200°

Plan de masse Projet faisant apparaitre: 
- les conditions d'accessibilité des engins de secours
- les largeurs des voies et les emplacements des baies 
d'intervention pompiers
- la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers

Zone d'intervention dans l'existant

LEGENDE

Voie pompier

Chassis d'éclairement inchangé

Chassis d'éclairement remplacé/supprimé

Chassis d'éclairement neufs

Projet

Zone de voirie à reprendre

Zone d'intervention dans l'existant

Voie pompier

Accès pompier piéton

Démolitions / adaptations

AP

Accès pompier en façade

Démolitions / adaptations

Existant inchangé

Chassis d'éclairement inchangé

Projet

Accès pompier en façade
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