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EXTENSION SERVICE IMAGERIE - SS2
Etanchéité bicouche autoprotégée

NIV. 0.00 = SS2 existant
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TOITURE TERRASSE
Etanchéité bicouche autoprotégée
Protection gravillonnée inchangée

TOITURE TERRASSE
Etanchéité bicouche autoprotégée
Protection gravillonnée inchangée

Les conditions d'accessibilité au site sont inchangées dans le cadre du projet
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NIV. 0.00 = SS2 existant
222,145 NGF

Les conditions d'accessibilité au site sont inchangées dans le cadre du projet
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Dossier de demande de Permis de Construire

Regroupement de l'Imagerie - réaménagement et extension du 
sous-sol 2, Bât. H1, Hopital Rangueil 
1 Avenue du professeur Jean Poulhès, 31400 TOULOUSE

Octobre 2024

Coordinateur SPS :

Coordinateur SSI : Betem
6 impasse Alphonse Bremond
31500 Toulouse 

Bureau de Contrôle : 

Maitre d'Oeuvre : Agence Patrice Chabbert Architectes
32, chemin de la Butte  -  31400 TOULOUSE
Tél : 05 61 52 10 00 - Fax : 05 61 52 10 05
Email : contact@apcarchitectes.fr

Hopitaux de Toulouse
1 Avenue du professeur Poulhès
31400 TOULOUSE

Maître d'Ouvrage :

Egis Bâtiment Sud - Toulouse
33/43 av. Georges Pompidou Heliopole Bat. D BP 1311 
31131 Balma 
Tél : 05 62 18 18 28
Email : egis.batiments-toulouse@egis.fr

Bureau d'études :

Apave
11 rue Alexis Tocqueville
31200 Toulouse 

Qualiconsult
1 rue de la Paderne
31170 Tournefeuille

2 - Dossier destiné à la vérification de la conformité 
aux règles d'accessibilité

Plan de masse - Projet

PC39
Pièce 7.1

Echelle 1/500°

Existant inchangé

Chassis d'éclairement inchangé

Chassis d'éclairement remplacé/supprimé

Chassis d'éclairement neufs

Projet

Zone de voirie à reprendre

Faux-plafond placo CF1h plombé

Zone d'intervention dans l'existant

LEGENDE

Voie pompier

Plan côté dans les trois dimensions précisant: 
- les cheminements extérieurs (fonctions, largeurs, pentes, dévers, éclairage, solutions 
techniques pour assurer le guidage et repérage)
- les raccordements
- les circuits destinés aux piétons et aux véhicules
- les espaces de manoeubre, de retournement et de repos extérieurs
- les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement

Chassis d'éclairement remplacé/supprimé

Chassis d'éclairement neufs

Zone de voirie à reprendre

Faux-plafond placo CF1h plombé
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