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SPAC

Secteur de Ploumagoar

SPAC S.A.S.

7, Zone Artisanale de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR

Tél.: 0296 1414 30
mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE

DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT EN

SERVICE

SYNTHESE

Troncon : EP1096 - EP1120

Longueur du troncon = 6.61ml

Collecteur d'eaux de surface uniquement

Dimension = @300mm Amiante-ciment

Inspection dans le sens opposé de I'écoulement

Distance Sens d'inspection Code Observations Page
0 EP1096 >EP1120 BCD.B | Type du noeud de départ - boite d'inspection : Référence du noeud=EP1096 9
0.9 EP1096 >EP1120 BAG 10
6.61 EP1096 >EP1120 BCC | Courbure du collecteur 10
EP1096 >EP1120 BCE.A | Type du noeud darrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP1120 11

Trongon : EP1090 - RBO Dimension = @300mm Gres
Longueur du troncon = 14.82ml Collecteur d'eaux de surface uniquement Inspection dans le sens de I'écoulement

Distance Sens d'inspection Code Observations Page
0 EP1090—>RB0 BCD.B | Type du noeud de départ - boite d'inspection : Référence du noeud=EP1090 13
14.82 EP1090—>RB0 BCE.A | Type du noeud darrivée - regard de visite : Référence du noeud=RB0 14
14.82 EP1090—RB0 BDB 14

Troncon : EP1096 - R1 Dimension = @150mm Gres
Longueur du troncon = 11.21ml Branchement d'eaux de surface uniquement

Distance Sens d'inspection Code Observations Page
0 EP1096—>R1 BCD.B | Type du noeud de départ - boite d'inspection : Référence du noeud=EP1096 16
7.02 EP1096 >R1 BAG | Branchement pénétrant a 11 heures : Longueur de la saillie=10% 17
7.15 EP1096 —>R1 BAB.C.A| Fissure - fissure ouverte - longitudinale 17
8.1 EP1096 >R1 BAB.C.A| Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 12 heures 18
8.1 EP1096 >R1 BAJ.B | Déplacement d'assemblage - décentrage radial 18
9.7 EP1096 >R1 BAB.C.C| Fissure - fissure ouverte - complexe 18
9.7 EP1096 > R1 BAJ.B 18
10.07 EP1096 > R1 BCA.D | Raccordement du branchement - piquage direct - carotté a 19224 heures 19
10.07 EP1096 > R1 BAB.C.A| Fissure - fissure ouverte - longitudinale 19
10.64 EP1096 —>R1 AED.AA | Matériau - Amiante-ciment 19
11.21 EP1096 —>R1 BCE.A | Type du noeud darrivée - regard de visite : Référence du noeud=R1 19

Troncon : R1 - RB2

Longueur du troncon = 17.12ml

Collecteur d'eaux usées uniquement

Dimension = @160mm PVC-U

Inspection dans le sens opposé de I'écoulement

Distance Sens d'inspection Code Observations Page
0 R1—>RB2 BCD.A | Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=R1 21
0 R1—->RB2 BBC.B | Dépéts - grossier 21
6.14 R1—>RB2 BAK.J.B | Observations relatives au revétement - trou dans le revétement - circonférentielle a 11 | 22
heures
10.81 R1—>RB2 BCC | Courbure du collecteur 22
15.4 R1—>RB2 BCC | Courbure du collecteur 23
15.4 R1—>RB2 BAA.B | Déformation - horizontale de 7 heures a 12 heures 23
17.12 R1—>RB2 BCE.Z | Type du noeud darrivée - gouttiere : Référence du noeud=RB2 23

Trongon : R1- EP1098

Longueur du troncon = 18.87ml

Branchement d'eaux de surface uniquement

Dimension = @200mm Gres

Inspection dans le sens opposé de I'écoulement

Distance Sens d'inspection Code Observations Page

0 R1—>EP1098 BCD.A | Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=R1 25

15 R1—>EP1098 BAB.C.C| Fissure - fissure ouverte - complexe 26

2.7 R1—>EP1098 BAJ.B | Déplacement d'assemblage - décentrage radial 26

2.7 R1—>EP1098 BDC.Z | Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - empéchant la progression de la caméra,| 26

voir recouvrement dans le sens opposé
| wsss | v

16.17 [2.707] EP1098—>R1 BCA.B.A| Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert a 2 heures 26
16.17 [2.70%] EP1098 > R1 BDC.Z.A| Inspection terminée avant le noeud darrivée - fin de la reprise, jonction réalisée - 26

inspection objective terminée

cravité:+ Il O &0 & OO0 W —

Trongon : [ ] Branchement: [ | Regard: [l

Client

Chantier :

: CEREMA

CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant

Référence du dossier : 24-03-0182
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22970 PLOUMAGOAR
Tél.: 0296 14 14 30

INSPECTION TELEVISEE

DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN

mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
( SYNTHESE ]
0[18.877] EP1098 > R1 BCD.B | Type du noeud de départ - boite d'inspection : Référence du noeud=EP1098 27
Troncon : RBO - RB3 Dimension = @300mm Gres
Longueur du tron¢on = 20.00ml Branchement d'eaux de surface uniquement Inspection dans le sens de I'écoulement
Distance Sens d'inspection Code Observations Page
0 RB0—>RB3 BCD.A | Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=RB0 30
0 RB0O—>RB3 BAB.C.A| Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 6 heures 30
3.35 RBO—>RB3 BBA.A | Racines - grosse racine isolée 30
5.38 RBO—>RB3 BBA.A | Racines - grosse racine isolée 31
10.33 RBO—>RB3 BBA.C | Racines - ensemble complexe de racines 31
115 RBO—>RB3 BBA.C | Racines - ensemble complexe de racines 32
11.5 RB0O—>RB3 BAB.C.A| Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 6 heures 32
12.66 RBO—>RB3 BBA.B | Racines - radicelles 32
16.32 RBO—>RB3 BBA.B | Racines - radicelles 33
16.32 RBO—>RB3 BAB.C.A| Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 12 heures 33
20 RBO—>RB3 BCE.A | Type du noeud darrivée - regard de visite : Référence du noeud=RB3 33
Troncon : RB3 - RB4 Dimension = @300mm Gres
Longueur du troncon = 25.10ml Collecteur d'eaux usées uniquement Inspection dans le sens de I'écoulement
Distance Sens d'inspection Code Observations Page
0 RB3—RB4 BCD.B | Type du noeud de départ - boite d'inspection : Référence du noeud=RB3 35
1.78 RB3—>RB4 BAB.C.C| Fissure - fissure ouverte - complexe a 3 heures 36
4.35 RB3—>RB4 BAB.C.C| Fissure - fissure ouverte - complexe 36
4.35 RB3—>RB4 BBA.B | Racines - radicelles 36
5.34 RB3—>RB4 BBA.B | Racines - radicelles 37
9.12 RB3—RB4 BBA.A | Racines - grosse racine isolée 37
9.12 RB3—>RB4 BAB.C.A| Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 12 heures 37
10 RB3—>RB4 BBA.C | Racines - ensemble complexe de racines 38
10 RB3 —>RB4 BAB.C.C| Fissure - fissure ouverte - complexe a 12 heures 38
13.3 RB3—>RB4 BBA.B | Racines - radicelles 38
16.23 RB3—>RB4 BBA.B | Racines - radicelles 39
16.23 RB3—>RB4 AED.AA | Matériau - Amiante-ciment 39
25.1 RB3—>RB4 BCE.A | Type du noeud darrivée - regard de visite : Référence du noeud=RB4 39
Troncon : RB4 - RB5 Dimension = @300mm Grés
Longueur du troncon = 0.92ml Branchement d'eaux de surface uniquement
Distance Sens d'inspection Code Observations Page
0 RB4—>RB5 BCD.A | Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=RB4 41
0.92 RB4—>RB5 BCE.A | Type du noeud darrivée - regard de visite : Référence du noeud=RB5 42
0.92 RB4—>RB5 BBA.A | Racines - grosse racine isolée 42
0.92 RB4—RB5 AEC.A | Section Transversale - Circulaire 42
Troncon : G2 - R1 Dimension = @100mm PVC-U
Longueur du troncon = 4.25ml Collecteur d'eaux usées uniquement Inspection dans le sens de I'écoulement
Distance Sens d'inspection Code Observations Page
0 G2—->R1 BCD.B | Type du noeud de départ - boite d'inspection : Référence du noeud=G2 45
4.25 G2—->R1 BCE.A | Type du noeud darrivée - regard de visite : Référence du noeud=R1 45
Troncon : G1 - RB2 Dimension = @100mm PVC-U
Longueur du troncon = 12.32ml Collecteur d'eaux de surface uniquement Inspection dans le sens opposé de I'écoulement
Distance Sens d'inspection Code Observations Page
0 G1—->RB2 BCD.B | Type du noeud de départ - boite d'inspection : Référence du noeud=G1 48
10.62 G1—->RB2 BCA.A | Raccordement du branchement - culotte a 12 heures 48
10.87 G1—->RB2 BCA.A | Raccordement du branchement - culotte a 12 heures 48
12.32 G1—->RB2 BCE.A | Type du noeud darrivée - regard de visite : Référence du noeud=RB2 49
Gravite: <+ [l 0] U] & [0 B —  Trongon: [ ] Branchement: [ | Regard: [l
Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 6/69




SPAC S.A.S.
SPAC
22970 PLOUMAGOAR
Tél.10296 141430

Secteur de Ploumagoar

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

7, Zone Artisanale de Bel Orme

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN
SERVICE

SYNTHESE

Troncon : G1 - G4
Longueur du troncon = 9.20ml

Branchement d'eaux de surface uniquement

Grés
Inspection dans le sens de I'écoulement

Dimension = @150mm

Distance Sens d'inspection Code Observations Page
0.2 G1->G4 BCD.B | Type du noeud de départ - boite d'inspection : Référence du noeud=G1 51
0.2 G1->G4 BCC | Courbure du collecteur 51
0.6 G1->G4 BAL.A 52
0.6 G1->G4 BCB | Réparation ponctuelle 52

2.07 G1->G4 BAB.C.C| Fissure - fissure ouverte - complexe 52

5 G1->G4 BAB.C.C| Fissure - fissure ouverte - complexe 52
9.2 G1->G4 BCE.A | Type du noeud darrivée - regard de visite : Référence du noeud=G4 53
9.2 G1->G4 BAB.C.B| Fissure - fissure ouverte - circonférentielle 53

Trongon : G4 - Ri1
Longueur du troncon = 5.35ml

Collecteur d'eaux usées uniquement

Gres
Inspection dans le sens de I'écoulement

Dimension = @150mm

Distance Sens d'inspection Code Observations Page
0 G4—->RN BCD.B | Type du noeud de départ - boite d'inspection : Référence du noeud=G4 56
1.18 G4—->RN BAB.C.B| Fissure - fissure ouverte - circonférentielle 56
415 G4—->RN BAF.1.E | Dégradation de surface - paroi manquante - aucune cause évidente a 10 heures 57
415 G4—->RN BAB.C.C| Fissure - fissure ouverte - complexe 57
5.35 G4—->RN BCE.A | Type du noeud darrivée - regard de visite : Référence du noeud=RI1 57

Troncon : R - RI2
Longueur du troncon = 14.00ml

Collecteur d'eaux de surface uniquement

Grés
Inspection dans le sens de I'écoulement

Dimension = @150mm

Distance Sens d'inspection Code

Observations Page

0 RI1 =RI2 BDB

regard intermédiaire borgne - pas d'acces 59

Trongon : G5 - RI2
Longueur du trongon = 5.90ml

Branchement d'eaux de surface uniquement

Gres
Inspection dans le sens opposé de I'écoulement

Dimension = @150mm

Distance Sens d'inspection Code Observations Page
5.9 G5—>RI2 BCE.A | Type du noeud darrivée - regard de visite : Référence du noeud=G5 62
59 G5—->RI2 BBA.C | Racines - ensemble complexe de racines 62

Trongon : G5 - EU1168
Longueur du troncon = 12.14ml

Collecteur d'eaux de surface uniquement

Gres
Inspection dans le sens de I'écoulement

Dimension = @150mm

Distance Sens d'inspection Code Observations Page
0 G5—>EU1168 BCD.A | Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=G5 65
0 G5—>EU1168 BAB.B.B| Fissure - fissure fermée - circonférentielle 65
0.5 G5—>EU1168 BBA.C | Racines - ensemble complexe de racines 65
0.5 G5—>EU1168 BAB.C.B| Fissure - fissure ouverte - circonférentielle 65
7.16 G5—>EU1168 BAB.C.B| Fissure - fissure ouverte - circonférentielle 65
7.24 G5—~>EU1168 BAL.B 66
7.24 G5—>EU1168 BCB | Réparation ponctuelle 66
12.14 G5—>EU1168 BAL.B 66
12.14 G5—>EU1168 BCB | Réparation ponctuelle 66
12.14 G5—>EU1168 BBA.B | Racines - radicelles 66
G5—>EU1168 BBA.B | Racines - radicelles 66

Trongon : RB5 - Collecteur
Longueur du troncon = 2.00ml

Branchement d'eaux de surface uniquement

Grés
Inspection dans le sens de I'écoulement

Dimension = @200mm

Distance Sens d'inspection Code

Observations Page

0 RB5— Collecteur BDB

regard borgne - pas d'accés 68

cravité:+ Il O &0 & OO0 W —

Trongon : [ ] Branchement: [ | Regard: [l

: CEREMA
CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant

Client
Chantier :

Référence du dossier : 24-03-0182

N° de Page 1 7/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE

SCHEMA DU TRONGON EP1096 - EP1120

Observations du trongcon

0.00 ml (BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection - EP1096

0.90 mi

6.61 ml (BCC) Courbure du collecteur
0.00 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP1120
6.61 ml

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté : [

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC

Investigation de I'existant N° de Page 1 8/69




SPAC

Secteur de Ploumagoar

SPAC S.A.S.

7, Zone Artisanale de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR

Tel.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN

SERVICE

TRONCON EP1096 - EP1120

Identification de I'Inspection

Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)

Maitre d'ouvrage

Nom de l'inspecteur (ABH)
Date d'inspection (ABF)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Trongon

Longueur d
Longueur n

Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB) :
Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)

u trongon
on inspectée

Longueur inspectée

Identification de la Canalisation

Dimension

Conditio

Forme (ACA)

(ACB)

Matériau (ACD)

ns d'Intervention

Remblai
Voirie

Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)

QOuvrage sous nappe
Norme (ABA)

: (C) Inspection de routine de I'état

: Saint Bireuc

: CEREMA

: CEREMA

: GESTIN D.

1 24/05/2024

. (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

: EP1096
. EP1120

EP1096

: (B) Inspection dans le sens opposé de I'écoulement
: (A) Branchement gravitaire

: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement

: 6.61ml

: 0.00 ml

: 6.61ml

: (A) Circulaire
: @300mm
: (AA) Amiante-ciment

. (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
: (A) Pas de précipitations

: Remblai terminé

: Voirie terminée

. Ne sait pas

: EN13508-2:2003+A1:2011

Distance

Pente Compteur

@

oml

00:00:00

Remarques :
D2part en ch

(BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection
Référence du noeud = EP1096

ute

Msaint brieuc cerema
p1096 vers epll20

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client

Chantier :

: CEREMA

CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant

Référence du dossier :

N° de Page

24-03-0182

1 9/69




INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Té| 1029614 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
( TRONCON EP1096 - EP1120
| I Distance Pente Compteur aint bricuc
0.9 ml 00:00:02 ] R

Longueur de la saillie = 40%

saint brieuc cerema
epl096 vers epll20
§ v 4

4
/

24/85/2024
g BT06:49:26

| I Distance Pente Compteur .‘saig‘éebrleug 1§§
6.61 ml 00:02:14 R asam g %

(BCC) Courbure du collecteur

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant N° de Page

: 10/69




INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON EP1096 - EP1120
Q Distance Pente Compteur saint bricuc cerens
ml 00:03:38 i

(BCE.A) Type du noeud darrivée - regard de visite
Référence du noeud = EP1120

saint brieuc cerema
eplO96 vers epll20

iy
/ 1,

24/05/2024
06:53:34

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant N° de Page

:11/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE

SCHEMA DU TRONCON EP1090 - RBO

Observations du trongcon

' I 0.00 ml (BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection - EP1090

i LN 0 DR LN DR DR RN D 2R

14.82 ml
%2 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - RBO

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté : [

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 12/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
( TRONCON EP1090 - RBO
Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de I'état
Ville ou village (AAN) : Saint Bireuc
Emplacement (AAJ) : CEREMA
Maitre d'ouvrage : CEREMA
Nom de l'inspecteur (ABH) : GESTIN D.
Date d'inspection (ABF) 1 24/05/2024
Méthode d'inspection (ABE) . (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Trongon

Référence du noeud 1 (AAD) : EP1090

Référence du noeud 2 (AAF) : RBO

Référence du noeud de départ (AAB) : EP1090

Sens d'écoulement (AAK) . (A) Inspection dans le sens de I'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Branchement gravitaire

Utilisation du collecteur (ACK) 1 (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Longueur du trongon : 14.82 ml

Longueur non inspectée : 0.00 ml

Longueur inspectée : 14.82 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : @300mm
Matériau (ACD) . (AE) Gres
Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM) : (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Voirie terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
O Distance Pente Compteur saint brieuc ceremajgs
O mI 000008 1epl096 vers resea;l <

(BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection
Référence du noeud = EP1090

24/05/2024
07503511

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page :13/69




INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
PAC im0 DES RESEAUX
Secteur de Ploumagoar Té| 1029614 14 30 D'ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON EP1090 - RBO
O Distance Pente Compteur gaint bricuc cerens
14.82 ml 00:01:17 ,’ 3

(BCE.A) Type du noeud darrivée - regard de visite
Référence du noeud = RBO
(BDB) REGARD BORGNE

saint brieuc
epl096 vers reseau

24/05/2024 W
’ 07:04:47

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant N° de Page

1 14/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR '
Secteur de Ploumagoar Tél . 02 96 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
SCHEMA DU TRONCON EP1096 - R1 ]

Observations du trongcon

' I 0.00 ml (BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection - EP1096

7.02 ml (BAG) Branchement pénétrant a 11 heures
__— 7.15ml (BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale

< 8.10 ml (BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 12 heures
8.10 ml (BAJ.B) Déplacement d'assemblage - décentrage radial

9.70 ml (BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe
9.70 ml

4 10.07 ml (BCA.D) Raccordement du branchement - piquage direct - carotté a 19224 heures
10.07 ml (BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale

/ 10.64 ml (AED.AA) Matériau - Amiante-ciment

' I 11.21 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - R1

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page :15/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Té| 102961414 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONGON EP1096 - R1
Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de I'état
Ville ou village (AAN) : Saint Bireuc
Emplacement (AAJ) : CEREMA
Maitre d'ouvrage : CEREMA
Nom de l'inspecteur (ABH) : GESTIN D.
Date d'inspection (ABF) 1 24/05/2024
Méthode d'inspection (ABE) . (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Trongon

Référence du noeud 1 (AAD) : EP1096

Référence du noeud 2 (AAF) : R1

Référence du noeud de départ (AAB) : EP1096

Type de collecteur (ACJ) . (A) Branchement gravitaire

Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Branchement d'eaux de surface uniquement
Longueur du trongon :11.21 ml

Longueur non inspectée : 0.00 ml

Longueur inspectée :11.21 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) . (A) Circulaire
Dimension (ACB) : @150mm
Matériau (ACD) . (AE) Gres

(AA) Amiante-ciment

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Voirie terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
O Distance Pente Compteur SoTntbrieuc = Cerenaly
oml 00:00:00

(BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection
Référence du noeud = EP1096

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page :16/69




SPAC

Secteur de Ploumagoar

SPAC S.A.S.

7, Zone Artisanale de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR
Tél.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE

DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT EN

SERVICE

[[ TRONCON EP1096 - R j]
H Distance Pente Compteur satnt Drieuc  Cerong
7.02 ml 00:01:02 e
(BAG) Branchement pénétrant a 11 heures
Longueur de la saillie = 10%
24/05/2024
07:15:41
saint brieuc cerema
epl096 vers Bat AB
24/05/2024
07:15:49
H Distance Pente Compteur
7.15 ml 00:00:40

(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale

24/05/2024
07:15:45

saint brieuc cerema
epl096 vers Bat AB

7,15 m

24/05/2024
07:15:49

cavité:+ M D D OO W —

Inspection : []=Normal

['l=Inverse

Client : CEREMA

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant

Référence du dossier : 24-03-0182

N° de Page 1 17/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR '
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
( TRONCON EP1096 - R1
H Distance Pente Compteur saiggﬁbrlegcg t(ggema 2
8.1ml 00:01:52 e '

(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 12 heures
(BAJ.B) Déplacement d'assemblage - décentrage radial

’i&

‘

9.7 ml 00:02:47 epl096 vers Bat AB

(BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe
(BAJ.B) Déplacement d'assemblage - décentrage radial

H Distance Pente Compteur saint brieuc cerenal

24/05/2024
07:17:37

saint brieuc cerema
epl®96 vers Bat A

.
9,70 m
24/05/2024
07:17:33

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant N° de Page : 18/69




SPAC S.A.S.
SPAC
22970 PLOUMAGOAR
Tél.: 0296 1414 30

Secteur de Ploumagoar

7, Zone Artisanale de Bel Orme

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE

D'ASSAINISSEMENT EN

DES RESEAUX

SERVICE

[[ TRONCON EP1096 - R1
H Distance Pente Compteur Séiggsbrlegcg tczremq_
10.07 ml 00:03:55 ep rere ot

(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale

(BCA.D) Raccordement du branchement - piquage direct - carotté a 19224 heures

saint brieuc

epl096 vers Bat

cerema
AB

(BCE.A) Type du noeud darrivée - regard de visite
Référence du noeud = R1

24/05/2024
07:18:38
H Distance Pente Compteur s int bricuc  Cerenafy
10.64 ml 00:04:56 - o
(AED.AA) Matériau - Amiante-ciment
Remarques :
passage en amiante ciment
Distance Pente Compteur fsaint brieuc  cercnalis :
@ 1121 ml 00:05:16 e,ymes. vers Bat: ABHS '_;*ga ‘:uﬁ._

cravité:+ Il O &0 & OO0 W —

Inspection : []=Normal

['l=Inverse

Client : CEREMA
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant

Référence du d

N° de Page

ossier : 24-03-0182

1 19/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE

SCHEMA DU TRONCON R1 - RB2

Observations du trongcon

W ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - R1
0.00 ml (BBC.B) Dépéts - grossier

mae SRe S0

- T 6.14 ml (BAK.J.B) Observations relatives au revétement - trou dans le revétement - circonférentielle a 11 heures

mm AR S0

.

10.81 ml (BCC) Courbure du collecteur

’ 4 15.40 ml (BCC) Courbure du collecteur
15.40 ml (BAA.B) Déformation - horizontale de 7 heures a 12 heures

' I 17.12 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - gouttiére - RB2

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté : [

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page :20/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
( TRONCON R1 - RB2
Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de I'état
Ville ou village (AAN) : Saint Bireuc
Emplacement (AAJ) : CEREMA
Maitre d'ouvrage : CEREMA
Nom de l'inspecteur (ABH) : GESTIN D.
Date d'inspection (ABF) 1 24/05/2024
Méthode d'inspection (ABE) . (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Trongon

Référence du noeud 1 (AAD) : R1

Référence du noeud 2 (AAF) : RB2

Référence du noeud de départ (AAB) : R1

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de I'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Branchement gravitaire

Utilisation du collecteur (ACK) . (A) Collecteur d'eaux usées uniquement

Longueur du trongon 1712 ml

Longueur non inspectée : 0.00 ml

Longueur inspectée 1712 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : @160mm
Matériau (ACD) 1 (AX) PVC-U
Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM) : (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Voirie terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
O Distance Pente Compteur saint brieve cerena
0 ml 00:00:01 ; g

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = R1
(BBC.B) Dépdéts - grossier

24/65/2024 §
£ 07:40:35

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page :21/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR '
Secteur de Ploumagoar Té| . 02 96 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
( TRONCON R1 - RB2
| I Distance Pente Compteur catniTbrieuc cerena
6.14 ml 00:00:58 § ) ¥

(BAK.J.B) Observations relatives au revétement - trou dans le revétement - circonférentielle a 11
heures

| I Distance Pente Compteur saint bricuc cerena
10.81 ml 00:02:07 i

(BCC) Courbure du collecteur

f 24/05/2024
07:42:44

saint brieuc  cerema
RB1_VERS GOUTTIERE 1 [}

24/05/2024
4 Jo7:42:48

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 22/69




SPAC

Secteur de Ploumagoar

SPAC S.A.S.

7, Zone Artisanale de Bel Orme
22970 PLOUMAGOAR

Tél.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN
SERVICE

(

TRONCON R1 - RB2

| I Distance Pente Compteur featntbrieuc " cerena
15.4 ml 00:02:58 T
(BCC) Courbure du collecteur
(BAA.B) Déformation - horizontale de 7 heures a 12 heures
saint brieuc cerema
RB1 VERS GOUTTIERE 1
O Distance Pente Compteur saint brieve cerena
17.12 ml 00:03:53 s :
(BCE.Z) Type du noeud darrivée - gouttiere
Référence du noeud = RB2
Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client

Chantier :

: CEREMA
CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant

Référence du dossier : 24-03-0182

N° de Page : 23/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE

SCHEMA DU TRONGON R1 - EP1098

Observations du trongcon

' I 0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - R1

\ 1.50 ml (BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe

_—

2.70 ml (BAJ.B) Déplacement d’assemblage - décentrage radial
2.70 ml (BDC.Z) Inspection terminée avant le noeud d‘arrivée - empéchant la progression de la caméra, voir recouvrement
dans le sens opposé
16.17 ml [2.70mlI*] (BCA.B.A) Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert a 2 heures
16.17 ml [2.70mlI*] (BDC.Z.A) Inspection terminée avant le noeud d‘arrivée - fin de la reprise, jonction réalisée - inspection
objective terminée

;e AR AR SR SR

.

U_/ 0.00 ml [18.87ml*] (BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection : Référence du noeud=EP1098
18.87 ml

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté :

[see.emI*]:Indicatif

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 24/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
( TRONCON R1 - EP1098
Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de I'état
Ville ou village (AAN) : Saint Bireuc
Emplacement (AAJ) : CEREMA
Maitre d'ouvrage : CEREMA
Nom de l'inspecteur (ABH) : GESTIN D.
Date d'inspection (ABF) 1 24/05/2024
Méthode d'inspection (ABE) . (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Trongon

Référence du noeud 1 (AAD) : R1

Référence du noeud 2 (AAF) : EP1098

Référence du noeud de départ (AAB) : R1

Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de I'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Branchement gravitaire

Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Branchement d'eaux de surface uniquement
Longueur du trongon : 18.87 ml

Longueur non inspectée : 0.00 ml

Longueur inspectée : 18.87 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : @200mm
Matériau (ACD) . (AE) Gres
Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM) : (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Voirie terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
O Distance Pente Compteur salnt Brisuc erena
oml 00:00:00 3 ¥

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = R1

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page :25/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR '
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
( TRONCON R1 - EP1098
| I Distance Pente Compteur fsaint brieuc o ce remal
1.5ml 00:00:23 . LA

(BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe

Bsaint brieuc

| I Distance Pente Compteur Reaint brieve

2.7 ml 00:01:21 ES o
] . . B
(BAJ.B) Déplacement d'assemblage - décentrage radial i
(BDC.Z) Inspection terminée avant le noeud darrivée - empéchant la progression de la caméra,
voir recouvrement dans le sens opposé

saint brieuc cerema
RB1 VERS Epl1098f

| l Distance Pente Compteur ‘h‘égig;sbgé;u( cerema
16.17 ml 00:03:20 -

(BCA.B.A) Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert a 2 heures
(BDC.Z.A) Inspection terminée avant le noeud darrivée - fin de la reprise, jonction réalisée -
inspection objective terminée

,,

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 26/69




INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Té| 1029614 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
( TRONCON R1 - EP1098
O Distance Pente Compteur AT
0oml 00:00:51 i '

(BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection
Référence du noeud = EP1098

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC

Investigation de l'existant N° de Page 1 27/69




SPAC S.A.S.

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR

Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN
SERVICE

SCHEMA DU TRONCON RBO - RB3

i LN 0N DR RS D 23

s ]

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté

C===

Observations du trongcon

W ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - RBO
0.00 ml (BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 6 heures

- T~ 3.35ml (BBA.A) Racines - grosse racine isolée

5.38 ml (BBA.A) Racines - grosse racine isolée

10.33 ml (BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines

t 11.50 ml (BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines
11.50 ml (BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 6 heures

12.66 ml (BBA.B) Racines - radicelles

< 16.32 ml (BBA.B) Racines - radicelles
16.32 ml (BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 12 heures

20.00 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - RB3

Client
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC

: CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Investigation de I'existant N° de Page 1 28/69




SPAC S.A.S.

SPAC

7, Zone Artisanale de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR

Secteur de Ploumagoar

Tel.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN
SERVICE

TRONCON RBO - RB3

Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)

Maitre d'ouvrage

Nom de l'inspecteur (ABH)
Date d'inspection (ABF)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Trongon
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)

Référence du noeud de départ (AAB) :
. (A) Inspection dans le sens de I'écoulement

: (A) Branchement gravitaire

: (B) Branchement d'eaux de surface uniquement
: 20.00 ml

: 0.00 ml

: 20.00 ml

Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du trongon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Remblai
Voirie
QOuvrage sous nappe
Norme (ABA)

: (C) Inspection de routine de I'état

: Saint Bireuc

: CEREMA

: CEREMA

: GESTIN D.

1 24/05/2024

. (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

: RBO
: RB3

RBO

: (A) Circulaire
: @300mm
: (AE) Gres

. (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
: (A) Pas de précipitations

: Remblai terminé

: Voirie terminée

. Ne sait pas

: EN13508-2:2003+A1:2011

cravité:+ Il O &0 & OO0 W —

Inspection : []=Normal

[]=Inverse

Client : CEREMA

Chantier :

CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant

Référence du dossier :

N° de Page

24-03-0182

1 29/69




INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR '
Secteur de Ploumagoar Té| . 02 96 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON RBO - RB3
@ Distance Pente Compteur ;ta)lz"t_eic)gisuc cerema
oml 00:00:02 T A

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = RBO
(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 6 heures

salnt brieuc cerema
Rb >reseau

¢
LE

H Distance Pente Compteur R
3.35 ml 00:01:10 .

(BBA.A) Racines - grosse racine isolée

24/05/2024
08:19 123

Gravitt: 4+ Il 00 @ @ & B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant N° de Page

: 30/69




INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR '
Secteur de Ploumagoar Té| . 02 96 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON RBO - RB3
H Distance Pente Compteur | ;Zlgpg’leuﬁ _cerena
5.38 ml 00:01:31 R _

(BBA.A) Racines - grosse racine isolée

24/05/2024
B G : 19 :

24/05/2024
08:19:48

H Distance Pente Compteur ;fll!jt l()r"}etl( cerenal
10.33 ml 00:02:02 e #

(BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines

§24/05/2024
G 8 : 20 :

Gravitt: 4+ Il 00 @ @ & B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant N° de Page

1 31/69




INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
Secteur de Ploumagoar -2|—2é|97%§|§g$2/|¢4G333AR D'ASSAINISSEM ENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON RBO - RB3
H Distance Pente Compteur
11.5ml 00:02:18

(BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines
(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 6 heures

24/065/2024 |
o 08:20:32

saint brieuc cerema
Rb >reseau

H Distance Pente Compteur ;f int brieuc cerema
12.66 ml 00:02:50 i

(BBA.B) Racines - radicelles

Gravitt: 4+ Il 00 @ @ & B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant N° de Page

1 32/69




INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Té| . 02 96 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
C TRONCON RBO - RB3
H Distance Pente Compteur saint Drieuc —corcnalou
16.32 ml 00:03:21 e N

(BBA.B) Racines - radicelles
(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 12 heures

16,32 m

, saint brieuc cerema
Rb >reseau

@ Distance Pente Compteur
20 ml 00:04:14

(BCE.A) Type du noeud darrivée - regard de visite
Référence du noeud = RB3

Gravitt: 4+ Il 00 @ @ & B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant N° de Page

: 33/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
Tel 0296141430 D'ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE

Secteur de Ploumagoar

SCHEMA DU TRONCON RB3 - RB4

Observations du trongcon

' I 0.00 ml (BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection - RB3

\ 1.78 ml (BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe a 3 heures

4.35 ml (BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe
4.35 ml (BBA.B) Racines - radicelles
5.34 ml (BBA.B) Racines - radicelles

(7

Y 9.12 ml (BBA.A) Racines - grosse racine isolée
9.12ml (BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 12 heures
10.00 ml (BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines
10.00 ml (BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe a 12 heures

1330 ml (BBA.B) Racines - radicelles

< 16.23 ml (BBA.B) Racines - radicelles
16.23 ml (AED.AA) Matériau - Amiante-ciment

i LN 0 DR LN DR DR RN D 2R

' I 25.10 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - RB4

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 34/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON RB3 - RB4
Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de I'état
Ville ou village (AAN) : Saint Bireuc
Emplacement (AAJ) : CEREMA
Maitre d'ouvrage : CEREMA
Nom de l'inspecteur (ABH) : GESTIN D.
Date d'inspection (ABF) 1 24/05/2024
Méthode d'inspection (ABE) . (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Trongon

Référence du noeud 1 (AAD) : RB3

Référence du noeud 2 (AAF) : RB4

Référence du noeud de départ (AAB) : RB3

Sens d'écoulement (AAK) . (A) Inspection dans le sens de I'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Branchement gravitaire

Utilisation du collecteur (ACK) . (A) Collecteur d'eaux usées uniquement
Longueur du trongon : 25.10 ml

Longueur non inspectée : 0.00 ml

Longueur inspectée : 25.10 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : @300mm
Matériau (ACD) . (AE) Grés

(AA) Amiante-ciment

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) . (A) Pas de précipitations
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Voirie terminée
Ouvrage sous nappe . Ne sait pas
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
O Distance Pente Compteur [l brieuc " cerena B
0ml 00:00:02 il ¢

(BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection
Référence du noeud = RB3

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page : 35/69




INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Té| . 02 96 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON RB3 - RB4 ]]
H Distance Pente Compteur ;ggnsEgglgg;EAucerema e de &
1.78 ml 00:00:34 T o g8

(BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe a 3 heures

24/05/2024
09:08:46

[saint brieuc cerenma
| IRB3 VERS RESEAU

24/05/2024
CEHCEH

H Distance Pente Compteur ;ngEgrlgggE U(er_ema
B3 RS A
4.35 ml 00:01:02 : ;

(BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe
(BBA.B) Racines - radicelles

salnt brieuc
RB3 VERS RESEAUJ

24/05/2024
72 09:09:21

Gravitt: 4+ Il 00 @ @ & B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant N° de Page

: 36/69




SPAC

Secteur de Ploumagoar

SPAC S.A.S.

7, Zone Artisanale de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR
Tél.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN
SERVICE

(

TRONGCON RB3 - RB4
H Distance Pente Compteur saini brieuc - cerema
5.34 ml 00:01:19 g
(BBA.B) Racines - radicelles
24/05/2024 -
09:09:31
Distance Pente Compteur saint brieuc
9.12ml 00:01:40 RS S

(BBA.A) Racines - grosse racine isolée
(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale a 12 heures

cravité:+ Il O &0 & OO0 W —

Inspection : []=Normal

['l=Inverse

Client

Chantier :

: CEREMA

Investigation de l'existant

CEREMA - SAINT BRIEUC

Référence du dossier : 24-03-0182

N° de Page : 37/69




INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
C TRONCON RB3 - RB4
H Distance Pente Compteur satnt brieuc” " Corcnalis
10 ml 00:01:54 < - . |

(BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines
(BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe a 12 heures

§24/05/2024
- 09:10:06

saint brieuc cerema
RB3 VERS RESEAU

10,48 m

24/05/2024

H Distance Pente Compteur solni brieuc " Cerer:
B3 VERS A 3
13.3 ml 00:03:03 &

(BBA.B) Racines - radicelles

24/05/2024
09:11:15

Gravitt: 4+ Il 00 @ @ & B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant N° de Page

: 38/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Té| 1029614 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
( TRONCON RB3 - RB4
H Distance Pente Compteur saint brieuc  ccrema
16.23 ml 00:03:26 o e U

(BBA.B) Racines - radicelles
(AED.AA) Matériau - Amiante-ciment
Remarques :

passage en amiante ciment

4
09:11:38

t brieuc
ERS RESEAU

24/05/2024 \
& 09:11:41
@ Distance Pente Compteur _orieuc  cerena
>4 S A
25.1 ml 00:04:57 IS

(BCE.A) Type du noeud darrivée - regard de visite
Référence du noeud = RB4

24/05/202
- 09

saint brieuc
RB3 VERS RESEAU

cerema

24/05/2024
69:1

3523

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page : 39/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
Tel 0296141430 D'ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE

Secteur de Ploumagoar

SCHEMA DU TRONGON RB4 - RB5

Observations du trongcon

' I 0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - RB4

0.92 ml (BBA.A) Racines - grosse racine isolée
0.92 ml (AEC.A) Section Transversale - Circulaire

0.92 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - RB5

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté : [

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 40/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
( TRONCON RB4 - RB5 ]
Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de I'état
Ville ou village (AAN) : Saint Bireuc
Emplacement (AAJ) : CEREMA
Maitre d'ouvrage : CEREMA
Nom de l'inspecteur (ABH) : GESTIN D.
Date d'inspection (ABF) 1 24/05/2024
Méthode d'inspection (ABE) . (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Trongon

Référence du noeud 1 (AAD) : RB4

Référence du noeud 2 (AAF) : RB5

Référence du noeud de départ (AAB) : RB4

Type de collecteur (ACJ) . (A) Branchement gravitaire

Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Branchement d'eaux de surface uniquement
Longueur du trongon 1 0.92 ml

Longueur non inspectée : 0.00 ml

Longueur inspectée 1 0.92 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
(A) Circulaire
Dimension (ACB) : @300mm
Matériau (ACD) . (AE) Gres
Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM) : (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Voirie terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
O Distance Pente Compteur ioint brieuc ” cerens
oml 00:00:27 B e

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = RB4

12:12:36
Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse
Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 41/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR '
Secteur de Ploumagoar Té| . 02 96 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
( TRONCON RB4 - RB5
Q Distance Pente Compteur saint bricuc “cerema
0.92 ml 00:01:41 o

(BCE.A) Type du noeud darrivée - regard de visite
Référence du noeud = RB5

(BBA.A) Racines - grosse racine isolée

(AEC.A) Section Transversale - Circulaire
Remarques :

R2duction de la section a partir du RB5

-

brieuc C € I & 2 |
RN ,

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 42/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE

SCHEMA DU TRONCON G2 - R1

Observations du trongcon

' I 0.00 ml (BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection - G2

i LN 0 DR LN DR DR RN D 2R

' I 4.25 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - R1

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté : [

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 43/69




SPAC S.A.S.

SPAC

7, Zone Artisanale de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR

Secteur de Ploumagoar

Tel.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN
SERVICE

TRONCON G2 - R1

Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)

Maitre d'ouvrage

Nom de l'inspecteur (ABH)
Date d'inspection (ABF)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Trongon
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)

Référence du noeud de départ (AAB) :
. (A) Inspection dans le sens de I'écoulement
: (A) Branchement gravitaire

: (A) Collecteur d'eaux usées uniqguement
;425 ml

: 0.00 ml

;425 ml

Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du trongon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Remblai
Voirie
QOuvrage sous nappe
Norme (ABA)

: (C) Inspection de routine de I'état

: Saint Bireuc

: CEREMA

: CEREMA

: GESTIN D.

1 24/05/2024

. (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

: (A) Circulaire
: @100mm
1 (AX) PVC-U

. (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
: (A) Pas de précipitations

: Remblai terminé

: Voirie terminée

. Ne sait pas

: EN13508-2:2003+A1:2011

cravité:+ Il O &0 & OO0 W —

Inspection : []=Normal

[]=Inverse

Client : CEREMA

Chantier :

CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant

Référence du dossier :

N° de Page

24-03-0182

1 44/69




SPAC

Secteur de Ploumagoar

SPAC S.A.S.

7, Zone Artisanale de Bel Orme
22970 PLOUMAGOAR

Tel.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN
SERVICE

(

TRONCON G2 - R1
Q Distance Pente Compteur oot Srieuc o ceren
0ml 00:00:01 L
(BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection
Référence du noeud = G2
saint brieuc cerema
G2 VERS RB1
24/05/2024
O Distance Pente Compteur églc‘ékgrégilc cerema
4.25 ml 00:00:26 i 3
(BCE.A) Type du noeud darrivée - regard de visite ‘ * .
Référence du noeud = R1 G
N 24/05/2024
¢ 11:13:09
Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client

Chantier :

: CEREMA

Investigation de I'existant

CEREMA - SAINT BRIEUC

Référence du dossier : 24-03-0182

N° de Page 1 45/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE

SCHEMA DU TRONCON G1 - RB2

Observations du trongcon

' I 0.00 ml (BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection - G1

mae O SRe SN SR SR S0

.

/ 10.62 ml (BCA.A) Raccordement du branchement - culotte a 12 heures
/ 10.87 ml (BCA.A) Raccordement du branchement - culotte a 12 heures

' I 12.32 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - RB2

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté : [

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 46/69




SPAC S.A.S.

SPAC

7, Zone Artisanale de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR

Secteur de Ploumagoar

Tel.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN
SERVICE

TRONCON G1 - RB2

Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)

Maitre d'ouvrage

Nom de l'inspecteur (ABH)
Date d'inspection (ABF)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Trongon
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)

Référence du noeud de départ (AAB) :
: (B) Inspection dans le sens opposé de I'écoulement
: (A) Branchement gravitaire

: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
:12.32 ml

: 0.00 ml

:12.32 ml

Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du trongon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Remblai
Voirie
QOuvrage sous nappe
Norme (ABA)

: (C) Inspection de routine de I'état

: Saint Bireuc

: CEREMA

: CEREMA

: GESTIN D.

1 24/05/2024

. (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

: G1
: RB2

G1

: (A) Circulaire
: @100mm
1 (AX) PVC-U

. (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
: (A) Pas de précipitations

: Remblai terminé

: Voirie terminée

. Ne sait pas

: EN13508-2:2003+A1:2011

cravité:+ Il O &0 & OO0 W —

Inspection : []=Normal

[]=Inverse

Client : CEREMA

Chantier :

CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant

Référence du dossier :

N° de Page

24-03-0182

1 47 /69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON G1 - RB2
O Distance Pente Compteur
0oml 00:00:04

(BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection
Référence du noeud = G1

$24/65/2024
11:25:48 |

saint brieuc cerema
61>RB2

| I Distance Pente Compteur salnt bricic
10.62 ml 00:00:43 o

(BCA.A) Raccordement du branchement - culotte a 12 heures

| I Distance Pente Compteur é?lg‘ézbrleuc cerema
10.87 ml 00:01:00 L ]

(BCA.A) Raccordement du branchement - culotte a 12 heures

24/05/2024
11:26:53

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant N° de Page : 48/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON G1 - RB2
O Distance Pente Compteur
12.32 ml 00:01:08

(BCE.A) Type du noeud darrivée - regard de visite
Référence du noeud = RB2

Remarques :

RB2 = sorte de caniveau

saint brieuc
G1>RB2 -

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 49/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE

SCHEMA DU TRONCON G1 - G4

Observations du trongcon

' I 0.00 ml (BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection - G1

\ 0.20 ml (BCC) Courbure du collecteur

\ 0.60 ml
0.60 ml (BCB) Réparation ponctuelle

- T 2,07 ml (BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe

__—5.00 ml (BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe

i LN 0 DR LN DR DR RN D 2R

9.20 ml (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle
W ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - G4

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté : [

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page : 50/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON G1 - G4
Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de I'état
Ville ou village (AAN) : Saint Bireuc
Emplacement (AAJ) : CEREMA
Maitre d'ouvrage : CEREMA
Nom de l'inspecteur (ABH) : GESTIN D.
Date d'inspection (ABF) 1 24/05/2024
Méthode d'inspection (ABE) . (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Trongon

Référence du noeud 1 (AAD) ;G

Référence du noeud 2 (AAF) ;G4

Référence du noeud de départ (AAB) : G1

Sens d'écoulement (AAK) . (A) Inspection dans le sens de I'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Branchement gravitaire

Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Branchement d'eaux de surface uniquement
Longueur du trongon 1 9.20 ml

Longueur non inspectée : 0.00 ml

Longueur inspectée 1 9.20 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : @150mm
Matériau (ACD) . (AE) Gres
Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM) : (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Voirie terminée
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
O Distance Pente Compteur seTnt DI e rens
0.2ml 00:01:08

(BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection
Référence du noeud = G1
(BCC) Courbure du collecteur

24/05/2024
y 11:30:22

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 51/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON G1 - G4
| I Distance Pente Compteur saint brieuc —cerena
0.6 ml 00:01:25 .

(BCB) Réparation ponctuelle

Distance Pente Compteur aint bricuc
2.07 ml 00:02:56 W0

(BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe

| I Distance Pente Compteur é?fgsjbrleuc cerena
5ml 00:03:16 —— R

(BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe

4,20 m

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page : 52/69




INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR '
Secteur de Ploumagoar Té| 1029614 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON G1 - G4
O Distance Pente Compteur é?igs brlvew c ceremal
9.2 ml 00:04:02 bt <) 3

(BCE.A) Type du noeud darrivée - regard de visite
Référence du noeud = G4
(BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle

saint brieuc cerema,
1G1>G4

B 9,19 m

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant N° de Page

: 53/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
coviromps 160029141430 D'ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
SCHEMA DU TRONCON G4 - R ]

Observations du trongcon

' I 0.00 ml (BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection - G4

- 1.18 ml (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle

< 4.15 ml (BAF.I.E) Dégradation de surface - paroi manquante - aucune cause évidente a 10 heures
4.15 ml (BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe

i LN 0 DR LN DR DR RN D 2R

' I 5.35 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - RI1

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté : [

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page : 54/69




SPAC S.A.S.

SPAC

7, Zone Artisanale de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR

Secteur de Ploumagoar

Tel.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN
SERVICE

TRONGON G4 - RI1

Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)

Maitre d'ouvrage

Nom de l'inspecteur (ABH)
Date d'inspection (ABF)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Trongon
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)

Référence du noeud de départ (AAB) :
. (A) Inspection dans le sens de I'écoulement
: (A) Branchement gravitaire

: (A) Collecteur d'eaux usées uniqguement

: 5.35ml

: 0.00 ml

: 5.35ml

Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du trongon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Remblai
Voirie
QOuvrage sous nappe
Norme (ABA)

: (C) Inspection de routine de I'état

: Saint Bireuc

: CEREMA

: CEREMA

: GESTIN D.

1 24/05/2024

. (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

: G4
: R

G4

: (A) Circulaire
: @150mm
: (AE) Gres

. (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
: (A) Pas de précipitations

: Remblai terminé

: Voirie terminée

. Ne sait pas

: EN13508-2:2003+A1:2011

cravité:+ Il O &0 & OO0 W —

Inspection : []=Normal

[]=Inverse

Client : CEREMA

Chantier :

CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant

Référence du dossier :

N° de Page

24-03-0182

: 55/69




INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR '
Secteur de Ploumagoar Té| 1029614 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON G4- RI1
@ Distance Pente Compteur oot briee cerond)
0ml 00:00:09 e S T

(BCD.B) Type du noeud de départ - boite d'inspection
Référence du noeud = G4

0,00 m

$424/05/2024

1.1 356151

24/05/2024
11:38:18

H Distance Pente Compteur saint bricuc
, h
1.18 ml 00:01:21 o

(BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle

1,18 m

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant N° de Page

: 56/69




SPAC

Secteur de Ploumagoar

SPAC S.A.S.

7, Zone Artisanale de Bel Orme
22970 PLOUMAGOAR

Tél.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN

SERVICE

(

TRONCON G4 - RI1
H Distance Pente Compteur
415 ml 00:00:35

(BAF.I.E) Dégradation de surface - paroi manquante - aucune cause évidente a 10 heures
(BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe

B24/05/2024

saint brieuc
G4 VERS G5

24/05/2024

Distance

Pente

Compteur

saint brieuc cerema
G4 VERS G5

@

5.35 ml

00:01:37

Remarques :

regard intermédiaire

(BCE.A) Type du noeud darrivée - regard de visite
Référence du noeud = RI1

caté: + B D D D D W —

Inspection : []=Normal

['l=Inverse

Client :
Chantier :

CEREMA
CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de l'existant

Référence du dossier : 24-03-0182

N° de Page : 57/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE

SCHEMA DU TRONCON RI1 - RI2

Observations du trongcon

0.00 ml (BDB) regard intermédiaire borgne - pas d'acces

|
w
|
mt
|
|
‘»

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté : [

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page : 58/69




SPAC S.A.S.

SPAC

7, Zone Artisanale de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR

Secteur de Ploumagoar

Tel.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN
SERVICE

TRONCON RI1 - RI2

Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)

Maitre d'ouvrage

Nom de l'inspecteur (ABH)
Date d'inspection (ABF)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Trongon
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)

Référence du noeud de départ (AAB) :
. (A) Inspection dans le sens de I'écoulement
: (A) Branchement gravitaire

: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
: 14.00 ml

: 14.00 ml

: 0.00 ml

Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du trongon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Remblai
Voirie
QOuvrage sous nappe
Norme (ABA)

: (C) Inspection de routine de I'état

: Saint Bireuc

: CEREMA

: CEREMA

: GESTIN D.

1 24/05/2024

. (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

: RN
. RI2

RI1

: (A) Circulaire
: @150mm
: (AE) Gres

. (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
: (A) Pas de précipitations

: Remblai terminé

: Voirie terminée

. Ne sait pas

: EN13508-2:2003+A1:2011

Distance Pente Compteur
0Omi 00:00:00
(BDB) regard intermédiaire borgne - pas d'acces
Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA

Chantier :

CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant

Référence du dossier :

N° de Page

24-03-0182

: 59/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE

SCHEMA DU TRONCON G5 - RI2

Observations du trongcon

0.00 ml

.
!
!
!
!
!
!
Y

5.90 ml (BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines
U—@) ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - G5

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté : [

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page : 60/69




SPAC S.A.S.

SPAC

7, Zone Artisanale de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR

Secteur de Ploumagoar

Tel.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN

SERVICE

TRONCON G5 - RI2

Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)

Maitre d'ouvrage

Nom de l'inspecteur (ABH)
Date d'inspection (ABF)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Trongon
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)

Référence du noeud de départ (AAB) :
: (B) Inspection dans le sens opposé de I'écoulement
: (A) Branchement gravitaire

: (B) Branchement d'eaux de surface uniquement

: 5.90 ml

: 0.00 ml

: 5.90 ml

Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du trongon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Remblai
Voirie
QOuvrage sous nappe
Norme (ABA)

: (C) Inspection de routine de I'état

: Saint Bireuc

: CEREMA

: CEREMA

: GESTIN D.

1 24/05/2024

. (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

: G5
: RI2

G5

: (A) Circulaire
: @150mm
: (AE) Gres

. (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
: (A) Pas de précipitations

: Remblai terminé

: Voirie terminée

: Ne sait pas

: EN13508-2:2003+A1:2011

Distance Pente Compteur saint brieuc  cerems
oml 00:00:00 -
Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA

Chantier :

CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant

Ned

Référence du dossier :

e Page

24-03-0182

1 61/69




INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON G5 - RI2
O Distance Pente Compteur
5.9 ml 00:00:00

(BCE.A) Type du noeud darrivée - regard de visite
Référence du noeud = G5
(BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182

Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 62/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE

SCHEMA DU TRONCON G5 - EU1168

Observations du trongcon

0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - G5
0.00 ml (BAB.B.B) Fissure - fissure fermée - circonférentielle

0.50 ml (BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines
0.50 ml (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle

7.16 ml (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle
7.24 ml
7.24 ml (BCB) Réparation ponctuelle

i LN 0 DR LN DR DR RN D 2R

12.14 ml

12.14 ml (BCB) Réparation ponctuelle
12.14 ml (BBA.B) Racines - radicelles
0.00 ml (BBA.B) Racines - radicelles

1214 ml

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté : [

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant N° de Page 1 63/69




SPAC S.A.S.

SPAC

7, Zone Artisanale de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR

Secteur de Ploumagoar

Tel.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN
SERVICE

TRONCON G5 - EU1168

Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)

Maitre d'ouvrage

Nom de l'inspecteur (ABH)
Date d'inspection (ABF)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Trongon
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)

Référence du noeud de départ (AAB) :
. (A) Inspection dans le sens de I'écoulement
: (A) Branchement gravitaire

: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
12,14 ml

: 0.00 ml

12,14 ml

Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du trongon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Remblai
Voirie
QOuvrage sous nappe
Norme (ABA)

: (C) Inspection de routine de I'état

: Saint Bireuc

: CEREMA

: CEREMA

: GESTIN D.

1 24/05/2024

. (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

: G5
: EU1168

G5

: (A) Circulaire
: @150mm
: (AE) Gres

. (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
: (A) Pas de précipitations

: Remblai terminé

: Voirie terminée

. Ne sait pas

: EN13508-2:2003+A1:2011

cravité:+ Il O &0 & OO0 W —

Inspection : []=Normal

[]=Inverse

Client : CEREMA

Chantier :

CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant

Référence du dossier :

N° de Page

24-03-0182

1 64/69




SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ TRONCON G5 - EU1168
O Distance Pente Compteur
0oml 00:00:05

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = G5
(BAB.B.B) Fissure - fissure fermée - circonférentielle

§saint brieuc ceremaljs

163
’

| I Distance Pente Compteur saint brieuc
0.5 ml 00:01:01 , >

(BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines
(BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle

| I Distance Pente Compteur
7.16 ml 00:01:57

(BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
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SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
( TRONCON G5 - EU1168
| I Distance Pente Compteur saint brievc  corons
7.24 ml 00:02:03 T

(BCB) Réparation ponctuelle

VERS Eull68
e

12.14 ml 00:02:42

| I Distance Pente Compteur 1éairﬁ brieuc cerema

(BCB) Réparation ponctuelle
(BBA.B) Racines - radicelles

Msaint brieuc
"G5 VERS Eullés

| I Distance Pente Compteur
ml 00:01:36

(BBA.B) Racines - radicelles

Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
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SPAC S.A.S. INSPECTION TELEVISEE

SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél.: 0296 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE

SCHEMA DU TRONCON RBS5 - Collecteur

Observations du trongcon

0.00 ml (BDB) regard borgne - pas d'acces

|
w
|
mt
|
|
‘»

Gravite: <+ [l 0 U @] O] M —  Départ de l'nspection : Non inspecté : [

Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
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SPAC S.A.S.

SPAC

7, Zone Artisanale de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR

Secteur de Ploumagoar

Tel.: 0296 14 14 30

mail : contact.ploumagoar@spac.fr

INSPECTION TELEVISEE
DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT EN
SERVICE

TRONCON RBS5 - Collecteur

Identification de I'lnspection
Objet de l'inspection (ABP)
Ville ou village (AAN)
Emplacement (AAJ)

Maitre d'ouvrage

Nom de l'inspecteur (ABH)
Date d'inspection (ABF)
Méthode d'inspection (ABE)

Identification du Trongon
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)

Référence du noeud de départ (AAB) :
. (A) Inspection dans le sens de I'écoulement

: (A) Branchement gravitaire

: (B) Branchement d'eaux de surface uniquement
: 2.00 ml

: 2.00 ml

: 0.00 ml

Sens d'écoulement (AAK)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur du trongon
Longueur non inspectée
Longueur inspectée

Identification de la Canalisation
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)

Conditions d'Intervention
Nettoyage (ACM)
Précipitations (ADA)
Remblai
Voirie
QOuvrage sous nappe
Norme (ABA)

: (C) Inspection de routine de I'état

: Saint Bireuc

: CEREMA

: CEREMA

: GESTIN D.

1 24/05/2024

. (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

: RB5
: Collecteur

RB5

: (A) Circulaire
: @200mm
: (AE) Gres

. (A) Le branchement a été nettoyé avant l'inspection
: (A) Pas de précipitations

: Remblai terminé

: Voirie terminée

. Ne sait pas

: EN13508-2:2003+A1:2011

Distance Pente Compteur
0Omi 00:00:00
(BDB) regard borgne - pas d'accés
Gravite: <+ [l O] 0 & [0 B —  Inspection: []=Normal []=Inverse

Client : CEREMA

Chantier :

CEREMA - SAINT BRIEUC
Investigation de I'existant

Référence du dossier :

N° de Page

24-03-0182
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INSPECTION TELEVISEE

SPAC S.A.S.
SPAC 7, Zone Artisanale de Bel Orme DES RESEAUX
22970 PLOUMAGOAR v
Secteur de Ploumagoar Tél . 02 96 14 14 30 D ASSAINISSEMENT EN
mail : contact.ploumagoar@spac.fr SERVICE
[[ INFORMATIONS GENERALES COMPLEMENTAIRES
Quantité Longueur inspectée Longueur non inspectée Longueur totale
Troncons 16 163.81 ml 16.00 ml 179.81 ml
Branchements 0 0.00 ml 0.00 ml 0.00 ml
Regards 0
Emplacement (AAJ) / Ville ou village (AAN)
CEREMA / / Saint Bireuc
Maitre d'ouvrage (HVMOU)
CEREMA
Nom de l'inspecteur (ABH)
GESTIN D.
Date d'inspection (ABF)
24/05/2024
Utilisation du collecteur (ACK)
Collecteur d'eaux de surface uniquement
Branchement d'eaux de surface uniquement
Collecteur d'eaux usées uniquement
Troncgon : Dimension : Hauteur (ACB) / Largeur (ACC)
@300mm
@150mm
@160mm
@200mm
@100mm
Trongon : Matériau (ACD)
Amiante-ciment
Gres
PVC-U
Client : CEREMA Référence du dossier : 24-03-0182
Chantier : CEREMA - SAINT BRIEUC
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