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Adresse de 'immeuble

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante
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Commentaire sur la mission ‘

Les vérifications ont été réalisées dans les volumes encore en exploitation.
Nos sondages destructifs ponctuels — pour prélévements ou validation de zones homogeénes arisque - ont été menés
dans des conditions limitées pour ne pas occasionner des désordres ou contraintes pour les exploitants.

Il pourra étre opportun de compléter la mission par un complément de visite lorsque les batiments seront vides
d’occupant, de mobiliers et les réseaux mis en décharge (électricité...etc).

L'ensemble des volumes du périmetre d'étude a été vu; les locaux listés dans le tableau 3.1 représentent les volumes
témoins dans lesquels les sondages destructifs ponctuels et prélevements ont été réalisés.

Avis réservé sur les équipements SSl visuellement repérés (clapets coupe feu).

Liste des matériaux ou produits contenant de I’amiante repérés

L . - . Criteres(s) ayant permis | Référence
Etage Localisation Elément Matériaux ou produits B o EITE (ZPSO)

Gaine horizontale Masti Résultat d’analyse

) ] astic PO06 /

Circulation ( )

RDC 100_183

— Plancher haut Enduit lissé ciment Résultat d’analyse /

(P039)
RDC | Circulation157 167 Gaine horizontale Mastic Résultat d’analyse /

- (PO07)
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Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante

) = )
g e 5 Elément Matériau / Produit
i} 3 N
RDC %;%rial%% 03 - Parois verticales intérieures Cloisons Ecailles - Peinture
03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de calfeutrement
05 - Planchers et planchers techniques Sol Chape ciment
Circulation 03 - Parois verticales intérieures Doublage ITI Bande calicot
Roe 190_183 05 - Planchers et planchers techniques Sol Ragréage - Colle brune
03 - Parois verticales intérieures Cloisons Enduit de jointoiement - Platre - ciment
03 - Parois verticales intérieures Cloisons Bande calicot
05 - Planchers et planchers techniques Sol Chape ciment
RDC Chaml%r§180_ 03 - Parois verticales intérieures Mur porteur Enduit - Peinture
04 - Plafonds et faux plafonds Plafond Enduit - Peinture
03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de plinthes
04 - Plafonds et faux plafonds Plafond Enduit - Peinture
RDC Sanitaires 03 - Parois verticales intérieures Cloisons Joint de plinthes
184 192
03 - Parois verticales intérieures Cloisons Platre
03 - Parois verticales intérieures Cloisons Ecailles - Peinture
05 - Planchers et planchers techniques sol Joint de carrelage
03 - Parois verticales intérieures Cloisons Joint de plinthes
RDC %%ni%% 05 - Planchers et planchers techniques sol Colle de carrelage
- 03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de faience
03 - Parois verticales intérieures Clc()jizc::r;cs)i;OF:gds Joint PVC noire
RDC Linge 190_177 03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de plinthes
05 - Planchers et planchers techniques Sol Chape ciment
03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de faience
03 - Parois verticales intérieures Doublage ITI Enduit - Peinture
. Détente 05 - Planchers et planchers techniques Sol Lino gris - Colle brune
181_179 05 - Planchers et planchers techniques Sol Ragréage - Colle brune
03 - Parois verticales intérieures Doublage ITI Bande calicot
04 - Plafonds et faux plafonds Plafond Enduit - Peinture
03 - Parois verticales intérieures Mur porteur Enduit - Peinture
RDC 1D7é8(:_hf7ti 03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de plinthes
RDC Ci;coul?-t;%n 03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de calfeutrement
RDC 1R7e3s_elr\;g 03 - Parois verticales intérieures Cloisons Colle de plinthes
06 - Conduits et accessoires intérieurs Gaine horizontale Adhésif- colle jaune
. Circulation157 03 - Parois verticales intérieures Cloisons Placoplatre
_167 05 - Planchers et planchers techniques Sol Lino creme - colle brune
05 - Planchers et planchers techniques Sol Ragréage - colle brune
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> ] 2
8 e 5 Elément Matériau / Produit
w 3 N
RDC \l/git'igg 05 - Planchers et planchers techniques Sol Ragréage - Colle brune
RDC ;_/S?ftligg 05 - Planchers et planchers techniques Sol Ragréage - Colle brune
. Chambre 05 - Planchers et planchers techniques Sol Lino brun - Colle brune
153_162 05 - Planchers et planchers techniques Sol Ragréage - Colle brune
RDC iggmltgg 05 - Planchers et planchers techniques Sol Lino brun - Colle brune
06 - Conduits et accessoires intérieurs Circuits chauffage Calorifuge + enveloppe
RDC LT 193_187
06 - Conduits et accessoires intérieurs Circuits chauffage Calorifuge + enveloppe
08 - Equipements divers et accessoires qu:)pn%rrdietzgts- Mousse grise - Toile filamentée
RDC LT 184 191
s . . Raccords S PP PO
08 - Equipements divers et accessoires . Joint d'étanchéité - Filasse-pate a joint
Tuyauterie
Réserves ‘
Aucune
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1.1 | Objet de la mission :

Le repérage de I'amiante avant travaux dans les immeubles batis, défini a I'article R. 4412-97 du code du travail, consiste a
rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou
indirectement par les travaux et interventions visés a I'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

Références de I'ordre de mission : 4511153965

1.2 |Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de I'immeuble : HOPITAL LOUIS MOURIER

Demeurant : 178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES
Représenté par : Monsieur LE FALHER Bernard
Commanditaire du repérage : APHP NORD

Opérateur ayant réalisé le repérage : | Monsieur CHAN Jacobi
COVEANEX - Groupe SODIATEC

Nom et adresse de I'entreprise : 28 Avenue des Pépinieres

94260 FRESNES
N° de Siret : 81437986300032
RCP-compagnie-n° de police : AXA FRANCE YARD -10583931804

Raison sociale : Eurofins Analyses pour le Batiment Est
Laboratoire d’analyse : Adresse : 20, rue du Kochersberg - BP 50047 67700 Saverne Cedex 1
Numéro de I'accréditation COFRAC : 1-1751

1.3 |Identification compléte du batiment concerné :

Dénomination : Batiment CLR - Centre les Renouillers
Adresse compléte : 178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES
Référence Cadastrale : BX - 0251

1.4 |lIdentification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction : | Permis de Construire : < 1°" juillet 1997 | Construction: vers 1988

Type et Fonction principale du bien: | Batiment CLR Tertiaire

2 Programme de Travaux ‘

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit :
Intitulé

Nous n’avons pas été destinataire ni d’'un CCTP, ni d’un programme de travaux détaillé
Sols, murs, plafonds, menuiseries int., réseaux.
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3.1 Périmeétre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’intervention) :

Parties d’immeuble concernées

Parties d’immeuble visitées (volumes témoins) Etage Travaux
Ménage 186_198 RDC Concernée
Circulation 190_183 RDC Concernée
Chambre180_192 RDC Concernée
Sanitaires 184_192 RDC Concernée
Ménage 188_183 RDC Concernée
LT 191 _179 RDC Concernée
PL 190 181 RDC Concernée
Linge 190_177 RDC Concernée
Détente 181_179 RDC Concernée
Déchets 178_174 RDC Concernée
Circulation 180_170 RDC Concernée
Réserve 173_170 RDC Concernée
Salle activitées 166_170 RDC Concernée
Circulation157_167 RDC Concernée
PL 152_172 RDC Concernée
LT 156_174 RDC Concernée
Office alim 184_166 RDC Concernée
Salle repas 173_162 RDC Concernée
Salle repas 178_164 RDC Concernée
Vestiaire 191_196 RDC Concernée
Vestiaire 193_193 RDC Concernée
Chambre 153_162 RDC Concernée
Chambre 153_180 RDC Concernée
LT 193_187 RDC Concernée
LT 184_191 RDC Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants a inspecter découlant du programme des travaux, conformément a I'annexe 1 de I'arrété du 16
juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la  Parties d’ouvrages ou de composants a Matériau ou

Commentaire

construction inspecter ou a sonder Produit
3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnés Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou M
talochés
Enduits de ragréage, débullage, lissage M
Poteaux Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés M
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, M
débullage, lissage)
Entourages de poteau (carton-amiante, fibresciment, P
matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons seches (assemblées, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, P
préfabriquées) préfabriquées ou non
2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A 7/60
SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00024
28 Avenue des Pépiniéres — 94260 FRESNES

Tél :01.55.96.30.60



Q SODIATEC AMIANTE

Enduits & base de platre ou ciment projetés, lissés ou

talochés M
Plots de colle fixant les cloisons au mur M
Bandes calicot M
enduits de jointoiement des plaques de platre M
Reyétement_s de murs, poteaux, C(_)Iles_ et joints de carrelage ou de faience, ragréage, M
cloisons, gaines, coffres primaire d'accrochage
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) M
4 - Plafonds et faux plafonds
Plafonds Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou M
talochés
Bandes calicot M
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) M
Poutres et charpentes Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou M
talochés)
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) M
Faux plafonds Panneaux et plaques P
5 - Planchers et planchers techniques
Revétements de sols Dalles de sol P
Colles non bitumineuses M
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires
d'accrochage
6 - Conduits et accessoires intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, .]o_ints entre éléments, joints plats prédécoupés pour M
fumée, échappement, autres fluides) brides
Rubans adhésifs P
Mastics M

3.2 Rapports précédemment réalisés
Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et nature des visites sur site

Date Objet

05/11/2024 Visites des locaux.

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux

4.2 prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 | Conditions d’inaccessibilité ou d’impossibilité de réaliser des investigations approfondies
Néant

5 Résultats du repérage ‘

5.1 Résultats de I’analyse documentaire :

Titre
Programme de travaux
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5.2 Liste des matériaux et produits repérés
Locallpartie Critére(s) ayant | Présence | Estimation
> Etage Zone Elément | Matériau / Produit permis de d'amiante dela
d’immeuble . .
conclure (oui/non) guantité
Ménage 03 - Parois verticales . e Pai Résultat d’analyse
186198 RDC intérieures Cloisons Ecailles - Peinture (P037) Non
03 - Parois verticales Cloisons Colle de Résultat d’analyse Non
intérieures calfeutrement (P0O01)
05 - Planchers et . Résultat d’analyse
planchers techniques Sol Chape ciment (P009) Non
03 - Parois verticales | Doublage . Résultat d’analyse
intérieures ITI Bande calicot (PO16) Non
05 - Planchers et Sol Ragréage - Colle Résultat d’analyse Non
planchers techniques brune (P031)
Circulation RDC
190 183 06 - Conduits et Gaine . Résultat d’analyse .
— R - Mastic Oui
accessoires intérieurs | horizontale (P0O06)
04 - Plafonds et faux Plancher Enduit lissé ciment Résultat d’analyse oui
plafonds haut (P039)
03 - Parois verticales . . _Endwt de A Résultat d’analyse
Ry Cloisons | jointoiement - Platre Non
intérieures . (P040)
- ciment
03 - I?arpl_s verticales Cloisons Bande calicot Résultat d’analyse Non
intérieures (P041)
05 - Planchers et . Résultat d’analyse
planchers techniques Sol Chape ciment (P029) Non
Chambre180_ 03 - Parois verticales . . Résultat d’analyse
192 RDC intérieures Mur porteur Enduit - Peinture (P030) Non
04 - Plafonds et faux . . Résultat d’analyse
plafonds Plafond Enduit - Peinture (P034) Non
03 - Parois verticales . . Résultat d’analyse
intérieures Cloisons Colle de plinthes (P022) Non
04 - Plafonds et faux . . Résultat d’analyse
plafonds Plafond Enduit - Peinture (P033) Non
Sanitaires 03 - Parois verticales . . . Résultat d’analyse
184192 RDC intérieures Cloisons Joint de plinthes (P024) Non
03 - Parois verticales . A Résultat d’analyse
intérieures Cloisons Platre (P035) Non
03 - Parois verticales | .o Ecailles - Peinture Resultat d’analyse Non
intérieures (P036)
05 - Planchers et . Résultat d’analyse
planchers techniques sol Joint de carrelage (P003) Non
03 - Parois verticales . . . Résultat d’analyse
intérieures Cloisons Joint de plinthes (P025) Non
Ménage 05 - Planchers et sol Colle de carrelage Résultat d’analyse Non
9 RDC planchers techniques 9 (P004)
188_183
03 - F"argns verticales Cloisons Colle de faience Résultat d’analyse Non
intérieures (P0O05)
. . Cloisons - 5 )
03 - F_’argl_s verticales Pieds de Joint PVC noire Résultat d’analyse Non
intérieures . (P020)
cloisons
Linge 190_177 RDC 03- Ear9|§ verticales Cloisons Colle de plinthes Résultat d'analyse Non
intérieures (P026)
05 - Planchers et . Résultat d’analyse
Détente RDC | Planchers techniques Sol Chape ciment (P008) Non
181 179 ) N
03 - Parois verticales | Cloisons Colle de faience Résultat d’analyse Non
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f Critere(s) ayant | Présence | Estimation
Local/partie . - . - N
5 Etage Zone Elément | Matériau / Produit permis de d'amiante dela
d’immeuble - s
conclure (oui/non) guantité
intérieures (P0O11)
03 - Parois verticales | Doublage . . Résultat d’analyse
intérieures ITI Enduit - Peinture (PO10) Non
05 - Planchers et Sol Lino gris - Colle Résultat d’analyse Non
planchers techniques brune (PO12)
05 - Planchers et Sol Ragréage - Colle Résultat d’analyse Non
planchers techniques brune (P0O13)
03 - Parois verticales | Doublage . Résultat d’analyse
intérieures ITI Bande calicot (P0O15) Non
04 - Plafonds et faux . . Résultat d’analyse
plafonds Plafond Enduit - Peinture (PO18) Non
03 - I?arpl_s verticales Mur porteur Enduit - Peinture Résultat d’analyse Non
intérieures (P019)
Déchets 03 - Parois verticales . . Résultat d’analyse
178 174 RDC intérieures Cloisons Colle de plinthes (P021) Non
Circulation RDC 03 - Parois verticales Cloisons Colle de Résultat d’analyse Non
180_170 intérieures calfeutrement (P002)
Réserve 03 - Parois verticales . . Résultat d’analyse
173 170 RDC intérieures Cloisons Colle de plinthes (P023) Non
06 - Conduits et Gaine Mastic Résultat d’analyse oui
accessoires intérieurs | horizontale (P007)
06 - Conduits et Gaine Adhésif- colle iaune | Résultat d'analyse Non
accessoires intérieurs | horizontale ! (P046)
Circulation157 03 - Parois verticales . A Résultat d’analyse
167 RDC intérieures Cloisons Placoplatre (P038) Non
05 - Planchers et Sol Lino creme - colle Résultat d’analyse Non
planchers techniques brune (P047)
05 - Planchers et Sol Ragréage - colle Résultat d’analyse Non
planchers techniques brune (P048)
Vestiaire 05 - Planchers et Ragréage - Colle Résultat d’analyse
191_196 RDC planchers techniques Sol brune (P014) Non
Vestiaire 05 - Planchers et Ragréage - Colle Résultat d’analyse
193 193 RDC planchers techniques Sol brune (PO17) Non
05 - Planchers et Sol Lino brun - Colle Résultat d’analyse Non
Chambre planchers techniques brune (PO27)
RDC
153_162 05 - Planchers et Sol Ragréage - Colle Résultat d’analyse Non
planchers techniques brune (P032)
Chambre 05 - Planchers et Lino brun - Colle Résultat d’analyse
153_180 RDC planchers techniques Sol brune (P028) Non
06 - Conduits et Circuits Calorifuge + Résultat d’analyse Non
accessoires intérieurs | chauffage enveloppe (P042)
LT 193_187 RDC
06 - Conduits et Circuits Calorifuge + Résultat d’analyse
: R Non
accessoires intérieurs | chauffage enveloppe (P043)
08 - Equipements Equipemen | Mousse grise - Toile Résultat d’analyse Non
divers et accessoires | ts-conduits filamentée (P044)
LT 184 191 RDC -
08 - Equipements Raccords Joint d'étanchéité - Résultat d’analyse Non
divers et accessoires | Tuyauterie Filasse-pate a joint (P045)

53

Commentaire sur la mission

Les vérifications ont été réalisées dans les volumes encore en exploitation.
Nos sondages destructifs ponctuels — pour préléevements ou validation de zones homogénes a risque - ont été menés dans des
conditions limitées pour ne pas occasionner des désordres ou contraintes pour les exploitant.
Il pourra étre opportun de compléter la mission par un complément de visite lorsque les batiments seront vides d’occupant, de

mobiliers et les réseaux mis en décharge (électricité...etc).
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L'ensemble des volumes du périmeétre d'étude a été vu; les locaux listés dans le tableau représentent les volumes témoins dans
lesquels les sondages destructifs ponctells et préléevements ont été réalisé.

Avis réservé sur les équipements SSI visuellement repérés (clapets coupe feu)

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met
a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du code de la santé
publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition
et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de larticle R. 1334-29-4 du code de la santé
publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au |
de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient & disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon
les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’'un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux
dans I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contrdle de I'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail,
aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de Il'article R.
4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Circulation 190_183

MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de calfeutrement

absence d’amiante

Objet

Support

Taille

Colle de calfeutrement Ocm

Référence PYaelse
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-LE- Matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE | 13150501 (pulvérulent) (noir) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Circulation 180_170

Objet

Support

MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de calfeutrement

Taille

absence d’amiante

Colle de calfeutrement Ocm

Référence Py anElEE
Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
) AR-24-LE- Matériau semi-dur de type platre (blanc) ; matériau Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 131205-01 (pulvérulent) (noir) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Ménage 188 183

Objet

Support

MOURIER sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Joint de carrelage

Taille

absence d’amiante

Joint de carrelage

Ocm
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Référence PV s
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-LE- Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur 0 Fibres d'amiante non

131205-01 de type ciment-colle (beige) détectées

Nom du client Numéro de dossier Localisation

2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Ménage 188 183
HOPITAL LOUIS MOURIER — .
MOURIER sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de carrelage

absence d’amiante

Objet Support Taille

Colle de carrelage Ocm

Référence Py anElEs
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-LE- Matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau dur de Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 131205-01 type ciment-colle (beige) 0 détectées
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Ménage 188_183
HOPITAL LOUIS MOURIER MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de faience
Objet Support Taille
Colle de faience Ocm
ana PV analyse
Rce:gel:sﬂge Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

AR-24-LE- Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;

JO1-COUCHE matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de 0
131205-01 -

type ciment-colle (blanc)

Fibres d'amiante non
détectées
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Nom du client

Numéro de dossier

El amante

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS
MOURIER

RDC - Circulation 190_183
Gaine horizontale - 06 - Conduits et accessoires

intérieurs
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Mastic

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Objet

Support

Taille

Mastic Ocm

Référence Py anelse
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- - . . Fibres d'amiante de type
JO01-COUCHE 131205-01 Matériau souple de type mastic (gris) 0 chrysotile

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS
MOURIER

RDC - Circulation157_167
Gaine horizontale - 06 - Conduits et accessoires

intérieurs
Nom de l'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Mastic

Objet Support Taille
Mastic Ocm
ez PV analyse
Rce:ference Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
JO1-COUCHE AR-24-LE- Matériau souple (gris) ; matériau de type aluminium 0 Fibres d'amiante de type
131205-01 (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces chrysotile

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Détente 181_179

MOURIER Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de opérateur Date de prélévement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Chape ciment

|
|

Objet

Support

Taille

Chape ciment Ocm

P PV analyse
RELTENES Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO01-COUCHE AR-24-LE- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Eibres d'amiante non
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El amante

Référence P
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
131205-01 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Circulation 190_183

MOURIER Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Chape ciment

absence d’amiante

Objet

Support

Taille

Chape ciment Ocm

25a PV analyse
RELTENEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- - . . . Fibres d'amiante non
JO01-COUCHE 131205-01 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Détente 181_179

MOURIER Doublage ITI - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit - Peinture

. Résultatamiante |
|

Objet

Support

Taille

Enduit / Peinture

Ocm

aca PV analyse
Rg]:)eurgﬂge Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
J01-COUCHE AR-24-LE- Matériau de type systeme d’enduit peinture (blanc) ; 0 Fibres d'amiante non
131205-01 matériau semi-dur (blanc) détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Détente 181_179

MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de faience

|
|

Objet

Support

Taille

Colle de faience

Ocm
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Référence PV s
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-LE- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non
131205-01 (blanc) ; matériau semi-dur (beige) détectées
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Détente 181_179
HOPITAL LOUIS MOURIER — .
MOURIER Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Lino gris - Colle brune

absence d’amiante

Objet Support Taille

Lino gris / Colle brune Ocm

Référence Py anElEs
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-LE- Matériau souple de type revétement de sol (fibreux) 0 Fibres d'amiante non
131205-01 (gris) ; matériau de type colle (jaune) détectées
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Détente 181_179
HOPITAL LOUIS MOURIER MOURIER Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Ragréage - Colle brune
Objet Support Taille
Ragréage / Colle brune Ocm
ana PV analyse
REETENES Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type
JO1-COUCHE AR-24-LE- plaque (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; 0 Fibres d'amiante non
131205-01 matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en détectées
traces
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Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Vestiaire 191_196

MOURIER Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Ragréage - Colle brune

absence d’amiante

Objet

Support

Taille

Ragréage / Colle brune Ocm

Référence 2 apalyse P . . . .
Couche Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type
J01-COUCHE AR-24-LE- plague (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; 0 Fibres d'amiante non
131205-01 matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en détectées
traces

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Détente 181_179

MOURIER Doublage ITI - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Bande calicot

. Résultataminte |
. DESCRIPTIONDUPRELEVEMENT: |

Objet

Support

Taille

Bande calicot

Ocm

ez PV analyse
G ErEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-LE- Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; 0 Fibres d'amiante non
131205-01 matériau semi-dur de type enduit (blanc) détectées
AR-24-LE- - ) . Fibres d'amiante non
001-COUCHE 131205-01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Circulation 190_183

MOURIER Doublage ITI - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de 'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Bande calicot

|
|

Objet

Support

Taille

Bande calicot

Ocm
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Référence PV s
C Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
JO1-COUCHE AR-24-LE- Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; 0 Fibres d'amiante non
131205-01 matériau semi-dur de type enduit (blanc) détectées
AR-24-LE- ‘s ) . Fibres d'amiante non
001-COUCHE 131205-01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 détectées
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Vestiaire 193_193
HOPITAL LOUIS MOURIER MOURIER Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Ragréage - Colle brune
Objet Support Taille
Ragréage / Colle brune Ocm
ez PV analyse
B e Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-LE- Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 131205-01 type ragréage (gris) 0 détectées
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Détente 181_179
HOPITAL LOUIS MOURIER —
© OuIS Mou MOURIER Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de l'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit - Peinture
absence d’amiante
Objet Support Taille
Enduit / Peinture Ocm
ez PV analyse
G ErEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-LE- Matériau de type systéme d’enduit peinture (blanc) ; 0 Fibres d'amiante non
131205-01 matériau semi-dur (gris) en traces détectées
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Nom du client

Numéro de dossier

E AMIANTE

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Détente 181_179

Objet

Support

MOURIER Mur porteur - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit - Peinture

Taille

absence d’amiante

Enduit / Peinture Ocm

Référence P
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-LE- Matériau de type systéme d’enduit peinture (blanc) ; Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 131205-01 matériau semi-dur (blanc) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Ménage 188 183

MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Joint PVC noire

absence d’amiante

Pieds de cloisons BA13

Objet

Support

Taille

Joint PVC noire Ocm

ana PV analyse
REETENES Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- - . . . - . Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 131205-01 Matériau (pulvérulent) (beige) ; matériau souple (noir) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Déchets 178_174

MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de plinthes

absence d’amiante

Objet

Support

Taille

Colle de plinthes

Ocm
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Référence PV s
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-LE- Matériau dur de type ciment-colle (marron) ; matériau Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 131205-01 semi-dur (marron) 0 détectées
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Sanitaires 184_192
HOPITAL LOUIS MOURIER . . LT
MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau

CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de plinthes

absence d’amiante

Objet Support Taille

Colle de plinthes Ocm

Référence Py anElEs
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- . . . Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 131205-01 Matériau dur de type ciment-colle (beige) 0 détectées
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Réserve 173_170
HOPITAL LOUIS MOURIER MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de plinthes
Objet Support Taille
Colle de plinthes Ocm
ana PV analyse
REETENES Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- - . . Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 131205-01 Matériau dur de type ciment-colle (beige) 0 détectées
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Sanitaires 184 _192
HOPITAL LOUIS MOURIER MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de 'opérateur Date de prélévement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Joint de plinthes
Objet Support Taille
Joint de plinthes Ocm
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Référence P
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- - . Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 131205-01 Matériau dur (gris) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Ménage 188 183

MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Joint de plinthes

absence d’amiante

Objet

Support

Taille

Joint de plinthes Ocm

Référence Py anElEs
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- . S . Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 131205-01 Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Linge 190_177

MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Colle de plinthes

|
|

Objet

Support

Taille

Colle de plinthes

Ocm

ana PV analyse
RETENEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-LE- Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 131205-01 dur (gris) 0 deétectees

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Chambre 153_162

Objet

Support

MOURIER Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de 'opérateur Date de prélévement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Lino brun - Colle brune

Taille

absence d’amiante

Lino brun / Colle brune

Ocm
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Référence PV s
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-LE- Matériau souple de type revétement de sol (fibreux) 0 Fibres d'amiante non
131205-01 (beige) ; matériau de type colle (jaune) détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Chambre 153_180

MOURIER Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Lino brun - Colle brune

absence d’amiante

Objet

Support

Taille

Lino brun / Colle brune Ocm

Référence Py anElEs
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-LE- Matériau souple de type revétement de sol (fibreux) 0 Fibres d'amiante non
131205-01 (beige) ; matériau de type colle (jaune) détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Chambre180_192

MOURIER Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Chape ciment

|
|

Objet

Support

Taille

Chape ciment

Ocm

ana PV analyse
RETENEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- . : ) Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 131205-01 Matériau semi-dur (gris) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Chambre180_192

Objet

Support

MOURIER Mur porteur - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de 'opérateur Date de prélévement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit - Peinture

Taille

absence d’amiante

Enduit / Peinture

Ocm
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@ SODIATEC El amante

CONTROLES & DIAGNOSTICS

Référence PV s
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-LE- Matériau de type systéme d’enduit peinture (blanc) ; Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE | 31505-01 matériau semi-dur (gris) 0 détectées
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Circulation 190_183
HOPITAL LOUIS MOURIER - .
MOURIER Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Ragréage - Colle brune

absence d’amiante

Objet Support Taille

Ragréage / Colle brune Ocm

Référence Py anElEs
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
P Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type - A
J01-COUCHE '16\;;35%1 plaque (vert) ; matériau de type peinture (bleu) ; 0 Flbresdgtz;r;?gée non
matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Chambre 153_162
HOPITAL LOUIS MOURIER —
MOURIER Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Ragréage - Colle brune
absence d’amiante
Objet Support Taille
Ragréage / Colle brune Ocm
aca PV analyse
RELETENEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type
JO1-COUCHE AR-24-LE- plaque (vert) ; matériau de type peinture (bleu) ; 0 Fibres d'amiante non
131205-01 matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en détectées
traces
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@ SODIATEC El amante

CONTROLES & DIAGNOSTICS

Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Sanitaires 184_192
HOPITAL LOUIS MOURIER -
MOURIER Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit - Peinture

absence d’amiante

Objet Support Taille

Enduit / Peinture Ocm

Référence Py anElss
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-LE- Matériau de type systéme d’enduit peinture (beige) ; 0 Fibres d'amiante non

131205-01 matériau semi-dur de type platre (blanc) en traces détectées

Nom du client Numéro de dossier Localisation

2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Chambre180_192
HOPITAL LOUIS MOURIER MOURIER Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit - Peinture

absence d’amiante

Objet Support Taille

Enduit / Peinture Ocm

ana PV analyse
REETENES Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- - N , T Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 131205-01 Matériau de type systéme d’enduit peinture (blanc) 0 détectées
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Sanitaires 184 192
HOPITAL LOUIS MOURIER . . .
MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Platre

absence d’amiante

Objet Support Taille

Platre Ocm

s PV analyse
REEES Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 131205-01 semi-dur de type platre (blanc) 0 détectées
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@ SODIATEC El amante

CONTROLES & DIAGNOSTICS

Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Sanitaires 184 192
HOPITAL LOUIS MOURIER . . LT
MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Ecalilles - Peinture

absence d’amiante

Objet Support Taille

Ecailles / Peinture Ocm

Référence P
C Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
JO1-COUCHE AR-24-LE- Matériau de type systéme d’enduit peinture (beige) ; 0 Fibres d'amiante non
131205-01 matériau semi-dur (gris) en traces détectées
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Ménage 186_198
HOPITAL LOUIS MOURIER MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Ecailles - Peinture

absence d’amiante

Objet Support Taille

Ecailles / Peinture Ocm

ana PV analyse
REETENES Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- - N , Lo . Fibres d'amiante non
JO1-COUCHE 131205-01 Matériau de type systéme d’enduit peinture (beige) 0 détectées
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Circulation157_167
HOPITAL LOUIS MOURIER . . T
MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Placoplatre

absence d’amiante

Objet Support Taille

Placoplatre Ocm

s PV analyse
REEES Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- - ) A ) Fibres d'amiante non
001-COUCHE 131205-01 Matériau semi-dur de type pléatre (fibreux) (blanc) 0 détectées
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SODIATEC

CONTROLES & DIAGNOSTICS

El amante

Référence P
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-LE- Matériau souple fibreux de type papier, carton Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 131205-01 (marron) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Circulation 190_183

MOURIER Plancher haut - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit lissé ciment

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Badigeons - bandes

Objet

Support

Taille

Enduit lissé ciment

Ocm

ez PV analyse
B e Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- L. . ) . Fibres d'amiante de type
JO1-COUCHE 131205-01 Matériau semi-dur (fibreux) (gris) 0 chrysotile

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Circulation 190_183

MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Enduit de jointoiement - Platre - ciment

absence d’amiante

Raccords BA13- Plafond béton

Objet

Support

Taille

Enduit de jointoiement / Platre - ciment

Ocm

ana PV analyse
G ErEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-LE- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 131205-01 (granulaire) (gris) 0 détectées
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CONTROLES & DIAGNOSTICS

S

Nom du client

SODIATEC

Numéro de dossier

El amante

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Circulation 190_183

MOURIER Cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Bande calicot

absence d’amiante

Objet

Support

Taille

Bande calicot Ocm

Référence Py anElss
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-LE- Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi- Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 131205-01 dur de type enduit (beige) 0 détectées
AR-24-LE- . . . . Fibres d'amiante non
001-COUCHE 131205-01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS
MOURIER

RDC - LT 193_187

Circuits chauffage - 06 - Conduits et accessoires
intérieurs

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

Matériau

CHAN Jacobi

05/11/2024

Calorifuge + enveloppe

|
|

Objet Support Taille
Calorifuge + enveloppe Ocm
Référence PYETERE:
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
oA E. Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; . o
JO1-COUCHE ?;;35%51 matériau semi-dur de type platre (blanc) ; matériau 0 Flbresagtz;r(;?gée non
fibreux de type isolant (jaune)

AR-24-LE- T . . Fibres d'amiante non

001-COUCHE 131205-01 Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 détectées
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SODIATEC

CONTROLES & DIAGNOSTICS

S

Nom du client

Numéro de dossier

El amante

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS
MOURIER

RDC - LT 193_187

Circuits chauffage - 06 - Conduits et accessoires
intérieurs

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

CHAN Jacobi 05/11/2024

Calorifuge + enveloppe

|
|

Circuit aller

Objet Support Taille
Calorifuge + enveloppe Ocm
" PV analyse
RELTENEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
oAl Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; . o
JO1-COUCHE fsl?lgg;gl matériau semi-dur de type platre (blanc) ; matériau 0 Flbresagtzrgtzgste non
fibreux de type isolant (jaune)
AR-24-LE- P . ) Fibres d'amiante non
001-COUCHE 131205-01 Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS
MOURIER

RDC - LT 184_191

Equipements-conduits - 08 - Equipements divers et
accessoires

Nom de I’opérateur

Date de prélevement

Matériau

CHAN Jacobi

Objet

05/11/2024

Support

Mousse grise - Toile filamentée

absence d’amiante

Taille

Mousse grise / Toile filamentée

Ocm

ana PV analyse
G ErEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
) AR-24-LE- Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 131205-01 matériau de type mousse (gris) 0 détectées
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SODIATEC

CONTROLES & DIAGNOSTICS

S

Nom du client

Numéro de dossier

El amante

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS
MOURIER

RDC - LT 184_191

Raccords Tuyauterie - 08 - Equipements divers et
accessoires

Nom de 'opérateur

Date de prélevement

Matériau

CHAN Jacobi

05/11/2024

Joint d'étanchéité - Filasse-pate a joint

absence d’amiante

Objet

Support

Taille

Joint d'étanchéité / Filasse-péate a joint Ocm

Référence Py anelse
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
AR-24-LE- - ) Fibres d'amiante non
JO01-COUCHE 131205-01 Matériau souple (fibreux) (vert) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS
MOURIER

RDC - Circulation157_167

Gaine horizontale - 06 - Conduits et accessoires
intérieurs

Nom de I’opérateur

Date de prélevement

Matériau

CHAN Jacobi

05/11/2024

Adhésif- colle jaune

. Résultataminte |
. DESCRIPTIONDUPRELEVEMENT: |

Objet

Support

Taille

Adhésif- colle jaune

Ocm

ez PV analyse
Rce:ference Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
) AR-24-LE- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type Fibres d'amiante non
J01-COUCHE 131205-01 colle (fibreux) (jaune) 0 détectées

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

HOPITAL LOUIS MOURIER

2024-12170-HOPITAL LOUIS

RDC - Circulation157_167

MOURIER Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de I'opérateur Date de préléevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Lino creme - colle brune

|
|

Objet

Support

Taille

Lino creme / colle brune Ocm

P PV analyse
Rceference Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
JO1-COUCHE AR-24-LE- Matériau souple de type revétement de sol (fibreux) 0 Fibres d'amiante non
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@ SODIATEC El amante

CONTROLES & DIAGNOSTICS

Référence P
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
131205-01 (gris) détectées
} AR-24-LE- Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur Fibres d'amiante non
001-COUCHE 131205-01 (gris) 0 détectées
Nom du client Numéro de dossier Localisation
2024-12170-HOPITAL LOUIS RDC - Circulation157_167
HOPITAL LOUIS MOURIER — .
MOURIER Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
CHAN Jacobi 05/11/2024 Ragréage - colle brune

absence d’amiante

Objet Support Taille

Ragréage / colle brune Ocm

Référence P Enallee
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
JO1-COUCHE AR-24-LE- Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 0 Fibres d'amiante non
131205-01 type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) détectées
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ANNEXE : Plans et/ou Croquis |
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Planche de repérage des matériaux

et produits contenant de I'amiante

P032 Sol P027 Sol PO0Y Gaine horizontale
Client : HOPITAL LOUIS MOURIER Saﬁrégge Lino brun Mastic
olle brune Colle b P038 Cloi
N° dossier : 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER = e _ Placoplatre
Ne planche : 1/3 Version : 0 T 4/ \ Y I!
Type : Cartographie des prélévements
Date : 20/11/2024 il | =}
Intervenant : CHAN Jacobi [—|P028 Sol E
Origine du plan : Fond de plan fournis par donneur d'ordre =€Qﬁebﬂne %
Titre : Croquis N°1 - AM / SDG | —
Batiment CLR - Centre les Renouillers | —
Adresse : 178 rue des Renouillers f "—.Eu
92700 COLOMBES :
Bat.- Niv. - Lot : 008 BAT RDC |
Commentaire :
Légende:
[ | Prétévements positifs - aprés analyse
[ | Prélevements négalifs - aprés analyse
1= =1 .. . . .
L_ 1 Fenmetre de diagnosiic
Man visite
P023 Cloisons
(Non visité = hors périmétre travaux) Colle de plinthes | |
P021 Cloisons [
Colle de plinthes P010 Doublage ITl | Jardin 5077 50l
-1 Enduit . ;
h Lino gris pp—
P018 Plafond Peinture Colle brune Eggﬁlgmsons
Enduit - | :
Peinture - PDH,SO' Peinture
~ ﬂ E} Reoreace | /P35 Comons |
P09 Mur porteur — Colle brune Platre L
Enduit — //
Peinture - — e P034 Plafond
h 3 ~\EE = o Douage™ X, Endut
P020 Cloisons T | \E= Lyl Bande S;:icgige = 54 Peinture /
Joint PVC noire N I - iy — " ;Z ' ~ /o
i - P A e S g Y /]
PO0Z Cloisons T - =l ¥ ~4-[P0z5 Cioisons ||Lpz2al- 2 P29 Sol [
Colle de calfeutrement nhﬁ"/ g B |12 hacedl [ L Jaint de plinthes | [EEEE Chape ciment
— / 2" -— i 3 = _..: - = = ;—:_ - _,_d-r"'"-‘# J—
P0Z6 Cloisons : —=F ) == NE T PO30 Wiur porteur |
Colle de plint! B LB W\ ;
oTe e peE /-’/- Eoil=e o N N\ APeinture % ‘ﬁ"!mo
Plan de masse : ST = ———F o &Y =
..l -
Joint de carrelage s ] f" P033 Plafond

Enduit

1 ‘\TR: : C
T Peinture

A

- S D
= |P022 Cloisons
P004 sol : ,—r%“m Colle de plintt
Colle de carrelage - b, I e Ezars) Lo, | i = —_ Olle de plinthes
"~ 4" i: 3 = EPD% Cloisons <
P005 Cloisons . - /J B N e Joint de plinthes
Colle de faience - 3 = ) .
T \ ¢ - e ~. = =
P037 Cloisons & : . - A
Ecailles -t &, |[P016 Doublage [Tl
Peinture Bande calicot - _
O 7 2N
P031 Sal AN AT I !
Ragréage T| —
Colle brune F007 Cloisans ‘ | P009 Sol P017 Sol P04 Sol
yd Colle de calfeutrement | Chape ciment | |Ragréage Ragréage
i Colle brune | |Colle brune
Egﬁ;fgﬁs&s PO06 Gaine horizontale | [P039 Plancher haut
Mastic Enduit lissé ciment P040 Cloisons
Enduit de jointoiement
Platre - ciment
N IR LN
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Planche de repérage des matériaux . , .
Observations / commentaires :

Les vérifications visuelles ont &té réalisées en site occupé.
Le caractére aléatoire des zones d'enduit (bandes lissées en sous face de plancher haut) ainsi les eléements masquant vus dans les plenums (réseaux divers)

et produits contenant de I'amiante

Client : HOPITAL LOUIS MOURIER ne permettent pas en I'état de cartographier le MPCA enduit sur cette planche de repérage.
N° dossier : 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER Aussi, pour circonscrire avec exactitude les plafonds des volumes concernés, la dépose totale des faux plafonds, ou plafonds suspendu est nécessaire.
N° planche : 2/3 Version : 0 Idem pour le MPCA mastic de gaine galva. (frainasses et colonnes)
pe Cartographle des prélévements P046 Gaine horizontale EE;DSLCG |?r|r?aetn’éhrioarl;zgne}?aluﬁcgllwanél}iz au niveau des
Date : 20/11/2024 Adhésif- colle jaune liaisons - raccords - emboftemeants)
Intervenant : CHAN Jacobi "' i £ (rappel sur carto MPCA) ]
Origine du plan : Fond de plan fournis par donneur d'ordre |||H“|||| O g‘ ~A\*
I
Titre : Croquis N°2 - AM /MPCA I 17
Batiment CLR - Centre les Renouillers /'j—iﬂ" -'?7:
Adresse : 178 rue des Renouillers P47 Sol
92700 COLOMBES Lino créme
Bat- Niv. - Lot : 008 BAT RDC colle brune
Commentaire : P048 Sol
Ragréage
Légende - colle brune
|| Prétévements négalifs - apras analyse
[ | Préiévements positifs - aprés analyse
Mastic sur raccords de gaine
MPCA = Matériaux ou Produits Contenant de
I’Amiante.
(=
|
v
|
[V
=
Pt
=T
o
L
—
N
FPO06 Gaine horizontale galva — if‘)‘: W?{}jﬁf
Mastic (rappel sur carto MPCA) el S— »
(matériau d'étanchéité au niveau des P.1C;L;SS;‘;'rFijseeme”‘s'w”‘“"S
Plan de masse : liaisons - raccords - emboitements) [T AN Toile filamentéa
P045 Raccords Tuyautene
IC, T Joint d'étanchéité
)\}>>>>>> | o= Filasse-pate a joint =
E a -
- - - \ —
EgijﬂE:LCQ”ESE%'I‘FE‘LI'EE‘Q: retour) 7 P039 Plancher haut - Enduit lissé ciment
- g Eope e (rappel sur carto MPCA)
= 1 P042 Circuits chauffage aller Cet enduit de lissage / débullage a une texture
3 & Calorifuge + enveloppe visuellement identique & de la poudre de ciment gris.
\ = Appligué de facon trés hétérogéne, |l se présente sous
TR T forme de bandes.
Louis Mourier 2018
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Planche de repérage des matériaux

et produits contenant de I'amiante

Client : HOPITAL LOUIS MOURIER

N° dossier : 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER

N° planche : 3/3 Version : 0

Type : Croquis

Date : 20/11/2024

Intervenant : CHAN Jacobi

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

. Croquis N°4 - RDC aile - périmétre de

Titre : . .
travaux transmis par le donneur d'ordre
Béatiment CLR - Centre les Renouillers

Adresse : 178 rue des Renouillers
92700 COLOMBES

Bat.- Niv. - Lot : 008 RDC

Commentaire :

Légende:

Le rectangle bleu matérialise le périmetre a diagnostiquer
(plan transmis par le donneur d’ordre)

_gg'u-
a

- EnE

LE

Plan de masse :
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ANNEXE : Procés-verbaux d’analyse |

PV_00720241101438119

& eurofins [
Analyses pour le Batiment

SARL COVEANEX
Monsieur Jacobi CHAN
SODIATEC IdF

28 Avenue des Pépiniéres
94260 FRESNES

Notre référence : AR-24-LE-131205-01

Numéro de dossier : 24A033792

Référence de dossier :

2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A - Batiment CLR - Centre les Renouillers
178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES - HOPITAL LOUIS MOURIER

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 24A033792-001 - Référence PO01-RDC - Circulation 190_183 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Colle de calfeutrement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

- N° 24A033792-002 - Référence P002-RDC - Circulation 180_170 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Colle de calfeutrement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

- N° 24A033792-003 - Référence P003-RDC - Ménage 188_183 - 05 - Planchers et planchers techniques
- sol - Joint de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A033792-004 - Référence P004-RDC - Ménage 188_183 - 05 - Planchers et planchers techniques
- sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N® 24A033792-005 - Référence PO0S-RDC - Ménage 188_183 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Colle de falence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania

S.R.L.
Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Ték 433 388 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.AS. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FRO5 489 017 897 APE 71208
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- N° 24A033792-006 - Référence P006-RDC - Circulation 190_183 - 06 - Conduits et accessoires
intérieurs - Gaine horizontale - Mastic, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

- N° 24A033792-007 - Référence P007-RDC - Circulation157_167 - 06 - Conduits et accessoires
intérieurs - Gaine horizontale - Mastic, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

- N° 24A033792-008 - Référence P008-RDC - Détente 181_179 - 05 - Planchers et planchers techniques
- Sol - Chape ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A033792-009 - Référence P009-RDC - Circulation 190_183 - 05 - Planchers et planchers
techniques - Sol - Chape ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

- N° 24A033792-010 - Référence PO10-RDC - Détente 181_179 - 03 - Parois verticales intérieures -
Doublage ITI - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
SRL.

- N° 24A033792-011 - Référence PO11-RDC - Détente 181_179 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Colle de faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
SRL.

- N° 24A033792-012 - Référence PO12-RDC - Détente 181_179 - 05 - Planchers et planchers techniques
- Sol - Lino gris - Colfe brune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

- N° 24A033792-013 - Référence PO13-RDC - Détente 181_179 - 05 - Planchers et planchers techniques
- Sol - Ragréage - Colle brune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

- N° 24A033792-014 - Référence P014-RDC - Vestiaire 191_196 - 05 - Planchers et planchers techniques
- Sol - Ragréage - Colle brune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

- N° 24A033792-015 - Référence PO15-RDC - Détente 181_179 - 03 - Parois verticales intérieures -
Doublage IT! - Bande calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania

S.RL.
Eurofins Analy pour le i Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Ték 433 388 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins. framiante/analyses/
SAS. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 71208
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- N° 24A033792-016 - Référence P016-RDC - Circulation 190_183 - 03 - Parois verticales intérieures -
Doublage ITI - Bande calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

- N° 24A033792-017 - Référence P0O17-RDC - Vestiaire 193_193 - 05 - Planchers et planchers techniques
- Sol - Ragréage - Colle brune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

- N° 24A033792-018 - Référence PO18-RDC - Détente 181_179 - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond
- Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A033792-019 - Référence PO19-RDC - Détente 181_179 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur
porteur - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
SRL.

- N® 24A033792-020 - Référence P020-RDC - Ménage 188_183 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Joint PVC noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
SRL.

- N° 24A033792-021 - Référence P021-RDC - Déchets 178_174 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
SR.L

- N° 24A033792-022 - Référence P022-RDC - Sanitaires 184_192 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

- N° 24A033792-023 - Référence P023-RDC - Réserve 173_170 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.RL.

- N° 24A033792-024 - Référence P024-RDC - Sanitaires 184_192 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Joint de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.RL.

- N° 24A033792-025 - Référence P025-RDC - Ménage 188_183 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Joint de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania

S.RL.
Eurofins Analy pour le i Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Ték 433 388 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins. framiante/analyses/
SAS. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 71208
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- N° 24A033792-026 - Référence P026-RDC - Linge 190_177 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

- N° 24A033792-027 - Référence P027-RDC - Chambre 153_162 - 05 - Planchers et planchers
techniques - Sol - Lino brun - Colle brune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

- N° 24A033792-028 - Référence P028-RDC - Chambre 153_180 - 05 - Planchers et planchers
techniques - Sol - Lino brun - Colle brune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

- N° 24A033792-029 - Référence P029-RDC - Chambre180_192 - 05 - Planchers et planchers techniques
- Sol - Chape ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N 24A033792-030 - Référence PO30-RDC - Chambre180_192 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur
porteur - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

- N° 24A033792-031 - Référence PO31-RDC - Circulation 190_183 - 05 - Planchers et planchers
techniques - Sol - Ragréage - Colle brune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testinc
Romania S.R.L.

- N° 24A033792-032 - Référence P032-RDC - Chambre 153_162 - 05 - Planchers et planchers
techniques - Sol - Ragréage - Colle brune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

- N° 24A033792-033 - Référence P033-RDC - Sanitaires 184_192 - 04 - Plafonds et faux plafonds -
Plafond - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

- N° 24A033792-034 - Référence P034-RDC - Chambre180_192 - 04 - Plafonds et faux plafonds -
Plafond - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

- N° 24A033792-035 - Référence P035-RDC - Sanitaires 184_192 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Platre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analy pour le Bati Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Ték +33 388 91 19 11 - Fax: 433388916531 - Site Web: www.eurofins. fr/amiante/analyses/
SAS. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 71208
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- N° 24A033792-036 - Référence P036-RDC - Sanitaires 184_192 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Ecailles - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

- N° 24A033792-037 - Référence P037-RDC - Ménage 186_198 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Ecailles - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania
S.R.L.

- N° 24A033792-038 - Référence P038-RDC - Circulation157_167 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Placoplétre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A033792-039 - Référence P039-RDC - Circulation 190_183 - 04 - Plafonds et faux plafonds -
Plancher haut - Enduit lissé ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

- N° 24A033792-040 - Référence P040-RDC - Circulation 190_183 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Enduit de jointoiement - Plétre - ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A033792-041 - Référence P041-RDC - Circulation 190_183 - 03 - Parois verticales intérieures -
Cloisons - Bande calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A033792-042 - Référence P042-RDC - LT 193_187 - 06 - Conduits et accessoires intérieurs -
Circuits chauffage - Calorifuge + enveloppe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos
Testing Romania S.R.L.

- N° 24A033792-043 - Référence P043-RDC - LT 193_187 - 06 - Conduits et accessoires intérieurs -
Circuits chauffage - Calorifuge + enveloppe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos
Testing Romania S.R.L.

- N° 24A033792-044 - Référence P044-RDC - LT 184_191 - 08 - Equipements divers et accessoires -
Equipements-conduits - Mousse grise - Toile filamentée, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A033792-045 - Référence P045-RDC - LT 184_191 - 08 - Equipements divers et accessoires -
Raccords Tuyauterie - Joint d'étanchéité - Filasse-péte a joint, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analy pour le Bati Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Ték +33 388 91 19 11 - Fax: 433388916531 - Site Web: www.eurofins. fr/amiante/analyses/
SAS. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 71208
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- N® 24A033792-046 - Référence P046-RDC - Circulation157_167 - 06 - Conduits et accessoires
intérieurs - Gaine horizontale - Adhésif- colle jaune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A033792-047 - Référence P047-RDC - Circulation157_167 - 05 - Planchers et planchers
techniques - Sol - Lino créme - colle brune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos
Testing Romania S.R.L.

- N° 24A033792-048 - Référence P048-RDC - Circulation157_167 - 05 - Planchers et planchers
techniques - Sol - Ragréage - colle brune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing
Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

Eurofins Analy pour le Bati Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Ték +33 388 91 19 11 - Fax: 433388916531 - Site Web: www.eurofins. fr/amiante/analyses/
SAS. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 71208
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. ‘g

P-RS-FRM8220
EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-038796-01 Date d'émission de rapport : 18/11/2024 20:34 Page1/12
Référence laboratoire N° : 24RB035607 Référence de suivi du dossier N° : 24A033792
Recu au laboratoire le : 14/11/2024 Date de réception :13/11/2024
Date d'analyse : 15/11/2024
Référence dossier Client:24A033792 - 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A - Batiment CLR - Centre les Renouillers
178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES - HOPITAL LOUIS MOURIER
N°® 5 Description visuelle Technique Préparation
éan! Référence client P! utiisée / [Noprep/Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | 24A033792-001 - Matériau semi-dur ,‘é; 4E 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P001-RDC - Circulatior | (fibreux) (blanc) ; attaque acide détectées
190_183 - 03 - Parois matériau (pulvérulent) (méthode
verticales intérieures - | (nir) interne de
Cloisons - Colle de traftement)
calfeutrement
002 | 24A033792-002 - Matériau semi-dur de rvngN 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
P002-RDC - Circulatior | type plétre (blanc) ; attaque acide détectées
180_170 - 03 - Parois matériau (pulvérulent) (méthode
verticales intérieures - | (noir) interne de
Cloisons - Colle de traitement)
calfeutrement
003 | 24A033792-003 - Matériau dur de type joint| ;“GE)I 4E 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P003-RDC - Ménage ciment (gris) ; matériau attaque acide détectées
188_183-05 - dur de type ciment-colle (méthode
Planchers et planchers | (beige) inteme de
techniques - sol - Joint traitement)
de carrelage
004 | 24A033792-004 - Matériau semi-dur rV\EIgXN 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P004-RDC - Ménage (fibreux) (beige) ; attaque acide détectées
188 183-05- matériau dur de type (méthode
Planchers et planchers | ciment-colle (beige) inlgrne de
techniques - sol - Colle traitement)
de carrelage
La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis A I'essai tels quils
ont été recus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d’accréditation,
Testi R
6 Preciziei Street, gcoundzgoov .6th District
062203 Bucarest, Romania
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P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-038796-01 Date d'émission de rapport : 18/11/2024 20:34 Page2/12
Référence laboratoire N° : 24RB035607 Référence de suivi du dossier N° : 24A033792
Regu au laboratoire le : 14/11/2024 Date de réception :13/11/2024
Date d'analyse : 15/11/2024
Référence dossier Client:24A033792 - 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A - Batiment CLR - Centre les Renouillers
178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES - HOPITAL LOUIS MOURIER
é'::h. Référence client Description visuelle T::‘?:é‘:u/e Tooer II::paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
s g‘;gg?;giz:ohgzgage Matériau dur de type ;‘g){ 4E 172 | Calcination et Fibres d'amiante non
3 carrelage, faience attaque acide détectées
188_—1 83 '»03 )y Parois (blanc) ; matériau de (méthode
verticales intérieures - | type peinture (beige) ; interne de
Cloisons - Colle de matériau dur de type traitement)
faience ciment-colle (blanc)
006 | 24A033792-006 - Matériau souple de type ;“V%IWA 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type
(1) | PO0B-RDC - Circulatior | mastic (gris) attaque acide chrysotile
190_183 - 06 - (méthode
Conduits et interne de
accessoires intérieurs - traitement)
Gaine horizontale -
Mastic
007 | 24A033792-007 - Matériau souple (gris) ; ’ASE;{IS 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante de type
P007-RDC - matériau de type attaque acide chrysotile
Circulation157_167 - 01 | aluminium (gris) ; (méthode
- Conduits et matériau semi-dur interne de
accessoires intérieurs - | (blanc) en traces traitement)
Gaine horizontale -
Mastic
008 | 24A033792-008 - Matériau dur de type ;AVFIIWA 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P008-RDC - Détente mortier, béton, chape attaque acide détectées
181_179-05 - (gris) (méthode
Planchers et planchers interne de
techniques - Sol - traitsment)
Chape ciment
009 | 24A033792-009 - Matériau dur de type rXEZ.I;/Q 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
P009-RDC - Circulatior | mortier, béton, chape attaque acide détectées
190_183-05 - (gris) (méthode
Planchers et planchers interne de
techniques - Sol - traitement)
Chape ciment
La de ce n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essali tels quils
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-038796-01 Date d'émission de rapport : 18/11/2024 20:34 Page3/12
Référence laboratoire N° : 24RB035607 Référence de suivi du dossier N° : 24A033792
Regu au laboratoire le : 14/11/2024 Date de réception :13/11/2024
Date d'analyse : 15/11/2024
Référence dossier Client:24A033792 - 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A - Batiment CLR - Centre les Renouillers
178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES - HOPITAL LOUIS MOURIER
N° - e Technique Préparation
Description visuelle
éch. Référence client P utiisée | [Nb prep 7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
010 | 24A033792-010 - Matériau de type ;w)(EzTYQ 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
P010-RDC - Détente systéme d'enduit attaque acide détectées
181_179 - 03 - Parois | peinture (blanc) ; (méthode
verticales intérieures - | matériau semi-dur interne de
Doublage ITI - Enduit - | (blanc) raltament)
Peinture
011 | 24A033792-011 - Matériau de type peinture| ;"VE.ITGS 172 Calcination et Fibres d'amiante non
P011-RDC - Détente (beige) ; matériau attaque acide détectées
181 179 - 03 - Parois | semi-dur (blanc) ; (méthode
venE:ales intérieures - | Matériau semi-dur interne de
Cloisons - Colle de (beige) fraltement)
faience
012 | 24A033792-012 - Matériau souple de type ;“V'EI.’%S 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P012-RDC - Détente revétement de sol attaque acide détectées
181_179-05 - (fibreux) (gris) ; matériau (méthode
Planchers et planchers | de type colle (jaune) interne de
techniques - Sol - Lino traitement)
gris - Colle brune
013 | 24A033792-013 - Matériau de type colle /MVE1](’$S 142 Calcination et Fibres d'amiante non
P013-RDC - Détente (jaune) ; matériau dur de attaque acide détectées
181_179-05- type plaque (gris) ; (méthode
Planchers et planchers | matériau de type interne de
techniques - Sol - peinture (bleu) ; traitement)
Ragréage - Colle brune | Matériau semi-dur (gris)
greag . matériau semi-dur
(blanc) en traces
014 | 24A033792-014 - Matériau de type colle ;V'VE.I%S 1/ 2 |Calination et Fibres d'amiante non
P014-RDC - Vestiaire (jaune) ; matériau dur de attaque acide détectées
191_196 - 05 - type plaque (gris) ; (méthode
Planchers et planchers | Matériau de type interne de
techniques - Sol - peinture (bleu) ; traitement)
Ragréage - Colle brune matériau semi-dur (gris)
; matériau semi-dur
(blanc) en traces

La

de ce n'est
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-038796-01 Date d'émission de rapport : 18/11/2024 20:34 Page4/12
Référence laboratoire N° : 24RB035607 Référence de suivi du dossier N° : 24A033792
Regu au laboratoire le : 14/11/2024 Date de réception :13/11/2024
Date d'analyse : 15/11/2024
Référence dossier Client:24A033792 - 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A - Batiment CLR - Centre les Renouillers
178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES - HOPITAL LOUIS MOURIER

N°® 3 intion Vi Technique Préparation

Description visuelle
éch. Référence client P utiisée / [Nbprep Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

015 | 24A033792-015 - Matériau souple fibreux ;w\/E‘I:rSS 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P015-RDC - Détente de type papier, carton attaque acide détectées
181 179 - 03 - Parois | (blanc) ; matériau (méthode
verticales intérieures - | semi-dur de type enduit interne de
Doublage ITI - Bande  |-(2lanc) traitement)
calicot Matériau souple fibreux "I'g'ggv 272 - Fibres d'amiante non

de type papier, carton détectées
(blanc)

016 | 24A033792-016 - Matériau souple fibreux ;‘FEJI/:; 112 |calcination et Fibres d'amiante non
P016-RDC - Circulatior | de type papier, carton attaque acide détectées
190 183 - 03 - Parois | (blanc); matériau (méthode
veni:ales intérieures - | semi-dur de type enduit interne de
Doublage IT! - Bande  {(blanc) iratment)
calicot Matériau souple fibreux vg'ggv 2if2 - Fibres d'amiante non

de type papier, carton détectées
(blanc)

017 | 24A033792-017 - Matériau de type colle ;VIVEIWA 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P017-RDC - Vestiaire (jaune) ; matériau attaque acide détectées
193_193-05 - semi-dur de type (méthode
Planchers et planchers | ragréage (gris) interne de
techniques - Sol - traitement)

Ragréage - Colle brune

018 | 24A033792-018 - Matériau de type /MVE‘IISS 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P018-RDC - Détente systéme d'enduit attaque acide détectées
181_179-04 - peinture (blanc) ; (méthode
Plafonds et faux matériau semi-dur (gris) interne de
plafonds - Plafond - en traces traitement)

Enduit - Peinture

019 | 24A033792-019 - Matériau de type ’dVFIIWA 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P019-RDC - Détente systéme d'enduit attaque acide détectées
181_179 - 03 - Parois | peinture (blanc) ; (méthode
verticales intérieures - | Matériau semi-dur interne de
Mur porteur - Enduit- | (Planc) traitement)

Peinture

La

de ce n'est
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P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-038796-01 Date d'émission de rapport : 18/11/2024 20:34 Page5/12
Référence laboratoire N° : 24RB035607 Référence de suivi du dossier N° : 24A033792
Regu au laboratoire le : 14/11/2024 Date de réception :13/11/2024
Date d'analyse : 15/11/2024
Référence dossier Client:24A033792 - 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A - Batiment CLR - Centre les Renouillers
178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES - HOPITAL LOUIS MOURIER
N° - e Technique Préparation
Description visuelle
éch. Référence client P! utiisée / [Nbprep Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
020 | 24A033792-020 - Matériau (pulvérulent) ;WREJEW 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P020-RDC - Ménage (beige) ; matériau attaque acide détectées
188_183 - 03 - Parois | souple (noir) _(méthode
verticales intérieures - interne de
Cloisons - Joint PVC raitoment)
noire
021 | 24A033792-021 - Matériau dur de type rV%IWA 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P021-RDC - Déchets ciment-colle (marron) ; attaque acide détectées
178_174 - 03 - Parois matériau semi-dur (méthode
verticales intérieures - | (marron) interne de
Cloisons - Colle de traltement)
plinthes
022 | 24A033792-022 - Matériau dur de type ;VIXEZTYQ 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P022-RDC - Sanitaires | ciment-colle (beige) attaque acide détectées
184_192 - 03 - Parois (méthode
verticales intérieures - interne de
Cloisons - Colle de traitement)
plinthes
023 | 24A033792-023 - Matériau dur de type /MXEZTYQ 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
P023-RDC - Réserve ciment-colle (beige) attaque acide détectées
173_170 - 03 - Parois (méthode
verticales intérieures - interne de
Cloisons - Colle de traitement)
plinthes
024 | 24A033792-024 - Matériau dur (gris) ”‘VEIWA 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
(] P024-RDC - Sanitaires attaque acide détectées
184_192 - 03 - Parois (méthode
verticales intérieures - intene de
Cloisons - Joint de traitement)
plinthes
La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis A I'essai tels quils
ont été recus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d’accréditation,
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P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-038796-01 Date d'émission de rapport : 18/11/2024 20:34 Page6/12
Référence laboratoire N° : 24RB035607 Référence de suivi du dossier N° : 24A033792
Regu au laboratoire le : 14/11/2024 Date de réception :13/11/2024
Date d'analyse : 15/11/2024
Référence dossier Client:24A033792 - 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A - Batiment CLR - Centre les Renouillers
178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES - HOPITAL LOUIS MOURIER
N°® 3 intion Vi Technique Préparation
Description visuelle
éch. Référence client P L utiisée / [Nbprep Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
b gélz\ga;g%z-oriz N Matériau dur de type joint ;wxszTYQ 12 Calcination et Fibres d'amiante non
% = MCNage ciment (gris) attaque acide détectées
188__1 83 -»03 . Parois (méthode
verticales mté}neures - interne de
Cloisons - Joint de traitement)
plinthes
026 | 24A033792-026 - Matériau dur de type ;WVEIIWA 1/ 2 |calcination et Fibres d'amiante non
P026-RDC - Linge ciment-colle (beige) ; attaque acide détectées
190_177 - 03 - Parois matériau dur (gris) (méthode
verticales intérieures - interne de
Cloisons - Colle de traitement)
plinthes
027 | 24A033792-027 - Matériau souple de type rXE2TYQ 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P027-RDC - Chambre | revétement de sol attaque acide détectées
153_162 - 05 - (fibreux) (beige) ; (méthode
Planchers et planchers | Matériau de type colle interne de
techniques - Sol - Lino | (aune) traitement)
brun - Colle brune
028 | 24A033792-028 - Matériau souple de type ;‘vstA 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P028-RDC - Chambre | revétement de sol attaque acide détectées
153 180 - 05 - (fibreux) (beige) ; (méthode
Planchers et planchers | matériau de type colle interne de
techniques - Sol - Lino | (aune) traitement)
brun - Colle brune
029 | 24A033792-029 - Matériau semi-dur (gris) | MET 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
| WAWA :
P029-RDC - attaque acide détectées
Chambre180_192 - 05 (meéthode
Planchers et planchers interne de
techniques - Sol - traitement)
Chape ciment
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P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-038796-01 Date d'émission de rapport : 18/11/2024 20:34 Page7/12
Référence laboratoire N° : 24RB035607 Référence de suivi du dossier N° : 24A033792
Regu au laboratoire le : 14/11/2024 Date de réception :13/11/2024
Date d'analyse : 15/11/2024
Référence dossier Client:24A033792 - 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A - Batiment CLR - Centre les Renouillers
178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES - HOPITAL LOUIS MOURIER
N°® 3 intion Vi Technique Préparation
Description visuelle
éch. Référence client P utiisée / [Nbprep Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
0(?)0 g‘;ggagg%zoso - Matériau de type /MSE71\-/S 12 Calcination et Fibres d'amiante non
& 3 systéme d'enduit attaque acide détectées
Charpbre1§0_1 92-03 peinture (blanc) ; (méthode
Parois verticales matériau semi-dur (gris) interne de
intérieures - Mur traitement)
porteur - Enduit -
Peinture
031 | 24A033792-031 - Matériau de type colle r\/E'I%S 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P031-RDC - Circulatior | (jaune) ; matériau dur de attaque acide détectées
190_183 - 05 - type plaque (vert) ; (méthode
Planchers et planchers | Matériau de type interne de
techniques - Sol - peinture (bleu) ; traitement)
4 matériau semi-dur (gris)
If -
Fiagreage - Colle brune ; matériau semi-dur
(blanc)
032 | 24A033792-032 - Matériau de type colle MET 112 Calcination et Fibres d'amiante non
s S 5 JFJY3 X
P032-RDC - Chambre | (jaune); matériau dur de attaque acide détectées
153_162-05- type plaque (vert) ; (méthode
Planchers et planchers | Matériau de type interne de
techniques - Sol - peinture (bleu) ; traitement)
- matériau semi-dur (gris)
Ragréage - Colle brune - abiiay semEdur
(blanc) en traces
033 | 24A033792-033 - Matériau de type ’“\/E%S 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P033-RDC - Sanitaires | systéme d'enduit attaque acide détectées
184_192-04 - peinture (beige) ; (méthode
Plafonds et faux matériau semi-dur de interne de
plafonds - Plafond - type platre (blanc) en traitement)
Enduit - Peinture traces
034 | 24A033792-034 - Matériau de type 7"\/51%8 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
P034-RDC - systéme d'enduit attaque acide détectées
Chambre180_192 - 04 | peinture (blanc) (méthode
Plafonds et faux inteme de
plafonds - Plafond - fraltement)
Enduit - Peinture

La

de ce n'est

ont été recus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d’accréditation,
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-038796-01 Date d'émission de rapport : 18/11/2024 20:34 Page8/12
Référence laboratoire N° : 24RB035607 Référence de suivi du dossier N° : 24A033792
Regu au laboratoire le : 14/11/2024 Date de réception :13/11/2024
Date d'analyse : 15/11/2024
Référence dossier Client:24A033792 - 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A - Batiment CLR - Centre les Renouillers
178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES - HOPITAL LOUIS MOURIER
é'ih. Référence client Description visuelle Tm:él:u/e Tooer Ii::paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

035 | 24A033792-035 - Matériau semi-dur de ;w\/E‘I:rSS 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P035-RDC - Sanitaires | type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
184 192 - 03 - Parois | matériau semi-dur de (méthode
verticales intérieures - | type platre (blanc) interne de
Cloisons - Platre raitoment)

036 | 24A033792-036 - Matériau de type /MVE'I]('SS 172 Calcination et Fibres d'amiante non
P036-RDC - Sanitaires | systéme d'enduit attaque acide détectées
184_192 - 03 - Parois | peinture (beige) ; (méthode
verticales intérieures - | matériau semi-dur (gris) interne de
Cloisons - Ecailles - en traces traitement)

Peinture

037 | 24A033792-037 - Matériau de type rve‘l%s 112 Calcination et Fibres d'amiante non
P037-RDC - Ménage systéme d'enduit attaque acide détectées
186_198 - 03 - Parois | peinture (beige) (méthode
verticales intérieures - interne de
Cloisons - Ecailles - traitement)

Peinture

038 | 24A033792-038 - Matériau souple fibreux 'V,'%gv 272 - Fibres d'amiante non
P038-RDC - de type papier, carton détectées
Circulation157_167 - 0. | (marron)

- Parois verticales Matériau semi-dur de MVE‘FSS 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
intérieures - Cloisons - | type platre (fibreux) / attaque acide détectées
Placoplatre (blanc) (méthode

interne de

traitement)

039 | 24A033792-039 - Matériau semi-dur "gggv 2/2 - Fibres d'amiante de type
P039-RDC - Circulatior | (fibreux) (gris) chrysotile
190_183 - 04 -

Plafonds et faux
plafonds - Plancher
haut - Enduit lissé
ciment

La
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P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-038796-01 Date d'émission de rapport : 18/11/2024 20:34 Page9/12
Référence laboratoire N° : 24RB035607 Référence de suivi du dossier N° : 24A033792
Regu au laboratoire le : 14/11/2024 Date de réception :13/11/2024
Date d'analyse : 15/11/2024
Référence dossier Client:24A033792 - 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A - Batiment CLR - Centre les Renouillers
178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES - HOPITAL LOUIS MOURIER
é'::h. Référence client Description visuelle T::‘?:é‘:u/e Tooer II::paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
040 | 24A033792-040 - Matériau semi-dur ;w\/E‘I:rSS 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P040-RDC - Circulatior | (blanc) ; matériau attaque acide détectées
190_183 - 03 - Parois semi-dur (granulaire) (méthode
verticales intérieures - | (9ris) interne de
Cloisons - Enduit de raitoment)
jointoiement - Platre -
ciment
041 24A033792-041 - Matériau semi-dur ;wvsIWA 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P041-RDC - Circulatior | (blanc) en traces ; attaque acide détectées
190 183 - 03 - Parois matériau semi-dur de (méthode
verticales intérieures - | type enduit (beige) interne de
Cloisons - Bande fcattement)
calicot Matériau souple fibreux M(s)le'gL 212 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
042 | 24A033792-042 - Matériau de type ?“)g';/o 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P042-RDC - LT maillage de fibres et attaque acide détectées
193 187 -06 - liant (blanc) ; matériau (méthode
Con?juits et semi-dur de type platre interne de
accessoires intérieurs - | (blanc) ; matériau fibreux traitement)
Circuits chauffage - de type isolant (jaune)
Calorifuge + enveloppe | Matériau fibreux de type | MOLP 2/2 - Fibres d'amiante non
; : /S6BL
isolant (jaune) détectées
043 | 24A033792-043 - Matériau de type ,“){:21;{0 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P043-RDC - LT maillage de fibres et attaque acide détectées
193 187 -06 - liant (blanc) ; matériau (méthode
Con?juits et semi-dur de type platre interne de
accessoires intérieurs - | (blanc) ; matériau fibreux traitement)
Circuits chauffage - de type isolant (jaune)
Calorifuge + enveloppe | Matériau fibreux de type | MOLP 2/2 - Fibres d'amiante non
5 A / S6BL
isolant (jaune) détectées

La

de ce n'est

ont été recus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d’accréditation,

Testi
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L. b

«~ eurofins

P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-038796-01 Date d'émission de rapport : 18/11/2024 20:34 Page10/12
Référence laboratoire N° : 24RB035607 Référence de suivi du dossier N° : 24A033792
Regu au laboratoire le : 14/11/2024 Date de réception :13/11/2024
Date d'analyse : 15/11/2024
Référence dossier Client:24A033792 - 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A - Batiment CLR - Centre les Renouillers
178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES - HOPITAL LOUIS MOURIER
é'ih. Référence client Description visuelle Tm:él:u/e Tooer Ii::paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
044 gﬁg?;g%z:ox - Matériau de type ;wxszTYQ 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
maillage de fibres et attaque acide détectées
184,—191 -08 . liant (gris) ; matériau de (méthode
Eqmpen}ents divers et | type mousse (gris) interne de
accessoires - traitement)
Equipements-conduits
- Mousse grise - Toile
filamentée
045 | 24A033792-045 - Matériau souple (fibreux) /MVFIIWA 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P045-RDC - LT (vert) attaque acide détectées
184_191-08 - (méthode
Equipements divers et interne de
accessoires - traitement)
Raccords Tuyauterie -
Joint d"étanchéité -
Filasse-péate a joint
046 | 24A033792-046 - Matériau de type peinture| /MREGTEW 112 Calcination et Fibres d'amiante non
P046-RDC - (gris) ; matériau de type attaque acide détectées
Circulation157_167 - 01 | colle (fibreux) (jaune) (méthode
- Conduits et inteme de
accessoires intérieurs - traitement)
Gaine horizontale -
Adhésif- colle jaune
047 | 24A033792-047 - Matériau souple de type ;WREGTEW 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
P047-RDC - revétement de sol attaque acide détectées
Circulation157_167 - 0: | (fibreux) (gris) (méthode
- Planchers et interne de
planchers techniques - raitement)
Sol - Lino créme - colle | Matériau de type colle MV\EIIWA 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
brune (jaune) ; matériau / attaque acide détectées
semi-dur (gris) (méthode
interne de
traitement)

La

de ce n'est

ont été recus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d’accréditation,

.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor 6th District

Testing

062203 Bucarest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-038796-01 Date d'émission de rapport : 18/11/2024 20:34 Page11/12
Référence laboratoire N° : 24RB035607 Référence de suivi du dossier N° : 24A033792
Regu au laboratoire le : 14/11/2024 Date de réception :13/11/2024
Date d'analyse : 15/11/2024
Référence dossier Client:24A033792 - 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A - Batiment CLR - Centre les Renouillers
178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES - HOPITAL LOUIS MOURIER
N° - intion Vi Technique Préparation
Description visuelle
éch. Référence client P utiisée ! [N prep7Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
048 | 24A033792-048 - Matériau de type colle ’JRE(;I.EW 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
P048-RDC - (jaune) ; matériau attaque acide détectées
Circulation157_167 - 0: | semi-dur de type (méthode
- Planchers et ragréage (rose) ; interne de
planchers techniques - matériau semi-dur (gris) traitement)
Sol - Ragréage - colle
brune
Observation(s) échantilion(s)
(1) La totalité de I'échantilion a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en francais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en inteme par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le ire eff une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeur.
Des P décrits sil dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne i que les anal i i é 4 son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le

laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantilions ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'ami dans les éri la limite de détection g; ie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
estde 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées™ au MOLP, signifie que la couche peut une teneur inféri 4 la limite de détection garantie de fibre

d'amiante optiquement observable.
Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur 4 0,2 ym.

"Fibres d'amiante non détectées™ au MET signifie que la couche peut renf une teneur infé 4 la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.
NB 6 : La portée d" itation du laboratoire est réfé ée sous le n® LI 1229 et est disponible sur https:/www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n*0238 du 13 octobre 2022, texte n*10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les ériaux et produits manuf: é

La de ce n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essali tels quils
ont été recus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d’accréditation,
Testing SRL.

6 Preciziei Street, ground floor 6th District
062203 Bucarest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-038796-01 Date d'émission de rapport : 18/11/2024 20:34 Page12/12
Référence laboratoire N° : 24RB035607 Référence de suivi du dossier N° : 24A033792
Regu au laboratoire le : 14/11/2024 Date de réception :13/11/2024
Date d'analyse : 15/11/2024
Référence dossier Client:24A033792 - 2024-12170-HOPITAL LOUIS MOURIER A - Batiment CLR - Centre les Renouillers
178 rue des Renouillers 92700 COLOMBES - HOPITAL LOUIS MOURIER

Validé et approuvé par :

Raluca Floricel

Tehnician laborator CRO 007
La de ce n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essali tels quils
ont été recus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d’accréditation,

Testing SRL.

6 Preciziei Street, ground floor 6th District
062203 Bucarest, Romania
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ANNEXE : Certificat de compétence |

CERTIFIC

E COMPEITENICE S

Diagnostiqueur immobilie '
certifié

DEKRA Certification certific que Monsieur

Jacobi CHAN

est titulaire du certificat de compétences N°DTI915 pour :

Diagnostic amiante sans mention du 28/06/2022 au 27/06, 2029

Arrété du 24 décembre 2021 I de dagnostic teshivgue et

Diagnostic amiante avee mention du 28/06/2.02'2._,’ u27206f20,2§///
Arréte du 24 décembre 2021 P & de PUN Sehabrot et it
Z

Ces compé ponddn g
1 et suvants amsi que leurs amétés dappiication) 1 oy gl
Ce certificat est valable & conditon que les résutats des divers audis de survela

Yvan MAINGUY
Directeur Général
Le Plessis-Robinson, le 27/06/2022

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS — www.dckra-certification.fr
Immeuble La Boursidiére - Porte [ - Rue de la B idiére - 92350 Le Plessis-Robi — France
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ANNEXE : Attestation d’assurance

ATTESTATION

D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siége Social est situé 313
Terrasses de I'’Arche — 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la:

SARL COVEANEX
28 AVENUE DES PEPINIERES
94260 FRESNES
Adhérent n°C220

A adhéré par I'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17,
au contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583931804C220.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de
Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-apreés, sous
réserve qu’elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours
de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d’Accréditation,
d’Agrément au sens contractuel.

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis a certification et re certification :
AMIANTE sans mention
AMIANTE avec mention (dont contréle visuel apres travaux de désamiantage et repérage amiante
avant démolition)
DPE avec ou sans mention
ELECTRICITE
GAZ
PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des
poussiéres de plomb) avec ou sans mention
TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d’expertises :
ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d’Information sur les Sols)
ERP (Etat des Risques et Pollutions)
L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les
certifiés sans mention)
Recherche Plomb avant démolition
Diagnostic Plomb dans |'eau
Recherche des métaux lourds
Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents a la vente ou a la location immobiliére
Assainissement Collectif et non Collectif

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie por-ie Code desasy s~ TV intre iren®FR-14-722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F
Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)

Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites

Diagnostic technique global « sous réserve que I’Assuré personne physique ou morale répond aux
conditions de I'article D 731-1 du Code de la Construction et de |'Habitat »

Cette activité ne peut en aucun cas étre assimilable a une mission de maitrise d’'ceuvre, dans le
cas contraire aucune garantie ne sera accordée

Diagnostic accessibilité aux Handicapés

Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'assuré personne physique ou morale
répond bien aux conditions de I'article 1 du décret n°2022-663 du 25 avril 2022 »

Diagnostic Eco Prét

Diagnostic Pollution des sols

Diagnostic Radon

Mesures d’empoussiérement par prélevement d’échantillon d'air (A+F en parcours de formation
interne et externe) soit :

- Les mesures d’empoussierement en fibres d’amiante dans les immeubles batis (LAB REF 26
partie stratégie d’échantillonnage, prélevements et rapport d'essai), air intérieur,

- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie
stratégie d’échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air des lieux de travail,

- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante en "hors programme environnement » (HP
env, partie stratégie d’échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air ambiant.

Missions d’Infiltrométrie, Thermographie

Mission de coordination SPS

RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)

Audit Energétique pour les Maison individuelles ou les batiments monopropriété (AC)

Audit énergétique pour copropriété (F)

Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d’un prét immobilier

Etat des lieux relatifs a la conformité aux normes d’habitabilité

Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) sans
travaux d’électricité et sans maintenance

Etat de l'installation intérieure de I'électricité dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques

Audit sécurité piscine

Evaluation immobiliére

Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs

Diagnostic légionnelle

Diagnostic incendie

Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail

Elaboration de plans et croquis en phase APS, a I'exclusion de toute activité de conception
Etablissement d’états descriptifs de division (calcul de millieme de copropriété)

Diagnostic de décence du logement

Expertise judiciaire et para judiciaire

Expertise extra juridictionnelle

Controle des combles

Etat des lieux des biens neuf

Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de
la démolition ou de la rénovation significative de batiments (certification Amiante avec mention
+ attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie por-ie Code des ~FWh n"FR14-722 057 460
pérations d" érées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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Prise de photos en vue de I'élaboration de visites vidéo en 360, a I'exclusion de prises de vue au
moyen de drones

Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de I'application SOLEN

DPE pour I'obtention d’un Prét a Taux Zéro

Document d’information du Plan d’Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB

Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs
(ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)

Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique
de chantier)

Le carnet d’information du logement (CIL)

Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé a :

1 000 000 € par sinistre et 2 000 000 € par année d’assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/10/2024 AU 31/12/2024 INCLUS
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait a PARIS le 30 septembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L’ASSUREUR :

LSN, par délégation de signature :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie parie Codedes VA n*FR14-722 057 460
Opérations d' e érées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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