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Mur et plafond à conserver
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à conserver

Mur et plafond à conserver

Porte existante 
à conserver
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17.87 m²
BRAY - Bur. Adj.

8.2.2

BUIS

26.21 m²
BRAY - Bur. chef

8.2.1

BUIR

6.52 m²
Esp. Imp.
8.2.4

IMPR

20.26 m²
Circulation
1.2.5

CIRC

6.56 m²
Dgt
1.2.6

CIRC

11.19 m²
BRAY - Stock.

8.2.3

STOC

5.37 m²
L.M
10.11.5

ENTR

4.01 m²
San.
2.4.5.2

SANI
4.04 m²
San.
2.4.5.1

SANI

9.93 m²
VDI
12.3.6

TECH

9.19 m²
Dgt
1.2.8

12.42 m²
Circulation
1.2.7

CIRC 29.49 m²
Hall G
1.1.7

CIRC

11.35 m²
Dgt
1.2.3

CIRC

45.42 m²
Salle de réunion

2.4.4

REUN

17.62 m²
Pièce résiduelle

11.1

BUIS

15.05 m²
Pièce résiduelle

11.2

BUIS

7.85 m²
Dgt
1.2.1

CIRC

10.91 m²
Circulation
1.2.2

CIRC

13.09 m²
Bureau intendant

2.5.2

BUIS

13.04 m²
Bureau Maitre d'Hotel

2.5.1

BUIS

Porte existante 
à conserver

Porte existante 
à conserver
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7.
46

3.89

4.
57

Hauteur : 2.44 m

Plafond : Raffraichissement de l'existant
Mur : Raffraichissement de l'existant

Sol : Carrelage Grès cérame 60x60

Hauteur : 4.48 m

Plafond : Raffraichissement de l'existant
Mur : Peinture

Sol : Parquet

Hauteur : 2.44 m

Plafond : Peinture
Mur : Raffraichissement de l'existant

Sol : Sol souple linoléum

Hauteur : 4.10 m

Plafond : F.P Acoustique Dalles 1200x600
Mur : Peinture

Sol : Parquet

Hauteur : 4.42 m

Plafond : Raffraichissement de l'existant
Mur : Raffraichissement de l'existant

Sol : Parquet Hauteur : 2.44 m

Plafond : Plâtre perforé
Mur : Peinture

Sol : Carrelage Grès cérame 60x60
Hauteur : 2.44 m

Plafond : Plâtre perforé
Mur : Peinture

Sol : Carrelage Grès cérame 60x60

Hauteur : 2.44 m

Plafond : F.P Acoustique Dalles 1200x600
Mur : Peinture

Sol : Carrelage Grès cérame 30x30

Hauteur : 4.15 m

Plafond : Peinture
Mur : Peinture

Sol : Carrelage Grès cérame 30x30

Hauteur : 4.10 m

Plafond : Plâtre perforé
Mur : Peinture

Sol : Carrelage Grès cérame 60x60

Hauteur : 4.15 m

Plafond : Laudescher
Mur : Pierre

Sol : Carrelage Grès cérame 60x60

Hauteur : 2.44 m

Plafond : Plâtre perforé
Mur : Peinture

Sol : Carrelage Grès cérame 60x60Hauteur : 2.44 m

Plafond : Plâtre perforé
Mur : Peinture

Sol : Carrelage Grès cérame 60x60

Hauteur : 4.43 m

Plafond : F.P Acoustique Dalles 1200x600
Mur : Peinture

Sol : Parquet
Hauteur : 4.43 m

Plafond : Raffraichissement de l'existant
Mur : Peinture

Sol : Parquet

20.24 m²
Assist. Conseil. Acad.

2.4.2

BUIS
22.18 m²

Bur. Conseil. Acad.
2.4.1

BUIR

Rebouchage

Cheminée à restaurer

6.07

6.79

3.
93

4.52 2.17

4.
86

1.
78

1.
46

0.
24

2.
24

3.69 2.80

3.
99

3.
50

2.80

1.
59

3.69

1.80 1.79

Cheminée
à restaurer

Cheminée
à restaurer

3.26

6.21 6.
21

3.58

Cheminée et 
dalle foyère
à restaurer

3.
84

2.
94

3.87 4.09 3.14 4.07

2.91

2.92

4.57

4.56

2.
87

2.
86

1.86

5.
82

Hauteur : 4.10 m

Plafond : Plâtre perforé
Mur : Peinture

Sol : Carrelage Grès cérame 60x60

Volets à restaurer

Volets à restaurer

Volets à restaurer

Volets à restaurer

Volets à restaurer

Volets à restaurer

Volets à recréer sur 
la base des existants

Volets à recréer sur 
la base des existants

Hauteur : 4.10 m

Plafond : F.P Acoustique Dalles 1200x600
Mur : Peinture

Sol : Sol souple Marmoleum Forbo

Hauteur : 4.10 m

Plafond : F.P Acoustique Dalles 1200x600
Mur : Peinture

Sol : Sol souple Marmoleum Forbo

Volets à restaurer Volets à restaurer

Volets à recréer sur 
la base des existants

Hauteur : 2.44 m

Plafond : Peinture
Mur : Raffraichissement de l'existant

Sol : Sol souple linoléum

D D
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uu

45.42 m²
Salle de réunion

2.4.4

REUN
Hauteur : 4.48 m

Plafond : Raffraichissement de l'existant
Mur : Peinture

Sol : Parquet

Coupe 1-2e
Plinthe

Coupe 1-2e
Plinthe

PATRIM_Coupe
1-50

PATRIM_Coupe
1-50

Cheminée et dalle foyère
à restaurer

Plinthe en faux 
marbre à créer

Volets à restaurer

Volets à restaurer

Cache-radiateurs en
allège des fenêtres

Cache-radiateurs en
allège des fenêtres

Miroir à protéger

Moulures murales et 
corniches à conserver 
et restaurer

7.
46

6.08

0.01

0.
10

Prise de courant intégrée

Plinthe peinte effet marbre

Cache radiateur

Moulures à conserver

Miroir à protéger

Cheminée à restaurer

Plinthes peinture imitation marbre
avec incrustration de prises

Volet en bois à restaurer 4.
59

Corniches  à conserver

0.
84

MAITRISE D'OUVRAGEMAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVREMAITRISE D'OEUVRE

CO-TRAITANTSCO-TRAITANTS

DATE :DATE :ÉCHELLE :ÉCHELLE :

PHASEPHASE

ATELIER ACONCEPTATELIER ACONCEPT
14, rue Père André Jarlan

 91 000 EVRY
tel. 01.69.36.07.65 / fax. 01.69.36.99.86

contact@atelieraconcept.fr
www.atelieraconcept.fr
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22/01/2025

PARIS (75) - Ecole militaire - Bâtiments 8 et 9 - Modernisation de
l'Ecole de Guerre

PRO

04-12

Détails Zone Patrimoniale
RDC - A0

ETABLISSEMENT DU SERVICE
D'INFRASTRUCTURE DE LA

DEFENSE

OTE INGENIERIE
4 rue Saint Sabin
75004 PARIS

04-12. Plan - échelle 1/50

04-12-1. Plan - échelle 1/50 04-12-2. Plan - échelle 1/50 04-12-2. Coupe détail plinthe - échelle 1/2


