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CH DU HAVRE - SITE DE MONTIVILLIERS

CONSTRUCTION DES SERVICES MPR ET SSR GERIATRIQUE SUR LE SITE MONOD

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES cox
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET
FORFAITAIRE (DPGF) AGUT 2024

LOT 07 : Peinture

Maitrise d'ouvrage : CH du HAVRE 29, Avenue Pierre Mendés France 76290 Montivilliers tél. 02 32 73 38 70
Bureau de Contréle : DEKRA 39, Rue Raymond Aron, CS 70406, 76137 Mont-St-Aignan Cedex tél. 02 351283 20
SPS : QUALICONSULT 58, Rue du Général Chanzy 76600 Le Havre tél. 02 35 30 00 63
SSI: SIPREV 21F, Rue Jacques Cartier 78960 Voisins-Le-Bretonneux tél. 01 30 55 71 74

Maitrise d'oeuvre :

Architecte Mandataire : GROUPE-6 94, Avenue Ledru Rollin 75011 Paris té1. 01 53 17 96 00
BET Structure : ROUX Ingénierie 23, Rue Trézel 92300 Levallois-Perret tél. 01 47 57 10 60
BET Fluides : ALTO Ingénierie 1, Avenue du Gué Langlois Marne-la-Vallée 77600 Bussy St Martin tél. 01 64 68 18 50
BET VRD : BATT Aménagement urbain 16, Avenue Carnot 91300 Massy tél. 01 69 07 34 33
BET Acoustique : ECHOLOGOS 24, Bd de la Chantourne 38700 La Tronche tél. 04 76 89 36 63
Consultant Aéronautique : HELI-Consulting 3, Rue Sainte Marie des Terreaux 69001 Lyon tél. 06 11 13 62 69
Consultant Sécurité Incendie : JMA Conseil Les Carrés 58200 Alligny-Cosne tél. 06 09 92 28 43
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RELOCALISATION DES SERVICES MPR ET SSR GERIATRIQUE SUR LE SITE MONOD AU GH DU HAVRE AOUT 2024

DPGF LOT N°07 PEINTURES GQX/DCE/MBC
° QTE
N DESIGNATION U ENT P.U. TOTAL
07.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
07.3.1 TRAITEMENT DES SOLS INTERIEURS

07.3.1.1 SOLS EN RESINE
07.3.1.1.1 RESINE DE SOL TECHINQUE EPOXY

07.3.1.1.1.1 SL30 Résine époxy ép 4 mm m?
07.3.1.1.1.2 PT30 Relevé en plinthes ml
07.3.1.1.2 RESINE DE SOL POLYURETHANNE

07.3.1.1.2.1 SL31 Résine hygiéne polyuréthanne ép 4 mm m?
07.3.1.1.2.2 PT31 Relevé en plinthes ml
07.3.1.1.2.3 Raccordement sur siphon u

07.3.1.2 SOLS EN PEINTURE
07.3.1.2.1 PREPARATION DES SUPPORTS

07.3.1.2.1.1 Résine pare-vapeur | m? |
07.3.1.2.2 PEINTURE EPOXY ANTI-POUSSIERE

07.3.1.2.2.1 SL35.1 Peinture anti-poussiéres en surface courante m?2
07.3.1.2.2.2 SL35.2 Socles m2
07.3.1.2.2.3 PT35.1 Plinthes 10 cm ml
07.3.1.2.24 PT35.2 Plinthes toute hauteur de longrine ml
07.3.1.2.25 Plots de tuyauteries ens
07.3.1.2.2.6 Semelle de gaines techniques ens

07.3.1.3 ACCESSOIRES DE SOL
07.3.1.3.1 PROFILES

07.31.3.11  Profilé de sol | mi |
TRAITEMENT DES SOLS INTERIEURS
Sous-Total H.T. :

07.3.2 TRAITEMENT DES OUVRAGES DE METALLERIE EXTERIEURS ET INTERIEURS
07.3.2.1 LAQUE POLYURETHANE BRILLANTE

07.3.2.1.1 Huisseries des portes développé < 30 cm ml

07.3.2.1.2 Huisseries des baies libres développé < 30 cm ml

TRAITEMENT DES OUVRAGES DE METALLERIE EXTERIEURS ET INTERIEURS
Sous-Total H.T. :

07.3.3 TRAITEMENT DES OUVRAGES BOIS INTERIEURS
07.3.3.1 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE

07.3.3.1.1 Huisseries des portes développé < 30 cm ml
07.3.3.1.2 Vantail de porte pleine ou a oculus m?2
07.3.3.1.3 Chassis intérieur a grand vitrage m?
07.3.3.1.4 Trappe et fagcade de gaines techniques m?2
07.3.3.1.5 Tablette appuis de fenétre développé < 30 cm ml
07.3.3.1.6 Couvre-joint de dilatation développé < 20 cm ml
07.3.3.1.7 Plinthe développé < 20 cm ml
07.3.3.2 VERNIS INCOLORE SATINE

07.3.3.2.1 Charpente lamellé collé | m |

TRAITEMENT DES OUVRAGES BOIS INTERIEURS
Sous-Total H.T. :
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07.3.4

07.3.4.1
07.3.4.1.1
07.3.4.2
07.3.4.2.1
07.3.4.2.2
07.3.4.2.3
07.3.4.2.4
07.3.4.3
07.3.4.3.1

07.3.5

07.3.5.1
07.3.5.1.1
07.3.5.2
07.3.5.2.1
07.35.2.2
07.3.5.2.3
07.3.5.2.4

07.3.6
07.3.6.1

TRAITEMENT DES PAROIS INTERIEURES
PREPARATION DES SUPPORTS

Enduit GS m?2
PEINTURE SUR PAROIS

MR30 Peinture acrylique satinée m?2
MR31 Peinture acrylique satinée pour locaux humides m?2
MR34 Peinture alkyde velours pour locaux humides m?2
MR35 Peinture vinylique mate m?2
PEINTURE SUR OUVRAGES DIVERS

Peinture calorique ens
TRAITEMENT DES PAROIS INTERIEURES

Sous-Total H.T. :

TRAITEMENT DES PLAFONDS INTERIEURS
PREPARATION DES SUPPORTS

Enduit GS m?2
PEINTURE EN PLAFONDS

PL30 Peinture acrylique mate m?
PL31 Peinture acrylique mate pour locaux humides m?
PL34 Peinture alkyde velours pour locaux humides m?
PL35 Peinture vinylique mate m?

TRAITEMENT DES PLAFONDS INTERIEURS

Sous-Total H.T. :

RECEPTION

Nettoyage de livraison avant réception

ens

RECEPTION
Sous-Total H.T. :

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Total H.T. :
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RELOCALISATION DES SERVICES MPR ET SSR GERIATRIQUE SUR LE SITE MONOD AU GH DU HAVRE AOUT 2024
DPGF LOT N°07 PEINTURES GQX/DCE/MBC

TABLEAU DES MARQUES ET REFERENCES DEMANDES A L'APPEL D'OFFRES
(annexe a la DPGF)

L'entrepreneur devra préciser la marque et la référence précise prévue dans son offre
Si le choix n'est pas arrété, plusieurs produits peuvent étre cités, ou équivalent
Les fiches techniques sont a joindre dans l'offre de I'entreprise

Réf: CCTP Produit Marque Proposée Référence Proposée
07.3.1 TRAITEMENT DES SOLS INTERIEURS
07.3.1.1 SOLS EN RESINE
07.3.1.1.1 RESINE DE SOL TECHINQUE EPOXY
07.3.1.1.1.1 SL30 Résine époxy ép 4 mm
07.3.1.1.2 RESINE DE SOL POLYURETHANNE
07.3.1.1.2.1 SL31 Résine hygiéne polyuréthanne ép 4 mm
07.3.1.2 SOLS EN PEINTURE
07.3.1.21 PREPARATION DES SUPPORTS
07.3.1.2.1.1 Résine pare-vapeur
07.3.1.2.2 PEINTURE EPOXY ANTI-POUSSIERE
07.3.1.2.2.1 SL35.1 Peinture anti-poussieres en surface courante
|07.3.2 TRAITEMENT DES OUVRAGES DE I|VIETALLERIE EXTERIEURS ET INTERIEURS
|07.3.2.1 LAQUE POLYURETHANE BRILLAN'|I'E
07.3.3 TRAITEMENT DES OUVRAGES BOIS INTERIEURS
07.3.3.1 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE
|07.3.3.2 VERNIS INCOLORE SATINE
07.3.4 TRAITEMENT DES PAROIS INTERIEURES
07.3.4.2 PEINTURE SUR PAROIS
07.3.4.2.1 MRB30 Peinture acrylique satinée
07.3.4.2.2 MR31 Peinture acrylique satinée pour locaux humides
07.3.4.2.3 MR34 Peinture alkyde velours pour locaux humides
07.3.4.2.4 MR35 Peinture vinylique mate
07.3.5 TRAITEMENT DES PLAFONDS INTERIEURS
07.3.5.2 PEINTURE EN PLAFONDS
07.3.5.2.1 PL30 Peinture acrylique mate
07.3.5.2.2 PL31 Peinture acrylique mate pour locaux humides
07.3.5.2.3 PL34 Peinture alkyde velours pour locaux humides
07.3.5.24 PL35 Peinture vinylique mate
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