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Local

Couloir

Local
inaccessible

Surface du local (m²) :
Type de local :
Usage du local : 
Nom du local :
Code Local :

Surface habitable (m²) :
Revêtement de sol :

LOC001
LocalS01

Logement
Local

03.99
Béton

1.40

Palier 01

Local 01

P83

1.60

3.25

Surface du local (m²) :
Type de local :
Usage du local : 
Nom du local :
Code Local :

Surface habitable (m²) :
Revêtement de sol :

LOC006
DégagementS06

Logement
Dégagement

03.00
Béton

Surface du local (m²) :
Type de local :
Usage du local : 
Nom du local :
Code Local :

Surface habitable (m²) :
Revêtement de sol :

LOC005
PalierS05

Logement
Palier

02.05
Carrelage

Palier 02

P83

Escalier 01

P93

P73

Surface du local (m²) :
Type de local :
Usage du local : 
Nom du local :
Code Local :

Surface habitable (m²) :
Revêtement de sol :

LOC007
LocalS07

Logement
Local

03.99
Béton

P8
3

Surface du local (m²) :
Type de local :
Usage du local : 
Nom du local :
Code Local :

Surface habitable (m²) :
Revêtement de sol :

LOC003
PalierS03

Logement
Palier

05.30
Carrelage

Surface du local (m²) :
Type de local :
Usage du local : 
Nom du local :
Code Local :

Surface habitable (m²) :
Revêtement de sol :

LOC002
escalierS02

Logement
escalier

2.69
Carrelage

Local 02

P8
3

0.92

2.22

Palier 03

Surface du local (m²) :
Type de local :
Usage du local : 
Nom du local :
Code Local :

Surface habitable (m²) :
Revêtement de sol :

LOC004
PalierS04

Logement
Palier

03.41
Carrelage

Dégagement 01

P73

3.26

1.42

P83

Grille circ Ø160

Ventilateur de conduit

Aldes In line XPro 125

ØxHxL : 196x226x259 mm

Q = 240 m3/h

Clapet coupe feu

Ø160

90 m³/h

Clapet coupe feu

Ø160

VH au
lot GO

Bouche dans la bouche dans le cave
la plus éloignée de la VB.
Prévoir une VB dans chaque cave afin
d'assurer un renouvellment d'air uniforme.

VM
C

VM
C

VM
C

VM
C

VM
C

VM
C

VMC

VMC

VMC

VMC

Bouche dans la bouche dans le cave
la plus éloignée de la VB.
Prévoir une VB dans chaque cave afin
d'assurer un renouvellment d'air uniforme.

VM
C

VM
C

150 m³/h

VMC

VMC

VMC

VMC

VMC

VMC

VMC

VMC

Ø 125

Ø 125

Ø 160

Prévoir traçage de la panoplie AEP
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Réhabilitation énergétique
de 24 logements

ENSA

98 Rte du Bouchet - 74400 Chamonix

ECHELLE INDICEDATE PHASENIVEAUN° PLAN

CVC-00 Sous-sol 1/50 DCE A

23/09/2023Date plans architecte : N° de dossier : 2443

Lot Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire

Faire un point en phase EXE sur le cheminementexacte des réseaux

La position des bouches de VMC est hypothétique.

Département de la Haute-Savoie

Interlocuteur

35 Rte du Bouchet 74400 Chamonix

Opus Ingénierie

1 rue 30e régiment d'infanterie

Téléphone

Ecole Nationale du Ski et de l'Alpinisme

Bureau de Contrôle

Standard

Intervenant

Liste des intervenants

50 Avenue de la République 74960 Annecy

BE Fluides / Th. / Elec. M. JADAUD Yohan

M. VIEIRA Brian07 83 40 43 95

93, rue du général Mangin 38000 Grenoble

Nom

Park Nord - Metz Tessy 74373 Pringy 

Inogie

bvieira@opus-igcbe.fr

04 85 98 92 27y.jadaud@inogie.be

Mail

APAVE

Maitre d'oeuvre

Adresse

Maitre d'ouvrage

31/01/2025
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