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Article1. OBJET DE LA PRESTATION

Le lot n°4 de cet accord-cadre porte sur les prestations de courants forts, courants faibles, VDI (voies
données images), cablage et raccordement SSI (Systéme de sécurité incendie).

Mode de passation et forme de I’accord-cadre :

Accord-cadre a bons de commande mono-attributaire passé sous la procédure adaptée conformément aux
articles R.2123-1, R.2123-4 a R.2123-7 et R.2132-12 du code de la commande publique du 1°" avril 2019.

Article2. DOCUMENTS DE REFERENCE

Il est d’abord rappelé que le titulaire du présent lot de I'accord cadre reste maitre de ses techniques du fait
de sa pleine responsabilité de réalisation.

Les installations sont établies suivant les régles de l'art, les prescriptions des lois, décrets, arrétés,
circulaires et instructions ministérielles, préfectoraux, communaux, en vigueur, les regles et les guides des
normes UTE, AFNOR, les DTU conformément a l'article 23.1 du CCAG. Pour les normes frangaises non
issues de réglements européens toutes normes reconnues équivalentes sont acceptables. Le titulaire devra
tenir compte de I'évolution réglementaire).

Article 3. ADAPTATION DES OUVRAGES AUX PAROIS

Les tolérances des parois, enduits etc... sont celles définies pour chacun des ouvrages aux différents
DTU les concernant.

Les ouvrages du présent lot, devront par leur conception permettre d'absorber toutes ces tolérances.

Article4. MATERIAUX ET EQUIPEMENTS

Le ou les matériaux devront étre de premiére qualité et agrées par le Maitre d’ceuvre, ils devront étre
livrés neufs et exempts de toute altération.

Toutes les précautions nécessaires devront étre mises en ceuvre en cours de chantier pour assurer le
bon fonctionnement et la bonne conservation.

Avant tout début d’intervention, des échantillons des matériels devront étre présente a la Maitrise
d’Ouvrage pour approbation, en référence aux prescriptions du présent document pendant le mois
suivant le démarrage du chantier.

Le titulaire du présent sera tenu de fournir pour I'exécution de ses travaux du matériel de premiére qualité
portant la marque nationale de conformité aux Normes NF. En 'absence de marques citées au présent
descriptif, la qualité du matériel proposé doit &tre garantie par la présentation d’un certificat de conformité
délivré par un organisme habilité a cet effet.

Article 5. PREPARATIONS

Le Titulaire, avant la remise de son offre, se sera rendu sur place afin de juger des difficultés et sujétions
nécessaires a la réalisation des travaux ; avant toute intervention, il aura repéré les zones concernées
et les ouvrages et réseaux existants s’il y a lieu et fait le nécessaire auprés des services publics
compétents (eau, opérateurs téléphoniques, Gaz, EDF...).

Avant le début des travaux, le titulaire aura protégé les ouvrages alentours notamment les arbres
conserves le nécessitant par mise en ceuvre de palissades ou tout autre moyen approprié ; toutes les
précautions nécessaires seront prises quant a la tenue des ouvrages pendant les travaux : étaiements,
échafaudages, renforts provisoires, confortation...
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Article 6. RESPECT DES ISOLATIONS THERMIQUES ET
ACOUSTIQUES

Le titulaire du présent lot doit se conformer, aux réglementations acoustique et thermique en vigueur,
aux prescriptions du CCTP et a I'étude thermique jointe au DCE.

En conséquence, les matériaux, matériels et procédés de construction doivent permettre de ne pas
dépasser les niveaux de pression acoustique réglementaires a l'intérieur des locaux en tenant compte
de la nature, de la fonction et des bruits engendrés par les locaux contigus ou espaces extérieurs.

Article 7. ETUDES D’EXECUTION

Avant exécution des travaux, I'Entreprise devra fournir au Maitre d'Ouvrage les piéces suivantes pour
approbation :
- Désignation des matériaux employés et justification des dimensionnements
- Les notes de calcul électrique (dimensionnement des fils et cables, section de cable, chute de
tension, courant de court circuits, tension de contact, impédance de terre, les références et
caractéristiques des appareillages et des protections, les calibres, la sensibilité, les PDC...)
- Les documents techniques des matériaux employés (avis techniques, agréments, classements,
etc.)
- Les identifications par étiquettes indélébiles aux deux extrémités
- Les schémas comportant :
o Letracé
o Les pentes
o Les diamétres

Article 8. RESERVATIONS ET REBOUCHAGES

L’entreprise devra indiquer en temps voulu les réservations a laisser dans les éléments de gros ceuvre
pour le passage ou la mise en place de ses installations. Elle devra également les vérifier en temps utile
et y apporter les modifications éventuelles, faute de quoi elle supportera les frais afférents a leur
réalisation. Les rebouchages seront a sa charge.

Bouchage des trous et saignées a charges du présent lot, y compris raccords d’enduits a l'identique de
ceux réalisés auparavant sur les parois.

Article 9. PRESTATIONS ANNEXES A CHARGE DU
PRESENT LOT

Le montage et le démontage des tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des ouvrages
du présent lot.

Les percements, saignées, branchement, tamponnage et scellement nécessaires a la réalisation des
dits ouvrages, dans les murs en magonnerie d’éléments hourdés ou dans cloisons séches, la mise en
ceuvre des gaines et boitiers dans les éléments banchés pour les ouvrages du présent lot.

Trous et saignées se feront obligatoirement par découpes et non par percussion.

Tous les fourreaux nécessaires aux passages des gaines et ouvrages du présent lot dans la magonnerie
verticales et horizontales, autres que ceux prévus au lot gros ceuvre et posés en rez-de-chaussée
jusqu’en pied des colonnes.

La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareils du présent
lot.

Bouchage des trous et saignées a charges du présent lot, y compris raccords d’enduits a l'identique de
ceux réalisés auparavant sur les parois.
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Le titulaire reste dans tous les cas responsables des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur
la solidité des constructions et des traces qui pourraient apparaitre par la suite.

Article 10. DESCRIPTION DES BESOINS

L’objectif du marché du présent lot est d’effectuer les travaux de courant fort, courant faible, VDI (voies
données images) et de cablage et raccordement SSI (Systéme de sécurité incendie) de I'Université
Sorbonne Nouvelle, que ce soit a I'intérieur des batiments ou a I'extérieur.

Domaines d’intervention (liste non exhaustive) :

- LUMINAIRE intérieur

- LUMINAIRE Etanche

- CABLES DOMESTIQUES SOUPLE HO7VK
- Embouts et cosses de puissance

- CABLES INDUSTRIELS U1000R02V

- CABLES INDUSTRIELS CR1-C1 ET CABLE C2
- CABLES INDUSTRIELS H 07 RNF

- TUBESIRL

- GAINES ICTA ET ACCESSOIRES

- Protections divisionnaires ET différentielles
- Moulure et Goulotte

- Coffret

- BAES-PLES

- Appareillages DOOXIE ou équivalent

- Programme Plexo ou équivalent

- Programme Mosaic ou équivalent

- Chemin de cables

- Courant Faible - réseaux VDI

- Location échafaudage

Article 11. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX
DE COURANTS FAIBLES

11.1 Couleur des cables

Le cablage réseau de prises classiques "poste de travail" (pc, imprimante, bornes wifi, écran vidéo...) doit
étre gris, blanc, violet, vert ou jaune.

Les cablages "industriels" (cameras, GTB) sont bleus.

11.2 Catégorie des céables et blindage

Catégorie du cable : 6a ou supérieur.
Minimum du céble

Si le cable chemine dans des couloirs, sur chemin de cables, dans des tubes, dans des zones de
circulation : Foiled foiled twisted pair (FFTP) — (Dénomination officielle F/FTP — Paire torsadée doublement
écrantée).

Chaque paire torsadée est entourée d’une couche conductrice de blindage en aluminium. L’ensemble des
paires torsadées a un écran collectif en aluminium.

Si le cable est totalement sous goulotte pvc sur toute sa longueur (cas d'une piéce avec une baie réseau
interne et desserte entierement locale), F/UTP est suffisant.
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F/UTP (nouvelle appellation) : les paires sont torsadées et avec un écran général (FTP : Foiled Twisted
Pairs).

En cas d'applications critiques, passage dans des zones fortement perturbées (proche de nombreux
cables électriques, zones sous-sol, locaux électriques etc...) les entreprises doivent proposer du cable
SSTP.

Shielded shielded twisted pair (SSTP) — (Dénomination officielle S/FTP — Paire torsadée doublement
blindée). Chacune des paires est blindée par un écran en aluminium, et en plus la gaine extérieure est
blindée par une tresse en cuivre étamé.

La connexion du blindage dans les noyaux (dans les baies réseaux) et au niveau des prises d'acces
(dans les bureaux) doit étre faite.

11.3 Installation dans les baies
Aucun noyau volant ni cable avec fiche RJ en bout n'est toléré.
Tout cable doit disposer d'un noyau et étre intégré dans un bandeau de prises.

Les nouvelles prises (les nouveaux noyaux) sont impérativement installées dans les bandeaux existants
s'il y a des places disponibles.

Différentes marques de bandeaux sont installées dans les baies UP8 : 3M, Nexans, GigaMedia, Sofim,
Schneider...

Aucun nouveau bandeau ne doit étre installé sans un accord préalable de la DSIN.

Les cables doivent étre installés proprement dans les baies. Se caler sur les torons existants, faire des
attachements avec des serre-cables, etc...

Un résidu suffisant (du "mou") doit étre laissé et pensé. Ne pas faire des cablages trop tendus dans les
bandeaux. Ne pas non plus laisser trop de longueur remplissant inutilement les baies.

Les cables doivent étre marqués au feutre indélébile avec la lettre du bandeau et le numéro de prise au
sein du bandeau : ex : C24, BO7 efc...

11.4 Etiquetage
L'étiquetage doit étre normé.

- Coté prise dans la baie : « piéce »-« numero_prise »
o Exemple: A031-1, A031-2 efc....
- /N\-1-2etc....ne correspond pas au numéro de port dans le bandeau mais bien au numéro de
prise au sein de la piéce concernée
- L'étiquette doit étre propre, lisible, coupée nette.

- Coté prise dans la piéce desservie, double étiquetage sur 2 lignes :

o Ligne 1 = « baie » « lettre_bandeau » « numero_prise_bandeau » ou le numéro de
prise s’'indique sur 2 chiffres.

- Surla seconde ligne, le numéro de la prise au sein de la piéce.
o Exemple:ligne 1 : AC2D15 = soit baie AC2, bandeau D, prise 15
- ligne 2 : #2 = soit la prise numéro 2 du bureau A031

Les prises sont numérotées selon le sens des aiguilles d'une montre a partir de I'entrée dans la piéce.
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11.5 Recettes

A noter que le paiement de la prestation s'effectue impérativement sous condition de transmission de la
recette.

Le recettage est obligatoire dans tous les cas y compris déplacement afin de s’assurer que les
opérations ne dégradent pas le fonctionnement initial.

Le recettage est a faire immédiatement a la suite des travaux de telle sorte a limiter I'impact sur la
disponibilité de la piece.

La recette n'est pas un simple test de continuité. Elle doit inclure :

- date et heure de la recette (doit étre cohérent avec l'exécution des travaux - refus de
paiement possible)

- identification de la prise

- métré

- valeur résumé de ['état

- schéma de cablage

- conformité, normes supportées

- toutes les valeurs de qualité du signal : paradiaphonie, atténuation... (NEXT ACR-N, ACR- F....)
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Annexe 1 : Modéle type de recette cablage RJ45

"
LiNkWARE"PC /
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE
ID Cable: SR210 AD3 Résumeé de test: CORRECT
Limite: 1S0O11801 PL2 Class Ea Unité principale: Versiv ‘Unité distante: Versiv
Version des limites: V7.9 Num. Sér: 1824232 Mum. Sér.: 1824228
Date | Heurs: D1/03/2024 11:36:51 AM Version du logiciel: V6 11 Build 2 Wersion du lngiciel: V6 11 Build 2
Opérateur DYLAN Date d'étalonnage: 12/28/2023 Date d'étalonnage: 12/28/2023
Marge de Sécurité 7.9 dB (NEXT 1,2-3,6) Adaptateur: DSX-B000 (DSX-PLABD4)  Adaptateur DSX-S000R (DSX-PLASD4)
Type de Céable: Cat BA FIUTP Num. Sér.: 23430230 MNum. Sér.: 23430236
NVE- 74 0%
Longueur (m), Lim_90.0 [Pare 36] 93 e
Délai de prop. (ns), Lim. 496 [Paire 1.2] 43 —————
Ecart enfre paires (ns), Lim. 43 [Paire 1.2] 1
Resistance (ohms), Lim. 20.60 [Paire 3,6] 1.45
& Perte dinsertion (8}
Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 367 i
Fréquence (MHz) [Paire 3.6] 492.0 —
Limite (dB) [Paire 36] 413 & I
Pire marge Pire valeur 5 i |e v —= —
CORRECT MAIN SR _[MAIN SR | J=mm———=———————1 %1~ 20 B
Pire paire 1236 3678 [1238 3578 MHz
MEXT (dB) 79 83 85 8.4 ——
Fréq. (MHz) 4160 4840 |4790 4910 NEXT 4 Linke distane o)
Limite (dB) 310 296 | 288 283 m
Pire paire 5 Xi] 38 35 S |
PS NEXT (dB) 82 8.8 9.0 92 o Wg{ﬁr‘{ el
Fréq. (MHz) 4150 4280 (4780 4910 ; ¥
Limite (dB) 282 279 | 260 254 1
CORRECT MAIN SR__[MAIN SR . = pest
Fire paire 45T TEA5 |4B18  TE4B Mz
ACR-F (dB) 131 131 | 150 147 —
Fréq. (MHz) 34 34 |4770 4750 AR
Limite {dB) 547 547 | 117 1T
Pire paire 78 78 78 78
PSACRF(dB) 142 143 | 156 158
Fréq. (MHz) 26 268 (5000 5000
Limite (dB) 539 531 83 8.3
CORRECT MAIN SR_|MAIN SR 4 =3 o
Pire paire 1236 3678 1238 e-78 Mtz
ACR-N (dB) 414 439 | 438 445 =
Fréq. (MHz) 4150 4840 |4790 4910 AR G sfotte )
Limite (dB) 66 100 |-110  -118 E l‘w |
Dire paire 5 IE 5 5 T TR
PS ACRN (dB) 417 428 | 443 448 " T
Frég. (MHz) 4150 4020 4780 4810 3 A
Limite (dB) 94 B4 |-138 147 ol ~
CORRECT MAIN SR_[MAIN SR | [* = = a0
Pire paire £33 15 15 25 MHz e
RL {dB) 59 55 53 55 = —
Frég. (MHz) 4740 4740 |4740 4740 || HLEB) iy TR dte )
Limite (dB) 80 80 80 8.0 i -
Conforme aux nomes de reseau: &0 B |
1DBASET 1DIBASE-TX 1DDBASE-T4 |
1D00BASET 2 5GBASET SGEASES L *W@{:iﬁ!:l*é% @ MMW J
1DGBASE-T ATM-26 ATME1 =5 L et SRR el
ATM155 100WG-AnyLan TR4 = = A
TR-10 Active TR-10 Passive o [:]
o 250 500 a 50 00
MHz
UnkWare™ FC Version 10.7
Projet: UNIVERSITE PARIS B FLLIKE
S = networks
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