
EPMO - Séquence
d'accueil

Éclairage caisson
et fonctionel

TYPE DATE

11.2024
PHASE

PRO
ECHELLE UNITES

mmDétail éclairage 1/10e

Éclairage du caisson et des
comptoirs





710

2038LC1 + LC2 LC1 + LC2

DLC DLC DLC DLC DLC

EPMO - Séquence
d'accueil

Éclairage caisson
et fonctionel -

Coupe
longitudinale

TYPE DATE

11.2024
PHASE

PRO
ECHELLE UNITES

mmDétail éclairage 1/10e

Principe d'implantation - Coupe longitudinale
éch : 1/20



LC1 + LC2

DLC

LC1 + LC2

EPMO - Séquence
d'accueil

Éclairage caisson
et fonctionel -

Coupe
transversale

TYPE DATE

11.2024
PHASE

PRO
ECHELLE UNITES

mmDétail éclairage 1/10e

Détail 01

Principe d'implantation - Coupe transversale
éch : 1/20

Détail 01
éch : 1/5

Elément de serrurerie à ajouter
au même lot que la casquette

pour montage en applique

Luminaire DLC pour éclairage
des comptoirs

Détail 02
éch : 1/5

Linéaire LC1 et LC2

Détail 02

Passage de câble par les
montant de la structure

Passage de câble

Alimentation et drivers montés
sur étrier

Clips de fixation
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