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Synthése du bilan de puissance

BESOINS CFO TGS

TOTAL] 13 kVA

Intensité| 19A
BESOINS CFO TGBT1

TOTAL] 87 KVA

Intensité | 126 A

TOTAL 48 kVA

[ Intensité| 70A |
BESOINS CFO TDN

TD ACCUEIL + Kiosque| 30 kVA

Intensité| 434 A
[ TD 1SO7] 2kVA |
| Imensitél 33A |
[ TD SCCM] 8kVA |
[ Intensité | 115A |
[ TD FILIERE COURTE] 13kVA |
| Imensitél 18,3 A |
[ TD FILIERE LONGUE + Zone de Garde| 34kVA |
[ Intensité | 509A |

TD ACCUEIL 2613 VA

| Inlensitél 3.8A |
[ TD ISO7] 1140 VA |
| Intensité| 50A |
[ TD SCCM] 4065 VA |
| Inlensitél 7,6 A |
[ TD FILIERE COURTE] 5516 VA |
| Intensité| 80A |
[ TD FILIERE LONGUE + Zone de Garde| 5516 VA |
| Inlensitél 8.0A |
[ IT MED GROUPE 2] 9871 VA |
[ Intensité | 143A |
[ Baie VDI FL| 2151 VA |
[ Intensité | 94A |

Intensité|

48 A

Puissance apparente 33 kVA

17/02/2025




Bilan de puissance TGBT1
. ‘: :I ': _ BESOINS TOTAL
Phase Origine Repeére Emplacement Appareillage PU Cos Phi SU instaiice u 1 nominale Ku Ks SU gisuibuée Nombre S iotaie totale Q iotaie 1 totare PHL | 1 otae PH2 | totare PH3
Prises de courant (Poste de travail = 2PCN)

TGBT RDC TD ACCUEIL Zone Accueil TD ACCUEIL 1lu. 417A 417 A 417A
TDIS07 Zone Accueil TDIs07 1lu. 32A 32A 32A

L TGBT RDC
TD scem scem TD scem 1lu. 110A 110A 110A
TDFC FC TDFC 1lu. 176A 176A 176A

TGBT RDC
TDFL FL TOFL 1u. 429A 429A 429A
TGBT RDC 0206 6 206 1u 15A 15A 15A
TGBT RDC O IT MED N Groupe 2 fc ToITMED 1u 76A 76A 76A

: Ventilation
Bilan des puissances TGBT

Puissance apparente totale S 87 kVA
Puissance active totale P 81 kw.
Puissance réactive totale Q 32 kVAr
Intensité foisonnée | 126 A
Coefficient de foisonnement de simultandité générale (CF) 08
SxCF 70 kVA
P xCF 65 kw
QxCF 26 kVAr
IxCF 100 A
Réserve (R) 13
SxCFxR 90 kVA
PxCFxR 84 kW
QXCFxR | 33KVAr
IXCFxR 131 A




Bilan de puissance TGBT2

£ _ BESOINS TOTAL
Phase Origine Repere Emplacement Appareillage PU Cos Phi SU insuiée u T nominaie Ku Ks SU gsuibuse Nombre S toaie P tusle Quotae iotwe PHL | 1 otmie PH2 | 1101 PH3
Luminaires
Luminaire type T11 Ext 1u 59W 093 63VA___|fono 230V 03A 1,00 1.00 63 VA Tu. 63 VA 50 W 23 VAT 03A
Luminaire type T12 Ext 1u. oW 093 10VA__[fono 230V 00A 1,00 1,00 10VA 1u. 10VA ow 4VAr 00A
Enseigne Lumineuse 2u. 1BW 093 19VA__[fono 230V 01A 1,00 1,00 19VA 2u. 39VA BW T4 VA 02A
2u. 2w 093 34VA  |fono 230V 01A 100 1,00 33VA 2u. 69 VA 64w 25 VAT 03A
1060 T13 Ext
Prises de courant (Poste de travail = 2PCN)
1 TGBT RDC 01507 Zone Accueil 1507 1u 32A 32A 32A
ToFC Zone FC ToFC 1u 176A 176 A 176A
L 1 TGBTRDC
TR Zone L ™ 1u 29A 4297 29A
1 TGBT RDC O IT MED N Groupe 2 Zone FC ™ T MED 1u 60A 60A 60A
* Ventilation
Bilan des puissances TGBT
Puissance apparente totale S 28 KVA
Puissance active totale P 45 kW
Puissance réactive totale Q 18 KVAr
EXTENSION FUTURE IMAGERIE A PREVOIR
Coefficient de foisonnement de simultanéité générale (CF) 08
SXCF 39kvA
PXCF 36 kW
QXCF 14 kVAr
IXCF 56A
Réserve (R) 13
SXCFxR 50 VA
PXCFXR 47 kW
QXCFxR 18 KVAT
IXCF xR 73A




Bilan de puissance DESENFUMAGE TGS

. _ BESOINS TOTAL
Phase Origine Repere Emplacement Appareillage PU Cos Phi SU insuiée u T nominaie Ku Ks SU gsuibuse Nombre S toaie ot Quotae iotwe PHL | 1 otmie PH2 | 1101 PH3
Luminaire:
1 TGBT RDC Aumo1 2u anpprp| 093 6452VA  [Ti+N 400V 94A 100 1,00 6452 VA 2u. 12903 VA 12000 W 4743 VAr 187A 187A 187A

Bilan des puissances TGBT

Puissance apparente totale S 13 kVA
Puissance active totale P 12 kw
Puissance réactive totale Q 5 KVAr
Intensité foisonnée | 19A
Coefficient de foisonnement de simultanéité générale (CF) 08
SxCF 10 VA

P xCF 10 kW

QxCF 4 KVAr

IxCF 15A

Réserve (R) 13

SxCFxR 13 kVA

PxCFxR 13 kw.

QXCFxR 5 KVAr

X CFxR 19A




Bilan de puissance TD Accueil
. _ BESOINS TOTAL
Repére Emplacement Appareillage Qués PU Cos Phi SU instaiiée v ! nominale Ku Ks SU gisuibuce Nombre S totale P totale Q totate Viotaie PHL | 1 iorale PH2 | 1 torale PH3
Luminaires
EcLo o 6u B/W 093 41VA  |Mono 230V 02A 1,00 1,00 41VA 6u 245VA 228W 90 VAT 11A
EcLoz 06 12u 2w 093 23VA  |Mono 230V 01A 1,00 1,00 23VA 12u. 281VA 262W 103 VAr 12A
ECLo e 10u. 59W 093 63VA  |Mono 230V 03A 1,00 1,00 63VA 10u. 634 VA 590 W 233 VAr 28A
EcLo et su ow 093 10VA  [Mono 230V 00A 1,00 1,00 10VA 5u 48VA aswW 18 VAr 02A
ECLos e 2u 2w 093 34VA  |Mono 230V 01A 1,00 1,00 34VA 2u 69 VA 64w 25 VA 03A
ECLOG ACCUEL 6 14u. 29w 093 31VA  |Mono 230V 01A 1,00 1,00 31VA 14u. 437 VA 406 W 160 VAr 19A
EcLo7 L 6u 29w 0,93 31VA  |Mono 230V 01A 1,00 1,00 31VA 6u 187 VA 174 W 69 VAr 08A
EcLog L 17u 24w 093 26VA  |Mono 230V 01A 1,00 1,00 26 VA 17u. 439 VA 408 W 161 VAr 19A
ECLO9 e 7u 15W 093 16VA  [Mono 230V 01A 1,00 1,00 16 VA 7u 113VA 105 W 41 VAr 05A
EcL10 21u. 18W 093 19VA  [Mono 230V 01A 1,00 1,00 19VA 21u. 406 VA 378 W 149 VAr 18A
5
Prises de courant (Poste de travail = 2PCN)
peo1 — 1u 4000 W 093 4301VA Moo 230V 187A 0,60 0,60 1548 VA 1u 1548 VA 1440 W 569 VAr 67A 67A 67A
riphasé
peoz 5u 250 W 093 269VA  [Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 5u 484 VA 450 W 178 VAr 21A
PC16A 2P+T Etanche
pco3 2u. 250 W 093 269VA  [Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 2u 194 VA 180 W 71 VAr 08A
PC16A 2P+T hauteur Brasseur
pcos 1u. 250 W 093 269VA  [Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 1u 97 VA oW 36 VAr 04A
PC16A 26T Horloge
peos 7u. 250 W 093 269VA  [Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 7u 677 VA 630w 249 VAr 29A
PC16A 2P+T Ménage
PCo6 3u 250 W 093 269VA  |Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 3u 290 VA 270w 107 VAr 13A
PC16A 2P+T Ménage circul
peo7 ACCUEIL e 21u. 250 W 0,93 269VA  [Tri+N 400V 04A 0,60 0,60 97 VA 21u. 2032 VA 1890 W 747 VA 29A 29A 29A
peos au. 250 W 093 269VA  |Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA au 387 VA 360 W 142 VAr 17A
PC16A 2P+T plan de travail
peo9 au. 250 W 093 269VA  |Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA au 387 VA 360 W 142 VAr 17A
PC16A2PHT TV
pci0 i au. 250 W 093 269VA  |Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA au 387 VA 360 W 142 VAr 17A
PC16A 2P+Téquipement
Pt 1u 250 W 093 269VA  |Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 1u 97 VA oW 36 VAr 04A
PC16A 2P+TMicro-onde
pe1z o1 9u 750 W 093 806VA [Tri+N 400V 12A 0,60 0,60 290 VA 9u 2613 VA 2430 W 960 VAT 38A 38A 38A
pe13 7u. 2000 W 093 2151VA  [Tri+N 400V 31A 0,60 0,60 774 VA 7u 5419 VA 5040 W 1992 VAr 79A 79A 79A
PTO3
(=0 1u 250 W 093 269VA  |Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 1u 97 VA oW 36 VAr 04A
2pC+ 2R125 2
AumoL 2u. 250 W 093 269VA  |Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 2u 344 VA 320w 126 VAr 15A
Alimentation ECL Signalétique et Logo
Aumo2 ion Sciab 1u 250 W 093 269VA  |Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 1u 172 VA 160 W 63 VAr 07A
Aumos " 1u 250 W 093 269VA  |Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 1u 172 VA 160 W 63 VAr 07A
ACCUEIL
Aumos 2u. 250 W 093 269VA  |Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 2u 344 VA 320w 126 VAr 15A
Aumos 1u 250 W 093 269VA  |Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 1u 172 VA 160 W 63 VAr 07A
reneur
Aumos Lu. | e 093 10753VA  [Tri+N 400V 156A 0,80 0,80 6882 VA 1u 6882 VA 6400 W 2529 VAr 100A 100A 100A
AUMOS i au. 100 W 0,93 108 VA |Mono 230V 05A 0,80 0,80 69 VA au 275 VA 256 W 101 VAr 12A
 Divers
Bilan des puissances
Puissance apparente totale S 29 kVA
Puissance active totale P 27 kW
Puissance réactive totale Q 11 kVAr
Intensité foisonnée | 27
Coefficient de foisonnement de simultanéité générale (CF) 08
SXCF 23kVA
P xCF 22 kW
QxCF 8 kVAr
IXCF 33A
Réserve (R) 13
SXCFxR 30 KVA
P XCF xR 28 kW
QXCFxR 11 kVAr
IXCF xR 43A




Bilan de puissance IT MED N
* _ BESOINS TOTAL
Repere Emplacement Appareillage Qtés PU Cos Phi SU instaiice u | nominale Ku Ks SU gistribuee Nombre S totate P totate Q totale Viotate PHL | Tiotaie PH2 | 1 ioraie PH3
Luminaires
ECLO1 Déchocage 2 6u. 29W 0,93 31VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 31VA 6u. 187 VA 174 W 69 VAr 08A
ECLO2 Biologie Délocalisée 2 2u. 29W 0,93 31VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 31VA 2u. 62 VA 58 W 23 VAr 03A
Prises de courant (Poste de travail = 2PCN)
PCol Déchocage 33u. 250 W 0,93 269 VA Tri+N 400V 04A 0,60 0,60 97 VA 33u. 3194 VA 2970 W 1174 VAr 46A 46A 46A
PC16A 2P+T
PCo2 Biologie Délocalisée 5u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 5u. 484 VA 450 W 178 VAr 2,1A 21A 21A
PCI6A 2P+T
Alimentations spécifiques :
Déchocage lu 1000 W 0,93 1075 VA Tri+N 400V 16A 0,70 0,70 527 VA 1lu 527 VA 490 W 194 VAr 08A 08A 08A
Pertes Transfo IT MED NORMAL
Bilan des puissances
Puissance apparente totale S 5KVA
Puissance active totale P 5kw
Puissance réactive totale Q 2 KVAr
Intensité foisonnée | 8A
C de si ité générale (CF) 08
SxCF 4 kVA
P xCF 4 kw
QxCF 2 kVAr
IxCF 6A
Réserve (R) 14
SxCFxR 6 kVA
PxCFxR 5 kW
QxCFxR 2 kVAr
IXCFxR 8A




Bilan de puissance IT MED O
* _ BESOINS TOTAL
Repere Emplacement Appareillage Qtés PU Cos Phi SU instaiice u | nominale Ku Ks SU gistribuee Nombre S totate P totate Q totale Viotate PHL | Tiotaie PH2 | 1 ioraie PH3
Prises de courant (Poste de travail = 2PCN)
PCO1 Déchocage 19u. 250 W 0,93 269 VA Tri+N 400V 04A 0,60 0,60 97 VA 19u. 1839 VA 1710 W 676 VAr 27A 27A 27A
PC16A 2P+T
pco2 Biologie Délocalisée 5u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 5u. 484 VA 450 W 178 VAr 21A 21A 21A
PC16A 2P+T
pco3 Biologie Délocalisée 1lu. 2000 W 0,93 2151 VA Tri+N 400V 31A 0,60 0,60 774 VA 1lu 774 VA 720 W 285 VAr 11A 11A 11A
PCTRI+N 16A 3P4+T
ALIMO1 ! 3u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 3u. 516 VA 480 W 190 VAr 22A
Déchocage i
ALIMO2 2u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 2u. 344 VA 320w 126 VAr 15A
AlimentationPorte coulissante
Pertes Transfo IT MED ONDULE
Déchocage lu 1000 W 0,93 1075 VA Tri+N 400V 16A 1,00 1,00 1075 VA 1lu 1075 VA 1000 W 395 VAr 16A 16A 16A
Pertes Transfo IT MED ONDULE
Bilan des puissances
Puissance apparente totale S 6 KkVA
Puissance active totale P 6 kW
Puissance réactive totale Q 2 kVAr
Intensité foisonnée | 9A
Coefficient de foi de si générale (CF) 1
SxCF 6 kVA
P xCF 6 kW
QxCF 2 kVAr
IxCF 9A
Réserve (R) 14
SxCFxR 8 kVA
PxCFxR 8 kW
QxCFxR 3 kVAr
IXCFxR 12A




Bilan de puissance 1so7
* _ BESOINS TOTAL
Repere Emplacement Appareillage Qtés PU Cos Phi SU instaiice u | nominale Ku Ks SU gistribuee Nombre S totate P totate Q totale Viotate PHL | Tiotaie PH2 | 1 ioraie PH3
Luminaires
ECLO1 3 2u. 24 W 0,93 26 VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 26 VA 2u. 52 VA 48 W 19 VAr 02A
ECLO2 s lu 8w 0,93 19 VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 19 VA 1lu 19 VA 8w 7 VAr 01A
ECLO3 o 4u. 3TW 0,93 40 VA Mono 230V 02A 1,00 1,00 40 VA 4u. 159 VA 148 W 58 VAr 07A
Prises de courant (Poste de travail = 2PCN)
Pcol 11lu. 250 W 0,93 269 VA Tri+N 400V 04A 0,60 0,60 97 VA 11lu. 1065 VA 990 W 391 VAr 15A 15A 15A
PC+ RIS
PCo2 lu 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 1lu 97 VA EA 36 VAr 04A
PC16A 2P+T hauteur Brasseur
Pco3 2u. 750 W 0,93 806 VA Mono 230V 35A 0,60 0,60 290 VA 2u. 581 VA 540 W 213 VAr 25A
PTOL
ALIMO1 lu. 300 W 0,93 323 VA Mono 230V, 14A 0,80 0,80 206 VA 1lu. 206 VA 192w 76 VAr 09A
Bilan des puissances
Puissance apparente totale S 2kVA
Puissance active totale P 2kw
Puissance réactive totale Q 1 kVAr
Intensité foisonnée | 3A
C nt de foi de si ité générale (CF) 08
SxCF 2 kVA
P xCF 2 kw
QxCF 1 kVAr
IxCF 3A
Réserve (R) 13
SxCFxR 2 kVA
PxCFxR 2 kw
QxCFxR 1 kVAr
IxCFxR 3A




Bilan de puissance sccm
* _ BESOINS TOTAL
Repere Emplacement Appareillage Qtés PU Cos Phi SU instaiice u | nominale Ku Ks SU gistribuee Nombre S totate P totate Q totale Viotate PHL | Tiotaie PH2 | 1 ioraie PH3
Luminaires
ECLO1 16 12u. 29W 0,93 31VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 31VA 12u. 374 VA 348 W 138 VAr 16A
ECLO2 2 10u. 29W 0,93 31VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 31VA 10u. 312VA 290w 115 VAr 14A
ECLO3 s 3u. 8w 0,93 19 VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 19 VA 3u. 58 VA 54 W 21 VAr 03A
ECLO4 8 Ext lu 8w 0,93 19 VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 19 VA 1lu 19 VA 8w 7 VAr 01A
X
Prises de courant (Poste de travail = 2PCN)
Pcol 8u. 250 W 0,93 269 VA Tri+N 400V 04A 0,60 0,60 97 VA 8u. 774 VA 720 W 285 VAr 11A 11A 11A
PC16A 2P+T Ménage
PCo2 2u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 2u. 194 VA 180 W 71 VAr 08A
PC16A 2P+T Ménage circul.
Pcol PC16A 2P+T Table 15u. 250 W 0,93 269 VA Tri+N 400V 04A 0,60 0,60 97 VA 15u. 1452 VA 1350 W 534 VAr 2,1A 21A 21A
examen
PCo2 12u. 750 W 0,93 806 VA Tri+N 400V 12A 0,60 0,60 290 VA 12u. 3484 VA 3240 W 1281 VAr 50A 50A 50A
PTOL
Pco3 2u. 750 W 0,93 806 VA Mono 230V 35A 0,60 0,60 290 VA 2u. 581 VA 540 W 213 VAr 25A
PT02
ALIMOL 2u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 2u. 344 VA 320w 126 VAr 15A
Déchocage
ALIMO2 Jissants lu 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 1lu. 172 VA 160 W 63 VAr 07A
coulissante
ALIMO3 JTA 9u. 100 W 0,93 108 VA Mono 230V 05A 0,80 0,80 69 VA 9u. 619 VA 576 W 228 VAr 27A
Bilan des puissances
Puissance apparente totale S 8 kVA
Puissance active totale P 7kwW
Puissance réactive totale Q 3 kVAr
Intensité foisonnée | 11A
C de si ité générale (CF) 08
SxCF 6 kVA
P xCF 6 kW
QxCF 2 kVAr
IxCF 9A
Réserve (R) 13
SxCFxR 8 kVA
PxCFxR 7kwW
QxCFxR 3 kVAr
IxCFxR 11A




Bilan de puissance

TDN Filiere Courte

* _ BESOINS TOTAL
Repere Emplacement Appareillage Qtés PU Cos Phi SU instaiice u | nominale Ku Ks SU gistribuee Nombre S totate P totate Q totale Viotate PHL | Tiotaie PH2 | 1 ioraie PH3
Luminaires
ECLO1 16 25u. 29W 0,93 31VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 31VA 25u. 780 VA 725W 287 VAr 34A
ECLO2 2 19u. 29W 0,93 31VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 31VA 19u. 592 VA 551 W 218 VAr 26A
ECLO3 Urgence Filiaire Courte 3 8u. 24 W 0,93 26 VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 26 VA 8u. 206 VA 192 W 76 VAr 09A
" 8u. Bw 0,93 16 VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 16 VA 8u. 129 VA 120w 47 VAr 06A
ECLO4
s 26 u. 8w 0,93 19 VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 19 VA 26 u. 503 VA 468 W 185 VAr 22A
Prises de courant (Poste de travail = 2PCN)
PCO1 lu. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 1lu 97 VA W 36 VAr 04A
PC16A 2P+T aguarium
PCo2 5u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 5u. 484 VA 450 W 178 VAr 21A
PC16A 2P+T Etanche
Pco3 2u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 2u. 194 VA 180 W 71 VAr 08A
PC16A 2P+T Ménage
PCo4 lu. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 1lu. 97 VA W 36 VAr 04A
PC16A 2P+T Ménage circul
Urgence Filiaire Courte
PCOS 7u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 7u. 677 VA 630 W 249 VAr 29A
PC16A 2P+T N
PCO6 3u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 3u. 290 VA 2710 W 107 VAr 13A
PC16A 2P+T TV
pco7 . 21u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 21u. 2032 VA 1890 W 747 VAr 8,8A
pcos pTOL 4u. 750 W 0,93 806 VA Mono 230V 35A 0,60 0,60 290 VA 4u. 1161 VA 1080 W 427 VAr 50A
ALIMO1 2u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 2u. 344 VA 320w 126 VAr 15A
4 enroulement
ALIMO02 ' " 6u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 6u. 1032 VA 960 W 379 VAr 45A
coulissante
ALIMO3 Urgence Filiaire Courte 7u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 7u. 1204 VA 1120w 443 VAr 52A
ALIMO4 2u. 300 W 0,93 323 VA Mono 230V 14A 0,80 0,80 206 VA 2u. 413 VA 384 W 152 VAr 18A
Traitement d'air locaux infectieux
ALIMO5 ionUTA 22 u. 100 W 0,93 108 VA Mono 230V, 05A 0,80 0,80 69 VA 22u. 1514 VA 1408 W 556 VAr 6,6 A
ALIMO6 risque infectieux 2u. 300 W 0,93 323 VA Mono 230V, 14A 0,80 0,80 206 VA 2u. 413 VA 384 W 152 VAr 18A
: Divers
Bilan des puissances
Puissance apparente totale S 12 kVA
Puissance active totale P 11 kW
Puissance réactive totale Q 4 kVAr
Intensité foisonnée | 18A
Coefficient de foi de si générale (CF) 08
SxCF 10 kVA
P xCF 9 kW
QXCF 4 KVAr
IxCF 14 A
Réserve (R) 13
SxCFxR 13 kVA
PxCFxR 12 kw
QxCFxR 5 kVAr
IXCFxR 18 A




Bilan de puissance

TDN FILIERE LONGUE

* _ BESOINS TOTAL
Repere Emplacement Appareillage Qtés PU Cos Phi SU instaiice u | nominale Ku Ks SU gistribuee Nombre S totate P totate Q totale Viotate PHL | Tiotaie PH2 | 1 ioraie PH3
Luminaires
ECLO1 16 14u. 29W 0,93 31VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 31VA 14u. 437 VA 406 W 160 VAr 19A
ECLO2 2 46 u. 29W 0,93 31VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 31VA 46 u. 1434 VA 1334 W 527 VAr 6,2A
ECLO3 Urgence Filiaire Longue " 9u. 1Bw 0,93 16 VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 16 VA gu. 145 VA 135 W 53 VAr 06 A
s 35u. 8w 0,93 19 VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 19 VA 35u. 677 VA 630 W 249 VAr 29A
ECLO4
56 7u. 9w 0,93 10 VA Mono 230V 0,0A 1,00 1,00 10 VA 7u. 68 VA 63 W 25 VAr 03A
is
Prises de courant (Poste de travail = 2PCN)
PCO1 7u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 7u. 677 VA 630 W 249 VAr 29A
2pC+ 2R145 2
PCo2 lu 250 W 0,93 269 VA Tri+N 400V 04A 0,60 0,60 97 VA 1lu 97 VA EA 36 VAr 01A
PC triphasé
Pco3 16u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 16u. 1548 VA 1440 W 569 VAr 6,7A
PC16A 2P+T Etanche
PCo4 57 u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 57 u. 5516 VA 5130 W 2028 VAr 240A
PC16A 2P+T Ménage
PCo5 Urgence Filaire Longue 10u. 250 W 0,93 269VA | Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 10u. 968 VA 900 W 356 VAr 42A
PC16A 2P+T Ménage circul.
PCO6 6u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 6u. 581 VA 540 W 213 VAr 25A
PC16A 2P+T N
pco7 i 17u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 17u. 1645 VA 1530 W 605 VAr 72A
PC16A 2P+T plan de travail
Pcos 10u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 10u. 968 VA 900 W 356 VAr 42A
PC16A 2P+T TV
PCO9 — 34u. 750 W 0,93 806 VA Tri+N 400V 12A 0,60 0,60 290 VA 34u. 9871 VA 9180 W 3628 VAr 143A 143A 143A
PC10 PT02 4u. 750 W 0,93 806 VA Mono 230V 35A 0,60 0,60 290 VA 4u. 1161 VA 1080 W 427 VAr 50A
ALIMO1 ' " 4u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 4u. 688 VA 640 W 253 VAr 30A
coulissante
ALIMO2 Urgence Filiaire Longue torisé 2u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 2u. 344 VA 320w 126 VAr 15A
motorisée
ALIMO3 5u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,80 0,80 172 VA 5u. 860 VA 800 W 316 VAr 37A
ALIMO04 JTA 26 u. 100 W 0,93 108 VA Mono 230V 05A 0,80 0,80 69 VA 26 u. 1789 VA 1664 W 658 VAr 78A
ALIMOS risque infectieux 1lu. 300 W 0,93 323 VA Mono 230V, 14A 0,80 0,80 206 VA 1lu. 206 VA 192 W 76 VAr 09A
: Divers
Bilan des puissances
Puissance apparente totale S 30 kVA
Puissance active totale P 28 kW
Puissance réactive totale Q 11 kVAr
Intensité foisonnée | 43A
Coefficient de foi de si générale (CF) 08
SxCF 24 kVA
P xCF 22 kW
QXCF 9 KVAr
IxCF 34A
Réserve (R) 13
SxCFxR 31 kVA
PxCFxR 29 kw
QxCFxR 11 kVAr
IXCFxR 45A




Bilan de puissance

ZONE DE GARDE

® === BESOINS TOTAL
Repere Emplacement Appareillage Qtés PU Cos Phi SU instaiice u | nominale Ku Ks SU gistribuee Nombre S totate P totate Q totale Viotate PHL | Tiotaie PH2 | 1 ioraie PH3
Luminaires
ECLO1 16 lu 29W 0,93 31VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 31VA 1lu 31VA 29W 11 VAr 01A
ECLO2 5u. 29W 0,93 31VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 31VA 5u. 156 VA 145 W 57 VAr 07A
Zone de Garde 2
ECLO3 " 2u. 1Bw 0,93 16 VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 16 VA 2u. 32VA 30w 12 VAr 01A
ECLO4 s 4u. 8w 0,93 19 VA Mono 230V 01A 1,00 1,00 19 VA 4u. 77 VA 2w 28 VAr 03A
Prises de courant (Poste de travail = 2PCN)
PCO1 PC triphasé lu. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 1lu 97 VA W 36 VAr 04A
riphas
PCo2 7u. 250 W 0,93 269 VA Tri+N 400V 04A 0,60 0,60 97 VA 7u. 677 VA 630 W 249 VAr 10A 10A 10A
PC16A 2P+T Etanche
Pco3 7u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 7u. 677 VA 630 W 249 VAr 29A
Jone de Garde PC16A 2P+T Ménage circul.
PCo4 - 2u. 750 W 0,93 806 VA Mono 230V 35A 0,60 0,60 290 VA 2u. 581 VA 540 W 213 VAr 25A
PCOS 6u. 750 W 0,93 806 VA Tri+N 400V 12A 0,60 0,60 290 VA 6u. 1742 VA 1620 W 640 VAr 25A 25A 25A
PT02
i é : Divers
ALIMO1 Zone de Garde ionUTA lu. 100 W 0,93 108 VA Mono 230V, 05A 0,80 0,80 69 VA 1lu. 69 VA 64 W 25 VAr 03A
Bilan des puissances
Puissance apparente totale S 4KVA
Puissance active totale P 4 kw
Puissance réactive totale Q 2 KVAr
Intensité foisonnée | 6A
Coefficient de de si ité générale (CF) 08
SxCF 3 kVA
P xCF 3kw
QxCF 1 kVAr
IxCF 5A
Réserve (R) 13
SxCFxR 4 kVA
PxCFxR 4 kw
QxCFxR 2 kVAr
IXCFxR 6A




Bilan de puissance ONDULEUR
... BESOINS TOTAL
Repere Emplacement Appareillage PU Cos Phi SU instaliée u I nominale Ku Ks SU gistribuce Nombre S totale P totate Q totale Votate PHL | Thotaie PH2 | T iotale PH3
Prises de courant (Poste de travail = 2PCO)
PCcoo1 TDO Accueil PTO1 9u. 750 W 0,93 806 VA Tri+N 400V 12A 0,60 0,60 290 VA 9u. 2613 VA 2430 W 960 VAr 38A 38A 38A
PCO02 TDO 1507 PCO 6u. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 0,60 0,60 97 VA 6u. 581 VA 540 W 213 VAr 25A
PCo03 TDO 1507 PTO1 lu. 750 W 0,93 806 VA Mono 230V 35A 0,60 0,60 290 VA lu 290 VA 270 W 107 VAr 13A
PCO04 TDO SCCM PTO1 12u. 750 W 0,93 806 VA Tri+N 400V 12A 0,60 0,60 290 VA 12u. 3484 VA 3240 W 1281 VAr 50A 50A 50A
PCOO0S TDO SCCM PTO2 2u. 750 W 0,93 806 VA Mono 230V 35A 0,60 0,60 290 VA 2u. 581 VA 540 W 213 VAr 25A
PCO06 TDO FC PTO1 19u. 750 W 0,93 806 VA Tri+N 400V 12A 0,60 0,60 290 VA 19u. 5516 VA 5130 W 2028 VAr 80A 80A 80A
PCO07 TDO FL PTO1 34u. 750 W 0,93 806 VA Tri+N 400V 12A 0,60 0,60 290 VA 34u. 9871 VA 9180 W 3628 VAr 143A 143A 143A
Pcoos TDO FL PTO2 4u. 750 W 0,93 806 VA Mono 230V 35A 0,60 0,60 290 VA 4u. 1161 VA 1080w 427 VAr 50A
é : Divers
ALIMOO01 AIT MED Armoire IT MED Groupe 2 lu. 6025 W 0,93 6478 VA Tri+N 400V 94 A 1,00 1,00 6478 VA lu. 6478 VA 6025 W 2381 VAr 94 A 94A 94 A
ALIMO02 TDO IS07 Alimentation.Scialytique 1lu. 250 W 0,93 269 VA Mono 230V 12A 1,00 1,00 269 VA lu. 269 VA 250 W 99 VAr 12A
é : Divers
ALIMOO01 CFA Baie VDI SG 1lu. 2000 W 0,93 2151 VA Mono 230V 94 A 1,00 1,00 2151 VA lu. 2151 VA 2000 W 790 VAr 94A
Bilan des puissances ONDULEUR
Puissance apparente totale S 33 kVA
Puissance active totale P 31 kW
Puissance réactive totale Q 12 kVAr
Intensité foisonnée | 48 A
Coefficient de foisonnement de simultanéité générale (CF) 0,8
SXCF 27 kVA
P xCF 25 kW
QxCF 10 kVAr
IxCF 38A
Réserve (R) 14
SxCFxR 37 kVA
PxCFxR 35 kW
QxCFxR 14 kVAr
IXCF xR 54 A




