Comblesf!
TRANSEPT NORD

T

1

)

1

)

1

)

. . ~ 1
capillaires devant volte |
)

1

)

1

)

|

Prévoir détection sur deux niveaux
haut (+1m50) et bas

O

Synthese J# N@> 20
Comblg @c, NORD
SyntheSeJAZDA 26
ble ansept Nord

[Synthese IA ZDA 22 . - ! . !

Combles Nef 1 4 L \| ! . | , s
Synthese 1A \C\/ 25 \—-- ! N » ! N . -
Combles Chogur \@/ N m . m m m m

fS::mf_u; MWC\/ Nu,
Combles coupole

Synthese 1A ZDA4 -—@
bmbles Transept Sue ) ) . 1 ! ! !
u\: hese IA ZDA 21 . AN L T o— =TT “ . S ” ” ” ”
bles SAS VITRAIL, . T e e T T S | | | |
o107 | B = Sl - ) - ® @ @
o —\ X AN \®® .. @ e~ @& B — e A ———— h=4 S —— T e | | ” ” O U H_r m; N\ O_ _OT Mg_ N
T— T~ ../../../ | | ” m OE v m 1y
| ! ! l[l// // T I I |
C~.._ — e ” ” ! !

.. _— -
Tt e— M T =

)

Ce— r‘L__,..

.. —_— e — .. .
— P C— e — . _—

-—.

A\Iw D / o L — TR Ny T T T | |
8 ! T 21 R

e -
.. —_ .
_ —_——

epuis Clgcher Sud RH1>~~——__ T T e \\\vnh:)\/// Lo \
___________________________________ s i \[icF

./{A_umvc_.m catechese R+1

Ho eristie

Tour Sud

Pas de stockages et aucunes connexions élec
LOCAL NON DETECTE

&)
=
J

~
O
=
D)
}.(_l
®
wm

—
=
=
e
N
]
"D
TD 1
ool
_
-
-
®
®

/one Combles Comble Sacristie

&
<7
&
&7

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BRETAGNE

COMPLEMENT DU _EGENDE SS9
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
DE LA CATHEDRALE SAINT PIERRE

RENNES

déclencheur manuel

diffuseur sonore incendie

diffuseur sonore et visuel incendie

o<do<]

N
T

—
-~

tableau de report incendie
détecteur thermovélocymétrique

détecteur optigue de fumeée

<

détecteur multicapteur de fumeée

détecteur linéaire récepteur

~

détecteur linéaire émetteur a piles

DCE SECURITE INCENDIE S|

détecteur par aspiration

JANVIER 2025 PHASE 3 N°09 - Ph3

tubes pour systeme de détection par aspiration

ECH: 1/100 NIVEAU COMBLES + ZONE CLOCHER e N23.16

point d'aspiration sur réseau
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indicateur d’action

INDICE: DATE: MODIFICATIONS:
E Equipement d’Alimentation Electrique
_O_.l dispositif d’entrée sortie avec ICC
b;mﬂu:ﬂ_m module déporteée
N armoire électrique
MAITRE D'OUVRAGE: DRAC BRETAGNE
Conservation Régionale des Monuments Historiques PP IKNX armoire électrique KNX

6 rue du Chapitre
35044 RENNES Cedex

IIIII bus détection incendie

—_— cablage indicateur d’action

|||||| cablage diffuseurs sonores et visuels

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES: Bureau d'études HAY

Parc d'affaires Kléber Bat A — CDC SSI existant conservé

55bis rue de Rennes

35510 CESSON-SEVIGNE —— goulotte existante conservée

TEL: 02.99.83.46.47

e-mail: contact@bet-hay.com ROUGE équipements incendie neufs & prévoir (couleur ROUGE)
BLEU équipements incendie existants & remplacer PHASE 1 (couleur BLEU)
VIOLET équipements incendie existants a déposer PHASE 1 (couleur VIOLET)

BLEU CLAIR équipements incendie PHASES Précédentes (couleur BLEU CLAIR)

VERT équipements incendie existants conservés (couleur VERT)




