i

ku Sacristie

ur'. détection

capillaires Orque:

Sas mmoﬁﬁmdwm

E\a

Vers TRE n'2
Chambre sacristie

ik oo |

WC

5 N

N

lLocal ﬁym»

baie sonorisation + TD sono. existant

N [ Ve PN o

Acces chaufferie

/one Sacrist

c RUC

e

" |par capilaire dprévoir

1)
i N

=
=
=

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BRETAGNE
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déclencheur manuel

diffuseur sonore incendie

diffuseur sonore et visuel incendie
tableau de report incendie
détecteur thermovélocymeétrique
détecteur optigue de fumée
détecteur multicapteur de fumée
détecteur linéaire récepteur
détecteur linéaire émetteur a piles
détecteur par aspiration

tubes pour systeme de détection par aspiration
point d’aspiration sur réseau
indicateur d’action

Equipement d’Alimentation Electrique
dispositif d’entrée sortie avec ICC
module déporteé

armoire électrique

armoire électrigue KNX

bus détection incendie

cablage indicateur d’action

cablage diffuseurs sonores et visuels
CDC SSI existant conserve

goulotte existante conservée

~

équipements incendie neufs & prévoir (couleur ROUGE)

~

équipements incendie existants & remplacer PHASE 1 (couleur BLEU)

équipements incendie existants

& déposer PHASE 1 (couleur VIOLET)

équipements incendie existants conservés (couleur VERT)

Escalier

\‘
wmd)/g

on adce'ssible public)

[

/one

°

Sacr

stie £ntreso




