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Diagnostics Immobiliers

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE

L’AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011, Articles R. 1334-14 a R.1334-29 du Code de la Santé Publique, Norme NF X 46-020.

Immeuble bati visité

Adresse : 14, rue de la Clé d'Or

Code postal : 88000
Ville : EPINAL
Etage : Niveaux 1,2et3
Type de bien : Immeuble de bureaux
Année de construction : Inconnue
Références cadastrales : Inconnues

Propriétaire Donneur d’ordre
CPAM CPAM
14, rue de la Clé d’'Or 14, rue de la Clé d’'Or
88000 EPINAL 88000 EPINAL

Identité de l'intervenant

Raison sociale et nom de .
I'entreprise : SARL GB - Cabinet BEX
Adresse : 10, avenue du Général de Gaulle
Code postal / Ville: 88000 EPINAL
N° desiret: 478 978 422 00010

Compagnie d’assurance : ALLIANZ
N° de police d’assurance : 55807844
Date de validité : 31/12/2020

Nom et prénom de I'opérateur : M. BORTOLOTTI Grégory
Certificat de compétence délivré par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE
Adresse : 60, avenue du Général de Gaulle - 92046 PARIS La Défense
Le: 14/11/2017
Date de validité : 13/11/2022
N° certification : 8073870

Date du repérage : | 28 et 29/07/2020

Date d’émission du rapport : | 09/09/2020

Signataire du rapport : | M. BORTOLOTTI Grégory, gérant

Cachet et signature :
&y BEX
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

10, avenue du Général de Gaulle
88000 EPINAL
SIRET 478978 422 00010 - APE 71208
Tél. 03 29 82 96 69 - Fax. 03 29 82 94 54
bex.diagnostics@orange.fr

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses.
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1 - Conclusion(s) du repérage

X Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante.

Ouvrage ou composant de la construction Localisation
Enduits Murs impostes fenétres concernées par le périmétre du
repérage

Plots de colle Alleges fenétres concernées par le périmetre du repérage

Zemf] B 2 B2, e OUI NON
Tous les locaux définis dans le périmétre de repérage ont été visités X

Locaux du périmeétre de repérage non visités
Local Motif
Néant Sans objet
. , 2 Ges Ans [0]V)} NON

Tous les ouvrages, parties d’ouvrages et éléments ont été controlés X

Ouvrages, parties d’ouvrages et composants non controlés

Ouvrages, parties d’ouvrages et composants Motif

néant Sans objet
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BEX

Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante situés dans la zone impactée

par les travaux.

Il porte sur un examen minutieux et exhaustif, avec sondages destructifs des produits ou composants de la construction susceptibles de
contenir de I'amiante situés dans les locaux ou parties de locaux visés par le périmétre du repérage.
Il a pour but de ne pas exposer au risque amiante, les intervenants aux opérations de travaux, de localiser et de qualifier les produits
contenant de I'amiante afin de prendre toutes les dispositions pour la protection des travailleurs.

Intitulé de I'observation OUI NON Observation
Présence d’un accompagnateur X M. TURCK
Documents remis par le donneur d’ordre X Plans des locaux
Un plan de prévention a été réalisé avant
intervention sur site X
Le bien, objet du présent rapport était vide X
d’occupant
Le bien, objet du présent rapport était vide de X
meuble
Les équipements et installations étaient en service X
Les équipements et installations étaient alimentés X

Schéma type d’un local :

Mur A : Mur d'acces a la piéece
Mur B : Mur gauche

Mur C : Mur du fond

Mur D : Mur droit
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4 - Programme de repérage
Le programme de repérage est défini par le tableau A.1 de I'annexe A de la norme NF X 46-020 d’ao(it 2017 (liste non exhaustive).

Ouvrages ou Composants de la construction Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a sonder

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Plaques en fibres-ciment (y compris plagues « sous tuiles »)
Plagues ondulées et planes Plagues en matériaux bitumineux
Revétements anti condensation sous bac acier
Ardoises composites hors fibro ciment
Ardoises, bardeaux bitumineux Ardoises en fibro ciment
Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
Conduits d’eaux pluviales
Garnissage des joints de dilatation
Joints de dilatation
Couvre-joints
Tresses d’étanchéité a I'air
Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costiéres, etc,)
Jonctions bitumineuses
Solins en fibre ciment
Colle des solins en fibre ciment
Pare-vapeur, pare pluie
Eléments sous toiture Isolants fibreux en sous toiture
Flocages, enduits projetés
Parties planes : revétements bitumineux (bandes, Iés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur
Relevés : revétements bitumineux (bandes, Iés...)
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Colles, produits d’accrochage
Mastics (vitriers, bitumineux...)
Fenétres de toit, lanternaux, verriéres Joints d’étanchéité entre menuiserie et ossature
Garnitures de friction sur fenétres basculantes
2 — Parois verticales extérieures et facades
Plagues, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
Ardoises composites hors fibro ciment
Ardoises en fibro ciment
Joints d’assemblage ou d’étanchéité, mastics, tresses
Revétements intérieurs anti condensation (hors peintures)
Peintures des bardages métalliques
Flocages, enduits projetés
Carton-amiante
Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
Revétements plastiques épais (RPE)
Peintures sur béton
Enduits pelliculaires de lissage/débullage
Colles et joints (faience, platre de verre, carrelage), ragréages, primaires d’accrochage,
Fagades lourdes y compris poteaux imperméabilisants
Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
Garnissage des joints de dilatation
Joints de dilatation
Couvre-joints
Appuis de fenétres en fibres-ciment
Joints de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium)
Joints d’étanchéité entre menuiserie et structure
Menuiseries extérieures Garnitures de friction sur fenétres basculantes
Plagues de fibres-ciment (alléges, coffres, etc.)
Peintures décoratives
Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
Eléments associés aux facades Conduits d’eaux (pluviales et usées)
Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures
Flocages
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Murs et cloisons magonnés Enduits de ragréage, débullage, lissage
Joints de dilation, d’assemblage, joints coupe-feu
Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Flocages
Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
Joints de dilation, d’assemblage avec poutraison
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Eléments associés a la toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fagades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage

Poteaux
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Ouvrages ou Composants de la construction

Cloisons séches (assemblées, préfabriquées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Plafonds

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

Revétements de sols

DOSSIER N° 2008007
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Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a sonder

Entourage de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Flocages
Plots de colle fixant les cloisons au mur
Bandes calicot
Enduit de jointoiement des plaques de platre
Sous couches des tissus muraux
Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / tétes de cloisons (notamment IGH et ERP) :
tresse, carton, fibres ciment
Flocages
Enduits a base de platre (projetés, lissés ou talochés)
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
Bandes calicot
Enduits de jointoiement des plaques de platre cartonné
Panneaux (fibre-ciment,...)
Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris
occulus, et sur serrurerie)
Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite
Isolants intérieurs des portes
Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou Iés vinyles
Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revétements durs en fibres-ciment
Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage, primaire d’accrochage
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes,...)
Revétements bitumineux
Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds
Flocages
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Panneaux collés, vissés ou cloués
Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
Bandes calicot
Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de platre
Sous couches des tissus muraux
Peintures intumescentes
Revétements bitumineux
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes,...)
Résines
Colles de carrelage, ragréages, primaires d’accrochage et joints de carrelage
Flocages
Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich)
Peintures intumescentes
Revétements bitumineux
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes,...)
Jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Flocages
Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
Bandes calicot
Enduits de jointoiement des plaques de platre cartonné
Panneaux (fibre-ciment,...)
Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Panneaux et plaques
Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
Pare vapeur
Isolants posés dans le plénum au dessus du panneau de faux plafond
Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher
supérieur)
Flocages
Protections en platre
Peintures intumescentes
5 — Planchers et planchers techniques
Dalles de sol
Nez de marche
Dalles moquettes avec entrecouche noire
Sous-couches (carton, feutre,...) des revétements souples
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Ouvrages ou Composants de la construction

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement,
autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

Diagnostics Immobiliers

Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a sonder

Colles bitumineuses

Colles non bitumineuses

Moquette

Sols coulés a base de ciment (terrazolith, etc.)

Peintures de sol

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d’accrochage
Revétements de sols sportifs

Joints de dilatation et d’assemblage

Joints de cantonnement sur faux planchers

Enduit de cuvelage

Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 — Conduits et accessoires intérieurs

Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)

Matelas

Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides

Rubans adhésifs

Mastics

Conduits en fibres-ciment, manchons

Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)

Tresses dans cables électriques d’alimentation (notamment de secours, souvent orange), résistants
au feu

Clapets (tunnels, lames, joints)

Volets coupe-feu y compris ossature

Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
Conduits et vidoirs en fibres-ciment

Joints d’étanchéité des trappes

7 — Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Portes et cloisons paliéres

Parois des équipements

Matériels en machinerie

Panneaux dans les portes paliéres

Panneaux des cloisons palieres

Plagues, panneaux décoratifs (habillage cabines, joues des escaliers mécaniques...)
Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)

Isolants

Colles

Joints

Freins d’ascenseurs

Eléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type
contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits,...

Tresses

Joints plats

8 — Equipements divers et accessoires

Flocages

Bourres

Chaudiéres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz Tresses

modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon, Groupes
électrogenes

Convecteurs et radiateurs électriques

Fusibles a broche
Canalisations électriques préfabriquées
Coffres-forts
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
Jardiniéres, bac a sable incendie

Etanchéité des murs enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées
Conduits et fourreaux

Calorifugeages
Joints d’étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)
Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Isolants thermiques cartonnés
Tresses des diffuseurs
Carton, tresse
Isolants
Portes et parois
Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Eléments en fibres-ciment
9 — Fondations et soubassements
Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Conduits, Siphons
Voiries
Espaces sportifs
Aménagements extérieurs
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Eléments de canalisations enterrés en fibres-ciment

Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Revétements de sols

Eléments en fibre-ciment (jardiniéres, bordures...)
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5 - Périmétre du repérage

Le périmétre du repérage est établi en fonction des travaux envisagés dans le batiment.

Descriptif des travaux : Dépose des menuiseries en aluminium.

Menuiseries concernées :

- Niveau 1 : n°250, 261, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 281, 284, 296, 305, 309, 311, 313, 316 et 343

- Niveau 2 : n°113, 118, 121, 122, 123, 126, 132, 133, 136, 137, 138, 140, 149, 153, 155, 156, 158, 163, 164, 167, 169, 170,
171,172, 175, 178, 185, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 199, 200, 202, 203, 207, 209, 210, 212, 213, 215, 217, 218,

219, 222, 223 et 224

- Niveau 3 : n°5, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 46, 61, 65, 68, 71, 74, 76, 79, 81, 82, 86, 87,

88, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 101, 109 et 111
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PLAN DU NIVEAU 3 - 112 Fenétres
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6 - Résultats détaillés du repérage
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1 - Couvertures, toitures, Terrasses et étanchéités

Présence Critére de décision *
Partie d ouvrage ou de corpposants N° d’amiante Prélevement Extension de la ZPSO JpP O SENERETS
inspecté ou sondé ZPSO L L /
Non | N° localisation N° localisation DC
Sans objet
2 - Parois verticales extérieures et facades
Présence Critére de décision *
Partie d ouvrage ou de corpposants N° d’amiante Prélevement Extension de la ZPS0O JpP O EEEERS
inspecté ou sondé ZPSO L L /
Non | N° localisation N° localisation e
) 2A X 14 Fené:tre n° 250
Menuiseries extérieures 15 Fenétre n°118
Ensemble des fenétres
Joints de mastic de vitrage X 2A | situées dans le périmétre
du repérage
16 Fenétre n°250
17 Fenétre n°118 Couleur gris
Menuiseries extérieures 2B X 18 Fenétre n°118 Couleur brun
19 Fenétre n°118 Couleur jaune
Joints d'étanchéité entre menuiserie 20 Fenétre n°109
et structure Ensemble des fenétres
X 2B | situées dans le périmetre
du repérage
3 - Parois verticales intérieures
Présence Critére de décision *
Partie d ouvrage ou de cor,nposants N° d’amiante Prélevement Extension de la ZPS0O JP Observations
inspecté ou sondé ZPSO - I /
Non | N° localisation N°e localisation DC
1 Local fenétre 250
Cloisons séches 3A X 2 Local fen%tre 266
3 Local fenétre 118
Enduit de jointoiement des plaques de Ensemble des Iocau_x dpnt
platre X 3A les fenetres, sont situées
dans le périmetre du
repérage
4 Imposte fenétre 305
3B X 5 Imposte fenétre 250
Murs et cloisons magonnés 6 Imposte fenétre 118
/ Ensemble des impostes
Enduits dont les fenétres sont
X 3B e PR
situées dans le périmetre
du repérage
11 Allége fenétre 250
3C X 12 Allége fenétre 250
Cloisons séches 13 Allege fenétre 250
Ensemble des alléges dont
Plots de colle les fenétres sont situées
X 3C PRV
dans le périmetre du
repérage
Cloisons séches Murs cage d’escalier
X 21 (fenétres n°121 et
Enduit 122)

* Critéres de décision :

JP : Jugement personnel de l'opérateur
DC : Document consulté

ZPSO : Zone présentant des similitudes d’ouvrage
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4 - Plafonds et faux plafonds

Présence Critére de décision *
s ° et s -
Partie d ouvrage ou de corpposants N d’amiante Prélévement Extension de la ZPSO Jp O SEERETS
inspecté ou sondé ZPSO L L /
Non | N° localisation N° localisation e
Faux plafonds 4A X 7 Local fenétre n°250
Panneaux et plaques X 4A Ensemble_s des locaux du
niveau 1
A o
Faux plafonds 4B X 8 Local fen_etl_'e n°118
/ (sanitaires)
Panneaux et plagues X 4B | Ensemble des sanitaires
Local fenétre 121
Faux p/lafonds 4C X 9 (cage d'escalier)
Panneaux et plaques X 4C Ensem_ble des locaux des
niveaux 1 et 2
Local fenétre 121
Faux plafonds 4D X 10 (cage d'escalier)
Panneaux et plaques X 4D Ensem_ble des locaux des
niveaux 1 et 2
* Critéres de décision :
JP : Jugement personnel de I'opérateur
DC : Document consulté
ZPSO : Zone présentant des similitudes d’ouvrage
5 - Planchers et planchers techniques
Présence Critére de décision *
L o P o -
Partie d ouvrage ou de corpposants N d’amiante Prélévement Extension de la ZPSO JP S EaEERS
inspecté ou sonde ZPSO L R /
Non | N° localisation N°e localisation DC
Sans objet
6 - Conduits et accessoires intérieurs
Présence Critére de décision *
Partie d ouvrage ou de cor,nposants N d’amiante Préléevement Extension de la ZPS0 Jp Gl EEERERS
inspecté ou sondée ZPSO N - /
Non | N° localisation N° localisation DC
Sans objet
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Présence Critére de décision *
Partie d ouvrage ou de composants N d’amiante Préléevement Extension de la ZPS0 Jp Gl EEERERS
inspecté ou sondé ZPSO I I /
Non | N° localisation N° localisation DC
Sans objet
8 - Equipements divers et accessoires
Présence Critére de décision *
o 5 et 5 -
Partie d ouvrage ou de corpposants N d’amiante Prélévement Extension de la ZPS0 JP O SERERERS
inspecté ou sonde ZPSO o e /
Non | N° localisation N° localisation DC
Sans objet
9 - Fondations et soubassements
Présence Critére de décision *
o 5 s = -
Partie d ouvrage ou de corpposants N d’amiante Prélévement Extension de la ZPSO JP O EarERERS
inspecté ou sondée ZPSO N N /
Non | N° localisation N°e localisation DC
Sans objet
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Présence Critére de décision *
Partie d ouvrage ou de composants N d’amiante Prélévement Extension de la ZPS0 JP OlsaEREns
inspecté ou sondé ZPSO - - /
Non | N° localisation N°e localisation DC
Sans objet
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Enduit

Menuiserie

Plots de colle
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Matériau(x) ou produit(s) de la construction

Enduit de jointoiement des plaques de platre

Localisation
Locaux fenétres 250, 266, 118
Référence prélévement Référence(s) repérage(s)
P1/P2/P3
Présence d’amiante : our NON X

Matériau(x) ou produit(s) de la construction

Enduit
Localisation
Impostes fenétres n°305, 250 et 118
Référence prélévement Référence(s) repérage(s)
P4/P5/P6
Présence d’amiante : our X NON

Matériau(x) ou produit(s) de la construction

Panneau faux plafond

Localisation
Local fenétre 250
Référence prélévement Référence(s) repérage(s)
P7
Présence d‘amiante : our NON X

Matériau(x) ou produit(s) de la construction

Panneau faux plafond

Localisation
Local fenétre 118
Référence prélévement Référence(s) repérage(s)
P8
Présence d‘amiante : our NON X
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Matériau(x) ou produit(s) de la construction
Panneau faux plafond
Localisation
Local fenétre 121
Référence prélevement Référence(s) repérage(s)
P9
Présence d‘amiante : our NON X
Matériau(x) ou produit(s) de la construction
Panneau faux plafond
Localisation
Local fenétre 121
Référence prélévement Référence(s) repérage(s)
P10
Présence d‘amiante : our NON X
Matériau(x) ou produit(s) de la construction
Plots de colle
Localisation
Locaux fenétres 250, 305, 109
Référence prélevement Référence(s) repérage(s)
P11/P12/P13
Présence d’amiante : our X NON
Matériau(x) ou produit(s) de la construction
Joint de mastic de vitrage
Localisation
Fenétres n°250 et 118
Référence prélévement Référence(s) repérage(s)
P14/P15
Présence d’amiante : our NON X
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Matériau(x) ou produit(s) de la construction

Joint entre menuiserie et structure

Localisation

Fenétres n°250 et 118

Référence prélevement

Référence(s) repérage(s)

P16/P17

Présence d’amiante :

our NON X

Matériau(x) ou produit(s) de la construction

Joint entre menuiserie et structure

Localisation

Fenétre n°118

Référence prélévement

Référence(s) repérage(s)

P18

Présence d’amiante :

our NON X

Matériau(x) ou produit(s) de la construction

Joint entre menuiserie et structure

Localisation

Fenétre n°118

Référence prélevement

Référence(s) repérage(s)

P19

Présence d’amiante :

our NON X

DOSSIER N° 2008007

Matériau(x) ou produit(s) de la construction

Joint entre menuiserie et structure

Localisation

Fenétre n°109

Référence prélevement

Référence(s) repérage(s)

P20

Présence d’amiante :

our NON X
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Matériau(x) ou produit(s) de la construction

Enduit

Localisation

Murs local fenétres 121/122

Référence prélevement Référence(s) repérage(s)
P21
Présence d‘amiante : our NON X
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9 - Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la
présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes
appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres
rappellent les regles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte
ces recommandations aux particularités de chaque béatiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres
rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de
prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20
a 40 ans) apres le début de I’'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment
un lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir
en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre
récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine
professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves
produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I’'exposition a d’autres agents
cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou
lors d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations
peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I’'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation
de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et
de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R.
4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits
contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est
obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux
(http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des
boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une
vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation
de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.
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4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-
dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément
aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I’environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I’'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission
de poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de
I’'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures
en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en décheterie

Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de
ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés
aux déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les
déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une
installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante
peuvent étre obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I’environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I’'environnement, de I'aménagement
et du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux

H

. de la mairie ;

o ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible
sur internet a l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est

téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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BUREAU VERITAS

Certification

Certificat

Attribué &

Monsieur Grégory BORTOLOTTI

Bureau Veritas Certification cerlifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des
arrétés relatifs aux critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code
la Consiruction et de 'Habitation et refatils aux critéres de compétence des personnes physiquas réalisani des dossiers de

diagnostics techniques tels que definis a larticle L271-4 du cede precité.
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Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France

60, avenue du Général de Gaulle — Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

DOMAINES TECHNIQUES
h Date de
Références des arrétés Cartification Y;:':::lt::‘l'.
- originale
Arrété du 25 juillet 2016 délinissant les crileres de cenilication des des p
Amiante sans  physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de I'étal de consenvation des 14M12017  13M1/2022
mention matéraux ef produits contenant de Famiante, et d'examen visusl aprés travaux dans les
balis el les critsres d'accréditation des organismes de cerification
Arrété du 25 juillet 2016 délinissart les eritéres de certification des compélences des personnes
Amilante avec  physiques opéraleurs de repérages, d'évaluation périodique de I'étal de conservation des 1411172017 191172022
mention maléraux et produils contenant de I'amiante. et d'examen visuel aprés Iravaux dans les
i bles batis et les critéres d'accréditation des organismes de certification
Arrété du 6 avrll 2007 modifié définissant les cllléres de cerlification des compéiances des
Gaz i I'état de ' i do gaz et les critéres
d‘accrédmnun des organismes de certilication oAl CLE
Arrété du 21 novembre 2006 modifia définissan les critdres de cenification des compétences
Plombsans  des pr physiques opérateurs des conslats de risque d exposition au plemb, des 2811912017 271112022
mentian diagnestics du nsque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contréles aprés lravaux en
présence de plomb, at les critéres d'accréditation des organismes de certification
Date : 131272077~ Numéro de certificat: 8073870 cofrac
Jacques MATILLON - Directeur Général
* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des CERTACATION
surveillances réalisdes, ce certifical est valable jusqu'au : volr ci-dessus DE PERSONNES
Des informations supplémentaires concamant le périmétre de ce cartificat ainsi que I'applicabilité des '“.,-Em“',m
exigences du référentiel peuvent 8tre obtenuaes en consultant I'organisme. Lizbe de shuts ot
Pour vérifier la validité de ce certifical, vous pouvez aller sur - www bureauverilas fricedification-diaq £ Bpidp

page 21/31

Tél
Sarl GB au capital de 20 000 €uros - Siret n° :

Cabinet BEX : 10, avenue du Général de Gaulle - 88000 EPINAL

1 0329 82 96 69 - Fax : 03 29 82 94 54 - Courriel : bex.diagnostics@orange.fr
478 978 422 00010 - Code APE : 7120 B

Assurance responsabilité civile professionnelle auprés d’ALLIANZ- N° de Police : 55807844



=y BEX

Diagnostics Immobiliers

11 - Attestation d’assurance

Allianz ()

Attestation d'assurance

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La Société Alianz IARD certifie que : GB
10 avenue du Général de Gaulle
88000 EPINAL

est titulaire d'une police d'assurance Respaonsabilité Civile Activités de Services n°55807844 qui a pris effet le
01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

+  Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n® 2005 — 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application
n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L 271-4 4 L 271-6 du Code de la
construction et de 'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;

+  Garantir 'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir & I'égard
des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particuliéres a savoir :

Constat des Risques d’Exposition au Plomb,
Repérage d’amiante avant transaction, contrdle périodique amiante,
Dossier technique amiante,

Etat de l'installation intérieure d'électricité et de gaz,
Diagnostic de Performance Energétiques (DPE),
Mesurage Loi Carrez,

Mesurage Loi Boutin,

Calcul des milliemes de copropriéte,

Diagnostic Radon,

Loi S .R.U.

Etat descriptif de division,

Repérage d’'amiante avant/apres travaux et démolition

L A R B R

Le présent document, établi par Allianz, est valable jusqu’au 31/12/2020.

Il a pour objet d’attester I'existence d’un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption
d'application des garanties et ne peut engager Allianz au-dela des clauses, conditions et limites du
contrat auquel il se référe.

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait a Lyon, le 19/12/2019

Pour Allianz, Thomas CROCHET
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12 - Procédure de prélévement

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en application des dispositions de la
norme NF X 46-020. L'opérateur délimite une zone d'intervention avant de procéder au prélevement et applique un fixateur (surfactant)
afin de limiter I'émission de fibres d'amiante. Des outils de prélévement propres et adaptés sont utilisés de maniére a générer un minimum
de poussiére et éliminer tout risque de contamination croisée lors de I'intervention.

L'échantillon doit étre suffisant pour permettre une description macroscopique, une analyse et une contre-analyse. Une fois prélevé
I'échantillon est immédiatement conditionné dans un double emballage individuel hermétique et l'identification est portée de maniére
indélébile sur I'emballage dés le prélevement réalisé. Le point de prélévement est stabilisé aprés I'opération a I'aide d'un fixateur. L'acces
a la zone a risque (sphére de 1 a 2 métres autour du point de prélévement) est interdit pendant I'opération. Dans le cas ol une émission
de poussiéres est prévisible une protection est mise en place afin d'assurer un nettoyage de la zone d'intervention. Une fiche
d'accompagnement des prélévements reprenant l'identification, est transmise au laboratoire.

Pour permettre une parfaite tragabilité ainsi que leur comptabilité, les prélévements sont repérés sur un schéma de repérage. L'opérateur
utilise des gants jetables ainsi qu'un équipement de protection individuelle a usage unique.

13 - Laboratoire d’analyse

EUROFINS LEM

Site de Saverne

20, rue du Kochersber: os, .
8P 50047 9 <% eurofins

67701 SAVERNE Cedex Hygiéne du Batiment
Tel : 03.88.911.911

Fax : 03.88.916.531

Accréditation COFRAC N°1-1751
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14 - Rapport(s) d’analyse(s)

«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Bitiment Est SAS

G.B. - BEX DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Monsieur Grégory BORTOLOTTI

10 avenus du général de gaulle
BBOOD EPINAL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-20-LE-043242-01 Version du : 12/08/2020 17:41 Pagelig
Dossier N® : 204023327 Date de réception - 10/08/2020 Date d'analyse : 120872020
Reférence dossier Chent:CRAM

2003007

Tows lex &amenss de racabike sont disponibies. sur demande L meproduction o2 CF SoCUMEnt REst auborses que SOUS 53 forme ntegrale. § comporte 8 pagers).
Lies résuitats du présent apport sappilquent aux objets b= quils ot &b REpus Bt NS CONCEMERE que ks cbjets Soums A Fessal. Soules corsines prestatons ‘nfru‘
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Eurofins Analyses Pour Le Bitiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Version du : 13/08/2020 17:41
Date de réception - 10/08/2020

M® de rapport d'analyse : AR-20-LE-043242-01
Dossier N* : 20A023327
Reférence dossier Chent:CRAM

Page2iB
Date d'analyse : 120872020

2008007
N° éch. Reférence client N° de he [ Tmt;l:e Préparation Résultats
Description visuelle Mb prep [/ Nb
ANAEE | oriles ou Type
lames
001-1 | 1 enduit de jointoiement des|  DO1-01 / Matériau MET * 11 Calcination - | Fipres d'amiante
: i-d it | ! FCGD attague acide detechs
plagues de plitre local semi-dur de type enduit non détectées
fanétre 250 {blane) : materiau souple - broyape
fioreux de type papier, mecanigus
carton (beige) en traces (methode
nteme de
fraitement}

001-2 | 1 enduit d= jointoiement des | 001-02/ Matériau souple :\‘%LQFE * 212 Fibres d'amiante
plagues de plitre local fibreux de type papier, non détectées
fenétre 250 carton {beige)

001-2 | 1 enduit de jointoiement des|  DO1-02 / Matériau MET * 11 Calcination - | Fipres d'amiante

: i-d it | ! FCGD attague acide detechs
plagues de plitre local semi-dur de type enduit non détectées
fanétre 250 {blane) : materiau souple - broyape

fioreux de type papier, mecanigus
carton (gris) en traces (méthode
nteme de
frartement]

001-4 | 1 enduit de jointoiement des | 001-04 / Matériau souple “_P‘LQFS * 2r2 Fibres d'amiante
plagques de plitre local fibreux de type papier, ! non détectées
fenétre 2560 carton {gris)

001-5 | 1 enduit de jointoiement des 001-05 / Matériau MET * 111 Calcination - | Fibres d'amiante
plagues de plitre local semi-dur de type plérs [ ¢ FEGD ana;ue acioes non détectées

& lanc) - broyage
fenétre 250 [blane) micamgue
(méthade

nteme de

trartement]

002-1 | 2 enduit de jointoiement des |  002-D1/ Matériau de “,':EED* 111 Calkcination - | Fibres d'amiante
plaques de plitre local type peinture (blanc) ; ! attaque acide non détectées
fendtre 268 matériau (fibrewx) (gris) - broyage

mécanigque
{methode
nteme de
fraitement)

002-2 | 2 enduit de jointoiement des 002-02 § Matériau h'i:EED* 111 Calcination - | Fibres d'amiante
plaques de plitre local semi-dur de type enduit | attague acide non détectées
fenétre 268 {blanc) - broyage

mécanigue
(méthade
nteme de
fraitement)

002-3 | 2 enduit de jointoiement des | 002-03/ Matériau souple| MOLF * 22 Fibres d'amiante

- b d i frias détectée
plagues de plitre local reux de type papier, non detectees
fenétre 268 carton {gris)

Tous les &éments de Tacan Re sont disponibies sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous S forme intégrale. § comporte 8 pageis).

L& résuitats du present rapport S'appiiquent aus objets teis qu'ls ont &b requs £t Ne CONCEMEnt que les objets soumis & Fessal. Seules Certunes prestabons ‘nfr“‘
rapporides dans ce document sont couveries par FaccrédEadon. Elles sont ldentifées par b= symbole =
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Eurofins Analyses Pour Le Bitiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Version du : 13/08/2020 17:41
Date de réception - 10/08/2020

M® de rapport d'analyse : AR-20-LE-043242-01
Dossier N* : 20A023327
Reférence dossier Chent:CRAM

Page3iB
Date d'analyse : 120872020

2008007
N° éch. Reférence client N° de he | Technique Préparation Resultats
L . utllsée [
Description visuelle Mb prep [/ Nb
ANAEE | oriles ou Type
lames

002-4 | 2 enduit de jointoiement des 002-04 / Matériau '\,":EED" 111 Calcinaton - | Fibres d'amiante

plagues de plitre local semi-dur de type plitre | ! -3“3;”9 acige non détectées
& lanc) (beige) - broyage
fenétre 266 [ (beige) micanioue
(méthade
nteme de
fratement]

002-5 | 2 enduit de jointoiement des | 002-05 / Matériau souple “%LQFE* 212 Fibres d'amiante
plagues de plitre local fibreux de type papier, ! non détectées
fenétre 266 carton (gris)

003-1 | 3 enduit de jointoiement des 003-01 / Matériau '\,":EED" 111 Calcinaton - | Fibres d'amiante
plagues de plitre local semi-dur de type enduit [/ amague acide | non détectées
tendtre 118 {blanc) - broyage

mecanique
(méthode
nteme de
frafement}

003-2 | 3 enduit de jointoiement des | 003-02 / Matériau souple "5?3"?'?9* 2r2 Fibres d'amiante
plaques de plitre local fibreux de type papier, f non détectées
fenétre 118 carton [beige)

0033 | 3 enduit de jointoiement des 003-03 / Matériau '\,":EED" 111 Calcinaton - | Fibres d'amiante
plagues de plitre local semi-dur de type enduit | -3“3;”9 acige non détectées

g lanc) (beige) - broyage
fenétre 118 b \negel mecanigue
(méthode

nteme de

frafement}

003-4 | 3 enduit de jointoiement des | 003-04 / Matériau souple “"I;llgﬁ * 2r2 Fibres d'amiante
plaques de plitre local fibreux de type papier, f non détectées
fenétre 118 carton {marron}

003-5 | 2 enduit de jointoiement des 003-05 / Matériau hl':E.I{:jD* 111 Calcination - | Fibres d'amiante
plaques de plitre local semi-dur de type plitre ! attaque acide non détectées
fenétre 118 {blanc) - broyage

mecanigue
(méthode
nteme de
frafement}

003-6 | 3 enduit de jointoiement des | 003-05 / Matériau souple hl':E.I{:jD* 111 Calkcination - | Fibres d'amiants
plaques de plitre local {blanc) (beige) ; matérniau ! attaque acide non détectées
fendtre 118 [poudreux) (noir) - ?D?HDF—'

mécanigque
{methode
nteme de
tratement)

Tous les &iments de rACabiRe sont disponiblas surdemande. L Meproduction & CF doCumEnt Rest AulnisEE que SOUS 53 farme inkgrale

Lies résuitats du présent apport sappilquent aux objets b= quils ot &b REpus Bt NS CONCEMERE que ks cbjets Soums A Fessal. Soules corsines prestatons ‘nfr“‘
rapporites dans ce document sont couveries par faccrédiadon. Elies. sont identifides par b symbole ™.
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Eurofins Analyses Pour Le Bitiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

M® de rapport d'analyse : AR-20-LE-043242-01
Dossier N* : 20A023327
Reférence dossier Chent:CRAM

Version du : 13/08/2020 17:41
Date de réception - 10/08/2020

FPaged/B
Date d'analyse : 120872020

2008007
N° éch. Reférence client N° de he [ Tmt;l-rle Préparation Résultats
Description visuslie NG prep / Nb
ANAEE | oriles ou Type
lames
004-1 | 4 enduit local fenéire 305 004-01 / Matériau de %EED* 11 Calcination - [ Zibres d'amiantz de
type pe nmre_fgris:l : f 3“3&;::;5@ type anthophyllite
matériau semi-dur de - broya
type enduit {fibreux) mecanigus
{brillant) (blanc) : (methode
matériau semi-dur {gris) nteme de
traitement)
005-1 | 5 enduit local fenétre 250 005-01 / Matériau de h,i:EED" 171 Calcination - [ Fipres d'amiants de
type peinture (de ! -3“3;”9 aceE | type anthophyllits
differentes couleurs) ; - broyage
matériau semi-dur de mecanique
type enduit (fibreux) (methode
{blanc) ; matériau nteme de
semi-dur (gris) traiternent})
006-1 | & enduit local fenétre 118 008-01 / Matériau de “,':EED* 171 Calcination - | Fibres d'amiante
type peinture {gris) ; ! anabq'ue acige non détectées
matériau de type - broyage
mailage de fibres et [iant mEcanigue
{beige) ; matériau dur (methode
{granulaire) {gris) nteme de
traitement)
007-1 | 7 panneau faux plafond 007-01 / Matériau de h,i:EED" 111 Calcinaton - | Fibres d'amiante
local fenétre 250 type peinture (blanc) ; | aﬂa;“ acide | non détectées
matériau semi-dur - broyage
fibreux de type mecanigus
faux-plafonds (gris) (methode
{elair) ; matériau nteme de
semi-dur (gris) ratement]
008-1 | & panneau faux plafond 002-01 / Matériau de FEI}D* 171 Calkcination - | Fibres d'amiante
local fenétre 118 type peinture (gris) ; ! -3"3&“9 acide | non détectées
matériau souple fibreux - broyage
de type papier, carton mecanique
{marron) en traces {methode
nteme de
fraitement]
008-2 | & panneau faux plafond 002-02 / Matériau de hl':E.I{:jD* 171 Calkcination - | Fibres d'amiante
local fenétre 118 type peinture (blanc) ; ! -3"3&“9 acide non détectées
matériau semi-dur de - broyage
type enduit (blanc) rnéqanique
{methode
nteme de
fraitement)
008-3 | & panneau faux plafond 008-03 / Matériau souple “%LQFS * 212 Fibres d'amiante
local fenétre 118 fioreux de type papier, ! non détectées
carton (marron )

Tous les &&ments de FACabiRe sont disponibias surdemande. L neproduction & cF document n'est aulonses que Sous 53 forme integrale I comporte 8 pageis).

Lies résuitats du présent apport sappilquent aux objets b= quils ot &b REpus Bt NS CONCEMERE que ks cbjets Soums A Fessal. Soules corsines prestatons ‘nfr“‘
rapporites dans ce document sont couveries par faccrédiadon. Elies. sont identifides par b symbole ™.
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Eurofins Analyses Pour Le Bitiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

M® de rapport d'analyse : AR-20-LE-043242-01
Dossier N* : 20A023327
Reférence dossier Chent:CRAM

Version du : 13/08/2020 17:41
Date de réception - 10/08/2020

Page5iB
Date d'analyse : 120872020

2008007
N° éch. Reférence client N° de he [ Tmt;l-rle Préparation Résultats
Description visuelle Mb prep [/ Nb
Analysts grilles ou Type
lames
0054 | & panneau faux plafond 003-04 / Matériau MET * 111 Calcinaton - | Fibres d'amiante
local fanétre 118 semi-dur de type plitre | [ FCGD attaque acide | non détectées
[blanc) - broyage
mecanique
(méthade
nteme de
traitement)
009-1 | @ panneau faux plafond 002-01 / Matériau de MET * 111 Calcinaton - | Fibres d'amiante
local fanétra 121 type peinture (blanc): | FEED attaque acide | non détectées
matésiau semi-dur - broyage
fibreux de type mecanigue
faux-plafonds (gris) ; (methode
matériau semi-dur {gris) nteme de
trartement]
010-1 | 10 panneau faux plafond 010-01 / Matésiau hl':E.I{:jD* 111 Calkcination - | Fibres d'amiants
local fenétre 121 (poudreux] (gris) : ! attaque acide | non détectées
materiau de type - broyage
peinture (blanc) ; mecanigus
matériay semi-dur (méthode
fibreux de type nteme de
faux-plafonds (gris) ; fratement)
matériau semi-dur (gris)
011-1 | 11 plot de colle local fenétre | 01101/ Matériau de MET 11 Calcination - | Fibres d'amiants de
250 type colle (gris) ; ! attaque acide type chrysotile
matériau de type - broyage
o ine (blanc mecanigus
polystyréne || ] prism
nteme de
traitement)
012-1 | 12 plot de colle local fenétre | 012-01/ Matériau de hf:g{}n" 171 Cakcination - | Fibres d'amiante
305 type polystyréne (blanc) ;[ attaque acide non detectées
matériau semi-dur de - broyage
il y mecanique
type plagque (beige) {n1é‘ﬂ'm|:l:le
nteme de
fraitement}
012-2 | 12 plot de colle local fenétre 012-02  Matériau MET * 111 Calkcination - | Fipres d'amiante
05 semi-dur de type plague | / FCeD attaque acide non détectées
(beige) en traces ; - broyape
matériau dur {granulaire) mecanigus
(gris) {methode
nteme de
traitement)

Tous les &&ments de FACabiRe sont disponibias surdemande. L neproduction & cF document n'est aulonses que Sous 53 forme integrale I comporte 8 pageis).
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N° éch. Reférence client N° de he [ Tmt;l:e Préparation Résultats
Description visuelle Mb prep [/ Nb
Analysts grilles ou Type
lames
013-1 | 13 plot de colle local fenétre | 012-D1 / Matériau de MET * 111 Calcinaton - | Fibres d'amiante
109 type palystyréne (blanc):[ ! FCaD attague acide non détectées
matériau semi-dur {gris) - broyage
mecanique
(méthade
nteme de
traitement)
014-1 | 14 joint de mastic de vitrage 014-01 / Matériau MET * 111 Calcinaton - | Fibres d'amiante
local fenétre 250 {poudreux) gris): |/ FCED attaque acide | non détectées
matériau souple {noir) - broyage
mecanique
(méthode
nteme de
trartement]
015-1 | 15 joint de mastic de virage 015-01 / Matésiau “,':EED* 111 Calkcination - | Fibres d'amiants
local fenétre 112 (poudreux) (jaune) : ! attaque acide non détectées
matériau souple {noir) - broyage
mécanigqus
(méthade
nteme de
traitement)
016-1 | 16 joint d'étanch&ité entre 0601/ Matériau de MET * 111 Calcinaton - | Fibres d'amiante
menuiserie et structure local type mousse (gris) ! FCGD ana;ue acide | non détectées
= - Droyage
fenétre 250 méca: il:?ue
(méthade
nteme de
trartement]
017-1 | 17 joint d'étanchéité entre 701/ Matérizu de h"l:E'{[jD* 111 Cakeination - | Fibres d'amiante
menuiseria et structure local type mousse (gris) ! anabq'ue aciae non détectées
A - broyage
fenétre 118 mécanique
(méthade
nteme de
traitement)
018-1 | 18 joint d'étanchéité entre MME-01 / Matériau de MET * i1 Caleination - | Fibres d'amiante
menuiseris et structure local | type mousse (marmon) ; [/ FCED attaque acide | non détectées
fenétre 118 matériau de type colle - broyage
(transparent) ; materiau mecanigue
de type mousse (jauns) (methode
en fraces nteme de
frartement]

Tows lex &amenss de racabike sont disponibies. sur demande L meproduction o2 CF SoCUMEnt REst auborses que SOUS 53 forme ntegrale. § comporte 8 pagers).
Lies résuitats du présent apport sappilquent aux objets b= quils ot &b REpus Bt NS CONCEMERE que ks cbjets Soums A Fessal. Soules corsines prestatons ‘nfru‘
rapporites dans ce document sont couveries par faccrédiadon. Elies. sont identifides par b symbole ™.
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N° éch. Reférence client N° de he [ Tmt;l:e Préparation Résultats
Description visuelle Mb prep [/ Nb
Analysts grilles ou Type
lames

018-2 | 18 joint d'étanchéité entre 01802/ Matériau de MET * 111 Calcinaton - | Fibres d'amiante
menuiserie et structure local | type mousse (maron) en| [ Foeh attaque acide non détectées
fenétre 118 fraces ; matériau de type - broyage

colle (transparent) ; mecanigus
matériau de type mousse (methode
(jauneli) nteme de
tratement)

019-1 | 12 joint d'étanchéité entre 012-01 / Matériau de MET * 111 Calcinaton - | Fibres d'amiante
menuiseris et structure local | type mousse (marmon) ; [/ FCED attaque acide ( non détectées
fenétre 118 matériau de type colle - broyage

{transparent){i) mezanique
(méthode
nteme de
frafement}

019-2 | 10 joint d'étanchéité entre 01802/ Matérizu de hl':E.I{:jD* 111 Calcination - | Fibres d'amiante
menuiserie et structure local | type colle (ransparent) ;| attaque acide non détectées
fenétre 118 materiau de type mousse - E’D??DE

(jaune) mécanique
{methode
nteme de
tratement)

020-1 | 20 joint d'étanchéité entre 020-01 / Matériau MET * 111 Calcinaton - | Fibres d'amiante
menuiserie et structure local (poudreux) (beige) ; 1 FCGD 3“3;“ acide non détectées

z eri. ! - broyage
fenétre 109 matériau souple (gris) méca: il:?ue
(méthode
nteme de
tratement)
021-1 | 21 enduit local fenétre 121 02101/ Matérizu de MET * 111 Calcination - | Fibres d'amiante
type peinture {gris) ; I FCED attaque acide non détectées
matériau de type - broyage
peinture {vert) (clair} ; mecanique
materiau de type (methode
maillage de fibres (beige nteme de
tratement)

Obsenvation(s) coushe(s)
{iy La totalite de la couche a eté utlisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthade inteme (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) s=lon |2 guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode inteme (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronigue a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les &&ments de FACabiRe sont disponibias surdemande. L neproduction & cF document n'est aulonses que Sous 53 forme integrale I comporte 8 pageis).

Lies résuitats du présent apport sappilquent aux objets b= quils ot &b REpus Bt NS CONCEMERE que ks cbjets Soums A Fessal. Soules corsines prestatons ‘nfr“‘
rapporites dans ce document sont couveries par faccrédiadon. Elies. sont identifides par b symbole ™.
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NE 1 Sauf INformation confraife sur c= rappon, & |aoratoire effectus Une analyss couche Dar couche de Fechantilon fransmis par e demandewr. Des
composants décrts simuitanément dans une mame cowshe nont pas pu falre Fobjet de prisss dessal séparéss pouwr Fanalyss.

NB 2 : "Flbres d'amilante non détectées au MOLP” s'entend comme - "aucune flbre d'amiante r'a été détectée, Mechantilion objet de lessal peut
ayentusllement renfermer une tenew en fbre damiants optiguement obeervables™ intérieurs & |2 Imitz de détection. ** Pouwr &= optiguement
observabie, une fDre Boit 3volr une largeur supdrieurs & 0.2 micrometre (pm)” ; “Fibres d'amiante non détectéss” au MET s'@ntend comme : = aucune
flore d'amilanta n'a et& déteciés, l'achantlion objet de 'essal pewt éventusliemant renfermer wne teneur en More d'amilante Infénawne 3 I3 Imite de
detection.”

ME 3 : Pour la rechenche d'amlanie dans les maténauw, 13 imitz de dét=ction garantie par prise d'essal dans les matériaux fen MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

ME 4 : Le présent rappart ne mendionne gue les analyses conclusives. Toulefols, conformément & son offre &1 au LAE GTA 44, le |laboratolre met en
CEUVTE |85 d2U technigues MOLP et META sur tous ies chantilions magsifs. La MENTon EUr & rapport Tune technique d'analyse par META Indigue
que l2s chantlions ont &té EMEs S2/0n Fannexs 2 du guide HSG 243 (MOLP) Mals 5ans aoutir & un résultat conciest,

&

Véranique Maotsch
Chef ge Service

Tows lex &amenss de racabike sont disponibies. sur demande L meproduction o2 CF SoCUMEnt REst auborses que SOUS 53 forme ntegrale. § comporte 8 pagers).
Lies résuitats du présent apport sappilquent aux objets b= quils ot &b REpus Bt NS CONCEMERE que ks cbjets Soums A Fessal. Soules corsines prestatons ‘nfru‘
rapporites dans ce document sont couveries par faccrédiadon. Elies. sont identifides par b symbole ™.
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